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Wprowadzenie

Generalny Wykonawca inwestycji ,,Budowa parkingu i budynku ustugowo-biurowego w lokalizacji przy ul. Za

Bramka w Poznaniu — etap |. Zaprojektuj i wybuduj”
firma Aldesa Construcciones Polska Sp. Z 0.0 pragnie podziekowac za dotychczas okazane zaufanie.

Przekazujgc Panstwu niniejszy dokument mamy nadzieje, ze zebrane tu informacje pozwolg mam na

kontynuowanie dotychczasowej dobrej wspotpracy w okresie gwarancji.

Cel Instrukgcji

Celem niniejszej instrukcji jest wskazanie obowigzkdéw oraz ustalenie zagadnien prawidtowej eksploatacji

obiektow kubaturowych Zamawiajgcemu (przez Zamawiajgcego nalezy rozumiec inwestora, przedstawiciela
inwestora oraz kazdg inng osobe na zamowienie ktérej Aldesa Constricciones Polska Sp. zo.o. wykonywat obiekt,
ich nastepcéw prawnych oraz posiadaczy i uzytkownikdéw obiektu) obstudze, zarzadcy, uzytkownikom innym
osobom korzystajgcym z obiektu oraz okreslenie procedury zgtaszania reklamacji i procedur serwisowych.
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1. Warunki przeprowadzania przegladéw na podstawie wytycznych

zawartych w PB*, WT.

Zgodnie z art. 64.1 ustawy Prawo budowanie, wtasciciele lub zarzadca obiektu jest obowigzany prowadzié dla
kazdego budynku oraz obiektu budowlanego nie bedacego budynkiem ksigzkg obiektu budowlanego,
stanowigca dokument przeznaczony do zapiséw dotyczacych przeprowadzanych badan i kontroli stanu
technicznego, remontéw i przebudowy, w okresie uzytkowania obiektu budowlanego. Z obowigzku prowadzenia
ksigzki obiektu budowlanego zwolnieni sg jedynie wtasciciele i zarzadcy budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych, obiektéw budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego oraz obiektow
wymienionych w art 29 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, tzn. obiektéw, ktérych budowa nie wymaga
pozwolenia na budowe.

Wymag nie dotyczy rdwniez wtascicieli lub zarzgdcéw drég lub obiektéw mostowych, poniewaz obowigzek
prowadzenia ksigzki drogi lub ksigzki obiektu mostowego zostat na nich natozony na podstawie przepiséw o
drogach publicznych.

W?zdr ksigzki obiektu budowlanego i sposdb jej prowadzenia okreslit Minister infrastruktury w rozporzadzeniu z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134).

Ksigzka powinna by¢ zastgpiona w dniu przekazania obiektu budowlanego do uzytkowania i systematycznie
prowadzona przez okres jego uzytkowania az do rozbidrki obiektu. Zatozenie, prowadzenie i przechowywanie
ksigzki obiektu budowlanego przez pierwsze 12 miesiecy od daty wydania Swiadectwa Przejecia jest
obowigzkiem Wykonawcy Obiektu (minimalny zakres ustug, jakie winien swiadczy¢ Wykonawca Obiektu w
okresie 12 miesiecy od daty wydania Swiadectwa Przejecia).

Whisy do ksigzki powinny by¢ dokonywane w dniu zaistnienia okolicznosci, dla ktdrej jest wymagane
dokonanie odpowiedniego wpisu. Wpis do ksigzki powinien zawiera¢ dane identyfikujagce dokument,

bedacy przedmiotem wpisu, okreslaé¢ wazne ustalenia w nim zawarte oraz dane identyfikujgce osobe, ktéra
dokument wystawita oraz cechowad sie jednoznacznoscig i zwieztoscig. Wpisy w ksigzce powinny by¢
wykonywane starannie, a przede wszystkim czytelnie. Wpisdw dokonuje wtasciciel lub zarzadca obiektu albo
osoba upowazniona przez wtasciciela lub zarzadce. Sprostowanie btedéw we wpisach dokonuje sie przez
przekreslenie wyrazéw pojedynczg linig oraz umieszczenie daty i podpisu osoby dokonujacej zmiany. Btednych
wpisow nie wolno zamalowywaé, wydrapywac ani zaklejac.

2. Obowigzkowe kontrole obiektu budowlanego

Zgodnie z zapisami ustawy obiekty budowlane powinny by¢ w czasie ich uzytkowania poddawane przez
wiasciciela lub zarzadce okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, a w przypadku budynkéw o

powierzchni zabudowy przekraczajacej 2 000 m?, oraz innych obiektéw budowlanych o powierzchni dachu
przekraczajacej 1 000 m?, co najmniej dwa razy w roku w terminach od 31 maja do 30 listopada (Dz. U. nr 99
Ustawa z dnia 10 maja 2007r. poz. 665) polegajgcej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosci:
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e elementéw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne i niszczace
dziatania czynnikdw wystepujacych podczas uzytkowania obiektu,
e instalacji urzadzen stuzgcych ochronie srodowiska,

e instalacji gazowych oraz przewoddéw kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Co najmniej raz na 5 lat budynki nalezy poddawac okresowej kontroli, polegajacej na sprawdzeniu:
e stanu sprawnosci technicznej,
e wartosci uzytkowej catego obiektu budowlanego,

e estetyki obiektu oraz jego otoczenia.

Kontrolg tg powinno by¢ objete réwniez badanie instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej w zakresie stanu
sprawnosci pofaczen, osprzetu, zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen, opornosci izolacji przewoddéw oraz
uziemien instalacji i aparatow.

Wiasciwy organ moze - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub
jego czesci, mogacego spowodowac zagrozenie: zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczefistwa mienia, sSrodowiska -
nakazaé przeprowadzenie, w kazdym terminie, kontroli stanu technicznego a takze zazgda¢ przedstawienia
ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego czesci.

Kontrole techniczng obiektéw budowlanych mozna powierzyé osobom posiadajgcym uprawnienia

budowlane odpowiedniej specjalnosci. Nalezy jednak pamietac, ze im obiekt bardziej skomplikowany lub
stwarzajgcy w przypadku awarii lub katastrofy istotne zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, tym wyzsze muszg by¢
kwalifikacje osoby dokonujgcej okresowej kontroli. W takim przypadku powinny to byé osoby o wysokich
kwalifikacjach zawodowych, posiadajace zaréwno uprawnia rzeczoznawcy budowlanego.

Kontrole obejmujg nastepujgce elementy lub instalacje budynku:

e elementy budynku narazone na szkodliwe wptywy atmosferyczne,

e elementy budynku narazone na niszczgce dziatania czynnikow wystepujgcych podczas uzytkowania
obiektu,

e instalacje i urzadzenia stuzgce ochronie srodowiska,

e instalacje gazowe oraz przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne),

e instalacje elektryczne i piorunochronne

e stan sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej catego obiektu budowlanego,

e estetyka obiektu oraz jego otoczenia.

Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych oraz gazowych powinny
przeprowadzac osoby posiadajgce kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru lub ustug w
zakresie naprawy lub konserwacji odpowiednich urzadzen energetycznych.
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Kontrole stanu technicznego przewoddéw kominowych mogg wykonywaé osoby posiadajace kwalifikacje mistrza
w rzemiosle kominiarskim, dla przewoddéw dymowych oraz grawitacyjnych przewoddéw spalinowych i
wentylacyjnych oraz osoby posiadajgce uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci, w odniesieniu do
przewoddéw kominowych oraz do kominéw przemystowych, kominédw wolno stojgcych oraz kominéw lub
przewoddw kominowych, w ktdrych cigg kominowy jest wymuszony pracg urzadzen mechanicznych.
Szczegbtowy zakres kontroli niektérych budowli oraz obowigzek przeprowadzania ich czesciej, niz podano wyzej,
moze zostac okreslony w szczegdtowych przepisach prawa budowlanego oraz w instrukcjach eksploatacji
obiektu. Dotyczy to gtéwnie urzagdzen energetycznych, telekomunikacyjnych oraz kolejowych. Kontrole stanu
technicznego powinny zosta¢ zakoriczone protokotami. Kazdy protokdt musi posiadaé swéj numer rejestracyjny,
ale numeracja protokotéw jest dowolna i nieograniczona przepisami prawa. Nalezy jednak stosowac taka
numeracje, ktéra umozliwi ich jednoznaczng identyfikacje. Z jego powodu najlepszym rozwigzaniem jest
przypisywanie im kolejnych numerdw, niezaleznie od rodzaju i zakresu protokotu.

Protokof powinien zawierac informacje o:

e terminie przegladu,

e zakresie przegladu,

e 0osobie przeprowadzajgcej przeglad,

e wyniku przegladu,

e terminie, w jakim powinien zosta¢ dokonany kolejny przeglad,

e 0 pracach, jakie nalezy wykona¢ w celu utrzymania wtasciwego stanu technicznego obiektu,

e terminie, w ktérym prace te powinny zosta¢ wykonane.

Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu budowlanego, jest obowigzany w czasie lub bezposrednio po
przeprowadzonej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego czesci, usung¢ stwierdzone
uszkodzenia oraz uzupetni¢ braki, ktore mogtyby spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi,
bezpieczenstwa mienia lub Srodowiska, a w szczegdlnosci katastrofe budowlang, pozar, wybuch, porazenie
pragdem elektrycznym albo zatrucie gazem. Obowigzek ten powinien by¢ potwierdzony w protokole kontroli
obiektu budowlanego. Osoba dokonujgca kontroli jest obowigzana bezzwtocznie przesta¢ kopie tego protokotu
do wtasciwego organu.
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3. Uzytkowanie i konserwacja poszczegolnych elementéw budowlanych.

3.1 Konstrukcja obiektu

3.11

Konstrukcja zelbetowa

Wykonywanie systematycznych przegladdw okresowych zgodnie z Prawem Budowlanym, oraz instrukcji

eksploatacji | uzytkowania obiektu. Zabrania sie jakiejkolwiek ingerencji w konstrukcje zelbetowg bez zgody

projektanta. Wszelkie zmiany sposobu uzytkowania elementdéw budynkéw powodujgce zwiekszenie

projektowanego obcigzania konstrukcji wymagajg zgody projektanta.

Wiasciciele i zarzadcy obiektdw budowlanych, odpowiadajg nie tylko za zapewnienie bezpieczeristwa

uzytkowania obiektu w aspekcie jego sprawnosci technicznej, ale rowniez w sytuacji oddziatywania na ten

obiekt réznych czynnikéw zewnetrznych np. za usuwanie zalegajgcego na dachach $niegu ( Dz. U. z 2007r.

Nr 99, poz. 665).

Przypadki stwierdzenia ponadnormowych ugie¢ stropéw (efektem, czego mogg by¢ uszkodzenia $cianek

dziatowych, odpadanie tynku, uszkodzenia posadzek) oraz zarysowan (niewtoskowatych) ptyt stropowych

nalezy zgtosi¢ Wykonawcy.

3.1.2

Konstrukcja stalowa

Wykonywanie systematycznych przegladdw okresowych zgodnie z Prawem Budowlanym, oraz instrukcji

eksploatacji i uzytkowania obiektu. Zabrania sie jakiejkolwiek ingerencji w konstrukcje stalowa bez zgody

projektanta. Wszelkie zmiany sposobu uzytkowania elementéw budynkédw powodujgce zwiekszenie

projektowanego obcigzania konstrukcji wymagajg zgody projektanta.

2007r. Nr 99, poz. 665). Wtasciciele i zarzadcy obiektow budowlanych, odpowiadajg nie tylko za

zapewnienie bezpieczenstwa uzytkowania obiektu w aspekcie jego sprawnosci technicznej, ale rowniez ten

obiekt réznych czynnikow zewnetrznych np. za usuwanie zalegajgcego na dachach $niegu ( Dz. U z 2007r.

Nr 99, poz. 665)

15




Pierwsze L
wydania Rewizja Przygotowat Akceptowat
10-08-2016 01 K. Papke

. Budowa parkingu i budynku
Inwestycja: ustugowo-biurowego ’ a I d e Sa

Wielkopolskie
Centrum Wspierania
Inwestycji Sp. z 0.0.

INSTRIKCJA SERWISU ORAZ EKSPLOATACJI |
KONSERWACJI OBIEKTOW KUBATUROWYCH

3.2 Sciany

3.2.1 Sciany murowane z bloczkéw silikatowych SIL-PRO gr. 120mm, 180mm, 240mm

3.2.2

Scianki dziatowe zostaty wykonane z bloczkéw silikatowych SIL-PRO 120mm, 180mm, 240mm
Ingerencja w Sciany (np. wkuwanie instalacji wod-kan) moze spowodowac utrate parametréw
akustycznych, cieplnych.

Wykonawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia roszczen gwarancyjnych w przypadku
stwierdzenia ingerencji oséb trzecich. Nie wymagajg szczegdtowych zabiegdéw konserwacyjnych,

niezbedne jest wykonywanie systematycznych przegladéw okresowych.

Sciany dziatowe i zabudowy $cienne z ptyt gipsowo kartonowych wykonane w systemie

suchej zabudowy Siniat typ Nida 150C50/Zwykta, Nida 150C50/Mokra, Nida150A100/Zwykta

Wazne jest, aby $ciany nie byly poddawane obcigzeniom wiekszym niz wynika to z norm i projektu.
Wykonawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia roszczen gwarancyjnych w przypadku
stwierdzenia ingerencji oséb trzecich. Sciany nie wymagaja szczegétowych zabiegéw

konserwacyjnych. Niezbednym jest, wykonywanie przeglagdéw okresowych.

Uwagi ogdlne dotyczace systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowych oraz gipsowo-
kartonowych:

Przegrody budowlane wykonane z ptyt gipsowo kartonowych w celu zapewnienia ich
funkcjonalnosci, statecznosci oraz jakosci powierzchni muszg by¢ uzytkowane zgodnie z
nastepujgcymi zasadami:

Przegrody muszg funkcjonowac w zakresie odpornosci na uderzenia zgodnie okreslong przez
projektanta budynku. Przegrody nie mogg by¢ narazone na obcigzenia powierzchniowe wieksze niz
150 Pa.

Przegrody muszg funkcjonowaé w warunkach stabilnej temperatury powietrza nie mniejszej niz 5°C.
Przegrody muszg funkcjonowa¢ w warunkach stabilnej wilgotnosci powietrza nie wiekszej niz 70%

dla ptyt typu F (ognioodpornych) oraz A (zwyktych).
16
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Przegrody muszg funkcjonowaé w warunkach stabilnej wilgotnosci powietrza nie wiekszej niz 85%

przez 10 godzin na dobe dla ptyt typu H2 (wodoodpornych) oraz FH2 (ognio i wodoodpornych).

Przegrody z ptyt gipsowo kartonowych Sinat nie mogg by¢ narazone na bezposrednie dziatanie

wody.

W przypadku zalania lub przemoczenia ptyt gipsowo-kartonowych, wskutek bezposredniego

dziatania wody, ich wilgotnos¢ masowa wzrasta wielokrotnie. W tym wypadku nalezy sie liczy¢ ze

spadkiem wytrzymatosci mechanicznej ptyt 0 50%. Ptyty przemoczone nie stanowig bezpiecznej

oktadziny przegrody i w takim wypadku

SINAT zaleca wymiane oktadziny.

Mocowanie do scian dziatowych:

Ogédlnodostepne mocowania:

Metslowy kolek razpreay (Eruba MOLLY)

v e

Plastivowy lub metalowy kolek Ala

Sugerowany wybor kotkow w zaleinosci od rodzaju mocowanego obciazenia:

Lekkie obcgybene

Erednia cigtkie obeigkenie

Cig=rkie abciybenie

Plaskie preedmialy, obrazy, lustra

Regaly, srafll wiszaoe, armatura

Bjlery, wissgoe muszle blazelove,

Cbeigtenie wiszgoe sxafia pod urmywalia
Zamocowanie W katdym misfseu W kaitym misjseu Widey shpkami
Rodzaj Amocteanis m":; ks platicousy ﬁ;"‘"ﬁm" Cinda Paprzeeznice |Lib sislat notne

Mocowanie lekkich, ptaskich obcigzen

Do zawieszania lekkich ptaskich obcigzen, np. obrazéw czy luster, mozna stosowac¢ metalowe lub plastikowe

kotki Alfa. Tabela ponizej przedstawi dopuszczalne nosnosci kotka w zaleznosci od materiatu, z ktérego jest

wykonany, oraz od grubosci okfadziny sciennej. Do mocowania bardzo lekkich przedmiotéw mozna wykorzystac

zwykty gwdzdz whity pod kontem w ptyte gipsows.
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Rodza

miateriztu Dopuszczalna warioss
kitlka Alfa obciazenia FldaM)
Plastikowy  Pojedyncza phyta 1x12,5 mm 19.4
Metalowy Pojedyncza piyta 1125 mm 203
Metalowy Podwdjna ptyia 2x12 5 mm 46,6

Mocowanie $rednio ciezkich obcigzen (szafki, potki)

Do mocowan na $cianach gipsowo — kartonowych srednio ciezkich obcigzen zaleca sie uzycie metalowego kotka

rozprezono, tzw. sruby Molly lub kotkéw uchylnych. Tabela ponizej przedstawia poszczegdlne typy scian

dziatowych obcigzonych mimosrodowo za posrednictwem obcigznikéw uktadanych w szafkach o wymiarach 70

x 60 x 35 cm przymocowanych do $ciany dziatowej za poérednictwem dwdch kotkéw Molly. Scianka dziatowa

wykonana z materiatéw i zgodnie z technologig montazu Lafarge Gips.

Zawsze nalezy wykorzystywadé kotki mocujgce sprawdzonych producentéw oraz stosowac sie do ich zalecen.

Zastosowanie nieprawidtowych kotkéw, nieposiadajacych niezbednych certyfikatéw moze spowodowadé

obnizenie wartosci dopuszczalnych obcigzen.

Tabela przedstawia wymiar standardowej szafki kuchennej wystepujacej w budownictwie mieszkaniowym,

gdzie:

h- wysokos¢ szafki zmienia sie od 0,5 do 10m

g- gtebokos¢ szafki jest stata i wynosi 0,35m

s- szerokos¢ szafki jest stata i wnosi 0,60m
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Zmniejszenie gtebokosci szafki g 0,35m o potowe do 0,175m zwieksza dwukrotnie dopuszczalna obcigzenia na
Sciance.

Dopuszczalne obcigzenie na $ciance wynosi 70kg/mb. Minimalna odlegto$é miedzy zamocowanymi kotkami

wynosi ~150 mm (ptyta o gr.12,5mm; 15,0 mm; 18,0mm)oraz ~75mm (optotowanie powyzej 20,0mm)

Dopuszczalne obcigrenie na szafle w daM przy zastosowaniu metalowego kolka rozpreznego (Sruba Molly)

Phyty gipsowe, grubost okladziny mm

15,0 | 180
3 kotki 3 kot

05 19,4 20,2 25,6 I8 4 323

Mocowanie ciezkich obcigzen (ceramika sanitarna, drzwi przesuwne)
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W przypadku wiekszych obcigzen niz dopuszczalne (w tabeli powyzej) nalezy zastosowac ksztattowniki

oscieznicowe NIDA UA wykonane z blachy o grubosci 2 mm. Ksztattowniki te, zamontowane jako stupki

pionowe, mogg przenosic¢ duze obcigzenia mocowane na sciankach dziatowych.

Mocowanie przedmiotéw na suchym tynku i oktadzinach $ciennych

Mocowanie obcigzen na suchym tynku na okfadzinach jest analogiczne do obcigzen na sciankach dziatowych. W

tym przypadku ze wzgledu na stosunkowo matg odlegtos¢ ptyty gipsowej od Sciany masywnej istnieje

mozliwos¢ bezposredniego zakotwienia obcigzenia do Sciany masywnej za pomocg odpowiednich kotwy.
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3.3 Sufity podwieszone.

3.3.1 Sufity podwieszany Rockfon Color All

System montazu ROCKFON SYSTEM T15 A/E przeznaczony jest - w zaleznosci od ksztaftu krawedzi - do
tworzenia sufitow z widoczng (krawedz A) lub czesciowo ukryts (krawedz E) konstrukcig.

Profile giowne, jak | poprzeczne wykonane sg ze stalowej blachy. Ich powierzchnia jest w calosci ocynkowans, 8
widoczna ich czesd (stopka) dodatkowo pokryta powlokg malarskg. Profile te sg tej samaj wysokosci 38mm.

Ulatwia to montaz elementow oswietlenia i innych zintegrowanych z sufitem instalacji.

System skiada sie z profili glownych, profili poprzecznych (dostepnych w raznych diugosciach), kgtownikow
przysciennych, wieszakow oraz roznorodnych akcesoriow.

Elementy konstrukcji nosnej mozna {gczy¢ na rozne sposoby | dopasowywac pod wzgledem formatu do
szerokiego asortymentu ptyt sufitowych.

System mocuje sie bezposradnio do stropu Jub zawiesza na dowoingj wysokosci.

SZCZEGOLY

Peina i rowna 38 mm wysokosc
wszystkich profili, zapewnia prosty

montaz elementow oswietienia i
innych zwigzanych z ufitem
instalacji.

(3L

ATSAM

—I

ES

. R

Profile poprzaczne konstrukcji nosne] System mozna zastosowac do
systemu zakonczone sg zamkiem  wykonania sufitu o widocznej

typu "kiik”, umoziwigigcym datwy i (krawedz A) lub czesciowo ukryte
szybki montaz {rowniez demontaz). (krawedz E) konstrukcji nosnej.
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Sufltéw systemowych nie nalezy dodatkowo obcigzaé, ani przerabiaé, wszelkie takie dziatania

skutkowac mega utratg gwarancji.

Wykonawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia roszczen gwarancyjnych w przypadku stwierdzenia

ingerencji oséb trzecich w strukture sufitu podwieszanego, montowania urzadzen i elementdéw nie

przewidzianych w projekcie, oraz w miejscach innych niz wskazano na dokumentacji (montaz punktéw

osSwietleniowych, elementéw instalacji itp.).

Wazne jest, aby suflty nie byty poddawane obcigzeniom wiekszym niz wynika to z norm i projektu.

Sufity podwieszane nie wymagajg szczegdtowych zabiegdw konserwacyjnych. Niezbednym jest,

wykonywanie przegladéw okresowych.

Uzytkowanie i konserwacja:

Dziatania zwigzane z konserwacja sufltu podwieszanego mogg by¢ prowadzone dopiero po catkowitym

okresleniu ich wptywu technicznego na sufit podwieszany. Sufit podwieszany firmy Rockfon nie

wymagajg wiekszego zakresu konserwacji niz standardowe niz odkurzanie sufitu. Jednakze przy

czyszczeniu nalezy zachowaé pewne srodki ostroznosci w celu zachowania technicznych i estetycznych

cech sufitu.

Powazne uszkodzenia ptyt mozna usung¢ poprzez wymiane uszkodzonych produktéw na nowe.

Jednakze nowo zamontowane produkty mogg rdznic sie kolorystycznie zamontowanych juz ptyt

pochodzacych z innego, matej istotnego wizualnie miejsca sufitu podwieszanego.

Kurz i powierzchniowe zabrudzenia mogg by¢ fatwo usuwane przy pomocy miekkiej szczotki lub

odkurzaca. W takim przypadku nalezy uzy¢ naktadki przeznaczonej do odkurzania tkanin, pamietajac o

tym ze aby unikng¢ wycierania zabrudzen w powierzchnie, nie nalezy go czysci¢ tylko w jednym

kierunku. Lekko zwilzona scierka lub ggbka moze takze by¢ uzywana.

Mocowanie obcigzen:

Producent sufitu podwieszanego Rockfon nie dopuszcza mocowania jakichkolwiek dodatkowych

elementéw do powierzchni ptyt z wetny mineralnej oraz do systemowej konstrukcji sufltu. Wg

wytycznych producenta uzyty system sufitu podwieszanego przenosi tylko i wytgcznie wtasny ciezar a

wszystkie dodatkowe elementy muszg by¢é mocowane niezaleznie do konstrukcji budynku (strop

zelbetowy).

Jesli zachodzi potrzeba by mniejsze elementy instalacyjne (oprawy oswietleniowe typu downlighter,

czujniki dymu, zraszacze, gtosniki itp.) byty zintegrowane z sufitem, mozna je zamontowac w obrebie
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ptyty sufitu rozktadajgc ich ciezar za pomoca ptyty wsporczej. W innym przypadku urzadzenie te muszg
by¢ niezaleznie podwieszane. Ptyte wsporczg mozna wykonac z ptyty G-k lub podobnego cienkiego, lec
sztywnego materiatu. Bardzo istotne jest
upewnienie sie, Ze wybrany materiat nie wptywa na reakcje na ogien ptyty sufitowe;j.
3.3.2 Sufit podwieszany z blachy cietociggnionej
Sposdb uzytkowania i konserwacji analogiczne jak dla Elewac;ji z blachy cieto ciggnionej w punkcie
3.7.2
3.4 Posadzki

3.4.1 Posadzka garazu betonowa Lafarge

Posadzka garazowa betonowa utwardzana, musi by¢ poddawana okreslonym zabiegom
czyszczenia, aby usungc¢ nawozony przez kota samochoddéw piasek, wodg czy btoto posniegowe.
Brak okresowego czyszczenia moze skutkowadé, szybszym zuzyciem powierzchni posadzki, Scieraniem
oznakowania poziomego, powstawaniem plam po btocie posniegowym ktére zawiera srodki odladzajgce
mogace powodowac przebarwienia jak i wypadkami (poslizgnieciami).
Okresowos¢ czyszczenia posadzki nalezy dobraé do pér roku i warunkéw pogodowych. Wazne jest, aby
wszelkie nieczystosci byty usuwane z parkingu na biezgco. Nalezy sprawdzaé na biezgco droznos¢ instalacji
odwodnieniowej (wpustéw i odwodnienia liniowego) oraz zapetnienie odstojnikow piaskowych jak i
separatoréw benzyn i olejow.

z
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Instrukcja pielegnacji posadzki betonowej

Zaleca sie, co nastepuje:

w przypadku kontaktu z posadzkg substancji chemicznych ciektych takich jak:
kwasy, ttuszcze, oleje itp. nalezy bezzwtocznie usungac je z nawierzchni posadzki
oraz w razie koniecznosci zneutralizowac ich agresywne dziatanie,

po usunieciu wymienionych wyzej substancji, nawierzchnia posadzki powinna
zosta¢ umyta czysta, ciepta woda (na powierzchni posadzki pomimo podjetych
dziatan neutralizujagcych mogga pojawic sie plamy badz odbarwienia),

wejscia do obiektu, bramy wjazdowe powinny byc¢ wyposazone w odpowiednie
wycieraczki, ktore ograniczg lub wyeliminuja zupetnie mozliwos¢ nanoszenia na
posadzke olejow, agresywnych substancji chemicznych, drobin piasku, zwiru i
innych miatkich substancji,

stosowane maszyny czyszczace nie moga byé wyposazone w szczotki lub pady
wykonane z twardych materiatow, ktore pod-czas uzytkowania mogg rysowac
nawierzchnie posadzki (pady i szczotki powinny by¢ miekkie bad? srednio-twarde
w zaleznosci od stopnia zabrudzenia posadzki),

do codziennej pielegnacji posadzki najlepiej wykorzystywaé urzadzenia
zamiatajgco - odkurzajgce oraz myjace; po zakonczeniu czyszczenia posadzki na
mokro, nalezy pozostawic jg do catkowitego wyschniecia,

do czyszczenia zabrudzen nalezy stosowac roztwory tagodnych detergentow
przeznaczonych do pielegnacji posadzek przemystowych.
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Utrzymanie czystosci

Powierzchniowe utwardzacze posadzkowe stanowig mieszaning pigmentow,
odpowiednich kruszyw oraz cementu. W zwigzku z powyzszym roziozenie ich i
zatarcie na swiezym betonie posadzki przemystowe] wplywa na podniesienie jej
parametrow wytrzymatosciowych i zmniejszenie nasigkliwosci. Nie wptywa jednak na
wyrazne podniesienie odpornosci chemicznej posadzki.

Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo oraz zabezpieczone impregnatem sg
odporne na srodki chemiczne w ograniczonym zakresie.

Do czyszczenia posadzki zabrania sie stosowania rozpuszczalnikow typu: aceton,
toluen, ksylen, tri-chloroetylen itp. Srodki czyszczace nie moga zawieraé silnych
zwigzkéw alkalicznych oraz rozpuszczalnikéw organicznych. Niedopuszczalne jest
czyszczenie posadzki srodkami o odczynie kwasowym, jak np. kwas chlorowodorowy i
octowy, nawet jesli sa one rozcienczone, czy wystepuja w niskich stezeniach.
Szkodliwy wptyw na posadzke majg takze sole i ich roztwory. Ponadto, alkohole oraz
glikole mogag z czasem uszkadzac¢ powierzchnie posadzki na skutek ostabienia
wigzania cementowego i dlatego ich stosowanie rowniez jest zabronione.

Srodki chemiczne o agresywnym oddzialywaniu na posadzke nalezy bezwzglednie
neutralizowac i usuwac z jej nawierzchni w ciggu max. 2 godzin od chwili pojawienia
sie na posadzce.

Posadzki utwardzane powierzchniowo, podobnie jak wszystkie produkty na bazie
cementu, wymagajg stosowania srodkow myjacych i czyszczacych o odczynie lekko
zasadowym - pH powyzej 7.

Zawsze przed zastosowaniem srodka czyszczacego nalezy zapoznac sie z informacjami
zawartymi w instrukcji dotgczonej do produktu.

Pyt i kurz — betonowe posadzki przemystowe utwardzone powierzchniowo,
zaimpregnowane odpowiednim preparatem sg odporne na pylenie, jednak pyt i kurz
pochodzace z roznych zrodet bedg osiadaty na powierzchni posadzki; nalezy zadbac o
regularne ich usuwanie.

Slady opon — guma z opon pozostawia widoczne $lady na nawierzchni posadzki; slady
te mozna usungc specjalnymi srodkami chemicznymi. Olej, tluszcz oraz plamy
pochodzace z roznych ptynnych substancji chemicznych - w  2zwigzku z
bezpieczenstwem i higieng uzytkowania obiektu budowlanego konieczne jest jak
najszybsze wycieranie i usuwanie z posadzki plam po olejach i ttuszczach. To samo
dotyczy srodkéw chemicznych, ktére rozlaty sie na nawierzchni posadzki (np. kwas z
akumulatora — nalezy przy tym zachowac odpowiednie srodki bezpieczenstwa).
Nastepnie nalezy umyc¢ nawierzchnie posadzki srodkiem neutralizujgcym i czysta
woda.

25




Pierwsze .
wydania Rewizja Przygotowat Akceptowat
10-08-2016 01 K. Papke
. Budowa parkingu i budynku
Inwestycja: ustugowo-biurowego ’ a I d e s a
cpelkopoleie INSTRIKCJA SERWISU ORAZ EKSPLOATAC! |
vep KONSERWACJI OBIEKTOW KUBATUROWYCH
Inwestycji Sp. z 0.0.

Zalecany sposob pielegnacji i gruntownego czyszczenia posadzki betonowej

utwardzanej powierzchniowo polega na:

= myciu i pielegnacji posadzki odpowiednimi srodkami czyszczgcymi ogélnego
zastosowania (zastrzezenia patrz wyzej) na biezgco; pozostawienie na
nawierzchni posadzki tzw. filmu ochronnego pomaga utrzymac posadzke w
dobrym stanie do kolejnego mycia,

=  gruntownym czyszczeniu posadzki minimum raz w ciggu roku; po takim
czyszczeniu zaleca sie konserwacje nawierzchni posadzki przez natozenie
akrylowego badi krzemianowego preparatu impregnujgcego, gidwnie w celu
ponownego zamkniecia tych poréw i kapilarnych otworow w posadzce, ktére
zostaty otwarte w trakcie jej uzytkowania i podczas gruntownego czyszczenia.
Dzieki temu przywraca sie posadzce podwyiszong odpornos¢ na pylenie,
zmniejszenie wechtaniania wody i oleju, uzyskuje nawierzchnie tatwiejszg do
czyszczenia.

Malowanie oznaczen poziomych

Dopuszczalne jest malowanie linii i znakow na posadzce przemystowej. Nalezy jednak
sprawdzi¢, czy zastosowane preparaty malarskie nalozone na posadzke nie
spowodujg uszkodzenia jej nawierzchni. Przed malowaniem nalezy nawierzchnie
przeznaczong do malowania wyczyscic (odttuscic) i lekko zmatowic (przeszlifowac).

Pozostate zalecenia

Na nawierzchni posadzki podczas mycia moze by¢ widoczna drobna siatka spekan
(pajecza siec). Jest to zjawisko czesto wystepujace na posadzkach zacieranych
mechanicznie, nie obniza ono walorow uzytkowych oraz mechanicznych posadzki.

W celu uzyskania potysku posadzki oraz zwiekszenia jej szczelnosci, mozna natozy¢ na
nawierzchnie preparat  wyblyszczajgcy,  ktory  dodatkowo  zabezpiecza
nawierzchnie posadzki przed plamami, promieniowaniem UV, scieraniem, agresja
chemiczna.

UWAGA: Srodek impregnujacy aplikowany zaraz po zatarciu posadzki utwardzonej,
zamyka mikro-pory w betonie, przez co wplywa na utrzymanie odpowiedniej
wilgotnosci podczas dojrzewania betonu.

Gtownym celem konserwacji posadzki jest jej zabezpieczenie przed szybkim zuzyciem
oraz uszkodzeniami. W celu zachowania gwarancji, uzytkownik posadzki powinien
przedstawi¢ wykonawcy plan utrzymania posadzki w cyklu dziennym, tygodniowym,
miesiecznym i rocznym przedstawiajgc wykonawcy, do akceptacji, sposob sprzatania,
stosowane urzadzenia i preparaty czyszczace.
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Do podstawowych czynnikow obnizajacych trwatos¢ posadzki naleza:

uzytkowanie posadzki niezgodnie z przeznaczeniem zarowno ze wzgledu na
rodzaj, jak i wielkos¢ obcigzen,

nieregularne i niedoktadne sprzatanie, zamiatanie, odkurzanie posadzki przed
myciem (piasek dostajgcy sie pod element czyszczacy powoduje rysowanie
nawierzchni),

uzywanie niewtasciwych (twardych) szczotek i padow,

mycie srodkami chemicznymi powodujgcymi ostabianie warstwy konserwujacej,
brak systemu wycieraczek zbierajgcych piasek i inne nieczystosci np. z obuwia,
zaniedbany teren wokoét obiektu, brak chodnikéw, utwardzonych parkingow,
placow manewrowych i drog dojazdowych, co powoduje wnoszenie na posadzke
nadmiernej ilosci piasku i innych zanieczyszczen,

nieszczelne lub uszkodzone opakowania towarow, w wyniku czego wydostaje sie
na posadzke zawartosc tych opakowan, ktéra moze by¢ szkodliwa dla nawierzchni
posadzki,

nieprzeszkolony (w zakresie sposobu czyszczenia posadzek przemystowych) i
nieodpowiedzialny personel, do ktérego nalezy dbatos¢ o nalezyte utrzymanie
obiektu.

W okresie zimowym wymaga sie, aby sél i inne srodki chemiczne uzywane do
odladzania nawierzchni drogowych, placow manewrowych nie byly przenoszone na
posadzke przez kota wozkéw widtowych i obuwie.

Dobor odpowiednich srodkow czyszczacych i konserwujgcych posadzke nalezy zawsze
skonsultowac ze specjalistami posiadajgcymi wiedze w tym zakresie.

3.4.2 Posadzki z ptyt lastriko prefabrykowane

Wystepowanie:

-Holl gtéwny 0/03

-pomieszczenia Lobby 0/10i 0/12,

-przedsionki windowe,

-klatki schodowe,

-toalety ogdlnodostepne 0/05 i 0/06,

-korytarze/komunikacja 0/02, 0/13, 0/14,

-Pomieszczenie BMS/ochrony z zapleczem socjalnym 0/07 i 0/08

-toalety oraz aneksy kuchenne na poziomach +1,+2,+3
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Powierzchnie z ptytek lastryko sg wyrobami zawierajgcymi substancje fatwo reagujgce z kwasami.
Niedopuszczalne jest stosowanie preparatow o odczynach kwasnych, gdyz bedg powodowaty uszkodzenia i
odbarwienia powierzchni. Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$é przy uzywaniu w pomieszczeniach z ptytkami

lastryko:

— preparatdw do czyszczenia szyb

— preparatdw do czyszczenia armatury tazienkowej

— ocet
— cytryna

— skoncentrowane soki cytrusowe

Przebarwienia powstate wskutek dziatania kwasdw mozna usung¢ wytgcznie metodg szlifowania

Pielegnacja reczna:

e Umyc¢ posadzke mopem, dodajgc do wody preparat woskujacy (biaty) w ilosci 200g/10 | cieptej
wody. Po wyschnieciu, powstaty nalot polerowa¢ metodg high-speed (biaty albo rézowy pad),

miekka szmatka lub domowa froterka z padami filcowymi.

e Przez kolejnych 5 my¢, dodawac do wody szlachetne mydto (transparentne zétte) w ilosci
60g/10 | cieptej wody. Po wyschnieciu, w celu wydobycia maksymalnego potysku zalecamy
polerowanie high-speed. Przy 6-stym myciu zaczynamy cykl od nowa uzywajgc preparatu

woskujgcego HMK P-19.

e UWAGA! Wszelkie elementy ruchome, takie jak krzesta, stoliki, przesuwane meble, nalezy

podbi¢ filcem!

e Wszystkie wejscia do budynku nalezy wyposazy¢ w system mat czyszczacych obuwie w sposdb

uniemozliwiajgcy ich ominiecie..

Pielegnacja maszynowa
Do maszyn szorujgco — zbierajgcych zalecamy preparat Betrafloor ¢ 530 Plus

Powtoki ochronne

W celu zwiekszenia potysku oraz dodatkowego zabezpieczenia kontaktowego, mozna zastosowac akrylowe lub

poliuretanowe systemy ochronne.

Zalecamy system firmy Pramol: $rodek gruntujacy Prima oraz Srodek nabtyszczajgcy Optima.

W przypadku zastosowania powtok ochronnych do biezgcego mycia zalecamy preparat Pramol DailyNova,

natomiast do polerowania, urzgdzen min 1200 obr/min, pad polerujgcy Gorilla Heat i preparat Pramol HS 17.
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Preparat Pramol HS 17 uzywac wytacznie do spryskiwacza przy polerce. Podawanie preparatu z zewnatrz

spowoduje duze zwiekszenie poslizgowosci posadzki.

Zabiegi okresowe

1. Drobne zarysowania, wytarte szlaki komunikacyjne mozna wg potrzeb usuwac¢ metodg miekkiego szlifu

padami diamentowymi i szorowarka jednotarczows.

2. Gtebokie rysy nalezy usuwaé metodg twardego szlifowania i powinny by¢ zlecone specjalistycznej firmie

zajmujacej sie szlifowaniem powierzchni betonowych

3. Konserwacje hydrofobowa nalezy przeprowadzi¢ po 12 miesigcach od rozpoczecia uzytkowania. Kolejne

konserwacje przeprowadzaé: co 12 miesiecy w pomieszczeniach sanitarnych oraz co 36 miesiecy w

pozostatych pomieszczeniach. Powtarzanie konserwacji nie jest konieczne w przypadku zastosowania

powtok ochronnych (np. Pramol Prima i Optima).

3.4.3

Posadzki z ptytek gresowych w pomieszczeniach mokrych Marazzi Monolith Black

Wystepowanie:

-Pomieszczenie porzadkowe 0/17
-Przedsionek szatni 0/18

-Szatnia rowerzystow 0/19
-Natryski meskie 0/20

-Szatnia rowerzystow 0/21

-Natryski damskie 0/22

Posadzki wykonane z kamieni sztucznych znajdujg sie w miejscach gdzie wystepuje zwiekszone
obcigzenie ruchem pieszym a co za tym idzie, narazone sg na zwiekszone zuzycie (Scieranie), ze
wzgledu na wnoszony kurz, piasek i wode. Czestos¢ czyszczenia takiej posadzki powinna byc
dobrana do materiatu z ktérego posadzka jest wykonana oraz do natezenia ruchu.

Niezwykle istotng sprawa jest dobdr sSrodkdéw czyszczacych. Konieczne jest sprawdzenie czy
stosowane srodki nie powodujg degradacji fug, czego nastepstwem bedzie ich wykruszanie sie.
Kazde wykruszenie powinno by¢ natychmiast uzupetniane. W okresie zimowym szczegélng uwage
nalezy zwracaé na posadzki znajdujace sie blisko wejscia do

obiektu. Stosowane w tym czasie do ods$niezania sole przenoszone sg na posadzki wewnatrz

obiektu wywotujgc nieodwracalne zmiany i zniszczenia posadzki. Dlatego niezmiernie istotne jest
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wtasciwe utrzymanie czystosci | biezgce usuwanie naniesionej soli.

Niezaleznie od wielkosci powierzchni najwazniejsze jest, aby na biezgco byly usuwane zabrudzenia

a stosowane $Srodki oczyszczajgce nie powodowaty degradacji posadzki.

Mechaniczne uszkodzenia elementdw posadzki nalezy wymieni¢ w trybie pilnym po stwierdzeniu

zdarzenia.

W toaletach przy szatni rowerzystéw, w ktérych zlokalizowano natryski po kazdorazowym

skorzystaniu z natrysku nalezy wytrze¢ posadzke.

1. Sprzatanie mocno zabrudzonych ptytek (szczegdlnie kamien, osady mineralne rdza) utatwi

srodek CL 801, ktory jest specjalnym $rodkiem czyszczacym lekko i silnie zabrudzone

szkliwione i nieszkliwione gresowe ptytki ceramiczne,

Zastosowanie: okresowe i dzienne mycie powierzchni biurowych.

Na powierzchnie, gdzie powstaje kamien wapienny, osady mineralne, rdza.

Zalecenia stosowania: Do pojemnika z woda odmierzyc ilo$¢ Srodka zalezna od stopnia

zabrudzenia: 40-100 ml na 10 | wody, nastepnie wyciera¢ mopem lub szmata. Zastosowanie

innego, niz zalecane stezenia moze doprowadzi¢ do odbarwienia fugi. Nie nalezy stosowac

w polaczeniu z chlorem oraz na materiaty nieodporne na dziatanie kwaséw. Po usunieciu

zabrudzen zaleca sie optukanie powierzchni czystg woda.

2. Sprzatanie zattuszczonych powierzchni oraz usuwanie organicznych zabrudzen usuwa

CL810. Srodek CL 810 z wyjatkows sita usuwa ttuste zabrudzenia oraz 100% biologicznych

odpaddéw. Bez problemu radzi sobie z usuwaniem plam po oponach na ptytkach

ceramicznych.

Zastosowanie: przemystowe czyszczenie wszelkich powierzchni odpornych na wode, jak

ptytki ceramiczne, granitowe i marmurowe oktadziny, lastryko, wyktadziny gumowe. Mozna

stosowac recznie lub maszynowo.

Zalecenia stosowania: Zaleznie od stopnia zabrudzenia, stosowac 40 - 100 ml na 10 litréw

wody. Nadaje sie do recznego i maszynowego mycia.

3. Do co dziennego sprzatania polecamy srodek CL 803.

Srodek CL 803 zostat przygotowany w celu mycia i nabtyszczania powierzchni w jednym
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kroku. Zastosowanie: gtéwnie na powierzchnie podatne na uszkodzenie i zmatowienie, jak
polerowane marmury, granity i naturalne oraz sztuczne kamienie. Mozna stosowac na
tworzywa sztuczne (ramy okienne). idealny do mycia podtég woskowanych, badz
impregnowanych. Zalecenia stosowania: Zaleznie od stopnia zabrudzenia, nalezy stosowac
20-100 ml na 10 | wody. Srodek przeznaczony do mycia recznego mopem lub szmatka z
mikrowtdkien, w celu osiggniecia petnego efektu potysku.

Do zaimpregnowania powierzchni i przez to utatwienia czyszczenia i ograniczenia srodkéw
na chemie- czyszczgcy polecamy produkt CL 809.

Srodek CL 809 jest przeznaczony do impregnacji materiatéw nieporowatych. Wytwarza na
powierzchni warstwe ochronng, ktdra nie dopuszcza do przenikania wody, oleju i ogranicza
osadzanie sie brudu. Powierzchnia jest tatwiejsza w utrzymaniu czystosci, uzyskuje
dtugotrwata poprawe wygladu, a nawet utatwia usuwanie graffiti.

Zastosowanie: polerowane ptytki ceramiczne, kuchenne blaty robocze, biaty, parapety,
gzymsy kominkdw itp.

Uwaga: impregnacja nie pogarsza przeciwposlizgowosci ptytek. Przed naniesieniem
impregnacji powierzchnia musi by¢ pozbawiona wszelkich zabrudzen!

Zalecenia stosowania: Na doktadnie wyczyszczong suchg powierzchnie nanosic¢
rownomiernie impregnat. Za pomocg mopu z mikrowtdkng nalezy impregnat rGwnomiernie
rozetrzec i pozostawic ok. 4 godzin do zaschniecia. W razie potrzeby mozna nalezy druga
warstwe. Powierzchnie mozna obcigzaé po 6 godzinach a my¢ dopiero po 24 godzinach.

Zuzycie: 200-300 ml na 10 m2.
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3.44

Zalecenia do czyszczenia i konserwacji ptytek

fIURIIOW e i !

Podtogi podniesione Wappex typ W38BA, W38BS-P.

Wystepowanie podtogi podniesionej WAPPEX typ W38BA pod wykiadzine dywanowg na
konstrukcji wolnostojacej :

%.A Komunikacja, 1/09.A Przestrzen biurowa, 1/10.A Foyer, 1/10.B Magazyn krzeset, 1/11.A Sala
konferencyjna, 1/12.A Sala konferencyjna, %.B Komunikacja, 1/09.B Przestrzen biurowa, 2/02.A

Komunikacja, 2/09.A Przestrzen biurowa, 2/02.B Komunikacja, 2/09.B Przestrzen biurowa, 3/02.A
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Komunikacja, 3/10.A Przedsionek Toalet, 3/09.A Przestrzen biurowa, 3/02.B Komunikacja, 3/09.8
Przestrzen biurowa
Wystepowanie podtogi podniesionej WAPPEX typ W38BS-P antyelektrostatycznej z wyktadzing
PCV na konstrukcji wolnostojacej:
0/16 Pom. Techniczne — GPD, 1/06.A Serwerownia, 1/06.B Serwerownia, 2/06.A Serwerownia,
2/06.B serwerownia, 3/06.A Serwerownia, 3/06.B Serwerownia
Wystepowanie podtogi podniesionej WAPPEX typ W38BS-P antyelektrostatycznej z wyktadzing
PCV na konstrukcji wzmocnionej:
-2/09 Rozdzielnia SN
Warunki klimatyczne.
Niezbedne jest zapewnienie statych warunkéw klimatycznych w pomieszczeniach:

e temperatura powinna wynosi¢ od 5°C do 25°C

e ¢ wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna wynosi¢ od 40% do 60%
Warunki wykraczajgce poza podane tolerancje mogg spowodowac skurcz lub pecznienie ptyt a tym

samym doprowadzi¢ do wybrzuszenia.

Czyszczenie i konserwacja.
Czyszczenie podtdg podniesionych powinno odbywaé sie systematycznie, by¢ uzaleznione od

stopnia zabrudzenia oraz rodzaju wierzchniej warstwy podtogi podniesione;j.

Czyszczenie podtdg podniesionych aplikowanych wyktadzinami elastycznymi i twardymi (tj. PVC,
linoleum, laminat, kauczuk, korek, kamien, gres, parkiet) powinno odbywac sie poprzez:
e zamiecenie lub odkurzenie na sucho,
e wytarcie na mokro przy uzyciu lekko zwilzonej szmaty lub dobrze wykreconym mopem
dodajac niewielkg ilos¢ ogdlnie dostepnego srodka czyszczacego,
Uwaga: srodki czystosci oraz srodki konserwujgce dobiera¢ odpowiednio do kazdego rodzaju
wierzchniej aplikacji podtdg podniesionych zgodnie z zaleceniami producenta, np.:
e Podtég aplikowanych wykfadzinami PVC antystatycznych nie wolno zabezpieczaé $Srodkami,
ktore mogg tworzyé powtoke izolujgcg (wosk, akryl, zywica), gdyz powodujg utrate
wtasciwosci antystatycznych. Proponuje sie zastosowanie ogélnodostepnych w handlu

$rodkow czystosci np. firmy Dr Schulz, Sele, Ole, Notrax,
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e podtdg aplikowanych kamieniem zaleca sie zwtaszcza przy powierzchniach nie

polerowanych wykonanie impregnacji. Impregnacja uwydatnia cechy estetyczne oraz gtebie

koloru kamienia. Proponuje sie zastosowanie dostepnych w handlu srodkéw jak krajowy

,»SARSIL” czy ,,KERASTONE” firmy Federchemicals,

e podtogi aplikowane parkietem poza opisanym czyszczeniem nie wymagajg stosowania

zadnych $rodkéw nabtyszczajgcych

Czyszczenie podtdg podniesionych z wyktadzing dywanowa powinno odbywac sie poprzez:

e odkurzenie na sucho,

e usuwanie miejscowych plam za pomocg odpowiednich do rodzaju zabrudzenie

chemicznych odplamiaczy.

Uwaga:

- niedopuszczalne jest zmywanie podfogi duzg iloscig wody!

- niezwtocznie usuwac z powierzchni podtogi nadmierng ilos¢ wody bedg innych rozlanych ptynow.

Wytyczne do uzytkowania.
OTWIERANIE | ZAMYKANIE PODtOGI PODNIESIONEJ
Nalezy wykonywac przy zachowaniu nastepujacych zasad:

- podnosic tyle ptyt, ile jest to konieczne,

- uzywajac wytacznie specjalistycznego podnosnika ssawkowego (do ptyt bez aplikacji lub aplikowanych

PCV, korkiem, parkietem, gresem) lub pazurkowego (przy wyktadzinach dywanowych),

- nie wyjmowac ptyt wykorzystujgc niedozwolone narzedzia (Srubokrety, dtuta, itp.),

- po uzyciu zdjg¢ natychmiast podnosnik ssawkowy z ptyty,

- zdjetej ptyty podtogowej nie stawia¢ na boku,

- przy otwieraniu i zamykaniu nigdy nie wktadac palcéw w szpare pod ptytg

Jezeli ptyty podtogi podniesionej sg wyjmowane w celu wykonania pdzniejszych prac instalacyjnych lub

uzyskania dostepu do przestrzeni podpodtogowej, to nalezy:

- unikad tworzenia wysepek z ptyt,

- wyjgé mozna maksymalnie 3 ptyty w szeregu - patrzrys. nr 1,
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- w kierunku otwartych lukéw podtogowych nie nalezy kierowaé zadnych obcigzen dynamicznych.

~3 ~3 N ;
s /,‘/ * A
¥ - iz x . I
g -~ "~ i ( \\ . - ‘
b . P yods” M 3
> 4 2 > b4
. SN - . : . 4
: A -
b . o e o %
> :
g /x N » "
~
1 -5 o s -
o : p 4
b o8 ~3
3 P ¢
b 3 £
T p 4
b4

Rys. nr 1. Modelowa propozycja otwierania podtogi podniesionej, z uwzglednieniem braku powstawania
wysepek.

Zdemontowanie ptyty nalezy odktadaé po jednej stronie i nie zmienia¢ ich kierunku

Sity poziomowe sg dopuszczalne tylko jako niewielka sktadowa sity dopuszczalnego obcigzenia. Dane
obcigzeniowe odnoszg sie do zamknietej podtogi. Dlatego transport maszyn nie moze odbywad sie w kierunku
otwieranej ptyty.

ZDEJMOWANIE PLYTY
Narzedzie do podnoszenia natozyé w $rodku boku ptyty w odstepie okoto 5 cm od brzegu (rys 2), lekko podniesé
ptyte w celu jej poluzowania. Nastepnie narzedzie do podnoszenia umiesci¢ w sSrodku ptyty i podniesé jg
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PRZED PIONOWYM WtOZENIEM PtYT NALEZY:
- usunac brud z gtowicy podpory

- skontrolowac naktadki podpdr i ewentualnie profile wzmacniajace, skontrolowa¢ pod

katem prawidtowego zamocowania
- przestrzegac kierunku utozenia wyktadziny.

WKtADANIE PLYT

Narzedzie do odnoszenia umiesci¢ po jednej stronie, ptyte ztapaé¢ od dotu rekami po jednej ustawié na 2

podporach, przesung¢ do sgsiedniej ptyty i opusci¢ przy pomocy narzedzia (rys.2)

Jezeli przy wyktadzinach welurowych pierwszy szereg runa sasiedniej ptyty zaklinuje sie, to przez krétkie

podniesienie tej ptyty mozna przywrécic¢ prawidtowy stan pierwotny.

Zdemontowane ptyty nalezy po dokonaniu instalacji utozy¢ na ich na ich pierwotnym miejscu. bez
obracania. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢, czy sg dobrze posadowione, a dopiero potem mozna zamontowac

nastepna ptytke .

3.4.5 Podtogowy system mat czyszczacych Alumata senior wzmiocniony.

36




Pierwsze L
wydania Rewizja Przygotowat Akceptowat
10-08-2016 01 K. Papke

. Budowa parkingu i budynku
Inwestycja: ustugowo-biurowego ’ a I d e Sa

Wielkopolskie
Centrum Wspierania
Inwestycji Sp. z 0.0.

INSTRIKCJA SERWISU ORAZ EKSPLOATACJI |
KONSERWACJI OBIEKTOW KUBATUROWYCH

Uzytkowanie podtogowego systemu mat czyszczacych.
Podtogowe maty czyszczgce na profilach aluminiowych przeznaczone sg do wytgcznej obstugi ruchu

pieszego w zamknietych pomieszczeniach wewnatrz budynkdéw oraz na zewnatrz budynku.

Oczyszczenie podtogowego systemu mat czyszczacych.
Podstawowym zadaniem mat czyszczacych jest zbieranie zanieczyszczed z obuwia uzytkownikow
maty. Aby zadanie to mogto by¢ w nalezyty sposdb zrealizowane niezbedne jest cykliczne
oczyszczanie mat z gromadzgcego sie w odstepach miedzy profilami brudu, wiekszych elementéw
zanieczyszczajgcych (papiery, papierosy, zapatki, kamienie, itp.) W celu bezawaryjnego uzytkowania
mat zaleca sie stosowanie nastepujgcych metod czyszczenia mat:
1. Czyszczenie zewnetrzne za pomocg odkurzacza - polecane szczegélnie w okresach letnich,
gdy mata nie zbiera duzej ilosci wody.
2. Czyszczenie zewnetrzne z wiekszych zanieczyszczen - za pomocg recznych narzedzi
(szczotka, miotta).
Czyszczenie wewnetrzne otworu maty - polecane okresowo, w zaleznosci od natezenia ruchu, nie
rzadziej jednak niz raz na 14 dni
W trakcie czyszczenia otworu pod matg nalezy zrolowa¢ mate i zebrac cato$¢ zanieczyszczenia ze
szczegbdlnym uwzglednieniem brzegdw otworu (tuz przy katownikach ograniczajgcych) oraz rogéw
otworu.
Niedoktadne wyczyszczenie tych miejsc powodowac bedzie narastanie warstwy zanieczyszczenia i

wypychanie maty ponad gérng krawedz otworu.
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CZYSZCZENIE RAZ W TYGODNIU

Wybra¢ nieczystosdci P
— e

Zrolowac do polowy

Wybra¢ nieczystosci
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W celu zachowania struktury materiatu maty nalezy bezwzglednie oczyszczac

wtasciwosciach kleistych, przenoszonych przez obuwie. Wszelkie czyszczenie mat powinno odbywadé
sie za pomoca delikatnych narzedzi, bez ostrego wtosia (tzw. szczotki metalowe lub ryzowe). Maty
nalezy czysci¢ wzdtuz profili aluminiowych.

4. Gruntowne czyszczenie maty - przy duzym natezeniu ruchu, co 1 miesigc. Mate nalezy wyjgé z
otworu, postawié w pionie i wytrzepad z profili i przestrzeni zgromadzony brud.

Czyszczenie zewnetrzne maty na mokro -stosowane w okresach jesienno-zimowych, gdy nalezy
oczysci¢ mate z nagromadzonego mokrego brudu. W trakcie czyszczenia nalezy bezwzglednie
unika¢ wszelkich zrgcych srodkéw chemicznych. Wskazana jest letnia woda z dodatkiem ptynu do
mycia naczyn. Po czyszczeniu maty na mokro

nalezy przed jej dalszg eksploatacjg pozwoli¢ na jej osuszenie. Nie nalezy osuszaé¢ maty przy pomocy
zewnetrznych urzadzen grzewczych. Réznice temperatury oraz wilgotnosci materiatéw spowoduja
odksztatcenia oraz wptyng negatywnie na klejone elementy maty (flic, guma). Uzytkowanie mokrej

maty zniweluje czyszczace dziatanie profili filcowych.

CZYSZCZENIE RAZ W MIESIACU

Zrolowac calosc
e ey
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Okresowa konserwacja podtogowego systemu mat czyszczacych.

W sytuacji intensywnej eksploatacji mat niezbedne sg okresowe przeglady konserwacyjne mat,
przeprowadzane przez ekipy producenta lub dostawcy. Sprawdzeniu i ewentualnej wymianie
podlegajg w szczegdlnosci:

- naciag linek stalowych utrzymujacych konstrukcje maty,

- prawidtowos¢ zaciskow na koricdwkach linek,

- zuzycie lub mechaniczne uszkodzenie dystansdw gumowych,

- stan filcu, szczotek i gumy ryflowane;j

Czestotliwosé: przegladow uzalezniona jest od intensywnosci eksploatacji mat oraz jakosci

biezgcego czyszczenia mat. Przeglady nalezy dokonywac co 6-miesigcy.

UWAGA: Produkty czyszczg obuwie przez tarcie buta o wierzchnia oktadzine (flic, guma, szczotka),
przez co ulega ona zuzyciu. Nie sposdb przewidzie¢ czasu zuzycia oktadziny, poniewaz jest on
uzalezniony od natezenia ruchu, ilosci brudu oraz czestotliwosci czyszczenia mat. Warunkiem
prawidtowej eksploatacji jest idealna piaszczyznowos¢ podtoza tak, aby mata catg powierzchnia

przylegata do podtoza.
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3.4.6 Ptytki gresowe do pomieszczen technicznych

INSTRUKCJA KONSERWACII | CZYSZCZENIA

Czyszczenie powierzchni pokrytych ptytkami Texas mat 30x30

Ptytki s3 odporne na dziatanie wiekszosci chemicznych substancji z wyjgtkiem kwasu
fluorowodorowego i jego pochodnych. Zawsze nalezy sie upewni¢ ii w $rodku, ktérego Parstwo
zamierzajg uzy¢ nie ma fluorkow.

e ¢ Pielegnacja codzienna:
Codzienne czyszczenie ptytek powinno sktadad sie z dwdch etapdow:

1. Usuniecie przy pomocy odkurzacza kurzu i innych pozostatosci

2. Czyszczenie na mokro miekka szczotkg tub szmatkg przy uzyciu wody lub rozciericzonego

detergentu alkaicznego

e (Czyszczenie gruntowne:

Czyszczenie gruntowne nalezy przeprowadzac raz lub dwa razy w roku, postepujac tak jak w przypadku
pielegnacji codziennej jednak uzywajgc sredniego stezenia detergentu alkaicznego.
e o Usuwanie plami
W przypadku plam uzywaé specjalnych srodkéw jak w tabeli ponzej. Zaleznie od $rodka
stosowac sie do zalecen producenta srodka czyszczgcego oraz przed uzyciem wypréobowacé

produkt miejscowo na ptytce o malej ekspozycji na tarasie (np. w rogu)
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TYP PLAMY LUB ZABRUDZENIA | RODZAJ SRODKA CZYSZCZACEGO

Tluszez i olej Detérgent-a;li:aiiéiny

Atrament Roztwor podchiorynu s;)du (wybielacza) lub
detergentu na bazie kwasu

Rdza Detergent na bazie kwasu

Osad wapienny lub cementowy Det.erge;\{ na bazie kwasu . 75*_

Piwo, wino, kawa Roziwor podchiorynu  sodu  (wybielacza) lub
detergentu na bazie kwasu

Slady po gumie opon Rozpuszczalnik organiczny (trdjchlorek etylenu,
rozcieficzalnik)

Lody | Detergent alkaliczny

Zywica Rozpuszéiaihik orgéniczny (benzyna lakiernicza,
nitrorozcienczalnik)

Sok owocowy Roztwor podchlorynu sodu (wybielacz)

Flamaster, pisak Rozpuszczainik organiczny (aceton, trbjchlorek
etylenu)

Oznakowanie aluminiowe | Detergent kwasowy w pascie $ciemej lub pudrze

Inne Detergent w formie lagodnie Sciernej pasty

3.4.7 Posadzka do pomieszczen technicznych na poziomach -1, -2, -3

Instrukcja uzytkowania analogicznie do posadzki garazu punkt 3.4.1

3.4.8 Spieki ceramiczne w windach

Spieki ceramiczne Naturali Pietra di Savoia Anrtracite posiadajg odpornos$¢ na plamienie klasy 5.

Oznacza to, ze plamy powstate na skutek:

o srodkdéw barwigcych na zielono w olejach o niskiej lepkosci

o Srodkéw barwigcych na czerwono w olejach o niskiej lepkosci, tylko dla ptytek w kolorze zielonym

. barwnikow o dziataniu chemicznym/utleniajgcym - roztwdr jodyny w alkoholu / 13 g/1/

o barwnikéw o dziataniu powodujgcym naktadanie warstwy - olej z oliwek

o detergenty i inne aktywnie chemicznie $rodki utrzymania czystosci

o preparaty stosowane do zachowania czystosci wody w basenach kgpielowych,

. artykuty spozywcze na przyktad: mleko, ttuszcze, kawa, wino, soki owocowe, krew, kwasy

spozywcze itp.),

. oleje, smary, paliwa i inne, np. w garazach i warsztatach.

Usuwane sg za pomoca goracej wody.
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3.5 Slusarka i stolarka

3.5.1

Slusarka aluminiowa — Witryny i dzwi p.poz EI30/EI60/EI120 Aluprof MB78EI, MB118EI
Uzytkowanie:

Prawidtowe uzytkowanie elementéw stolarki aluminiowej winno odbywac sie bez uzycia sity w
sposéb ptynny i zgodny z nadanym kierunkiem.

Wszelkie dziatania sitowe, agresywne badz niewtasciwe i nieuzasadnione ingerencje w elementy
stolarki aluminiowej mogg spowodowac uszkodzenia, ktére nie bedg kwalifikowaty sie do napraw w
ramach udzielonej gwarancji.

Waznym elementem wtasciwego uzytkowania stolarki aluminiowej jest prawidtowa i zgodna z
wytycznymi Producenta- konserwacja.

Automatyka drzwiowa powinna by¢ uzytkowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji
Techniczno —Ruchowej.

Konserwacja:

Prawidtowe czyszczenie:

Zabrudzenia spowodowane kurzem albo deszczem mozna tatwo usung¢ miekka Sciereczka,
stosujgc dostepne na rynku srodki myjace. Szyby najlepiej pielegnowac czystga, ciepta wodg oraz
specjalng sciereczkg do mycia szyb.

Zwrdcié¢ uwage aby:

- nie uzywac agresywnych albo opartych na bazie rozpuszczalnika srodkéw do czyszczenia i
polerowania lub innych agresywnych srodkdw czyszczgcych jak np. rozpuszczalnik czy aceton

- nie uzywac srodkéw do szorowania

- nie uzywac twardych przedmiotéw, takich jak szpachtutki, szczotki druciane, szorstkie ggbki itp.
Uszczelki nalezy my¢ wodg i konserwowac silikonem do uszczelek.

Smarowanie i dozér techniczny.

Regularne smarowanie i oliwienie (min 1x rocznie) wszystkich zasadniczych z punktu widzenia
funkcjonowania elementdw okucia na skrzydle i oscieznicy zapewni lekko$¢ dziatania okuc i uchroni
je przed wczesniejszym zuzyciem. Stalowe zaczepy antywywazeniowe wymagajg ciggtego
smarowania, by unikng¢ niepotrzebnego tarcia. Ponadto nalez regularnie sprawdzaé stabilnos¢
potaczen sSrubowych i ewentualnie niezwtocznie dokreci¢ poluzowane sruby lub wymienié pekniete

wkrety.
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Dla sprawdzenia czy ruchome czesci okuc sg wystarczajgco przymocowane oraz czy wiasciwie
funkcjonuja, zaleca sie regularng konserwacje rzez fachowg firme.

Prawidtowe wietrzenie:

Nowoczesne okna sg bardzo szczelne, umozliwiajgc tym samym zaoszczedzenie energii. Z tego
wzgledu duze znaczenie ma prawidtowe i regularne wietrzenie pomieszczen, ktére:

- reguluje wilgotnosé powierza i temperature we wnetrz

- zastepuje zuzyte powietrze Swiezym

-usuwa nadmiar wilgoci, zapobiegajgc powstaniu grzybow plesniowych

- zapewnia zdrowy przyjemny klimat w pomieszczeniu

Zimg nalezy wietrzy¢ pomieszczenia kilka razy dziennie. Najlepszy efekt uzyskujemy, otwierajac
catkowicie przez krétki czas wszystkie okna i drwi, zamiast uchylania ich na wiele godzin. W ciggu
dwéch do czterech minut nastepuje wéwczas catkowita wymiana powierza. W ten sposéb straty
ciepta sg niewielkie, gdyz Sciana i meble nie zostang wychtodzone.

Pewne szczegdlne wlasciwosci szyby okienne;j:

Objawy interferencyjne.

Przy szkle izolacyjnym ze szkta float mogg wystepowac Interferencje w formie barw widma.
Optyczne interferencje sg charakterystycznymi objawami naktadania sie dwdéch lub wiekszej iloSci
fal $wietlnych przy schodzeniu sie w jednym punkcie. Mozna je zaobserwowa¢ w formie stabszych
lub silniejszych barwach stref, ktére przy naporze na szybe zmieniajg swoje potozenie. Ten fizyczny
efekt zostaje wzmocniony poprzez réwnolegtos¢ powierzchni szkta. Objawy interferencji powstajg
przypadkowo i nie mozna na nie wptynac.

Wklestosc i wypuktos¢ szkta.

Zamkniety uszczelnieniem zestaw szybowy zawiera w przestrzeni miedzy szybowej okreslong
objetosc gazu. Parametry wyjSciowe gazu sg okre$lone w decydujacej mierze przez barometryczne
cisnienie powietrza, bezwzgledng wysokos¢ nad poziomem morza oraz temperature powietrza w
czasie i miejscu produkgcji. Przy wbudowie szkta izolacyjnego na innych wysokosciach, przy zmianie
temperatur i odchyleniach ci$nienia atmosferycznego powstajg nieuchronne wkleste i wypukte
wygiecia pojedynczych szyb i tym samym optyczne znieksztatcenia.

Kondensacja pary wodnej na powierzchniach zewnetrznych.

W okreslonych warunkach moze réwniez przy szkle izolacyjnym wystgpié¢ kondensat na

powierzchniach zewnetrznych od strony pomieszczenia lub od strony zewnetrznej. Od strony
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pomieszczenia pojawienie sie kondensatu jest warunkowane przez wartosé U, wilgotnosc , prad
powietrza oraz temperature zewnetrzna. Przy szczegdlnie dobrej izolacyjnosci termicznej zestawu,
duzej wilgotnosci powietrza i wyzszej temperaturze powietrza w stosunku do szkta mozliwe jest
wytracenie sie kondensatu na powierzchni szyby na zewnatrz pomieszczenia.

Odchylenia barwy.

Wtasna barwa szkta (odcien) jest zalezna od grubosci szyb, procesu wytwarzania i sktadu mieszanki
surowcow szklarskich. Odchylenia barwy moga wystgpic szczegdlnie przy zamdwieniach
dodatkowych .

Podstawg do oceny szyb zespolonych jest obecnie norma PN-B 13079 Szkto budowlane. Szyby
zespolone.

Konserwacja wyposazenia elektronicznego i automatyki drzwiowej.
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Yaldesa

3.5.2 Slusarka i stolarka aluminiowa Yawal

Obstuga okien i drzwi

Dla zachowania sprawnosci i niezawodnosci funkcji okna przez dtugie lata oraz zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikom nalezy bezwzglednie przestrzegac ponizszych instrukgji.

a) Nieprawidtowe sposoby uzytkowania okien i drzwi.

-

e
.

Nie nalezy dociskac Na skrzydto okna nie moze
skrzydta okna do oscieza. oddziatywac zadne inne
dodatkowe obciazenie.
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W przypadku dostepu do ckna dzieci Przy domykaniu okna nie nalezy wktadad
lub os6b z zaburzeniami urmystowymi reki miedzy skrzydto a oscieznice. Silnie
nalezy zamontowac element blokujacy zatrzaskujace sie skrzydto moze doprowadzic
niepozadane otwarcie okna do zranienia. Nie nalezy tez wktadac zadrnych
np. blokade rozwarcia lub klamke przedmiotéw pomiedzy skrzydto a oscieze, gdyz
zamykang na klucz. moze to doprowadzic¢ do uszkodzenia konstrukcji.

/

.
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Podczas silnego wiatru nie nalezy pozostawiac skrzydta w pozycji rozwarte;.
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b) Prawidlowa obstuga okien

E; P4 = "

|
]
L[

Okno rozwierne (zamykanie - rozwieranie)

I |
ic . - 1D | (=il
- i

Okno rozwierno - uchylne (zamykanie - rozwieranie - uchylanie)

N}
7

1o =5 - | ') b -
|

Okno uchylno - rozwierne (zamykanie - uchylanie - rozwieranie)

F

V.7 -\ |
| |

Okno uchylne z klamka na boku (zamykanie - uchylanie)
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\_

Okno dwuskrzydtowe z ruchomym stupkiem - rozwieme
(zamykanie - rozwieranie)

Okno dwuskrzydtowe z ruchomym stupkiem - uchylno-rozwieme
(zamykanie - uchylanie - rozwieranie)

‘ |

-y )

— —

Okno obrotowe z pionowa osia obrotu (zamykanie - otwieranie)
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c) Prawidlowa obstuga drzwi

07 17 = M

Drzwi przesuwne (zamykanie - przesuwanie)

‘.) = i

-

Drzwi podnoszono - przesuwne (zamykanie - przesuwanie)

\J L 1l

Drzwi harmonijkowe (zamykanie - rozwieranie - przesuwanie - ztozenie).
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"

Drzwi jednoskrzydtowe (zamykanie - rozwieranie)

Ostrzezenie! W przypadku okien i drzwi rozwierno-uchylnych

nie nalezy obraca¢ klamkg, gdy okno lub drzwi s3 otwarte!
Odpornos¢ powierzchni profili aluminiowych

- Zaréwno powtcki lakierowe jak i tlenkowe nie sa odporne na mechaniczne uszkodzenia
Miedopuszczalny jest kontakt powtok z wszelkiego rodzaju rozcienczalnikami organicznymi,

alkalicznymimateriatami budow lanymi.

stezonym alkoholem, kwasami, zasadami i zwiazkami ropopochodnymi. Uszkodzenie w/w
powtok moze nastapic rowniez w przypadku kontaktu z cementemn, wapnem oraz innymi

Mycie i konserwacja powtok tlenkowych oraz lakierowanych

Elementy konstrukcji aluminiowych winny byé konserwowane z czestotliwoscia wynikajaca z
miejscaeksploatacji, awszczegdlnosci z agresywnosci korozyjnej srodowiska naturalnego:

- wsrodowiskach stabo agresywnych (wiejskich, matych miast) - minimum 2 razy wroku,

- w srodowiskach srednio agresywnych (matych miast na szlakach komunikacyjnych o duzym

natezeniu ruchu, srednich miast o staby m uprzemystowieniu) - minimum 3 razy w roku,

ruchu komunikacyjrym) - minimurm 4 razy wroku.

- w srodowiskach silnie agresywnych (miastach silnie uprzemystowionych o bardzo duzym
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MNalezy pamietac, ze regularne mycie zapobiega powstawaniu intensywnych, trudnych do
usunieciazabrudzen.

Aluminiowe ksztattowniki anodowane lub lakierowane nalezy my¢ miekka szmatka przy uzyciu
delikatnych srodkéw myjacych. Nie nalezy uzywacd ptynéw na bazie zwiazkéw mocno
alkalicznych lub kwasnych, ktére moga spowodowad uszkodzenie powtok tlenkowych lub
lakierowarnych. Nie wolno stosowad srodkéow czyszczacych o pH ponizej 5 | powyzej 8. W
czasie myciatemperatura powtok oraz temp. wody nie moze przekraczac 25°C. Nie wolno my ¢
powtoki strumieniem pary. Po kazdym myciu powierzchnia musi by¢ natychmiast sptukana
czysta, zimngwoda.

Ponadto w trakcie mycia:

- Nie wolno stosowac sciernych srodkow czyszczacych, a takze czysci¢ powierzchni poprzez
tarcie. Dopuszcza sie stosowanie delikatnych tkanin bawetnianych przeznaczonych do
przemystowego czyszczenia. Podczas przecieranianie nalezy zbyt mocno dociskac tkaniny do
czyszczonej powierzchni.

- Nie wolno stosowad organicznych rozpuszczalnikéw zawierajacych estry, ketony, alkohole,
zwiazki aromatyczne, estry glikoli, weglowodory chlorowane itp.

- Nie wolno stosowac detergentéw o nieznanym pochodzeniu.

- Nie wolno stosowac srod kéw zasadowych (amoniak, soda, wapno) lub kwasowych.

- Uzyte do myciadetergenty nie mogareagowac z myta powierzchnia diuzej niz jedna godzine.
Jezelijestto konieczne, proces mycia mozna powtdrzyc dopiero po uphtywie 24 godzin.

- W celu sprawdzenia, czy zastosowany sSrodek czyszczacy nie wphywa negatywnie na
powtoke, zaleca sie wyprobowanie detergentu na mato widocznych powierzchniach
konstrukcji.

Zalecanym przez Yawal srodkiem czyszczacym jest zmywacz do slusarki aluminiowej
COSMOFEN &0. Produkt ten jest dostepny w naszej ofercie pod numerem katalogowym
109.2105.0000. COSMOFEN 60 jest szybkoschngcym zmywaczem do czyszczenia
anodowanych oraz lakierowanych proszkowe profili z aluminium. Bardzo dobrze usuwa kurz,
resztki kleju z foli ochronnych, élady z ttuszczu, gqumy, niezaschniete resztki pianki
poliuretanowej, smoty itp.

W przypadku bardzo trudnych do usuniecia zabrudzen, gdy opisane powyzej metody okazg sie

nieskuteczne, nalezy skontaktowac sie z naszym zespotem technicznym w celu uzyskania rozwigzania.

Konserwacja i dozor techniczny:
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- Warunkiem sprawnego i lekkiego dziatania mechanizmow okuc jest przestrzeganie
wytycznych katalogowych dotyczacych rozmiaru i ciezaru skrzydta, jak réwniez zalecen
producentackuc.
- We wszystkich ruchomych czesciach ckué widocznych po otwarciu elementu nalezy co
najmniej raz do roku smarowac¢ powierzchnie slizgowe odpowiednim clejem. Po natozeniu
smaru kilkukrotnie wykonad wszystkie funkcje otwierania i zamykania, by réwnomiernie
rozprowadzi¢ olej na powierzchniach slizgowych. Praca mechanizrmu z oporami wskazuje na
zt3 requlacje okué. W takim przypadku okucia musza zostac jak najszybcie] wyregulowane
przez specjaliste. Czestotliwosé requlacji okué zalezy od wielkosci elementu i sposobu
otwierania. Nalezy reqularniesprawdzac, czy elementy okuc niesa poluzowanelub zuzyte.

»
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Naleiy stosowaé wylacznie smary lub oleje maszynowe
bez zawartosci zywic i kwaséw.

Drzwi Domoferm LF6x1 6x2
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Stalowe drzwi przeciwpozarowe przeznaczone sa Jako zamkniecie do odcinanie drég
ewakuacyjnych lub innych pomieszczen od zrédel ognia oraz ograniczenia mozliwosci jego
rozprzestrzeniania w przegrodach budowlanych, dla ktérych wymagana jest odpowiednia odpornosc
ogniowa i/lub inne wiasciwosci.

Drzwi przeciwpozarowe moga by¢ wbudowane w przegrody, ktorych odpornosc jest zgodna z

dokumentacja ITB.

Wbudowanie drzwi przeciwpozarowych powinno odbywac sie na podstawie technicznego
projektu budowlanego, zatwierdzonego w obowigzujacym trybie i musi posiadac odpowiadac
warunkom technicznym okreslonym przez producenta przegréd, z uwzglednieniem obowiazujacych

norm i przepisow.

Oznaczenie wyrobu

Drzwi i scianki posiadaja tabliczke znamionowa z nastepujacymi danymi:

» nazwa producenta,
~ p,

» odpornosc ogniowa,
» numer aprobaty,

» numer certyfikatu,

# rok produkgji.

Uwaga: brak tabliczki znamionowej czyni drzwi przeciwpozarowe drzwiami bezklasowymi i
uniewaznia opisane w aprobacie wlasciwosci przeciwpozarowe.
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Przeglady, konserwacja, uzytkowanie

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie drzwi oraz zachowac prawa wynikajace z gwarancji
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.,
Dziennik Ustaw nr 109, §3.1, nalezy okresowo, co 12 miesiecy lub 50 000 cykli, co nastapi wczesniegj
poddawac wyrdb przegladom, ktére obejmuja:

# ogledziny zewnetrzne (czy nie ma uszkodzen),

> sprawdzenie osadzenia oscieznicy,

# kontrola przeszklenia: jego osadzenia, uszczerbki szyb, oznaczenia - jezeli wystepuja,

# kontrola funkcjonowania (otwarte — zamkniete), sity potrzebnej do otwarcia drzwi oraz
szczeliny pomiedzy skrzydtem oraz posadzka (wytyczne zawarte w Aprobacie ITB),

» sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamkdw, okué, elektrozaczepow,
samozamykaczy itp. - jezeli wystepuja,

» przesmarowanie smarem maszynowym zawiasow i innych czesci ruchomych,

# kontrola stanu uszczelki peczniejacej na skrzydle i ewentualne uzupetnienie ubytkow,

# sprawdzenie stanu uszczelek EPDM w oscieznicy,

# sprawdzenie prawidlowosci funkcjonowania zwoér magnetycznych i ich polaczen - jezel
wystepuja,

# sprawdzenie i oczyszczenie centrali sterujacej i urzadzen powiazanych np. czujki.

Po przegladzie nalezy naprawic¢ lub wymienic czesci zuzyte.
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Do obowiazujacej uzytkownika biezacej konserwacji nalezy:

# sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamkow, klamek itp.,

# regulacja funkcji samozamykalnosci oraz dziatania regulatorow kolejnosci zamykania,

# czyszczenie | konserwacja powierzchni lakierowane] zewnetrznej | wewnetrznej wyrobu oraz
uzupetnianie jej ubytkéw (nie wolno uzywac past scierajacych oraz rozpuszczalnikow),

# czyszczenie | konserwacja powierzchni ze stali nierdzewnej, na wypadek powstawania tzw.
powierzchniowego nalotu zwiazanego z utlenianiem sie stali (czyszczenie poprzez splukanie
powierzchni czysta, najlepiej ciepta woda, w regularnych odstepach / wycieranie miekka
chusteczka).

Do przegladu okresowego upowazniony jest serwis producenta lub jego autoryzowany
przedstawiciel posiadajacy jego pisemna autoryzacje. Przeglady sa wykonywane odpfatnie, - istnieje
mozliwos¢ podpisania umowy serwisowej.

W okresie eksploatacji zabrania sie zatrzymywania i pozostawiania w polu przemieszczenia sie

drzwi jakichkolwiek przedmiotéw mogacych utrudniac ich catkowite zamkniecie.

Drzwi przeciwpozarowe stanowia przegrode ogniowa i w czasie pozaru musza by¢ zamkniete.
Uzywanie ich do innych celow jest zabronione.

Brak regularnych przegladow powoduje utrate gwarancji.

Warunki gwarancji

Warunki gwarancji zawarte sa w ,Ogélnych Warunkach Handlowych"(OWH) firmy Domoferm
Polska dostepnych na stronie http://www.domoferm.pl/.

3.5.4 Drzwi stalowe Domoferm UT6x1 UT6x2 USx1 USx2

Stalowe drzwi
lub innych pomieszczen od Zrodet ognia oraz ograniczenia mozliwosci jego
rozprzestrzeniania w przegrodach budowlanych, dla ktérych wymagana jest odpowiednia odpornosc
ogniowa iflub inne wiasciwosci.

ewakuacyjnych

przeciwpozarowe przeznaczone sa jako zamkniecie do odcinanie drég

Drzwi przeciwpozarowe modga by¢ whbudowane w przegrody, ktdrych odpornosc jest zgodna z
dokumentacja ITB.

Whbudowanie drzwi przeciwpozarowych powinno odbywad sie na podstawie technicznego
projektu budowlanego, zatwierdzonego w obowiazujacym trybie i musi posiadad odpowiadacd
warunkom technicznym okreslonym przez producenta przegréd, z uwzglednieniem obowiazujacych
norm i przepisow.
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Oznaczenie wyrobu
Drzwi i scianki posiadaja tabliczke znamionowa z nastepujacymi danymi:
» nazwa producenta,

= typ,

» odpornosc ogniowa,
~ numer aprobaty,

~ numer certyfikatu,

~ rok produkcji.
Uwaga: brak tabliczki znamionowej czyni drzwi przeciwpozarowe drzwiami bezklasowymi i uniewaznia
opisane w aprobacie wlasciwosci przeciwpozarowe.

Przeglady, konserwacja, uzytkowanie

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie drzwi oraz zachowad prawa wynikajace z gwarancji
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r,,
Dziennik Ustaw nr 109, §3.1, nalezy okresowo, co 12 miesiecy lub 5o coo cykli, co nastapi wczesniej
poddawad wyrdb przegladom, ktére obejmuja:

= ogledziny zewnetrzne (czy nie ma uszkodzen),
= sprawdzenie osadzenia oscieznicy,
~ kontrola przeszklenia: jego osadzenia, uszczerbki szyb, oznaczenia - jezeli wystepuja,

~ kontrola funkcjonowania (otwarte — zamkniete), sity potrzebnej do otwarcia drzwi oraz
szczeliny pomiedzy skrzydtem oraz posadzka (wytyczne zawarte w Aprobacie ITB),

~ sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamkow, okul, elektrozaczepow,
samozamykaczy itp. - jezeli wystepuja,

#  przesmarowanie smarem maszynowym zawiasow i innych czesci ruchomych,
~ kontrola stanu uszczelki peczniejacej na skrzydle i ewentualne vzupetnienie ubytkdw,
~ sprawdzenie stanu uszczelek EPDM w oscieznicy,

~ sprawdzenie prawidlowosci funkcjonowania zwdr magnetycznych i ich potaczen — jezeli
wystepuja,

= sprawdzenie i oczyszczenie centrali sterujacej i urzadzen powiazanych np. czujki.

Po przegladzie nalezy naprawic lub wymienic czesci zuzyte.
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Do obowiazujacej uzytkownika biezacej konserwacji nalezy:
= sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamkdw, klamek itp.,
~ regulacja funkcji samozamykalnosci oraz dziatania regulatordw kolejnosci zamykania,

~ czyszczenie i konserwacja powierzchni lakierowanej zewnetrznej i wewnetrznej wyrobu oraz
uzupetnianie jej ubytkow (nie wolno uzywacd past cierajacych oraz rozpuszczalnikow),

» czyszczenie i konserwacja powierzchni ze stali nierdzewnej, na wypadek powstawania tzw.
powierzchniowego nalotu zwiazanego z utlenianiem sie stali (czyszczenie poprzez splukanie
powierzchni czysta, najlepiej ciepta woda, w regularnych odstepach [ wycieranie miekka
chusteczka).

Do przegladu okresowego upowazniony jest serwis producenta lub jego autoryzowany
przedstawiciel posiadajacy jego pisemna auvtoryzacje. Przeglady sa wykonywane odplatnie, - istnieje
mozliwosd podpisania umowy serwisowej.

W okresie eksploatacji zabrania sie zatrzymywania | pozostawiania w polu przemieszczenia sie
drzwi jakichkolwiek przedmiotéw mogacych utrudniad ich catkowite zamkniecie.

Drzwi przeciwpozarowe stanowia przegrode ogniowa | w czasie pozaru musza byd zamkniete.
Uzywanie ich do innych celéw jest zabronione.

Brak reqularnych przegladéw powoduje utrate gwarancji.
Warunki gwarangcji

Warunki gwarancji zawarte sa w ,0gdélnych Warunkach Handlowych”(OWH) firmy Domoferm
Polska dostepnych na stronie http://www.domoferm.pl/.
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UWAGI I ZASTRZEZENIA:

Gwarancja nie obejmuje uszkodzer z tytutu:

« podciagania sie na zwienczeniach nad otworem drzwiowym, oraz scianach zabudowy;

e jeidzie i hustaniu sie na drzwiach, lub innych elementach zabudowy,

e uszkodzen z powodu uderzenia, kopania, itp.

« innych uszkedzen mechanicznych oraz uszkodzen wynikajacych z niewtasciwege uzytkowania,

e odksztatcen i innych uszkodzen z powodu braku, niewydolnej lub niesprawnej wentyladii,

e samowolnych, dokonywanych przez uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby napraw,
przerdbek lub zmian konstrukcyjnych,

e uszkodzen mechanicznych, termicznych, chemicznych lub celowego uszkodzenia kabiny,

e obnizania sie jakosci

zarysowania powierzchni kabiny i inne Slady uzytkowania.

produktu spowodowanego naturalnym procesem zuzycia, np.

Instrukcje niniejsza nalezy przedlozyc osobom odpowiedzialnym za konserwacje.

Niestosowanie sie do powyzszych zalecen powoduje automatycznie utrate gwarancji
i nieuwzglednienie ewentualnych roszczen reklamacyjnych.

3.5.5 Klapy oddymiajace AWAK, oraz drzwi i bramy przeciwpozarowe wyposazone w system

sterowania

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw z (Dz. U. 2010 r. Nr

109 poz, 719) Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzone w

okresach i w sposéb zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta (dokumentacja techniczno-

ruchowa) jednak nie rzadziej jednak niz raz w roku. Czynnosci konserwacyjne nalezy wykonywacd

zgodnie z zasadami

okreslonymi w Polskich Normach dotyczgcych urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, przez

autoryzowany serwis dostawcy urzgdzen. Podpisanie niniejszej umowy jest niezbedne w celu

zachowania udzielonej gwarancji.
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Bramy p.poz rolowane MARC-VR
Opis wyrobu:

1. Przeznaczenie bramy

Bramy rolowane stanowig ruchome przegrody przeciwpozarowe i stuzg do zamykanie przejscia
miedzy sferami pozarowymi w obiektach przemystowych, pomieszczeniach magazynowych,
kondygnacjach technicznych biuréwcéw, szpitalach lub innych duzych budynkach (oddzielenie
ppoz.)

Opis dziatania

Brama rolowana MARC-VR jest pionowg ruchomg przegrodg, utworzong z segmentéw
potaczonych ze sobg. Segmenty bramy przeciwpozarowej nawiniete sg na wat i utrzymywane sg
poprzez naped w pozycji otwartej. Pomiedzy motoreduktorem a watem bramy zamocowane jest
sprzegto elektromagnetyczne sterowane napieciem 24V DC. W razie alarmu pozarowego sygnat z
centrali pozarowej odcina to napiecie umozliwiajgc zamkniecie bramy.

Cechy charakterystyczne

Zgodnie z Aprobatg Techniczng AT-15-7497/2014 brama typu MARC-VR z napeciem rurowym jest
brama ognioodporng o klasie odpornosci ogniowe;j.

El, 30 — szczelnos¢ i izolacyjnosé ogniowa 60minut.

Brama oznakowana jest tabliczkg znamionowa (tabliczkg KT) jak na rysunku (str. 4), okjreslaja
podstawowe dane bramy.

Tabliczka KT, montowana jest fabrycznie na ptaszczu bramy u dotu z prawej strony.

Bramy spetniajg wymagane kryteria klas odpornosci ogniowej zgodnie z normg

PN-EN 13501-2-2010.

Dane techniczne:

1. Konstrukcja bramy

Bramy rolowane MARC-VR sktadajg sie z nastepujgcych elementéw sktadowych:
e Prowadnic bocznych

e Watu nawojowego

e Rolek rowadzacych do gérnych

e Linek fgczacych ptaszcz z watem nawojowym

e Napedu elektrycznego
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e Obudowy watu

Segmenty bramy wykonane sg z odpowiednio uksztattowanego zamknietego profilu z PCV.

Wypetnienie segmentdéw stanowig dwie listwy drewniane otoczone szczelnie ognioochronnym

materiatem izolacyjnym. Przymyk ogniowy, ktdry stanowi goérne zakonczenie segmentdéw maja

ksztatty fukowe, dzieki ktdrym segmenty szczelnie sie zazebiaja.

Wzajemne zespolenie segmentdéw zapewniajg réwniez linki stalowe o srednicy 3 mm,

Przechodzace przez wszystkie segmenty w Srodku ich grubosci. Koniec linki zamocowany jest do

bebna bramy srubami M5 x 16

Dolne zakonczenie segmentéw wykonywane jest z profilu ceowego z PVC. Profil ten ostania od

dotu linki tgczgce poszczegdlne segmenty (do bebna linowego bramy). Mozliwe jest

zastosowanie gumowej uszczelki.

Ptaszcz bramy przeciwpozarowej nawiniety jest na wat i utrzymywany w pozycji otwartej

poprzez hamulec napedu mechanicznego. W przypadku zagrozenia, ptaszcz kurtyny zostaje

zwolniony i zamyka sfere pozarowga. Dodatkowo w zaleznos$ci od wymiaru bramy moze by¢

zastosowana sprezyna wspomagahjgca opuszczanie i podnoszenie skrzydta bramy. Do

nakrecania sprezyny stuzy korba reczna.
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Wykaz dostarczonych elementéw bramy

Mazwa

Skrzydio - panel
kpl

Skreydio = lina
drodkowa

Skraydio - listwa
|dalna

3

|

|
e

T

|

| Skraydio —

| przyrmyk
bramowy
[ceownik

| A0xE0x3)

: Skrzydio —
| przymyk

| bramowy(katowni |
k S0x25x3)

Uwagi

Diugoesé panelu — So+200[mm]

Rozstaw linek co 400mm

Dhugoss listwy - So-4[mm]

Diugosé przymyku- So+200[mm]

Dhugosé przymyku- So+200[mm]

[
i
Uchwyt linki
rodkowe
skrzydiz

g

| Rozstaw uchwytdw zgodny z rozstawem linek
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Rozstaw oston zgodny z rozstawem linek

Dlugo&é — So+220[mm]

Wariant | —warsja waly 2 samym napgdem
FURGWYTT,

Wariant || —wersja walu Z napgdem rurowym
B spreiyng wspomagajaca

25zt na brame

2 sztuki na brame

3 do 5 gztuk na bramg
llo&c zalexy od rodzaju napedu

'

Oslona uchwytu :
7 |linki Srodkowe|
skrzydia |
8 Zespot watu |
napgdoweago |
|
8  |Wspornik walu
Relka
10 prowadzaca
11 torysko UCC
206 CX
12 Qsipna gQumowa
linki
13 Preymyk ogniowy

pOEiomy

Rozstaw oston gumowych zgodny z rozstawsm
[inek

, | Dtugosé - So+4[mm]
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Obstuga bramy:

Bierzace uzytkowanie

Uzytkownik zobowigzany jest do biezgcej konserwacji bramy polegajgcej przede wszystkim na utrzymaniu ich
w czystosci, przy czym niedopuszczalne jest stosowanie do konserwacji Srodkdéw czywszczacych rysujgcych
powierzchnie oraz zrgcych, opartych na réznego rodzaju kwasach i rozpuszczalnikach.

Uwaga! Skatadowanie jakichkolwiek przedmiotéw w rejonie pracy bramy jest zabronione.

Przeglady, konserwacja i remont:

Zgodnie z wymaganiami producenta Wtasciciel bramy lub upowazniona przez niego jednostka jest
zobowigzana do zorganizowania przegladu serwisowego i konserwacji conajmniej raz na pét roku. Zgodnie z
Aprobatg Techniczng ITB Nr AT-15-7497/2014 przegladéw, konserwacji i remontéw bramy moga dokonywac
wyltgcznie przeszkoleni pracownicy producenta lub autoryzowanej firmy serwisowej. Aktualny wykaz
autoryzowanych firm serwisowach dostepny jest u producenta.

Przeprowadzonie przeglagdéw / wykonanie prac remontowych upowazniony pracownik poswiadcza wpisem
do Karty Przeglagdéw Okresowych i Napraw, zawartych w DTR lub na odrebnym protokole.

Wskazania BHP

Podczas uzytkowania bramy nalezy przestrzegac ogdlnie obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa pozarowego.

Informacje dodatkowe
Producent jest zwolniony od udzielonych zbowigzan i gwarancji w nastepujacych przypadkach:
e Dokonania montazu przez ekipe montazowa nie posiadajgcg autoryzacji producenta
e Naturalnego czesciowego lub catkowitego zuzycia zgodnie zgodnie z wtasciwosciami lub przeznaczeniem
(np. na skutek oddziatywania ognia itp.)
e Dokonywania przez uzytkownika lub osoby trzecie przerdbek i zmian konstrukcyjnych urzadzen bez
porozumienia z producentem.
e Niewtasciwego uzytkowania lub braku prowadzenia biezgcej konserwacji urzagdzen zgodnie z zapisami
zawartymi w DTR
e Niewykonania przegladu okresowego zgodnie z DTR przez producenta lub jego autoryzowanego

przedstawiciela, o ile ma to wptywu na powstate uszkodzenia.
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e Uszkodzenia mechanicznego bramy bramy wyniktego na skutek niewtasciwej ekspoatacji

e Powstanie innych wad spowodowanych niewtasciwg obstugg

e Usuniecia lub uszkodzenia tabliczki z numerem fabrycznym wyrobu

W powyzszych przypadkach producent nie zapewnia zachowania deklarowanej odpornosci ognioowe;j

wyrobu.

Klapy dymowe AWAK

Oznaczenia klap dymowych

Kazda klapa dymowa po zamontowaniu zostaje trwale oznakowana w widocznym miejscu
za pomoca specjalnej tabliczki.

Na tabliczce zawarte sa parametry danej klapy dymowej, jej oznaczenie i numer certyfikatu
zgodnie z ktoérym zostata wykonana.

Konstrukcja klap dymowych
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Podstawa

Podstawa klap dymowych moze by¢ wykonana:

a) Z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 1,25 mm lub blachy aluminiowej gr. min. 2,0 mm

(podstawy wymagaja dodatkowego ocieplenia warstwa welny mineralnej, styropianu lub
innego materiatu termoizolacyjnego grubosci min. 40 mm). Podstawy stalowe i aluminiowe
wykonuje si¢ jako: skosne (wys. 350, 500, 750 mm), lub proste (wys. 350 lub 500, 750
mm). Indywidualnie (na zyczenie klienta) wykonuje si¢ podstawy o dowolnej wysokosci w
zakresic 150-750 mm. Podstawy posiadaja w naroznikach specjalne wycigcia, ktére (po
zamontowaniu oraz obrobicniu podstawy) umozliwiaja swobodny montaz tzw. ramki
,,Spinajace)” z PVC,

(A-ZOO)X(B-ZOQ) AxB

,‘_{'7.

"\
! o
: 3
i o A
f 3
4' "" ~ @)
.‘: A,
i o ol
AxB
= 2 AxB

350, 500, 750 mm
350, 500, 750 mm

b) z laminatu poliestrowego wzmocnionego wioknem szklanym. Pomiedzy warstwami laminatu
umieszczona jest pianka poliuretanowa gr. 20 mm. Podstawy wykonuje si¢ jako skosne (wys.
300 lub 500 mm), lub proste (wys. 300 lub 500 mm). Istnieje réwniez mozliwo$é wykonania
podstaw z dolnym kotnierzem dostosowanym do parametréw blach falistych i trapezowych

mocowanych na dachach.

AxB

(A-200) x(B-200) :
i [

300, 500 mm

300, 500 mm

AxB

Pod podstawy klap dymowych nalezy montowaé konstrukcje wsporcze na catym
obwodzie podstawy.(dotyczy to bezwzglednie podstaw z segmentéw z blach stalowych lub

aluminiowych).
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Segment uchylny

Segment uchylny klap dymowych sklada si¢ z ramki oraz pokrycia poliweglanowego.
Ramka wykonana jest z profili PVC lub z profili aluminiowych, zabezpieczona jest na calym
obwodzie uszczelkami, co uniemozliwia ingerencje wody do wnetrza klapy. Pokrycie klapy
dymowej wykonane jest z plyty poliweglanu komorowego, (otwarte komory oklejone sa tasma
zabezpieczajacg), oraz profili aluminiowych zamocowanych na calym obwodzie. Pokrycia
poliweglanowe wykonuje si¢ w kolorze mlecznym lub przezroczystym (na specjalne
zamOwienie takze w innych kolorach). Mocowanie pokryé do ramy odbywa si¢ za pomoca
wkretéw samogwintujacych (poprzez profile aluminiowe)

Segment uchylny mocowany jest do podstawy przy pomocy zawiaséw z blachy
nierdzewnej w ilosci od 2 do 5 szt. (w zaleznosci od wymiaréw podstawy). Szczegély
mocowania przedstawiaja rys. 2, 6, 10

Naped

Do otwierania klap dymowych zaréwno w funkcji wentylacji jak i w podstawowej
funkcji jaka jest oddymianie stosuje si¢ jeden sitownik elektryczny typu G13 + 80 lub SG 13 +
80 o diugodci wysuwu od 435 do 1545 mm. Naped jest zasilanym pradem statym o napieciu
24 V DC.

Charakterystyka elektrycznego systemu sterowania

Elektryczny system oddymiania skiada si¢ z kilku urzadzen, wzajemnie ze soba
wspdipracujacych, ktére w momencie powstania pozaru umozliwiaja automatyczne lub reczne
otwarcie klap dymowych.

Gléwnym urzadzeniem elektrycznego systemu oddymiania jest bezobstugowa centralka
sterujaca zasilana napigciem 220 V AC (wyposazona w zasilacz na 24 V DC), do ktérej (w
momencie powstania pozaru) wysylany jest impuls elektryczny.

Impuls docierajacy do centralki wysylany jest automatycznie z czujek dymowych lub z
czujck temperaturowych .

Impuls moze by¢ ponadto wystany recznie, poprzez weisnigeie przycisku alarmowego
oddymiania w zataczniku alarmowym.

Zadziatanie centralki powoduje uruchomienie sitownikow elektrycznych i otwarcie klap
dymowych.

Kazda centralka wyposazona jest ponadto w akumulatory ktére podtrzymuja prace systemu
w przypadku zaniku pradu sieciowego (zasilanie awaryjne) przez 72 godziny.
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Warunki dostawy

Klapy dymowe oraz urzadzenia sterowania dostarczane sa do uzytkownika w postaci

zespotow 1 podzespolow.

Zabezpieczenie tych elementéw na czas transportu winno byé dokonywane w taki sposéb,

aby nie ulegly one uszkodzeniu 1 zapewnione bylo bezpieczenstwo w ruchu drogowym.

Rozladunek nalezy wykonywac przy uzyciu ogdlnie dostepnych srodkéw przetadunkowych
lub recznie pod nadzorem osoby upowaznionej do tego przez producenta.

Instrukcja uzytkowania

Sposoby uruchamiania klap dymowych:
-zataczenie przycisku alarmowego,
-zadziatanie czujki dymowe;,

-sygnat z SAP

Zamknigcie klapy dymowe;:
-zataczenie przycisku ,,RESET”

Przeglad techniczne

Z uwagi na to, ze klapy dymowe przewidziane sa do uzytkowania w stanach zagrozenia
pozarowego obiektéw, nie przewiduje si¢ dla nich planowych remontéw, gdyz musza byé one

zawsze W pelni sprawne,

Przewidziane sa natomiast przeglady okresowe. Powinny byé one dokonywane w
regularnych odstepach czasu, zgodnie z obecniec obowiazujacymi przepisami musza byé one
wykonywane przynajmniej raz w roku. Link Awak Sp. z 0.0. jako wytwérca przewiduje

przeglady 1 konserwacje dla swoich systeméw oddymiania dwa razy do roku. Podczas
przegladu, klapa dymowa wraz z calym ukladem wyzwalania, osprzgtem oraz przewodami
zasilajagcymi musi by¢ sprawdzona przez specjaliste pod wzgledem zdolnosci dziatania i

gotowosci eksploatacyjnej oraz konserwowana i ewentualnie naprawiana.
Kazdy przeglad nalezy wpisa¢ do karty przegladéw okresowych.

Przeglady okresowe klap przeprowadza firma ,,LINK AWAK™ sp. z o.0., poprzez swoich

uprawnionych przedstawicieli lub autoryzowanych serwisantow.
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Klasyfikacja klap do napraw

Wszelkie naprawy klap dymowych moga by¢ dokonywane jedynic przez ekipy naprawcze
producenta lub inne ekipy przez niego upowaznione.

W przypadku uszkodzenia uzytkownik zobowiazany jest niezwlocznie zawiadomi¢
producenta o koniecznosci przeprowadzenia prob eksploatacyjnych (przegladu, naprawy) z
uwagi na zauwazona niesprawnosé lub uszkodzenie.

Kazdorazowe zadzialanie klapy dymowej, w wyniku zagrozenia pozarowego, wymaga
komisyjnego badania jej stanu i zakwalifikowania do naprawy lub wymiany na nowa.

Wymiana klapy na nowa nic jest w takiej sytuacji objeta gwarancja tzn. klapa
zakwalifikowana do wymiany w wyniku uszkodzenia przez ogien nic podlega wymianie w

ramach gwarancji.

Ogdlne zasady przeprowadzania napraw

Przy naprawie klap lub urzadzen sterowania oddymianiem obowiazujg zasady przyjete w
przedsigbiorstwie producenta.
Podczas przeprowadzania napraw uzywane sq ogo6lnodostepne narzedzia warsztatowe oraz
uniwersalny sprzet pomiarowy, przy zachowaniu ogélnie obowigzujacych przepisow
bezpieczenstwa pracy i ppoz.

Wykaz czes$ci zamiennych

Wszystkie czgscl niezbgdne do przeprowadzania naprawy dostarczane sa przez producenta
lub jednostke upowazniona przez niego do wykonywania napraw.
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3.5.6

Brama garazowa wjazdowa

Instrukcja obstugi znajduje sie w Zatgczniku nr 34 — Brama wjazdowa Krispol

3.6 Wykoniczenia Scian

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

Malowanie

Sciany malowane farba ceramiczng Benjamin Moore Premium Interior Paint & Primer Matte Finish
548 nie absorbujg brudu, kurzu oraz plam np. z ketchupu, szminki, i zmywalnych markerdéw.
Zabrudzenia mozna tatwo usung¢ wodg z dodatkiem delikatnego detergentu.

(Klasa 1 dopormosci na zmywanie i szorowanie na mokro wg PN-EN 13300)

Tynki

Ingerencja w Sciany np. cze$ciowe wyburzenia moze réwniez spowodowac utrate parametréw
nosnych przegrdd, co skutkowaé moze powstawaniem zarysowan tynku i $cian. W przypadku
wystgpienia zarysowan na tynku, ktére przenoszg sie na elementy konstrukcyjne budynku
niezbedne jest wykonanie oceny stanu technicznego budynku oraz monitorowanie rys za pomocg
plomb kontrolnych zdje¢ fotogeometrycznych, testometréw mechanicznych, czujnikow
indukcyjnych lub pomiaréw geodezyjnych oraz niezwtoczne powiadomienie Generalnego
Wykonawcy oraz projektanta budynku. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia roszczen
gwarancyjnych spekan tynku w przypadku stwierdzenia ingerencji oséb trzecich w $ciany dziatowe i

konstrukcyjne budynku.

Sciany i stupy zabezpieczone pytowe.

Nie wymagajg konserwacji.

Oktadziny Scienne z paneli szklanych barwionych

Czyszczenie za pomocg mokrej Scierki nasgczonej w wodzie z dodatkiem delikatnego detergentu.

Catos¢ wytrze¢ na sucho czystg szmatka.

Oktadziny ceramiczne $cian w toaletach ogdlnodostepnych oraz anekséw kuchennych kondygnacji 0

do +3 z ptytek Marazzi Monolith Black
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Zalecenia jak dla ptytek podtogowych w tazienek wg. pkt. 3.4.3.

3.7 Elewacja
Majgc na uwadze, iz jest to zewnetrzng czes¢ budynku, uzytkownik zobowigzany jest do
szczegdtowej kontroli stanu elewacji co najmniej dwa razy w roku w terminach od 31 maja do 30
listopada (Dz. U. nr 99 Ustawa z dnia 10 maja 2007r. poz. 665). W przypadku zauwazenia
uszkodzen, zobowigzany jest do poinformowania Generalnego Wykonawcy, w celu naprawy.
Wszelkie koszty zwigzane z naprawami uszkodzen mechanicznych elewac;ji - uzytkowe,

konserwacyjne w catosci obcigzajg zarzgdzajacego.

3.7.1 Bezspoinowy system ocieplen Fasrock LL

Zabrania sie samowolnego naruszania struktury elewacji przez montowanie elementow
kotwigcych, markiz, zaluzji itp. w okresie gwarancyjnym. Naruszenie elewacji skutkowac¢ moze

utrata gwarancji.

3.7.2 Panele aluminiowe z blach cietociggnionej Mevaco

Zaleca sie okresowe czyszczenie co najmniej raz w roku. Powierzchnie aluminiowe powinny by¢
czyszczone (myte) letnig wodg z dodatkiem delikatnego produktu czyszczgcego. Nie szorowac
szczotkami lub ostrymi przedmiotami. Unika¢ srodkéw Sciernych i silnie alkaicznych. Zabrania sie
samowolnego naruszania struktury elewacji przez montowanie elementéw kotwigcych, markiz,
zaluzji itp. w okresie gwarancyjnym. Naruszenie elewacji skutkowa¢ moze utrata gwarancji na dany
zakres robot.

KONTROLA | KONSERWACJA OKtADZIN

Kontrola oktadziny musi by¢ dokonywana co najmniej raz do roku.

Specjalne zalecenia:

Nalezy usuwacd z powierzchni oktadziny liscie, trawe i inne substancje. W miejscach, ktorych woda
deszczowa nie moze zmy¢ w sposéb naturalny mogg powstac brudne plamy. Moze to mieé¢ wptyw

na wyglad budynku. Nalezy sprawdzi¢ uszczelnienie wszystkich elementéw zamykajacych, aby nie
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dopusci¢ do penetracji wody deszczowe;j.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na potgczenia, uszkodzenia powierzchni lakierniczej, perforacji,
punktow nitowania oraz materiatéw majgcych stycznos¢ z oktadzing elewacyjng. Uszkodzenia
mogace spowodowad wczesne uszkodzenie powtoki lakierniczej lub korozje aluminium musza
zostaé naprawione. Jezeli jest to niemozliwe, to nalezy wymienic ptyte.

CZYSZCZENIE ELEWACII

W celu uzyskania maksymalnie dtugiego okresu uzytkowania oktadzin bardzo istotnym jest
usuwanie wszelkich nagromadzen brudu, nieczystosci i innych elementéw, ktdre nie mogg by¢
usuniete w naturalny sposéb woda deszczowa.

Wszystkie materiaty elewacyjne musza byé czyszczone co najmniej raz do roku. Czyszczenie
wykonuje sie za pomocg miekkiej ggbki, mokrej szmatki lub systemem mycia pod cisnieniem
(maksymalne cisnienie 50 baréw) unikajgc wszystkich materiatow mogacych zarysowaé
powierzchnie (piasek, brud, itp.). Nalezy zmieszac z wodg neutralne mydto (PH 6-7), ptyn lub
mleczko do mycia w celu uzyskania roztworu 10%. Po umyciu ptyty nalezy sptukac czysta woda lub
roztworem wody z jakimkolwiek ptynnym

woskiem (np. woskiem samochodowym). Nastepnie nalezy wytrze¢ wode z elewacji za pomocg nie
rysujgcego powierzchnie materiatu i wysuszy¢ miekka bawetniang szmatka.

Srodki ostroznosci:

Do czyszczenia oktadzin nie wolno stosowac rozpuszczalnikéw organicznych, sSrodkéw kwasnych i
zasadowych jak réwniez pochodnych chloru.

Uzycie silnych materiatdw sciernych, twardych szczotek lub czyszczenie chemiczne moze

spowodowac uszkodzenie powtoki lakierniczej.
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3.7.3

Elewacja z blachy perforowanej

Zaleca sie okresowe czyszczenie co najmniej raz w roku. Powierzchnie aluminiowe powinny by¢
czyszczone (myte) letnig wodg z dodatkiem delikatnego produktu czyszczgcego. Nie szorowac
szczotkami lub ostrymi przedmiotami. Unika¢ srodkéw Sciernych i silnie alkaicznych. Zabrania sie
samowolnego naruszania struktury elewacji przez montowanie elementéw kotwigcych, markiz,
zaluzji itp. w okresie gwarancyjnym. Naruszenie elewacji skutkowa¢ moze utrata gwarancji na dany
zakres robot.

KONTROLA | KONSERWACIJA OKtADZIN

Kontrola oktadziny musi by¢ dokonywana co najmniej raz do roku.

Specjalne zalecenia:

Nalezy usuwac z powierzchni okfadziny liscie, trawe, naleciatosci z rdzy i inne substancje. W
miejscach, ktérych woda deszczowa nie moze zmy¢ w sposdb naturalny mogg powstaé brudne
plamy. Moze to mie¢ wptyw na wyglad budynku. Nalezy sprawdzi¢ uszczelnienie wszystkich
elementéw zamykajacych, aby nie dopusci¢ do penetracji wody deszczowej.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na potagczenia, uszkodzenia powierzchni lakierniczej, perforacji,
punktow nitowania oraz materiatéw majgcych stycznos¢ z oktadzing elewacyjng. Uszkodzenia
mogace spowodowac wczesne uszkodzenie powtoki lakierniczej lub korozje aluminium musza
zostaé naprawione. Jezeli jest to niemozliwe, to nalezy wymienic ptyte.

CZYSZCZENIE ELEWACII

W celu uzyskania maksymalnie dtugiego okresu uzytkowania oktadzin bardzo istotnym jest
usuwanie wszelkich nagromadzen brudu, nieczystosci i innych elementéw, ktére nie moga by¢
usuniete w naturalny sposéb wodg deszczowa.

Wszystkie materiaty elewacyjne musza by¢ czyszczone co najmniej raz do roku. Czyszczenie
wykonuje sie za pomocg miekkiej ggbki, mokrej szmatki lub systemem mycia pod cisnieniem
(maksymalne cisnienie 50 baréw) unikajgc wszystkich materiatdw mogacych zarysowac
powierzchnie (piasek, brud, itp.). Nalezy zmieszac z wodg neutralne mydto (PH 6-7), ptyn lub
mleczko do mycia w celu uzyskania roztworu 10%. Po umyciu ptyty nalezy sptukac¢ czysta woda lub
roztworem wody z jakimkolwiek ptynnym

woskiem (np. woskiem samochodowym). Nastepnie nalezy wytrzeé¢ wode z elewacji za pomocg nie

rysujgcego powierzchnie materiatu i wysuszy¢ miekka bawetniang szmatka.
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Srodki ostroznosci:

Do czyszczenia oktadzin nie wolno stosowac rozpuszczalnikéw organicznych, sSrodkéw kwasnych i
zasadowych jak rdwniez pochodnych chloru.

Uzycie silnych materiatdw Sciernych, twardych szczotek lub czyszczenie chemiczne moze

spowodowac uszkodzenie powtoki lakierniczej.

3.8 Elementy $lusarki (porecze, balustrady itp.)

3.8.1

Balustrada wewnetrzna ( klatki schodowe)

Balustrady nalezy uzytkowac zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposéb nie powodujgcy ich
dewastacji. Powinny by¢ utrzymywane w czystosci. Nie dopuszcza sie zmian i przerébek konstrukcji
oraz ingerencji w warstwe antykorozyjng. Zaleca sie okresowe prowadzenia zabiegéw
pielegnacyjnych (czyszczenia) w zaleznosci od stopnia zabrudzen.

WARUNKI KONSERWACIJI KONSTRUKCIJI ZE STALI ZWYKLEJ

Proces konserwacji balustrad ze stali czarnej, zabezpieczonej antykorozyjnie nalezy wykonywac
cyklicznie, najbardziej istotna jest konserwacja po okresie zimowym - dotyczy to gtéwnie konstrukcji
montowanych na zewnatrz pomieszczen oraz konstrukcji narazonych na dziatanie wilgoci, odpryski
powtoki malarskiej spowodowane ruchem pieszych itp.

Pierwszymi oznakami zuzywania sie powtoki malarskiej jest niewatpliwie jej stan - nalezy sprawdzié,
czy na powierzchni farby nie pojawiajg sie pekniecia, rysy lub wieksze odpryski odstaniajace ukryty
pod spodem metal. Wymienione symptomy sg pierwszymi pojawiajacymi sie na drodze do
najwiekszego zagrozenia - korozji.

W razie wykrycia ubytkéw w powtoce malarskiej lub ognisk korozji - stal nalezy ponownie
zakonserwowa¢ - usuwajgc rdze i odttuszczajgc powierzchnie np. benzyna ekstrakcyjna. Po
odttuszczeniu powierzchni mozna przystgpi¢ do malowania. Nalezy dobrac¢ farbe w mieszalni farb
zblizonej odcieniem do koloru zamontowanych balustrad wraz z utwardzaczem, ktéry wydtuzy

trwatosé powtoki.
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3.8.2

3.8.3

Balustrada zewnetrzna (tarasy)

Balustrady ze stali nierdzewnej nalezy uzytkowac zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposéb nie
powodujgcy ich dewastacji. Powinny by¢ utrzymywane w czystosci. Nie dopuszcza sie zmian i
przerdbek konstrukcji. Zaleca sie okresowe prowadzenia zabiegdw pielegnacyjnych (czyszczenia) w
zaleznosci od stopnia zabrudzen.

Celem utrzymania atrakcyjnego wygladu balustrady, zaleca sie regularne ich mycie, czyszczenie i
konserwacje . Uzywac cieptej wody lub tagodnych detergentdéw, np. ptynu do mycia naczyn . Po
myciu elementy nalezy przeptukac¢ czystg wodg i wytrze¢ elementy do sucha. Regularne mycie
powoduje usuniecie osaddéw i zanieczyszczen , ktore pozostawione zbyt dtugo moga spowodowad
powstanie ognisk korozji lub odbarwien na powierzchni stali . Dotyczy to w szczegdlnosci balustrad
zewnetrznych, ktére narazone sa bardziej na zabrudzenia.

Do czyszczenia wyrobow ze stali nierdzewnej nie wolno uzywac srodkow, ktore zawierajg takie
sktadniki jak: chlor, sdl, kwasy oraz wybielacze. Nawet niewielka zawartos¢ tych sktadnikow moze
spowodowac trwate uszkodzenie powtoki tlenkéw chromu odpowiedzialnych za wtasciwosci
antykorozyjne i w efekcie prowadzi do powstania korozji. Nie nalezy stosowac proszkéw lub innych
srodkow o witasciwosciach zrgcych, np. AJAX, CIF itp., Srodkéw do czyszczenia np; srebra, druciakow
do czyszczenia garnkdw ,ostrych czyscikéw ,oraz wielu innych ktdre nie majg przeznaczenia do
czyszczenia stali nierdzewne; .

Stojaki rowerowe

Stojaki rowerowe znajdujace sie na poziomie 0 oraz przy budynku PCS wykonane s3 ze stali
nierdzewnej. Nalezy je uzytkowac zgodnie z przeznaczeniem. Nie dopuszcza sie zmian i przerébek
konstrukcji. Zaleca sie okresowe prowadzenie zabiegdéw pielegnacyjnych.

Celem utrzymania atrakcyjnego wygladu stojakéw rowerowych, zaleca sie regularne ich mycie,
czyszczenie i konserwacje . Uzywac cieptej wody lub tagodnych detergentdéw, np. ptynu do mycia
naczyn . Po myciu elementy nalezy przeptukaé czystg wodg i wytrzeé¢ elementy do sucha.
Regularne mycie powoduje usuniecie osadéw i zanieczyszczen , ktére pozostawione zbyt dtugo
mogg spowodowac powstanie ognisk korozji lub odbarwien na powierzchni stali .

Do czyszczenia wyrobdw ze stali nierdzewnej nie wolno uzywac srodkow, ktére zawierajg takie
sktadniki jak: chlor, sdl, kwasy oraz wybielacze. Nawet niewielka zawartos¢ tych sktadnikow moze

spowodowac trwate uszkodzenie powtoki tlenkdw chromu odpowiedzialnych za wtasciwosci
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antykorozyjne i w efekcie prowadzi do powstania korozji. Nie nalezy stosowac proszkéw lub innych
srodkdéw o whasciwosciach zrgcych, np. AJAX, CIF itp., Srodkéw do czyszczenia np; srebra, druciakéw
do czyszczenia garnkdéw ,ostrych czyscikéw ,oraz wielu innych ktdre nie majg przeznaczenia do
czyszczeni stali nierdzewne;j.

Odboje i stupki

Powinny by¢ utrzymywane w czystosci. Nie dopuszcza sie zmian i przerébek konstrukcji oraz
ingerencji w warstwe antykorozyjng. Zaleca sie okresowe prowadzenia zabiegéw pielegnacyjnych
(czyszczenia) w zaleznosci od stopnia zabrudzen.

WARUNKI KONSERWACJI KONSTRUKCIJI ZE STALI

Proces konserwacji odboi ze stali malowanej proszkowo, nalezy wykonywac cyklicznie, najbardziej
istotna jest konserwacja po okresie zimowym - dotyczy to gtéwnie konstrukcji montowanych na
zewnatrz pomieszczen oraz konstrukcji narazonych na dziatanie wilgoci, odpryski powtoki malarskiej
spowodowane ruchem pieszych itp.

Pierwszymi oznakami zuzywania sie powtoki malarskiej jest niewatpliwie jej stan - nalezy sprawdzié,
czy na powierzchni farby nie pojawiajg sie pekniecia, rysy lub wieksze odpryski odstaniajgce ukryty
pod spodem metal. Wymienione symptomy sg pierwszymi pojawiajgcymi sie na drodze do
najwiekszego zagrozenia - korozji.

W razie wykrycia ubytkéw w powtoce malarskiej lub ognisk korozji - stal nalezy ponownie
zakonserwowa¢ - usuwajgc rdze i odttuszczajgc powierzchnie np. benzyna ekstrakcyjna. Po
odttuszczeniu powierzchni mozna przystgpi¢ do malowania. Nalezy dobrac¢ farbe w mieszalni farb
zblizonej odcieniem do koloru zamontowanych balustrad wraz z utwardzaczem, ktéry wydtuzy

trwatosé powtoki.

3.9 Dach

Uwagi ogdlne:

Poza koniecznoscig odsniezania oraz cyklicznych przegladdw, ruch na dachu np. do urzadzen
technicznych zlokalizowanych na nim powinien odbywac sie po z géry wytyczonych trasach. Kazde
wejscie na dach powinno zosta¢ odnotowane w ksigzce do tego przeznaczonej wraz z podaniem
daty i celu wejscia. O wszystkich niepokojacych spostrzezeniach dotyczacych dachu, nalezy

niezwtocznie powiadomié Generalnego Wykonawce.
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3.9.1 Obrdébki blacharskie

Nie wymagajg zadnych prac konserwacyjnych. Sprawdzeniu w trakcie przeglagdu nalezy poddawad
miejsca przy ktérych nastgpita ingerencja w strukture obrébek blacharskich (demontaz przebicia

powierzchni), taczenia kolejnych arkuszy oraz mocowanie do attyki.

3.10 Place, chodniki, zielen oraz system nawadniania
Uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Poza miejscami wyznaczonymi do ruchu samochoddéw
osobowych zabrania sie wjazdu, parkowania samochodéw, sktadowania ciezkich elementéw,

materiatow budowlanych itp.

3.10.1 Eksploatacja zieleni

3.10.1.1  Zielone dachy — maty rozchodnikowe

Podlewanie — interwencyjnie w przypadku dfugotrwatego braku opadéw atmosferycznych

Stosownie do warunkéw atmosferycznych. Dla prawidtowego rozwoju systemu korzeniowego roslin
korzystniejsze jest podlewanie wiekszymi dawkami wody ale rzadziej, niz czesto mniejszg dawka. Rosliny nalezg
do grupy sukulentéw — roslin o bardzo matych wymaganiach pod wzgledem zapotrzebowania na wode, jednak
w przypadku dtugotrwatego okresu bez opaddw atmosferycznych nalezy skontrolowaé poziom wilgotnosci
substratu i interwencyjnie podla¢ rosliny w przypadku dtugotrwatej suszy.

Odchwaszczanie — stosownie wg potrzeb

Chwasty nalezy usuwac regularnie, zeby nie konkurowaty z roslinami. Chwasty nalezy usuwac recznie.

Nawozenie

Nalezy wykonywac¢ coroczne jednokrotne nawozenie w okresie wiosennym na przetomie kwietnia/maja
nawozami dtugodziatajgcymi.

Nawozenie nawozami o wyzszej zawartosci fosforu i potasu — wzmocni rosliny poprawi ich kwitnienie.

Ochrona roslin

W przypadku objawdw chorobotwdérczych lub ataku przez szkodniki interwencyjnie nalezy zastosowac
$rodki ochrony roslin.
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3.10.1.2 Zieler w donicach na poziomie |, II, llI

Nawozenie

Nalezy wykonywac coroczne nawozenie w okresie wiosennym na przetomie kwietnia/maja nawozami
wielosktadnikowymi zawierajgcymi odpowiednie dawki mikro i makroelementéw. Drugie nawozenie roslin
nalezy wykonac na przetomie lipca/sierpnia.

Odchwaszczanie — stosownie wg potrzeb

Chwasty nalezy usuwac regularnie, zeby nie konkurowaty z roslinami.

Chwasty nalezy usuwad recznie.

Ciecie pielegnacyjne
W okresie wiosennym, na krotki czas przez ruszeniem wegetacji roslin nalezy $cigé wszystkie suche
czesci traw ozdobnych pozostawiajac niskg rozete. Woéwczas roslina bedzie miata miejsce na wypuszczenie
nowych lisci. W okresie wegetacji nalezy usuwac wszystkie suche liscie.

Podlewanie

Rosliny podlewane sg przez system automatycznego nawadniania. Nalezy regularnie kontrolowa¢
poziom wilgotnosci podtoza i dostosowac optymalny poziom wilgotnosci substratu do prawidtowego

rozwoju roslin.

Ochrona roslin

W przypadku objawdéw chorobotwdrczych lub ataku przez szkodniki interwencyjnie nalezy zastosowac
srodki ochrony roslin.
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3.10.1.3 Zielen na poziomo 0 (donice, byliny w gruncie, trawniki, trawnik w nawierzchni typu Ecoraster)

Nawozenie

Nalezy wykonywac coroczne nawozenie w okresie wiosennym na przetomie kwietnia/maja nawozami
wielosktadnikowymi zawierajgcymi odpowiednie dawki mikro i makroelementéw. Drugie nawozenie roslin
nalezy wykonac na przetomie lipca/sierpnia.

Nawozenie nawozami o wyzszej zawartosci fosforu i potasu — wzmocni rosliny poprawi ich kwitnienie.

Ciecie pielegnacyjne
W okresie wiosennym, na krotki czas przez ruszeniem wegetacji roslin nalezy $cigé wszystkie suche

czesci traw ozdobnych pozostawiajac niskg rozete. Wéweczas roslina bedzie miata miejsce na wypuszczenie
nowych lisci. W okresie wegetacji nalezy usuwac wszystkie suche liscie.

W koronach drzew nalezy wycina¢ pedy krzyzujgce sie i wrastajgce do srodka korony, nalezy regularnie
usuwacé odrosty korzeniowe oraz z pnia.

Podlewanie

Rosliny podlewane sg przez system automatycznego nawadniania. Nalezy regularnie kontrolowa¢
poziom wilgotnosci podtoza i dostosowaé optymalny poziom wilgotnosci do prawidtowego rozwoju roslin.

Ochrona roslin

W przypadku objawdw chorobotwdérczych lub ataku przez szkodniki interwencyjnie nalezy zastosowac
srodki ochrony roslin

Koszenie trawnikow

Koszenia sukcesywnie wg. potrzeb i warunkdw atmosferycznych. Ostatnie przedzimowe koszenie w
zaleznosci od warunkéw atmosferycznych powinno by¢ wykonane do korica pazdziernika.

Nawozenie trawnikéw

Nalezy wykonywac¢ coroczne nawozenie w okresie wiosennym na przetomie kwietnia/maja nawozami
wielosktadnikowymi zawierajgcymi odpowiednie dawki mikro i makroelementéw. Drugie nawozenie
trawnika nalezy wykona¢ na przetomie lipca/sierpnia, ale nawozem o zmniejszonej dawce azotu.

3.10.2 Eksploatacja systemu automatycznego nawodnienia

System nalezy wigczac jedynie w okresach deficytu wody. Nalezy na biezgco sprawdzac poziom
wilgotnosci podtoza. Korzystniejsze dla roslin jest podlanie wiekszg dawka wody co kilka dni, niz matg dawka
codziennie. Zbyt czeste podlewanie uniemozliwia prawidtowy rozwdj korzeni roslin i moze prowadzi¢ do
gnicia roslin.
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System wymaga przygotowania do okresu zimowego. Do 15 listopada nalezy zamkna¢ przytgcza wody w
budynku, otworzy¢ elektrozawory, zawory spustowe oraz czerpalne. Nalezy takze wyja¢ baterie ze
sterownikéw oraz za pomocg sprezonego powietrza usungc¢ wode z systemu nawadniania. Ponowne
przygotowanie systemu do eksploatacji nastepuje w terminie wiosennym po 15 kwietnia.

3.10.3 Chodniki i place
Czynniki obnizajgce trwato$¢ posadzek:
- Mycie niewtasciwymi srodkami chemicznymi powodujgcymi rozpuszczanie, ostabienie wartwy

konserwujacej oraz wyjatawianie posadzek.

- uzywanie silnych odttuszczaczy oraz srodkéw zblizonych do kwaséw
- czeste uzywanie ostrych padow do czestego mycia

- nieregularne sprzatanie

- niewtasciwie przeszkolony personel

Gtéwne 7rédta zabrudzen posadzek:

- Drobiny glinu i piasku przenoszonego na oponach samochoddéw

- rozlanie cieczy w wyniku uszkodzenia naczyn, pojemnikéw

- wyciekdw olejéw i paliwa z silnikdw spalinowych i przekfadni pojazdéw
- osiadajacego pytu zawartego w powietrzu

Posadzki nalezy chronié przed dziataniem:

- kwaséw organicznych i nieorganicznych nawet w matych stezeniach, solii jej roztwordw, octu.
System utrzymania czystosci posadzki:

Luzny kurz i brud

Posadzka betonowa z warstwa utwardzajgca, jest posadzkg niepylaca. Jednak kurz i pyt bedzie
osadzac sie na posadzce, gdyz bedzie pochodzit od innych zrédet (np. kurz zalegajacy powyzej, kurz
nawiany itd.)

Luzny kurz powinien byé sukcesywnie usuwany z powierzchni posadzki poprzez wprowadzenie
odpowiedniego systematycznego czyszczenia (odkurzania).

Ponizej znajduje sie tabela z Planem Higieny Posadzek Betonowych.

PLAN HIGIENY POSADZEK BETONOWYCH

1.FPrzed myciem posadzke
nalezy zamiesc mopem
MYCIE BIEZACE REDUR e codziennis
2 Myc urzadzeniem
szorujaco - zhierajacym z
50-100 mif1D | wedy | czervonym padem.
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Yaldesa

MYCIE BIEZACE

LIBERO

50-100 mi/10 | wody

1.Przed myciem posadzke
nalezy zami=sc mopem
antystatycznym.

2 Myc urzadzeniem
szorujgco - zbierajgcym z
czerwonym padem.

codziennie

MYCIE BIEZACE

RESAL

50-100 ml/10 | wody

1.Przed myciem posadzke
nalezy zami=sc mopem
antystatycznym.

2Myc urzadzeniem
SZorujaco - zhierajacym z
czenwonym padem.

codzisnnie

1.Przed myciem posadzke
nalezy zamies¢ mopem
antystatycznym.

2.Myc urzadzeniem

DOCZYSZCZANIE

wody

zielonym padem.

3.W migjscach silnie
zabrudzonych doczyscic
szorowarka jednotarczows.

‘zjzg;vtﬁ;gguvcu 500-1500 mi/10 1 | S2oruiaco - Zbierajacym
MIEJSC - GUMY. | ANTWAX FORTE e wodym ’ ii.ek.my_n'? padem:l w miare potrzeb
PO OPONACH 3.W migjscach silnie
Zabrudzonych doczyscic
szorowarka jednotarczows
Za pomoca padaizielony,
czarny).
2. Przed myciem posadzke
nalezy zamissc mopem
antystatycznym.
MYCIE , 2. My¢ urzadzeniem
OKAZJONALNE- | ANTIWAX FORTE 500-1500 mi'10 4 szor:JapO -':bi-:-raja;:‘yn" w miare potrzeb

KONSERWACJA

POROSOL

Do uzycia bez
rozcienczenia.
W przypadku
powierzchni stabo
wchianiajacych
istnieje mozliwosé
rozcienczenia z
wod3.

1. Posadzke nalszy
zamiesc lub odkurzyc w
c=lu usuniecia piasku kurzu.
2. Doczyscic szorowark3
jednotarczows Za pomocy
pada (zislony, czamy).

3. Zebrac odkurzaczem na
mokro.

4. Zneutralizowac posadzke
woda.

5. Nalozyc Porosol za
pomocy stelaza i mopa
bawelnianego.

6. Po nalozeniu 2 warstw
wypolerowac za pomoca
polerki przy pomocy pada
Blue lca.

2-3 razy w roku

Plamy oleju oraz ttuszczu

Plamy takie nalezy usuwac niezwtocznie po zauwazeniu gdyz mogg one stanowic zagrozenie dla
uzytkownikbw. W celu dobrania odpowiednich s$rodkéw nalezy skontaktowaé sie z
przedstawicielem dostarczajgcym chemie do utrzymania czystosci w celu dobrania
odpowiedniego preparatu.

Plam po rozlaniu $rodkéw chemicznych

Agresywne srodki chemiczne, takie jak kwas akumulatorowy, muszg byé natychmiast usuniete, a
powierzchnia posadzki wyczyszczona i doktadnie sptukana. Nalezy jednak zachowaé szczegding

ostroznosc zwtaszcza w przypadku srodkéw nieznanych.
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Yaldesa

Uwagi koncowe:

Posadzki nalezy utrzymywaé w odpowiedniej czystosci, tzn. usuwac piasek, brud, szkto oraz inne

elementy, ktére mechaniczne niszczacg warstwe ochronna posadzki. Srodki chemiczne , oraz

inne roztwory o agresywnym oddziatywaniu nalezy bezwzglednie neutralizowa¢ i usuwaé z

posadzki w ciggu maksymalnie 1 godziny od zderzenia.

Posadzki utwardzane, jak wszystkie produkty na bazie cementu, nie tolerujg dtugotrwatego

oddziatywania mediéw zasadowych (w stezeniu o pH >8).

Minimum raz na pdl roku koniczne jest wykonanie konserwacji posadzki prz uzyciu polimeréw.

3.11  Trasy

3.11.1 Deskitarasowe Bangkirai

Czysci¢ myjka ci$nieniowa pod niewielkim cisnieniem. Z racji wysokiej zawartosci olejéow

naturalnych w drewnie, co powoduje brak koniecznosci impregnacji drewna.

Deski tarasowe- nazwa:

Nazwa miedzynarodowa: BANGKIRAI

Nazwa botaniczna: Shorea glauca, Shorea laevis, Shoera spp.

Rodzina: Dipterocarpacene

Pochodzenie: Azja (Indonezja, Malezja)

Opis drewna:

- kolor 26tto-brgzowy

- biel nie wyraznie oddzielona

- przebieg wtdkien prosty

- tekstura $rednia

Witasciwosci drewna:

-Gesto$¢ (drewno o wilgotnosci 12%): 910 kg/ m®

-Skurcz styczny: 9,5 %

-Wytrzymato$¢ na $ciskanie :85 N/mm?

-Wytrzymato$¢ na zginanie: 150 N/mm?

-Modut Spezystosci : 22940 N/mm?

-Punkt nasucenia wtokien: 23%

Odpornosc:

-Grzyby: trwate — klasa 2 (wg normy EN)
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3.11.2

-Termity: trwate — klasa D

Ze wzdledu na swojg wysoka gestosé i wysokg zawartos$¢ krzemionki drewno to wykazuje wysoka
odpornos¢ na biodegradacje (najwyzsza klasa uzytkowania — klasa 5, co pozwala na zastosowanie
Bangkirai w srodowisku mokrym)

Obradbka:

- pitowanie nie wymaga sity

- suszenie wolne, ryzyko odksztatcen i pekniec

- taczenie/ zbijanie : dobre, wymaga wawiercenia

- wykonczanie dobre

Uwagi :

Deska tarasowa z Bangkirai jest produktem naturalnym. Pojedyrncze deski mogg sie réznié pod
wzgledem ustojenia oraz kolorystyki. Mogg rowniez zawierad seki ( do 2cm). Ze wzgledu na
zastosowanie deski tarasowej na zewnatrz, deska jest poddawana dziataniom czynnikéw
atmosferycznych, przez co moze sie odksztatcaé (np. tédkowanie, zwichrowanie, skrecanie), pekac
(na czole deski lub po dtugosci deski), zmienia¢ swoéj pierwotny kolor (szarzenie), jak rowniez mogg
nastepowac zmiany w rzeczywistych wymiarach desek w poréwnaniu do wymiaréw faktérowych
(do10%), co nie jest podstawa do reklamacji. Na deskach moga pojawiaé sie przebarwienia (np. od
podktadek). Drewno egzotyczne zawiera w sobie naturalne oleje i garbniki, ktére mogg wchodzi¢ w
reakcje z otoczeniem , przez co mogg wydziela¢ w reakcje z otoczeniem, przez co moge wydziela¢
naturalne zapachy oraz powstawac plamy na tarasie. Do dopuszczalnych wad zaliczamy nieréwnosci
po obrébce mechanicznej, ktére powstajg podczas produkcji deski tarasowej. Dodatkowo Bangkirai
charakteryzuje sie drobnymi otworkami (ok. 1mm), ktére powstajg w wyniku drgzeni miekiszu przez
owady, zyjgce tylko w drewnie drzew zywych. W drewnie z Bangkirai wystepujg rowniez kanaliki
zywiczne, ktdre pod wtywem wysokiej temperatury moga wydziela¢ ptyn zywiczny.

Doniczki betonowe

Doniczki betonowe na tarasach:

Wykonane z elementéw betonowych obtozonych blachg aluminiowa malowang proszkowo.

Nie wymagajg duzych prac konserwacyjnych . Sprawdzeniu w trakcie przegladu nalezy poddawac¢
miejsca przy ktérych nastgpita ingerencja w strukture obrébek blacharskich.
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3.11.3

3.12

Doniczki na placu pomiedzy inwestycja a budynkiem PCS:

Wykonane z elementéw prefabrykowanych betonowych, nie wymagaja konserwacji.

tawki na tarasach

Konserwacja i uzytkowanie analogicznie do ptk3.11.1 Tarasy drewnianie

Kotary Ridex i Karnisze elektryczne Forest Shuttle

Instrukcja konserwacji zamontowanych kotar

Elementy wykorzystane do produkcji rolet wykonane sg z wysokiej jako$ci materiatow,
niewymagajgcych konserwacji. Tkaniny sg impregnowane, dlatego niewskazany jest bezposredni

kontakt materiatu z woda. Ewentualne zabrudzenia usuwac lekko wilgotng ggbka.

Instrukcja karniszy elektrycznych — Forest Shuttles
Konfiguracja:
Uzywajac szpilki zmien ustawienia konfiguracyjne napedu. Wybierz fukcje ktére chciatbys zmieniec

(tabela ponizej) Przycisnij przycisk tyle razy ile podaje tabela dla zgdanej fukgcji.

LEDs
1234 Listawasnia

MACIENL | Opopo | FUNKCJA fabryczna

1 EOO0 | PREDKOSC 14 CWSEK L

i CEOC | PREDEOSC 17 CMSEK

3 COMC] | STEROCWANIE RADICWE MULTIRF

4 OOCm | RESET KRARCOWEK

-] BOOO ORY CONTACT - IMPLULSE [

=] m] |m|m| DRY CONTACT - CIAGLY

7 OOmO | ORY CONTACT - NAPRZEMIENNY

& OOCM | TOUCH IMPULSE - WYSOKA CZULOSC .

] [ [m]mm] TOUCH IMPLLSE - MISKA CTLULDSE

10 OO0 | TOUCH IMPULSE - WYLACZONY

11 OO | STERCWANIE IR - KANAL 1 "

12 oooOom STERCWAMIE IR - KAMAL

13 mOOO STERCWANIE IR - KAMAL 3

14 :-u'_| STEROWAMIE IR - KAMAL 4

15 mim| |m| STEROWAMIE IR - KAMAL &

18 mmim| | LISTAWIENIA FABRYCZME
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Przycisk programowania

Zatwierdz wybor przytrzymujac przycisk na 4 sekundy do czasu az dioda btysnie 3 razy i nastepnie
zgasnie. Zmiany konfiguracji mogga by¢ dokonywane po dokonaniu instalacji.

Predkos¢:

Domyslne ustawienie predkosci przesuwania zaston to 14 cm/sek. wcisnij przycisk i zatwierdz
przyjmujac go przez 4 sekundy az dioda btysnie 3x i gasnie.

Dodanie pilota:

Aby doda¢ pitota lub witgcznik radiowy Forest Multi do pamieci napedu Shuttle nalezy wcisngé¢ 3x
przycisk programowania. Zaswieci sie dioda LED3. Przytrzymaj przycisk przez 4 sek. Dioda zacznie
btyskac przez 10 sekund. W tym czasie aby skonfiguraowac urzadzenia nalezy wcisng¢ UP w pilocie.
Aby wymazac sterowanie z pamieci nalezy zamiast UP uzy¢ przycisku DOWN.

Usuniecie potozen krarnicowych:

W celu usuniecia z pamieci potozen kraricowych nalezy wcisngé 4x przycisk programowania.
Zatwierdz usuniecie nadajnika przytrzymujac przycisk przez 4x sekundy az dioda btysnie 3x i zgasnie.
Sterowanie bezpotencjatowe — DRY CONTACT

Fabrycznie uruchomienie sterowania bezpotencjatowego ustawione jest na pojedynczy impuls. Aby
dokonac¢ zmiany sterowania na impuls ciggty wcisnij przycisk 6 razy a zmieniajgé na pojedynczy
naprzemienny wigcznik (typu otwdérz-stop-zamknik-stop...) wcisnij przycisk prodramowania 7 razy.

Nastepnie zatwierdz przytrzymujac go przez 4 sekundy az 3x btysnie dioda i zgasnie.
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Touch Impulse

Naped Shuttle rozpoznaje kierunek, w ktérym recznie pociggnieto tkanine i kazdorazowo uruchamia
naped. Fabrycznie ustawiona jest wysoka czutosc¢ tej funkcji. Wyciskajgc przycisk programowania 9x
mozna ten parametr zmniejszy¢ lub zupetnie wytaczy¢ wciskajgcl10x. Dla zapisania zmian nalezy
przytrzymac przycisk 4 sek. az dioda btysnie 3x i zgasnie.

Sterowanie IR — podczerwienig

Do sterowania IR — podczerwienig niezbedne jest zastosowanie zewnetrznego odbiornika IR.
Fabrycznie naped Shuttle ustawiony jest na kanale nrl i, wszystkie razem”. Aby dokona¢ zmiany na
kanat IR 2,3,4 lub 5 nalezy przycisngé odpowiednio 12x,13x, 14x lub 15x przycisk programowania.
Nastepnie zatwierdzié przyjmujac przycisk 4 sek. az dioda btysnie 3x i zgasnie.

Ustawienia farbryczne:

Aby powrdci¢ do ustawien fabrycznych nalezy wcisng¢ 16x przycisk programowania. Dla zapisania
zmian nalezy przytrzymac przycisk 4 sek. az dioda btysnie 3x i zgasnie. Uwaga: zmiana ustawien nie

bedzie wptywac na ustawienia FX-BUS.

(;‘f\— = = ~
! /' : @ } - Utozenie przewodow we wtyczce

pin8 pinl pin8 pinl pin 3 jest wspolny dla obu kierunkow
et S g E

Potaczenie impulsowego wtacznika Sciennego DRY CONTACT
Wiacznik bezpotencjatowego lub wyjscie przekaznikowe systemu inteligentnego budynku moga by¢
tatwo podtaczone do napedu Shuttle. Wtgcznik lub wyjscie przekaznikowe automatyki muszg by¢
bezpotencjatowe. Wystarczy uzy¢ pindw 1,3,8 w jednym z dwdch portow.
ODSLONIECIE: gdy pin 1 i pin 3 sg podfgczone. Naped Shuttle odstoni kurtyny.
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3.13

ZASEONIECIE: gdy pin 3 i pin 8 sg pofaczone. Naped Shuttle zastoni kurtyny.

STOP: gdy jeden pin 1 lub 8 jest potgczony z pin 3. Naped zatrzyma ruch tkanin.

Mozna ustawic rézne tryby pracy napedu

- Impuls — krétkie potaczenie pindw wywotuje ruch napedu (ustawienie domysinie)

- Ciggty — tak dtugo jak piny sg potgczone naped pracuje.

- Przemienny — przycisk pojedynczy (np. Dzwonkowy) naprzemiennie uruchamia naped:
odston > stop > zaston > stop > odston itp.

STERCWANIE INTELIGENTHNE
(WYJSCIE BEZPOTENCJALCWE)

I:l_
S —
|:|_

ZASILACT MV

GO0 ZASILAcE AL

Odbiornik podczerwieni IR

Odbiornik IR moze by¢ podtgczony wytacznie do portu nr 1. Czujnik IR nalezy umiesci¢ w polu
widzenia pilota IR.

Magistrala Forest Extension (FX-bus)

Port 1 | Port 2 moga by¢ uzyte do dwukierunkowego komunikowania napedéw Shuttle z systememi
automatyki sterowanymi z zewnetrznych kontroleréw lub komputeréw PC wykorzystujacych tacze
szeregowe RS232.

Jeden naped Shuttle podtgczony do magistrali przez interface taczony jest z kontrolerem

Kazdy z napeddw moze by¢ adresowany i sterowany indywidualnie. Do kontrolera wysle informacje
o statusie tzw. ,feedback”

Zabudowa meblowa do anekséw kuchennych

Meble w aneksach kuchennych czysci¢ za pomocg czystej Scierki zwilzonej w wodzie z
rozcienczonym tagodnym detergentem. Gorgcych przedmiotéw np. kubkdéw z goraca cieczg nie

ktas¢ bezposrednio na blat, aby nie pozostawic¢ sladow.
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3.14
3.141

3.14.2

3.14.3

3.144

3.145

3.14.6

Wyposazenie aneksow kuchennych

Zmywarka, Amika ZIM 436

Instrkukcja uzytkowania i obstugi znajduje sie w Zataczniku nr 1

Lodéwka BU 1153

Instrkukcja uzytkowania i obstugi znajduje sie w Zatgczniku nr 2

Ekspres do kawy DelLonghi 156.B

Instrkukcja uzytkowania i obstugi znajduje sie w Zataczniku nr 3

Czajnik elektryczny Apollo CZH-17-BH

Instrkukcja uzytkowania i obstugi znajduje sie w Zatgczniku nr 4

Krzesta Vilmar

Instrukcja zachowania czystosci:

Przeciera¢ miekka tkaning zwilzong fagodnym s$rodkiem do zmywania. Wycieraé czystg suchg

tkaning .

Stoty Mikomax Manhatan

Instrukcja zachowania czystosci:

Przeciera¢ miekka tkaning zwilzong tagodnym srodkiem do zmywania. Wycierac czystg suchg

tkaning .
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3.15
3.15.1

3.15.2

3.16
3.16.1

3.16.2

3.16.3

3.16.4

3.17
3.171

Wyposazenie szatni rowerzystéw
Suszarka bebnowa Beko DPU 8360X
Instrkukcja uzytkowania i obstugi znajduje sie w Zataczniku nr 5
Szafki w ksztatcie litery L - Sanipol
Uzytkowanie i pielegnacja analogiczna do Scianek sanitarnych Sanipol p. 3.17.5

Wyposazenie Lobby
Lady recepcyjne
Lady czysci¢ za pomocg czystej scierki zwilzonej w wodzie z rozciericzonym tagodnym detergentem.
Gorgcych przedmiotéw np. kubkéw z goracg cieczg nie ktasé bezposrednio na blat, aby nie
pozostawic Sladow.
tawy — PRIAM A
tawy wykonane ze szkfa hartowanego nalezy czysci¢ za pomocg czystej Scierki i preparatu
przeznaczonego do czyszczenia szyb.
Sofy tapicerowane -Klippan
Sofa posiada zdejmowane pokrycie . Pra¢ w pralce 40°C ,0sobno, cykl dla tkanin normalnych. Nie
wybielad i nie szuszy¢ w pralko-suszarce. Prasowac w temperaturze sredniej.
Fotele tapicerowane Tullsta
Nie praé, nie wybielaé, nie suszy¢ w pralko-suszarke , nie prasowaé, nie pra¢ chemicznie. Lekkie
plamy mozna usungc srodkiem do czyszczenia mebli tapicerowanych lub ggbka zmoczong w wodzie
lub tagodnym roztworze mydlanym .

Wyposazenie tazienek

Blaty pod umywalkowe wykonane z Corianu

Codzienne czyszczenie:

Wprawdzie materiat Corian nie wchtania ptynéw, jednak lepiej wycierac to, co sie rozlato. Na ogél
wiekszo$¢ plam mozna usungé Sciereczkg z mikrofibry zwilzong typowym kuchennym srodkiem
czyszcgcym , takim jak CIF czy Mr. Muscle. Przy czyszczeniu nalezy wykonywac koliste ruchy.
Usuwanie trwatych plam

Twarda woda moze spowodowac problemy w wielu miejscach, a osady mogg sie gromadzi¢ przez
dtuzszy czas. Jezeli blat ma stycznos$¢ z wodg ktéra ma wysoki stopien twardosci, ktéra i usuwanie

plam jest problematyvczne, nalezy nanie$¢ na zabrudzong powierzchnie zel Viakal, pozostawic
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nalezy na 2-4 minut i zetrzeé wilgotng $cierkeczkgz mikrofibry. Nastepnie przetrzeé¢ winno sie
miejsce kolejng Sciereczkg z mikrofibry, sptukujac je doktadnie wodga. Uzy¢ nalezy wilgotnej
Sciereczki z mikrofibry i miekkiego Scierajgcego produktu czyszcgcego (np. Barkeeper’s Friend...)
Uwazaé na:
e Slady po goracych przedmiotach i przypalania
Zawsze nalezy uzywac podktadki pod gorace naczynia, podstawki (z gumowymi nézkami)
Wysoka temperatura moze uszkodzi¢ powierzchnie.
e Zarysowania
Podobnie jak w przypadku innych materiatéw na powierzchni w takcie normalnego
uzytkowania mogg sie pojawiac lekkie $lady starcia.
e Rozlane substancji chemiczne
Przypadkowe rozlanie silnych substancji chemicznych (np. preparatéw do usuwania farby,
srodkéw do czyszcenia szczotek, metalu, kuchenki, Srodkdw czyszcacych zawierajacych
chlorek metylenu, srodkéw do czyszczenia instalacji, zmywacza do paznokci zawierajacego
aceton itp.) nalezy szybko zmy¢ duzg iloscig wody z mydtem , aby nie dopusci¢ do
uszkodzenia blatdw. Niewykryte i dtugotrwate narazenie na dziatanie substancji

chemicznych moze spowodowac uszkodzenie powierzchni.

3.17.2 Galanteria tazienkowa Merida

Suszarka Merida OPTIMUM M99S

Sposdb uzycia:

Aby wigsciwie wysuszy¢ rece nalezy uprzednio doktadnie sptukaé mydto. Podczas pracy suszarki
nalezy trzymac rece w odlegtosci okoto 6-7 cm od wylotu powietrza, lekko pocierajac dtonie. Mozna
stopniowo oddalac rece na odlegtosé 10 do 15 cm, suszarka nie przestanie pracowac.

Suszarka dziata w oparciu o foto komdrke. Podsuwajgc rece ma odlegtos$¢ okoto 10/15 cm od wylotu
powietrza suszarka sie automatycznie, przestaje pracowac po 2 do 3 sekundach po uzyciu. Jezeli

czujnik ulegnie zniszczeniu, suszarka nie bedzie pracowad.
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Konserwacja:

Wiasciwe czyszczenie urzgdzenia przedtuzy jego sprawne dziatanie. Podczas uzytkowania suszarka

absorbuje wnetrze suszarki powinno by¢ czyszczone przynajmiej raz do roku.

Sposdb czyszczenia:
1. Odtacz zasilanie
2. Odkreci¢ cztery Sruby przy pomocy srubokretu krzyzowego.
3. Zdejmij pokrywe
4. Usun nagromadzony w wentylatorze kurz przy pomocy miekkiej szczotki.
5. Uzywaijac takiej samej szczotki z kurzu kratke wylotowa.
6. Oczyscic przestrzen miedzy sciang a podstawa.
7.Zalecamy zdjecia suszarki ze Sciany i usuniecia wszelkich odpadkéw (papier, niedopatki
itp.) a nastepnie wyczyszczenie wszystkich elementéw szczotka. Jezeli zdemontowanie suszarki
jest ktopotliwe to nalezy sprobowac usungé zanieczyszczenia przy pomocy cienkiego preta (ok.
3mm srednicy)
Uwaga: nie uszkodzi¢ zadnej czesci!
8. Oczyszcong suszarke ponownie zamontowac, dokrecic¢ Sruby i podtgczy¢ zasilanie
9. Wtagczy¢ suszarke na chwile, aby podmuch powietrza usunat resztki wymiecionego kurzu.
Co robi¢ gdy:
... suszarka nie witacza sie
- sprawdz zasilanie
- sprawdz czy nic nie blokuje fotokomorki
... suszarka wydmuchuje zimne powietrze
- wymien element grzejny
... suszarka hatasuje podczas pracy
- sprawdz turbine, nie powinna zawierac o $ciane ani o obudowe.
- Sprawdz czy nic nie blokuje fotokomarki
... suszarka traci moc
- oczy$€ jg z kurzu (patrz instrukcja czyszczenia)

... chcemy usung¢ slady po papierosach i zabrudzenia z obudowy
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- gdy suszarka jest zabrudzona nalezy uzy¢ ptynu do mycia szyb lub spirytusu. Nie nalezy uzywac

srodkdw Sciernych.

- Jezeli obudowa jest poprzypalana papierosami to nalezy delikatnie pociera¢ miejsce przypalania

papierem Sciernym do momentu, gdy slad zniknie.

... chcemy zdemotowac tylnig ptyte (w celu wymiany slinika lub ptytki elektronicznej)

- Ptytka jest zamocowana do podstawy czterema sworzniami (kotkami). Nalezy wycisnac je po kolejno

przy pomocy ptaskiego klucza. Aby ponownie zamontowac tylng ptyte wystarczy docisna¢ jg dtoimi.

Spis czesci:

Siinik 1 Kod 92239 R
Idofor Kod 82239 R
JEieamens Kaod 52 239 R
IMotor Kod D2.239R
Vanikils Kodas 52 230 R
Idotor Kod 92239 R
Moo Kod 82239 R

Elsmeant grzejny 2 Kod 92.237 R
FiitSakem Kod 92237 R
HagpeaamensHiil SNStheHtn Kod 82237 R
Viko spiraly Kod 92237 R
Kallinimo slementas Kodas 82.237 R
Grjadi element Kod 82237 R
[ Visko Spiraly Kod 92237 R

Folokomarka 3 Kod 92.710 R
Fotocells Kod 92710 R
COMOSEMEHT! Kod 82710 R
Cidlo Kod B2.710 R
Foloslemenias Fodas G270 R
Foto-stanics Kod 92710 R
Folobunka / senzer Kod 92.710 R

Pojemnik na papier toaletowy BSM201

Instrukcja obstugi
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Dozownik na mydto w ptynie DWM101

Instrukcja obstugi:

f
*

! @ 20423 mm

E—
=>
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Galanteria tazienkowa firmy Merida zamontowana w toaletach wykonana jest ze stali OH18N9

Calunck wg

Harecrywisty preciginy skiad chem, i
c Cr MNi

Cattnek wa
AlSI

Gatunck wa
PN

EN

[.4.301 304 OH 18N 0,07 17-19 11

Metody czyszezenia

Rodzaje zabrudzesn

Preparat (dozowanie)

Przebieg procesu

Lekkie zabrodzenia

- {lady palcéw
- Huszeze rodlinne

M 520 lub
G 515 Reso Clean
Mieszaniny golowe
MERIDA LUXIN
Symbol M240
10mI/0,5 | wody

Niewielka dawke micszaniny naniesé na
delikatng sciereczke najlepiej 2 mikrowiokna i
przetrzeé zabradzone powierzehnie, W
przypadku nadmiare mieszaniny usunag sucha
czgdeig sciereczki lub recznikiem papicrowym

Mocne zabrudzenia

- oleje, smary

MERIDA FATEX
symbol M242
10 mlAL5 1 wody

Gotowy roztwor nianiess na scicreczke najlepic)
z mikrowiokna lub delikatny zmywak i usunaé
zabrudzenia, Powierzchnie zneutralizowaé
woda i przetrzeé do suchy

Osady wapienne

MERIDA SANITIN

Gotowy roztwdr niniesé na sciereczke majlepic)

2 mikrowlokna lub delikalny zmywak i usunaé
zabrudzenia, Powierzchnie zneutralizowné
woda i przetrzee do suchn

symbol M110

15 mlA0.5 1 wody
M 540

Mieszanina gotowi

Konserwacja
W miejscach narazonych na zmienne warunki atmosferyczne lub w pomieszczeniach o wysokim

stopniu wilgotnosci zabieg czyszczenia nalezy zakonczy¢ zabiegiem konserwacyjnym.

Uwaga

e W agresywnych srodowiskach stal nierdzewna moze ulec korozji, dlatego tak wazne jest
stosowanie prawidtowych zabiegéw mycia i konserwacji.

e Do mycia nie nalezy stosowacé preparatéw na bazie kwasu solnego, wybielaczy a takze srodkow
do czyszczenia srebra

e Do mycia urzadzen wykonanych Ze stali nierdzewnej nie nalezy stosowa¢ kwaséw, zasad oraz

wszystkich substancji zawierajacych chlorki, bromki i jodki. Stosowanie podanych powyzej
substancji spowoduje trwate uszkodzenie czyszczonych urzadzen i wyklucza jakakolwiek
mozliwos$¢ reklamacji.

e Urzadzen wykonanych ze stali nierdzewnej nie nalezy polewa¢ woda.
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Yaldesa

Wymienione produkty myjgco konserwujace dostepne sg w ofercie firmy Merida.

Rodzaje Preparat Przebleg

zabrudzen (dozowanie) procesu
Lekkie Misszanina Niewfeka dawke mieszaniny
zabrudzenia golowa: lub  golowego  roztworu
- Slanly palcow symbol M520 lub nanies¢ na  Sclereczke
- luszcze roélinne G515 Reso Clean (najlepiej z mikrowidkna) i
Koncentrat: przedrzet zabrudzone
MERIDA LUXIN posierzchnie. Usungd suchg
Symbol M240 czedciy  fcereczki Wb
(10ml0,5 | wody) recznikiem paplerowym

nadmiar Srodka.

Macne Koncantral: Golowy roziwdr naniesc na
zabrudzenia MERIDA FATEX Sciereczke  (najepiej 2
- oleje, smary symbol M242 mikrowitina v delkatny
{10 mi\0,5 | wedy) 2mywak) i usunad
zebrudzenia,  Powierzchnie
zneulaizowat  wodg |

o przetrzat do sucha.
Osady wapienne Mieszanina Niawielka dawkg mieszaniny
Naloty cynkowe gotowa: b gotowego  roztworu
symbal M540 naniest  na  Sciereczkg
Kaoncenlraf: (najepiej z mikrowldkna lub

MERIDA delicatry zmywak) | usunaé

SANITIN zabrudzenia.  Powberzehnie
symbol M110 zreulralizowsé  wodg i

(15 mlD,5 | wody)

przelrzed do sucha
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3.17.3

3.174

3.17.5

Scianki miedzypisuarowe Geberit

Scianki miedzypisuarowe wykonane z szkfa hartowanego obustronnie matowe z pochwytem ze stali
nierdzewnej.

Elementy szklane my¢ za pomocg czystej Scierki i preparatow przeznaczonych do mycia szyb.

Do mycia elementdw ze stali nierdzewnej uzywaé cieptej wody lub tagodnych detergentéw, np.
ptynu do mycia naczyn . Po myciu elementy nalezy przeptukaé czystg wodg i wytrze¢ elementy do
sucha. Regularne mycie powoduje usuniecie osaddéw i zanieczyszczen , ktdre pozostawione zbyt
dtugo moga spowodowac powstanie ognisk korozji lub odbarwien na powierzchni stali .

Do czyszczenia wyrobdw ze stali nierdzewnej nie wolno uzywac srodkow, ktére zawierajg takie
sktadniki jak: chlor, sdl, kwasy oraz wybielacze. Nawet niewielka zawartos$¢ tych sktadnikdw moze
spowodowac trwate uszkodzenie powtoki tlenkéw chromu odpowiedzialnych za wtasciwosci
antykorozyjne i w efekcie prowadzi do powstania korozji. Nie nalezy stosowac proszkéw lub innych
srodkdéw o witasciwosciach zracych, np. AJAX, CIF itp., Srodkéw do czyszczenia np; srebra, druciakéw
do czyszczenia garnkdw ,ostrych czyscikow ,oraz wielu innych ktdre nie majg przeznaczenia do
czyszczenia stali nierdzewnej

Lustra srebne ze szkfa float z powtokg zabezpieczajgcg — Saint Gobain Glass

Lustra srebne ze szta foalt nalezy czysSci¢ za pomocg czystej Scierki i preparatu przeznaczonego do
czyszczenia szyb.

Systemowe $ciany dziatowe wraz z drzwiami do wykonywania kabin sanitarnych Sanipol

System scian dziatowych Sanipol HPL jest tatwy do utrzymania w czystosci.
Warunki utrzymania czystosci i konserwaciji :
a) Zawiasy:
e Smarowac suchym smarem lub innymi srodkami co 6 miesiecy
b) Klamkirozety i zamki:
e Sprawdzi¢ luzy osiowe rygla/zamka i rozety co 6 miesiecy
o jezyki” zamkowe (zamka/rygla) smarowac smarem lub innymi srodkami
smarnymi co 6 miesiecy

c) Powierzchnie $cian i drzwi:
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e Utrzymywad w czystosci stosujgc ogdlnie dostepne ptyny do mycia w/g przepisu
ich stosowania(my¢ wilgotng $cierka i wytrzeé do sucha)

e W przypadku wystgpienia na Scianach zabrudzen o wiekszym nasyceniu,
stosowac mleczka czyszczgce wg przepisu ich uzycia, unikajgc zbyt
intensywnego tarcia, ktére moze spowodowad uszkodzenie powierzchni.

d) Profile aluminiowe:
e Powierzchnie profili aluminiowych czyscimy okresowo, stosujgcogdlnie
dostepne ptyny do mycia w/g przepisu ich stosowania
e) Elementy ze stali nierdzenej(zaiwasy klamki stopy:
Stal nierdzewna posiada na catej swojej powierzchni naturalng warstwe tlenku, ktéra
zabezpiecza stal przed korozjg. Dla zachowania przez stal w czasie eksploatacji
pierwotnego wygladu i odpornosci na korozje nalezy uwzgledni¢ naptepujgce
wskazdéwki:

e Chronic stal nierdzewng przed jakimkolwiek kontaktem ze stalg weglowg,
uzywac czystych, specjalnych narzedzi przeznaczonych wytgczne do stali
nierdzewnej

e Do czyszczenia uzywad wytgcznie szczotek ze stali nierdzewnej albo
specjalistycznej wtokniny

e Do czyszcenia pneumatycznego strumieniowo-sciernego nie uzywac kulek ktoére
przedtem wykorzystywane byty do czyszczenia stali weglowej

e Nigdy nie wolno uzywac¢ kwasu solnego do usuwania osadow zaprawy
cementowej, zaprawe nalezy sptukac przed stwardnieniem, uzywajgc czystej

zimnej wody

Zapobiegawcze mycie woda:

Dla utrzymania atrakcyjnego wygladu elementéw ze stali nierdzewnej oraz kabin zaleca sie ich regularne
mycie. Najlepiej za uzyciem cieptej wody z tagodnym detergentem. Sptukac¢ czystg, zimng wodg i wytrzec
do sucha.

Wyglad powierzchni mozna poprawié stosujgc profesjonalne kosmetyki do stali nierdzewnej. Mycie
powinno usuwac brud i osady, ktore pozostawione zbyt dtugo na powierzchni stali nierdzewnej, mogg

zainicjowac korozje i zmatowienie powierzchni.
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W silnie zanieczyszczonym srodowisku mycie powinno byé wykonywanie czesciej. Czestotliwos¢ mycia

nalezy ustali¢ doswiadzalnie.

3.18 Dzwigi osobowe Schindler 3300

Instrukcja obstugi znajduje sie w Zatgczniku nr 33 — Instrukcja obstugi dZzwigu osobowego Schindler

3300 grudzien 3013

Instrukcja obstugi dzwigu osobowego

1.

10.

W celu wezwania kabiny wcisng¢ przycisk w kasecie wezwan. Przyjecie wezwania sygnalizowane jest
podswietleniem przycisku.

Po automatycznym otwarciu drzwi wejs¢ do kabiny. Wecisngé przycisk odpowiadajgcy oznaczeniu
przystanku docelowego. Przyjecie dyspozycji wybranego pietra sygnalizowane jest podswietleniem
przycisku.

Drzwi zamykaja sie automatycznie.

Aktualne potozenie kabiny sygnalizowane jest przez pietrowskazywacz umieszczony w kasecie
dyspozycji.

Przecigzenie kabiny sygnalizowane jest zapaleniem lampki w kasecie dyspozycji. W tym stanie jazda nie
jest mozliwa. Uruchomienie dZzwigu jest mozliwe dopiero po odcigzeniu kabiny poprzez wyjscie jednego
lub kilku z pasazeréw, lub usunieciu tadunku.

Po dojechaniu do przystanku docelowego potwierdzonym odpowiednim numerem na
pietrowskazywaczu i samoczynnym automatycznym otwarciu drzwi wyjsé z kabiny.

Blokowanie mechaniczne drzwi jest niedopuszczalne! Ewentualng przeszkode nalezy natychmiast
usunac.

Przycisk <! | I> stuzy do zatrzymania zamykajacych sie drzwi i spowodowania ponownego otwierania.
Przycisk > | <! stuzy do przyspieszenia zamkniecia drzwi.

Przycisk & stuzy do wzywania pomocy w przypadku zatrzymania kabiny miedzy przystankami i gdy
dzwigu nie mozna ponownie uruchomié.
Nacisniecie przycisku alarmu przez 3 sek. Powoduje nawigzanie potgczenia
z Centrum Serwisowym firmy Schindler.
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3.19

Wyposazenie pomieszczenia wypoczynku

3.19.1 Przewijak dla dziecka IMPEKO BABH79

Instrukcja uzytkowania Przewijak Dzieciecy Poziomy

Uwaga: uzywanie przewijaka niezgodnie z zalecenami moze by¢ przyczyng powaznej kontuzji.

406 mm

-— oy
34T
(870 mm)

(445 mm)

Przewijak spetnia wymagania A.D.A. (jest przystosowany do obstugi przez osoby niepetnosprawne)
Stabilnos¢ przewijaka zostata uzyskana przez sztywne zamocowanie do sciany. Przewijak
gwarantuje petne bezpieczenstwo dziecka.

Podstawa przewijaka otwiera sie wykonujgc ruch w dot. Po otwarciu nalezy uzy¢ paska
przytrzymujgcego. Po przebraniu dziecka nalezy odpig¢ pasek i zdjg¢ dziecko. Dolna czes$¢ przewijak
wréci w poprzednie potozenie.

Nalezy regularnie sprawdzi¢ stan techniczny przewijaka, nie nalezy zastepowac oryginalnych
czesci zamiennikami. Czyszczac nie uzywaj silnych srodkéw chemicznych ani inych , ktére mogtyby
by¢ szkodliwe dla dziecka. Sugerowane uzycie cieptej wody z mydtem.

Uwaga:

Nie nalezy pozostawia¢ dziecka na przwijaku bez opieki. Zawsze nalezy uzywaé paska
zabezpieczajgcego — dzieki temu dziecko nie zeslizgnie sie na podtoge. Mimo iz przewijak jest
testowany na wieksze niz waga dziecka odcigzenie, nie nalezy ktas¢ na przewijaku toreb, czy innych
przedmiotéw, ktére zwiekszytyby nacisk na przewijak powyzej 22,7kg — moze to zwiekszy¢ ryzyko

oberwania sie podstawy przewijaka.

3.19.2 tdézko do pomieszczen wypoczynku
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Yaldesa

Rama tézka MALM:

W razie zabrudzen przeciera¢ miekka tkaning zwilzong tagodnym $rodkiem do zmywania. Wytrzec

czystg suchg scierka.

Materac HOVAG:

W razie zabrudzen czysci¢ sSrodkiem do mebli tapicerowanych. Nie wybiela¢, nie suszy¢ w pralko-

suszace nie prasowac, nie pra¢ chemicznie.

Dno tézka LUROY:

W razie zabrudzen przeciera¢ miekka tkaning zwilzong tagodnym $rodkiem do zmywania. Wytrzec

czystg sucha Scierka.

3.19.3 Lustro srebne ze szkfa float z powtokg zabezpieczajacg — Saint Gobain Glass

Analogicznie do pkt. 3.17.4
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3.20

Wyposazenie Sal konferencyjnych

3.20.1 Stoét Mikomax Flipper

&

D

Konserwacja:
Przeciera¢ miekka tkaning zwilzong tagodnym s$rodkiem do zmywania. Wycierac¢ czystg sucha

tkaning .

—
AN

—t y/‘ | - / 2

Zinegrowane prowadzenie okablowania poziomego/ pionowego
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Yaldesa

<]

Mozliwos¢ laczenie kolejnych stotow

B
B

5

tatwosé rearanzacji uktadu dzieki kétkom z hamulcami

' EREEE)
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Mozliwos¢ sztaplowania stotéw

3.20.2 Krzesto biurowe Raya 125

Instrukcja uzytkowania produktu:
Krzesta muszg by¢ uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem i nalezytg dbatoscia.
Uzytkowanie krzesta w jakichkolwiek inny sposdb (stawanie, siadanie na podtokietnikach itp.)
stanowi zagrozenie i grozi wypadkiem.
Uwagi na temat prawidtowego uzytkowania krzesta:
1. Woysokosé i gtebokosc¢ siedziska powinna by¢ dostosowana do wzrostu uzytkownika, tak aby
cata powierzchnia wyprofilowanego siedziska byta zajeta.
2. Oparcie powinno stale podpieraé kregostup uzytkownika. Szczeglng uwage nalezy zwrdcié
na podparcie czesci ledzwiowej kregostupa.
3. Zaleca sie czeste zmiany pozycji siedzenia, podczas ktorych krzesto porusza sie podazajac za
ruchem siedzacego.
Tapicerka: przy usuwaniu jakichkolwiek zabrudzen nalezy uzywac tylko delikatnych ptynow
czyszczacych.
Plastikowe elementy: Do czyszcenia elementdw plastikowych najbardziej odpowiednie sg wszelkie
Srodki oparte sg wszelkie Srodki oparte na bazie mydta.
Eksploatacja:
e Meble nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych
e Chroni¢ przez zawilgoceniem
e Chroni¢ tkanine tapicerki przed zabrudzeniem takich jak: ttuszcze, pot, smary itp. W
przypadku zabrudzen stosowac odpowiednie preparaty do czyszczenia.
e Wyroby powinny by¢ przynajmniej raz w roku odkurzenie.
e Kotka twarde stosowane sg do miekkich podtdg (wyktadziny, dywany)
e Kotka miekkie stosowane sg do podtdg twardych (panele, parkiety, PCV).
o Nalezy przestrzegac zasad dotyczacych ekspolatacji wyrobdéw zawierajacych elementy z
drewna/sklejki drewnianej;
zakres temperatur +15+30°C

zakres wilgotnosci 40+65%
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Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na mozliwosé zniszczenia powierzchni elementéw

drewnianych o krawedzie biurek i innych urzagdzen biurowych.

3.20.3 Krzesto PROFIM Dream 570 chrom 2P

Tapicerka: przy usuwaniu jakichkolwiek zabrudzen nalezy uzywac tylko delikatnych ptynow

czyszczacych.

Plastikowe elementy: Do czyszcenia elementdw plastikowych najbardziej odpowiednie sg wszelkie

Srodki oparte sg wszelkie srodki oparte na bazie mydta.

Eksploatacja:

Meble nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych
Chroni¢ przez zawilgoceniem

Chroni¢ tkanine tapicerki przed zabrudzeniem takich jak: ttuszcze, pot, smary itp. W
przypadku zabrudzen stosowac odpowiednie preparaty do czyszczenia.

Wyroby powinny byé przynajmniej raz w roku odkurzenie.

Kétka twarde stosowane sg do miekkich podtég (wyktadziny, dywany)

Kotka miekkie stosowane sg do podtdg twardych (panele, parkiety, PCV).

Nalezy przestrzegac zasad dotyczacych ekspolatacji wyrobdéw zawierajacych elementy z
drewna/sklejki drewnianej;

zakres temperatur +15+30°C

zakres wilgotnosci 40+65%

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na mozliwosé zniszczenia powierzchni elementow

drewnianych o krawedzie biurek i innych urzadzen biurowych.
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Yaldesa

3.20.4 Scianka mobilna Niising

Opis techniczny:

Przesuwna $ciana drzwiekoszczelna —Nising Premium 100 Easymatic

Wymiary: 7,81m x 2,70m / Rw,P-59dB/

Grubosc segmentéw 154 mm.

e Wewnetrzna spawana rama stalowa kazdego segmentu zapewnia bez problemowg

wymiane uszkodzonych 16mm bardzo twardych ptyt widrowo-zywnicznych typu E1/V20 na

wiszacym segmencie

e Zewnetrzna powierzchnia, ptyty mikroperforowane.

e Stalowa gdrna szyna prowadnicza podwieszana do konstrukcji stropu ,,prowadzi” wdzki

kulkowo-tozyskowe kazdego segmentu

e Brak szyn podtogowych

e Automatyczne rozprezenie segmentow, uktad 2 szt. Silnikdéw wysuwajacych belki

aluminiowe sit ado 2000 N mocujac i uszczelniajgc kazdy segment.

e Segment teleskopowy wysuwa boczny pionowy teleskop z wewnatrz segmentu

e 9segmentéw — 8 NE, 1TE,

e Czotowe profile faczace typu WPUST/PIORO z duraluminium oraz dwie symetryczne,

pionowe uszczelki kauczukowe

e Automatyczne rozprezenie kazdego segmentu indywidualnie.

e Rw,P=59dB

e Zastosowane wozki : kulkowo-tozyskowe
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INSTRUKCJA OBStUGI SCIANKI MOBILNEJ NUSING

ROZKLADANIE SCIANY...

Przy rozkladaniu sciany mobilnej NUSING Premium 100 nalezy pierwszy segment przesunac

recznie z ,,parkingu” w miejsce jego przeznaczenia.
Po polaczeniu go ze stalym profilem przysciennym i automatycznym przyciagnigciu sie
listew magnetycznych, nalezy przytrzymac przez kilka sekund segment polaczony z
profilem przysciennym, do momentu automatycznego rozprezenia belek dociskowych. —
unieruchamiaja segment.
Nastepnie nalezy przesunac¢ z ..parkingu” kolejny segment Scienny i przesuna¢ go w
migjsce przeznaczenia do polaczenia si¢ listew magnetycznych.
Wykona¢ takie same czynnosci jak przy pierwszym segmencie.
Z segmentu wysuwaja sie rowniez dwie belki rozprezajace, ktore naciskajac sila

do 2000 N na posadzke i szyne nosna usztywniaja segment.
Te same czynnosci nalezy powtorzy¢ z kolejnymi segmentami scianki.
Jako ostatni prosze przesunac segment teleskopowy i potaczy¢ go z przedostatnim.
Przytrzymujac przycisk w otworze na scianie bocznej wysuwaja si¢ dwie  aluminiowe
belki dociskowe gora i dolem oraz dodatkowo wysuwa sie wewnetrzna scianka
teleskopowa usztywniajac 1 uszczelniajac cala sciang.
Uwaga ! Puszczajac przycisk zostanie automatycznie zatrzymane rozprezanie.
W ten sposob <sciana mobilna NUSING Premium 100 utworzyla przegrode
dzwigkoszczelna
Segmenty nalezy rozprezac kazdorazowo. zarowno w parkingu i na szynie gléwnej

SKLADANIE SCIANY...

- Przy skladaniu i demontowaniu sciany nalezy wszystkie czynnosci powtorzy¢ w odwrotnej

kolejnosci, poczawszy od segmentu teleskopowego.

PIELEGNACJA SCIAN

- Sciany mobilne NUSING nie wymagaja zadnej szczegblnej konserwacji. Elementy jezdne i
toczne sa pyloszczelne i poza systematyczna obshuga serwisowa w okresie pogwarancyjnym
rowniez nie wymagaja zadnego dodatkowego smarowania. Do czyszczenia Scian mozna

uzywac srodkow stosowanych w gospodarstwie domowym. Absolutne zakazuje sie
stosowania srodkoéw zracych. kwaséw, rozpuszezalnikow itp.

107




Pierwsze .
wydania Rewizja Przygotowat Akceptowat
10-08-2016 01 K. Papke

. Budowa parkingu i budynku
Inwestycja: ustugowo-biurowego ’ a I d e Sa

Wielkopolskie INSTRIKCJA SERWISU ORAZ EKSPLOATACJI |

Centrum Wspierania KONSERWACJI OBIEKTOW KUBATUROWYCH
Inwestycji Sp. z 0.0.

3.21 Instalacje elektryczne

Uzytkownik budynku powinien przeprowadzaé okresowe kontrole i przeglady stanu technicznego instalacji
elektroenergetycznej. Kontrola okresowa instalacji i urzadzen elektroenergetycznych polega na sprawdzeniu
stanu technicznego instalacji zasilajgcych i instalacji odbiorczych w pomieszczeniach administracyjnych,
narazonych na niszczace dziatanie ludzi i otoczenia podczas eksploatac;ji.

Uzytkownik ma obowigzek dokonywania kontroli okresowej raz w roku, w porze wiosennej, lub zgodnie z
instrukcjg uzytkowania i konserwacji, opracowang dla danego budynku lub instalacji. W okreslonych
przypadkach, opisanych ponizej, nalezy przestrzegaé bardziej restrykcyjnych termindw kontroli i czynnosci
serwisowych dla poszczegdlnych instalacji i elementéw instalacji.

Zadania kontroli okresowej:

e sprawdzenie stanu technicznego poszczegélnych elementéw instalacji zasilajgcych i instalacji
odbiorczych w pomieszczeniach administracyjnych,

e ustalenie rozmiaréw zuzycia lub uszkodzenia oraz orientacyjnego kosztu ich naprawy biezacej,

e okreslenie kolejnosci wykonywanych robét,

e ustalenie Srodkéw zapewniajgcych wtasciwg eksploatacje (wyprzedzajgce zamdwienia
materiatowe).

Kontrola okresowa moze by¢ dokonywana przez osoby posiadajgce kwalifikacje wymagane do zatrudnienia przy
eksploatacji instalacji i urzadzen elektroenergetycznych na napiecie do 1 kV, zatem kontrole okresowg
przeprowadza pracownik, ktéremu powierzono nadzdr techniczny nad utrzymaniem instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych w budynku. Przedktada on harmonogram kontroli. Kontrola okresowa moze odbywac sie
z udziatem administratora obiektu, wtasciciela lub gospodarza domu.

Celem przegladu stanu sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej instalacji i urzagdzen elektroenergetycznych
jest petna ocena stanu technicznego i stanu bezpieczenstwa oraz wartosci uzytkowej instalacji zasilajacych i
instalacji odbiorczych w budynku.

W zakres czynnosci przegladu stanu sprawnosci technicznej wchodza:

e czynnosci kontroli okresowej,

e przeglad stanu utrzymania instalacji i urzadzen elektroenergetycznych w mieszkaniach,
e badanie elementdéw i czesci zakrytych i niedostepnych,

e pomiary.

Kontrole instalacji i urzagdzen elektroenergetycznych powinna przeprowadza¢ komisja w sktadzie minimum
trzech oséb posiadajgcych wazne zaswiadczenie kwalifikacyjne.
Do sktadu komisji mogg by¢ wtgczeni:

e specjalisci innych jednostek administracyjnych,
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e uprawnieni rzeczoznawcy (w przypadku potrzeby wykonania orzeczen technicznych).

W przypadku braku wtasnych wyspecjalizowanych stuzb, zarzgdca budynku moze zlecié¢ dokonanie kontroli
innym uprawnionym do tego zaktadom lub jednostkom ustugowym.

Dokumentacja eksploatacyjna
Nalezg do niej:

1. Ksigzka obiektu budowlanego, wydana po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie;

2. Instrukcja obstugi, np. urzadzen i instalacji elektrycznych;

3. Badania okresowe, proby i ekspertyzy (instalacji i urzadzen elektrycznych, gazowych, instalacji kominowych
— otwordw dymowych i wentylacyjnych) i inne.

Elementy nie podlegajgce gwarancji to zrddta swiatta i bezpieczniki.

Bez wiedzy i zgody gwaranta zabrania sie jakichkolwiek ingerencji w konfiguracje, a takze rozbudowy,
przebudowy, demontazu urzgdzen lub ich czesci sktadowych oraz wszelkich innych przerébek instalacji
elektrycznej, teletechnicznej, automatyki i BMS.

Obstuge i konserwacje instalacji, systemow lub jakichkolwiek z ich elementéw mogg prowadzi¢ tylko osoby
przeszkolone lub posiadajgce odpowiednie kwalifikacje lub uprawnienia elektryczne.

Ponadto:

- podczas eksploatacji budynku nie mozna dopuscic¢ do przedostania sie wody lub znacznej wilgoci do puszek i
kanatéw w posadzce (np. podczas mycia posadzki);

- podczas eksploatacji budynku lub organizowania wystaw nie nalezy obcigza¢ puszek i kanatéw w posadzkach
ponad dopuszczalne obcigzenie podane przez producenta;

- pokrywy puszek oraz kanatéw podtogowych nalezy czysci¢ przy uzyciu preparatéw przeznaczonych do
czyszczenia tych elementow /tj. stali nierdzewnej lub aluminium/

- nalezy systematycznie sprawdzac stan i czystos¢ opraw, w razie potrzeby wymienia¢ Zzrodta swiatta na nowe;

- do gniazd zasilania gwarantowanego mozna podtaczaé jedynie urzadzenia wymagajace takiego zasilania, w
innym przypadku zostanie skrécona zywotnosc zasilaczy UPS;

- do gniazd zasilania ogdlnego nie mozna podtgczaé wiecej odbiornikow niz jest to przewidziane w projekcie (np.
poprzez przedtuzacze, rozgateziacze);

- przy wyciaganiu wtyczek nalezy przytrzymacd drugg reka gniazdo i nie wyciggaé wtyczki za przewdd;

- nie mozna podwieszac ani mocowac jakichkolwiek urzgdzen do koryt kablowych podsufitowych,
szynoprzewoddw mocy i dystrybucyjnych
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- przy doktadaniu dodatkowych przewoddw lub kabli do koryt, nalezy uwzgledni¢ dopuszczalng nosnos¢ koryt

(maksymalne obcigzenie), oraz wspotczynnik wypetnienia;

- do obwodow oswietleniowych nie mozna dotgczad wiekszej liczby linii / opraw niz jest to przewidziane w

projekcie;

3.21.1 Zasilanie obiektu

3.21.1.1 Abonencka stacja transformatorowa:

Na obiekcie budynku biurowo ustugowego z garazem podziemnym zastosowano rozdzielnice sredniego
napiecia typu RSI — 3 polowga produkcji Elektromontaz Lublin sp. z o.0.

Stacja SN cze$¢ uzytkownika sktada sie z pola liniowego, pola pomiarowego napieciowego oraz pola
transformatorowego

Elementy podlegajace wymianie — wkfadki bezpiecznikowe. Sposdéb wymiany zgodnie z DTR, projektem
oraz aktualnymi przepisami obowigzujgcymi na terenie RP.

UWAGA: Wstep do stacji SN mogg posiadac jedynie osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje oraz
uprawnienia

Eksploatacje urzadzen energetycznych moga prowadzi¢ osoby uprawnione, ktére posiadajg aktualne
Swiadectwa kwalifikacyjne eksploatacji serii E zgodne z ,,Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie
wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujgcych sie eksploatacjg tych urzadzen, instalacji i sieci ..... w
zakresie sieci, urzadzen i instalacji o napieciu znamionowym wyzszym niz 1kV. Osoby te powinny by¢
uprawnione do przeprowadzania czynnosci potgczeniowych i posiada¢ upowaznienie zarzadcy / wtasciciela
nieruchomosci do wykonywania tych czynnosci.

UWAGA: nieprzestrzeganie zalecen i zasad uzytkowania podanych w DTR urzadzen w przekazanej
dokumentacji powykonawczej moze przyczynic sie do utraty gwarancji.

Nie nalezy zrywac plomb ani dokonywaé zmian konstrukcyjnych i przerébek bez zgody dostawcy pod
grozbg utraty gwarancji.

Ogledziny instalacji

Podczas przeprowadzania ogledzin instalacji nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci :

e Stan widocznych czesci przewoddw, izolatorow i ich zamocowania

e Stan dtawikdéw w miejscach przeprowadzeniach przewododw do skrzynek przytgczeniowych,
odbiornikow energii elektrycznej i osprzetu

e Stan oston przed uszkodzeniami mechanicznymi przewodéw

e Stan ochrony przeciwporazeniowej
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e Gotowosc ruchowa urzadzen zabezpieczajgcych, automatyki i sterowania
e Stan napisoéw informacyjnych i ostrzegawczych oraz oznaczen a takze ich zgodno$¢ z dokumentacjg
techniczng

Przeglady instalacji

Przeglady instalacji powinien obejmowaé w szczegdélnosci:

o Ogledziny w zakresie okreslonym w instrukcji

e Pomiary i proby eksploatacyjne

e Sprawdzanie ciggtosci przewoddw ochrony przeciwporazeniowej

o Wykonanie niezbednych napraw

e Stan gtowic kablowych

e Stan potgczen przewoddw uziemiajacych i zaciskow

e Stan instalacji i urzadzen przeciwpozarowego oraz sprzetu pozarniczego Ponad to nalezy
sprawdzié:

e dziatania oswietlenia

e stanu pomieszczenia ($ciany, sufit, zacieki, zamykanie drzwi itp.)

e wzrokowego sprawdzenie gtdwnych wtasnosci rozdzielnicy 15kV, bez otwierania drzwi celek

e zgodnosci pofozenia wskaznikdw aparatury tgczeniowej

e stanui czystosc aparatury

e stanu tablic licznikowych, wskazania samych licznikow

e zgodnosci schematu ideowego rozdzielni z opisem na tabliczkach / drzwiach

Terminy i zakresy przegladdw technicznych poszczegdlnych urzgdzen powinny wynikac z
przeprowadzonych ogledzin oraz oceny stanu technicznego.

Do remontu kwalifikuje sie urzadzenie na podstawie przeprowadzonej oceny stanu technicznego

Dodatkowe elementy i zalecenia konserwacyjno eksploatacyjne znajdujg sie w zatacznikunr 6, 7; 8; 9 w
zaktadce rozdzielnica sredniego napiecia.

3.21.1.2 Rozdzielnia gtéwna niskiego napiecia

Na obiekcie budynku biurowo ustugowego z garazem podziemnym zastosowano rozdzielnice
niskiego napiecia typ M4000TT z wytgcznikami kompaktowymi MCi uktadem SZR w oparciu o
komponenty firmy Schrack.
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Yaldesa

3.21.1.3

3.21.14

Rozdzielnica 0,4kV: ogledziny co najmniej raz na miesigc (zaleca sie raz na 2 tygodnie), polegajgce

na sprawdzeniu:

dziatania oswietlenia

stanu pomieszczenia ($ciany, sufit, zacieki, zamykanie drzwi itp.)

stanu widocznych potaczen srubowych przy aparaturze (ocena na podstawie zmian koloru

potaczen)

stanu widocznych stykéw tgcznikow

stanu i aktualno$¢ napiséw orientacyjnych na odptywach

dziatania miernikéw

stanu instalacji uziemiajacej

Dodatkowe elementy i zalecenia konserwacyjno eksploatacyjne znajdujg sie w zatgczniku nr 10; 11;

12;13 w zakfadce rozdzielnica niskiego napiecia.

Sprzet ochronny — badanie sprzetu ochronnego

neonowe wskazniki napiecia - co 12 miesiecy

rekawice i pétbuty dielektryczne - co 12 miesiecy

drazki manipulacyjne, izolacyjne - co 12 miesiecy

chodnik gumowy - co 12 miesiecy

pomosty izolacyjne - co 12 miesiecy

Transformatory

Na obiekcie budynku biurowo ustugowym z garazem podziemnym zastosowano transformator suchy zywiczny
typ CTR EcoDesign 1000 kVA; 15,75/0,42

Transformatory eksploatowane wymagajg okresowych przeglagdéw. Wymagane sg nastepujgce czestotliwosci

wykonania przegladow:

a) ogledziny bez wytgczania napiecia w stacjach ze statg obstuga — raz na dobe
b) ogledziny bez wyfaczania napiecia w stacjach bez statej obstugi — raz na rok
c) okresowy przeglad z wytgczeniem spod napiecia —raz na 5 lat

Dla transformatoréw suchych, wykaz czynnosci jakie powinny by¢ przeprowadzane min. raz do roku:

. Sprawdzié¢ dokrecone $ruby na zaciskach przytagczeniowych i odczepach

. Przeczysci¢ z kurzu, a miejsca trudno dostepne przedmuchac sprezarka,
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. Dokonac wizualnej inspekcji, usungé wszystkie zabrudzenia z transformatora,

. Sprawdzié¢ dziatanie i podtgczenie wentylatorow. Nalezy zwrdci¢ uwage na kierunek obracania sie ich
topatek przy zasilaniu tréjfazowym,

. Dokona¢ przegladu instalacji wentylacyjnej, czy nie zostaly pomniejszone jakiekolwiek otwory
wentylacyjne i czy dostarcza ona odpowiednig ilos¢ powietrza chtodzacego,

o Dokonac¢ wizualnej inspekcji, sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia sg pewnie wykonane, czy nie ma
uszkodzonych przewodéw,

Dodatkowe elementy i zalecenia konserwacyjne eksploatacyjne znajdujg sie w zataczniku nr 14 w zaktadce
transformator .

Dodatkowe zalecenia dla catej stacji elektroenergetycznej obiektu

Terminy i zakresy przegladéw technicznych poszczegdlnych urzadzen powinny wynikaé z przeprowadzonych
ogledzin oraz oceny stanu technicznego.

Podczas przeprowadzania ogledzin stacji nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

o Zgodnosc¢ schematu stacji ze stanem faktycznym

o Zgodnos¢ uktadu potaczen stacji z ustalonym program pracy

o Zgodnos¢ potozenia przetgcznikdéw automatyki z aktualnym uktadem potgczen stacji

o Stan napisdw i oznaczen informacyjno-ostrzegawczych

o Stan transformatoréw , przektadnikéw i odgromnikow

o Stan baterii kondensatoréw w zakresie okreslonym w instrukcji eksploatacji baterii kondensatoréw.
. Gotowosc¢ ruchowg uktaddw zabezpieczen , automatyki i sygnalizacji

. Dziatanie przyrzadéw kontrolno pomiarowych

o Stan i gotowos¢ ruchowg aparatury i napedoéw facznikéw

. Stan zewnetrzny izolatoréw i gtowic kablowych

. Stan i poziom gasiwa lub czynnika izolujgcego w urzadzeniach

. Stan i gotowos¢ ruchowgq urzgdzen potrzeb wtasnych pradu przemiennego

. Dziatanie oswietlenia elektrycznego stacji

. Stan drég , przejsé, pomieszczen, ogrodzen i zamknie¢ przy wejsciach do pomieszczernn ruchu

elektrycznego i na teren stacji
. Stan fundamentéw , kanatéw kablowych , konstrukcji wsporczych i ich wyposazenia , ochrony

przeciwprzepieciowe] ,przeciwporazeniowej, kabli przewoddw i ich osprzetu
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. Stan urzadzen ogrzewczych i wentylacyjnych oraz wysokos$¢ temperatury w pomieszczeniach i warunki

chtodzenia urzadzen.

. Stan innych urzadzen okreslonych w instrukcji eksploatacji

. Stan i kompletnos$¢ dokumentacji eksploatacyjnej znajdujacej sie

w stacji

o Stan i warunki przechowywania oraz przydatnos¢ do uzytku sprzetu ochronnego

. Stan instalacji i urzadzen przeciwpozarowych oraz sprzetu pozarniczego

. Pomiary i préby eksploatacyjne

. Sprawdzenie stanu technicznego transformatoréw i przektadnikow

o Sprawdzenie dziatania i wspdtpracy tgcznikdw oraz ich stanu technicznego

. Sprawdzenie ciggtosci stanu potgczen gtdwnych toréw pradowych

o Sprawdzenie stanu oston , blokad ,urzadzen ostrzegawczych i innych urzadzend zapewniajacych

bezpieczenstwo pracy

o Wykonanie niezbednych napraw

o ilos¢ i rwnomiernos¢ obcigzenia faz

o szczelno$¢ kadzi i przepustéw (funkcjonalnosé uszczelek)
o stan izolatorow przepustéw

o stan podtgczen GN i DN na kazdej z faz

o stan uziemienia roboczego i ochronnego

UWAGA: nieprzestrzeganie zalecen i zasad uzytkowania podanych w DTR urzadzen w przekazanej dokumentacji
powykonawczej moze przyczyni¢ sie do utraty gwarancji.

Nie nalezy zrywac¢ plomb ani dokonywaé zmian konstrukcyjnych i przerébek bez zgody dostawcy pod grozba
utraty gwarancji.

Bez wytaczania transformatora spod napiecia nalezy przeprowadzac¢ jego ogledziny w terminach wg instrukcji
eksploatacji (ogledziny co najmniej raz na miesigc - zaleca sie raz na 2 tygodnie)

3.21.1.5 Linia Sn zasilajgca obiekt (zacisk wytgcznika gtéwnego po stronie uzytkownika)

Linie zasilajgcg obiekt wlz nalezy raz w roku sprawdzié¢ wizualnie pod katem stanu izolacji oraz pofaczen na

zaciskach gtéwnych w rozdzielnicy Sn. W razie koniecznosci nalezy dokreci¢ zaciski w celu zapewnienia
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odpowiedniej przewodnosci oraz zapobiezeniu wystgpienia przepiec tagczeniowych. Raz na 5 lat nalezy dokonac
pomiaru rezystancji izolacji linii zasilajacej.

Pomiary powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Stan pomiarowy powinien by¢ skwitowany protokotem pomiarowym podpisanym przez osobe upowazniong

posiadajaca swiadectwo kwalifikacji.

3.21.1.6  Agregat pradotwodrczy

Na obiekcie budynku biurowo ustugowego z garazem podziemnym zastosowano agregat prgdotwodrczy typu
Bristol 1050 DP
Do podstawowych czynnosci sprawdzajgcych nalezy:
e Sprawdzenie listy alarméw
e Inspekcja wizualna
e Inspekcja pod katem obecnosci wyciekow
e Inspekcja sprawnosci elementéw wentylacji
e Inspekcja czystosci chtodnicy
e Inspekcja elementéw stuzacych do unoszenia
e Inspekcja obecnosci i stanu etykiet informacyjnych / ostrzegawczych
e Inspekcja prawidtowosci mocowania zespotu do ramy
e Sprawdzenie poziomu oleju
e Sprawdzenie poziomu chtodziwa
e Sprawdzenie stanu paskéw klinowych
e Sprawdzenie stanu filtra paliwa

e Sprawdzenia poziomu paliwa w zbiorniku — uzupetnienie w razie koniecznosci

Dodatkowe elementy i zalecenia konserwacyjno eksploatacyjne znajdujg sie w zataczniku nr 15, 16; 17; 18; 19 w
zaktadce agregat

3.21.1.7 Tablica pomiarowa

Liczniki energii nalezgce do zaktadu energetycznego nie podlegajg zadnym zabiegom konserwacyjnym przez
uzytkownika z wytgczeniem wizualnego okreslenia aktualnego stanu pracy licznika (awaria/praca — w wiekszosci
licznikdw sygnalizowane czerwong diodg LED). Licznik powinien by¢ bezwzglednie zaplombowany, co swiadczy o
nie ingerowaniu osdéb postronnych do uktadu pomiarowego oraz zaciskow kablowych.
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Zabezpieczenie przelicznikowe réwniez powinno posiada¢ plomby zabezpieczajgce przed ingerencja oséb
trzecich w ukfad pomiarowy.

Kontrola dostepnych zaciskdw pomiarowych powinna sie odbywac przynajmniej raz w roku. Taka kontrola ma
na celu przede wszystkim dokrecenie zaciskdw na przewodach oraz wizualne okreslenie poprawnosci podtgczen
(zarobienie koncowek oraz okreslenie poprawnosci ,,zarobienia” izolacji)

Wymaga sie rowniez, podczas prowadzenia przeglagdéw okresowych, dokonanie sprawdzenia poszczegdlnych
elementdow, urzadzen i zaciskdw przytagczeniowych pod wzgledem termicznym (np. dokonanie pomiaréw
przyrzgdem do dynamicznego pomiaru temperatury, wydruk rozktadu temperatur zbadanych kamerg
termowizyjng, zdjecia elementdéw i urzadzen w podczerwieni).

Dodatkowe elementy i zalecenia konserwacyjno eksploatacyjne znajdujg sie w zataczniku nr 20 w zakfadce

tablica licznikowa

3.21.1.8 Rozdzielnie dystrybucyjne obiektowe niskiego napiecia

Liczniki energii nalezgce do zaktadu energetycznego nie podlegajg zadnym zabiegom konserwacyjnym przez
uzytkownika z wytgczeniem wizualnego okreslenia aktualnego stanu pracy licznika (awaria/praca — w wiekszosci
licznikdw sygnalizowane czerwong diodg LED). Licznik powinien by¢ bezwzglednie zaplombowany, co swiadczy o
nie ingerowaniu oséb postronnych do uktadu pomiarowego oraz zaciskow kablowych.

Zabezpieczenie przelicznikowe réwniez powinno posiadaé plomby zabezpieczajgce przed ingerencja oséb
trzecich w ukfad pomiarowy.

Kontrola dostepnych zaciskdw pomiarowych powinna sie odbywacé przynajmniej raz w roku. Taka kontrola ma
na celu przede wszystkim dokrecenie zaciskdw na przewodach oraz wizualne okres$lenie poprawnosci podtgczen
(zarobienie koncowek oraz okreslenie poprawnosci ,,zarobienia” izolacji)

Wymaga sie réowniez, podczas prowadzenia przeglagdédw okresowych, dokonanie sprawdzenia poszczegdlnych
elementdow, urzadzen i zaciskdw przytgczeniowych pod wzgledem termicznym (np. dokonanie pomiaréw
przyrzagdem do dynamicznego pomiaru temperatury, wydruk rozktadu temperatur zbadanych kamerg
termowizyjng, zdjecia elementéw i urzadzen w podczerwieni).

Dodatkowe elementy i zalecenia konserwacyjno eksploatacyjne znajdujg sie w zataczniku nr 20 w zakfadce
tablica licznikowa

3.21.1.9 Urzadzenie zasilania gwarantowanego — UPS

Na obiekcie budynku biurowo ustugowego z garazem podziemnym zastosowano zasilacz bezprzerwowy UPS
Delta Power serii Green Force MAX 2 250 kVA
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Czynnosci serwisowe wewnatrz urzagdzenia moga by¢ wykonywane tylko przez wykwalifikowang obstuge.
Wewnatrz urzadzenia nawet po wyfaczeniu tgcznikdw zasilajgcych i bateryjnych mogg wystepowac wysokie
napiecia. Usuniecie oston przez niewykwalifikowanych pracownikéw moze by¢ przyczyng wypadku lub
uszkodzenia urzadzenia. Po odfgczeniu napiecia sieciowego (Ac) i baterii ( DC) nalezy odczekaé przynajmniej 10
minut w celu kompletnego roztadowania wewnetrznej baterii kondensatoréw

Do podstawowych czynnosci sprawdzajgcych nalezy:

e Upewnienie, ze kratki wentylacyjne urzgdzenia UPS nie sg zablokowane lub zastawione

Sprawdzenie czy UPS pracuje w trybie pracy ,,normalnej” —, Normal Operation”

e Jesli pojawia sie alarm odnie$ sie do instrukcji obstugi wyswietlacza LCD lub skontaktuj sie z
serwisem

e Upewnij sie, ze zewnetrzne warunki pracy UPS sg w zakresie akceptowanych patrz zatgcznik nr
21 rozdziat 2 str. 5

e Raz w roku wezwanie serwisu celem dokonania specjalistycznego przegladu okresowego
Dodatkowe elementy i zalecenia konserwacyjno eksploatacyjne znajdujg sie w zatgczniku nr 21 w zaktadce
zasilacz bezprzewodowy UPS

3.21.1.10 Trasy kablowe i kable WLZ

Trasy kablowe i kable podlegajg kontrolom okresowym przynajmniej raz w roku ze zwréceniem szczegdlnej
uwagi na uszkodzenia mechaniczne przewodéw i kabli (uszkodzenie izolacji, uszkodzenia zyt roboczych, zblizen
do innych instalacji i konstrukcji)

Raz na 5 lat nalezy dokona¢ pomiardéw:

e rezystancji izolacji przewoddw odbiornikéw przytaczonych na state
e rezystancji izolacji linii zasilajgcych
e sprawdzenia skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowe;j

Dodatkowe elementy i zalecenia konserwacyjno eksploatacyjne znajdujg sie w zataczniku nr 22.

3.21.1.11 Oprawy oswietleniowe

Podczas przeprowadzenia ogledzin urzgdzen oswietlenia elektrycznego nalezy dokonaé oceny stanu urzadzen i
sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

e stan widocznych czesci przewoddw, gtdwnie ich potaczen oraz osprzetu,
e stan urzadzen zabezpieczajgcych i sterowania,
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e stan ochrony przeciw porazeniowej i przeciwpozarowej,

e poziom hatasu i drgan zrdodet swiatta,

e stan ubytku Zzrédet Swiatta,

e realizacje zasad racjonalnego uzytkowania oswietlenia,

e stan napisow informacyjnych i ostrzegawczych oraz oznaczen,
e stan czystosci opraw i zrédet swiatta.

Nieprawidtowosci dotyczgce opraw i zrédet swiatta, stwierdzone w czasie ogledzin, nalezy usungé i w razie
potrzeby wykonac zabiegi konserwacyjne.

Przeglady urzadzen oswietlenia elektrycznego nalezy przeprowadzac obligatoryjnie nie rzadziej niz raz na 5 lat.
Przeglady te powinny obejmowad:

e szczegdtowe ogledziny,

e badania stanu technicznego i wartosci uzytkowej w zakresie ustalonym w przepisach
szczegdlnych,

e sprawdzenie dziatania urzadzen sterowania,

e pomiary rezystancji izolacji,

e pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

e sprawdzenie stanu oston i zamocowania urzadzen oswietlenia elektrycznego,

e badania kontrolne natezenia o$wietlenia i jego zgodnosci z norma, [N-13],

e wymiane uszkodzonych Zrddet Swiatta, czynnosci konserwacyjne i naprawy zapewniajgce
poprawe pracy urzadzen oswietlenia elektrycznego.

W przypadku instalacji narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne i niszczace dziatania czynnikéw
wystepujgcych podczas uzytkowana, powinny one by¢ poddawane okresowej kontroli, co najmniej raz w roku,
polegajgcej na sprawdzeniu nalezytego stanu technicznej sprawnosci.

W czasie eksploatacji urzadzen oswietleniowych sg konieczne nastepujgce zabiegi konserwacyjne:

Wymiana zuzytych Zrddet swiatta

Zrédet $wiatta nie powinno sie eksploatowaé przez okres dtuzszy niz to wynika z ich trwatosci znamionowej
okreslonej przez producenta. Po okresie trwatosci zmniejszenie sie strumienia $wietlnego jest tak znaczne, ze
straty wynikajgce z nadmiernego zuzycia energii moga przekraczaé koszt nabycia nowych Zzrddet swiatta.

Wymiane zrédet Swiatta nalezy przeprowadzaé grupowo w okresach wynikajgcych z trwatosci znamionowe;j.
Sposdb powszechnie stosowany, czyli wymiana zrédet swiatta indywidualnie w miare ich gasniecia jest
niewtasciwy gdyz dopuszcza eksploatacje zuzytych zrédet Swiatta ktére nie powinny byc¢ eksploatowane.

W okresach miedzy wymianami grupowymi powinno sie przeprowadzac¢ wymiany uzupetniajgce lamp w chwili,
kiedy nie swieci okoto 10% lamp.
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Czyszczenie oraz wymiana zuZytych opraw oswietleniowych.

W zaleznosci od warunkdéw panujacych w pomieszczeniu, jezeli nie wystarczy odkurzenie, oprawy nalezy my¢
wodg z uzyciem srodkéw chemicznych. Szczegdlnie zanieczyszczone oprawy nalezy my¢ przy uzyciu silniejszych
Srodkow chemicznych (np. siluks) jednak nie niszczacych powtoki oprawy oswietleniowej. Po umyciu oprawy
nalezy wyptukaé w gorgcej wodzie z dodatkiem ptynu utrudniajacego elektryzacje i osadzanie sie kurzu i pytu.
Woda mozna my¢ klosze i odbtysniki (rastry), nie wolno jednak zanurza¢ w wodzie ani zalewa¢ woda
statecznikdéw, zaptonnikéw, oprawek, listew przytgczeniowych oraz wszelkiego osprzetu elektrycznego
zainstalowanego w oprawie.

Do mycia nalezy uzywac miekkich szczoteczek i szmat, unika¢ nalezy skrobania i drapania twardymi
przedmiotami. Mycie opraw mozna przeprowadzi¢ na stanowiskach ich pracy lub w warsztacie konserwacyjnym
metodg demontazu i wymiany.

Mycie lub odkurzanie opraw powinno by¢ potaczone z okresowymi grupowymi wymianami zuzytych zrodet
Swiatta. Najwtasciwszym rozwigzaniem jest ujecie wszystkich zabiegdw konserwacyjnych we wspdlnym
harmonogramie rocznym.

Orientacyjna czestos$¢ czyszczenia opraw oswietleniowych podawana przez literature techniczng wynosi:

e dla pomieszczen $rednio zanieczyszczonych oraz oswietlenie zewnetrzne, co 4 - 5 miesiecy
e dla pomieszczen stabo zanieczyszczonych (mieszkania, biura) co 5 — 8 miesiecy

Wymiana opraw oswietleniowych jako zuzyte powinna nastepowac po takim okresie eksploatacji, po ktérym
mycie opraw i wymiana zrdodet Swiatfa nie zapewniajg minimalnego poziomu Sredniego natezenia o$wietlenia w
okresie cyklu czasowego miedzy okresowymi czyszczeniami opraw. Wymiana niekoniecznie musi dotyczy¢
catych opraw. W wielu przypadkach wystarczy wymienic klosze lub odbtysniki (rastry).

Naprawa uszkodzonych urzqdzeri pomocniczych

Sprzet pomocniczy w postaci statecznikéw, kondensatorow, zaptonnikéw, oprawek itp. moze mie¢ decydujacy
wplyw na stan i trwatos$¢ urzadzen oswietleniowych. Wadliwie dziatajgcy statecznik czy zaptonnik skraca
zywotnosé zrédfa swiatta, a uszkodzona oprawka powoduje, ze dobre zrddto swiatta nie Swieci. Z tych
wzgledow, w czasie eksploatacji, nalezy zwracac¢ uwage na objawy zaktdcen w pracy urzadzen oswietleniowych a
uszkodzony sprzet pomocniczy niezwtocznie wymienia¢ na sprawny.

Czystosc¢ pomieszczen

Zabrudzenie $cian i sufitéw a nawet podtdg powoduje zmniejszenie natezenia oswietlenia, szczegdlnie przy
oswietleniu posrednim. Wptyw zabrudzenia $cian i sufitdw na poziom natezenia o$wietlenia ma decydujace
znaczenie w oprawach klasy V do posredniego oswietlenia a niewielkie w oprawach klasy | do bezposredniego
oswietlenia. Przy oswietleniu pomieszczen oprawami klasy V do posredniego oswietlenia, sufity nalezy malowac
gdy wspotczynnik odbicia jest mniejszy niz 0,7, a Sciany, gdy wspdtczynnik odbicia jest mniejszy niz 0,3.

Dodatkowe elementy i zalecenia konserwacyjno eksploatacyjne dla opraw oswietleniowych znajdujg sie w

zatgcznikach nr 23a — 23;j.
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Oswietlenie awaryjne Wykaz czynnosci jakie powinny by¢ przeprowadzane codziennie:

e Obserwowac wskaznik centralnego zasilania, ze system jest w gotowosci i nie wymaga testu
dziatania (sprawnosci, funkcjonalnego).

Wykaz czynnosci jakie powinny by¢ przeprowadzane przynajmniej raz na miesigc:

e Zafaczy¢ w tryb awaryjny kazda lampe i kazdy wewnetrznie o$wietlany znak ewakuacyjny z
wewnetrznej baterii poprzez symulacje awarii podstawowego zasilania oSwietlenia na okres
odpowiedni dla sprawdzenia czy kazda lampa swieci.

Uwaga: Okres symulacji awarii powinien by¢ wystarczajacy dla potrzeb tego punktu przy minimalizowaniu
mozliwosci zniszczenia komponentdw systemu np. zrodet swiatta. Podczas tego okresu wszystkie lampy i
znaki powinny by¢ sprawdzone czy sg obecne, czyste i funkcjonujg prawidtowo. Na koniec testu przywrdcic
podstawowe zasilanie oswietlenia oraz upewnic sie, ze wykonano to prawidtowo. Dodatkowo, dla systemoéw
z centralng baterig nalezy sprawdzi¢ kontrolki systemu informujgce o poprawnej pracy.

Uwaga: W przypadku uzywania automatycznych urzadzen testujacych, wyniki krétkotrwatego testu (przyp.
ttum.: testu funkcjonalnego) powinny byc¢ rejestrowane.

Wykaz czynnosci jakie powinny byé przeprowadzane przynajmniej raz na rok:

e W przypadku uzywania automatycznych urzadzen testujgcych, wyniki petno okresowego testu
(przyp. ttum.: potagczonego z pomiarem czasu pracy awaryjnej) powinny by¢ rejestrowane.

Dla wszystkich innych systemdéw powinny by¢ wykonywane kontrole miesieczne, a takze dodatkowo
nastepujace testy:

e Kazdalampa i znak wewnetrznie oswietlany powinien by¢ testowany zgodnie z zaleceniami
producenta;

e Zasilanie oswietlenia podstawowego powinno zostac¢ zatgczone ponownie oraz powinny zostac
sprawdzone wskazniki lub inne urzadzenia wskazujace, ze podstawowe zasilanie oswietlenia,
zostato ponownie zatgczone. Nalezy sprawdzi¢ poprawnosc dziatania urzadzen tadujgcych;

e Data testu i jego wyniki powinny by¢ odnotowane w rejestrze systemu.

e Dodatkowo, dla zespotéw pradotwdrczych nalezy odniesc sie do wymagan normy I1SO 8528-12.

Dodatkowe elementy i zalecenia konserwacyjno eksploatacyjne dla opraw awaryjnych znajdujg sie w
zatgcznikach nr 24a — 24e.

3.21.2 Centralna bateria o$wietlenia awaryjnego
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Na obiekcie budynku biurowo ustugowym z garazem podziemnym zastosowano centralne baterie oswietlenia
awaryjnego ES-System CTI2 24V.

Centralna bateria jest przeznaczona do pracy w srodowisku czystym i suchym, jednak dla utrzymania
poprawnych warunkéw pracy okresowo nalezy dokonywac czyszczenia urzgdzenia. Urzadzenie czyscic suchg,
bawetniang $ciereczka bez innych dodatkéw.

Dodatkowe elementy i zalecenia konserwacyjno eksploatacyjne znajdujg sie w zatgczniku nr 25a.

Systemem opraw awaryjnych zarzadza jednostka sterujgca ES-CTI2 3x64. Zalecenia konserwacyjno
eksploatacyjne znajdujg sie w zatgczniku nr 25b.

3.21.3 System Dali

Na obiekcie budynku biurowo ustugowym z garazem podziemnym zastosowano system DALI do sterowania
biurowymi oprawami o$wietleniowymi.

Zainstalowane moduty DALI — 135 W posiadajg 4 przyciski wtgczajgce zaprogramowane sceny swietlne, przyciski
gbra/dot do zwiekszania/zmniejszania natezenia oswietlenia oraz przycisk wytgczajgcy aktywng scene $wietlng

Urzadzenia DALI nalezy okresowo czysci¢ suchg, bawetniang Sciereczkg bez innych dodatkow.

3.21.4 Osprzet elektroinstalacyjny

Na obiekcie budynku biurowo ustugowym z garazem poziemnym zastosowano osprzet elektroinstalacyjny
dwéch producentéw.

W zakresie pomieszczen technicznych, garazowych, oraz na przestrzeni dachu zastosowano osprzet natynkowy
firmy Elektro-Plast Nasielsk serii Aquant IP 55 w kolorze RAL 7035/7043, odporno$é na UV, odpornosé na
uderzenia IKO7,

W pozostatych pomieszczeniach i przestrzeniach zastosowano osprzet elektroinstalacyjny firmy Vico by
Panasonic serii Karre, dla pomieszczern mokrych w wersji IP 44

Dodatkowe elementy i zalecenia konserwacyjno eksploatacyjne dotyczace osprzetu elektroinstalacyjnego
znajduja sie w zataczniku nr 27.
3.21.5 Puszki podtogowe

Na obiekcie budynku biurowo ustugowym z garazem poziemnym zastosowano puszki podtogowe wraz z
wyposazeniem typu GES4 i GES9 produkcji OBO Bettermann.
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3.21.6 Gtéwny wytacznik

Na obiekcie budynku biurowo ustugowym z garazem poziemnym zastosowano gtéwne wytaczniki pragdu WP-1s
Produkcji Elektromet.
Zgodnie z instrukcja serwisowg producenta nalezy:

Co najmniej raz w roku sprawdzié¢ poprawnos$c¢ dziatania ROP w systemie sygnalizacji pozarowej / awaryjnej
zmieniajgc stan dozorowania w stan alarmowania w sposdéb nastepujacy:

e Zdjg¢ ptyte czotowg wypinajac jg z zatrzaskdéw uzywajac wkretaka
e Odkreci¢ 4 wkrety mocujace szybke
e Zdjagd szybke i kilkakrotnie nacisngc¢ i zwolni¢ przycisk
e Zmontowad wyrdb zachowujgc odwrotna kolejnosé
Dodatkowe elementy i zalecenia konserwacyjno eksploatacyjne znajduja sie w zataczniku nr 30 w zakfadce

gtéwne wytaczniki p. pozarowe

3.21.7 Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa zgodnie z ustawg Prawo budowlane podlega sprawdzeniu przynajmniej raz w roku
elementow zainstalowanych na obiekcie, a takze elementdéw konstrukcyjnych obiektu narazonych na szkodliwe
wplywy atmosferyczne i niszczace dziatania czynnikdéw wystepujacych podczas uzytkowania.

Zgodnie z postanowieniami Polskich Norm: Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania
ogdblne/Ochrona podstawowa/Ochrona obostrzona/ochrona specjalna wyrdznia trzy rodzaje badan:

e badania miedzyoperacyjne

e badania odbiorcze
e badania eksploatacyjne

Ogledziny dotyczg sprawdzenia zgodnosci rozmieszczenia elementdw urzadzenia piorunochronnego, rodzaju i
wymiaréw uzytych materiatdw (zaciski, zwody, przewody odprowadzajace, zaciski probiercze, przewody
uziemiajgce, uziomy) oraz rodzajéw i jakosSci potaczen.

Sprawdzenie ciggtosci galwanicznej powinno by¢ wykonywane przy pomocy omomierza, przytaczonego z jednej
strony do zwoddw, a z drugiej do wybranych przewoddw instalacji piorunochronne;j.

Pomiary rezystancji uziemienia powinny by¢ wykonywane przy zastosowaniu metody technicznej lub

induktorowym miernikiem do pomiaru uziemien.
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W przypadku obiektéw budowlanych o obostrzonej ochronie odgromowej pomiar rezystancji uziemienia nalezy
dokona¢ mostkiem udarowym.

Ogledziny elementéw uziemienia powinny by¢ wykonane dla okoto 10 % uziomdéw oraz ich przewodow
uziemiajgcych, przy czym wyboru badanych uzioméw nalezy dokonaé losowo.

Wdwczas gdy stopien korozji jakiegokolwiek elementu nie przekracza 40% przekroju, elementy te mozna pokry¢
farbami tlenkowymi przewodzgcymi, lub pétprzewodzacymi, w celu zapewnienia dalszego ich uzytkowania
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku stwierdzenia stopnia korozji przekraczajgcego 40% przekroju jakiegokolwiek elementu, nalezy ten
element wymieni¢ na nowy.

Kazdy obiekt budowlany podlegajgcy ochronie odgromowej powinien mie¢ sporzagdzong metryke urzadzenia
piorunochronnego.

Badania eksploatacyjne (okresowe) instalacji piorunochronnych w obiektach budowlanych powinny by¢
wykonywane nie rzadziej niz to okreslajg przepisy dla danego rodzaju obiektu i obejmowac co najmniej
czynnosci wyszczegdlnione powyzej jednak nie rzadziej niz raz na 5 lat.

Kazdy przeglad okresowy powinien zakonczy¢ sie stosownym protokotem zawierajgcym:

e Opis wykonanych czynnosci..
e Okreslenie stanu instalacji po przegladzie.

e Zalecenia do dalszej eksploatacji.

Dodatkowe elementy i zalecenia konserwacyjno eksploatacyjne instalacji odgromowej znajdujg sie w zatgczniku
nr31.

3.22 Instalacje teletechniczne

Wszystkie instalacje teletechniczne (niskoprgdowe) budynku stanowig o bezpieczenstwie i komforcie
uzytkownikow budynku. W zwigzku z tym niezbedna jest z jednej strony prawidtowa eksploatacja w oparciu o
poszerzong wiedze w zakresie poszczegdlnych instalacji zdobytg w trakcie stosownych szkolen, a z drugiej strony
odpowiednia ilo$¢ kwalifikowanych specjalistéw prowadzacych wymagane czynnosci eksploatacyjne.

W ramach ponizszych instalacji zalecany jest, nastepujacy podziat zwigzany z eksploatacjg instalacji:

1) czynnosci obstugowe codzienne- eksploatacja biezgca — jest to zespdt czynnosci wykonywanych
codziennie przez stuzby techniczne uzytkownika. Odpowiedzialne stuzby techniczne muszg codziennie
kontrolowad bufory alarmowe wszystkich ponizej wymienianych instalacji tak, aby reakcja na
powstajgce uszkodzenia bytfa jak najszybsza co pozwoli na ograniczanie rozlegtosci uszkodzen instalacji.
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2) czynnosci serwisowe okresowe — jest to zespdt czynnosci, ktéry w ramach nizej wskazanych instalacji
powinien by¢ wykonywany okresowo przez wyspecjalizowane stuzby uzytkownika lub firmy serwisowe,
certyfikowane przez producenta/dostawce danych instalacji . Zakres czynnosci serwisowych
wykonywanych dla poszczegdlnych instalacji jest okreslony w stosownych normach lub przez
producenta/dostawce danej instalacji.

Do sktadu komisji mogg by¢ witgczeni:

e specjalisci innych jednostek administracyjnych,
e uprawnieni rzeczoznawcy (w przypadku potrzeby wykonania orzeczen technicznych).

W przypadku braku wtasnych wyspecjalizowanych stuzb, zarzgdca budynku moze zleci¢ dokonanie kontroli
innym uprawnionym do tego zaktadom lub jednostkom ustugowym.

Elementy nie podlegajgce gwarancji to Zrédta swiatta i bezpieczniki.

Bez wiedzy i zgody gwaranta zabrania sie jakichkolwiek ingerencji w konfiguracje, a takze rozbudowy,
przebudowy, demontazu urzgdzen lub ich czesci sktadowych oraz wszelkich innych przerébek instalacji
elektrycznej, teletechnicznej, automatyki i BMS.

Obstuge i konserwacje instalacji, systeméw lub jakichkolwiek z ich elementéw mogg prowadzi¢ tylko osoby
przeszkolone lub posiadajgce odpowiednie kwalifikacje lub uprawnienia elektryczne.

3.22.1 Instalacja przywywowa

W ramach biezacej eksploatacji, uzytkownik musi zwraca¢ uwage na sposoéb i jakos¢ funkcjonowania instalaciji.
Kazda zmiana funkcjonowania, jako oznaka mozliwej wady, musi by¢ jak najszybciej zgtaszana do odpowiednich
stuzb technicznych.

Na obiekcie budynku biurowo ustugowego z garazem podziemnym zastosowano system przyzywowy ABB w
sktad ktérego wchodza urzadzenia:

e Buczek FIM 1100 uniwersalne urzgdzenie alarmowe z ptynnie nastawianym natezeniem
dzwieku.

e Przycisk pociggowy FAP 3002 stuzy do wywotywania alarmu.
e Numerator FIM 1300 stuzy do wyswietlania alarméw z poszczegdlnych przyciskéw FAP 3002.
e Sygnalizator alarmu FEH2001 stuzy do sygnalizowania alarmu.

e Kasownik FEH 1001 stuzy do lokalnego kasowania alarmu systemu przyzywowego.
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Yaldesa

e Lampka z buczkiem FIM 1200 stuzy do sygnalizacji dzwiekowej i swietlnej alarmu.

Powyzsze urzgdzenia wchodzg w sktad systemu przyzywowego w toalet dla niepetnosprawnych w budynku
biurowo ustugowego z garazem podziemnym i stuzby serwisowe przynajmniej jeden raz w roku, wykona¢é

nastepujgce czynnosci o ile wytyczne producenta/dostawcy nie stanowig inacze;j:

e Dokonac wizualnej oceny stanu wszystkich elementéw instalacji,

e Dokonac sprawdzenia funkcjonowania poszczegdlnych zestawdw przyzywowych

e zlokalizowanych w toaletach dla niepetnosprawnych,

e Sprawdzié funkcjonowanie sygnalizacji alarmu w centralkach systemu zlokalizowanych w: pom.

ochrony, recepcja 1 oraz recepcja 2,

e Poddac kontroli stan wszystkich potgczen (dokreci¢ wszystkie potgczenia srubowe).

Kazdy przeglad okresowy musi zakonczy¢ sie stosownym protokotem zawierajgcym:

Opis wykonanych czynnosci.

e Okreslenie stanu instalacji po przegladzie.

e Zalecenia do dalszej eksploatacji.

e Uprawnienia i podpisy oséb przeprowadzajgcych przeglad.

Zestawienie rzeczowo-ilosciowe instalacji przyzywowej:

. llos¢
Opis
3 szt.
Buczek FIM 1100
3 szt.
Przycisk z lampka FAP 2001
7 szt.
Przycisk pociggowy FAP 3002
6 szt.
Numerator FIM 1300
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3 szt.
Sygnalizator alarmu FEH2001
7 szt.
Kasownik FEH 1001, FEH 1002
7 szt.
Lampka z buczkiem FIM 1200
7 szt.
Transformator podtynkowy 230V/15V, 2,2VA
1 szt.
Trafo 230/12-24;63VA
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3.22.2 Instalacja wideodomofonowa

W ramach biezacej eksploatacji, uzytkownik musi zwraca¢ uwage na sposoéb i jakos¢ funkcjonowania instalacji.

Kazda zmiana funkcjonowania, jako oznaka mozliwej wady, musi by¢ jak najszybciej zgtaszana do odpowiednich

stuzb technicznych.

Na obiekcie budynku biurowo ustugowego z garazem podziemnym zastosowano system wideodomofonowy

2N w sktfad ktérego wchodzg urzadzenia:

e Wideodomofon IP VARIO

e \Wideodomofon IP FORCE

e \Wideotelefon GRANDSTREAM

Powyzsze urzadzenia wchodzg w sktad systemu wideodomofonowego w budynku biurowo ustugowego z

garazem podziemnym i stuzby serwisowe przynajmniej jeden raz w roku, wykonaé nastepujace czynnosci:

e Dokonac wizualnej oceny stanu wszystkich elementéw instalacyjnych danej instalacji

e Dokonac sprawdzenia funkcjonowania poszczegdlnych zestawéw

e Sprawdzié funkcjonowanie sygnalizacji potaczenia w telefonach IP zlokalizowanych w pom.

ochrony, recepcja 1 oraz recepcja 2.

e Dokonac oceny jakosci funkcjonowania poszczegdlnych wideodomofondw zgodnie z ich

funkcjonalnoscig — jakosci wizji i fonii.

e Nalezy oczysci¢ wszystkie elementy uzytkowe instalacji, w szczegdlnosci panele z kamerami,

monitorami, klawiaturami.

e Nalezy kontrolowa¢ stan wszystkich potgczen (dokrecié wszystkie potgczenia sSrubowe).

Kazdy przeglgd okresowy musi zakorczy¢ sie stosownym protokotem zawierajgcym:

e Opis wykonanych czynnosci.

e Okreslenie stanu instalacji po przegladzie.

e Zalecenia do dalszej eksploatacji.

e Uprawnienia i podpisy 0séb przeprowadzajgcych przeglad.
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Zestawienie rzeczowo-ilosciowe urzadzen instalacji wideodomofonowej:

3.22.3 Instalacja Sygnalizacji Wtamania i Napedu SSWiN i Kontroli Dostepu KD

Opis

Wideodomofon IP VARIO 3 przyciski + kamera + klawiatura

Wideodomofon IP FORCE jednoprzyciskowy + kamera + klawiatura zlokalizowany

Wideotelefon GRANDSTREAM GXV3275

llos¢

2 szt.

2 szt.

3 szt.

W ramach czynnosci eksploatacyjnych biezgcych uzytkownik musi codziennie zwracaé uwage na wszystkie zapisy

odnosnie uszkodzen oraz alarméw technicznych. W szczegdélnosci kontrolowac¢ stan mechaniczny drzwi i zap6r,

aby nie dopusci¢ do ich rozregulowania, co moze by¢ przyczyng uszkodzenia instalacji kontroli dostepu.

Szczegdlnie w poczatkowym okresie uzytkowania instalacji, nalezy zwracaé uwage na sposéb uzytkowania danej

instalacji przez bezposredniego jej uzytkownika. W razie potrzeby nalezy udzieli¢ instruktazu badz przekazaé

stosowne instrukcje obstugi.

Na obiekcie budynku biurowo ustugowego z garazem podziemnym zastosowano system SSWiN UTC&FIRE, w

sktad ktérego wchodza urzadzenia:

e Centrala alarmowa ATS4618E

Kontroler 4 drzwi ATS1251

e Kontroler 4 wind ATS1260

e Kontroler ATS 1201E

e Czytnik ATS1260N

e Czujka PIR VE1012

e Manipulator ATS1116

e Kontaktron MC256
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Przycisk wyjscia
Przycisk ewakuacji DMN702G
Sygnalizator AS271

Stacja operatorska z oprogramowanie ATS8610

Dla Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu odpowiednie stuzby muszg raz w roku wykona¢ nastepujgce

czynnosci serwisowe:

Dokonaé wizualnej oceny stanu wszystkich elementéw danej instalacji.

Oczysci¢ wszystkie elementy uzytkowe instalacji w szczegdlnosci panele z klawiaturami, czujniki
systemu, sterowniki.

Dokonaé oceny funkcjonowania poszczegdlnych elementéw systemu:
Cze$¢ detekceyjna — sprawdzi¢ funkcjonowanie wszystkich czujnikéw detekcyjnych.

Cze$é systemowa — sprawdzi¢ funkcjonowanie wszystkich elementéw systemowych jak
klawiatury, centrale, zasilacze.

Czes$é funkcjonalna — nalezy sprawdzié: poprawnos¢ zbrojenia i rozbrojenia wszystkich stref
wtamaniowych oraz poprawnos¢ alarmowania na centrali wtamaniowej (odpowiednie
komunikaty) i przekazywania alarméow odpowiednim stuzbom zewnetrznym.

Jezeli instalacja ma potgczenia do innych instalacji np. kontroli dostepu, instalacji CCTV lub
systemu komputerowego, nalezy sprawdzi¢ wspdlne funkcjonowanie wywotujgc odpowiednie
sytuacje alarmowe tgcznie z weryfikacjg komunikatéw oraz informacji o lokalizacji zagrozenia.

Dokonac¢ kontroli stanu wszystkich potgczen (dokreci¢ wszystkie potaczenia Srubowe)

Skontrolowaé poziomy napiec zasilaczy i sprawnos$¢ akumulatoréw.

Dla Systemu Kontroli Dostepu odpowiednie stuzby muszg raz w roku wykonac nastepujgce czynnosci

serwisowe:

Dokona¢ wizualnej oceny stanu wszystkich elementdéw instalacji.

Oczyscié wszystkie elementy uzytkowe instalacji w szczegdlnosci elementy zewnetrzne, takie jak:

czytniki, klawiatury.

Dokonac¢ oceny jakosci funkcjonowania poszczegdlnych elementow systemu:
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e Dla kazdego przejscia — sprawdzi¢ mechaniczne funkcjonowanie zapory np.: drzwi,
bramki, tripody itd. Funkcjonowanie czytnika, przycisku wyjscia, awaryjnego otwarcia
przejscia.

e (Czesci systemowa — dla kazdego przejscia nalezy sprawdzi¢ w jednostce centralnej
instalacji odwzorowanie wszystkich informacji o stanie przejscia oraz odwzorowanie
stanow alarmowych.

e (Czesc funkcjonalna - zgodnie z opisang funkcjonalnoscia, sprawdzi¢ zdarzenia
alarmowe i odpowiednie reakcje systemu np. wykrycie naruszenia przejscia powinno
aktywowac nagrywanie obrazu o specjalnych parametrach lub generowanie alarmu w
okreslony sposob.

e Jezeliinstalacja ma potaczenia do innych instalacji np.: CCTV, instalacja wykrywania
wtfamania i napadu lub system komputerowy, nalezy sprawdzi¢ wspdlne
funkcjonowanie wywotujgc odpowiednie sytuacje alarmowe tgcznie z weryfikacjg
komunikatéw oraz informac;ji o lokalizacji zagrozenia.

1. Poddac kontroli stan wszystkich potgczen (dokreci¢ wszystkie potgczenia Srubowe)
2. Skontrolowad poziomy napiec zasilaczy i sprawnos¢ akumulatorow.

Kazdy przeglqd okresowy musi zakoriczy¢ sie stosownym protokotem zawierajgcym:

e Opis wykonanych czynnosci.

e Okreslenie stanu instalacji po przegladzie.

e Zalecenia do dalszej eksploatacji.

e Uprawnienia i podpisy osob przeprowadzajacych przeglad.
Zestawienie rzeczowo-ilosciowe urzqdzen instalacji SSWiN oraz KD:

Opis llos¢

Centrala alarmowa 16 linii (do 256), 16 obszaréw, z dialerem, obudowa z zasilaczem 3A 5
typu L, z pamiecig 1Mb

Interfejs do centrali RS232 komputera i drukarki (2 porty) 5

Interfejs TCP/IP dla centrali 5
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Modut 8 wejsé

Modut kontroli dostepu dla 4 drzwi (do czytnikéw ZAZ, bez wejs¢ Wieganda), obudowa

z zasilaczem 12V typu L ,8 linii (maks.32)

Modut kontroli 4 wind

Modut 8 wejs¢ (maks.32) i 8 wyjs¢ (maks.16) obudowa z zasilaczem typu M

Ekspander 8 wyjs¢ przekaznikowych typu NO/NC do centrali i ekspanderéow

Akumulator bezobstugowy 26 Ah, 166x175x125 mm, zaciski srubowe

Akumulator bezobstugowy 18 Ah, 181x76x167 mm, zaciski sSrubowe

Zasilacz buforowy 12V/5A z miejscem na akumulator 40 Ah

Manipulator LCD, 16 obszaréw, 2x16 znakéw, wbudowany czytnik kart serii ATS

Czujka PIR VE-1012

Czujka magnetyczna przewdd 4x200cm, wpuszczana, NC, szczelina 12mm (w zakresie

dostawy stolarki okiennej i drzwiowej)

Czujka magnetyczna w obudowie aluminiowej, przewdd w pancerzu 4x200cm, szczelina
12mm (w zakresie dostawy bram)

Czytniki kart MIFARE

Samoryglujgcy zamek elektryczny z funkcjg paniczn (NO)

34

26

55

10

64

387

81

41

Elektrozaczep EFF 138.13 (NO)

14

131




Pierwsze .
wydania Rewizja Przygotowat Akceptowat
10-08-2016 01 K. Papke
. Budowa parkingu i budynku
Inwestycja: ustugowo-biurowego ’ a I d e sa
cpelkopoleie INSTRIKCJA SERWISU ORAZ EKSPLOATAC! |
vep KONSERWACJI OBIEKTOW KUBATUROWYCH
Inwestycji Sp. z 0.0.

Elektrozaczep YB37-12D-S YALE (NO) 5
Elektrozaczep SHD HARTTE (NO) 6
Zwora elektromagnetyczna 13
Sygnalizator wewnetrzny, optyczno-akustyczny, 1 tonowy, optyka typu flash 4
Przycisk ewakuacyjny 44
Przycisk wyjscia 43

Przycisk napadowy reczny 2
Czujka zalania wodg 1

Skretka ekranowana FTP kat. 5e. 1
Przewod OMY 2x1,5 1
Przewodd YTDY 6x0,5 1
Przewdd YTDY 10x0,5 1
Materiaty instalacyjne 1

3.22.4 |Instalacja Telewizji Przemystowej TVD
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W ramach czynnosci eksploatacyjnych biezgcych uzytkownik musi codziennie zwracaé uwage na jakos$¢ obrazu z

kamer oraz wszystkie zapisy odnosnie uszkodzen, alarméw technicznych pojawiajgcych sie w systemie.

Szczegdlnie w poczatkowym okresie, nalezy zwracac uwage na sposdb uzytkowania instalacji przez

bezposredniego jej uzytkownika. W razie potrzeby nalezy udzieli¢ instruktazu badz przekazac stosowne
instrukcje obstugi.

Na obiekcie budynku biurowo ustugowego z garazem podziemnym zastosowano system telewizji
przemystowej TVD UTC&FIRE, w skfad ktérego wchodzg urzadzenia:

e Kamera TVW-1102

e Kamera TVB-1105

e Rejestrator TVN-2116T

e Stacja operatorska z oprogramowaniem TrueNavigator

Odpowiednie stuzby muszg raz w roku wykonac nastepujace czynnosci serwisowe:

e Dokonac wizualnej oceny stanu wszystkich elementéw instalacji.

e Oczysci¢ zewnetrzne elementy instalacji w szczegdlnosci kamery, (obiektywy, obudowy) czesci

ruchome uchwytéw kamer, szafy z elementami elektronicznymi.

e Dokonac oceny jakosci funkcjonowania poszczegdlnych elementdw systemu:

e Kamery — sprawdzi¢ i ewentualnie skorygowaé jakos¢ obrazéw i pola widzenia.

e (Czedci systemowa — sprawdzié funkcjonowanie wszystkich elementdw systemowych jak

komputery, rejestratory - jakos¢ nagrywania i odtwarzania, monitory — odpowiednie

wyswietlanie obrazéw wg opisanej funkcjonalnosci.

e (Czes$c funkcjonalna - sprawdzi¢, zgodnie z opisang funkcjonalnoscia, zdarzenia alarmowe i

odpowiednie reakcje systemu np. wykrycie ruchu w polu widzenia kamery powinno aktywowac

nagrywanie obrazu o specjalnych parametrach.

e Jezeliinstalacja ma potfgczenia do innych instalacji np. kontroli dostepu, instalacji wykrywania

wtamania i napadu lub systemu komputerowego, sprawdzi¢ wspdlne funkcjonowanie,

wywotujgc odpowiednie sytuacje alarmowe, facznie z weryfikacja komunikatéw oraz informac;ji

o lokalizacji wystepowania zagrozenia.
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e Podda¢d kontroli stan wszystkich potaczen (dokrecié¢ wszystkie potgczenia srubowe).

Kazdy przeglqd okresowy musi zakorczyc¢ sie stosownym protokotem zawierajgcym:

e Opis wykonanych czynnosci..

e Okreslenie stanu instalacji po przegladzie.

e Zalecenia do dalszej eksploatacji.

e Uprawnienia i podpisy oséb przeprowadzajgcych przeglad.

Zestawienie rzeczowo-ilosciowe urzadzen instalacji TVD:

Opis llos¢

Kamera tubowa IP TVB-1105, 3 MPx HD, zewnetrzna, 42

Kamera koputowa IP TVW-1102, 3MPx, HD, koputowa 31
Rejestrator IP, 32 kanatéw IP, H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, sumaryczne pasmo wejsciowe

do 160 Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 16TB HDD, obudowa 2U, 5

Monitor 42”, LED, Full HD 2

Monitor 32”, LED, Full HD 1

Komputer PC 1

Zabezpieczenie przepieciowe dla portu Ethernet (10/100/1000Base-T) 9

Oprogramowanie do zarzadzania i wizualizacji rejestratorow z rodziny konfiguracja 1
jednostanowiskowa lub klient-serwer, w sieciach IP, wersja PL; obstuga do 3 monitoréw na
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jednej stacji PC

3.22.5 |Instalacja wykrywania i sygnalizacji pozaru

W ramach biezgcych czynnosci eksploatacyjnych uzytkownik musi codziennie zwraca¢ uwage na wszystkie zapisy
odnosnie uszkodzen, alarméw technicznych, pojawiajacych sie w centralnej jednostce instalacji wykrywania i
sygnalizacji pozaru. W poczatkowym okresie uzytkowania instalacji, stuzby techniczne, przynajmniej raz w
tygodniu, muszg kontrolowac stan zabrudzenia detektorow dymu tak aby unikngé powstania fatszywych
alarméw.

Uzytkownik musi byc pouczony i przeszkolony w nastepujgcym zakresie:
o W jaki sposdb wytgczyc¢ a nastepnie zatgczy¢ instalacje lub jej czesc,
e jak postepowac w przypadku powstania realnego zagrozenia pozarowego,
e co nalezy wykona¢ w przypadku powstania fatszywego alarmu pozarowego.

W razie potrzeby nalezy udzieli¢ instruktazu badz przekazac stosowne instrukcje obstugi.

Na obiekcie budynku biurowo ustugowego z garazem podziemnym zastosowano system sygnalizacji pozaru SSP
UTC&FIRE, w sktad ktérego wchodzg urzadzenia:

e Centrale EST-3

e Adresowalna, inteligentna czujka ciepta i dymu 3D SIGA-PHSI
e Reczny ostrzegacz pozarowy, wymaga puszki SIGI-271

e Modut 2 wejsé, z pamiecig alarméw SIGA-CT2

e Modut sterujgcy 1-liniowy SIGA-CC1lI

e Moduf wyjscia z przekaznikiem, programowany SIGA-CRI

e Modut uniwersalny, programowany SIGA-UMI

e Czujnik zasysajgcy dwururowy wysokiej czutosci

e Sygnalizator optyczno-akustyczny SAK-7
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e Zasilacz pozarowy

e Stacja operatorska z oprogramowaniem FireWorks

Odpowiednie stuzby muszg raz w roku wykona¢ nastepujace czynnosci serwisowe, o ile wytyczne
producenta/dostawcy lub ze wzgledu na wage i miejsce instalacji nie wymaga sie inaczej:

1. Dokonad wizualnej oceny stanu wszystkich elementow danej instalacji.
2. Oczyscic¢ wszystkie elementy uzytkowe instalacji.
3. Dokonac oceny jakosci funkcjonowania poszczegdlnych elementéw systemu:

e Wszystkich elementdow detekcyjnych , przyciskdw pozarowych poprzez ich pobudzenie
i kontrole odpowiednich komunikatéw na centrali instalacji.

e Wszystkich modutdw monitorujgcych poprzez wyzwolenie monitorowanych urzadzen i
kontrole odpowiednich komunikatéw na centrali instalacji.

o Wszystkich modutdw sterujgcych poprzez wysterowanie modutu i kontrole zadziatania
sterownych urzadzen.

e (Czes$c systemowa — kontrola central pozarowych, wszystkich przyciskow, lampek,
wyswietlaczy i drukarek.

e (Czesc funkcjonalna - nalezy sprawdzi¢, zgodnie z algorytmem pozarowym,
funkcjonowanie wszystkich interakcji dla kazdej strefy pozarowej z innymi instalacjami
takimi jak klimatyzacja, wentylacja z uwzglednieniem wszystkich klap dymowych i
okien oddymiajacych, instalacja oddymiania pozarowego, urzgdzenie generujgce
komunikaty o ewakuacji, kontrola dostepu, oswietlenie ewakuacyjne, przesytanie
informacji do PSP i inne.

e Jezeliinstalacja ma potaczenia do systemu komputerowego nalezy sprawdzi¢ wspodlne
funkcjonowanie wywotujgc odpowiednie sytuacje alarmowe tgcznie z weryfikacja
komunikatow oraz informac;ji o lokalizacji zagrozenia.

4. Poddac kontroli stanu wszystkie potaczenia (dokreci¢ wszystkie potgczenia Srubowe)
5. Skontrolowac poziomy napiec zasilaczy i sprawnos¢ akumulatoréow.

Kazdy przeglqd okresowy musi zakonczy¢ sie stosownym protokotem zawierajgcym:

e Opis wykonanych czynnosci..

e Okreslenie stanu instalacji po przegladzie.
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e Zalecenia do dalszej eksploatacji.

e Uprawnienia i podpisy oséb przeprowadzajgcych przeglad.

Zestawienie rzeczowo-ilosciowe urzqdzen instalacji SSP:

Opis

llos¢

Centrala systemu sygnalizacji pozaru CSP1,
5 x karta petlowa SDDC1 - 9 petli dozorowych,
1 x port RS-485,
2 x port RS-232,
1 x karta 8 wejs¢ i 4 wyjsc¢
1 x drukarka termiczna,
1 x panel obstugi z wyswietlaczem LCD
11 x panel wskaznikéw LED; 12 z6ttych, 12 czerwonych
1 x panel 12 przyciskéw, 12 76tych i 12 czerwonych LED

4 x zasilacz zapasowy z uktadem tadowania akumulatoréw

1 kpl.

Centrala systemu sygnalizacji pozaru CSP2
3 x karta petlowa SDDC1 - 6 petli dozorowych,
1 x port RS-485,
2 x port RS-232,
1 x panel obstugi z wyswietlaczem LCD
11 x panel wskaznikéw LED; 12 zéttych, 12 czerwonych
1 x panel 12 przyciskow, 12 z26tych i 12 czerwonych LED

3 x zasilacz zapasowy z uktadem fadowania akumulatoréw

1 kpl.

Akumulator bezobstugowy 12V/65 Ah

14 szt.

Obudowa akumulatoréw 2x65Ah

7 szt.

Oprogramowanie do wizualizacji systemu sygnalizacji pozaru

1 kpl.

137




Pierwsze L
wydania Rewizja Przygotowat Akceptowat
10-08-2016 01 K. Papke
Inwestycja: Budowa parkmgu i budynku
ustugowo-biurowego
Wielkopolskie

Centrum Wspierania
Inwestycji Sp. z 0.0.

INSTRIKCJA SERWISU ORAZ EKSPLOATACJI |
KONSERWACJI OBIEKTOW KUBATUROWYCH

Yaldesa

Interfejs do potaczenia systemu sygnalizacji pozaru z systemem BMS 1 kpl.
Adresowalna, inteligentna czujka multisensorowa, optyczno-temperaturowa 585 szt.
Gniazdo czujki wspdtpracujgce ze wskaznikiem zadziatania 248 szt.
Gniazdo czujki z izolatorem zwarcia 337 szt.
Wskaznik zadziatania czujki 248 szt.

Czujka zasysajaca, dwukanatowa 8 szt.

Modut linii bocznej 8 szt.

Ostona przeciwwietrzna czujki dymu z rurkg préobkujaca 3 szt.

Reczny ostrzegacz pozarowy z puszka natynkowa 49 szt.
Modut 2 wejsé, z pamiecig alarméw w obudowie 347 szt.

Modut wyjscia z przekaznikiem, programowany w obudowie.
430 szt.
Przekaznik bistabilny beznapieciowy 2A przy 24VDC lub 0.5A przy 230VAC

Jednowejsciowy modut sygnatowy (sygnalizatorow) 11 szt.
Adresowalny petlowy izolator zwaré 61 szt.

Sygnalizator optyczno-akustyczny 90 szt.

Zasilacz pozarowy 24V/2A 10 szt.

Okablowanie, materiaty instalacyjne (kotwy, obejmy, korytka siatkowe, rurki elektroinstalacyjne, 1 kol

. pl.

inne).
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3.22.6 Instalacja klap oddymiajacych

W ramach biezgcych czynnosci eksploatacyjnych uzytkownik musi codziennie zwraca¢ uwage na wszystkie
zapisy odnosnie uszkodzen, alarmoéw technicznych, pojawiajacych sie w centralach oraz przyciskach oddymiania.
W poczatkowym okresie uzytkowania instalacji, stuzby techniczne, przynajmniej raz w tygodniu, muszg
kontrolowad stan zabrudzenia detektoréw dymu tak aby unikng¢ powstania fatszywych alarmoéw.

Na obiekcie budynku biurowo ustugowego z garazem podziemnym zastosowano system oddymiania AFG, w
sktad ktérego wchodza urzadzenia:

Centrala oddymiania AFG-2004/8A i 16A
Przycisk oddymiania RPO-01

Przycisk przewietrzania PP-20

Czujka pogodowa deszczu-wiatru CDW-03

Odpowiednie stuzby muszg wykonywac¢ minimum raz w kwartale (do 30 dnia miesigca koriczgcego kwartat)
konserwacji instalacji klap dymnych polegajacej na:

Optycznej kontroli urzgdzen systemu i alarmowym uruchomieniu recznym klap,

Czynnosci kontrolne klap dziatajgcych w systemie elektrycznym:

e Otwarcie wszystkich klap,

e Optyczne sprawdzenie wszystkich klap

e Sprawdzenie i ewentualne przesmarowanie oku¢,

e Sprawdzenie mocowan,

e Sprawdzenie dziatania centrali sterowniczej przy zamknietych klapach w trybie testowym,
e Wymiana akumulatoréw co dwa lata,

e Wymiana tabliczki dokonanego przegladu,

e Reczne uruchomienie z przycisku wentylacyjnego (klapy zasilane 24 V DC: i 230 V DC),

e Reczne zamkniecie z przycisku wentylacyjnego (klapy zasilane 24 V DC: i 230 V DC),

e Zamkniecie klap automatyka pogodowg (klapy zasilane 24 V DC: i 230 V DC),

e Pomiary elektryczne (klapy zasilanie 230 V DC),
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Kazdy przeglgd okresowy muszq zakoriczyc sie stosownym protokotem zawierajgcym:

e Opis wykonanych czynnosci..

e Okreslenie stanu instalacji po przegladzie.

e Zalecenia do dalszej eksploatacji.

e Uprawnienia i podpisy oséb przeprowadzajgcych przeglad

Zestawienie rzeczowo-ilosciowe urzqdzen instalacji oddymiania:

Opis llosé

Centrala oddymiania kompaktowa 4A z akumulatorami 4

Centrala oddymiania kompaktowa 8A z akumulatorami 1

Czujnik pogodowy systemu oddymiania 2

Przycisk oddymiania z sygnalizacjg Swietlng i akustyczng stanu pracy systemu c
oddymiania

Przycisk oddymiania 9

Przycisk przewietrzania 2

Naped drzwiowy do systemoéw oddymiania, otwarcie do 90 st.

sita pchajaca, 500N 2
24VDC/1A

Modut z przekaznikiem TR z dwoma stykami bezpotencjatowymi przetgcznymi 1
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Przewdd teletechniczny YnTKSY4x2x0,8 1

Przewdd teletechniczny YnTKSY1x2x0,8 1

Przewdd teletechniczny HTKSHekw PH90 3x2x0,8 1

Przewdd teletechniczny HTKSH PH90 1x2x1 1

Przewdd teletechniczny HDGs 3x1,5 1

Przewdd teletechniczny HDGs 3x2,5 1

Elementy instalacyjne : rurki instalacyjne , listwy kablowe , puszki, kotki rozporowe, 1
opaski kablowe itp.

3.22.7 Instalacja teleinformatyczna

W ramach biezgcych czynnosci eksploatacyjnych, uzytkownik muszg zwracaé uwage na wszystkie zgtoszenia

odnosnie funkcjonowania instalacji telefonicznej, a zgtoszenia o powstaniu wady przekazywa¢ jak najszybciej do

odpowiednich stuzb technicznych.

Z uwagi na technologiczne zaawansowanie tej instalacji, podpisanie odpowiedniej umowy na obstuge nalezy

wykonac z firmg serwisowg autoryzowang przez producenta urzadzen instalacji. Firma ta powinna okresli¢

zakres i czestotliwo$¢ przegladow biezgcych jak i okresowych.

Kazdy przeglad okresowy wykonywany przez firme dedykowang musi by¢ zakoriczony stosownym

protokotem zawierajagcym:

Opis wykonanych czynnosci.

Stwierdzeniem, jaki jest stan instalacji po przegladzie.

Zalecenia do dalszej eksploatacji.

Podpisy oséb uprawnionych przeprowadzajacych przeglad.
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Zestawienie rzeczowo-ilosciowe urzqdzen instalacji teleinformatycznej:

Opis llos¢
Kabel S/FTP kat.7, 4 pary 23AWG, LSFRZH, 1000m, 25 lat gwarancji 3
Kabel F/FTP kat.6A ISO, 4 pary 23AWG, LSZH, 500m, 25 lat gwarancji 25
Kabel U/UTP 50 par kat.3, drut 24AWG 100 Ohm, LSZH, (500m) 1350
Kabel XG/OM3 uniwersalny 12x50/125/250?m, pasmo 1500/500, ttumienie 2.4/0.6dB, luzna 400
tuba, zel, ULSZ

Wentylator do szafek wiszacych >
Termostat zamykajacy 13
Wieszak poziomy 1U, 19” RAL9005 36
Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1m 64
Kabel krosowy LC/LC XG duplex 1,8mm 1m 3
Ostonka SMOUV 62mm 192
Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli 19” 10
Szafa HD 42U 800x600, drzwi szklane z perforacjg po bokach, RAL9005 6
Zespot wentylatorow 4W/4 (4 wentylatory) do szaf stojgcych HD 8
Panel krosowy Quick-Fit niezatadowany,kagtowy na 4 moduty Quick-Fit (RAL 9005),1U 12
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Modut gniazda RI45 XGA kat.6A 1SO STP, SL,AWC, T568A/B >14
Piyta czotowa Skosna 45x45 2xR145 UTP/STP SL, uchwyt M45 135
Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1.5m 77
Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1m 24
Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 3m 43
Kabel szkieletowy OS2 24x9/125?m, 2xMP0O12/2xMPO12 ,Typ-A 12
Organizator pionowy z kontrolg zgiecia, lewy-prawy 1U 14
Organizator pionowy z kontrolg zgiecia, lewy-prawy 2U d
Szafa HD 42U 800x1000, 6 belek nosnych, drzwi szklane z perforacjg po bokach, RAL9005 2
Cokdt szafy HD 800x1000x100, 2 maskownice petne, 1 perforowana, 1 przepust szczotkowy, 5
RAL9005

Panel zaslepiajgco/filtracyjny podtogowy do szaf HD 9
Listwa zasilajgco-filtrujgca 9 gniazd do montazu w szafie 19” 13
Kaseta Quick-Fit 2xMPO/6xLC Quad 9?m, OS2, bez przekrosu 12
Pigtail LC XG, 2m 120
Kabel krosowy LC/LC XG duplex 1,8mm 2m 30
Kabel krosowy LC/LC 9/125?m duplex, 1.8mm, 2m 30
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Przetgcznica przyscienna, LSA-Plus 2/10, dwu-pionowa 1400NN 570x2080x310 1

. 21
Listwa roztgczna LSA 2/10, 10 par (1-0), kpl.10szt.

. o 30
Magazyn bezpiecznikéw 3p
. . . . . ” 300

Bezpiecznik 3p z zabezpieczeniem ,fail-safe” 230V
Naktadka opisowa uchylna dla 10 par LSA-Plus/LSA-Profil, (2-1199210-4) 122
Panel krosowy niezatadowany dla 15 modutéw LSA Plus 2/10,19”, 3U 6
Panel krosowy niezatadowany dla 6 modutéw LSA Plus 2/10,19”, 1U 2
Kabel szkieletowy 2xMPQO/2xMPO 24x50/125?m, OM3 XG,,Typ-A 12
Kaseta Quick-Fit 2xMPO/6xLC Quad 50?m, OM3 XG, bez przekrosu 12
Kaseta Quick-Fit 2xMPO/6xLC Quad 50?m, OM3 XG, z przekrosem 12
Kaseta Quick-Fit 2xMPO/6xLC Quad 9?m, OS2, z przekrosem 12
Ptyta czotowa prosta 45x45 1xRJ UTP/STP SL, uchwyt M45, RAL9010 83
Szafka wiszgca dzielona 9U, gtebokos¢ 620mm,RAL9005 4
Szafka wiszgca dzielona 15U, gtebokosé 620mm,RAL9005 1
Cokdt szafy HD 800x600x100, 2 maskownice petne, 1 perforowana, 1 przepust szczotkowy, 6
RAL9005
Cokét szafy HD 800x800x100, 2 maskownice petne, 1 perforowana, 1 przepust szczotkowy, 6
RAL9005
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Panel krosowy FO 24xLC DPX/SC-simplex, niezatadowany, 1U 6
Adapter LC MM duplex, z kotnierzem do srub met. el. dopasowujgcy, bezowy 60
Adapter LC duplex SM, z kotnierzem do mocowania srubami, niebieski 24
Pigtail LC-PC 9/125um bufor 900um 2m 48
Panel krosowy 24 port niezatadowany tylko do modutéw SL ver.E, 1U, RAL9005 20
Panel telefoniczny 25 Port RJ45, UTP (25x2pary), PCB, 1U RAL9005 1
Urzadzenia aktywne

Przetacznik Extreme B5K125-24-P2-B5 12
Przetgcznik Extreme B5K125-48 2
Zasilacz STK-RPS-500PS-500W 11
Firewall Fortigate 200D 2
Serwer Dell Power Edge R430 2
Przetgcznik Extreme K6 1

3.22.8 System BMS

W ramach czynnosci eksploatacyjnych biezgcych uzytkownik musi codziennie zwracaé¢ uwage na wszystkie zapisy

odnosnie uszkodzen oraz alarméw technicznych pojawiajgcych sie na panelach operatorskich, ktére powinny

by¢ podstawa do podjecia natychmiastowych dziatan celem usuniecia ich przyczyny. Szczegdlnie w
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poczatkowym okresie uzytkowania instalacji, nalezy zwraca¢ uwage na sposoéb uzytkowania danej instalacji

przez bezposredniego jej uzytkownika. W razie potrzeby nalezy udzieli¢ instruktazu badz przekazaé stosowne

instrukcje obstugi.

Na obiekcie budynku biurowo ustugowego z garazem podziemnym zastosowano system sterownikéw BMS

Kieback&Peter, w sktad ktérego wchodz3 urzadzenia:

Sterownik programowalny 24 1/0 Analogowe 32 I/O Binarne, BACnet IP DDC4002E

Modut 64 /0 Binarne BMD4064

Modut 32 I/O Binarne BMD4032

Modut 8 I/0 Binarne FBMO018

Modut 10D14DO FBM38

Modut 24 I/0 Analogowe BMA4024

Bramka BACnet/MODBUS LER/RER

Czujnik temperatury zanurzeniowy TVD1-25/TD1
Czujnik temperatury zewnetrzny TAD-Z2
Czujnik cisnienia ciecz 0..10 V DLM/6V
Pomieszczeniowy czujnik temperatury TD11
Oprogramowanie Neutrino GLT

Serwer Neutrino GLT

Odpowiednie stuzby muszg raz w roku wykona¢ nastepujgce czynnosci serwisowe, o ile wytyczne

producenta/dostawcy lub ze wzgledu na wage i miejsce instalacji nie wymaga sie inacze;j:

1)
2)

3)

Dokona¢ wizualnej oceny stanu wszystkich elementéw danej instalacji.

Oczyscié wszystkie elementy uzytkowe instalacji w szczegdlnosci panele z klawiaturami, czujniki

systemu, sterowniki.

Dokona¢ oceny funkcjonowania poszczegdlnych elementdéw systemu:

a. Czes¢ pomiarowa— sprawdzi¢ funkcjonowanie wszystkich czujnikéw pomiarowych.
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b. Czesé systemowa — sprawdzi¢ funkcjonowanie wszystkich elementéw systemowych jak

sterowniki

c. Czesc¢ funkcjonalna — nalezy sprawdzi¢: poprawnosé wyswietlanych danych z integrowanych

urzadzen

d. Jezeliinstalacja ma potaczenia do innych instalacji, nalezy sprawdzi¢ wspdlne funkcjonowanie

wywotujgc odpowiednie sytuacje tgcznie z weryfikacjg komunikatdw oraz informacji o lokalizacji

usterki.

4) Dokonac kontroli stanu wszystkich potgczen (dokreci¢ wszystkie potgczenia Srubowe).

Kazdy przeglad okresowy musi zakonczy¢ sie stosownym protokotem zawierajgcym:

e Opis wykonanych czynnosci.

e Okreslenie stanu instalacji po przegladzie.

e Zalecenia do dalszej eksploatacji.

e Uprawnienia i podpisy 0sob przeprowadzajgcych przeglad.

Opis llosé
Oprogramowanie Neutrino GLT 1
Trendy 1000 1
Programy czasowe 1
PHWEB - obstuga przez przeglagdarke 1
ODBC 1
PHWIN - oprogramowanie stacji roboczej 1
Modut 64 1/0 Binarne 5
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Bramka BACnet/MODBUS 5
Modut 24 1/0 Analogowe 4
Modut 8 /O Binarne 2
Sterownik programowalny 24 1/0 Analogowe 32 I/O Binarne, BACnet IP 2
Czujnik pom. CO2 2

Czujnik poziomu wody 2
Pomieszczeniowy czujnik temperatury 6
Czujnik temperatury zanurzeniowy 12
Czujnik temperatury zewnetrzny 1
Czujnik cisnieia ciecz 0..10V 11
Konduktometr 0-100uS, 0-10V 1
Reg. obrotéw silnika 0-10V, 230V, 5A 1
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3.23 Zestawienie sprzetu komputerowego wraz z oprogramowaniem
Opis llosé
Desktop 4
X-KOM Tesla GB-500 i5-6400/GTX750Ti/8GB/1TB
Drukarka laserowa kolorowa 1
HP Color LaserJet Pro CP1025nw (WIFI, LAN)
Karta sieciowa USB 4
TP-LINK TL-WN725N nano (802.11b/g/n 150Mb/s)
Monitor LCD/LED 24” 4
Dell E2414H
System operacyjny 4
Microsoft Windows 7 Professional PL 64bit OEM
Zestaw bezprzewodowy 4
Dell KM636 Wireless Keyboard and Mouse
3.24 Instalacja AV

3.24.1 Spis urzadzen i wykaz wyposazenia

Dotyczy urzadzen zwigzanych z systemem audio-wideo sal konferencyjnych. W ponizszej tabeli znajduje sie spis

urzadzen wraz z numerem wniosku materiatowego oraz jego wposazeniem.

WM Typ urzadzenia Producent | Model Wyposazenie
1/AV Audio ekstraktor Kanex HAECOAX?2 Przewdd USB
2/AV Bramka Crestron- | Crestron CI-KNX -
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KNX
3/AV | Bramka Dali MDT SCN-DALI64.02 -
4/AV Dioda IR Crestron IRP2 -
5/AV Ekran sufitowy Viz-Art. Uran Matt White szer. -
280cm
6/AV | Gtosnik nascienny | Apart MASK6-BL -
7/AV | Gtosnik sufitowy Apart CM20T-BL -
8/AV | Matryca audio Nexia Nexia PM -
9/AV Matryca HDMI KanexPro | SW-HDMX44-4K matryca | Pilot
HDMI 4x4
10/AV | Zastaw Shure BLX1288E/CVL — Uchwyt do mikrofonu
mikrofonéw bezprzewodowy recznego, baterie
bezprzewodowych odbiornik mikrofonowy +
mikrofon reczny +
mikrofon do klapy +
nadajnik
11/AV | Mikrofon Audio- Midnight blues MB3k Uchwyt, pokrowiec
przewodowy technica
12/AV | Modut rozszerzeri | Crestron C2N-10 -
13/AV | Projektor cyfrowy | Optoma Optoma EH503 + Pilot
Z wymiennym obiektyw long throw
obiektywem
14/AV | Przetacznik KanexPro | HDSC12 12-wejsciowy -
prezentacyjny przetacznik
prezentacyjny z
wbudowang funkcjg
skalera
15/AV | Przycisk 8-krotny MDT BE-TA5508.01 Ramka
16/AV | Mikser audio Phonic AM?220 Zasilacz
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18/AV | Wizualizer AVer PL50 Zasilacz, pilot, kabel RS-232,
kabel USB, ptyta z instrukcja
19/AV | Sterownik Crestron DIN-AP3 -
Crestron
20/AV | Sterownik MDT JAL-0810.02 -
zaluzjowy
21/AV | Przetacznik HDMI | KanexPro | SW-HD4x1AUD4K Zasilacz
22/AV | Winda do Viz-Art. SIMPLE Slim 9/350 -
projektora
23/AV | Wzmacniacz 8Q Apart CHAMP-4 -
24/AV | Wzmacniacz 100V | Apart REVAMP4120T -
WM Typ urzadzenia Producent | Model Wyposazenie
25/AV | Zasilacz Cresnet Crestron DIN-PWS50 -
26/AV | Zasilacz KNX MDT STV-320.01 -
28/AV | Zasilacz Meanwell | Meanwell | DR-60-24, Zasilacz 60W, -
24V
29/AV | Tablet Apple iPad Air 16GB Przewdd USB Lightning,
tadowarka, oprawa Secure
Back i podstawka Kensington
30/AV | Laptop HP HP ProBook 470 G2 Bateria, zasilacz, btyta ze
sterownikami, ptyta
instalacyjna z systemem
operacyjnym
31/AV | Odtwarzacz DVD Philips DVP2880 Pilot
32/AV | Kabel HDMI Prolink Exclusive HDMI-HDMI -
1.4 TCV 9280
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33/AV | Przewdd VGA Auda Kabel monitorowy SVGA | -

34/AV | Ztacze Audio RCA KONTAKT | Simon Connect Gniazdo -

Simon K45/2 audio 2xRCA
35/AV | Ztacze VGA KONTAKT | Simon Connect Gniazdo -
Simon K45 video VGA /D-Sub

15/TSC-K100B-9

36/AV | Ztacze XLR KONTAKT | Gniazdo XLR NC3FD-L- -
Simon BAG-1

3.24.2 Charakterystyka urzadzen

Dane techniczne poszczegdlnych urzadzen znajdujg sie w ich kartach katalogowych znajdujgcych sie w
dokumentacji powykonawczej Tom XVIII segregator 1.

3.24.3 Rysunki zewnetrzne

Rysunki zewnetrzne urzadzen znajdujg sie w ich kartach katalogowych znajdujgcych sie w dokumentacji
powykonawczej Tom XVIII segregator 1 oraz dotgczonych do DTR instrukcjach.

3.24.4 Schematy elektryczne i funkcjonowania

Schematy elektryczne, schematy funkcjonowania oraz przyktadowej konfiguracji z innymi urzadzeniami
znajdujg sie w instrukcja dotgczonych do dokumentacji techniczno — ruchowej.

3.24.5 Instrukcja uzytkowania i obstugi

Do dokumentacji techniczno ruchowej dotgczone zostaty instrukcje obstugi dla kazdego z urzadzen. W
przypadku urzadzen produkowanych za granicg, zatgczone zostaty instrukcje zarowno w jezyku polskim jak i
angielskim.
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3.24.6 Instrukcja konserwacji

Bramka Crestron-KNX
e Urzadzenie umieszczone w szafie elektrycznej; Uzytkownik systemu nie ma do niego dostepu,
e Bramka instalowana i programowana tylko przez wykwalifikowany personel

Bramka Dali
e Urzadzenie umieszczone w szafie elektrycznej; Uzytkownik systemu nie ma do niego dostepu,
e Bramka instalowana i programowana tylko przez wykwalifikowany personel

Dioda IR
e Element przymocowany na state do okna odbiornika IR urzadzenia
o Nie nalezy odkleja¢ elementu

Ekran sufitowy

e Ekran sterowany z wizualizacji oraz przyciskdw Sciennych

e Opcjonalnie do sterowania mozna wykorzystac piloty RC, w ktére mozna doposazy¢ ekran

e Podtgczenie elektryczne powinna wykonywa¢ osoba z odpowiednimi uprawnieniami i zgodnie z
przepisami BHP

e Regulacja ustawien (innych niz fabryczne) mozliwa jest przez odpowiednie pokrecenie $rubg koloru
z6ttego na spodniej czesdci kasety ekranu. Wytgcznie przez osoby upowaznione. Zmniejszenie wysuwu
ekranu nastepuje poprzez obracanie S$ruby kluczykiem w lewa strone. Zwiekszanie wysuwu
(maksymalnie o 5 cm) nastepuje przy obracaniu klucza w prawo. Zwiekszenie wysuwu o wiecej niz 5 cm
grozi trwatym uszkodzeniem ekranu!

e Sruba biafa pozwala na regulacje wysokosci wysuwu dolnej belki ekranu analogicznie do $ruby zéttej.

e Nalezy okresowo przeprowadza¢ kontrole instalacji ekranu w celu wykrycia ewentualnych
nieprawidtowosci lub uszkodzen

e Nie nalezy przebywac w bezposrednim poblizu ekranu podczas zwijania lub rozwijania.

e Nie wolno montowac zadnych elementéw do dolnej listwy ekranu

e Nie dopuszcza sie wykonywac zadnych czynnosci, ktére mogy spowodowac uszkodzenie przewodu
zasilajgcego lub wtyczki sieciowe;j.

o o Nie wolno dokonywa¢ zmian w zakresie kabla sieciowego: modyfikowaé¢ go we wiasnym
zakresie, umieszczac kabla sieciowego w bezposrednim sgsiedztwie gorgcych obiektow, silnie zaginad,
skrecac, ciggnac za kabel sieciowy, stawia¢ na kablu ciezkich przedmiotéw, zawijaé kabla sieciowego w
zZwoje.

o o Korzystanie z urzadzenia z uszkodzonym kablem zasilajgcym moze spowodowaé porazenie
pradem elektrycznym, zwarcia w instalacji oraz pozar w ich efekcie.

o o Nie wolno dotykaé przewodu sieciowego oraz wtyczki sieciowej mokrymi rekami.

Gtosnik nascienny Apart
e (Czyscic suchg Sciereczka
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Nie umieszcza¢ urzadzenia w poblizu zrddet ciepta

Dba¢ o przewody. Nie uzywac uszkodzonych przewodow. Przewody umieszczaé w taki sposéb, aby
niemozliwe byto chodzenie po nich

Uzywac tylko akcesoridw producenta

Upewnic sie, ze powierzchnia montazowa utrzyma ciezar gtos$nikéw

Nie podtgczaé bezposrednio napiecia sieciowego

Instalacji i serwisowania dokonuje tylko wykwalifikowany personel. W przeciwnym wypadku moze to
skutkowac utratg gwarancji

Usuniecie przedniej ostony zabezpieczajgcej moze spowodowac uszkodzenie gtosnika

Uzywac odpowiednich kabli

Nieodpowiedni wzmacniacz moze spowodowac uszkodzenie gtosnikéw

Gtosnik sufitowy Apart

Przed wycieciem otworu w suficie upewnic¢ sie, ze w miejscu montazu gtosnika nie znajdujg sie zadne
przewody zasilajgce itp.

Dbad o przewody. Nie uzywaé uszkodzonych przewodoéw

Uzywac tylko akcesoriow producenta

Upewnic sie, ze powierzchnia montazowa utrzyma ciezar gtosnikéw

Nie podtgczaé bezposrednio napiecia sieciowego

Instalacji i serwisowania dokonuje tylko wykwalifikowany personel. W przeciwnym wypadku moze to
skutkowac¢ utratg gwarancji

Matryca audio Nexia

Urzadzenie moze by¢ programowane i serwisowane wytgcznie przez wykwalifikowany personel.

Matryca HDMI KanexPro

Urzadzenie moze by¢ programowane i serwisowane wytgcznie przez wykwalifikowany personel.

Zastaw mikrofonéw bezprzewodowych Shure

Nie uzywac urzadzen w poblizu wody

Czyscic suchg Sciereczka

Nie zakrywa¢ otworéw wentylacyjnych odbiornika. Zapewni¢ odpowiednig przestrzern dokota
urzadzenia, aby byto dobrze wentylowane

Nie umieszczaé w poblizu Zzrédet ciepta i otwartego ognia

Przy podtgczeniu zachowaé odpowiednig biegunowos¢. Wtyczka ma dwa bolce, z ktérych jeden jest
szerszy od drugiego. Wtyczka z uziemieniem ma dwa bolce i trzeci bolec uziemienia. Szerszy bolec
kontaktowy lub dodatkowy bolec uziemienia stuzg do zapewnienia bezpieczenstwa

Chronic¢ przewody zasilajgce przed nadepnieciem

Uzywac tylko akcesoriow producenta

Odtaczy¢ urzadzenie od zasilania podczas burzy i w przypadku dtugotrwatego nieuzywania
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e Instalacji i serwisowania dokonuje tylko wykwalifikowany personel

e Nie narazac urzadzenia na kapanie i rozpryskiwania. Nie ktas¢ przedmiotéw wypetnionych cieczami,
takich jak wazony, na urzadzeniu.

e Whtyczka przewodu zasilajgcego powinna by¢ tatwo dostepna

e Poziom hatasu urzadzenia nie przekracza 70dB

e Urzadzenie konstrukcji CLASS | powinno by¢ podtgczone do gniazdka sieciowego
z uziemieniem

oAby uniknga¢ ryzyka porazenia pradem chroni¢ urzadzenie przed deszczem i wilgocia

e Nie ingerowaé¢ w budowe urzadzenia. Moze to spowodowacd uszkodzenie ciata i/lub urzadzenia

e Uzywac urzadzenia w zakresie dopuszczalnych temperatur

Mikrofon przewodowy Audio-technica
e Urzadzenie nie powinno byé narazone na kontakt z wodga i wilgocia,
o Uzywac w zakresie dopuszczalnych temperatur.

Modut rozszerzen Crestron
e Urzadzenie moze by¢ programowane i serwisowane tylko przez wykwalifikowany personel
e Nie zmienia¢ ustawienia dwdéch pokretet stuzgcych do ustalania adresu urzadzenia

Projektor cyfrowy z wymiennym obiektywem Optoma

e Dokonywac instalacji zgodnie z zaleceniami producenta

e Nie zakrywa¢ otworéw wentylacyjnych. Zapewni¢ odpowiednia przestrzen dokofa urzadzenia, aby byto
dobrze wentylowane

e Nie uzywac projektora w poblizu wody czy w miejscu wilgotnym. Nie wystawia¢ projektora na dziatanie
deszczu lub wilgoci. Moze to spowodowac pozar lub porazenie prgdem.

e Nie ustawiac projektora w poblizu zrédet ciepta

e (Czysci¢ wytgcznie suchg Sciereczka

e Uzywac wytacznie dodatkéw/akcesoriéw wskazanych przez producenta.

e Serwisowania dokonuje tylko wykwalifikowany personel

e Nieingerowac¢ w budowe urzadzenia

o Nie dopus¢, by jakiekolwiek przedmioty lub ptyny dostaty sie do wnetrza projektora. Mogg one zetkngé
sie z elementami pod napieciem lub spowodowac spiecie, a w rezultacie pozar lub porazenie prgdem

Przetqcznik prezentacyjny KanexPro
e Urzadzenie podtaczac tylko do gniazdka sieciowego z uziemieniem
e Nie naraza¢ urzadzenia na dziatanie skrajnych temperatur
e Zapewni¢ odpowiednig przestrzen dokota urzadzenia, aby byto dobrze wentylowane
e (QOdtaczyc¢ urzadzenie od zasilania podczas burzy i w przypadku dfugotrwatego nieuzywania
e Przed wykonaniem nastepujgcych czynnosci, upewnic sie, ze przewdd zasilajgcy jest odtgczony:
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o Zdejmowanie lub zakfadanie czesci urzadzenia

o Zdejmowanie lub taczenie pindw badz innych czesci urzadzenia
e Serwisowania dokonuje tylko wykwalifikowany personel
e Nie narazac urzadzenia na kapanie i rozpryskiwania

Przycisk 8-krotny MIDT
e Sensor przyciskowy moze byé programowany tylko przez wykwalifikowany personel
e Instalacja urzadzenia moze byé dokonywana tylko przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.
e  Przyciski czy$ci¢ wilgotng Sciereczka.

Mikser audio Phonic

e Nie uzywac urzagdzenia w poblizu wody czy w miejscu wilgotnym

Czyscic¢ wytacznie suchg $ciereczka. Przed czyszczeniem odtgczyc zasilanie
e Zapewni¢ odpowiednig przestrzen dokota urzadzenia, aby byto dobrze wentylowane

Nie ustawiaé urzgdzenia w poblizu Zzrédet ciepta

Przy podtaczeniu zachowaé odpowiednia biegunowos¢. Wtyczka ma dwa bolce, z ktérych jeden jest
szerszy od drugiego. Wtyczka z uziemieniem ma dwa bolce i trzeci bolec uziemienia. Szerszy bolec
kontaktowy lub dodatkowy bolec uziemienia stuzg do zapewnienia bezpieczenstwa

Dbaé o przewody. Nie uzywac uszkodzonych przewoddéw. Przewody umieszczaé w taki sposob, aby
niemozliwe byto chodzenie po nich
e Uzywac tylko akcesoriéw producenta

Odtaczy¢ urzadzenie od zasilania podczas burzy i w przypadku dtugotrwatego nieuzywania

Serwisowania dokonuje tylko wykwalifikowany personel

Wizualizer AVer
e Nie wystawiac urzadzenia na dziatanie wody i wilgoci
e Nie umieszczac na urzadzeniu obiektéw o masie przekraczajacej 8 kg
e Nie pisac po powierzchni podswietlacza
e Nie uzywac ostrych narzedzi na powierzchni podswietlacza
e Przed uzytkowaniem urzadzenia zapoznac sie z instrukcjg obstugi

Sterownik Crestron

e Urzadzenie moze by¢ programowane i serwisowane tylko przez wykwalifikowany personel

Sterownik zaluzjowy MDT
e Urzadzenie moze by¢ programowane i serwisowane tylko przez wykwalifikowany personel

Przetqcznik HDMI KanexPro
e Nie wytgcza¢ urzadzenie przyciskiem. Wtgczanie/wytgczanie urzgdzenia sterowane przez sterownik i
zalezne od zajetosci sali.
e Nie odkleja¢ diody IR przymocowanej do urzadzenia
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Winda do projektora Viz-Art.

Nie nalezy pozwalaé¢ dzieciom na zabawe sterownikiem windy (wtgcznikiem lub pilotem zdalnego
sterowania).

Nie wolno pozostawiaé sterownikéw windy w zasiegu dzieci.

Nalezy okresowo przeprowadza¢ kontrole instalacji urzadzenia w celu wykrycia i usuniecia
nieprawidtowosci lub uszkodzen.

W przypadku ich wykrycia nalezy zaniecha¢ korzystania z windy do czasu ich usuniecia.

Nie nalezy przebywaé¢ w bezposrednim poblizu windy podczas wysuwania oraz chowania projektora
ponad sufit. W przypadku awarii urzagdzenia moze grozi¢ to kontuzjami lub poranieniem.

Nie wolno montowa¢ zadnych przedmiotéw dodatkowych do podstawy windy. Grozi to uszkodzeniem
windy i/lub poranieniem osdb.

Wszelkie prace instalacyjne powinny byé wykonywane przez instalatora posiadajgcego wymagane
uprawnienia.

Niepoprawnie przeprowadzony montaz moze grozi¢ uszkodzeniem produktu oraz utratg zdrowia.
Montaz do sufitu statego nalezy przeprowadzi¢ uzywa¢ wytgcznie oryginalnych elementéw
dedykowanych do wybranego modelu windy.

Nie dopuszcza sie wykonywac zadnych czynnosci, ktdre mogg spowodowac uszkodzenie przewodu
zasilajacego lub wtyczki sieciowej.

Nie wolno dokonywaé¢ zmian w zakresie kabla sieciowego: modyfikowa¢ go we witasnym zakresie,
umieszczaé kabla sieciowego w bezposrednim sgsiedztwie gorgcych obiektéw, silnie zaginaé, skrecaé,
ciggnac za kabel sieciowy, stawiac na kablu ciezkich przedmiotéw, zawija¢ kabla sieciowego w zwoje.
Korzystanie z urzadzenia z uszkodzonym kablem zasilajgcym moze spowodowac porazenie pragdem
elektrycznym, zwarcia w instalacji oraz pozar w ich efekcie.

Nie wolno dotykaé przewodu sieciowego oraz wtyczki sieciowej mokrymi rekami.

Nalezy zawsze postepowac zgodnie z zaleceniami opisanymi w niniejszej informacji oraz instrukcji
montazu urzadzenia.

Upewnij sie, ze winda nie ulegta uszkodzeniom w czasie transportu oraz nie byta modyfikowana przez
osoby nieuprawnione

Wzmacniacz 8Q Apart

Nie uzywac urzadzenia w poblizu wody czy w miejscu wilgotnym

Zasilaé urzadzenie napieciem z dopuszczalnego zakresu

Nie uzywac uszkodzonych przewoddw

Urzadzenie podtaczac tylko do gniazdka sieciowego z uziemieniem

Woyciszy¢ wszystkie wyjscia wzmacniacza podczas uruchamiania, aby zapobiec uszkodzeniu gtosnikow
Nie podtaczaé wejsé/wyjs¢ wzmacniacza do zrédet zasilania takich jak akumulator, baterie, itp.

Przed podtaczaniem innych urzgdzen odtgczyé wzmacniacz od zasilania

Nie umieszczaé urzadzenia w poblizu zrdodet ciepta
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o Nie zakrywac¢ otwordw wentylacyjnych. Zapewni¢ odpowiednig przestrzen dokota urzadzenia, aby byto
dobrze wentylowane

o Nie ingerowaé¢ w budowe urzadzenia. Moze to spowodowaé uszkodzenie ciata i/lub urzadzenia

e Nie uziemiac czerwonego wyjscia. Nigdy nie faczyé czerwonego wyjscia z innym czerwonym wyjsciem

e Serwisowania dokonuje tylko wykwalifikowany personel

Wzmacniacz 100V Apart
e Nie uzywac urzadzenia w poblizu wody czy w miejscu wilgotnym
e Zasila¢ urzadzenie napieciem z dopuszczalnego zakresu
e Nie uzywac uszkodzonych przewodéw
e Urzadzenie podtgczaé tylko do gniazdka sieciowego z uziemieniem
e Woyciszy¢ wszystkie wyjscia wzmacniacza podczas uruchamiania, aby zapobiec uszkodzeniu gtosnikéw
e Nie podtgczac¢ wejsé/wyjsé wzmacniacza do zrodet zasilania takich jak akumulator, baterie, itp.
e Przed podtgczaniem innych urzadzen odtgczy¢é wzmacniacz od zasilania
o Nie umieszczac urzgdzenia w poblizu Zrédet ciepta
e Nie zakrywa¢ otworéw wentylacyjnych. Zapewni¢ odpowiednia przestrzen dokofa urzadzenia, aby byto
dobrze wentylowane
e Nie ingerowac¢ w budowe urzadzenia. Moze to spowodowac uszkodzenie ciata i/lub urzadzenia
e Nie uziemiaé czerwonego wyjscia. Nigdy nie tgczyé czerwonego wyjscia z innym czerwonym wyjsciem
e Serwisowania dokonuje tylko wykwalifikowany personel
e Urzadzenie nie jest przeznaczone do wykorzystywania w rozwigzaniach mobilnych

Zasilacz Cresnet Crestron
e Chroni¢ przed wodg i wilgocia
e Urzadzenie moze by¢ instalowane tylko przez personel o odpowiednich uprawnieniach

Zasilacz KNX MDT
e Chroni¢ przed wodg i wilgocig
e Urzadzenie moze by¢ instalowane tylko przez personel o odpowiednich uprawnieniach

Zasilacz Meanwell

o Nie przekracza¢ znamionowych parametréw pracy urzgdzenia

e Urzadzenie musi by¢ zasilane z gniazda sieciowego z przytgczonym obwodem ochronnym

o Niebezpieczne napiecia mogg utrzymywac sie w zasilaczach nawet po kilku minutach od jego wytgczenia

e Mozliwos¢ obrazen w wyniku porazenia pragdem elektrycznym - nie dotykac zaciskow, gdy jest wtgczone
zasilanie

e Chroni¢ urzadzenie przed przedostaniem sie do jego wnetrza jakichkolwiek przedmiotéw lub ptynéw —
grozi porazeniem i uszkodzeniem urzgdzenia

e Nie przestania¢ otworéw wentylacyjnych - grozi uszkodzeniem urzadzenia
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Urzadzenie moze zaktdci¢ prace czutych wurzadzen radiowo telewizyjnych umieszczonych
w poblizu

Tablet Apple

W przypadku upuszczenia, przypalenia, przebicia, zgniecenia lub kontaktu z ptynami iPad moze ulec
uszkodzeniu. Uszkodzonego iPada (np. z rozbitym ekranem) nie nalezy uzywaé, poniewaz moze to
skutkowac obrazeniami

iPada nie nalezy otwierac ani prébowac naprawiaé go samodzielnie. Rozbieranie iPada moze prowadzi¢
do obrazen uzytkownika lub uszkodzenia urzadzenia. Jedli iPad zostat uszkodzony, dziata nieprawidtowo
lub zostat narazony na dziatanie ptynu, skontaktuj sie z Apple lub
z autoryzowanym serwisem Apple

Nie nalezy witasnorecznie wymieniac baterii w iPadzie. Dziatanie takie moze spowodowac uszkodzenie
baterii, a to moze prowadzi¢ do przegrzania i obrazen. Bateria litowo-jonowa
w iPadzie powinna by¢ wymieniana tylko przez Apple lub autoryzowany serwis i poddawana
recyklingowi lub utylizacji osobno od odpadkéw domowych. Baterii nie nalezy spalac

Do tadowania iPada uzywaj dotgczonego kabla USB i dotgczonej tadowarki lub innego kabla i tadowarki,
oznaczonych logo ,Made for iPad” i zgodnych ze standardem USB 2.0 lub nowszym. Mozesz takze
uzywac tadowarek zgodnych z przepisami obowigzujagcym w danym kraju oraz z co najmniej jednym z
nastepujacych standardow: EN 301489-34, IEC 62684,
YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 lub innym odpowiednim standardem uniwersalnych tadowarek
do telefonédw komérkowych

Korzystanie z uszkodzonych kabli lub tadowarek, jak réwniez tadowanie baterii z narazeniem na
dziatanie wilgoci, moze spowodowac pozar, porazenie pragdem i inne obrazenia oraz uszkodzenie iPada i
innego sprzetu. W przypadku tadowania baterii iPada przy uzyciu tadowarki Apple USB przed
podtgczeniem do gniazda sieciowego nalezy sie upewnic, ze wtyczka USB jest prawidtowo wtozona do
tadowarki

Unikaj przedtuzonego kontaktu ztgcza ze skérg, gdy kabel Lightning-USB jest podtgczony do Zrddta
zasilania, poniewaz moze to spowodowacé dyskomfort lub uraz. Unikaj spania lub siedzenia na ztgczu
Lightning

Laptop HP

Aby ograniczy¢ ryzyko porazenia prgdem elektrycznym lub uszkodzenia sprzetu:
o Kabel zasilajgcy nalezy podtgczy¢ do gniazda sieci elektrycznej znajdujacego sie w fatwo
dostepnym miejscu.
o Komputer nalezy odtgcza¢ od zasilania przez wyjecie wtyczki kabla zasilajgcego z gniazda sieci
elektrycznej.
o Jezeli dostarczono kabel zasilajgcy wyposazony we wtyczke 3-bolcowa, nalezy go podtaczy¢ do
uziemionego 3-stykowego gniazda sieci elektrycznej. Nie wolno w zaden sposdb blokowac¢ bolca
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uziemiajgcego we wtyczce kabla zasilajgcego (np. przez podtaczenie 2-stykowego adaptera).

Bolec uziemienia petni bardzo wazng funkcje zabezpieczajaca.
Komputer moze by¢ ciezki; pamietaj, aby podczas jego przenoszenia przestrzegac procedur podnoszenia
zgodnych z ergonomia.
Komputer nalezy ustawi¢ w poblizu gniazda sieci elektrycznej. Kabel zasilajgcy jest gtéwnym elementem
umozliwiajgcym odtgczenie komputera od sieci elektrycznej i musi by¢ zawsze tatwo dostepny. Dla
bezpieczenstwa uzytkownika kabel zasilajgcy dostarczony z komputerem ma wtyczke z uziemieniem.
Kabla zasilajgcego nalezy zawsze uzywaé z wiasciwie uziemionym gniazdem sciennym, aby unikngé
porazenia pradem.
Ze wzgledu na mozliwos¢ porazenia prgdem z sieci telefonicznej podtacz komputer do gniazda sieci
elektrycznej przed podtaczeniem go do linii telefonicznej. Ponadto przed odtgczeniem komputera od
gniazda sieci elektrycznej odtgcz linie telefoniczna.
Zawsze odtgczaj kabel modemu od systemu telefonicznego przed zainstalowaniem lub zdjeciem
pokrywy komputera.
Nie wolno korzysta¢ z komputera przy zdjetej pokrywie.
Ze wzgleddow bezpieczenstwa przed wykonaniem dowolnej procedury obstugi nalezy zawsze odtgczac
komputer od Zrédta zasilania i wszelkich systemdw telekomunikacyjnych (np. linii telefonicznych), sieci i
modemow. Niezastosowanie sie do tego zalecenia moze skutkowaé obrazeniami ciata lub uszkodzeniem
urzadzenia. Poziomy napiecia pradu elektrycznego wystepujagce w obwodach zasilania i modemie
komputera sg niebezpieczne.

Odtwarzacz DVD Philips

Nie wystawiac¢ urzadzenia na dziatanie wody i wilgoci

Uzywac tylko rekomendowane akcesoria

Nie otwiera¢ obudowy

Czyscic suchg $cierka

Nie blokowac¢ wentylacji

Nie umieszczaé w poblizu zrédet ciepta

Chron kabel zasilajacy przed uszkodzeniem

Nie stawia¢ na urzadzeniu ciezkich przedmiotéw

Urzadzenie powinno by¢ umieszczane w pozycji poziomej

Przez przemieszczaniem urzgdzenia upewnic sie, Zze wewnatrz nie pozostata ptyta

3.24.7 Instrukcja obstugi systemu AV Sal konferencyjnych

Rozpoczecie pracy z systemem
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Przed rozpoczeciem pracy z wykorzystaniem systemu audio video sal konferencyjnych nalezy
pobrac i uruchomi¢ iPada lub laptopa przyporzadkowanego do danej Sali. Nastepnie uruchomic
aplikacje i w zaleznosci od statusu $ciany przesuwnej wybraé sterowanie salg pojedynczg lub salami
potgczonymi (instrukcja obstugi wizualizacji w oddzielnym dokumencie).

Praca z salg pojedyncza

Po wyborze Sali w aplikacji sterujgcej systemem, zatgczone zostaje zasilanie poszczegdlnych
urzadzen audio i wideo.

Z poziomu aplikacji lub z przycisku sciennego prelegent moze rozpoczac tryb prezentacji. Po
wyborze tego trybu nastepuje: opuszczenie ekranu oraz windy z projektorem, wigczenie projektora,
odpowiednie wysterowanie opraw os$wietleniowych oraz zasuniecie kotar.

Podtaczanie i wybor zrédta prezentacji

Prelegent moze podtaczy¢ do znajdujgcego sie w puszcze podiogowej przy jego stanowisku
gniazda HDMI zrédto sygnatu HDMI takie jak laptop, wizualizer czy odtwarzacz DVD przy pomocy
przewodu HDMI. Domyslnie aktywne jest gniazdo oznaczone nr 1, wiec po podtaczeniu do niego zZrédta,
projektor automatycznie wyswietli obraz na ekranie. W przypadku zmiany Zrédta na inne niz domysinie
nalezy wybrac je na wizualizacji zgodnie z jej instrukcjg obstugi.

Obraz moze zosta¢ wyswietlony réwniez z wykorzystaniem ztgcza VGA znajdujgcego sie w
puszcze podtogowej prelegenta oraz puszcze znajdujacej sie na korcu Sali.

Wybor zrédta diwieku

Wizualizacja pozwala réwniez na wybor zrédta dzwieku. W przytagczu podtogowym prelegenta
oraz w oznaczonej puszcze w tylnym rzedzie znajduje sie gniazdo audio umozliwiajace podfaczenie przy
pomocy przewodu jack/2xRCA zrddta dzwieku takiego jak laptop, iPad czy telefon komérkowy. Aktywne
zrédto audio moze zostaé wybrane w zaktadce Dzwiek w aplikacji.

Poziom diwieku moze by¢ zmieniany indywidualnie dla gtosnikéw sufitowych i $ciennych z
poziomu aplikacji. Dodatkowo przycisk scienny umozliwia wspdlne sciszanie/podgtaszanie gtosnikow.
Obstuga mikrofonéw

Do kazdej Sali przyporzadkowany zostat zestaw mikrofonéw bezprzewodowych. Po
uruchomieniu takiego mikrofonu mozna z niego korzystaé. Wyciszony moze zostac z poziomu aplikacji.
Mikrofon przewodowy podtgczy¢ przewodem mikrofonowym ze ztgczem XLR do odpowiedniego gniazda
przy stanowisku prelegenta.

Jesli po wiaczeniu mikrofonu dZzwiek nie jest transmitowany nalezy sprawdzi¢ czy nie zostaty
wyciszone gtosniki sufitowe.

Tryb kinowy

Tryb kinowy podobnie jak tryb prezentacji powoduje opuszczenie ekranu i windy z projektorem
oraz zasuniecie kotar. Dodatkowo wygaszone zostaje oSwietlenie oraz wytgczone gtosniki sufitowe i
mozliwos¢ korzystania z mikrofondw.

Zakonczenie prezentacji
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Uzytkownik moze zakonczy¢ prezentacje odpowiednim przyciskiem na wizualizacji. Spowoduje
to wyfaczenie projektora, podniesienie ekranu i windy z projektorem, rozsuniecie kotar oraz
odpowiednie wysterowanie oswietlenia.

Obstuga sal potgczonych

W przypadku, gdy sale nie sg rozdzielone $ciang przesuwng, aplikacja moze by¢ uruchomiona w
trybie sal potgczonych. Obstuga dwdch sal jest analogiczna do pracy z jedng salg. Réznica polega na
wyswietlaniu sygnatu z jednego zrédta prezentacji na obydwu projektorach. W przypadku takiego trybu
sterowanie gtosnikami dla obydwu sal jest potgczone. Zwieksza sie réwniez zakres wyboru zrédet
sygnatu audio i wideo.

Dodatkowe opcje sterowania

Utworzony system pozwala rowniez na sterowanie oswietleniem i kotarami sal.
Sterowanie oprawami oswietleniowymi

Aplikacja pozwala na ptynng regulacje poziomu oswietlenia dla kazdego rzedu opraw osobno
oraz wszystkich razem. Mozliwe jest réwniez uruchamianie scen oswietleniowych.

Sterowanie oprawami DALI umozliwia réwniez przycisk scienny . Dwa goérne klawisze po krétkim
przycisnieciu odpowiednio gaszg lub zapalajg wszystkie oprawy w danej Sali. Dtugie przycisniecie
pozwala odpowiednio na przyciemnianie i rozjasnianie oswietlenia.

Sterowanie kotarami

Po wybraniu zaktadki Kotary w aplikacji mozna zasuwaé, rozsuwad i zatrzymywac ruch
poszczegdlnych kotar. Mozliwe jest to réwniez z odpowiednio opisanych klawiszy przycisku Sciennego.
Zakonczenie pracy z salg
Prelegent moze zakonczy¢ prace z salg na dwa sposoby:
- poprzez wybdr znajdujgcego sie w prawym gérnym rogu aplikacji czerwonego przycisku,
- przez przycisniecie odpowiedniego klawisza na przycisku sciennym.

Zakonczenie pracy z salg spowoduje wytgczenie systemu audio- wideo, odsuniecie kotar oraz opdznione

wyltgczenie oswietlenia.

3.24.8 Instrukcja obstugi iPad

1.

Wstep

Sterowanie systemem audio-wideo odbywa sie przede wszystkim z poziomu dedykowanej aplikacji
stworzonej na tablet iPad Air firmy Apple. Aplikacja pozwala na sterowanie nastepujgcymi elementami
systemu:

e Wybdr zrédta prezentacji (sygnat HDMI lub VGA z wybranego stanowiska)
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e Sterowanie gtosnoscig i zrédtem dzwieku (wybor mikrofondw, wytacznie gtosnikéw sufitowych
lub $ciennych),
e Sterowanie ekranami i windami projektoréow

Aplikacja umozliwia takze sterowanie kotarami oraz o$wietleniem sal.

2. Obstuga aplikacji

2.1.Uruchamianie aplikacji

Aby uruchomié¢ aplikacje, nalezy na ekranie gtéwnym iPada wybraé ikone opisang jako
,Crestron” (rys. 1).

Rys. 1. Lokalizacja ikony uruchamiajgcej aplikacje.
Nastepnie na ekranie ktéry sie pojawi wybraé aplikacje ,Za Bramka” (rys. 2). Po wykonaniu
wymienionych krokdw powinien pojawic sie ekran startowy aplikacji.

1312

Za Bramka

Rys. 2. Wybdr aplikacji.
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Ekran startowy i wybor Sali

Gtéwnymi elementami ekranu startowego (rys. 3) sg przyciski wyboru sterowanej Sali. Kazdy z

iPadow przypisany jest do konkretnej Sali i pozwala na wybér sterownia pojedynczg salg (2) lub

salami potaczonymi (3).

Dodatkowo na ekranie startowym wyswietlana jest aktualna data i godzina (1) oraz status Sciany
przesuwnej rozdzielajacej sale (4). Status ten zmienia sie z ,,rozsunieta” na ,,zasunieta” w momencie
catkowitego domkniecia sciany i zadziatania kontaktronu w niej umiejscowionego.

2.2.Wybdr zrédta prezentacji

11:44

2016-08-08

Wybierz sale

A

Rys. 3. Ekran startowy aplikacji

A+B

Sale polaczone

Status $ciany przesuwnej: ROZSUNIETA

Jedng z gtéwnych funkcji aplikacji jest zdalny wybdr Zzrodta prezentacji, dzieki czemu prelegent
moze przetgczad zrédto wyswietlanej prezentacji dowolnemu uczestnikowi konferencji czy spotkania

(rys. 4).

11:47

Swiatlo !
Kotary |
Diwigk g

Glosnosc

©

Sala A

Wyb6r zrodta

86

73

59

45

Przéd sali

87
74
60
46
32
18

4

PRELEGENT

L

P

O

Tryb kinowy

=

Prezentacja

a

ZAKONCZ

Rys. 4. Strona gftéwna sterowania salg
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Uzytkownik wybiera Zzrddto prezentacji klikajgc na numer wybranego stanowiska na srodkowym
polu ekranu.

Przyciski ,Swiatto”, ,Kotary” i ,Diwiek” pozwalajg przejé¢ odpowiednich kart pozwalajacych na
sterowanie poszczegélnymi elementami Sali i systemu AV.

Strona gtéwna Sali pozwala rdwniez na podstawowa regulacje poziomu dzwieku oraz wybodr
sceny, czyli sekwencji odpowiedniego wysterowania poszczegélnych urzadzen w Sali w celu
przygotowania je np. do prezentacji.

2.3.Sceny ,,Kino” oraz ,Prezentacja”

Aplikacja uwzglednia nastepujgce sceny:

- Wytaczenie oswietlenia, zasuniecie kotar, opuszczenie windy z projektorem
BRIl oraz ekranu i wiaczenie projektora.

=

Prezentacja - Odpowiednie wysterowanie oswietlenia (pierwszy rzad wytgczony), zasuniecie

- Rozsuniecie kotar, wytgczenie projektora, podniesienie ekranu i windy z

ZAKONCZ projektorem

kotar, opuszczenie windy z projektorem oraz ekranu i wigczenie projektora.

2.4.Sterowanie oswietleniem
Przycisk ,Swiatto” przenosi Uzytkownika do ekranu pozwalajgcego na sterowanie o$wietleniem

zaréwno jednoczesnie wszystkimi oprawami jak i poszczegdlnymi rzedami. Mozliwe jest sterowanie
w trybie on/off jak i ptynna regulacja natezenia o$wietlenia (rys. 5).
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Rys. 5.Ekran sterowania oSwietleniem Sali

Oswietlenie

Tryb kinowy

=

Tryb prezentaciji

(ai

Max. jasnos$¢

\\I//

NN

Sterowanie w trybie on/off odbywa sie przy pomocy przyciskdw znajdujgcych sie po lewej
stronie. Ptynna regulacja poziomu oswietlenia moze by¢ dokonywana przy pomocy znajdujacych sie
obok nich suwakow.

Po prawej stronie dodatkowo znajdujg sie przyciski odpowiadajgce z sceny swietlne ,Trybu
kinowego” i ,,Prezentacji” oraz przycisk ,,Max. jasnos$¢” stuzacy do szybkiego wysterowania opraw
oswietleniowych do ich maksymalnej jasnosci.

2.5.Sterowanie kotarami

Opcje sterowania kotarami dostepne sg po nacisnieciu przycisku ,Kotary” na gtéwnym ekranie
sterowania salg. Odpowiednie przyciski pozwalajg zasung¢, rozsungc i zatrzymac ruch kotar (rys. 6).

Kotara | Kotara Il

2.6.Sterownie dzwiekiem

Rys. 6. Ekran sterowania kotarami
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Kolejnym z ekranéw sterowania dostepnych po przycisnieciu odpowiedniego przycisku na

ekranie gtéwnym Sali jest zaawansowane sterowanie dzwiekiem (rys. 7)

51

STEROWANIE DZWIEKIEM

ZRODLA GLOSNIKI

[J  Mikrofon przewodowy Sufitowe

D Mikrofon bezprzewodowy

D Prezentacja

Scienne

W e e

W e e

Rys. 7. Sterowanie dzwiekiem.

W zakres opcji sterowania dzwiekiem wchodzi wybér Zrédta dzwieku oraz jego gtosnosci.
Wyboru Zrédta dokonuje sie poprzez zaznaczenie lub odznaczenie wybranych zrédet (mikrofon
przewodowy, mikrofon bezprzewodowy, prezentacja). Gtosnos¢ dzwieku reguluje sie indywidualnie
dla grup gtosnikdw (Scienne i sufitowe). Jest réwniez mozliwos¢ catkowitego wyciszenia danych
gtosnikow.

2.7.Konczenie pracy z aplikacjg i wytgczanie systemu

W prawym gérnym rogu ekranu gtdwnego Sali znajduje sie czerwony przycisk pozwalajqcy
na zakonczenie pracy z salg i wytgczenie systemu. Po nacisnieciu przycisku Uzytkownik zostaje
poproszony o potwierdzenie zamiaru zakonczenia pracy z systemem (rys. 8).

Czy na pewno chcesz zakonczy¢ prace systemu?

A -

prace i wylacz
sale.

sterowania salg.

Rys. 8. Ekran zakoriczenia pracy z systemem.

167



Pierwsze .
wydania Rewizja Przygotowat Akceptowat
10-08-2016 01 K. Papke
Inwestycja: Budowa parkmgu i budynku
ustugowo-biurowego

cpelkopoleie INSTRIKCJA SERWISU ORAZ EKSPLOATACYI
. P KONSERWACJI OBIEKTOW KUBATUROWYCH

Inwestycji Sp. z 0.0.

Yaldesa

Uzytkownik moze powrdci¢ do sterowania wybrang salg i przerwaé proces jej wytgczania

poprzez wybdr zielonego przycisku. Czerwony przycisk spowoduje zamkniecie aplikacji oraz wywofa

sekwencje operacji wytgczania Sali (wytgczenie projektora, zwiniecie ekranu, podniesienie windy,

stopniowe wytaczanie oswietlenia — po 5 minutach zostaje zapalony tylko pierwszy rzad, a po 15

minutach jest on gaszony).

2.8.Tryb sal potagczonych

W trybie sal pofgczonych wszystkie operacje odbywajg sie analogicznie, z tym ze sterowane sg

elementy obydwu sal jednoczesnie (np. wywotanie sceny ,Prezentacja” powoduje opuszczenie

obydwu ekranéw).

Ekran gtéwny dla sal potaczonych rézni sie nieco od tego dla pojedynczej Sali. Ze wzgledu na

podwojong liczbe stanowisk, ktére mogg by¢ zrédtem prezentacji dodany zostat przycisk wyboru
odpowiedniej czesci Sali (rys. 9).

3. Uwagi ogdlne

" salaA Sala B

86 88

73 75

59 61

45 47

Przéd sali PRELEGENT

Rys. 9. Wybor czesci Sali dla sal potgczonych.

e 7 aplikacji powinny korzystaé wytgcznie osoby do tego upowaznione po wczesniejszym zapoznaniu sie z

instrukcjg obstugi,

e Kazdy z iPadéw przeznaczony jest do sterowania konkretng salg (iPady wraz z aplikacjami przypisane do

sali) oraz wersjg sal potgczonych

e Wprowadzanie modyfikacji w aplikacji mozliwe tylko przez osoby upowaznione.

3.25 Instalacje sanitarne

Instalacja centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego, wezet cieplny
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W ramach okresowych czynnosci serwisowych odpowiednie stuzby techniczne powinny na poczatku sezonu

ogrzewczego wykonad nastepujgce czynnosci:

sprawdzié, czy ztad jest nalezycie odpowietrzony;

sprawdzi¢, czy cisnienie/poziom wody w instalacji jest wtasciwy;

sprawdzié, czy instalacja jest szczelna;

oczyscic filtry i osadniki;

dokonac rozruchu instalacji

sprawdzié, czy nie wystepujg w obiekcie strefy niedogrzania i w razie potrzeby dokonac regulacji
przeptywéw w instalacji;

oczyscic filtr na wyjsciu c.t. z rozdzielacza ciepta do wymiennika ptytowego

sprawdzi¢ stan izolacji cieplnych

sprawdzi¢ dziatanie licznika ciepta z przetwornikiem przeptywu, tj. kontrola wizualna dziatania
cieptomierza (wyswietlacza, ruch wskazéwek wodomierza, odczyt ewentualnych kodéw btedu
na wyswietlaczu LCD; zasilanie bateryjne; ciggtos¢ przewoddédw sygnatowych z czujek
temperatury). Wszelkie naprawy przetwornikdw mech. nalezy wykonywaéw bazach napraw
wodomierzy lub zaktadach serwisowych Producenta.

Sprawdzi¢ szczelnos¢ wymiennika ciepta; stan techniczny izolacji termicznej

Sprawdzi¢ dziatanie pompy na wyjsciu z rozdzielacza do wymiennika ptytowego (sprawdzenie
potgczen gwintowanych; sprawdzenie czy nie ma wyciekow przy pompie)

W przypadku wykrycia nadmiernych spadkéw ci$nienia na manometrze nalezy w pierwszej
kolejnosci wyczysci¢ filtr siatkowy na instalacji ciepta technologicznego, w tym celu nalezy:

- zamkng¢ przepustnice odcinajgce jak i zawdr regulacyjny dla odpowiedniego odcinka instalacji
- nastepnie zdemontowac izolacje wokdl filtra siatkowego, przy zachowaniu ostroznosci odkreci¢
nakretke w filtrze

- po przeptukaniu filtra zamontowac i zakreci¢ nakretke i powtdrnie zaizolowaé otuling
Sprawdzi¢ skuteczno$é otwierania sie i zamykania wszystkich przepustnic i zaworéw kulowych
(petne zamkniecie i otwarcie)

Sprawdzi¢ nastawe zaworu regulacyjnego

sprawdzi¢ dziatanie kurtyny powietrznej zgodnie z instrukcjg montazu

sprawdzi¢ otwieranie sie i zamykanie wszystkich zaworéw;
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Yaldesa

W trakcie sezonu grzewczego moze zachodzi¢ wielokrotnie potrzeba:

e uzupetnienia instalacji wodg;

e odpowietrzenia instalacji;

e oczyszczenia filtrow i osadnikdw.

Po sezonie ogrzewczym nalezy oczyscic filtry a instalacje pozostawi¢ napetniong woda.

W celu zapewnienia poprawnego dziatania grzejnikéw elektrycznych nalezy co najmniej dwa razy w roku

odkurzaczem, lub szczotkg do odkurzania, oczyscic ich kratki dolne i gérne. Raz na pie¢ lat nalezy sprawdzic¢

urzadzenie w Srodku.

3.24.1.1 Kompaktowy wezet cieplny Gebwell G-Power

Kompaktowy wezet cieplny jest elementem miejskiego systemu cieptowniczego. Podstawowe zadanie

tego urzadzenia to transformacja energii cieplnej z sieci wysokoparametrowej miejskiego systemu

cieptowniczego do wewnetrznejniskoparametrowej instalacji wodnej budynku na potrzeby ogrzewania lub

przygotowywania cieptej wody uzytkowej. Wezet zostat wyprodukowany w oparciu o dokumentacje

projektowa stworzong na potrzeby ogrzewania obiektu i przygotowania ciepta technologicznego

konkretnego budynku.

Przenoszenie, montaz i rozruch wezta cieplnego moze by¢ przeprowadzony przez wykwalifikowany personel

posiadajgcy doswiadczenie i niezbedng wiedze do wyzej wymienionych czynnosci.

Regularnie w czasie eksploatacji wezta nalezy przeprowadzaé kontrole poprawnego dziatania

kompaktowego wezta cieptowniczego. Czestotliwos¢ przegladow eksploatacyjnych i serwisowych powinna by¢

dostosowana do zalecen operatora systemu i lokalnych przepiséw. Dwukrotnie w ciggu roku nalezy

przeprowadzi¢ ogdlny przeglad stanu technicznego wszystkich urzgdzen wezta cieplnego. Najczesciej taki

przeglad przeprowadza sie przed i po sezonie grzewczym.

Okresowej kontroli podlegaé powinny:

o szczelno$¢ wszelkich pofaczen

e kontrola pracy urzadzen pomiarowych (termometry, manometry, czujniki temperatury)

e parametry ipraca wezta

e pomiar temperatur pracy, temperatura czynnika grzewczego powrotnego

e kontrola nastaw regulatora elektronicznego

e spadki ciSnienia pomiedzy punktami pomiarowymi

e praca pomp obiegowych, cyrkulacyjnych

e realizowana wydajnos¢ wezta
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o gtosnosdé pracy wezta

e kontrola urzadzen filtrujgcych — czyszczenie o ile to konieczne

e kontrola urzagdzen zabezpieczajacych:

e zawory bezpieczenstwa — zgodnie z zaleceniami producenta

e termostat(y) — kontrola nastaw, poprawnosci dziatania

e naczynie wzbiorcze — kontrola cisnienia wstepnego, uzupetnienie w razie koniecznosci

e inne urzadzenia stabilizacji cisnienia — zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymaganymi

parametrami

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w pracy wezta, wykraczajgcej poza zakres wiedzy oséb
przeprowadzajgcych kontrole pracy wezta nalezy skontaktowac sie z przedstawicielem producenta lub z
serwisem producenta.

Czynnosci kontrolne nalezy przeprowadzac zgodnie z zaleceniami producenta danego urzadzenia. Po
zakonczeniu okresu grzewczego oraz w sytuacji wytgczania wezet cieplnego z eksploatacji nalezy pozostawic¢
czynnik roboczy w wezle.

3.24.1.2 Pompy centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

Wskazowki bezpieczenstwa dla uzytkownika/obstugujacego

Ze znajdujacego sie w eksploatacji urzadzenia nie usuwac istniejgcych oston czesci ruchomych.

Wykluczy¢ mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym (szczegdty patrz normy elektrotechniczne i
wytyczne lokalnego zaktadu energetycznego).

Wskazdéwki bezpieczenstwa dla prac konserwacyjnych, przeglgdowych i montazowych

Uzytkownik powinien zadbac, aby wszystkie prace konserwacyjne, przeglagdowe i montazowe
wykonywane byty przez autoryzowany i wykwalifikowany personel techniczny, wystarczajgco zapoznany z
trescig instrukcji montazu i eksploatacji. Zasadniczo wszystkie prace przy pompie nalezy prowadzic tylko po
jej wytgczeniu. Nalezy przestrzegac przy tym bezwzglednie opisanych w instrukcji montazu i eksploatacji
procedur wytgczania pompy z ruchu. Bezposrednio po zakonczeniu prac nalezy ponownie wszystko z
powrotem zmontowac oraz uruchomic wszystkie urzgdzenia ochronne i zabezpieczajace.

3.24.1.3 Naczynie wzbiorcze Reflex N 400

Przeponowe naczynia wzbiorcze Reflex sg urzgdzeniami cisnieniowymi. Membrana dzieli naczynie na
przestrzen wodng i gazowg z poduszkg powietrzng. Zatgczona deklaracja zgodnosci potwierdza zgodnosé z
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Dyrektywg 97/23/WE. Zakres produktow objety deklaracjg znajduje sie w deklaracji. Wybrana specyfikacja
techniczna spetniajgca podstawowe wymogi bezpieczenstwa zatgcznika | Dyrektywy 97/23/WE znajduje sie
na tabliczce znamionowej, wzglednie w deklaracji zgodnosci.

Montaz, uruchomienie, kontrola przed uruchomieniem, regularna konserwacja

Zgodnie z przepisami krajowymi. Montaz i kontrola muszg byé przeprowadzone zgodnie ze stanem
techniki, przez specjaliste i wyznaczone do tego osoby. Niezbedne kontrole - przed uruchomieniem,
wynikajgce ze znaczacych zmian w urzadzeniu, jak réwniez regularne kontrole uzytkownik musi zlecié
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami krajowymi. Zalecane terminy kontroli — patrz: akapit ,, Terminy
kontroli”. Instalowane i eksploatowane mogg by¢ wytgcznie urzadzenia bez widocznych zewnetrznych
uszkodzen na czesci cisnieniowej naczynia.

Zmiany w naczyniu

np. spawanie, lub odksztatcenia mechaniczne sg niedopuszczalne. Przy wymianie czesci nalezy uzywac
wytacznie oryginalnych czesci producenta.

Przestrzeganie parametrow

Dane dotyczgce producenta, roku produkcji, numeru produkcji, jak réwniez dane techniczne podane s3
na tabliczce znamionowej. Nalezy podja¢ odpowiednie kroki w zakresie bezpieczenstwa technicznego, aby
nie zostaty przekroczone podane dopuszczalne minimalne i maksymalne parametry pracy (cisnienie,
temperatura). Przekroczenie dopuszczalnego cisnienia pracy od strony wodnej i gazowej, zaréwno w czasie
pracy, jak i przy napetnianiu od strony gazowej jest niedopuszczalne.

Cisnienie wstepne p0 w zadnym wypadku nie moze przekroczy¢ dopuszczalnego cisnienia pracy. W
przypadku naczyn o dopuszczalnym cisnieniu pracy powyzej 4 bar ci$nienie wstepne nie moze wynosié¢
wiecej niz 4 bary w czasie magazynowania i transportu.

Konserwacja
Konieczna jest coroczna konserwacja. Jesli widoczne sg uszkodzenia na naczyniu (np. korozja) w przypadku

wiekszych naczyn, szczegdlnie w watpliwych przypadkach, prosimy wezwac serwis Reflex; mniejsze naczy-

nia nalezy wymienic.

Kontrola membrany

Otworzy¢ zawdr gazowy naczynia wzbiorczego, jesli wyptywa woda, wéwczas w przypadku naczyn:
Reflex F, N, NG, EN/R, C, S, SV: nalezy wymienié naczynie

Kontrola jakosci wody

Nalezy przestrzega¢ wymagan dotyczacych zamknietych obiegéw grzewczych i chtodniczych.
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Ustawienie cisnienia
Eksploatowac urzadzenie przy statej temperaturze i obserwowac prace.

1. naczynie Reflex oprdéznic¢ od strony wodnej, w przypadku gdy cisnienie w naczyniu Reflex bedzie > 4 bar,
najpierw nalezy zredukowac cisnienie na zaworze gazowym do 4 bar.
2. oprdéznic od strony wodnej

Ustawienie ci$nienia wstepnego

Skontrolowac zawér napetniania gazem oraz manometr gazowy (jesli jest) pod wzgledem szczelnosci, w
przypadku prac kontrolnych przy zaworze gazowym nalezy réwniez dodatkowo

oprdznié naczynie od strony gazowej. Naczynie Reflex jest ponownie gotowe do eksploatacji.
Terminy kontroli

Klasyfikacja naczyn Reflex w diagramie 2 zatgcznika Il Dyrektywy 97/23/WE, jak rowniez zalecane
maksymalne terminy kontroli (w Niemczech uwzgledniajac Rozporzadzenie o bezpieczenstwie eksploatacji
(Betriebssicherheitsverordnung) § 15):

Obowigzujg przy Scistym przestrzeganiu Instrukcji montazu, eksploatacji i konserwacji Reflex i przy
eksploatacji przy wahaniach cisnienia i temperatury poréwnywalnymi ze sposobem obstugi w warunkach
atmosferycznych:

Kontrola zewnetrzna: brak wymogéw zgodnie z § 15 (6)

Kontrola wewnetrzna:

- termin maksymalny zgodnie z § 15 (5) w przypadku Reflex F, NG, N, EN, EN/R, C, S, SV; nalezy podjgé
odpowiednie kroki zastepcze (np. pomiar grubosci scianek i poréwnanie z danymi konstrukcyjnymi, mozna
ich zada¢ od producenta), wzglednie

- termin maksymalny zgodnie z § 15 (5) w przypadku Reflex G z przepong i udokumentowaniem
corocznych prac konserwacyjnych.

Kontrola wytrzymatosci: termin maksymalny zgodnie z § 15 (5) w powigzaniu z § 15(10)

Rzeczywiste terminy uzytkownik musi ustali¢ na podstawie oceny bezpieczenstwa technicznego,
uwzgledniajac rzeczywiste stosunki pracy, doswiadczenia ze sposobem pracy urzadzenia oraz rodzajem
materiatu oraz przy uwzglednieniu obowigzujgcych przepiséw krajowych dotyczacych eksploatacji urzadzen
ci$nieniowych .

3.24.1.4  Ptytowy wymiennik ciepta
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Eksploatacja
. Uruchomienie
Uruchomienie powinno by¢ wykonane tylko przez osobe, ktéra zostata specjalnie przeszkolona do tej
pracy. Kontrola, konserwacja i naprawa ptytowego wymiennika ciepta powinna by¢

wykonywana przez autoryzowany, przeszkolony personel.

Podczas konserwacji i czyszczenia, wymiennik ciepta powinien byé zawsze wytaczony. Nalezy sprawdzic,
czy wszystkie potgczenia sg prawidtowo zamontowane. Medium przeptywajace przez wymiennik ciepta nie
powinno zawieraé zadnych czgstek, a jesli tak sie dzieje, koniecznie zamontowac filtry. Sprawdzi¢ cisnienie i
temperatury mediéw i upewnic sie, ze wartosci nie sg wieksze niz podane na tabliczce znamionowej.

. Rozruch
Przed pierwszym rozruchem lub po dfugim zamknieciu systemu nalezy sie upewnié, czy
pakiet ptyt jest scisniety do odpowiedniej wielkosci (patrz tabliczka znamionowa — min. wymiar

montazowy). Jest to bardzo wazne, aby wymiennik ciepta byta zabezpieczony przed nagtymi zmianami
temperatury i ci$nienia w celu unikniecia uszkodzen ptyt i uszczelek.

MIN. WYMIAR MONTAZOWY mm| 369
QRLRRARLLLL

MINIMUM MM

LLEELCEEL

PRZYKEADOWA WARTCSC !

e Przed pierwszym rozruchem:

- Sprawdz, czy wartosci eksploatacyjne nie przekraczajg danych podanych na tabliczce
znamionowej wymiennika ciepta: max. temperatura projektowa, max. cisnienie projektowe.
- Upewnij sie, ze wszystkie sruby zaciskowe sg dokrecone prawidtowo.

- Zaleca sie, aby najpierw uruchomic¢ pompe w obiegu zimnym. Pompy zasilajgce
wymiennik ciepta muszg by¢ dostarczone z zaworami regulacyjnymi. Jesli pompy moga
dostarczy¢ wieksze cis$nienie niz ci$nienie znamionowe na wymienniku ciepta, to musza

zostac zainstalowane zawory bezpieczenistwa. Pompy nie mogg zasysa¢ powietrza, ktore
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moze wptynac na skutecznosé przekazywania ciepta. Wyzsze wskazniki cisnienia mogg

spowodowac awarie uszczelki i wyciek podczas rozruchu.

- W celu unikniecia nagtego uderzenia cisnienia, pompy muszg by¢ uruchomione przy

zamknietych zaworach. Jesli to mozliwe to zawory na wlocie i wylocie powinny zosta¢

otwarte w tym samym czasie. Szybkos$¢ przeptywu jest nastepnie powoli zwiekszana az do

osiggniecia temperatury roboczej. Nalezy unika¢ uderzen hydraulicznych w przeciwnym

razie uszczelki mogg sie wysungé z rowka i spowodowacd wyciek. Sprawdzi¢ czy zawor

wyjsciowy jest w petni otwarty podczas rozruchu. Nastepnie otworzy¢ odpowietrznik,

uruchomi¢ pompe i powoli otwieraé zawoér.

- Natychmiast po uruchomieniu, urzgdzenie musi by¢ wentylowane. Pozostajgce powietrze

moze powodowac blokady powietrzne i doprowadzi¢ do powaznych odksztatcen ptyt, co

zmniejsza wydajnos$¢ wymiany ciepta i zwieksza ryzyko korozji.

- Zimne wycieki mogg sie zdarza¢ podczas zimnych warunkodw, lecz kiedy urzadzenie

osiggnie temperature roboczg to zjawisko powinno ustgpi¢. W zwigzku z tym nalezy

obserwowaé, czy istniejg wycieki do momentu, az temperatura w ptytowym wymienniku

ciepta osiggnie temperature robocza.

- Zawsze nalezy sprawdzi¢ pulsacje ci$nienia w wymienniku ciepta spowodowane przez

pompy i/lub zawory kontrolne.

- Zawsze nalezy sprawdzi¢ urzadzenie pod katem wyciekow.

- Sprawdz, czy wszystkie otwory sg zamkniete, aby zapobiec zassysaniu powietrza do

systemu.
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Wytqczanie

Wytaczenia na kroétki okres

Minimalna odlegtosé¢

montazu

Jesli wymiennik ptytowy musi by¢ zamkniety na krotki czas, nalezy wykonac¢ nastepujace

czynnosci:

- Powoli zamkngé¢ zawdr w obiegu gorgcym, utrzymujac caty przeptyw w obiegu zimnym,

- Wytgczy¢ pompe obiegu goracego,
- Schtodzi¢ wymiennik ciepta do temperatury bezpiecznego podnoszenia,
- Stopniowo zamknga¢ zawér w obiegu zimnym,

- Wytgczy¢ pompe obiegu zimnego,

- Zamkng¢ wszystkie pozostate zawory odcinajace (wlotowe i wylotowe dla obu obwoddw).

Wytaczenia na dtugi okres

Zastosowac procedury wytgczania przez krétki okres, a nastepnie wykonaé nastepujgce

czynnosci:
- Pozwoli¢ na ochtodzenie urzadzenia tak, aby mozna je byto bezpiecznie uzywaé,

- Opradznic¢ wszystkie obwody przez zawory odwadniajace,
- Nasmarowac gwinty srub, aby zapobiec tarciu,
- Poluzowac sruby zaciskowe az do momentu rozluznienia ptyt,

- Sruby zaciskowe nie powinny byé¢ usuwane lub poluzowywane do takiego stopnia, by
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zanieczyszczenia mogty dostac sie przestrzenie miedzyptytowe,

- Ptytowy wymiennik ciepta musi by¢ catkowicie osuszony, poniewaz pozostajgce media state
mogg powodowac korozje i zanieczyszczenie na powierzchni ptyty,

- Zaleca sie chronienie ptyt przed swiattem stonecznym, spawaniem oraz innymi rodzajami

odbudowy.

Konserwacja

Konswerwacja ptytowego wymiennika ciepta jest najwazniejszym czynnikiem wptywajgcym na

bezpieczng i niezawodng prace. W celu unikniecia nagtych probleméw SECESPOL zaleca stosowac
zapobiegawczg konserwacje. W zwigzku z tym, od czasu do czasu w zaleznosci od zastosowania, ptytowe
wymienniki ciepta muszg by¢ serwisowane. SECESPOL sugeruje rowniez, aby posiada¢ minimalng liczbe
czesci zamiennych takich jak ptyty i uszczelki do nieprzewidzianych probleméw spowodowanych tymi
komponentami.

Pracownicy SECESPOL sg dostepni przez caty czas do potrzeb i pomocy serwisowe;j.

Przed rozpoczeciem pracy z ptytowym wymiennikiem ciepta:

- Podczas obstugi ptytowego wymiennika ciepta zawsze no$ odziez ochronna.

- Upewnij sie, ze media znajdujace sie wewngtrz obwoddw nie sg niebezpieczne w kontakcie
ze skorg i podczas wdychania.

- Zawsze pracuj w przestronnym miejscu aby unikngé obrazen.

- Ze wzgledu na ostre krawedzie ptytek nalezy je chwytac ostroznie.

. Otwieranie ptytowego wymiennika ciepta

W celu otwarcia ptytowego wymiennika ciepta wykona¢ nastepujace kroki:

- Powoli zamknga¢ zawory kréécéw wlotowych.
- Wytaczyé pompy i zamkna¢ zawory na obu wylotach.
- Jesli pakiet ptyt jest za goracy nalezy poczekaé do momentu schtodzenia.

- Otworzy¢ zawoér odwadniajacy i zawdr wentylacyjny do oprdznienia medidw (pierwszy otworz zawér
odwadniajacy i zawoér odpowietrzajacy).

- Usuna¢ podtaczenie rury z ptytg czotowg oraz ptytg tylng (jesli urzadzenia jest wieloprzeptywowe).
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- Sprawdzié powierzchnie poprzeczki nosnej i rolki pokrywy ruchomej, aby wykry¢ jakakolwiek
przeszkode.

- Usungé pokrywe ochronng ze srub zaciskowych.

- Oczyscié gwint sruby zaciskowej i nasmarowac smarem w celu zmieniejszenia tarcia.
- Oznaczy¢ numery ptyt w kolejnosci jak na rysunku.

- Wykrecic¢ sruby zaciskowe z ramy.

- Odsunac¢ ptyte tylng aby miec dostep do pakietu ptyt.

Czyszczenie

Wiekszos¢ ptytowych wymiennikdw ciepta jest narazonych na zabrudzenia/zanieczyszczenia.
Zabrudzenia/zanieczyszczenia moga wystepowacé w portach wlotowych, w ptytach w okolicy
portdw oraz na innych ptytach . Zanieczyszczenia jesli nie sg czyszczone, zwiekszajg spadek
cisnienia (wskutek zatkania) i zmniejszajg wydajnos$¢ wymiany ciepta. Dlatego czyszczenie jest

niezbedne, aby zapobiec tym problemom. Zanieczyszczenia na ptytach mogg by¢ usuwane recznie lub
przez CIP (cleaning in place). Czyszczenie ptytowego wymiennika ciepta moze sie zmieniac zaleznie od
rozmiaru, zastosowania ptyt oraz materiatu uszczelek.

° Czyszczenie ramy

- Oczysci¢ z zewnatrz rame ptytowego wymiennika ciepta, zwtaszcza kolumne nosng, pret prowadzacy i
Sruby.

- Nasmarowac sruby zaciskowe, aby nie byty narazone na korozje.
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- Jesli jest jaki$ obszar z wyszczerbiong farbg, nalezy powtdrzy¢ malowanie ramy, aby zapobiec
rozprzestrzenianiu sie korozji.

e (Czyszczenie ptytek

Srodek czyszczacy musi byé starannie wybrany, aby usunaé tuszczenie sie ptytk bez uszkodzenia
ich uszczelki. Wszystkie materiaty ze stali nierdzewnej majg warstwe zabezpieczajacg, ktéra nie
moze zostaé zniszczona, aby zapewni¢ odpornos¢ stali na korozje. Zalecamy, aby poprosi¢ o
potwierdzenie od dostawcy $srodka czyszczgcego by nie uszkodzi¢ materiatu. Postepuj zgodnie z
instrukcjg podang przez dostawce srodka czyszczgcego.

e (Czyszczenie CIP

Metoda CIP (Cleaning In Place) jest metodg czyszczenia ptytowego wymiennika ciepta bez jego
otwierania. Srodek czyszczacy jest przepompowany przez ptyty w celu wyczyszczenia
tagodnych/srednich zabrudzen na powierzchni ptyty. W zaleznosci od zastosowania i poziomu

zanieczyszczen metoda CIP moze okazac sie najlepszym rozwigzaniem, lecz nie jest rozwigzaniem
trwatym danego procesu. Wazne jest, aby uzywac odpowiedniego nosnika w celu skutecznego czyszczenia
zanieczyszczen.

Nalezy uzywac tylko srodkow czyszczacych zalecanych przez SECESPOL

e (zyszczenie reczne

- Otwierac urzadzenie zgodnie z podanymi procedurami demontazu.

- Oczyscié kazda ptytke osobno w pozycji wiszgcej lub na ptaskiej powierzchni w zaleznosci od poziomu
zanieczyszczenia.

- Nigdy nie nalezy uzywac szczotki stalowej na ptytkach. Jesli wymagana jest szczotka, uzywac te z
twardego tworzywa sztucznego lub podobne, ktére sg miekkie i nie zawierajg metalu w sktadzie. Jezeli
zelazo jest przymusowo wcierane w powierzchnie stali nierdzewnej, to moze powodowac przyspieszone
pojawianie sie rdzy i/lub korozji.

- Nalezy uwazaé, aby nie porysowaé powierzchni uszczelki, co moze spowodowac wyciek.

- Po szczotkowaniu, kazdg ptyte nalezy przemy¢ czystg woda.

- Uzycie wysokiego cisnienia ptukania moze by¢ bardziej skuteczne
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- Uszczelki wytrze¢ do sucha razem z czgstkami statymi (nawet ziarnko piasku moze spowodowac

wyciek, jesli utknagt miedzy ptytke i uszczelke)

- Dolna cze$¢ kazdej zawieszonej ptytki w urzagdzeniu powinna by¢ starannie skontrolowana i

wyczyszczona odpowiednio poniewaz jest to gtdwny obszar, w ktérym zbierajg sie czgstki state.

UWAGA!

- Nie nalezy stosowad kwasdéw chlorowodorowych lub wody zawierajgcej ponad 300ppm chlorkéw do

stali nierdzewnej

- Nie stosowac¢ kwasu fosforowego lub kwasu sulfaminowego do ptytek z tytanu.

- NIE UZYWAC do czyszczenia roztworu o stezeniu powyzej 4% i temperatury nie przekraczajacej 60°C,

chyba ze podano inaczej.

Zalecane srodki czyszczqgce

Srodki czyszezace - Kamier
SteZenie max 4%

Temperatura max. °C

Kamien Osad Srodki czyszezace

Weglan wapnia Produkty korozji Kwas azotowy

Siarczan wapnia Tlenki metali Fwas sulfaminowy
Mut Fwas cytrymowy
Tienek glinu Kwas fosforowy

Crwuatomowe organizmy i ich

Krzemiany ekstrementy w raznych kalorach

Czynniki kempleksujace (EDTA NTA)

Polifosforany sodows

Srodki czyszczace - Zanmieczyszczenia biologiczne, szlam
Stezenie max 4 %

Temperatura max. 60 °C

Zanieczyszczenia

biologiczne - szlam Srodki czyszczace

Bakterie Wodorotienek sodu

Micienie Weglan sodowy

Fierwotniaki

Efekt czyszezenia moze byt zwickszony przez dodanie matych ilosci
podehlorynu lub Srodkow powierzchniowo czynnych.

Srodki czyszczice — Pozostalodci olejowe, asfalt, thuszcze

bye ograniczony do 30 minut.

Osad Srodki czyszczace

Pozostalosc olejowe Parafinowy rozpuszezalnik na bazie benzyny (np. nafta)
Asfalt

Thiszeze

Uszezelki EPDM peczniejy w tych mediach. Kontakt z medium powinien

Srodki czyszczace — Klej do uszczelek

Dsad kleju Srodki czyszczace

Wyschniety klej do uszezelki | Metylo Etylo Keton (MEK) - Aceton
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Zamykanie

Po konserwacji i naprawie wymiennika ciepta, mozna go zamkna¢ zgodnie z ponizszymi

wymaganiami:

Rdzne rodzaje narzedzi, takie jak hydrauliczne i pneumatyczne mogg by¢ uzywane w celu

utatwienia operacji zamykania. Dokrecenie pakietu ptyt jest trudniejsze, gdy zbliza sie do

minimalnej odlegtosci dokrecenia, dlatego zaleca sie aby robi¢ to w 30 minutowych odstepach.

- Potozy¢ ptytki jedna na drugiej, sprawdzajac kazdg powierzchnie uszczelniajgcy pod katem

zapobiegniecia dostania sie czastek pomiedzy ptyte a uszczelke. - Upewnié sie, ze mozna umiescic ptyty w

odpowiednim miejscu zgodnie z narysowang linig przed demontazem.

- Po wtozeniu wszystkich ptyt pomiedzy rame docisngé/zamkngé ptyte dociskows, aby pakiet ptyt

utrzymat sie pomiedzy.

- Zaobserwowa, czy pakiet ptyt ma strukture plastra miodu, ktéry wskazuje prawidtowe umieszczenie

jak pokazano na rysunku.

- Umiescic olej smarny na gwincie $ruby i nakretki w celu zmniejszenia sity tarcia.

- Na poczatku dokrecania umiesci¢ dtuzsze sruby. Dokreci¢ sruby tak, aby rama nie byta zdeformowana

nadmierng sita.

- Gdy pakiet ptyt jest dokrecony do pewnego dystansu, nalezy umiesci¢ krétsze Sruby w celu

utrzymania poziomu dokrecenia. Upewnij sig, ze po zmianie $rub rdznica wzdtuz pakietu ptyt nie

przekracza 5mm.

- Dokreci¢ wymiennik, aby osiggng¢ minimalng odlegtosc (A).

- Upewni¢ sie, ze koficowa rdznica wzdtuz pakietu ptyt kazdej sekcji nie przekracza 3mm.

- Przetestuj kazdy uktad przed oddaniem do eksploatacji, aby upewnié sie czy nie ma zadnych wyciekéw

- Postepuj zgodnie z procedurg rozruchu.

181




Pierwsze .
wydania Rewizja Przygotowat Akceptowat
10-08-2016 01 K. Papke
Inwestycja: Budowa parkmgu i budynku
ustugowo-biurowego
Wielkopolskie

Centrum Wspierania
Inwestycji Sp. z 0.0.

INSTRIKCJA SERWISU ORAZ EKSPLOATACJI |
KONSERWACJI OBIEKTOW KUBATUROWYCH

Diagnostyka

v Minimalna odlegtoéé

montaiu
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FROBLEM

MOZLIWA PRZYCZYMNA

ROZWIAZANIE

Wyciek

Polaczenie miedzy rama a kotnierzem

*Sprawdz gumowe whiadki

*Sprawdz uszczelks ketnisza
"Sprawdz O-Ring

*Zamontowad rury wolne od naprazen

Mieszanina geracych i zimnych phyndw

*Sprawdz phytki na dziury ilub pekniscia

Pakiet phyt

*Sprawdz odleghosc montazows
*Sprawdzi¢ stan uszozelek
"Sprawdz prawidiowe polozenie uszozelki

Cisnienie i temperatura powyzej wamnmkow
obliczeniowych

*Dhostosuy) warunki pracy

MNiswystarczajaca
wydajnost

Powietrze w systermie

*Odpowietrzanie systemu nr przez ohwory
powietrzne

*Sprawdz rurociag po katem moziwych putaoek
powietrznych

Wanmki pracy odbiagaja od specyfikacii

*Diostosowanie warunkow pracy (natezenie
przephya, termperatura na wiocie)

Wymiennik ciepla jest zabnudzony

"Wyezysc wymiennik ciepta

Polaczenia zostaty zamienione

"Popraw nerociag (zastosuj kanaty wiotowe
wiylotowe jak w arkuszu danych)

Zhyt wysoki spadek cignienia

Matezenie przephywu wicksze niz zalozone

"Regulacia preephywu

Kanaty plyty zostaly zablokowane

*Preeplukaciwyczysoic

FAwiaria narzedzia

*Spravwdz wskaznik cisnienia

Medium odbiegajgee od zalozen konstrukcyjnych

*Drodanie srodkow czyszczacych lub preecin
ZAMAZANIU MOZe ZIMienic wydagnosc

Powietrze w systermie

“Odpowietrzanie systemu nr
"Sprawdz rurcciagl po katem modivepch putapek
powietrzmych

Zatkane otwory wiotows

*Zastosyj CIP lub otwarz wymisnnik ciepta w
celu wyczyszorenia portow

Wymieszane plyny

Podiaczenie instalag) zostaty prawidiowo
WTiesZEZone

*Zmiana rurocizgow zgodnie z arkuszem danych

Upewnij sie, ze pyty (jesli wyrmiennik jest
wieloprzephywowy) umieszezone 53 zgodnie z listy
ukladu preephyw.

*Otworz wymiennik ciepda | sprawdz prawidiowe
miejsca phytek, wedtug list ukladu przeplhyau.

Upewnij sie 22 uszezelki sie nie zsunaty z rowka

*Ciwdrz wymniennik ciepta i rozpoznaj misjsce
wypadniecia uszczelki

Peknigte phytic

*Otworz wiymniennik ciepda | uZy] testu
penetracyjnego na kazdej plytce w celu
znalezienia pekniscia

3.2415
3.241.6

Konserwacja

Grzejniki ptytowe wodne

Grzejniki elektryczne
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Jezeli na obudowie urzgdzenia wystgpig lekkie przebarwienia koloru brgzowego, zetrzec je mozliwie
najszybciej przy uzyciu wilgotnej szmatki. Urzgdzenie czysci¢ w stanie wychtodzonym przy uzyciu
standardowych srodkdéw do czyszczenia. Unikaé¢ zracych srodkdéw czyszczacych o wtasciwosciach sciernych.

Do otworu wentylacyjnego nie pryskac srodka do czyszczenia w aerozolu. Uwaza¢, aby do urzadzenia nie
przedostata sie wilgo¢. Podczas regularnych konserwacji zaleca sie rdwniez zlecenie kontroli elementéw
kontrolnych i regulacyjnych. Najpdzniej po uptywie 10 lat od pierwszego uruchomienia nalezy zleci¢
specjaliscie kontrole elementdéw bezpieczenstwa, kontrolnych i regulacyjnych.

W przypadku gdy urzadzenie nie grzeje nalezy sprawdzi¢ temperature ustawiong na urzadzeniu oraz
bezpiecznik w instalacji domowej. Urzadzenie wyposazone jest w ochronny regulator temperatury, ktéry
wytacza urzadzenie w razie przegrzania. Po usunieciu przyczyny (np. zakryty otwér wylotu lub wlotu
powietrza) urzgdzenie witgcza sie ponownie po uptywie kilku minut potrzebnych na schtodzenie. Jesli nie
mozna usungc usterki, nalezy wezwadé specjaliste. W celu usprawnienia i skrécenia czasu udzielenia pomocy,
podac specjaliscie numer z tabliczki znamionowej.

o utrzymywanie w czystosci zestawu dozujgcego i ochrona urzadzenia przed uszkodzeniem np. w
wyniku zalania pompy;

. kontrola stanu pracy pompy po ewentualnych zanikach lub innych awariach zasilania

elektrycznego zespotu dozujgcego.

Procedura odpowietrzania pompy DDE.

Odpowietrzenie pompy dozujgcej moze by¢ potrzebne w przypadku dtugotrwatego braku dozowanego
preparatu w zbiorniku zespotu dozujgcego lub w przypadku rozszczelnienia na linii dozowania.

W celu odpowietrzenia pompy dozujacej nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:
. odkreci¢ zawdr odpowietrzajgcy o okoto % obrotu;
. wcisng¢ przycisk odpowietrzajgcy 100% i trzymaé go tak dtugo, az strumien cieczy ptynacy z
weza odpowietrzajgcego bedzie ciggly i bez pecherzy gazu;

. dokreci¢ zawdr odpowietrzajacy.

Budowa gtowicy dozujace;j.
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W przypadku pojawienia sie nieszczelnosci i wycieku dozowanego ptynu z glowicy dozujacej,

nalezy sprébowad dokreci¢ sruby mocujgce gtowice z momentem obrotowym maks. 3 Nm.

Jezeli ten zabieg nie usunie wyciekdw, nalezy skontaktowac sie z serwisem dostawcy,

poniewaz najprawdopodobniej doszto do uszkodzenia membrany ttoczacej i wymaga ona

wymiany. Podczas prowadzenia wszelkich prac konserwacyjnych nalezy odtgczy¢ pompe od

zasilania elektrycznego.

Niesprawnosci
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OBJAWY PRZYCZYNA SPOSOB USUNIECTA
Brak zasilania Przywroci¢ zasilanie.
Uszkodzenie kabla zasilajgcego Napr‘alwm lub wymienic przewod
. zasilajacy.
Pompa nie Doprowadzic napiecie do
wilgcza sie Zbyt duzy spadek napiecia P aple

wiasciwej wartosci.

Uszkodzony uktad modutu
sterowniczego

Wezwac serwis producenta.

Nieszczelnosc uktadu ssacego Znalez¢ miejsce i uszczelnic.

Brak zasysania
preparatu

Obecnosé osadow krystalicznych | Wyjac

wazZ ssacy i oplukad sonde

dozLiacedo w zbiorniku ssgca.
Jaceg Zapowietrzony uklad Odpowietrzyc uklad.
Niestabilna Uszkodzone uszczelki Wymieni¢ uszczelki.
dawka Zapowietrzony uklad Odpowietrzyc uklad.
Jednostka tloczenia nie  jest . .
e o . Dokrecic  sruby w  glowicy
Wyciek srodka szczelna na poziomie glowicy LT C .
. L . dozujgcej, jezeli przeciek nie
dozujacego dozujgcej lub uszkodzona jest

ustapit, wezwac serwis.
membrana tloczaca. apt,

Wskaznik LED
swieci na Brak preparatu w zbiorniku Dolac preparat.
CZErWOono

W przypadku zaistnienia innych awarii nalezy zarejestrowac objawy i zglosic je serwisowi.

Sterylizator do wody

Uwagi eksploatacyjne

Ultrafiolet jest szkodliwy dla oczu i skéry. Niedozwolone jest bezposrednie przygladanie sie
promiennikowi UV podczas pracy urzgdzenia.

Przy wymianie promiennika UV nalezy sprawdzi¢ stan czystosci rury ostonowe;j.

Czyszczenie rury ostonowej jest niezbedne zawsze, jezeli zauwazymy osad na jej powierzchni,
zaniedbanie tego moze spowodowac zmniejszenie efektywnosci bakteriobdjcze;.

Po oczyszczeniu rury ostonowej lub przy jej wymianie nalezy bezwzglednie wymienic pierscien
uszczelniajacy.

Zawor zasilajgcy nalezy otwierac¢ powoli, aby uderzenie cieczy nie uszkodzito rury ostonowej.

Nie jest wymagany staty przeptyw cieczy, urzadzenia sg tak zaprojektowane, aby nie ulegty

uszkodzeniu przy braku rozbioru cieczy.
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Sterylizator UV powinien pracowac stale — jego dtugotrwate wytgczenie moze spowodowad
zakazenie wtdrne w instalacji na ktérej pracuja, ktore jest bardzo trudne do usuniecia.

Zalecane jest aby przed sterylizatorem UV w instalacji znajdowat sie filtr np. siateczkowy
(stosowanie filtréw sznurowych moze powodowaé namnazanie sie drobnoustrojéw).

Woda nienadajgca sie do spozycia moze wymagac uzdatnienia tzn. odzelazienia, zmiekczania lub
klarowania, w razie watpliwosci prosimy o zwrdcenie sie do sprzedawcy.

Przy cieczach matoklarownych i sciekach niezbedny jest dobdr urzadzenia i wydajnosci przez
sprzedawce/ producenta.

Czeste wtaczanie i wyltaczanie lampy zmniejsza trwatos¢ promiennika. Jedno wtaczenie i
wyltgczenie promiennika zmniejsza jego trwatosc o okoto 10-20 godzin.

Sterylizatoréw nie nalezy montowac w taki sposéb, aby ich praca uzalezniona byfa od innych
urzadzen np. pomp, hydroforow.

Urzadzenia umozliwiajg wieksze niz nominalne przeptywy na godzine, nalezy jednak sie liczy¢ ze
znacznym zmniejszeniem skutecznosci bakteriobdjczej przy wiekszych przeptywach.

Urzadzenie osigga petng skutecznos$¢ dezynfekcji po okoto 2 minutach od wigczenia — przy
temperaturze wody ok. 12 — 16 oC. Jezeli woda ma temperature 5 — 12 oC czas moze wydtuzy¢ sie
do 3 -5 minut.

Przy dtuzszym postoju, jezeli istnieje mozliwo$¢ zamarzniecia, z urzagdzenia nalezy spusci¢ wode.

Prébki do badan mikrobiologicznych powinny by¢ pobierane do ciemnych naczyn. Wystawienie
cieczy na bezposrednie dziatanie Swiatta po dziataniu promieni UV moze spowodowac zjawisko
fotoreaktywacji bakterii, inaczej méwigc odzywania drobnoustrojow.

W modelu UV120-12,3 nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymiany promiennika UV co 16000
godzin. Praca urzadzenia z wyeksploatowanym promiennikiem UV moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia balastu elektromagnetycznego. Przy wymianie promiennika nalezy natozy¢ rekawice

ochronne.

Wymiana promiennika UV

Odtaczy¢ zasilanie elektryczne.
Poczekaé¢ na schtodzenie urzadzenia. Wymiana promiennika nie wymaga zamkniecia przeptywu

przez komore sterylizatora.
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Yaldesa

. W modelu UV120-12,3 natozy¢ rekawice ochronne (bawetniane). Poluzowa¢ nakretke dtawnicy.
. Ostroznie wysuna¢ kapturek wraz z promiennikiem UV z rury ostonowej. NIE ODKRECAC MUFY!
° Zdjac¢ oprawke z zaciskow promiennika UV.

. Wysunac stary promiennik UV z rury ostonowej.

. Wsung¢ delikatnie nowy promiennik UV w rure ostonowsa.

° Pozostate czynnosci wykonaé w cyklu odwrotnym.

UWAGA: W modelu UV120-12,3 promiennik UV musi posiada¢ na obu koricach pierscienie centrujgce.

Przy zakupie promiennika UV, producent dotgcza je do kazdego egzemplarza.

Wymiana i czyszczenie kwarcowej rury ostonowej

. Odfaczy¢ zasilanie elektryczne.
. Odtaczy¢ przeptyw wody/ cieczy przez komore sterylizatora.
. Poczekaé na schtodzenie urzadzenia.

. Wyja¢ promiennik UV.

. Odkreci¢ mufe przy uzyciu specjalnego klucza.

. Zdjac z rury ostonowej podktadke i uszczelke.

. Wysunac rure ostonowa z korpusu sterylizatora.

. Przy kazdej wymianie promiennika UV, gdy zachodzi taka koniecznosé¢, nalezy czyscié¢ rure

ostonowg stosujgc ogdlnodostepne srodki do mycia szkta, a nastepnie wysuszyé wewnetrzng

powierzchnie rury.

Przy wymianie rury ostonowe] nalezy koniecznie wymienic pierscien uszczelniajacy.

. Ponownie zamontowac rure ostonowg w obudowie sterylizatora.

. Uszczelni¢ uktad dokrecajgc mufe recznie z catej sity za pomocg dotgczonego klucza.

. Otworzy¢ powoli zawory odcinajgce i sprawdzi¢ uktad pod ci$nieniem.

. Zamontowac promiennik UV pamietajgc o rekawicach ochronnych przy montazu promiennikéw
Uv120-12,3.

Opis sygnalizacji na szafkach sterowniczych

Podswietlone wskazniki na szafce sterowniczej sygnalizujg Uzytkownikowi o poprawnym dziataniu

urzadzenia lub o problemach, ktére nalezy usungc w nastepujacy sposéb:
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Yaldesa

= Migajace 3 diody nad
wyswietlaczem
= Ciggty sygnat

Wskazanie wyswietlacza Przyczyna Usuniecie problemu
e Migajaca cyfra 7 na e Zostalo 7 dni do korica o Przytrzymad lewy
wyswietlaczu okresu trwatosci przycisk HOLD przez 3
e Przerywany sygnal promiennika sekundy, aby wylaczyd
dzwiekowy « Wymieni¢ promiennik za alarm dzwiekowy
7 dni
= Migajgce cyfry 0 na e (Okres trwalosci o Przytrzymad lewy
wyswietlaczu promiennika dobiegt przycisk HOLD przez 3
» Przerywany sygnat konca sekundy, aby wylaczyc
diwiekowy alarm dzwiekowy
(mozna powtdrzyc 2
« Migajace cyfry 8 na e Zuzyty lub uszkodzony o Nalezy wymienid
wyswietlaczu promiennik UV promiennik UV

wyswietlaczem
e Brak sygnatu
dzwiekowego

dzwiekowy
» Brak wskazan na e Brak zasilania na » Sprawdzi¢ zasilanie
wyswietlaczu wejsciu szafki s Sprawdzi¢ bezpiecznik
» Brak wskazan diod nad sterownicze] w systemie alarmowym

Resetowanie licznika systemu alarmowego

Licznik czasu pracy systemu alarmowego powinien by¢ resetowany przy kazdej wymianie

promiennika UV.

. Odtaczy¢ zasilanie elektryczne.

. Wymienic¢ promiennik UV

. Podtaczyc¢ zasilanie elektryczne (urzadzenie musi by¢ wytgczone przetgcznikiem).

° Nacisng¢ prawy przycisk na wyswietlaczu.

. Uruchomic urzgdzenie przy wcisnietym przycisku. Przytrzymad przycisk przez 10 sekund.
. Krotki sygnat dzwiekowy potwierdzi zresetowanie licznika czasu pracy.

Usuwanie drobnych usterek

189




Pierwsze .
wydania Rewizja Przygotowat Akceptowat
10-08-2016 01 K. Papke
. Budowa parkingu i budynku
Inwestycja: ustugowo-biurowego ’ a I d e sa
cpelkopoleie INSTRIKCJA SERWISU ORAZ EKSPLOATAC! |
vep KONSERWACJI OBIEKTOW KUBATUROWYCH
Inwestycji Sp. z 0.0.

Problem Przyczyna Usuniecie problenns
Przepalony promiennik e Za stabo dokrecona mufa « Wyjac rure oslonowa.
Uy e Drugi raz wykorzystana Osuszyd, wymienic
Woda w rurze uszczelka. pierscian
ostonowej uszczelniajgcy. Mocno

dokreci¢ mufe.

Woda w rurze « Za stabo dokrecona «  \Wyjac rure oslonowa.
ostonowej — zwarcie w mufa. Osuszyd, wymienic
instalacji — rozlaczanie « Drugi raz wykorzystana pierscien
bezpiecznika uszczelka. uszczelniajgcy. Mocno

dokreci¢ mufe.
Wymieni¢ promiennik.
Jezeli urzadzenie nie
dziala — balast
elektroniczny do
wymiany
[skontaktowad sie ze
sprzedawca/.

Przepalony promignnik e Zuzycie eksploatacyjne «  Wymieni¢ promiennik
L spowodowane czasem UV na nowy.

pracy lub duzg iloscig

zalgczen.
Elektrody w « Prawdopodobnie +«  \Wymieni¢ starter na
promienniku Zarzg sie uszkodzenie startera nowy

Na CZerwono

3.25.2 Instalacja wody bytowej, c.w.u. oraz wody szarej

Odpowiednie stuzby techniczne powinny raz na rok przeprowadzi¢ kontrole instalacji, w ramach

ktdrej nalezy:

sprawdzié, czy cisnienie wody w instalacji jest wtasciwe;

sprawdzié, czy instalacja jest nalezycie odpowietrzona;

sprawdzié¢, czy instalacja jest szczelna;

sprawdzi¢ dziatanie elektrycznych podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej (BIAWAR, Elektromet)
zgodnie z instrukcjg zamieszczong w dokumentacji powykonawczej

sprawdzi¢ dziatanie kabli grzejnych instalacji: wody zimnej i wody hydrantowej oraz wody

uzdatnionej w czesci garazu oraz na dachu a takze kabli grzejnych instalacji c.t.
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e W pomieszczeniach tazienek dla niepetnosprawnych zamontowano podtynkowg armature
natryskowg marki Grohe z nastawionym czasem dziatania, obstuga budynku powinna
kontrolowaé poprawnosé pracy baterii podtynkowej zgodnie z instrukcjg montazu

e sprawdzic stan izolacji cieplnych;

e Sprawdzi¢ skutecznos¢ otwierania sie i zamykania wszystkich przepustnic i zaworéw kulowych
(petne zamkniecie i otwarcie)

e Sprawdzi¢ nastawe zaworu regulacyjnego

e Sprawdzi¢ prace instalacji wody uzdatnionej i stacji SUW Epuro. Sprawdzeniu podlega
szczelnos$¢ instalacji, stan zawartosci inhibitoréw korozji i biocydu; stan pracy wodomierza; stan
czystosci filtrow (cykli ptykania); cisnienie wody na wejsciu na stacje (wymagane 3,5 bar); stan
pracy pomp dozujgcych itp. Na czas zimowy instalacja wody uzdatnionej powinna by¢

oprdzniona zaworami spustowymi.

Niezaleznie, przeprowadzaé przeglady okresowe urzadzen dla zachowania udzielonej na nie gwarancji, zgodnie
ze wskazaniami/zaleceniami producentéw urzgdzen.

3.25.2.1  Kurki kulowe wodne Ferro

Zastosowanie:
e zakres temperatur roboczych: 52 C+ 1002 C
e maksymalne cisnienie robocze: 16 bar ( 1.6 MPa)
e cisnienie testow produkcyjnych: 40 bar (4 MPa)

e medium robocze: woda

Konserwacja

e kurek kulowy musi by¢ co pewien czas poddany kontroli w celu sprawdzenia jego
funkcjonalnosci. Aby zapewni¢ poprawne funkcjonowanie kurka zaleca sie otwieranie i

zamykanie kurka kilka razy w roku.

3.25.2.2  Zasobnik membranowy do wody szarej Reflex 140 |
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Przeponowe naczynia wzbiorcze Refix sg urzadzeniami cisnieniowymi. Membrana dzieli naczynie na
przestrzen wodng i gazowq z poduszky powietrzng. Zatgczona deklaracja zgodnosci potwierdza zgodnos¢ z
dyrektywa 97/23/WE. Zakres produktéw objety deklaracjg znajduje sie w deklaracji. Wybrana specyfikacja
techniczna spetniajgca podstawowe wymogi bezpieczenstwa zatgcznika | Dyrektywy 97/23/WE znajduje sie

na tabliczce znamionowej, wzglednie w deklaracji zgodnosci.

Montaz, uruchomienie, kontrola przed uruchomieniem, regularna konserwacja
Zgodnie z przepisami krajowymi. Montaz i kontrola muszg by¢ przeprowadzone zgodnie ze stanem techniki,
przez specjaliste i wyznaczone do tego osoby. Niezbedne kontrole - przed uruchomieniem, wynikajace ze
znaczacych zmian w urzadzeniu, jak réwniez regularne kontrole uzytkownik musi zleci¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Zalecane terminy kontroli — patrz: akapit , Terminy kontroli”. Instalowane i
eksploatowane mogg by¢ wytacznie urzadzenia bez widocznych zewnetrznych uszkodzern na czesci
ci$nieniowej naczynia.
Zmiany w naczyniu
np. spawanie, czy odksztatcenia mechaniczne sg niedopuszczalne. Przy wymianie czesci nalezy uzywad
wyltgcznie oryginalnych czesci producenta.
Przestrzeganie parametréw
Dane dotyczace producenta, roku produkcji, numeru produkgji, jak réwniez dane techniczne zawarte sg na
tabliczce znamionowej. Nalezy podjg¢ odpowiednie kroki w zakresie bezpieczenstwa technicznego, aby
podane dopuszczalne minimalne i maksymalne parametry pracy (ciSnienie, temperatura) nie zostaty
przekroczone. Przekroczenie dopuszczalnego cisnienia pracy od strony wodnej i gazowej, zaréwno w czasie
pracy, jak i przy napetnianiu od strony gazowej jest wykluczone. Cisnienie wstepne po w zadnym wypadku
nie moze przekroczy¢ dopuszczalnego cisnienia pracy. W przypadku naczyn o dopuszczalnym cisnieniu
pracy powyzej 4 bar cisSnienie wstepne w czasie magazynowania i transportu nie moze wynosic¢ wiecej niz 4
bary. Do wypetnienia przestrzeni gazowej stosowac gaz obojetny, np. azot.
Konserwacja
Konieczna jest coroczna konserwacja. Jesli widoczne sg uszkodzenia na naczyniu (np. korozja) w przypadku
wiekszych naczyn, szczegdlnie w watpliwych przypadkach, prosimy wezwac serwis Reflex; mniejsze naczy-
nia nalezy wymienic.

Kontrola membrany
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Otworzy¢ zawdr gazowy naczynia wzbiorczego, jesli wyptywa woda, wéwczas w przypadku naczyn Refix

HW25, DE (2-33 1), DC, DD, C-DE DT, DT (OEM) nalezy wymienié naczynie.

Ustawienie cisnienia

Naczynie Refix oprdzni¢ od strony wodnej za pomocg Flowjet lub innej zamocowanej armatury
oprozniajacej, w przypadku, gdy cisnienie w naczyniu Refix bedzie > 4 bar najpierw nalezy zredukowad
ci$nienie na zaworze gazowym do 4 bar. Opréznié od strony wodnej za pomocg Flowjet lub innej
zamontowanej armatury oprdzniajacej. Skontrolowaé zawér napetniania gazem oraz manometr gazowy,
jesli jest, pod wzgledem szczelnosci, w przypadku prac kontrolnych przy zaworze gazowym nalezy rowniez
dodatkowo oprézni¢ naczynie od strony gazowej. Wéwczas naczynie Refix jest ponownie gotowe do
eksploatacji.

3.25.2.3  Zestawy hydroforowe na cele hydrantowe i wody bytowej

Zestawy hydroforowe sg urzadzeniami bezobstugowymi, wymagajgcymi okresowych ogledzin,
przegladdéw oraz remontow.

Ogledziny

Ogledziny nalezy przeprowadzaé w czasie ruchu i w czasie postoju urzadzenia.

Przy przeprowadzaniu ogledzin w czasie postoju urzgdzenia nalezy usung¢ nieprawidtowosci
stwierdzone w czasie ruchu oraz wykona¢ odpowiednie czynnosci konserwacyjne, w szczegdlnosci ze
zwrdceniem uwagi na stan:

e czystosci urzadzen;

e uktadu zasilajacego;

e urzadzen rozruchowych i regulacyjnych;

e urzadzen zabezpieczajacych;

e uktadow sterowania i sygnalizacji oraz urzadzen pomiarowych;

e potaczen elementdw urzadzenia.

Przy przeprowadzaniu ogledzin w czasie ruchu urzadzenia nalezy sprawdzi¢ w szczegélnosci:
e ustawienie zabezpieczen;

e stopien nagrzewania obudowy i fozysk;
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e stan oston czesci wirujacych;

e stan przewoddéw ochronnych i ich podtgczenia;

e poziom drgan;

e warunki chtodzenia silnikdw pomp i przetwornicy czestotliwosci (dla zestawu z przetwornicy);

e ci$nienie powietrza w zbiorniku przeponowym.

Przy przeprowadzaniu ogledzin w czasie postoju urzadzenia nalezy usung¢ nieprawidtowosci
stwierdzone w czasie ruchu oraz wykonaé odpowiednie czynnosci konserwacyjne.

Pozostate czynnosci kontrolne do wykonania podczas ogledzin:

e przy temperaturze nizszej niz 5 st. C nalezy bezzwtocznie doprowadzi¢ do podwyzszenia temperatury w
pomieszczeniu, jesli jest to nie mozliwe nalezy bezwzglednie wytaczyé zestaw i oprdéznié¢ z wody caty
ukfad.

e sprawdzac gtosnos¢ pracy pomp - podczas pracy agregatu powinien by¢ styszalny szum wentylatora
silnika i jego fozysk. W przypadku pojawienia sie innych dzwiekdw nalezy sprawdzi¢ ich przyczyne, gdyz

moga one Swiadczy¢ o zapowietrzeniu lub zanieczyszczeniu pompy co moze prowadzi¢ do uszkodzenia.

W przypadku zapowietrzenia pomp nalezy je odpowietrzy¢ przez odpowietrznik znajdujacy sie w gérnej

czesci korpusu pompy - odpowietrznik pompy.

e sprawdzac temperature silnika pompy - jezeli temperatura silnika przekracza 20 st. C wytgczy¢é pompe -
wezwac Serwis;

e zawory/przepustnice odcinajgce - sprawdzenie poprawnosci dziatania, dokona¢ kilkukrotnego
zamkniecia i otwarcia;

e zawory zwrotne - sprawdzenie poprawnosci dziafania;

e pompy — wykonanie przeglagdéw pomp zgodnie z Instrukcja Obstugi Pomp umieszczong na stronie

internetowej www.instalcompact.pl (w przypadku braku dostepu do Internetu prosimy o kontakt tel. 61

8950 501);
e sonda hydrostatyczna — dokonanie przegladu stanu zewnetrznego pod katem uszkodzen mechanicznych

w postaci $ladéw uderzen, wgniecen, oczyszczenie membrany z osadu.
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Zabrania sie usuwania zanieczyszczern membrany, powstatych w czasie eksploatacji, sposobem
mechanicznym, gdyz mozna spowodowac jej uszkodzenie, a tym samym uszkodzenie catej sondy.

Jedynym sposobem jest rozpuszczenie powstatego nalotu ogélnie dostepnymi srodkami czyszczgcymi.

e sprawdzac wstepne cisnienie gazu w zbiorniku przeponowym, ktérego wartos¢ minimalna p0 = 1bar. W
tym celu nalezy zamknga¢ zawdr odcinajgcy zbiornik od kolektora ttocznego i otworzy¢ zawdr spustowy,
a nastepnie po wyptynieciu wody ze zbiornika odczyta¢ wskazania cisnieniomierzem. W przypadku
niewielkiego spadku cisnienia nalezy dokonaé uzupetnienia gazu (powietrza) w zbiorniku do wartosci
ustalonej przez Serwis podczas rozruchu odnotowanej w protokole rozruchu (ok. potowy wartosci
maksymalnej cisnienia po stronie tlocznej zestawu). Szczegdétowe dane na temat zbiornika
przeponowego zawarte sg w zatgczniku do DTR;

e zwrdci¢ uwage, aby woda wyptywajgca ze zbiornika nie zalewata silnikéw. Catkowity brak gazu w
zbiorniku spowoduje zniszczenie przepony;

e uktad sterujgco — zasilajacy: sprawdzenie stanu okablowania, na ktérych nie powinno by¢ przetaré,
zagniecen lub naderwan izolacji, kontrola prawidtowosci nastawien zabezpieczen silnikow pomp wg
zapiséw w protokole rozruchu, dokrecanie stykow w listwach przytgczeniowych;

e skontrolowanie pracy pomp przez przycisk lub pokretto, odpowiadajgce danej pompie, Jezeli nie
spowoduje to zatgczenia pompy, wéwczas nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenia zwarciowe i termiczne.
Jezeli ktore$ z zabezpieczen jest wytgczone nalezy je wiaczyé (przy ponownym samoczynnym

wytgczeniu zabezpieczen wezwac serwis).

Wszelkie czynnosci zwigzane ze sprawdzeniem zabezpieczen powinny by¢ wykonywane przez osobe z
odpowiednimi uprawnieniami eksploatacyjnymi do 1kV.

e przeprowadzenie odpowiednich badan i pomiarow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

sprawdzenie pofaczen aparatury elektrycznej.

W szafie sterowniczej powinna znajdowac sie niniejsza instrukcja obstugi oraz ksigzka eksploatacji. W
ksigzce eksploatacji powinny by¢ odnotowywane wszystkie kontrole zestawu hydroforowego.

Ogledziny nalezy przeprowadzaé codziennie w czasie pierwszego tygodnia pracy urzadzenia, a nastepnie
raz w miesigcu w catym okresie eksploatacji.

Przeglady
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Przeglady powinny obejmowac w szczegdlnosci:

e ogledziny wg pkt. j.w.;

e przeprowadzenie odpowiednich badan i pomiarédw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;

e sprawdzenie potgczen elektrycznych elementdw;

e sprawdzenie prawidtowosci dziatania aparatury kontrolno-pomiarowej;

e kontrole prawidtowosci nastawien zabezpieczen i dziatania urzadzen pomocniczych;

e sprawdzenie stanu urzadzen energoelektronicznych;

e sprawdzenie stanu fozysk;

e czynnosci konserwacyjne;

e wymiane zuzytych czesci i usuniecie zauwazonych uszkodzen.

Przeglady nalezy przeprowadzad nie rzadziej niz raz na 1 rok.

Sposob postepowania w sytuacjach awaryjnych
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Awara

ZESTAW NIE PRACUJE

o CIEMINY" STEROWNIK
PRTY OBECNOACI
ZASILANIA

POMPA NIE PRACUIE

POMPA PRACUIE CIAGLE |
NIE WYEACZA SIE

WLACZNIE TERMICZNY
SILMIEA ODELACZA SILNIK

PoMPA LUB SILKIK

CIEKNIE WODA NA
PORACTENIU SILNIK
POMPA

PO WrEACZENIU POMPA
OBRACA SIE W
PFRIZECTWMNY M KIERUNKU

ZESTAW MIE PRACUJE W
ZADANYCH
PARAMETRACH

PRIETWORNICA NIE
PRACLUE
W ZADANYCH
PARAMETRACH

Z SILNIKA WYDOB'YWA SIE
CHARAKTERYSTYCINY
SWAD, PODWYZSZONA
TEMPERATURA SILNIEA

MoiLwa PRIYCZYNA

BRAK ZASILANIA ELEKTRYCZNEGOD

ZALACIONA JEDMA Z BLOKAD

ZADZIALALY ZABEZPIECZENIA
W OBWODZIE ZASILANIA STEROWNIKS

USZKODIONY STERDWNIK

ZADZIALALY ZABEZPIECZENIA TWARCIOWE LUB
TERMICZNE SILKIEA

USZKODIONE ZABEZPIECZENIE SILNIKA
USZKODIONY STYCEZNIK

USZKODIONE ZABEZPIECZENIE TERMICINE
SILNIEA

USTKODZENIE UZWOIEN

USZKDDZENIE STYCZNIKA (SKLEMONE STYKI)
USTKODZONA PEYTA STEROWNIKA
USTKODZENIE CZUINIKA CISNIENIA

TERMIK NASTAWIONY NA ZBYT NISKA
WARTOSC

TEMPERATURA OTOCZENIA ZEVT WYSOKA
OPORY W POMPIE

USZKODZENIE LOIVSEA
POMPA USTAWIONA ZBYT NISKO NA SPRIEGLE
ClAtA OBCE W POMPIE

DUZE ZUZVCIE SILNIKA POMPY

USZKDDZONE USZCZELRIENIE MECHANICINE
POMPY

USZKDDZONY ZAWOR ZWROTNY

USZKODZONE STEROWANIE LUB CZUINIK
CISNIENLA

ZRE TAPROGRAMOWARIE STEROWNIEA

USZKODZONA PRIETWORNICA LUB
STEROAWNIE

ZRE ZAPROGRAMOWARNIE STEROWNIEA

USZKODIONE f ZATARTE £OZVSKA

USZKODZENIE IZOLAC) UZWOIEN SILNIEA

SP0sOB POSTEPOWANIA

SPRAWDZIC ZASILANIE W ROZDZIELNI GrOWNE! (BEZPIECZNIK], WYLACZNIK
ROZHICOWOPRADOWY).

SPRAWDZIC ZABEZPMECZENIA W SZAFCE ELEKTRYCINEI ZESTAWU ZH;

USTALIE PRZYCZVNE BLOKADY (SUCHOBIEG, PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNE
MAKSYMALKE] WARTOSC] GRANICZNE) CISNIENIA)
| EWENTUALNIE 14 USUNAC.

Zarsczvl ZABEZMECZENIA (JESLI WYRZUCA " PONOWNIE WEZWAC
INSTALCOMPACT - SERVICE).

WezwaC INSTALCOMPACT — SERVICE.

Zarac7ve 7 ABEZMECTENIA (JESLI WYRZUCA" PONDWHNIE WEZWAC
INSTALCOMPACT - SERVICE).

WMIAMA ZABEZPIECZENIA SILNIEA.

WnIENIE STYCZMIK.

WMIENIC ZABEZMECZENIE TERMICZNE SILNIKA [EWENTUALNIE 5
NASTAWE TERMIKA).

PREZEWINAL UZWOIENIE SILKIKA.
WMIENIE STYCZMIK.
Wentien € czumg.

ZEEOSIC SERWISOWL.
WYREGULOWAL W DOPUSZCZALNYM ZAKRESIE TOLERANCIL

ZAPEWNIC ODPOWIEDMNLA WENTYLACIE.

SPRAWDZIC CZV¥ NIE MA Clat DBCYCH W POMPIE, LUB SPRAWDZIC SPRAWNOSE
ZAWORU TWROTNEGO.

WntieniC LoZvsEa.
WiREGULOWAC USTAWIENIE SPRZEGEA.
WezvciC WIRNIE POMPY.

WMIENIC SILNIK | POMPE MA NOWE.

WHMIENIE USZCZELMIENIE.

Orczvécté LUs WMIENIC ZAWOR.

WHMIENIE CZUINIK CISNIENIA, LUE WEZWAL SERWIS.

POPRAWNIE ZAPROGRAMOWAL STEROWHNIK.

BEZW ZGLEDNIE WEZWAL SERWIS.

POPRAWNIE ZAPROGRAMOWAL STEROWNIK.
WhHMIENIC OZYSKA.

WKONAE NIEZBEDNE BADANIA STANU [ZOLAC | CIAGEOSC] UZWOIEN .

W PRZYPADEU WYNIKOW NEGATYWNYCH SILNIE NAPRAWIC LUB WYMIENIC MA&
NOWY.
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3.25.2.4 Zasuwa klinowa

Eksploatacja

Zasuwe nalezy eksploatowad zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi armatury odcinajgcej tzn. w pozycji
,catkowicie otwarty” lub ,,catkowicie zamkniety”. Pozostawienie zasuwy w pozycji niepetnego otwarcia
moze spowodowac uszkodzenie uszczelnienia. Celem zapewnienia petnej sprawnosci eksploatacyjnej, zaleca
sie zasuwy okresowo (raz do roku) przesterowacd (od petnego otwarcia do petnego zamkniecia).
Przekroczenie granicznych parametréw pracy armatury moze spowodowac jej uszkodzenie, co wyklucza
odpowiedzialnos¢ producenta w zakresie rekojmi.

3.24.2.5 Przejscia p.poz Hilti

Uwagi dotyczgce czyszczenia:

e Powierzchnie utwardzonego uszczelniacza akrylowego mogg by¢ czyszczone wytgcznie w sposdb
mechaniczny np. z uzyciem noza, a nie poprzez uzycie rozpuszczalnika.

e Najpierw nalezy mechanicznie usungc¢ nieutwardzony uszczelniacz, a nastepnie czysci¢ woda.

e Nie jest mozliwe catkowite usuniecie CFS-S ACR z powierzchni porowatych — dylatacje/ szczeliny
mozna zabezpieczy¢ tasma, by unikngé niepozgdanego zabrudzenia.

e Jesli przerwa w pracach montazowych ma by¢ diuzsza, niz okoto 20 minut, dozownik, sprzet i
narzedzia nalezy wyczyscic.

3.24.2.6 Pompa wody szarej

Konserwacja i serwis

Wszystkie pompy sg fatwe w obstudze. Grundfos moze dostarczac zestawy i narzedzia serwisowe.
Pompy mozna poddac sprawdzeniu w warsztacie serwisowym firmy Grundfos. Jezeli Grundfos ma
przeprowadzi¢ naprawe pompy, przed oddaniem pompy do naprawy nalezy przedstawic¢ wszystkie szczegoty
na temat pompowanych cieczy, itp. W przeciwnym wypadku serwis firmy Grundfos moze odmowic przyjecia
pompy. Ewentualne koszty wysytki obcigzajg nadawce.
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3.24.2.7 Stacja uzdatniania wody na potrzeby wiez chtodniczych

Filtr mechaniczny

Ptukanie:
Ptukanie ma na celu odprowadzenie zanieczyszczen gromadzacych sie w przezroczystym kielichu
oraz na siatce filtracyjnej. Czestotliwos¢ ptukania zalezy od stopnia zanieczyszczenia wody.

Podczas ptukania stacja zaopatrywana jest w przefiltrowang wode.
Otworzy¢ zawdr ptuczacy obracajgc pokretto zaworu do oporu.
Zamkna¢ zawor ptuczacy po okoto 15 sekundach.

Zmiekczacz jonowymienny

Zmiekczacz pracuje automatycznie .
CzynnosSciami, jakie nalezg do obowiazkéw personelu obstugi, sa:

e sprawdzanie poziomu soli w zbiorniku solanki — przynajmniej 1 raz na dwa dni,
o okresowy zasyp soli regeneracyjnej, jezeli jej poziom wymaga uzupetnienia,

e sprawdzanie ci$nienia wody w instalacji - 1 raz na dwa dni,

e sprawdzanie twardosci wody po zmiekczeniu - 1 raz na dwa dni,

e sprawdzanie czystosci wktadéw filtra wstepnego i ich okresowa wymiana

Z uwagi na specjalne wymogi stawiane jakosci srodka regeneracyjnego, nalezy uzywac soli

regeneracyjnej akceptowanej przez producenta zmiekczacza (sl tabletkowana spetniajaca wymogi normy DIN
19604).

UWAGA: W trakcie eksploatacji nie wolno wytgcza¢ doptywu wody do zmiekczacza, ani wytgczac zasilania
gtowicy sterujacej.

Czynnosci zasypu Srodka regeneracyjnego sg nastepujace:

1. Zdjecie pokrywy zbiornika solankowania.

2. Dokonanie zasypu soli regeneracyjnej do poziomu maksymalnego zaznaczonego na obudowie zbiornika
solankowania.

3. Ponowne zatozenie pokrywy.

UWAGA: Nalezy bezwzglednie dopilnowadé, aby poziom soli zalegajgcej w zbiorniku

zmiekczacza byt zawsze odpowiedni (miedzy minimum a maksimum).
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W miare mozliwosci nalezy zasypywac sol regeneracyjng catymi opakowaniami (25 kg). Powinno sie tak
dokonywaé zasypu soli, aby do zbiornika nie dostaty sie zadne zanieczyszczenia. Jesli zbiornik zanieczyscit sie,
nalezy go przeptukac czystg wodg. Nalezy rowniez zwraca¢ uwage na to, aby tabletki soli nie dostaty sie do
studzienki zaworu solankowego. W tym celu zasypu dokonywa¢é nalezy wytgcznie przy zakrytym (specjalng
pokrywg) zaworze bezpieczenstwa.

W trakcie normalnej eksploatacji nie ma potrzeby dezynfekcji zestawu zmiekczajgcego.

W niekorzystnych warunkach np. w czasie dtugich przerw w pracy konieczne jest przeprowadzenie dodatkowej
regeneracji z jednoczesng dezynfekcja (czynnosé te wykonac powinien serwis dostawcy).

W poczatkowym okresie eksploatacji nalezy w pierwszych 14 dniach sprawdzaé codziennie przed regeneracjg
twardos¢ wody uzdatnionej.

W dalszym okresie eksploatacji nalezy raz na dwa dni sprawdzac twardo$¢ wody uzdatnione;.
Wyniki pomiaréw twardosci wody nalezy wpisa¢ do ksiegi eksploatacji.

W trakcie uzytkowania zmiekczacza nalezy prowadzic ksiege eksploatacji ktorej wzér przedstawiony jest ponizej:

L.P. DATA GODZINA TWARDOSC WODY WYJSCIOWE] W “dH UWAGI
1 2 3 4 5

W trakcie eksploatacji nalezy zwracaé szczegdlna uwage na:

e wartosc cisnienia wody zasilajacej. W przypadku obnizenia sie cisnienia wody zasilajacej ponizej 2,1 bara,
nalezy ocenié przyczyne tego stanu i jg usungé. W przypadku zwiekszenia sie ci$nienia powyzej 6 barow,
nalezy w uktadzie zasilania wodnego zainstalowa¢ odpowiedni reduktor cisnienia. Nalezy pamieta¢, ze
program sterowania (w tym tez warunki przeprowadzonego automatycznie procesu REGENERACII) zostat
przyjety dla aktualnej (w trakcie rozruchu) wartosci ci$nienia, zawierajgcego sie w przedziale 2,1 - 6,0 bara.
W trakcie eksploatacji nalezy unika¢ uderzen cisnienia.

UWAGA: Uderzenia ci$nienia mogg doprowadzi¢ do zniszczenia urzadzenia.

UWAGA: Fakt zmiany ci$nienia wody zasilajacej poza przedziatem 2,1 - 6,0 bara nalezy bezwzglednie zgtosic¢
serwisowi dostawcy. Dla zapewnienia poprawnosci warunkéw eksploatacji serwis dostawcy zmieni parametry
programu sterowania zmiekczacza.

e duze zapylenie panujgce w obrebie zmiekczacza. Nalezy szczelnie obudowac lub wykonac instalacje
odpylajaca stanowiska zmiekczacza.
e panujgca wokat stacji temperature powietrza. Nie moze ona obnizyc sie ponizej 4 st. C i przewyzszac 40 st.
C.
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e awaryjng mozliwos¢ powstania nagtego zrédta ciepfta.
e awaryjng mozliwosc¢ cofania sie cieptej wody.

UWAGA: Jezeli w trakcie eksploatacji zmiekczacz nie regeneruje sie, to przyczyng tego moze by¢ zaleganie
rozmoknietej soli wokdt dolnej czesci studzienki zaworu solankowania. W trakcie cyklu napetniania zbiornika
solanki poziom wody podnosi sie jedynie w studzience i ptywak zamyka zawdr bezpieczeristwa. Aby zlikwidowaé
te niesprawnos¢, nalezy usungc rozmoknietg sol, oczyscié szczeliny w dolnej czesci studzienki zaworu
solankowania a nastepnie wyptukac zbiornik

solankowania czystg woda.

JAK RECZNIE URUCHOMIC REGENERACJE

W przypadku pojawienia sie twardosci na wyjsciu stacji, najprostszym sposobem sprawdzenia

poprawnosci przeprowadzonej regeneracji jest jej ponowne uruchomienie w sposéb reczny. Aby tego dokonac
nalezy upewnic sie, czy w instalacji hydraulicznej jest ciSnienie powyzej 2,1 bara, do gtowicy sterujgcej dochodzi
napiecie, a w zbiorniku solankowania znajduje sie sél regeneracyjna powyzej minimalnego poziomu. Urzadzenie
musi znajdowad sie w pozycji pracy. Punkt zerowy rekojesci programatora musi znajdowac sie naprzeciw
wskazéwki programatora, a wskaznik cyklu regeneracji naprzeciwko pozycji gotowosci po regeneracji STAND BY,
lub SERVICE. Aby zataczy¢ recznie regeneracje, nalezy obrécic rekojes¢ programatora w prawo o jeden skok. W
ten sposéb uruchomi sie silnik, ktory po 3 - 5 minutach doprowadzi urzadzenie do pozycji ,ptukania
wstecznego”. Pozostawi¢ urzadzenie al do zakoriczenia regeneracji, ktéra od tego momentu bedzie przebiegata
automatycznie (okoto 120 - 160 minut).

UWAGA: Nie wolno samodzielnie zmieniac czaséw poszczegdlnych cykli regeneracji — czynnosc te moze
wykonac jedynie serwis dostawcy.

Tabela niesprawnosci
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RODZAJ NIESPRAWNOSCI

PRIYCZYNA

SPOSOB LIKWIDACII

Stacja podaje wode zbyt bwarda,
wzglednie catkowicie twarda.

Brak soli w pojemniku.

Brak lub przerwa w dostawach
energii elektrycznei.

Brak lub przerwa w dostawach
wody.

Mapetnic zbiorik solg
regeneracyjna, a nastepnie
uruchomic¢ regeneracje reczng
upewniwszy sie, Ze cidnienie wody
przed zmiekczaczem jest wicksze
niz 2,1 bara i napigcie dochodzi do
growicy sterujgce].

Przywrocic dostawy energii.
Uruchomic reczna regeneracie.

Przywrdcic dophyw wody.
Uruchomic reczng regeneracie.

Stacja nie podaje wecale wody lub
podaje zbyt matg ilos (popluczyny
w okresie regeneraci wskazuja
wyrazny spadek nateZzenia
przephywi).

Zanieczyszczony filtr wstepnego
OCZYSZCZania.

Zhyt niskie cisnienie wody
zasilajace] zmiekczacz.

Przeprowadzi¢ proces czyszczenia
whtadu filtracyjnego lub wymienic
wihiad.

Jedli obnizone cisnienie ma
charakter staty lub okresowo
permanentny - zainstalowad uktad
hydroforowy podwyZszajac
cisnienie wody zasilajace].

Zmiekczacz nie regeneruje sie .

Przerwany doptyw energii
elektryczne].

Przerwany dophyw wody.

Oblepiona sola dolna czesd zaworu
solankowania.

Defekt ukladu czasowego.

wznowi¢ zasilanie elekiryczne,
Uruchomid reczng regeneracie.

waznowi¢ dophyw wody.
Uruchomic reczna regeneracje.
Oczyscic 1 przeplukad zbiomik
solanki.

Zawiadomic serwis.

Zespot dozujgcy preparaty chemiczne

Biezgca obstuga zespotu dozujgcego obejmuje nastepujgce czynnosci:

e kontrole stanu pracy pompy, reagowanie w sytuacji pojawienia sie alarmu na panelu pompy dozujacej,

kontrole ewentualnych wyciekdw dozowanego ptynu z gtowicy pompy dozujgce;j i linii dozowania —

przynajmniej 1 raz na dobe;

e kontrole ilosci preparatu chemicznego w zbiorniku zespotu dozujgcego — urzgdzenie sygnalizuje poziom

ostrzegawczy preparatu (dioda LED na pompie $wieci na pomaranczowo) oraz poziom minimum (dioda LED

na pompie Swieci na czerwono, a praca pompy zostaje zatrzymana); dozowany srodek chemiczny nalezy

uzupetnia¢ petnymi opakowaniami handlowymi (w zaleznosci od preparatu 25 — 35 kg) zachowujac zasady

bhp okreslone w karcie charakterystyki bezpieczenstwa preparatu chemicznego dotgczonej do kazdej

dostawy;
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e w razie koniecznosci odpowietrzenie pompy dozujacej

— w czasie prawidtowej eksploatacji zwykle nie

dochodzi do zapowietrzenia pompy, jezeli mimo to pompa regularnie zapowietrza sie, nalezy poszukac

nieszczelnosci na linii dozowania lub zawiadomi¢ serwis producenta;

e utrzymywanie w czystosci zestawu dozujacego i ochrona urzadzenia przed uszkodzeniem np. w wyniku

zalania pompy;

e kontrola stanu pracy pompy po ewentualnych zanikach lub innych awariach zasilania elektrycznego zespotu

dozujacego.

Procedura odpowietrzania pompy DDE.

Odpowietrzenie pompy dozujgcej moze by¢ potrzebne w przypadku dtugotrwatego braku

dozowanego preparatu w zbiorniku zespotu dozujacego lub w przypadku rozszczelnienia na linii dozowania.

W celu odpowietrzenia pompy dozujacej nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

e odkreci¢ zawdr odpowietrzajacy o okoto % obrotu;

e wecisnaé przycisk odpowietrzajacy 100% i trzymacé go tak dtugo, az strumien cieczy ptynacy z weza

odpowietrzajacego bedzie ciagty i bez pecherzy gazu;

e dokreci¢ zawdr odpowietrzajgcy.

Budowa gtowicy dozujacej

—_
L
L
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Koinlers
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W przypadku pojawienia sie nieszczelnosci i wycieku dozowanego ptynu z gtowicy dozujacej,

nalezy sprébowad dokrecié sruby mocujgce gtowice z momentem obrotowym maks. 3 Nm.

Jezeli ten zabieg nie usunie wyciekdéw, nalezy skontaktowac sie z serwisem dostawcy,

poniewaz najprawdopodobniej doszto do uszkodzenia membrany ttoczgcej i wymaga ona
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wymiany. Podczas prowadzenia wszelkich prac konserwacyjnych nalezy odtgczy¢ pompe od

zasilania elektrycznego.

Niesprawnosci

OBJAWY PRZYCZYNA SPOS0OB USUNIECIA
Brak zasilania Przywrocic zasilanie.
Uszkodzenie kabla zasilajacego Napra.wm lub wymienic przewod
. zasilajgcy.
Pompa nie Doprowadzic napiecie do
wilgcza sie Zbyt duzy spadek napiecia P aple

wiasciwej wartosci.

Uszkodzony uktad modutu
sterowniczego

Wezwac serwis producenta.

Brak zasysania

Nieszczelnosc ukladu ssacego

Znalez¢ miejsce i uszczelnic.

Obecnosc osadow krystalicznych

Wyjac waz ssacy i optukac sonde

preparatu L

dozujacego W zb|0|lnllrfu SS3Ca. _
Zapowietrzony uktad Odpowietrzyc ukiad.

Niestabilna Uszkodzone uszczelki Wymieni¢ uszczelki.

dawka Zapowietrzony uktad Odpowietrzyc uklad.

Wyciek srodka
dozujacego

Jednostka tloczenia nie jest
szczelna na poziomie glowicy
dozujacej lub uszkodzona jest
membrana toczaca.

Dokrecic  sruby w  glowicy
dozujgcej, Jjezeli przeciek nie
ustapit, wezwac serwis.

Wskaznik LED
swieci na

CZerwono

Brak preparatu w zbiorniku

Dolac preparat.

W przypadku zaistnienia innych awarii nalezy zarejestrowac objawy i zglosic je serwisowi.

3.24.2.8 Ceramika tazienkowa

Konserwacja

Do codziennej pielegnacji ceramiki tazienkowej nalezy stosowac delikatne srodki czystosci. Najlepiej, jezeli beda

w postaci ptynu lub zelu. Tym samym nie nalezy uzywac srodkéw w postaci proszku lub mleczka, poniewaz mogg

one powodowac zarysowania na powierzchni produktéw. Okresowo (w zaleznosci od potrzeb) mozna stosowaé

tzw. odkamieniacze. Nie zaleca sie stosowania Srodkéw czyszczacych zawierajgcych substancje powierzchniowo

czynne.

3.24.2.9 Elektryczny podgrzewacz wody BIAWAR 10 litréw

Konserwacja
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Warunkiem ciggtej gotowosci eksploatacyjnej, niezawodnosci i dtugiego okresu uzytkowania podgrzewaczy jest
przeprowadzanie okresowych przegladdéw i konserwacji.

Do czynnosci konserwacyjnych naleza:
Wymiana magnezowej anody ochronnej.

Okresowo nalezy sprawdzac gotowos¢ eksploatacyjng zaworu bezpieczenstwa w sposéb podany przez
producenta zaworu. W przypadku zaworéw dotgczanych do urzadzenia (ZB 4), kontrole poprawnosci dziatania
nalezy wykonywac co ok. 14 dni poprzez reczne zwolnienie dzwigni (lub pokretta) i wymuszenie wyptywu wody z
wypustu.

Okresowe oczyszczanie zbiornika z nagromadzonych osaddéw. Czestotliwosé czyszczenia zbiornika zalezy od
twardosci wody wystepujgcej na danym terenie. Czynno$¢ czyszczenia zaleca sie zlecic¢ zaktadowi serwisowemu.

Wymiana anody magnezowej

Zbiorniki podgrzewaczy w celu ochrony przed korozjg, pokryte sg wewnatrz emalig ceramiczng oraz dodatkowo
zabezpieczone ochronng anodg magnezowa. Dziatanie anody magnezowej opiera sie na wykorzystaniu réznicy
potencjatéw elektrochemicznych materiatu zbiornika i anody. W procesie normalnej eksploatacji anoda
koroduje jako pierwsza chronigc tym samym zbiornik i dlatego nalezy jg okresowo wymieniaé.

Wymiane magnezowej anody ochronnej nalezy przeprowadzaé co 18 miesiecy. Regularna wymiana i prawidtowy
montaz anody sg warunkiem utrzymania gwarancji na zbiornik.

Podczas wymiany anody ochronnej zalecamy catkowite zdemontowanie podgrzewacza, co utatwi demontaz
pokrywki obudowy oraz wymiane magnezowej anody ochronnej. Przed zdemontowaniem urzgdzenia nalezy
oproéznié zbiornik z wody.

Po zdemontowaniu podgrzewacza nalezy:

1. Wykreci¢ wkrety mocujace pokrywke obudowy (Rys. 15 poz. 1).

2. Zdemontowac przepusty (Rys. 15 poz. 2).

3. Zdemontowac pokrywke obudowy, a nastepnie kluczem nasadowym wykrecic zuzytg ochronng anode
magnezowg (Rys. 15 poz. 3).

4. W miejsce zuzytej anody wkreci¢ nowga anode ochronna.

Po wykonaniu w/w czynno$ci podgrzewacz nalezy ponownie zamontowac i napetni¢ wodg. Przed podtgczeniem
urzadzenia do sieci elektrycznej nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zamontowanej anody. Po doktadnym sprawdzeniu
poprawnosci montazu anody i urzadzenia, podgrzewacz mozna ponownie podtgczy¢ do sieci elektrycznej.
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. anoda magnezowa

1

-~

przepusty

Rys. 15 Wymiana ochronnej anody magnezowej.

3.24.2.10 Elektryczny podgrzewacz wody Elektromet 200 litréw

Eksploatacja

1. Przynajmniej co 14 dni sprawdzi¢ prawidtowo$¢ dziatania zawordéw bezpieczenstwa (zgodnie z zaleceniem
producenta zawordéw).

2. Chwilowy niewielki wyptyw wody z zaworu bezpieczenistwa podczas nagrzewania sie wody w wymienniku
jest zjawiskiem normalnym i oznacza prawidtowe dziatanie zaworu bezpieczeristwa. Aby temu zapobiec
zaleca sie zamontowanie odpowiedniego przeponowego cisnieniowego naczynia wyrdwnawczego, ktore
przejmie zwiekszajgcg sie objetos¢ wody bez upuszczania jej przez zawér bezpieczenstwa. Naczynie takie
przydatne jest zwtaszcza przy cisnieniu wody w sieci przekraczajgcym 0,4 MPa (4 bar) kiedy czeste wycieki
wody z zaworu stajg sie ucigzliwe. Przy cisnieniu wody w sieci wodociggowej przekraczajagcym 0,6 MPa (6
bar) konieczne jest zastosowanie zaworu redukcyjnego.

Staty wyciek wody z otworu wyptywowego zaworu bezpieczenstwa Swiadczy o niesprawnosci zaworu lub za
wysokim cisnieniu w instalacji wodociggowej. Nie wolno w jakikolwiek sposéb zatyka¢ otworu wyptywowego.

3. Okresowo, w zaleznosci od twardosci wody, odkrecajgc grzatke elektryczng nalezy usung¢ nagromadzony
osad i luzny kamien kottowy.

4. Co 18 miesiecy nalezy wymieni¢ anode magnezowa na nowg. Anoda magnezowa zamocowana jest w korku
1%” (dla WGJ-g 80-140) lub w korku 2” (dla WGJ-g 160, 200 i 250) znajdujgcego sie w tylnej dennicy zbiornika
(strona przeciwna do dennicy z korkiem 1%”).

Przed odkreceniem korka z anodg magnezowa nalezy:
- sprawdzi¢ cisnienie wody grzewczej, nie powinno ono by¢ wyzsze niz 0,2 MPa, w razie koniecznosci nalezy
je zmniejszy¢ do tej wartosci,
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- zamknga¢ zawor odcinajgcy na doprowadzeniu zimnej wody uzytkowej i wody grzewczej oraz otworzy¢ jeden
z zaworéw czerpalnych cieptej wody uzytkowe;j,

- spuscic ok. 2/3 pojemnosci wody ze zbiornika

- wykreci¢ korek z anodg magnezowg i w jego miejsce wkrecié korek

z nowg anodg magnezowg i uszczelky,

- sprawdzi¢ szczelno$¢é potaczenia na uszczelce pod cisnieniem po ponownym napuszczeniu wody do zbiornika.

Poniewaz czyszczenie zbiornika oraz wymiana anody magnezowej faczy sie z koniecznoscia rozszczelnienia
zbiornika, prace z tym zwigzane nalezy powierzy¢ wykwalifikowanemu fachowcowi — instalatorowi.

Odpowiednig anode magnezowg mozna naby¢ w punkcie sprzedazy lub u producenta wymiennikow.

Anoda magnezowa petni wazng funkcje ochrony antykorozyjnej zbiornika emaliowanego i jej regularna kontrola,
wymiana na nowa i prawidtowy montaz, jest warunkiem utrzymania gwarancji na zbiornik. Wymienione zuzyte
anody oraz poswiadczenia ich wymiany (zakupu anod) nalezy zachowac¢ do wgladu dla serwisu producenta na
wypadek awarii zbiornika.
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Yaldesa

3.24.2.11 Stacja uzdatniania wody do wody szarej

Filtr mechaniczny

Wymiana wkfadu filtracyjnego

Filtr CENTRIFUGES jest filtrem na wymienne wktady filtracyjne, a wiec wymiana wktadu jest jedyna metoda
odnawiania skutecznosci jego dziatania. Wktad filtracyjny nie jest przeznaczony do wielokrotnego uzycia,
dlatego nie jest dozwolone jego ptukanie i ponowne uzytkowanie. Czestotliwos¢ wymiany wktadu zalezy od
stopnia zanieczyszczenia wody. Wktad filtracyjny osadzony jest w przezroczystym kielichu, co pozwala na stata

obserwacje stanu jego zabrudzenia.

Aby dokona¢ prawidtowej wymiany wktadu filtracyjnego, nalezy kolejno:

Odkrecic¢ srubunki taczace filtr z orurowaniem

Wyjaé szkielet wraz z wktadem filtracyjnym
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Umiesci¢ szkielet wraz z nowym wktadem filtracyjnym w przezroczystym kielichu, a nastepnie dokrecic kielich do
korpusu filtra.

Czestotliwos¢ wymiany wkiadu filtracyjnego zalezy od ilosci i jakosci filtrowanej wody.
Ze wzgleddw higienicznych kontrole nalezy przeprowadzac nie rzadziej, niz co cztery miesiace.

Czynno$¢ ta moze zostac przeprowadzona przez uzytkownika.

Ptukanie wktadu filtracyjnego

Ptukanie ma na celu odprowadzenie zanieczyszczen gromadzgacych sie na dnie komory filtracyjnej

oraz na zewnetrznej stronie wktadu filtracyjnego. Czestotliwos$¢ ptukania zalezy od stopnia zanieczyszczenia
wody. Podczas ptukania instalacja jest zaopatrywana w przefiltrowang wode.

Otworzyc zawdr kulowy obracajac pokretto 7 do oporu (rys. D)
Zamknac zawor kulowy po okoto 15 sekundach

Rysunek D

Zespot dozujagcy preparaty chemiczne
Obstuga

Biezgca obstuga zespotu dozujgcego obejmuje nastepujace czynnosci:

kontrole stanu pracy pompy, reagowanie w sytuacji pojawienia sie alarmu na panelu pompy dozujacej, kontrole
ewentualnych wyciekédw dozowanego ptynu z gtowicy pompy dozujgcej i linii dozowania — przynajmniej 1 raz na
dobe;

kontrole ilosci preparatu chemicznego w zbiorniku zespotu dozujgcego — urzgdzenie sygnalizuje poziom
ostrzegawczy preparatu (dioda LED na pompie $wieci na pomaranczowo) oraz poziom minimum (dioda LED na
pompie Swieci na czerwono, a praca pompy zostaje zatrzymana); dozowany srodek chemiczny nalezy uzupetniac
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petnymi opakowaniami handlowymi (w zaleznosci od preparatu 25 — 35 kg) zachowujgc zasady bhp okressone w
karcie charakterystyki bezpieczeistwa preparatu chemicznego dotaczonej do kazdej dostawy;

w razie koniecznosci odpowietrzenie pompy dozujgcej — w czasie prawidtowej eksploatacji zwykle nie dochodzi
do zapowietrzenia pompy, jezeli mimo to pompa regularnie zapowietrza sie, nalezy poszukaé nieszczelnosci na
linii dozowania lub zawiadomié serwis producenta;

utrzymywanie w czystosci zestawu dozujgcego i ochrona urzadzenia przed uszkodzeniem np. w wyniku zalania
pompy;

kontrola stanu pracy pompy po ewentualnych zanikach lub innych awariach zasilania elektrycznego zespotu
dozujacego.

Procedura odpowietrzania pompy DDE.

Odpowietrzenie pompy dozujgcej moze by¢ potrzebne w przypadku dtugotrwatego braku dozowanego
preparatu w zbiorniku zespotu dozujgcego lub w przypadku rozszczelnienia na linii dozowania.

W celu odpowietrzenia pompy dozujacej nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:
odkreci¢ zawdr odpowietrzajgcy o okoto % obrotu;

wcisngé przycisk odpowietrzajacy 100% i trzymad go tak dtugo, az strumien cieczy ptynacy z weza
odpowietrzajacego bedzie ciggty i bez pecherzy gazu;

dokreci¢ zawoér odpowietrzajacy.
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Budowa gtowicy dozujacej.

Membrana aberpeciajaca
Koinlerz

Pierscien usrcrsimmacy "0°
Membrana

Zawor toczacy

ZAWOr SEaCY

Glowica daZujgca

Sruby = podkiadkams
Pokrywa

Zawor odpowietrzajacy

ARSI R ) B

w

o

W przypadku pojawienia sie nieszczelnosci i wycieku dozowanego ptynu z glowicy dozujacej,
nalezy sprébowad dokreci¢ sruby mocujgce gtowice z momentem obrotowym maks. 3 Nm.
Jezeli ten zabieg nie usunie wyciekdw, nalezy skontaktowad sie z serwisem dostawcy,
poniewaz najprawdopodobniej doszto do uszkodzenia membrany ttoczacej i wymaga ona
wymiany. Podczas prowadzenia wszelkich prac konserwacyjnych nalezy odtgczy¢ pompe od

zasilania elektrycznego.

Niesprawnosci
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OBJAWY PRZYCZYNA SPOSOB USUNIECIA
Brak zasilania Przywrocic zasilanie.
Uszkodzenie kabla zasilajgcego Napra.wm lub- wymienic przewod
. zasilajacy.
Pompa nie Doprowadzic napiecie do
wlgcza sie Zbyt duzy spadek napiecia P aplecie

wiasciwej wartosci.

Uszkodzony uktad modutu

sterowniczego

Wezwad serwis producenta.

Brak zasysania

Nieszczelnosd ukladu ssacego

Znalezé miejsce i uszczelnic.

Obecnosc osadow krystalicznych

Wyijac waz ssacy i oplukac sonde

dozujacego

dozujacej lub uszkodzona jest

preparatu LT
: w zhiorniku S53ca.
dozujacego —— —
Zapowietrzony uklad Odpowietrzyc uklad.
Niestabilna Uszkodzone uszczelki Wymieni¢ uszczelki.
dawka Zapowietrzony uklad Odpowietrzy¢ uktad.
Jednostka tloczenia nie  jest . .
e S i Dokrecic  sruby  w  glowicy
Whyciek srodka szczelna na poziomie glowicy L . .
dozujacej, jezeli przeciek nie

ustapit, wezwac serwis.
membrana tHoczaca. 4P,

Wskaznik LED
Swieci na
CZerwono
W przypadku zaistnienia innych awarii nalezy zarejestrowac objawy i zglosic je serwisowi.

Brak preparatu w zbiorniku Dolac preparat.

Sterylizator do wody
Uwagi eksploatacyjne

Ultrafiolet jest szkodliwy dla oczu i skéry. Niedozwolone jest bezposrednie przygladanie sie promiennikowi UV
podczas pracy urzadzenia.

Przy wymianie promiennika UV nalezy sprawdzi¢ stan czystosci rury ostonowej.

Czyszczenie rury ostonowej jest niezbedne zawsze, jezeli zauwazymy osad na jej powierzchni, zaniedbanie tego
moze spowodowac zmniejszenie efektywnosci bakteriobdjczej.

Po oczyszczeniu rury ostonowej lub przy jej wymianie nalezy bezwzglednie wymienic pierscien uszczelniajgcy.
Zawor zasilajacy nalezy otwieraé powoli, aby uderzenie cieczy nie uszkodzito rury ostonowej.

Nie jest wymagany staty przeptyw cieczy, urzadzenia sg tak zaprojektowane, aby nie ulegty uszkodzeniu przy
braku rozbioru cieczy.

Sterylizator UV powinien pracowa¢ stale — jego dtugotrwate wytgczenie moze spowodowacé zakazenie wtérne w
instalacji na ktérej pracujg, ktére jest bardzo trudne do usuniecia.

Zalecane jest aby przed sterylizatorem UV w instalacji znajdowat sie filtr np. siateczkowy (stosowanie filtréw
sznurowych moze powodowac namnazanie sie drobnoustrojéw).
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Woda nienadajaca sie do spozycia moze wymagac uzdatnienia tzn. odzelazienia, zmiekczania lub klarowania, w
razie watpliwosci prosimy o zwrdcenie sie do sprzedawcy.

Przy cieczach matoklarownych i $ciekach niezbedny jest dobdr urzadzenia i wydajnosci przez sprzedawce/
producenta.

Czeste wtaczanie i wytgczanie lampy zmniejsza trwato$é promiennika. Jedno wigczenie i wytgczenie promiennika
zmniejsza jego trwatosé o okoto 10-20 godzin.

Sterylizatoréw nie nalezy montowac w taki sposdb, aby ich praca uzalezniona byta od innych urzadzen np.
pomp, hydrofordw.

Urzadzenia umozliwiajg wieksze niz nominalne przeptywy na godzine, nalezy jednak sie liczyé ze znacznym
zmniejszeniem skutecznosci bakteriobdjczej przy wiekszych przeptywach.

Urzadzenie osigga petng skutecznos¢ dezynfekcji po okoto 2 minutach od wigczenia — przy temperaturze wody
ok. 12 — 16 oC. Jezeli woda ma temperature 5 — 12 oC czas moze wydtuzy¢ sie do 3 —5 minut.

Przy dtuzszym postoju, jezeli istnieje mozliwos¢ zamarzniecia, z urzadzenia nalezy spusci¢ wode.

Probki do badan mikrobiologicznych powinny by¢ pobierane do ciemnych naczyi. Wystawienie cieczy na
bezposrednie dziatanie swiatta po dziataniu promieni UV moze spowodowac zjawisko fotoreaktywacji bakterii,
inaczej moéwigc odzywania drobnoustrojow.

W modelu UV120-12,3 nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymiany promiennika UV co 16000 godzin. Praca
urzadzenia z wyeksploatowanym promiennikiem UV moze doprowadzi¢ do uszkodzenia balastu
elektromagnetycznego. Przy wymianie promiennika nalezy natozyé rekawice ochronne.

Wymiana promiennika UV

Odftaczyc¢ zasilanie elektryczne.

Poczekaé na schtodzenie urzadzenia. Wymiana promiennika nie wymaga zamkniecia przeptywu przez komore
sterylizatora.

W modelu UV120-12,3 natozy¢ rekawice ochronne (bawetniane). Poluzowaé nakretke dfawnicy.
Ostroznie wysunaé kapturek wraz z promiennikiem UV z rury ostonowej. NIE ODKRECAC MUFY!
Zdja¢ oprawke z zaciskow promiennika UV.

Wysunga¢ stary promiennik UV z rury ostonowej.

Wsung¢ delikatnie nowy promiennik UV w rure ostonowsa.

Pozostate czynnosci wykonaé w cyklu odwrotnym.

UWAGA: W modelu UV120-12,3 promiennik UV musi posiada¢ na obu koncach pierscienie centrujgce. Przy
zakupie promiennika UV, producent dotacza je do kazdego egzemplarza.

Wymiana i czyszczenie kwarcowej rury ostonowej
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Odtaczyc zasilanie elektryczne.

Odtaczy¢ przeptyw wody/ cieczy przez komore sterylizatora.

Poczekaé na schtodzenie urzadzenia.

Wyjac promiennik UV.

Odkreci¢ mufe przy uzyciu specjalnego klucza.

Zdjac z rury ostonowe] podktadke i uszczelke.

Wysung¢é rure ostonowg z korpusu sterylizatora.

Przy kazdej wymianie promiennika UV, gdy zachodzi taka koniecznos¢, nalezy czyscié rure ostonowg stosujac

ogolnodostepne srodki do mycia szkta, a nastepnie wysuszy¢ wewnetrzng powierzchnie rury.

Przy wymianie rury ostonowej nalezy koniecznie wymieni¢ pierscien uszczelniajacy.

Ponownie zamontowac rure ostonowg w obudowie sterylizatora.

Uszczelnié uktad dokrecajgc mufe recznie z catej sity za pomocg dotaczonego klucza.

Otworzy¢ powoli zawory odcinajgce i sprawdzi¢ uktad pod cisnieniem.

Zamontowac promiennik UV pamietajgc o rekawicach ochronnych przy montazu promiennikéow UV120-12,3.

Opis sygnalizacji na szafkach sterowniczych

Podswietlone wskazniki na szafce sterowniczej sygnalizujg Uzytkownikowi o poprawnym dziataniu urzadzenia

lub o problemach, ktére nalezy usung¢ w nastepujacy sposéb:
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Wskazanie wyswietlacza

Przyczyna

Usuniecie problemu

e Migajaca cyfra 7 na .
wyswietlaczu

e Przerywany sygnal
dzwiekowy .

Zostato 7 dni do korica
okresu trwatosci
promiennika

Wymieni¢ promiennik za
7 dni

e Przytrzymac lewy
przycisk HOLD przez 3
sekundy, aby wylgczyé
alarm dzwiekowy

e Migajace cyfry 0 na .
wyswietlaczu
s Przerywany sygnat

Okres trwalosci
promiennika dobiegt
konca

e Przytrzymac lewy
przycisk HOLD przez 3
sekundy, aby wylgczyd

wyswietlaczu
 Migajace 3 diody nad
wyswietlaczem
= Ciggty sygnat
dzwiekowy

dzwiekowy alarm dzwiekowy
(mozna powtdrzyc 2
razy)
e Migajace cyfry 8 na e Zuzyty lub uszkodzony o Nalezy wymienid

promiennik UV

promignnik UV

s Brak wskazan na .
wyswietlaczu

s Brak wskazan diod nad
wyswietlaczem

s Brak sygnatu
dzwiekowego

Brak zasilania na
wejsciu szafki
sterownicze]

» Sprawdzi¢ zasilanie
s Sprawdzi¢ bezpiecznik
w systemie alarmowym

Resetowanie licznika systemu alarmowego

Licznik czasu pracy systemu alarmowego powinien by¢ resetowany przy kazdej wymianie

promiennika UV.
Odtaczyc zasilanie elektryczne.
Wymienic¢ promiennik UV

Podtgczy¢ zasilanie elektryczne (urzadzenie musi by¢ wytgczone przetgcznikiem).

Nacisng¢ prawy przycisk na wyswietlaczu.

Uruchomic urzadzenie przy wcisnietym przycisku. Przytrzymac przycisk przez 10 sekund.

Krotki sygnat dzwiekowy potwierdzi zresetowanie licznika czasu pracy.
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Usuwanie drobnych usterek

Problem Przyczyna Usuniecie problemu
s Przepalony promiennik s Za stabo dokrecona mufa *  Wyjac rure oslonowa.
Uy e Drugi raz wykorzystana Osuszyc, wymienic
» 'Woda w rurze uszczelka. pierscier
ostonowej uszczelniajgcy. Mocno

dokrecic mufe.

» Woda w rurze e 7a stabo dokrecona Wyjac rure oslonowa.
ostonowej — zwarcie w mufa. Osuszyc, wymienic
instalacji — rozlaczanie « Drugi raz wykorzystana pierscier
bezpiecznika uszczelka. uszczelniajgcy. Mocno

dokrecid mufe.
Wymieni¢ promiennik.
Jezeli urzadzenie nie
dziala — balast
elektroniczny do
wymiany
/skontaktowad sie ze
sprzedawca/.

e Przepalony promiennik « Zuzycie eksploatacyjne o Wymienid promiennik
UV spowodowane czasem UV na nowy.
pracy lub duzg iloscig
zalaczen.
e Elektrody w + Prawdopodobnie o Wymienic starter na
promienniku zarza sie uszkodzenie startera nowy

Na CZEMWono

3.24.2.12 Zawory antyskazeniowe

Kontrola

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane (Art. 62, ust. 1) oraz wytycznymi normy PN-EN 806-5:2012, zawory
antyskazeniowe rodziny BA powinny by¢ raz do roku poddawane weryfikacji poprawnosci dziatania przez osoby
wykwalifikowane w tym zakresie. Do kontroli zawordw rodziny BA stuzy specjalne urzgdzenie manometryczne.
W celu uzyskania szczegdétowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem Socla.

3.24.2.13 Wodomierze skrzydetkowe

Konserwacja

Wodomierz jest przyrzgdem zmieniajgcym z czasem swe wtasnos$ci miernicze. Przy czym pogarszanie sie
tych wtasnosci jest na ogdt wynikiem agresywnego dziatania wody, Stad kazdy wodomierz nalezy po
pewnym czasie, a przede wszystkim po uptywie okresu legalizacyjnego wymontowac z sieci i poddac¢ go
planowemu przegladowi lub remontowi. Okresy waznosci oceny zgodnosci okreslone sg w przepisach
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metrologicznych. Po wymontowaniu wodomierza z sieci wskazane jest dla celéw poréwnawczych uprzednie

sprawdzenie dokfadnosci jego wskazan, a dopiero po tym zabiegu przystgpienie do rozmontowania i

oczyszczenia. Do oczyszczania nie nalezy stosowac srodkéw chemicznych dziatajgcych szkodliwie na

materiaty, z ktérych wykonane sg poszczegdlne czesci wodomierza. Niedopuszczalne jest stosowanie do

czyszczenia czesci wszelkiego rodzaju odczynnikdw chemicznych powodujgcych korozje materiatéw lub

stanowigcych rozpuszczalniki szczegélnie dla tworzyw sztucznych, czy tez powodujgcych przyspieszone

starzenie uszczelnien. Naprawy powinny by¢ dokonywane w odpowiednio przygotowywanych bazach

napraw wodomierzy lub w zaktadach serwisowych. Przy naprawie zwigzanej z koniecznos$cig wymiany czesci

nalezy stosowac tylko oryginalne czesci zamienne dostarczane przez Apator Powogaz S.A. Po naprawie

wodomierze podlegajg sprawdzeniu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3.24.2.14 Odwodnienie liniowe prysznicéw Viega X1

Uzytkownik instalacji odwadniajacej musi zadbad o to, aby wprowadzane byty tylko sScieki, nie

zawierajgce substancji szkodliwych i nie moggce uszkodzi¢ publicznych systeméw kanalizacyjnych.

Regularne prace konserwacyjne i naprawy muszg zagwarantowac ciggla sprawnos¢ wszystkich elementéw

konstrukcyjnych. Instalacje odwadniajace nalezy poddawaé przeglagdom i kontrolom szczelnosci co szes¢

miesiecy. Obejmuje to konserwacje odptywow podtogowych oraz kontrole poziomu wody zamykajgcej w

syfonach.

3.24.2.15 Baterie tazienkowe Grohe

Produkty GROHE nie wymagajg srodkow czyszczacych, ktére zawierajg silne sktadniki chemiczne.

Wtasciwym wyborem jest delikatna wilgotna $ciereczka z niewielka iloscig mydta. Ponadto, mozna korzystaé z

domowych sposobdéw czyszczenia kwaskiem cytrynowym, pamietajac przy tym o wykluczeniu zbyt szorstkich

gabek, czy Sciereczek.

Mozna réwniez korzystac z przyjaznego dla srodowiska srodka czyszczgcego GROHE, ktérego gtéwnym

sktadnikiem jest kwasek cytrynowy, a 90% sktadnikéw ulega biodegradacji. Przeznaczony jest do usuwania

osadéw wapiennych, zaciekdw wodnych, brudu, ttuszczu oraz osadéw z mydta w tazience, WC i kuchni.

Powinien by¢ stosowany do czyszczenia przybordw i armatury sanitarnej. Preparat nalezy naniesé na

oczyszczong powierzchnie, przy pomocy gabki lub Sciereczki, pozostawi¢ na kilka minut, po czym sptukaé

doktadnie wodg. Nie wolno stosowaé do powierzchni marmurowych, kamiennych i emaliowanych.

3.24.2.16 Baterie Ferro

Konserwacja
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Wiekszos¢ baterii wyposazona jest w regulator strumienia wody, zbudowany ze specjalnych sitek z tworzywa
oraz stali nierdzewnej i dziatajacy jak filtr, ktéry zatrzymuje zanieczyszczenia. By gromadzace sie osady nie
utrudniaty przeptywu wody, nalezy czyscic sitka przynajmniej raz na pét roku. Destrukcyjny wptyw na regulator
ma réwniez twarda woda — jej osady mogg trwale uszkodzié te czesé baterii. Jesli wiec mamy w domu twardg
wode, trzeba czyscié regulator przynajmniej raz w miesigcu. Zdemontowany regulator nalezy umy¢ doktadnie
pod biezgcym strumieniem wody, wytrze¢ miekka Sciereczkg i ponownie zamontowadé. Coraz czesciej miejsce
standardowego regulatora strumienia zastepuje wysokiej klasy perlator. Ten wydajny napowietrzacz
montowany jest miedzy innymi w bateriach oszczedzajacych wode VerdelLine produkcji FERRO. Dzieki specjalnej
konstrukcji perlatora usuwanie kamienia wapiennego jest bardzo tatwe — wystarczy tylko przetrzed sitko palcem,
a osad wykrusza sie sam.

Regularnej konserwacji wymaga takze gtowica baterii. Stosowane w modelach dwuuchwytowych gtowice
suwakowe sg o wiele bardziej odporne na zanieczyszczenia mechaniczne znajdujgce sie w wodzie niz regulatory
ceramiczne, ktdre stosuje sie w bateriach jednouchwytowych. Przy wycieku z baterii z gtowicg suwakowa
najczesciej wystarcza wymiana uszczelki. W gtowicy ceramicznej znajdujg sie dwie idealnie wypolerowane ptytki,
ktore scisle do siebie przylegajg. To wtasnie ich gtadka, czysta i nieporysowana powierzchnia zapewnia
szczelno$é zamkniecia. W miare uptywu czasu powierzchnie zostajg zanieczyszczone przez kamien i osad —
wtedy pokretto otwiera i zamyka sie ciezej, trudniej tez wyregulowaé strumien wody. By temu zapobiec, co
najmniej raz na 6 miesiecy nalezy wyciggna¢ gtowice i doktadnie jg oczysci¢ pod strumieniem biezgcej wody, a
jesli mimo tego nadal dziata ciezko - zaaplikowaé na ptytki niewielkg ilos¢ smaru silikonowego (np. Naskosil A)
przeznaczonego do wody uzytkowe;j. Jesli w bateriach popsuja sie podzespoty regulatoréw ceramicznych nie
naprawiamy ich tylko wymieniamy w catosci na nowe.

Konserwacji wymaga takze zewnetrzna cze$¢ baterii. Kazdego dnia lub raz na 2-3 dni z pomoca wody i mydta
nalezy usuwac brud, plamy i osady. Umytg baterie sptukujemy wodg i wycieramy do sucha miekkg szmatka. Do
czyszczenia baterii nie powinno sie stosowac ostrych, chropowatych sciereczek i ggbek oraz srodkéw
zawierajgcych materiaty $cierne, kwasy, alkohol czy zwigzki chloru. W zadnym wypadku nie nalezy usuwac z
powierzchni baterii kamienia i rdzy za pomocg substancji z dodatkiem podchlorynu sodu i potasu (wybielacze).
Kiedy chcemy wyczysci¢ armature stosujmy tylko srodki sprawdzonych producentéw, zgodnie ze sposobem
uzycia podanym na opakowaniu. W przypadku silnego zakamienienia mozna sprébowad starego, domowego
sposobu — do mycia baterii uzyé roztworu wodnego octu. Ocet wymiesza¢ z wodg w stosunku 1: 1, a po
czyszczeniu baterie wyptukac¢ wodg i wytrze¢ do sucha. Czesto uzytkownicy bojg sie, ze samodzielne
konserwowanie baterii spowoduje utrate gwarancji producenta. Nic bardziej mylnego — to wtasnie brak
konserwacji moze spowodowad trwate uszkodzenie baterii i utrate gwarancji.

3.24.2.17 Zlewozmywak oraz umywalka blatowa FRANKE

Po uzyciu sptukaé zlewozmywak i wytrze¢ do sucha. Co najmniej raz dziennie myé zmywakiem z gabki
uzywajac ogdlnodostepnych preparatéw do zlewozmywakdéw stalowych w postaci ptynu lub mleczka, a

nastepnie wytrze¢ do sucha. Polecamy lekko nattusci¢ zlewozmywak olejem jadalnym. W przypadku duzego
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stopnia zanieczyszczenia wody zwigzkami zelaza i wapnia, powodujgcymi narastanie warstwy osadu, zaleca

sie zatozenie odpowiednich filtrow w instalacji wodociggowej mieszkania.

Przy silnych zabrudzeniach zlewozmywaka dopuszcza sie kilkugodzinne namoczenie octem i zmycie

mleczkiem. Nastepnie cata powierzchnie nalezy sptuka¢ wodg, wytrze¢ do sucha i lekko nattusci¢ olejem

jadalnym.

3.25.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz ttuszczowej

Odpowiednie stuzby techniczne powinny raz na rok przeprowadzié kontrole instalacji, w ramach

ktdrej nalezy:

e sprawdzié, czy instalacja jest szczelna;

e sprawdzié, czy instalacja jest drozna, a w razie potrzeby przeprowadzi¢ jej ptukanie lub
czyszczenie;

e sprawdzi¢ czy instalacja kanalizacji skroplin jednostek wew. jest drozna i szczelna.

e sprawdzic¢ syfony poziomych odcinkéw instalacji skroplin przed ich wejsciem do pionéw, a w
razie koniecznosci (przy dtuzszym braku dziatania jednostek wew. i wyczuwalnych wyziewach z
kanalizacji) zala¢ syfony wodg poprzez zamontowane przy nich tréjniki z kré¢écami z zaslepka

e sprawdzi¢ poprawnos¢ pracy pompowni ttocznej wyposazonej w pompy odbierajgcej scieki
deszczowe ze zjazdu - zgodnie z instrukcjg montazu oraz pompowni skroplin w maszynowni VRV
- zgodnie z instrukcjg montazu

e sprawdzi¢ poprawnos¢ pracy zawordw zwrotnych przeciwzalewowych zamontowanych w
studniach zewnetrznych na przytgczach kanalizacyjnych

e oczyszczaé osadniki zamontowane na instalacjach kanalizacji deszczowej.

e oczyszczaé i w ramach potrzeb zalewac wodg kratki Sciekowe zamontowane na przestrzeni

garazowej oraz w pomieszczeniach sanitarnych.

Niezaleznie, przeprowadzac przeglady okresowe urzadzen (pompy, zbiorniki), dla zachowania
udzielonej na nie gwarancji, zgodnie ze wskazaniami/zaleceniami producentow wyzej
wymienionych urzadzen:

e Zawory zwrotne muszg by¢ kontrolowane raz w miesigcu przez uzytkownika. Nalezy przy

tym wecisngc przycisk Test sprawdzenia dziatania zamkniecia roboczego oraz wielokrotnie
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uruchomi¢ zamykanie awaryjne w celu jego zamkniecia i otwarcia. Sterowniki zaworéw

zwrotnych oraz przepompowni wyposazone sg w baterie, ktdre sg elementami

eksploatacyjnymi i powinny byé w miare mozliwosci sprawdzane raz w roku i wymieniane .

3.25.3.1 Separator substancji ropopochodnych ACO Oleopator K-Pe-p

Obstuga urzadzenia

Producent urzgdzenia proponuje zawarcie umowy ze specjalistyczng firma dysponujgca wozami

asenizacyjnymi. W celu rejestracji wykonanych prac nalezy koniecznie prowadzi¢ dziennik obstugi

urzadzenia. Termin czyszczenia urzadzenia nalezy wyznaczy¢ w taki sposdb, by w tym czasie nie byto

doptywu do urzadzenia lub by doptyw byt niewielki.

Ostateczny termin oprézniania:

- Gdy ilo$¢ lekkich ptynow osiagnie 4/5 pojemnosci

- lub gdy nadpietrzenie w urzadzeniu osiggnie nadmierny poziom wskutek zanieczyszczenia wktadu

koalescencyjnego

- Gdy poziom osadu (szlamu) osiggnie max 50% objetosci czynnej osadnika

- Catkowite czyszczenie urzgdzenia nalezy wykonywad co najmniej raz na pot roku, jesli przepisy

urzedowe nie okreslg tej kwestii inaczej

3.25.3.2  Separator ttuszczu ACO Ecolet O

Instalacja separatora musi by¢ uzytkowana (eksploatacja, konserwacja i przeglady serwisowe) przez fachowy
i przeszkolony personel. Personel ten musi znaé instrukcje montazu i eksploatacji oraz odnosne przepisy

dotyczace bezpieczenstwa pracy i zapobiegania wypadkom przywotanym w niniejszej instrukcji. Nalezy rowniez

prowadzi¢ ksigzke eksploatacji.

Dokumentacja

Dokumentacja instalacji separatora, na ktéra sktadajg sie:

e ksigzka eksploatacji,

e dokumenty dotyczace pozwolenia na budowe,

e pozwolenie, dopuszczenia,

e protokot odbioru,

e instrukcja montazu i eksploatacji,
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e formalne dopuszczenie / $wiadectwo z przeprowadzonych préb musi by¢ przechowywana w

miejscu instalacji.

Eksploatacja

Do sciekdw moga by¢ wprowadzane tylko takie srodki czyszczace, ptuczace i dezynfekcyjne oraz
detergenty i inne dodatki, ktdre nie zawierajg lub nie uwalniajg chloru, ktére nie sg szkodliwe dla

separatora i ktore nie generuja zadnych stabilnych emulsji. W celu dodatkowego zmniejszenia
obcigzenia Sciekdw ttuszczami zalecane sg nastepujgce srodki:
e Konsekwentne usuwanie wszelkich suchych resztek z naczyn i wstepne sptukiwanie naczyn bez
uzycia Srodkdéw czyszczacych przed wiozeniem ich do zmywarki.
e W porozumieniu z dostawcg srodkdw czyszczacych, ograniczenie dawki srodka czyszczgcego w
granicach dopuszczalnych wzgledami higienicznymi.
Kontrola
Stan techniczny (zdolno$é do pracy) instalacji powinien by¢ sprawdzany regularnie, a przynajmniej raz
na tydzien, przez odpowiednio wykwalifikowang osobe. Czynnosci kontrolne obejmuja:
e Ogledziny instalacji separatora i jej przytaczy,
e Ogledziny armatury (np. pomp) i elementéw elektrycznych,
e Okreslenie objetosci osadu w osadniku (maksymalnie potowa pojemnosci osadnika),
e Okreslenie grubosci warstwy ttuszczu w separatorze (maksymalnie 160 mm lub maksymalna
objetosc¢ ttuszczu okreslona na tabliczce znamionowej),
e Ewentualne usuniecie gruboziarnistych substancji ptywajgcych na powierzchni wody,

e Uruchomienie systemu wewnetrznego czyszczenia wysokocisnieniowego (jesli wystepuje).

Wszelkie ewentualne usterki stwierdzone podczas kontroli muszg byé niezwtocznie usuniete.
Przeprowadzone kontrole, ewentualne usterki i ich naprawy muszg by¢ odnotowane w ksigzce eksploatacji.

Konserwacja

Instalacje separatoréw ttuszczu muszg by¢ oprdzniane raz w roku zgodnie z instrukcjg producenta i w
stanie czystym poddane przeglgdowi serwisowemu przez wykwalifikowany personel (patrz DIN 4040-100).
Niezaleznie od Srodkéw podejmowanych podczas oprdzniania i usuwania sciekdw, konserwacja instalacji
obejmuje nastepujgce prace:
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e Sprawdzenie wewnetrznych powierzchni $cian separatora, zwtaszcza elementéw metalowych pod
katem korozji w obszarze trzech faz (warstwa wody, warstwa ttuszczu i film (przestrzen wypetniona
powietrzem);

. Sprawdzenie dziatania urzadzen i instalacji elektrycznych, jesli sg;

. Oczyszczenie i sprawdzenie dziatania urzadzenia ssgcego oraz ewentualne sprawdzenie, czy
wylot urzadzenia napetniajgcego wodg nie jest zablokowany, wedtug DIN EN 171715;

. Oczyszczenie zapachoszczelnej pokrywy i sprawdzenie ogdlnego stanu uszczelki i skutecznosci

uszczelnienia

Ustalenia i wykonane prace, a takze ich ocena, muszg by¢ udokumentowane w raporcie z
przeprowadzanych konserwacj i i odnotowane w ksigzce eksploatacji. Wszelkie ewentualne usterki
stwierdzone podczas konserwacji muszg by¢ niezwtocznie usuniete.

W celu utrzymania wartosci instalacji i jej funkcjonalnosci, a takze jako warunek zachowania gwarancji
zalecamy 1-2 przeglady serwisowe rocznie.

Dodatkowe ustugi konserwacji

W miare potrzeb odpowiednio wykwalifikowany personel musi wykonaé nastepujace prace:

. Czyszczenie fapacza czesci gruboziarnistych. Jesli na wlocie do separatora ttuszczu zainstalowano
tapacz czesci gruboziarnistych, jego sito powinno by¢ czyszczone codziennie.

. Separator z urzadzeniem napetniajgcym. Aby zapobiec wysychaniu syfonu urzadzenia
napetniajgcego, zawdr kulowy na przewodzie doptywowym powinien by¢ otwierany raz w tygodniu.
W przypadku separatora ze sterowaniem automatycznym (przetgcznik dwustabilny musi byé
ustawiony w pozycji ,Auto”) zawoér elektromagnetyczny na przewodzie doptywowym jest

otwierany automatycznie raz dziennie na 3 sekundy i w ten sposéb syfon jest napetniany woda.

Prace dodatkowe muszg by¢ odnotowane w ksigzce eksploatacji.

Kontrola

Instalacje separatoréw ttuszczu muszg byé sprawdzane co najmniej raz na 5 lat przez odpowiednio
wykwalifikowanego technika:

Zwymiarowanie instalacji separatora; stan techniczny i szczelnos¢ instalacji separatora (préba
szczelnosci wedtug DIN 4040-100, punkt 13);

Stan wewnetrznych powierzchni $cian, elementdéw i urzadzen elektrycznych (jesli s3);
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Wyprowadzenie przewodu wentylacyjnego instalacji separatora ponad dach zgodnie z DIN EN 1825-2,
punkt 7.4;

Kompletnos¢ i wiarygodnos$é zapisow w ksigzce eksploatacji; dowdd prawidtowego usuwania zawartosci
separatora;

Dostepnosé i kompletnos$¢ niezbednych dopuszczen oraz dokumentéw (zgody, schematy odptywow,
instrukcje eksploatacji i konserwacji, etc.)

Wszelkie ewentualne usterki stwierdzone podczas tej kontroli muszg by¢ niezwtocznie usuniete.
Wykonane czynnosci kontrolne i ewentualne prace naprawcze muszg by¢ odnotowane w ksigzce eksploatacji.
Nadzér

Z reguty odprowadzanie Sciekdw z instalacji separatorow ttuszczu do publicznej oczyszczalni sciekéw jest
nadzorowane zgodnie z miejskimi przepisami w zakresie posredniego odprowadzania sciekdw. Konieczne
jest przestrzeganie okreslonych warunkéw odprowadzania Sciekdw. Daty kontroli i odnosne ilosci
odprowadzonych sciekdw muszg byé odnotowywane w ksigzce eksploatacji.

Informacja dotyczgca pobierania prébek

Konieczne jest bezwzgledne przestrzeganie nastepujgcych wymagan:

. Probki muszg by¢ pobierane ze Sciekdw wyptywajgcych z instalacji separatora

. Jako zasada ogdlna: btagd wynikajacy z niewtasciwego pobrania prébek ma wiekszy wptyw na
wynik niz btad popetniony na etapie analizy. Z tego powodu pobieranie prébek powiny wykonywac
wytgcznie osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

Ksigzka eksploatacji
Ksigzka eksploatacji powinna zawierac nastepujgce zapisy:

° Data wystgpienia o pozwolenie na budowe oraz m.in. nastepujace informacje: typ separatora,
uzytkownik, eksploatacja, osoba kontaktowa, lokalizacja instalacji, warunki odprowadzenia
Sciekow, data zainstalowania, ogdlna kontrola przed rozruchem, data rozruchu,

. Dane eksploatacyjne, nadzoér i kontrola wewnetrzna z podaniem zuzycia wody, stwierdzeniem
grubosci warstw osadu i ttuszczu, pomiary wartosci pH i temperatury, daty usuwania sciekéw

o Umowy serwisowe, naprawy

° Wyniki lub raporty z préb i kontroli
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Oprédznianie separatora i usuwanie sciekow

Istnieje obowigzek utylizacji oddzielnych ttustych substancji. Uzytkownik musi zapewnic¢, aby usuwaniem
Sciekdw zajmowali sie tylko zatwierdzeni wykonawcy.

Przy oprdznianiu instalacji separatora i wywozeniu jej zawartosci konieczne jest przestrzeganie norm
DIN EN 1825 i DIN 4040-100 oraz Ustawy o Odpadach.

Zaleznie od sktadu chemicznego sciekéw w konkretnej instalacji, nalezy okresli¢ terminy ich usuwania,
zgodnie z potrzebami. Jesli to mozliwe, nalezy to robié raz na 2 tygodnie a przynajmniej raz w miesigcu
przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

Termin koniecznego usuniecia sciekéw jest okreslany podczas eksploatacji separatora przez pomiar
grubosci warstw ttuszczu i osadéw.

Oprécz sprawdzania, zakres prac obejmuje:

. kompletne oprdznanie

o oczyszczanie

. napetnienie woda*

. oczyszczenie kanatu odwadniajgcego i urzagdzenia do pobierania prébek

*Instalacja separatora musi zosta¢ ponownie napetniona wodg do wysokosci roboczego poziomu cieczy.
Jesli pozwalajg na to przepisy lokalne, mozna do tego wykorzysta¢ wode deszczowg, wode procesowg lub
oczyszczone scieki z instalacji separatora. Jezeli do ponownego napetnienia majg by¢ uzyte scieki z
samochodu technicznego, konieczne jest udokumentowanie spetnienia miejskich limitdw zanieczyszczenia
Sciekow. Firma wywozgca scieki musi przekazaé uzytkownikowi stosowne dokumenty.

Instalacje separatoréw z urzgdzeniem do oprézniania i ptukania muszg by¢ oprézniane zgodnie z
instrukcjg producenta. Wykonane prace muszg by¢ odnotowane w ksigzce eksploatacji.

Proces usuwania Sciekdéw z separatora ttuszczu

Zalecenie:

Usuwanie Sciekdw raz w miesigcu (standardowa zasada)

Przy umawianiu sie z firmg wywozacg scieki nalezy podac ich ilos¢ do usuniecia. Orientacyjna ilos¢: cata
zawartos¢ separatora plus 15% woda do ptukania.

Oprodznianie

Po przybyciu samochodu technicznego firmy wywozacej scieki:
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Yaldesa

. zatrzymacé doptyw Sciekdw przez wstrzymanie pracy kuchni. Zamkngé zasuwe (jesli wystepuje)

BRI

-
i N

° Zdja¢ pokrywe otworu do celéw konserwacji i spowodowac wyssanie catej zawartosci

separatora do wozu technicznego za pomocg weza.

Czyszczenie
. doktadnie oczysci¢ wnetrzne separatora
. spowodowac wyssanie Sciekow
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Napetnianie
. Wwaz ssacy musi by¢ wciggniety przez samochdéd techniczny
R -

napetnianie separatora (do conajmniej 2/3 catej pojemnosci)
a) przez otwoér do celéw konserwacji

b) przez przewdd doptywowy

c) przez urzadzenie napetniajace (jesli wystepuje)

otworzy¢ zasuwe (jesli wystepuje). Scieki moga ponownie naptywac do separatora
odnotowac usuniecie Sciekdw w ksigzce eksploatac;i

L
RSy
L.
L4+11
L4111
.
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Serwis

Konieczne jest przestrzeganie przepiséw o zapobieganiu wypadkom i gospodarce odpadami.

Jezeli w wyjatkowych przypadkach konieczne jest wejscie do separatora, musi on zosta¢ kompletnie

oprézniony i gruntownie przewietrzony.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych separatora muszg by¢ wykonywane wytgcznie przez odpowiednio

wykwalifikowanego elektryka lub przez odpowiednio poinstruowany personel dziatajgcy wedtug wskazéwek

i pod nadzorem odpowiednio wykwalifikowanego elektryka zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

elektrycznymi.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych przy separatorze nalezy uprzednio wytgczy¢

zasilanie urzadzen elektrycznych i zabezpieczy¢ je przed przypadkowym zatgczeniem napiecia.

Uwaga! Mocno docisngé wszystkie potgczenia/ ztgcza, ktdre zostaty poluzowane podczas prac

konserwacyjnych i serwisowych.

Substancje nagromadzone podczas eksploatacji separatora a takze wymieniane elementy muszg by¢

usuwane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ochrony srodowiska.

W celu poprawnego dziatania instalacji i jej funkcjonalnosci, a takze jako w celu zachowania gwarancji

zalecamy 1-2 przeglady serwisowe rocznie. Zalecamy, aby regularne prace konserwacyjne i serwisowe byty

wykonywane bezposrednio przez producenta.

Przeglgd regularnych prac konserwacyjnych

Prace konserwacyjne

co 1-2 dni

Raz-dwa razy w tygodniu

Co 2 tygodnie a conajmniej raz w miesigcu

Operator
Operator

Odpowiednio wykwalifikowana firma

zakontraktowana do usuwania $ciekéw

Wedtug potrzeb

personel ACO

Co 6 miesiecy

Haustechnik

Co 5 lat

Wedtug potrzeb

personel ACO

Operator, odpowiednio wykwalifikowany
Haustechnik

Odpowiednio wykwalifikowany personel ACO

Odpowiednio wykwalifikowany technik

Operator, odpowiednio wykwalifikowany

Haustechnik
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Czyszczenie sita filtru na ssaniu pompy HP (jesli wystepuje)

Wyja¢ sito i oczyscic.

Czyszczenie sita filtru na wlocie zbiornika wody (jezeli wystepuje)

Wyjac sito i oczyscic.

Czyszczenie wezg faczacego skrzynke pneumatyczng z urzadzeniem do pomiaru oprdznienia
(jesli wystepuje)
Sprawdzié¢, czy w wezu urzadzenia do pomiaru oprdznienia jest jest swobodny przeptyw i
przedmuchac go.

Czyszczenie  przewodu urzadzenia do  pomiaru  oprdznienia  (jesli  wystepuje)
Sprawdzi¢ - i jesli trzeba - oczysci¢ urzadzenie do pomiaru oprdznienia, w szczegdlnosci ujscie rury

w zbiorniku, pod katem zabrudzenia i zmniejszenia przekroju.
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3.25.3.3

Pompa HP i orbitalna gtowica czyszczaca (jesli wystepuje)
Nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie podczas konserwacji/kontroli (lub gdy zachodzi taka potrzeba)

Okienko rewizyjne (jesli wystepuje)
W przypadku przecieku mozna ponownie docisngc ztgczke rurowg z zewnetrznym gwintem. Jesli to
nie wystarcza, nalezy wymienic ten podzespot

Sprawdzenie skrzynki pneumatycznej urzadzenia do pomiaru oprdznienia (jesli wystepuje)
Mini sprezarka i wytgcznik ciSnieniowy sg zainstalowane odddzielnie w tej skrzynce na przewodzie
pilotowym. Zwieksza to niezawodno$¢ pracy i zdatnos¢ do uzytku. Jesli sprezarka przestanie
dostarcza¢ powietrze do urzadzenia do pomiaru opréznienia, moze to doprowadzi¢ do btednych
wtaczen/wytaczen pompy oprozniajgcej! Sprawdzi¢ dziatanie mini sprezarki i wytgcznika
cisieniowego i wymienic jesli to konieczne. Wytaczniki cisnieniowe sg nastawione fabrycznie, ale

nastawy te mogg by¢ korygowane.

Kanalizacja deszczowa podcisnieniowa Wavin QuickStream

Konserwacja

Kontrola minimum dwa razy w roku - wczesng wiosng oraz jesienia, juz po opadnieciu lisci z
drzew.

Oczyszczanie dachu z zanieczyszczen - nalezy okresowo usuwacd zanieczyszczenia z dachu, zeby
nie byto ryzyka zablokowania doptywu wody do wpustéw . Niedopuszczalne jest sptukiwanie
zanieczyszczen do instalacji podcisnieniowe;.

Sprawdzenie stanu wpustéw dachowych - w czasie kontroli nalezy sprawdzi¢ wszystkie wpusty,
czy sg drozne i kompletne. Najlepiej jest to wykonad poprzez nalanie wody - jezeli woda sprawnie
odptywa, to wpust dziata prawidtowo. Ewentualne drobne zanieczyszczenia zostang wyptukane w
trakcie pierwszego silniejszego deszczu.

Sprawdzenie stanu studzienki kanalizacyjnej - poniewaz zanieczyszczenia odprowadzane z dachu
przez system podcisnieniowy bedg zbierac sie w studzience kanalizacyjnej, do ktérej jest wtgczony
odptyw z systemu, dlatego przynajmniej raz w roku konieczne jest skontrolowanie jej stanu.

Zalecenia - jezeli w trakcie intensywnych opaddw zdarzyto sie, ze woda byta odprowadzana
rowniez przez system awaryjnego odwodnienia (przelewy w attyce, system Wavin QuickStream),

nalezy sprawdzi¢ stan wpustow dachowych - mozliwe ze sg niedrozne.
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Zaleca sie zanotowac takie przypadki, z podaniem srodkéw, jakie zostaty przedsiewziete dla

zlikwidowania przyczyny.

Czestotliwos¢ prowadzenia przegladdw jest zalezna od warunkdw lokalnych i miejsca zamontowania
instalacji, jednakze zaleca sie jej przeprowadzanie minimum 2 razy w roku — wczesng wiosng oraz jesienig,
juz po opadnieciu lisci z drzew.

Dach i rynny nalezy oczyscié z zanieczyszczen. Niedopuszczalne jest sptukiwanie zanieczyszczen do
instalacji podcisnieniowej. Nalezy sprawdzi¢ droznos¢ wpustow poprzez nalanie wody — jezeli woda
sprawnie odptywa, to wpust dziata prawidtowo. Minimum raz w roku nalezy sprawdzi¢ stan studzienki
kanalizacyjnej, do ktorej jest wiaczony odptyw z systemu, a znajdujgce sie tam ewentualne zanieczyszczenia
muszg zostac usuniete.

Niezaleznie od przeprowadzonego odbioru konieczne jest powtdrne sprawdzenie systemu po
wystgpieniu pierwszego, silnego opadu lub po okresie 6 miesiecy eksploatacji.

3.25.3.4 Pompa wody i Sciekdw

Konserwacja i naprawy

Przed przystapieniem do prac konserwacyjnych i serwisowych nalezy upewnic sie, ze pompa zostata
doktadnie przeptukana czysta woda. Po demontazu przeptukaé czesci pompy czystg woda.

Pompa moze by¢ uruchomiona na krétka chwile bez zanurzenia w celu sprawdzenia kierunku obrotéw.
Wirnik bedzie sie obracat zgodnie z ruchem wskazéwek zegara, patrzac od goéry. Przy wtgczeniu pompy
mozna zauwazy¢ szarpniecie w kierunku przeciwnym.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac przy pompie nalezy sprawdzi¢, czy wyjete zostaty wszystkie
bezpieczniki lub czy pompa zostata odtgczona od Zrddta zasilania. Upewnic sie, ze zasilanie nie moze zostac
przypadkowo wtaczone. Upewnic sie, ze wszystkie wirujgce czesci sg nieruchome.

Z wyjatkiem napraw czesci hydraulicznej pompy, wszelkie pozostate naprawy muszg byé wykonywane
wytgcznie przez serwis Grundfos lub autoryzowane punkty serwisowe Grundfos posiadajgce pozwolenie na
serwisowanie produktéw w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Przy odkrecaniu srub komory olejowej nalezy pamietaé, ze olej w komorze moze pozostawac pod
ci$nieniem. Nie nalezy wykrecac srub, dopdki nie nastgpi catkowite wyréwnanie cisnien.

Jezeli pompa nie pracuje przez dtuzszy czas, zaleca sie od czasu do czasu sprawdzi¢ jej dziatanie.

Przeglad

Pompy pracujgce w normalnych warunkach powinny by¢ przegladane co 3000 godzin pracy lub
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przynajmniej raz do roku. Jesli pompowana ciecz posiada duzg zawartos$¢ suchej masy lub jest
zapiaszczona, pompe nalezy kontrolowac czescie;j.

Zakres przegladu:

e Pobdr mocy

e Poziom i stan oleju

Jezeli pompa jest nowa lub wymieniono w niej uszczelnienia watu, po tygodniu pracy nalezy
sprawdzi¢ poziom oleju. Nalezy stosowac olej Shell Ondina X420 lubo podobnych wtasciwosciach.

W ponizszej tabeli podane s3 ilosci oleju w komorze olejowej:

llosc oleju w komorze

Typ pompy olejowej w [I]
Pompy DPi1EF do 1,5
o 0,17
Pompy DP 2,6 kW 0.42

e Wejscie kabla

Upewnic sie, ze wejscie kabla jest wodoszczelne i ze kable nie s3 mocno zgiete i/lub napiete.
e (Czesci pompy

Nalezy sprawdzi¢ stan zuzycia wirnika, korpusu pompy itd. Wymieni¢ uszkodzone czesci.

e tozyska kulkowe

Nalezy sprawdzi¢ stan watu - czy nie jest zrédtem hatasu oraz czy obraca sie swobodnie (przekreci¢ wat
rekg). Uszkodzone tozyska kulkowe wymienic.

Generalny remont pompy jest zazwyczaj wymagany w przypadku uszkodzonych tozysk kulkowych lub
nieodpowiedniej pracy silnika. Remont musi by¢ wykonany przez firme Grundfos lub w autoryzowanym
warsztacie serwisowym firmy Grundfos.

Ustawienie szczeliny czofowej
Nalezy postepowac w nastepujacy sposdb:
e Poluzowac i wykreci¢ sruby przytrzymujgce kosz wlotowy. Usung¢ kosz wlotowy.
e Odkrecic sruby mocujace.

232




Pierwsze .
wydania Rewizja Przygotowat Akceptowat
10-08-2016 01 K. Papke
Inwestycja: Budowa parkmgu i budynku
ustugowo-biurowego
cpelkopoleie INSTRIKCJA SERWISU ORAZ EKSPLOATAC! |
. P KONSERWACJI OBIEKTOW KUBATUROWYCH
Inwestycji Sp. z 0.0.

Yaldesa

e Odkreci¢ $ruby regulacyjne. docisngé dolng tarcze kadtuba ttocznego, az zetknie sie z wirnikiem.

e Dokreci¢ Sruby regulacyjne tak, aby tarcza stykata sie z wirnikiem. Nastepnie odkreci¢ Sruby

regulacyjne o okoto pét obrotu.
e Dokreci¢ sruby mocujace.
e Obréci¢ wirnik reka, aby sprawdzi¢, czy nie styka sie on z tarcza.

e Zamocowac kosz wlotowy i dokrecié sruby

Rys. 13  Widok pompy od strony wlotowej
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Czyszczenie korpusu pompy

Nalezy postepowac w nastepujacy sposéb:

Demontaz

Ustawi¢ pompe w pionie.

Poluzowad i zdjg¢ pierscien zaciskowy tgczacy korpus pompy i silnik.

Wyciggnac silnik z korpusu pompy Poniewaz wirnik jest zamocowany na koncéwce watu, wyjmowany jest
wraz z tg czescig silnika.

Oczyscié korpus pompy i wirnik.

Montaz

Umiescié¢ wirnik z czescia silnika w korpusie pompy.

Zamocowac i dokrecié pierscien zaciskowy.

Sprawdzenie/wymiana uszczelnienia watu

Aby upewnic sie, ze uszczelnienie jest w stanie nienaruszonym, nalezy sprawdzié ole;j.

Jesli olej zawiera wiecej niz 20 % wody, uszczelnienie watu jest uszkodzone i musi zosta¢ wymienione. Jezeli

uszczelnienie watu nie zostanie wymienione, silnik ulegnie uszkodzeniu. Jesli olej jest czysty, moze byé ponownie
uzyty.

Nalezy postepowac w nastepujacy sposob:

e Poluzowac i zdjgc pierscien zaciskowy tgczacy korpus pompy i silnik.

e Wyciggnac silnik z korpusu pompy . Poniewaz wirnik jest zamocowany na koncéwce watu, wyjmowany
jest wraz z tg czescig silnika.

o Wykrecic srube z koncéwki watu.

e  Zdjac¢ wirnik z watu.

e Spusci¢ olej z komory olejowe;j.
Przy odkrecaniu srub komory olejowej nalezy pamietaé, ze olej w komorze moze pozostawac pod

ci$nieniem. Nie nalezy wykrecac srub, dopdki nie nastgpi catkowite wyrdwnanie cisnien.

Uszczelnienie watu jest odpowiednie dla wszystkich pomp.

e Odkreci¢ sruby mocujace uszczelnienie watu.
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Yaldesa

e Wyjac uszczelnienie watu z komory olejowej zgodnie z zasadami podnoszenia, korzystajgc z dwdch

otwordow demontazowych w korpusie uszczelnienia i dwéch srubokretéw.

e Sprawdzié¢ stan tulejki w miejscu, w ktérym uszczelka wewnetrzna uszczelnienia styka sie z tulejka.

Tulejka musi by¢ nienaruszona. Jezeli tulejka jest zuzyta i nalezy ja wymieni¢, pompa musi zostac

sprawdzona w serwisie Grundfos lub autoryzowanym przez Grundfos warsztacie.

Jezeli tulejka jest nienaruszona, nalezy:

W o N R WNRE

Sprawdzi¢ i oczysci¢ komore olejows.
Nasmarowad powierzchnie majgce kontakt z uszczelnieniem.

Dokreci¢ sruby mocujgce uszczelnienie watu z momentem 16 Nm.
Zamocowac wirnik. Upewnic sie, ze klin jest zamocowany poprawnie.
Wiozy¢ i dokrecié Srube zabezpieczajgcg wirnik z momentem 22 Nm.
Umiesci¢ wirnik z czescig silnika w korpusie pompy.
Zamocowac i docisng¢ pierscien zaciskowy.
Napetni¢ olejem komore olejows.

Zamocowac nowe uszczelnienie watu za pomoca plastikowej tulejki dotgczonejdo  zestawu.

Przy odkrecaniu srub komory olejowej nalezy pamietaé, ze olej w komorze moze

pozostawac pod ci$nieniem. Nie nalezy wykrecac srub, dopdki nie nastgpi catkowite wyréwnanie

cisnien.

Wymiana oleju

Olej w komorze olejowej nalezy wymienia¢ po 3000 godzin pracy lub raz w roku, wedtug procedury

przedstawionej ponizej. Jezeli uszczelnienie watu zostato wymienione, olej nalezy takze wymienic.

Oprodznianie komory olejowej:

1. Poluzowad i wykreci¢ obie Sruby spustowe oleju i odprowadzi¢ olej z komory olejowej.

2. Sprawdzi¢ olej pod kagtem zawartosci wody i zanieczyszczen. Jezeli uszczelnienie watu byto wymieniane,

jakosc¢ oleju pomoze ocenié stan uszczelnienia.

Napetnienie komory olejowej, utozenie pompy

dolne:

1. Utozy¢ pompe tak, aby spoczywata na obudowie stojana, a przytgcze kotnierzowe ze Srubami

olejowymi byto skierowane do gory.
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2. Wlewac olej do komory olejowej przez gérng srube dopdki nie zacznie wyptywac przez dolng Srube.
Poziom oleju jest teraz odpowiedni.

3. Zamocowac¢ obydwie sruby uzywajac szczeliwa dotgczonego do zestawu. Napetnianie komory
olejowej, utozenie pompy gorne:

1. Postawi¢ pompe na ptaskiej, poziomej ptaszczyznie.
2. Wlewac olej przez jeden z otwordéw dopodki niezacznie wyptywaé przez drugi otwor.
3. Zamocowac obydwie $ruby uzywajac szczeliwa dofgczonego do zestawu.

Napetnianie olejem|

Poziom oleju

Rys. 14 Otwory olejowe

Wykrywanie i usuwanie usterek

Przed podjeciem préby zdiagnozowania jakiejkolwiek usterki nalezy sie upewnic, ze bezpieczniki zostaty
usuniete lub ze wytagczony zostat wytgcznik zasilania. Upewnic sie, ze zasilanie nie moze zostac przypadkowo
wiaczone. Wszystkie czesci obrotowe muszg sie zatrzymac.

Nalezy przestrzegac wszystkich wymogéw okreslonych dla pomp zamontowanych w srodowiskach
zagrozonych wybuchem. Nalezy upewnic sie, ze zadne prace nie bedg wykonywane w srodowisku

potencjalnie zagrozonym wybuchem.
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3.24.3.5 Odwodnienie liniowe ptyty parkingu

Konserwacja

o Zdjgé ruszt

o Woybrac czesci state

e  Woyptukac kanat w strone odptywu
e Ponownie zatozy¢ ruszt

3.25.3.6 Pompa zeliwna LFP

Konserwacja
Pompy podczas eksploatacji nie wymagajg zadnej konserwacji. Zaleca sie jednak w przypadkach

gdy pompy byty uzywane do pompowania substancji tworzacych osad po zakoriczeniu pracy sptukaé je
pod strumieniem zimnej biezgcej wody (dotyczy tylko pomp eksploatowanych jako pompy przenosne).

Przed rozpoczeciem czynnosci obstugowych nalezy odtgczy¢ pompe od Zrédta zasilania.

Demontaz pompy nalezy rozpoczaé w nastepujacy sposoéb:

- potozy¢ pompe na bok

- zdemontowad poszczegdlne elementy pompy zaczynajac od podstawy pompy
- starannie oczysci¢ wnetrze pompy

- wymienic¢ uszkodzong lub zuzytg czesc

- zmontowac ponownie pompe.

Wymiana oleju w komorze olejowej pomp

Potozy¢ pompe na bok, a nastepnie zdemontowac poszczegdlne elementy zaczynajgc od podstawy
pompy. Po zdemontowaniu wirnika nalezy, pompe obrdci¢ wlotem do gdry, odkreci¢ pokrywe zamykajaca
komore olejowg, wymieni¢ lub uzupetni¢ olej w komorze olejowej, a nastepnie zmontowac zdemontowane
elementy.

Przeglqgd zaktdcen
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Awaria Przyezyna

Brak zasilania, uszkodzony przewod

Pompa nie dziala Uszkodzony kondensator

Zawieszony wylacznik plywakowy

Niedopuszezalny spadek napiecia

Zabezpieczenie termiczne Zuzycie, uszkodzenie zespolu winyacego

wylacza pompe Uszkodzony silnik

Brak oleju w komorze olejowej

Zacigty elastyezny przewod tloczny

Zagigty elastyczny przewod tloczny czesciowo niedrozna

Zbyt mala wydanosc pompy instalacja i pompa
Zuzycie uszkodzenie czesel mechanicznych
Zanieczyszezenia w pompie lub w ukladzie tlocznym
Pompa nie tloczy cieczy Przekroczona dopuszczalna geometryezna (manometryczna)

wysokosc podnoszenia

3.25.3.7 Automatyczny zaw6r zwrotny Staufix FKA Komfort

Inspekcja

Zawor zwrotny musi by¢ kontrolowany raz w miesigcu przez uzytkownika lub osobe przez niego
upowazniong.

Nalezy przy tym:

Blwcisngc przycisk sprawdzania dziatania zamkniecia roboczego
Bwielokrotnie uruchomi¢ zamykanie awaryjne w celu jego zamkniecia i otwarcia.

Nalezy pamietaé, ze po zakonczeniu inspekcji zamykanie awaryjne musi pozostac¢ otwarte!

Konserwacja

Zatgczong karte inspekcji i konserwacji nalezy umiesci¢ w bezposrednim sasiedztwie zaworu Staufix®
FKA FKA (DIN 1986-3).

Uwaga! Brak gwarancji w razie nieodpowiedniej konserwacji!

Zawor zwrotny musi by¢ konserwowany przynajmniej raz na péf roku przez

specjaliste. Podczas konserwacji zawor zwrotny nie moze byé wypetniony $ciekami. Nalezy wykluczy¢
zagrozenie przeptywem zwrotnym.

Nalezy przy tym:

1. Usunac zanieczyszczenia i osady
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2. Sprawdzi¢ uszczelki i powierzchnie uszczelniane, czy nadal s3 w nienaganny stanie; w razie koniecznosci
wymieni¢ uszczelki (patrz rys. 9-11)

Skontrolowa¢ mechanike ruchomych elementdw uszczelnianych, w razie potrzeby przesmarowac
Ustali¢ szczelnos$¢ zamkniecia roboczego poprzez sprawdzenie jego dziatania (patrz rozdz. 4.3)
Sprawdzi¢ sonde elektryczng (patrz punkt 4.4)

o vk w

Sprawdzi¢ poprawnos¢ zabudowy czesci wsuwanych, klap (rys. 11 a,b,c)

a) Zamknigie robocze zamkngé
b pOMOCE przyeisku
kontrolne go.

Zamknigie awaryjne zamknad
diwignig rezng,

b) Zdja pokrywe

a) Wyciggnat elementy
wsuwane

b) wyczys cié wszystkie czesci
¢) Sprawdzit uszczelki

a) Uszczelki elementu wsuwanego z
zewnglrz oraz czeS € prowadzacy
zamykania klap przesmarowac
Srodkiem antydhezyjnym (sp. smar
do armatur)

b) dokl adnie zal ol elementy

UETE

¢) Zwrddé uwagena mantaz pokrywy
10.22 (patrz strona 13)

d) Przeprowadzic odpowiednig kontroks
drial ania zgodnie z4 3.
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Zamkniggie robocze FKA Zamyknigoie awaryjne
zamknige N praca

Montaz pokryw

Pokrywy wsung¢ po bokach, drugg strong wcisng¢ na dét i zamknga¢ dzwigniami mocujgcymi.
Uwaga!

Podczas demontazu otworzyé cat kowicie pokrywe i dZzwignie mocujgcg. W ten sposdb wykorzystywana
jest funkcja podnoszenia dzwigni.

—> Podczas demontazu pokryw dZzwignie mocujgce muszg staé pionowo.

. Przy montazu pokrywy czerwone diwigienki klapy lub ustawienie silnika musi by¢ na pozycji

zamknietej.

zaryglowat obie strony! ' zaryglowac obie strony!

Kontrolowanie dziatania wedtug normy PN EN 13564

Zamkniecie robocze(4) zamknga¢ za pomocgy przycisku kontroli . Zamkniecie awaryjne (3) zamknga¢ za
pomocy dzwigni recznej. Usungc srube zamykajacjg R1/2“ (1) z pokrywy i przykrecié lejek (2).

Wlac czystg wode, do osiggniecia wysokosci min. 10 cm. Wysokos$¢ poziomu wody (= wysokosé

kontrolng) w lejku nalezy obserwowad przez przynajmniej przez 10 min., w razie potrzeby wode
uzupetni¢ do pierwotnej wysokosci. Zawor zwrotny mozna uznac za szczelny, jesli w tym czasie uzupetni sie
nie wiecej niz 500 ml wody. Po wykonaniu kontroli zamkniecie awaryjne
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(3) ponownie otworzy¢. Lejek (2) usungé i wkrecié srube zamykajacg (1) z pierscieniem uszczelniajgcym do
pokrywy. Zamkniecie awaryjne (4) ponownie otworzy¢ za pomoca przycisku kontrolnego.

g

———
\
\
\
II
\
\

,_r
l~~._

Rys. 14

Kontrola sondy optycznej
Usungc sruby. Wyciggnac¢ sonde z pokrywy. Sonde zanurzy¢ w wodzie. Zamkniecie awaryjne

musi sie zamkna¢, optyczne i akustyczne urzadzenie ostrzegawcze musi zadziata¢. Gdy tylko sonda zostanie
wyjeta z wody, zamkniecie robocze musi sie otworzy¢ a sygnat optyczny i aktustyczny zgasngé. Sonde wraz z
uszczelkg wsungé¢ w pokrywe i zamocowac srubami.

Uwaga!

Po kazdej konserwacji sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania przyciskiej “Kontrola”. Sprawdzi¢ obie klapy, obie muszg
znajdowac sie w stanie gotowym do pracy.
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Rys. 15

Funkcja zamykania awaryjnego
Pozycja ryglowania (rys. 16, w petni zamkniete zamykanie awaryjne): Dzwignie reczng zamkniecia
roboczego i awaryjnego nalezy ustawi¢ na odpowiednig pozycje “zamknietg” . Zabezpieczenie zwrotne
dziata jako odciecie rury. Ta funkcja jest zabezpieczeniem na czas przeptywu zwrotnego przy dtuzszych
okresach nieobecnosci (np. urlop). Po powrocie zamkniecie awaryjne nalezy

natychmiast ponownie odblokowaé, poniewaz w przeciwnym razie nie bedzie sie odbywat o
odprowadzanie wody. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage, aby w tym momencie nie wystepowat przeptyw
zwrotny.

Rys. 16

Reczne zamykanie awaryjne
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3.24.4 |Instalacja hydrantowa - hydranty z wezem pétsztywnym

3.24.4.1 Uwagiogélne.

3.24.4.2

Konserwacje i eksploatacje hydrantéw wewnetrznych nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
zawartymi w normie PN-EN 671-3.

Norma ta ma zastosowanie do hydrantéw wewnetrznych i instalacji hydrantowych we wszystkich
rodzajach obiektow, bez wzgledu na ich przeznaczenie i sposéb wykorzystywania.

Ponadto eksploatacja i obstuga hydrantow wewnetrznych powinna by¢ prowadzona zgodnie z
instrukcjg konserwacji oraz warunkami gwarancji producenta/dostawcy urzadzen zamieszczonymi

w dokumentacji powykonawcze;.

Kontrola rutynowa przez osoby odpowiedzialne.

Odpowiedzialna osoba lub jej reprezentant powinna prowadzi¢ regularng kontrole wszystkich
zaworéw hydrantowych i hydrantdw w odstepach czasu zaleznych od warunkdw otoczenia oraz
ryzyka (zagrozenia) pozarowego w celu upewnienia sie, ze hydranty i wyposazenie:

® 53 ha swoim miejscu,

® 53 nie zastawione, widoczne, majg czytelne oznakowanie i instrukcje,

e nie majg widocznych uszkodzen, korozji lub wyciekow.

Osoba odpowiedzialna powinna podjgé niezwtocznie dziatania w celu usuniecia zauwazonych

nieprawidfowosci.
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3.24.43

Przeglady i konserwacja.

Coroczne przeglady i konserwacje.

Przeglady i naprawy powinny by¢ przeprowadzane przez kompetentny personel.

Hydrant powinien by¢ zamniety (zakrecony) i pod ci$nieniem. Nalezy sprawdzi¢ czy:

urzadzenia sg nie zastawione, nie uszkodzone, elementy nie sg skorodowane, nie ma przeciekéw
instrukcja obstugi jest czysta i czytelna

miejsce umieszczenia jest oznakowane

mocowania do Sciany sg odpowiednie, nie sg obruszone i trzymajg pewnie

wyptyw wody jest rownomierny i dostateczny (wskazane jest uzycie wskaznika wyptywu oraz
miernika ci$nienia)

waz na catej dtugosci nie wykazuje uszkodzen, znieksztatcen, zuzycia czy peknieé. Jezeli waz
wykazuje jakie$ uszkodzenia powinien by¢ wymieniony na nowy lub poddany prébie
cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze.

zaciski lub tasmowanie weza jest prawidtowe i wtasciwie zacisniete

beben weza obraca sie lekko w obu kierunkach

dla bebnéw z wadliwym zamocowaniem sprawdzi¢ czy o$ (zamocowanie) obraca sie tatwo i czy
beben obraca sie 0 180°

przy bebnach recznych sprawdzic¢ czy zawdr odcinajacy jest wiasciwego typu i czy dziata fatwo i
prawidtowo

sprawdzi¢ stan przewoddw zasilajgcych w wode (rurociggéw), szczegdlng uwage zwrdcié na
odcinki elastyczne czy nie wykazujg oznak zuzycia lub zniszczenia

jezeli jest skrzynka hydrantowa (obudowa) sprawdzic, czy nie jest uszkodzona i czy drzwiczki
tatwo sie zamykaja

sprawdzi¢, czy pragdownica jest wtasciwego typu i czy prawidtowo pracuje

sprawdzi¢ prace prowadnic weza, upewnic sie, ze sg wiasciwie i pewnie zamocowane
pozostawi¢ hydranty i instalacje w stanie gotowym do natychmiastowego uzycia. Jezeli
koniecznie sg powazniejsze naprawy, zawor hydrantowy lub hydrant powinien by¢ oznakowany

»NIECZYNNY” i kompetentna osoba powinna powiadomi¢ o tym uzytkownika/wtasciciela.
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Okresowe przeglady i konserwacje instalacji.
Co 5 lat wszystkie weze i hydranty powinny by¢ poddane prdbie cisnieniowej na maksymalne

cisnienie robocze instalacji zgodnie z EN 671-1i EN 671-2.

3.24.4.4 Dokumentowanie przegladdw i konserwacji.

Po przegladzie i przeprowadzeniu niezbednych prac konserwacyjnych hydranty i instalacja powinny by¢
przez kompetentne osoby oznakowane ,SPRAWDZONE”. Osoby odpowiedzialne powinny przechowywadé
zapisy o wszystkich przegladach instalacji w Ksigzce obiektu budowlanego, ktéra powinna zawierac:

date (miesigc i rok) przegladu i testow

e zapis wynikow testéw

e wykaz i data zainstalowania czesci zamiennych

e data (miesigc i rok) nastepnego przegladu i testow

e wykaz wszystkich hydrantéw i zawordow hydrantowych

3.24.4.5 Zabezpieczenie pozarowe w czasie kontroli i konserwacji.

Poniewaz przeglad i konserwacja moga okresowo zmniejszyé efektywnos¢ zabezpieczenia

przeciwpozarowego nalezy:

e zaleznie od przewidywanego zagrozenia pozarowego, tylko okreslona liczba (ograniczona czesé)
zaworow (hydrantdw) powinna podlegac rGwnoczesnie remontowi na danej powierzchni

e nalezy zapewni¢ dodatkowe (zastepcze) przedsiewziecia zabezpieczajgce oraz przeprowadzié

dodatkowy instruktaz na czas remontu oraz na okres braku zasilania w wode

3.24.4.6 Usuwanie wad.

Do naprawy instalacji mozna uzywac tylko czesci zamienne (np. weze, prgdownice, zawory)

posiadajgce stosowne aprobaty i dopuszczenia pochodzgce od dostawcy urzadzenia.
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Uwaga: Podstawg jest usuniecie wszystkich stwierdzonych wad w jak najkrétszym czasie, tak by
instalacja gasnicza jak najszybciej byta we wtasciwym stanie.

3.24.4.7  Etykietki kontroli i konserwacji.

Konserwacja i przeglad powinny by¢ zapisane na wywieszce (naklejce), ktéra nie moze zakrywad
zadnych oznaczen producenta.

Na wywieszce (naklejce) nalezy umiescic:

e stowo ,SPRAWDZONE”

e nazwei adres dostawcy urzadzenia

jednoznaczna identyfikacja osoby kompetentnej (konserwatora) date (miesigc i rok) waznosci przegladu.

3.24.5 |Instalacja wentylacyjna mechaniczna

Opis instalacji

Uktady wentylacyjne wykonano jako uktady nawiewno-wywiewne i wywiewne w oparciu o centrale
i wentylatory umieszczone na dachu budynku oraz na poziomie parkingdw — wentylatory wywiewne
kanatowe. Podziat uktadéw wentylacyjnych dokonano w zaleznosci od rodzaju pomieszczeniich funkcji.

Wentylacja powierzchni biurowych

Dla potrzeb wentylacji pomieszczen biurowych wykonano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej w oparciu o montaz central wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu budynku. Centrale
wentylacyjne wyposazone sg w rotacyjne wymienniki odzysku ciepta o sprawnosci i na poziomie 0k.80% przy
rownej ilosci strumieni. W okresie letnim wymiennik wykorzystywany bedzie do odzysku chtodu. Ze
wzgledu na ksztatt budynku oraz jego podziat architektoniczny zamontowano trzy centrale w wykonaniu
dachowym.

Centrale wentylacyjne spetniajg nastepujgce wymogi :

NAWIEW

- Ptyta koncowa

- Sekcja przepustnicy z sitownikiem ze sprezyng powrotng — klasa szczelnosci 3 wg EN1751
- Ttumik gtosnosci

- Filtr klasy M5

- Wymiennik rotacyjny typu RECOnomic, rotor higroskopijny z ptynna regulacja

- Wentylatortz napedem bezposrednim, silnikiem EC z regulacjg obrotéw, montaz wentylatorow z
wykorzystaniem wibroizoaltrow sprezynowych
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- Nagrzewnica wodna

- Chtodnica freonowa

- Ptyta koncowa

- Ttumik gtosnosci

WYWIEW

- Ttumik gtosnosci

- Sekcja przepustnicy z sitownikiem ze sprezyng powrotng — klasa szczelnosci 3 wg EN1751
- Ptyta koncowa

- Sekcja dystansowa

- Filtr klasy F7

- Wymiennik rotacyjny typu RECOnomic, rotor higroskopijny z ptynna regulacja

- Wentylator typu GOLD Wing+ z napedem bezposrednim, silnikiem EC z regulacjg obrotéw, montaz
wentylatoréw z wykorzystaniem wibroizoaltréw sprezynowych

- Ttumik gtosnosci
- Ptyta koncowa

Centrala zostata wyposazona w dach dla wykonania zewnetrznego, z ramg montazows, z sekcja
wyrzutowa, sekcjg wlotowa, kompletem czujnikdw cisnienia, petnym okablowaniem i szafg sterowniczo-
zasilajaca.

Uktad sterowania realizuje funkcje:

Wszystkie nastawy i odczyty dokonuje sie w wartosciach realnych jak temp w °C, przeptyw w m3/s,
m3/h lub |/s oraz ci$nienie w Pa.

Regulacja obrotow niskie-wysokie jako nastawa zegara sterujacego w programatorze.

Przy starcie urzgdzenia uruchamia sie najpierw wentylator wywiewny a wym. ciepta forsowany jest do
wart. maks. odzysku.

Sitownik otwiera zawdr nagrzewnicy na 40%.

Wentylator nawiewny startuje z opdznieniem ustawionym na programatorze.

Praca wentylatora nawiewnego jest zblokowana z praca wentylatora wywiewnego .

Sitownik zamyka przepustnice powietrza Swiezego, kiedy centrala staje i jest odciete zasilanie.

Sitownik zamyka przepustnice powietrza wywiewanego, kiedy centrala staje i jest odciete zasilanie.
Regulacja statego przeptywu, nawiew
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Czujnik przeptywu , poprzez regulator , utrzymuje staty przeptyw powietrza nawiewanego. llosci
powietrza nawiewanego i wywiewanego sg indywidualnie ustawiane dla obrotéw niskich i wysokich w
zegarze sterujgcym programatora.

Regulacja statego przeptywu, wywiew

Czujnik przeptywu poprzez regulator, utrzymuje staty przeptyw powietrza wywiewanego. Na
wyswietlaczu nastawia sie wymagane obroty niskie, wysokie i przeptyw dla wywiewu. llo$¢ powietrza
wywiewanego jest automatycznie kompensowana ze wzgledu na zwiekszong gestos$¢ witasciwg zimnego
powietrza zewnetrznego.

Regulacja temp nawiewu w zaleznosci od temp wywiewu (regulacja W/N-1)

Temperatura nawiewu jest regulowana temperaturg wywiewu wedtug okreslonej charakterystyki.

Trzy parametry regulacji ustawia sie w programatorze :

1. Punkt zatamania (temperatury wywiewu).
2. Rdznica temperatury wywiewu i nawiewu powyzej punktu zatamania.
3. Rodznica temperatury wywiewu i nawiewu ponizej punktu zatamania.

Sekwencja regulacji przy potrzebie grzania:

- Wymiennik ciepta startuje dzieki sterowaniu wymiennika , ktore przy wzrastajgcym zapotrzebowaniu
na grzanie ptynnie i liniowo reguluje sprawnos¢ odzysku wymiennika ciepta do wartosci maksymalnej.

- Sitownik zaworu otwiera zawér wodny do nagrzewnicy

Czujnik przeciwzamrozeniowy zatrzymuje prace centrali, w przypadku zagrozenia zamarzniecia
nagrzewnicy oraz steruje utrzymaniem statej temperatury w nagrzewnicy, gdy centrala nie pracuje.

Sekwencja regulacji przy potrzebie chtodzenia:

- Agregat chtodniczy jest uruchamiany do obstugi chtodnicy freonowej na pierwszym stopniu.

Odzysk chtodu na wymienniku rotacyjnym

Dla okresu letniego wymiennik rotacyjny jest uruchamiany z maksymalnymi obrotami w przypadku, gdy
temperatura wywiewu jest nizsza od temperatury powietrza Swiezego.

Funkcja czyszczenia
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Wymiennik rotacyjny jest chwilowo samoczynnie uruchamiany w okresach dtuzszego braku pracy
wymiennika (np. okres letni) w celu oczyszczenia.

Carry-over Control

Maks. obroty wym. rotacyjnego oblicza sie z uwzglednieniem przeptywu pow. nawiewanego, tak by
poprawna funkcja czyszczenia rotora byta zachowana nawet przy niskich przeptywach powietrza.

Kalibracja zero

Po kazdym wytgczeniu wentylatoréw system sterowania kontroluje wartosc sygnatu cisnieniowych
czujnikdw cisnienia oraz czujnikdw spadku cisnienia na filtrze. Jezeli wartosc¢ jest nieprawidtowa,
przeprowadzana jest nowa kalibracja. Funkcja zatacza sie automatycznie gdy wentylatory zatrzymajg sie na
dtuzej niz 3 minuty.

Monitoring alarmoéw

Alarm jest wyswietlany jako tekst na programatorze nawet po jego zresetowaniu. Mozliwe jest
ustawienie priorytetdw alarmoéw typu A i B. Alarm moze zatrzymywac centrale lub/i sygnalizowaé w postaci
czerwonej lampki.

Monitoring filtrow

Czujnik w sposdb ciggty kontroluje spadek cisnienia na filtrze. Po przekroczeniu granicznej wartosci
zabrudzenia filtra sygnalizowany jest alarm. Wartos¢ granicznego zabrudzenia filtra ustawia sie na
programatorze.

Czujnik obrotéw wymiennika rotacyjnego

Czujnik obrotow w sposdb ciggty kontroluje obroty wymiennika rotacyjnego. W przypadku
niezamierzonego zatrzymania wymiennika rotacyjnego wyswietlany jest alar

Kontrola temperatury

Czujniki temperatury w sposdb ciggty kontrolujg temperature powietrza. W przypadku, gdy temperatura
osigga nastawione limity, wyswietlany jest alarm. Limity temperatur ustawiane sg na programatorze.

Alarm posiada opdznienie 20 minut.

Czas serwisowy

Gdy wymagany jest przeglad serwisowy, wyswietla sie alarm. Okres serwisowy jest ustawiany na
programatorze.

Odczyt

Aktualne parametry pracy takie jak: przeptyw, temperatury, nastawy regulacji, spadek cisnienia na
filtrach, historia alarméw sg pokazywane na programatorze.
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Manualny test

Jest mozliwos¢ pojedynczego testowania i kontroli czesci sktadowych centrali. Wentylatory, wym ciepfa,

wejscia i wyjscia sygnatow oraz podtgczone akcesoria mozna testowac niezaleznie

Wymagania ogdlne dla central:

Klasa Srodowiska odporosci korozyjnej (EN ISO 12944-2)

Wytrzymatos$¢ obudowy (EN1886:2002)

Klasa szczelnosci (EN 1886:2002)

Dopuszczalny przeciek na filtrze (EN 1886:2002)

Wspdtczynnik przenikania ciepta (EN 1886:2002)

Wspdtczynnik wptywu mostkow cieplnych (EN 1886:2002)

Stopien ochrony

Centrale powinny posiadac:

Certyfikat jakosci ISO 9001

Certyfikat srodowiskowy ISO 14001
Oznaczenie CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3

Certyfikat EUROVENT

Cc4
D1
L2
F9
T3
TB3
IP54

Centrale wentylacyjne dobrane zostaty z 10% rezerwa wydatku. Centrale wentylacyjne zamontowane
zostaty na konstrukcji wsporczej stalowej wyposazonej w pomosty obstugowe. Wysokosé konstrukcji min.
30cm ponad pota¢ dachu. W celu obnizenia poziomu zamontowano centrale wyposazone w ttumiki,
zardwno na ssaniu jak i na ttoczeniu oraz dodatkowo na kanatach nawiewnym i wywiewnym z central.

Zamontowano centrale o parametrach:

Linia NW-1

CZESC NAWIEWNA:

1. PRZEPUSTNICA ODCINAJACA

2. TLUMIK GEOSNOSCI

3. FILTR POWIETRZA KL. F7

4. SEKCJA WYMIENNIKA ROTACYIJNEGO
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5. WENTYLATOR NAWIEWNY
NAPED BEZPOSREDNI , SILNIK EC Z
REGULACJA OBROTOW

Vn=22 940m3/h, cis. dys. 400 Pa

6. NAGRZEWNICA POWIETRZA, WODNA

Qg,=48,0kW, tN,ima=20°C,

czynnik grzewczy - woda 75/55°C

7. CHLODNICA POWIETRZA, FREONOWA

Qni=32,6kW, tn ar0=24°C
czynnik chtodniczy - R410A

8. TLUMIK GEOSNOSCI

CZESC WYWIEWNA:

1. TEUMIK GEOSNOSCI

2. PRZEPUSTNICA ODCINAJACA Z SIHOWNIKIEM

3. SEKCJA DYSTANSOWA

4. FILTR POWIETRZA

KL. F7

5. WENTYLATOR WYWIEWNY
NAPED BEZPOSREDNI , SILNIK EC Z
REGULACJA OBROTOW

Vw=21 150m3/h, cis. dys. 380 Pa

6. TLUMIK GEOSNOSCI

typ GOLD RX 70 firmy SWEGON.

Linia NW-2

CZESC NAWIEWNA:

1. PRZEPUSTNICA ODCINAJACA

2. TLUMIK GEOSNOSCI

3. FILTR POWIETRZA

KL. F7

4. SEKCJA WYMIENNIKA
ROTACYIJNEGO
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5. WENTYLATOR NAWIEWNY
NAPED BEZPOSREDNI , SILNIK EC Z
REGULACJA OBROTOW

Vn=13 400m3/h, cis. dys. 400
Pa

6. NAGRZEWNICA POWIETRZA,
WODNA

Qgr=22,6kW, tN,im.=20°C,
czynnik grzewczy - woda

75/55°C

7. CHLODNICA POWIETRZA,
FREONOWA

Qch{=18,9kw, tnLATO=240C
czynnik chtodniczy - R410A

8. TLUMIK GEOSNOSCI

CZESC WYWIEWNA:

1. TEUMIK GEOSNOSCI

2. PRZEPUSTNICA ODCINAJACA Z
SILOWNIKIEM

3. SEKCJA DYSTANSOWA

4. FILTR POWIETRZA

KL. F7

5. WENTYLATOR WYWIEWNY
NAPED BEZPOSREDNI , SILNIK EC Z
REGULACJA OBROTOW

Vw=13 400m3/h, ci$. dys. 380
Pa

6. TLEUMIK GEOSNOSCI

typ GOLD RX 40 firmy SWEGON.

Linia NW-3

CZESC NAWIEWNA:

1. PRZEPUSTNICA ODCINAJACA

2. TLUMIK GEOSNOSCI

3. FILTR POWIETRZA

KL. F7
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4. SEKCJA WYMIENNIKA
ROTACYJNEGO

5. WENTYLATOR NAWIEWNY
NAPED BEZPOSREDNI, SILNIK EC Z
REGULACJA OBROTOW

Vn=15 120m3/h, cis. dys. 400
Pa

6. NAGRZEWNICA POWIETRZA,
WODNA

Qgr,=34,7kW, tn;ima=20°C,
czynnik grzewczy - woda

75/55°C

7. CHLODNICA POWIETRZA,
FREONOWA

Qch{=21,4kw, tnLATO=240C
czynnik chtodniczy - R410A

8. TLUMIK GEOSNOSCI

CZESC WYWIEWNA:

1. TEUMIK GEOSNOSCI

2. PRZEPUSTNICA ODCINAJACA Z
SILOWNIKIEM

3. SEKCJA DYSTANSOWA

4. FILTR POWIETRZA

KL. F7

5. WENTYLATOR WYWIEWNY
NAPED BEZPOSREDNI , SILNIK EC Z
REGULACJA OBROTOW

Vw=13 250m3/h, ci$. dys. 380
Pa

6. TLUMIK GEOSNOSCI

typ GOLD RX 60 firmy SWEGON.

Powyzsze dane central sg dla central dobranych z 10% zapasem mocy, natomiast wydajnosci podano

jako wymagane projektowe.

Kanaty wentylacyjne poprowadzono w gtéwnych szachtach instalacyjnych w trzonach przy klatkach

schodowych. Rozprowadzenie instalacji na powierzchniach ,,open space” ponad sufitami podwieszanymi.
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Przewiduje sie prace instalacji ze zmienng iloscig powietrza nawiewanego i wywiewanego. Dla
powyzszego na wyjsciu instalacji z szachtow zamontowano regulatory zmiennego przeptywu na
odgatezieniach instalacji nawiewnej kompensujgcej wyciag powietrza przez sanitariaty regulatory statego
wydatku. Za regulatorami przeptywu zamontowano ttumiki akustyczne.

Dla bezposredniego nawiewu i wywiewu powietrza do pomieszczen biurowych wykorzystano elementy
nawiewne i wywiewne uktadu ogrzewania i chtodzenia pomieszczen (wpiecie do skrzynek rozpreznych).

Dla pomieszczen ogdlnodostepnych sal konferencyjnych zlokalizowanych na poziomie pietra +1
zatozono prace ze zmienng iloscig powietrza pracujacg wg stezenia CO, w powietrzu wywiewanym.
Pozostate regulatory (zamontowane na odejsciach dla powierzchni ,,open space”) pracujg wg ustawien w
zaleznosci od zapotrzebowania na Swieze powietrze ( stopien wynajecia powierzchni).

W czesci rysunkowej projektu wskazano lokalizacje regulatoréw wraz z okresleniem ich minimalnego
i projektowanego wydatku.

Dla zapewnienia wymaganej wilgotnosci w powierzchniach biurowych przewidziano montaz strefowych
nawilzaczy powietrza. Zaprojektowano montaz nawilzaczy parowych o parametrach:

Linia Lokalizacj | Przeptyw | Wydajnos¢ Wielkosé Dtugosé Pobdr
wentylacyj a powietrza | nominalna kanatu lancy mocy
na nawilzacza | wentylacyjneg | parowej | elektryczne
0 j

NW-1 Poziom 11 500 59,0 kg/h 1000x600 800mm 44,3kW
+1 m>/h

NW-1 Poziom |6070m3/h| 29,0kg/h 800x400 650mm | 21,8kW
+2

NW-1 Poziom |4540m*/h| 22,0kg/h 700x400 650mm 16,5kW
+3

NW-2 Poziom |5300m3/h | 24,0kg/h 800x400 650mm 18,0kW
+1

NW-2 Poziom |4 100m>/h| 20,0 kg/h 800x300 650mm 15,0kW
+2

NW-2 Poziom |4000m°/h| 16,0 kg/h 800x300 650mm 12,0kW
+3

NW-3 Poziom | 5550 m’/h | 25,0 kg/h 800x400 650mm 18,8kW
+1

NW-3 Poziom |5800m3/h | 28,0kg/h 800x400 650mm 21,0kwW
+2

NW-3 Poziom |3770m*/h| 21,0kg/h 800x300 650mm 15,8kW
+3
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Nawilzacze zamontowano z dwoma czujnikami wilgotnosci np. HCRH-01Kb oraz zaworem i filtrem do
montazu na przytaczu wody.

Wentylacja powierzchni najmu na parterze — nr pom. 0/09i 0/11

Dla lokali najmu o charakterze gastronomicznym zamontowano rekuperator nawiewno-wywiewny
z odzyskiem ciepta - ,,plug&play” typu HR1600 - dystrybucja firma SWEGON.

Indywidualne centrale wentylacyjne, podwieszane, nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta - typu
,Plug andPlay”. Centrale wyposazone zostaty w kompletny system sterowania, automatyki i okablowania.

Funkcje sterownika centrali:

- kontrole wydatku powietrza wentylacyjnego w trybie recznym (3 biegi) lub automatycznym (praca wg
nastaw uzytkownika),

- kontrole temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczenia,

- programowanie czasu dziatania wentylacji w ukfadzie tygodniowym ( min. 4 strefy czasowe na kazdy
dzien tygodnia)

- wspotprace z zewnetrzng nagrzewnicg kanatowg (wodng lub elektryczng)

- sygnalizacje zabrudzenia filtrow,

e pamiec wszystkich nastaw i funkcje szybkiego wake-up kontrolera po wystgpieniu zaniku zasilania

Urzadzenia zlokalizowane sg w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym. Dodatkowo dla potrzeb
ewentualnych weztéw sanitarnych przygotowane zostaty krééce przytgczeniowe zakoniczone przepustnica
z linii wywiewnej obstugujace toalety budynkowe. Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu hatasu na
kanatach nawiewnym i wywiewnym przewidziano ttumiki gtosnosci /4szt na centrale/.

Dodatkowo w lokalach tych przygotowano kanat dla podtgczenia okapu kuchennego. Przewidywana
iloé¢ powietrza wywiewanego V=3800m>/h, montaz wentylatora na dachu budynku. Dla kompensacji
powietrza wywiewanego przez okap, przygotowane zostaty krééce doprowadzajgce powietrze zewnetrzne.

Wentylacja lokalu najmu , pomieszczenie nr 0/15, z uwagi na mate zapotrzebowanie na $wieze
powietrze realizowana jest z wykorzystaniem centrali wentylacyjnej budynkowej nawiewno-wywiewnej—
Linia NW-1.

Wentylacja weztéw sanitarnych

Dla pomieszczen toalet zamontowano niezalezne uktady wentylacji wywiewnej obstugiwane przez
wentylatory dachowe z pionowym wyrzutem powietrza Wentylatory zamontowano na izolowanych
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podstawach dachowych typu SD. Wentylatory wyposazonow wytgcznik serwisowy, samoczynna
przepustnicg oraz kréciec elastyczny przytgczeniowy. Zaktada sie ciggtg prace instalacji. Naptyw powietrza
kompensacyjnego przez otwory transferowe lub z wykorzystaniem punktéw nawiewnych .

Wentylacja pomieszczen serwerowni na kondygnacjach biurowych

Dla pomieszczen serwerowi przewidziano niezalezne uktady wentylacji wywiewnej obstugiwane przez
wentylatory dachowe z pionowym wyrzutem powietrza Wentylatory zamontowano na izolowanych
podstawach dachowych . Wentylatory wyposazono w wytgcznik serwisowy, samoczynng przepustnice
oraz krdciec elastyczny przytaczeniowy. Zaktada sie ciggta prace instalacji. Naptyw powietrza
kompensacyjnego przez otwory transferowe w drzwiach lub z wykorzystaniem punktéw nawiewnych .

Instalacje wentylacji pomieszczen technicznych i pomocniczych

Dla wentylacji pomieszczen technicznych, elektrycznych itp. zlokalizowanych na poziomach kondygnacji
podziemnych wydzielone zostaty niezalezne uktady wentylacji wywiewnej obstugiwane przez wentylatory
kanatowe . Zaktada sie ciggtg prace instalacji. Naptyw powietrza kompensacyjnego przez otwory transferowe
w S$cianach poprzez kratki z wktadem peczniejgcym, np. typu PX-G wraz z kratkami ostonowymi lub
rownorzedne.

Instalacje wentylacji pomieszczenia trafo

Wentylator wyciggowy z pomieszczenia trafo usuwac bedzie powietrze kanatem znad komoér
transformatora na przestrzen parkingu na poziomie -2. Przewidziano montaz wentylatora kanatowego o
wydajnosci 6000m3/h w wykonaniu o odpornosci pozarowej. Montaz poza pomieszczeniem trafo w sposob
umozliwiajgcy ich obstuge bez koniecznosci wytaczania transformatora. Nawiew bedzie realizowany w
sposéb naturalny poprzez kanaty i kraty transferowe. Klapy ppoz na kanale doprowadzajgcym pow. do
kompensacji wywiewu z czerpni terenowej oraz klapa na wywiewne na parking nie podtgczona do SAP —
wytgczenie na topikach.

Instalacje wentylacji pomieszczenia agregatu pragdotworczego

Nawiew powietrza dla potrzeb wentylacji pomieszczenia oraz potrzeb technologicznych agregatu
realizowany jest w sposdéb grawitacyjny z zewnatrz obiektu poprzez czerpnie powietrza. Wywiew powietrza
realizowany jest do przestrzeni garazu poprzez kanat wentylacyjny. Kanat po stronie pomieszczenia /w
$cianie/ uzbrojono w klapy pozarowe. Montaz klapy po stronie pomieszczenia ma na celu opdznienie lub
wyeliminowanie zadziatania wyzwalacza termicznego w przypadku pozaru bezposrednio przy Scianie
pomieszczenia (od strony garazu). Zespodt klap pozarowych nie jest podtgczony do instalacji SAP.

Wentylacja przedsionkéow klatek schodowych na poziomie garazy
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Dla wentylacji powietrza z przedsionkdéw klatek schodowych wykonano wentylacje mechaniczna
nawiewna o wydajnosci 50m>/h. Nawiew uzbrojony w oparciu o wentylator kanatowy, podtgczony na ssaniu
do klatki schodowej. Transfer powietrza do garazu nadcisnieniowo poprzez klape p-poz lub kratke
peczniejgcy p-poz typu PXG zamontowang w $cianie.

Wentylacja pomieszczen na odpadki

Pomieszczenie na odpadki uzbrojono w instalacje wywiewng mechaniczng zapewniajacg 5-krotnag
wymiane powietrza w normalnych warunkach z mozliwoscig zmiany wydatku do 10-krotnej wymiany
powietrza.

Dyspozycja wentylatora — na dachu budynku. Przewidziano prace wentylatora 2-biegowa. Zatgczanie na
drugi bieg /10-krotna wymiana powietrza/ podczas oprdzniania $mietnika reczne wg potrzeb.

Wentylacja weztfa cieplnego

Dla wentylacji pomieszczenia wykonano instalacje wywiewna mechaniczng zapewniajaca 300m>/h.

Dyspozycja wentylatora kanatowego pod stropem wewnatrz pomieszczenia. Naptyw powietrza
kompensacyjnego przez otwadr transferowy w sScianie garazu, uzbrojony w klape p-poz lub kratke p-poz typu
peczniejgcego.

Przewidziano prace wentylatora 2-biegowg. Zatgczanie na wyzszy bieg automatycznie wg nastawy
termostatu pomieszczeniowego. Wywiew powietrza do garazu przez otwér uzbrojony w klape p-poz.

Wentylacja pomieszczenia separatora substancji ropopochodnych.

Dla wentylacji pomieszczenia wykonano instalacje wywiewng mechaniczng zapewniajgcg 2-krotng
wymiane powietrza w normalnych warunkach z mozliwoscig zmiany wydatku do 10-krotnej wymiany
powietrza podczas oprdzniania urzadzenia.

Dyspozycja wentylatora kanatowego pod stropem wewnatrz pomieszczenia. Naptyw powietrza
kompensacyjnego przez otwadr transferowy w $cianie garazu, uzbrojony w klape p-poz lub kratke p-poz typu
peczniejgcego.

Przewidziano prace wentylatora 2-biegowa. Zataczanie na wyzszy bieg automatycznie wg potrzeb.
Wywiew powietrza wyprowadzony bedzie ponad dach budynku. Przewidziano montaz wentylatora w
wykonaniu Ex.

Wentylacja parkingdw podziemnych

Wentylacja i oddymianie powierzchni parkingdw realizowane jest bezkanatowo poprzez system
wentylacji strumieniowej przez odpowiednio rozmieszczone wentylatory strumieniowe jednokierunkowe
montowane pod stropem, ktére przettaczajg zanieczyszczenia, spaliny i dym w kierunku szachtéow
wywiewnych.
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Nawiew kompensacyjny w warunkach wentylacji bytowej prowadzony jest poprzez naturalny naptyw
powietrza od strony wjazdu oraz poprzez scienne czerpnie powietrza Dla warunkdw pozaru wykorzystywany
jest uktad rewersyjnych szachtéw oddymiajacych.

Praca instalacji w warunkach wentylacji bytowe;j.

Zaktada sie zmienng wydajnosé wentylatoréw wg. kontroli stezenia CO. Maksymalny wydatek instalacji
w jednej strefie pozarowej instalacja osiggnie w przypadku I1° stezenia dopuszczalnego gazéw. Wentylatory
bytowe wywiewne zasilane sg poprzez falowniki i pracujg réwnolegle dla zmniejszenia poziomu gtosnosci.
Zatozono wspotprace wentylatoréw gtéwnych z wentylatorami strumieniowymi.

Wentylatory wywiewne zlokalizowane sg na poziomie garazu przy szachcie wywiewnym. Zaktada sie
wstrzymanie pracy wentylatora w przypadku zadziatania systemu sygnalizacji pozarowej oraz odciecie go
poprzez uktad klap

Wydatek instalacji dla warunkéw bytowych zostat okreslony przy zatozeniu maksymalnej dostawy
powietrza w iloéci 200 m®/h miejsce postojowe.

Praca instalacji w warunkach wentylacji pozarowej

Zadaniem wentylacji pozarowej bedzie odprowadzenie goracych spalin i dymoéw na wypadek wybuchu
pozaru. Powyzsze umozliwi przeprowadzenie ludzi ze strefy zagrozenia na czyste drogi ewakuacyjne oraz
pozwoli sprawnie prowadzi¢ akcje gasnicza.

Instalacje ochrony przeciwpozarowej w zakresie wentylacji oddymiajgcej wykonano zgodnie z
zaleceniami ochrony przeciwpozarowej oraz wytycznymi i wnioskami z symulacji komputerowej rozwoju
pozaru.

Instalacja zbudowano w oparciu o:

- wentylatory strumieniowe jednokierunkowe przystosowane do pracy z maksymalng temperaturg
400°C i odpornosci 120 min, mocowane bezposrednio pod stropem kondygnacji parkingu,

- wentylatory strumieniowe z ttumikami, deflektorem na wlocie i wylocie, wibroizolatorami i stopami
zlokalizowane na dachu.

Instalacja napowietrzania szybow windowych

Dla potrzeb zabezpieczenie szybdw windowych obstugujgcych kondygnacje garazu podziemnego i
parteru przed zadymieniem wykonano instalacje mechanicznego napowietrzania. Wykonano ukfad w
oparciu o kompaktowa jednostke napowietrzajacg typu iSWAY-FC-D-0.3HP-L, dostarczang w komplecie
z sterownikiem, uktadem zasilania oraz kompletem czujnikdéw cisnienia. Catos¢ jako certyfikowany uktfad.
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Yaldesa

Uktad zostat zwymiarowany dla utrzymania nadcisnienia w obu szybach windowych na poziomie +50Pa

z uwzglednieniem nieszczelnosci wynikajacych z otwordw drzwiowych i nieszczelnosci $cian szachtu

doprowadzajgcego powietrze do szybu windowego.

Wymagana wydajno$¢ wentylatora napowietrzajgcego dla obu wind wynosi Vn=8 000m3/h, sprez

dyspozycyjny 500Pa.

Montaz wentylatora - na dachu budynku. Doprowadzenie powietrza do szybu windowego realizowane

jest poprzez uktad szachtéw i kanatéw wentylacyjnych — zgodnie z dyspozycjg przedstawiong w czesci

rysunkowej dokumentacji.

Dla zapewnienia réwnomiernego rozktadu cisniert w obu szybach windowych w przegrodzie

rozdzielajacej windy wykonano otwory transferowe o tacznej powierzchni czynnej A=0,38m? .
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Instalacje wentylacyjne — wymagania ogdlne

Kanaty wentylacyjne

Instalacje wentylacji mechanicznej - wykonano z wykorzystaniem ksztattek wentylacyjnych blaszanych
ocynkowanych o przekroju prostokagtnym, wykonanych w oparciu o Katalog Urzadzen Wentylacyjnych
wydany przez C.0.B.R.T.J. ,INSTAL” w Warszawie, kanatéw w technologii SPIRO, kanatdw z wetny szklanej
typu Climaver A2 Black. Zastosowano kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju prostokatnym i okrggtym
z blachy stalowej ocynkowanej z potgczeniami z profili zimnogietych. System sktadajacy sie
z szybkomontowalnych przewodéw i tacznikéw ze szwem spiralnym oraz podwéjnym, fabrycznie
zamontowanym uszczelnieniem z gumy EPDM.

Kanaty wentylacyjne zamontowano na wieszakach systemowych do stropu. Do wyttumienia hatasu
w instalacji wentylacyjnej zamontowano ttumiki w bloku centrali wentylacyjnej oraz ttumiki na kanatach
nawiewnym i wywiewnym np. przy regulatorach przeptywu. Punkty montazu ttumikéw zostaty
przedstawione w czesci rysunkowej dokumentacji.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego uzbrojone s3
w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o wymaganej odpornosci ogniowej z wyzwalaczem termicznym
i krancowka otwarcia. Klapy pozarowe z sitownikami.

Izolacja termiczna

Catos¢ kanatéw wentylacyjnych rozprowadzonych wewnatrz budynku zaizolowana zostata termicznie
prefabrykowang wetng mineralng o grubosci :

e 4 cm w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej — dla kanatéw stalowych o przekroju
prostokatnym i okragtym,

Podstawy dachowe izolowane j.w. o gr. 10 cm. Wszystkie elementy wentylacji prowadzone na zewnatrz
budynku zaizolowano otuling z wetny mineralnej gr.10cm, w przestrzeni nieogrzewanej parkingéw
zaizolowano otuling z wetny mineralnej gr.8cm, zabezpieczone ptaszczem z blachy ocynkowanej
z wyprofilowanymi dachami o grubosci min.0,5 mm.

Grubosci izolacji termicznej wyznaczono dla wspétczynnika przewodzenia ciepta 0,032 W/mK.
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Nawiewniki i wywiewniki

Bezposredni nawiew powietrza do pomieszczen realizowany jest przez nawiewniki wirowe typu ST-
DVW, szczeliny nawiewne, kratki wentylacyjne i anemostaty nawiewne. Wywiew powietrza wykonano

poprzez wywiewniki sufitowe typu ST-DVW lub anemostaty wywiewne.

Kontrola instalacji

Konserwacjg instalacji wentylacji powinni zajmowac sie jedynie przeszkoleni pracownicy wskazani przez

Wtasciciela obiektu.

Okresowa konserwacja jest niezbedna do prawidtowego dziatania instalacji wentylacji. Przed

przystgpieniem do jakichkolwiek czynnosci konserwacyjnych nalezy odtgczy¢ zasilanie urzadzen. Wtasciciel

obiektu powinien dokonywac okresowych kontroli stanu technicznego instalacji wentylacji, a zauwazone

usterki zgtasza¢ do Generalnego Wykonawcy w okresie obowigzywania gwarancji.

Kontrola powinna polega¢ na:

- okresowym sprawdzeniu stanu technicznego instalacji;
- wymianie i oczyszczaniu filtréw przy centralach wentylacyjnych;

- okresowym oczyszczaniu i utrzymywaniu odpowiedniego stanu technicznego elementéw
zlokalizowanych na pofaci dachowej;

- okresowym sprawdzeniu stanu technicznego konstrukcji zawiesi;

- okresowym sprawdzeniu prawidtowosci funkcjonowania systemu sterowania;

- sprawdzeniu i oczyszczeniu przewoddéw wentylacyjnych;

- zapobieganiu mozliwosci powstawania nieszczelnosci w instalacjach;

- uzupetnieniu ubytkéw izolacji w przypadku jej uszkodzen

Uwagi

- nie dopuszcza sie montowania dodatkowych elementéw (nie ujetych w projekcie);
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3.245.1 Centrale wentylacyjne Swegon

Czynnosci serwisowe i konserwacyjne

Przed dokonaniem jakichkolwiek czynnosci serwisowych czy naprawczych nalezy upewnic sie czy napiecie
zasilajgce jest odtgczone. Ryzyko kontaktu z ruchomymi elementami Elementy ruchome centrali to wirniki
wentylatoréw oraz pasek napedowy wymiennika rotacyjnego. Drzwiczki inspekcyjne wyposazone w
dwustopniowe zamki patentowe spetniajg role oston wentylatorow i sekcji wymiennika ciepta. Jezeli kanaty
wentylacyjne nie sg podfgczone do centrali krééce wylotowe centrali muszg by¢ zaopatrzone w zabezpieczenia
(np. z siatki drucianej).

Uwaga!

Drzwiczek inspekcyjnych sekcji, w ktérych znajdujg sie wentylatory i filtry, nie wolno otwierac¢ w trakcie pracy
centrali. W czasie normalnej pracy, centrale nalezy zatrzymywac za pomoca programatora naciskajgc przycisk
STOP. Drzwiczki inspekcyjne mozna otwiera¢ dopiero po catkowitym zatrzymaniu wentylatoréw. Nalezy
pamietad, ze w sekcjach wentylatorow centrali wystepuje nadcisnienie.

W celu zapewnienia optymalnej eksploatacji urzadzenia nalezy regularnie (zalecane raz w roku) przeprowadzaé
przeglad oraz szereg czynnosci kontrolnych dotyczacych urzadzenia.

Konserwacja powinna by¢ przeprowadzana przez montera lub przedstawiciela serwisu.
Przed zdjeciem jakiejkolwiek z oston nalezy odtgczy¢ napiecie zasilajgce za pomocg wytgcznika bezpieczenstwa.

W trakcie pracy centrali wszystkie ostony muszg by¢ zatozone, wszystkie drzwiczki inspekcyjne muszg by¢
zamkniete, a skrzynka podtgczeniowa przymocowana do centrali.

Obstuga urzadzen

Obstuga i sterowanie centralami realizowana jest przez panel dotykowy stanowigcy wyposazenie centrali i jest
on elementem automatyki urzagdzenia.

Panel dotykowy IQnavigator wyposazono w 7” wyswietlacz dotykowy z 3 metrowym przewodem
podtgczeniowym do centrali zakoiczonym z kazej strony wtyczka typu RJ-45. Panel dotykowy umieszczono w
specjalnej odpornej na uderzenia obudowie o wygodnym do pracy profi lu. Panel dotykowy na gorze z prawej
strony posiada wtgcznik ON/OFF. Jezeli panel dotykowy jest nieuzywany to po 45 minutach przechodzi w stan
uspienia. aby go uaktywnié¢ nalezy ponownie nacisng¢ przycisk on/off.

Korzystanie z panelu dotykowego

Jezeli po lewej lub prawej stronie panelu dotykowego wida¢ fragment jasno szarego ekranu to poprzez

przesuniecie palcem w lewo lub w prawo mozna przej$s¢ do nastepnego ekranu po lewej lub prawej stronie.

Ekran panelu dotykowego mozna przesuwac w gore lub w dét. Identyfikator pozycji przesuniecia znajduje sie z

prawej strony ekranu. Dotkniecie danego przycisku powoduje wtgczenie danego menu lub danej opcji.

Wartosci nastaw pokazane sg na ekranie w odcieniach szarosci. Klawiatura wyswietla sie w dolnej czesci ekranu
262




Pierwsze -
wydania Rewizja Przygotowat Akceptowat
10-08-2016 01 K. Papke
. Budowa parkingu i budynku
Inwestycja: ustugowo-biurowego ’ a I d e Sa

cpelkopoleie INSTRIKCJA SERWISU ORAZ EKSPLOATAC! |

vep KONSERWACJI OBIEKTOW KUBATUROWYCH
Inwestycji Sp. z 0.0.

W momencie potrzeby wpisania i zmiany ustawien. Jezeli jest potrzeba zmiany wartosci nalezy nacisng¢ szare
pole nastaw i wpisac z klawiatury dotykowej wartosci a nastepnie zatwierdzi¢ je przyciskiem Done.

3.24.5.2 Nawilzacze powietrza Condair CP3

Czynnosci serwisowe i konserwacyjne

W celu zapewnienia optymalne]j eksploatacji urzagdzenia nalezy regularnie (zalecane raz w roku) przeprowadzac
przeglad oraz szereg czynnosci kontrolnych dotyczacych urzadzenia.

Konserwacja powinna by¢ przeprowadzana przez montera lub przedstawiciela serwisu.

Nalezy wypetniac i przestrzega¢ wszystkich instrukcji dotyczacych konserwacji. Nalezy podejmowac jedynie
czynnosci konserwacyjne opisane instrukcji obstugi wydanej przez producenta. Nalezy zawsze Uzywac wyfacznie
oryginalnych czesci zamiennych Condair. Aby zapewnié bezpieczng eksploatacje nawilzacza Condair CP3
powinien by¢ on serwisowany w regularnych odstepach czasu. Istnieje zrédznicowanie pomiedzy kolejnymi
konserwacjami: pierwsza konserwacja po ok. 500 godzinach

Pracy (I)konserwacja cylindra parowego po zapaleniu sie z6ttej diody (Il) przeglad roczny (lll) Ponizej mozna
znaleZ¢ podsumowanie rodzaju prac, jakie nalezy wykonac¢ w wymienionych 3 etapach serwisowania.

Obstuga urzadzenia

Funkcje urzadzenia realizowane sg poprzez zastosowanie wyswietlacza, ktéry zlokalizowany jest na urzadzeniu.
3.24.5.3 Wentylatory bytowe Systemair ( oznaczenia w projekcie WT, WP, WC)

Wentylatory napowietrzajgce VKS Salda.
Czynnosci serwisowe i konserwacyjne

W celu zapewnienia optymalne] eksploatacji urzadzenia nalezy regularnie (zalecane raz w roku) przeprowadzac
przeglad oraz szereg czynnosci kontrolnych dotyczacych urzadzenia.

Konserwacja powinna by¢ przeprowadzana przez montera lub przedstawiciela serwisu.
Przed rozpoczeciem serwisowania i konserwacji nalezy sprawdzi¢ :

- czy zasilanie zostato odciete

- czy wirnik wentylatora zatrzymat sie

- czy zostaty speftnione wymagania dotyczace bezpieczenstwa

Wentylatory nalezy czysci¢ co najmniej raz w roku.

tozyska wentylatoréw nalezy wymienia¢ wytgcznie w przypadku ich uszkodzen.
Nie wolno uzywac myjki wysokocisnieniowe;j.

Obstuga urzadzen

Wentylatory mogg by¢ obstugiwane wytgcznie przez personel do tego uprawniony. Przed eksploatacjg zaleca sie
zapoznanie z instrukcjami obstugi poszczegdlnych wentylatorow wraz z ich wyposazeniem dodatkowym.
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3.24.5.4 Urzadzenie napowietrzajgce iSway

Serwisowanie i konserwacja urzadzenia

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac eksploatacyjno-konserwacyjnych, nalezy zapoznac sie z
dokumentacjg producenta . W szczegdlnosci majg taki obowigzek osoby odpowiedzialne za obstuge
urzadzenia/systemu w ramach eksploatacji jak i serwisu. W przypadku braku przeszkolonego personelu
posiadajgcego okreslone umiejetnosci techniczne przeglad biezacy urzadzen powinien wykonac Serwis
SMAY lub Autoryzowany Serwis SMAY .

Wszelkie uszkodzenia urzadzenia iSWAY-FC® lub jego czesci (czesci systemu SAFETY WAY®) wynikajace z
nieprzestrzegania wytycznych zawartych w dokumentacji, nie bedg podlegaty naprawom gwarancyjnym.

Czynnosci obstugowe urzgdzenia iSWAY-FC® (systemu SAFETY WAY®) mogg by¢ przeprowadzane tylko i
wyltgcznie przy nie pracujgcym urzadzeniu. W celu zapewnienia bezpiecznej obstugi urzagdzenia na obudowie
urzadzenia zamontowany jest wytgcznik gtéwny, ktéry stuzy do odciecia zasilania od urzadzenia podczas
prac serwisowych.

System rdéznicowania cisnien, facznie z systemem wykrywania dymu lub jakimkolwiek innym
zastosowanym systemem alarmu pozarowego, mechanizm przetaczajacy, wentylatory, uktady zasilania
energig urzadzen oraz uruchamianie automatyczne urzagdzenia wentylacyjne powinny by¢ poddane
regularnej konserwacji i procedurze badan funkcjonalnych.

Osoba odpowiedzialna za projekt systemu powinna dostarczy¢ uzytkownikowi liste urzadzen
polegajgcych okresowej kontroli. Zapisy wszystkich zabiegdw konserwacyjnych i badan funkcjonalnych
powinny by¢ prowadzone przez zarzad budynku. Wszelkie zapisy powinny wykazywaé powtarzajace sie
usterki, dzieki czemu tatwo bedzie mozna wychwyci¢ potencjalne wady systemu

Wymagania dotyczace konserwacji

Nalezy wtaczy¢ wyposazenie w harmonogram konserwacyjny stuzb budowlanych. Nalezy przygotowac
harmonogram zabiegdw konserwacyjnych i badan funkcjonalnych. Wszystkie niezadawalajgce wyniki lub
usterki dotyczgce konserwacji wyposazenia powinny byc¢ zapisywane w dzienniku i zgtaszane zarzgdowi
budynku. Konserwacja wyposazenia powinna by¢ zgodna z instrukcjami producenta. Zapisy powinny
wskazywac wszystkie meldunki dotyczgce powtarzajgcych sie usterek, ktére mogg by¢ uwazane za btedy
projektowe.

Préby cotygodniowe

System rdéznicowania cisnien powinien by¢ uruchamiany co tydzien. Podczas dziatania systemu nalezy
sprawdzié, czy wentylatory pracujg zadawalajgco oraz czy zadziatat system wentylacyjny

Co tydzien nalezy sprawdzi¢ poziom paliwa w dodatkowym Zzrédle zasilania, tak aby ilosé paliwa byta
wystarczajgca do pracy generatora przez wymagany czas, jezeli generator stanowi dodatkowe Zrédto
zasilania
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Préoby comiesieczne

Co miesigc, poza prébami cotygodniowymi, nalezy wykonywac préby awaryjnego zrédta zasilania oraz
wyposazenia rezerwowego:

Nalezy symulowac awarie podstawowego zrddta zasilania i sprawdzi¢, czy system przetaczyt sie
automatycznie na dodatkowe zrédto zasilania.

Nalezy symulowa¢ sytuacje zaniku przeptywu powietrza i sprawdzié, czy pracujg wentylatory
rezerwowe, o ile wystepuja.

Préby coroczne

Co 12 miesiecy, poza zaleceniami producenta i prébami comiesiecznymi, nalezy wykonac prébe catego
systemu réznicowania cisnien przez przeprowadzenie kolejno procedur préb odbiorczych.

Préby ponowne

Caty system réznicowania ci$nien powinien by¢ poddany ponownym prébom w nastepstwie
jakiejkolwiek modyfikacji budynku, ktéra mogta mie¢ wptyw na system rdznicowania ci$nien, np. zmiany w
podziatach wewnetrznych, rozszerzenie i zmiany w systemie réznicowania cisnien

1. System powinien podlegac prébom cotygodniowym, comiesiecznym i corocznym.

2. Raz w roku powinien by¢ wykonany kompleksowy przeglad systemu obejmujacy préby roczne oraz
czynnosci konserwacyjne.

3. Proéby cotygodniowe, comiesieczne oraz coroczne powinny by¢ wykonane w oparciu o zalecenia normy
PN-EN12101-6:2007.

4. Préby cotygodniowe i comiesieczne winny by¢ wykonywane przez personel obstugi budynku,
przeszkolony przez producenta systemu.

5. Préby comiesieczne winny by¢ wykonywane przez personel obstugi budynku, przeszkolony przez
producenta systemu.

6. Préby coroczne winny by¢ wykonane przez producenta systemu lub wykwalifikowany serwis z autoryzacja
producenta systemu.

Préby coroczne winny by¢ wykonane podczas rocznego przegladu systemu
Cykliczne przeglady wg wymagan normy PN EN12101-6 cz.6 dotyczgcej systemdw rdéznicowania
ci$nienia gwarantujg niezawodng i bezawaryjng prace przez dtugie lata. Przeglady te dzielg sie na przeglady
co tygodniowe i co miesieczne, ktére wykonywane sg przez obiektowe stuzby techniczne, specjalnie
przeszkolone przez serwis SMAY lub Autoryzowany Serwis SMAY. Podczas uruchomienia urzgdzenia stuzby
techniczne obiektu otrzymujg Ksigzke przegladdw i konserwacji. Poza przeglagdami wymienionymi powyzej,
wykonywane sg rowniez przeglady roczne, wykonywane przez Serwis SMAY lub Autoryzowany Serwis SMAY.
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Ponadto w kazdej chwili pracownicy serwisu sg gotowi do udziatu w rozruchach urzadzen, pracach

konserwacyjnych i do Panstwa dyspozycji w sytuacjach awaryjnych.

Obstuga urzadzenia

1.

Podtgczenie i uruchomienie urzgdzen iISWAY-FC® powinno by¢ wykonywane przez wykwalifikowany
personel w warunkach odpowiadajgcych obowigzujgcym przepisom, szczegdlnie w zakresie eksploatacji
urzadzen elektrycznych zgodnie z projektem elektrycznym i automatyki dla obiektu/systemu.

Nie wolno zatgczaé napiecia sieci przed podtgczeniem urzgdzenia do instalacji ochronnej.

. Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac remontowo — konserwacyjnych bez uprzedniego wytgczenia

zasilania na wyfaczniku gtéwnym znajdujgcym sie na panelu przednim urzadzenia.

. Praca urzadzenia przy zdjetym panelu inspekcyjnym z jakiejkolwiek sekcji zespotu napowietrzania jest

zabroniona.

. Osoba obstugujaca, wykonujgca naprawe lub konserwacje musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia wynikajgce z przepiséw obowigzujgcych na terenie kraju, w ktéorym zamontowane jest
urzadzenie.

Miejsce zamontowania urzadzenia iISWAY-FC® musi byé wyposazone w niezbedny sprzet ochronny
zapewniajacy bezpieczng obstuge oraz niezbedny sprzet ppoz. wynikajacy z przepiséw lokalnych.

3.24.5.5 Zasady dokumentowania napraw, przegladdw i prac konserwacyjnych.

e ksigzka obiektu budowlanego

e protokoty przeglagdéw urzadzen

PROTOKOk PRZEGLADU URZADZEN NR:
LP |DAT |URZADZENIE |WYKAZ WYKONANYCH CZYNNOSCI |UWAGI
A |MODEL /
NR SERYJNY
Nazwisko wykonujgcego: Termin nastepnego przegladu:
Podpis:
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3.24.5.6

Zasady bezpieczenistwa i higieny pracy dla oséb odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu instalacji

sanitarnych opisanych w instrukcji

Kazde urzadzenie elektryczne nalezy wytgczy¢ przed wszelkimi  pracami  naprawczo-
konserwacyjnymi oraz zabezpieczy¢ przed nieumysinym nieuprawnionym witgczeniem.

Dokonujgc jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z uzyciem wody do mycia urzadzenia nalezy zdjgé
napiecie ze wszystkich elementdw urzadzenia (wytgcznik gtéwny na szafie zasilajacej).

Przy uzywaniu srodkéw czyszczacych mogacych wywota¢ podraznienia nalezy stosowac odpowiedni
sprzet ochronny.

Przy uzywaniu wysokocisnieniowych urzadzen myjgcych uzywaé odpowiedniego sprzetu
ochronnego.

Przy pracach na wysokosci uzywaé wtasciwego sprzetu zabezpieczajgcego.

Prac przy klimakonwektorach wentylatorowych zainstalowanych w pomieszczeniach pod stropem

nie mozna wykonywac z drabin. Nalezy stosowac rusztowania lub ruchome podesty robocze.
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3.24.5.7 Obowigzki pracownikéw obstugujgcych instalacje

W miejscu widocznym powinny by¢ umieszczone numery telefondw do nastepujacych stuzb :

- pogotowie ratunkowe 999, 112
-straz pozarna 998

-policja 997

-pogotowie wodociggowe 994

- pogotowie gazowe 992
-pogotowie energetyczne 991

Czynnosci zabronione obstudze
Zabrania sie :
- wpuszczania do pomieszczen technicznych oséb postronnych
-zdejmowania oston z czesci wirujacych urzadzen
- wykonywania napraw urzgdzen bedacych pod napieciem
- uzywania sprzetu i urzadzen nieodpowiadajgcych przepisom BHP

Wymagania dotyczace ochrony przed porazeniem oraz obstuga urzadzen elektrycznych

Wszelkie urzadzenia elektryczne powinny byc¢ eksploatowane i utrzymywane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Prace zwigzane z konserwacja urzadzen elektrycznych powinny by¢ wykonywane
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia .

W trakcie wykonywania robét elektrycznych nalezy pamietac o zastosowaniu nastepujgcego sprzetu
ochronnego:

- narzedzia o uchwytach chronionych przed bezposrednim porazeniem
- rekawice dielektryczne, kalosze, okulary ochronne

Prace przy naprawach i remontach instalacji elektrycznych powinny odbywac sie przy wytgczonym
napieciu.

Ochrona przeciwpozarowa

Pracownicy obstugujgcy instalacje sg zobowigzania do znajomosci przepiséw ochrony przeciwpozarowej,
sposobu alarmowania na wypadek pozaru oraz uzycia sprzetu przeciwpozarowego.
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Yaldesa

Wykaz sprzetu BHP

3.245.8

1.

o vk wnN

Apteczka pierwszej pomocy

Dywanik dielektryczny

Rekawice dielektryczne

Okulary ochronne

Drabina metalowa o dt. 2,0 m

Tablica informacyjna o zakazie palenia.

Kanatowe wentylatory odsrodkowe VCUN 280x127-2,2-4

Konserwacja

Obstuga techniczna i naprawa wentylatora sg dozwolone tylko po jego odfgczeniu od sieci zasilajgcej i

catkowitego zatrzymania sie wszystkich czesci ruchomych. Konserwacja polega w periodycznym czyszczeniu

powierzchni od kurzu i brudu (patrz rys. 10). topatki wirnika wymagajg doktadnego czyszczenia co 6

miesiecy. Dla tego nalezy:

- odtaczy¢ wentylator od sieci zasilajgcej;

- dostep do fopatek wirnika:

dla wentylatora VCUN — odkrecic¢ sruby i zdjgé pierscien;

dla wentylatora VCU - odkrecic sruby i wyja¢ wirnik razem z silnikiem;

- wyczyscic fopatki wirnika uzywajac miekka suchg szczotke lub sprezone powietrze;

- przy powaznych zanieczyszczeniach wentylatora zaleca sie czyszczenie na mokro. Oczyszczi¢ topatki

wirnika miekkg szmatkga,

nasgczong wodnym roztworem tagodnego detergentu, wowczas unikajgc kontaktu ptynu z silnikiem

elektrycznym.

Po czyszczeniu nalezy wykonad wszystkie operacje w zwrotnej kolejnosci.

Notatka konserwacyjna

Nalezy regularnie wykonywac konserwacje wentylatora w celu zapewnienia niezawodnego,

bezpiecznego i wydajnego dziatania. Ogdlna konserwacja obejmuje:

- codzienng konserwacje;

- Konserwacja techniczna po uptywie 1000 godzin;

- biezacy przeglad po uptywie 10 000 godzin;

- Generalny przeglad po uptywie 20 000 godzin.
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Wszystkie rodzaje konserwacji trzeba przeprowadzaé wedtug harmonogramu, niezaleznie od stanu
wentylatora.

Codzienng konserwacje wykonuje sie przez automatyka.
Biezacy przeglad oraz generalny przeglad wykonuje sie przez automatyka i elektryka.

Codzienna konserwacja:

- sprawdzi¢ poluzowanie na srubach;
- sprawdzi¢ rzetelnos¢ mocowania uziemienia;
- sprawdzi¢ brak obcych hatasow.

Konserwacja techniczna:

- wykonaé operacje codziennej konserwacji;
- wyeliminowac¢ wady Srubowych i spawanych ztgczy;
- sprawdzi¢ luz pomiedzy wirnikiem a kolektorem.

Biezacy przeglad:

- wykonad operacje konserwacji technicznej;
- oczyszci¢ wirnik od zanieczyszczen.

Generalny przeglad:

- odtgczy¢ kanaty wentylacyjne;

- wykonaé demontaz czesci;

- wykonaé montaz z nowych lub naprawionych czesci;

- sprawdzi¢ smar w fozyskach, wykonac regulacje oraz testy.

3.24.5.9 Centrale wentylacyjne Swegon GOLD RX 40, 60, 70 Wersja E

Konserwacja
Uwaga! Przed wykonaniem jakichkolwiek prac nalezy upewnic sie, ze odtgczone zostato zrédto zasilania
centrali klimatyzacyjnej.

Wymiana filtra

Filtry wykonane z wiékna szklanego powinny by¢ wymieniane, a jezeli zainstalowany jest przedfiltr
wykonany z plecionego aluminium, nalezy go umy¢, gdy uruchomit sie odpowiedni alarm filtra. Nowe filtry
nalezy zamawia¢ w firmie Swegon lub u najblizszego przedstawiciela firmy Swegon. Nalezy okresli¢ wielkos¢
centrali GOLD, to czy wymiana dotyczy jednego czy dwdch kierunkéw przeptywu powietrza oraz to czy
wymieniane sg standardowe filtry i czy jest przedfiltr.
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Demontaz filtra

Zaleca sie oczyszczenie miejsca zajmowanego przez filtr podczas gdy jest on zdemontowany. Filtry
standardowe: Pociggna¢ uchwyty (A) w celu zwolnienia mocowania filtra. Wyciggnac filtry. Przedfiltry, jezeli
sg wymagane, w centrali klimatyzacyjnej: Wyciagnac filtry.

Instalacja nowych filtrow

Filtr standardowy: Wstawic filtry w uchwyt. Jednoczesnie rozciggnaé worki filtrow tak, by nie utkwity
wewnatrz, nie zostaty uszkodzone ani zgiete. Wstawic filtry mozliwie jak najdalej do urzadzenia i docisngc je
lekko do ram tak, zeby Scisle przylegaty. Wcisng¢ uchwyty (A), zeby zacisngc filtry w miejscu ich
zamocowania. Zamknga¢ drzwi inspekcyjne. Skalibrowac filtry. Ewentualne przedfiltry w centrali
klimatyzacyjnej: Wstawic filtry mozliwie jak najdalej do urzadzenia i docisng¢ je lekko do ram tak, zeby Scisle

X

\

przylegaty. Skalibrowad filtry.

/

A

Czyszczenie i kontrola

Zasady ogdlne: Wnetrze centrali klimatyzacyjnej nalezy czyscié, gdy zajdzie taka potrzeba. Centrala
klimatyzacyjna powinna by¢ skontrolowana podczas wymiany filtréow lub przynajmniej dwa razy do roku.

Przestrzen filtrow

Najbardziej odpowiedni czas na czyszczenie to moment wymiany filtréw.

Wymienniki ciepta

Sprawdzac¢ przynajmniej dwa razy do roku, czy konieczne jest czyszczenie. Czynnos$é czyszczenia mozna
wykonac od strony przestrzeni filtréw.

Rotacyjny wymiennik ciepta
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Wymiennik ciepta nalezy przede wszystkim czysci¢ odkurzaczem z miekka korncowka, aby zapobiec
uszkodzeniu kanatéw przeptywu powietrza w wirniku. Obracac wirnik recznie, aby uzyska¢ dostep do
powierzchni. Jezeli wymiennik ciepta jest mocno zanieczyszczony, jego powierzchnie mozna przedmuchac
sprezonym powietrzem. Jezeli to konieczne, wymiennik ciepta mozna wyjgé z obudowy urzadzenia i przemy¢
rozpuszczalnikiem odttuszczajgcym. Jedynie wyszkolony personel firmy Swegon moze przeprowadzaé te
czynnosé.

Uszczelnienie materiatowe z powtoka winylowg

Podnies¢ uszczelnienie materiatowe i skontrolowac je od spodu. Jezeli to konieczne, oczysci¢ przy
pomocy szczotki lub odkurzacza. Jezeli uszczelnienie materiatowe jest zuzyte lub mocno zanieczyszczone, to
nalezy je wymieni¢. Nie smarowac!

Napiecie paska napedu

Wymienic pasek napedu, jezeli jest luzny lub zuzyty i lekko zeslizguje sie, gdy napotyka opdr.
Skontaktowac sie z personelem serwisowym firmy Swegon.

Ptytowe wymienniki ciepta

Zawsze czysci¢ w przeciwnym kierunku do przeptywu powietrza. Czynnos¢ czyszczenia nalezy
wykonywac przez przedmuchanie sprezonym powietrzem, czyszczenie odkurzaczem z miekka koncéwka lub
czyszczenie na mokro wodg i/lub rozpuszczalnikiem. Przed rozpoczeciem czyszczenia nalezy przykry¢
przylegajace czesci funkcjonalne, aby je ochronié. Jezeli uzywany jest rozpuszczalnik czyszczacy, to nie nalezy
stosowac takiego, ktory spowoduje korozje aluminium lub miedzi. Zaleca sie stosowanie Srodka
czyszczacego firmy Swegon, ktory jest sprzedawany przez serwis firmy. Skontrolowaé odptyw, zeby upewnic
sie, czy nie jest on zapchany. Przepustnica obejscia i przepustnica odcinajgca nie wymagajg konserwacji.

Glikolowe wymienniki ciepta

Nalezy upewnic sie, czy wezownice wymiennika glikolowego sg odpowietrzone. Jezeli zamontowany jest
odkraplacz, nalezy go zdemontowac i wyptukac¢ do czystg wodg. Czyszczenie nalezy zawsze wykonywac w
przeciwnym kierunku do normalnego przeptywu powietrza. Czynnos¢ czyszczenia nalezy wykonywaé przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem, czyszczenie odkurzaczem z miekka koncéwka lub czyszczenie na
mokro wodg i/lub rozpuszczalnikiem. Przed rozpoczeciem czyszczenia nalezy przykry¢ przylegajgce czesci
funkcjonalne, aby je ochronic. Jezeli uzywany jest rozpuszczalnik czyszczacy, to nie nalezy stosowac
rozpuszczalnika, ktéry spowoduje korozje aluminium lub miedzi. Zaleca sie stosowanie srodka czyszczgcego
firmy Swegon, ktéry jest sprzedawany przez serwis firmy. Podczas czyszczenia nalezy sprawdzié, czy
konieczna jest wentylacja, sprawdzi¢ zawartos¢ glikolu w wodzie i stan wezownicy pod katem wyciekdw.
Nalezy takze sprawdzi¢ odptyw, czy nie jest on zapchany.

Wentylatory i przestrzenie wentylatoréw
Sprawdzié, a jezeli to konieczne, oczyscié¢ wirniki wentylatoréw, aby usungé nagromadzony brud.

Sprawdzi¢ wirnik, zeby upewni¢ sie, czy jest prawidtowo wywazony. Oczyscié¢ powierzchnie silnika
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wentylatora przy pomocy odkurzacza lub szczotki. Mozna réwniez oczyscic¢ go przez ostrozne przetarcie
wilgotng szmatkg z detergentem do mycia naczyni. Oczyscic przestrzen wentylatora, jezeli to konieczne.

Kontrola dziatania

Ogdlne kontrole dziatania nalezy przeprowadza¢ podczas wymiany filtra lub przynajmniej raz do roku.
Zaleca sie wowczas poréwnac aktualne wartosci pracy urzadzenia z wartosciami zapisanymi podczas rejestru
rozruchowego. Jezeli wystepujg jakiekolwiek odstepstwa, nalezy podjac¢ czynnosci naprawcze.

3.24.5.10 Wentylator przeciwwybuchowy KTEX 50-25-4

Eksploatacja

Eksploatacja jest dozwolona dopiero po spetnieniu wszystkich przepiséw bezpieczenstwa,
wyeliminowaniu zagrozen oraz wypetnieniu listy kontrolnej przed odbiorem. Podczas pierwszego
uruchomienia nalezy sprawdzié, czy:

- zadne ruchome czesci nie dotykajg obudowy ani kratek ochronnych (min. 3 mm)
- kierunek obrotéw wirnika jest zgodny ze strzatkg na wentylatorze

- silnik pracuje ptynnie bez nietypowych odgtoséw i drgan (silne drgania wynikajgce z niewywazenia
spowodowanego na przyktad uszkodzeniem w czasie transportu lub nieprawidtowym przenoszeniem mogg
prowadzi¢ do uszkodzenia; w razie potrzeby nalezy sprawdzi¢ wywazenie)

- wszystkie komponenty przewodzgce elektrycznosc sg uziemione przez podktadki dociskowe
- wentylatory nie bedg zbyt czesto wtgczane i wytgczane przez sterowanie

- silniki sg przeznaczone do pracy ciggtej S1; uktad sterowania nie moze zezwalaé na duzg liczbe
przetgczen - poziomy dzwieku A mogg przekracza¢ 70dB(A) — patrz katalog produktow.

Jesli wentylator nie bedzie uzywany przez ponad tydzien w srodowisku wilgotnym, nalezy go
uruchamia¢ co tydzien na dwie godziny, aby usung¢ kondensacje z silnika.

Obstuga, serwisowanie i naprawy

Przed przystgpieniem do obstugi, serwisowania lub naprawy zawsze nalezy przeczytac informacje
dotyczace bezpieczenstwa.

Sprawdzi¢, czy:

- instalacja jest dostepna do czyszczenia i przegladu

- przed wytaczeniem wentylatora nie wystepuje atmosfera potencjalnie wybuchowa
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- od wentylatora odtgczono zasilanie oraz przerwano obwdd pradowy i zabezpieczono go przed
ponownym uruchomieniem

- serwisowanie nie dotyczy wigczonego wentylatora, chyba ze wirnik nie porusza sie - sg przestrzegane
odpowiednie przepisy BHP (EN50 110, IEC 364)

- czyszczenie ptynami, kiedy do wentylatora jest podtgczone napiecie, moze spowodowad porazenie
pradem — zagrozenie zycia!

- w zadnym razie nie wolno uzywac¢ myjki wysokocisnieniowej ani strumienia wody
- do czyszczenia nie sg uzywane rozpuszczalniki zrace

- czestotliwos¢ czyszczenia jest proporcjonalna do tempa brudzenia sie wirnika

- czyszczenie obejmuje caty strefe przeptywu przez wentylator

- zadziatato zabezpieczenie silnika; sprawdzié, czy wentylator nie jest zablokowany; jesli po wykonaniu
kontroli i/lub zresetowaniu zabezpieczenia silnika wentylator nie uruchamia sie, nalezy skontaktowac sie z
producentem.

W atestowanych wentylatorach ATEX nie wolno naprawiac ani wymienia¢ komponentéw. Pytania
dotyczace dziatania wentylatora nalezy kierowaé do dziatu pomocy technicznej.

Po obstudze, serwisowaniu lub naprawie nalezy sprawdzié, czy:

- odwazniki wywazajace wirnika nie ulegty przesunieciu, a fopatki wirnika nie zostaty odksztatcone. Po
czyszczeniu nalezy uruchomic silnik na 30 minut z 80-100% napiecia znamionowego, aby catkowicie wysecht.
Umozliwi to odparowanie wody, ktéra mogta dostac sie do srodka.

- nastuchiwad nietypowych odgtosow pracy i sprawdzié, czy nie wystepujg drgania.
Informacje dodatkowe

- Wentylatory nalezy czys$ci¢ odpowiednio do potrzeb, jednak co najmniej raz w roku, aby unikng¢
niewywazenia i niepotrzebnego uszkodzenia tozysk. Nalezy sprawdzi¢, czy tozyska nie wydajg nietypowych
odgtosow pracy — silniki sg wyposazone w tozyska bezobstugowe (ze specjalnym smarem). tozyska nalezy
wymieni¢ w razie wystgpienia najmniejszych oznak zuzycia lub najpdzniej po 40 000 godzin. Skontaktuj sie z
dziatem pomocy techniczne;j!

- Stosujac filtry mozna zmniejszy¢ czestotliwos¢ czyszczenia wentylatorow.

- Kondensator w modelach Ex 140/180 ma kawatek tasmy klejgcej, ktora przykrywa otwory
wentylacyjne. Jesli tasma zostanie zerwana, nalezy zleci¢ wymiane kondensatora. Skontaktowac sie z
dziatem pomocy techniczne;.
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- W przypadku innych uszkodzen (na przyktad przelotek kablowych) nalezy skontaktowac sie z dziatem
pomocy techniczne;j.

- W razie wymiany srub, nowe $ruby muszg mie¢ klase wytrzymatosci na poziomie co najmniej 8,8 oraz
odpowiednie zabezpieczenie. Wymagane momenty obrotowe M6 =9,5 Nm, M8 = 23 Nm, M10 = 46 Nm.

- Jesli wentylatory sg przechowywane lub sg uruchamiane po dtugim okresie nieuzywania, lub jesli byty
wystawione na dziatanie rosy przez dtugi okres czasu, przed odbiorem wentylatora nalezy sprawdzi¢ stan
izolacji uzwojenia silnika. Jesli wartosci sg rowne/mniejsze niz 1,5 MQ, uzwojenie silnika nalezy osuszy¢.

- Wentylator w wiekszo$ci sktada sie z materiatéw z odzysku, ktére mozna ponownie wykorzystaé, kiedy
okres eksploatacji produktu dobiegnie konca. Sprawdzi¢ i przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw dot.
recyklingu.

3.24.5.11 Przewody wentylacyjne Alnor ze stali ocynkowanej

Wymagania dotyczgce konserwacji przewoddw wentylacyjnych zawarte sg w w normie DIN EN 12097
,Stopnie wymagan w zakresie konserwacji przewoddw wentylacyjnych.”

3.24.5.12 Regulator zmiennego przeptywu

Obstuga okresowa i konserwacja

Koniecznos¢ oraz wymagana czestotliwos$¢ obstugi serwisowej wynika z analogicznych wymogéw
odnosnie instalacji w sktad ktérej wchodzi regulator przeptywu. Jezeli instalacja ta nie ma okreslonych
wymagan co do obstugi okresowej, lub okresy pomiedzy poszczegdlnymi kontrolami sg wieksze niz 12
miesiecy, to regulatory przeptywu nalezy sprawdzaé co najmniej raz na 12 miesiecy. Obowigzek ten stoi po
stronie Wtasciciela Obiektu. W zakres obstugi okresowej regulatorow przeptywu powinna wchodzi¢ kontrola
stanu oraz konieczne czyszczenie wnetrza regulatora, listwy pomiarowej, kro¢céw pomiarowych, rurek
impulsowych. Przepustnica regulacyjna powinna ptynnie chodzi¢ w catym zakresie obrotu. Przewody
zasilajgce sitownik nie mogg by¢ uszkodzone. W razie podejrzenia btednych wskazan regulatora nalezy
sprawdzi¢ je z fizycznymi odczytami parametrow.

3.24.5.13 Wentylator osiowy dwubiegowy z wirnikiem z aluminium HCT-45-2/4T-3/AL

Obstuga

Wszystkie czynnosci nalezy wykonywac przy odtgczonym zasilaniu. Wentylatory sg pojedynczymi
urzadzeniami, ktére dzieki swojej konstrukcji, praktycznie nie wymagajg czynnosci obstugowych, aby byta
zapewniona ich prawidtowa praca. Metalowe czesci sg uprzednio odttuszczane, fosforyzowane, a nastepnie
zabezpieczane przed korozjg poprzez wykonczenie powierzchni powtoka poliestrowg wypalang w
temperaturze 200°C. Wirniki wentylatoréw sg wywazane dynamicznie zgodnie ze standardem VDI-2060 i
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stopniem doktadnosci Q 6.3. Silnik wentylatora zaprojektowano tak, aby w normalnych warunkach pracy

jego zywotnos¢ wynosita wiele lat. toSyska sa szczelne i wypetnione smarem w celu przetuzenia czasu ich

pracy. Niemniej jednak zaleca sie ich wymiane co 25.000 godzin pracy (1). Jako, ze wentylator jest

urzadzeniem obrotowym, wystepujg zewnetrzne czynniki, ktdre wymagajg pewnych srodkéw ostroznosci,

ktére nalezy podjgé, aby uzyskaé najlepszg mozliwg wydajnos¢ wentylatora. Silnik wentylatora nalezy

utrzymywacd w czystosci, poniewaz jesli kurz zgromadzi sie na nim w duzych ilosciach lub przeszkodzi w

przeptywie powietrza, silnik przegrzeje sie.

Wirniki muszg by¢ takze czyszczone regularnie z powodu kurzu i pozostatosci odktadajgcych sie na
topatkach. Zmniejszajg one wydajnos¢ wentylatora i powodujg stopniowe pogorszenie wywazenia
wirnika.

Zaleca sie sprawdzanie potgczen w skrzynce przytaczeniowej (sg fatwo dostepne), aby upewnic sie,
ze nakretki i Sruby sg odpowiednio dokrecone.

Nalezy upewnié sig, ze nie ma zadnych utrudniert spowodowanych przez kurz lub pozostatosci
pomiedzy obracajgcymi sie czesciami (topatka lub wirnik) a silnikiem lub elementami mocujgcymi.
Nalezy uzywa¢ odpowiednich narzedzi w trakcie wykonywania tych czynnosci. Jesli wirnik jest
zdejmowany, nalezy uzy¢ znormalizowanego $ciggacza, a takze w przypadku wymiany fozysk,
wymagane jest uzycie narzedzi, ktdre nie zniszczg watu lub ostony tozyska.

Jesli czes¢ musi zosta¢ wymieniona, nalezy:

- Znormalizowane czesci: powinny zostac zakupione w specjalistycznym sklepie, zgodnie ze specyfikacjg i

wymiarami.

- Czesci zamienne: dostarczane na zamoéwienie.

W trakcie ponownego montazu wentylatora, nalezy stosowad sie do tych samych procedur i
instrukcji jak te wymienione w podrozdziale: Instalacja.

Wydziat inzynierii SODECA pozostaje do dyspozycji klienta w zakresie udzielnia rad dotyczacych instalacji

3.24.5.14 Wentylator osiowy oddymiajgcy THT/CL-125-4T/6-25-F-400

Obstuga

UWAGA: Wszystkie czynnosci nalezy wykonywac przy odtgczonym zasilaniu. Wentylatory sg pojedynczymi

urzadzeniami, ktére dzieki swojej konstrukcji, praktycznie nie wymagajg czynnosci

obstugowych, aby byta zapewniona ich prawidtowa praca. Metalowe czesci sg uprzednio odttuszczane,

fosforyzowane, a nastepnie zabezpieczane przed korozjg poprzez wykonczenie powierzchni powtoka

poliestrowa wypalang w temperaturze 200°C. Wirniki wentylatoréw sg
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wywazane dynamicznie zgodnie ze standardem VDI-2060 i stopniem doktadnosci Q 6.3. Silnik wentylatora
zaprojektowano tak, aby w normalnych warunkach pracy jego zywotnos$¢ wynosita wiele lat. tozyska sg szczelne
i wypetnione smarem w celu przedtuzenia czasu ich pracy. Niemniej jednak zaleca sie ich wymiane co 25.000
godzin pracy (1). Jako, ze wentylator jest urzagdzeniem obrotowym, wystepujg zewnetrzne czynniki, ktére
wymagajg pewnych $rodkdw ostroznosci, ktére nalezy podjgé, aby uzyskaé najlepsza mozliwg wydajnosc
wentylatora. Silnik wentylatora nalezy utrzymywac w czystosci, poniewaz jesli kurz zgromadzi sie na nim w
duzych ilosciach lub przeszkodzi w przeptywie powietrza, silnik przegrzeje sie.

e  Wirniki muszg by¢ takze czyszczone regularnie z powodu kurzu i pozostatosci odktadajgcych sie na

topatkach. Zmniejszajg one wydajno$¢ wentylatora i powodujg stopniowe pogorszenie wywazenia wirnika.

e Zaleca sie sprawdzanie pofgczen w skrzynce przytgczeniowej (sg tatwo dostepne), aby upewnic sie, ze
nakretki i Sruby s3 odpowiednio dokrecone.

e Nalezy upewnic sie, ze nie ma zadnych utrudnien spowodowanych przez kurz lub pozostatosci pomiedzy
obracajgcymi sie czesciami (fopatka lub wirnik) a silnikiem lub elementami mocujgcymi.

e Nalezy uzywac odpowiednich narzedzi w trakcie wykonywania tych czynnosci. Jesli wirnik jest zdejmowany,
nalezy uzy¢ znormalizowanego $ciggacza, a takze w przypadku wymiany tozysk, wymagane jest uzycie
narzedzi, ktdre nie zniszczg watu lub ostony fozyska.

o Jesli cze$¢ musi zosta¢ wymieniona, nalezy:

- Znormalizowane czesci: powinny zosta¢ zakupione
w specjalistycznym sklepie, zgodnie ze specyfikacjg i wymiarami.
- Czesci zamienne: dostarczane na zamoéwienie.

e W trakcie ponownego montazu wentylatora, nalezy stosowad sie do tych samych procedur i instrukcji jak te
wymienione w podrozdziale: Instalacja. Wydziat inzynierii SODECA pozostaje do dyspozycji klienta w
zakresie udzielnia rad dotyczacych instalacji .

3.24.5.15 Wentylator strumieniowy dwubiegowy rewersyjny THT/IMP-C-REV-35-2/4T-F-400

Obstuga

UWAGA: Wszystkie czynnosci nalezy wykonywac przy odtgczonym zasilaniu. Wentylatory sg pojedynczymi
urzadzeniami, ktére dzieki swojej konstrukcji, praktycznie nie wymagajg czynnosci

obstugowych, aby byta zapewniona ich prawidtowg praca. Metalowe czesci sg uprzednio odttuszczane,
fosforyzowane, a nastepnie zabezpieczane przed korozjg poprzez wykonczenie powierzchni powtoka
poliestrowg wypalang w temperaturze 200°C. Wirniki wentylatoréow sg

wywazane dynamicznie zgodnie ze standardem VDI-2060 i stopniem doktadnosci Q 6.3. Silnik wentylatora
zaprojektowano tak, aby w normalnych warunkach pracy jego zywotnos¢ wynosita wiele lat. tozyska sg szczelne
i wypetnione smarem w celu przedtuzenia czasu ich pracy. Niemniej jednak zaleca sie ich wymiane co 25.000
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godzin pracy (1). Jako, ze wentylator jest urzagdzeniem obrotowym, wystepujg zewnetrzne czynniki, ktore
wymagaja pewnych $rodkéw ostroznosci, ktére nalezy podjaé, aby uzyskac¢ najlepsza moSliwg wydajnos¢
wentylatora. Silnik wentylatora nalezy utrzymywac w czystosci, poniewaz jesli kurz zgromadzi sie na nim w
duzych ilosciach lub przeszkodzi w przeptywie powietrza, silnik przegrzeje sie.

e  Wirniki muszg by¢ takze czyszczone regularnie z powodu kurzu i pozostatosci odktadajgcych sie na

topatkach. Zmniejszajg one wydajno$¢ wentylatora i powodujg stopniowe pogorszenie wywazenia wirnika.

e Zaleca sie sprawdzanie pofgczen w skrzynce przytgczeniowej (sg tatwo dostepne), aby upewnic sie, ze
nakretki i Sruby s3 odpowiednio dokrecone.

e Nalezy upewnic sie, ze nie ma zadnych utrudnien spowodowanych przez kurz lub pozostatosci pomiedzy
obracajgcymi sie czesciami (fopatka lub wirnik) a silnikiem lub elementami mocujgcymi.

e Nalezy uzywac odpowiednich narzedzi w trakcie wykonywania tych czynnosci. Jesli wirnik jest zdejmowany,
nalezy uzy¢ znormalizowanego $ciggacza, a takze w przypadku wymiany tozysk, wymagane jest uzycie
narzedzi, ktére nie zniszczg watu lub ostony tozyska.

o Jesli cze$¢ musi zosta¢ wymieniona, nalezy:

- Znormalizowane czesci: powinny zosta¢ zakupione
w specjalistycznym sklepie, zgodnie ze specyfikacjg i wymiarami.
- Czesci zamienne: dostarczane na zamoéwienie.

e W trakcie ponownego montazu wentylatora, nalezy stosowad sie do tych samych procedur i instrukcji jak te
wymienione w podrozdziale: Instalacja. Wydziat inzynierii SODECA pozostaje do dyspozycji klienta w
zakresie udzielnia rad dotyczacych instalacji .

3.24.5.16 Wentylator strumieniowy jednokierunkowy dwubiegowy THT/IMP-C-UNI-35-2/4T- F-400

Obstuga

UWAGA: Wszystkie czynnosci nalezy wykonywac przy odtgczonym zasilaniu. Wentylatory sg pojedynczymi
urzadzeniami, ktére dzieki swojej konstrukcji, praktycznie nie wymagajg czynnosci

obstugowych, aby byta zapewniona ich prawidtowg praca. Metalowe czesci sg uprzednio odttuszczane,
fosforyzowane, a nastepnie zabezpieczane przed korozjg poprzez wykonczenie powierzchni powtoka
poliestrowg wypalang w temperaturze 200°C. Wirniki wentylatoréow sg

wywazane dynamicznie zgodnie ze standardem VDI-2060 i stopniem doktadnosci Q 6.3. Silnik wentylatora
zaprojektowano tak, aby w normalnych warunkach pracy jego zywotnos¢ wynosita wiele lat. tozyska sg szczelne
i wypetnione smarem w celu przedtuzenia czasu ich pracy. Niemniej jednak zaleca sie ich wymiane co 25.000
godzin pracy (1). Jako, ze wentylator jest urzagdzeniem obrotowym, wystepujg zewnetrzne czynniki, ktére
wymagaja pewnych $rodkéw ostroznosci, ktére nalezy podjaé, aby uzyskac¢ najlepsza moSliwg wydajnos¢
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wentylatora. Silnik wentylatora nalezy utrzymywac w czystosci, poniewaz jesli kurz zgromadzi sie na nim w
duzych ilosciach lub przeszkodzi w przeptywie powietrza, silnik przegrzeje sie.

e Wirniki muszg by¢ takze czyszczone regularnie z powodu kurzu i pozostatosci odktadajgcych sie na

topatkach. Zmniejszajg one wydajnos¢ wentylatora i powodujg stopniowe pogorszenie wywazenia wirnika.

e Zaleca sie sprawdzanie pofgczen w skrzynce przytgczeniowej (sg tatwo dostepne), aby upewnic sie, ze
nakretki i Sruby sg odpowiednio dokrecone.

e Nalezy upewnic sie, ze nie ma zadnych utrudnien spowodowanych przez kurz lub pozostatosci pomiedzy
obracajgcymi sie czesciami (fopatka lub wirnik) a silnikiem lub elementami mocujgcymi.

o Nalezy uzywac odpowiednich narzedzi w trakcie wykonywania tych czynnosci. Jesli wirnik jest zdejmowany,
nalezy uzy¢ znormalizowanego $ciggacza, a takze w przypadku wymiany tozysk, wymagane jest uzycie
narzedzi, ktére nie zniszczg watu lub ostony tozyska.

o Jesli cze$¢ musi zosta¢ wymieniona, nalezy:

- Znormalizowane czesci: powinny zostac zakupione
w specjalistycznym sklepie, zgodnie ze specyfikacjg i wymiarami.
- Czesci zamienne: dostarczane na zamoéwienie.

W trakcie ponownego montazu wentylatora, nalezy stosowac sie do tych samych procedur i instrukcji jak te
wymienione w podrozdziale: Instalacja. Wydziat inzynierii SODECA pozostaje do dyspozycji klienta w
zakresie udzielnia rad dotyczacych instalacji .

6.24.5.17 Pompa uktadéw wtryskowych do centrali wentylacyjncyh

Wskazowki bezpieczeristwa dla uzytkownika/obstugujacego
Ze znajdujacego sie w eksploatacji urzadzenia nie usuwac istniejacych oston czesci ruchomych.

Wykluczy¢ mozliwosé porazenia pragdem elektrycznym (szczegdty patrz normy elektrotechniczne i
wytyczne lokalnego zaktadu energetycznego).

Wskazowki bezpieczeristwa dla prac konserwacyjnych, przeglgdowych i montazowych

Uzytkownik powinien zadbac, aby wszystkie prace konserwacyjne, przeglagdowe i montazowe
wykonywane byty przez autoryzowany i wykwalifikowany personel techniczny, wystarczajgco zapoznany z
trescig instrukcji montazu i eksploatacji. Zasadniczo wszystkie prace przy pompie nalezy prowadzi¢ tylko po
jej wytgczeniu. Nalezy przestrzegac przy tym bezwzglednie opisanych w instrukcji montazu i eksploatacji
procedur wytgczania pompy z ruchu. Bezposrednio po zakornczeniu prac nalezy ponownie wszystko z
powrotem zmontowac oraz uruchomi¢ wszystkie urzadzenia ochronne i zabezpieczajace.
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9.24.6 Instalacja klimatyzacji

Opis instalacji

Dla potrzeb pokrycia strat ciepta w okresie zimowym oraz zyskow ciepta w okresie letnim wykonano
system ze zmienng iloscig czynnika chtodniczego ze skraplaczami chtodzonymi wodg. Zastosowano
uktad VRV HR |V generacji firmy DAIKIN. Instalacja przewidziana jest do wykorzystania zaréwno w
celach chtodniczych jak igrzewczych. Uktad umozliwia uzytkownikowi wybdr czy jednostka
wewnetrzna ma pracowac w funkcji grzania czy chtodzenia. Odbiornikiem ciepta w okresie letnim
oraz zrédtem ciepta w okresie zimowym jest petla wody technologicznej niskotemperaturowej,
gdzie zrodtem ciepta jest wymiennik wody zasilany z wezta ciepta, zas zrodtem chtodu zamknieta
chtodnia kominowa.

Uktad klimatyzacji wspétpracuje z instalacjg wentylacji poprzez dystrybucje powietrza za pomoca
nawiewnikow szczelinowych typu AL-SN anemostatéw nawiewnych typu KN oraz wywiewnych
typu KW i siec kanatéw w technologii wetny szklanej typu Climaver A2 o grubosci 25 mm oraz
izolowanych akustycznie . llos¢ powietrza wentylacyjnego wynika z wymogu utrzymania standardu
higienicznego, ktéry w tym przypadku jako budynku klasy A jest podwyzszony i wynosi 50m3/h
osobe. Skrzynki rozprezne nawiewnikéw i wywiewnikéw typu AK-SN, zabezpieczono od wewnatrz
izolacjg termiczno-akustyczng typu Armaflex o grubosci 9 mm.

Kazda jednostka wewnetrzna moze grza¢ lub chtodzi¢c w zaleznosci od potrzeb danego
pomieszczenia. Decyzja zapada na jednostkach rozdzielaczowych BS, ktére oprdcz standardowego
rozdziatu instalacji petnig funkcje decyzyjng co do grzania lub chtodzenia. Do rozdzielaczy z
agregatéw zew. doprowadzany jest system 3 -rurowy, wyprowadzany jest uktad 2-rurowy do
jednostek wew. Z rozdzielaczy nalezy odprowadzi¢ skropliny poprzez pompki skroplin typu Mini
Orange i wpigé w system kanalizacji sanitarnej poprze syfon.

llos¢ klimatyzatordw zostata zaprojektowana optymalnie do zaproponowanego podziatu
aranzacyjnego iw sposob umozliwiajgcy jego elastyczng zmiane w zaleznosci od potrzeb
potencjalnego najemcy. Wielko$¢ klimatyzatorow w strefach biurowych zostata dobrana od 20+35%
rezerwy mocy chtodnicze;.

Zapotrzebowanie na grzanie jest zdecydowanie mniejsze niz na chtéd przy poréwnywanych mocach

Qch i Qg, stad moc chtodnicza jest brana pod uwage przy doborze klimatyzatorow.
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Ponadto dobrano rozdzielacze BS z rezerwowymi wejsciami dla jednostek wew. w sytuacji zmiany
ilosci klimatyzatoréw w obrebie danego pomieszczenia przy zmianie aranzacji.

Uwzgledniajac charakter budynku oraz elastycznosé instalacji, system zostat podzielony na sekcje
umozliwiajgce niezalezna prace.

Zaprojektowano system w oparciu o:

- jednostki zewnetrzne z typoszeregu RWEYQ...T8

- jednostki wewnetrzne kanatowe typoszeregu FXSQ...A

- jednostki wewnetrzne kasetonowe typoszeregu FXZQ...A

- systemowe rozdzielacze czynnika chtodniczego BS

Agregaty zewnetrzne wyposazone sg w ukfad sprezania ekologicznego czynnika R410a zapewniajacy
wysokoefektywng prace. Wszystkie jednostki zewnetrzne zlokalizowane s3 w pom. technicznym na
poziomie parteru w strefie parkingu, montaz na cokole betonowym o wysokosci 100mm - wg
projektu konstrukcyjnego, wg wytycznych zawartych w niniejszej dokumentacji i DTR urzadzen.
Agregaty posadowiono zachowujgc minimalne odlegtosci od przegréd oraz miedzy nimi - zgodnie z
zaleceniami producenta oraz wg rys. nr KL09.

W obrebie powierzchni biurowych i lokali najmu na parterze zamontowano jednostki wewnetrzne
kanatowe, w salach konferencyjnych na poziomie +1 - kasetonowych.

Projektowane jednostki wewnetrzne pracujg na powietrzu obiegowym. Jednostki kanatowe
nawiewajg powietrze do pomieszczen poprzez nawiewniki szczelinowe — strefa biur oraz
anemostaty nawiewne przystosowane do funkcji grzania — cze$¢ komunikacyjna, lobby, hal gtéwny,
pom. ochrony. Zasysanie powietrza z pomieszczen przez klimatyzatory kanatowe nastepuje poprzez
anemostaty wywiewne. Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne wyposazone w skrzynki

rozprezne izolowane z przepustnicg regulacyjna.

Charakterystyka systemu VRV HR IV firmy Daikin:
- dowolna kombinacja jednostek zewnetrznych i wewnetrznych umozliwia spetnienie wymagan

dotyczacych aranzacji wnetrz oraz efektywnosci energetycznej,

- automatyczna kontrola wycieku czynnika chtodniczego,

- duza elastyczno$¢ instalacji rurowej: réznica wysokosci 30 m w pomieszczeniach, maksymalna dtugos¢

instalacji rurowej: 190 m, catkowita dtugos$¢ instalacji rurowe;j:
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1 000m
- mozliwosc¢ rozdzielenia inwestycji na etapy.

Agregat zewnetrzny systemu klimatyzacji wyposazony w sprezarke spiralng oraz wentylator sterowalny
inwerterem, z silnikami na prad staty.

Agregaty zewnetrzne wyposazone w funkcje wytgczenia w przypadku alarmu p/poz., funkcje blokady,
oszczednosc pracy i energii, optymalizacje grzania i chtodzenia, powiadomienie o awarii poprzez email i dalej
poczty elektronicznej na telefon komérkowy. Hasto zabezpieczajgce (3 poziomy). Mozliwos¢ indywidualnego
sterowania jednostkami wewnetrznymi z kazdego komputera podtgczonego do wewnetrznej sieci
komputerowej.

Sterownik umozliwiajgcy szczegétowe, fatwe centralne monitorowanie i obstuge systeméw uktadow
klimatyzacji. Sterownik wyposazony w kolorowy panel dotykowy LCD, port Ethernetu kompatybilny z siecig
internetowag w budynku. Umozliwia monitorowanie i kontrole podzielone na poszczegdlnych uzytkownikéw.
Ponadto, sterownik umozliwia zdalne monitorowanie i kontrole jednostek wewnetrznych poprzez internet
oraz system sterowania pozwala na tatwe zarzadzanie zuzyciem energii oraz indywidualne sterowanie
jednostkami wewnetrznymi: wtgczenie/wytgczenie, predkosé wentylatora, zmiana nastawy temperatury.

Opomiarowanie umozliwiajgce dokonywanie odczytdw zuzycia energii przez poszczegolne jednostki
i wydzielone grupy/strefy jednostek, rozliczanie kosztow z dostepem internetowym. Kazda jednostka
podtgczona do impulsowego licznika energii podfaczonego z kolei do jednostki zewnetrznej oraz do
centralnego sterownika.

Wykonywanie harmonogramow sterowania. Uktad sterowania optymalizujgcy prace urzadzenia pod
wzgledem niskich kosztéw eksploatacji, wyposazony w funkcje automatycznego napetniania czynnikiem
chtodniczym, automatyczny test dziatania, funkcje wykrywania nieszczelnosci, odzysku czynnika
chtodniczego z instalacji oraz w funkcje samosprawdzania —szybkiej diagnozy m.in. sprawdzania
okablowania, funkcja auto-adresowania jednostek wewnetrznych. Instalacje z agregatami potaczono za
pomocg potgczen elastycznych.

Instalacja chtodnicza dla central wentylacyjnych

W celu wstepnej obrébki powietrza wentylacyjnego (schtodzenie) w centralach wentylacyjnych
wykonano instalacje chfodnicza. W tym celu przewidziano zastosowanie dla kazdej z central
agregatéw z bezposrednim odparowaniem czynnika chtodniczego R-410A. Jednostki zewnetrzne
umieszczone sg na dachu budynku.

Zamontowano agregaty firmy Daikin.

Instalacja pracuje jako 2-rurowa. Urzadzenia wyposazone sg w zabezpieczenia z postaci: czujnik
temperatury wejsciowe] i wyjsciowe], przekaznik wewnetrznego przecigzenia, czujnik przecigzenia

sprezarki, czujnik przecigzenia systemu, wytgcznik wysokiego cisnienia i czujnik niskiego cisnienia.
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Instalacja chtodzenia pomieszczen serwerowni

Dla potrzeb schtodzenia pomieszczen serwerowni zlokalizowanych na poszczegdlnych poziomach
kondygnacji biurowych na poziomach +1, +2, +3 wykonano ukfad klimatyzacji w oparciu o system
chtodzenia z bezposrednim odparowaniem czynnika chtodniczego typu SPLIT firmy DAIKIN.
Zamontowano jednostki wewnetrzne Scienne we wspétpracy z jednostkg zewnetrzng, inwerterowa.
Jednostki zewnetrzne zlokalizowane sg na dachu budynku.

Wszystkie urzadzenia dostarczono w komplecie ze sterownikiem S$ciennym oraz pompka
kondensatu.

Instalacja chtodzenia pomieszczenia UPS, baterii UPS, GPD i rozdzielni elektrycznych

Dla potrzeb schtodzenia pomieszczerh wykonano uktady klimatyzacji w oparciu o system chtodzenia
z bezposrednim odparowaniem czynnika chtodniczego typu SPLIT firmy DAIKIN.

Zamontowano jednostki wewnetrzne $cienne oraz podstropowe we wspdtpracy z jednostka
zewnetrzng, inwerterowa. Jednostki zewnetrzne zamontowano jako wiszgce w czesci parkingowe;j
budynku.Wszystkie urzadzenia dostarczono w komplecie ze sterownikiem Sciennym oraz pompka

kondensatu.
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Instalacja chtodzenia pomieszczenia ochrony/BMS

Dla potrzeb schtodzenia oraz grzania pomieszczenia ochrony/BMS zamontowano klimatyzatora
kanatowy podtgczony do systemu VRV budynku — agregat obstugujgcy poziom parteru.
Zamontowano jednostke wewnetrzng kanatowg podtgczong systemem kanatéw do elementéw
nawiewnych i wywiewnych.

Klimatyzator dostarczono w komplecie ze sterownikiem sciennym oraz pompka kondensatu.

Instalacja chtodzenia pomieszczenia technicznego agregatow VRV

Dla potrzeb schtodzenia pomieszczenia /lokalizacja na poziomie parteru/ wykonano montaz
uktadéw klimatyzacji w oparciu o system chtodzenia z bezposrednim odparowaniem czynnika
chtodniczego typu SPLIT firmy DAIKIN.

Zaktada sie montaz jednostek wewnetrznych podstropowych we wspdtpracy z jednostka
zewnetrzng — dwie sztuki, inwerterowa. Jednostki zewnetrzne montowane beda jako wiszace w
czesci parkingowej budynku.

Wszystkie urzadzenia dostarczcono w komplecie ze sterownikiem $ciennym oraz pompka

kondensatu.

Instalacja chtodzenia pomieszczenia Smietnika

Dla potrzeb schtodzenia pomieszczenia $mietnika w okresie letnim wykonano montaz ukfadu
klimatyzacji w oparciu o system chtodzenia z bezposrednim odparowaniem czynnika chtodniczego
typu SPLIT firmy DAIKIN.

Zamontowano jednostke wewnetrzng s$cienng we wspoétpracy z jednostkg zewnetrzng,
inwerterowa. Jednostka zewnetrzna zamontowano jako wiszgca w czesci parkingowej budynku.
Urzadzenia zamontowano w przestrzeni parkingu i wydzielono siatkg stalowg ocynkowang o
oczkach min. 5x5cm.

Wszystkie urzadzenia dostarczono w komplecie ze sterownikiem $ciennym oraz pompka

kondensatu.

Instalacje rozprowadzajgcg czynnik chtodniczy wykonano z rur miedzianych dla chtodnictwa. Catos¢

przewodéw zaizolowano prefabrykowang otuling z pianki chlorokauczukowej. Grubo$¢ izolacji rowna

grubosci przewodoéw freonowych.

Odcinek rurociggu prowadzony na zewnatrz nalezy zabezpieczono ptaszczem ochronnym z blachy

ocynkowane;j.
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Yaldesa

Instalacje chtodnicze rurowe

Instalacje wykonano z rur miedzianych, tgczonych na lut twardy L-Ag2P, atestowanych z

przeznaczeniem dla instalacji chtodniczych wg PN EN 12735-1. Na odcinkach prostych dtuzszych od

15 m zastosowano kompensacje U-ksztattng Przewody miedziane zaizolowano otuling na bazie

kauczuku syntetycznego. Do izolacji rurociggdw miedzianych linii freonowych zastosowano izolacje

typu K-flex.

Rury podwieszano przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub podwdjnych. Instalacje

zamontowano tak aby byly one oddalone od siebie na odlegtos¢ umozliwiajacg ewentualny

demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia.

Instalacje prowadzone na zewnatrz budynku oraz w przestrzeni parkingu podziemnego zaizolowano

systemem K-Flex.

Instalacja odprowadzenia skroplin z urzagdzen klimatyzacyjnych

Skropliny z klimatyzatorow odprowadzone sg do instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku, poprzez

wpiecie do piondw kanalizacyjnych lub wpiete zostaty w syfony umywalkowe. Instalacja wykonano z

rurociggdw PCV-U taczonych na ksztattki klejone. Instalacje skroplin wykonano ze spadkiem 1% od urzadzen

do piondéw kanalizacyjnych

Przejscia rur przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczono opaskami ogniochronnymi

o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowe] przegrody dla rur palnych.
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9.24.6.1

Obstuga instalacji
Obstugg i konserwacjg instalacji klimatyzacji Split i VRV powinni zajmowac sie jedynie przeszkoleni
pracownicy wskazani przez Wiasciciela obiektu. Nalezy postepowaé zgodnie z przekazanymi
instrukcjami obstugi urzadzen producentow.
Kontrola instalacji
Witasciciel obiektu powinien dokonywaé okresowych kontroli stanu technicznego instalacji
klimatyzacji, a zauwazone usterki powinny by¢ niezwtocznie usuwane.
Kontrola instalacji klimatyzacji powinna polegac na :
- okresowym przegladom urzadzen
- okresowym sprawdzeniu stanu technicznego instalacji;
- zapobieganiu mozliwosci powstawania nieszczelnosci w instalacjach;
- okresowym sprawdzeniu stanu technicznego instalacji;
- zapobieganiu mozliwosci powstawania nieszczelnosci w instalacjach;
-okresowym przeglgdom zamontowanych elementdw uzbrojenia instalacji

Klimatyzator powietrzny typu VRV ( RWEYQ-T8)
Czynnosci serwisowe i konserwacyjne — wstep
W celu zapewnienia optymalnej eksploatacji urzadzenia nalezy regularnie (zalecane raz w roku)
przeprowadzac przeglad oraz szereg czynnosci kontrolnych dotyczgcych urzadzenia.
Konserwacja powinna by¢ przeprowadzana przez montera lub przedstawiciela serwisu.
Dokonywanie przeglagdéw urzadzenia przy dziatajgcym wentylatorze jest niebezpieczne. Przed
przystgpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych
zatrzymaj prace wyfacznikiem gtéwnym.
Poniewaz po uptywie kilku lat uzytkowania urzadzenia w klimatyzatorze gromadzi sie kurz,
powoduje to pewien spadek wydajnosci. Poniewaz do zdemontowania i wyczyszczenia wnetrza
urzadzen niezbedne jest odpowiednie doswiadczenie techniczne, zaleca sie podpisanie umowy na
czynnosci konserwacyjne i przeglady, ktére bedg wykonywane obok normalnej konserwacji.
Zwracajac sie do dealera o interwencje, nalezy zawsze podawac:

e petng nazwe modelu klimatyzatora;

e numer seryjny (podany na tabliczce znamionowej urzadzenia);

e date montazu;

e objawy usterki i szczegoéty awarii.
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Postepowanie z wodg stanowigcg zrédto ciepta :

Wymogi stawiane przez producenta :

Nie wolno zapomnie¢ o montazu sitka (jest ono sprzedawane osobno jako element
akcesorium) w przewodzie wlotowym wody stanowigcej zrodto ciepfta.

Jako zrdédta ciepta nie wolno stosowa¢ wody zanieczyszczonej stosunkowo duzg iloscig
obcych substancji.

Nie wolno pomija¢ badania jakosci wody. W przeciwnym przypadku nastgpi korozja
skraplacza lub przewodoéw rurowych albo dojdzie do namnazania sie bakterii.

W razie koniecznosci przeprowadzenia czyszczenia nalezy skontaktowac sie z dealerem, od

ktorego urzadzenie zostato nabyte.

Czyszczenie strony wodnej wymiennika ciepta :

Po uptywie dtuiszego okresu eksploatacji na wymienniku ciepfa po stronie wodnej beda
gromadzi¢ sie kamien, osady, narosty itp. Wymiennik ciepta wymaga czyszczenia w
regularnych odstepach czasu. W razie nagromadzenia kamienia i narosli wydajnosc¢
chtodzenia i ogrzewania moze ulec obnizeniu. Urzadzenie zabezpieczajagce bedzie
ustawicznie aktywowane, uniemozliwiajgc prawidtowgq prace.

Jedli urzadzenie jest eksploatowane w miejscu, gdzie woda jest stabej jakosci, czestotliwosé¢

czyszczenia nalezy zwiekszyc.

Czyszczenie sitka

Oczyscic sitko w przewodzie wlotowym wody stanowigcej zrédto ciepta.
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Konserwacja po dtugim okresie bezczynnosci (np. na rozpoczecie sezonu)
e Sprawdz droznos¢ wylotow powietrza z urzgdzen wewnetrznych i zewnetrznych, w razie
potrzeby udroznij je.
e Uruchomi¢ pompe i upewnic sie, ze woda w obiegu krazy. W razie uruchomienia pompy bez
wody w obiegu moze doj$é do uszkodzenia urzadzenia.

e Oczys¢ filtry powietrza i obudowy urzadzen wewnetrznych(1).

Nalezy postepowaé¢ wg informacji zawartych w instrukcji obstugi urzadzen wewnetrznych, a
ponadto koniecznie zamontowac oczyszczone filtry z powrotem w tym samym potozeniu.

e Wi3cz zasilanie na co najmniej 6 godzin przed uruchomieniem urzadzenia; zapewni to

bardziej ptynng prace urzadzenia. Po wtgczeniu zasilania pojawia sie wyswietlacz interfejsu

uzytkownika.

Konserwacja przed dtuzszg przerwg w eksploatacji (np. na zakonczenie sezonu)

e Pozostaw urzadzenia wewnetrzne w trybie samego nawiewu na okoto pdt dnia, aby
wysuszy¢ wnetrza urzadzen. Szczegétowe informacje o pracy w trybie nawiewu mozna
znalez¢ w instrukcji obstugi producenta

e Wytacz zasilanie. Wyswietlacz interfejsu uzytkownika znika.

e  Oczysc¢ filtry powietrza i obudowy urzadzen wewnetrznych.

Nalezy postepowaé¢ wg informacji zawartych w instrukcji obstugi urzadzehn wewnetrznych, a
ponadto koniecznie zamontowac¢ oczyszczone filtry z powrotem w tym samym potozeniu.
e W razie zagrozenia zamarzaniem przewodow rurowych pompa wody stanowigcej zrddto
ciepta musi by¢ zawsze wtaczona, nawet gdy urzadzenie nie dziata.

e Jesli pompa ma pozostaé wytgczona przez dtuzszy czas w zimie, nalezy oprdznic jg z wody;

Rozwigzywanie problemoéw zwigzanych z usterkami urzadzenia
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Serwis producenta nalezy wezwa¢ w w nastepujgcych przypadkach :
o Jedli czesto uaktywnia sie urzadzenie zabezpieczajgce, takie jak bezpiecznik, wytgcznik
awaryjny lub detektor pragdu uptywowego albo wytacznik nie dziata prawidtowo.
Srodek zaradczy: Wylgcz zasilanie wytgcznikiem gtéwnym.
e Jesli z urzadzenia cieknie woda.
Srodek zaradczy: Wyfgcz urzadzenie.
e Wigcznik urzadzenia nie dziata prawidtowo.
Srodek zaradczy: Wytacz zasilanie.

e Jedli na wyswietlaczu pojawia sie numer urzadzenia, lampka wskaznika pracy pulsuje i

wyswietlany jest kod usterki.
Srodek zaradczy: Powiadom instalatora, podajac mu kod usterki.
Jedli system nie dziata prawidtowo (poza przypadkami opisanymi powyzej) i nie mozna
jednoznacznie stwierdzi¢ zadnej z wymienionych wyzej usterek, nalezy skontrolowac system,
postepujgc wedtug ponizszych procedur.
Jesli system w ogdle nie dziata:

e Sprawdi, czy nie wystgpita przerwa w zasilaniu. Poczekaj do ponownego wigczenia
zasilania. Jesli wystgpi przerwa w zasilaniu podczas pracy, system automatycznie uruchomi
sie ponownie natychmiast po ponownym wiaczeniu zasilania.

e Sprawdz, czy nie przepalit sie bezpiecznik albo czy nie zadziatat wytacznik awaryjny. W razie

potrzeby wymien bezpiecznik albo ustaw wytgcznik awaryjny.

Jesli system dziata tylko w trybie nawiewu, ale wytacza sie natychmiast po wigczeniu ogrzewania
lub chtodzenia :

e Sprawdz, czy nic nie blokuje wlotéw lub wylotéw powietrza urzadzenia wewnetrznego.
Usun przeszkode i zapewnij doptyw powietrza. Sprawdz czy nie sg zablokowane wloty i
wyloty urzadzenia zewnetrznego

e Sprawdz, czy na wyswietlaczu interfejsu nie pojawit sie wskaznik

» » (pora wyczyscic filtr powietrza). (Patrz punkt ,8. Konserwacja” na stronie 55 i ,Konserwacja” w
instrukcji obstugi urzgdzenia wewnetrznego.)

e Sprawdz wszystkie zawory w instalacji wodnej. Otworzy wszystkie zawory.
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Sprawdz, czy filtr wody nie jest zablokowany. Oczys¢ filtr siatkowy.

Sprawdz, czy temperatura na wlocie wody stanowigcej zrddto ciepta miesci sie w zadanym
zakresie.

Sprawdz czy strumied wody stanowigcej zrédto ciepta ma parametry spetniajgce

wymagania.

System dziata, ale wydajnos¢ chtodzenia lub ogrzewania nie jest wystarczajaca

Jesli

Sprawdz, czy nic nie blokuje wlotéw lub wylotéw powietrza urzgdzenia wewnetrznego.
Usun przeszkode i zapewnij doptyw powietrza. Sprawdz czy nie sg zablokowane wloty i
wyloty urzadzenia zewnetrznego

Sprawdz, czy filtr powietrza nie jest zablokowany (zob. punkt ,Konserwacja” w instrukcji
urzadzenia wewnetrznego).

Sprawdz ustawienie temperatury.

Sprawdz predkos¢ wentylatora wybrang za pomocg interfejsu.

Sprawdz, czy nie sg otwarte drzwi lub okna. Zamknij drzwi i okna, aby zapobiec
przedostawaniu sie podmuchéw wiatru do pomieszczenia.

Sprawdz, czy podczas chtodzenia w pomieszczeniu nie przebywa zbyt wiele oséb. Sprawdz,
czy pomieszczenie zanadto sie nie nagrzewa (podczas chtodzenia).

Sprawdz, czy do wnetrza pomieszczenia nie padajg promienie stoneczne. Uzyj zaluzji lub
zaston.

Sprawdz, czy kat przeptywu powietrza jest prawidtowy.

Sprawdz, czy temperatura na wlocie wody stanowigcej zrddto ciepta do ogrzewania miesci
sie w zadanym zakresie.

SprawdZz czy strumien wody stanowigcej zrédto ciepta ma parametry spetniajgce

wymagania.

po wykonaniu wszystkich powyzszych czynnosci sprawdzajgcych nie bedzie mozliwe

samodzielne wyeliminowanie problemu, nalezy skontaktowac sie z instalatorem, opisa¢ objawy,

podaé petng nazwe modelu klimatyzatora (jesli to mozliwe wraz z numerem fabrycznym) oraz date

montazu (moze by¢ podana na karcie gwarancyjnej).
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9.24.6.2

Obstuga i eksploatacja urzadzenia

Sposdb obstugi rézni sie w zaleznosci od zastosowanej kombinacji jednostki BS i pilota zdalnego
sterowania. W celu odpowiedniego zabezpieczenia urzadzenia, nalezy wtaczyé je za pomoca
gtéwnego wytacznika zasilania na 6 godzin przed uruchomieniem. W przypadku wytgczenia
zasilania wytgcznikiem gtéwnym podczas pracy, urzadzenie zostanie automatycznie ponownie
uruchomione po wiaczeniu zasilania.

Wymagania dotyczace utylizacji

Demontaz urzadzenia i utylizacja czynnika chtodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementéw
powinny przebiega¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi i krajowymi.

Klimatyzator typu VRV — jednostki BS

Czynnosci serwisowe i konserwacyjne
W celu zapewnienia optymalnej eksploatacji urzadzenia nalezy regularnie (zalecane raz w roku)
przeprowadzac przeglad oraz szereg czynnosci kontrolnych dotyczgcych urzadzenia. Konserwacja
powinna by¢ przeprowadzana przez montera lub przedstawiciela serwisu.
Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych zatrzymaj prace wytgcznikiem
gtéwnym.
Zwracajac sie do serwisu o interwencje, nalezy zawsze podawac:

e petng nazwe modelu klimatyzatora;

e numer seryjny (podany na tabliczce znamionowe] urzagdzenia);

e date montazu;

e objawy usterki i szczegoéty awarii.

291




Pierwsze L
wydania Rewizja Przygotowat Akceptowat
10-08-2016 01 K. Papke

. Budowa parkingu i budynku
Inwestycja: ustugowo-biurowego ’ a I d e Sa

Wielkopolskie
Centrum Wspierania
Inwestycji Sp. z 0.0.

INSTRIKCJA SERWISU ORAZ EKSPLOATACJI |
KONSERWACJI OBIEKTOW KUBATUROWYCH

9.24.6.3

Obstuga urzadzenia

Obecnosc usterek w systemie mozna sprawdzi¢ za pomocg nastepujgcych metod:

Wskazanie na pilocie zdalnego sterowania obstugujacym urzadzenie wewnetrzne

Ogdlne usterki w systemie, w tym w jednostce BS, mozna zidentyfikowaé, korzystajac z ekranu
usterek LCD na pilocie zdalnego sterowania. Wiecej informacji na temat wyswietlanych informacji o
usterkach i stopniu ich waznosci mozna znalez¢ na tabliczce zamocowanej do urzadzenia
wewnetrznego oraz w instrukcji obstugi dotgczonej do urzadzenia zewnetrznego.

Klimatyzator typu VRV — jednostki FXSQ

Czynnosci serwisowe i konserwacyjne

W celu zapewnienia optymalnej eksploatacji urzadzenia nalezy regularnie (zalecane raz w roku)
przeprowadzac przeglad oraz szereg czynnosci kontrolnych dotyczacych urzadzenia. Konserwacja
powinna by¢ przeprowadzana przez montera lub przedstawiciela serwisu.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych zatrzymaj prace wytgcznikiem
gtéwnym. Do czyszczenia filtrow powietrza i paneli zewnetrznych nie nalezy uzywaé wody ani
powietrza o temperaturze 50°C lub wyzszej. Podczas czyszczenia wymiennika ciepta nalezy
koniecznie zdemontowac skrzynke elektryczng, silnik wentylatora, dodatkowg grzatke elektryczng i
pompeg

skroplin. Woda lub detergent moze naruszy¢ izolacje elementdéw elektronicznych i spowodowad ich
uszkodzenie.

Oczyszczanie filtra

Filtr powietrza nalezy wyczysci¢, gdy na wy$wietlaczu pojawi sie wskaznik - PORA WYCZYSCIC FILTR
POWIETRZA . Filtr powinien by¢ czyszczony czesciej, jesli urzadzenie jest zainstalowane w
pomieszczeniu, w ktérym powietrze jest bardzo silnie zanieczyszczone.

Jesli usuniecie zanieczyszczen stanie sie niemozliwe, filtr powietrza nalezy wymienié. (Zapasowy filtr
powietrza jest elementem opcjonalnym).

Szczegdly dotyczace oczyszczania filtra zostaty przedstawione w instrukcji obstugi urzadzenia
wydanje przez producenta (str. 11-12)

Obstuga urzadzenia
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Szczegdtowe informacje dotyczace obstugi i sterowania urzgdzeniem zawarte sg w instrukcji obstugi

wydanej przez producenta.

Uruchomienie po dtugiej przerwie

Sprawdz ponizsze:

Czy wlot i wylot powietrza nie jest zablokowany. W razie potrzeby — usun przeszkode.

Czy uziemienie jest podfgczone. Wyczysé filtr powietrza i panele zewnetrzne.

Po wyczyszczeniu filtr nalezy koniecznie zatozyé. Wtgczy¢ gtéwny wiacznik zasilania.

Po witgczeniu zasilania zaswieci sie wyswietlacz na panelu sterowania.

W celu ochrony jednostki nalezy wtaczyé gtéwny wiacznik zasilania na 6 godzin przed

rozpoczeciem obstugi.

Przed dtugg przerwa w eksploatacji

Witacz urzadzenie w TRYBIE NAWIEWU na pét dnia, aby je wysuszyc.

Odpowiednie informacje podano w instrukcji obstugi jednostki zewnetrznej. Odetnij
zasilanie.

Gdy zasilanie jest wtaczone (wytacznik gtdwny w potozeniu wtgczonym), system zuzywa
nieco energii, nawet jesli nie pracuje.

Po wytgczeniu zasilania znika obraz z wyswietlacza na pilocie zdalnego sterowania.
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Utylizacja
Demontaz jednostki i utylizacja czynnika chtodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementéw

powinny przebiegac zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi i krajowymi.

9.24.6.4  Skraplacz typu Inverter — ERQ

Czynnosci serwisowe i konserwacyjne

W celu zapewnienia optymalnej eksploatacji urzagdzenia nalezy regularnie (zalecane raz w roku)
przeprowadzaé przeglad oraz szereg czynnosci kontrolnych dotyczacych urzadzenia. Konserwacja
powinna by¢ przeprowadzana przez montera lub przedstawiciela serwisu. Cykle konserwacyjne
poszczegblnych elementéw sktadowych urzgdzenia zostaty zawarte w tabeli nr 1 na str. 7 instrukcji
obstugi wydanej przez producenta.

Dokonywanie przegladdw urzadzenia przy dziatajgcym wentylatorze jest niebezpieczne. Nalezy
upewnié¢ sie, ze gtéwny wytgcznik zostat przekrecony w potozenie wytgczone, oraz wyjgc
bezpieczniki z obwodu sterujgcego znajdujacego sie w urzgdzeniu zewnetrznym.

Konserwacja po dtugiej przerwie w eksploatacji (np. przed poczatkiem sezonu)

e Sprawdz droznosé¢ wylotéw powietrza z central klimatyzacyjnych i zewnetrznych, w razie
potrzeby udroznij je.

e Oczys¢ filtry powietrza i obudowy central klimatyzacyjnych. Nalezy postepowaé wg
informacji zawartych w instrukcji obstugi central klimatyzacyjnych, a ponadto koniecznie
zamontowac oczyszczone filtry z powrotem w tym samym potozeniu.

e Wiacz zasilanie na co najmniej 6 godzin przed uruchomieniem urzgdzenia; zapewni to
bardziej ptynng prace urzadzenia. Po wigczeniu zasilania wigczajg sie wyswietlacze pilota

zdalnego sterowania.

Konserwacja przed dtugg przerwg w eksploatacji (np. przed koricem sezonu)
e Pozostaw centrale klimatyzacyjne w trybie samego nawiewu na okoto pét dnia, aby
wysuszy¢ wnetrza urzadzen.
o Whyigcz zasilanie. Wyswietlacze pilota wytgczg sie.

e  Oczysé filtry powietrza i obudowy central klimatyzacyjnych.
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Nalezy postepowa¢ wg informacji zawartych w instrukcji obstugi central klimatyzacyjnych, a
ponadto koniecznie zamontowac oczyszczone filtry z powrotem w tym samym potozeniu.

Uwaga!

W razie zaobserwowania nietypowych objawéw (swad spalenizny itp.) nalezy zatrzymadé urzadzenia
i wylgczy¢ zasilanie. Dalsze dziatanie urzadzenia w takich warunkach moze spowodowad
uszkodzenia, porazenie prgdem elektrycznym lub pozar. Nalezy skontaktowac sie z serwisem.

Nie nalezy samodzielnie przerabiaé¢, rozmontowywa¢, demontowaé, ponownie montowac ani
naprawiac urzadzenia, poniewaz nieprawidtowo przeprowadzony

demontaz i montaz moze by¢ przyczyng porazenia prgdem elektrycznym lub pozaru.

Nalezy skontaktowac sie z serwisem. Jesli dojdzie do wycieku czynnika chtodniczego nie nalezy
dopusci¢ do kontaktu czynnika z otwartym ptomieniem. Sam czynnik chtodniczy jest catkowicie
bezpieczny, nietoksyczny i niepalny, jednak jesli przedostanie sie do pomieszczenia, w ktérym
wystepuje otwarty ptomien (grzejnika, kuchenki itp.), dojdzie do wydzielania toksycznych gazéw.
Przed ponownym uruchomieniem urzadzenia nalezy zawsze zleci¢c specjaliscie naprawe
nieszczelnosci i przeprowadzenie kontroli. Uszkodzenia powstate w wyniku demontazu lub

czyszczenia wnetrza urzadzen przez osoby nieupowaznione mogg nie by¢ objete gwarancja.

Obstuga urzadzenia

Informacje dotyczace bezpieczenstwa zwigzane z obstugg urzadzenia :

-Dtugotrwate przebywanie w strumieniu powietrza jest szkodliwedla zdrowia.

-Aby uniknag¢ porazenia pragdem elektrycznym, pozaru lub obrazen ciata, w przypadku wystgpienia
nietypowych objawodw, takich jak swad lub ptomienie, nalezy wytaczyé zasilanie urzadzenia i
skontaktowac sie z dealerem w celu uzyskania instrukcji.

-W celu zainstalowania klimatyzatora nalezy skontaktowac sie z dealerem. Niekompletna instalacja
wykonana samodzielnie moze spowodowac wycieki wody, porazenie prgdem elektrycznym lub
pozar.

- Nie umieszczac obiektéw w bezposrednim sgsiedztwie urzadzenia zewnetrznego i nie dopuszczac,
aby liscie i inne zanieczyszczenia gromadzity sie wokdt urzadzenia. Liscie stanowig schronienie dla
matych zwierzat, ktére mogg wejs¢ do urzadzenia. Po wejsciu do urzadzenia w wyniku kontaktu

zwierzat z czesciami elektrycznymi moze dojs¢ do uszkodzen, powstania dymu lub pozaru.
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- W celu rozbudowy, naprawy i konserwacji klimatyzatora nalezy skontaktowac sie z dealerem.
Niekompletna rozbudowa, naprawa lub konserwacja moze spowodowac wycieki wody, porazenie
pragdem elektrycznym lub pozar.

- Nie wolno wktada¢ palcéw, pretdw ani innych przedmiotéw do wlotu lub wylotu powietrza. Moze
to spowodowac uszkodzenia ciata, gdyz wentylator obraca sie z duzg szybkoscia.

- Nie dopuszczaj do zamoczenia centrali klimatyzacyjnej lub pilota zdalnego sterowania. Moze to
spowodowac porazenie prgdem elektrycznym lub pozar.

- W poblizu urzadzenia nie wolno uzywaé substancji palnych w postaci aerozolu, takich jak lakiery
do wtosdw, farby itp. Moze to spowodowac pozar.

- Wymieniajac przepalony bezpiecznik, nalezy stosowaé bezpiecznik o witasciwej wartosci
nominalnej. Uzycie zamiast bezpiecznika przewodu miedzianego lub innego moze spowodowal
zniszczenie urzadzenia lub pozar.

- Nie nalezy wktada¢ zadnych przedmiotéw do wlotu lub wylotu

powietrza. Zetkniecie sie przedmiotéw z szybko wirujgcym wentylatorem moze by¢ niebezpieczne.

- Nie nalezy naciska¢ przyciskéw pilota zdalnego sterowania twardymi, ostro zakornczonymi
przedmiotami. Moze to spowodowac uszkodzenie pilota.

- Nie nalezy ciggnac¢ ani skreca¢ przewodu elektrycznego pilota zdalnego sterowania. Moze to
spowodowac nieprawidtowe dziatanie urzadzenia.

- Nie nalezy dokonywa¢ samodzielnych przeglagdéw ani napraw urzgdzenia. Nalezy w tym celu
wezwaé wykwalifikowanego technika serwisu.

-Klimatyzatora nie nalezy uzywac do celéw niezgodnych z przeznaczeniem.

- Nie nalezy uzywa¢ urzadzenia o chfodzenia aparatury precyzyjnej, zywnosci, roslin, zwierzat ani
dziet sztuki — moze to by¢ dla nich szkodliwe.

- Aby unikng¢ obrazen, nie nalezy zdejmowac stony wentylatora urzgdzenia zewnetrznego.

- Aby unikng¢ niedoboru tlenu, nalezy odpowiednio przewietrza¢ pomieszczenie, jesli razem z
klimatyzatorem uzywane sg urzadzenia wyposazone w palniki.

-Po dtuiszej eksploatacji nalezy sprawdzi¢, czy podstawa i mocowanie urzadzenia nie ulegty
uszkodzeniu. W przypadku uszkodzenia moze nastgpi¢ upadek urzadzenia,

co moze spowodowac obrazenia.

- Nie nalezy umieszczaé pojemnikdw aerozolowych ani uzywacé aerozoli w poblizu klimatyzatora.

Postepowanie takie moze spowodowac pozar.
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9.24.6.5

- Przed przystgpieniem do czyszczenia nalezy koniecznie wytgczy¢ urzadzenie za pomocy pilota i
wytacznikiem gtéwnym albo wyciggnac wtyczke z gniazdka sieciowego. W przeciwnym przypadku
moze to skutkowac porazeniem prgdem elektrycznym i obrazeniami.

- Klimatyzatora nie nalezy obstugiwaé mokrymi rekoma. Grozi to porazeniem pragdem elektrycznym.
- Nie umieszczaj przedmiotéw, ktére mogg ulec uszkodzeniu w wyniku dziatania wilgoci, pod
centralg klimatyzacyjna. Jesli wilgotnos¢ przekracza 80%, a odptyw badz? filtr jest niedrozny, moze
dochodzi¢ do skraplania sie pary.

- Nie nalezy umieszcza¢ urzgdzen wytwarzajgcych otwarty ptomien w strumieniu powietrza z
klimatyzatora, ani pod centralg klimatyzacyjng. Moze to spowodowacé niecatkowite spalanie lub
deformacje urzadzenia pod wptywem temperatury.

Sposdb obstugi rézni sie w zaleznosci od zastosowanej kombinacji urzgdzenia zewnetrznego i pilota
zdalnego sterowania. W celu odpowiedniego zabezpieczenia urzadzenia, nalezy wigczy¢ je za
pomocga gtéwnego wytacznika zasilania na 6 godzin przed uruchomieniem.

W przypadku wytgczenia zasilania wytgcznikiem gtdwnym podczas pracy, urzadzenie zostanie
automatycznie ponownie uruchomione po witgczeniu zasilania. Odpowiednie informacje dotyczace
obstugi oraz korzystania z poszczegdlnych funkcji podano w instrukcji obstugi dostarczanej wraz z
modutem sterujgcym. Odpowiednie informacje dotyczace obstugi oraz korzystania z poszczegélnych
funkcji podano w instrukcji obstugi dostarczanej wraz z pilotem zdalnego sterowania.

Utylizacja

Jedli cate urzadzenie ma by¢ zdemontowane lub zainstalowane w innym miejscu, nalezy
skontaktowa¢ sie z dealerem. Do przenoszenia urzadzen wymagana jest wiedza techniczna. W
urzadzeniu zastosowano fluoroweglowodoér. W razie utylizacji urzgdzenia nalezy skontaktowac sie z
dealerem. Obowigzujgce przepisy prawa wymagajg zebrania, przewiezienia i utylizacji czynnika
chtodniczego zgodnie z wtasciwymi przepisami odnosnie zwigzkéw fluoroweglowodorowych.

Klimatyzator typu FXZQ

Czynnosci serwisowe i konserwacyjne

W celu zapewnienia optymalnej eksploatacji urzadzenia nalezy regularnie (zalecane raz w roku)
przeprowadza¢ przeglad oraz szereg czynnosci kontrolnych dotyczacych urzadzenia. Konserwacja
powinna by¢ przeprowadzana przez montera lub przedstawiciela serwisu.

Uwagi dotyczace konserwacji :
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9.24.6.6

Na czas wykonywania czynnosci przy ztgczach wszystkie obwody zasilania muszg by¢ odtgczone. Aby
wyczysci¢ klimatyzator, nalezy zatrzymad prace i wytaczy¢ witacznik zasilania. W przeciwnym razie
moze to skutkowad porazeniem prgdem elektrycznym i obrazeniami. Klimatyzatora nie nalezy my¢
woda. Moze to spowodowac porazenie pragdem elektrycznym. W razie stosowania rusztowan nalezy
zachowac ostroznosé. W przypadku prac na wysokosciach nalezy postepowac szczegélnie ostroznie.
Po dtuzszej eksploatacji nalezy sprawdzi¢, czy podstawa i mocowanie jednostki nie ulegty
uszkodzeniu. W przeciwnym razie moze nastgpi¢ upadek jednostki, co moze spowodowac
obrazenia. Nie nalezy dotykaé ozebrowania wymiennika ciepta. Zebra mogg mieé ostre krawedzie i
spowodowac przeciecie. Podczas czyszczenia wymiennika ciepta nalezy koniecznie zdemontowad
modut sterujacy, silnik wentylatora, pompe skroplin i wytgcznik ptywakowy.

Informacje dot. oczyszczania filtra i czyszczenia panelu zostaty zawarte w instrukcji obstugi
urzadzenia wydanej przez producenta.

Obstuga urzadzenia

Szczegdtowe informacje dot. obstugi i sterowania urzgdzenia zostaty zawarte w instrukcji obstugi i
eksploatacji wydanej przez producenta.

Utylizacja

Demontaz jednostki i utylizacja czynnika chtodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementéw
powinny przebiegac zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi i krajowymi.

Klimatyzator typu RXS-L, RZQG

Czynnosci serwisowe i konserwacyjne

W celu zapewnienia optymalnej eksploatacji urzadzenia nalezy regularnie (zalecane raz w roku)
przeprowadzac przeglad oraz szereg czynnosci kontrolnych dotyczacych urzadzenia. Konserwacja
powinna by¢ przeprowadzana przez montera lub przedstawiciela serwisu.

Odpowiednio do obowigzujgcych przepiséw krajowych i miedzynarodowych moze byé konieczne
zatozenie ksigzki serwisowej wyposazenia, zawierajgcej co najmniej nastepujgce informacje :

- informacje dotyczace konserwacji,

- informacje o naprawach,

- wyniki prob,

- dane o okresach przestoju,
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Yaldesa

Stosowne wskazéwki na temat takiej ksigzki mozna znalez¢é w normie EN378 (na terenie Europy).

Uwagi dotyczgce konserwacji :

e Na czas wykonywania czynnosci przy zfaczach wszystkie obwody zasilania muszg by¢

odtaczone.

e Aby wyczysci¢ klimatyzator, nalezy zatrzymalé prace i wytgczy¢ wtacznik zasilania. W

przeciwnym razie moze to skutkowaé porazeniem pradem elektrycznym i obrazeniami.

e Klimatyzatora nie nalezy my¢ woda. Moze to spowodowad porazenie prgdem elektrycznym.

e W razie stosowania rusztowan nalezy zachowac ostroznos¢. W przypadku prac na

wysokosciach nalezy postepowacd szczegélnie ostroznie.

e Po diuziszej eksploatacji nalezy sprawdzi¢, czy podstawa i mocowanie jednostki nie ulegty

uszkodzeniu. W przeciwnym razie moze nastgpi¢ upadek jednostki, co moze spowodowac

obrazenia.

Obstuga urzadzenia

Szczegdtowe informacje dot. obstugi i sterowania urzadzenia zostaty zawarte w instrukcji obstugi i

eksploatacji wydanej przez producenta.

Utylizacja

Demontaz jednostki i utylizacja czynnika chtodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementéw

powinny przebiegac zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi i krajowymi

9.24.6.7 Klimatyzator typu FTXS, FHQ

Czynnosci serwisowe i konserwacyjne

W celu zapewnienia optymalnej eksploatacji urzadzenia nalezy regularnie (zalecane raz w roku)

przeprowadza¢ przeglad oraz szereg czynnosci kontrolnych dotyczgcych urzadzenia. Konserwacja

powinna by¢ przeprowadzana przez montera lub przedstawiciela serwisu.

Do czyszczenia nie wolno uzywac nastepujgcych materiatéw.

e Gorgca woda o temperaturze powyzej 40°C.

e Benzyna, rozcienczalnik, inne olejki eteryczne.

e Substancja do polerowania.

e Szczotki do szorowania, inne twarde przedmioty.
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Uwaga :

e Przed czyszczeniem nalezy koniecznie zatrzymad prace i wytgczy¢ bezpiecznik.
e Nie wolno chwyta¢ aluminiowych zeber jednostki wewnetrznej. Dotkniecie tych czesci

moze doprowadzi¢ do obrazen.

Sprawdzanie jednostek :

e Sprawdz, czy podstawa, stojak lub inne elementy mocujgce jednostki zewnetrznej nie gnijg
ani nie rdzewieja.

e Sprawdz, czy nic nie blokuje wlotéw i wylotéw powietrza jednostki wewnetrznej i jednostki
zewnetrznej.

e Sprawdz, czy skropliny wyptywajg bez przeszkdd z przewodu spustowego w trybie
CHLODZENIE lub OSUSZANIE.

e Jesli nie widac skroplin, woda moze wyciekac¢ z jednostki wewnetrznej. Jesli ma to miejsce,

zatrzymaj dziatanie i skontaktuj sie z serwisem.

Zaleca sie wykonywanie okresowej konserwacji !!!
e W niektérych warunkach pracy wnetrze klimatyzatora moze po kilku latach zabrudzic¢ sie,
powodujgc pogorszenie dziatania.
Oprodcz regularnego czyszczenia przez uzytkownika zaleca sie wykonywanie okresowej konserwacji
przez specjaliste.
e W celu wykonania konserwacji przez specjaliste nalezy skontaktowac sie ze sklepem, w
ktorym zakupiono klimatyzator.

e Koszty konserwacji musi ponies¢ uzytkownik.

Szczegdtowe informacje dotyczace konserwacji zostaty zawarte w instrukcjach obstugi

poszczegdlnych urzadzen wydanych przez producenta.
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Obstuga urzadzen

Urzadzenie FTXS
Wazne informacje dotyczgce uzywanego czynnika chtodniczego
e Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane objete uzgodnieniami Protokotu z Kioto.
Rodzaj czynnika chtodniczego: R410A
Wartos¢ GWP(1): 1975
(1) GWP = wartos¢ potencjatu globalnego
e W zaleznosci od obowigzujgcych przepiséw UE lub lokalnych moze byé konieczne
przeprowadzanie okresowych kontroli pod katem szczelnosci. Wiecej informacji mozna

uzyskaé, kontaktujac sie z lokalnym dealerem.

W przypadku wystgpienia anomalii (takiej jak zapach spalenizny), nalezy zatrzymac dziatanie i
wytaczy¢ bezpiecznik !!
e Kontynuowanie pracy w przypadku wystgpienia anomalii moze by¢ przyczyng probleméw,
porazenia pradem elektrycznym lub pozaru.
e Nalezy skontaktowac sie ze sklepem, w ktdrym zakupiono klimatyzator.
Uzytkownik nie powinien podejmowac préb samodzielnej naprawy lub modyfikacji klimatyzatora !!
e Nieprawidtowe czynnosci mogg spowodowac porazenie prgdem elektrycznym lub pozar.

e Nalezy skontaktowac sie ze sklepem, w ktérym zakupiono klimatyzator.

W przypadku wystgpienia jednego z ponizszych objawdw nalezy niezwtocznie wezwacd serwis !!!

e Przewdd zasilajgcy jest nienaturalnie goracy lub uszkodzony.

Podczas pracy stycha¢ nienormalne dzwieki.

e Bezpiecznik zabezpieczajacy, bezpiecznik lub wytgcznik prgdu uptywowego czesto przerywa
prace.

e Przetgcznik lub przycisk czesto nie dziata prawidtowo.

e Czud zapach spalenizny.

e Zjednostki wewnetrznej wycieka woda.

Urzadzenie FHQ
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Uwagi :

W poblizu klimatyzatora nie nalezy stosowac gazéw palnych (takich jak kosmetyki do wioséow w
aerozolu czy srodki na insekty).

Klimatyzatora nie nalezy przeciera¢ benzyng ani rozpuszczalnikiem.Moze to spowodowaé pekanie
obudowy, porazenie prgdem elektrycznym lub pozar.

Nie nalezy wkfadaé¢ palcéw ani innych podtuznych przedmiotéw do otworéw wlotu i wylotu
powietrza ani miedzy kierownice poziome. Moze to spowodowac obrazenia ciata, gdyz wentylator
obraca sie z duzg szybkoscia.

Klimatyzatora nie nalezy my¢ woda.Moze to spowodowac porazenie prgdem elektrycznym lub
pozar w nastepstwie wycieku.

Przed przystgpieniem do czynnosci serwisowych nalezy upewnic sie, ze klimatyzator jest wytgczony
oraz wytgczy¢ zasilanie wytgcznikiem zasilania.Nieodtgczenie zasilania moze spowodowac porazenie
pragdem elektrycznym i obrazenia ciata.

Jesli klimatyzator jest uszkodzony (wydobywa sie z niego zapach spalenizny itp.), nalezy wytgczy¢
zasilanie klimatyzatora i skontaktowac sie z lokalnym dealerem.

Kontynuowanie pracy w takich okolicznosciach moze by¢ przyczyng problemdw, porazenia pragdem
elektrycznym lub pozaru. Nalezy skontaktowac sie z lokalnym dealerem.

Pompka do instalacji skroplin

Konserwacja

Co szes¢ miesiecy nalezy wyczyscié zbiorniczek skroplin i filtr. W celu zapewnienia prawidtowej pracy po

oczyszczeniu, zbiorniczek skroplin musi byé ponownie zainstalowany idealnie w pozycji

poziome;j.

9.24.7 Instalacja wody technologicznej

W ramach okresowych czynnosci serwisowych odpowiednie stuzby techniczne powinny w czasie
sezonu chfodniczego wykonaé nastepujace czynnosci:

e sprawdzi¢, czy ztad jest nalezycie odpowietrzony;

e sprawdzi¢ na manometrach czy cisnienie/poziom wody w instalacji jest wtasciwy

e sprawdzié, czy instalacja jest szczelna;

302




Pierwsze L
wydania Rewizja Przygotowat Akceptowat
10-08-2016 01 K. Papke

. Budowa parkingu i budynku
Inwestycja: ustugowo-biurowego ’ a I d e Sa

Wielkopolskie
Centrum Wspierania
Inwestycji Sp. z 0.0.

INSTRIKCJA SERWISU ORAZ EKSPLOATACJI |
KONSERWACJI OBIEKTOW KUBATUROWYCH

oczyscié filtry przy jednostkach zew. VRV w pomieszczeniu maszynowni VRV i filtry przed
pompami poprzez Sciggniecie izolacji z kauczuku oraz wykrecenie dekla osadnika. Samg siatke
filtra przeptukaé pod czystg wodg i wkrecié powrotnie;

dokonac rozruchu instalacji dla pracy grzania (zamkniety obieg wiezy otwarty obieg wymiennika)
a nastepnie dla pracy chtodzenia (otwarty obieg wiezy; zamkniety obieg wymiennika);

sprawdzi¢ , czy nie wystepujg w obiekcie pomieszczenia niedostatecznie chtodzone i w razie
potrzeby dokonaé regulacji przeptywdw w instalacji (na zaworach przy jednostkach zew. VRV);
sprawdzié prace czujnikdw przeptywu przy jednostkach zew. VRV pomieszczenia Maszynowni
sprawdzi¢ stan izolacji cieplnych kauczukowych, a w szczegélnosci ich ciggtos¢;

sprawdzi¢ otwieranie i zamykanie sie wszystkich zawordw i przepustnic min. 2 razy w roku.
sprawdzi¢ skuteczno$é otwierania sie i zamykania wszystkich przepustnic z sitownikami
elektrycznymi (petne zamkniecie i otwarcie)

sprawdzi¢ dziatanie zaworu bezpieczenistwa co najmniej 1 x na 6 miesiecy poprzez przekrecenie
(lub 2-krotne przekrecenie) karbowanego tworzywowego kotpaka zaworu w kierunku zgodnym
ze strzatka. Powinien wéwczas wystgpié¢ wyrzut czynnika z zaworu bezpieczenstwa. W przpadku
gdy zawor przecieka mozliwe jest jego wyczyszczenie poprzez rozkrecenie

sprawdzi¢ stan pracy pomp. W regularnych odstepach czasu sprawdzac¢ doptyw powietrza na
obudowie silnika tak, aby silnik i modut byt schtadzany (usungc zabrudzenia jesli jest
koniecznos¢). Sprawdzié czy wiswietlacz pompy nie wskazuje komunikatu btedéw. W przypadku
zwiekszonego hatasu tozyska i wibracji istnieje prawdopodobienstwo jego zuzycia. Konieczna
jest wtedy wymiana silnika wzgledem tozyska.

Sprawdzi¢ dziatanie jak i stan techniczny czujnikdw cisnienia pomp oraz czujnikdw temperatury
glikolu zasilajgcego jak i powrotnego z jednostek VRV Maszynowni.

Sprawdzi¢ stan pracy wiezy chtodniczej
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W trakcie sezonu chtodniczego moze zachodzi¢ wielokrotnie potrzeba:

e uzupetnienia instalacji woda lodowg (glikol propylenowy 40%);

e sprawdzié stan instalacji wody uzdatnionej jak i samej stacji wody uzdatnionej

sprawdzenie ukfadu zrzutu wody z wiezy

odpowietrzenia instalacji;

e oczyszczenia filtrow i osadnikow

Po sezonie chtodniczym nalezy instalacje pozostawi¢ napetniong wodg oraz:

e oczyscic filtry i osadniki;

9.24.7.1 Wieze chtodnicze Evapco LRW 30-5H

Lista kontrolna wymaganych konserwacji
Procedura

Oczysci¢ filtr na dnie zbiornika - co miesigc lub w razie koniecznosci

Oczysc i optucz dno zbiornika* -kwartalnie lub w razie koniecznosci

Sprawdz zawér upustowy i upewnij sie czy dziata prawidtowo -co miesigc

Nasmaruj pompe i silnik zgodnie z wytycznymi producenta

Sprawdz poziom pracy w zbiorniku i w razie koniecznosci dopasuj do niego zawdr ptywakowy - co miesigc
Sprawdz system dystrybucji wody i sposéb natrysku - co miesigc

Sprawdz odkraplacze - kwartalnie

Sprawdz czy topatki wentylatora nie sg pekniete, czy nie brakuje ciezarkdw wywazajgcych i poziom wibracji
wentylatora -kwartalnie

Nasmaruj tozyska watu wentylatora** - co 1000 godzin pracy urzadzenia lub co trzy miesigce

Nasmaruj tozyska silnika wentylatora - zgodnie z wytycznymi producenta. Typowo dla nie uszczelnionych tozysk -

co 2-3 lata

Sprawdz i skoryguj nacigg pasa -co miesigc

Ruchoma podstawa silnika - sprawdz i nasmaruj - raz do roku lub w razie koniecznosci

Sprawdz ostone wentylatora, kraty ostonowe wlotu powietrza, wentylator i suchy obieg chtodniczy (tylko w
modelu WDW). Usun wszelki brud i zanieczyszczenia -co miesigc
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Sprawdz i oczy$¢ powtoke ochronng -raz do roku - Galwanizowana: zdrap i pokryj weglikiem cyrkonu (ZRC) -
Nierdzewna: wyczys$é i wypoleruj srodkiem do stali nierdzewnej

Sprawdz jakos¢ wody pod katem skazenia biologicznego. W razie koniecznosci wyczysé urzadzenie i skontaktuj
sie z firmg zajmujacg sie uzdatniania wody w celu dobrania odpowiedniego programu uzdatniania wody -
regularnie

Akcesoria opcjonalne:
Grzatka — sprawdz skrzynke potgczeniowgq czy nie poluzowaty sie w niej kable lub nie dostata sie wilgo¢ - miesigc

po uruchomieniu, co p6t roku

Grzatka — sprawdz czy nie osadza sie kamien kottowy - kwartalnie

Elektroniczny kontroler poziomu wody — sprawdz skrzynke potaczeniowg czy nie poluzowaty sie w niej kable lub
nie dostata sie wilgoc - co p6t roku

Elektroniczny kontroler poziomu wody — oczy$¢ koncowke sondy z osadzajgcego sie kamienia -kwartalnie
Elektroniczny kontroler poziomu wody — oczys¢ wnetrze przewodu cisnieniowego -raz do roku
Elektromagnetyczny zawdr uzupetniajgcy — sprawdz i oczy$¢ zawadr z zanieczyszczen - w razie koniecznosci

Przetacznik wibracji (mechaniczny) — sprawdz czy w obudowie nie poluzowaty sie kable lub nie dostata sie wilgo¢
- miesigc po uruchomieniu, co miesigc

Przetgcznik wibracji — dopasuj czuto$é. podczas uruchomienia, raz do roku
Orurowanie zamiatarki zbiornika — sprawdz i wyczys¢ orurowanie - co p6t roku
Podczas przestoju urzadzenia:

Miesigc lub dtuzej: wykonaj obroty watem silnika/wentylatorem -dwa razy w tygodniu
Miesigc lub dtuzej: sprawdz uzwojenie silnika - co pét roku

Lista kontrolna sezonowego wytaczenia urzadzenia.

Gdy urzadzenie ma by¢ wytgczone na dtuzszy okres czasu, nalezy przeprowadzi¢ okreslone czynnosci
konserwacyjne:

Nalezy opréznié zbiornik zimnej wody w chtodni wyparnej.

Zbiornik zimnej wody powinien by¢ optukany i wyczyszczony wraz z filtrem do wytapywania zanieczyszczen.
Nalezy opréznié i wyczyscic filtr do wytapywania zanieczyszczen, a nastepnie zamontowac go ponownie.
Odptyw ze zbiornika zimnej wody powinien pozostac otwarty.

tozyska watu wentylatora i Sruby mocujgce obudowe silnika powinny by¢ nasmarowane. Czynnos$¢ ta powinna
by¢ réwniez przeprowadzona w przypadku uruchomienia urzadzenia po dtuzszym okresie przestoju.
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Uzupetnienie dostarczanej wody, przepetnienie, linie odptywowe jak rdwniez pompa recyrkulacyjna i
orurowanie pompy stuzgco do poziomu przelewu muszg by¢ ogrzewane i izolowane na wypadek pozostawania
w nich wody.

Nalezy sprawdzi¢ powtoki ochronne w urzadzeniu. Jesli to konieczne wyczysc¢ i uzupetnij brakujgce powtoki
ochronne.

tozyska wentylatora i silnika muszg by¢ obracane recznie minimum raz w miesigcu. Mozna to osiggnac poprzez
oznaczenie i zablokowanie potozenia elementéw w wytgczonej jednostce; nastepnie nalezy chwycic¢
zamontowany wentylator przekrecajac go kilkukrotnie.

Tylko dla urzadzen z zamknietym obiegiem chtodniczym — jesli nie mozna utrzymac rekomendowanego
minimalnego przeptywu cieczy poprzez wezownice i w wezownicy nie ma rozwigzania zapobiegajacego
zamarzaniu, wezownica musi byé kazdorazowo odwodniona w przypadku gdy pompy w systemie zostang

wytgczone i gdy z powodu mrozu zatrzymany zostanie przeptyw cieczy. Stanten  mozna osiggnac poprzez
zastosowanie automatycznego zaworu odwadniajgcego (spustowego) i odpowietrznikdéw na wlotach i
wylotach i z chtodni. Nalezy ~ zachowac ostroznosé i upewnic sie ze przewody sg odpowiednio zaizolowane i
odpowiednio dopasowane do szybkiego przeptywu do wezownicy. Ta metoda ochronna powinna by¢
uzywana tylko w nagtych przypadkach i nie jest zalecana jako ochrona przed warunkami powodujgcymi
zamarzanie. Wezownica nie powinna byc¢ oprdzniania przez dtuzszy okres czasu, gdyz moze w jej  wnetrzu
nastapic korozja.

System recyrkulacji wody - rutynowa konserwacja

Pokrywa misy zasysajacej pokazana na rysunku 7 i 8 powinna by¢ demontowana i czyszczona co miesiac lub tak
czesto jak to konieczne. Sito zasysajgce jest pierwszg linig obrony w zatrzymywaniu zanieczyszczen poza
systemem. Upewnij sie ze sito jest poprawnie zlokalizowane nad pompg ssgcg, wzdtuz klapy
przeciwzawirowujace;j.

- SKRATOWANIE
ANTYPOSLIZGOWE

/

/

RACZKA SITA
, ZASYSAJACEGO
sITo A
_ ZASYSAJACE

Rys. 7 - Montaz pojedynczego sita zasysajacego
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~~ SKRATOWANIE
" ANTYPOSLIZGOWE

sITO
ﬂﬂE ZASYSAJACE Z
RACZKA SITA /

|ZASYSAJACEGO

Rys. 8 - Montaz podwdjnego sita zasysajacego

Zbiornik zimnej wody

Zbiornik zimnej wody powinien by¢ kwartalnie przeptukiwany i sprawdzany raz w miesigcu w celu usuniecia

zebranych w nim zanieczyszczen lub osadéw ktére normalnie zbierane sg w zbiorniku. Osady mogg powodowac
korozje oraz powodowacd pogorszenie materiatu zbiornika. Podczas optukiwania zbiornika istotne jest aby sito
zasysajgce nieczystosci pozostato na miejscu w celu zapobiegania przedostawaniu sie nieczystosci do systemu.
Po oczyszczeniu zbiornika i przed napetnieniem go sSwiezg wodg nalezy wyjac i przeczyscic sito zbierajgce

nieczystosci.

Zalecany do pracy poziom wody w zbiorniku zimnej wody

Poziom wody powinien by¢ sprawdzany co miesigc aby upewnic sie ze jest on prawidtowy. W celu sprawdzenia

prawidtowych wartosci zapoznaj sie z tabelg nr. 3.
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Model Numer Poziom pracy
ATW ] poprzez 48 155 mm
ESWA 72 poprzez 142 260 mm
ESWA 144 poprzez 216 280 mm
LSWA 20 S 87 280 mm
LSWA 91 1 - 182 300 mm
LSWA 116 ; 232 300 mm
LSWA 135 ) 270 380 mm
LSWA 174 i 348 380 mm
LRW 18 poprzez 379 200 mm
C-ATW 67-3H poprzez 133-6J 280 mm
WDwW wszystkie produkty 280 mm
LSCB 36 385 280 mm
LSCB 261 i 386 300 mm
LSCB 01 oz 770 300 mm
LSCB 400 momrzez 515 300 mm
LSCB 800 ez 1030 300 mm
LSCB 410 o 560 380 mm
LSCB 820 :::::: 1120 380 mm
LSCB 550 o a0s 380 mm
LSCB 1100 poprzez 1610 380 mm
PODIZRE
LRC 25 poprzez 3749 200 mm
ATC 0B poprzez 1668 155 mm
ATC M170B poprzez 34508 280 mm
C-ATC 181 504 280 mm
PMCQ IEGE 1786E 350 mm

Zawoér dopetniajgcy wody

Mechaniczny ptywak potgczony z zaworem jest dostarczony jako standardowe wyposazenie w jednostkach

chtodni wyparnych (za wyjgtkiem urzgdzen zamédwionych z opcjonalnym pakietem elektronicznej kontroli

poziomu wody, lub urzagdzeniem z automatyczng pracg osadnika). Do zaworu dopetniajgcego jest tatwy dostep

od zewnatrz

urzadzenia poprzez drzwi dostepowe lub poprzez zdejmowane przewody doprowadzajgce powietrze. Zawor

dopetniajacy jest zaworem mosieznym podtgczonym do zespotu ramienia ptywaka i aktywowanym za pomoca

duzego plastikowego ptywaka wypetnionego pianka. Ptywak jest zamontowany na nagwintowanym precie

umieszczonym w miejscu przy pomocy nakretek motylkowych. Poziom wody w zbiorniku jest regulowany

poprzez zmiane pozycji ptywaka wzgledem nagwintowanego preta z nakretkami motylkowymi. W celu

dodatkowych informacji zapoznaj sie z rysunkiem nr. 9.
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NAKRETKA

MOTYLKOWA X

-

Rys. 9 - Mechaniczny zawér dopelniajacy wody

Montaz zaworu dopetniajgcego powinien by¢ sprawdzany raz w miesigcu i w razie koniecznosci nalezy
skorygowac jego potozenie. Zawodr powinien by¢ sprawdzany raz do roku czy nie ma w nim przecieku, a w razie
koniecznosci nalezy w nim wymienié¢ gniazdo zaworu. Ci$nienie dopetniajgcej wody w mechanicznym zaworze
powinno by¢ utrzymywane w granicach 140 — 340 kPa.

Cisnieniowy system dystrybucji wody

Sprawdz co miesigc cisnieniowy system dystrybucji wody aby upewnic sie ze funkcjonuje prawidtowo. Zawsze
sprawdzaj system zraszajacy gdy pompa jest wigczona a wentylatory wyfaczone. W modelach z wymuszonym
ciggiem, usun z géry urzadzenia jedna lub dwie sekcje eliminatora a nastepnie obserwuj prace urzadzenia i
system

dystrybucji wody. W modelach z ciggiem wzbudzanym podnoszone uchwyty rozmieszczone sg wzdtuz gérnej
warstwy eliminatora. W celu obserwowania pracy urzadzenia eliminatory mogg by¢ tatwo usuniete przez drzwi
dostepowe. Dyfuzory zasadniczo nie zatykaja sie i rzadko bedg potrzebowaty czyszczenia lub konserwacji.

W przypadku jesli dyfuzory wody nie funkcjonujg prawidtowo, jest to znak ze pokrywa misy zasysajacej i sito
zasysajgce zanieczyszczenia nie dziatajg prawidtowo i ciato obce lub zanieczyszczenia zebraty sie w rurach
dystrybuujgcych wode. Dysze mozna oczysSci¢ poprzez uzycie matej sondy i poruszanie nig gwattownie w przdd i
w tyt w otworze poczgtkowym dyfuzora. W przypadku gdy nagromadezito sie ekstremalnie duzo ciat obcych lub
zanieczyszczen, nalezy zdjgé koricowq zaslepke i przeptukac smieci do gtéwnej rury. Zanieczyszczenia w
odgatezieniach rur lub rurach z odgatezieniami mogg by¢ zdjete w celu przeczyszczenia, jednak nalezy to robié
tylko w razie koniecznosci. Sprawdz sito zasysajgce w pokrywie misy zasysajgcej i upewnij sie ze jest w dobrej
kondycji i jest dobrze ustawione aby nie wystgpita kawitacja i wyptyw powietrza.

Wszystkie chtodnie wyparne i urzadzenia z zamknietym obiegiem chtodniczym, za wyjgtkiem urzadzenia typu
ESWA z zamknietym obiegiem chtodniczym; sg wyposazone standardowo w dysze zraszajgce typu ZM. Dysze
zraszajgce typu ZM nie muszg by¢ ustawiane w okreslony sposéb w celu osiggniecia prawidtowego pokrycia
wezownicy. Rysunek nr. 10 przedstawia prawidtowe utozenia dysz zraszajgcych typu ZM.
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Rys. 10 - Orientacja glowic zraszajacych ZM
Wszystkie weZzownice oprocz ESWA

Dla urzadzen typu ESWA wyposazone sg w szerokie otwory dyfuzoréw wody. Podczas inspekcji i czyszczenia
systemu dystrybucji wody, zawsze sprawdz czy utozenie dyfuzoréw wody jest poprawne zgodnie z Rys. 11.

GWINTOWANA ZASLEPKA

Rys. 11 - Prawidlowe utozenie dyfuzord wody (Dysze 2A) Modele ESWA

Zawor upustowy

Zawoér upustowy niezaleznie od tego czy jest fabrycznie czy nie fabrycznie zainstalowany, wymaga sprawdzania
raz w tygodniu w celu upewnienia sie ze pracuje prawidtowo. Zawdr upustowy powinien by¢ szeroko otwarty
chyba ze zostato okreslone ze moze byé otwarty czesciowo nie powodujgc przy tym osadzania sie kamienia i
wystepowania korozji.

Pompa (jesli jest na wyposazeniu)

Pompa i silnik pompy powinny by¢ smarowane i serwisowane w oparciu o instrukcje producenta dostarczong
wraz z urzgdzeniem. Zbyt czeste uruchamianie cykliczne moze prowadzi¢ do powstawania kamienia i redukcji
wydajnosci na mokro i na sucho.

Odkraplacze

Rysunek 13 pokazuje kierunek wyptywu przez odkraplacze w urzadzeniach typu LR, LS i PM. Rysunek 14, 15i 16

pokazuje prawidtowe utozenie odkraplaczy w urzadzeniach typu LR, LS i PM. Odkraplacze muszg by¢ prawidtowo
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wymienione za kazdym razem kiedy zostaja usuniete podczas serwisu. Zle zorientowane odkraplacze mogg
prowadzi¢ do recyrkulacji. Orientacja odkraplaczy nie jest krytycznym czynnikiem w jednostkach z ciggiem

wzbudzanym.

PRZEPLYW POWIETRZA

>

Rys. 13 - Skratowanie antyposlizgowe
w urzadzeniach LR, LS i PM

P

IR

Rys. 14 - Skratowanie antyposlizgowe w urzadzeniu LR
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Rys. 15 - Skratowanie antyposlizgowe
w urzadzeniach LS o szerokosci
1,2mi 1,5m

WYLOT

NN N NN NN

DoLoT
.@
o

1O)

Rys. 16 - Skratowanie antyposlizgowe
w urzadzeniach LS i PM o
szerokosci 2,4m; 3,0mi 3,6m
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9.24.7.2 Pompy uktadu wody technologicznej

Wskazdéwki bezpieczenstwa dla uzytkownika/obstugujgcego

Ze znajdujacego sie w eksploatacji urzadzenia nie usuwac istniejgcych oston czesci ruchomych.
Wykluczy¢ mozliwosé porazenia pradem elektrycznym (szczegdty patrz normy elektrotechniczne i wytyczne

lokalnego zaktadu energetycznego).

Wskazéwki bezpieczenstwa dla prac konserwacyjnych, przeglagdowych i montazowych

Uzytkownik powinien zadbac, aby wszystkie prace konserwacyjne, przegladowe i montazowe wykonywane byty
przez autoryzowany i wykwalifikowany personel techniczny, wystarczajgco zapoznany z trescig instrukcji
montazu i eksploatacji. Zasadniczo wszystkie prace przy pompie nalezy prowadzi¢ tylko po jej wytaczeniu. Nalezy
przestrzegac przy tym bezwzglednie opisanych w instrukcji montazu i eksploatacji procedur wytgczania pompy z
ruchu. Bezposrednio po zakonczeniu prac nalezy ponownie wszystko z powrotem zmontowad oraz uruchomié
wszystkie urzgdzenia ochronne i zabezpieczajace.

3.24.7.3  Przejscia p.poz Hilti

Uwagi dotyczgce czyszczenia:
e Powierzchnie utwardzonego uszczelniacza akrylowego mogg by¢ czyszczone wytgcznie w sposdb
mechaniczny np. z uzyciem noza, a nie poprzez uzycie rozpuszczalnika.
o Najpierw nalezy mechanicznie usunac¢ nieutwardzony uszczelniacz, a nastepnie czysci¢ woda.
e Nie jest mozliwe catkowite usuniecie CFS-S ACR z powierzchni porowatych — dylatacje/ szczeliny
mozna zabezpieczy¢ tasma, by unikngé niepozgdanego zabrudzenia.
e Jesli przerwa w pracach montazowych ma by¢ diuzsza, niz okoto 20 minut, dozownik, sprzet i

narzedzia nalezy wyczyscic.

3.24.7.4  Filtroodmulniki FOM Aulin 150/500

Obstuga i konserwacja

Obstuga filtroodmulnika polega na okresowym spuszczaniu osadu z dolnej czesci zbiornika, czyszczeniu filtra
siatkowego, wktadu magnetycznego. Przy stwierdzeniu perforacji scianki zbiornika nalezy go zastgpi¢ nowym.
Czestotliwos¢ obstugi filtroodmulnika zalezy od stopnia zabrudzenia wody, rodzaju zanieczyszczen itp.

Konstrukcja filtroodmulnika FOM-Aulin minimalizuje i upraszcza czynnosci obstugowe. W celu usuniecia
zanieczyszczen z filtroodmulnika (czyt. z instalacji) nalezy:

zamkng¢ zawory odcinajgce po obu stronach filtroodmulnika;
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obnizy¢ cisnienie poprzez stopniowe otwarcie zaworu odpowietrzajgcego i spustowego;
rozkreci¢ gorne potgczenie kotnierzowe, wyciggnac i oczyscic filtr siatkowy ze stosem magnetycznym;
zamontowac filtr siatkowy ze stosem magnetycznym, odpowiednio skreci¢ gérne potaczenie kotnierzowe;

otworzy¢ zawér po stronie wlotowe], odpowietrzy¢ filtroodmulnik zaworem odpowietrzajgcym, a nastepnie
otworzy¢

zawor odcinajgcy po stronie wylotowe;.
Mozna tez dokonywac czyszczenia filtroodmulnika w tak zwanym przeciwpradzie tj. poprzez:
zamkniecie zaworu na zasilaniu filtroodmulnika;
krétkotrwate (do czasu kiedy usuniemy zgromadzone zanieczyszczenia) otwarcie zaworu spustowego;
otwarcie zaworu na zasilaniu;

3.24.7.5 Naped elektryczny Socla do przepustnic i zaworéw

Prawidtowo zamontowany i uszczelniony naped nie wymaga specjalnej konserwacji. Raz do roku
wskazane jest dokonanie przegladu silnika oraz upewnienie sie, ze wewnatrz obudowy nie wystgpita
kondensacja pary wodnej (mogaca bardzo niekorzystnie wptyngé na elementy elektryczne).

3.24.7.6  Przepustnice bezkotnierzowe Socla

Eksploatacja

Obstuga przepustnicy musi byé przeprowadzana przez przeszkolony personel. Przepustnice SOCLA nie
wymagajg statej konserwacji ani specjalnego smarowania. ZALECANE JEST CALtKOWITE OTWARCIE |

ZAMKNIECIE PRZEPUSTNICY PRZYNAJMNIEJ JEDEN RAZ NA MIESIAC. W trakcie otwierania, zamykania,
czy testowania przepustnicy nie zbliza¢ rgk oraz narzedzi w poblize poruszajgcego sie dysku oraz napedu.
Wszelkie operacje z dyskiem i wyktadzing nalezy wykonywa¢ w rekawicach ochronnych w celu unikniecia
uszkodzen ciata i powierzchni elementdw wewnetrznych urzadzenia.

W strefie ATEX przepustnica i naped muszg by¢ regularnie czyszczone w celu niedopuszczenia do
akumulacji pytu i innych zanieczyszczen na ich powierzchni.

Wszystkie gorace i/lub zimne fragmenty zaworu i napedu, stanowigce zagrozenie dla personelu
obstugowego, muszg zostacé stosownie zabezpieczone.

W strefie ATEX montaz przepustnicy na koncu rurociggu nie jest dopuszczalny.

Uwaga: Rozruchu oraz eksploatacji napeddw elektrycznych i napedéw pneumatycznych do przepustnic
dotycza odrebne dokumentacje techniczno-ruchowe.
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Wymontowanie przepustnicy z rurociggu.

Przed przystapieniem do demontazu urzagdzenia nalezy oprdznic instalacje. Jezeli medium jest
substancja szkodliwa dla zdrowia lub niebezpieczna (tatwopalna, wybuchowa, toksyczna, zraca, itp.)
instalacja musi by¢ przeptukana tak, aby nie stwarzac jakiegokolwiek zagrozenia dla pracownikéw obstugi.
Nastepnie bezwzglednie nalezy usungé wszelkie pozostatosci medium z przepustnicy.

Temperatura powierzchni rurociggu i przepustnicy powinna by¢ nizsza od 35°C, aby unikna¢ ryzyka
poparzen. W razie koniecznosci uzy¢ ubrania ochronnego (rekawic, maski, itp.).

Uwaga: w przypadku montazu przepustnic w strefie zagrozonej wybuchem (ATEX), ewentualne fadunki
elektrostatyczne powstat wskutek przeptywu medium na wewnetrznych elementach przepustnicy (dysk,
wyktadzina) mogg powodowac ryzyko wybuchu.

Uzytkownik/Instalator jest odpowiedzialny za podjecie wszelkich $rodkéw ostroznosci w celu unikniecia
tego ryzyka.

Jezeli naped przepustnicy wykorzystuje zewnetrzne zasilanie, nalezy je odfgczyé przed podjeciem
jakiejkolwiek operacji.

1. Otworzy¢ czesciowo przepustnice, tak by dysk byt schowany wewnatrz urzgdzenia (okoto 10°).
2. Odkreci¢ nakretki i wyja¢ sruby z otwordw kotnierzy.
3. Rozeprzec kotnierze za pomocg specjalnie przystosowanego do tego narzedzia (nie wolno rozpierac

kotnierzy za pomoca przepustnicy, gdyz grozi to jej trwatym uszkodzeniem!!!).

4. Wyciggnad przepustnice z rurociggu.

Demontaz napedu z przepustnicy

Sprawdzi¢ potozenie napedu przed jego demontazem.
Przy ponownym montazu uzy¢ oryginalnych srub, przejscidwek, itd.

Serwisowanie przepustnicy

Wszystkie czesci zamienne muszg by¢ oryginalnego pochodzenia (produkcji SOCLA). Wszystkie czesci
zamienne muszg zosta¢ wykorzystane w trakcie serwisowania przepustnicy. Ewentualnie wykorzystywane
smary/silikony muszg by¢ nieagresywne dla materiatéw przepustnicy oraz w zaden sposéb nie mogg
wptywaé na przeptywajgce medium oraz inne czesci instalacji. Czestotliwos¢ serwisowania przepustnicy jest
zalezna od jej warunkdéw roboczych.

W strefie zagrozonej wybuchem (ATEX) serwisowanie przepustnicy musi by¢ przeprowadzane co 5 lat
lub co 500.000 cykli pracy zaworu (w zaleznosci ktdra sytuacja nastgpi wczesniej).

Rozmontowywanie przepustnicy:
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. Wymontowac przepustnice z rurociggu (patrz odpowiednia procedura w niniejszej dokumentacji).
. Odkreci¢ naped przepustnicy i zdjgé go z przepustnicy.

3. Przymkng¢ czesciowo przepustnice, tak by dysk byt schowany wewnatrz urzadzenia (okoto 5 do 10 mm od

O N oW

krancéw jej korpusu).

Zdjac kolejno: zatrzask, tulejke doszczelniajacg , oplot antystatyczny (tylko wersja ATEX), O-ring, tulejke.
Do wyciggniecia w/w elementdéw konieczne moze okazaé sie odwrdcenie przepustnicy.

Ustawic dysk przepustnicy w pozycji otwarte;j.

Wyciggng¢ trzpien przepustnicy. Mozna do tego uzy¢ np. Sciggacza.

Wyijac¢ dysk obracajgc go w wyktadzinie przepustnicy.

Ostroznie podwazy¢ (tak by nie zarysowa¢ korpusu przepustnicy) i wyciggna¢ wyktadzine przepustnicy.

Uwaga: W przypadku przepustnicy z wyktadzing klejong do korpusu (wersja specjalna - na zamodwienie),

zaleca sie wymiane kompletnego

zaworu na nowy. O ile takie rozwigzanie nie jest mozliwe, nalezy:

- wyrwacé wyktadzine z korpusu przy uzyciu odpowiednich narzedzi,

- usung¢ najdrobniejsze pozostatosci wyktadziny z przepustnicy,

- wyciggnac tozyska z korpusu przy uzyciu wkretaka,

- oskroba¢ doktadnie wew. czes¢ korpusu ,

- natozy¢ warstwe epoksydu na wewnetrzng czes¢ korpusu ; minimalna grubos¢ powtoki: 80 um

1.

2.

Sktadanie przepustnicy:

Oczysci¢ wszystkie czesci przepustnicy. Zastosowac silikon (nie za duzg ilos¢) w celu utatwienia wszystkich
operacji (w szczegdlnosci nalezy pokryc silikonem wewnetrzng i zewnetrzng powierzchnie wyktadziny).

Uwaga: W przypadku przepustnicy z wykfadzing klejong do korpusu, nie nalezy stosowac silikonu.
Zamontowac korpus przepustnicy (za jego dolny fragment) w imadle.

Uwaga: W przypadku przepustnicy z wyktadzing klejong do korpusu: umiesci¢ nowe tozyska w korpusie

zaworu,

3.

Umiesci¢ wyktadzine przepustnicy w korpusie zaworu (opis na wykfadzinie - DN i data prod. - musi
znajdowac sie w goérnej partii przepustnicy, bo otwér w tej czesci wyktadziny jest wiekszej srednicy; za$
opis materiatu wyktadziny - musi znajdowac sie w dolnej partii przepustnicy). Upewnic sie, ze wyktadzina
catkowicie i prawidtowo utozyta sie w szczelinie korpusu.

316




Pierwsze .
wydania Rewizja Przygotowat Akceptowat
10-08-2016 01 K. Papke
. Budowa parkingu i budynku
Inwestycja: ustugowo-biurowego ’ a I d e Sa
cpelkopoleie INSTRIKCJA SERWISU ORAZ EKSPLOATAC! |
vep KONSERWACJI OBIEKTOW KUBATUROWYCH
Inwestycji Sp. z 0.0.

Uwaga: W przypadku przepustnicy z wyktadzing klejong do korpusu: posmarowaé wewnetrzng czesé
korpusu klejem (ref.LOCTITE 4204) i dopiero po tej czynnosci - umiesci¢ wyktadzine przepustnicy w korpusie
zgodnie z w/w wytycznymi.

4. Nattusci¢ (np. silikonem) koncéwke trzpienia.
5. Wprowadzi¢ trzpien do osi przepustnicy i do gérnego otworu wyktadziny (patrz rys.1).

-

rys.1.

6. Drewnianym narzedziem podwazy¢ dolng czes$¢ wyktadziny (nadajac jej ksztatt ,odwréconego serca”). Za
pomocg trzpienia doktadnie wycentrowac¢ wyktadzine (patrz rys.2).

7. Umiejscowi¢ wyktadzine na jej miejscu. Usungc spod wyktadziny powietrze i sprawdzi¢ czy przylega ona
doktadnie do korpusu przepustnicy.

8. Nattusci¢ doktadnie wyktadzine w okolicach jej dolnego otworu na trzpien.

9. Ostroznie (tak by nie uszkodzi¢ wyktadziny) wpasowacé dysk. Czes¢ dysku z rowkami (wielowpustem
klinowym) w otworze na trzpien musi znajdowac sie w dolnej czesci przepustnicy.

Uwaga: Wpierw nalezy umiesci¢ lekko wystajgcy trzpien przepustnicy w gérnym otworze dysku, po czym
za pomocg drewnianego narzedzia

wcisng¢ dysk w wyktadzine (patrz rys.3).

10.Upewni¢ sie, czy wyktadzina nie zostata przesunieta lub uszkodzona podczas montazu dysku.

11.Wprowadzié¢ trzpien do dolnej czesci korpusu przepustnicy, obracajgc go wraz z dyskiem, w celu
utatwienia montazu. Zadbad o to by powietrze z dolnej prowadnicy, do ktérej zostaje wprowadzony
trzpien, zostato usuniete (w tym celu moze okazacd sie konieczne lekkie podwazenie wyktadziny).

Uwaga: Podczas tej czynnosci nalezy odpowiednio ustawi¢ na wpuscie wieloklinowym trzpien wzgledem
korpusu i dysku przepustnicy (wyciecie na zakoriczeniu trzpienia powinno znalez¢ sie w ptaszczyznie dysku
po stronie wskazanym przez wypuktg kropke na odlewie dysku. - patrz rys.4 i rys.5).

317




5&3;";’;?2 Rewizja Przygotowat Akceptowat
10-08-2016 01 K. Papke
Inwestydja: Budowa parkingu i budynku ’ a I d esa
ustugowo-biurowego
Cen\'/c\:fr:"ll(?/f/’g;izlr?:\nia INSTRIKCJA SERWISU ORAZ EKSPLOATACUI |
.. KONSERWACJI OBIEKTOW KUBATUROWYCH
Inwestycji Sp. z 0.0.

nys.2. nys.3.

12.Zatozy¢ na trzpien przepustnicy kolejno: tulejke, uszczelke O-ring, oplot antystatyczny (tylko wersja ATEX)
i tulejke doszczelniajaca.

Uwaga: tulejka pasuje do korpusu przepustnicy tylko w jednym potozeniu - szerszg czescia skierowana
do gory.

Plasz na dyvsku
rf—'u'u"-.'ciecie w irzpieniu

=0I=

nys.4.

13.Przy pomocy szczypcy zamontowac zatrzask.

14.Wykona¢ jeden kompletny obrét dysku o 360°.

15.Sprawdzié, czy przepustnica pracuje prawidtowo (nalezy jg catkowicie zamkngc i otworzyc).

16.Zaleca sie ponowne wykonanie szczelnosci przepustnicy przy cisnieniu roboczym 1,5 x ciSnienie
nominalne (test P11 wg normy EN12266-1).
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17.Sprawdzi¢ za pomocg omomierza przewodzenie pomiedzy trzpieniem przepustnicy a kotnierzem
rurociggu, do ktérego przymocowany jest przewdd antystatyczny (test wg EN12266-2, aneks B, punkt
B.2.2.2 oraz B.2.3.1)

UWAGA: W przypadku stosowania przepustnicy w strefie zagrozonej wybuchem (ATEX) w/w testy
wymienione w pkt. 16 i 17 sg obowigzkowe.

18.Zamontowac na przepustnice naped i go dokreci¢ (patrz odpowiednia procedura w niniejszej
dokumentacji).

Uwaga: Ze wzgledéw bezpieczenstwa, przepustnicy bez napedu (z wolnym watkiem) nie wolno
poddawac pracy pod cisnieniem w instalacji.

19.Pozostawié przepustnice czesciowo otwartg, w celu jej montazu w rurociggu (patrz odpowiednia
procedura w niniejszej dokumentacji).

° tozyska

Zaleca sie wymiane tozysk przepustnicy co 10 lat lub co 1.000.000 cykli pracy (w zaleznosci ktdra
sytuacja nastgpi wczesniej). Zaktada sie przy tym, ze przepustnica pracuje w normalnych warunkach (nie jest
poddawana ponad-standardowym obcigzeniom).

W strefie zagrozonej wybuchem (ATEX) w/w wymiana jest obligatoryjna.

Postepowad wedtug procedury zawartej w punkcie ,,Rozmontowywanie przepustnicy”. Usungc stare
tozyska przy pomocy podbijaka i wkretaka.

W trakcie sktadania przepustnicy umiescic tozyska w korpusie, w razie koniecznosci uzy¢ podbijaka.
Mniejsze tozysko nalezy umocowac w dolnej czesci korpusu a wieksze w gornej. Nastepnie postepowac
wedtug punktu , Sktadanie przepustnicy”.

Bezpieczenstwo

Wszelkie zalecenia zawarte powyzej musza byc¢ przestrzegane.

Ponadto:
- Dokumentacja techniczno-ruchowa powinna by¢ dostepna na obiekcie gdzie zainstalowane sg

przepustnice SYLAX.

- Wszelkie czynnosci tj.: obstuga, instalacja, naprawy, itp. przepustnic muszg by¢ przeprowadzane przez
wykwalifikowany personel. W strefie zagrozonej wybuchem personel musi by¢ powiadomiony o stopniu
ryzyka oraz posiadac specjalne przeszkolenie ATEX.
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- Jezeli transportowane rurociggiem medium jest wybuchowe lub moze stworzy¢ zagrozenie wybuchem
w przypadku wycieku do atmosfery, uzytkownik musi sprawdzic szczelnos¢ instalacji po jej montazu w celu
wyeliminowania ryzyka eksplozji. Uzytkownik jest rowniez odpowiedzialny za biezgcg kontrole szczelnosci
samej przepustnicy i catego rurociagu.

- Krajowe normy i przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy muszg by¢ przestrzegane.
- Przepustnica i jej naped nie mogg by¢ przerabiane bez konsultacji z naszym dziatem technicznym.

- SOCLA nie bierze odpowiedzialnosci za zadne uszkodzenia powstate w wyniku zastosowania czesci,
akcesoriéw lub napeddw niedostarczonych przez SOCLA.

- W strefie ATEX przepustnica i jej naped muszg byé regularnie czyszczone, aby zapobiec zbieraniu sie
kurzu na ich powierzchni.

- Gorace lub zimne czesci urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone tak, aby nie stwarzaty zagrozenia dla
obstugi.

- W strefie ATEX montaz przepustnicy Sylax DN25-350 na zakonczeniu rurociggu nie jest dopuszczalny.
- Nie wolno dotykac oraz zbliza¢ sie do czesci ruchomych zaworu i napedu podczas ich manewru.

- Niedopuszczalne jest przemalowywanie przepustnic i dostarczonych kompletéw przepustnica naped w
strefie ATEX.

- W strefie ATEX nie nalezy uzywa¢ narzedzi moggcych generowac fadunki elektrostatyczne — szczegdlnie
w poblizu wyktadziny przepustnicy.

3.24.7.7 Zawory zwrotne Socla

Eksploatacja
Obstuga zaworu zwrotnego musi by¢ przeprowadzana przez przeszkolony personel.

Zawory zwrotne SOCLA nie wymagajg statej konserwacji (wyjgtkiem sg zawory antyskazeniowe, ktérych
dotyczg odrebne przepisy w tym zakresie) ani specjalnego smarowania.

W trakcie otwierania, zamykania, czy testowania zaworu nie zbliza¢ rgk oraz narzedzi w poblize
poruszajgcego zespotu zamkniecia. Wszelkie operacje z zaworem nalezy wykonywac w rekawicach
ochronnych w celu unikniecia uszkodzen ciata i powierzchni elementéw wewnetrznych urzadzenia.

W strefie ATEX zawdr zwrotny musi by¢ regularnie czyszczony w celu niedopuszczenia do akumulacji
pytu i innych zanieczyszczen na jego powierzchni.
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Wszystkie gorgce i/lub zimne fragmenty zaworu, stanowigce zagrozenie dla personelu obstugowego,
muszg zostac stosownie zabezpieczone.

¢ \Wymontowanie zaworu zwrotnego z rurociggu

Przed przystgpieniem do demontazu urzadzenia nalezy oprdznic instalacje. Jezeli medium jest
substancja szkodliwa dla zdrowia lub niebezpieczna (tatwopalna, wybuchowa, toksyczna, zraca, itp.)
instalacja musi by¢ przeptukana tak, aby nie stwarzac jakiegokolwiek zagrozenia dla pracownikéw obstugi.
Nastepnie bezwzglednie nalezy usung¢ wszelkie pozostatosci medium z zaworu zwrotnego.

Temperatura powierzchni rurociggu i zaworu zwrotnego powinna by¢ nizsza od 35°C, aby unikng¢ ryzyka
poparzen. W razie koniecznosci uzy¢ ubrania ochronnego (rekawic, maski, itp.).

Uwaga: w przypadku montazu zaworow zwrotnych w strefie zagrozonej wybuchem (ATEX), ewentualne
tadunki elektrostatyczne

powstate wskutek przeptywu medium na wewnetrznych elementach zaworu mogg powodowaé ryzyko
wybuchu. Uzytkownik/Instalator jest odpowiedzialny za podjecie wszelkich srodkéw ostroznosci w celu
unikniecia tego ryzyka.

1. Odkrecié nakretki i wyjgé Sruby z otworéw kotnierzy.

2. Rozeprzec kotnierze za pomoca specjalnie przystosowanego do tego narzedzia (nie wolno rozpierac
kotnierzy za pomocg zaworu, gdyz grozi to jego trwatym uszkodzeniem!!!).

3. Wyciggnac zawdr zwrotny z rurociggu.

e Serwisowanie zaworu

Poszczegdlne czesci zamienne zawordw zwrotnych sg wymienione w kartach katalogowych urzadzen (te
sg dostepne na naszej stronie internetowej lub za posrednictwem naszego dziatu technicznego).

Wszystkie stosowane czesci zamienne muszg byc¢ oryginalnego pochodzenia (produkcji SOCLA).

Wszystkie czesci zamienne z zestawu naprawczego muszg zostac¢ wykorzystane w trakcie serwisowania
zaworu zwrotnego. Ewentualnie wykorzystywane smary/silikony musza by¢ nieagresywne dla materiatow
zaworu oraz w zaden sposob nie mogg wptywac na przeptywajgce medium oraz inne czesci instalacji.

W przypadku kazdego zapytania ofertowego na czesci zamienne oraz kazdego zgtoszenia
reklamacyjnego lub zwrotu urzadzenia, nalezy podawac jego numer katalogowy i produkcyjny numer
seryjny z tabliczki znamionowej.

Po zakonczeniu czynnosci serwisowych, zaleca sie:

- ponowne wykonanie szczelnos$ci zaworu zwrotnego przy cisnieniu roboczym 1,5 x ciSnienie nominalne
(test P11 wg normy EN12666-1),
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- sprawdzenie za pomocg omomierza przewodzenia pomiedzy zaworem a kotnierzem rurociggu, do
ktdrego przymocowany jest przewdd antystatyczny (test wg EN12266-2, aneks B, punkt B.2.2.2 oraz B.2.3.1)

UWAGA: W przypadku stosowania zaworu zwrotnego w strefie zagrozonej wybuchem (ATEX) w/w testy
wymienione sg obowigzkowe.

Bezpieczenstwo

Wszelkie zalecenia zawarte powyzej musza byé przestrzegane.

Ponadto:

- Dokumentacja techniczno-ruchowa powinna by¢ dostepna na obiekcie gdzie zainstalowane sg zawory
zwrotne.

- Wszelkie czynnosci tj.: obstuga, instalacja, naprawy, itp. zaworéw muszg by¢ przeprowadzane przez
wykwalifikowany personel.

W strefie zagrozonej wybuchem personel musi by¢ powiadomiony o stopniu ryzyka oraz posiadac
specjalne przeszkolenie ATEX.

- Jezeli transportowane rurociggiem medium jest wybuchowe lub moze stworzy¢ zagrozenie wybuchem
w przypadku wycieku do atmosfery, uzytkownik musi sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji po jej montazu w celu
wyeliminowania ryzyka eksplozji.

Uzytkownik jest rowniez odpowiedzialny za biezgcg kontrole szczelnosci samego zaworu zwrotnego i
catego rurociggu.

- Krajowe normy i przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy muszg by¢ przestrzegane.
- Zawory zwrotne nie mogg by¢ przerabiane bez konsultacji z naszym dziatem technicznym.

- SOCLA nie bierze odpowiedzialnosci za zadne uszkodzenia powstate w wyniku zastosowania czesci,
akcesoriow lub napeddéw niedostarczonych przez SOCLA.

- W strefie ATEX zawory zwrotne muszg by¢ regularnie czyszczone, aby zapobiec zbieraniu sie kurzu na
ich powierzchni.

- Gorace lub zimne czesci urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone tak, aby nie stwarzaty zagrozenia dla
obstugi.

- W strefie ATEX montaz zaworu zwrotnego na zakonczeniu rurociggu nie jest dopuszczalny.
- Nie wolno dotykac oraz zbliza¢ sie do czesci ruchomych zaworu podczas ich manewru.

- Niedopuszczalne jest przemalowywanie zaworow w strefie ATEX.
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- W strefie ATEX nie nalezy uzywa¢ narzedzi moggcych generowac fadunki elektrostatyczne - szczegdlnie

w poblizu uszczelnienia zaworu.

- Wykorzystywanie zwyktych zawordw zwrotnych jako kosze ssawne (zawory stopowe) oraz na

zakonczeniach rurociggéw jest zabronione dla wszystkich innych mediéw niz woda. Szczegétowe informacje

sg dostepne za posrednictwem naszego dziatu technicznego.

- Otwieranie pokryw rewizyjnych, otworéw kontrolnych oraz korkéw spustowych podczas pracy zaworu

pod cisnieniem jest bezwzglednie zakazane.

3.24.8 Instalacja glikolowa

Nalezy sprawdza¢ przed zimg koncentracje glikolu w wodzie i tylko w razie potrzeby podniesc¢ jego

zawartos¢ w roztworze koncentratem do wymaganej zgodnie z projektem tj. 40% roztwér glikolu

propylenowego (odpornosé glikolu na krzepniecie do temp. zewnetrznej -25°C).
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3.24.8.1 Zbiornik poziomy do magazynowania glikolu

Eksploatacja i konserwacja

Dla zagwarantowania prawidtowej pracy zbiornika nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
nie przekracza¢ najwyzszego dopuszczalnego cisnienia i najwyzszej/najnizszej dopuszczalnej temperatury

w odpowiednich odstepach czasu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy sprawdzac pod wzgledem
prawidtowosci dziatania zawdr bezpieczenstwa

po zamontowaniu zbiornik zgtosi¢ do Urzedu Dozoru Technicznego wtasciwego ze wzgledu na siedzibe
uzytkownika

pokrywe wtazu mozna zdemontowac dopiero po uprzednim zamknieciu doptywu wody oraz wyréwnaniu
ci$nienia wewnatrz zbiornika atmosferycznego

podobnie nalezy postepowac przy demontazu i montazu (wymianie) zawordw odcinajgcych, spustowych,
bezpieczenstwa, manometru itp.

uzupetnia¢ ubytki lakiernicze powstate na skutek montazu, czasu eksploatac;ji, dziatania warunkéw
atmosferycznych itp.

3.24.8.2  Ukfad odgazowujacy z prézniowg rurg odgazowujacg

Eksploatacja
. Tryby pracy
- Tryb automatyczny
Po pierwszym uruchomieniu urzadzenia mozna aktywowa¢é tryb automatyczny z funkcjami odgazowywania
oraz opcjonalnie automatyczne uzupetnianie wody. Sterownik urzgdzenia monitoruje funkcje. Usterki sg
wyswietlane i przetwarzane.
Do trybu automatycznego w menu uzytkownika mozna ustawic trzy rézne programy odgazowywania.
Informacje sg wyswietlane na pasku komunikatéw na wyswietlaczu sterownika.
Odgazowywanie ciggte wody cyrkulacyjnej
Ten program nalezy wybra¢ po uruchomieniu i naprawach w podfaczonej instalacji. Odgazowywanie
odbywa sie ciggle w ustawionym czasie. Zapewnia to szybkie usuniecie uwolnionych i rozpuszczonych
gazow. W przypadku zadania uzupetnienia wody na czas uzupetnienia nastepuje automatyczna aktywacja
odgazowywania wody uzupetniajgcej. W trybie ,,Magcontrol” cisnienie jest monitorowane i wyswietlane na
wyswietlaczu.

Start/ustawienie:

324




Pierwsze L
wydania Rewizja Przygotowat Akceptowat
10-08-2016 01 K. Papke
Inwestycja: Budowa parkmgu i budynku
ustugowo-biurowego
Wielkopolskie

Centrum Wspierania
Inwestycji Sp. z 0.0.

INSTRIKCJA SERWISU ORAZ EKSPLOATACJI |
KONSERWACJI OBIEKTOW KUBATUROWYCH

Yaldesa

— Automatyczny start po zakonczeniu procedury rozruchowej przy pierwszym uruchomieniu.

— Aktywacja w menu uzytkownika.

— Czas odgazowywania. Ustawia sie w menu uzytkownika w zaleznosci od instalacji. Standardowe

ustawienie to 24 godziny. Nastepnie nastepuje automatyczne przetgczenie na odgazowywanie interwatowe.

Odgazowywanie interwatowe wody cyrkulacyjnej

Stuzy do pracy w trybie ciggtym. Interwat sktada sie z okreslonej liczby cykli odgazowywania ustawianej w

menu serwisowym. Po zakonczeniu interwatu nastepuje przerwa. Codzienne uruchamianie odgazowywania

interwatowego mozna ustawic na okreslong godzine.

Start/ustawienie:

— Automatyczna aktywacja po uptywie odgazowywania ciggtego.

— Cykle odgazowywania: 8 cykli na interwat, ustawienie w menu serwisowym.

— Czas uruchomienia interwatu: ustawienie w menu serwisowym.

— Przerwa miedzy interwatami: ustawienie w menu serwisowym.

Odgazowywanie wody uzupetniajacej

Aktywacja nastepuje automatycznie podczas odgazowywania ciggtego lub interwatowego przy kazdym

uzupetnieniu wody. Warunkiem jest odpowiednie ustawienie w menu uzytkownika.

3-drozny zawér kulowy przetacza przeptyw z wody cyrkulacyjnej na wode uzupetniajgca. Przebieg jest

identyczny, jak podczas odgazowywania ciggtego. Jesli woda cyrkulacyjna nie ma by¢ odgazowywana lub

instalacja z wytagczonymi pompami cyrkulacyjnymi znajduje sie w trybie letnim, w menu uzytkownika mozna

aktywowac odgazowywanie wody uzupetniajgce;j.

Aktywacja/ustawienie:

— Automatyczna aktywacja przy kazdym uzupetnieniu wody.

— Aktywacja w menu uzytkownika.

— Czas odgazowywania = czas uzupetniania wody.

- Tryb reczny

Tryb reczny jest przeznaczony do celéw testowych i serwisowych.

Nacisngc¢ przycisk ,,Manua

Ill

trybu recznego na panelu sterowniczym. Zacznie migac dioda Auto na panelu

sygnalizujgca wizualnie aktywny tryb reczny. W trybie recznym odgazowywanie uzupetniania ,NE” i

odgazowanie instalacji ,SE” sg zatgczane lub wytgczane.

,SE” odgazowywanie wody w instalacji
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Przebieg odgazowania instalacji odpowiada ciggtemu odgazowywaniu w trybie automatycznym. Tylko czas
odgazowywania nie zostaje automatycznie ograniczony. To ustawienie jest wymagane do przeprowadzania
testu prdiniowego przy pierwszym rozruchu i do realizacji testéw podczas wykonywania dziatan
konserwacyjnych.

,NE” odgazowanie uzupetnienia wody napetniajgcej i uzupetniajacej

Odgazowanie uzupetniania jest wymagane do realizacji przebiegéw testowych podczas prac

konserwacyjnych i w trybie ,Magcontrol” do napetniania systemdw instalacji woda.

e Przyciski,,Zmiana do przodu / wstecz”
— Wybér pomiedzy ,NE,, lub ,,SE“.
® Przycisk ,Auto”

—Powrét do trybu automatycznego.

2.5 bar
NEY=* SEA* O010h

*  Aktywowany migajacy
tryp NEV¥*lub SEA"

- Tryb STOP

Tryb STOP stuzy do zatrzymania urzadzenia

Nacisngc przycisk ,,Stop” na panelu sterowniczym. Dioda Auto na panelu zgasnie.

W trybie zatrzymania urzadzenie z wyjgtkiem wyswietlacza nie dziata. Funkcje nie sg monitorowane.

Pompa ,,PU” jest wytgczona. Jesli tryb zatrzymania jest aktywny dtuzej niz 4 godziny, pojawia sie stosowny
komunikat.

Jesli w menu uzytkownika ,Bezpotencjatowy styk sygnalizacji btedow?” jest ustawiona opcja ,Tak”,

komunikat jest wydawany na styku sygnalizacji zbiorczej.
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- Tryb letni

Jesli w sezonie letnim pompy cyrkulacyjne instalacji sg wytgczone, brak jest gwarancji odgazowywania wody
wodociggowej, poniewaz do urzadzenia nie doptywa woda nieodgazowana. W menu uzytkownika program
odgazowywania mozna ustawi¢ na odgazowywanie wody uzupetniajacej, aby oszczedzi¢ energie. Jesli latem
urzadzenie bedzie uzywane do odgazowywania wody uzupetniajgcej, nalezy po wigczeniu pomp
cyrkulacyjnych przetgczy¢ urzadzenie na odgazowanie interwatowe lub ciggte.

Wybdr miedzy 3 programami odgazowywania.

¢ (Odgazowywanie ciggte

— Do pierwszego uruchomienia i po naprawach.

¢ (Odgazowywanie interwatowe

— Do pracy w trybie ciggtym (sterowanie czasem).

e odgazowywanie wody uzupetniajgcej

— Tylko do wody uzupetniajgcej. Instalacja nie jest odgazowywana.

Konserwacja

Urzadzenie nalezy poddawac corocznemu przegladowi.

— Terminy czynnos$ci konserwacyjnych sg uzaleznione od warunkéw pracy urzadzenia oraz czasu
odgazowywania.

Nie przekracza¢ podanych wartosci orientacyjnych:

— Odgazowywanie ciggte: Czas odgazowywania ciggtego do najwiekszego ztadu instalacji ,,Va”,

— Odgazowywanie interwatowe: Nastawy wg menu serwisowego.

Po uptywie ustawionego czasu pracy na ekranie wyswietlany jest komunikat o koniecznosci
przeprowadzenia corocznego przegladu. Komunikat ,,Zalecany przeglad” potwierdza sie przyciskiem , Quit”.

Uwaga!
Czynnosci konserwacyjne i przeglady powinien wykonywaé¢ wytgcznie specjalista lub serwis

fabryczny Reflex. Nalezy dokumentowad wszystkie czynnosci.

Harmonogram konserwacji to zestawienie regularnych czynnosci wykonywanych w ramach konserwacji.
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Czynnosc konserwacyjna Warunki Czestotliwosé
A =kontrola, m = Konserwacja, » = czyszczenie

Sprawdzi¢ szczelnosc.
= pompa PU*

: ) A ] Raz w roku
« potaczenia gwintowe przytaczy
+ odpowietrznik ,DV”
Testy dziatania podcisnieniowego. A Raz w roku

— patrz rozdziat 7.6 "Test podcisnienia” strona 36

Oczyscié osadnik zanieczyszczen.

— patrz rozdziat 9.1.1 "Czyszczenie osadnika A [ ] .
zanieczyszczen" strona 50

W zaleznosci od
warunkdw pracy

Sprawdzi¢ nastawy w sterowniku. A Raz w roku

Test dziatania.

» odgazowywanie instalacji "SE"

» odgazowywanie wody uzupetniajgce] "NE"
patrz rozdziat 9.2 "Kontrola odgazowywania instalacji /
odgazowywania wody uzupelniajace]” strona 50

A Raz w roku

Czyszczenie
- Czyszczenie osadnika zanieczyszczen
Najpdiniej po uptywie czasu odgazowywania statego trzeba oczysci¢ osadnik zanieczyszczen ,ST” w

przewodzie odgazowywania ,, DC”. Osadnik nalezy sprawdza¢ réwniez po napetnieniu lub po dtuzszej pracy.

1. Nacisng¢ przycisk ,,Stop” na panelu sterowniczym.

— Urzadzenie nie dziata, a pompa ,,PU” jest wyfaczona.

2. Zamkna¢ zawér kulowy przed osadnikiem ,,ST” (1).

3. Powoli odkreci¢ nakretke z wktadem osadnika, aby usungé cisnienie z rurociggu.

4. Wyija¢ sitko z nakretki i wyptukaé je czystg wodga. Oczysci¢ sitko miekka szczotka.

5. Umiescié sitko w nakretce, sprawdzi¢, czy uszczelka nie jest uszkodzona i wkreci¢ nakretke z powrotem w
obudowe osadnika ,ST” (1).

6. Otworzy¢ ponownie zawor kulowy przed osadnikiem ,,ST” (1).
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7. Nacisng¢ przycisk ,,Auto” na panelu sterowniczym.
— Urzadzenie wiacza sie, a pompa ,,PU” pracuje.

Kontrola odgazowywania instalacji / odgazowywania wody uzupetniajgcej

Sprawdzi¢ kolejno odgazowywanie instalacji ,SE” i odgazowywanie wody uzupetniajgcej ,,NE”.

Nacisngc¢ przycisk trybu recznego ,,Manual” na panelu sterowniczym. Zacznie miga¢ dioda Auto na panelu

sygnalizujgca wizualnie aktywny tryb reczny. W trybie recznym odgazowywanie instalacji ,SE” i

odgazowanie wody uzupetniajacej , NE” sg zatgczane albo wytgczane.

W trybie ,,SE” oraz “NE” konieczna jest realizacja przynajmniej 10 cykli. Gaz musi zosta¢ odprowadzony

przed rozpoczeciem nastepnego cyklu. Nastepnie skontrolowac realizacje nastepujgcych warunkdéw:

e W przypadku zimnej wody wakuometr ,PI“ musi przyjgé wartosc ok. -1 bara.

¢ Komunikat , Brak wody” nie moze sie pojawi¢ na wyswietlaczu sterownika.

Po przeprowadzeniu wszystkich etapow kontroli przestawi¢ urzadzenie ponownie na tryb automatycz

® Przyciski ,,Zmiana do przodu / wstecz”

— Wybér ,NE,, lub ,SE“.

¢ Przycisk ,, Auto”

— Powrdt do trybu automatycznego.

2.5 bar
NEVY* SEA* 010h

*  Aktywowany migajgacy
tryb NEV* lub ,SEA"

3.24.9 |Instalacja freonowa

W ramach okresowych czynnosci serwisowych odpowiednie stuzby techniczne (najlepiej serwis z

firmy dostarczajgcej dane urzgdzenie) powinny dwa razy na rok przeprowadzi¢ kontrole instalacji, w

ramach ktérej nalezy:

e dokonac przegladu technicznego jednostek DAIKIN wew. FXSQ (na kondygnacjach 0-3) i zew.

RWEYQ (Maszynownia VRV) uktadu VRV;

e dokonac przegladu technicznego agregatéw DAIKIN ERQ200AQ1 obstugujgcych

wymienniki/chtodnice central wentylacyjnych Swegon

329




Pierwsze L
wydania Rewizja Przygotowat Akceptowat
10-08-2016 01 K. Papke

. Budowa parkingu i budynku
Inwestycja: ustugowo-biurowego ’ a I d e Sa

Wielkopolskie
Centrum Wspierania
Inwestycji Sp. z 0.0.

INSTRIKCJA SERWISU ORAZ EKSPLOATACJI |
KONSERWACJI OBIEKTOW KUBATUROWYCH

dokonac przegladu technicznego jednostek SPLIT DAIKIN FTXS35 i 50

Powyzej wskazana czynnosc¢ przegladu technicznego polega na:

kontrola i regulacja parametréw pracy urzadzen

kontrola mocowania i potgczen urzadzen peryferyjnych

dokrecenie zaciskdw elektrycznych na listwach zaciskowych, przekaznikach i termikow
czyszczenie filtréw powietrza

sprawdzenie szczelnosci instalacji i w razie potrzeby uzupetnic jg freonem do wymagane;j ilosci
(Protokdt z iloscig czynnika R410A - Dokumentacja Powykonawcza) oraz sprawdzenie szczelnosci
obudowy, uszczelek,

czyszczenie wezownic jednostek zewnetrznych - odkazanie

czyszczenie i odgrzybianie wezownic jednostek wewnetrznych - odkazanie

sprawdzenie droznosci przewoddéw odptywowych skroplin

sprawdzenie wydajnosci chtodniczej urzadzen (Kontrola dziatania uktadu tzw. Serwis Czekerem
tj. urzadzeniem Serwisowym do agregatéw DAIKIN - firma serwisowa)

pomiary sprezarek i wentylatorow

sprawdzenie dziatania systemu sterowania, czujnikdw i elementéw wykonawczych

sprawdzi¢ i ewentualnie wymienic filtry i olej w sprezarkach;

Sprawdzi¢ stan techniczny izolacji kauczukowe;j

dokumentowac zgodnie z przepisami gospodarke freonem;

3.24.10 Instalacja oddymiania garazu

3.24.10.1 Wentylatory osiowe oraz strumieniowe

Naprawa i konserwacja

Wentylatory osiowe i strumieniowe przeznaczone do pracy w czasie pozaru nalezy poddawac kontroli

serwisowej raz na pét roku. W czasie kontroli powinny by¢ sprawdzone:

- wszystkie potgczenia srubowe;

- stan siatki ochronnej obudowy, czy nie wystepujg uszkodzenia elementow konstrukcyjnych;

- sprawdzi¢ stan wirnika, czy nie uszkodzony. W przypadku stwierdzenia zabrudzen wirnika nalezy wyczyscic i

sprawdzi¢ poziom drgan wentylatora;

- sprawdzi¢ wartosci pradéw podczas pracy.
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Wszystkie zabiegi konserwacyjne nalezy odnotowad na karcie kontrolne;j. Silnik wentylatora musi by¢
uzytkowany zgodnie z instrukcjg producenta silnika. Wszystkie czynnosci konserwacyjne nalezy wykonywacé po

wczesniejszym odtgczeniu urzadzen od zasilania z sieci elektryczne;j.
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4. Procedury serwisowe

Zgodnie z umowa, ALDESA Construcciones Sp. Z o. o. udzielil Gwarancji Jakosci wykonanych robét
oraz rekojmi, okres Gwarancji Jakosci i rekojmi rozpoczynaja swoj bieg od dnia wydania Swiadectwa
Przejecia. Gwarancja jakosci stanowi zatgcznik nr 77 do niniejszej Instrukcji.

Na okres udzielonej gwarancji i rekojmi oraz w zakresie przewidzianym umowg ALDESA

Construcciones Sp. Z o. 0., dalej zwanym Wykonawcg, ustanawia przedstawiciela, tj.:

Krzysztof Papke
tel. Komérkowy: 517 257 914

adres e-mail: krzysztof.papke @aldesa.pl

Na okres udzielonej gwarancji i rekojmi Zamawiajacy ustanowi swojego Przedstawiciela lub
Przedstawiciela firmy upowaznionej do reprezentowania Zamawiajacego, (przywotanie w dalszej
czesci Zamawiajgcego oznacza réwniez jego Przedstawiciela), w formie pisemnego powiadomienia
Wykonawcy z podaniem: firma, adres siedziby flrmy, imie i nazwisko upowaznionego

Przedstawiciela, nr telefonu i faks-u, ew. adres e-mail.

4.1 Procedura zgtaszania reklamaciji

Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy reklamacje faksem lub drogg elektroniczng (e-mail),
potwierdzonym nastepnie listem poleconym kierowanym na adres:

ALDESA Construcciones Polska Sp.zo.o

Ul. Postepu 18

02-676 Warszewa

tel.: +48 22 570 44 50

adres e-mail biuro@aldesa.pl

Zgtoszenie nalezy dokonac na zatgczonym formularzu ,,Zgtoszenie Reklamac;ji“

(Formularz nr 1) w terminie 5 dni roboczych od powziecia o niej wiedzy.
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......................... dn. ceeiSvveeiS e FORMULARZ nr 1

ZGLOSZENIE REKLAMACIJI NR .......cceueueeee

ODIEKE et s e e snesae seesn e e s e see saesassreenae R eR e sRe sreeneeRae R e e senereenasaaneses
(nazwa)

Zamawiajacy/Zgtaszajacy:

(firma, Nazwisko i Imig)

adres:

(kod pocztowy, miejscowosé, ulica nr)

Miejsce wystgpienia wady: (uscislenie miejsca wystgpienia wady np.: nr lokalu, miejsce opisowo, wspotrzedne
wg dokumentacji, itp.)

Zwigzane przedmiotowo osoby i ich numery telefondw, adres e-mail: ( np wifasciciel lokalu, w ktorym jest
zlokalizowana wada)
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4.2 Procedura wspoétpracy Zamawiajgcego z Wykonawcg w aspekcie ustalania terminu, zakresu i

technologii naprawy wady.

Po otrzymaniu zgtoszenia wady, Wykonawca w terminie 24 godzin od otrzymania zgtoszenia

przystgpi do usuniecia wady, przy czym przystgpienie rozumie sie osobiste przybycie na miejsce

stwierdzenia wady i podjecie czynnosci przez pracownika Gwaranta.

W przypadku braku jednoznacznych przyczyn powstania wady oraz braku wskazania osoby

odpowiedzialnej za wade, strony ustalg dalszy tryb postepowania (Formularz Nr 4 ,,Notatka ze

spotkania“).

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym warunki wykonania prac naprawczych, tj.: data/y,

godzina/y, lista pracownikéw, sprzet, pobér energii elektrycznej, wody, technologia prac naprawczych

lub termin ich przedstawienia.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do udostepnienia obiektu (lub jego czesci) w celu wykonania prac

naprawczych. W przypadku gdy uzytkownik obiektu/lokalu nie udostepnia lokalu w terminie ustalonym

lub wskazanym w GWARANCJI JAKOSCI, Wykonawca moze ustali¢ inny termin naprawy zapisujac

uzgodnienia w formularzu ,,KARTA UZGODNIEN | PROWADZENIA PRAC SERWISOWYCH” (Formularz nr

2).
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FORMULARZ nr 2

Karta uzgodnien i prowadzenia prac serwisowych.

BUDOWA:

Data rozpoczecia planowanych prac naprawczych

Opis wady,

lokalizacja:

Uwagi:

Podpis przedstawiciela

Whtasciciela budynku/ lokalu

wprowadzajgcego na roboty

Podwykonawcy

Tel.

ALDESA Construcciones

Polska Sp. z 0.0

Pokwitowanie zakonczonych prac naprawczych

Data zakonczenia prac

naprawczych

......... YRS -

Uwagi:

wprowadzajgcego na roboty

Podpis przedstawiciela wtasciciela budynku / lokalu

Podpis Przedstawiciela

ALDESA Construcciones Polska Sp. zo.o
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4.3 Procedura odbioru i potwierdzenia usuniecia wad

Zakonczenie prac naprawczych i gotowos¢ przystgpienia do ich odbioru Wykonaweca zgtasza Zamawiajgcemu

listem poleconym, faksem.

Zamawiajacy, zobowigzany jest, przystgpi¢ do odbioru prac naprawczych w terminie 5 dni od daty

otrzymania zawiadomienia.

Odbioru prac naprawczych dokonywaé bedg umocowani Przedstawiciele Zamawiajgcego
i Wykonawcy, potwierdzenie usuniecia wady zostanie potwierdzone na PROTOKOLE USUNIECIA

WADY (Formularz nr 3). Prace naprawcze bedg odebrane z dniem ich odbioru.
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FORMULARZ nr 3

PROTOKOt USUNIECIA WADY

Nr

Obiekt Kod Ksiegowy
Zgtaszajacy wade Data zgtoszenia
Opis wady:

Uwagi:

Termin rozpoczecia
prac naprawczych

Termin

zakonczenia prac
naprawczych

Potwierdzenie Usuniecia Wady:

Osoba odpowiedzialna za Serwis

Gwarancyjny

Imie, Nazwisko

Zamawiajacy

Imie, Nazwisko
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FORMULARZ nr 4

NOTATKA ZE SPOTKANIA

Spisana dnia

dotyczaca

na obiekcie

Strony:

ZAMAWIAJACY:
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KARTA PRZEGLADOW OKRESOWYCH
Lp. |Data Uzytkownik Producent Uwagi/ Podpisy
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4.4 Procedura rozsgdzania kwestii spornych

W przypadku rozbieznosci w ocenach, co do kwalifikacji wady w postepowaniu wedtug procedury
decydowac bedzie ocena powotanego przez Strony rzeczoznawcy. Kosztami powotania rzeczoznawcy zostanie
obarczona Strona, ktéra nienalezycie zakwalifikowata wade.
Wszelkie spory, ktorych Strony nie rozstrzygng w drodze wzajemnych negocjacji, podlegajg rozpatrzeniu przez

Sad Powszechny.
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5. Ustuga facility managera

Zgodnie z umowa, ALDESA Construcciones Polska Sp. zo.0. w okresie 12 miesiecy od dnia wydania Swiadectwa
Przejecia bedzie Swiadczy¢ ustugi sewisu, eksploatacji i facility managera. Zakres ustug jakie powinien swiadczy¢

Wykonawca Obiektu w tym okresie stanowi zatgcznik nr 76 do niniejszej Instrukcji.

5.1 Wykaz osdb do obstugi Facility managera

Na okres swiadczenia ustugi serwisu, eksploatacji i facilily managera w zakresie przewidzianym umowg ALDESA

Construcciones Sp.zo.o., dalej zwanym Wykonawcg, ustanawia przedstawiciela, tj.:

Krzysztof Papke

tel. komérkowy +48 517 257 914,
e-mail: krzysztof.papke@aldesa.pl

Na okres swiadczenia ustugi serwisu, eksploatacji i facility managera Zamawiajgcy ustanowit swojego
Przedstawiciela i zgodnie z Kontraktem jest nim Inzynier Rezydent.

5.2 Harmonogram pracy FM wg zatgcznika nr Z80

5.3 Zakonczenie ustugi Facility Managera

Po zrealizowaniu ustugi facility managera za okres 12 miesiecy od daty podpisania Swiadectwa Przejecia,

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 15 dni od dnia zakoriczenia realizacji Kontraktu przygotowanie

pisemnego sprawozdania rzeczowego wykonania ustug wg Formularza 6
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FORMULARZ nr 6
Sprawozdanie koncowe z wykonania ustugi Facility Manager
W okresie od........ccccoeuenne. (o o JOURUINRRRRPTN
okreslonego w umowie nr ZP/WCWI/2014/01 zawartej w dniu 21 maja 2014r. dla zakresu przedsiewziecia

inwestycyjnego pod nazwg :

,Budowa parkingu i budynku ustugowo-biurowego w lokalizacji przy ul. Za Bramk3a w Poznaniu — etap I.

Zaprojektuj i wybuduj”

pomiedzy
Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, z siedzibg w

Poznaniu, przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 400, NIP: 778-10-16-062, REGION:630303454

Aldesa Construcciones Polska sp. zo.0. z siedzibg w Warszawie, przy ul. Postepu 18, NIP: 6762355756,

REGON:120522027 — jako Lider

Aldesa Construcciones S.A. z siedzibg w Madrycie , c/Bahia de Pollensa 13,28042 — jako Konsorcjant

Data ztozenia sprawozdania
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1. Informacja czy zaktadane cele zadania zostaty osiggniete w wymiarze okreslonym w Zatgczniku D do

Wymagan Zamawiajgcego bedgcego czescig Kontraktu. (Jezeli nie, wskazac dlaczego)
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4. Liczbowe okreslenie skali dziatan zrealizowanych w ramach zadania

podpis sporzadzajacego sprawozdanie

poswiadczenie ztozenia sprawozdania
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6. Wykaz urzadzen zamontowanych w obiekcie

6.1 Zestawienie rzeczowo ilosciowe urzadzen oraz materiatéw z podzitem na pomieszczenia znajduje sie w
Zatgczniku nr 78

6.2 Zestawienie iloSciowe urzadzen z podziatem na branze znajduje sie w Zataczniku nr 79

7. Zataczniki

7.1Spis zatgcznikéw

Zatgcznik nr 1 — Instrukcja obstugi Zmywarki Amika ZIM 436

Zatgcznik nr 2 — Instrukcja obstugi lodéwki Beko BU 1153

Zatgcznik nr 3 — Instrukcja ekspresu do kawy Delonghi 156.B

Zatacznik nr 4 — Instrukcja obstugi czajnika elektrycznego Philips HD 9322/82

Zatgcznik nr 5 — Instrukcja obstugi suszarki bebnowej DPU 8360X

Zatgcznik nr 6 — Rozdzielnica SN typu RSL ( 3 polowa) — zalecenia produkcyjne nr 3985

Zatgcznik nr 7 — Instrukcja montazu i eksploatacji roztgcznika wnetrzowego OM/OMB - instrukcja nr:
DTR.03.01.05.PL

Zatacznik nr 8 — instrukcja montazu i eksploatacji zestawdw rezystoréw docigzajgcych obwody wtérne
przektadnikéw pomiarowych RD — 50

Zatacznik nr 9 — instrukcja montazu przektadnikéw napieciowych z instrukcja wymiany podstawy
bezpiecznikowej dzielonej

Zatacznik na 10 — dokumentacja techniczno ruchowa automatu typu PPBZ do samoczynnego zatgczania
napiecia rezerwowego w rozdzielnice RGnn — wersja 01

Zatacznik nr 11 — Instrukcja montazu i eksploatacji analizatoréw?7.2 sieci NA 96 w RG nn

Zatgcznik nr 12 — Instrukcja Obstugi Licznika Energii DIZ

Zatacznik nr 13 — Instrukcja montazu i eksploatacji zegara astronomicznego BZ 328A71

Zatgcznik nr 14 — Instrukcja montazu, uruchomienia i konserwacji transformatora typ CRT

Zatgcznik nr 15 - Instrukcja montazu i eksploatacji przekaznikéw temperatury transformatora.

Zatgcznik nr 16 — Ogdlna instrukcja obstugi, konserwacji, montazu i budowy ZSE dla zespotéw spalinowo
elektrycznych Delta Power

Zatacznik nr 17 — Instrukcja obstugi cyfrowego sterownika Guard Touch

Zatacznik nr 18 — Instrukcja obstugi silnika serii 4000 typu 4006 — 4008

Zatgcznik nr 19 — Instrukcja obstugi i konserwacji generatorow pradu przemiennego serii MJB 400-450-500-
560

Zatgcznik nr 20 — Instrukcja obstugi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej tréjfazowego typu EQM
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Zatgcznik nr 21 — Zalecenia instalacyjne i instrukcja obstugi zasilacza bezprzewodowego UPS Delta Power
serii Green Force max 2; 100-250 kVA/kW

Zatacznik nr 21 a - Ksigzka eksploatacji zasilacza UPS Delta Power Riello MHE 250

Zatgcznik nr 21 b - Karta techniczno - uzytkowa akumulatoréw otowiowo - kwasowych EPL_110-12
Zatgcznik nr 22 — Zalecenia uzytkowania tras kablowych
Zatgcznik nr 23a - Oprawa oswietleniowa biurowa Fagerhult
Zatgcznik nr 23b - Oprawa oswietleniowa Es-System CO2 154
Zatgcznik nr 23c - Oprawa oswietleniowa Es-System CO2 254
Zatgcznik nr 23d - Oprawa oswietleniowa Es-System TRIO
Zatacznik nr 23e - Oprawa osSwietleniowa Es-System VERA
Zatacznik nr 23f - Oprawa o$wietleniowa Es-System S6000
Zatgcznik nr 23g - Oprawa o$wietleniowa Es-System URAN DOWNLIGHT
Zatacznik nr 23h - Oprawa oswietleniowa Es-System BASE
Zatacznik nr 23i - Oprawa oswietleniowa BEGA
Zatacznik nr 23j - Oprawa osSwietleniowa TREE
Zatgcznik nr 24a — Oprawa oswietleniowa awaryjna MONITOR1
Zatgcznik nr 24b - Oprawa o$wietleniowa awaryjna POINT LED AW
Zatacznik nr 24c - Oprawa oswietleniowa awaryjna VERSO LED HO
Zatgcznik nr 24d - Oprawa oswietleniowa awaryjna VERSO LED HO VDD
Zatgcznik nr 24e - Oprawa oswietleniowa awaryjna VERSO LED HO VUD
Zatgcznik nr 25 — Centralne baterie oswietlania awaryjnego

Zatgcznik nr 26a — Instrukcja montazu i eksploatacji czujnika ruchu 41-702 PL

Zatgcznik nr 26b — Instrukcja techniczna czujnikéw ruchu 41-700, 41-701
Zatgcznik nr 26¢ — Instrukcja techniczna czujnikdw ruchu 41-702, 41-703
Zatgcznik nr 27 - Osprzet elektroinstalacyjny

Zatgcznik nr 28 — Puszki podtogowe

Zatgcznik nr 29 — instrukcja montazu i eksploatacji szynoprzewodow
Zatgcznik nr 30 — Reczny ostrzegacz pozarowy — gtowny wytgcznik pradu
Zatacznik nr 31 — Instalacja odgromowa

Zatacznik nr 32 — Instrukcja wspétpracy ruchowej z ENEA — stacja K-881

Zatacznik nr 33 —Schindler

Zatacznik nr 34 — Brama wjazdowa Krispol

Zatacznik nr 35 — Instrukcja Uzytkowania SSWiN_KD

Zatgcznik nr 36 — Instrukcja Uzytkowania ATS8610

Zatacznik nr 37 — Instrukcja uzytkowania kamera IP

Zatacznik nr 38 — Instrukcja uzytkowania rejestratora TVN21

Zatacznik nr 39 — Instrukcja uzytkowania TruVision Navigator

Zatacznik nr 40 — Instrukcja Uzytkowania SSP EST -3

Zatacznik nr 41 — Instrukcja Uzytkowania centrali oddymiania AFG-2004

Zatacznik nr 42 — Instrukcja Uzytkowania systemu przyzywowego ABB Ensto

Zatacznik nr 43 — Ksigzka eksploatacji SSP

Zatacznik nr 44 — Ksigzka eksploatacyjna centrale oddymiania
Zatacznik nr 45 — Ksigzka eksploatacyjna Instalacja SSWiN iKD
Zatacznik nr 46 — Ksigzka eksploatacyjna Instalacja CCTV

Zatgcznik nr 47 — Oswiadczenie o konserwacji urzadzen aktywnych Verbicom

Zatacznik nr 48a — Audio Ekstrator — Manual
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Zatgcznik nr 48b — Audio Ekstartor — instrukcja PL
Zatgcznik nr 49a — Bramka crestron manual
Zatgcznik nr 49b — Bramka crestron manual PL
Zatgcznik nr 50a —Bramka Dali Manual
Zatgcznik nr 50b — Bramka Dali Manual PL
Zatacznik nr 51a — diody IR manual
Zatgcznik nr 51b — diody IR PL

Zatgcznik nr 52 — Ekran URAN instrukcja

Zatgcznik nr 53 a — Gtos$niki nascienne manual
Zatacznik nr 53b — Gtos$niki nascienne instrukcja PL
Zatacznik nr 54a — CM20T manual
Zatacznik nr 54b — Gtasniki sufitowe instrukcja PL
Zatgcznik nr 55a — NEXIA QuickStart Safety
Zatacznik nr 55b — Matryca audio instrukcja PL
Zatacznik nr 56a — HDMX44-4K manual
Zatgcznik nr 56b — HDMX44-4K instrukcja PL

Zatacznik nr 57a — bix-wireless-user-quide

Zatacznik nr 57b — mikrofony bezprzewodowe instrukcja PL
Zatgcznik nr 58a — Modut rozszerzen manual

Zatgcznik nr 58b — Modut rozszerzen instrukcja PL
Zatgcznik nr 59a — projekt manual
Zatgcznik nr 59b — EH503 — Instrukcja obstugi

Zatgcznik nr 60a — Przetgcznik prezentacyjny manual

Zatgcznik nr 60b — Przetacznik prezentacyjny instrukcja obstugi PL
Zatgcznik nr 61a — przycisk 8-krotny manual

Zatgcznik nr 61b — przycisk 8-krotny instrukcja PL

Zatgcznik nr 62a — Mikser manual
Zatgcznik nr 62b — Mikser instrukcja PL
Zatacznik nr 63a — Wizualizer AverVision PL50User manual
Zatacznik nr 63b — wizualizer PL
Zatgcznik nr 64a — sterownik crestron manual
Zatgcznik nr 64b — Sterownik crestron PL
Zatacznik nr 65A — JAL-0810.10manual
Zatacznik nr 65b — sterownik zaluzjowy Pl

Zatacznik nr 66a — Przegcznik HDMI4x1 SW-HDX41AUD4K- manual
Zatacznik nr 66b — przetacznik HDMI4x1 PL

Zatacznik nr 67 — Winada instrukcja
Zatacznik nr 68a- CHAMP-4 Manual
Zatacznik nr 68b — CHAMP-4 PL
Zatacznik nr 69a — wzmacniacz100v manual

Zatacznik nr 69b — Wzmacniacz 100V PL

Zatacznik nr 70a —zasilacz cresnet manual
Zatacznik nr 70B — zasilacz cresnet PL

Zatacznik nr 71a — zasilacz KNX instrucja

Zatacznik nr 71b — zasilacz KNX PL
Zatacznik nr 72a — zasilacz DR-60-24
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Zatgcznik nr 72b - zasilacz Meanwell PL

Zatacznik nr 73a — lpad user guide

Zatgcznik nr 73b — Instrukcja obstugi tabletu Ipad Air PL

Zatacznik nr 74a — Instrukcja obstugi software

Zatgcznik nr 74B — Instrukcja obstugi Laptop HP

Zatgcznik nr 75a - Odtwarzacz Dvp 2880 user manual

Zatgcznik nr 75b — Instrukcja obstugi Phlilips Dvp 2880-58

Zatgcznik nr 76 — Minimalny zakres ustug, jakie powinien swiadczy¢ Wykonawca Obiektu w okresie 12
miesiecy od daty wydania Swiadectwa Przejecia

Zatacznik nr 77 — Gwarancja jakosci z dnia 09.12.2014r.

Zatgcznik nr 78 —Zestawienie rzeczowo ilosciowe urzadzen oraz materiatéw

Zatgcznik nr 79 — Zestawienie urzadzen z podziatem na branze
Zatgcznik nr 80 — Harmonogram pracy FM wraz z wzorami protokotéw
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