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1. Posadzki
1.1.Posadzka garazu betonowa, przemystowa.
Instrukcja pielegnacji posadzki betonowej
1. Posadzka betonowa jest kamieniem sztucznym o obrobionej powierzchni, jako element wigzacy
uzyty zostat cement hutniczy. Warstwa wierzchnia zostata uszlachetniona poprzez
powierzchniowe utwardzenie posypka w kolorze tytanowo - szarym. Posadzka jest wrazliwa
chemicznie na silne kwasy i/lub tugi mogace rozbijac wigzania cementowe oraz mechanicznie
na czastki mineralne, ktére mogq pod naciskiem miejscowo wyciera¢ warstwy wierzchnie
posadzki.
2.Posadzke betonowg nalezy regularnie zamiata¢/odpylaC przy uzyciu zamiataczy akrylowych.
Szczegolna uwage zwraca¢ nalezy na odpylanie obszaréw drzwi wejsciowych, bram
garazowych jako obszaréw zrédiowych wnikania zabrudzen pylistych i mineralnych.
W przypadku obiektow pracujgcych w systemie ciggtym niezbedne jest codzienne wykonywanie
wlw czynnosci w celu ochrony posadzki przed zniszczeniem.
3. Posadzke nalezy systematycznie zmywac recznie i/lub automatem zmywajgcym zaopatrzonym
w pady o jasnym zabarwieniu (biaty, rézowy) lub szczotki o migkkim witosiu. Do zmywania nalezy
uzywac 1-3% roztwordw roboczych sporzadzonych na bazie preparatéw pielegnujgco-myjacych
0 odczynie zasadowym ( np: S 780 COORIDOR daily - producent BUZIL Werk Wagner GmbH
lub Top Efekt - producent TENZI Polska).
4.Raz na 6 miesiecy posadzke nalezy zakonserwowac np. przy uzyciu preparatu PROSIL W firmy
Sika w ilosci 0,1 dm3/m2 posadzki, nanoszonego metodg natryskowg. Zabieg powinna wykonaé
firma posiadajaca autoryzacje Sika lub obstuga techniczna pod nadzorem technicznym firmy
Sika.
1.2. Posadzki holi windowych z kamienia naturalnego
Posadzki wykonane z kamieni naturalnych znajdujg sie w miejscach gdzie wystepuje zwigkszone
obcigzenie ruchem pieszym a co za tym idzie, narazone sg na zwigkszone zuzycie (Scieranie), ze
wzgledu na wnoszony kurz, piasek i wode. Czestos¢ czyszczenia takiej posadzki powinna by¢ dobrana
do materiatu z ktérego posadzka jest wykonana oraz do natezenia ruchu.
Niezwykle istotng sprawa jest dobdr srodkdw czyszczacych. Konieczne jest sprawdzenie czy stosowane
srodki nie powodujg degradaciji fug, czego nastepstwem bedzie ich wykruszanie sie. Kazde wykruszenie
powinno by¢ natychmiast uzupetniane. Do biezacej konserwacji uzywac chemig np. firmy AKEMI.



W okresie zimowym szczegding uwage nalezy zwraca¢ na posadzki znajdujace sie blisko wejScia do
obiektu. Stosowane w tym czasie do od$niezania sole przenoszone sg na posadzki wewnatrz obiektu
wywotujac nieodwracalne zmiany i zniszczenia posadzki. Dlatego niezmiernie istotne jest witasciwe

utrzymanie czysto$ci i biezace usuwanie naniesionej soli.

Niezaleznie od wielko$ci powierzchni najwazniejsze jest, aby na biezaco byly usuwane zabrudzenia
a stosowane Srodki czyszczace nie powodowaty degradacji posadzki. Konieczne jest systematyczne
wykonywanie warstwy impregnacyjnej posadzki w trakcie uzytkowania obiektu.

Mechaniczne uszkodzenia elementéw posadzki nalezy wymieni¢ w trybie pilnym po stwierdzeniu

zdarzenia.

Zalecenia dotyczace biezacej konserwacji elementéw wykonanych z granitu.

Granit jest skatg gtebinowg sktadajacgq sie ze skalenia (glinokrzemian potasu i krzemian
wapniowosodowy), kwarcu i miki.

Wiasciwosci: stabilny, twardy, nadajacy sie do szlifowania, odporny na dziatanie pogody, alkalidw,
rozpuszczalnikow i w wigkszosci rdwniez kwasow.

Uwaga: Jednostronne silne przegrzanie moze doprowadzi¢ do pekniecia. Utrata wody krystalicznej
objawia sie czesto rdzawo wygladajacymi plamami i Zzytkami. Kwas fluorowodorowy powoduje
uszkodzenie materiatu. Unika¢ dtuzszego kontaktu z substancjami oleistymi, jezeli takie wystepujg
mozna uzy¢ odpowiedniego impregnatu.

Plamy wodne moga powodowac czasowe (krotkotrwate) zmiany barwy kamienia.

Czyszczenie i pielegnacja:

Ewentualne zabrudzenia powierzchni granitu nalezy usuwac lekko wilgotng Sciereczkg a biezace
utrzymywanie czysto$ci nalezy przeprowadza¢ przy pomocy paddw polerujgcych. W celu utrzymania
powierzchni mozna stosowaC odpowiednie impregnaty oraz Srodki czyszczace. Do usuwania
zanieczyszczen z cementu zaleca sie stosowanie kwasnych $rodkow. Ze wzgledu na wiasciwosci
powierzchni granitu (zbity, twardy, ew. polerowany) nalezy raczej zrezygnowa¢ z akrylowania za pomocq
zawiesin wosku lub dyspersji polimerowych. W zalezno$ci od stopnia zanieczyszczenia czyszczenie
zachowawcze moze by¢ przeprowadzane przy uzyciu wszystkich dostepnych srodkéw czyszczacych do
tego przeznaczonych. Aby nie wptywaC negatywnie na czesto pozadany efekt miki (btyszczenie) nie



zaleca sie stosowania produktéw pielegnujacych do przecierania. Do biezacej konserwacji i impregnacii
uzywac chemig firmy AKEMI.

1.3.Posadzki wewnetrzne z plytek gresowych.
Niezwykle istotng sprawa jest dobdr srodkdw czyszczacych. Konieczne jest sprawdzenie czy stosowane
$rodki nie powodujg degradaciji fug, czego nastepstwem bedzie ich wykruszanie sie. Kazde wykruszenie
powinno by¢ natychmiast uzupetniane.
W okresie zimowym szczegbing uwage nalezy zwraca¢ na posadzki znajdujace sie blisko wejécia do
obiektu. Stosowane w tym czasie do od$niezania sole przenoszone sg na posadzki wewnatrz obiektu
wywotujac nieodwracalne zmiany i zniszczenia posadzki. Dlatego niezmiernie istotne jest wtasciwe
utrzymanie czysto$ci i biezace usuwanie naniesionej soli.
Niezaleznie od wielko$ci powierzchni najwazniejsze jest, aby na biezaco byly usuwane zabrudzenia
a stosowane srodki czyszczace nie powodowaty degradacji posadzki.
Mechaniczne uszkodzenia elementow posadzki nalezy wymieni¢ w trybie pilnym po stwierdzeniu
zdarzenia.
Zalecenia do czyszczenia i konserwacji plytek (klatki schodowe, przedsionki na kondygnaciji -1,
korytarze przy klatkach schodowych na kondygnacjach od 0 do +5).

1. Sprzatanie mocno zabrudzonych ptytek (szczegdlnie kamien, osady mineralne rdza) utatwi Srodek
CL 801, ktéry jest specjalnym $érodkiem czyszczacym lekko i silnie zabrudzone szkliwione
I nieszkliwione gresowe ptytki ceramiczne
Zastosowanie: okresowe i dzienne mycie powierzchni przemystowych, mieszkalnych, biurowych.
Na powierzchnie, gdzie powstaje kamie wapienny, osady mineralne, rdza (baseny, balnea).
Zalecenia stosowania: Do pojemnika z wodg odmierzyC ilos¢ $rodka zalezng od stopnia
zabrudzenia: 40-100 ml na 10 | wody, nastepnie wyciera¢ mopem lub szmatg. Zastosowanie
innego, niz zalecane stezenia moze doprowadzi¢ do odbarwienia fugi. Nie nalezy stosowac
w potaczeniu z chlorem oraz na materiaty nieodporne na dziatanie kwaséw. Po usunieciu

zabrudzen zaleca si¢ optukanie powierzchni czystg woda.

2. Sprzatanie zattuszczonych powierzchni oraz usuwanie organicznych zabrudzen usuwa CL810.
Srodek CL 810 z wyjatkowa sitq usuwa ttuste zabrudzenia oraz 100% biologicznych odpadéw.
Bez problemu radzi sobie z usuwaniem plam po oponach na ptytkach ceramicznych.



Zastosowanie: przemystowe czyszczenie wszelkich powierzchni odpornych na wode, jak plytki
ceramiczne, granitowe i marmurowe okfadziny, lastryko, wyktadziny gumowe. Mozna stosowac
recznie lub maszynowo.

Zalecenia stosowania: Zaleznie od stopnia zabrudzenia, stosowac¢ 40-100 ml na 10 litrow wody.
Nadaje sie do recznego i maszynowego mycia.

3. Do co dziennego sprzatania polecamy srodek CL 803.
Srodek CL 803 zostat przygotowany w celu mycia i nabtyszczania powierzchni w jednym kroku.
Zastosowanie: gtownie na powierzchnie podatne na uszkodzenie i zmatowienie, jak polerowane
marmury, granity i naturalne oraz sztuczne kamienie. Mozna stosowac na tworzywa sztuczne
(ramy okienne). Idealny do mycia podtdég woskowanych, badz impregnowanych.
Zalecenia stosowania: Zaleznie do stopnia zabrudzenia, nalezy stosowa¢ 20-100 ml na 10 |
wody. Srodek przeznaczony do mycia recznego mopem lub szmatkg z mikrowtokien, w celu

osiggniecia petnego efektu potysku.

4.Do zaimpregnowania powierzchni i przez to utatwienia czyszczenia i ograniczenia $rodkdéw na
chemie czyszczacq polecamy produkt CL 809.
Srodek CL 809 jest przeznaczony do impregnacji materiatéw nieporowatych. Wytwarza na
powierzchni warstwe ochronng, ktora nie dopuszcza do przenikania wody, oleju i ogranicza
osadzanie si¢ brudu. Powierzchnia jest fatwiejsza w utrzymaniu czystosci, uzyskuje dtugotrwatg
poprawe wygladu, a nawet utatwia usuwanie graffiti.
Zastosowanie: polerowane ptytki ceramiczne, kuchenne blaty robocze, blaty, parapety, gzymsy
kominkow itp.
Uwaga: impregnacja nie pogarsza przeciwposlizgowosci ptytek. Przed naniesieniem impregnacii
powierzchnia musi by¢ pozbawiona wszelkich zabrudzen!
Zalecenia stosowania: Na doktadnie wyczyszczong i suchg powierzchnie nanosi¢ rownomiernie
impregnat. Za pomocg mopu z mikrowtokna nalezy impregnat réwnomiernie rozetrze¢ i
pozostawi¢ ok. 4 godzin do zaschnigcia. W razie potrzeby mozna natozyC drugg warstwe.
Powierzchnie mozna obcigza¢ po 6 godzinach a my¢ dopiero po 24 godzinach. Zuzycie: 200-
300 mlna 10 m2.



1.4. Zalecenia do czyszczenia i konserwacji ptytek ceramicznych (toalety ogélnodostepne na
kondygnacjach od 0 do +5).
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1.5. Zalecenia do czyszczenia i konserwacji plytek (pomieszczenia techniczne na kondygnac;ji -1,
oraz kondygnac;ji +6).
Aby na dlugo zachowac walory estetyczne i uzytkowe ptytek, zalecamy stosowac sie do ponizszych
porad:
1.Nalezy dba¢ zaréwno o ptytki, jak i spoiny ptytek, ktére czesto - zwlaszcza w przypadku
stosowania szerokich spoin - decydujg o estetyce catej oktadziny.
2. Nalezy uzywa¢ odpowiednich $rodkow myjacych sposrdd dostepnych na rynku, unika¢ kwasnych
detergentow, bardzo silnych srodkéw, gdyz chociaz nie uszkadzajg ptytek, to kwasy w nich

zawarte moga uszkodzi¢ spoiny wypetnione materiatami na bazie cementu.



1.6. Czyszczenie i konserwacja wyktadzin dywanowych

Duzej czesci normalnego zabrudzenia mozna unikng¢ stosujac tzw. $luzy do
przechwytywania zabrudzen przed wejsciami i strefy stopniowego oczyszczania obuwia w
obrebie wejscia, w windach i przed schodami ruchomymi.

Skuteczna strefa przechwytywania brudu powinna by¢ na tyle duza, aby nikt nie mogt

jej oming¢ bokiem i kazdy musiat przej$¢ po niej, choc kilka krokow. Do$wiadczenia
wykazaly, ze przy diugosci ok. 5 metréw udaje sie przechwyci¢ ok. 90% przynoszonego
brudu.

Wskazane jest wytozenie na zewnatrz, przed drzwiami, grubej maty gumowej, rolek

ze szczotkami lub kratek zatrzymujacych grubszy brud.

Wewnatrz budynku wchodzi sie na chodnik wychwytujacy brud lub doczyszczajacy.
Materiat ten opracowano specjalnie do tego celu i oprécz brudu przechwytuje takze wilgo€.
Zanim brud i wilgo¢ nasycg taki chodnik, nalezy go poddac czyszczeniu lub wymienié. W
przeciwnym razie, po nasyceniu brudem wejscia, przylegte partie wyktadziny ulegng
nadmiernemu zabrudzeniu.

Czyszczenie pielegnacyjne zachowawcze

Czyszczenie pielegnacyjne zachowawcze ma decydujgce znaczenie dla czysto$ci, dla
utrzymania jako$ci i warto$ci wyktadziny dywanowej oraz w znaczacym stopniu wyznacza
odstepy czasu pomiedzy koniecznymi zabiegami czyszczenia doraznego i generalnego.
Zabieg ten przeprowadza si¢ codziennie za pomocg wysokowydajnych odkurzaczy ze
szczotkg lub szczotkami na walcach. Maszyny te, za pomocg obrotowej szczotki o
regulowanej wysoko$ci zawieszenia, szczotkujg i zasysajg, oprécz luznego brudu z
powierzchni, réwniez czasteczki brudu z gtebi runa.

Dodatkowo, w przypadku dywandw z okrywg widkienna, zwtaszcza welurdw
szlachetnych, szczegélnie wazne jest prostowanie runa, dajace efekt czystego wygladu,
osiggany wtasnie dzigki regularnemu odkurzaniu ze szczotka.

Dla niektorych wyktadzin dywanowych wskazane jest jednak odkurzanie tylko gtadkq
koricdwka (np. dywany o dtugim runie, welury kedzierzawione), poniewaz odkurzanie ze
szczotkg powoduje wyrywanie (wyczesywanie) pojedynczych widkien.

Odkurzanie jest wprawdzie procesem technicznie bardzo prostym, jednak kilka regut
nalezy przy tym zachowac:

- odkurzacz szczotkowy musi by¢ przeznaczony do tekstylnych wyktadzin podtogowych, przy



czym wysoko$¢ zawieszenia szczotki trzeba ewentualnie wyregulowac

- odkurzacza szczotkowego nie wolno zbyt szybko ciggna¢ po wyktadzinie, gdyz wowczas
tracimy efekt odsysania

- najlepsza metoda czyszczenia jest dwukrotny przejazd wzdtuz i w poprzek — wtedy efekt
jest optymalny

- filtr od odkurzacza nalezy regularnie wymienia¢

Usuwanie plam

W programie regularnej pielegnacji wyktadzin dywanowych w gospodarstwach

domowych i czyszczenia zachowawczego w obiektach miesci sie takze usuwanie plam.
Wibkna tekstylne majg dzi$ takie wtasciwosci, ze zabiegi usuwania plam sg niemal we
wszystkich przypadkach skuteczne.

Oczywiste jest, ze zanieczyszczenie daje sie tym lepiej i fatwiej usungé, im jest Swiezsze!!!
Poza tym z biegiem czasu substancja plamigca przenika w gtab okrywy widkienne;j,

moze nawet ulec chemicznym przeobrazeniom i wowczas usunigcie jej nie jest juz mozliwe.
,Pierwsza pomoc” w razie plam

Jezeli chcemy od razu zmierzy¢ sie z plamg musimy mie¢ na podoredziu nastepujace
srodki do czyszczenia:

Szampon do dywanow: krystalizujacy szampon do dywanéw o odczynie obojetnym (max>
wartos¢ pH 8). 1 tyzka na 1 litr wody.

Ocet: czysty, bezbarwny ocet (3-5%). 2 tyzki na 1 litr wody.

Roztwor wodny amoniaku: czysty roztwér amoniaku dla gospodarstw domowych. 2 tyzki
na 1 litr wody.

Etanol, skazony: spirytus — skazony alkohol (96% obj.)

Rozpuszczalnik: rozpuszczalnik do czyszczenia chemicznego (odplamiacz)

Materiat chtonny: czysta biata szmatka bawetniana lub biata tetra kuchenna.

UWAGA! Prosze nigdy nie stosowa¢ Srodkdw do czyszczenia zawierajacych wybielacze.
Przed przystapieniem do usuwania plamy nalezy sprawdzi¢ odpornos¢ wybarwienia,
odporno$¢ na zwilzenie i na rozpuszczalnik danej wyktadziny dywanowej w miejscu mnie;
wyeksponowanym.

Czyszczenie dorazne (miedzy zabiegami czyszczenia generalnego)

W zaleznosci od natezenia ruchu i wynikajacego stad stopnia zabrudzenia w

okreslonych odstepach czasu pomiedzy zabiegami czyszczenia generalnego, koniecznymi



jedynie w wigkszych odstepach czasu, nalezy przeprowadzic tzw. czyszczenie dorazne.
Podstawowym jego zadaniem jest usunigcie zabrudzen, ktére przywarty na tyle, ze
codzienne odkurzanie szczotkg ich nie usuwa. Zabiegi ogranicza si¢ tu do silnie;
zanieczyszczonych partii wyktadziny (np. wydeptane sciezki w sieni, przy wejsciu itp.).
Prawidtowe przeprowadzenie takiego zabiegu czyszczenia pozwala zaoszczedzi¢ na
kosztach zabiegdw generalnych i unikngé niepotrzebnego zaktécania toku funkcjonowania
poszczegolnych pomieszczen.

Czyszczenie dorazne mozna przeprowadzac recznie lub maszynowo. Zabieg taki
wykonuje sie z uzyciem gotowej piany, proszku do czyszczenia lub podktadki. Przed
zastosowaniem kazdej z nizej opisanych metod trzeba najpierw wykona¢ normalne
odkurzanie szczotkowe. W przypadku recznego lub maszynowego czyszczenia z uzyciem
proszku, trzeba pamieta¢, ze nie wszystkie Srodki nadajg sie do wyktadzin z wiékniny
iglowe;.

Czyszczenie generalne

Kazda tekstylna wykfadzina podiogowa poza codzienng pielegnacja i czyszczeniem
doraznym, wymaga takze czyszczenia generalnego. Przeprowadza sie jej w okreslonych
odstepach czasu, w zaleznosci od intensywnosci zabrudzenia.

Konieczne jest ono wtedy, gdy wykfadzina dywanowa jest zabrudzona na duzych
powierzchniach.

Czyszczenie generalne najlepiej usuwa brud, przywraca pierwotne wtasciwosci

uzytkowe wyktadziny oraz wyglad. Czestotliwos¢ zabiegow jest w duzym stopniu zalezna od
prawidtowe] codziennej pielegnacji i czyszczenia doraznego.

Wyktadzinom tekstylnym nie szkodzg czeste, fachowo przeprowadzane zabiegi zuzyciem odpowiednich
Srodkdw i sprzetu. Szkodzg im natomiast zabiegi spdznione lub

nieprofesjonalne.

Czyszczenie generalne to zadanie dla fachowca, dysponujacego maszynami i Srodkami
pomocniczymi wedtug najnowszego stanu techniki czyszczenia. Dzieki znajomosci rzeczy
potrafi on najlepiej dobra¢ odpowiednie metody czyszczenia do danego stopnia zabrudzenia,
jako$ci dywanu oraz sposobu utozenia wyktadziny i podfoza.

Nastepujace metody nadajq sie do czyszczenia generalnego:

- zraszanie z ekstrakcjg

- CZyszCzenie szamponem
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- kombinacja obu tych metod

W przypadku podtoza wrazliwego na wilgo¢ i podwaojnych podtog wskazana jest ostroznosc.
Nalezy wowczas unika¢ przemoczenia wykfadziny dywanowej!

UWAGA: Niezaleznie od stosowanej metody, decydujacym czynnikiem jest to, ze na
wyktadzing oddziatuje wilgo¢ i po czyszczeniu na mokro nie wolno na nig wchodzi¢ dopoki
catkowicie nie wyschnie. Czas schnigcia wyktadziny zalezy od warunkdw klimatycznych
towarzyszacych czyszczeniu i od ilo$ci nanoszonej cieczy.

Chodzenie po wilgotnej wyktadzinie powoduije, ze szybciej ulega ona ponownemu
zabrudzeniu!

1.7.Podtogi techniczne podniesione Wappex

Czyszczenie i konserwacja.

Czyszczenie podidg podniesionych powinno odbywac sie systematycznie, by¢ uzaleznione od stopnia

zabrudzenia oraz rodzaju wierzchniej warstwy podtogi podniesione;.

Czyszczenie podidg podniesionych aplikowanych wyktadzinami elastycznymi i twardymi (ij. PVC,

linoleum, laminat, kauczuk, korek, kamien, gres, parkiet) powinno odbywac si¢ poprzez:

» zamiecenie lub odkurzenie na sucho,

e wytarcie na mokro przy uzyciu lekko zwilzonej szmaty lub dobrze wykreconym mopem dodajac
niewielkq ilo$¢ ogolnie dostepnego Srodka czyszczacego,

Uwaga: $rodki czystosci oraz $rodki konserwujgce dobiera¢ odpowiednio do kazdego rodzaju

wierzchniej aplikacji podtdg podniesionych zgodnie z zaleceniami producenta, np.:

- podtog aplikowanych wyktadzinami PVC antystatycznych nie wolno zabezpiecza¢ Srodkami, ktore

moga tworzy¢ powtoke izolujaca (wosk, akryl, zywica), gdyz powodujg utrate wtasnosci antystatycznych.

Proponuje sie zastosowanie ogolnodostepnych w handlu srodkéw czysto$¢ np. firmy: Dr Schutz, Sele,

Ole, Notrax,

- podtdg aplikowanych kamieniem zaleca sie zwlaszcza przy powierzchniach nie polerowanych

wykonanie impregnacji. Impregnacja uwydatnia cechy estetyczne oraz glebie koloru kamienia.

Proponuje sie zastosowanie dostepnych w handlu $rodkow jak krajowy ,SARSIL” czy ,KERASTONE”

firmy Federchemicals,

- podiogi aplikowane parkietem poza opisanym czyszczeniem nie wymagajg stosowania zadnych

srodkdw nabtyszczajacych

-11 -



Czyszczenie podidg podniesionych z wyktadzing dywanowa powinno odbywac sie poprzez:
- odkurzenie na sucho,
- usuwanie miejscowych plam za pomocg odpowiednich do rodzaju zabrudzenie chemicznych

odplamiaczy.

Uwaga:
- niedopuszczalne jest zmywanie podtogi duzg iloscig wody!

- niezwtocznie usuwac z powierzchni podtogi nadmierng ilo$¢ wody badz innych rozlanych ptynéw.

1.8. Podtogowy system mat czyszczacych BELA.

Oczyszczenie podtogowego systemu mat czyszczacych.

Podstawowym zadaniem mat czyszczacych jest zbieranie zanieczyszczer z obuwia uzytkownikéw maty. Aby
zadanie to mogto by¢ w nalezyty sposob zrealizowane niezbedne jest cykliczne oczyszczanie mat
z gromadzacego sie w odstepach miedzy profilami brudu, wiekszych elementéw zanieczyszczajacych (papiery,
papierosy, zapatki, kamienie, itp.) W celu bezawaryjnego uzytkowania mat zaleca sie stosowanie nastepujacych
metod czyszczenia mat:

1. Czyszczenie zewnetrzne za pomocg odkurzacza — polecane szczegolnie w okresach letnich, gdy mata nie
zbiera duzej ilosci wodly.

2. Czyszczenie zewnetrzne z wigkszych zanieczyszczen — za pomocg recznych narzedzi (szczotka, miotta).

3. Czyszczenie wewnetrzne otworu maty — polecane okresowo, w zaleznosci od natezenia ruchu, nie rzadziej

jednak niz raz na 14 dni.

W trakcie czyszczenia otworu pod matg nalezy zrolowaC mate i zebra¢ cato$¢ zanieczyszczenia ze szczegdlnym
uwzglednieniem brzegéw otworu (tuz przy katownikach ograniczajacych) oraz rogéw otworu.

Niedoktadne wyczyszczenie tych miejsc powodowaé bedzie narastanie warstwy zanieczyszczenia i wypychanie

maty ponad gorng krawedz otworu.

CZYSZCZENIE RAZ W TYGODNIU
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Wybrac nieczystosci
mal—

W celu zachowania struktury materiatu maty nalezy bezwzglednie oczyszcza¢ mate z wszelkich substancji o
wiasciwosciach kleistych, przenoszonych przez obuwie. Wszelkie czyszczenie mat powinno odbywaé sie za
pomocg delikatnych narzedzi, bez ostrego wiosia (tzw. szczotki metalowe lub ryzowe). Maty nalezy czy$ci¢ wzdtuz

profili aluminiowych.
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4. Gruntowne czyszczenie maty — przy duzym natezeniu ruchu, co 1 miesigc. Mate nalezy wyjaé z otworu,
postawi¢ w pionie i wytrzepac z profili i przestrzeni zgromadzony brud.

Czyszczenie zewnetrzne maty na mokro —stosowane w okresach jesienno-zimowych, gdy nalezy oczy$ci¢ mate z
nagromadzonego mokrego brudu. W trakcie czyszczenia nalezy bezwzglednie unika¢ wszelkich zracych $rodkéw
chemicznych. Wskazana jest letnia woda z dodatkiem ptynu do mycia naczyn. Po czyszczeniu maty na mokro
nalezy przed jej dalszg eksploatacjg pozwoli¢ na jej osuszenie. Nie nalezy osusza¢ maty przy pomocy
zewnetrznych urzadzen grzewczych. Réznice temperatury oraz wilgotnosci materiatéw spowodujg odksztatcenia
oraz wptyng negatywnie na klejone elementy maty (filc, guma). Uzytkowanie mokrej maty zniweluje czyszczace

dziatanie profili filcowych.

CZYSZCZENIE RAZ W MIESIACU

_ Zrolowac catosé
——e——

Wyczysci€ szczotka
wysypac zabrudzenia
g p—(
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2. Slusarka i stolarka

2.1.Slusarka i stolarka aluminiowa

Mycie profili i szyb

Zalecang metodg czyszczenia powierzchni lakierowanych jest regularne mycie roztworem fagodnego
detergentu nie zawierajacego elementdéw Sciernych mogacych porysowaé powierzchnie (np. 5% ptynu
do mycia naczyn) w cieptej wodzie. Wszystkie powierzchnie powinny byé czyszczone gabka lub
szmatka. Nie nalezy stosowa¢ szczotek twardszych niz z naturalnego wiosia (mycie szyb moze by¢ dla
wygody przeprowadzone réwnoczes$nie). Zalecane jest sprawdzenie wptywu $rodka czyszczacego na
lakier w miejscu niewidocznym. Nie stosowac srodkéw o silnych wtasciwo$ciach Sciernych i kwasnym
odczynie. Mogq one spowodowaé uszkodzenie powierzchni lakierowanych.

Jesli zanieczyszczenia atmosferyczne spowodowaty trudno usuwalne plamy, do ich usuniecia z
powierzchni lakierowanych zalecana jest benzyna ekstrakcyjna. W tym przypadku nie stosowac
materiatow Sciernych (papier i kostki $cierne, pasty polerskie), ani rozpuszczalnikdw zawierajgcych
ketony, estry lub alkohole.

Regularne mycie zapobiega powstaniu intensywnych, bardzo trudnych do usuniecia zabrudzen.

Szyby nalezy czysci¢ dostepnymi w sprzedazy preparatami do czyszczenia szkia.

Szczegdtowe informacje umieszczono w dokumentacji powykonawczej branza ARCHITEKTURA tom 3,
pkt. 3. Elewacja i Slusarka aluminiowa:
* pozycja 3.7 — Pismo przewodnie - instrukcja obstugi, pielegnacji i konserwacji.
* pozycja 3.8 - Instrukcja obstugi, pielegnacji i konserwaciji dla okien i drzwi Reynaers.
* pozycja 3.9 - Informacja o zasadach montazu, eksploatacji i mycia szyb produkowanych przez
Pilkington IGP oraz o zjawiskach towarzyszacych uzytkowaniu szyb zespolonych i innych szkiet.

* pozycja 3.10 — Czyszczenie i konserwacja architektonicznych elementow ze stali nierdzewne.

2.2.Drzwi drewniane produkcji Stolbud Warszawa

Nie wolno stosowa¢ do czyszczenia drzwi agresywnych  $rodkéw chemicznych, ktére mogq
spowodowac uszkodzenie powtoki zewnetrznej.

Zasady konserwacji

Z uwagi na meblowe wykonczenie powierzchni, drzwi konserwowaé ogoinodostepnymi na rynku
preparatami do czyszczenia i konserwacji mebli.
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Po wcze$niejszym oczyszczeniu z kurzu wilgotng migkkg tkaning lub odkurzaczem z migkkg
szczoteczka.

Unikac stosowania proszkéw i past powodujgcych zarysowania.

2.3. Systemowe $ciany dzialowe wraz z drzwiami do wykonywania kabin sanitarnych

System ten jest tatwy do utrzymania w czystosci.

Powierzchnie Scian, okug, profili aluminiowych czyscimy okresowo stosujac ogdlnie dostepne
ptyny do mycia wg przepisu ich uzywania przy zachowaniu zasady stosowania jak
najmniejszej ilosci wody (lekko wilgotne Scierki). Nie wolno stosowaé do mycia $cian kabin
sanitarnych myjek ci$nieniowych.

W przypadku wystapienia na Sciankach zabrudzen o wiekszym nasyceniu, stosowac nalezy
mleczka czyszczace wg przepisu ich uzycia.

Mycie i czyszczenie powierzchni musi byé KAZDORAZOWO zakoriczone wytarciem jej do
SUCHA.

UWAGI:

Instrukcje niniejszg nalezy przedtozy¢ osobom odpowiedzialnym za konserwacije.
Niestosowanie si¢ do powyzszych zalecen moze spowodowac nieuznanie ewentualnych

reklamaciji.

2.4.Klapy oddymiajace, oraz drzwi i bramy przeciwpozarowe
Okresowe czyszczenie powierzchni koput/ptyt poliweglanowych: do czyszczenia nalezy uzywac
gabki lub miekkiej tkaniny oraz letniej wody z dodatkiem tagodnych Srodkéw czyszczacych
stosowanych powszechnie w gospodarstwie domowym. Ptyt nie mozna szorowaC szczotkami
iostrymi  przedmiotami. Nie mozna stosowa¢ $Srodkéw Sciernych, silnie alkalicznych,
rozpuszczalnikow itp. W watpliwych przypadkach przeprowadzi¢ probe $rodka czyszczacego na
probce lub matej powierzchni
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3. Wykonczenia $cian

3.1. Oktadziny $cian holi windowych kondygnaciji 0 do +5 z ptyt granitowych.

Konserwacja — uzytkowanie

1. Odkurzanie.
Do odkurzania oktadziny z granitowych nalezy stosowaC wytgcznie dustmop akrylowy do
zbierania kurzu i zanieczyszczen statych lub migkkg szczotke.
Nie nalezy uzywa¢ do odkurzania odkurzaczy, a szczegdlnie gdy sg zuzyte lub w ztym stanie.
Metal albo plastik ssawek wyposazenia, a takze ich zatarte kotka, mogg podrapac i porysowaé

powierzchnig.

2. Mycie:

Do czyszczenia powierzchni z kamienia nalezy uzy¢ kilkudziesieciu ml koncentratu neutralnego
srodka myjacego lub specjalnych $rodkéw do mycia i pielegnaciji (do nabycia u dealera kamienia
lub w firmie zajmujacej sie renowacjg) zawsze sporzadzajac roztwér wg zalecen producenta. Do
wycierania okfadziny nadaje sie czysty mop bawetniany, mikrofazowy lub migkka szmatka,
w celu uzyskania najlepszego rezultatu. Wiele Srodkdéw myjaco-czyszczacych, dostepnych na
rynku, moze pozostawi¢ na powierzchni ,film” i spowodowa¢ smugi. Wode do ptukania nalezy
czesto zmieniac.

W Zadnym przypadku nie nalezy stosowaC proszkéw do czyszczenia lub $mietanek (np.
przeznaczonych do czyszczenia kuchenek, wanien), gdyz materialy te mogg zawieraC
substancje $cierajgce zdolne porysowac¢ i zmatowi¢ powierzchnie oraz wszelkich preparatow

przeznaczonych do stosowania w toaletach .

Do biezacej konserwaciji i impregnacji uzywac chemie np. firmy AKEMI.

4. Place, chodniki i zielen

Pielegnacja zieleni powinna by¢ prowadzona przez profesjonalng firme ogrodnicza.

Wymagania dotyczace pielegnacii zieleni:
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Rosliny i trawniki

Pielegnacja polega na:

- podlewaniu

- odchwaszczaniu

- nawozeniu

- ciecie pielegnacyjne

- koszeniu trawnikow

Podlewanie

Stosowanie do warunkéw atmosferycznych. Dla prawidtowego rozwoju systemu korzeniowego roslin i
trawnikéw korzystniejszym jest podlewanie wiekszymi dawkami wody ale rzadziej, niz czesto mniejszymi
dawkami.

Odchwaszczanie — stosowanie wg potrzeb

Chwasty ze skupin krzewow i mis drzew nalezy usuwac regularnie, zeby nie konkurowaty z roslinami
ozdobnymi. Chwasty z trawnikéw usuwac recznie lub chemicznie przy zastosowaniu dopuszczalnych
srodkow o dziataniu selektywnym.

Nawozenie

- coroczne jednokrotne nawozenie drzew, krzewow i bylin nawozami dtugodziatajacymi

- nawozenie nawozami 0 wyzszej zawartosci fosforu i potasu — wzmacniajgce rosliny i poprawiajgce
kwitnienie.

Ciecie

- wiosng pierwszego roku po posadzeniu krzewy nalezy przycig¢ w celu rozkwitania

- w korach drzew nalezy wycina¢ pedy krzyzujace sie i wzrastajace do $rodka korony

- nalezy regularnie usuwac odrosty korzeniowe oraz z pnia.

Koszenie trawnikéw

- koszenie sukcesywnie wg potrzeb i warunkéw atmosferycznych w takich odstepach czasu, aby
wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata ok. 8,0 cm na wysoko$¢ ok. 4,0 cm

- ostatnie przedzimowe koszenie w zalezno$ci od warunkdw atmosferycznych powinno by¢ wykonane do
konca pazdziernika.

- skoszong trawe nalezy zgrabic¢ i uporzadkowac tereny zielone (trawniki).
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5. Blaty pod umywalkowe wykonane z kamienia

Zalecenia dotyczace biezacej konserwacji elementéw wykonanych z granitu.

Czyszczenie i pielegnacja:

Ewentualne zabrudzenia powierzchni granitu nalezy usuwac lekko wilgotng Sciereczkg a biezace
utrzymywanie czysto$ci nalezy przeprowadza¢ przy pomocy paddw polerujgcych. W celu utrzymania
powierzchni mozna stosowaC odpowiednie impregnaty oraz $rodki czyszczace. Do usuwania
zanieczyszczen z cementu zaleca sie stosowanie kwasnych $rodkow. Ze wzgledu na wiasciwosci
powierzchni granitu (zbity, twardy, ew. polerowany) nalezy raczej zrezygnowa¢ z akrylowania za pomocq
zawiesin wosku lub dyspersji polimerowych. W zalezno$ci od stopnia zanieczyszczenia czyszczenie
zachowawcze moze by¢ przeprowadzane przy uzyciu wszystkich dostepnych srodkéw czyszczacych do
tego przeznaczonych. Aby nie wptywaC negatywnie na czesto pozadany efekt miki (btyszczenie) nie
zaleca sie stosowania produktow pielegnujacych do przecierania.

Do biezacej konserwacji i impregnacji uzywac chemie firmy AKEMI.

6. Galanteria fazienkowa

Galanteria tazienkowa zamontowana w toaletach ogoéinodostepnych wykonana jest ze stali OH18N9

Gatunek wg Gatunek wg Gatunek wg Rzeczywisty przecigtny sklad chem. %
EN AlSI PN C Cr Ni
1.4301 304 OH18N9 0.07 17-19 0-11
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Metody czyszczenia

Rodzaje zabrudzen

Preparat (dozowanie)

Przebieg procesu

Lekkie zabrudzenia

- élady palcow
- tluszcze roslinne

M 520 lub
G 515 Reso Clean
Mieszaniny gotowe
MERIDA LUXIN
Symbol M240
10m1/0,5 1 wody

Niewielka dawke mieszaniny naniesé na
delikatng éciereczke najlepiej z mikrowlokna i
przetrzeé¢ zabrudzone powierzchnie. W
przypadku nadmiaru mieszaniny usuna¢ sucha
czescia sciereczki lub recznikiem papierowym

Mocne zabrudzenia

- oleje, smary

MERIDA FATEX
symbol M242
10 ml/0.5 1 wody

Gotowy roztwér naniesé¢ na sciereczke najlepiej
z mikrowlokna lub delikatny zmywak i usunac
zabrudzenia. Powierzchnie zneutralizowac
woda i przetrzeé do sucha

Osady wapienne

MERIDA SANITIN
symbol M110
15 ml/0,5 1 wody

M 540
Mieszanina gotowa

Gotowy roztwor naniesc na sciereczke najlepiej
z mikrowtokna lub delikatny zmywak i usuna¢
zabrudzenia. Powierzchnie zneutralizowaé
woda i przetrze¢ do sucha

Konserwacja

W miejscach narazonych na zmienne warunki atmosferyczne lub w pomieszczeniach o wysokim stopniu

wilgotnosci zabieg czyszczenia nalezy zakonczy¢ zabiegiem konserwacyjnym.

Uwaga

Metoda konserw acyjna

Preparal
NIRAL GARD Na suchg powierzchnie delikatnej sciereczki lub recznika
symbol NG10 papierowego naniesd mieszanine i preetrzec dokladnie cala
Mieszanina zolowa powierzchnie urzgdzenia. Nadmiar mieszaniny usunac

1.W agresywnych S$rodowiskach stal nierdzewna moze ulec korozji , dlatego tak wazne jest

stosowanie prawidtowych zabiegdw mycia i konserwacii.
2.Do mycia nie nalezy stosowac preparatow na bazie kwasu solnego, wybielaczy a takze Srodkow

do czyszczenia srebra.

3.Do mycia urzadzen wykonanych ze stali nierdzewnej nie nalezy stosowa¢ kwasow, zasad oraz
wszystkich substancji zawierajacych chlorki, bromki i jodki. Stosowanie podanych powyzej

substancji spowoduje trwate uszkodzenie czyszczonych urzadzen i wyklucza jakakolwiek

mozliwo$¢ reklamagii.

4. Urzadzen wykonanych ze stali nierdzewnej nie nalezy polewa¢ woda.

Wymienione produkty myjaco konserwujgce dostepne sq w ofercie np. firmy Merida.

-21 -




Rodzaje Preparat Przebieg

zabrudzen (dozowanie) procesu
Lekkie Mieszanina Niewielkg dawke mieszaniny
zabrudzenia gotowa: lub  gotowego  roztworu
- Slady palcow symbol M520 lub nanies¢ na  Sciereczke
- thuszcze roslinne G515 Reso Clean (najlepiej z mikrowtdkna) i
Koncentrat: przetrze¢ zabrudzone
MERIDA LUXIN powierzchnie. Usungé suchg
Symbol M240 czescig  Sciereczki  lub
(10ml/0,5 I wody) recznikiem papierowym

nadmiar $rodka.

Mocne Koncentrat: Gotowy roztwdr nanie$¢ na
zabrudzenia MERIDA FATEX Sciereczke  (najlepiej z
- oleje, smary symbol M242 mikrowtokna lub  delikatny
(10 ml/0,5 | wody) zmywak) i usungé
zabrudzenia.  Powierzchnie
zneutralizowaé  wodg i

przetrze€ do sucha.
Osady wapienne Mieszanina Niewielkg dawke mieszaniny
Naloty cynkowe gotowa: lub  gotowego  roztworu
symbol M540 nanies¢ na  Sciereczke
Koncentrat: (najlepiej z mikrowtokna lub

MERIDA delikatny zmywak) i usungé

SANITIN zabrudzenia.  Powierzchnie
symbol M110 zneutralizowa¢  wodg i

(15 mli0,5 | wody)

przetrze¢ do sucha

7. WARUNKI KONSERWACJI MEBLI

KONSERWACJA

¢ Czyszczenie i konserwacje nalezy przeprowadzaé za pomocg miekkiej, wilgotnej Sciereczki lub

gabki przy uzyciu delikatnych, nie nattuszczajgcych srodkow myjgcych/ptyny/
 Zaleca sie biezgcg konserwacje i czyszczenie mebli, by nie dopusci¢ do ich nadmiernego

zabrudzenia wymagajgcego uzycia

e Czesci szklane, z tworzywa, metalowe mozna czysci¢ dostepnymi z handlu i przeinaczonymi

do tego celu srodkami chemicznymi.

* NIE STOSOWAC SRODKOW DO KONSERWACJI NATURALNEGO DREWNA!
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