SST -07

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE ZAKLADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ CPV 45421000-4

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej, zwigzanych z zadaniem pn.:

ROZBUDOWA O WINDE WRAZ Z NIEZBEDNA PRZEBUDOWA ( STREFY WEJSCIOWEJ) W CELU
DOSTOSOWANIA BUDYNKU GMINNEGO WIELOFUNKCYJNEGO DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
W MIEJSCOWOSCI WISNIOWA, NR DZ. 324

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Stolarka zewnetrzna
« okienna aluminiowa o profilu pieciokomorowym, podwojnie szklone — kolor RAL 9003

« drzwiowa aluminiowa — kolor RAL 9003
« Parapety zewnetrzne — blacha powlekana, kolor grafitowy,
» Wszelkie przeszklenia w drzwiach nalezy wykonaé¢ ze szkta bezpiecznego.
Stolarka wewnetrzna

e+ Drzwi plytowe w okleinie

e W pomieszczeniach sanitarnych i technicznych (tazienka, kottownia) stosowac¢ drzwi z kratkg
nawiewna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Wszystkie materialty uzyte do wykonania remontu (wymiany) okien muszg posiada¢ aktualny certyfikat
zgodnosci ITB lub aprobaty techniczne dopuszczajgcy wyrdb do stosowania w budownictwie.

2.1. Slusarka aluminiowa
Wbudowaé¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
anodowymi.

2.1.1. Na elementy Slusarki stosowac¢ ksztattowniki ze stopow aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001,
PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potaczenia elementéw wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane Iub
skrecane na sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-
02138.

2.1.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.1.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac¢ nastepujgcym wymaganiom:
- twardo$¢ Shor’a min. 35-40
- wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
- odpornos¢ na temperature od —30 do +80°C
- palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe
- trwato$¢ min. 20 lat.




2.1.4. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowg powtokg tlenkowg typu Al/An15u wg PN-80/H-
97023.

2.2.2. Szklenie.

Okna winny by¢ szklone szybami zespolonymi, niskoemisyjnymi, wspétczynnik przenikania ciepta dla
catego okna U<1,3W/mz2 K. Szyby zespolone winny spetnia¢ wymagania normy PN-B-13079.

2.2.3. Listwy przyszybowe.

Do mocowania i uszczelniana szyb we wrebach skrzydet okien od strony wewnetrznej nalezy stosowac
listwy przyszybowe z uszczelkami wcisnietymi fabrycznie w kanat na uszczelke lub wspdtwyttaczanymi z
ksztattownikami listew. Listwy przyszybowe winny spetnia¢é wymagania podane w Aprobacie Technicznej
zastosowanego systemu. Listwy nalezy dobra¢ w zaleznosci od grubosci zastosowanego oszklenia.

2.2.4. Uszczelki.

Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach okien oraz uszczelki przylgowe do
uszczelniania na obwodzie styku skrzydta z oscieznicg (stupkiem, siemieniem) powinny by¢ wykonane z
kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863.

2.2.5. Okucia.

W oknach stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do ciezaru wiasnego skrzydet oraz obcigzeh
eksploatacyjnych.

2.2.6. Wykonanie.

Ztgcza konstrukcyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

o ksztaltowniki oscieznic i skrzydet przyciete pod katem 450 powinny by¢ potgczone w narozach
metodg zgrzewania,

o sztywno$¢ oscieznic i skrzydet powinna by¢é zapewniona przez stalowe ksztattowniki
wzmachiajgce umieszczone na catym obwodzie ram, niezaleznie od wymiardw: ksztattowniki
stalowe przyciete stosownie do wymiaru ksztattownikéw tworzywowych i osadzone w
odpowiednich komorach powinny by¢ z nimi fgczone za pomocg wkretéw samogwintujgcych.

e Uszczelki przylgowe powinny by¢ osadzone w sposéb ciggty, bez naprezania , na catym
obwodzie okien, w kanatach przylgi zewnetrznej oscieznicy (stupka, Slemienia) oraz kanatach
przylgi wewnetrznej skrzydta. Obie uszczelki przylgowe (zewnetrzna i wewnetrzna)powinny by¢
ciggte, a potgczenia stykéw ich koncow powinny by¢ usytuowane w potowie diugosci gornego
poziomego ramiaka skrzydta.

o« Szyby zespolone powinny by¢é osadzone na podktadkach (podporowych, dystansowych)
rozmieszczonych we wrebie- zaleznie od pofozenia soi obrotu skrzydta - zgodnie z Instrukcjg ITB.
Podktadki nie powinny stanowi¢ przeszkody w odprowadzaniu wody z wrebu na szybe oraz
odpowietrzeniu wrebu. Do zamocowania i uszczelnienia szyb we wrebach nalezy stosowac listwy
przyszybowe oraz uszczelki osadcze.

e W dolnych poziomych elementach oscieznic i skrzydet powinny by¢ wykonane otwory o przekroju
150mm2 do odprowadzania wody opadowej, ktora przenikneta we wreby na szybe i do kanatu
zbiorczego o$cieznicy. Liczba otworéw w jednym elemencie winna wynosi¢ 2. W gérnych
poziomych elementach oscieznic i skrzydet powinny by¢ wykonane otwory odpowietrzajgce i
odprezajgce o przekroju co najmniej 110mmz .

2.2.7.Minimalne wyposazenie:

- klamka z blokada obrotu,

- mikrouchylanie,

- kotwy montazowe

- maskownica na otwory odwadniajgce,

2.2.8. Wtasciwosci techniczne.

e Wodoszczelnos¢: okna nie powinny wykazywaé przeciekow wody przy zraszaniu ich
powierzchni wodg w ilosci 1201 na 1h na 1m2 powierzchni przy réznicy cisnien p=150Pa tzn.
powinny spetnia¢ wymagania klasy $A wg PN-EN 12208

e odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: ugiecie czotowe wzgledne najbardziej odksztatconego elementu
okien pod obcigzeniem wiatrem wg PN-77/B-02011 nie powinno by¢ wieksze niz 1/300 (zgodnie z
PN-EN 12210 - klasa C wg wartosci wzglednego ugiecia czotowego).

o Sprawnosc¢ dziatania skrzydet: ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okna powinien by¢ ptynny,
bez zahamowan i zaczepiania skrzydta o inne czesci okna. Sita potrzebna do uruchomienia okuc¢
zamykajgcych przy otwieraniu i zamykaniu powinna by¢ mniejsza niz 10daN. Sita potrzebna do
poruszenia odryglowanego skrzydta powinna by¢é mniejsza niz 8daN.

o Sztywnos$¢ skrzydet na obcigzenie statyczne sitg skupiong dziatajgcg w ptaszczyznie skrzydta:
skrzydta okien poddane dziataniu sity skupionej 50daN dziatajgcej w plaszczyznie skrzydfa i




przytozonej do ramiaka skrzydia od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny
zachowac swojg sprawnos¢ dziatania. Nie moze nastgpi¢ uszkodzenie oku¢ oraz naruszenie trwatosci
ich zamocowania w skrzydle lub oscieznicy.

o Sztywnos¢ skrzydet na obcigzenie dynamiczne i statyczne sitg skupiong dziatajgcg prostopadle do
ptaszczyzny skrzydta: skrzydta okien poddane obcigzeniu dynamicznemu, a nastepnie statycznemu
sitg skupiong 40daN dziatajgcg prostopadle do ptaszczyzny zgodnie z BN-75/7150-03 nie powinno
powodowaé widocznych uszkodzen skrzydta i szklenia. Skrzydio powinno zachowa¢ sprawnosé
dziatania.

o Nos$nos¢ zgrzewanych narozy ram Fmin nie powinna by¢é mniejsza niz:

3075N - w przypadku ramy oscieznicy
3700N - w przypadku ramy skrzydta
o do wyrobdw dostarczonych odbiorcy winna by¢ dotgczona informacja zawierajgca co najmniej:
- nazwe i adres producenta
- klase ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC wg PN-EN 12607
- dane identyfikujgce oszklenie i klase akustyczng
- wspotczynnik przenikania ciepta U
- nr Aprobaty Technicznej,
- nr dokumentu dopuszczajgcego wyréb do obrotu w budownictwie,
- znak budowlany.
Aprobata techniczna ITB na wyréb lub certyfikat dopuszczajacy wyréb do stosowania,
Wyréb musi posiada¢ polski znak bezpieczenstwa B lub europejski znak bezpieczenstwa CE do
stosowania w budownictwie
Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zaméwienia Wykonawca roboét jest zobowigzany do
wtasnego zwymiarowania stolarki okiennej z natury prze jej wykonaniem i montazem.
2.3. Drzwi wewnatrzlokalowe z oscieznicg stalowg .

2.3.1.Skrzydta gtadkie, wykonane z klejonki drewna iglastego, wykonczone fabrycznie. Wypemienie: ptyta
wiérowa otworowana, wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypetnieniem
oklejona dwustronnie ptyta HDF. Pokrycie zewnetrzne skrzydta okleing laminatu CPL min. 0,7mm o
wysokiej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne, Scieranie i Swiattotrwata.
Oba boki oraz gora skrzydta okleinowane tasmg obrzezowa w kolorze skrzydta.
Drzwi wyposazy¢ w:
- minimum dwa zawiasy czopowe,
- zamek spetniajgcy wymagania normy PN-91/B-94402 z wktadkg patentowag spetniajacg wymagania PN-EN
1303 z minimum 3 kluczami ,
- naktadki na zawiasy,
- klamke metalowg zwyktg z powlokg galwaniczng w kolorze chrom lub nikiel wraz z tarcza spetniajaca
wymagania normy PN-EN 1906.

2.3.2. Oscieznice:

Zastosowac oscieznice stalowe, regulowane wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 1,5
mm. Lakierowana nawierzchniowo farbg proszkowg na kolor zgodny z kolorem skrzydta drzwiowego. Ksztait
krawedzi oscieznicy: proste lub harmonijnie zaokrgglone (jednolite z wykonczeniem skrzydta drzwiowego).
Wyposazona w uszczelke i w nowoczesny system zawiaséw. Oscieznica skladajgca sie z:

- belek gtéwnych: poziomej oraz dwdch pionowych listew opaskowych,
- uszczelki obwiedniowej gumowej w kolorze popielatym,
- zawiasow czopowych.
2.4. Drzwi zewnetrzne aluminiowe z przegrodg termiczna:
- drzwi aluminiowe przymykowe jednoskrzydiowe lub dwuskrzydtowe zgodnie z zestawieniem
- drzwi aluminiowe w komplecie z oscieznicg z profili aluminiowych rama skrzydta i o$cieznicy z
profili aluminiowych min. trzykomorowych z przegrodg termiczng
- skrzydto drzwiowe wypetnione szybg zespolong lub panelem aluminiowym ocieplonym piankg
poliuretanowag min. 20mm
- szyba zespolona jednokomorowa ze szkia float z certyfikatem znaku bezpieczenstwa,
— rama skrzydta i o$cieznicy oraz panel aluminiowy malowany proszkowo w kolorze podanym przez
Zamawiajgcego
- uszczelki przymykowe zamontowane na catym obwodzie drzwi
- wypetnienie drzwi zamontowane za pomocg wewnetrznej i zewnetrznej uszczelki przymykowej
- okucia obwiedniowe markowych firm
- drzwi powinny posiada¢ jeden zamek z wktadka z trzema kluczami oraz klamka, drugi zamek
barytkowy z wkfadkg z trzema kluczami lub zamek elektromagnetyczny
- okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi,



Aprobata techniczna ITB na wyréb lub certyfikat dopuszczajgcy wyrdb do stosowania,

Wyréb musi posiadaé polski znak bezpieczenstwa B lub europejski znak bezpieczenstwa CE do
stosowania w budownictwie.

Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zamowienia Wykonawca robét jest zobowigzany do

wiasnego zwymiarowania stolarki drzwiowej aluminiowej z natury przed jej wykonaniem i montazem.

Wykonawca zobowigzany jest tak zaplanowac kolejnos¢ demontazu starej stolarki okiennej i drzwiowej
aby dokona¢ natychmiastowego montazu nowych okien i drzwi. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci
pozostawienia nie obsadzonego otworu okiennego lub drzwiowego po skonczeniu pracy przez
pracownikéw Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wyzej wymienionej sytuacji Zamawiajgcy
obcigzy Wykonawce kosztami dozoru placu budowy przez pracownikow agenciji ochrony.

3. SPRZET | MASZYNY

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru robét budowlanych.

4. SRODKI TRANSPORTU

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz stolarki drzwiowej.

Oscieznice nalezy umiesci¢ w otworze, ustawi¢ w pionie i poziomie, a nastepnie zaklinowaé. Wolng
przestrzen miedzy Sciang a oscieznicg wypemi¢ piankg montazowg lub innym materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB . Do czasu zwigzania pianki, nalezy na
wysokosci zawiasOw i zaczepu zamka zastosowac rozpieraki, aby nie dopusci¢ do zdeformowania osciezy.
Gdy pianka montazowa stezeje, nalezy usung¢ kliny i wypetni¢ luki piankg. Zamontowa¢ zawiasy dokrecajac
je kluczem imbusowym, zawiesi¢ skrzydto drzwiowe, uzbroi¢ w klamke , szyldy i zamek z wkiadka
patentowg. W razie potrzeby dokonaé¢ regulacji, po czym zaslepi¢ otwory plastikowymi korkami w
odpowiednim kolorze. Po sprawdzeniu dziatania drzwi usung¢ w razie potrzeby wktadke z tworzywa w
zaczepie zamka i zamontowac kieszeh zamka. Po zamontowaniu stolarki nalezy drzwi doktadnie zamkngg i
sprawdzi¢ luzy, a nastepnie wykonac obrobki murarskie i tynkarskie osciezy w sposéb zapewniajacy ciggtosc
i jednolitosc¢ faktury powierzchni sciany. Wszelkie zabrudzenia zaprawg nalezy niezwiocznie usunac.

5.2. Montaz drzwi aluminiowych.

Mocowanie Slusarki mozna przeprowadzi¢ za pomocg kotew ze stali ocynkowanej i nierdzewnej lub
specjalnych uchwytéw i kotew (w przypadku zamocowania drzwi przed ptaszczyzng $ciany). Przy
mocowaniu elementéw konstrukcji aluminiowej do konstrukcji budynku musi by¢ zapewniona szczelnosc
pofgczenia elementy ze Sciang. Dobodr rodzaju, diugosci i srednicy kotkow i Srub nalezy uzgodni¢ z
producentem stolarki.

W pierwszym etapie montazu nalezy sprawdzi¢ czy wymiary zewnetrzne $lusarki przeznaczonej do
montazu bedg pasowaty do wymiarow otworu. Nastepnie doktadnie oczysci¢ miejsce osadzenia ramy w
murze.

Rame nalezy ustawi¢ w murze na drewnianych klockach nosnych w ten sposob, aby miedzy murem a
oscieznicg zachowane byly luzy montazowe. Wstepnie zamocowac¢ rame w murze przy pomocy klindw.
Nastepnie nalezy sprawdzi¢ ustawienie ramy w poziomie i pionie pomocy poziomicy. Dopuszczalne réznice
przekatnych nie mogg przekroczy¢ 2mm na dlugosci 1m oraz 3 mm na dlugosci powyzej 1 m. Po
zakonczeniu prawidiowego ustawiania, nastepuje trwate zamocowanie ramy w murze za pomocg dybli lub
kotew. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu ramy w murze. Otwarte przestrzenie pomiedzy ramg , a
murem wypetnia sie masg uszczelniajgca w ilosci niezbednej do uszczelnienia np. piankg poliuretanowa.

Po zamontowaniu S$lusarki nalezy wykonaé obrobki murarskie i tynkarskie osciezy w sposéb
zapewniajgcy ciggtos¢ i jednolitos¢ faktury powierzchni sciany. Wszelkie zabrudzenia zaprawg konstrukciji
aluminiowej nalezy niezwtocznie usungé.

e Montaz stolarki okienne;.
Mocowanie okien mozna przeprowadzi¢ za pomocg kotew stalowych lub kotkéw rozporowych - zgodnie
z systemem montazowym producenta oraz zgodnie z

Liczba punktow w nadprozu i

- na stojaka
zamocowan progu




wysokosc¢ szerokosé

do 150 4 nie mocuje sie po 2
150£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2

W pierwszym etapie montazu okien nalezy sprawdzi¢ czy wymiary zewnetrzne okna bedg pasowaty do
wymiaréw otworu okiennego (szerokosé otworu w murze musi by¢é wieksza o min. 20 mm i max. 30 mm od
szerokosci okna, a wysoko$¢ o min. 35 mm i max. 50 mm wieksza od wysokosci okna). Nastepnie doktadnie
oczysci¢ miejsce osadzenia oscieznicy w murze. Przed przystgpieniem do montazu zdjgé skrzydta okienne z
oscieznic. Oscieznice nalezy ustawi¢ na specjalnie wyprofilowanej listwie progowej z PCV i wypoziomowaé
oraz wypionowac. Okno stabilizuje sie klinami naroznymi umieszczanymi w poblizu naroznikéw oscieznicy
okna. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie. Okno mocuje zgodnie z wytycznymi
producenta np. atestowanymi kotwami obrotowymi wykonanymi ze specjalnie wyprofilowanej blachy stalowej
o wymiarach 110x30mm, grubosci 3mm ocynkowanych - potgczonej zatrzaskiem do oscieznicy. Luzy wokét
okna uszczelnia sie stosujgc:

-uszczelnienie wewnetrzne - paroszczelne w postaci: materiatu trwale elastycznego np. masy
silikonowej lub akrylowej nanoszonej pistoletem, tasmy uszczelniajgcej z pianki poliuretanowej, folii
samoprzylepnych do uszczelnien wewnetrznych

-uszczelnienie srodkowe - cieplne i akustyczne wykonane z: pianki poliuretanowej natryskiwanej
pistoletem, elastycznej ggbki z pianki poliuretanowe;j,

-uszczelnienie zewnetrzne - wodoszczelne wykonane z materiatu trwale elastycznego np. masy
silikonowej lub akrylowej nanoszonej pistoletem, tasmy uszczelniajgcej z pianki poliuretanowej, folii
samoprzylepnych do uszczelnien zewnetrznych

Zabrania sie uzycia do uszczelnien materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.

Po prawidlowym zamocowaniu ramy w otworze, nalezy zatozyé skrzydta okienne i przykreci¢ klamki.
Jezeli jest konieczna dodatkowa regulacja , nalezy ja wykonaé¢ - w prawidiowo zamontowanym oknie po
otwarciu , skrzydfa okienne powinny pozostawa¢ w okreslonym potozeniu, a nie samoczynnie otwierac sie
lub zamykaé. Osadzone okno po zamontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢.

Po zamontowaniu stolarki nalezy wykonaé obrdbki murarskie i tynkarskie oéciezy zgodnie z normg PN-
70/B-10100 w sposob zapewniajacy ciggtosé i jednolitos¢ faktury powierzchni Sciany.

Wszelkie zabrudzenia zaprawg nalezy niezwiocznie usung¢. Okna nalezy oczysci¢ $rodkami
czyszczgcymi nie zawierajgcymi rozpuszczalnikéw i nie powodujgcymi zarysowania powierzchni.

5.3. Montaz wywiewnikéw.
Wywiewniki montuje sie w Scianie zewnetrznej zgodnie z instrukcjg montazowa producenta.

5.4. Montaz parapetéw wewnetrznych .

Parapet dla kazdego okna nalezy wykonywa¢ z jednego odcinka materiatu. Przy parapetach
wewnetrznych najistotniejsze jest stabilne ich zamocowanie. Przed odcieciem parapetu na zgdany wymiar,
nalezy doprowadzi¢ do osiggniecia przez parapet temperatury pomieszczenia w ktéorym bedzie montowany.
Montujac parapet magazynowany zimg w temperaturze 10°C nalezy odczekaé 10h. Nalezy przewidzie¢
szczeline dylatacyjng miedzy parapetem, a murem. Szczelina dylatacyjna winna wynosi¢ 0,5 cm na jeden
metr biezgcy parapetu. Parapet umocowany na gtadkich powierzchniach najlepiej wigze sie z podtozem za
pomocg klejow szybkoschngcych np. wszystkich szybkowigzgcych montazowych klejow poliuretanowych
(np. typu firmy Tytan, Lakma i Soudal lub innych réwnowaznych), silikonu montazowego lub pianki
montazowej typu Makroflex. Wszystkie szczeliny nalezy uszczelni¢ réwniez tymi materialami. Po
zakonczeniu montazu parapet nalezy oczysci¢ za pomocg dostepnych w handlu nieszorujgcych ptynéw do
mycia powierzchni z tworzyw sztucznych, nie zawierajgcych rozpuszczalnikow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN- 88/B-10085 dla stolarki drzwiowej i
okiennej.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowaé:
sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,



sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
sprawdzenie jakosci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
prawidtowos¢é zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest m? wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbior obejmuje
wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegodlnione w punkcie 5.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za :

wymiane stolarki okiennej i drzwiowej z uzupetnieniem tynku na osciezach (wewn.i zewn. ) do lica
muru,

wykonanie i montaz obrobki blacharskiej z blachy powlekanej w kolorze biatym (z plastikowymi
zakonczeniami ),

malowanie osciezy zewnetrznych i wewnetrznych,

wywoz materiatdow z rozbidrki na wysypisko z uwzglednieniem kosztow sktadowania na wysypisku,
w razie potrzeby montaz i demontaz rusztowan.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN- 88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-EN 755-1:2001 — Slusarka aluminiowa

PN-EN 755-2:2001 — $lusarka aluminiowa

PN-EN 755-9:2001 — Slusarka aluminiowa

PN-80/M-02138 — dopuszczalne odchyiki Slusarki aluminiowej



