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OPIS   TECHNICZNY 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

− projekt zagospodarowania terenu, 

− Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 58, poz. 515, z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, 

poz. 1393  z późn. zm.).  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz. U. z 2003 Nr 220 poz.2181 z późn. zm.) łącznie z załącznikami nr 1,2 i 4; 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U z 2003 Nr 177 poz.1729) 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

 
Zakresem opracowania objęto organizację ruchu po wybudowaniu kładki dla 

rowerzystów w ciągu drogi powiatowej nr 1923G w miejscowości Sławki. 

W ramach inwestycji projektuje się kładkę nad rz. Radunią, obok istniejącego obiektu, 

mostowego łącząc ją z istniejącymi ścieżkami rowerowymi po obu stronach obiektu. 

 

3.ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 
 

3.1 Opis organizacji ruchu. 
 

W ramach inwestycji projektuje się kładkę o szerokości użytkowej 3,0m oraz dojazdy 

łączące kładkę z istniejącym ciągiem o szerokości 2,0m i naw. asfaltowej. Ciąg rowerowy 

od jezdni oddzielać będzie pas zieleni (północna strona) i opaska (południowa strona) oraz 

bariera rurowa U12, zaś od strony terenów zielonych balustrada. 
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3.2 Oznakowanie pionowe 
 

Szczegóły rozmieszczenia oznakowania pionowego przedstawiono na załączonym 

planie sytuacyjnym. Projektuje się usunięcie kilku znaków, natomiast nie projektuje się 

nowych.  

Wykaz znaków pionowych do demontażu zawiera załączona tabela.  

 

3.3 Oznakowanie poziome 
 

Szczegóły rozmieszczenia oznakowania poziomego przedstawiono na załączonym 

planie sytuacyjnym. Projektuje się tylko oznakowanie P23 z obu stron kładki. 

Wszystkie znaki poziome zostaną wykonane jako cieńkowarstwowe, do znakowania 

dróg miejskich posiadającej aprobatę techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg 

i Mostów w Warszawie. 

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją 

projektową i „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków drogowych poziomych 

i warunkami ich umieszczania na drogach” [1], powinny odpowiadać następującym 

warunkom: 

− szerokość linii może różnić się od wymaganej o  5 mm, 

− długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co 

najwyżej o 150 mm, 

− dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może 

odbiegać od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż  50 mm długości 

wymaganej, 

Wykaz znaków poziomych  zawiera załączona tabela. 

Oznakowanie poziome należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  

i warunków ich umieszczania na drogach (załącznik nr 2 – Szczegółowe warunki 

techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach) 

oraz obowiązującymi wytycznymi w zakresie oznakowania poziomego i jego odbioru. 
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3.4 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 
 

Szczegóły rozmieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przedstawiono 

na załączonym planie sytuacyjnym.  

Projektuje się balustrady stalowe U-11a oraz bariery rurowe U-12. 

Wykaz urządzeń  zawiera załączona tabela. 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu muszą być wykonane zgodnie z załącznikami do 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.   

 
 
4.UWAGI KOŃCOWE 

 

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu ma obowiązek zawiadomić na piśmie 

inwestora i organ zarządzający ruchem  o terminie jej wprowadzenia z co najmniej                      

7 – dniowym wyprzedzeniem. 

 
 
 

Opracował: 
 
 

mgr inż. Łukasz Strzyż 
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ZESTAWIENIE ZNAKÓW ORGANIZACJI RUCHU 

 

OZNAKOWANIE PIONOWE DO DEMONTAŻU 

Symbol znaku Liczba sztuk Rodzaj znaku Uwagi 

A-24 2 średnie - 

C-13 2 średnie - 

C-13a 2 średnie - 

Uwaga: 

Do demontażu 5 słupków. 

 

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME 

Symbol znaku Długość [m]/pow. [m2] Norma 
Powierzchnia 
całkowita [m2] 

P-23 2 szt. 0,662 [m2/szt] 
1,33 

∑ 1,33 

 

 

ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

Balustrady stalowe rurowe U-11a  – 45,0 m 

Balustrady stalowe rurowe U-12  – 70,0 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 
 

 7 

 

 

Plan orientacyjny 

Orientacja (1:7500) 
 

 

 

 

 

 

Przedmiotowy odcinek drogi 






