Opis techniczny - odwodnienie

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto budowe:

— przykanalika deszczowego o srednicy $200x5,9mm PVC SN8
— wpustu deszczowego $500mm

— wylotu prefabrykowanego

2. STAN ISTNIEJACY

Obszar objety opracowaniem znajduje sie koto miejscowosci Stawki, w sgsiedztwie istniejgcego
obiektu mostowego. Na istniejgcym terenie nie wystepuje sie¢ kanalizacji deszczowe;.
Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez sptyw wodd deszczowych zgodnie ze spadkiem
nawierzchni na pobocze drogi i dalej do rowéw drogowych.

3. OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., Poz. 463)
projektowane odwodnienie zaleca sie zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

4. POSADOWIENIE

Przewody z rur PVC wykonywane metodg wykopowg posadowic:

e w gruntach piaszczystych bezposrednio na gruncie rodzimym uformowanym na kat 902 tak
aby do podtoza przylegata % obwodu rury,

e w gruntach spoistych na podsypce z dobrze uziarnionego piasku sredniego grubosci min.
10cm.

Niezaleznie od podtoza dla metody wykopowej wymagane jest ponadto zastosowanie zasypek

ochronnych z dobrze uziarnionego piasku sredniego wykonanych do wysokosci co najmniej

30cm powyzej wierzchu rury. Podtoze i zasypki ochronne nalezy zagesci¢. Podsypke przewodu

wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1046:2002. Obsypke ochronng wykonywaé warstwami do

wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury.

Uwaga: Ze wzgledu na mozliwo$é naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania

nalezy zachowaé nastepujacy sposdb ich wykonywania:

e obsypke wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci
wykopu;

e zageszczenie warstwy obsypki wykonac po demontazu pasa szalunku w jej obrebie;

® po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowaé szalunek w jej obrebie,
zagescic itd.;



5. WPUSTY DESZCZOWE

Zaprojektowano wpust deszczowy wykonany wg SWW 0614-4, EN124. Bezwzglednie stosowac
przy osadzaniu krat pierscienie odcigzajgce. Wszystkie wpusty wykonaé jako prefabrykowane
betonowe z osadnikiem na piasek o $rednicy ¢$0,5m o wysokosci min. 1,0m, zgodnie
z rysunkiem szczegétowym.

Studzienke wpustu ulicznego nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych
0 parametrach:

- zeliwnej skrzynki wpustu — uchylnej,

- prefabrykowanego pierscienia odcigzajgcego,

- krazkéw posrednich ¢$0,5m,

- elementu przyfaczeniowego ¢$0,5m,

- dna osadnikowego ¢0,5m.

Zwienczenie wpustu ulicznego wykonaé¢ zgodnie z normg PN-EN 124:2015. Betonowa
studzienke $ciekowg do wpustu ulicznego wykona¢ zgodnie z norma DIN 4052. Celem
zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe wpustu ulicznego na
powierzchniach zewnetrznych zagruntowac¢ zaprawg bitumiczng. Sposdb wyprawienia
powierzchni betonowych dostosowac¢ do wymogdéw producenta.

6. WYLOT PREFABRYKOWANY

Wody deszczowe do rowu odprowadzane bedg poprzez prefabrykowany wylot. Projektuje sie
gotowe prefabrykowane elementy umocnienia wylotu. Wylot nalezy wykona¢ np. wg KPED
01.20 z betonu klasy BH25 hydrotechnicznego. Wylot posadowi¢ na fundamencie gr. 10cm
z betonu C20/25. Srednica i gabaryty umocnienia dostosowane zostang do $rednicy
projektowanego kanatu kanalizacji deszczowe;j.

Wylot nalezy umocnié na szerokosci 3m po bokach i powyzej wylotu kamieniem na betonie.

7. PROBA SZCZELNOSCI, CZYSZCZENIE RUROCIAGOW

Po zmontowaniu odwodnienia i pozostawieniu odkrytych ztgczy nalezy przeprowadzié probe
szczelnosci. Probe te nalezy wykonaé wg normy PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie
przewoddéw kanalizacyjnych) lub rownowaznej i instrukcji producenta rur i studzienek, ktérego
asortyment zastosowano.

8. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocy kotkéw osiowych, kotkéw s$wiadkéw i kotkéw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.



9. ROBOTY ZIEMNE
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Wykonawca zbada wptyw wykopdow na stabilnos¢ sasiednich konstrukcji i drogi. Jezeli
stabilnos¢ sgsiednich konstrukcji lub drogi jest zagrozona, Wykonawca powiadomi Inzyniera
Budowy i skonsultuje sie z nim w kwestii niezbednych $rodkéw ostroznosci, jakie nalezy
podjg¢. Wszelkie srodki, ktére maja by¢ podjete dla utrzymania stabilnos$ci sasiednich
konstrukcji, zostang opfacone przez Wykonawce.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy dokonaé prébnych, recznych przekopdw celem
zinwentaryzowania istniejgcego uzbrojenia. W przypadkach watpliwych nalezy zwrdci¢ sie do
wiasciciela danego uzbrojenia.

Wykopy dla odwodnienia beda wykonywane recznie lub mechanicznie do gtebokosci
00,1-0,2 m mniejszej niz projektowana i pogtebienie do wtasciwej wartosci nastgpi
bezposrednio przed utozeniem przewodu. Wszystkie napotkane na trasie wykonanego
wykopu kolizje typu: rurociagi, przewody elektryczne, teletechniczne powinny zostac
zabezpieczone przed uszkodzeniem a jezeli jest to konieczne podwieszone w sposdb zgodny
z wymaganiami uzytkownikéw tych urzadzen — jezeli takie wystgpia.

Krawezniki i kostka betonowa zostanie usunieta i bedzie przechowywana w sgsiedztwie
w celu pdzniejszego zrekonstruowania nawierzchni po zakonczeniu robot.

Wykonawca odpowiednio zabezpieczy Sciany wykopdéw poprzez zastosowanie obudowy
wykopu z bali drewnianych, pali stalowych lub obudéw powtarzalnych.

Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ instalowane stopniowo, w miare pogtebiania wykopu
i stopniowo demontowane podczas zasypywania i zageszczania.

Wykopy beda realizowane na gtebokos¢ wystarczajgcag dla montazu rur, ztgczy, zgodnie ze
specyfikacjami w dokumentach projektowych.

Wykopana ziemie tylko w czesci bedzie mozna przechowywana wzdtuz wykopu do uzycia jako
zasypke. Pozostatg ziemie wywiez¢ na czasowy odktad. Wykonawca dysponowacé bedzie catg
nadwyzka wykopanego materiatu, ktéry wywiezie na teren wysypiska. Gérna warstwa gleby
niezbedna dla utrzymania roslinnosci bedzie magazynowana oddzielnie jako zasypka
i zostanie odtworzona do stanu pierwotnego po wykonaniu robét.

Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ wystarczajgca dla utrzymania przynajmniej 0,4 m
powierzchni roboczej z obu stron maksymalnej zewnetrznej szerokosci rury. Wyjatki od tego
przepisu mozliwe sg po ich zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu.

STUDZIENKI KANALIZACYJNE - OSADNIK

Przy wykonywaniu studzienki wpustu nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

e studzienki betonowe wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg piasku ttucznia
lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym;

e studzienki wykonywaé nalezy w wykopie szalowanym, a jesli warunki terenu i wodno-
gruntowe na to pozwalajg w wykopie szerokoprzestrzennym;

e przejscia przez S$ciany wykona¢ za pomoca przejs¢ szczelnych dla rur PVC ¢200
montowanych fabrycznie przez producenta kregéw.

Studzienki zelbetowe zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu.
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W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.

ZASYPKA WYKOPOW

Zasyp rurociggu w wykopie sktada sie z dwdch warstw: warstwy ochronnej rury (obsypki)

oraz warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Zalecenia:

e wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia rurociggu;

e obsypke zageszczong recznie prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci
minimum 0,30m nad rurg;

e obsypke wokét rury wykonywac¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazda
warstwe;

e dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest, aby materiat osypki szczelnie
wypetniat przestrzen pod rurg;

e zageszczenie kazdej warstwy osypki nalezy wykonac¢ tak, by rura miata odpowiednie
podparcie po bokach;

zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu nalezy wykona¢ przy uzyciu
podbijakéw drewnianych;

Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku sypkiego drobno-srednio lub gruboziarnistego
bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci z uwagi na wtasciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie
ubita po obu stronach przewodu. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposéb i z takiego
materiatu, aby spetniata wymagania struktury nad rurociggiem. Mozna do tego celu uzy¢
materiatu rodzimego.

. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA

W czasie zageszczania grunt winien mieé¢ wilgotnos¢ réwng wilgotnosci optymalne;.
Sprawdzenie wilgotnosci nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie lub metodami polowymi.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw oraz uzywanego do zageszczania sprzetu
mozna okresli¢ grubos¢ zageszczanej warstwy, ktéra nie powinna by¢ wieksza niz 0,50 m.

Przy doborze sprzetu do zageszczania gruntu, nalezy kazdorazowo przewidzieé¢ zasieg
negatywnego oddziatywania tego typu prac na obiekty znajdujace sie w najblizszym otoczeniu
placu budowy.

Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

e dla warstw do gtebokosci 2,0 m p. p. t. - 0,98

e dla warstw ponizej 2,0 m p. p. t.- 0,96

Poza pasem drogowym wartos$¢ wskaznika zageszczenia powinna wynies¢ min. 0,96.

Badanie kontrolne nalezy wykona¢ sondg udarowag Ilub proktorem do gtebokosci
wykonywanego wykopu w nastepujacych odlegtosciach:

e dla wykopow w pasie drogowym co 50 metréw;
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e dla wykopow poza pasem drogowym, dla gruntéw technicznie jednorodnych, co 100
metrow lecz nie mniej niz 2 na odcinku;

e dla wykopdw poza pasem drogowym, dla gruntéw technicznie trudnych (zmiennych) i przy
wymianie gruntu co 50 metréow;

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien wykonaé wszystkie niezbedne prace dla uzyskania odpowiedniego
wspotczynnika zageszczenia i ponownie przeprowadzié¢ badanie dla udokumentowania wyniku

prac.
Po zakonczeniu robét nalezy przywréci¢ nawierzchnie do stanu okreslonego w Dokumentacji
Projektowe;j.

ROBOTY MONTAZOWE

Montaz rur nalezy wykona¢ zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych - tom |II, Instalacje sanitarne i przemystowe , COBRTI Instal”
i wytycznymi producenta rur jakie bedg zastosowane.

W trakcie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé:

e wymogow zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegélnych uzytkownikéw oraz
uwag koncowych,

e przepiséw BHP przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych, instrukcji budowy
i montazu producentéw, ktérych materiaty zastosowano.

Wybrany producent rur winien przeprowadzi¢ obliczenia wytrzymatosciowe rur i ich sposéb

posadowienia w danych warunkach. Przy wykonywaniu robdt bezwzglednie przestrzegaé

wymogow zawartych w uzgodnieniach i warunkach uzytkownikow.

UWAGI KONCOWE

e Montaz rur i ksztaftek z PVC zaleca sie prowadzi¢ w temperaturze otoczenia od
+5°C++20°C.

e Nie nalezy prowadzi¢ montazu tych rur podczas mgty, opadéw atmosferycznych, w czasie
silnego wiatru, w okresach silnego nastonecznienia, przy temperaturze powyzej +25°C
oraz ponizej 0°C.

e O terminie budowy powiadomié wtascicieli terenu, na ktérym przebiega inwestycja.

e W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokre$lone uzbrojenie podziemne, badz
stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomi¢ wifasciciela
uzbrojenia oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok postepowania uzgodni¢ wpisem do
dziennika budowy.

e Przed przystgpieniem do zasypki sprawdzi¢ rysunki wykonawcze, nanies¢ ewentualne
zmiany oraz napotkane inne uzbrojenie i zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym.

e Po wybudowaniu przewodéw nalezy dokonac inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-
wysokosciowej metodg bezposrednig, ktdrg nalezy przekaza¢ Inwestorowi podczas
odbioru technicznego; ww. inwentaryzacja powinna wykaza¢ aktualng i rzeczywistg
zabudowe pod- i nadziemng oraz ewentualne rury ochronne.



e Nalezy Scisle stosowac sie do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach oraz
instrukcjach producentow, ktérych materiaty zastosowano.

e W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegac¢ przepisow BHP w zakresie transportu,
montazu, sktadowania materiatéw, zabezpieczania wykopdw, oznakowania miejsc
niebezpiecznych itp.

o Wykopy zabezpieczyé¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc o$wietli¢ sztucznym
Swiattem.

e Odbidr sieci nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 7.2 Badania przy odbiorze — wymagania
techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych"

e Zamiar realizacji sieci oraz czynnos$ci odbiorowe nalezy zgtosi¢ do Zarzadu Drég
Powiatowych w Kartuzach

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajgce z technologii i nieznanych w czasie
projektowania warunkéw miejscowych uzgodnié z autorem projektu.



