OPIS TECHNICZNY BRANZA MOSTOWA
»,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1923G WRAZ Z BUDOWA KtADKI DLA ROWERZYSTOW
W MIEJSCOWOSCI SLAWKI - GORECZYNO”.

1. Podstawa opracowania

— umowa pomiedzy Zarzadem Drdg Powiatowych w Kartuzach, a przedsiebiorstwem
SOCHA Sp. z 0.0., ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz,

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

— warunki techniczne okreslone Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
(Dz. U. nr 63 z dnia 03.08.2000 roku),

— prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz.414),

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25.09.1998 roku w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,

— szczegbdtowe wizje terenowe i inwentaryzacje wiasne,

— mapa do celéw projektowych,

— obowigzujgce normy, przepisy, katalogi i normatywy,

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest ktadka nad rzekg Radunia koto miejscowosci Stawki w ciggu drogi

powiatowej nr 1923G.

3. Cel opracowania
Celem opracowania jest potgczenie istniejgcych ciggdw rowerowych wykonanych wzdtuz drogi 1923G

poprzez ktadke stalowg jednoprzestowa wykonang nad rzekg Radunia.

4. Lokalizacja obiektu
Obszar objety opracowaniem znajduje sie koto miejscowosci Stawki, w sgsiedztwie istniejgcego
obiektu mostowego. Projektowana ktadka stanowi¢ bedzie potgczenie pieszo-rowerowe pomiedzy
istniejgcymi ciggami rowerowymi biegngcymi po stronie zachodnio-potudniowe] drogi powiatowej

nr 1923G, wzdtuz tej drogi.

5. Stan projektowany

5.1. Projektowane rozwigzanie
Nowa ktadka bedzie prowadzi¢ ruch pieszo-rowerowy wzdtuz drogi powiatowej nr 1923G. Umozliwi

komunikacje pieszych i rowerzystow nad rzekg Radunia. Odrebny obiekt, niezalezny od istniejgcego
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obiektu drogowego, umozliwi przetozenie ruchu rowerowego i pieszego z istniejgcego mostu, ktéry
nie posiada wystarczajacych parametréw na przeprowadzenie ruchu pieszego i rowerowego.
Projekt przewiduje budowe kitadki stalowej jednoprzestowej opartej na podporach zelbetowych.

Podpory zelbetowe posadowione bedg posrednio na palach zelbetowych prefabrykowanych.

Parametry funkcjonalno-uzytkowe projektowanego obiektu:
e Szeroko$é uzytkowa: 3,00 m
e Szeroko$¢ catkowita: 3,65 m
e Dtugoscé: 20,00 m
e Balustrady stalowe wysokosci 1,20m

e Element nosny: kratownica wysoko$¢ 2,00m

. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z wykonanymi odwiertami geologicznymi dla potrzeb dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej, przyjeto dla ktadki drugg kategorie geotechniczng, w ztozonych warunkach gruntowo-

wodnych.

. Projektowane przesto

Projektuje sie przesto w uktadzie belki wolnopodpartej o konstrukcji stalowej o dzwigarach nosnych
kratowych oraz pomoscie z kompozytow drewnopodobnych. Stal konstrukcyjna S355. Projektuje sie
zastosowac system powtok antykorozyjnych stosowany w konstrukcjach mostowych. Po myciu,
odttuszczeniu i oczyszczeniu konstrukcji metodg strumieniowo-scierng do stopnia czystosci co
najmniej Sa 2 % wg PN-ISO 8501-1., projektuje sie zastosowacl zestaw malarski farb ESIZn/EP/PUR,
o tacznej grubosci suchej powtoki 320um. System W3a wg zalecerr antykorozyjnych GDDKIiA —

aktualizacja z 2006r.

. Fundamenty
Ktadke projektuje sie posadowi¢ posrednio, na palach zelbetowych 40x40 cm prefabrykowanych

o dtugosci 8,5m. Beton C40/50, W8, F150, stal zbrojeniowa A-IIIN. .

Konstrukcja podpdr skrajnych
Projektuje sie podpory zelbetowe, oparte na oczepie palowym beton C30/37, stal AllIN. Podpora
posadowiona zostanie na palach zelbetowych 40x40 cm. Beton C35/45, W8, F150, stal zbrojeniowa

A-I1IN.



5.6. tozyska
Przewiduje sie zastosowac tozyska elastomerowe.
Sity przekazywane na tozyska
Ponizej zestawiono ekstremalne watosci obliczeniowej reakcji na tozyska.
Z — sita pionowa
X — sita wzdtuz osi ktadki

Y — sita poprzeczna

Ozn. Typ Zoblicz,max Xoblicz,max Yoblicz,max
[kN] [kN] [kN]
t1P | state 200 50 70
tiL | state 200 50 70
2P | jednokierunkowo przesuwne 200 - 70
t2L | jednokierunkowo przesuwne 200 - 70

5.7. Dylatacje
Brak dylatacji.

5.8. Nawierzchnia
Na kfadce projektuje sie nawierzchnie z desek kompozytowych petne gr. 25mm na belkach
z drewna klejonego.
Warstwy nawierzchni na dojsciach do kfadki.
- 6cm warstwa scieralna uktadana w 2 warstwach z AC8S
- 20cm podbudowa KtSM 0/31,5

- 20cm warstwa odsgczajaca z piasku

5.9. Balustrady

Projektuje sie balustrade stalowa o wysokosci 1,2m.

5.10. Odwodnienie
Ktadka z pomostem z desek kompozytowych nie wymaga odwodnienia. Sciezka rowerowa na
dojsciach bedzie odwodniona powierzchniowo na skarpe. Przy podstawie skarpy projektuje sie row

rozsgczajgco odparowujacy.

5.11. Zabezpieczenie antykorozyjne stali
Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych — projektuje sie zastosowaé zestaw malarski

farb ESIZn/EP/PUR, o tacznej grubosci suchej powtoki 320um.



5.12. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
Wszystkie ptaszczyzny stykajgce sie z gruntem nalezy zagruntowac i zabezpieczyé powitoka
epoksydowo — bitumiczng. Pozostate powierzchnie odkryte nalezy zabezpieczy¢ hydrofobowo
powtoka malarskg na bazie akrylanu.
Powierzchnie nalezy zagruntowac 1 warstwg, nastepnie naktadaé¢ warstwy wierzchnie. Nalezy uzy¢

kompletnego systemu jednego producenta.

5.13. Kanat technologiczny
Pod przestem ktadki zostang umieszczone dwie rury przepustowe o srednicy 125mm (kanat typu

KTp1), stanowigce kontynuacje kanatu technologicznego na dojazdach do obiektu (typ KTul).

5.14. Nawierzchnioizolacja
Na gérnej powierzchni przyczétkdw nalezy wykona¢ nawiechnioizolacje elastyczng, nierysujaca sie

cienkowarstwowg gr. 5mm na bazie zywic epoksydowych.

6. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Projektowany obiekt bedzie spetniat wszystkie warunki komunikacji pieszej i rowerowej oraz poprawi

bezpieczenstwo uczestnikdw ruchu w jego bezposrednim otoczeniu.

7. Umocnienie koryta rzeki
Zgodnie z warunkami zarzadcy cieku, zostanie wykonane umocnienie skarpy rzeki
Radunia na odcinku od istniejgcego obiektu mostowego, pod ktadkg oraz 5,0m od ktadki w gore rzeki,
materacami gabionowymi utozonymi na geowtdkninie gr. 21cm oraz palisadg z pali melioracyjnych

@ 15cm na w/w dtugosci.

8. Kolorystyka
Projektuje sie nastepujgcy kolorystyke obiektu.
e Balustrady — kolor szary grafitowy, RAL 7024
e Konstrukcja przesta — kolor szary grafitowy, RAL 7024

e Nawierzchnia — kolor ciemny dab



9.

Warunki techniczne wykonania roboét

Wytyczne techniczne wykonania robdt sg nastepujace:

przed przystgpieniem do robdt nalezy wytyczy¢ charakterystyczne punkty ustroju nosnego kadki,
trwale je zastabilizowaé, sprawdzi¢ zgodnos¢ wytyczen terenowych z danymi podanymi
w projekcie, dokonaé niwelacji pionowej terenu,

przed przystgpieniem do wykonywania robdt fundamentowych, nalezy zapoznad sie z przebiegiem
wszystkich sieci zewnetrznych, wykonaé¢ odkrywki i przekopy kontrolne w celu potwierdzenia
stanu faktycznego ze stanem na planie sytuacyjnym, dokonaé zabezpieczen odstonietych
elementoéw sieci podziemnych,

w trakcie wykonywania prac fundamentowych nalezy sprawdza¢ stan i rodzaj gruntu, sporzadzi¢
notatki geotechniczne, poréwnaé¢ z przyjetym w projekcie a w przypadku znaczacych rdznic
dokona¢ ewentualnej zmiany sposobu posadowienia w uzgodnieniu z Projektantem,

wszelkie roboty ulegajgce zakryciu powinny by¢ zgtoszone z odpowiednim wyprzedzeniem w celu
umozliwienia sprawdzenia przez Nadzor Inwestorski,

przed przystgpieniem do realizacji, ze wzgledu na specyfike prowadzonych prac, Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia,

podczas realizacji obiektu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen i zastrzezen zawartych
w decyzjach, opiniach, uzgodnieniach,

wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzié¢ przy zachowaniu przepiséw BHP i Ppoz. oraz pod
nadzorem uprawnionych osdb,

wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do poréwnania faktycznych warunkéw
gruntowych z przyjetymi w dokumentacji projektowej oraz wykonad projekty technologiczne jezeli
beda wymagane. W przypadku wystgpienia innych warunkéw gruntowych niz przyjete

w projekcie, nalezy powiadomic projektanta o zaistniatej sytuacji.

Opracowat:

Michat Delmaczynski



