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Opis techniczny - odwodnienie 

1. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakresem opracowania objęto budowę: 

− przykanalika deszczowego o średnicy 200x5,9mm PVC SN8  

− wpustu deszczowego 500mm 

− wylotu prefabrykowanego 

2. STAN ISTNIEJĄCY  

Obszar objęty opracowaniem znajduje się koło miejscowości Sławki, w sąsiedztwie istniejącego 

obiektu mostowego. Na istniejącym terenie nie występuje sieć kanalizacji deszczowej. 

Odwodnienie drogi odbywa się poprzez spływ wód deszczowych zgodnie ze spadkiem 

nawierzchni na pobocze drogi i dalej do rowów drogowych. 

3. OPINIA GEOTECHNICZNA  

Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., Poz. 463) 

projektowane odwodnienie zaleca się zaliczyć do II kategorii geotechnicznej w prostych 

warunkach gruntowych. 

4. POSADOWIENIE 

Przewody z rur PVC wykonywane metodą wykopową posadowić:  

• w gruntach piaszczystych bezpośrednio na gruncie rodzimym uformowanym na kąt 90º tak 

aby do podłoża przylegała ¼ obwodu rury, 

• w gruntach spoistych na podsypce z dobrze uziarnionego piasku średniego grubości min. 

10cm. 

Niezależnie od podłoża dla metody wykopowej wymagane jest ponadto zastosowanie zasypek 

ochronnych z dobrze uziarnionego piasku średniego wykonanych do wysokości co najmniej 

30cm powyżej wierzchu rury. Podłoże i zasypki ochronne należy zagęścić. Podsypkę przewodu 

wykonać zgodnie z normą PN-EN 1046:2002. Obsypkę ochronną wykonywać warstwami do 

wysokości 30 cm powyżej wierzchu rury. 

Uwaga: Ze względu na możliwość naruszenia struktury obsypek przy demontażu szalowania 

należy zachować następujący sposób ich wykonywania: 

• obsypkę wykonywać warstwami z jednoczesnym demontażem szalunku przydennej części 

wykopu; 

• zagęszczenie warstwy obsypki wykonać po demontażu pasa szalunku w jej obrębie; 

• po zagęszczeniu pierwszej warstwy ułożyć kolejną, zdemontować szalunek w jej obrębie, 

zagęścić itd.; 
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5. WPUSTY DESZCZOWE 

Zaprojektowano wpust deszczowy wykonany wg SWW 0614-4, EN124. Bezwzględnie stosować 

przy osadzaniu krat pierścienie odciążające. Wszystkie wpusty wykonać jako prefabrykowane 

betonowe z osadnikiem na piasek o średnicy 0,5m o wysokości min. 1,0m, zgodnie 

z rysunkiem szczegółowym.  

Studzienkę wpustu ulicznego należy wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych 

o parametrach: 

-  żeliwnej skrzynki wpustu – uchylnej, 

-  prefabrykowanego pierścienia odciążającego, 

-  krążków pośrednich 0,5m, 

-  elementu przyłączeniowego 0,5m, 

-  dna osadnikowego 0,5m. 

Zwieńczenie wpustu ulicznego wykonać zgodnie z normą PN-EN 124:2015. Betonową 

studzienkę ściekową do wpustu ulicznego wykonać zgodnie z norma DIN 4052. Celem 

zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe wpustu ulicznego na 

powierzchniach zewnętrznych zagruntować zaprawą bitumiczną. Sposób wyprawienia 

powierzchni betonowych dostosować do wymogów producenta. 

6. WYLOT PREFABRYKOWANY 

Wody deszczowe do rowu odprowadzane będą poprzez prefabrykowany wylot. Projektuje się 

gotowe prefabrykowane elementy umocnienia wylotu. Wylot należy wykonać np. wg KPED 

01.20 z betonu klasy BH25 hydrotechnicznego. Wylot posadowić na fundamencie gr. 10cm 

z betonu C20/25. Średnica i gabaryty umocnienia dostosowane zostaną do średnicy 

projektowanego kanału kanalizacji deszczowej. 

Wylot należy umocnić na szerokości 3m po bokach i powyżej wylotu kamieniem na betonie. 

7. PRÓBA SZCZELNOŚCI, CZYSZCZENIE RUROCIĄGÓW 

Po zmontowaniu odwodnienia i pozostawieniu odkrytych złączy należy przeprowadzić próbę 

szczelności. Próbę tę należy wykonać wg normy PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie 

przewodów kanalizacyjnych) lub równoważnej i instrukcji producenta rur i studzienek, którego 

asortyment zastosowano. 

8. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je 

w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 

tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 

reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi Kontraktu. 
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9. ROBOTY ZIEMNE 

Wykonawca zbada wpływ wykopów na stabilność sąsiednich konstrukcji i drogi. Jeżeli 

stabilność sąsiednich konstrukcji lub drogi jest zagrożona, Wykonawca powiadomi Inżyniera 

Budowy i skonsultuje się z nim w kwestii niezbędnych środków ostrożności, jakie należy 

podjąć. Wszelkie środki, które maja być podjęte dla utrzymania stabilności sąsiednich 

konstrukcji, zostaną opłacone przez Wykonawcę. 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać próbnych, ręcznych przekopów celem 

zinwentaryzowania istniejącego uzbrojenia. W przypadkach wątpliwych należy zwrócić się do 

właściciela danego uzbrojenia. 

Wykopy dla odwodnienia będą wykonywane ręcznie lub mechanicznie do głębokości 

o 0,1 – 0,2 m mniejszej niż projektowana i pogłębienie do właściwej wartości nastąpi 

bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. Wszystkie napotkane na trasie wykonanego 

wykopu kolizje typu: rurociągi, przewody elektryczne, teletechniczne powinny zostać 

zabezpieczone przed uszkodzeniem a jeżeli jest to konieczne podwieszone w sposób zgodny 

z wymaganiami użytkowników tych urządzeń – jeżeli takie wystąpią. 

Krawężniki i kostka betonowa zostanie usunięta i będzie przechowywana w sąsiedztwie 

w celu późniejszego zrekonstruowania nawierzchni po zakończeniu robót. 

Wykonawca odpowiednio zabezpieczy ściany wykopów poprzez zastosowanie obudowy 

wykopu z bali drewnianych, pali stalowych lub obudów powtarzalnych. 

Zabezpieczenie wykopu powinno być instalowane stopniowo, w miarę pogłębiania wykopu 

i stopniowo demontowane podczas zasypywania i zagęszczania. 

Wykopy będą realizowane na głębokość wystarczającą dla montażu rur, złączy, zgodnie ze 

specyfikacjami w dokumentach projektowych. 

Wykopaną ziemię tylko w części będzie można przechowywana wzdłuż wykopu do użycia jako 

zasypkę. Pozostałą ziemie wywieźć na czasowy odkład. Wykonawca dysponować będzie całą 

nadwyżką wykopanego materiału, który wywiezie na teren wysypiska. Górna warstwa gleby 

niezbędna dla utrzymania roślinności będzie magazynowana oddzielnie jako zasypka 

i zostanie odtworzona do stanu pierwotnego po wykonaniu robót. 

Szerokość wykopu powinna być wystarczająca dla utrzymania przynajmniej 0,4 m 

powierzchni roboczej z obu stron maksymalnej zewnętrznej szerokości rury. Wyjątki od tego 

przepisu możliwe są po ich zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu. 

10. STUDZIENKI KANALIZACYJNE - OSADNIK 

Przy wykonywaniu studzienki wpustu należy przestrzegać następujących zasad: 

• studzienki betonowe wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą piasku tłucznia 

lub żwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym;  

• studzienki wykonywać należy w wykopie szalowanym, a jeśli warunki terenu i wodno-

gruntowe na to pozwalają w wykopie szerokoprzestrzennym;  

• przejścia przez ściany wykonać za pomocą przejść szczelnych dla rur PVC 200 

montowanych fabrycznie przez producenta kręgów. 

Studzienki żelbetowe zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 

Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem Kontraktu. 
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W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy 

zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem 

asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177.  

11. ZASYPKA WYKOPÓW 

Zasyp rurociągu w wykopie składa się z dwóch warstw: warstwy ochronnej rury (obsypki) 

oraz warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 

Zalecenia: 

• wykonanie zasypki należy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i zakończeniu 

posadowienia rurociągu; 

• obsypkę zagęszczoną ręcznie prowadzić do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości 

minimum 0,30m nad rurą; 

• obsypkę wokół rury wykonywać warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczając każdą 

warstwę; 

• dla zapewnienia całkowitej stabilności koniecznym jest, aby materiał osypki szczelnie 

wypełniał przestrzeń pod rurą; 

• zagęszczenie każdej warstwy osypki należy wykonać tak, by rura miała odpowiednie 

podparcie po bokach; 

•  zagęszczenie – podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu należy wykonać przy użyciu 

podbijaków drewnianych; 

Warstwę ochronną rury wykonuje się z piasku sypkiego drobno-średnio lub gruboziarnistego 

bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy, powinno być przeprowadzone z zachowaniem 

szczególnej ostrożności z uwagi na właściwości materiału rur. Warstwa ta musi być starannie 

ubita po obu stronach przewodu. Zasypka powinna być wykonana w taki sposób i z takiego 

materiału, aby spełniała wymagania struktury nad rurociągiem. Można do tego celu użyć 

materiału rodzimego. 

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGĘSZCZENIA 

W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność równą wilgotności optymalnej. 

Sprawdzenie wilgotności należy przeprowadzić laboratoryjnie lub metodami polowymi. 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów oraz używanego do zagęszczania sprzętu 

można określić grubość zagęszczanej warstwy, która nie powinna być większa niż 0,50 m. 

Przy doborze sprzętu do zagęszczania gruntu, należy każdorazowo przewidzieć zasięg 

negatywnego oddziaływania tego typu prac na obiekty znajdujące się w najbliższym otoczeniu 

placu budowy. 

Ustala się minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w pasie drogowym: 

• dla warstw do głębokości 2,0 m p. p. t. - 0,98 

• dla warstw poniżej 2,0 m p. p. t. - 0,96 

Poza pasem drogowym wartość wskaźnika zagęszczenia powinna wynieść min. 0,96. 

Badanie kontrolne należy wykonać sondą udarową lub proktorem do głębokości 

wykonywanego wykopu w następujących odległościach: 

• dla wykopów w pasie drogowym co 50 metrów; 
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• dla wykopów poza pasem drogowym, dla gruntów technicznie jednorodnych, co 100 

metrów lecz nie mniej niż 2 na odcinku; 

• dla wykopów poza pasem drogowym, dla gruntów technicznie trudnych (zmiennych) i przy 

wymianie gruntu co 50 metrów; 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 

Wykonawca powinien wykonać wszystkie niezbędne prace dla uzyskania odpowiedniego 

współczynnika zagęszczenia i ponownie przeprowadzić badanie dla udokumentowania wyniku 

prac. 

Po zakończeniu robót należy przywrócić nawierzchnię do stanu określonego w Dokumentacji 

Projektowej. 

13. ROBOTY MONTAŻOWE 

Montaż rur należy wykonać zgodnie „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych - tom II, Instalacje sanitarne i przemysłowe „COBRTI Instal” 

i wytycznymi producenta rur jakie będą zastosowane. 

W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać: 

• wymogów zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczególnych użytkowników oraz 

uwag końcowych, 

• przepisów BHP przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych, instrukcji budowy  

i montażu producentów, których materiały zastosowano. 

Wybrany producent rur winien przeprowadzić obliczenia wytrzymałościowe rur i ich sposób 

posadowienia w danych warunkach. Przy wykonywaniu robót bezwzględnie przestrzegać 

wymogów zawartych w uzgodnieniach i warunkach użytkowników. 

14. UWAGI KOŃCOWE 

• Montaż rur i kształtek z PVC zaleca się prowadzić w temperaturze otoczenia od 

+5C+20C. 

• Nie należy prowadzić montażu tych rur podczas mgły, opadów atmosferycznych, w czasie 

silnego wiatru, w okresach silnego nasłonecznienia, przy temperaturze powyżej +25C 

oraz poniżej 0C. 

• O terminie budowy powiadomić właścicieli terenu, na którym przebiega inwestycja. 

• W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreślone uzbrojenie podziemne, bądź 

stwierdzenie niezgodności z planem geodezyjnym, należy powiadomić właściciela 

uzbrojenia oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok postępowania uzgodnić wpisem do 

dziennika budowy. 

• Przed przystąpieniem do zasypki sprawdzić rysunki wykonawcze, nanieść ewentualne 

zmiany oraz napotkane inne uzbrojenie i zgłosić służbom geodezyjnym. 

• Po wybudowaniu przewodów należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-

wysokościowej metodą bezpośrednią, którą należy przekazać Inwestorowi podczas 

odbioru technicznego; ww. inwentaryzacja powinna wykazać aktualną i rzeczywistą 

zabudowę pod- i nadziemną oraz ewentualne rury ochronne. 
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• Należy ściśle stosować się do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach oraz 

instrukcjach producentów, których materiały zastosowano. 

• W trakcie budowy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP w zakresie transportu, 

montażu, składowania materiałów, zabezpieczania wykopów, oznakowania miejsc 

niebezpiecznych itp. 

• Wykopy zabezpieczyć barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc oświetlić sztucznym 

światłem. 

• Odbiór sieci należy wykonać zgodnie z pkt. 7.2 Badania przy odbiorze – wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych" 

• Zamiar realizacji sieci oraz czynności odbiorowe należy zgłosić do Zarządu Dróg 

Powiatowych w Kartuzach 

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikające z technologii i nieznanych w czasie 

projektowania warunków miejscowych uzgodnić z autorem projektu. 

 


