Opis do projektu architektoniczno-budowlanego
Branza drogowa

1. OPIS TECHNICZNY - INFORMACJE OGOLNE

1.1. NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlano-wykonawczy, branzy drogowej,
rozbudowy drogi powiatowej 1923G wraz z budowg kadki dla rowerzystéw w miejscowosci
Stawki — Goreczyno.

1.2. INWESTOR

Zarzad Drog Powiatowych w Kartuzach
Ul. Gdanska 26, 83-300 Kartuzy

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTUJACA

Projekt zostat wykonany przez firme SOCHA Sp. z 0.0..

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy inwestorem, a firmg SOCHA Sp. z 0.0.

1.5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie wizji wtasnej oraz inwestycji realizowanych w poblizu dla przedmiotowej
inwestycji dla branzy drogowej przyjeto I kategorie geotechniczng w prostych warunkach
wodno-gruntowych.

Gtebokosc strefy przemarzania wynosi h,=1,0 m ppt.

Projektowana konstrukcja drogi rowerowej na dojazdach do obiektu zaktada
wymagang nos$nos$¢ niezaleznie od warunkéw gruntowych i jest kontynuacjg istniejgcych
ciggdw rowerowych.

1.6. OBOWIAZUJACE PRZEPISY W ZAKRESIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Podstawe dla opracowania dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji
stanowity:
- zlecenie Inwestora i zawarta umowa;
- wytyczne przekazane przez Inwestora;
- mapa do celdw projektowych;



- wizja lokalna oraz inwentaryzacja wtasna miejsca inwestycji;

— obowigzujgce Normy i przepisy budowlane;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadad drogi i ich usytuowanie

— ustawa o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2 2020 r., poz. 470 z pdzn. zm.);

2. OPIS TECHNICZNY - CZESC TECHNICZNA

2.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy, branzy drogowej,
rozbudowy drogi powiatowej 1923G wraz z budowag kadki dla rowerzystéw w miejscowosci
Stawki — Goreczyno. W zakres niniejszego projektu wchodzi opis techniczny projektowanej
inwestycji oraz dokumentacja rysunkowa branzy drogowej.

Wykaz zajmowanych dziatek:

Obreb 0003 Goreczyno dz. nrew.: 480/2, 487, 479,
Obreb 0013 Stawki dz. nr ew.: 496, 495/6,

Zakres inwestycji obejmuje:

rozbidrki istniejgcych zakonczen asfaltowych sciezki rowerowej

wycinke kolidujacych drzew i krzewow

e budowe sciezki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego,

e budowe opaski z kostki betonowej czerwonej,

e wykonanie pasow zieleni

e wykonanie rowdw odparowywujgcych

e budowe kfadki wg odrebnego opracowania

e wykonanie korekty istniejgcego oznakowania wg odrebnego opracowania

2.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obszar objety opracowaniem znajduje sie koto miejscowosci Stawki, w sgsiedztwie
istniejgcego obiektu mostowego. Projektowana ktadka stanowi¢ bedzie pofgczenie pieszo-
rowerowe pomiedzy istniejgcymi ciggami rowerowymi biegnacymi po stronie zachodnio-
potudniowe] drogi powiatowej nr 1923G, wzdiuz tej drogi. Droga powiatowa posiada
nawierzchnie asfaltowg szerokosci ok 5,5m. Drogi rowerowe posiadajg szeroko$é¢ 2,5m
i nawierzchnie asfaltowa. Cigg po pofudniowej stronie obiektu oddzielony jest od jezdni
opaska z kostki betonowej i bariera rurowsg, zas cigg po poétnocnej stronie oddzielony jest od
jezdni pasem zieleni.

W terenie przeznaczonym pod inwestycje brak uzbrojenia naziemnego jak
i podziemnego.



2.3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEJ ZIELENI

W obszarze inwestycji znajdujg sie pojedyncze drzewa oraz krzewy. Czes¢ z nich
bedgca w kolizji z inwestycjg jest przewidziana do wycinki. Doktadna inwentaryzacja zieleni
wraz z oznaczeniem drzew i krzewéw do wycinki przedstawiona jest w projekcie
zagospodarowania terenu.

2.4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Na potrzeby projektu przyjeto nastepujgce parametry techniczne:
- istn. droga - powiatowa, zbiorcza
- proj. Sciezka rowerowa — szerokos$¢ 2,5m, naw. asfaltowa

2.4.1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji projektuje sie ktadke o szerokosci uzytkowej 3,0m oraz dojazdy
taczace ktadke z istniejgcym ciggiem o szerokosci 2,5m i naw. asfaltowej. Cigg rowerowy od
jezdni oddziela¢ bedzie pas zieleni (pétnocna strona) i opaska (potudniowa strona) oraz
bariera rurowa U12, zas od strony terendw zielonych balustrada Ul1a.

2.4.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY

Powierzchnia catkowita terenu objetego projektowang inwestycjg wynosi:

- projektowana $ciezka rowerowa o naw. asfaltowej - 182,2 m?
- projektowana opaska z kostki betonowe;j — 354m?
- projektowana zielen - 2416 m?
- projektowane rowy - 64,0m?

2.4.3. PRZEBIEG DROG W PLANIE

Linie trasowania poprowadzono po krawedzi sciezki rowerowej od strony
potudniowe;.

Parametry techniczne sSciezki rowerowe:

1. Prosta - L=37,48m
2. tuk poziomy - L=3,10m R=50,00m
3. Prosta - L=27,30m
4. Prosta - L=4,53m
5. tuk poziomy - L=1,78m R=20,00m
6. Prosta - L=8,77m
7. tuk poziomy - L=8,23m R=100,00m



2.4.4. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Parametry techniczne $ciezki rowerowej:

1. Prosta - L=39,28m i=-1,32%
2. Prosta - L=28,60m i= 0,00%
3. Prosta - L=23,31m i=1,57%

2.4.5. PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE

Przyjeto nastepujgce konstrukcje:

Sciezka rowerowa:

e warstwa Scieralna AC8S z 50/70 gr. 6 cm

(wykonywana w dwdéch warstwach 2x3cm),
e w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 0/31,5mm gr. 20 cm
e warstwa odsgczajgca z kruszywa niewysadzinowego gr. 20 cm

Opaska:
e kostka betonowa czerwona gr.6 cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3 cm,
e warstwa ods3czajgca z kruszywa niewysadzinowego gr. 20 cm

Zielen:

e warstwa humusu z obsianiem trawg — 10cm

Projektowang s$ciezke rowerowg planuje sie ograniczy¢ obrzezem betonowym
8x30x100cm na fawie betonowej z oporem bet. kl.C12/15. Opaska od strony jezdni
ograniczona bedzie kraweznikiem betonowym 15x30x100cm.

2.4.6. ODWODNIENIE

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo, poprzez odpowiednie
uksztattowanie spadkdw podtuznych i poprzecznych, na tereny zielone. U podndza skarpy za
Sciezka rowerowg projektuje sie rdw odparowywujgcy po obu stronach obiektu. Dodatkowo
po wschodniej stronie obiektu na jezdni projektuje sie wpust uliczny, ktéry zbiera wode
opadowaq z drogi i odprowadza przykanalikiem do projektowanego rowu za sciezka.



2.5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowana rozbudowa drogi powiatowej 1923G wraz z budowg ktadki dla
rowerzystow w miejscowosci Stawki — Goreczyno nie nalezy do inwestycji mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktdrej nie jest wymagane uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.
Uciazliwosci zwigzane z realizacjg inwestycji zostang zminimalizowane poprzez wtasciwg
organizacje ruchu na czas prowadzenia robot oraz ograniczenie do niezbednego minimum
czasu budowy.

2.6. OBLICZENIE ROBOT ZIEMNYCH

Grunt z wykopdéw nalezy wywiez¢ na odkfad. Nasypy nalezy wykonaé z gruntu
dowiezionego z dokopu. Roboty ziemne, ze wzgledu na charakter inwestycji, obliczono na
podstawie przekrojéw normalnych oraz planu sytuacyjno-wysokos$ciowego.

2.7. ZALECENIA WYKONAWCZE

Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy u zarzadcy drogi uzyskaé prawomocng
zgode na zajecie pasa drogowego. Przyjete rozwigzania projektowe mogg by¢ zmienione
przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego, z uwzglednieniem zobowigzan
wynikajgcych z przepisdw prawa budowlanego oraz praw oséb trzecich.

Wykonawca robét jest zobowigzany zapewni¢ zapoznanie pracownikow biorgcych
udziat w procesie budowlanym z obowigzujagcymi zasadami bhp oraz egzekwowa¢d ich
przestrzeganie.

Wzajemne potgczenia z istniejgcymi drogami rowerowymi i droga powiatowa nalezy
realizowaé¢ w dowigzaniu do tych drdg.

Opracowat:

Michat Delmaczynski



