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ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Faza: Branża:

Skala:

Data:

Nr zlecenia:

Obiekt:

Temat:

Nazwa zadania:

Nr rys.:

SOCHA Spółka z o.o.

ul. Chodkiewicza 15

85-065 Bydgoszcz

sierpień 2021 r.
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KONSTRUKCJA STALOWA PRZĘSŁA

ZDP.4.2211.62.2020

Łukasz Figat

KUP/0064/POOM/15

w specjalności mostowej

KŁADKA DLA ROWERÓW

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1923G WRAZ Z BUDOWĄ KADKI DLA

ROWERZYSTÓW W MIEJSCOWOŚCI SŁAWKI - GORĘCZYNO

Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach

ul. Gdańska 26

83-300 Kartuzy

6

M

Sprawdził:

Projektował:

Funkcja: Imię, nazwisko, nr upraw.: Podpis:

Michał Delmaczyński

KUP/0042/POOM/05

w specjalności mostowej

Konstrukcja stalowa przęsła

Stal konstrukcji: S355
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Uwaga: Ostateczne wymiary blachy nadłożyskowej Poz. Nr 13 ustalić po wyborze łożysk
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UWAGI: 1.Wykonanie konstrukcji zgodnie z PN-89/S-10050 "Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania". 2.Wymagane badania ultradźwiękowe wszystkich spoin, blachy obrabiać mechanicznie. 3.Materiały do połączeń spawanych będą określone przez Wykonawcę w projekcie technologii spawania. 4.Wszystkie wycięcia wykonać wyokrąglone promieniem R=20 mm, o ile nie podano innej wielkości. 5.Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej wg Opisu Technicznego. 6.Przed wykonaniem konstrukcji stalowej niezbędne jest wykonanie rysunków warsztatowych uwzględniających  podniesienie wykonawcze i technologię montażu.   Przed rozpoczęciem wykonania rysunków warsztatowych Wykonawca określi dokładny typ łożysk i dostosuje blachy nadłożyskowe. 7.Wszystkie projekty technologiczne wymagają akceptacji Projektanta. 8.W zależności od przyjętej technologii montażu i budowy kładki Wykonawca określi styki warsztatowe i montażowe.   Wykonawca dokona podziału profili na elementy montażowe w zależności od osiągalnych długości,   technologii montażu oraz możliwości wytwórczych i transportowych. 9.Wszystkie spoiny muszą być obrobione mechanicznie. 10.Ostre krawędzie blach wyokrąglić promieniem R=2mm.
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Zestawienie stali konstrukcyjnej przęsła kładki
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