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Wymiary wpustu deszczowego
\ na rysunku podane zostaty w centymatrach

Wylot z wpustu ulicznego $
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PVC 200x5,9 mm —=— T T : SCHEMAT NALEZY ROZPATRYWAC RAZEM Z OPISEM,
|

i R PROFILAMI | PLANEM SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWYM
7
% ,,,,,,,,] fffffffff oF I
OZNACZENIA: §s |
o 6 |
1. Wpust zeliwny 400x600 !
5 ali A Yani | ZAMAWIAJACY: 73704 Drég Powiatowych w Kartuzach
wg PN-EN 124 z zeliwa szarego klasa obcigzenia D400 8 ! qd brog y
: |. Gdariska 26
2. Projektowana drogowa - | ul. ->aanska
. e , .. .. - ] B 83-300 Kartuzy
3. Pierscien dystansowy (wysokos¢ uzalezniona od zagtebienia) |
4. Pokrywa betonowa pod wpust M i WYKONAWCA:  50CHA Spétka z 0.0.
5. Pierscien odcigzajacy ul. Chodkiewicza 15 Soc hQ
6. Krag betonowy @500 mm | 85-065 Bydgoszcz
7. Krag betonowy @500 mm z otworem i przejsciem 8 | Nr zlecenia: Nazwa zadania:
szczelnym 6200 mm Pl 20n. 211 sz | OZBUBONADROG POWNTONE, 1620 iz 25001 K40 DL
8. Podstawa monolityczna @500/500mm
] . . L() /////////////j///////////// Data: Obiekt: i
9. Podbudowa studni betonowej - nienaruszony — 7 j// AR ; AR sierpien 2021r. KLADKA DLA ROWEROW
grunt rodzimy lub beton C20/25 gr. 15 cm | T T Tl 08 Temat: WPUST DESZCZOWY
10. IZOIaCJa przeCIWW”gOCIOwa 9 650 Faza: Branza: Projektowat: MicKhUaPI/(I)?ﬂgEggimski Nrrys.:
11. Rura kanalizacyjna - wylot z wpustu deszczowego PVC @200 SRR e
Opracowat: Lukasz Strzyz
PW D . tukasz Szymczak 6
Sprawdzit: KUP/0046/PWOD/13
w specjalnosci drogowej
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