Budowa kanatu technologicznego

W ramach rozbudowy drogi 1923G, zaprojektowano kanat technologiczny typu KTu

o dtugosci L= 40 m oraz L= 25m w sumie 65m.

Srednice rur nalezy przyjaé odpowiednio:

RO (rury ostonowa HDPE) - @ 125/7,1* -- L=65m

RS (rury swiattowodowe) -@40* -- L=3x65=195m

WMR (wigzki mikrorur) — prefabrykat ¢ 40* z 7 mikrorurkami ¢ 12* - Srednice
zewnetrzne w mm. L= 65m.

Nad kanatem miedzy studniami: s1-s2, s3-s4 utozy¢ kabel lokalizacyjny typu
XzZTKMXpw 2x20.8, o dtugosci, L= 65m i zakonczy¢ w puszkach hermetycznych np.
Krone BAKBOX 10 w studniach sl i s4, szt.2.

Kanat technologiczny KTu1

Jako rury RO dla kanatu KTu zastosowa¢ RHDPE 125/7.1

Szczegodtowy wykaz rur pokazano w ponizszej tabeli.
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W przypadku prowadzenia ciggdw pod przeszkodami terenowymi (np. w poprzek
jezdni, torowisk, ciekéw), rury Swiattowodowe oraz wigzke mikrorur nalezy umiescic
w rurze ostonowej zgodnie z przekrojem, odpowiednio KTp.

Projektowana dtugos¢ L= 28m.

Srednice rur nalezy przyjaé odpowiednio:

RO (rury ostonowe) - @ 125/7,1* -- L= 2 x 28=56 m

RS (rury swiattowodowe) - ¢ 40* -- L=3 x28=84 m

WMR (wigzki mikrorur) — prefabrykat ¢ 40* z 7 mikrorurkami ¢ 12* - Srednice
zewnetrzne w mm., L=28 m

Kanal technologiczny KTp1

Jako rury RO dla kanatu KTp zastosowac rury RHDPEp 125/7,1.

Rury ostonowe 2xRO miedzy studniami: s2-s3, nalezy podwiesi¢ do konstrukcji ktadki
zgodnie z branzg mostowa.

Szczegdtowy wykaz rur pokazano w ponizszej tabeli.
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Rury RO winny by¢ w kolorze czarnym z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wiasciciela kanatu technologicznego tj. ,ZDP Kartuzy”

Na trasie kanatu projektuje sie studnie kablowe typu SKR-2 - szt. 4, wyposazone w:

+ zabezpieczenia antywtamaniowe, tj. pokrywe z zamkiem zasuwowo-ryglowym

» zwienczenia studni kablowych skfadajgcych sie z ramy zeliwnej osadzonej
w betonowym wiencu

* pokrywy studni kablowych z Zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione
zbrojonym betonem z logo: ,ZDP Kartuzy”

* Kkotnierze studni i pokryw oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie

» konstrukcja studni wyposazona w ochrone przeciwwilgociowg

Wejscie kanalizacji do studni nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

Jako rury swiattowodowe (RS) zastosowa¢ HDPE 40/3,7.

tgczenie rur powinno zapewniaé szczelnos¢ poszczegolnych odcinkdw rurociggu.
Projektuje sie zastosowac ztgczki skrecane typu ZKWRs 40/40. Ztgczki odcinkéw
poszczegolnych rur w rurociggu powinny byc¢ zlokalizowane wytgcznie w studniach. Po
zakonczonym montazu nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg kazdej z rur szt. 3.
Po wykonaniu ww. proby konce ciggow zabezpieczy¢ zaslepkami - szt.6.

Do budowy mikrokanalizacji (WMR) nalezy wykorzystac rure HDPE z preinstalowanymi
mikrorurkami (7 szt.) do bezposredniego uktadania w ziemi.

Z obu stron mikrorurki nalezy zaslepi¢ zatyczkami.- szt.14.

W otwor w konstrukcji wiaduktu (miedzy studniami s2-s3) wcigagng¢ kabel lokalizacyjny
typu XzTKMXpw 2x20,8, o dtugosci, L=28m

Przebieg trasowy projektowanego kanatu technologicznego przedstawiono na rys.nrl.

INFORMACJE | DANE O WPLYWIE OBIEKTU NA SRODOWISKO,
UZYTKOWNIKOW | OTOCZENIE.

Inwestycje tego rodzaju nie majg szkodliwego oddziatywania dla zdrowia uzytkownikéw
i ich otoczenia, jak réwniez na Srodowisko zewnetrzne. Nie powodujg powstawania
zanieczyszczenh przedostajgcych sie do powietrza, gleby, nie emitujg hatasu w zakresie
szkodliwym dla otoczenia. Roéwniez materiaty uzyte do budowy tj. rury wykonane
z wysoko zageszczonego polietylenu nie stwarzajg bezposredniego zagrozenia dla
srodowiska. Wszystkie materiaty jak rowniez osprzet i inne srodki niezbedne do
wykonania usuniecia kolizji muszg posiada¢ atest Ministra wiasciwego ds. tgcznosci
oraz homologacje dopuszczajgcg do stosowania w sieciach telekomunikacyjnych na
terenie RP. Prawidtowy montaz i zabezpieczenie gwarantuje brak oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko naturalne podczas eksploatacji. Inwestycja ta jako
telekomunikacyjna zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko
(Dz.U. 2019 poz. 1839). nie zostata zaliczona do inwestycji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska i zdrowia lub moggcych pogorszy¢ stan srodowiska, dlatego tez, nie



wymaga obowigzku przeprowadzania postepowania w sprawie oceny oddziatywania
na srodowisko.

NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA ZWIAZANE

W realizacji prac majg zastosowanie i normy:

v

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019r. poz.
1186).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
2003 Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 Nr 120 poz.
1133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 Nr 219 poz. 1864, z p6zn. zmianami)

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania
z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty

technologiczne ( Dz. U. z 2015 r. poz.680),
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ZN-OPL-001/93  Telekomunikacyjne  sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne Ogdlne wymagania techniczne

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne Ogolne wymagania techniczne

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania
z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna
I rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania



UWAGI KONCOWE

v

wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami BHP.

cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét teletechnicznych.

wszelkie prace zwigzane z przebudowg urzgdzen teletechnicznych wykonywac za
zgodg i pod nadzorem wskazanym przez wiascicieli urzadzen.

przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznac sie z warunkami i zastrzezeniami
zawartymi w uzgodnieniach i warunkach technicznych gestoréw uzbrojenia
podziemnego i stosowac sie do ich wymogow.

przed przystgpieniem do robot nalezy przeanalizowac projekt zagospodarowania
pod katem ewentualnych kolizji - wykopy w strefie wystepowania urzgdzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

Szczegodtowg lokalizacje uzbrojenia nalezy ustalic za pomocg przekopdéw



