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8. Podstawa monolityczna Ø500/500mm 

9. Podbudowa studni betonowej - nienaruszony

grunt rodzimy lub beton C20/25 gr. 15 cm

11. Rura kanalizacyjna - wylot z wpustu deszczowego PVC Ø200 

10. Izolacja przeciwwilgociowa

wg PN-EN 124 z żeliwa szarego klasa obciążenia D400

7. Krąg betonowy Ø500 mm z otworem i przejściem 

4. Pokrywa betonowa pod wpust

3. Pierścień dystansowy (wysokość uzależniona od zagłębienia)

1. Wpust żeliwny 400x600 

6. Krąg betonowy Ø500 mm 

2. Projektowana drogowa

szczelnym Ø200 mm

5. Pierścień odciążający 

OZNACZENIA:
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9

8

Wylot z wpustu ulicznego

PVC 200x5,9 mm

DN200

1

6

5

3

4

6

2

11

      TEREN UTWARDZONY

zg. z projektem branży drogowej

6 i 7

9

p
u
s
t
k
a
 
5
-
1
0
 
c
m

Ø50

1
5

1
0

7

1
5

1

    TEREN UTWARDZONY

zg z projektem branży drogowej

SCHEMAT NALEŻY ROZPATRYWAĆ RAZEM Z OPISEM,

PROFILAMI I PLANEM SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWYM

UWAGA

Wymiary wpustu deszczowego

na rysunku podane zostały w centymatrach

DPW

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Faza: Branża:

Sprawdził:

Projektował:

Skala:

Data:

Nr zlecenia:

Obiekt:

Temat:

Nazwa zadania:

Nr rys.:

SOCHA Spółka z o.o.

ul. Chodkiewicza 15

85-065 Bydgoszcz

Opracował:

1:12,5
WPUST DESZCZOWY

ZDP.4.2211.62.2020

KŁADKA DLA ROWERÓW

Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach

ul. Gdańska 26

83-300 Kartuzy

Łukasz Strzyż

6

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1923G WRAZ Z BUDOWĄ KADKI DLA

ROWERZYSTÓW W MIEJSCOWOŚCI SŁAWKI - GORĘCZYNO

sierpień 2021r.

Michał Delmaczyński

KUP/0111/POOK/04

w specjalności konst.-bud

Łukasz Szymczak

KUP/0046/PWOD/13

w specjalności drogowej


	Arkusze i widoki
	Rys.4


