pogodna parkowa chodnik 440 m.b.07.22 - kostkaOK.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1 Prace pomiarowe, obstuga geodezyjna.
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row-  (km |
d.1/0113-03 ninnym |
0,44 km 0440,
| RAZEM 0,440
2 Prace ziemne, korytowanie,Prace rozbiérkowe
2|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt wielootworowych (plyty o powierzchni do 1 m2) - rozepranie i |m?
d.2|0407-05 sktadowanie na terenie inwestycji |
77.15*1,5 m2 | 115,725
| RAZEM 115,725
3/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?
d.2/0101-01 kat. |-V gtebokosci 30 cm
| (140,15+158,09)*4,5+77,15*4+65*2 | m? 1780.680
| RAZEM 1780.680
| 4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w |m3
| d.2/0205-01 gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
[ losé do 1 km
1780.68*0.5 m3 890,340
RAZEM 890,340
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?
‘ d.2|0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
1768.68 m?2 1768.680 |
RAZEM 1768,680
6/KNR 2-31 Studnie chionne o wymiarach 2.0x2.0 m i gtebokosci 3.0 m z odwodnieniem linio- |szt. :
d.2|0603-05 wym, druga z kratg zeliwng.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 2-01 W ykopy liniowe umocnione o szerokosci do 1 m i g. do 3 m w gruntach kat. IV |m? |
d.2|0334-01 dla rurociggéw, kolektoréw i drenazy na migdzytorzach kolejowymi z zasypaniem i
rozbidrkg umaocnienia '
60*3*1 m3 | 180.000
RAZEM 180.000
8|KNR 2-01 Drenaz rurowy z geowiokning i obsypka o lgcznej grubosci warstw 30 cm w skar- | m?
d.2|0411-02 pach ziemnych budowli hydrotechnicznych - kruszywo 0,31-0,63
60*0.5*0.3 m3 9.000
RAZEM 9,000
3 Podbudowy.
9|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 5 cm grubosci po zageszczeniu Im?
d.3/0106-01 Krotnos¢ = 0,83
1780,68*0,05 m?2 89,034
RAZEM 89,034
10|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzgtem rolniczym m?2
d.3{0111-01 - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm
Krotnosé = 0,833
1780.68 m?2 1780,680
= RAZEM 1 780,680
11|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.3{0109-01
158.09%4.5 m?2 711.405
RAZEM 711,405
12|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po za- |m?
d.3|0108-02 geszczeniu
Krotnos¢ = 13
158.09"4.5 m?2 711,405 |
RAZEM 711,405
13|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2 '
d.3|0109-01 |
1768.68-158,09%4.5 m?2 1 057.275|
RAZEM | 1057275
14|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacj - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po za- |m?2
d.3|0109-02 geszczeniu
1768.68-158.09*4.5 m2 1057.275
RAZEM 1 057,275
15|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci warstwy po za- m?2
d.3|0105-01 geszczeniu
Krotnos¢ = 1,66
1768.68 m?2 1768.680
RAZEM 1 768,680
4 Nawierzchnia z kostki betonoweij - pas drogowy .
16|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikow i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm | m?
d.4|231 0511-02
1768,68 m?2 1 768,680
RAZEM 1768.680
17 Regulacja studzienek wod-kan szt
d.4|analiza indy-
widualna
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pogodna parkowa chodnik 440 m.b.07.22 - kostkaOK.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
! 124 szt 24,000
RAZEM 24,000
18/ KNR 2-13 Mur oporowy L t
d.4|0702-02
analogia
23 t 23,000
RAZEM 23,000!
19|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 |
d.4|0402-04
440*3*0,2*0,20 m3 52,800 |
RAZEM 52,800|
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-|m |
d.4|0403-03 piaskowej
440*3 m 1.320,000 |
RAZEM 1.320,000|
| 21|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 100 mm szt.
d.4|0702-03 |
9 szt. 9,000 |
RAZEM 9,000
22|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.4|0703-02 macyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
9 szt. 9,000
RAZEM 9.000
23|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm m?2
d.4/0510-01
231 m2 231,000
RAZEM 231.000
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