Zatacznik nr 9 do SWZ - Formularz kosztorysu oferowego

Lp. STWIORB Podstawa Opis i wyliczenia | jp | Przedmiar | Cena jedn [z{] Wartos¢ [z1] (FxG)
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
1d.1 |D-01.00.00 [KNR 2-010121-02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow postojowych ha 0,09 zt
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o
2d.1 [D-01.00.00 [KNR 2-310804-03 0804-04 |($redniej grubosci okoto 30 cm m2 185,00 zt
Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x25 cm na podsypce
3d.1 D-01.00.00 |KNR 2-31 0813-07 piaskowej m 110,00 zt
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
4d.1 |D-01.00.00 [KNR 4-04 1103-04 1103-05 [na odlegtos¢ 6 km (na wysypisko $mieci) m3 61,00 zt
5d.1 |D-01.00.00 [kalk. wtasna Uproszczona |Koszty sktadowania gruzu na wysypisku t 110,85 zt
Ogoétem y i6 i zt
2 Makroniwelacja
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i
6d.2 [D-02.00.00 [KNR2-310101-010101-02 [chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci okoto 55 cm m2 887,00 zt
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i
7d.2 |D-02.00.00 [KNR 2-310101-01 0101-02 |chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci okoto 70 cm m2 20,00 zt
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i
8d.2 [D-02.00.00 [KNR 2-310101-010101-02 [chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci okoto 40 cm m2 68,00 zt
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40
m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 6 km (zatadunek i wywdz urobku z korytowania na
9d.2 D-02.00.00 |KNR 2-01 0212-05 0214-04 |wysypisko $mieci) m3 529,05 zt
10d.2 |D-02.00.00 |kalk. wtasna Uproszczona |Koszty sktadowania gruntu na wysypisku t 899,39 zt
Ogétem makroniwelacja zt
3|NAWIERZCHNIE Z KOSTKI typu HOLLAND
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci
po zageszczeniu 22 cm o uziarnieniu ciggtym 31,5-63 mm.
11d.3 |D-03.00.00 |KNR 2-310114-050114-06 |Wtérny modut odksztatcenia géry warstwy E2=80 MPa m2 274,00 zt
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci
po zageszczeniu 20 cm z kruszywa kamiennego tamanego
12d.3 |D-03.00.00 |KNR 2-310114-07 0114-08 [stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm E2=100 MPa m2 274,00 z
Nawierzchnie z kostki betonowej Holland grubosci 80 mm na
podsypce z miatu kamiennego grubosci 50 mm z
13d.3 |D-04.00.00 |KNR0-11 0316-04 wypetnieniem spoin miatem m2 274,00 2t
Ogétem NAWIERZCHNIE Z KOSTKI typu HOLLAND 2t
4[NAWIERZCHNIA TYMCZASOWA Z KOSTKI TYPU HOLLAND
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci
po zageszczeniu 22 cm o uziarnieniu ciggtym 31,5-63 mm.
14d.4 |D-04.04.02 |KNR 2-310114-050114-06 |Wt6rny modut odksztatcenia gory warstwy E2=80 MPa m2 98,00 2t
Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci
po zageszczeniu 20 cm z kruszywa kamiennego tamanego
15d.4 |D-04.04.02 |KNR 2-310114-07 0114-08 [stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm E2=100 MPa m2 98,00 zt
Nawierzchnie z kostki betonowej Holland grubosci 80 mm na
podsypce z miatu kamiennego grubosci 50 mm z
16d.4 |D-04.00.00 |KNR 0-11 0316-04 wypetnieniem spoin miatem m2 98,00 2t
Ogétem NAWIERZCHNIA TYMCZASOWA Z KOSTKI TYPU HOLLAND 2t
5|NAWIERZCHNIA Z KOSTKI TYPU UNI ECO
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci
po zageszczeniu 22 cm o uziarnieniu ciggtym 31,5-63 mm.
17 d.5 |D-03.00.00 |KNR 2-310114-050114-06 |Wtérny modut odksztatcenia géry warstwy E2=80 MPa m2 315,00 2t
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci
po zageszczeniu 20 cm z kruszywa kamiennego tamanego
18 d.5 |D-03.00.00 |KNR 2-310114-07 0114-08 [stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm E2=100 MPa m2 315,00 z
Nawierzchnie z kostki betonowej UNI ECO grubosci 80 mm na
podsypce z miatu kamiennego grubosci 50 mm z
19d.5 |D-04.00.00 |KNR0-11 0316-04 wypetnieniem spoin miatem m2 315,00 zt
Ogoétem NAWIERZCHNIA Z KOSTKI TYPU UNI ECO 2t
6|NAWIERZCHNIE Z PLYT AZUROWYCH
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci
po zageszczeniu 22 cm o uziarnieniu ciggtym 31,5-63 mm.
20d.6 [D-03.00.00 [KNR 2-310114-050114-06 [Wtdérny modut odksztatcenia géry warstwy E2=80 MPa m2 200,00 2t
Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci
po zageszczeniu 20 cm z kruszywa kamiennego tamanego
21d.6 |D-03.00.00 [KNR 2-310114-07 0114-08 |stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm E2=100 MPa m2 200,00 2t




Nawierzchnie z ptyt azurowych betonowych grubosci 80 mm

22d.6 |D-04.00.00 [KNR 0-11 0316-06 typu MEBA na podsypce z miatu kamiennego grubosci 50 mm m2 200,00 zt
Ogétem NAWIERZCHNIE Z PLYT AZUROWYCH 2t
7|NAWIERZCHNIA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO
Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci
po zageszczeniu 22 cm o uziarnieniu ciggtym 31,5-63 mm.
23d.7 |D-03.00.00 [KNR 2-310114-050114-06 [Wtérny modut odksztatcenia géry warstwy E2=80 MPa m2 18,00 2t
Nawierzchnia z kruszywa famanego - warstwa gérna o
grubosci po zageszczeniu 20 cm z kruszywa kamiennego
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm E2=100
24 d.7 |D-04.00.00 |KNR 2-310114-07 0114-08 |MPa m2 18,00 zt
Ogétem NAWIERZCHNIA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO 2t
8|KRAWEZNIKI | SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY
25d.8 [D-05.00.00 [KNR 2-31 0402-04 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 28,26 zt
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na
26d.8 [D-05.00.00 |KNR 2-31 0403-03 podsypce cementowo-piaskowe] m 323,00 zt
tawa pod $ciek przykraweznikowy betonowa zwykta o
27 d.8 [D-05.00.00 [KNR 2-310402-03 wym.20x30cm m3 5,76 zt
Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej typu Holland
28 d.8 [D-05.00.00 [KNR AT-03 0402-01 gr.8cm w dwéch rzedach na podsypce cem-piaskowej gr.5cm m 96,00 2t
Ogoétem KRAWEZNIKI | SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY | zt
9|0GROD DESZCZOWY | ZIELEN
Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem
29d.9 [D-07.00.00 [KNR9-110202-01 geowtdkninami uktadanymi sposobem recznym m2 40,00 2t
Warstwa drenujgca ze zwiru 16-32mm lub kruszywa
30d.9 [D-07.00.00 [KNR 2-310202-01 0202-02 [dolomitowego - grubos¢ po zageszczeniu 20 cm m2 20,00 2t
Warstwa filtracyjna z piasku - grubos¢ warstwy po
31d.9 |D-07.00.00 [KNR 2-31 0104-01 0104-02 |zageszczeniu 20 cm m2 20,00 2t
Warstwa wegetacyjna - dowdz i rozscielenie mieszanki ziemi
urodzajnej 60%, kruszywa dolomitowego 30%, kompostu 5%,
32d.9 |D-07.00.00 [KNR 2-210218-02 piasku 5% m3 5,00 zt
Warstwa antyerozyjna - nawierzchnia z otoczakéw ze zwirem
33d.9 |D-07.00.00 [KNR 2-310202-03 ptukanym 8/18mm - grubos¢ 5 cm m2 20,00 2t
Ogélem OGROD DESZCZOWY | ZIELEN zt
10{TEREN ZIELONY + ROSLINY
Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem
34 d.10 (D-07.00.00 [KNR9-11 0202-01 geowtékninami uktadanymi sposobem recznym m2 50,00 zt
Warstwa drenujgca ze zwiru 16-32mm lub kruszywa
35d.10 (D-07.00.00 [KNR 2-31 0202-01 dolomitowego - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm m2 50,00 zt
Warstwa filtracyjna z piasku - grubos¢ warstwy po
36 d.10[D-07.00.00 |KNR 2-31 0104-01 zageszczeniu 10 cm m2 50,00 2t
Warstwa wegetacyjna - dow6z i rozécielenie mieszanki ziemi
urodzajnej 60%, kruszywa dolomitowego 30%, kompostu 5%,
37 d.10|D-07.00.00 [KNR 2-21 0218-02 piasku 5% m3 7,50 zt
Warstwa antyerozyjna - nawierzchnia z otoczakéw ze zwirem
38 d.10|D-07.00.00 [KNR 2-31 0202-03 ptukanym 8/18mm - grubos¢ 5 cm m2 50,00 2t
Sadzenie bylin, krzewéw i drzew na terenie ptaskim w gruncie
kat. Ill z catkowita zaprawa dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
(Irga Dammera 15szt, Kosodrzewina Mugo Mughus 10szt,
Wierzba iwa 3szt, Rozplenica japoriska 10szt, Kostrzewa sina
15szt, Krwawnica pospolita 15szt, Sit rozpierzchty 10szt,
39d.10(D-07.00.00 [KNR 2-21 0302-04 Tojes¢ rozestana 25szt, Rdest wezownik 15szt) szt. 118,00 2t
Ogétem TEREN ZIELONY + ROSLINY| 2t
11|ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
40 d.11 [D-05.00.00 kalk. wtasna Uproszczona |Zakup i montaz tawki parkowej kpl. 1,00 2t
41d.11 [D-05.00.00 [kalk. wtasna Uproszczona |Zakup i montaz stolika szt 1,00 2t
Ogétem ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY 2zt
12|BRANZA SANITARNA (studzienki chtonne, drenaz, wpusty, OL)
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
KNR 2-01 0217-04 z.sz. podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Ill Grunt
42 d.12|D-06.00.00 [2.3.2.9903 oblepiajacy naczynie robocze. m3 58,36 2t
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty,
rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. IlI-IV z
KNR 2-01 0317-0501 0319- (wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym;
43d.12 |D-06.00.00 |02 gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m Grunt nawodniony m3 14,59 z
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25
m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 6 km - zatadunek i wywdz ziemi z wykopdw na
44 d.12|D-06.00.00 [KNR 2-01 0212-04 0214-04 |sktadowisko odpadéw m3 72,95 zt
Optata lokalna - ztozenie ziemi na sktadowisku odpaddéw (kod
45 d.12 [D-06.00.00 kalk. wiasna Uproszczona |odpadu 200202 Gleba i ziemia w tym kamienie) t 131,31 2t
Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt.
do 3 m balami drewnianymi w gruntach nawodnionych kat. Ill-
46 d.12|D-06.00.00 [KNR 2-01 0323-02 IV wraz z rozbiérka m2 75,60 zt




Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm
47 d.12 (D-06.00.00 [KNR-W 2-18 0511-03 (piasek gruboziarnisty 0-16 mm) m3 3,75 2t
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie
podstawa studni betonowa (fawa fundamentowa studzienki
48 d.12 [D-06.00.00 [KNR-W 2-18 0513-08 chtonnej z betonu B15) m3 0,56 2t
Studnie rewizyjne z kregédw betonowych o $r. 1200 mm w
gotowym wykopie o gtebokosci 3m - studziennika chtonna z
49d.12 [D-06.00.00 [KNR-W 2-18 0513-03 wiazem zeliwnym D-400 stud. 3,00 zt
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w [0.5m]
50d.12 [D-06.00.00 [KNR-W 2-18 0513-04 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud. -1,32 2t
Zatadowanie zbiornika masa filtracyjng - wypetnienie ztozem
(zasypanie studzienki chtonnej piaskiem gruboziarnisty 0-16
51d.12 [D-06.00.00 |KNR 2-28 0212-01 mm gr. warstwy 0,3m; zwir 2,8 mm gr. warstwy 0,5m) t 2,50 zt
Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.
500 mm z osadnikiem bez syfonu z koszem osadczym ze stali
52 d.12 [D-06.00.00 [KNR 2-18 0625-02 ocynkowanej i rusztem zeliwnym D-400 szt. 4,00 zt
KNR AT-58 0203-01 Separacja warstw gruntu geowtdkninami - rozscielenie
53d.12 [D-06.00.00 |analogia geowtdkniny w rowie drenazu francuskiego m2 161,00 zt
Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 160 mm w
54 d.12 [D-06.00.00 |KNR 9-20 0402-07 zwojach z filtrem na wykonanej podsypce m 68,50 zt
Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone
na wecisk o $r. zewn. 160 mm - przejscie z rury drenarskiej PVC-
55d.12 [D-06.00.00 [KNR-W 2-18 0421-02 U na rure kanalizacji zewnetrznej szt 3,00 zt
Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone
na wecisk o $r. zewn. 160 mm - kréciec L=0,5 PVC-U 160
56 d.12 [D-06.00.00 [KNR-W 2-18 0421-02 (wpiecie drenazu do studzienki chtonnej) szt 3,00 zt
Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w
gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa (podsypka i
obsypka - wypetnienie drenazu francuskiego kruszywem
57d.12|D-06.00.00  |KNR 2-01 0610-07 31,5/63) m3 13,30 2t
Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokosci 120 mm
58 d.12 [D-06.00.00 [KNR 9-26 0105-02 i wysokosci 60 mm z rusztem zeliwnym; klasa obcigzenia B125 m 2,50 zt
Osadnik piasku odwodnienia liniowego szer. 120 mm z
59 d.12 [D-06.00.00 [KNR 9-26 0204-02 polimerobetonu z kratg zeliwna; klasa obcigzenia B125 kpl. 1,00 2t
Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 315 mm z kinetg
przeptywowa - zamkniecie rurg teleskopowa z petng pokrywa
60 d.12|D-06.00.00 [KNR-W 2-18 0517-02 T30 szt. 1,00 zt
KNR-W 2-18 0511-04
61d.12|D-06.00.00 [analogia Zasypanie wykopdw piaskiem gruboziarnistym m3 47,52 2t
Ogotem BRANZA SANITARNA (studzienki chtonne, drenaz, wpusty, OL) 7
13|MAPA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA
62 d.13 [D-01.00.00 [kalk. wtasna Uproszczona [Mapa geodezyjna powykonawcza kpl. 1,00 2t

Ogdétem mapa geodezyjna powykonawcza
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