DECYZJA WYGASLA

GPWiK lzabelin

16. MAR, 70724

WPLYNELO

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONA

sAdaptacji budynku prasy skladajacego si¢ z trzech czesci
tj. budynku dmuchaw, agregatu pradotwodrczego,
odwadniania osadu na potrzeby pomieszczen socjalno —

gospodarczo — magazynowe” polozonego na terenie oczyszczalni
sciekow w wojewoddztwie mazowieckim, w powiecie warszawskim
zachodnim, przy ul. Mokre Laki 8 Truskaw, 05-080 Izabelin, na dzialce
ewidencyjnej nr 865/9, jednostce ewidencyjnej 143202-2 Izabelin.

Projekt opracowany przez:

Branza architektoniczno - budowlana
Grazyna Bednarska up. bud. St-340/87

Branza instalacje sanitarne:

Andrzej Jastrzebski up. bud. St-127/80

Branza instalacje elektryczne: ' a}
Krzysztof Pawlowski up. bud. St-340/90 */‘O“g ‘

Inwestor :

Gminne Przedsi¢biorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Izabelin ,,Mokre Laki” Sp. z o.o.
ul. Mokre Laki 8, Truskaw 05 — 080 Izabelin.

Adpres obiektu:

ul. Mokre L.aki 8, Truskaw 05 — 080 Izabelin.

Data opracowania: kwiecien 2013r

Egzemplarz nr 1.

-

“Mokre Laki™ Sp o7 o


d.glonek
DECYZJA WYGASŁA


Spis zawartosci opracowania

Lp. Nr Nr czesci Spis zawarto$ci opracowania Nr
rozdzialu | opisowej strony
1 1. Czes¢ opisowa 3
2 1. Oswiadczenie projektantow. 4
3 2. Kserokopie uprawnien i zaswiadczenia 7
projektantéw o przynaleznosci do Izby.
4 3. Ocena stanu technicznego budynku 14
5 4. Wypis 1 wyrys 2z miejscowego planu 17
zagospodarowania  przestrzennego l.dz.
UAG.6727.212013 z dnia 05.02.2013r.
6 5. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow 35
projektowych z dnia 01.02.2013r.
7 6. Zagospodarowanie terenu sytuacja 37
8 7. Opis techniczny 39
9 8. Wytyczne do planu bezpieczenistwa i ochrony 60
zdrowia
10 I1. Czes$é rysunkowa 69

AN



ROZDZIAL I - CZESC OPISOWA

1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

2. KSEROKOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW O
PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

4. WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO L.DZ. UAG.6727.212013 Z DNIA 05.02.2013r.

5. MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Z DNIA 01.02.2013r.

6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU -SYTUACJA
7. OPIS TECHNICZNY
8. WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA



1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Grazyna Bednarska
zam. ul. Bogustawskiego 8 m 26
01-923 Warszawa

up. bud. nr St-340/87

OSWIDCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany w branzy architektoniczno — budowlane;j
,,Adaptacji budynku prasy skladajacego si¢ z trzech czgsci tj. budynku dmuchaw, agregatu
pradotworczego, odwadniania osadu na potrzeby pomieszczen socjalno — gospodarczo —
magazynowe” na dziatce nr 865/9, jednostce ewidencyjnej 143202-2 Izabelin jest wykonany
zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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Andrzej Jastrz¢bski
zam. ul. Grzybowska 5/1509
00 - 132 Warszawa

up. bud. nr St-127/80

OSWIDCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany w branzy sanitarnej ,,Adaptacji budynku prasy
sktadajacego si¢ z trzech czesci tj. budynku dmuchaw, agregatu pradotworczego, odwadniania
osadu na potrzeby pomieszczen socjalno — gospodarczo — magazynowe” na dzialce nr 865/9,
jednostce ewidencyjnej 143202-2 Izabelin jest wykonany zgodnie z przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;j.



Krzysztof Pawlowski
zam. Piotra Skargi 63 m 15
03 — 516 Warszawa

up. bud. nr St-340/90

OSWIDCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany w branzy elektrycznej ,,Adaptacji budynku
prasy skladajacego si¢ z trzech czesci tj. budynku dmuchaw, agregatu pradotworczego,
odwadniania osadu na potrzeby pomieszczen socjalno — gospodarczo — magazynowe™ na
dziatce nr 865/9, jednostce ewidencyjnej 143202-2 Izabelin jest wykonany zgodnie z
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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2. KSEROKOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZENIA

PROJEKTANTOW O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

1. Grazyna Maria Bednarska upr. St-340/87
Izba - MAZ/B0O/7959/03

2. Andrzej Janusz Jastrzebski upr. St-127/80
Izba - MAZ/1S.3037/02

3. Krzysztof Adam Pawtowski upr. St-340/90
Izba - MAZ/IE/0719/01



URZAD ) Warszawo, dnia 1987203~ <5 19
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

St-340,/87

Nr ewidengylny

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji techniczne] w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 1 art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 24 paezdziernika 1974 .

~ Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oroz §...
5 ust. 1 pkt 2, § 5 ust, 2, § 6 ust.B, § 7 § 13 ust 1 pkt 2

rozp. Mmlstro Gospodarki Terenowej i Ochrony $rodoquku z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

AZYNA TMARIA B EDNARS KA SsJerzego
‘e specj. budawnlctwo og'l

ie Ob...
technik budowlany w zakre

uradzony(a) dnia_...08 97 Ud”iaigsi" _Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkejio i
kierownika budowy i robdt

w specialnogei.. . konstrukeoyjno-budowlaned. .. ... ..

1/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentow budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicz~
nego w zskresie wszelkich budynkdw & innych budowli o pow-~
szechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych, z wylacze~
niem linii, wezXow i stacji kolejowych, drog oraz lotniko-
wych drég startowych i manipulacyjnych, mostdw, budowli hy-
drotechnicznych i wodnomelioracyjnych,

2/ do sporzadzania w budownictwie osdb fizycznych projektow w
zakresie rozwiazah architektonicznych :

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projek-
tow typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzg-
dzania planéw zagospodarowania dziatki zwiazanych z reali~
zacja tych budynkéw,

b/ budowli nie bedacych budynkami,-

mgr inz, Jon Pigtkowski

Oruk. ABC-UZP



LI5NSET 78 A
T INEYNIEROW
0 BUDOWNICTWA

Warszawa, 19 marca 2013

Zaswiadczenie

Pani GRAZYNA MARIA BEDNARSKA

miejsce zamieszkania:
BOGUSEAWSKIEGO 8 M 26
01-923 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/7959/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ninigjsze zadwiadczenie jest wazne

od dnia: 1 kwietnia 2013 r. do dnia: 31 marca 2014 r.

.piib.org.pl e-mail; bivro@maz.piib.org.pi

2 300 99 00. Dzial Szkolen: tel. 22 828 84 10

. fax 22 868 35 49, www.maz,
03, 22 878 04 04, fax 22 868 35 49

, fax 2

, 22 BBB 35 50
1. 22 878 04 14

888 35 35
-58-203. Dziat Czlonkowski: tel.

Komisja Kwalifikacyina: tel. 22 878 04

Biuro: ul. 18ierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 22
NIP 525-22
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e MAZCOWIECKA
OKREGOWA
b & B A
INZYNIERDW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 17 grudnia 2012

£ 67 w. 1583

«
o

38 49, weww.maz.pib ol e-mait biuro@maz. plic. org.pt
Z

Dziat Szkoledt tel, 22 838 34 16, 22 888 353 50

Zaswiadczenie

868
9% G0

N
X

ek 2

Pan ANDRZEJ IRENEUSZ JASTRZEBSKI

30

4z,
fy
2 B78 34 04, fax 22 826

migjsce zamieszkania:
ul. GRZYBOWSKA 5/1508
00-132 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: MAZIS/3037/02

22878034 11, 22 828 11 DB {ex 22
8

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilne],

LE2 BOB 35 35, 22 8GB 35 Y1, 22 868 38

Niniejsze zaswiadozenie jest waine

od dnia: 1 stycznia 2013 r. do dnia; 30 czerwea 2013 1.

N,
Buro: u, 1 Sierpnia 368, 42134 Warszawa, e
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URZAD
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL ARCHITERYURY

W sortiaaner _Ste340790.

STWIEGBIERIE POSIABARIA PRZYGOTSWABIA ZAWOBOWECE

do pelntenls semodalelnal funkelt techalezne] w budowniciwle

Na podsiawle art, 18 vet. 5 1 art. 57 vsh. 3 ustawy x dnla 24 potdulernika 1974 ..

- Prawe budowlans (Dx. U. Nr 38, poz, 229) oroz §
2 ust,l pkti, § 6 ust.1, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit."d"

roxp  Minllra Gospodack! Terenowe] § Ochrony Srodowiska = dnla 20 l'uhsgo 1975 »
w sprawis samodzlaloych lunkcll technleznych w budownlciwle (Dr. U, Mr 8, pox: 46 2 poEn
zrmiancmi/

STWIERDZAM

PAWLOVSKTI g.Staniatava

#s Ob, KRIYSZTOF ADaM
magigtar inzynior oloktryk
16 grudnia 1958 r. Warszawa

urodzony(a) dnla .
posiada prrygolowanla zawedowe do polnlenla samodzlalne] funkefl technlczne]

kisrownika budowy 1 robdt

e ——

_vi zokresgie siecti

w apecfelnegel ____dingtala
i instulacji elektrycznych:
1/ do kierowania, nodzorowania i kontrolowania budoviy 1 robst
kigrovania 1 kontrolowanio wytwarzanie kohstrukcyjnych cle-
mentow steci 1 instalaocji oraz oceniania L badania stanu

technicznego w zakresis instalac){ elektrycznych, napovites

trznyeh i1 kablowych linii energetyczoych oraz stacji i urzo-

dzefi elektroensrgetycznych,

do sporzadzania w budowrictwie osob fizycznych projektow
napowietrznych 1 kablowych linii

2/
instalacji elektrycznych,
energetycznych oraz stacji i urzedzen elektroenergetycznych

&/ 0% n ¢ o / : AT
(8 g —— TN
o\ Mo )

T / s a7
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

| I'_f_m

Warszavya", 18 grudriia 2012
Zaswiadczenie

Pan KRZYSZTOF ADAM PAWEOWSK!

miejsce zamieszkania:
ul PIOTRA SKARGEB3 m 16
03-5168 WARSZAWA

fest eztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/DH 9701

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiézdzia!nbéci cywilngj.
Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2013 r. do dnia: 31 grudnia 2013.r.
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3. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Technicznego polozonego na terenie oczyszczalni Sciekéw w wojewddztwie mazowieckim, w
powiecie warszawskim zachodnim, przy ul. Mokre Laki 8 Truskaw, 05-080 Izabelin, na
dziatce ewidencyjnej nr 865/9, jednostce ewidencyjnej 143202-2 izabelin.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego budynku
technicznego potozonego na terenie oczyszczalni $ciekbw w  wojewddztwie
mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim, przy ul. Mokre L.aki 8 Truskaw,
05-080 Izabelin.

1.1. Cel oceny technicznej.

Celem niniejszej oceny technicznej jest ocena stany technicznego elementow
konstrukcyjnych budynku w zwigzku z planowana adaptacja i czg¢$ciowg zmiang funkcji
budynku agregatu pradotworczego na poziomie parteru i poddasza nleuzytkowego na
potrzeby pomieszczen socjalno — gospodarczo — magazynowe.

Ekspertyza dotyczy konstrukcji budynku i nie obejmuje stanu technicznego instalacji
eklektycznej i wodociagowej. Zakres opracowania obejmuje zagadnienia konstrukcyjne

bez zagadnienh administracyjnych i organizacyjno — prawnychWARSZAWSKuFGO ZACHODH

z s#ecmb9
w Ozarowie M-

14
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2. Charakterystyka budynku.
2.1. Charakterystyka ogélna budynku

Istniejacy Budynek wniesiony w 2005 roku jest budynkiem jednokondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym z poddaszem nieuzytkowym.

Budynek posadowiony jest na dzialce w ksztalcie prostokata z czescia wysunigta od
strony zachodniej. Na dzialce oprocz istniejacego budynku znajduja si¢ budynki z
kompleksu budynkow wolnostojacych wchodzacych w sklad kompleksu budynkéw
oczyszczalni $ciekéw. Wjazd na posesj¢ przez bramg od ulicy Mokre Laki . Teren jest
ogrodzony. Dzialtka czg¢$ciowo zadrzewiona z trawnikiem.

Podstawowe parametry budynku:

Pow. zabudowy — 330,50 m?
Pow. uzytkowa — 283,60 m* w tym:

pow. pomieszczen odwadniana osadu — 1 15,70m?;

pow. pomieszczen agregatu pradotworczego — 61,50 m?;
—  pow. pomieszczenia dmuchaw — 77,30 m?;
—  pow. rozdzielni elektrycznej — 29,40 m*.

Kubatura — 2 164,70 m>.

Budynek wyposazony jest w nastgpujace instalacje:
— centralnego ogrzewania z wlasng zrodia cieplnego,
— wodociagowa i kanalizacje
— elektryczne

2.2, Charakterystyka poszczegélnych elementéw budynku.
2.2.1. Fundamenty:

Fundamenty — zelbetowe.
Sciany fundamentowe - betonowe wylewane.
Sciany piwniczne nie wystgpuja.

2.2.2. Ptyta posadzkowa i strop nad parterem:
Plyta posadzkowa - plyta zelbetowa.
Strop - zelbetowy z ptyt typu Spirol.

2.2.3. Sciany parteru: .
Sciany zewnetrzne - murowane z cegly ceramicznej, docieplone styropianem metoda
lekko - mokra, tynk cienkowarstwowy mineralny.
Cokot - cegta klinkierowa i plytki klinkierowe — stan zadawalajacy.

2.2.4. Sciany stropodachu:
Sciany  stropodachu z cegly ceramicznej gr. 25cm docieplone od zewnatrz
styropianem metoda lekko - mokra, tynk cienkowarstwowy mineralny.

15
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2.2.5. Wigzba dachowa:
Konstrukcja dachu - wigzba drewniana. zaimpregnowana $rodkiem grzybobdjczym i
ogniochronnym — stan dobry.

2.2.6. Dach
Dach dwuspadowy kat nachylenia 32° - stan pokrycia i nachylenia nie powoduje
zalegania $niegu.
Pokrycie dachowe - gont papowy (dachdéwka bitumiczna).
Obrobki blacharskie - blacha powlekana.
Rynny i rury spustowe - PCV.
Wylaz na dach.
Drabina wylazowa.
Lawy kominiarskie — brak.

2.2.7. Elewacja:
Sciany zewnetrzne - murowane z cegly ceramicznej, docieplone styropianem metoda
lekko - mokra, tynk cienkowarstwowy mineralny. Cokét wylozony plytkami
klinkierowymi.

3. Uszkodzenia elementéw budynku.

3.1. Uszkodzenia wewnatrz budynku:
Nie stwierdzono uszkodzen wewnetrznych budynku.

3.2. Uszkodzenia zewngtrzne budynku:
Nie stwierdzono uszkodzen wewnetrznych budynku.

4. Whnioski i zalecenia

4.1. Whnioski:
Stan techniczny budynku ocenia si¢ jako dobry. Nie stwierdzono Zzadnych uszkodzen

konstrukcji mogacych mie¢ wptyw na jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

/Mw/bo

/
/

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGD
z siedzibg
w Ozarowie Mazowieckim

16
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4. WYPISTIWYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
L.DZ. UAG.6727.212013 Z DNIA 05.02.2013r.

17
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Izabelin, dnia 05.02.2013 roku

L.dz. UAG.6727.21.2013
Gminne Przedsiebiorstwo

Wodociagéw i Kanalizacji
Izabelin ,,Mokre Laki” Sp.z o.o.

ul. Mokre Laki 8, Truskaw
05-080 Izabelin

Wypis i wyrys z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

W zwiazku z wystgpieniem z dnia 04.02.2013 roku, dziatajgc na podstawie art. 30
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2012 poz.647 z pdzniejszymi zmianami), wg ustalen obowigzujacego Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Truskaw ,Oczyszczalnia”®, zatwierdzonego
Uchwatg Rady Gminy lzabelin Nr XXXVI11/204/98 z dn. 03.06.1998 roku i opublikowanym
w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Mazowieckiego Nr 37/98 z dnia 20 lipca 1998 r.,

informuje sig, ze:

dziatka numer ewidencyjny 865/9 potozona w obrebie wsi Truskaw, znajduje sie
na terenie oznaczonym, w wyzej powotanym planie, symbolem planistycznym:

- NO - teren oczyszczalni Sciekow — ustalenia dla strefy wg § 10 tekstu Uchwaly;
- ZI- zielen izolacyjna - (wschodnia czes¢ dziatki w pasie szerokosci ok. 10 mb) —

ustalenia dla strefy wg § 12 tekstu Uchwaly;
- KPN - teren Kampinoskiego Parku Narodowego (potudniowa czgs$¢ dziatki w

pasie szerokos$ci ok. 4 mb) — ustalenia dla strefy wg § 11 tekstu Uchwaty.

Obstuga dojazdowa do nieruchomosci, od strony p6tnocnej z drogi gminnej dojazdowej,
ul. Mokre taki, oznaczonej symbolem planistycznym KUp, o projektowanej szerokosci w

liniach rozgraniczajacych 10,0 mb.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania traci swa waznos$é z dniem
wejscia w Zycie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
Zzmiany obowiazujacego planu miejscowego, jezeli jego ustalenia sa sprzeczne
Z ustaleniami tego planu.

Pobrano opfate skarbowq w wysokosci 110 zt (sfownie: sto dziesie¢ ztotych).

Zataczniki:
- wypis z planu stron 13 (fomatuA-4)

- wyrys z planu strona 1 (formatu A3) + legenda 1 strona (format A4)

_Otrzymuije: Referary O
1}- Adresat Y2 ng, T
2.- ala



MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
) OBSZARU WE WSI TRUSKAW GMINA IZABELIN

UCHWALA PLANU

BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY

1998
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UCHWALA NR XXXV1i/204/98
RADY GMINY IZABELIN
z dnia 3 czerwca 1998 r.
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru we wsi Truskaw w gminie Izabelin

\"-\_04‘ .'.J .
/\{I\{
{

o

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. nr 89 poz. 415, z p6zn.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 5 i art.10
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorzadzie terytorialnym (Dz. U. nr 16, poz.
85 z 1990 r z p6zn. zm.), w zwigzku z uchwalg Rady Gminy lzabelin Nr 1X/51/96 2
dnia 23 pazdziernika1996 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru we wsi Truskaw, Rada Gminy
Izabelin, na wniosek Zarzadu Gminy uchwala, co nastepuje :

Rozdziat 1
Zakres obowigzywania planu

§1.

1. Zatwierdza si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru we
wsi Truskaw, zwany dalej planem, w obszarze obejmujgcym teren polozony we
wsi Truskaw ograniczony: zachodnig granicq dziatek nr nr ew.849, 850/2, 850/3,
wscr;odniq granicg dzialki nr ew. 865/3, poludniows linig rozgraniczajaca ul.
Lipkowskiej, péinocna granice dziatki nr ew. 1084/1 oraz granica Kampinoskiego
Parku Narodowego.

2. Granice obszaru objetego planem sg wyznaczone na rysunku planu,
sporzadzonym w skali 1:1000, stanowigcym integralng cze$¢ niniejszego planu
(zatacznik nr 1 do uchwaly).

§2

Do planu dolacza sie prognoze wplywu ustaleri planu na $rodowisko' przyrodnicze.
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Przedmiotem ustalert planu sg ustalenia iotyczqce:

- przeznaczenia terenéw oraz linii rozgraniczajacych tereny o odmiennych
zasadach zagospodarowania,

- linii rozgraniczajgcych ulic,

- granic i zasad zagospodarowania terenéw Iub obiektéw podlegajacych
ochronie.

- zasad obstugi w zakresie infrastruktury technicznej,

- warunkéw i zasad podzialu terenéw na dziakki budowlane, tymczasowych
sposobow zagospodarowania, urzgdzania oraz uzytkowania terenu.

§4.

1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w tekscie planu do terenu objetego
granicami planu przy uzyciu oznaczer zastosowanych w legendzie rysunku

planu.

2. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sa obowigzujacymi
ustaleniami planu;
1) linie rozgraniczajgce tereny o r6znym przeznaczeniu bad? réznych zasadach
zagospodarowania, w tym linie rozgraniczajace ulic
2) oznaczenia obiektéw infrastruktury technicznej

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 2 majg charakter
postulatywny iub informacyijny.

4. Orientacyjne linie rozgraniczajace ulic | dojazdéw, zaznaczone na rysunku planu
linia przerywana, mogg byé korygowane w zaleznosci od potrzeb bez
koniecznodci zmiany niniejszego planu pod warunkiem zachowania
niezmienionej, w stosunku do ustalonej w planie, szerokosci.

§ 5.

Ustalenia dla poszczegbinych terenéw obowigzuja facznie odpowiednio z
ustaleniami ogdlnymi zawartymi w rozdziale 2 niniejszej Uchwaly.
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Rozdziat 2 |
Ustalenia dla calego obszaru planu

§ 6
Podstawowa funkcjg obszaru objetego planem jest funkcja ochronna Kampinoskiego
Parku Narodowego. Funkcji tej podporzadkowany jest rozwéj dopuszczonych na
obszarze opracowania funkcji: mieszkaniowo-uslugowych i obslugi techniczne;

gminy.
§ 7.

Plan ustala, Ze dia calego obszaru opracowania i na catym obszarze opracowania:

1. Dopuszcza sie realizacje funkcji zgodnych z przeznaczeniem i warunkami
zagospodarowania terendéw okreSlonymi w rozdziale 3 oraz wprowadza sie
realizacje ukladu drogowo - ulicznego wediug ustalen rozdzialu 4 i slementéw
infrastruktury wedlug ustalen rozdziaiu 5 uchwaly.

2. Usytuowanie budynkéw powinno byé realizowane w odlegloéci minimum 5 m od
linii rozgraniczajgcej ulicy o ile na rysunku planu nie zostaly okreslone inne,
nieprzekraczalne linie zabudowy.

3. Linia ogrodzen winna przebisgac w odlegloéci min. 0,5 m od gazociagu.

4. W ogrodzeniach nalezy umiejscawiaé szafki gazows i zapewnié ich dostepnosé
od strony ulicy {drogi).

5. Jako obowigzujace plan przyjmuje: zorganizowany sposéb zaopatrzenia w wode i
odprowadzania $ciekdw do projektowanej na terenie opracowania oczyszczalni
Sciekow.

6. Na terenie objetym Planem dopuszcza sie lokowanie obiektéw infrastruktury
technicznej takich jak stacje transformatorowe czy stacje telekomunikacyjne na
podstawie opracowan technicznych, bez konieczno$ci zmiany niniejszego planu,
pod warunkiem, Ze ewentualna ucigzliwosé tychze nie bedzie wykraczaé poza
granice lokalizagji.

—82



4 Jrr
o _;r*.*\f{
§8.

Ustela sig, ze na calym obszarze dziatania planu obowigzuja nastepujace zasady
ochrony i ksztaltowania $rodowiska:

1.

Nie dopuszcza sie naruszania istniejacych na terenie opracowania komplekséw
lesnych, z wyjatkiem tych, ktére otrzymaly zgode odpowiednich wiadz na zmiane
przeznaczenia gruntéw lesnych na cele nielesne.

. Plan zaleca, aby wszelkie konieczne uzbrojenie prowadzone bylo w sposéb

zapewniajgcy szczelno$¢ systemu oraz w plytkich wykopach, nie naruszajac
stosunkéw wodnych.

Na terenach zabudowy mieszkaniowo-uslugowej wprowadza sie nakaz

‘zachowania 70% powierzchni biologicznie czynnej dziatki.

. Wprowadza sig ochrone wéd podziemnych i naziemnych poprzez zakaz

lokalizacji obiektdw, ktérych oddziatywanie lub emitowane zanieczyszczenia
mogg negatywnie wplynaé na stan tych wod oraz nakaz podlaczenia wszystkich
obiektow do sieci gminnych po ich realizaciji.

. W celu ochrony powietrza plan ustala ogrzewanie pomieszczeri gazem

ziemnym, olejem niskosiarkowym lub innymi paliwami ekologicznie czystymi.

. Obiekty budowlane przeznaczone na staly pobyt ludzi lokalizowane w odleglosci

mniejszej niz 20 m od kraweznika jezdni ul.Lipkowskie], powinny byé
projektowane z uwzglednieniem specjainych zabezpieczen przeciwhatasowych
wynikajgcych z przepiséw szczegbinych i norm polskich.
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Rozdzial 3

Ustalenia dla poszczegéinych terendéw

m § 9
. Tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowsj

1. Pod zabudowg mieszkaniowo - ustugowsg przeznacza sig tereny oznaczone na
rysunku planu symbolem MU i MU,.

2. Na terenach, o ktérych mowa w pkt 1, oznaczonych symbolem MU obowigzujg
nastepujgce zasady zagospodarowania:

D)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Dopuszcza si¢ realizacje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w
formach: wolnostojgce] i blizniaczej - na jednej dziaice jeden budynek o
jednym mieszkaniu.

Dopuszcza sig przeznaczenie terenu pod funkcje uslugowe pod warunkiem
zachowania wymogéw okreslonych w ust.7 nin. paragrafu, przy czym
dopuszcza sie ushugi zardwno w budynkach wolnostojgcych jak i
wbudowane.

Nieprzekraczalna wysoko$¢ zabudowy mieszkaniowej wynosi do 2,5
kondygnacji t.zn. parter, pietro i poddasze - przy czym dopuszcza sig
poziom * 0,00 posadzki parteru do max.1,5 m.n.p.t., co wynika z
koniecznosci wyplycenia posadzki ewentualnych piwnic ze wzgledu na
wysoki poziom zwierciadla wod gruntowych.

Nieprzekraczaina wysoko§¢ zabudowy ustugowej wynosi do 2 kondygnacii
naziemnych. Nie dopuszcza sig podpiwniczania budynkéw ustugowych.

Do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitamej dopuszcza sie
stosowanie dotychczasowych rozwigzan kanalizacji indywiduainej na
dziatkach. Scieki winny byé gromadzone w szczelnych zbiornikach
bezodplywowych.

Parkingi i garaze, wg wskaznikéw okreslonych w rozdziale 4 nin.uchwaly,
dia wszystkich nowo wznoszonych obiektéw powinny by¢ zlokalizowane na
terenie posesji, na ktérej obiekt bedzie wznoszony .

Obowiazujg nastepujgce wymogi z zakresu ochrony $rodowiska:
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a) zakaz lokalizacji obiektow o ucigzliwej funkeji produkcyjnej oraz zakaz
lokalizacji innych obiektéw mogacych powodowaé stale badz okresowe
ucigzliwosci dla podstawowych funkcji terenu w tym réwniez tzw.
ucigzliwo$ci nie normowane (np. odory).

b) ewentualna uciazliwo$¢ dia $rodowiska wywolana przez obiekty ustugowe
i inne nie moZe wykracza¢ poza teren lokalizacji obiektu i tym samym
wywolywaé konieczno$ci ustanawiania strefy ochronnej
8) Powierzchnia biologicznie czynna nowo zabudowywanych dzialek nie moze
byé mniejsza niz 70% ich powierzchni,
9) Pod nowotworzong zabudowe mieszkaniowa i mieszkaniowo-ustugowa plan
wyznacza dziatki o powierzchni minimum 900 m2.

3. Na terenach, o ktérych mowa w pkt 1, oznaczonych symbolem MU, realizacia
zabudowy terenu uwarunkowana jeét Zrealizowaniem | uruchomieniem
projektowanej oczyszczalni Sciekéw oraz wykonaniem powykonawczej oceny
oddzialywania jej na $rodowisko.

O ile zawarte w wiw ocenie ustalenia dopuszcza mozliwosé zlokal_izowania
zabudowy mieszkaniowo - ustugowsj na terenie oznaczonym symbolem MU,
wowczas obowigzuja nastepujace zasady zagospodarowania:

1) Dopuszcza sie realizacje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w
formach: wolnostojacej i blizniaczej - na jednej dziaice jeden budynek o
jednym mieszkaniu.

2) Dopuszcza sig przeznaczenie terenu pod funkcje ustugowe pod warunkiem
zachowania wymogow okreslonych w ust.7 nin. paragrafu, przy czym
dopuszcza si¢ wustugi zarbwno w budynkach wolnostojgcych jak |
wbudowane.

3) Nieprzekraczaina wysoko$é zabudowy mieszkaniowej wynosi do 2,5
kondygnacji tzn. parter, pigtro i poddasze - przy czym dopuszcza sie
poziom + 0,00 posadzki parteru do max.1,5 m.np.t, co wynika z
koniecznosci wyplycenia posadzki ewentuainych piwnic ze wzgledu na
wysoki poziom zwierciadia wéd gruntowych.

4) Nieprzekraczalna wysoko§¢ zabudowy ustugowej wynosi do 2 kondygnacii
naziemnych. Nie dopuszcza sie podpiwniczania budynkdw ustugowych.
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5) Zaopatrzenie w wode z wodociggu gminnego. ot

6) Odprowadzanie $ciekéw systemem zorganizowanym- siecig k\lnalizacji
sanitarnej.

7) Parkingi i garaze, wg wskaznikéw okreslonych w rozdziale 4 nin.uchwaly,
dla wszystkich nowo wznoszonych obiektéw powinny byé zlokalizowane na
terenie posesji, na ktorej obiekt bedzie wznoszony .

8) Obowigzuig nastepujace wymogi z zakresu ochrony $rodowiska:

a) zakaz lokalizacji obiektéw o uciazliwej funkcji produkcyinej oraz zakaz
lokalizacji innych obiektéw moggcych powodowad state badZ okresowe
ucigzliwosci dla podstawowych funkcji terenu w tym réwniez tzw.
ucigzliwosci nie normowane (np. odory).

b) ewentualna uciazliwos¢ dla Srodowiska wywolana przez obiekty ustugowe
i inne nie moze wykraczac poza teren obiektu kubaturowego i tym samym
wywolywaé koniecznosci ustanawiania strefy ochronnej.

9) Powierzchnia biologicznie czynna nowo zabudowywanych dzialek nie moze
byé mniejsza niz 70% ich powierzchni.

10)Pod nowotworzonag zabudowe mieszkaniowg i mieszkaniowo-ustugowa plan
wyznacza dziatki o powierzchni minimum 900 m?.

'§10.
(Teren oczyszczaini sciekow
1. Pod oczyszczalni¢ SciekOw przeznacza sig teren oznaczony na rysunku planu
symbolem NO.

2. Na terenie, o kiérym mowa w ust1 obowigzujg nastepujgce zasady
zagospodarowania:

1) Dopuszcza sig realizacje oczyszczalni $ciekéw bytowo-gospodarczych wg
opracowanego  przez Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego
projektu technicznego.

2) Parametry sciekéw oczyszczonych winny byé zgodne Z wymaganiami ‘dia Hi
klasy czysto$ci wéd okreslonymi w obowigzujacych przepisach.



3} Uruchomienie oczyszczalni uwarunkowane jest wybudowaniem systemu
kanalizacyjnego na terenie gminy zbierajacego Scieki w ilosci nie mniejszej
niz ok. 500 m/d.

4) Wazdiuz granic terenu nalezy przewidzie¢ pas zieleni izolacyjnej skiadajacy
sig¢ z dwoch szeregéw drzew podbudowanych krzewami.

§) Parkingi i garaze ( w ilosci wynikajacej ze wskaznikéw podanych w rozdziale
4 nin. uchwaly) dia wszystkich nowo wznoszonych obiektéw powinny by¢
zlokalizowane na terenie posesji, na ktdrej obiekt bedzie wznoszony.

§11.
" Tereny Kampinoskiego Parku Narodowego

. Tereny Kampinoskiego Parku Narodowego oznaczone sg na rysunku planu
symbolem KPN.

. Na terenach Kampinoskiego Parku Narodowego obowigzujg zasady okreslone w
"Planie ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego na lata 1996-2015%
zwanego dalej "planam ochrony”.

. W przypadku zbiegu ustalen "planu ochrony" i niniejszego planu stosuje sie
ustalenia "planu ochrony”.

| Tereny zieleni izolacyjnej

. Pod tereny zieleni izolacyjnej przeznacza sie tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem ZI.

. Na terenach, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZI ustala si¢ adaptacje
istniejacych  zalesien, zadrzewiert i zakrzaczert oraz zakaz zabudowy
kubaturowej.

. Na terenie przylegajgcym do péinocnej granicy lokalizowane] oczyszcezalni
éciekéw plan ustala wprowadzenie zadrzewien i zakrzaczen. )
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Rozdziat 4
Ustalenia komunikacyjne
§ 13
Uklad drogowo-uliczny stanowig ulice lokalne i dojazdowe wyznaczone liniami

rozgraniczajacymi na rysunku planu.
§14.

1. Dla realizacji wyznaczonego planem ukladu komunikacyjnego, dia
poszczegdinych ulic ustala sig pasy terenu okreslone liniami rozgraniczajacymi
na rysunku planu.

2. Uscislenie szerokosci ulic w liniach rozgraniczajgcych wrysowanych na rysunku
planu linig przerywang, jako orientacyjne, powmno nastaplé w opraccwamach
szczagéfowych (danych techmcznych projektach uhc)

§ 15.
Na terenach ukiadu komunikacyjnego, wyznaczonego na rysunku planu, do czasu
jego realizacji dopuszcza si@ dotychczasowy sposéhb uzytkowania.

§ 16.
Na calym obszarze ustala si¢ zasade zabezpieczenia potrzeb parkingowych przez
inwestordw i wlascicieli posesiji na terenach wiasnych wg wskaznikéw:

1. dia budynku jednorodzinnego lub segmentu 2-3 stan.postojowych/budynek lub
segment

2. dla punktu ustugowego 3 stanowiska postojowe/100 m? pow. uzytkowej

3. dla oczyszczalni Sciekébw - 4 stanowiska postojowe/10 zatrudnionych oraz
zapewnienie migjsc postojowych dla wozdw asenizacyjnych.

__28 —
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Rozdziat 5 /rdj\

Zasady uzbrojenia terenu
§ 17.
Wodociagi | zaopatrzenie w wode

. Ustala sig, Ze Zrbédlem wody dla zaopatrzenia obszaru bedzie istniejace,
rozbudowane, lokaine ujecie wody w Horméwku.

Ustala sig, Ze dia zapewnienia pewnosci dostawy wody sieé wodociggowa
projektowana bedzie w ukladzie zamknietym, pierScieniowym.

. Do czasu wybudowania sieci wodociggowsj dopuszcza sie zaopatrzenie w wode
mieszkancow ze studni wlasnych na dziatkach.

. Ustala sie, ze jako$¢ dostarczanej odbiorcom wody 2z sieci wodociggowej musi

odpowiadaé wymogom zawartym w obowigzujacych przepisach.

§ 18.
Kanalizacja

- Dla terenow mieszkaniowo-ustugowych ustala si¢ rozdzielczy niepeiny system
kanalizacji ograniczony do budowy kanalizacji sanitarnej.

. Ustala sig, Zze odbiomikiem Sciekéw bytowo-gospodarczych bedzie projektowana
oczyszczalnia $ciekéw "Mokre Laki® w Truskawiu, poprzez projektowany ukiad
kanalizacyjny grawitacyjno - ciSnieniowy, transportujgcy $cieki do oczyszczalni.

. Przyjete rozwigzania winny zapewnia¢ szczeino$¢ systemu oraz wyplycenie sieci
kanalizacyjnej.

. Do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitamej dopuszcza sie zachowanie
dotychczasowych rozwigzan kanalizacji indywidualnej na dziatkach.

. Wody deszczowe =z terenéw mieszkaniowych odprowadzane bedg
powierzchniowo w teren.

. Wody deszczowe z terenu oczyszczalni | z odwodnienia gidwnych tras
komunikacyjnych beda odprowadzane w spos6éb zorganizowany siecig
kanalizacyjng do ciggu oczyszczania $ciekéw na terenie proj. oczyszczalni.

-09-
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§19. (A&
Elektroenergetyka i
1. Ustala sie nastepujace zasady obsiugi terenu w zakresie elektroenergetyki:

1) Zasilanie obszaru w energie elekiryczng odbywaé sie bedzie z istniejace;
sieci elektroenergetycznej Sredniego napigcia po jej rozbudowie.

2) Dla projektowanej oczyszczalni $ciekdéw nalezy przewidzie¢ zasilanie
rezerwowe z agregatu pradotwérczego.

3) Ustala sie koniecznodé realizacji stacji transformatorowej 15/04 kV na
terenie projektowanej oczyszczalni Sciekdw.

§ 20.
Gazownictwo

1. Ustala sie dostarczenie gazu z istniejacej sieci Sredniego cidnienia po jej
rozbudowie, do celéw ogrzewania pomieszczen, przygotowania positkow oraz
cieptej wody.

2. Warunki techniczne dostawy gazu oraz na budowe gazociggéw ustali dostawca
gazu - Polskie Gémictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddzial w Warszawie
Mazowiecki Okregowy Zaklad Gazownictwa. Warunki jakim winny odpowiadac
sieci gazowe okreslajg obowigzujgce w tym zakresie przepisy prawne.

3. Trasy dla gazociggdw zabezpiecza sig w liniach rozgraniczajacych ulic.
4. Linia ogrodzer: winna przebiegaé w odleglosci min. 0,5 m od gazociagu.

5. Szafki gazowe nalezy umiejscawiaé w ogrodzeniach i zapewni¢ ich dostepnosé
od strony ulicy (drogi).

§ 21.
Usuwanie nieczystosci stalych i plynnych

1. Ustala sie wyw6z nieczystosci stalych na wyznaczone wysypisko poza obszar
opracowania na podstawie stosownych uméw indywidualnych lub zbiorowych.
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2. Zakiada sie selektywng zbi6rke odpadéw. W planach zagospodarowania dziatek

nalezy wyznaczyé miejsce do selektywnego skiadowania odpad6éw. Nalezy
zabezpieczy¢ miejsce na 4 typy pojemnikow.

3. Odpady ptynne, do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej, wywozone
bedg do punkiu zlewnego poza terenem opracowania przez odpowiednie
przedsigbiorstwa na podstawie umoéw indywidualnych.

§ 22
Hydrografia
Plan przyjmuje ustalenia "Planu Ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego na lata
1996-2015" w zakresie dotyczacym obszaru planu.

§ 23.
Cieplownictwo

1. Ustala sig, Zze istniejace i projektowane budynki bedg posiadaly wiasne,
indywidualne zrodia ciepla.

2. Ustala sie¢ stosowanie gazu ziemnego, oleju niskosiarkowego do celdéw
grzewczych lub innych paliw ekologicznie czystych.

Rozdziat 6
Przepisy przejsciowe i korficowe
§24.
Plan ustala jednorazowg optate od wzrostu wartodci nieruchomosci na
poziomie-0%.

§25.
W odniesieniu do terendw objegtych planem tracgq moc zapisy miejscowego planu
ogdlnego zagospodarowania gminy Stare Babice, zatwierdzonego uchwalg Nr
XVil115/92 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 maja 1992 r. (Dz. Urz. Woj.
Warszawskiego Nr 13, poz. 153).

—3/- K
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§ 26.

) spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego gminy lzabelin, z terenu
jetego planem, wszczetych przed dniem wejScia w 2zycie planu, a nie

konriczonych decyzjg ostateczna, stosuje sie ustalenia planu.

§ 27.
Wykonanie uchwaty powierza sie Zarzadowi Gminy lzabelin.

Wéijtowi Gminy Izabelin powierza sie przechowywanie oryginatu planu wraz ze
tbiorem dokumentéw planu.

§28.
wata wymaga ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewddziwa

irszawskiego, wywieszenia na Tablicy Ogloszen w Urzedzie Gminy Izabelin oraz
oszenia w prasie lokainej.

§ 29.

iwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku
gdowym Wojewbdztwa Warszawskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy lzabelin

PRIEW Y
[4 )
Jarzy Pistrzak
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5. MAPA SYTUACYJNO — WYSOKOSCIOWA DO CELOW
PROJEKTOWYCH Z DNIA 01.02.2013r.
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7. OPIS TECHNICZNY
7.1. OPIS TECHNICZNY OGOLNY

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest adaptacja poddasza nieuzytkowego na poddasze uzytkowe w
budynku prasy z wydzielong czgscia komunikacyjng na zewnatrz — schody stalowe
ocynkowane.

2. Podstawa opracowania:
— Zlecenie z GPWiK Izabelin ,,Mokre }.gki”.
— Archiwalne rysunki architektoniczne udostgpnione przez GPWiK.
— Wigzja lokalna.
— Inwentaryzacja stanu istniejacego budynku.

3. Celizakres projektowanego opracowania:

Celem opracowania projektowego jest adaptacji budynku agregatu pradotwoérczego na
poziomie parteru i poddasza nieuzytkowego na potrzeby pomieszczen socjalno — gospodarczo
— magazynowe. Wykorzystanie czgsci parteru na wydzielone pomieszczenia magazynowe,
natomiast czesci poddasza niezytowego na poddasze uzytkowe z wykorzystaniem na
pomieszczenia socjalne, magazynowe, sanitarne, gospodarcze.

Zakres opracowania obejmuje rozwiazania projektowe na etapie projektu budowlanego w
celu uzyskania pozwolenia na budowe.

W budynku nie ma stalej obstugi. Po adaptacji obiekt bedzie wykorzystywany przez
pracownikow na pobyt czasowy nie trwajacy dluzej niz dwie godziny na zmianie.

4. Lokalizacja:

Projektowana adaptacja zlokalizowana jest w budynku prasy skladajacego si¢ z trzech czgsci
tj. budynku dmuchaw, agregatu pradotwoérczego, odwadniania osadu polozonym w
wojewodztwie mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim, przy ul. Mokre Laki 8
Truskaw, 05-080 Izabelin na dziatce ewidencyjnej nr 865/9, jednostce ewidencyjnej 143202-
2 Izabelin.

5. Charakterystyka budynku:

Budynek prasy sklada sie z trzech czgsci tj.; budynku dmuchaw, agregatu pradotworczego i
odwodnienia osadu.

Budynek wniesiony w 2005 roku jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym
z poddaszem nieuzytkowym.

Sciany z cegly ceramicznej gr. 29 cm ocieplone styropianem gr. 12 cm. Elewacja tynk
cienkowarstwowy mineralny.
Stolarka okienna PCV, drzwiowa z blachy powlekane;j.
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Dach dwuspadowy kat nachylenia 329 - stan pokrycia i nachylenia nie powoduje zalegania

$niegu. Pokrycie dachowe - gont papowy (dachéwka bitumiczna).

Konstrukcja dachu - wigzba drewniana. zaimpregnowana s$rodkiem grzybobdjczym i
ogniochronnym.

Podstawowe elementy konstrukcyine:

lawy fundamentowe i $ciany fundamentowe — zelbetowe,

$ciany zewnetrzne kondygnacji parteru i poddasza nieuzytkowego — cegla ceramiczna

ocielona styropianem,
strop nad parterem — plyty kanatowe Zelbetowe,

dach — wi¢zba dachowa z drewna impregnowana srodkiem grzybobdjczym i ogniochronnym,

poszycie dachu — deskowanie z desek,
pokrycie dachu — gont papowy,
odwodnienie dachu — rynny PCV,
okna — PCV,

drzwi — z blachy powlekane;j.

5.1. Dane budynku po adaptacji:

W zwigzku z adaptacja cze$ci budynku tj. zmiana funkcji poddasza nieuzytkowego na
poddasze uzytkowe z nowym podzialem funkcjonalnym pomieszczen w wyniku czego
powstaja nastepujace wydzielania na poziomie poddasza :

PN AU R W

pokdj $niadan o pow. 18,20 m?,

sanitaria o pow. 18,27 mz,

magazyn narzedzi o pow. 14,63 m’,
pomieszczenie szatniowe o pow. 13,56 m’
archiwum GPWiK o pow. 20,05 m?,
pralnia i suszarnia o pow. 14,35 mz,
jadalnia o pow. 18,13 m?,

pomieszczenie szatniowe o pow. 17,99 m?

Razem powierzchnia uzytkowa poddasza — 135,18 m’

Podstawowe parametry budynku:

Pow. zabudowy — 330,50 m*

Pow. uzytkowa — 283,60 m* w tym:

pow. pomieszczen odwadniana osadu — 1 15,7Om2;

pow. pomieszczen agregatu pradotworczego — 61,50 m?;
pow. pomieszczenia dmuchaw — 77,30 m? ;

pow. rozdzielni elektrycznej — 29,40 m®.

Kubatura — 2 164,70 m.
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6. Dane informujace czy dzialka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania:

Budynek i dzialka nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke¢ lub teren zamierzenia
budowlanego:

Dziatka i budynek znajduje si¢ poza terenem eksploatacji gérniczych.

8. Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu
budowlanego i ich otoczenia:

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwiazania funkcjonalne techniczne we wszystkich
projektach branzowych nie wptywaja negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi

i inne obiekty budowlane.
Roboty budowlane nie naleza do grupy klasyfikowanej jako szczegdlnie szkodliwe dla

$rodowiska i zdrowia ludzi oraz nie pogorszy stanu srodowiska.
Nie wptynie na zmian¢ oddzialywania na istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Nie wystgpuja szkodliwosci dla
mieszkancoOw i otoczenia w rozumieniu przepisow o ochronie $rodowiska i uciazliwosci w
rozumieniu przepisoOw techniczno-budowlanych. Inwestycja nie spowoduje:

— szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél elektromagnetycznych,

— zanieczyszczenia powietrza gazami i pylami i emisji zanieczyszczen do atmosfery,

— halasui drgan,

— zanieczyszczenie gruntu,

— wytwarzania dodatkowych odpadow.

9. Funkcja obiektu:

Istniejacy budynek posiada funkcj¢ techniczna. Po adaptacji czg¢$¢ budynku bedzie spetniaé
funkcj¢ socjalno — gospodarczo — magazynows. Z wykorzystaniem poddasza nieuzytkowego
na poddasze uzytkowe z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne i gospodarcze.
Pomieszczenia beda przeznaczone na pobyt ludzi krétszy niz 2 godziny na dobe.
Pomieszczenia nie kwalifikuje si¢ jako pomieszczenia na staty pobyt ludzi.

10. Sposéb dostosowania obiektu budowlanego do krajobrazu i otaczajacej zabudowy:

Projektowana inwestycja nie narusza warunkow okreslonych w przepisach zwiazanych ze
sposobem zagospodarowania przestrzennego terenu.

STAROSTWO POWIATL
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11. Spelnienie wymagan zgodnie z art. 5.1 Prawa Budowlanego:

Projektowany obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi
spetniajg zasady okreslone w art. 5.1 Prawa Budowlane w nastepujacy sposéb:

Wymagania

Sposéb spekienia

Spelnia wymagania podstawowe

dotyczace:

Bezpieczenstwa konstrukcji

Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczace konstrukcji
budynku gwarantuja  bezpieczenstwo uzytkownikom
obiektu.

Bezpieczenstwa pozarowego

Na etapie prac projektowych uwzgledniono elementy
zwigzang z bezpieczenstwem pozarowym obiektu.

Bezpieczenstwa uzytkowania

W projekcie uwzgledniono bezpieczenstwo uzytkowania
poprzez:

Scianki dzialowe — zastosowano materiaty niepalne: wetna
mineralna, ptyty GK.

Drzwi wejSciowe — w drzwiach wejsciowych
zamontowany samozamykacz z tlumieniem rozwarcia,
bezprogowe,  szerokos¢  dostosowana  do  ilosci
uzytkownikow..

Izolacja poszycia dachowego od wewnatrz — materiaty
niepalne: welna mineralna, ptyta GKF.

Schody zewnetrzne stalowe ocynkowane — konstrukcja
schodéw zgodna z PN, wysoko$¢ balustrady 1,10m,
podesty antyposlizgowe.

Posadzka wewnatrz obiektu— posadzki antyposlizgowe,
(R9)

Odpowiednich

oraz ochrony Srodowiska

warunkéw
higienicznych i zdrowotnych

Wymagania dotyczace odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony s$rodowiska
realizowane jest poprzez:

uniemozliwienie powstania zagrzybienia poprzez
rozwigzania wentylacji pomieszczen mokrych — wentylacja
mechaniczna,

wymagania dotyczace odpowiednich  warunkow
higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony s$rodowiska
naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane
bedzie poprzez przestrzeganie przepisow dotyczacych
warunkow sanitarnohigienicznych oraz ochrony $rodowiska
przez uzytkownikow.

Ochrony przed hatasem
drganiami

i

Rozwigzania projektowe zapewniaja bezpieczne
uzytkowanie budynkéw oraz pracg¢ i odpoczynek w jego
obrebie nie powodujac nadmiernego hatasu oraz drgan.
Istniejacy obiekt usytuowany jest w sasiedztwie nie
generujacym hatasu i drgan o natezeniu przekraczajacym

dopuszczalne
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energii i
izolacyjnosci

Oszczgdnosci
odpowiedniej
cieplnej przegrod;

Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego

Warunki uzytkowe zgodne z
przeznaczeniem  obiektu, w
szczegoOlnosci w zakresie:

- zaopatrzenia w wodg 1 energie
elektryczng oraz, odpowiednio
do potrzeb, w energi¢ cieplng i
przy zatozeniu

wykorzystania

paliwa,
efektywnego
tych czynnikéw,

- usuwania S$ciekdw, wody
opadowej i odpadéw

Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego

Mozliwosé utrzymania
wlasciwego stanu technicznego

Rozwiazania projektowe zapewniaja mozliwos¢ utrzymania
wlasciwego stanu technicznego obiektu. Nie stosuje sie
rozwigzan z zakresu budownictwa ogdlnego oraz instalacji
sanitarnych i elektroenergetycznych, ktére nie sa w zgodzie
z obowiazujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy
technicznej. Do obowiazku uzytkownika 1 zarzadcy
obiektow nalezy utrzymanie wlasciwego stanu technicznego
obiektow, po przekazaniu ich do uzytkowania,
przeprowadzanie odpowiednich przegladéw, ocen oraz
biezacych remontéw, wymaganych przez prawo. Ponadto do
obowiazkow zarzadcy nalezy prowadzenie Ksigzki obiektu
budowlanego, zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez
prawo.

Niezbedne warunki do
korzystania z obiektow
uzytecznosci  publicznej i

mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby
niepetlnosprawne, W
szczegbOlnosci poruszajace si¢
na wozkach inwalidzkich

Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

Warunki  bezpieczenstwa i|Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego
higieny pracy STAROSTWO FuWiale
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEE
z siedziba

w Ozarowie Mazowiack”
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6 |Ochrone ludnosci, zgodnie z|Nie dotyczy
wymaganiami obrony cywilnej

7 |Ochrong obiektéw wpisanych | Nie dotyczy, teren oraz otoczenie nie sa wpisane do rejestru
do rejestru zabytkéw oraz | zabytkow

obiektow  objetych  ochrong
konserwatorska

8 |Odpowiednie usytuowanie na|Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego
dzialce budowlanej

9 |Poszanowanie, wystepujacych | Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego
w  obszarze oddzialywania
obiektu, uzasadnionych
intereséw o0sob trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do drogi
publicznej

10 | Warunki  bezpieczefistwa i| Warunki bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia o0sob

ochrony zdrowia 0s6b | przebywajacych na terenie budowy zostaty opisane w czgsci

przebywajacych na  terenie oprac.:owania .pos'wiqconej .,,Informacji dotyczacej

budowy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” — wytycznych do Planu
BIOZ

I

12. Ochronna p.poz obiektu:

Budynek w grupie wysokosci — (N)
Klasyfikacja pozarowa budynku —PM
Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,.D”- budynek niski (N) wielokondygnacyjnym o
obcigzeniu ogniowym strefy pozarowej 500 MJ/m?.
Klasa odporno$ci ogniowej:
— konstrukcja dach — brak wymagan
— pokrycie dachu — brak wymagan
— $ciany zewngetrznej — EI 30 — projektowo jest spelniona,
— $ciany wewngtrznej — bez wymagan (EI15 obudowa drogi ewakuacyjne;j).

Zastosowane materialty dla wykonania elementow budynku sa  materiatami
nierozprzestrzeniajgcymi ogien.
Konstrukcja budynku istniejacego — R30 ,,.D”

13. Odleglo$¢ budynku od obiektéw sasiednich.

Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

14. Warunki ewakuacji.

[ . . .. . , RO T e
Wiasciwe warunki ewakuacji z a.daptowan.ych pomieszczen zostalQ Eﬁ‘&gm poprzez
odpowiednio dobrane dlugosci dojs¢ i przej$¢ ewakuacyjnych i wyjscia prowagdzacego na

w Ozarowie M7
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zewnatrz budynku.

Przy zastosowaniu drzwi jednoskrzydlowych szeroko$¢ skrzydta jest 0,9 m.

Drzwi do pomieszczen nie blokuja i nie zawezaja szerokosci przejscia. Szerokos¢ przejsé¢ w
pomieszczeniach co najmniej 0,9 m.

15. Kolejnosé realizacji zamierzenia budowlanego:

Przygotowanie placu budowy.
Prace budowlane.
Prace instalacyjne sanitarne i elektryczne.

16. Elementy wykonczenia wnetrz.

Do wykonczenia wnetrz nie zaprojektowano materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

Oktadzina potaci dachowej wykonana zostanie z materialéw niepalnych lub niezapalnych, nie
kapiacych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

17. Instalacje techniczne i przeciwpozarowe.

Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa.

W budynku zostato zaprojektowane o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne o czasie awaryjnego
dziatania min. 1,5 godz. zapewniajace nat¢Zzenie os$wietlenia min. 2 lux. na drogach

ewakuacyjnych. Natezenie oswietlenia na podtodze w poblizu urzadzen przeciwpozarowych
powinno wynosic¢ 5 Ix.

Instalacja hydrantow zewngtrznych - bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.
18. Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Bez zmian w stosunku do stanu istniejagcego

19. Drogi pozarowe.

Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego

20. Podreczny sprzet gasniczy

Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

Budynek jest wyposazony w podrgczny sprzet gasniczy. Najczgsciej stosowang gasnica jest
gasnica proszkowa 6 kg.

21. Oznakowanie budynku

Budynek nalezy oznakowaé znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnie z obowiazujacymi
Polskimi Normami.
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7.2. OPIS TECHNICZNY w branzy budowlanej.

22. Zakres prac do wykonania:

W zakresie adaptacji pomieszczen planuje si¢ wykonanie nastgpujacych robot budowlano —
instalacyjnych:

— likwidacja istniejacego otworu w stropie (wejscie poddasza) wraz z demontazem
drabiny,

— wydzielenie $ciankg typu lekkiego czgsci pomieszcezenia z agregatem pradotworczym,

— kanal nawiewny od zaluzji umiejscowionej nad drzwiami od strony potudniowej do
wydzielonego pomieszczenia z agregatem,

<+ w czesci poddaszowej wykonanie $cianek dzialowych typu lekkiego wraz z drzwiami
dla wydzielenia pomieszczen okre§lonych powyzej w pkt. 5.1,

— wymiana istniejacych okien PCV o wym. 60 x 120 cm w pomieszczeniach nr 1; 7; 8
na okna z PCV o wymiarach 110 x 120 cm

— likwidacja okna w pomieszczeniu nr 2.

-+ wylozenie $cian ceramicznych plytami g-k,

+ posadzka z plytek ceramicznych w czes$ci pomieszczen na poddaszu wraz z izolacja
akustyczna,

+ docieplenia calego poszycia dachowego od wewnatrz — izolacja termiczna wraz z
obudowg ptytami GKF,

-~ okna potaciowe w dachu w celu doswietlenia pomieszczen tj. pomieszczenia
szatniowe nr 4, 10,11, pokdj $niadan nr 7, archiwum GPWiK nr 8,

— wycigcie otworu drzwiowego wraz z montazem drzwi wejSciowych na $cianie
zachodniej na poziomie schodéw stalowych,

— fundament pod schody zewngtrzne,

— schody zewngtrzne z konstrukcji stalowej ocynkowanej,

+ instalacja elektryczna wraz z oswietleniem podstawowym i awaryjnym,

+ instalacji kanalizacyjnej, instalacji cieplej wody i zimne;j,

— instalacji centralnego ogrzewania z kotta gazowego Vailant,

23. Likwidacja otworu wlazowego w stropie:
Istniejace wejscie do czesci poddaszowej jest za pomoca drabiny stalowej zamocowanej
na $cianie pod stropem. Z uwagi na zmian¢ wyjscia do czgsci poddaszowej nalezy
zdemontowa¢ drabing a otwér w stropie zabetonowac. Otwor przed zabetonowanie nalezy
podszalowa¢é, utozy¢ siatkg zbrojeniowa w dwdch warstwach z pretow 14 stal A-III
o oczkach 20x20 cm mocowana poprzez przyspawanie do istniejacej konstrukceji stalowe;.
Utlozenie betonu B20.

STAROSTWO POWIATU
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24. Scianki dzialowe:

1) Wydzielenie pomieszczenia z agregatem pradotwérczym na parterze — S1:
Scianka dziatowa typu lekkiego na systemowych profilach stalowych CW 75/100,
wypelniona welna mineralng skalna gr. 5,0 cm o parametrach ggstosci min. 45kg/m3,
wykonczona obustronnie 1x ptyta 12,5mm GKF.

Montaz $cian za pomoca elementéw ES oraz kotkoéw stalowych.

Grubos¢ sciany: 10,0 cm

2) Scianki dzialowe w pomieszczeniach wilgotnych- S2:

Scianka dzialowa typu lekkiego na systemowych profilach stalowych CW 75/100,
wypelniona welna mineralng skalna gr. 5,0 cm o parametrach gestosci min. 45kg/m3,
wykoniczona obustronnie 1x ptyta 12,5mm GKB.

Montaz $cian za pomoca elementéw ES oraz koltkow stalowych.

Grubo$¢ $ciany: 10,0 cm

3) Scianki systemowe w kabinach natryskowych i w.c. — S3;

Scianki systemowe w kabinach natryskowych i w.c. z ptyt HPL — wysokocisnieniowego
laminatu kompaktowego HPL gr. 12 mm np. firmy ALSANIT. Kolor szary. Scianki kabin
laczone za pomoca profili aluminiowych. Drzwi zawieszone na trzech zawiasach
wyposazone w funkcje samo zamykania. Wyposazone w zamek systemowy ze
wskaznikiem zajetosci. Scianki posadowione na wspornikach ze stali nierdzewnej
umozliwiajace poziomowanie zabudowy.

4) Scianki dzialowe w pomieszczeniach suchych na poddaszu — S4:

Scianka dzialowa typu lekkiego na systemowych profilach stalowych CW 50/75,
wypelniona welna mineralng skalna gr. 5,0 cm o parametrach gestosci min. 45kg/m3,
wykonczona obustronnie 1x plyta 12,5mm GKF.

Montaz $cian za pomocg elementéw ES oraz kotkéw stalowych.

Grubos¢ $ciany: 7,5 cm

25. Okladziny $cienne:

26.

W pomieszczeniach mokrych tj.: sanitariat, pralnia i suszarnia wylozone plytkami
ceramicznymi o wymiarach 20 x 20 cm. Wzor gladki. Kolor ecru (np. Opoczno inwencja
I3). Fuga szer. 3 mm. Plytki uktadane na klej na $cianach do wysokosci 2,0 m od podlogi.

Posadzki:

Posadzki z plytek typu gress techniczny o wymiarach 29,7 x 29,7 cm w kolorze bezowym.
Fuga szer. 3 mm. Klasa odpornosci na $cieranie PEI III. Antyposlizgowe wg IN 51 130
wspOlezynnik R9. Piytki klejone do istniejacego podioza betonowego za ‘pomoca
cementowe] zaprawa do mocowania plytek ceramicznych, cienkowarstwowa,
mrozoodporna, w formie zaprawy proszkowej, do rozmieszania z woda. Produkt spetnia
wymagania PN-EN 12004 dla kleju klasy C1T (do wngtrz).

STAROSTWO POWIATU
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Zastosowanie produktu:

Zaprawa weber klej do plytek przeznaczona jest do mocowania ptytek glazury i terakoty
(o wymiarach maksymalnych 30x30cm, nasigkliwosci powyzej 3%) na Scianach i
podiogach do nieodksztatcalnych podiozy takich jak: beton, jastrych cementowy, tynk
cementowy i cementowo-wapienny oraz surowych powierzchni wykonanych z cegiel,
bloczkéw, pustakéw: betonowych, ceramicznych, silikatowych i innych tego typu
materialow budowlanych. Nie stosowa¢ na podloza gipsowe. Zaprawa weber klej do
plytek nadaje si¢ rowniez do wyréwnywania powierzchni pod ukladane plytki na
$cianach (grubos$¢ jednej warstwy wynosi 2-5 mm) oraz do murowania niewielkich
elementéw np. oston wanny lub brodzika itp. Przeznaczona jest do stosowania wewnatrz
budynkéw np. kuchniach, tazienkach itp. w budownictwie mieszkaniowym.

Przygotowanie podloza

Podloze musi by¢ stabilne, nosne, suche, zwarte, wolne od zanieczyszczen i warstw stabo
zwigzanych z podtozem lub ostabiajacych wiazanie (np. tluszcze, bitumy, pyly, kurz,
kleje, resztki farb i zapraw). Podloze nalezy naprawi¢ oraz wyrownaé. Drobniejsze
naprawy (nierownosci do 5 mm) mozna wykonaé zaprawaweber klej do
ptytek Wyréwnane i naprawione podloze pozostawi¢ do stwardnienia (okoto 24 godz.).
Aby zmniejszy¢é zuzycie zaprawy i przyspieszy¢ ukladanie plytek, zaleca si¢ na
powierzchniach poziomych stosowanie podktadow podlogowych np. maxit 2000.
Wilgotno$¢ jastrychow cementowych nie powinna przekracza¢ 4% wagowo

27. Wymiana istniejacych okien:
Dla doswietlenia pomieszczenia projektuje si¢ wymiang istniejacych okien PCV o
wymiarach 60 x 120 cm na elewacji wschodniej w ilosci szt. 2 i elewacji zachodniej w
ilodci szt. 1 na okna z PCV w kolorze biatym o wymiarach 110 x 120 cm.
Przed montazem okien nalezy rozebra¢ czgsé Sciany zewnetrznej z cegly ceramicznej
($ciana nie jest Sciang konstrukcyjng).

28. Likwidacja okna w pom. nr 2:
W pomieszczeniu nr 2 likwiduje si¢ otwor okienny wraz z demontazem okna PCV o
wymiarach 60 x 120 cm. Nalezy zdemontowa¢ skrzydto okienne wraz z oscieznica.
Zamurowanie otworu po zdemontowanym oknie wykonaé nalezy za pomoca bloczkéw
YTONG PP1,5/0,35 S+GT gr. 30 cm wys. 10,0 cm. Uzupehi¢ tynk elewacyjny
zewnetrzny z doklejeniem warstwy styropianu gr. 10 cm wraz wzmocnieniem siatka
zbrojna z wlokna szklanego zatopionej w warstwie zaprawy klejowe;.

29. Wylozenie $cian ceramicznych plytami g-k:
Istniejace S$ciany ceramiczne nalezy wylozy¢ plytami gkf gr. 12,5 mm na stelazu
stalowym. Pokryte warstwa wykonczeniowa — farba emulsyjng trudno zmywalna,
hydrofobowa. Kolor biaty.
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30. Docieplenie poszycia dachowego od wewngtrz:

Istniejacy dach wykonany jest w konstrukcji drewnianej obitej deskami. W celu uzyskania
izolacyjnosci termicznej projektuje docieplenie poszycia dachowego poprzez docieplenie
dachu od strony wewnetrznej budynku plytami z welny mineralnej skalnej np.
SUPERROCK dwuwarstwowo gr. 15 cm i 5 cm. Warstwg welny mineralnej gr. 15 cm
nalezy ulozy¢ miedzy krokwiami. Druga warstwa gr. 5 cm mocowana do profili
systemowych.  Od wierzchu dachu na deskowaniu ulozy¢ membrang wysokiej
paroprzepuszczalno$ci taczong tasma zbrojong widknem poliestrowym. Migdzy warstwa
welny mineralnej gr 5 cm a obudowa ptyty GKF gr. 12,5 mm. od strony wewngtrznej
poddasza, uwtozy¢ foli¢ paroizolacyjng np. ROCKWOOL stabilizowang NRO gr. 0,2 mm
tylko nad pomieszczeniami wilgotnymi tj.: sanitariaty, pomieszczenie $niadan, pralnia i
suszarnia.

31. Okna polaciowe:
W celu doswietlenia nowo powstatych pomieszczen tj.: nr. 3 — pralnia i suszarnia; nr 4 -
szatnia; nr 5 — archiwum; nr 7 — pom. narad; nr 8 — szatnia; w ilosci szt. 5 projektuje si¢
okna potaciowe termoizolacyjne FAKRO o wymiarach 74 x 144 cm z kolnierzem do
pokrycia z dachowka bitumiczna. Okna potaciowe PCV w kolorze brazowym.

32. Drzwi wejSciowe zewngtrzne:
W celu umozliwienia wejscia z zewnatrz z nowoprojektowanych schodéw do czesci
adaptowanego poddasza zaprojektowane zostaly drzwi wejsciowe. Szerokos$¢ drzwi w
$wietle o$cieznicy ($wiatlo przejécia) 90cm, wysokos¢ 200cm. Klasa odpornosci
ogniowej EI 15. ~
Przed montazem drzwi nalezy wyciaé otwor w $cianie zewnetrznej ceramicznej gr 29 ¢m
+ 12 cm docieplenia ze styropianu.
Po zamontowaniu drzwi oscieze $ciany nalezy wykonczy¢ nawigzujac sie do stanu
istniejacego. Kolor oscieza bialy.

33. Schody stalowe zewngtrzne:

32.1. Konstrukcja schodéw zewnegtrznych.

Schody stalowe ocynkowane ogniowo wg EN ISO 1461; DIN 50976. Podesty, nastopnice
wypelnione krata azurowa WEMA zawierajaca antyposlizgowa listwe. Balustrada z rury
@ 42 stalowej ocynkowane;.

Konstrukcje stalowa schodéw nalezy wykona¢ z profili zimno gietych gat. S235.

Stupy z profili HEA, biegi schodowe z profili C.

Konstrukcja stalowa taczona metoda skrecania. Mocowana do fundamentéw za pomoca
kotew fundamentowych. Ramy, ktére stanowia spoczniki projektowanych sehoddéw,
polaczone sa z biegami schodowymi. Polaczenia biegéw z ramami zaprojektowano jako
srubowe. Potaczenia barierek z konstrukcja schodow — srubowe.
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32.2. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Konstrukcje stalowa w cato$ci nalezy zabezpieczyé przed korozja poprzez cynkowanie
ogniowe.
Elementy betonowe stykajace si¢ z gruntem zabezpieczy¢ powloka bitumiczna.

32.3. Fundament pod schody.

Fundament pod schody — zelbetowy z betonu B20/25 o wymiarach szer.45 cm wys. 110
cm. Pod fundamentem nalezy wykonaé warstweg podktadu z betonu B10 gr. 10 cm.
Stal zbrojeniowa AIIl N(BST500S).

Uwagi koncowe.

Wszystkie prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem os6b uprawnionych do pelnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie.

W przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci pomiedzy danymi przyjetymi w projekcie a
stwierdzonymi na budowie nalezy niezwlocznie powiadomié o tym fakcie autora projektu.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem autorskim.

Materialy stosowane podczas robot muszg byé najwyzszej jakosci oraz posiadaé atesty
stosownych wiadz polskich dopuszczajacych ich stosowanie jako materiatéw budowlanych w

Polsce.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowiazujacymi ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t™.

/W//@ “
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7.3. OPIS TECHNICZNY w branzy instalacji elektrycznej.

1. Instalacje elektryczne.

o

Podstawa opracowania:

wykonana inwentaryzacja istniejacych instalacji elektrycznych w budynku,
rzuty architektoniczne pomieszczen,

rozmieszczenie urzadzen i mebli wg branzy budowlanej,

rozmieszczenie przyborow sanitarnych wg branzy sanitarnej

Bilans mocy eklektycznej:

Lp Nazwa, typ odbioru Hos¢ Moc [kW] | Napigcie [V] Uwagi

1 | Kociot centralnego 1 0,2 230
ogrzewania - gazowy

2 | Kuchnia  elektryczna 4 1 9,6 230/400
plytowa

3 | Pojemnosciowy 1 2,0 230
podgrzewacz wody

4 Lodowka 1 0,3 230

S | Czajnik elektryczny 1 1,0 230

6 Kuchenka mikrofalowa 1 1,5 230

7 | Pralka automatyczna 1 1,5 230

8 | Pompa obiegowa c.o. 1 0,7 230

9 | Pompa cyrkulacji 1 0,7 230

10 | Wentylator wyciagowy z 1 0,35 230
tazienki

11 | Wentylator wyciagowy z 1 0,35 230
pok. socjalnego

12 | Gniazda ogdlne 230v szt. 9 x 25 5,0 230
200W

13 | Oswietlenie pom. szatni nr 1 3 0,21 230
3x70W

14 | Oswietlenie pom. szatni nr 1 3 0,21 230
3x70W

15 | Oswietlenie archiwum 70W 3 0,21 230 bl
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16 | Oswietlenie pokoju $niadan 3 0,21 230

70W
17 | Oswietlenie sanitariatu 36 W 6 0,216 230
18 | Os$wietlenie sanitariatu 13W 2 0,026 230
19 | Os$wietlenie jadalni 70W 3 0,21 230
20 | Oswietlenie ciagow 5 0,28 230
komunikacyjnych i schodéw
56W
21 | Oswietlenie magazynu 56W 2 0,112 230 v
22 | Oswietlenie pozostatych 4 0,052 230
czgsci poddasza 13W
23 | Oswietlenie suszarni i pralni 5 0,18 230
36W
24 | Oswietlenie awaryjne 11W 15 0,165 230
25 | Rezerwa 10% 2 230/400
Razem - P, 21,931 230/400

Wspotczynnik jednoczesnosci K, =0,6
P; =21,931x0,6 = 13,1586 kW ~ 13,16 kW
Obliczony prad znamionowy:

13158,6
= =21,24A
1,74x400x0,89

Ni=21A

Dobrany przewdéd — WLZ tablicy TE YDY 5x10 mm’® o obciazalnosci dopuszczalnej
dhugotrwatej 70A. dopuszczalny spadek napigcia 2% - zachowany. Dopuszczalna opornosé
petli zwarcia zachowana.

2. System ochrony od porazen.

Dostatecznie szybkie wylaczenie w ukladzie sieci TN —S z dodatkowa ochrong urzadzen za
pomoca wytacznikéw réznicowo — pradowych o catosci 30 mA.
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3. System ochrony przepigciowej.

Zastosowano ochrone II stopnia — ochronniki DEHN quard 275T we wszystkich fazach i
przewodzie zerowym.

Pomieszczenie techniczne gdzie usytuowany jest kociol c.o. i ogrzewacz wody zostalo
dodatkowo wyposazone w instalacj¢ potaczen wyréwnawczych — uziemiona.

Instalacje o$wietleniowe i gniazdowe zaprojektowano jako podtynkowe.
Szczegoly instalacji na rys. 1/E oraz 2/E.

Schemat tablicy TE przedstawiono na rys. 3/E. Tablice zaprojektowano jako modutowag
nascienng IP-44 z urzadzeniami natryskowymi na szynie TH-35. Drzwi metalowe pelne.
Zamek patentowy.

[

Wymagane pomiary po wykonaniu instalacji:

1. Pomiary opornosci petli zwarcia wszystkich gniazd i urzadzefi dla sprawdzenia
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

2. Préby dziatania wylacznikdéw réznicowo — pradowych z pomiarem.
3. Pomiary opornosci izolacji WLZ oraz obwodu zasilania kuchni.

4. Pomiary opornosci uziemienia potaczen wyrownawczych.

Pdo X
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7.4. OPIS TECHNICZNY w branzy instalacji sanitarnej.

Spis tresci

1.

Informacje ogélne

1.1. przedmiot i zakres opracowania
1.2. Podstawa opracowania
Instalacja centralnego ogrzewania
2.1. Opis instalacji c.o.

2.2. Obliczenia

2.3. Wykonanie instalacji

Instalacja zimnej i cieplej wody uzytkowe;j
3.1. Instalacja wody zimnej

3.2. Instalacja wody cieplej

3.3. Wykonanie instalacji

Instalacja kanalizacji sanitarnej

4.1. Wykonanie instalacji

Instalacja gazowa

5.1. Wykonanie instalacji
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1. Informacje ogélne

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy instalacji centralnego
ogrzewania, instalacji zimnej i cieptej wody, instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji
gazowe] dla adaptacji poddasza budynku technicznego zlokalizowanego na terenie
oczyszczalni $ciekéw w Izabelinie.

1.2 Podstawa opracowania
e Projekt architektoniczny
¢ Wytyczne architektoniczne
»  Wytyczne branzowe

¢ Obowigzujace normy i przepisy

2. Instalacja centralnego ogrzewania

2.1 Opis instalacji c.o.

Zasilanie instalacji odbywaé si¢ bedzie z projektowanego kotla gazowego dla potrzeb c.o. i
c.w.u. 0 mocy 24 kW. Przewiduje si¢ ogrzewanie pompowe, wodne, dwururowe z rozdzialem
dolnym. Parametry czynnika grzejnego 80/60°C. Temperatury w pomieszczeniach oraz
obliczenia strat ciepta wykonano zgodnie z normg PN-EN 12831. Calkowite zapotrzebowanie
na cieplo (uwzgledniajac zapotrzebowanie na c.w.u.) wynosi 21598W. W budynku
przewiduje si¢ wykonanie trzech obiegéw grzewczych z jednego rozdzielacza c.o.
zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni.

Jako element grzejny zaprojektowano grzejniki PURMO KOS H typ 22. Do regulacji
temperatury zaprojektowano glowice termostatyczne typu. Oventrop.

2.2 Wykonanie instalacji

Orurowanie instalacji wykona¢ z rur wielowarstwowych PEX/AL/PEX taczonych na ztaczki
systemowe. Na Scianach ceglanych rurociagi prowadzi¢ w bruzdach $Sciennych, natomiast na
Sciankach g-k rurociagi prowadzi¢ po wierzchu. Srednice rurociagu zgodnie z rysunkami.
Rurociagi prowadzi¢ ze spadkiem ok. 0,5% w celu prawidlowego odpowietrzenia instalacji.
Przejscia przez przegrody w rurze ostonowej typu peszel. Zastosowac izolacje z pianki PE
przystosowang do instalacji podtynkowej o gr. 6 mm.

Jako element grzejny zaprojektowano jednofunkcyjny kondensacyjny kociol gazowy
Vaillant typu EcoTec VC plus o mocy 24 kW z zasobnikiem c.w.u o pojemnosci 300 1. W
celu rozdziatlu centralnego ogrzewania na obiegi grzewcze, podiaczy¢ rozdzielacz typu TECE
3 obiegowy do centralnego ogrzewania z kro¢cami przylaczeniowymi 17. '

Zaprojektowano grzejniki ptytowe PURMO typ KOS H 22. Grzejniki nalezy podtaczy¢
od dolu za pomoca podwdjnego zaworu przylaczeniowego typu RLV-KS. Grzejniki
wyposazyé¢ we wkladke zaworowa prod. Oventrop. Do regulacji temperatury w
pomieszczeniu zaprojektowano glowice termostatyczne typu Oventrop z ogranicznikiem
temperatury i funkcja przeciwzamrozeniowsq.

55 __.55..



Odpowietrzenie

instalacji

odbywa¢é

si¢ bedzie

za pomocg odpowietrznikow

grzejnikowych oraz odpowietrznikéw automatycznych zintegrowanych z rozdzielaczem.
Instalacja zabezpieczona begdzie naczyniem wzbiorczym oraz zaworem bezpieczenstwa
znajdujacym si¢ na wyposazeniu kotta.
Spaliny odprowadzi¢ rurg koncentryczng 80x125 pionowo ok. 0,5 m ponad dach.

Po zakonczeniu montazu a przed zatynkowaniem bruzd calg instalacje nalezy przeplukac i
przeprowadzi¢ ci$nieniowa i termiczng do ci$nienia 6 atm.

Bilans mocy cieplne;j:

Lp. Nazwa Powierzchnia | Wymagana | Wsp. mocy | Moc
pomieszczenia [m?] temperatura [kW/mz] obcigzeniowa
[’cl

1 Pok. $niadan (nr 1) 18,20 +20 100 1810,00

2 Sanitariaty, 18,27 +22 100 1 865,00
prysznice (nr 2)

3 Magazyn narzedzi 14,63 +5 50 720,00
(nr 3)

4 Pom. szatniowe 13,56 +20 100 1 356,00
(or 4)

5 Archiwum (nr 5) 20,05 +18 75 1 537,50

6 Pralnia 1 suszarnia 14,35 +24 150 2 121,00
(or 6)

7 Jadalnia (nr 7) 18,13 +20 100 1 730,00

8 Pom. szatniowe (nr 17,99 +20 100 1 830,00
8)

9 Ciagi 62,51 +18 75 4 688,25
komunikacyjne,
korytarz

10 | Pomieszczenie  nie 58,41 +5 50 2 920,50
eksploatowane i
techniczne
Razem: 20 573,25

_ |

Moc taczna w [kW] = Py, = 20,6 [kW] dla c.o.

Instalacje c.0. — 75/65 °C

Podgrzewacz c.w.u. — zasobnik 300 L. — 20 [kW]
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Moc catkowita [kW] P, = 20,6 + 20 = 40,6 [kW]

Zastosowano grzejniki ,,PURMO” KOS H typ 22 o wys. 400 mm

Dobér grzejnikéw do pomieszczen:

Lp. | Nazwa Powierzc | Moc Dobrane | llos¢ | Moc Moc
pomieszczenia | hnia [m?] | grzewcza grzejniki | [szt} | jedn. catkowita
[W] 400x1350 Grzejnika | w pom.
75/65°C
1 | Pom. $niadan | 18,20 1 810,00 400x1650 | 1 2 102,00 |2102,00
(nr 1)
2 | Sanitariaty, 18,27 1 865,00 Sanitarni | 2 1 447,00 | 28%,00
prysznice (nr 2) C SAC
1809
887x1764
3 | Magazyn 14,63 720,00 400x750 |1 956,00 956,00
narzedzi (nr 3)
4 | Pom. szatniowe | 13,56 1 356,00 400x1200 | 1 1 529,00 | 152900
(nr 4)
5 | Archiwum (or | 20,05 1 537,50 400x900 |2 1 147,00 | 2294,00
5)
6 | Pralnia i| 14,35 2 121,00 KosH 2 1 720,00 | 344000
suszarnia (nr 6) typ. 22
7 | Jadalnia (nr 7) 18,13 1 730,00 400x1650 | 1 2 102,00 |2102,00
8 | Pom. szatniowe 17,99 1 830,00 400x1650 | 1 2 102,00 | 2102,00
(nr 8)
9 | Ciagi 62,51 4 688,25 Kos H|3 2 102,00 | 6306,00
komunikacyjne typ.22
korytarz 400x1650
10 | Pomieszczenie 58,41 2 920,50 400x900 | 4 1 147,00 | 458800
nie
eksploatowane
i techniczne

3. Instalacja zimnej i cieplej wody uzytkowej

W ramach adaptacji pomieszczen poddasza przewidziano zasilenie przyboréw sanitarnych,
doprowadzenie wody do pomieszczen pralni oraz kottowni.
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3.1 Wykonanie instalacji

Woda zimna doprowadzona bedzie z dwoch pionéw wodnych. Jeden z nich shuzy do
doprowadzenia wody do kotla i zasobnika c.w.u. Drugi stuzy do zasilenia przyborow
sanitarnych (umywalek, zlewu, kadzi i pralki, misek ustgpowych, natryskéw oraz zaworow ze
ztaczka do weza. Projektowanag instalacje zimnej i ciepltej wody wykona¢ z rur
wielowarstwowych typu PEX/AL/PEX laczonych na zlaczki systemowe. Instalacje wodnag
wykonaé podtynkowo — jesli rury prowadzone bgda po $cianie z cegly, oraz natynkowo — w
przypadku prowadzenia instalacji na $ciankach k-g. Baterie umywalkowe, kuchenne i
natryskowe wykona¢ w standardzie KFA. Podejscia pod przybory wykona¢ na wysokosci 50
cm od posadzki.

Jako armature odcinajaca stosowaé zawory kulowe. Przy podejsciach pod armature
zastosowaé zawory katowe z odejsciami do potaczen elastycznych.

Woda ciepta uzyskiwana bedzie z projektowanego kotla gazowego polaczonego z
podgrzewaczem c.w.u. 300]. Woda ciepla doprowadzona bedzie do umywalek, natryskow,
zlewu i kadzi namokowej. Zamontowaé pompe cyrkulacyjna 15-14B produkcji Grundfoss,
ktora zapewni odbiorcom ciagly dostep do cieptej wody.

Instalacj¢ wodng zaizolowaé piang PE przystosowana do montazu podtynkowego o
grubosci 6 mm.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej opiera si¢ na jednym glownym pionie
kanalizacyjnym @ 110. Kanalizacja sanitarna ma za zadanie odprowadzi¢ $cieki z przyborow
sanitarnych, pralni oraz kotlowni.

4.1 Wykonanie instalacji

Wewngtrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur i ksztaltek PCV kielichowych
taczonych na wcisk np. WAVIN METALPLAST BUK. Zachowa¢ spadki jak na rysunku.
Zastosowac uchwyty systemowe wg wytycznych producenta tak, aby mocowaty przewod pod
kielichami. Wszystkie materialy maja zapewni¢ szczelno$¢ poprzez fabrycznie umieszczone
pierscieni gumowych w kielichach rur i ksztaltek. Urzadzenia sanitarne zastosowaé w
standardzie KOLO NOVA. Wszystkie elementy biatego montazu zawiesi¢ wg wytycznych
producenta. WC przylaczy¢ elementami wyposazonymi w uszczelki manszetowe. Wszystkie
podtaczenia przyboréw wykona¢ stosujac syfony.

Istniejacy pion kanalizacyjny zlikwidowaé i wykona¢ ponownie przesuwajac trase
zgodnie z rysunkiem a nastgpnie zabudowaé ptyta g-k. Pion wyposazy¢é w rewizje
umiejscowiong w tatwo dostepnym miejscu. Dostgp zapewni¢ przez stalowe drzwiczki
rewizyjne. Pion =zakonczyé systemowa wywiewka kanalizacyjng lub zaworem
napowietrzajacym.

PrzejScie przewodow przez przegrody poziome i pionowe wykona¢ w tulejach
ochronnych o $rednicy wigkszej o jedng dymencje¢ od rury zasadnicze;.

STARCSTWO POWIATU
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S. Instalacja gazowa

Istnieje przytacze gazowe do budynku. W celu zasilenia kotla gazowego, ktory znajdowac si¢
bedzie na poddaszu, gaz doprowadzony bedzie pionem instalacyjnym @ 32 do pomieszczenia
technicznego.

5.1 Wykonanie instalacji

Wewnetrzng instalacje gazowa wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez
spawanie. Polaczenia gwintowane wykona¢ w przypadku laczenia z armatura i kotlem.
Wszystkie polaczenia rur zabezpieczyé przed korozja. Polaczenia gwintowane nalezy
uszczelni¢ za pomoca konopi czesanych i pasty uszczelniajacej. Jako armatur¢ odcinajaca
zamontowa¢ w latwo dostepnym miejscu kurki sferyczne gazowe. Przewody montowaé na
$cianie, mocowa¢ na uchwytach stalowych rozmieszczonych w odleglosci 1m.

(a7
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8. WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Obiekt:

Projektowana adaptacja zlokalizowana jest w budynku prasy skladajacego si¢ z trzech
czeSci tj. budynku dmuchaw, agregatu pradotwérczego, odwadniania osadu polozonym
w wojewédztwie mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim, przy ul. Mokre
Laki 8 Truskaw, 05-080 Izabelin na dzialce ewidencyjnej nr 865/9, jednostce
ewidencyjnej 143202-2 Izabelin.

INWESTOR : Inwestor :

Gminne Przedsi¢biorstwo Wodociaggow i Kanalizacji Izabelin ,,Mokre L3ki” Sp. z o.0.
ul. Mokre Laki 8, Truskaw 05 — 080 Izabelin.

1. Inwestycja obejmuje adaptacje budynku agregatu pradotwdérczego na poziomie
parteru i poddasza nieuzytkowego na potrzeby pomieszczen socjalno -
gospodarczo — magazynowe. Wykorzystanie czeSci parteru na wydzielone
pomieszczenia magazynowe, natomiast cz¢s$ci poddasza niezytowego na poddasze
uzytkowe z wykorzystaniem na pomieszczenia socjaine, magazynowe, sanitarne,

gospodarcze.

1) W s$wietle art. 21 a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane — zwanym
dalej ,,ustawa” ( Dz.U. z 2000r nr 106, poz. 1126 nr 109, poz. 1157 i nr 120 poz.
1268, z 2001r nr 5 poz. 42, nr 100 poz. 1085, nr 110 poz. 1190, nr 15poz. 1229, nr
129 poz. 1439 i nr 154 poz. 1800 oraz 2002r nr 74 poz. 676) Kierownik budowy
zobowigzany jest do sporzadzenia Szczegoélowego Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia zgodnie z art. 21 a ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia
7 lipca 1994r ( Dz.U. nr 106 z 2000r poz. 1126 z pdz. zm.) ze szczegdlnym
uwzglednieniem zabezpieczenia terenu budowy 1 bezpieczenstwa prac
wykonywanych w obrebie czynnego ruchu kotowego i pieszego.

2) Calos¢ robot powinna by¢é wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami
w szczegblnoscei rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r
w sprawie BHP podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. z 2003r nr 47

poz. 401).

3) Teren wykonywanych robot nalezy wygrodzié przegrodami statymi, wykonaé
przejscia dla pieszych z zadaszeniem nad wejsciem do budynku, oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi z napisem ,,Uwaga! Roboty na wysokosci” oraz
zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.
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2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Kazdorazowo przed przystapieniem do robot szczeg6lnie niebezpiecznych kierownik
budowy lub osoba przez niego upowazniona powinna przeprowadzié instruktaz
pracownikéw, wskazujac przedmiot zagrozenia i Srodki, jakie nalezy przedsigwziaé¢ w
celu unikniecia danego zagrozenia. Ponadto instruktaz bhp powinien obejmowaé
nastgpujace zagadnienia:

- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualne;,

- zasady prowadzenia prac szczegblnie niebezpiecznych,

- konieczno$¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczegdlnie niebezpiecznych,

- zapewnienia sprawnej komunikacji.

Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke podpisana przez instruowanych pracownikow
i dotaczy¢ do dziennika budowy.

3. Wskazanie $rodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom,
W celu zapobiezenia niebezpieczenistwom wynikajacym 2z wykonania robot

budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich w sasiedztwie w tym
zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybka ewakuacj¢ na
wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen, nalezy:

- wydzieli¢ i oznakowac¢ strefy szczegolnego zagrozenia,

- zabezpieczy¢ strefy komunikacyjne przed spadajacymi przedmiotami,

- zapewni¢ bezposredni nadzoér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

- stosowaé $rodki ochrony indywidualnej,

- zapewni¢ dostgpnos¢ drog dojazdowych.

- kontrolowaé wlasciwe stosowanie sprzetu budowlanego.
Podczas wykonywania robdt rozbidrkowych, murarskich, ciesielskich, dekarskich,
elewacyjnych, istnieje zagrozenie upadku z wysokosci zwigzane z robotami na wysokosci.
Roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m nalezy wykonywaé
zgodnie z warunkami prowadzenia robot na wysokosci.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas rob6ét budowlanych.

Podczas realizacji rob6t budowlanych nie wystepuja czynniki stwarzajace zagrozenie typu
wystepowania promieniowania jonizujacego wystepujace w poblizu linii wysokiego napigcia.

5. Podstawa do wykonania planu BIOZ.

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie
szczegotowego zakresu i1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz. U. z dnia 17 wrze$nia 2002r nr 151 poz. 1256).
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2) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 200lr w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen N
technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.u. z dnia 15

pazdziernika 2001r nr 118 poz. 1263).

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 129 poz. 844,

zm. Dz. U z 2002r nr 91 poz. 811).

6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreflajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia

6.1. Zestawienie tabelaryczne przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych

Rodzaj zagrozenia

Wystepuje

tak/nie

Skala
zagrozenia

Miejsce i czas wystgpienia
zagrozenia

ziemig lub upadku z wysokoSci

1. Robeoty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnoS$ci przysypanial

Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych|
bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5 m

imetoda nasuwania konstrukeji na podpory

oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o i i Nie dotyczy
gltebokosci wigkszej niz 3,0m
Roboty, ktérych wyk i tepuj )

oboty, przy ktéryc wy onywaniu wystepuje| ] ) Nie dotyezy
ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m
Rozbi.c’)r.ki obiektow budowlanych o wysokosci i i Nie dotyczy
powyzej 8,0m
Roboty wykonywane na terenie czynnych )
zaktadoéw przemystowych i i Nie dotyczy
Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy| Nie d
budynkach wysokich i wysokosciowych © dotyczy
Rob k zyciu dzwigdéw lub

: ot oty wy onywane przy uzyciu dzwigéw lu ) ) Nie dotyczy
Smigltowcow
Prowadzenie robdt na obiektach mostowych ) ) Nie dotyczy
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Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow
mostowych

Nie dotyczy

Betonowanie wysokich elementow,
konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczoétki,

filary 1 pylony

Nie dotyczy

Fundamentowanie podpér mostowych i innych
obiektow budowlanych na palach

Nie dotyczy

Roboty wykonywane pod lub w poblizu
przewodow linii  elektroenergetycznych, w
odleglosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz;

3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym doj
1kV,

5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym 1kV+
15kV,

10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym
15kV-30kV,

15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym
30kV-110kV,

Nie dotyczy

Roboty budowlane prowadzone w portach i
przystaniach podczas ruchu statkéw

Nie dotyczy

Roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych
wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0m

Nie dotyczy

Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych

Nie dotyczy

inne

2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dzialania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

Robo rowadzone w temperaturze ponizej - .
o P P P ! - Nie dotyczy
10°C
Robo olegajace na usuwaniu i naprawigj .
t)f polegaja U P - Nie dotyczy
wyrobow budowlanych zawierajacych azbest
inne
3. Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym
Roboty remontowe i rozbidrkowe obiektoéw .
. . - Nie dotyczy
przemystu energii atomowej
Roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow, w
ktorych byly realizowane procesy technologiczne - Nie dotyczy
iz uzyciem izotopow
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komunikacyjnych.

4. Roboty budowlane prowadzone w poblizu

linii

wysokiego napiecia

lub czynnych

linii

Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niZ
15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym 110
kV

Nie dotyczy

Roboty wykonywane w odleglosci liczonej
poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niZ
30,0 m — dla linii o napigciu znamionowym
powyzej 110 kV

Nie dotyczy

Budowa i remont:

linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i
urzadzenia elektroenergetyczne,

linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
sieci telekomunikacyjnych,
radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,
zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego

Nie dotyczy

Wszystkie roboty budowlane, wykonywane nz[
obszarze kolejowym w warunkach prowadzeni
ruchu kolejowego

Nie dotyczy

S. Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow

Roboty prowadzone z wody lub pod woda

Nie dotyczy

Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow|
mostowych

Nie dotyczy

Fundamentowanie podpdr mostowych i innych
obiektéw budowlanych na palach

Nie dotyczy

Roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych
wode, przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1,0m

Nie dotyczy

inne

6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemia i

w tunelach

Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach,
wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych

Nie dotyczy

Roboty zwiazane z wykonywaniem przejsd
rurociaggéw  pod  przeszkodami  metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi

Nie dotyczy
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inne

7. Roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych —
roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk

jak wyzej - - Nie dotyczy

8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze sprezonego powietrza -
roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych

jak wyzej - - Nie dotyczy

9. Roboty budowlane wymagajace uzycia materialéw wybuchowych

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub

. - - Nie dotyc
zageszczaniem gruntu tyezy

Roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie
otwordéw w istniejacych elementach - - Nie dotyczy
konstrukcyjnych obiektow

10. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementéw prefabrykowanych -
roboty, ktorych masa przekracza 1,0T.

jak wyzej - - Nie dotyczy

Wszelkie prace i roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy.

7. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH
7.1. Instruktaz

Pracownik przeszkolony bedzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogdlne warunki higieny i
bezpieczenstwa pracy, szczegétowe warunki higieny i bezpieczenstwa pracy zalezne od
wykonywanych robét, dokumentacji techniczno-rozruchowej obslugiwanego urzadzenia.
Ponadto prowadzenie instruktazu powinno by¢é powierzone osobie o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych oraz posiadajacej stosowna wiedze¢ techniczng. Instruktaz przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych, jak rowniez powierzenie
czynnos$ci zwigzanych z ich wykonywaniem powinny by¢ prowadzone w stosunku do 0séb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Instruktaz nalezy prowadzi¢ co najmniej dzien
przed rozpoczgciem robot. Podczas instruktazu powinny by¢ poruszone tematy dotyczace:

- Zakresu prowadzenia robot,
- Sposobu i technologii prowadzenia robét,
- Stanu istniejacego — przed rozpoczgciem robot,
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Efektu koncowego wykonywania prac,

Wymaganych warunkéw atmosferycznych,

Przydzielenia obowiazkow i zadan poszczegolnym pracownikom,

Zasad udzielenia pierwsze] pomocy,

- Inne niezbedne dla prawidlowego i bezpiecznego wykonania robot.

Kierownik budowy opracowuje analiz¢ zagrozenia stanowiska pracy

Przed przystapieniem do robot powinna odby¢ si¢ odprawa, z przypomnieniem tematow

poruszanych podczas instruktazu.

7.2. Ochrona osobista pracownikoéw

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad obowigzany bedzie zaopatrzy¢ go w odziez
robocza i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narazeni na
urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie,
wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwiazane z wykonana pracg beda zaopatrzeni w
sprzet ochrony osobistej, dotyczy to réwniez innych osob przebywajacych na terenie zaktadu pracy.

Sprzet ochrony osobistej pracownikow bedzie posiadaé atesty oraz instrukcje okreslajace
sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

7.3. Pierwsza pomoc

Na budowie beda urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikow.

Jezeli roboty beda wykonywane w odlegtosci wigekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w
miejscu pracy bedzie znajdowac si¢ przenosna apteczka.

Jezeli w razie wypadku publiczne s$rodki transportowe shuzby zdrowia nie moga zapewnic
szybkiego przewozu poszkodowanych; kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu srodki
lokomocji.

8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH  NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN

Do podstawowych $rodkéw technicznych 1  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych naleza:
Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.:
— ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejse,
— oznaczenie stref niebezpiecznych,
— wykonanie balustrad, daszkéw ochronnych etc.,
— urzadzenie sktadowisk materialow i wyrobow,
— urzadzenie pomieszczen sanitarno — higienicznych i socjalnych,
STAROSTWO POWIATU
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— doprowadzenie energii elektrycznej, wody,
— urzadzenie stref gromadzenia odpaddw.

Zapewnienie wihaSciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju wykonywanych
przez pracownikow robot budowlanych, w tym m. in.:

— zabezpieczenie drog komunikacji,

— zabezpieczenie otworéw pionowych i poziomych,

— zabezpieczenie stosownych drég ewakuacji,

— zabezpieczenie pracownikow przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,

Zapewnienie sprawnego 1 wlasciwego funkcjonowania instalacji 1 urzadzen
elektroenergetycznych

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa i opornosci izolacji.

Wiasciwy montaz, eksploatacje zgodnie z instrukcja producenta maszyn i innych urzadzen
technicznych, w tym m. in.:

a. przestrzeganie dtr oraz wymagan okreslone w przepisach dotyczacych systemu ocen
zgodnosci,

b. zapewnienie wiasciwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy)
maszyny stosowa¢ wylacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone i by¢
obstugiwane przez przeszkolone osoby,

c. maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie
obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i
bezpiecznego uzytkowania,

d. wlasciwe oznakowanie maszyn i urzadzen budowlanych,

e. zapewnienie wlasciwych stanowisk pracy operatorom maszyn 1 urzadzen
budowlanych.
Wiasciwy montaz i eksploatacje oraz zabezpieczenia rusztowan i ruchomych podestow
roboczych oraz innych urzadzen stuzacych do pracy na wysokosci..
Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym ,Tablice informacyjng oraz
ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

9. WARUNKI PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestor jest obowiazany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych
wlasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbioérki, na ktorej
przewiduje si¢ wykonywanie rob6ét budowlanych trwajacych dluzej niz 30 dni roboczych 1
jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 oséb albo, na ktérej planowany zakres robot
przekracza 500 osobo dni.
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Uczestnicy procesu budowlanego wspoldzialaja ze soba w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych srodkow
ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

Kierownik budowy bezwzglednie powinien dokona¢ oceny ryzyka stanowiska pracy.

Nalezy przygotowa¢ ,,Tablice informacyjna” oraz ,,Ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Tablica informacyjna powinna zawieraé:

2. Okreslenie rodzaju robdt budowlanych oraz adres prowadzenia tych robét,
3. Numer pozwolenia na budowe oraz nazwg, adres 1 numer telefonu wlasciwego organu
nadzoru budowlanego,
4. Imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,
. Imi¢ i nazwisko lub nazwe (firme¢), adres i numer telefonu wykonawcy lub
wykonawcow robdt budowlanych,
6. Imiona, nazwiska, adresy i numery telefondéw:
a. kierownika budowy
b. kierownikéw robdt
c. inspektora nadzoru inwestorskiego
d. projektantéw
7. Numery telefonow alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,
8. Numer telefonu okregowego inspektora pracy.
Tablica informacyjna ma mie¢ ksztalt prostokata o wymiarach 90x70cm. Napisy na tablicy
informacyjnej wykona¢ w sposob czytelny i trwaly, na sztywnej ptycie koloru zéltego,
literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4cm. Tablica informacyjna
znajdowaé si¢ powinna w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do

takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

W

Ogtoszenie, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia), nalezy
umiesci¢ na terenie budowy, w sposob trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem.
Ogloszenie powinno zawierac:

- Przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robdt budowlanych,

- Maksymalng liczbg pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
- Informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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RODZIAL II - CZESC GRAFICZNA

1. Rys. nr 1/A — Rzut parteru po adaptacji.

2. Rys. nr 2/A — Rzut poddasza po adaptacji — $cianki dziatowe.

3. Rys. nr 3/A — Rzut poddasza po adaptacji — rozmieszczenie wyposazenia.
4. Rys. nr 4/A — Rzut dachu po adaptacji.

5. Rys.nr5/A —Przekroj 1 — 1.

6. Rys. nr 6/A — Przekr6j 2 — 2.

7. Rys. nr 7/A — Elewacja wschodnia.

8. Rys. nr 8/A — Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej.

9. Rys. nr 9/A — Detal docieplenia dachu poddasza.

10. Rys. nr 10/A — Schemat schodow stalowych ocynkowanych.

11. Rys. nr 11/S — Rzut poddasza rozmieszczenie grzejnikow.

12. Rys. nr 12/S — Rzut poddasza — instalacji c.o., zw, cwu, kanalizacja, przylacze

gazu.
13. Rys. nr 13/S — Schemat instalacyjny instalacji c.0. i c.w.u.
14. Rys. nr 14/S — Rozwinigcie instalacji wodne;.
15. Rys. nr 15/S — Rozwinigcie instalacji centralnego ogrzewania.
16. Rys. nr 16/S — Rozwinigcie instalacji kanalizacji.
17. Rys. nr 17/E — Rzut poddasza instalacja gniazdowa.
18. Rys. nr 18/E — Rzut poddasza instalacja oswietleniowa.
19. Rys. nr 19/E — Schemat ideowy rozdzielni zasilajacej poddasze TE — karta 1.
20. Rys. nr 20/E — Schemat ideowy rozdzielni zasilajacej poddasze TE — karta 2.
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Wykaz wyposaZenia Wykaz pomieszczen i zestawienie powierzchni
1. Stét z krzestami _ :
2. Szafki ubraniowe Nr pomieszczenia |Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Rodzaj posadzki
3.Lodowka 1 Pokdj $niadan 18,20 m2 gress techniczny
4. Kuchenka 4 pal.
5. Zlewozmywak z ociekaczem 2 Sanitariat 18,27 m2 gress techniczny
6. Szafka z blatem 3 Magazyn narzedzi 14,63 m2 gress techniczny
| | 1 | Istniejacy plon 7. Kadz namokowa 4 Szatni ;
j zatnia 13,56 m2 gress techniczny
o i e 8. Pralka :
g8 R 8. SJiiszarka Stojaca - ubraniowa 5 Archiwum GPWiK  [20,05 m2 gress techniczny
10. Blat pomocnik 6 Pralnia i suszarnia 14,35 m2 gress techniczny
11. Szafka wiszaca 7 Jadalnia 18,13 m2 gress techniczny
8 Szatnia 17,99 m2 gress techniczny
RAZEM 135,18 m2

Wykaz $cianek i okladzin Sciennych

Rodzaj warstwy

Nr $cianki Typ $cianki Grubosé wykoiczenlowej

Powiekszenie istniejacych =
okien o wym. 60x120cm
na 110x120 cm

systemowa na profilach stalowych, wypetnienie ;
S1 wyeina mineralna gr. 50mm, o:)viz:ie ovl\nlﬁstronne gr. 10,0 cm farba emulsyjna kolor
nlyty g-kf gr. 12,5mm medly,

plytki ceramiczne do
wys. 2,0m, powyzej

systemowa na profilach stalowych, wypetnienie

S2 wetna mineralna gr. 50mm, obicie obustronne gr. 10,0 cm farbasmulsvina kol

olyty g-kb gr. 12,5mm : S ndilia RO
bialy

S3 sytemowa z piyt HPL gr. 12,0 mm nie dotyczy
systemowa na profilach stalowych, wypetnienie

S4 welna mineralna gr. 50mm, obicie obustronne gr. 7,50 cm farba emulsyjna
plyty g-kf gr. 12,5mm

S5 sciany istnejace wtozone plytami g-kf gr. 12,5mm gr. 4,5 cm farba emulsyjna

na stelazu stalowym.

oldadslra Baleang plytki ceramiczne o wym. 20 x 20 cm  w kolorze ol
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Projekt budowlano-wykonawczy
adaptacji budynku prasy
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Docieplenie od wewnatrz istniejgcego dachu:

Projekt budowlano-wykonawczy 1. weina mineralna gr. 20 cm

2. paroizolacja

sdaptacii budynku pr,_,y 3. plyt GKF gr. 12,5 mm

+1 8,30
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Docieplenie od wewnatrz istniejecego dachu: Likwidacja istniejacego okna - zamurowanie
1. wetna mineralna gr. 20 cm

F ) I’Oj e kt b u d OWl cli O'Wy kO N aWCZ.y 2. paroizolacja

3. ptyt GKF gr. 12,5 mm

adaptacji budynku prasy

Pokrycie istniejgcej potaci dachowej
- dachowka bitumiczna p %

\ lllll

Powiekszenie istniejacego okna
o wym. 60x120cm na 110x120 cm

| Istniejaca konstrukcja dachu:
| wiezba drewniana

6. Pralnig | suszarnia

.
e Nowoprojektowane wejscie do budynku

so?jarm\gospodarczego o wym. 90x200 cm
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Projekt budowlano-wykonawczy
adaptacji budynku prasy
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Projekt budowlany adaptacji budynku prasy na terenie oézyszczalni sciekow

"Mokre taki"
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ZESTAWIENIE DRZWI

| OKIEN

ZESTAWIENIE STOLARKIDRZWIOWEJ

OKIENNEJ

SYMBOL NA RYSUNKU D1 D2 D3 D4 DZ5 01 02
wymiar w Swietle So 1000 900 1000 900 1000 1300 800
oéciezy (muru) Ho 2100 2100 2100 2100 1 2100 1200 1600
wymiar s S 900 800 900 800 900 1200 740
w $wietle oScieZnicy
(swiatto przejscia) I H 2000 2000 2000 2000 2000 1100 1440
ODPORNOSC OGNIOWA El 15
SCHEMAT
= | N\
V
=== o000
LEWE |PRAWE L P L P L P L P L P
ILOSC: | pom.1 ——= 1 -— -— -— —_— -— -— -— -— 1
pom.2 — -— -— o i -— 2 - - - -—
pom.3 -— — 1 -—- -— - -— - - ——- -— 1
pom.4 1 - -— -— -— - -—- -— - - - 1
pom.5 1 -— - - —— -— - -— -— -— — 1
pom.6 - 1 e -— — -— - - — - —
pom.7 1 -— - - —- - - - —-— -— 1 1
pom.8 - 1 - -— - — -— —-— --- —— 1 1
wejs.rewiz. -— -— -— 1 -— — - - — - —
wejs.gtdwne — — - -—- — - - -—- 1 — —
RAZEM: 3 3 1 1 1 2 - 1 - 3 5
OGOLEM: 6 2 1 2 | !
Drzwi plytowe Drzwi plytowe Drzwi plytowe Drzwi z piyt HPL gr.12mrﬁ[ Drzwi stalowe Okno z PCV Okno z PCV
Okleina laminat Okleina laminat Okleina laminat Kolor szary Ocieplone, malowane Kolor biaty Kolor brazowy
Kolor bialy Kolor bialy Kolor biaty Pochwyt gatka stata alum.| Kolor biaty Okucia srebrne satynowe |Okucia srebme satynowe
OPIS ELEMENTOW: |Klamka+rozetka Klamka+rozetka Klamka+rozetka z wskaznikiem zajetosci | Klamka+rozetka Klamka w kolorze biatym |Klamka
Zamek patentowy Zamek patentowy Zamek patentowy Okucia ze stali nierdze. | Zamek patentowy Szkio bezbarwne, Szkio bezbarwne,
Okucia srebrne satynowe | Okucia srebme satynowe | Okucia srebme satynowe Odbojnik stalowy Okucia srebrne satynowe |zespolone, bezpieczne P2|zespolone, bezpieczne P2
Odbojnik stalowy Odbaojnik stalowy Odbajnik stalowy Otwory wentylacyjne Odbojnik stalowy U=W/(m2.K) <=2,0 U=wW/(m2.K) <=2,0
Kratka wentylacyjna $r.40mm Samozamykacz dla okna dla okna

o wym. 12,0x44,0 cm

Projekt budowlany adaptacji budynku prasy na terenie oczyszczalni Sciekéw
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Gminne Przedsigbiorstwo bu:ﬂmo - Data opracowania
Wodociggow i Kanalizzacii 1zabelin Konaw, kwiecier 2013r
"Mokre taki" wy czy
: . | Grazyna Bednarska
Projektowat: upr. bud, nr St-340/g7 | Branza budowlana
/96’6 g’
b4
Zestawienie stolar){ drzwiowej i okiennej Rys. nr 8/A
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Projekt budowlano-wykenawczy
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WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
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Schody stalowe ocynkowane azurowe 77 2 %
Fundamenty pod schody - B20/25 7 Zic e CoarosT
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Zelbetowe fundamenty pod stupki
konstrukcji stalowej schodowej

SCHEMAT SCHODOW ZEWNETRZNYCH STALOWYCH
przed realizacjg nalezy wykonaé rysunki warsztatowe schodéw

azowieckim

"Mokre Laki"

Projekt budowlany adaptacji budynku prasy na terenie oczyszczalni $ciekow
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adaptacji budynku prasy
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Projekt budowlano-wykonawcz

daptacji budynk
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Dobrano grzejniki dekoracyjne PURMO KOS H typ 22
Zastosowac rury PE-x/Al/Pe-x taczone na zlgczki systemowe
Instalacje gazowg wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu
Na $cianach ceglanych rury prowadzi¢ w bruzdach sciennych.
Na $cianach z k-g rury prowadzi¢ po wierzchu.

Zastosowac izolacje systemowg z pianki PE
przystosowang do instalacji podtynkowej gr. 6mm.

—— gaz

Kabina natryskowa szklana - Koto 80x80
Umywalka 60 na postumencie - Koto
Miska ustepowa lejowa wiszgca - Koto

Pisuar Koto

Bateria umywalkowa i zlewowa - KFA
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Schemat technologiczny
instalacji c.o.
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pionowo przez dach
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11. Rozdzielacz c.o. - 3 obiegi grzewcze w Otarowic Mazr
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Rozwiniecie instalacji c.o.
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RZUT PODDASZA po adaptacji - instalacja gniazdowa

— gniazdo p/t bryzgoszczelne L+N+PE

—{_ gniazdo p/t podwdjne L+N+PE

Instalacje wykona¢ jako p/t przewodami YDY 3x2,5 mm2/750V
W sciankach g.k instalcje prowadzi¢ w warstwie weiny mineralnej

Zastosowac puszki taczeniowe i osprzetowe przystosowane do $cianek g.k

TE- tablica zasilajaca n/t 3x18segm IP-20. Drzwi petne metalowe. Zamek patentowy.

1/1 - nr gniazda , nr obwodu w tablicy TE

Kuchnig elektryczng zasili¢ przewodem YDY 5x4 mm2/750V
Wysoko$ci montazu gniazd podane na planie mierzy¢ od posadzki

Wykaz pomieszczen i zestawierie powierzchni
Nr pomieszczenia |Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
1 Pokéj $niadan 18,20 m2
2 Sanitariat 18,27 m2
3 Magazyn narzedzi 14,63 m2
4 Szatnia 13,56 m2
5 Archiwum GPWIK 20,05 m2
6 Pralnia i suszarnia 14,35 m2
7 Jadalnia 18,13 m2
8 Szatnia 17,99 m2
RAZEM 135,18 m2
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RZUT PODDASZA instalacja gniazdowa Rys. nr 17/E
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4 EV1

Ev1- oprawa ewakuacyjna STAR IP42 11W 1,5h E

Ev2- oprawa ewakuacyjna VIP MASTER 10xLED 1,5h FP
Ev3- oprawa ewakuacyjna STAR IP65 18W 1,5h FP

A - oprawa TORINO [l T5 2x35W

B - oprawa TORINO Il T5 2x28W

C - oprawa SOLAR NEW @ 340 2x18W biata

D - oprawa SOLAR NEW @ 250 1x13W biata

Tres¢ piktograméw w opisie technicznym

W sanitariacie i suszarni - osprzet hermetyczny bryzgoszczelny

Osprzet mocowaé na wysokosci 1,15 mb od posadzki

Instalacje wykonac jako p/t przewodami YDY......x1,5 mm2/750V

W sciankach g.k instalcje prowadzi¢ w warstwie wetny mineralnej
Zastosowac puszki taczeniowe i osprzetowe przystosowane do $cianek g.k

Oprawy zewnetrzne na schodach sterowane wytgcznikiem zmierzchowym

Cyfra przy wytgczniku lub oprawie oznacza nr.obwodu w tablicy zasilajacej

Wykaz pomieszczen i zestawienie powierzchni

Nr pomieszczenia |Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

1 Pokdj $niadan 18,20 m2
2 Sanitariat 18,27 m2
3 Magazyn narzedzi 14,63 m2
4 Szatnia 13,56 m2
5 Archiwum GPWiIK 20,05 m2
6 Pralnia i suszamia 14,35 m2
7 Jadalnia 18,13 m2
8 Szatnia 17,99 m2

RAZEM 135,18 m2

RZUT PODDASZA po adaptaciji - instalacja o$wietleniowa

TE- tablica zasilajaca n/t 3x18segm IP-20. Drzwi pelne metalowe. Zamek patentowy.
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Wgzﬂgqggnia zaciskéw B
POLE ZASILAJACE OCHRONNIKI INSTALACJA INSTALACJA INSTALACJA INSTALACJA INSTALACJA INSTALACJA INSTALACJA INSTALACJA INSTALACJA
Opis ZASILANIE LAMPK| KONTROLNE OSWIETLENIOWA OSWIETLENIOWA OSWIETLENIOWA | OSWIETLENIOWA GNIAZD OGOLNEGO GNIAZD OGOLNEGO GNIAZD OGOLNEGO GNIAZD OGOLNEGO GNIAZD OGOLNEGO
Z RG BUDYNKU OBWOD 1 OBWGD 2 OBWAD 3 OBWGD 4 PRZEZNACZENIA =~ PRZEZNACZENIA  PRZEZNAGZENIA PRZEZNACZENIA  PRZEZNACZENIA
3x25A 230V 230V 230V 230V 230V
OPRAWY OBWOD 1 OBWOD 2 OBWOD 3 OBWOD 4 OBWOD 5
AWARYJNE
o Moc(kW) 25 06 0,6 0,6 0.4 2,0 1,0 1,5 1,0 15
r 779@99@9 !S?PJ?,(TP)__A__ | 30 40 40 40 o 45 30 30 30 30 Max do 20
| Przekréj kabla - emm2 1,5mm2 1,5mm2 _ 1,5mm2 ) 1,5mm2 2,5mm2 2,5mm2 2,5mm2 2,5mm2 2,5mm2
Typ kabla YDY 5x10 mm2 YDY 3x1,5 mm2 YDY 3x1,5 mm2 YDY 4x1,5 mm2 YDY 4x1,5 mm2 YDY 3x2,5 mm2 YDY 3x2,5 mm2 YDY 3x2,5 mm2 YDY 3x2,5 mm2 YDY 3x2,5'mm2
WARSZAY 0

Adaptacja pomieszczen w budynku prasy - poddasze

Projekt budowlany adaptacji budynku prasy na terenie oczyszczalni Sciekdw

"Mokre taki”
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Obudowa n/t IP-20 4x18 segm. Dzwi metalowe. Zamek patentowy. Mokre tad
W rozdzielni gtéwnej budynku dobudowaé zabezpieczenie : R303 40A Projeitowal K"\_Vf“;‘“:;'“ pormseknemay - Skaia £
oy ed
Schemat ideowy rozdzieini zasilajacej poddasze TE - karta 1 Rys. nr 19/E
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Oznaczenia aparatow Q12 Q13 _ Q14 Q15Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 o o
' Oznaczenia zaciskéw
INSTALA(;.':JA GN'LNZSDT/(\)'E;A&J:I\EGO ZASILANIE ZASILANIE ZASILANIE ZASILANIE
. GNIAZD OGOLNEGO KUCHNI CENTRALI KAMER Wi-Fi
Opis PRZEZNACZENIA  PRZEZNACZENIA REZERWA ELEKTRYCZNEJ ALARMU REZERWA
230V 230V W ARCHIWUM
- Moc(kW) 1,0 1.5 1,2 _ 0.2 0,4 04
Dhugos$é kabla(mb) 30 30 30 30 30 30 -
Przekréj kabla 2,5mm2 2,5mm2 4mm2 1,5mm2 2,5mm2 2,5mm2
Typ kabla YDY 3x2,5 mm2 YDY 3x2,5 mm2 YDY 5x4 mm2 YDY 3x1,5 mm2 YDY 3x1,5 mm2 YDY 3x1,5 mm2

Adaptacja pomieszczen w budynku prasy - poddasze

Obudowa n/t IP-20 4x18 segm. Dzwi metalowe. Zamek patentowy.
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Schemat ideowy rozdzielni zasilajacej poddasze TE - karta 2 Rys. nr 20/E
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