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1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

Informacje wstepne

Przedmiotem zamowienia jest wymiana urzadzen w budynku wielofunkcyjnym Ob.-
3, Osadniku wtérnym Ob.-6, budynku dmuchaw Ob.-7, wymianie ztoza w filtrze IlI° w
budynku filtrow Ob.-11,  wymianie ztoza w filirach odoréw FO oraz montazu
opomiarowania a takze =zaprojektowaniu i wykonaniu adaptacji poddasza budynku
dmuchaw i prasy Ob.-7 i 8. dla oczyszczalni sciekbédw ,Mokre tgki” w Truskawiu Gmina
Izabelin..

Inwestycje zaplanowano w Truskawiu na dziatkach nr ew.: 849/4, 850/7, 851/6,
852/6, 865/9 w obrebie Truskaw, o tacznej powierzchni dziatek 18.637 m?2.

Zakres robdt objetych Kontraktem

Zakres niniejszego zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie prac zwigzanych z
remontem istniejgcych obiektéw oczyszczalni sciekow ,Mokre tgki” dla Gminy Izabelin.
Remontowane obiekty to:

e Ob.-3 Budynek wielofunkcyjny

Wymiana piaskownikow i krat wraz z ptuczkg piasku i praskg skratek
dostosowanie ciggu technologicznego mechanicznego usuwania skratek
i piasku do nowych urzadzen. Tymczasowy montaz (na czas remontu
instalacji w Budynku wielofunkcyjnym Ob.-3) urzgdzenia do usuwania
skratek i piasku (sito/krato — piaskownik). Utrzymanie mozliwosci
przesytu danych poprzez zdalny protokét komunikacji. Remont
pomieszczenia.

e Ob.—-6  Osadnik wtérny

Wymiana zgarniacza radialnego na osadniku wtérnym, a tym samym
zwiekszenie efektywnosci usuwania zawiesin oraz osadu pozostatych po
przeprowadzeniu procesu biologicznego oczyszczania $ciekow,
naprawa ubytkdéw osadnika, naprawa toru jezdnego korony osadnika.

e Ob.—-7i8 Budynek dmuchaw i pras

a) Remont instalacji sprezonego powietrza w budynku dmuchaw (Ob.
7) wraz z zakupem nowych, energooszczednych dmuchaw i
dostosowaniem uktadu rurociggéw, armatury i aparatury pomiarowej
w celu poprawy efektywnosci napowietrzania na kazdym z dwaoch
ciagow reaktorow biologicznych. Wiaczenie uktadu sterowania
dmuchaw do istniejacego systemu SCADA, zapewnienie mozliwosci
regulacji pracy z pomieszczenia operatora. Weryfikacja i
dostostosowane istniejacego uktadu wentylacji i ogrzewania budynku
dmuchaw do potrzeb nowych urzadzen.

b) Adaptacja poddasza budynku dmuchaw i pras (Ob. 7 i 8) z
przeznaczeniem na zaplecze socjalne dla obstugi. Adaptacja
poddasza nieuzytkowego na poddasze uzytkowe z nowym
podziatem funkcjonalnym pomieszczen tj. pralnia i suszarnia,
pomieszczenie sanitariatbw, magazyn narzedzi podrecznych,
archiwum, szatnie i przebieralnie, pomieszczenie socjalne (taczna
powierzchnia przeznaczona do adaptacji wynosi — ok. 136 m?)
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1.3.

e Ob.—-11 Budynek filtrow

Wymiana ztoza filtrow Sciekéw oczyszczonych wraz z optymalizacyjng
uktadu rurociggébw oraz dostosowanie uktadu ttocznego $ciekow
oczyszczonych, a tym samym zmniejszenie zawarto$ci zawiesin oraz
innych zanieczyszczenh w sciekach oczyszczonych.

e Wymiana osprzetu oraz oprogramowania odpowiedzialnego za opomiarowanie
parametréw pracy oraz efektywnosci poszczegélnych urzadzen pracujacych na
kolejnych etapach oczyszczania Sciekdéw w szczegdlnosci: reaktordéw biologicznych,
komory stabilizacji tlenowej osadu $ciekowego, osadnika wtdrnego, filtrow sciekéw
oczyszczonych.

e FO Filtr odoréw

Wymiana filtra powietrza ztowonnego ograniczajgcego ucigzliwosci
zapachowe procesu mechanicznego oczyszczania $ciekow dla zbiornika
magazynowania sciekdéw dostarczanych taborem asenizacyjnym.

Konieczno$¢ remontu w/w obiektow oczyszczalni sciekédw wynika przede wszystkim ze
zuzycia obecnie eksploatowanych urzadzen, a takze koniecznosci optymalizacji procesu
oczyszczania sciekow.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie remontu wybranych obiekiéw oczyszczalni
Sciekdéw ,Mokre taki” w Truskawiu wraz z adaptacjg poddasza budynku prasy i dmuchaw
Ob.-7 i Ob.-8. Zamdwienie obejmuje przygotowanie dokumentacji niezbednej do realizaciji
zadania.

Lokalizacja przedsiewziecia

Oczyszczalnia sciekéw zlokalizowana jest w m. w Truskaw, gmina lzabelin, ktéra
potozona jest w otulinie Parku Kampinoskiego. Odbiornikiem oczyszczonych sciekéw jest
teren Parku a bezposrednim Réw Opaskowy i sztuczny zbiornik retencyjny. Teren
oczyszczalni Sciekbw zawiera sie miedzy: ok. 200 m na potudniowy zachod od ul.
Lipkowskiej a Kampinoskim Parkiem Narodowym, obszarem ,Natura 2000” Puszcza
Kampinoska. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w odlegtosci
kilkudziesieciu metréw od oczyszczalni (zabudowania przy ul. Lipkowskiej).

Dane adresowe terenu inwestyciji:

Oczyszczalnia Sciekéw ,Mokre taki”, ul. Mokre taki 8, 05-080 Truskaw,
gmina lzabelin.
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@ Mokre taki Sp. z oo
Gminne...
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Fot. 1 Lokalizacja oczyszczalni sciekow ,,Mokre Laki”
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1.4.

1.5.

Inwestor wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dzialan nie
wymienionych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a koniecznych dla
prawidiowego przeprowadzenia robé6t inwestycyjnych oraz uzyskania prawidiowego
dziatania budowanych obiektow, to Wykonawca musi je uzna¢ za wigczone
zarowno do zakresu zamowienia jak i do wynagrodzenia Wykonawcy. Koszt
wszystkich takich prac Wykonawca ujmie na wlasne ryzyko w cenie ofertowe;.
Wykonawca w petni odpowiada za uzyskanie efektu pracy nowych obiektow.

Stan prawny

Teren, na ktérym planowane jest zamierzenie inwestycyjne jest objety Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego (na podstawie Uchwat nr XXXVII/204/98 z
03.06.1998 r., LV/424/2002 z 19.06.2002 r., XXVI/208/13 z zm. XLI/375/18
z 20.03.2013 r., VII/56/15 z 10.06.2015 r. Rady Gminy Izabelin) — zatgcznik nr 1.

Teren oczyszczalni Sciekbw w zakresie zabudowanych dziatek gruntowych zgodnie
z wykazem zawartym w tabeli nr 1 nalezy do Sp6tki Gminnej GPWIK Izabelin ,Mokre tgki”
bedacej 100 % wiasnoscig Gminy Izabelin. Natomiast poszczegdélne obiekty budowlane,
budynki, sieci sg wtasnoscig Gminy lzabelin (gminny $rodek trwaty).

Okreslenia podstawowe

Eksploatator (Uzytkownik) — Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
Izabelin ,Mokre taki” Sp. z 0.0.

Kierownik budowy — osoba kierujgca robotami, wyznaczona i upowazniona przez
Wykonawce, posiadajgca do tego stosowne uprawnienia, zgodnie z Ustawag Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. —jednolity tekst Dz.U. 2023 poz. 682

Projektant — wyznaczona przez Wykonawce osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem

Dokumentacji Projektowej, posiadajgca do tego stosowne uprawnienia, zgodnie z Ustawg
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - jednolity tekst Dz.U. 2023 poz. 682,

Inspektor Nadzoru — osoba fizyczna lub prawna petnigca na zlecenie Zamawiajgcego
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
budowlane oraz inne funkcje na podstawie upowaznienia udzielonego przez
Zamawiajacego, w tym do prowadzenia kontroli i zatwierdzania robét oraz wydawania
zalecen i polecen dla Wykonawcy,

Roboty budowlane (Roboty) — prace niezbedne do realizacji przedmiotu umowy oraz
kazdy zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia
prawidtowego oraz terminowego wykonania Przedmiotu Zamdwienia,

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
stuzgce do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu
oraz oceng jakosci Materiatow i Robot.

Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie
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z Dokumentacjg Projektowg, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodnos$¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczanymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Teren budowy — obszar, w ktérym prowadzone sg roboty budowlane wraz z obszarem

zajmowanym przez urzgdzenia, sprzet budowlany i zaplecze budowy,

PFU - Program Funkcjonalno - Uzytkowego w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu iformy dokumentacji projektowe;,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004,

Dokumentacja projektowa — dokumentacja niezbedna do realizacji rob6t, sporzadzona

na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego zgodnie z wymaganiami:

— ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682 z
dn. 10 marca 2023r),

— Rozporzagdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021r w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2021 poz. 2454),

Umowa / Kontrakt — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca, opisujgca

zakres i sposéb realizacji robét,

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja opracowana przez Wykonawce po

zakonczeniu robdét w zakresie budowy i/lub przebudowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robét w stosunku do dokumentacji projektowej oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

Harmonogram — zestawienie rzeczowo-finansowe robo6t z okresleniem projektowanej

kolejnosci i czasu ich wykonania, sporzgdzone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Zamawiajgcego,

Protokot koncowy — protokdt z czynnosci odbiorowych zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru korncowego jak réwniez wyznaczone na usuniecie ewentualnych

wad stwierdzonych w czasie odbioru,

Odbioér koncowy — odbiér catosci rob6t objetych przedmiotem umowy,

Wynagrodzenie (cena ofertowa, Cena) — wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za

wykonanie rob6t wraz z usunieciem ewentualnych wad ujawnionych przy odbiorze

koncowym lub w okresie gwarancyjnym czy w okresie rekojmi za wady fizyczne lub
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gwarancji jakosci okreslonej w Umowie,
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej oraz ustnej dotyczgce sposobu realizacji Robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Dziennik budowy — dokument opatrzony opatrzony pieczecig organu wydajgcego zeszyt
z ponumerowanymi stronami, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem,
Gwarancja — zobowigzania czasowe Wykonawcy wynikajace z karty gwarancyjnej
(gwarancji jakosci) stanowigcej integralng czes¢ Umowy do zapewnienia sprawnosci,
przydatnosci i efektywnego funkcjonowania wszystkich elementow robét,
Sita wyzsza — okolicznosci lub zdarzenia w odniesieniu do ktérych tgcznie spetnione sa
nastepujace przestanki:

¢ Na ktore Strona nie ma wptywu i nie mogta przewidziec,

e Przed ktérymi Strona nie mogta sie rozsagdnie zabezpieczy¢ przed momentem

zawarcia umowy,
e Ktérych Strona nie mogtaby unikng¢ lub przezwyciezy¢ oraz ktérych nie mozna
przypisa¢ drugiej stronie,

PINB — Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
WIOS — Wojewddzka Inspekcja Ochrony Srodowiska
0.S. — oczyszczalnia $ciekow
OWT — osadnik wtérny radialny
SCADA - system informatyczny nadzorujacy przebieg procesu technologicznego,
obejmujacy wizualizacje i sterowanie procesem oraz alarmowanie i archiwizacje danych
AKPiA — aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka
00S — Ocena oddziatywania na $rodowisko
PIS — Panstwowa Inspekcja Sanitarna
PPIS - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Inne okreslenia i definicje — zgodnie z normg PN-EN 752-1
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1.6. Kody CPV

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

74200000-1 Ustugi doradcze dotyczace architektury, inzynierii, budowy i podobne

45000000-7 Roboty budowlane

45000000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowe i roboty ziemne

45252200-0 Wyposazenie oczyszczalni $ciekow

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni Sciekow

71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi

2. ZAKRES | AKTUALNE UWARUNKOWANIA DLA WYKONANIA
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Zakres zadania

2.1.1. WsSTEP

Celem strategicznym przedsigwziecia jest poprawienie efektywnosci oczyszczania
sciekOow gminnej oczyszczalni, przy zatozeniu spetniania wymogow okreslonych polskim |

unijnym prawem ochrony srodowiska.

Realizacja zadania jest koniecznoscia wymiany zuzytych urzgdzen (kraty,
piaskowniki, zgarniacz osadnika radialnego, dmuchawy, ztoze III’ oczyszczania $ciekow)
co poprawi sprawno$¢ oczyszczania $ciekdw oraz adaptacja poddasza nad budynkiem
dmuchaw i prasy (ob. 7 i 8), na cele socjalne.
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2.1.2. OPIS ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
Do oczyszczalni sciekédw doptywajg scieki bytowo-gospodarcze z terenu Gminy

Izabelin. Oczyszczalnia zostata zaprojektowana na przepustowosé Qsrd. = 2.200 [m%/d].
Oczyszczalnia Sciekéw ,Mokre ktaki” jest oczyszczalnia mechaniczno-biologiczng
z podwyzszonym stopniem usuwania zwigzkow biogennych a jej przeznaczenie to odbidr i
oczyszczanie sciekow bytowo-gospodarczych z terenu Gminy Izabelin, pochodzgcych od
gospodarstw domowych, budynkéw gospodarczych oraz uzytecznosci publicznej.

Zasadnicze elementy ciggu oczyszczania Sciekow:

—

gtébwna pompownia $ciekdw (Scieki doptywajgce siecig kanalizacyjng);

N

kraty mechaniczne;

w

piaskowniki;

o b

osadnik wtoérny;

(2]

)
)
)
) reaktory biologiczne z komorami nitryfikacji, denitryfikacji i defosfatacji;
)
)  pompownia $ciekdéw drugiego stopnia;

)

~

filtr piaskowy.

Zasadnicze elementy uktadu gospodarki osadowej:

1) zbiornik stabilizacji tlenowej (KST);
2)  prasa slimakowa;
3) plac sktadowania osadu.

Wykaz istniejgcych obiektdw na terenie oczyszczalni Sciekéw:

e budynek administracyjny;

e pomiar przeptywu sciekow (obiekt nr 1);

e pompownia sciekdéw |-go stopnia z komorg zasuw (obiekt nr 2);
e budynek wielofunkcyjny — blok mechanicznego oczyszczania (obiekt nr 3);
e zbiornik sciekédw dowozonych (obiekt nr 4);

e blok biologiczny — | ciag (obiekt nr 5a);

e blok biologiczny — Il cigg (obiekt nr 5b);

e osadnik wtérny radialny (obiekt nr 6);

e budynek dmuchaw (obiekt nr 7);

e budynek pras (przerdbki osadu) (obiekt nr 8);

e pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego (obiekt nr 9);
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e pompownia sciekow ll-go stopnia (obiekt nr 10);

e budynek filtrow (obiekt nr 11);

¢ zbiornik wody technologicznej (obiekt nr 12);

e zbiornik wyréwnawczy dla filtrow (obiekt nr 13);

e zbiornik buforowy dla sciekéw oczyszczonych (obiekt nr 14)
e Kkoryto pomiarowe sciekdw oczyszczonych (obiekt nr15);

e garaz z wiatg magazynowa;

¢ plac sktadowania osadu;

¢ zbiornik stabilizacji tlenowej;

e wiata ze zbiornikiem magazynowym metanolu;

e zbiornik sciekow deszczowych;

e budynek rozdzielni elektrycznej wraz z pomieszczeniem agregatu;
e komora regulacyjno-pomiarowa;

e komora rozdziatu sciekow;

e stacja dozowania PAX

e filtr odoréw.

Przeptywy obliczeniowe (charakterystyczne):
Qusr= 2.200 [m3/d];

Qmaxh = 154 [m¥/h];

Qmax deszcz = 5.500 [m¥/d].

Maksymalna wielko$é O. S. = 15.000 RLM

2.1.3. CHARAKTERYSTYKA ILOSCIOWA | JAKOSCIOWA SCIEKOW DOPLYWAJACYCH DO
OCZYSZCZALNI ORAZ SCIEKOW OCZYSZCZONYCH
Jako$é $ciekdw surowych doptywajgcych do O. S. jak i odprowadzanych do
odbiornika okreslono na podstawie badan przeprowadzonych przez akredytowane
laboratorium w okresach miesiecznych z prébek sredniodobowych w roku 2022.

Natomiast iloé $ciekéw doptywajgcych na O. S. jak i przeptyw ich przez
poszczegblne obiekty technologiczne przedstawiono jako wartosci catkowite
miesieczne w roku 2022.

Wielkos$¢ doptywaijacych $ciekéw do O. S. $redniodobowa wynosi:

Qsra2022 = 1.758,80 m®
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Wielkos$¢ odprowadzonych $ciekéw do odbiornika sredniodobowa wynosi:

Qsrd2022 = 1.661,18 m®

Tabela nr 1: Parametry $ciekéw surowych doptywajgcych do O. S. — 2022 r.

styczen 2022 r. luty 2022 r.
wskaznik wartos¢ wskaznik wartos¢é
[mg/l] [mg/l]
BZTs 180 BZTs 220
ChZT 489 ChZT 526
Nog 78,3 Nog 98,7
Pog 7,62 Pog 10
Zaw. og. 200 Zaw. og. 260
marzec 2022 r. kwiecien 2022 r.
wskaznik wartos¢ wskaznik wartos¢é
[mg/l] [mg/l]
BZTs 290 BZTs 260
ChZT 582 ChZT 701
Nog 100 Nog 102
Pog 7,8 Pog 7,81
Zaw. og. 310 Zaw. og. 300
maj 2022 r. czerwiec 2022 r.
wskaznik wartos¢ wskaznik wartos¢é
[mg/l] [mg/l]
BZTs 270 BZTs 220
ChzZT 521 ChZT 581
Nog 84,9 Nog 273
Pog 8,59 Pog 5,26
Zaw. 0g. 190 Zaw. og. 260
lipiec 2022 r. sierpien 2022 r.
wskaznik wartos¢ wskaznik wartos¢
[mg/1] [mg/l]
BZTs 280 BZTs 210
ChZT 800 ChZT 588

Jednostka projektowa:

NG

Strona:

13




PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

dla zadania polegajacego na modernizacji oczyszczalni $ciekdw gminy lzabelin

Nog 94,2 Nog 87,3
Pog 9,45 Pog 8,66
Zaw. og. 470 Zaw. og. 210
wrzesien 2022 r. pazdziernik 2022 r.
wskaznik wartos¢ wskaznik wartos¢
[mg/l] [mg/l]
BZTs 310 BZTs 310
ChZT 672 ChZT 610
Nog 103 Nog 106
Pog 6,06 Pog 13
Zaw. og. 230 Zaw. og. 270
listopad 2022 r. grudzien 2022 r.
wskaznik wartos¢ wskaznik wartos¢é
[mag/l] [mg/l]
BZTs 300 BZTs 290
ChZT 530 ChZT 604
Nog 90,9 Nog 104
Pog 6,64 Pog 4,05
Zaw. og. 280 Zaw. og. 430
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Tabela nr 2: Parametry $ciekow oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika —

2022'r.
styczen 2022 r. luty 2022 r.
wskaznik wartos¢ wskaznik wartos¢
[mg/l] [mg/l]
BZTs 4 BZTs 14
ChzZT 26,2 ChZT 32
Nog 8,01 Nog 6,62
Pog 0,151 Pog 0,044
Zaw. 0g. <2 Zaw. 0g. <2
marzec 2022 r. kwiecien 2022 r.
wskaznik wartos¢ wskaznik wartos¢
[mg/l] [mg/l]
BZTs 4 BZTs 4
ChzZT 39,8 ChzZT 35
Nog 7,21 Nog 7,73
Pog 0,039 Pog 0,033
Zaw. 0g. <2 Zaw. 0g. 5
maj 2022 r. czerwiec 2022 r.
wskaznik wartos¢ wskaznik wartos¢
[mg/l] [mg/l]
BZTs 2 BZTs 4
ChZT 23,7 ChzZT 32,3
Nog 5,14 Nog 9,90
Pog 0,026 Pog 0,055
Zaw. 0g. <2 Zaw. 0g. 2,4
lipiec 2022 r. sierpien 2022 r.
wskaznik wartos¢ wskaznik wartos¢
[mg/l] [mg/l]
BZTs 5 BZTs 2
ChZT 21,9 ChzZT 15,9
Nog 9,62 Nog 9,08
Pog 0,192 Pog 0,211
Zaw. og. <2 Zaw. og. 3,9
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wrzesien 2022 r. pazdziernik 2022 r.
wskaznik wartos¢ wskaznik wartos¢é
[mg/l] [mg/l]
BZTs 3 BZTs 2
ChZT 17,8 ChZT 19,0
Nog 5,77 Nog 6,52
Pog 0,025 Pog 0,054
Zaw. og. <2 Zaw. og. <2
listopad 2022 r. grudzien 2022 r.
wskaznik wartos¢ wskaznik wartos¢
[mg/l] [mg/l]
BZTs 6 BZTs 2
ChZT 26,1 ChZT 16,6
Nog 4,74 Nog 8,40
Pog 0,23 Pog 0,214
Zaw. og. 4,4 Zaw. og. 4,6

2.1.4. ZoBOWIAZANIA WYKONAWCY

W ramach niniejszego zadania ustala sie nastepujgce zobowigzania Wykonawcy:
- Okres zgtaszania wad - 12 miesiecy
- Rekojmia - 60 miesiecy od daty Swiadectwa Przejecia

- Czas usuniecia wad i uszkodzen - 72 godziny

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. Podstawa wykonania prac objetych Kontraktem

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

Podstawg wykonania Rob6t, ktére objete bedg Kontraktem jest:

1. Akt Umowy,
2. Warunki Szczegdélne Kontraktu,
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3. Program Funkcjonalno-Uzytkowy
4. Dokumentacja projektowa adaptacji poddasza

3.1.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy .

3.2. Polityka informacyjna dotyczgca obstugi Kontraktu
Wykonawca w ramach kontrakiu zobowigzany jest zamontowac i utrzymywacé w

nalezytym stanie tablice informacyjne w miejscach wskazanych lub uzgodnionych przez
Zamawiajgcego. Projekt tablicy powinien by¢ zgodny z aktualnymi Wytycznymi majgcymi
zastosowanie w przypadku pozyskiwania dotacji z programu ,Polski tad” w zakresie
informacji i promocji oraz zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne
powinny by¢ ustawione niezwtocznie po rozpoczeciu robo6t. Wykonawca zobowigzany jest
do utrzymania ich w nalezytym stanie, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia do

niezwtocznego ich odtworzenia.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do wystawienia tablic informacyjnych,
zgodnie z wymaganiami | przepisami Prawa Budowlanego oraz oznaczenia i opisu w
jezyku polskim (tabliczek znamionowych lub innych trwatych napiséw) zainstalowanych
urzadzen, niezbednych do ich identyfikacji | bezpiecznej obstugi.

3.3. Charakterystyczne parametry dotyczgce zakresu Kontraktu

3.3.1. DOKUMENTY WYKONAWCY
Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt opracuje dokumenty

wyszczegOlnione w dalszej czesci opisowej niniejszego PFU oraz uzyska akceptacje i /
lub Inspektora Nadzoru i innych niezbednych wiadz, a takze uzytkownikdéw i witascicieli
oraz wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i
decyzje administracyjne.

Wykonawca jest zobligowany do sporzgdzenia dokumentacji wg ponizszych wytycznych.

3.3.2. UzYSKANIE WYMAGANYCH DOKUMENTOW

Uzyskanie wszystkich wymaganych dokumentéw formalno-prawnych, potrzebnych do
realizacji inwestycji lezy po stronie Wykonawcy..

Do Wykonawcy nalezy przeanalizowanie zakresu potrzebnych dokumentéw pod katem
spetnienia wszystkich przepiséw obecnie obowigzujgcego prawa, m.in.:..

o Uzyskanie pozwolenia na budowe dla adaptacji poddasza Ob.-7i 8 ;
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o Zgtoszenie remontu pozostatych obiektéw jesli jest wymagane.

Powyzsza lista ma znaczenie jedynie pogladowe i odzwierciedla stan wiedzy Inwestora,
ma charakter pomocniczy. Do zadan Wykonawcy bedzie nalezato zweryfikowanie tej listy
i ustalenie ostatecznej listy potrzebnych dokumentéw do prawidtowego przeprowadzenia
catej inwestycji, ktérych pozyskanie bedzie lezato po stronie Wykonawcy.

3.3.3. DO ZADAN WYKONAWCY BEDZIE NALEZALO ROWNIEZ UZYSKANIE, LUB SPORZADZENIE
WSZYSTKICH POTRZEBNYCH OPRACOWAN, ANALIZ LUB BADAN, KTORE BEDA POTRZEBNE DO
PRAWIDLOWEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. DOKUMENTACJA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy jest w posiadaniu dokumentacji:
e Projekt budowlany adaptacji poddasza na cele socjalne nad budynkiem hali dmuchaw
Ob.-7 i budynkiem prasy Ob.-8, ktéry zostat wykonany w 2013r. Decyzja pozwolenia na
budowe, ktéra zostata uzyskana na adaptacje poddasza wygasta.

3.3.4. SPORZADZENIE DOKUMENTACJI BUDOWY
o Harmonogram realizacji przedsiewziecia

o

Protokoty przekazania terenu budowy
o Polecenie rozpoczecia robét
o Udokumentowanie realizacji poszczeg6lnych elementéw robot

 Dziennik Budowy- dla adaptacji poddasza nad budynkiem pras i dmuchawa Ob.-7 i
8

» Protokoty odbioru elementéw rob6t
* Dokumentacja zdjeciowa
* Protokoty préb, testéw, sprawdzen

e Dziennik zmian, aktualizowany na biezgco, rejestrujgcy wszystkie odstepstwa w
stosunku do dokumentacji projektowej, do wykorzystania przy sporzadzeniu
dokumentacji powykonawczej.

o Wnioski o zatwierdzenie materiatdw/urzadzen
o Certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci

o Aprobaty i Swiadectwa dla wszystkich uzytych materiatéw
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3.3.5. SPORZADZENIE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

Po wykonaniu rob6t, przed wystawieniem protokotu koncowego odbioru robdt,
Wykonawca dostarczy Inwestorowi dokumentacje powykonawczg z naniesionymi na
czerwono, w sposob czytelny, wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy
potwierdzonymi przez autora projektu.

Do dokumentacji powykonawczej zostang réwniez wigczone elementy Dokumentacii
budowy, takie jak

* Protokoty préb, testéw, sprawdzen
» Dzienniki laboratoryjne
» Certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci

» Aprobaty i $wiadectwa dla wszystkich uzytych materiatéw

Dla systemu AKPIiA oraz SCADA dokumentacja powykonawcza dodatkowo bedzie
zawierac:

* Programy sterownikéw PLC oraz konsol operatorskich wraz z komentarzami,
* Protokoty nastaw wartosci zadanych i regulatorow,

» Zestawienie kodéw dostepu,

* Protokoty kalibracji fabrycznej i testow fabrycznych urzadzen,

* Opis konfiguracji switchy i routerow (wraz z wydrukiem konfiguracji i informacjg o wersji
zainstalowanego sprzetu i firmware’u), wydruki list dostepowych wraz z opisem,

» Opis konfiguracji wszystkich komputeréw (lista zainstalowanego sprzetu, opis — wraz z
wersjami i wymaganymi bibliotekami — zainstalowanego oprogramowania, spis i opis
uruchamianych proceséw — zar6wno podczas uruchamiania systemu jak i podczas
logowania sie uzytkownika),

» Instrukcja dla operatorow stacji operatorskich i inzynierskich dotyczgca podstawowych
dziatan (obstuga mimikéw, trendéw, alarméw, konfiguracja systemu, itd.) powinna by¢
rowniez w wersji elektronicznej, zainstalowana na stacjach, (instrukcja uzytkownika
systemu SCADA)

* programy zrodtowe wraz z komentarzami

» Podreczniki uzytkownika osobno dla operatora, inzyniera systemu i administratora
systemu.

« Struktura bazy danych, opisy tabel i relacji,

3.3.6. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI EKSPLOATACYJNEJ, W TYM UZYSKANIE POZWOLENIA
NA UZYTKOWANIE

o Projekt oznakowania obiektow
o Aktualizacja instrukcji BHP dla remontowanych obiektéw

o Aktualizacja instrukcji ppoz dla remontowanych obiektow
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o Instrukcja technologiczna remontowanych obiektow
o DTR wszystkich dostarczonych i zamontowanych urzgdzen i instalacji.
W ramach dostawy Wykonawca przekaze dokumentacje techniczng w jezyku polskim

dla wszystkich urzadzen i instalacji oraz aparatury kontrolno-pomiarowej, zawierajgca
DTR, instrukcje serwisu i eksploatacji, deklaracje zgodno$ci, $wiadectwa, certyfikaty.

Dla wszystkich urzadzen nalezy podac:
* Nazwe, rodzaj, typ

e Numer fabryczny, numer serii itp
 Producenta

* Podstawowe parametry techniczne w tym charakterystyczne dane techniczne
specyficzne dla danego urzadzenia takie jak wymiary, ciezar, wydajnosc,
cisnienie, moc, sprawnosc¢, parametry okreslajgce efektywnos¢ energetyczng
lub technologiczng, doktadnos¢ pomiaru, zakres pracy, sposéb zasilenia, klasa
ochrony itp.

» Wykonanie materiatowe
* Opis budowy urzadzen i ich montazu,
e instrukcje eksploatacji (w tym BHP),
» liste czesci zamiennych i szybkozuzywajacych sie,
* SposoOb postepowania w przypadku zaktocen w pracy.
* Dokumentacje UDT jezeli wymagana
o Karty urzadzen do prowadzenia gospodarki serwisowo-remontowe;j

Karta zawiera:
* Nazwe, rodzaj, typ

* Numer fabryczny, numer serii itp

e Producenta

» Podstawowe parametry techniczne

e Harmonogram czynnosci serwisowych

» Oraz tabele do ewidenciji zdarzen — data, zdarzenie, podpis
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3.3.7. DOKUMENTACJA ROZRUCHU | PROB KONCOWYCH

@)

@)

O

Projekt rozruchu zawierajgcy

 zestaw uruchamianych urzadzen i instalacji wraz z ich podstawowymi parametrami,
* szCczegobtowy opis czynnosci wraz z ich harmonogramem,

» opis efektéw, jakie planuje sie osiagng¢ na danym etapie

* potrzebne materiaty, media, narzedzia, pomiary itp.

Dziennik rozruchu

W dzienniku rozruchu Wykonawca bedzie dokumentowat:

e Podstawowe parametry pracy obiektu (przeptyw, temperatura otoczenia,
temperatura sciekow, opady itp.)

* Wykonane czynnos$ci w danym dniu i ich rezultaty
Protokoty rozruchowe

Protokét préb koncowych

3.3.8. PROGRAM SZKOLEN
Program szkolen bedzie zawierat:

O

Omowienie wszystkich aspektow BHP wynikajgcych ze specyfiki instalaciji
Oméwienie wszystkich nastaw i algorytméw oraz sposobdw regulaciji
Identyfikacja wszystkich parametrow kontrolnych

Omowienie alarméw i bteddw

Uruchomienie instalacji

Prowadzenie procesu ze zmienng wydajnoscig, dobor parametrow procesowych,
reakcja na niewtasciwe parametry

Testy awarii i blokad oraz c¢wiczenie reakcji operatora (mozliwych do
przeprowadzenia bez grozby uszkodzenia urzagdzenia)

Wytgczenie instalaciji
Szkolenie z obstugi i serwisowania instalacji (czyszczenia, konserwacji, kalibracji itp.)
Inne uznane za wazne przez Wykonawce, np. zapisane w DTR producenta.

Harmonogram szkolen
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Szkolenia powinny obejmowacé czes$¢ teoretyczng jak i praktyczng, uwzgledniajaca
samodzielne wykonanie czynnosci przez pracownikéw Uzytkownika.

Wszystkie elementy zawierajgce sie w programie szkolenia powinny znalez¢é sie w
materiatach szkoleniowych dostarczonych na 14 dni przed rozpoczeciem szkolenia w celu

zapoznania sie z materiatami przez wyznaczonych pracownikow Uzytkownika.

3.3.9. NADZORY | UZGODNIENIA STRON TRZECICH

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty wszelkich nadzoréw, opinii,
optat i sporzadzenia dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzadzen.
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inspektora Nadzoru nie ogranicza

odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

3.3.10. WIzYTACJA TERENU BUDOWY

Przed ztozeniem oferty wymaga sie Wykonawcy wizytacje Terenu Budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na wtasng odpowiedzialnosé, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zarbwno do prowadzenia rob6t budowlano-

montazowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowe.

3.3.11. ZAPOZNANIE PODWYKONAWCOW Z TRESCIA WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow
otrzymat wszystkie niezbedne czesci SIWZ wraz z Wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi
w niniejszym PFU.

Jednostka projektowa:
Strona:

22

NG




PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

dla zadania polegajacego na modernizacji oczyszczalni $ciekdw gminy lzabelin

3.3.12. ZGODNOS$¢ ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | PROGRAMEM

FUNKCJONALNO-UZYTKOWYM

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje

kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w SIWZ, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub

poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych
przez Inzyniera Dokumentach Wykonawcy i w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé

dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

3.3.13.  BLEDY LUB OPUSZCZENIA

PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujgcej i Wykonawca winien to wzig¢
pod uwage przy wykonywaniu Dokumentéw Wykonawcy i Rob6t wchodzacych w zakres
Kontraktu. Wymagania moga nie objg¢ wszystkich szczegétdw niezbednych do
opracowania Dokumentéw Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

3.3.14. STOSOWANIE PRZEPISOW PRAWA | NORM

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego
w trakcie projektowania, realizacji i ukonczenia Robét. Wykonawca bedzie stosowat sie do
prawa regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ Roboty objete
Kontraktem. Jako obowigzujace bedg prawa aktualne na dzieh Przejecia Robét przez
Zamawiajgcego.
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W réznych miejscach SIWZ podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te
winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ SIWZ i czytane w potaczeniu z PFU, w ktérym

Sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich
postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaktada sie,

iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

W razie potrzeby Normy mogg zostaé¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze
Wykonawca uzasadni ten fakt przed Inzynierem i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej
zgody od Inzyniera. Szczegbtowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie
Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych

urzadzen lub rozwigzan.

3.3.15. ZAPLECZE WYKONAWCY

Z uwagi na specyfike planowanych prac pozostaje sie do decyzji Wykonawcy
potrzebe wykonania zaplecza budowy dla catego przedsiewziecia. W przypadku jego
wydzielenia, nalezy je odpowiednio zabezpieczyé. Ciggi komunikacyjne, oznakowania,
strefy niebezpieczne sktadowania materiatéw i paliw, oswietlenie placu nalezy wykonac

zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

3.3.16. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Warunkiem rozpoczecia robo6t jest zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy przez
Zamawiajgcego oraz spetnienie innych wymogow wynikajacych z Kontrakiu. Przed
rozpoczeciem wiasciwych rob6t nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, jak organizacja placu budowy, dokumentacja fotograficzna terenu przed

rozpoczeciem prac, zabezpieczenie rejonu wykonywania prac przed osobami postronnymi

itp.
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3.3.17. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robdét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do

zakonczenia i przejecia Robot, a w szczegdlnosci:

e Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowsg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie
takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw
energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiér sciekdw,
itp.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia réwniez wszelkich optat zwigzanych z
korzystaniem z mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz kosztow ewentualnych likwidaciji
tymczasowych przytaczy po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w peni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i

zezwolen.

3.3.18. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY NA BUDOWIE

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdélnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ instrukcje bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w oparciu o informacje o przedsiewzieciu sporzgdzong na etapie projektu.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Robotnicy zatrudnieni do poszczegélnych rodzajow Roboét winni by¢ zapoznani z

branzowymi przepisami BHP.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania Robé6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczego6towego zakresu rodzajow Rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas

wykonywania Rob6t budowlanych, ktéry winien zawieraé w szczegdélnosci wymagania

dotyczace:

rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drdg, stref pracy i przemieszczania sie¢ maszyn,

warunkéw uzytkowania materiatdw i dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

sposobu  przechowywania i przemieszczania materiatbw i  substanciji
niebezpiecznych,

przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku
i czystosci,

organizacji pracy na budowie,

sposobéw informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy winien
uzywac odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania
robocze winny by¢é wygodne i dostosowane do wypetniania prze noszgce osoby ich
obowigzkéw. Ubrania mogg by¢ uzywane, ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie.
Ubrania winny by¢ prane lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu. Inzynier ma
prawo do odsuniecia od rob6t pracownikéw nie spetniajgcych w/w warunkdédw do momentu
ich spetnienia.

Bezpieczenstwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie warsztatbw, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg

sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

4. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE,
CHARAKTERYSTYKA PRZEBUDOWYWANYCH OBIEKTOW,
ZAKRES WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4.1. Budynek wielofunkcyjny — Ob. 3

Budynek wielofunkcyjny jest to obiekt istniejacy o wymiarach w osiach 10,5x16,5m i
wysokosci ~8,0m, znajdujgcy sie obok zbiornika sciekéw dowozonych, przed istniejgcym
reaktorem biologicznym. Rzut i przekroj budynku wielofunkcyjnego stanowi Rys. 3.

4.1.1. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE | ROZBIORKOWE
Zakres robdt w budynku wielofunkcyjnym:

¢ Roboty budowlane

- Dostosowanie koryt naptywowych do nowych krat
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Naprawa ubytkéw wewnatrz budynku wielofunkcyjnego,
Malowanie $cian i sufitow,

Uzupetnienie posadzki ptytkami gresowymi w kolorze dostosowanym do
istniejgcej terakoty

e Roboty demontazowe

demontaz istniejgcych pomostéw obstugowych piaskownikow (mozliwosé
wykorzystania do obstugi nowych urzgdzen),

demontaz istniejgcych krat schodkowych,
demontaz istniejgcych piaskownikow,
demontaz istniejgcego separatora piasku,

demontaz istniejacej praski skratek,

e Roboty montazowe

UWAGA:

montaz 2-ch nowych krat

montaz 2-ch nowych piaskownikéw,

montaz pomostdéw obstugowych dla piaskownikow,
montaz prasoptuczki skratek,

montaz separatora piasku,

dostosowanie instalacji sanitarnej (inst. wody oraz kanalizacji) do potrzeb

nowego wezta mechanicznego oczyszczania sciekow,

poprowadzenie nowej instalacji elektrycznej i AKP dla potrzeb
prawidtowego funkcjonowania wezta mechanicznego oczyszczania

Sciekow

W trakcie montazu nowej instalacji wezta mechanicznego oczyszczania sciekow

nalezy zapewnic¢ cigglte usuwanie skratek i czesci mineralnych (piasku) ze sciekow.

Dopuszcza sie montaz tymczasowej instalacji do mechanicznego oczyszczania

Sciekow (skratek, piasku) na zewnatrz budynku wielofunkcyjnego.
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Ponadto zamontowane nowe urzadzenia (kraty, piaskowniki, prasoptuczki skratek,

separator piasku) muszg mie¢ zapewniong mozliwos¢ ewakuacji w razie ich awarii.

Instalacja piaskownikow musi zapewnia¢ grawitacyjny splyw do reaktora
biologicznego. Nie dopuszcza sie montazu kolejnego stopnia pompowania sciekow
zlokalizowanego na odptywie sciekow oczyszczonych mechanicznie w budynku

wielofunkcyjnym.

4.1.2. DANE TECHNICZNE DLA DOBORU INSTALACJI SEPARACJI SKRATEK | CZESCI
MINERALNYCH ZE SCIEKOW SUROWYCH.

< KRATA MECHANICZNA TASMOWO-HAKOWA

llosé 2 szt.

Krata to konstrukcja ramowa z tasma wykonang z tworzywa sztucznego a skfadajagca sie
z potgczonych ze sobg za pomocg dystanséw specjalnych hakéw wychwytujgcych skratki
z doptywajacego scieku.

Krata wyposazona w denny system oczyszczania filtra tasmy oraz system

samooczyszczania hakoéw, nie wymagajgcy wody do
czyszczenia.

Sterowanie automatyczne realizowane jest przez pomiar poziomu spietrzenia $ciekéw w

komorze kraty za pomoca sondy hydrostatyczne;j.

Krata wyposazona w ramie reakcyjne z wytgcznikiem krancowy, stanowigcym

zabezpieczenie przecigzeniowe
Wymagana szeroko$¢ kanatu 600mm
Wymagana gtebokos¢ kanatu przed kratg 700mm

Wymagana gtebokos¢ kanatu w miejscu zabudowy kraty 820mm

Przepustowos¢ maksymalna 45 /s
Przepustowos¢ nominalna: 27I/s
Przeswit kraty 3 mm
Naped kraty P~0,25kW, 400V, 50Hz, IP55

Naped szczotki obrotowej czyszczgcej P~0,18kW, 400V, 50Hz, IP55

Kat kraty instalacji kraty w komorze ~70°.
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Wysyp skratek - lej wysypowy do przenosnika zbiorczego skratek,

Czujnik poziomu $cieku sonda hydrostatyczna ciggtego pomiaru $ciekéw w kanale,
Wykonanie materiatowe:

- krata mechaniczna: stal nierdzewna AISI316 (1.4401)

- tasma filtracyjna kraty: stal nierdzewna AISI316 (1.4401) + tworzywo sztuczne PE-
UHMW

< PRZENOSNIK SPIRALNY BEZWALOWY ZBIORCZY SKRATEK

llos¢ 1 szt.
Dtugos¢ przenosnika ~3,6m

Koryto przenosnika  U-ksztattne o grubosci min. 2,5mm, stal nierdzewna AISI316

(1.4401)
Pokrywy  wieloczesciowe, przykrecane, o grubosci min.2,0mm, stal nierdzewna AlSI316
(1.4401)
Spirala w czesci transportu skratek @ min. 210mm, bezwatowa, dwuwstegowa, ze

stali specjalnej o podwyzszonej odpornosci na zuzycie S355JR
Wytozenie spiral tworzywo sztuczne PE-UHMW o grubosci min. 10mm
Naped transportera  P~1,1 kW, 400V, 50Hz, IP55,

Wysyp skratek stanowi zamknigeta rynna zrzutowa do prasoptuczki skratek ze stali
nierdzewnej AlSI316.

<+ PRASOPLUCZKA SKRATEK

llo$¢ 1 szt.

Prasa $rubowa =z funkcjg ptukania skratek dla zmniejszenia zawarto$ci czesci

organicznych w skratkach.

Urzgdzenie zapewnia automatyczny proces ptukania i prasowania skratek.
Wydajnos¢ Q do 1,5 m3 skratek /h — dostosowana do krat,

Zintegrowany system odwadniania skratek ~ do ~30 % s.m.,

Redukcja objetosci skratek 50 — 70%
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- Zuzycie wody ptuczacej chwilowe nie wiecej niz 1,5 I/s,

- Cisnienie wody ptuczacej  3-5 bar,

- Uktad ptukania skratek:

- przytacze wody ptuczacej wyposazone w zawor kulowy reczny 17,
- filtr skosny,

- rozdzielacz wody: do strefy zatadowczej skratek oraz strefy prasowania skratek 2x
elektrozawor 24V DC NZ,

- lance z dyszami ptuczacymi

- Lej samozatadowczy przystosowany do odbioru skratek z przenosnika zbiorczego
skratek

- Spirala bezwatowa o Srednicy min.210mm, dwuwstegowa, gruboscienna

- Wytozenie spirali listwy Slizgowe ze stali nierdzewnej AISI316 o przekroju min.
40x10mm

- Koryto prasoptuczki  w ksztatcie litery U o grubosci min. 2,5mm

- Pokrywa o grubosci min. 2,0mm

- Rura wyrzutowa skratek o $rednicy zwiekszajacej sie w kierunku wylotu skratek
- Srednica rury wyrzutowej  DN250 / DN300 mm

- Wyrzut odwodnionych skratek do kontenera Hw~1700mm

- Odprowadzenie odciekow perforowane koryto oraz petne dno zakonczone
kré¢cem Dz108mm do kanalizacji

- Naped P~2,2 kW, 400V, 50Hz, IP55,
- Wykonanie materiatowe stal nierdzewna AISI316 (1.4401)
- Spirala stal specjalna o podwyzszonej odpornosci na zuzycie (S355J2)

- Armatura stal nierdzewna

% SZAFA ZASILAJACO-STEROWNICZA

llosé 1 szt.

Do automatycznej pracy uktadu kraty mechaniczne, przenosnik zbiorczy skratek,
prasoptuczka skratek, wyposazona w :
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- sterownik PLC Fatek FBs-20MAR2-AC, PLC 12 we/ 8 wy (komunikacja MODBUS)
SIEMENS S71200, Komunikacja Porfibus/Profinet; sposéb komunikacji do

uzgodnienia na etapie realizacji;
- panel obstugowy operatorski HMI min 10”
- wylgcznik gtéwny,
- bezpieczniki,
- wytgczniki przecigzeniowe silnikéw,
- przetgcznik ,REKA/0/AUTO”,

- styki bezpotencjatowe umozliwiajgce przekazanie sygnatu do centralnej
dyspozytorni,

- lampki sygnalizacyjne awarii napedéw,
- obudowe szczelng z poliestru wzmacnianego wtbknem szklanym, IP min.65,
- przetgczniki /0 z mozliwosciag zataczania kazdego napedu w trybie Reka,

- konstrukcja wsporcza szafy sterowniczej ze stali nierdzewnej AlSI304,

% PIASKOWNIK WIROWY NAPOWIETRZANY Z ODTLUSZCZACZEM

llos¢ 2 szt.
Przeptyw hydrauliczny dla urzadzenia Q = 45 I/s dla jednego piaskownika
Efektywnos¢ usuwania piasku min. 90% ($rednica ziarna > 0,2 mm)

Zbiornik piaskownika stanowi czes¢ walcowa potgczona ze stozkowym lejem zbiorczym

piasku.

Wewnatrz cylindrycznej czesci walcowej zamontowany jest ptaszcz wewnetrzny.
Srednica ptaszcza zewnetrznego 2500 mm,

Srednica ptaszcza wewnetrznego 1600 mm,

Kréciec wlotowy DN300 zakonczony kotnierzem luznym PN10

Kréciec wylotowy DN350 zakonczony kotnierzem luznym PN10,

Usuwanie pulpy piaskowej z urzadzenia pompowe wraz z rurociggiem tocznym do

ptuczki-piasku
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Instalacja do napowietrzania piaskownika wyposazona we wiasng automatyczng
dmuchawe topatkowg lub bocznokanatowg o wydajnosci min. 15 m3/h oraz dyfuzory
rurowe membranowe EPDM potgczone z dmuchawg instalacjg rurociggows.

Odttuszczacz wyposazony w dekanter czesci flotujgcych zamontowany w ptaszczu

wewnetrznym zbiornika piaskownika,

Automatyczny uktad usuwania ttuszczu stanowi pompa Srubowa ttuszczu o wydajnosci
Q=3,5 m3/h, P~0,55kW.

Emulsja tluszczu skierowana zostanie do na krate tasmowo-hakows.
Urzgdzenie wyposazone w kréciec spustowy (serwisowy) z zaworem kulowym 3,

Wykonanie materiatowe stal nierdzewna AISI316 (1.4401)

Wymagania dla konstrukcji wsporczej piaskownikdw:

- dopuszcza sie wykonanie ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie
do klasy C5

- wymagane zachowanie komunikacji na poziomie zero budynku

- wymagane zapewnienie dostepu do obstugi urzgdzen, armatury, aparatury

pomiarowej

- wymagane przedstawienie projektu konstrukcji wsporczej piaskownikow

% PLUCZKA PIASKU

llos¢ 1 szt.

Jedna ptuczka piasku dla dwoch piaskownikow wirowych.

Max. wydajnos¢ w przeliczeniu na pulpe piaskowsg .... 16 I/s
Max. obcigzenie piaskiem zanieczyszczonym ............ 1000 kg/h

Redukcja wymywalnych zanieczyszczeh organicznych do poziomu: < 3,0% strat przy

prazeniu

Redukcja RWO .......oooiiiiiiiiieee e < 600mg/|

Efektywnos¢ separacji ........cooevveeeiiiiieiiiiiiieceieee 2 95% (dla uziarnienia 2 0,2 mm)
Stopien odwodnienia piasku ...........ccccceviiieeeiiiiienenns = 80%
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Kréciec do oprdzniania urzadzenia 2” z zaworem kulowym recznym AISI316
Zbiornik ptuczki stozkowo-walcowy

Wiot pulpy piaskowej kotnierzowo potgczony z rurociggiem ttocznym pulpy piaskowej z

piaskownikéw
Przenosnik spiralny wynoszacy piasek spiralny bezwatowy z rdzeniem
Spirala druwstegowa o $rednicy min. 265mm

Wytozenie spirali stanowig listwy slizgowe ze stali nierdzewnej AlSI316 o przekroju min.
40x10mm

Wyrzut  wyptukanego piasku  Hw~1,7m, wyposazony w rynne zrzutowa
Mieszadto pulpy piaskowej dwuramienne, wolnoobrotowe

Uktad ptukania wyposazony w: przytgcze wody 17, zawor kulowy reczny, filtr siatkowy,
rotametr, zawér regulacyjny grzybkowy, elektrozawér 24V DC,

Dysze ptuczace pulpe stanowi perforowana membrana w dnie komory urzgdzenia z
wtryskiem wielopuntkowym ( dysze ptuczace pulpe przystosowane do ptukania $ciekami

oczyszczonymi)
Zuzycie wody ptuczacej (chwilowe) ~1,5 I/s
Cisnienie medium ptuczgcego 3-5 bar

Miernik cisnienia hydrostatycznego pulpy piaskowej uruchamiajgcy separator piasku
(przetwornik cisnienia 0-200mbar)

Przelew odprowadzajacy poptuczyny na catym obwodzie separatora ptuczki,

Kro¢ce do rozdzielonego odprowadzenia zwigzkéw organicznych i wody poptucznej:
Odptyw gtowny DN 150, PN10 do wpiecia w kanalizacje

Spust zawiesiny organicznej DN 100, PN10 wyposazony w automatyczny zawoér z
napedem elektrycznym P~0,1kW
Naped przenosnika piasku P=0,75 kW, 400V, 50Hz, IP55,

Naped mieszadta P=0,75 kW, 400V, 50Hz, IP55,

Wykonanie materiatowe:

- separator-ptuczka piasku, mieszadto: stal nierdzewna AISI316 (1.4401)

- spirala: stal specjalna o podwyzszonej odpornosci na scieranie (S355J2),

- armatura: stal nierdzewna
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% SZAFA ZASILAJACO-STEROWNICZA

llosé 1 szt.

Do automatycznej pracy piaskownikow wirowych i wspdlnej ptuczki piaski, wyposazona
we wszystkie elementy wymagane do automatycznej pracy instalacji, f{j.
- sterownik PLC Fatek FBs-20MAR2-AC, PLC 12 we/ 8 wy (komunikacja MODBUS)
SIEMENS S71200 Komunikacja Porfibus/Profinet. Sposéb komunikacji do uzgodnienia na
etapie realizacji;

- panel obstugowy operatorski HMI min.10”

- wytgcznik gtéwny,

- bezpieczniki,

- wytaczniki przecigzeniowe silnikow,

- przetacznik ,REKA/0/AUTO”,

- styki bezpotencjatowe umozliwiajgce przekazanie sygnatu do centralnej dyspozytorni,
- lampki sygnalizacyjne awarii napedéw,

- obudowe szczelng z poliestru wzmacnianego wtéknem szklanym, IP min.65,

- przetaczniki I/O z mozliwoscig zatgczania kazdego napedu w trybie Reka,

- konstrukcja wsporcza szafy sterowniczej ze stali nierdzewnej AlSI304,

4.2. Osadnik wtérny — Ob. 6

4.2.1. STANISTNIEJACY
Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych osadnik zostat czesciowo
wyniesiony ponad teren i oskarpowany. OWT na nastepujgce wymiary: Srednica
— 13,5 m; gtebokos$¢ czynna 2/3 odlegtosdci od osi osadnika i wynosi — 4,4 m.
Osadnik zostat wyposazony w:
e pomost z barierkami i drabing wejsciowa;
e ukfad najazdowy;
e centralny wezet fozyskowy;
e zgarniacz osadu dennego — typ tarczowo podwieszany;
e zgarniacz flotatu — typ tarczowy;
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Scieki do
przebiega

szczotka biezni szczotka koryt;

koryto odptywowe wéd nadosadowych (Sciek oczyszczony) B x H = 300 x 350
mm wraz ze wspornikami;

przelew pilasty, regulowany, obustronny, H zgbka 100 mm, uktadany na
uszczelce silikonowej i mocowany do $ciany koryta;

fartuch ostonowy przelewéw pilastych H = 350 mm, z wspornikami;

lej frakcji ptywajgcych — typ boczny, DN150;

deflektor cylindryczny mocowany na stupach kolumny centralnej D = 2500
mm, wysokos¢ H = 2000 mm, stozek rozptywowy D x H = 2500 x 1400 / 700
mmm, stozek D/ H = 1100 x 300 / 600 mmm;

przewdd doptywowy DN 300 z dyfuzorem

OWT sg doprowadzone przewodem ze stali nierdzewnej DN300, ktory

pod pityta denng osadnika (rurocigg zostat obetonowany). Przewdd

odprowadzajgcy osad nadmierny i recyrkulowany z dna leja osadnika do pompowni osadu

rowniez znajduje sie pod ptyta denng w obetonowaniu.

Z koryta Scieki oczyszczone odptywajg rurociggiem @300 ze stali nierdzewnej i jest

wigczony do istniejgcego rurociaggu @250 doprowadzajgcego $cieki do pompowni

drugiego stopnia. Usuniete czesci ptywajgce z osadnika sg odprowadzone grawitacyjnie

rurociggiem @150 do kanalizacji wewnetrzne;.

Podstawowe parametry technologiczne pracy osadnika wtérnego:

doptyw maksymalny do osadnika 154 m3/h;
indeks osadu 120 I/kg;

czas zageszczenia okoto 2,5 h;

obcigzenie objetoscig osadu gsy = 452 I/m2 x h;
obcigzenie powierzchni OWT ga = 1,08 m/h.

Komora rozdziatu zlokalizowana jest pomiedzy reaktorem biologicznym

a osadnikiem wtérnym jako zelbetowa komora o wymiarach wewnetrznych
1,8 x 1,8 m i wysokosci wewnetrznej 2,5 m. Komora posadowiona jest na gruncie
nasypowym.

grubosé ptyty dennej — 25 cm;
grubos¢ scian — 20 cm;

grubosé ptyty stropowej — 20 cm;
beton komory C30/C37;

stal zbrojeniowa — B500SP.
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4.2.2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH | INSTALACYJNYCH

Z uwagi na wyeksploatowanie zgarniacza osadu nalezy dokona¢ wymiany catego kompletnego
zgarniacza na nowy wraz kolumna centralna.
W tym celu nalezy dokona¢ demontazu istniejgcych elementéw wyposazenia osadnika
wtdrnego:

- Zgarniacza dennego wraz z pomostem,

- Zgarniacza czesci ptywajacych,

- Wyposazenia kolumny centralnej,

- Napedow jezdnych zgarniaczy
Ponadto Sciany wewnetrzne osadnika oraz bieznia posiadajg liczne ubytki, ktére nalezy
uzupetnié. Fot. 2, 3, 4
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Fot. 2 Zdjecie wnetrza osadnika wtérnego — widok na koryta odptywowe

Fot 3 Zdjeme wnetrza osadnlka wtornego — widok na kolumne centralng
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Fot. 4 Zdjecie wnetrza osadnika wtérnego — widok na sciane wewnetrzng
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Przygotowanie podioza osadnika do zabezpieczenia powtoka chemoodporna.

Podtoze musi by¢ w dobrym stanie konstrukcyjnym, suche w dotyku, wolne od mleczka
cementowego i luznych czastek, oczyszczone z zanieczyszczen pogarszajgcych
przyczepnosc¢. W tym celu w pierwszej kolejnosci nalezy usungc¢ starg izolacje ze scian
wewnetrznych. Powierzchnie betonowe nalezy przygotowac¢ za pomoca piaskowania,
strumienia wody pod cisnieniem lub za pomocg innej adekwatnej metody oczyszczania.
Uszkodzone podtoze lub nierowne powierzchnie z wgtebieniami gtebszymi niz 5 mm
nalezy naprawic i wyrébwnac za pomoca konstrukcyjnych zapraw naprawczych.

Nie ma ograniczen co do wieku podtoza, pod warunkiem, ze ma ono minimalng
wytrzymato$¢ na odrywanie o wartosci 1,0 N/mm2 przed natozeniem warstwy
gruntujgcej. Temperatura podtoza powinna wynosi¢ co najmniej 5°C i nie wiecej niz
30°C.

Po oczyszczeniu Scian wewnetrznych osadnika, podtoze nalezy zagruntowac¢ zgodnie z
zaleceniami producenta gruntu.

Odpowiednio przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy pomalowaé dwukrotnie
powtokg chemoodporna.

Zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru powtoke chemoodporng oraz grunt nalezy
aplikowac na powierzchnie $cian osadnika zgodnie z zaleceniami producenta.

W celu naprawy korony/biezni osadnika nalezy dokonaé¢ skucia wierzchniej warstwy betonu do
ok. 40cm liczac od wierzchu biezni osadnika.

Sciany w koronie zakonczyé poszerzonym  jednostronnie wiencem bedgcym bieznig
zgarniacza. Bieznia ogrzewana elektrycznie przy pomocy rownolegle utozonych kabli
grzejnych z termostatem. Beton wienca wykonaé jako odporny na Scieranie w klasie XM3-
beton C35/45 na kruszywie i dodatkach odpornych na Scieranie, bez powtok. Wieniec powinien
ostoni¢ izolacje termiczna.

UWAGA:

Podczas prac modernizacyjnych istniejacego osadnika wtornego, nalezy zapewnic
tymczasowa instalacje zapewniajacg oddzielenie osadu od sciekow (sedymentacje) i
odprowadzenie sciekow oczyszczonych do istniejacego kanatu sciekow oczyszczonych
tuz za osadnikiem wtornym.

Ponadto nalezy zapewni¢ odbiéor zsedymentowanego osadu i wpigé w ukiad
technologiczny recyrkulacji osadu do komory reaktora biologicznego.
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4.2.3. PARAMETRY TECHNICZNE ZGARNIACZA DENNEGO ORAZ CZESCI PLYWAJACYCH

Nalezy zamontowac¢ nowy zgarniacz denny osadu oraz czesci ptywajgcych o $rednicy D =
13,5m. Pomost zgarniacza bedzie zaprojektowany musi by¢ o dtugosci L = 8,0m
natomiast konstrukcja pomostu charakteryzowa¢ powinna sie szczegOlnie wysokg

wytrzymatoscig na skrecanie i drgania przy stosunkowo niewielkim ciezarze.

Charakterystyczne parametry zgarniacza:

e catkowita szerokos¢ pomostu 1000 mm;

e barierki pomostu na wysokos¢ 1100 mm wykonane z profili zamknietych;

e wysokos$c¢ bortnicy h = 150mm,

e pomost bedzie wyposazony w drabine wejsciowg oraz awaryjng wewnetrzng;

e przykrycie pomostu — kraty pomostowe nierdzewne (wykonanie stal nierdzewna
1.4301);

e strzatka ugiecia 1/400;

e drabinka wejsciowa na pomost;

Zespot napedowy jazdy

Pomost zgarniacza napedzany bedzie napedem poruszajgcym sie po zewnetrznej
Scianie pionowej osadnika. Naped wyposazony bedzie w uktad dociskowy do Sciany
zbiornika. Uszczelnienia watu napedowego bedzie wyposazone w ostone ze stali
nierdzewnej, wykonanie zgarniacza czesci ptywajgcych bedzie ze stali nierdzewnej
zabezpieczajgc system napedowy przed korozjg. Istotne bedzie zuzycie energii
elektrycznej na naped pomostu, ktéra nie powinna przekraczaé¢ 2200 kWh/rok.

e moc napedu N = 0,25 kW

e motoreduktor walcowo-ptaski

e predkos¢ jazdy zgarniacza liniowa: ok. 3 cm/s

e Kkota jezdne — petna guma amortyzujgca, odporna na scieranie

Centralny wezet obrotowy

Pomost bedzie przytwierdzony do kolumny centralnej za posrednictwem
bezobstugowego tozyska zapobiegajgcego blokowaniu pomostu na skutek
nierébwnosci biezni jezdnej. Wszystkie elementy stalowe tozyska wykonane bedg ze
stali nierdzewnej pasywowanej.

e tozysko wiencowe wielkogabarytowe
e potaczenie tozyska z pomostem przegubowe
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elektryczne ztgcze obrotowe, ilos¢ pierscieni pradowych i sygnatowych 11

Zgarniacz osadu dennego

topata ciggta logarytmiczna wleczona na kotach podporowych samoustawczych
zakonczona gumg

wysokos¢ topaty H = 500 mm

zespodt ciegien, odciggéw i wieszakéw

Zgarniacz czesci ptywajacych

pompowy uktad odprowadzania czesci ptywajgcych z powierzchni osadnika wraz
z rynng uchylng z napedem elektrycznym N = 0,25 kW

$rednica rynny uchylnej D = 320 mm

pompa flotatu, N = 0,9 kW, Q = 6,5 I/s, wysokos$¢ podnoszenia H =2 m H20
zuraw do wyciggania pompy

odprowadzenie flotatu rurociggiem ttocznym DN65 do koryta przysciennego,
dtugos¢ koryta ok. 8,5 mb, bxh = 200x150 mm

Szczotka koryt

staty, rbwnomierny kontakt szczotki z czyszczong powierzchnia;
motoreduktor napedowy min. IP 66 z przekfadnig zebata;

ogrzewanie spoczynkowe;

regulacja potozenia szczotki za pomocg mechanizmu srubowego;
przektadnie wykonane w wersji nie wymagajgcej wymiany oleju i smarowania;
elementy konstrukcyjne stalowe zespotu stal nierdzewna min. OH18NS9.
moc silnika 0,55 kW

predkos¢ obrotowa ok. 70 obr./ min.

regulacja potozenia szczotki

materiat wtosia szczotki: PP

typ szczotki: wleczony

Szczotka biezni

staty, rbwnomierny kontakt szczotki z czyszczong powierzchnia;
motoreduktor napedowy min. IP 66 z przekfadnig zebata;

regulacja potozenia szczotki za pomocg mechanizmu Srubowego;
przektadnie wykonane w wersji nie wymagajgcej wymiany oleju i smarowania.
moc silnika 0,37 kW

predkosc obrotowa ok. 70 obr./ min.

opuszczanie szczotki: regulowane

materiat wtosia szczotki: PP

Szafa zasilajgco — sterownicza i okablowanie
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Szafa zasilajgco — sterownicza wyposazona bedzie w sterowanie oparte na sterowniku
programowalnym, ktéry bedzie stuzy¢ do zasilania i sterowania urzgdzeniami na
pomoscie zgarniacza oraz przekazywania sygnatow bezpotencjatowych do centrali..
Szafa montowana na pomoscie jezdnym zgarniacza. Pomost bedzie wyposazony w
oswietlenie z mozliwoscig zatgczenia w szafie sterowniczej przy wejsciu na pomost.

e materiat szafki tworzywo sztuczne

e zabezpieczenia i sterowanie napedow

e wyigcznik gtéwny

e wytgcznik awaryjny przy wejsciu na pomost: przyciski start/stop

4.2.4. APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA
% Sonda do pomiaru wysokosci warstwy osadu

e Metoda pomiarowa: ultradzwiekowy pomiar echa

e Zakres pomiarowy : 0,40 ... 15,00 m

e Zakres temperatury medium: 0 ... 50 °C

e Zintegrowany czujnik wychylenia

e Zintegrowana wycieraczka bezdotykowa

e (Odkrecany, wygodny w wymianie kabel, wodoszczelne ztgcze uniwersalne (IP 68, 10 bar)

e Materiat obudowy sondy: stal nierdzewna 1.4571

e Specjalne wymagania odnosnie pozycji pracy: pionowo, element pomiarowy skierowany w
dot

e Brak elementéw eksploatacyjnych, tatwa i precyzyjna konfiguracja, mozliwos¢
przedstawiania wartosci wzgledem dna zbiornika lub lustra cieczy.

/

% Przetwornik pomiarowy

e Zintegrowany kolorowy wyswietlacz LCD

e Interfejs USB umozliwiajacy zgrywanie danych i aktualizacje oprogramowania przetwornika
e Przetwornik wielokanatowy z mozliwo$cig wpiecia do 2 sond pomiarowych

e Mozliwosé poditgczenia sond mierzgcych rozne parametry

e Przetwornik przystosowany do wymiennej konfiguracji sond cyfrowych

e Temperatura otoczenia: - 20°C do + 55°C

e Stopien ochrony: IP67

e Zasilanie: 230 V

e Menu w jezyku polskim

e Przetwornik do sondy poziomu osadu dedykowany do komunikacji radiowe;j.
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4.3. Budynek dmuchaw i prasy — Ob. 7i 8

4.3.1. STANISTNIEJACY

Budynek dmuchaw jest istniejgcym obiektem jednokondygnacyjnym o wymiarach w planie 13,5

x 6,0m. Jest on zblokowany z istniejgcym budynkiem pras (budynek przerdbki osadu) oraz z

rozdzielnig elektryczng i pomieszczeniem agregatu.

W budynku zamontowane sg tgcznie cztery dmuchawy. Dmuchawy dostarczajg powietrze do

komor nitryfikacji oraz do komory stabilizacji tlenowej. Wszystkie dmuchawy posadowione sg na

fundamentach.

Rurociggi powietrza sg wykonane ze stali nierdzewnej o srednicy 150 i ©100. Na

rurociggach sprezonego powietrza zostata zamontowana armatura odcinajgco — sterujgca.
Dmuchawy sg wyposazone w falownik dla ptynnej regulaciji.

Dla potrzeb dmuchaw wykonany jest otwor w Scianie budynku o wymiarach 1,0x1,5m. Otwor

ten od strony zewnetrznej budynku jest wyposazony w zaluzje. Otwér ten zapewnia naptyw

powietrza niezbedny do realizacji napowietrzania komoér biologicznych. Dla zapewnienia

odpowiednich warunkéw pracy dmuchaw, zostat zamontowany wentylator mechaniczny

wyciggowy o wydajnosci 3000m3/h i mocy 170 W wyposazony w regulator.

Podstawowe parametry budynku:

e powierzchnia zabudowy — 330,50 m?;

e powierzchnia uzytkowa — 283,60 m?;

e powierzchnia pomieszczen odwadniania osadu — 115,70 m?;

e powierzchnia pomieszczenia agregatu pradotwérczego — 61,50 m?;
e powierzchnia pomieszczenia dmuchaw — 77,30 m?;

e powierzchnia rozdzielni elektrycznej — 29,40 m?;

e kubatura —2.164,70 m3.

Charakterystyka poszczegdinych elementéw budynku (poddasza):

e fundamenty — tawy fundamentowe i $ciany fundamentowe — Zelbetowe, Sciany
piwniczne nie wystepuja;

e plyta posadzkowa i strop nad parterem, ptyta posadzkowa — zelbetowa, strop
nad parterem — zelbetowy z ptyt kanatowych typu Spirol;

e Sciany parteru — $ciany zewnetrzne, murowane z cegty ceramicznej o grubosci
29 cm, docieplone styropianem o grubosci 12 cm metoda lekko-mokra, tynk
cienkowarstwowy mineralny, cokét z cegty klinkierowej i ptytek klinkierowych;

e Sciany poddasza — sSciany poddasza z cegly ceramicznej o grubosci 25 cm,
docieplone od zewnatrz styropianem o grubosci 12 cm, metoda lekko-mokra,
tynk cienkowarstwowy mineralny;
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e wiezba dachowa — konstrukcja dachu, wiezba drewniana, zaimpregnowana
srodkiem grzybobdjczym i ogniochronnym;

e dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 32°%, poszycie dachu - deskowanie,
pokrycie dachowe - gont bitumiczny. Stan pokrycia i nachylenie nie powoduja
zalegania $niegu, obrébki blacharskie - blacha powlekana, rynny i rury
spustowe z PCV, wytaz na dach, brak taw kominiarskich;

e stolarka — stolarka okienna z PCV, drzwiowa z blachy powlekanej.

4.3.2. ZAKRES ROBOT

Przebudowa instalacji sprezonego powietrza w budynku dmuchaw wraz z zakupem 2-ch
nowych, energooszczednych dmuchaw i dostosowaniem uktadu rurociggéw, armatury i
aparatury pomiarowej w celu poprawy efektywnosci napowietrzania na kazdym z dwéch
ciggow reaktordéw biologicznych. Wigczenie uktadu sterowania dmuchaw do istniejgcego
systemu SCADA, zapewnienie mozliwosci regulacji pracy z pomieszczenia operatora.
Weryfikacja i dostosowanie istniejgcego uktadu wentylacji i ogrzewania budynku
dmuchaw do potrzeb nowych urzadzen.

Do zakresu przebudowy instalacji w budynku dmuchaw nalezy:

- Demontaz 2-ch dmuchaw napowietrzajgcych reaktory biologiczne,

- Montaz w ich miejsce 2-ch nowych dmuchaw,

- Wyposazenie instalacji sprezonego powietrza w czujniki cisnienia, tak aby na
kazdym rurociggu wychodzacym z budynku zainstalowany byt jeden czujnik
cisnienia. Obecnie z budynku wychodzg 3 rurociggi sprezonego powietrza, gdzie
tylko na jednym zainstalowany jest prawidtowo czujnik cisnienia. Wykonawca ma
mozliwosé wykorzystania drugiego czujnika, ktory jest zainstalowany na wspdlnym
rurociggu ttocznym tgczgcym wszystkie dmuchawy, i przeniesienia go na jeden z
dwéch pozostatych rurociggéw wychodzacych z budynku. Trzeci czujnik nalezy
zakupiC jako fabrycznie nowy i zainstalowa¢ na ostatni rurocigg wychodzacy z
budynku.

Uktad rurociggéw ttocznych pokazano na fot. 5
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Miejsce wstawienia
czujnika cisnienia

Czujnik do demontazu i
przeniesienia

Fot. 5 Zdjecie rurociagu ttocznego sprezonego powietrza w hali dmuchaw
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Nalezy zastosowac¢ bezolejowa dmuchawe srubowg wraz z przetwornica czestotliwosci
do zamontowania w istniejacej szafie w miejsce starych falownikow.

Wymagane parametry techniczne:
a) sprez pracy: 650 mbar, wydajnos¢: minimalna nie wieksza niz 202 Nm3/h,
wydajnos¢ maksymalna nie mniejsza niz 862 Nm3/h wg. DIN ISO 1343,
b) silnik elektryczny: nie wigekszy niz 18,5 kW przystosowany do wspotpracy z
przetwornicg czestotliwosci,

Agregat dmuchawy Srubowej powinien by¢ wyposazony w:

pojedynczy stopien sprezajgcy wyposazony w rotory bez dodatkowej powtoki

silnik elektryczny klasy min. IE3; ze wzgledu na dostepnos¢ czesci zamiennych i koszty
serwisowania nie dopuszcza sie stosowania silnikow innych niz standardowe
asynchroniczne 400V/3/50Hz

zamontowang przegubowg platforme silnika w wykonaniu samonapinajgcym pasy
klinowe, ktéra zapewnia prawidtowy nacigg paséw w czasie pracy

uktad olejowy wyposazony w pompe olejowg celem zapewnienia najbardziej efektywnego
smarowania cisnieniowego.

ttumik wylotowy bez materiatow absorpcyjnych - w ttumiku wylotowym moga by¢ uzyte
jedynie state czesci metalowe (wyklucza sie uzycie foli, pianek, waty itp.), eliminujgce
niebezpieczenstwo wttaczania czgstek materiatu wypetniajgcego do rurociggu.

filtr powietrza z ttumikiem hatasu na ssaniu, zawor bezpieczenstwa i zwrotny

obudowe wyciszajacg hatas do max. 71 dB(A) wg. DIN 45635 (tol. +/- 2 dB(A)); obudowa
musi zapewnia¢ dostep serwisowy jedynie od przodu i tytu dmuchawy oraz pozwalaé na
ustawienie ,bok do boku” bez jakichkolwiek ograniczen odlegtosciowych pomiedzy
dmuchawami

dmuchawa wraz ze zintegrowanym sterownikiem nadzorujgcym parametry pracy
dmuchawy jak: cisnienie powietrza wlotowego i wylotowego, temperature powietrza
wylotowego, temperature i cisnienie oleju oraz mozliwoscig komunikacji po wybranym
protokole Profibus DP. Celem zabezpieczenia przed pytem i wilgocig dopuszcza sie
sterowniki o klasie ochrony min. IP65.

Dostawca dmuchawy odpowiada za dostawe szafy z przetwornicg czestotliwosci
zamontowang w wydzielonym do tego, oddzielnym pomieszczeniu oraz gwarantuje
kompatybilno$¢ dostarczonych urzadzen.

jako$¢ sprezonego powietrza wytwarzanego przez dmuchawe musi by¢ potwierdzona
certyfikatem TUV odnosnie powietrza bezolejowego wg ISO 8573-1 klasa 0

ze wzgledu na poOzniejszg obstuge serwisowg oraz zagwarantowanie oferowanych
parametréw eksploatacyjnych catego agregatu dmuchawy wymaga sie aby producent
kompletnej dmuchawy srubowej byt réwnoczesnie producentem stopnia sprezajacego
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4.4. Adaptacja pomieszczen z przeznaczeniem na zaplecze socjalne dla
obstugi Spotki

Poddasze przeznaczone do adaptacji zlokalizowane jest w budynku sktadajgcym sie
z trzech czesci: budynku odwadniania osadu, budynku agregatu prgdotwérczego
i budynku dmuchaw. Z budynkiem zblokowane jest réwniez pomieszczenie
rozdzielni elektrycznej. Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,
ktory powstat w 2005 roku (Fot.6 — Fot. 9).

Fot. 6 Poddasze do adaptaciji
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Fot. 7 Poddasze do adaptaciji
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Fot. 8 Poddasze do adaptaciji
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Fot. 9 Poddasze do adaptaciji

Zamawiajgcy jest w posiadaniu dokumentacji projektowej i decyzji pozwolenia na
budowe, ktére wygasto. Do zadan Wykonawcy bedzie nalezato wykonaé nowag
dokumentacje projektowg na bazie posiadanej przez Zamawiajagcego dokumentacji.
Nowy projekt musi spetniaé wymagania aktualnych norm i przepisow prawa
budowlanego.

Budynek zostat wyposazony w nastepujace instalacje:

e elektryczng i oswietleniowa;
e wodociggowa;
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e kanalizacyjna;
e wentylacji mechanicznej;
e gazowa.

W 2013 roku wykonany zostat projekt budowlano-wykonawczy ,Adaptacji budynku
prasy sktadajgcego sie z trzech czesci tji. budynku dmuchaw, agregatu
prgdotwérczego, odwadniania osadu na potrzeby pomieszczen socjalno-
gospodarczo-magazynowych”, na ktéry zostato uzyskane pozwolenie na budowe.
Zakres roboét budowlanych
z projektu zostat wykonany tylko w czesci. Wykonano nastepujace prace:

e wymieniono trzy istniejgce okna;

e zamontowano pie¢ okien potaciowych;

e wycieto otwér drzwiowy i zamontowano drzwi wejsciowe;
e zamontowano schody zewnetrzne stalowe.

Pierwotnie wejscie na poddasze odbywato sie poprzez otwdr wtazowy w stropie za
pomocg drabiny stalowej zamocowanej na scianie pod stropem. Aktualnie wejscie
na poddasze zapewnione jest z zewnatrz za pomocg schodéw stalowych
ocynkowanych mocowanych do fundamentéw kotwami fundamentowymi. W celu
umozliwienia wejscia z zewnatrz wycieto otwér w Scianie zewnetrznej zachodniej na
poziomie schoddéw stalowych
i zamontowano drzwi wejsciowe 0 szerokosci w sSwietle oscieznicy 90 cm i
wysokosci 200 cm. W celu doswietlenia poddasza zamontowano okna potaciowe
termoizolacyjne o wymiarach 74 x 144 cm 2z kotnierzem. Dla doswietlenia
pomieszczen wymieniono istniejgce okna PCV o wymiarach 60 x 120 cm, dwa na
elewacji wschodniej i jedno na elewacji zachodniej, na okna z PCV w kolorze biatym
o wymiarach 110 x 120 cm. Przed montazem okien rozebrano czes$¢ $cian
zewnetrznych z cegty ceramiczne;.

Na podstawie projektu zakupiono rowniez czesé¢ urzadzen i elementow
wyposazenia, ktére nalezy wykorzystaé przy realizacji inwestycji opisywanej
W hiniejszym dokumencie, w tym:

e kabina prysznicowa kwadratowa 90 x 90 FIRST Koto — 2 szt.;

e brodzik 90 x 90 FIRST Koto — 2 szt.;

e bateria BATMIX natrysk — 2 szt.;

e umywalka 60 x 45 IDOL Koto wraz z p6tsyfonem umywalkowym i baterig BATMIX
umywalkowg — 3 szt.;

e miska wiszgca IDOL WC Koto — 2 szt.;

e pisuar NOVA Koto wraz z syfonem pisuarowym — 1 szt.;

e zlew dwukomorowy PYRAMIS INVEST wraz z syfonem zlewozmywakowym
i bateriag BATMIX stojgcg — 1 szt.;

e wpust Sciekowy 50/ 10 x 10 metal — 1 szt.;
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grzejniki dekoracyjne KOS H22 400x1200 PURMO - 9 szt.;
grzejniki dekoracyjne KOS H22 400x1650 PURMO — 3 szt.;
skrzydto petne 90 L ERKADO wraz z oscieznicami — 4 szt.;
skrzydto petne 90 P ERKADO wraz z oscieznicami — 3 szt.;
skrzydto petne 80 L ERKADO wraz z oscieznicami — 3 szt.;
skrzydto petne 80 P ERKADO wraz z oscieznicami — 1 szt.;
klamka drzwiowa DH 96A — 11 kpl.;

szafka ubraniowa dwuczesciowa — 18 szt.;

pompa GRUNDFOS UP 15-14B — 1 szt.;

filtr osadnikowy skosny 2" — 2 szt.;

wymiennik W-E 300.81A MEGA — 1 szt.;

regulator pogodowy CALORMATIC 470 VAILLANT — 1 szt.;
rozdzielacz do C.O. 3-otworowy — 1 szt.;

rura wielowarstwowa PEX ALU 20*2 — 100 m.;

rura wielowarstwowa PEX ALU 16*2 — 100 m.

Zakres prac projektowych:

wykonanie inwentaryzacji obiektu w zakresie niezbednym do wykonania analizy

warunkéw realizacji rob6t budowlano-instalacyjnych oraz  opracowania

wielobranzowego projektu wykonawczego;

ekspertyza nosnosci stropu i uzyskanie opinii dotyczacej ochrony

przeciwpozarowej;

wykonanie  koncepcji  funkcjonalno-uzytkowej adaptacji poddasza na

pomieszczenia socjalno-gospodarczo-biurowe. Koncepcja powinna zawieraé

rozwigzania majgce dostarczy¢é Zamawiajgcemu, wszelkich danych niezbednych

do podjecia dalszych decyzji inwestycyjnych. Koncepcja zawiera¢ bedzie

zwymiarowane rysunki poddasza, z podziatem na poszczegblne pomieszczenia

w szczegolnosci wedtug ponizszego spisu:

— inwentaryzacja — stan aktualny;

— uktad funkcjonalny — rzut;

— uktad funkcjonalny — widoki $cian dla poszczeg6lnych pomieszczen;

— rozrysowanie elementéw wykonczeniowych takich jak: oktadziny podtogowe,
oktadziny scienne, zabudowy, sufity;

— uktad funkcjonalny — rzut podtogi;

— zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej;

— uktad uzytkowy — zmiany budowlane $cian i wiezby dachowej (otwory
okienne);

— uktad uzytkowy — elektryka (gniazda, wtgczniki, pkt. oswietlenia);

— uktad uzytkowy — instalacje wodno-kanalizacyjne, CO;

— rozrysowanie fazienki z widokami $cian i zestawieniem elementéw
tazienkowych (oktadziny Scienne i podtogowe, ceramika sanitarna, armatura

itp.);
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— rozrysowanie mebli zwigzanych z zaprojektowang przestrzenig (np. zabudowy
kuchennej, fazienkowej, szaf itp.);

— uktad uzytkowy — instalacje wentylacyjne;

— uktad uzytkowy — instalacje teletechniczne (monitoring, internet);

e opracowanie projektu budowlanego;

e uzyskanie wymaganych uzgodnien i pozwolen — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami - w tym pozwolenie na budowe;

e wykonanie dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej umozliwiajgcej wykonanie
przedmiotu zamowienia, w tym specyfikacji technicznych  budowy
i odbioru robét budowlanych, przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego;

e wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz dokonanie skutecznego
zgtoszenia zakonczenia prac budowlanych i/lub uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie (jesli takie bedzie wymagane) — w tym inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej, dokumentacji budowlanej powykonawcze;j.

Zakres prac budowlanych:

e likwidacja istniejacego otworu w stropie (wejscie poddasza) wraz
z demontazem drabiny

Pierwotnie wejscie do czesci poddaszowej odbywato sie za pomocg drabiny

stalowej zamocowanej na $cianie pod stropem. Z uwagi na zmiane wejscia do

czesci poddaszowej nalezy zdemontowaé drabine, a otwor w stropie zabetonowac,

dozbrajajgc go zgodnie wytycznymi konstruktora.

e docieplenie catego poszycia dachowego od wewnatrz wraz z obudowa
ptytami
G-K.

Istniejgcy dach wykonany jest w konstrukcji drewnianej, na ktorej wykonano petne
deskowanie. W celu uzyskania izolacyjnosci termicznej nalezy wykonac¢ docieplenie
poszycia dachowego od strony wewnetrznej budynku wetng mineralng. Weine
nalezy utozy¢ w dwéch warstwach, zachowujac przestrzen dylatacyjng pomiedzy
deskowaniem a pierwszg warstwg. Drugg warstwe nalezy utozyé na stalowym
stelazu z profili systemowych. Dobierajgc grubosci warstw izolacyjnych nalezy
spetni¢ wymagania obowigzujgcych norm, w tym WT. Bezposrednio pod ptytg G-K
nalezy utozy¢ folie paroizolacyjng.

e wylozenie scian istniejgcych ptytami G-K.

Istniejgce Sciany ceramiczne nalezy wytozy¢é ptytami G-K na stelazu stalowym.
Pokry¢ warstwg wykohczeniowg i pomalowac farbg w kolorze biatym.
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e w czesci poddaszowej montaz scianek dzialowych w systemie suchej
zabudowy wraz z gtadziami i pracami malarskimi oraz z drzwiami, dla
wydzielenia poszczegolnych pomieszczen.

Scianki dziatowe w pomieszczeniach suchych: typu lekkiego na systemowych
profilach stalowych, wypetniona wetng mineralng skalna, wykonczona obustronnie
plyta g-k. Scianki dziatowe w pomieszczeniach wilgotnych: typu lekkiego na
systemowych profilach stalowych, wypetniona wetng mineralng skalng, wykonczona
obustronnie ptytg g-k dostosowang do pomieszczen wilgotnych. Scianki systemowe
w kabinach natryskowych i WC: z ptyt HPL — wysokocisnieniowego laminatu
kompaktowego HPL, tgczone za pomoca profili aluminiowych, posadowione na
wspornikach ze stali nierdzewnej umozliwiajgce poziomowanie zabudowy.

¢ likwidacja okna w pomieszczeniu nr 2.

W pomieszczeniu nr 2 nalezy zlikwidowac¢ otwér okienny wraz z demontazem okna
PCV o wymiarach 60 x 120 cm. Nalezy zdemontowac skrzydto okienne wraz
z oscieznicg. Zamurowanie otworu po zdemontowanym oknie nalezy wykona¢ za
pomoca bloczkow. Uzupetni¢ tynk elewacyjny zewnetrzny z doklejeniem warstwy
styropianu wraz ze wzmocnieniem siatkg zbrojng z widkna szklanego zatopionej
w warstwie zaprawy klejowe;j.

e ulozenie podidg z plytek ceramicznych z uwzglednieniem powlokowej
izolacji przeciwwodnej w pomieszczeniach wilgotnych.

Podtogi z ptytek typu gres techniczny w kolorze bezowym, odpornych na sScieranie,
antyposlizgowych. Piytki klejone do istniejgcego podtoza betonowego za pomoca
wysoko elastycznego kleju do mocowania ptytek ceramicznych.

e montaz instalacji elekirycznej wraz 2z oswietleniem podstawowym
i awaryjnym.

Nalezy przewidzie¢ doprowadzenie instalacji elektrycznej do kazdego
pomieszczenia na poddaszu, zamontowanie punkiéw oswietleniowych, gniazd,
wigcznikow.

¢ montaz instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z armatura.

W ramach adaptacji poddasza nalezy przewidzie¢ doprowadzenie wody do
pomieszczen sanitariatow, jadalni, pralni i suszarni oraz kottowni w celu zasilenia
kotta i zasobnika c.w.u., przyboréw sanitarnych (umywalek, zlewu, kadzi i pralki,
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misek ustepowych, natryskow oraz zawordéw ze zigczkg do weza. Woda ciepta
uzyskiwana bedzie z projektowanego kotta gazowego potgczonego z zasobnikiem
c.w.u. i doprowadzona do umywalek, natryskéw, zlewu i kadzi namokowej. Nalezy
zamontowac zakupiong pompe cyrkulacyjna.

Instalacja kanalizacji sanitarnej opiera sie na jednym gtbwnym pionie
kanalizacyjnym & 110, ktéry bedzie odprowadzat Scieki z pomieszczen sanitariatéw,
jadalni, pralni
i suszarni oraz kottowni. Wewnetrzng instalacje nalezy wykona¢ z rur i ksztattek
PCV zachowujgc wymagane spadki.

¢ montaz instalacji centralnego ogrzewania wraz z kottem gazowym.

Istniejgce w budynku przytgcze gazowe zostato wyprowadzone na poziom
poddasza (Fot. 4) w celu zasilenia projektowanego kotta gazowego. Wewnetrzng
instalacje gazowg nalezy montowac na $cianie.

Instalacje c.0. na s$cianach ceglanych nalezy prowadzi¢ w bruzdach s$ciennych,
natomiast na $ciankach G-K rurociggi prowadzi¢ po wierzchu.

e montaz instalacji wentylacji mechanicznej.
e montaz instalacji stabopradowych, teletechnicznych wraz z monitoringiem.

Nalezy doprowadzi¢ instalacje internetowg do pomieszczenia biurowego oraz
monitoring w przejsciu komunikacyjnym (wraz z montazem kamery).

e wykonanie prac porzadkowych.

KONCEPCJA UKEADU FUNKCJONALNEGO:

Powierzchnie poszczegblnych pomieszczeh wraz z okresleniem ich funkcji na
podstawie koncepcji (do przeanalizowania przez Wykonawce):

pomieszczenie szatniowe | — ok. 19 m?;
pomieszczenie szatniowe |l — ok. 24 m?;
archiwum — ok. 25 m?;

pralnia i suszarnia — ok. 13 m?;

pomieszczenie biurowe — ok. 24 m?;

jadalnia — ok. 25 m?;

sanitariat — ok. 19 m?;

. przejscie komunikacyjne — ok. 41 m2.

Razem powierzchnia podtogi poddasza — ok. 190 mP.

°°.\‘.°".0":'>F’°!\3.—‘

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen — ok. 136 n?.
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Czes¢ powierzchni poddasza nalezy wytaczy¢ z uzytkowania ze wzgledu na dwa
biegngce po ziemi przewody wentylacji technologicznej. W tej czesci w miare
mozliwosci nalezy przewidzie¢ umiejscowienie kotta gazowego wraz z zasobnikiem

C.w.u.

WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI:

e Jadalnia:

instalacja elektryczna z osprzetem oswietlenia i gniazdami wtykowymi
bryzgoszczelnymi, oswietlenie ewakuacyjne;

instalacja wody zimnej i cieptej oraz kanalizacji sanitarnej;

C.0. wraz z grzejnikami;

posadzka z ptytek gresowych, antyposlizgowa, z cokolikami wys. 20 cm;
drzwi;

8ciany i sufity malowane farbg akrylowg z lamperig do wysokosci 1,6m
malowang farbg olejng matowg lub pétmatows;

na scianie, na ktérej bedzie zamontowane wyposazenie jadalni (kuchenka,
zlewozmywak, itp.) — oktadzina z plytek Sciennych do wysokosci drzwi,
powyzej ptytek malowana farbg akrylows;

wyposazenie: szafki z blatem, zlewozmywak dwukomorowy, lodéwka,
kuchenka elektryczna (cztery palniki), stét z krzestami dla dziesieciu oséb;

e Sanitariaty:

instalacja elektryczna z osprzetem oswietlenia i gniazdami wtykowymi
bryzgoszczelnymi, oswietlenie ewakuacyjne;

instalacja wody zimnej i cieptej oraz kanalizacji sanitarnej;

C.0. wraz z grzejnikami;

posadzka z ptytek gresowych, antyposlizgowa, z cokolikami wys. 20cm;

drzwi;

okfadzina z ptytek $ciennych do wysokosci drzwi;

Sciany powyzej ptytek i sufity malowane farbg akrylowa;

miska ustepowa wiszgca z przyciskiem dwudzielnym — 2 szt.;

umywalka z baterig stojgcg — 3 szt.;

pisuar;

kabina prysznicowa — 2 szt.;

lustra, pojemniki na papier toaletowy, dozowniki recznikbw papierowych
i mydta w ptynie, podtogowa kratka Sciekowa ze stali nierdzewnej;

e Pralnia, suszarnia:

instalacja elektryczna z osprzetem oswietlenia i gniazdami wtykowymi
bryzgoszczelnymi, oswietlenie ewakuacyjne;

instalacja wody zimnej i cieptej oraz kanalizacji sanitarnej;

C.0. wraz z grzejnikami;

posadzka z ptytek gresowych, antyposlizgowa, z cokolikami wys. 20 cm;
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okfadzina z ptytek $ciennych do wysokosci drzwi;
Sciany powyzej ptytek i sufity malowane farbg akrylowa;
pralka i kadz namokowa;

suszarki stojgce ubraniowe;

e Archiwum, pomieszczenia szatniowe:

instalacja elekiryczna z osprzetem oswietlenia, oswietlenie ewakuacyjne,
gniazda wtykowe, o$wietlenie ewakuacyjne;
C.0. wraz z grzejnikami;

e Korytarz:

instalacja elektryczna z osprzetem oswietlenia, oswietlenie ewakuacyjne;

C.0. wraz z grzejnikami;

monitoring;

posadzka z ptytek gresowych, antyposlizgowa, z cokolikami wys. 20 cm;
Sciany i sufity malowane farbg akrylowg z lamperig do wysokosci 1,6 m
malowang farbg olejng matowa lub pétmatowa;

e Pomieszczenie biurowe:

instalacja elektryczna z osprzetem os$wietlenia i gniazdami wtykowymi,
oS$wietlenie ewakuacyjne;

C.0. wraz z grzejnikami;

instalacja teletechniczna — internet;

posadzka z ptytek gresowych, antyposlizgowa, z cokolikami wys. 20 cm;
8ciany i sufity malowane farbg akrylowg z lamperig do wysokosci 1,6 m
malowang farbg olejng matowg lub pétmatows;

drzwi;

meble biurowe dla dwoch osob (biurka, szafki, krzesta, szafy);

e Pomieszczenia szatniowe:

posadzka z ptytek gresowych, antyposlizgowa, z cokolikami wys. 20 cm;
8ciany i sufity malowane farbg akrylowg z lamperig do wysokosci 1,6 m
malowang farbg olejng matowg lub pétmatows;

drzwi;

szafki ubraniowe;

e Archiwum:

posadzka z ptytek gresowych, antyposlizgowa, z cokolikami wys. 20 cm;
8ciany i sufity malowane farbg akrylowg z lamperig do wysokosci 1,6 m
malowang farbg olejng matowa lub pétmatowa.

Zamawiajgcy w opisie dla tej czesci zawart spis elementow wyposazenia,

ktdre posiada na stanie i ktdre moga zostac wykorzystane przy adaptacji

poddasza. Wszystkie pozostate materiaty, elementy wykonczenia i

wyposazenia powinny by¢ dostarczone i wmontowane przez Wykonawce.
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Normy i standardy wykonania:

Obiekt nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i

standardami:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz.U. 2022 poz.
1225];

e PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 - Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$c¢
1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych;

e PN-EN 1996-1-2:2010/NA:2010 - Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych -
Czesc¢ 1-2: Reguly ogdine - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe;

e PN-EN 1996-2:2010 - Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 2:
Wymagania projektowe, dobor materiatow i wykonanie muréw;

e PN-ISO 9836:2022-07 - Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie -- Okreslanie
i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

4.5. Budynek filtréw — Ob.11

4.5.1. STANISTNIEJACY
Urzgdzenia lll° oczyszczania $ciek6w oraz zestaw hydroforowy zainstalowane sg w

budynku filtréw. Oczyszczone Scieki doptywajg do filtra poprzez rure zasilajacg DN
200 i przeptywajg w dot do rusztu rozprowadzajgcego je rownomiernie wzdtuz catej
warstwy filtracyjnej. Scieki doptywajg z pompowni II° przewodem DN 200, ktéry
taczy sie w budynku z przewodem DN 150, doprowadzajgcym $cieki ze zbiornika
wyréwnawczego dla filtréw. Zasilanie filtra sciekami oczyszczonymi z dwdch Zrédet,
tj. zrédta podstawowego - ciggu technologicznego oczyszczalni poprzez pompownie
[I° oraz zrodta rezerwowego - zbiornika wyréwnawczego dla filtréw (ob. nr 15), ma
na celu zapewnienie ciggtej pracy filtra w przypadku niewystarczajgcej ilosci
sciekow doptywajacych do oczyszczalni. Przeptyw w filtrze odbywa sie z dotu do
gbry poprzez poruszajgcg sie w przeciwprgdzie warstwe piasku. Zawiesina, azot
azotanowy oraz fosfor usuwane sg w nizszych czesciach zfoza w strefie
beztlenowej. Scieki podazajgce w gére wplywajg do strefy napowietrzanej, gdzie w
procesie nitryfikacji azot amonowy zostaje przeksztatcony w azotany. W czasie, gdy
strumien oczyszczonych $ciek6w porusza sie w goére, czesc filtratu kierowana jest
do ptuczki piasku.

Zasada dziatania filtra jest nastepujgca:
Piasek zawierajgcy zatrzymang zawiesing przenoszony jest za pomocg sprezonego

powietrza z dna filtra do ptuczki piasku umieszczonej w gornej czesci urzgdzenia.
Na tym etapie odbywa sie pierwszy stopien oczyszczania piasku z zanieczyszczen.
W gérnej czesci powietrze uchodzi do atmosfery, a piasek przedostaje sie do
ptuczki i przechodzac przez konstrukcje labiryntowg podlega przeptukiwaniu w
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przeciwpragdzie, strumieniem wody bedacym czescig filtratu i powietrzem.
Poptuczyny zostajg skierowane do kanalizaciji.

Oczyszczone na filtrze $Scieki odprowadzone sg przewodem DN 200 do zbiornika
wody technologicznej (ob. nr 14).

W celu wspomagania denitryfikacji przewiduje sie automatyczne dozowanie
metanolu ze =zbiornika umieszczonego w sagsiedzitwie budynku, sterowane
sygnatami z analizatora NO3. Doptyw metanolu wezem elastycznym 12 x 9 mm.
Odpowiednio przewiduje sie dozowanie soli zelazowych PAX, regulowane
sygnatami stezenia PO4 w $ciekach oczyszczonych. W posadzce budynku sg
wykonane kanaty dla rozprowadzenia rurociggéw technologicznych sciekow
oczyszczonych doptywajacych do filtra, odptywajgcych do zbiornika $ciekdéw
oczyszczonych oraz rurociggdw odptywowych wody poptucznej do kanalizacji. W
budynku zaprojektowano wciggnik tancuchowy, reczny, do obstugi filtréw.

4.5.2. ZAKRES ROBOT
Na zakres prac sktadac sie bedzie

o Uzupetnienie istniejacych zt6z w 2-ch filtrach — po ok. 20t na kazdy filtr
o Zastosowac ztoze bazaltowe o granulacji 1-3mm

X Sonda do pomiaru azotanéw (optyczna)

metoda pomiarowa (optyczna): pomiar absorbancji z automatyczng
kompensacjg metnosci,

szerokos¢ szczeliny pomiarowej: 5 mm

zakres pomiarowy: 0,0...20,0,0 mg/I NOz,3-N

zakres temperatury: 0...45°C,

rozdzielczos$¢ 0,1 mg/l NO2.s-N,

maksymalny btgd pomiarowy +2% zakresu pomiarowego,

zintegrowany uktad automatycznego czyszczenia za pomocg ultradzwiekoéw
dodatkowo mozliwos¢ zainstalowania uktadu czyszczacego sprezonym
powietrzem

wbudowany w sonde przetwornik analogowo-cyfrowy sygnatu pomiarowego,
wodoszczelne ztgcze uniwersalne (min IP 68, 10 bar),kabel odkrecany
materiat obudowy sondy: tytan, PEEK,

materiat okien pomiarowych: szkto szafirowe,

specjalne wymagania odnosnie pozycji pracy: brak,

dopuszczalne pH: 4 — 12,

dopuszczalny przeptyw: < 3 m/s,

brak elementéw eksploatacyjnych,

gtebokos¢ zanurzenia: do 10 m,

X Pomiar PO4-P (analizator)

e maksymalny btad: 2% zakresu pomiarowego,
¢ metoda pomiarowa fotometryczna wanadowo-molibdenianowa (metoda zétta),
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e zakres pomiarowy 0,02-15,00 mg/I PO4-P,
e analizator 2-kanatowy
e zakres pracy pH 5-9

e zintegrowana pompka doprowadzajgcg prébke do analizatora z uktadem

filtraciji
e automatyczne czyszczenie
e podtgczenie bezposrednie do uniwersalnego przetwornika,

e kalibracja: reczna lub automatyczna (1- lub 2- punkiowa z mozliwoscig

regulacji),

e reagenty pakowane prozniowo dostarczane w woreczkach z ztgczem

umozliwiajacym tatwa i bezpieczng wymiane,
e jeden multizawdr  dystrybucyjny  odczynnikow,  prébeki,

roztworéw

kalibracyjnych oraz roztworu czyszczgcego z klamrg umozliwiajgcg tatwg

jego wymiane,
e temperatura prébki +4°C do +45°C
e temperatura pracy -20°C do 50°C,

e kontrola temperatury: mozliwos¢ zamontowania analizatora bezposrednio na
obiekcie, obudowa klimatyzowana odporna na promienie UV: podgrzewanie i

chtodzenie (wentylator)

e brak oddzielnego zabudowanego urzgadzenia doprowadzajgcego probke do

analizatora

X Przetwornik pomiarowy

Wymagania dla przetwornikéw pomiaréw lokalnych:

e Zintegrowany kolorowy wyswietlacz LCD,

e Interfejs USB umozliwiajgcy zgrywanie danych i aktualizacje oprogramowania
przetwornika,

¢ Przetwornik wielokanatowy z mozliwoscig wpiecia do 4 sond pomiarowych,

e Mozliwosc¢ podtgczenia sond mierzacych rézne parametry,

¢ Przetwornik przystosowany do wymiennej konfiguracji sond cyfrowych,

e Temperatura otoczenia: - 20°C do + 55°C,

e Stopien ochrony: IP67,

e Zasilanie: 230 V,

e Menu w jezyku polskim.
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4.6. Filtr odoréw — FO

4.6.1. STANISTNIEJACY
Istniejgcy zbiornik magazynowy sciekéw dowozonych taborem asenizacyjnym (ob.4) jest

obiektem istniejgcym zelbetowym o wymiarach w planie 12,0 x 13,0 m i wysokosci 2,55
m. Zbiornik jest przykryty laminatami. Substancje ztowonne (zanieczyszczone powietrze)
sg odprowadzane do biofiltra zlokalizowanego w poblizu zbiornika. Zbiornik jest
wyposazony w mieszadta oraz pompe zatapialng. Pompa przettacza scieki do budynku
wielofunkcyjnego istniejacym rurociggiem @150 ze stali nierdzewnej wigczonym do kanatu
za kratami mechanicznymi. Na rurociggu jest zamontowany zaw6r zwrotny kulowy oraz

zasuwa odcinajgca.

Zbiornik zostat wyposazony w instalacje dezodoryzacji, ktéra polega na neutralizaciji
odorow w procesie biofiltracji i na usuwaniu substancji odorotwoérczych za pomoca
mikroorganizméw znajdujagcych sie w ztozu pochodzenia naturalnego. Na dzien dzisiejszy
brak jest 100 % skutecznosci zagospodarowania substancji ztowonnych z obiektu.

4.6.2. ZAKRES ROBOT
Do zadan Wykonawcy nalezy:

- Odbiér wraz z utylizacjg zuzytego ztoza (biomasa) w ilosci ok. 3,5m3

- Dostawa i wymiana na nowy wktad filtracyjny w postaci katalitycznego wegla aktywnego w
ilosci ok. 1200kg,

- Dostawa i montaz nowego wentylatora z szafg zasilajaca

4.7. Dostosowanie systeméw zbierania danych z urzadzen i systemu
aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki

Do zadan Wykonawcy nalezy dostosowanie systeméw zbierania danych z
projektowanych urzgdzen do systemu AKPiA wdrozonego w spofce.

GPWIK Izabelin ,Mokre tgki” wykorzystuje system wizualizacji Asix.Evo firmy ASKOM,
ktory jest uniwersalnym programowym pakietem projektowania i realizacji przemystowych
systemow IT. W swojej zasadniczej funkcjonalnosci Asix.Evo jest systemem klasy
SCADA. System ma budowe modutowa, co oznacza, ze jest zbudowany z powigzanych
wzajemnie czesci odpowiedzialnych za wizualizacje synoptyki, archiwizacje wartosci
pomiaréw, obstuge zdarzen i komunikatéw, wizualizacje i obstuge wykreséw. Zapewnia
zbieranie i archiwizowanie danych analogowych i dwustanowych, mozliwos¢ sterowani
procesem, alarmowanie o sytuacjach awaryjnych, analize zebranych danych i tworzenie
raportéw.

Asix posiada bogaty zestaw ponad 130 drajweréw dla szerokiej gamy sterownikéw,
regulatoréw i urzadzen pomiarowych. Komunikacja moze by¢ realizowana jednoczes$nie
przez wiele roznych kanatow fizycznych: sie¢ Ethernet, sieci polowe, tgcza szeregowe.
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4.7.1. APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA W REAKTORZE 5A
W reaktorze 5A nalezy zamontowac sondy

- Sonde do pomiaru tlenu rozpuszczonego 1 kpl,
- Sonda do pomiaru gestosci osadu 1 kpl,
- Sondy do pomiaru potencjatu redoks 1 kpl,

Sonda do pomiaru NH4-N (jonoselektywna) 1 kpl

Sonda do pomiaru azotandéw (optyczna) 1 kpl,

Wymagania dotyczgce zainstalowanych sond pomiarowych

% Sondy do pomiaru tlenu rozpuszczonego
Wymagania:

» Sonda pomiarowa nie wymagajgca kalibracji,

Skalibrowana fabrycznie, wymienna gtéwka pomiarowa z wbudowanym chipem
zawierajgcym dane kalibracyjne,

Minimalna zywotnos¢ gtowki pomiarowej w sciekach komunalnych: 24 miesigce,
Metoda pomiarowa: optyczna, bazujgca na fotoluminescencji w swietle zielonym,
Brak specyficznych wymagan odnos$nie pozycji pracy sondy,

Zakres pomiarowy tlenu rozpuszczonego: od 0,00 do 20,00 mg O2/I,
 Zintegrowany czujnik temperatury,

o Zakres pomiarowy temperatury: od -5°C do +45°C,

» Temperatura pracy: od 0°C do +45°C,

 Zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy sygnatu pomiarowego,

» Ztagcze uniwersalne (IP 68, do 10 bar), kabel odkrecany

» Materiat obudowy sondy: stal nierdzewna 1.4571.

» Gtébwka pomiarowa Scieta pod katem 45 stopni

 Brak zaktécen z H»S

% Sonda do pomiaru gestosci osadu

Wymagania:

» Sonda nie wymagajgca kalibracji z mozliwoscig wprowadzenia wiasnej kalibracji
wielopunktowej (od 1 do 8 punktéw),

» Materiat okna pomiarowego: szkto szafirowe,

+ Zintegrowany system czyszczenia ultradzwigkami

+ Brak specyficznych wymagan odnosnie pozycji pracy sondy,

» Brak elementéw eksploatacyjnych i koniecznosci przeprowadzania regularnych
przegladow,

* Metoda pomiaru optyczna - pomiar swiatta rozproszonego,

» Zakres pomiarowy (przetgczany automatycznie): od 0 do 1000 g/l,

« Temperatura pracy: od 0°C do 45°C,

+ Zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy sygnatu pomiarowego,
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« Zigcze uniwersalne (IP 68, do 10 bar), kabel odkrecany
» Materiat obudowy sondy: stal nierdzewna 1.4571.

% Sondy do pomiaru potencjatu redoks

Wymagania:

Sonda uniwersalna mV/pH z wymienng elektrodg mV,

Metoda pomiarowa: potencjometryczna za pomocg elektrody kombinowanej,
Elektroda: kombinowana platynowa z elektrolitem polimerowym i podwdjna
diafragma otworowa,

Zywotnos¢ elekirody w $ciekach komunalnych: co najmniej 12 miesiecy,
Zintegrowany czujnik temperatury,

¢ Brak specyficznych wymagan odnosnie pozycji pracy sondy,

Zakres pomiarowy: od -2000 mV do +2000 mV oraz od -5°C do +60°C,
Zakres pomiarowy elektrody: od -2000 do +2000 mV,

Temperatura pracy: od 0°C do 45°C,

Zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy sygnatu pomiarowego,
Materiat obudowy sondy: stal nierdzewna 1.4571

Odkrecany kabel ze ztgczem uniwersalnym (IP68, do 10 bar)

% Sonda do pomiaru NH4-N (jonoselektywna)
Jonoselektywna cyfrowa sonda do pomiaru jonéw azotu amonowego z automatyczng
krosowg kompensacjg jondéw potasowych do potaczenia z wieloparametrowym
systemem pomiarowym IQ Sensor Net.

Specyfikacja techniczna:

e Elektroda referencyjna z porowatg membrang PVDF
e Funkcje monitoringu sondy (Sens-Check)
e Sonda z zintegrowanym przedwzmacniaczem do transmisji sygnatu o niskiej
impedancji
e Zintegrowany system przeciwprzepieciowy
e Wbudowany termistor dla kompensacji temperatury
e Kabel czujnika SACIQ dwuzytowy ekranowany z mozliwoscig odpiecia od sondy
e Mozliwos¢ wymiany pojedynczej elektrody
e Kalibracja przy uzyciu 3-punktowego menu
e Zakres pomiarowy:
0,1 — 2000 mg/l NHs-N

1 —1000 mg/l K*

e Mozliwos¢ kompensacji krosowe;j
e Zakres temperatury pracy: 0 - 40°C
e Zakres pH: 4,0 -8,5pH
e Materiat: ztgcze elektrody i ostona: POM
Korpus sondy i czujnik temperatury: V4A stal szlachetna 1.4571
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Klasa ochrony IP 68
Zakres ci$nienia: maks. 0,2 bar
Pobdér mocy: 0,2 wat

% Sonda do pomiaru azotanéw (optyczna)

metoda pomiarowa (optyczna): pomiar absorbancji z automatyczng
kompensacjg metnosci,

szerokos¢ szczeliny pomiarowej: 1 mm

zakres pomiarowy: 0,0...100,0 mg/I NOz,3-N,

zakres temperatury: 0...45°C,

rozdzielczos$¢ 0,1 mg/l NOz.s-N,

maksymalny btgd pomiarowy +2% zakresu pomiarowego,

zintegrowany uktad automatycznego czyszczenia za pomoca ultradzwiekow
dodatkowo mozliwos¢ zainstalowania uktadu czyszczacego sprezonym
powietrzem

wbudowany w sonde przetwornik analogowo-cyfrowy sygnatu pomiarowego,
wodoszczelne ztgcze uniwersalne (min IP 68, 10 bar),kabel odkrecany
materiat obudowy sondy: tytan, PEEK,

materiat okien pomiarowych: szkfo szafirowe,

specjalne wymagania odnosnie pozycji pracy: brak,

dopuszczalne pH: 4 — 12,

dopuszczalny przeptyw: < 3 m/s,

brak elementdéw eksploatacyjnych,

gtebokos¢ zanurzenia: do 10 m,

% Przetworniki pomiarowe.

Wymagania dla przetwornikéw pomiarow lokalnych:

e Zintegrowany kolorowy wyswietlacz LCD,

e Interfejs USB umozliwiajgcy zgrywanie danych i aktualizacje oprogramowania
przetwornika,

¢ Przetwornik wielokanatowy z mozliwoscig wpiecia 2 badz 4 sond pomiarowych,

* Mozliwosc¢ podtgczenia sond mierzacych rézne parametry,

¢ Przetwornik przystosowany do wymiennej konfiguracji sond cyfrowych,

e Temperatura otoczenia: - 20°C do + 55°C,

e Stopien ochrony: IP67,

e Zasilanie: 230 V,

e Menu w jezyku polskim.
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4.7.2. APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA W REAKTORZE 5B
W reaktorze 5A nalezy zamontowac sondy

- Sonde do pomiaru tlenu rozpuszczonego 1 kpl,
- Sonda do pomiaru gestosci osadu 1 kpl,
- Sondy do pomiaru potencjatu redoks 1 kpl,

Sonda do pomiaru NH4-N (jonoselektywna) 1 kpl

Sonda do pomiaru azotandéw (optyczna) 1 kpl,

Wymagania dotyczgce zainstalowanych sond pomiarowych

% Sondy do pomiaru tlenu rozpuszczonego

» Sonda pomiarowa nie wymagajgca kalibraciji,

Skalibrowana fabrycznie, wymienna gtéwka pomiarowa z wbudowanym chipem
zawierajgcym dane kalibracyjne,

Minimalna zywotnos¢ gtowki pomiarowej w sciekach komunalnych: 24 miesigce,
Metoda pomiarowa: optyczna, bazujgca na fotoluminescencji w swietle zielonym,
Brak specyficznych wymagan odno$nie pozycji pracy sondy,

Zakres pomiarowy tlenu rozpuszczonego: od 0,00 do 20,00 mg O2/I,
 Zintegrowany czujnik temperatury,

o Zakres pomiarowy temperatury: od -5°C do +45°C,

» Temperatura pracy: od 0°C do +45°C,

 Zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy sygnatu pomiarowego,

» Ztgcze uniwersalne (IP 68, do 10 bar), kabel odkrecany

» Materiat obudowy sondy: stal nierdzewna 1.4571.

» Gtébwka pomiarowa Scieta pod katem 45 stopni

 Brak zaktécen z H»S

% Sonda do pomiaru gestosci osadu

« Sonda nie wymagajgca kalibracji z mozliwoscig wprowadzenia wiasnej kalibracji
wielopunktowej (od 1 do 8 punktéw),

» Materiat okna pomiarowego: szkto szafirowe,

+ Zintegrowany system czyszczenia ultradzwigkami

+ Brak specyficznych wymagan odnosnie pozycji pracy sondy,

» Brak elementéw eksploatacyjnych i koniecznosci przeprowadzania regularnych
przegladow,

* Metoda pomiaru optyczna - pomiar swiatta rozproszonego,

» Zakres pomiarowy (przetgczany automatycznie): od 0 do 1000 g/l,

» Temperatura pracy: od 0°C do 45°C,
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+ Zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy sygnatu pomiarowego,
» Zigcze uniwersalne (IP 68, do 10 bar), kabel odkrecany
» Materiat obudowy sondy: stal nierdzewna 1.4571.

% Sondy do pomiaru potencjatu redoks

Sonda uniwersalna mV/pH z wymienng elektrodg mV,

Metoda pomiarowa: potencjometryczna za pomoca elektrody kombinowanej,
Elektroda: kombinowana platynowa z elektrolitem polimerowym i podwdjng
diafragmg otworowa,

Zywotnos¢ elekirody w $ciekach komunalnych: co najmniej 12 miesiecy,
Zintegrowany czujnik temperatury,

¢ Brak specyficznych wymagan odnosnie pozycji pracy sondy,

Zakres pomiarowy: od -2000 mV do +2000 mV oraz od -5°C do +60°C,
Zakres pomiarowy elektrody: od -2000 do +2000 mV,

Temperatura pracy: od 0°C do 45°C,

Zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy sygnatu pomiarowego,
Materiat obudowy sondy: stal nierdzewna 1.4571

Odkrecany kabel ze ztgczem uniwersalnym (IP68, do 10 bar)

% Sonda do pomiaru NH4-N (jonoselektywna)

Jonoselektywna cyfrowa sonda do pomiaru jonéw azotu amonowego z automatyczng
krosowg kompensacjg jondéw potasowych do potaczenia z wieloparametrowym
systemem pomiarowym |IQ Sensor Net.

Specyfikacja techniczna:

Elektroda referencyjna z porowatg membrang PVDF

Funkcje monitoringu sondy (Sens-Check)

e Sonda z zintegrowanym przedwzmacniaczem do transmisji sygnatu o niskiej
impedancji

e Zintegrowany system przeciwprzepieciowy

e  Wbudowany termistor dla kompensacji temperatury

e Kabel czujnika SACIQ dwuzytowy ekranowany z mozliwoscig odpiecia od sondy

e Mozliwos¢ wymiany pojedynczej elektrody

e Kalibracja przy uzyciu 3-punktowego menu

e Zakres pomiarowy:

0,1 —2000 mg/l NH4-N
1 —1000 mg/l K*

e Mozliwos¢ kompensacji krosowe;j
e Zakres temperatury pracy: 0 - 40°C
e Zakres pH: 4,0-8,5pH
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e Materiat: ztgcze elektrody i ostona: POM
Korpus sondy i czujnik temperatury: V4A stal szlachetna 1.4571

e Klasa ochrony IP 68
e Zakres ci$nienia: maks. 0,2 bar
e Pobo6r mocy: 0,2 wat

% Sonda do pomiaru azotanéw (optyczna)

e metoda pomiarowa (optyczna): pomiar absorbancji z automatyczng
kompensacjg metnosci,

e szerokos¢ szczeliny pomiarowej: 1 mm

e zakres pomiarowy: 0,0...100,0 mg/l NOz.3-N,

e zakres temperatury: 0...45°C,

e rozdzielczos¢ 0,1 mg/l NOz.s-N,

e maksymalny btgd pomiarowy +2% zakresu pomiarowego,

e zintegrowany uktad automatycznego czyszczenia za pomoca ultradzwigkéw
dodatkowo mozliwosc¢ zainstalowania uktadu czyszczacego sprezonym
powietrzem

e wbudowany w sonde przetwornik analogowo-cyfrowy sygnatu pomiarowego,

e wodoszczelne ztgcze uniwersalne (min IP 68, 10 bar),kabel odkrecany

e materiat obudowy sondy: tytan, PEEK,

e materiat okien pomiarowych: szkfo szafirowe,

e specjalne wymagania odnosnie pozycji pracy: brak,

e dopuszczalne pH: 4 — 12,

e dopuszczalny przeptyw: < 3 m/s,

e brak elementoéw eksploatacyjnych,

e gtebokos¢ zanurzenia: do 10 m,

% Przetworniki pomiarowe

» System przetwornika musi mie¢ charakter modutowy z mozliwoscig rozbudowy przy
zastosowaniu modutéw tgczonych w sie¢ szeregowo lub réwnolegle,

« Panele operatorskie z funkcja kontrolera gtébwnego i kontroleréw awaryjnych,

 Przeno$ny wyswietlacz LCD,

« Interfejs USB umozliwiajacy zgrywanie danych i aktualizacje oprogramowania
przetwornika,

» Mozliwos¢ podtgczenie sond mierzacych rézne parametry,

« Przetwornik przystosowany do wymiennej konfiguracji sond cyfrowych,

» Komunikacja protokotem Profibus, Modbus, analogowo 4-20 mA, EtherNetIP,

» Temperatura pracy: od - 20°C do + 55°C,

« Stopien ochrony: IP66,

« Brak elementow zuzywajgcych sie mechanicznie np. wentylator

« Centralne zasilanie catej sieci przetwornikow (230 V),
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» Menu w jezyku polskim.

4.7.3. APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA W POMPOWNI lI° KST
W pompowni Il° nalezy zamontowac nastepujgca aparature kontrolno-pomiarowa:

- Sonda do pomiaru metnosci/zawiesiny 1 kpl,
- Sonda do pomiaru tlenu rozpuszczonego 1 kpl,

Wymagania dotyczace zainstalowanych sond pomiarowych

% Sonda do pomiaru metnosci/zawiesiny

Umozliwia jednak korekte wynikow przy pomocy zmiany wspotczynnika korekciji
definiujgcej niestandardowg charakterystyke medium pomiarowego.

Metoda pomiarowa: optyczny pomiar swiatta rozproszonego

Pomiar pod katem 90°

Pomiar w formazynowych jednostkach nefelometrycznych

Zakres pomiarowy (przetgczany automatycznie):
0,0 ... 4000,0 FNU

0...400,0 FNU
0,00 ... 40,00 FNU
0,0...4,0 FNU
0,0....0,4 FNU

Dostepne tryby pomiaru w jednostkach FNU,NTU,TEF oraz mg/l/ppm SiO>

Zakres pomiarowy TSS 0 - 400 g/l

Zakres temperatury: 0 ... 60 °C
Metoda automatycznego czyszczenia: zintegrowana myjka ultradzwiekowa
Zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy sygnatu pomiarowego

Materiat obudowy sondy: stal nierdzewna 1.4571

Materiat okien pomiarowych: szkto szafirowe

Specjalne wymagania odnosnie pozycji pracy: brak

Brak elementéw eksploatacyjnych i konieczno$ci przeprowadzania regularnych
przegladéw

% Sonda do pomiaru tlenu rozpuszczonego

Wymagania:

» Pokryty membrang czujnik amperometryczny z potencjostatycznym uktadem 3-
elektrodowym

 Zintegrowana elektronika mikroprocesorowa

» Automatyczne monitorowanie czujnika (zuzyty roztwor elektrolitu, nieszczelna
nasadka membranowa)

Sonda niewymagajaca kalibracji dla wiekszosci standardowych sciekow komunalnych.

Odkrecany, wygodny w wymianie kabel, wodoszczelne ztgcze uniwersalne (IP 68, 10 bar)

Jednostka projektowa:

NG

Strona:

69




PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

dla zadania polegajacego na modernizacji oczyszczalni $ciekdw gminy lzabelin

» Brak specyficznych wymagan odnosnie pozycji pracy sondy,

o Zakres pomiarowy tlenu rozpuszczonego: od 0,00 do 60,00 mg O/l
 Zintegrowany czujnik temperatury,

Zakres pomiarowy temperatury: od -5°C do +60°C,

Temperatura pracy: od 0°C do +60°C,

Ztagcze uniwersalne (IP 68, do 10 bar), odkrecany kabel

Materiat obudowy sondy: stal nierdzewna 1.4571.

% Przetwornik pomiarowy

Wymagania dla przetwornikéw pomiaréw lokalnych:

e Zintegrowany kolorowy wyswietlacz LCD,

e Interfejs USB umozliwiajacy zgrywanie danych i aktualizacje oprogramowania
przetwornika,

¢ Przetwornik wielokanatowy z mozliwoscig wpiecia do 4 sond pomiarowych,

e Mozliwo$c¢ podtgczenia sond mierzacych rézne parametry,

¢ Przetwornik przystosowany do wymiennej konfiguracji sond cyfrowych,

e Temperatura otoczenia: - 20°C do + 55°C,

e Stopien ochrony: IP67,

e Zasilanie: 230 V,

e Menu w jezyku polskim.

5. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
5.1. Czeé¢ ogoblna

5.1.1. WsTEP

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robét odnoszg sie do remontu wybranych
obiektow wraz z adaptacjg poddasza budynku prasy i dmuchaw Ob.-7 i Ob.-8
oczyszczalni sciekow ,Mokre taki” w Truskawiu.

5.1.2. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w
Kontrakcie), zrealizowania i ukonczenia Robét okreslonych zgodnie z Kontrakiem oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren realizacji robét materiaty, urzadzenia i Dokumenty
Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne
rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na Terenie realizacji rob6t i wszystkich metod budowy
oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe
oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzgdzen i Materiatéw, jakie bedg wymagane,
aby ta czes¢ byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu realizacji robét i do

wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji Wykonawca bedzie utrzymywat Teren realizacji rob6t w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzatat
i usuwat wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe.

Wykonawca powinien stosowac jednolite i spojne rozwigzania materiatowe oraz

techniczno-technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robét objetych Kontraktem.

5.1.3. MATERIALY

Parametry, wifasciwosci i wymagania w zakresie materiatdw stosowanych w

realizacji Robét objetych Kontraktem podano w czesci ogdlnej PFU.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatbw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wiasciwe

sktadowanie i wbudowanie.
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Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robdt.
Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o
diugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajace odpowiednie atesty
lub deklaracje zgodnosci.

Zrodta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje na
temat zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiatéw. W
uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy bedzie wymagat odpowiednich swiadectw badan
laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badah materiatow w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskiwane z danego zrédta spetniajg wymagania w

sposbb ciggly.

Pozyskiwanie materiatdow miejscowych
Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatbw odpowiada Wykonawca.

Odpowiednie dokumenty muszg by¢ przedstawione Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca
odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw. Dokumentacja
zawierajgca raport z badan terenowych i laboratoryjnych oraz metode pozyskiwania
materiatdw wymaga zatwierdzenia Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatbw musi
by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze. Z
wyjatkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzit
zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy, poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
Kontrakcie.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych Robét, niz te dla
ktérych zostaty zakupione. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego

nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie

o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdbw

od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda

one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwosci do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca
czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Ilub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

5.1.4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w

PFU i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostang przez Inspektor Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robot.

5.1.5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu,
kiére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Rob6t i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w PFU i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie

przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny Kkoszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do Terenu Budowy.

5.1.6. PROJEKTOWANIE | WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przy sporzgdzaniu Programu Rob6t w oparciu o Klauzule 8.3 Warunkow
Kontraktu powinien uwzgledni¢ nastepujgce czynniki i warunki:

e Kolejnosc¢ realizacji kontraktu z uwzglednieniem etapéw projektowania i realizacji
Robdét,

e Czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolerh wymaganych obowigzujgcym prawem,

e Przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robét nalezy zapewni¢ dojazdy i wyjazdy z Terenu
Realizacji Robot,

e Nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe.

5.1.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1.7.1. Zasady kontroli jakosci Robo6t

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
Robot i jakosci materiatow.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan

materiatdw oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajagcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa
okreslone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Kontraktem. Na Zzgdanie Inspekiora Nadzoru Wykonawca dostarczy swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

5.1.7.2. Pobieranie probek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Wykonawca powinien pobrac i
podda¢ analizie wszystkie proby. Jesli tak bedzie wymagane to préby beda poddane

analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe
badania tych materiatobw, ktdére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

5.1.7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub

badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

5.1.7.4. Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce deklaracje zgodnosci z normg lub
aprobaty techniczne, stwierdzajgce ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w PFU.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne sg
wymagane wg Warunkéw Kontraktu, kazda partia dostarczona do Robdét bedzie posiadac

w/w dokumenty.

5.1.7.5. Proby

Dokonywanie Prob, innych niz Proby Eksploatacyjne bedzie odbywaé sie wg
Warunkoéw Kontraktu, [Dokonywanie Prob].

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie
elekiryczng sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg materiaty oraz
wykwalifikowany i doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w
Kontrakcie Préb. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatow
niezbednych do wykonania prob winny by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.

5.1.7.6. Préby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi Proby Koncowe zgodnie z odpowiednimi klauzulami

Warunkow Kontraktu.

Proby Koncowe bedg w kolejnosci obejmowaty:
e proby przed odbiorowe,
e proby odbiorowe,

e eksploatacje prébng

5.1.7.7. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca nie pdzniej niz 14 dni przed rozpoczeciem eksploatacji prébnej
przekaze Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji dokumentacje powykonawcza.
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5.1.7.8. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzgdku chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

1. Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
Terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegoéinych elementéw Robdt,
Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,
4. Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
Daty zarzgdzenia wstrzymania Robo6t przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

© N o o

Zgtoszenia i daty odbioréw Robo6t zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robdt,

9. Inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda

przedfozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

5.1.7.9. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz w/w nastepujace dokumenty:
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Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
Protokoty przekazania Terenu Budowy,
Protokoty odbioru Robét,

Protokoty z narad i ustalen,

o M 0N =

Korespondencje na budowie.

5.1.7.10. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

5.1.8. OBMIAR ROBOT

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg zasad
obmiaru. Zadna z czesci Rob6t nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub
wykonanej pracy, wiec Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru.

W tym Swietle:

1. Cena Kontraktowa bedzie zryczattowang Zaakceptowang Kwotg Kontraktowg i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem,

2. Cena Kontraktowa sktada sie z rozliczeniowych pozycji ryczattowych wymienionych w
Wykazie Cen.

5.1.9. PRZEJECIE ROBOT

5.1.9.1. Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu Robdét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowosc¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia Inzynier winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Robét w celu ich
odbioru.

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw
bedacych w zgodzie z PFU, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i innymi

uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca Robét nie moze kontynuowa¢ Rob6ét bez odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym
nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan okreslonych Kontraktem.

5.1.9.2. Warunki Przejecia Roboét
Odbiér Robot nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.

2. Calkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

3. Odbior koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przekazania koniecznych
dokumentdéw.

4. Inspektor Nadzoru wystawi Swiadectwo Przejecia Robét, stwierdzajgce zakonczenie
Robét po zweryfikowaniu odbioru koncowego przez Komisje wyznaczong przez
Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inspektora i Wykonawcy wezmg réwniez udziat w
przekazaniu.

5. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, Préb Koncowych, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Rysunkami i PFU.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru

ostatecznego.

5.1.9.3. Dokumenty Przejecia Roboét dla adaptacji poddasza budynku Ob-7 |1 8

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:
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1. Oryginat Dziennika Budowy,
2. Oswiadczenie kierownika budowy:
a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,
b) inwentaryzacja geodezyjna,
c) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,
3. Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robdét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.
Protokoty badan i sprawdzen,
Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B,

5.1.9.4. Dokumenty Przejecia Robét pozostatych remontowanych obiektow

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. Oswiadczenie kierownika budowy:
a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem remontu oraz
obowigzujgcymi przepisami,
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,
2. Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.
Protokoty badan i sprawdzen,
Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B,

5.1.9.5. Swiadectwo Przejecia

Inspektor Nadzoru wystawi Swiadectwo Przejecia Rob6t, pod warunkiem spetnienia
przez Wykonawce nastepujacych warunkow:

1. Zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora,

2. Dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia.
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5.1.10. CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce
na podstawie dokumentow kontraktowych za pozycje rozliczeniowg zgodng z dang
pozycja Wykazu Cen.

Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie przedmiotu Zamowienia.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:

1. Robocizne bezposrednia.

2. Wartos¢ uzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

3. Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

4. Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Roboét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz
koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

5. Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym,

6. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang
Robote w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢é zgdania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Rob6t objetych tg pozycja.

5.1.11. PRZEPISY | NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI KONTRAKTU

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa — ustawy,
rozporzgdzenia, normy, instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie
wydania dokumentow oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane
spetnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie realizacji Robot.
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

dla zadania polegajacego na modernizacji oczyszczalni $ciekdw gminy lzabelin

Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy opisuje wymagania Zamawiajgcego z
zachowaniem Polskich Norm przenoszacych Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich
braku nalezy stosowa¢ odpowiednio przepisy Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1129) — tekst jednolity):

1) Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. —jednolity tekst Dz.U. 2023 poz. 682
2) Ustawa Prawo wodne z dnia Dz.U. 2021 poz. 2233 z pézn. zmianami, ,
3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54
— tekst jednolity)
4) Ustawa o normalizacji z dnia 29.09.2015 r, Dz.U. 2015 poz. 1483 — tekst jednolity
5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7.06.2019 r., w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.
U. poz. 1065, 2019rr.

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r)

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401, 2003 r),

8) Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie Dz.U. 2019 poz. 831
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