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INFORMACJA BIOZ 

1) Podstawa opracowania. 

 Zlecenie Inwestora. 

 Prawo Budowlane (art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.) 

 Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1126 z 10.lipca 2003r. 

 

2) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego lub kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów. 

Inwestor na nieruchomości stanowiącej działkę nr 250/8, 196/4, 227/5, 227/4, 92, 288/5 i 780/6 

obr. 0002 Czarny Bór przewiduje budowę przyłącza elektro-energetycznego dla projektowanej 

pompowni wody na potrzeby naśnieżania tras biegowych zlokalizowanych na terenie ośrodka 

sportowego w miejscowości Czarny Bór. 

Przy stacji transformatorowej WBW32451 na działce 250/8 Operator Systemu firma Tauron 

zamontuje zestaw złączowo-pomiarowy ZK3-1PP. Z projektowanego zestawu złączowo-pomiarowego 

zostanie poprowadzony kabel zasilający typu YKY5x50mm2. Kabel ten będzie zasilał rozdzielnicę 

pompowni wody na działce 780/6. Przewidywana moc rozdzielnicy wynosi 60kW. 

Kabel zasilający układany będzie w ziemi na głębokości 0,7m od poziomu zera terenu w podsypce 

piaskowej 2x10cm z przykryciem folią igielitową koloru niebieskiego. Przy układaniu kabla należy 

stosować dodatkowo osłony rurowe Arot typu DVK 110mm. Przy przechodzeniu z kablem pod drogą 

należy stosować metodę bezwykopową – przewiert oraz osłonić kabel rurą osłonową twardą typu 

SRS110. Przy wejściach do obiektów, na załomach trasy, przed przepustami kablowymi na kable należy 

nałożyć opaski identyfikacyjne z podaniem typu i przekroju kabla oraz kierunków i roku ułożenia.  

Przejście projektowanym kablem nad potokiem Lesk wykonać poprzez podwieszenie stalowej 

rury osłonowej DN100 do konstrukcji mostu. Rzędna dolnej krawędzi rury osłonowej wynosi 479,3m 

npm. Przekroczenie wykonać od strony wody dolnej. Długość rury wynosi 14m. 

Kolejność realizacji zamierzeń budowlanych wg harmonogramu sporządzonego przez 

wykonawcę. 

 

3) Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

W obrębie projektowanego przyłącza zlokalizowane są budynki mieszkalne oraz infrastruktura 

techniczna jak: 

 sieć gazowa, 
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Budowa przyłącza elektro-energetycznego pompowni wody dla potrzeb 

naśnieżania stadionu w miejscowości Czarny Bór 

Obiekty: Przyłącze elektr-energetyczne 

Adres obiektu: 
Obszar ewidencyjny Czarny Bór, obręb nr 0002,  

Jednostka ewidencyjna 022104_2 

Działka ewidencyjna nr: 250/8, 196/4, 227/5, 227/4, 92, 288/5 i 780/6 

Inwestor: 
Gmina Czarny Bór 

ul. Główna 18 

58-379 Czarny Bór 

Opracował: 
mgr inż.  Waldemar Żurawski 

upr. proj. Nr 546/01/DUW 



 
5 

 

 sieć wodociągowa, 

 sieć kanalizacji sanitarnej, 

 sieć kanalizacji deszczowej, 

 podziemne przewody telekomunikacyjne. 

W obrębie planowanych robót zlokalizowana jest również zabudowa hydrotechniczna w postaci 

istniejącego muru oporowego konstrukcji betonowej z okładziną kamienną. 

 

4) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Na terenie projektowanej inwestycji znajduje się mur oporowy rozdzielający dwa poziomy 

terenu. W trakcie pracy należy zwrócić szczególną uwagę na prace wykonywane przy krawędzi muru – 

możliwość upadku z wysokości. Na terenie objętej inwestycją zlokalizowana jest woda płynąca, na 

której planowane odwieszenie stalowej rury osłonowej do konstrukcji mostu. W związku z tym 

wszystkie prace należy wykonywać po za okresem wezbrań powodziowych i śledzić na bieżąco sytuację 

hydrologiczną w zlewni potoku Lesk. 

Poza wyżej wymienionymi elementami na terenie  prowadzonych robót występują zagrożenia 

wynikające ze sposobu zagospodarowania działki tj.: 

 skrzyżowania istniejącego uzbrojenia terenu z wykonywanym przyłączem, 

 drogi i występujący na nich ruch pieszy i kołowy, 

budynki i obiekty budowlane zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie robót ziemnych. 

 

5) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia: 

Podczas prowadzenia robót należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość wystąpienia 

zagrożeń wynikających z prowadzenia robót budowlanych w obrębie dróg, na wysokości przy wodzie 

w szczególności przy przekroczeniu potoku Lesk.  

Pojazdy i sprzęt użyty przy budowie powinien być sprawny technicznie, mieć wyznaczone 

miejsce postojowe.  Plac na składowanie materiałów użytych do budowy powinien być oznakowany, a 

składowane materiały zabezpieczone przed wywróceniem, spadnięciem lub rozsunięciem. 

Składowiska materiałów powinny odpowiadać warunkom BHP i być wyposażone w podstawowy sprzęt 

przeciwpożarowy. 

W trakcie budowy będą wykonywane roboty wymagające sporządzenia przed rozpoczęciem 

budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ). 

 

6) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych, powinien być prowadzony przez osobę posiadającą odpowiednie 

uprawnienia, ze szczególnym uwypukleniem ewentualnych zagrożeń oraz sposobów ich zapobiegania. 

Pracownicy pracujący na wysokości muszą mieć aktualne badania lekarskie  

z potwierdzoną zdolnością do pracy na wysokości. Wszyscy pracownicy powinni mieć poświadczone 

szkolenie okresowe i aktualne badania okresowe. Przed przystąpieniem do prowadzenia prac 

szczególnie niebezpiecznych, każdorazowo należy informować pracowników o przestrzeganiu 
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przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Instrukcje 

dotyczące prac szczególnie niebezpiecznych powinny być prowadzone z należytą dokładnością mając 

na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników. 

Osoba nadzorująca budowę zobowiązana jest do przekazania wiedzę w sposób zrozumiały i 

czytelny dla wykonujących niebezpieczne prace budowlane. Do objaśnień należy posłużyć się 

wszelkiego rodzaju materiałami takimi jak dokumentacja projektowa, rysunki i szkice. 

Instruktaż należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(dz. U. Nr47, poz.401). 

 

7) Wskazanie środków technicznych organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, sąsiedztwie tym zapewniających bezpieczną i sprawną 

komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń: 

Teren, na którym będą prowadzone roboty budowlano - montażowe musi umożliwiać dojazd i 

dojście wszystkim służbom ratowniczym. Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami BHP. Sprzęt pomocniczy nie może być pozostawiony w miejscu blokującym 

dojazd do innych obiektów. 

Należy oznakować, utrzymać w należytym porządku drogi ewakuacyjne umożliwiające szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Pracownicy powinni posiadać informacje o postępowaniu w wypadku zagrożenia życia i zdrowia 

(udzielenie pierwszej pomocy, zawiadomienie służb ratowniczych i kierownika budowy, 

zabezpieczenie miejsca wypadku i niedopuszczenie do zniszczenia i zatarcia przyczyn wypadku). 

Pracownicy winni być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej: rękawice robocze, kaski, okulary 

ochronne, kamizelki asekuracyjne. 

Należy stosować przewidziane przy kolejnych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne 

np. osłony, pasy. Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty. 

W czasie trwania robót należy codziennie prowadzić dla osób zatrudnionych na budowie 

instruktaż stanowiskowy, w czasie, którego omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące 

wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń. 

Należy umożliwić dostęp pracownikom do telefonu alarmowego, wykazu telefonów i adresu 

najbliższego punktu pomocy lekarskiej, straży pożarnej, policji, oraz dostęp do apteczki i środków i 

urządzeń ppoż. 

Należy sprawdzić, aby na budowie stale znajdowały się podręczne środki gaśnicze takie jak 

gaśnice proszkowe itp. Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikacje i 

dojazd wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. Dróg tych nie wolno zastawiać, wykorzystywać jako 

miejsca składowania, gdyż musza być dostępne w każdej chwili. 

Ponadto: 

 roboty należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę i 

wymaganiami Prawa budowlanego, 

 roboty należy wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym, 

 w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony środowiska, 

przeciwpożarowe, BHP, ochrony interesów osób trzecich oraz przepisy związane  
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z wykonywanymi robotami (wymagania szczegółowe regulują zapisy specyfikacji 

technicznych), 

 w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustalenia zawarte w planie BIOZ. 

 

8) Miejsce przechowywania dokumentacji budowy 

Dziennik budowy powinien znajdować się na stałe na terenie budowy i powinien być dostępny 

dla osób upoważnionych takich jak: 

Inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy, projektant, osoby wykonujące 

czynności geodezyjne na terenie budowy, pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych 

organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie w ramach dokonywanych 

czynności kontrolnych 

 
 
 

……..……..……………………………. 
Opracował: mgr inż. Waldemar Żurawski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8 

 

OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Projekt zagospodarowania terenu 

1.1. Inwestor 

Gmina Czarny Bór 

ul. Główna 18 

58-379 Czarny Bór 

1.2. Podstawa opracowania 

 umowa z Inwestorem; 

 uzgodnienia z Inwestorem; 

 warunki wydane przez Tauron, 

 mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500; 

 wizja lokalna terenu; 

 obowiązujące normy i przepisy prawne. 

1.3. Cel inwestycji 

Celem inwestycji jest budowa przyłącza elektro-energetycznego dla projektowanej pompowni 

wody na potrzeby naśnieżania tras biegowych zlokalizowanych na terenie ośrodka sportowego w 

miejscowości Czarny Bór.  Inwestycja prowadzona będzie działkach nr 250/8, 196/4, 227/5, 227/4, 92, 

288/5 i 780/6 obr. 0002 Czarny Bór. 

1.4. Przedmiot oraz zakres opracowania 

Inwestor na nieruchomości stanowiącej działkę nr 250/8, 196/4, 227/5, 227/4, 92, 288/5 i 780/6 

obr. 0002 Czarny Bór przewiduje budowę przyłącza elektro-energetycznego dla projektowanej 

pompowni wody na potrzeby naśnieżania tras biegowych zlokalizowanych na terenie ośrodka 

sportowego w miejscowości Czarny Bór. 

Przy stacji transformatorowej WBW32451 na działce 250/8 Operator Systemu firma Tauron 

zamontuje zestaw złączowo-pomiarowy ZK3-1PP. Z projektowanego zestawu złączowo-pomiarowego 

zostanie poprowadzony kabel zasilający typu YKY5x50mm2. Kabel ten będzie zasilał rozdzielnicę 

pompowni wody na działce 780/6. Przewidywana moc rozdzielnicy wynosi 60kW. 

Kabel zasilający układany będzie w ziemi na głębokości 0,7m od poziomu zera terenu w podsypce 

piaskowej 2x10cm z przykryciem folią igielitową koloru niebieskiego. Przy układaniu kabla należy 

stosować dodatkowo osłony rurowe Arot typu DVK 110mm. Przy przechodzeniu z kablem pod drogą 

należy stosować metodę bezwykopową – przewiert oraz osłonić kabel rurą osłonową twardą typu 

SRS110. Przy wejściach do obiektów, na załomach trasy, przed przepustami kablowymi na kable należy 

nałożyć opaski identyfikacyjne z podaniem typu i przekroju kabla oraz kierunków i roku ułożenia.  

Przejście projektowanym kablem nad potokiem Lesk wykonać poprzez podwieszenie stalowej 

rury osłonowej DN100 do konstrukcji mostu. Rzędna dolnej krawędzi rury osłonowej wynosi 479,3m 

npm. Przekroczenie wykonać od strony wody dolnej. Długość rury wynosi 14m. 

1.5. Lokalizacja 

Planowana inwestycja w całości zlokalizowana będzie na terenie następujących działek 

ewidencyjnych:    



 
9 

 

 jedn. ewid. 022104_2 Czarny Bór, obr. 0002 Czarny Bór, działka nr 250/8, 196/4, 227/5, 227/4, 
92, 288/5 i 780/6. 

Działki położone są w gm. Czarny Bór, pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie. Teren planowanej 

inwestycji stanowi obszar przy ul. Kamiennogórska i potoku Lesk w m. Czarny Bór 

1.6. Wpływ inwestycji na środowisko 

Projektowane przyłącze elektro-energetyczne nie będzie wywierało wpływu na istniejący 

drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. Przyjęte w projekcie 

rozwiązania techniczne i materiałowe eliminują ujemny wpływ projektowanej infrastruktury na 

środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane. Czasowa uciążliwość w trakcie realizacji 

obiektu wynika z konieczności zajęcia terenów niezbędnych do realizacji inwestycji.     

Ewentualne uciążliwości może powodować jedynie etap realizacji przedsięwzięcia. Prowadzenie 

prac budowlanych związanych z budową przyłącza będzie źródłem chwilowego zanieczyszczenia wód, 

hałasu z maszyn i urządzeń budowlanych, emisji spalin z silników tych maszyn, oraz związane będzie z 

powstawaniem odpadów. Uciążliwości te będą krótkotrwałe i zakończą się wraz z zakończeniem prac 

budowlano-montażowych. Ich zasięg ograniczony będzie do najbliższego otoczenia inwestycji.  

W celu minimalizacji w/w uciążliwości, podczas realizacji inwestycji należy stosować sprzęt 

budowlany sprawny technicznie, odpady gromadzić w wyznaczonych miejscach i na bieżąco wywozić. 

Dodatkowo wszystkie prace prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem ochrony drzew.  

 Odbiór ścieków bytowych    nie dotyczy 

 Odbiór wód opadowych   nie dotyczy 

 Dostawa ciepła      nie dotyczy 

 Dostawa energii elektrycznej   nie dotyczy 

 Odbiór odpadów stałych    nie dotyczy 

 Emisja zanieczyszczeń    nie dotyczy 

 Emisja hałasu      nie dotyczy 

 Dostawa wody      z projektowanego ujęcia wody 

Projektowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć, mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, o których mowa w §3 ust.1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 

213 poz. 1397). 

1.7. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania zamykał się będzie w granicach działki 250/8, 196/4, 227/5, 227/4, 92, 

288/5 i 780/6 tj. w obrębie prowadzonych robót. 

Obszar oddziaływania ustalono w oparciu o Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami), art. 5 ust. 1 oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z późn. zm.). 

Projektowane przyłącze nie narusza art. 5 Prawa Budowlanego tzn. nie naruszają interesów osób 

trzecich a w związku z tym obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach na których 

został zaprojektowany. 
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1.8. Zgodność zamierzenia budowlanego z MPZP 

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest na obszarze objętym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego ustanowionym na podstawie uchwały nr X/44/2011 Rady Gminy 

Czarny Bór z dnia 17 października 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Czarny Bór i Borówno – obszaru „A”. 

 
Ilustracja 1. Źródło: https://polska.e-mapa.net/ 

1.9. Kategoria geotechniczna gruntu 

Na podstawie art. 34, ust. 6, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 2013 

poz. 1409) oraz § 4, ust. 4 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych określono: 

 kategorię geotechniczną – pierwsza kategoria geotechniczna. 

1.10. Ochrona konserwatora zabytków 

Teren, na którym realizowana będzie inwestycja nie podlega ochronie na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze 

zm.).  

1.11. Formy ochrony przyrody 

W zasięgu oddziaływania inwestycji nie występują formy ochrony przyrody utworzone lub 

ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

1.12. Granice terenu górniczego 

Teren, na którym realizowana będzie inwestycja nie podlega ochronie na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (dz. U. z 2011 r. nr 163, poz. 981). 

1.13. Kategoria obiektu budowlanego 

Rodzaj obiektu: przyłącze elektro-energetyczne  
Kategoria obiektu:   XXVI 
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OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY  

2. Przeznaczenie i program użytkowy inwestycji 

Inwestor na nieruchomości stanowiącej działkę nr 250/8, 196/4, 227/5, 227/4, 92, 288/5 i 780/6 

obr. 0002 Czarny Bór przewiduje budowę przyłącza elektro-energetycznego dla projektowanej 

pompowni wody na potrzeby naśnieżania tras biegowych zlokalizowanych na terenie ośrodka 

sportowego w miejscowości Czarny Bór. 

3. Zasilanie. 

Przy stacji transformatorowej WBW32451 na działce 250/8 Operator Systemu firma Tauron 

zamontuje zestaw złączowo-pomiarowy ZK3-1PP. Z projektowanego zestawu złączowo-pomiarowego 

wyprowadzić kabel zasilający typu YKY5x50mm2. Kabel ten będzie zasilał rozdzielnicę pompowni wody. 

Przewidywana moc rozdzielnicy wynosi 60kW. 

4. Linia kablowa 

Kabel zasilający układany będzie w ziemi na głębokości 0,7m od poziomu zera terenu w podsypce 

piaskowej 2x10cm z przykryciem folią igielitową koloru niebieskiego. Przy układaniu kabla należy 

stosować dodatkowo osłony rurowe Arot typu DVK 110mm. Przy przechodzeniu z kablem pod drogą 

należy stosować metodę bezwykopową – przewiert oraz osłonić kabel rurą osłonową twardą typu 

SRS110. Przy wejściach do obiektów, na załomach trasy, przed przepustami kablowymi na kable należy 

nałożyć opaski identyfikacyjne z podaniem typu i przekroju kabla oraz kierunków i roku ułożenia.  

Przejście projektowanym kablem nad potokiem Lesk wykonać poprzez podwieszenie stalowej 

rury osłonowej DN100 do konstrukcji mostu. Rzędna dolnej krawędzi rury osłonowej wynosi 479,3m 

npm. Przekroczenie wykonać od strony wody dolnej. Długość rury wynosi 14m. Geodezyjne 

współrzędne przekroczenia to : początek X:5626913,2, Y:5579744,7, koniec X5626922,7, Y:5579754,2 

5. Ochrona przeciwporażeniowa.  

Jako ochronę przeciwporażeniową podstawową (ochrona przed dotykiem bezpośrednim) 

zastosowano montaż izolacji i osłon izolacyjnych. Jako dodatkowy środek ochrony przed porażeniem 

(ochrona przed dotykiem pośrednim) zastosowano SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA. Szybkie 

wyłączenie jest realizowane w układzie z wydzielonym przewodem ochronnym PE i neutralnym N. 

Przewodu neutralnego nie wolno łączyć za wyłącznikami różnicowoprądowymi z przewodem 

ochronnym PE. Ochronie podlegają wszystkie urządzenia i odbiorniki. Przewodu ochronnego nie wolno 

przerywać. Należy zwrócić uwagę na odpowiedni kolor stosowanych żył kabli i przewodów (zgodnie z 

aktualną normą).  

Przewiduje się również zastosowanie głównych oraz miejscowych połączeń wyrównawczych. 

Magistralę połączeń wyrównawczych w terenie projektuje się wykonać z bednarki stalowej 

ocynkowanej FeZn 30x4mm układanej w ziemi wspólnie z kablami w odległości min. 10cm od kabli. 

Połączeniom wyrównawczym podlegają części przewodzące dostępne i obce. Do uziomu 

wyrównawczego należy łączyć: obudowy metalowe oraz szyny ochronne rozdzielnic oraz zaciski 

ochronne tablic elektrycznych, wszystkie metalowe obudowy urządzeń technologicznych, metalowe 

barierki pomostów, metalowe rurociągi technologiczne itp. Główna szyna wyrównawcza GSU 

znajdować się będzie w pomieszczeniu rozdzielni. 
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Instalację ochronną wykonać zgodnie z aktualną normą PN-IEC 60364-4-41 z 2000r. „Ochrona 

przeciwporażeniowa”. Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiar skuteczności szybkiego 

wyłączenia a wyniki umieścić w odpowiednim protokole. 
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TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT  

6. Uwagi ogólne  

W celu wyeliminowania negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne  

w trakcie realizacji robót należy stosować wyłącznie sprawne maszyny i urządzenia, celem 

niedopuszczenia do zanieczyszczenia powierzchni terenu, wód powierzchniowych  

i podziemnych paliwami i smarami wskutek drobnych awarii lub złego stanu technicznego maszyn i 

pojazdów. Punkty tankowań i napraw oraz składy paliw i innych produktów niebezpiecznych powinny 

być zlokalizowane w bezpiecznej odległości od wód płynących. 

Roboty wykonywane w obrębie koryta potoku Lesk (podwieszenie rury stalowej) należy 

prowadzić przy niskich stanach wody. W przypadku wystąpienia przepływów powodziowych, 

prowadzone prace należy przerwać, a sprzęt i teren robót należy zabezpieczyć w celu zmniejszenia 

ewentualnych szkód powodziowych. 

7. Place składowe 

Dla umożliwienia realizacji robót należy wytypować plac budowy ze składowiskiem materiałów 

w miejscu dogodnym dla wykonywanych robót. 

Plac należy zlokalizować w pobliżu prowadzonych robót najlepiej na gruntach należących do 

inwestora.  

8. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze to: 

 wyniesienie geodezyjne trasy przyłacza, 

 zdjęcie i zmagazynowanie humusu z miejsc, gdzie on występuje, 

 organizacja placu budowy, 

 zgromadzenie i zmagazynowanie odpowiedniej ilości materiałów. 

Na terenach poza planowaną inwestycją wszelką roślinność nie przewidzianą do usunięcia 

należy chronić przed zniszczeniem lub uszkodzeniami. 

9. Rodzaj sprzętu budowlanego 

Do realizacji robót budowlanych przewiduje się użycie: 

 koparek, 

 samochodów do transportu materiałów,  

 rusztowań do podwieszenie rury stalowej do konstrukcji mostu, 

 sprzętu do zagęszczania gruntu. 

10. Kolejność wykonywania robót 

Kolejność wykonywania prac uzależniona będzie od przyjętej przez wykonawcę technologii 

robót, ale ogólna kolejność będzie następująca: 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty ziemne pod ułożenie kabla od strony stacji transformatorowej, 

 roboty ziemne pod komory przecisku pod drogą gminną działka 196/4, 

 roboty ziemne pod ułożenie kabla od przecisku do potoku Lesk, 
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 podwieszenie stalowej rury osłonowej do konstrukcji mostu wraz z przeciągnięciem kabla 

zasilającego, 

 roboty ziemne pod ułożenie kabla od przekroczenia potoku Lesk do rozdzielni pompowni, 

 podłączenie kabla do rozdzielnicy pompowni, 

 wykonanie zasilania pompy szlamowej w komorze ujęciowej, 

 zagospodarowanie pasa technologicznego oraz nadmiaru urobku. 

11. Roboty ziemne 

Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem istniejących 

na nim budowli wraz z instalacjami i urządzeniami obiektów oraz wysokiej roślinności. Polega ono 

głównie na wyznaczeniu w terenie, osi budowli z widocznym i trwałym zaznaczeniem ciągu reperów 

roboczych.  

Technologia wykonania wykopów musi umożliwić jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia 

się niwelety. 

Wykopy należy wykonać w takiej kolejności, aby w każdej fazie robót był zapewniony odpływ 

wód opadowych. Powinny być one przeprowadzane w możliwie najkrótszym czasie oraz w takim 

okresie, aby po ich zakończeniu można było natychmiast przystąpić do ułożenia kabla.  

Odspojenie gruntu w wykopie może zostać przeprowadzone mechanicznie lub ręcznie. Dno 

wykopu powinno być równe, wyprofilowane zgodnie ze spadkiem ustalonym w projekcie.  

Po wykonaniu prac należy wykonać powykonawcze pomiary rezystancji izolacji przewodów, 

kabli, uziemień oraz skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania oraz sporządzić geodezyjną 

dokumentację powykonawczą. 

 

12. Wytyczne organizacyjne. 

Inwentaryzację geodezyjną należy zlecić uprawnionej jednostce. Roboty ziemne w strefie 

istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonywać pod nadzorem właścicieli danych sieci, 

zgodnie z treścią właściwych uzgodnień. Oznaczenie informacyjne urządzeń elektroenergetycznych 

(relacja kabla, numery słupów itp.) wykonawca powinien uzgodnić z Inwestorem.  

Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić właścicieli działek oraz Inwestora. Termin 

wejścia na teren budowy należy uzgodnić z właścicielami terenu. 
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Prace przy czynnych urządzeniach elektroenergetycznych należy wykonywać pod nadzorem – 

wyłącznie na polecenie pisemne. 

13. Odbiór końcowy. 

Całość prac powinna być wykonana przez firmę elektryczną uprawnioną do wykonywania prac 

związanych z budową sieci elektroenergetycznych. Po wykonaniu wszelkich prac związanych z budową 

sieci należy dokonać sprawdzenia odbiorczego wg PN-E-04700:1998, a w tym: 

• rezystancji uziemienia słupów oświetlenia ulicznego, 

• rezystancji izolacji kabli oraz przewodów. 

Do odbioru końcowego robót należy przedstawić: 

• dokumentację powykonawczą poświadczoną przez wykonawcę i inspektora nadzoru 

w zakresie wprowadzanych zmian i uzupełnień, 

• protokoły pomiarów, 

• oświadczenie wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i obowiązującymi 

przepisami, 

• wymagane atesty i certyfikaty na zabudowaną aparaturę i osprzęt. 

Całość prac montażowych wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosując się do 

zaleceń obowiązujących w tym zakresie norm, przepisów i DTR producentów. 

14. Uwagi i zalecenia 

Przed  przystąpieniem  do  budowy  należy  zapoznać  się  z  projektem. Ewentualne  zapytania  

lub  wyjaśnienia  odnoszące  się  do  projektu  udzielane  będą  w  ramach  nadzoru  autorskiego. Przy  

wykonaniu   wykopów  i  stwierdzeniu  kolizji  z  innymi  sieciami  należy  powiadomić Inwestora,  

a następnie projektanta. 

Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy zapoznać się ze wszystkimi uzgodnieniami  

i opiniami technicznymi, ponadto wykonać dokumentację fotograficzną w celu późniejszego 

odtworzenia do stanu pierwotnego. 

Nie wyklucza się istnienia innych (nienaniesionych na mapie), czynnych urządzeń podziemnych, 

w tym kabli i rur niezabezpieczonych taśmami ostrzegawczymi, lub nieprzykrytych cegłami. Prace 

ziemne wykonywać z zachowaniem ostrożności, w sposób wykluczający ewentualne uszkodzenie kabli 

i rurociągów. Roboty należy realizować uwzględniając uwagi zamieszczone w pismach instytucji 

opiniujących i uzgadniających. Wszelkie wątpliwe kwestie związane z przebudową i realizacją 

przedmiotowego zadnia należy rozwiązywać w oparciu o właściwe normy branżowe. Wszelkie 

wątpliwe kwestie dotyczące montażu osprzętu rozwiązywać w oparciu o katalogi Producentów. 

 

UWAGA !!! 

Projektant nie odpowiada za szkody wynikłe z powodu niezgodności pomiędzy stanem 

uzbrojenia podziemnego wskazanym na podkładzie geodezyjnym, a stanem faktycznym oraz za szkody 

powstałe w wyniku nie zastosowania się wykonawcy robót budowlano-montażowych do treści ustaleń 

zawartych w niniejszym opracowaniu projektowym. 

Przed przystąpieniem do budowy należy zapoznać się z uzgodnieniami oraz otrzymanymi 

decyzjami.                                            

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJĄ WCZEŚNIEJSZEGO 
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

 

15. Spis rysunków 

Nr rysunku Nazwa Skala Nr strony 

Rys. 1 Orientacja 1:10 000 18 

Rys. 2.1 Projekt zagospodarowania terenu 1:250 19 
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ZAŁĄCZNIKI 

 

16. Spis załączników 

Nr załącznika Nazwa Nr strony 

Zał. 1 Pozwolenie wodnoprawne 21-24 

Zał. 2 
Warunki przyłączenia nr WP/126144/2021/O04R01 z dnia 

18.10.2021 
24-32 

Zał. 3 Plan zagospodarowania terenu z uzgodnieniem Tauron 33 
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