OPIS PLANOWANEGO ZADANIA

NAZWA ZADANIA: ,,Drzwi w pom2 Coe Asppect”

1. Opis stanu istniejaceqo

e W chwili obecnej laboratorium 2 i laboratorium 19 dzieli Sciana

murowana z bloczkéw ceramicznych

Istniejgce drzwi — w lab 2 to drzwi wejsciowe Al. i drzwi zewnetrzne Al

Futryna metalowa obsadzona w Sciance dziatowej

Scianka dziatowa o wymiarach 2,04 x 3,21 m,

Na Sciance dziatowej znajduje sie umywalka z baterig ,

Posadzka wykonana jest z terakoty,

Sciany otynkowane tynkiem cem-wap., $ciana malowana farbg

emulsyjng,na wysokosci 2,40m sg zabudowy g-k ostaniajgce kanat

wentylacyjny

e Na scianie powyzej 2,30 m sg zamocowane korytka instalacyjne
(instalacja elektryczna i internetowa) wraz laboratoryjnymi tablicami
elektrycznymi,

2. Wykonanie prac budowlanych

» Roboty branzy budowlanej

Zabezpieczenie podtég i urzadzen,

Wykonanie nadproza (do podtrzymania gornej czesci scianki dziatowej)
Obrébka nadproza,

Gruntowanie i malowanie farbg lateksowg w kolorze biatym ,

Gruntowanie i malowanie farbg lateksowg w kolorze biatym sufitu
Demontaz fragmentu Sciany dziatowej murowanej — wykucie otworu pod drzwi
Wyréwnanie Scian — osciezy

Naprawa posadzki

Dostawa i montaz drzwi Al., dwuskrzydtowych o skrzydtach 100 cm i 40 cm
Prace wykonczeniowe- obrobka wokot oscieznicy

Wywo6z gruzu

Sprzatniecie po robotach
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UWAGA : Wykonawca musi sprawdzi¢ wymiary stolarki na budowie

3. Wykonanie prac branzy elektrycznej
» Demontaz wytgcznika oswietlenia
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Materiaty:

Drzwi aluminiowe
1. Drzwi aluminiowe biate RAL 9003
2. Drzwi w kolorze biatym
3. Skrzydta z przeszkleniem — szyba bezpieczna 33,1 VSG
4. Drzwi dwuskrzydtowe (100 i 40 cm) wyposazone w pochwyty, zamek ,wktadke
5. Kolor oku¢ — w kolorze biatym
6. Samozamykacze z ramieniem np. typu GEZE

Farba lateksowa
1. matowa,

2. wodorozcienczalna,
3. farba na bazie emulsji zywicznych, w kolorze biatym,
4

. odporna na dziatanie promieni stonecznych, dyspersyjna — umozliwiajgca
prawidtowe oddychanie

odpornosé na szorowanie wg PN 92/C-81517 >2000
gestos¢ ok. 1,46 g/cm2
7. $ciany kolor uzgodniony z uzytkownikiem ( kolory biaty RAL 9016)

o 0

Preparaty do gruntowania

e Szybkoschngca emulsja gruntujgca,
e Gestos¢ 1,0 g/cm?,

e Lepkosc 60 cP,

e Temperatura podtoza 5-25 °C

Drzwi wejsciowe do tazienki
np.typu Pol-Skone wewnetrzne IMPULS

e ptytowe, petne 0,7x 2,0 m

e ramiak drewniany,

e okleina fornir w kolorze zblizonym do drzwi istniejgcych na korytarzu

edrzwi wyposazone w klamke, zamek ze stali nierdzewnej, samozamykacz i
wkiadke,

edrzwi do fazienki — podciete lub z tulejami,

e drzwi bezprzylgowe ( zawiasy niewidoczne)
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taczniki jednobiegunowe np. seria Simone 54

e podtynkowe

e kolor i wzér do ustalenia na etapie wykonawstwa,
e tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe

¢ Prad znamionowy: 16 A

e Napiecie znamionowe: 250 V

Uwagi ogoélne

Robo

ty objete niniejszym zamdwieniem bedg prowadzone w funkcjonujgcym obiekcie.

W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty remontowe w
sposbdb ograniczajgcy do minimum czynniki zaktdcajgce prace wykonywang przez
pracownikow i wspotpracownikdw Zamawiajgcego. Wykonawca organizujgc prace
remontowe powinien uwzgledni¢ nastepujgce wymagania Zamawiajgcego:

a)
b)
c)

d)
e)

f)

9)

h)

)

Sprzagtanie na biezgco po robotach, mycie po pracach malarskich.
Zabezpieczenie ciggow komunikacyjnych przed zniszczeniem folig ochronna.
Wykonawca musi zabezpieczy¢ miejsce pracy poprzez oddzielenie tego
miejsca od pozostatej czesci budynku tak, zeby zminimalizowaé
przedostawanie sie pytu poza teren wykonywania robot.

Dostawy materiatow i elementéw powinny odbywacC sie sukcesywnie, ze
wzgledu na brak powierzchni magazynowej w budynku i jego otoczeniu.
Wykonawca musi prowadzi¢ roboty z zachowaniem porzgdku w obrebie
wykonywania prac remontowych.

Wszystkie roboty muszg by¢é wykonane zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego,

z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi Polskimi Normami z
zachowaniem przepisow bhp i ppoz.

Uzyte materiaty muszg mie¢ aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie wymagane Prawem budowlanym. Przed zastosowaniem
materiatbw Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ przekazaé Zamawiajgcemu
dokumenty ich dotyczgce w szczegdlnosci certyfikaty zgodnosci z polskg normg
lub aprobatg techniczng, deklaracje producenta, wymagang gwarancje.
Kolorystyke materiatébw przeznaczonych do robo6t wykonczeniowych przed ich
zastosowaniem nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonanych robét oraz
zastosowane materiaty,
a takze za szkody powstate w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
Zdemontowane osprzet oraz oprawy wraz ze swietlbwkami Wykonawca
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zabezpieczy i przekaze Zamawiajgcemu (kierownikowi obiektu).
k) Zamawiajgcy wymaga rowniez, aby:

o

Wszelkie ucigzliwe prace, w tym w szczegolnosci wywotujgce hatas, kurz
odbywaty sie
w uzgodnieniu z Kierownikiem Obiektu.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonywania robot w kazdym dniu
kalendarzowym.

Wykonawca wyznaczy kierownika robot — spetniajgcego wymagania
kwalifikacyjne dla os6b zatrudnionych na tym stanowisku — do nadzorowania
prac i wspotpracy z Zamawiajgcym.

Wykonawca zapewni pracownikbw majgcych dopuszczenie do
przenoszenie ciezkich materiatow.

Pracownicy Wykonawcy na terenie budynku majg obowigzek przebywac w
ubraniach roboczych w standardzie ogdlnie przyjetym do wykonywania
robét budowlanych z wyraznym oznaczeniem nazwy firmy Wykonawcy.
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