Opis drzwi pomie¢dzy laboratoriami w budynku CoeAsppect

Drzwi aluminiowe malowane proszkowo na kolor RAL 9003 (biaty)

« rozmiar: 140 (100+40) x 205 cm w Swietle przejscia,

« drzwi bez naswietla,

« profil 5-cio komorowy gr 82 mm z wbudowanym stalowym
wzmocnieniem,

« uszczelki na skrzydle i futrynie,

« oS$cieznica mocowana do $cian laboratorium,

« zastosowac listwy aluminiowe maskujgce miedzy §ciang a o$cieznicg,

« wypeknienie: szyba bezpieczna 33.1 VSG,

« zamek zapadkowo-zasuwkowy,

o 2 pochwyty,

« 4 zawiasy,

« Ssamozamykacz w jednym skrzydle (szerszym),

Drzwi dwudzielne (100 i 40 cm), catkowicie przeszklone , szkto przezroczyste,
bezpieczne.

Pochwyty w obu skrzydtach , na wysokosci ok.100 cm od dotu drzwi.

W skrzydle zamocowany samozamykacz.

Kazde skrzydto posiada 3 zawiasy.

Skrzydto wezsze blokowane u gory i u dotu na bolce, tuleje w podtodze i na
osciezu.

Drzwi majg by¢ wykonane tak by ksztattem 1 kolorem pasowaty do istniejgcych

drzwi w laboratorium.

Zataczone sg zdjegcia drzwi z laboratorium

UWAGA: Wykonawca musi sprawdzi¢ wymiary do dostawy 1 montazu stolarki
na budowie



