Obiekt
Kod CPV

Lokalizacja
Inwestor

Warto$¢ kosztorysowa 0,00

Podatek VAT 23,00% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Stownie: zt.

Kosztorys ofertowy

Asfaltowanie drog gminnych w miejscowosci Hlomcza

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 34A w miejscowosci Hlomcza

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych Iub
ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j

Droga wewngtrzna gminna potozona na dz. nr ew. 774, obrgb Hlomcza, Gmina Sanok

GMINA SANOK, ul. Kos$ciuszki 23, 38-500 Sanok
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Przedmiar robét
Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 34A w miejscowosci Hlomcza
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
Droga wewnetrzna gminna "w kier. budynku nr 344" na dz. nr ewid. 744 w m. Hlomcza, odcinek 95mb, szerokosé¢ 2,60m
1.1 Roboty przygotowawcze
1 KNR  |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gltgboko$¢ 6-10cm - wyrdwnanie krawedzi istniejacej nawierzchni
AT-03
0101/02
3 m 3
razem| m 3
2 |KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomocg spycharki - dotyczy poboczy
0126/01
2*95*1,0 m2 190
razem | m2 190
1.2. Odwodnienie
3 |KNR 2-31 |Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 30cm z wyprofilowaniem skarp
1403/06
90 m 90
razem| m 90
1.3. Podbudowy
4 |KNR 2-31 |Koryta o glgbokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV
0102/01
Obmiar:
Poszerzenie jezdni na tuku  15*1,5 m2 22,5
razem | m2 22,5
5 |KNR 2-31 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze S5cm ponad 10cm (dla 10 do 20cm
0102/02 |tacznie)
(doptata 2x)
Obmiar:
Poszerzenie jezdni na tuku  15*1,5 m2 22,5
razem | m2 22,5
6 |KNR 2-31 |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy ttuczniem sortowanym zageszczanym mechanicznie o $redniej grubosci warstwy po
0107/02 | zaggszczeniu ponad 10cm
Obmiar:
Poszerzenie jezdni na tuku  15%1,5%0,20 m3 4,5
razem | m3 4,5
7 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
Droga 95%2,7 m2 256,5
Poszerzenie natuku  15*1,5 m2 22,5
Zjazdy (7+5)/2*%2 m2 12
7%2 m2 14
razem | m2 305
8 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07
Obmiar:
Droga 95%2,7 m2 256,5
Poszerznie natuku 15*1,5 m2 22,5
Zjazdy (7+5)/2*%2 m2 12
7*2 m2 14
razem | m2 305
9 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1em (dla 7cm do 15¢cm
0114/08 |tacznie)
(doptata 7x)
Obmiar:
Droga 95*2,7 m2 256,5
Poszerznie natuku  15*1,5 m2 22,5
razem | m2 279
1.4. Nawierzchnie
Droga
10 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o grubosci po
0311/01 |zaggszczeniu 4cm
Obmiar:
Droga 95*2,6 m2 247
Poszerznie na tuku  15*1,4 m2 21
razem | m2 268
11 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci po
0311/05 |zaggszczeniu 3cm

Obmiar:
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Przedmiar robot
Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 34A w miejscowosci Hlomcza
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
Droga 95*2,6 m2 247
Poszerznie natuku 15*1,4 m2 21
razem | m2 268
12 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa §cieralng asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm
0311/06 |ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu (dla 1cm do 4cm tacznie)
Obmiar:
Droga 95*2,6 m2 247
Poszerznie natuku  15*1,4 m2 21
razem | m2 268
Zjazdy
13 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci po
0311/05 |zaggszczeniu 3cm
Zjazdy Obmiar:
(7+4)/2%2 m2 11
7*2 m2 14
razem | m2 25
14 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa §cieralng asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm
0311/06 |ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu (dla 2cm do Scm tacznie)
Zjazdy Obmiar:
(7+4)/2%2 m2 11
7*2 m2 14
razem | m2 25
15 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa gorng z ttucznia o grubosci po zageszczeniu 7cm - pobocza
0204/05
Pobocza o $redniej szerokosei 30cm  2*95%0,30 m2 57
razem | m2 57
16 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorna z ttucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad 7cm po zaggszcezeniu (dla 8cm do
0204/06 | 15cm tacznie) - pobocza
(doptata 8x)
Pobocza o $redniej szerokosci 30cm  2*¥95%0,30 m2 57
razem | m2 57
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Kosztorys ofertowy
Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 34A w miejscowosci Hlomcza
Nr | Podstawa |Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
Droga wewnetrzna gminna "w kier. budynku nr 344" na dz. nr ewid. 744 w m. Hlomcza, odcinek
95mb, szerokos¢ 2,60m
1.1 Roboty przygotowawcze 0,00
1 KNR Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni bitumicznych na gtgbokos¢ 6-10cm - wyrdwnanie m 3 0,00 0,00
AT-03  |krawedzi istniejacej nawierzchni
0101/02
2 |KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomocg spycharki - dotyczy poboczy m2 190 0,00 0,00
0126/01
1.2. Odwodnienie 0,00
3 |KNR 2-31 |Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 30cm z wyprofilowaniem skarp m 90 0,00 0,00
1403/06
1.3. Podbudowy 0,00
4 |KNR 2-31 |Koryta o glgbokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV m2 225 0,00 0,00
0102/01
5 |KNR2-31 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze Scm ponad m2 225 0,00 0,00
0102/02 |10cm (dla 10 do 20cm tacznie)
(doptata 2x)
6 |KNR 2-31 |Wyrownywanie istniejacej podbudowy ttuczniem sortowanym zageszczanym mechanicznie o §redniej | m3 4,5 0,00 0,00
0107/02 |grubosci warstwy po zageszczeniu ponad 10cm
7 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie | m2 305 0,00 0,00
0103/04 |kategorii I-IV
8 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm m2 305 0,00 0,00
0114/07
9 |KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy | m2 279 0,00 0,00
0114/08 |lcm (dla 7em do 15cm tacznie)
(doptata 7x)
1.4. Nawierzchnie 0,00
Droga
10 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa | m2 268 0,00 0,00
0311/01 |o grubosci po zaggszczeniu 4cm
11 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa §cieralng m2 268 0,00 0,00
0311/05 |asfaltowa o grubosci po zageszezeniu 3cm
12 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa §cieralng m2 268 0,00 0,00
0311/06 |asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zaggszezeniu (dla 1em do 4cm facznie)
Zjazdy
13 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa §cieralng m2 25 0,00 0,00
0311/05 |asfaltowa o grubosci po zaggszezeniu 3cm
14 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa §cieralng m2 25 0,00 0,00
0311/06 |asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu (dla 2cm do Scm facznie)
15 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa gorng z ttucznia o grubosci po zaggszczeniu 7cm - m2 57 0,00 0,00
0204/05 |pobocza
16 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa gorng z ttucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad 7cm po | m2 57 0,00 0,00
0204/06 | zaggszczeniu (dla 8cm do 15cm tacznie) - pobocza
(doptata 8x)
Razem 0,00
Podatek VAT 23% 0
Ogélem kosztorys 0,00
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Zestawienie ofertowy

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 34 A w miejscowosci Htomcza

Strona 5/7

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ | Wartos¢ | Cena
1 |Bituminiarze gr.Il r-g 15,89 0,00
2 |Bituminiarze gr.Ill r-g 1,9 0,00
3 |Brukarze gr.Ill r-g 7,09 0,00
4 |Robotnicy r-g 0,35 0,00
5 |Robotnicy gr.I r-g 68,24 0,00
6 |Robotnicy gr.Il r-g 25,11 0,00
Razem! 118,58 0,00
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Zestawienie materialow

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 34A w miejscowosci Hlomcza

Strona 6/7

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Kliniec kamienny t 2,84
2 |Miat kamienny t 5,99
3 |Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa czgsciowo zamknigta do warstwy wiazacej t 26,1
4 |Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa zamknigta do warstwy $cieralnej t 29,31
5 | Ttuczen kamienny niesortowany t 93,16
6 | Thuczen kamienny sortowany t 27,09
7 |Woda m3 791
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Zestawienie sprz¢tu
Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 34A w miejscowosci Hlomcza
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ | Wartos¢ | Cena
1 |Pita spalinowa do cigcia nawierzchni z mas bitumicznych (z tarcza) m-g 0,35 0,00
2 |Rozktadarka mas bitumicznych 4m m-g 4,02 0,00
3 |Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 1,15 0,00
4 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 1,19 0,00
5 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,48 0,00
6 | Walec statyczny samojezdny 10t m-g 15,36 0,00
7 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g 5,94 0,00
8 |Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 0,97 0,00
9 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 1,31 0,00
Razem! 30,77 0,00
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