Obiekt
Kod CPV

Lokalizacja

Inwestor

Warto$¢ kosztorysowa 0,00

Podatek VAT 23,00% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Stownie: zt.

Kosztorys ofertowy

Asfaltowanie placow postojowych w miejscowosci Niebieszczany

Remont placu postojowego obok WDK w miejscowosci Niebieszczany

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych Iub
ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j

Plac postojowy potozony na dz. nr ew. 604/1, 604/2, 629/1, 629/2, 629/3 obreb Niebieszczany,
Gmina Sanok (bud. nr 493)

GMINA SANOK, ul. Kos$ciuszki 23, 38-500 Sanok
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Przedmiar robét
Remont placu postojowego obok WDK w miejscowosci Niebieszczany
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
Plac postojowy obok Wiejskiego Domu Kultury/OSP/Osrodka Zdrowia w miejscowosci Niebieszczany, powierzchnia 790m2
1.1 Roboty przygotowawcze
1 |KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki - na poszerzenia nawierzchni
0126/01
150 m2 150
razem | m2 150
2 |KNR 2-01 |Scinanie pila mechaniczng drzew o $rednicy 36-45cm
0103/04 szt 2
3 |KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 35-45cm
0105/04 szt 2
4 KNR Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbidrki na odlegto$¢ do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci §r.
AT-03  |7cm
0102/03
Fezowanie na zjazdach z drogi powiatowej 8*2+7%*2 m2 30
Frezowanie nawierzchni w obrebie bramy przesuwnej 4,5*4 m2 18
Frezowanie nawierzchni przy $cianie budynku 18*3,6 m2 64,8
Frezowanie nawierzchni przy doj$ciu do masztu flagowego (3,8+2,5)/2*%9 m2 28,35
razem | m2 141,15
5 KNR  |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glgbokos$¢ 6-10cm - wyrdwnanie krawedzi istniejacej masy przy
AT-03  |poszerzeniu
0101/02
55 m 55
razem| m 55
6 |KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubosci 12cm
0810/05
Rozebranie wjazdow do OSP 20,5 m2 20,5
Wejscie na sceng 1,5 m2 1,5
razem | m2 22
7 |KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z thucznia kamiennego na podbudowie o grubosci 15cm - materiat do wykorzystania na
0804/03 |dolne w-wy podbudowy
350 m2 350
razem | m2 350
1.2 Odwodnienie
8 | KNNR 6 |Czyszczenie przepustow o $rednicy 0,4m z namutu o grubosci do 50% jego $rednicy
1302/03
przepust na zjezdzie z drogi powiatowej 8 m 8
razem| m 8
9 |KNR 2-18 |Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm wraz z rozbiorka nawierzchni , wykopem, zasypka i
0625/02 |wpustami typu cigzkiego - wymiana istniejacej studzienki przy odptywie rynny
km 0+195 strp. 1 szt 1
razem | szt 1
10 |KNNR 11 |Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych dwusciennych o $rednicy nominalnej 150mm
0505/05
6 m 6
razem | m [§
1.3. Elementy ulic
11 |KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod obrzeze
0402/04
(9+13,5+22+2,5+6+3+4+11)*0,045 m3 3.2
razem | m3 32
12 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
0407/05
9+13,5+22+42,5+6+3+4+11 m 71
razem| m 71
1.4. Podbudowy
13 |KNR 2-31 Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
0101/01
440 m2 440
razem | m2 440
14 |KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze Scm ponad
0101/02 |20cm (dla 10cm do 30cm)
(doptata 2x)
440 m2 440
razem | m2 440
15 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

0103/04
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Przedmiar robét
Remont placu postojowego obok WDK w miejscowosci Niebieszczany
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
440 m2 440
razem | m2 440
16 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zageszczana mechanicznie -
0104/05 |materiat z rozbiorki nawierzchni thuczniowej
440 m2 440
razem | m2 440
17 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
440 m2 440
razem | m2 440
18 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15c¢m - za kazdy dalszy 1cm (dla Sem do 20 cm
0114/06 |tacznie)
(doptata 5x)
440 m2 440
razem | m2 440
Istniejgca nawierzchnia bitumiczna
19 KNR  |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy
AT-03  |zuzyciu emulsji 0,5kg/m2
0202/02 m2 350
20 |KNR 2-31 |Wyréwnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltows ér. gr. 2cm
0108/02
355%0,050 t 17,75
razem | t 17,75
1.5. Nawierzchnie
Plac
21 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o grubosci po
0311/01 |zaggszczeniu 4cm
Obmiar:
440 m2 440
razem | m2 440
22 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci po
0311/05 |zaggszczeniu 3cm
Obmiar:
790 m2 790
razem | m2 790
23 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm
0311/06 |ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu (dla 1cm do 4cm tacznie)
Obmiar:
790 m2 790
razem | m2 790
Zjazdy z drogi powiatowej
24 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci po
0311/05 |zaggszczeniu 3cm
Zjazdnr I (8+4,5)/2*5,0 m2 31,25
Zjazd nr 11 (7+4)/2*%4,5 m2 24,75
razem | m2 56
25 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowg - za kazdy dalszy 1cm
0311/06 |ponad 3cm grubosci po zageszczeniu (dlalecm do 4cm facznie)
Zjazdnr1 (8+4,5)/2*5,0 m2 31,25
Zjazdnr 11 (7+4)/2*4,5 m2 24,75
razem | m2 56
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Kosztorys ofertowy
Remont placu postojowego obok WDK w miejscowosci Niebieszczany
Nr | Podstawa Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
Plac postojowy obok Wiejskiego Domu Kultury/OSP/Osrodka Zdrowia w miejscowosci
Niebieszczany, powierzchnia 790m2
1.1 Roboty przygotowawcze 0,00
1 |KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomoca spycharki - na poszerzenia m2 150 0,00 0,00
0126/01 |nawierzchni
2 |KNR 2-01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 36-45cm szt 2 0,00 0,00
0103/04
3 |KNR2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 35-45cm szt 2 0,00 0,00
0105/04
4 KNR Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegto$¢ do 1km - frezowanie nawierzchni | m2 141,15 0,00 0,00
AT-03  |bitumicznej o grubosci $r. 7ecm
0102/03
5 KNR  |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gtgbokosé¢ 6-10cm - wyrownanie m 55 0,00 0,00
AT-03  |krawedzi istniejacej masy przy poszerzeniu
0101/02
6 |KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubosci 12cm m2 22 0,00 0,00
0810/05
7 |KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z thucznia kamiennego na podbudowie o grubosei 15¢m - m2 350 0,00 0,00
0804/03 | materiat do wykorzystania na dolne w-wy podbudowy
1.2 Odwodnienie 0,00
8 | KNNR 6 |Czyszczenie przepustow o $rednicy 0,4m z namutu o grubosci do 50% jego $rednicy m 8 0,00 0,00
1302/03
9 |KNR 2-18 |Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm wraz z rozbiorka szt 1 0,00 0,00
0625/02 |nawierzchni , wykopem, zasypka i wpustami typu ci¢zkiego - wymiana istniejacej studzienki przy
odptywie rynny
10 |KNNR 11 |Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych dwusciennych o srednicy nominalnej 150mm m 6 0,00 0,00
0505/05
1.3. Elementy ulic 0,00
11 |KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod obrzeze m3 32 0,00 0,00
0402/04
12 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin m 71 0,00 0,00
0407/05 |zaprawa cementowa
1.4. Podbudowy 0,00
13 |KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m2 440 0,00 0,00
0101/01 |gruncie kategorii I-IV
14 |KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV - | m2 440 0,00 0,00
0101/02 |za kazde dalsze Scm ponad 20cm (dla 10cm do 30cm)
(doptata 2x)
15 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie | m2 440 0,00 0,00
0103/04 |kategorii I-IV
16 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi m2 440 0,00 0,00
0104/05 |zaggszczana mechanicznie - materiat z rozbidrki nawierzchni thuczniowej
17 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm m2 440 0,00 0,00
0114/05
18 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15c¢m - za kazdy dalszy | m2 440 0,00 0,00
0114/06 |1cm (dla Scm do 20 cm tacznie)
(doptata 5x)
Istniejgca nawierzchnia bitumiczna
19 KNR  |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy lub nawierzchni m2 350 0,00 0,00
AT-03  |betonowej/bitumicznej przy zuzyciu emulsji 0,5kg/m2
0202/02
20 |KNR 2-31 |Wyréwnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltows $r. gr. 2cm t 17,75 0,00 0,00
0108/02
1.5. Nawierzchnie 0,00
Plac
21 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa | m2 440 0,00 0,00
0311/01 |o grubosci po zaggszczeniu 4cm
22 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralna m2 790 0,00 0,00
0311/05 |asfaltowa o grubosci po zageszczeniu 3cm
23 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng m2 790 0,00 0,00
0311/06 |asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zaggszezeniu (dla 1em do 4cm tacznie)
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Kosztorys ofertowy
Remont placu postojowego obok WDK w miejscowosci Niebieszczany
Nr | Podstawa |Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
Zjazdy z drogi powiatowej
24 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa §cieralng m2 56 0,00 0,00
0311/05 |asfaltowa o grubosci po zaggszezeniu 3cm
25 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng m2 56 0,00 0,00
0311/06 |asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zaggszezeniu (dlalcm do 4cm tacznie)
Razem! 0,00
Podatek VAT 23% 0
Ogolem kosztorys 0,00
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Tabela elementow
Remont placu postojowego obok WDK w miejscowosci Niebieszczany

Nr |Opis Warto$¢

1.1 Roboty przygotowawcze 0,00

1.2 Odwodnienie 0,00

1.3. Elementy ulic 0,00

1.4. Podbudowy 0,00

1.5. Nawierzchnie 0,00
Razem 0,00

Podatek VAT 23% 0

Ogoélem kosztorys 0,00
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Zestawienie robocizny
Remont placu postojowego obok WDK w miejscowosci Niebieszczany
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ | Wartos¢ | Cena
1 |Betoniarze gr.Il r-g 13,7 0,00
2 |Bituminiarze gr.Il r-g 43,27 0,00
3 |Bituminiarze gr.IlI r-g 4,61 0,00
4 |Brukarze gr.ll r-g 8,53 0,00
5 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 3,1 0,00
6 |Robotnicy r-g 20,64 0,00
7 |Robotnicy gr.I r-g 57,26 0,00
8 |Robotnicy gr.II r-g 170,82 0,00
Razem! 321,93 0,00
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Zestawienie sprz¢tu
Remont placu postojowego obok WDK w miejscowosci Niebieszczany

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ | Wartos¢ | Cena
1 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,06 0,00
2 |Frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0m m-g 1,09 0,00
3 |Pita motorowo-tancuchowa 4,2KM m-g 0,54 0,00
4 |Pifa spalinowa do cigcia nawierzchni z mas bitumicznych (z tarcza) m-g 6,33 0,00
5 |Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 0,06 0,00
6 |Rozktadarka mas bitumicznych 4m m-g 10,32 0,00
7 |Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 1,63 0,00
8 |Samochod samowytadowczy 10-15t m-g 4,94 0,00
9 |Samochodd skrzyniowy do 5t m-g 1,04 0,00
10 |Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000dm3 m-g 0,35 0,00
11 |Spre¢zarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 6,35 0,00
12 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 1,72 0,00
13 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 5,71 0,00
14 |Szczotka mechaniczna na podwoziu ciagnika kotowego 37kW (50KM) m-g 0,53 0,00
15 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 31,52 0,00
16 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g 9,83 0,00
17 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 5,67 0,00
18 |Zrywarka przyczepna m-g 2,77 0,00

Razem 90,46 0,00
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