Projekt budowlany przebudowy z czesciowg zmiang trasy sieci wodociggowej

wul. W. Jagietly i ul. Lesnej w miejscowosci Miedzno gm. Miedzno

OPIS TECHNICZNY
Projekt budowlany przebudowy z czeSciowq zmiang trasy sieci wodociggowej
w ul. W. Jagielly i ul. Lesnej w miejscowosci Miedzno gm. Miedzno
1. Podstawa opracowania.
e Warunki techniczne TT1.410.1511.2020 wydane przez PWiK w Czegstochowie z dnia
02.10.2020 .,

o  Wypis i Wyrys z Miejscowego Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy MiedZno,

e Decyzja Powiatowego Zarzadu Drog w Ktobucku PZD-BZ.456.71.2021 z dnia 12.04.2021 r.

e Zgoda Gminy MiedZno na lokalizacj¢ sieci wodociggowej w dziatkach nalezacych do gmi-

ny.

e (QOdpis Protokotu z Narady Koordynacyjnej nr GK.6630.62.2020 z dnia 07.04.2021 r.,

e Wykaz wspotrzednych geodezyjnych sieci wodociggowej

e Uzgodnienia PWiK w Czestochowie,

e Uzgodnienie Rzeczoznawcy p.poz.,

e Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — pismo w sprawie pozwolenia wodno-

prawnego

e Konsultacje i uzgodnienia z Inwestorem,

e Wizje lokalne w terenie.

2. Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy z czgsciowa zmiang
trasy sieci wodociggowej w ulicy W. Jagietty 1 ul. Le$nej w miejscowosci Miedzno, gmina Miedz-
no. Celem powyzszej inwestycji jest polepszenie jakosci wody oraz wyeliminowanie licznych awa-
rii na istniejgcej sieci, ktora obecnie zlokalizowana jest w cze$ci na terenie prywatnych dziatek.
Zakres opracowania obejmuje:

1) Projekt budowlany przebudowy sieci wodociggowe;j,

2) Opinia geotechniczna,

3) Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robot.

3. Warunki geologiczne oraz poziom wéd gruntowych

Dla projektowanej sieci wodociggowej zostata opracowana Opinia geotechniczna przez Biuro Ba-
dawczo — Projektowego Geologii i Ochrony Srodowiska ,,GEOBIOS” Sp. z.0.0. z Czgstochowy.
Z opinii tej pozyskano informacje o potozeniu, morfologii, hydrografii, budowie geologicznej, jak

réwniez warunkach hydrogeologicznych.
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Morfologicznie obszar badan lezy w obrgbie makroregionu: Wyzyna Woznicko-Wielunska,
mezoregionu: Wyzyna Wielunska. Powierzchnia terenu jest urozmaicona za sprawg licznych wznie-
sien tzw. Pagorow Klobuckich. Jedno z takich wzniesien z kulminacja na wysoko$ci 222,7 m n.p.m.
znajduje si¢ od wschodniej strony terenu badan. Dodatkowo w rejonie otworéw nr 2 oraz 3 znajduje
si¢ niewielka dolina rzeczna. Wysokosci bezwzgledne zmierzone w terenie badan mieszcza si¢

w przedziale 216,0-219,5 m n.p.m.

Sie¢ hydrograficzna w rejonie terenu badan jest stosunkowo dobrze rozwinigta. Najblizszym
ciekiem jest bezimienny strumien przeptywajacy w rejonie otworu nr 2. Ciek ten jest lewostronnym
doptywem Doptywu spod Miedzna (zlewnia Warty), ktory przeptywa niemal potudnikowo od
wschodniej strony terenu badan w odlegtosci ok. 500 m.

Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznego podziatu Polski rejon badan lezy w obrebie Monokliny Sla-
sko-Krakowskiej, w ktorej utwory mezozoiczne o rozcigglosci warstw NW-SE 1 zapadaniem na NE
pod niewielkim katem, zalegaja niezgodnie na paleozoicznym podiozu isg przykryte osadami
czwartorzedowymi.

Najmtodszym ogniwem mezozoiku sg osady jury goérnej pigtra oksford. Od aalenu rozpo-
cze¢ta si¢ transgresja morska 1 trwata ona do konca oksfordu. Osady sedymentacji weglanowej pigtra
oksford to w rejonie inwestycji wapienie. Zgodnie z mapa [1] strop tych utworéw zalega na rzedne;j
210,0 m n.p.m. czyli ponad 6 m p.p.t. Miazszo$¢ tych utworéw wynosi ponad 100 m.

Utwory czwartorzedowe w rejonie inwestycji zostaly wyksztatcone w postaci piaskow wod-

nolodowcowych zalegajacych bezposrednio na glinach zwatowych. Powstanie tych osadow jest
zwigzane ze stadiatlem maksymalnym, gdzie caly obszar pokrywat ladolod skandynawski, ktory to-
piac si¢ pozostawil pokrywe osadow glacjalnych.

Przy powierzchni zalega warstwa gleby oraz nasypoéw o migzszosci dochodzacej do 1,0 m.

Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania wiercen zwierciadto wéd czwartorzedowych stwierdzono w otwo-
rach nr 2, 3 oraz 4 na glgbokosciach od 0,46 do 1,03 m p.p.t. czyli na rzednych 215,58-216,4 m
n.p.m. Wody te sg zwigzane z piaszczystymi utworami niewielkiej doliny rzecznej. Nalezy uwzgled-
ni¢ wahania retencyjne na poziomie + 0,5 m.

Glownym uzytkowym poziomem wodonosnych jest poziom jury goérnej. Tworzg go szcze-
linowate, skrasowiate wapienie. Zwierciadlo wody posiada charakter swobodny lokalnie lekko na-
piety. Zasilanie poziomu gornojurajskiego odbywa si¢ droga infiltracji wod atmosferycznych po-
przez warstwy czwartorzegdowe. Zgodnie z mapg [2] poziom ten zalega na rzednej 210,0 m n.p.m.

czyli ponad 6 m p.p.t.
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Analiza warunkéw posadowienia

W strefie posadowienia 1 oddziatywania obiektu na podloze wystepuja osady czwar-
torzedowe sedymentacji wodnolodowcowej oraz lodowcowe;.

Kierujac si¢ wyksztatceniem litologicznym oraz geneza wszystkie grunty podzielono na pa-
kiety (I-III), natomiast uwzgledniajac stopien zaggszczenia gruntow niespoistych oraz stopien pla-
stycznos$ci gruntdw spoistych wsrod pakietow wydzielono warstwy geotechniczne:

e pakiet [ — grunty antropogeniczne 1 organiczne:
- nasyp piaszczysty oraz gleba — warstwa geotechniczna I,
e pakiet II — grunty wodnolodowcowe:

- piasek drobny w stanie $redniozageszczonym o przyjetym stopniu zageszczenia Ip

- =0,50 — warstwa geotechniczna Ila2,

- piasek $redni w stanie Sredniozaggszczonym o przyjetym stopniu zageszczenia [p=0,50 —

warstwa geotechniczna I1b2,
e pakiet III — grunty lodowcowe:

- glina piaszczysta w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci 1,=0,30 — warstwa geo-

techniczna IIIf,

- glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I,=0,15 — warstwa

geotechniczna Ille.

Schemat zalegania warstw przedstawiono na przekroju, a charakterystyczne warto$ci parametrow fi-
zyczno-mechanicznych gruntow zestawiono w tabeli w opini geotechnicznej dotgczonej do projek-
tu. W przypadku spoistych utworoéw czwartorzedowych parametry geotechniczne okreslono dla gru-
py typu ,,C” - inne grunty spoiste nieskonsolidowane wedlug PN-81 B-03020 Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i1 projektowanie.. Podstawg wyznaczania
charakterystycznych warto$ci parametrow byty:

e przeprowadzone badania terenowe ,

e podobienstwa litogenetyczne,

e zalezno$ci korelacyjne ujete w normie.

Jak wynika z przeprowadzonych badan, w strefie posadowienia i oddziatywania obiektu li-
niowego na podtoze (ponizej warstwy nasypow) wystepuja jednowiekowe (czwartorzedowe) grunty
rodzime.

Przeprowadzone w terenie makroskopowe rozpoznanie gruntdw oraz proby wateczkowa po-

zwalajace na okreslenie stopnia plastycznosci gruntow spoistych wykazaty, iz:



Projekt budowlany przebudowy z czesciowg zmiang trasy sieci wodociggowej

wul W. Jagietly i ul. Lesnej w miejscowosci Miedzno gm. Miedzno

o warstwy Ila2, IIb2 oraz Ille stanowig podloze korzystne dla posadowienia obiektu liniowe-
£0,
e warstwa IIIf moze wymaga¢ wzmocnienia przy posadowieniu obiektu liniowego.

W trakcie wykonywania wiercen zwierciadto wod czwartorzedowych stwierdzono w obrebie
otwordow 2, 3 oraz 4 na glebokosciach od 0,46 do 1,03 m p.p.t. czyli na rzednych 215,58-216,4 m
n.p.m. Dodatkowo w obrgbie otworu nr 1 stwierdzono liczne obfite saczenia. Nalezy uwzglednic¢
wahania retencyjne na poziomie + 0,5 m. W przypadku wykonywania wykopoéw ponizej rzednej
216,5 m n.p.m. konieczne moze okaza¢ si¢ obnizenie zwierciadta wod podziemnych, np. zestawem
igtofiltrow.

Zwraca si¢ uwage, iz w trakcie wykonywania prac ziemnych, nalezy zastosowaé ochrong
przed nawodnieniem i przemarzaniem odslonigtych w wykopie gruntdw spoistych. Wptyw czynni-
kéw atmosferycznych moze spowodowac ich wtorne uplastycznienie i tym samym pogorszenie ich
naturalnych parametréw geotechnicznych.

Podstawe opracowania stanowilo Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych, wedlug ktérego przyjeto obiekt budowlany I kategorii

geotechniczne;.

4. Istniejace uzbrojenie terenu.

Uzbrojenie podziemne terenu objetego projektem stanowi istniejgca sie¢ wodociggowa wA160,ka-
nalizacja sanitarna grawitacyjna ks200 i ttoczna kt180, kabel telekomunikacyjny i kabel energetycz-
ny oraz w czesci wpusty deszczowe.

Roboty wykonawcze w poblizu istniejagcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegdlna
ostroznos$cig i w obecnosci administratora danej sieci zgodnie z uzgodnieniem Narady Koordynacyj-
nej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowy w Ktobucku.

Przed przystapieniem do prac wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapoznania si¢ z wa-
runkami uzgodnien, podanymi przez poszczegolnych uzytkownikow w pismach uzgadniaja-

cych zalaczonych do niniejszego projektu i przestrzegania tychze warunkow.

5. Material, uzbrojenie oraz dobor $rednicy wodociggu.
Sie¢ wodociggowa zaprojektowana zostata z rur:PE 100 RC 100 ¢180/16,4 mm SDRI11
PN 16 o tacznej dlugosci 628,50 m.
e PE 100 RC 100 ¢$125/11,4 mm SDRI11 PN 16 o facznej dtugosci 3,60 m.
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Powyzsze rury powinny by¢ co najmniej dwuwarstwowe wykonane w 100% z materiatu PE100RC
SDRI11 o podwyzszonej odporno$ci na naciski punktowe i wolna propagacj¢ peknig¢ oraz o pod-
wyzszonej odpornosci na skutki zarysowan. Wszystkie warstwy rur z materiatu PE 100RC, polaczo-
ne ze soba molekularnie na etapie wspolwytlaczania, niedajace si¢ oddzieli¢ mechanicznie. Rury
winny by¢ zgodne z normg PN EN 12201-2 oraz ze specyfikacjg PAS 1075:2009.04. z potwierdze-
niem wykonania badan na WYROBIE (a nie na granulacie) w niezaleznym instytucie:
- test karbu (Notch Test) — wg PN EN ISO 13479. Probka Powinna wytrzymaé¢ bez uszkodzenia
okres =8760h,
- test FNCT (Full Notch Creep Test) — wg ISO 16770. Probka powinna wytrzymac¢ bez uszkodzenia
okres =3300h,
- test na obcigzenia punktowe wg dr Hessela. Probka powinna wytrzyma¢ bez uszkodzenia okres
>8760h.
Wymagany jest atest higieniczny PZH oraz aprobata techniczna ITB potwierdzajaca przydatno$é
w technikach bezwykopowych, metodami tradycyjnymi i waskowykopowymi, jak réwniez mozli-
wos$¢ stosowania do bezwykopowych renowacji i wymiany rurociggdéw sieci wodociggowych. Rury
powinny pochodzi¢ od producenta posiadajacego zintegrowany system zarzadzania jako$cig i §rodo-
wiskiem wedlug norm ISO 9001 i ISO 14001, z po$wiadczeniem wdrozenia przez certyfikat nieza-
leznej instytucji.
Wszystkie ksztattki w weztach zostaly zaprojektowane jako kolnierzowe z zeliwa taczone §rubami
ze stali nierdzewnej.
Przy zmianie kierunku wodociagu nalezy zastosowaé tuki lub tuki segmentowe z PE zgrzewane
elektrooporowo.
Hydranty

Na odcinku przebudowanej sieci wodociggowej zaprojektowano 5 hydrantow podziemnych.
Ze wzgledu na lokalizacje projektowanego wodociagu, jak rowniez brak miejsca w pasie drogowym
hydrant zaprojektowano jako podziemne.
Parametry techniczne hydrantow:
— ci$nienie robocze min. 1,0 MPa,
— korpus gorny, korpus dolny, grzybek, pokrywa, kaptur — zeliwo sferoidalne,
— trzpien — stal nierdzewna,
— kolumna — zeliwo sferoidalne,
— uszczelki — odporne na dziatanie ozonu,
— budowa zapewniajgca mozliwo$¢ wymiany grzybka zamykajacego bez koniecznosci odkopywa

nia i demontazu hydrantu z wodociagu,
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— budowa zapewniajgca mozliwo$¢ wprowadzenia wody pod ci$nieniem przez hydrant (w celu
phukania odcinkéw sieci wodociggowej),

— odwodnienie,

— pokrywa zamykajaca wrzeciono przykrecana $rubami.

Do hydrantu nalezy stosowa¢ skrzynke hydrantows.

Rowy, w ktorych zaprojektowane zostaly hydranty beda zlikwidowane, a rzedne terenu przy-

jete w powyzszym projekcie nie sa rzednymi rowu tylko pobocza albo drogi.

Zasuwy kolierzowe owalne.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy kotnierzowe owalne na ci$nienie PN 16 o:
e DN 150 mm -5 szt.,
e DN 100 mm -2 szt.,
e DN8&8mm -5szt.,

W przypadku stosowania polaczen kolierzowych w weztach nalezy bezwzglednie zastosowac sru-

by, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;,

Skrzynki zasuwowe nalezy umiesci¢ na prefabrykowanych elementach betonowych.

Parametry techniczne zasuw:

e ciSnienie nominalne PN 16,

e prosty gtadki przelot zasuwy, bez przewezen 1 gniazda w miejscu zamkniecia, zgodny ze $redni-
cg nominalng zasuwy,

e migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem na calej powierzchni z zewnatrz 1 wewnatrz,
opuszczony do kontaktu z wodg pitng, odporny na dziatanie ozonu zawartego w wodzie,

e korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563,

e wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym polerowanym gwintem,

e uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu Oring,

e zewngtrzne uszczelnienie wrzeciona — uszczelka zwrotna oraz dodatkowo pierscien dtawicowy
wykonane z elastomeru, zapewniajace bardzo doktadne uszczelnienie wrzeciona,

e mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod cisnieniem bez konieczno$ci demontazu po-
krywy,

e $ruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone 1 zabezpieczone masa zalewowa,

¢ nakretka klina wykonana z mosigdzu o malej zawarto$ci cynku,

e trzpieh w czeSci zawieszenia 1 uszczelnienia gladki przystosowany do wspodlpracy z oringami
1 uszczelnieniami w wymiennej wkretce mosieznej pokrywy zasuwy,

e kohierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2,
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e zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowa,
Do zasuw zastosowac klucze stuzace do ruchomego potaczenia zasuwy z powierzchnig gruntu. Do
klucza zainstalowa¢ obudowe teleskopowgq i zakonczy¢ skrzynkg zeliwng przeznaczong do wbudo-
wania w jezdni¢ lub nawierzchni¢ nie utwardzong.

Zasuwy, hydranty oznaczy¢ tabliczkami oznacznikowymi.

Wszystkie zastosowane materialy i uzbrojenie powinny by¢ wyvkonane zgodnie z polskimi nor-

mami i posiadaé¢ aprobate techniczna, jak rowniez atest IBDM.

Armatura sieci wodociggowej zostata zaprojektowana z zeliwa sferoidalnego PN16, a potaczenia ze-
liwa z rurami PE nalezy wykona¢ z tacznikéw kotnierzowych PN16 zabezpieczonych przed przesu-
nigciem.

Zastosowane uzbrojenie nalezy wykona¢ firmy Hawle lub innej firmy tej samej klasy.

Dobor $rednicy projektowanego wodociagu

Srednice wodociagu i miejsce wlaczenia ustalono na podstawie warunki techniczne wydane przez

PWiK O. Cz. S. A.

6. Trasa, material wodociagu
Calkowita dlugos¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi odpowiednio dla kazdych rur:

e PE 100 RC 100 ¢$180/16,4 mm SDR11 PN 16 o acznej dlugosci 628,50 m.

e PE 100 RC 100 ¢$125/11,4 mm SDR11 PN 16 o tacznej dtugosci 3,60 m.
Gtebokos¢ posadowienia projektowanego wodociggu wynosi od 1,75 m do 2,00 m liczac od istnie-
jacego terenu do osi przewodu. Zaglebienie to jest spowodowane kolizjami projektowanego wodo-
ciggu z istniejacym kanatem sanitarnym grawitacyjnym z przylagczami. Projektowana sie¢ zostata
rowniez zagtebiona do 2,00 m w miejscu przekraczania wodociggu pod przepustem.
W ul. Les$nej projektowana sie¢ zgodnie z warunkami technicznymi (PWiK Czestochowa) dochodzi
do istniejacej komory redukcyjnej zlokalizowanej na dz. nr ew. 922 obr. Miedzno. Jesli zajdzie taka
potrzeba nalezy wykona¢ przebudowe odcinka sie¢ za komora redukcyjng z rury PE 100 RC 100
$180/16,4 mm SDR11 PN 16 o dlugosci 1,20 m 1 potaczy¢ z istniejaca siecia.
Powyzsze rury powinny by¢ co najmniej dwuwarstwowe wykonane w 100% z materialu PE100RC
SDR11 o podwyzszonej odporno$ci na naciski punktowe i wolng propagacje peknig¢ oraz podwyz-
szonej odpornosci na skutki zarysowan.
Rzedne terenu przyjete w powyzszym projekcie sg sczytane z mapy do celéow projektowych

i s3 rzednymi pobocza/drogi asfaltowe;j.
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7. Przylacza wodociagowe.
Powyzszy projekt nie obejmuje swym zakresem przylaczy wodociggowych. Przylacza beda objete

odrgbnymi opracowaniami projektowymi.

8. Montaz przewodow PE.

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong przez produ-
centa rur. Przewody wodociaggowe nalezy uklada¢ na gruncie rodzimym, posiadajacym odpowiednia
no$nos¢. Natomiast w przypadku wystepowania gruntéw spoistych nalezy mie¢ na uwadze wymiang
tych gruntow.

Montaz przewodoéw wykonywaé przy temperaturze otoczenia od 5+30°C. Budowe wodocig-
gu nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych
— wymagania techniczne Cobrti Instal Zeszyt nr 3 oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Od-
bioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych (Rozdziat 4. Sieci Wodociagowe. Wydawnictwo: Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji. Warszawa 1996 r.) 1 obowia-
Zujacymi normami.

Laczenie rur PE100 nalezy wykona¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Laczone powierzchnie,
czyli zewngtrzna $cianka rury oraz wewngtrzna strona mufy, rozgrzewane sg do temperatury zgrze-
wania, a nastepnie zgrzewane ze soba przy pomocy zwojow elektrooporowych (tzw. skretki grzej-
nej) zatopionych w wewnetrznej $ciance mufy, przez ktore przepuszczany jest prad elektryczny.
Ewentualne nierownos$ci okraglego przekroju rury w miejscu zgrzewu nie moga przekraczaé 1,5%
srednicy zewnetrznej. Jesli s3 one wigksze, wowczas nalezy zastosowac specjalne okraglte uchwyty
dociskajace.

Podczas wsuwania koncowek rur do wnetrza ksztattki elektrooporowej nalezy uwazaé, aby nie
uszkodzi¢ i1 nie naruszy¢ zwojow wskutek zbyt gwaltownego lub nieostroznego przesuwania zgrze-
wanych elementow.

W czasie zgrzewania przy uzyciu ztacz elektrooporowych nalezy przestrzega¢, aby taczone po-
wierzchnie byty gladkie i czyste. Powierzchnia zewngtrznej $cianki rury w miejscu zgrzewu powin-
na by¢ uprzednio obrobiona przy pomocy specjalnego skrobaka. Wewnetrzng krawedz rury nalezy
starannie oczy$ci¢ z widroOw, natomiast krawedz zewnetrzng nalezy wyrownac. Ksztattke elektro-
oporowa nalezy wewnatrz oczysci¢ przy pomocy odpowiedniego $rodka czyszczacego, a nastepnie
osuszy¢ dobrze nasigkliwym papierem, ktory nie pozostawia strzgpkdéw. Mozna stosowac wylacznie
zgrzewarki przeznaczone do zgrzewania okreslonych typow ksztaltek elektrooporowych. Przed
zgrzewaniem ustawiane sg parametry zgrzewarki w oparciu o $rednice¢ i ciSnienie nominalne rury.

Ksztaltke elektrooporowa podlacza sie do zgrzewarki przy pomocy specjalnego kabla. W trakcie
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procesu zgrzewania elektrooporowego wtopiony w ksztattke drut grzewczy, podgrzewany jest pra-
dem o niskim napigciu. Pod wptywem ciepta otaczajacy go material topi si¢ i rozszerza co powoduje
zamkniecie szczeliny pomigdzy rurg i ksztaltka. Ciepto z topionej ksztattki przekazywane jest do
rury, ktora robwniez zostaje podgrzana i materiat takze topi si¢ i rozszerza w strefie zgrzewu. W stre-
fie zgrzewu, ktéra ograniczona jest przez zimne strefy, materiat rozszerza si¢ powodujac miejscowy
wzrost ci$nienia zgrzewania, dzigki temu pomiedzy rurg i1 ksztaltka tworzy si¢ jednorodne polacze-
nie. Sam proces zgrzewania przebiega automatycznie. Zgrzane w taki sposob elementy mozna prze-
nosi¢ dopiero po catkowitym ostygnieciu.

W celu sprawdzenia szczelnos$ci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Proby
szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, nalezy réwniez prze-
prowadzi¢ probe szczelno$ci catego uktadu. Zaleca si¢ przeprowadzi¢ probe ci$nieniowa hydraulicz-
ng. Sposob przeprowadzenia i pelny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sa podane

w normie PN-EN 805.

Budowe¢ wodociagu nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociagdéw z Tworzyw Sztucznych (Rozdziat 4. Sieci Wodociagowe. Wydawnictwo: Polska Kor-

oracja Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowej 1 Klimatyzacji. Warszawa 1996 r.) i obowiazuja-

cymi normami.

Wiazace sa szczegoélowe warunki wykonania, okreslone w instrukcjach montazowych

producentow rur.

9. Bloki oporowe i podporowe.

Celem zabezpieczenia potaczen zaprojektowano bloki oporowe w nastepujacych miejscach
wodociagu: na trdjnikach, w weztach potaczeniowych oraz na tukach. Blok liniowy zostat zaprojek-
towany dla bezpieczenstwa przesuniecia sie¢ wezta podczas pracy wodociaggu. Wymiary bloku opo-
rowego to 30x30x50 cm.

W miejscach montazu armatury nalezy zastosowa¢ bloki podporowe o wym. 500x500x70 mm
umieszczonych na podbudowie z chudego betonu.

Aby blok oporowy spehial swoje zadanie, musi by¢ wykonany z betonu C12/15 wspartego o niena-
ruszong S$cian¢ wykopu. Wyjatkowo dopuszcza si¢ wylanie betonu na nieutwardzonym gruncie
1 wsparcie go na starannie ubitym wypetieniu. Aby zabezpieczy¢, ksztattke przed tarciem o beton
nalezy oddzieli¢ go od ksztaltki grubg folig lub tasma z tworzywa.

Szczegoly konstrukcji blokdw oporowych przedstawia Rys. nr 9.
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10. Informacja dotyczgca obszaru oddzialywania

Oddziatywanie projektowanej budowy sieci wodociggowej wyznacza strefa kontrolna — pas
o szerokos$ci odpowiedniej po obu stronach sieci zwigzanych z minimalnymi odleglo$ciami od ist-
niejacego uzbrojenia. Teren, na ktérym projektowana jest powyzsza sie¢ wodociggowa nie posiada
duzej ilosci uzbrojenia podziemnego. Wszystkie zblizenia zostaly uzgodnione z odpowiednimi jed-
nostkami na posiedzeniu Narady Koordynacyjnej (odpis protokotu dotgczony).
Obszar oddzialywania projektowanej sieci wodociagowej nie wykracza poza obszar dzialek in-

westycyjnych.

11. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne — wy-
kopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
Roboty mozna prowadzi¢ w sposdb zmechanizowany. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Roz-
porzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz zgodnie z norma PN-B-
06050:1999 ,,Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne”. Rozpoczgcie robot zgtosi¢ In-
westorowi oraz zastosowac si¢ do uwag 1 zalecen zamieszczonych w protokole Narady Koordyna-
cyjnej, po zakonczeniu robot wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza i cato$¢ robot
zglosi¢ Inwestorowi do odbioru.

Zasypujac wykop pod droga w celu zapobiegania osiadania gruntu, zagg¢szcza¢ warstwami o grubo-
sci 0,20 m, az do osiagnigcia wspotczynnika zgodnie z Rozporzadzeniem 430 Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. lub
podanym w uzgodnieniach.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ za pomocg szalunkoéw z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/, do-
puszcza si¢ takze umocnienie wykopow za pomocg szalunkow skrzynkowych z zachowaniem zasad
BHP. Nalezy rowniez wykluczy¢ mozliwo$¢ styku $cian zewngtrznych wodociggu z kamieniami lub
innymi przedmiotami twardymi.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem doktadniejszego
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy prowa-

dzi¢ rgcznie ze szczegdlng ostroznoscia i w obecnosci administratora danej sieci.
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12.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

W opracowanej dokumentacji uwzgledniono wymogi nie tylko wody do celow bytowych, ale row-

niez do celow przeciwpozarowych.

Podstawa opracowania: Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z pdzniejszymi zmianami oraz Roz-

porzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie prze-

ciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych i Rozporzadzenie Ministra Spraw We-

wnetrznych 1 Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. o zasadach uzgodnien projektéw budowlanych

pod wzgledem ochrony p. pozarowej Dz.U. Z2016 r. poz. 2117.

Projektowane zadanie obejmuje budowe odcinka sieci wodociggowej z rur PE 100 RC 100
$180/16,4 mm SDR11 PN 16 o tacznej dlugosci 628,50 m oraz z rur PE 100 RC 100 ¢$125/11,4
mm SDR11 PN 16 o tacznej dlugos$ci 3,60 m.

Na w/w sieci bgdzie zabudowany hydrant podziemny o §rednicy DN80mm — lokalizacja w pasie
drogowym na projektowanej sieci wodociaggowej w odlegtosci do 150 m.

Projektowane zadanie obejmuje dostarczanie wody do celow sanitarno — higienicznych, gospo-
darczych i przeciwpozarowych.

Przyjeto hydrant podziemny, mimo iz norma zaleca nadziemne, jednakze wybor ten wynika
z uwarunkowan terenowych.

Projektowany hydrant bedzie spelnia¢ wymagania polskich norm w zakresie oznaczenia. Zosta-
nie oznaczony specjalng tabliczka umieszczong na stlupku informacyjnym lub trwatym elemen-
cie pobliskiej zabudowy ($ciana budynku, ogrodzenie).

Lokalizacja hydrantu powinna znajdowa¢ si¢ w miejscu widocznym, tatwym do odnalezienia
przez Straz Pozarna.

Miejsce hydrantu zlokalizowane jest w terenie ogdlnodostgpnym zapewniajacym bezkolizyjny
dojazd samochodéw stuzb pozarniczych.

Po zrealizowaniu zadania nalezy przeprowadzi¢ probny odbiodr techniczny oraz sporzadzi¢ wia-
$ciwy protokot.

Wodociag i armatura zabudowana na nim podlega odbiorowi w zakresie p.poz.

Zgloszenie nalezy zglosi¢ do wlasciwej Komendy Panstwowej Strazy Pozarnej, zgodnie z art. 56
Prawa Budowlanego.

Projekt zostal uzgodniony przez Rzeczoznawce do spraw zabezpieczen p.poz. (Rys. nr 2,3).

Inne dane: Projektowana sie¢ wodociggowa stuzy¢ bedzie do zaopatrzenia w wode posesji zlo-

kalizowanych wzdhuz jej trasy.
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13.  Przepisy BHP.

Dla prac prowadzonych na drogach i ulicach z ograniczeniem ruchu na jezdni maja zastoso-
wanie przepisy rozporzadzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe;j
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy przy wyko-
nywaniu robot drogowych 1 mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30).

Wykopy wykonywane bedg w pasach drogi czynnej (droga gminna), w zwigzku z tym rejon prowa-
dzenia prac powinien by¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi. W czasie od zmierzchu do §witu
oraz przy zlej widocznosci teren prac powinien zosta¢ odpowiednio o§wietlony. Porgcze pomalowa-
ne w biato — czerwone pasy umieszcza si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem 1 w odleglosci nie
mniejszej niz 1,00 m od krawedzi wykopu. Celem zabezpieczenia wykopow przed ewentualnym do-
staniem si¢ na teren budowy 0s6b niezatrudnionych na budowie na powyzszych barierkach ochron-
nych nalezy umie$ci¢ tabliczki z napisem ,,0sobom postronnym wstep wzbroniony”, w nocy zasto-
sowac czerwone $wiatto ostrzegawcze.

Projektowana glebokos¢ wykopu wynosi ponad 1,00 m, w zwigzku z tym niniejsze opracowanie
projektowe przewiduje szalowanie wykopow przy pomocy obudowy pionowej z wyprasek stalo-
wych lub szalunkéw rozporowo — przesuwnych przystosowanych do projektowanej glebokosci, co
catkowicie zapewnia bezpieczng prac¢ prowadzong przy montazu rur na dnie wykopodw oraz wyko-
nanie innych, koniecznych prac. Wykopy nalezy wykona¢ jako umocnione - waskoprzestrzenne.
Roboty przy budowie kanalizacji powinny by¢ prowadzone przy temperaturze otoczenia od 5° do
30° C. Pracownicy pracujacy na budowie musza posiada¢ odziez ochronng oraz przeszkolenie BHP
w zakresie ogolnym 1 wystepujacych zagrozen przy budowie wodociagu. Przeszkolenie powinny
przeprowadzi¢ stuzby BHP Wykonawcy i Kierownik Budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. Dz. U. Nr 129 p. 844.

Przy prowadzeniu robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okre-
sli¢ bezpieczne odlegtosci w pionie 1 w poziomie, w jakich mogg one by¢ prowadzone przy uzyciu
ciezkiego sprzetu. Prace w poblizu linii 1 stupdéw energetycznych wykonywac ze szczegolng ostroz-
no$cig pod nadzorem ich zarzadcy.

Do zadan wykonawcy przed przystapieniem do robot w pasie drogowym nalezy opracowanie pro-
jektu organizacji ruchu na czas prowadzonych prac wraz z jego uzgodnieniem z wlasciwym zarzad-
cg drogi. W zwigzku z tym oznakowanie terenu prac powinno by¢ zgodne z powyzszym projektem.
Prowadzenie robot ziemnych 1 montazowych niewyszczeg6lnionych w przedmiotowym opisie tech-
nicznym winno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i prawem budowlanym oraz z Normami

Panstwowymi.
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14.  Proba hydrauliczna i plukanie.

W celu sprawdzenia szczelnos$ci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno-
Sci. Zaleca si¢ przeprowadzi¢ probg¢ cisnieniowa hydrauliczng. Sposob przeprowadzenia i pelny za-
kres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci s podane w normie PN-EN 805:2002
Proby hydrauliczne wodociggu wykonac na cisnienie 1,0 MPa.
Plukanie przewodow wykona¢ woda wodociggowa z predkoscig przeptywu co najmniej 1,0 m/s,
wypuszczajagc brudng wode przez hydrant az do chwili, kiedy wyptywajaca woda bedzie czysta.
Ilo$¢ przepuszczonej wody przez rurocigg nie moze by¢ mniejsza od 10-krotnej objgtosci przeptuki-
wanego odcinka rurociggu.
Przed przekazaniem wodociggu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ jego dezynfekcje 3% roztwo-
rem podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego. Po 24 godzinach woda zachlorowana powinna by¢
usuni¢ta przez doprowadzenie czystej wody i przeplukanie przewodoéw. Phukanie i dezynfekcje
przewodow nalezy przeprowadzi¢ po zasypaniu rurociggow.
Po dezynfekcji 1 ptukaniu przewodéw, wodg nalezy poddaé trzykrotnej analizie bakteriologicznej.
Trzy kolejne pozytywne wyniki analiz s3 koniecznym warunkiem oddania wodociagu do eksploata-

cjl.

15. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Projektowany obiekt budowlany to wodociag dtugosci 632,10 m z rur PE100RC. Podczas re-
alizacji powyzszej inwestycji beda przestrzegane podstawowe zasady wykonywania robo6t ziemnych
1 budowlanych ze szczegdlnym naciskiem na przywrocenie do stanu pierwotnego terenu objetego
oddziatywaniem realizowanego przedsiewzigcia. Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie szczelna
1 nie bedzie oddziatywa¢ na §rodowisko.

Zastosowane maszyny i urzadzenia w czasie budowy beda posiada¢ dopuszczalne normy emisji spa-
lin 1 hatasu. Do powietrza moga zosta¢ wprowadzone jedynie pyly powstate z prowadzenia prac
ziemnych zwigzanych z przeksztalcaniem podtoza — prowadzenie wykopow, sktadowanie ziemi. Za-
sigg emisji pylow bedzie niewielki.

Nie przewiduje si¢ wprowadzania do srodowiska zadnych substancji majacych negatywny wptyw
na srodowisko. Nie wystgpuje potrzeba wycinki drzew 1 krzewow.

W przypadku wystgpienia gruntow spoistych (plastycznych i migkkoplastycznych) wykop nalezy
wypetni¢ gruntem niespoistym z kontrolowanym zageszczeniem.

Jedynym odpadem podczas prac zwigzanych z budowa wodociaggu moze by¢ nadmiar ziemi z wyko-

pu. Nadmiar ziemi z wykopow zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora.
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16.  Zestawienie materialow dla calosci zadania.
L.p Rury i uzbrojenie sieci wodociagowej Ilos¢
1. Rura PE 100RC @ 180/16,4 mm SDR 11 PN16 628,50 m
2. Rura PE 100RC © 125/11,4 mm SDR 11 PN16 3,60 m
3. Zasuwa kolierzowa DN 150 mm Sszt.
4. Zasuwa kolierzowa DN 100 mm 2 szt.
5. Tréjnik kolierzowy T 150/150 2 szt.
6. Trojnik kolnierzowy T 150/100 2 szt.
7. Tréjnik kolierzowy T 150/80 4 szt.
8. Rura ostonowa PE 100 RC @ 280/16,6mm SDR 65,30 m
17 PN10
Potaczenie kotnierzowe SYNOFLEX zabezpie- 3 szt.
czony przed przesuni¢gciem PN16
9. Lacznik rurowo-rurowy 1 szt.
10. Kohierz z kro¢cem PE PN16 do zgrzewania 12 szt.
DN150
11. Kohierz z kro¢cem PE PN16 do zgrzewania 1 szt.
DN100
12. Redukcja FFR 150/100 2 szt.
13. Redukcja FFR 150/80 1 szt.
14. Zestaw - hydrant podziemny ¢ 80 mm 5 szt.

wraz z zasuwa DN 80 mm

17. PiSmiennictwo.

e PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

o PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych

iich czesci sktadowych.

e PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia przewodow wodociggowych.

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1 kanali-

zacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

o PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne

o PN-EN 545 Rury, ksztaltki 1 wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do rurociaggow

wodnych.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych, rozdziat 3, Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji.
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UWAGI:

1.

10.

Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapoznania si¢ z warunkami uzgodnien, podanymi
przez poszczegdlnych uzytkownikow w pismach uzgadniajacych zalaczonych do niniejszego
projektu i przestrzegania tychze warunkow.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych wykonawca powiadomi wszystkich uzytkownikow
uzbrojenia terenu na dwa tygodnie przed rozpoczgciem prac, celem pelnienia nadzoru nad
tymi urzadzeniami.

Do obowigzkow Wykonawcy bedzie rowniez nalezalo zajecie paséw drogowych oraz opra-
cowanie 1 uzgodnienie projektu organizacji ruchu.

Dla zabezpieczenia przejs¢ i niezbednych przejazddéw nalezy wykonaé tymczasowe kiadki
z porgczami dla pieszych i ptyty przejazdowe, ktdre to elementy bgda przeno$nymi w trakcie
wykonywania rob6t. Elementy te przyjmuje si¢ jako konstrukcje typowe (drewniane lub sta-
lowe). No$no$¢ kltadki powinna wynosi¢ min. 75 kg/m? o szerokosci 0,75 m, dtugos$¢ ktadki
min. 2,3 m.

Prowadzenie rob6t ziemnych i montazowych niewyszczegdlnionych w opisie powinno by¢
zgodne z obowigzujacymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami Panstwowymi.
Po stronie Wykonawcy jest zadbanie o starannos$¢ 1 nalezyte wykonanie prac — w tym prowa-
dzenie pelnej dokumentacji powykonawczej przez uprawnionego geodete — akceptowane
przez nadzor inwestycyjny 1 PWiK.

W celu sprawdzenia zachowania szczelno$ci potaczen wodociagu nalezy przeprowadzi¢ pro-
be szczelnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przekopoéw celem potwierdzenia lokalizacji ist-
niejacego uzbrojenia podziemnego.

W projekcie przyjeto wszystkie materiaty i produkty w gatunku I, wszystkie zastosowane
urzadzenia muszg posiada¢ aktualne atesty, aprobaty techniczne 1 dopuszczenia do stosowa-
nia na terenie kraju. Przedmiotowe urzadzenia, materiaty 1 wyroby wskazane w projekcie
pod katem producenta nalezy traktowac¢ jako przyktadowe, majac na wzgledzie Prawo Za-
moéwien Publicznych. W zwiazku z powyzszym Wykonawca moze zaproponowac innych
producentéw dla powyzszych materiatdéw, urzadzen, wyroboéw okreslonych w opracowaniu
z zachowaniem tych samych, badz lepszych parametrow technicznych, celem osiagnigcia jak
najlepszej funkcjonalnosci przedmiotowej inwestycji z jednoczesnym uzyskaniem akceptacji
i uzgodnieniem z Inwestorem i Projektantem.

Wszelkie zmiany dokumentacji powstate w trakcie realizacji inwestycji powinny by¢ uzgod-

nione 1 zatwierdzone przez Projektanta, z jednoczesng akceptacjag PWiK.
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11. Projektant nie odpowiada za szkody wynikte z powodu niezgodnosci pomig¢dzy stanem
uzbrojenia podziemnego wskazanym na podktadach geodezyjnych, a stanem faktycznym
oraz za szkody powstate w wyniku nie stosowania si¢ wykonawcy do robot budowlano -

montazowych do tresci i ustalen zawartych w niniejszym projekcie technicznym.
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