WYDZIELENIE KLATKI SCHODOWEJ -

ZGODNIE Z PAR. 256.2 W.T. ORAZ

HOLU KOMUNIKACYJNEGO ZGODNIE Z PAR. 256.6 W.T.

DO UZYSKANIA ODSTEPSTWO OD WT w KWPSP w KRAKOWIE

1. WYMIARY STOPNI ORAZ PODESTOW SCHODOWYCH

2. ILOSC STOPNI W JEDNYM BIEGU SCHODOWYM

3. MONTAZ KLAPY DYMOWEJ O POW. CZYNNEJ 2,05m2
POW. KLATKI SCHODOWEJ (MAKS) - 41,00 m2
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Opracowanie to, chronione jest prawami autorskimi.
Powielanie i udostepnianie rysunkéw osobom trzecim, oraz wprowadzanie
zmian jest mozliwe tylko po uzyskaniu pisemnej zgody autora opracowania.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Anna Scigaj - Trepka
32-300 Olkusz ul. Szkolna 3

TEMAT RYSUNKU RZUT PO D DASZA

WERSJA PROJEKTANT . NR UPRAWNIEN [PoDPIS FAZA
arch.Anna Scigaj—Trepka KONCEPCJE
UPRAWNIENIA W SPECJALNDSCI 202/200 1 ARCHITEKTONICZNE
A ARCHITEKTONICZNEJ
SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN [PODPIS BRANZA
ARCHITEKTURA
DATA INWESTOR

STAROSTWO POWIATOWE W OLKUSZU | rinkoionaixo
32-300 OLKUSZ ; UL. MICKIEWICZA 2 vzrTKowY

SKALA PFU DLA ZADANIA PN: R RYSUNKY
1:100 | DOSTOSOWANIE KLATKI SCHODOWEJ W 7S NR 1 W OLKUSZU| A ()3
DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW P.POZAROWYCH

32-300 OLKUSZ UL. GORNICZA 1
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