wlaz zeliwny klasy C250

z wypelnieniem betonowym i wentylacjg,

projektowana studnia rewizyjno-osadnikowa

z osadnikiem o glebokosci 1,0 m

Poziom poréwnawczy +160,00 (mnpm)

istniejgce rurociagi
po przebudowie nieczynny

faczonych na uszczelke gumowa, z pref. dnem i kinetg,

z kregéw betonowych $rednicy 1200 mm

projektowana studnia rewizyjna

E

zamontowana na istn. kanale dzeszczowym 200 mm

z kregéw betonowych srednicy 1200 mm

faczonych na uszczelke gumowa, z pref. dnem i kinetg

istniejgca rura zeliwna

deszczowa 150 mm

nowy chodnik z kostki gr. 6 cm

w miejscu rozebranego
chodnika betonowego
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Tréjnik
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Obiekt:
BOISKO WIELOFUNKCYJNE | BIEZNIA
O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ
PRZY ZESPOLE SZKOt ELEKTRONICZNYCH
IM. BOHATEROW WEWSTERPLATTE

Adres inwestycji :

Radom

ul. Sadkowska 19
obreb - Dzierzkéw 2
dziatka nr ew. 228

W RADOMIU
Branza:
ODWODNIENIE BOISKA Skala: | Data: Nrrys.
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Projektowat: Podpis:




