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ELEKTRONIK- odwodnienie PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 |SST 2.2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0119-03
0.40 km 0.40
RAZEM 0.40
2|kalkulacja |SST 2.2 |Obciecie krawedzi istniejagcego chodnika betonowego m
d.1/wtasna
38.0 m 38.00
RAZEM 38.00
3/KNR 2-31 |SST 2.2 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- |m?2
d.1/0802-07 bosci 15 cm
38.0%0.40 m?2 15.20
RAZEM 15.20
4/KNR 4-051 [SST 2.2 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o srednicy nominalnejim
d.1/0315-01 200 mm uszczelnionego zaprawa cementowg
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
5/KNR 4-051 |SST 2.2 |Demontaz kominéw wtazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe |kpl.
d.1/0410-05 z pier$cieniem odcigzajacym i wtazem o $r. 100 cm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR 4-01 |SST 2.2 |Uszczelnienie wylotow i wlotéw demontowanej studni szt.
d.1/0206-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7/ KNR 4-051 |SST 2.2 |Demontaz kominéw wtazowych - kregi betonowe o $r. 100 cm m
d.1/0410-02
1 m 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR 4-02 |SST 2.2 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - na m
d.1/0230-05 scianach budynku - do ponownego montazu
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
9|KNR 2-01 |SST 2.2 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy- |m3
d.1/0301-02 tadowczymi na odlegtosé do 1 km (kat.gr.111)
drenaz napowietrzajacy
Drl - Dr2 0.5%(0.20+0.40)*0.40*36.0 m3 4.32
drenaz odwadniajacy
0.5%(0.20+0.40)*0.45*26.7*8 m3 28.84
studnie Dr1, Dr2
3.14*0.40*0.40*0.80*2 m3 0.80
RAZEM 33.96
10|KNR 2-01 [SST 2.2 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 |m3
d.1/0205-02 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
studnie 1.4%1.4*%(1.31+1.31) m3 5.14
D2, D3
studnie D1; 2.4%2.4%(2.59+2.75+2.87+3.05) m3 64.86
S2; S3:54
D1-D2 1.0%(1.21+1.49)*0.5*23.0 m3 31.05
D1-D3 1.0%(1.21+1.49)*0.5*%13.0 m3 17.55
D1-54 1.0%(1.49+1.52)*0.5*12.0 m3 18.06
$1-S3 1.0%(2.52+2.77)*0.5%(15.0-2.4) m3 33.33
S$3-S4 1.0%(2.77+3.05)*0.5*40.0 m3 116.40
$3-istn. 1.0%2.77*2.5 m3 6.93
RS1 1.0¥2.92%3.0 m3 8.76
wpust 1.0*(1.1+2.61)*0.50*3.50 m3 6.49
15.20*0.12 m3 1.82
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ELEKTRONIK- odwodnienie PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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RAZEM 310.39
11|KNR 2-01 [SST 2.2 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lll-IV
Krotnosc = 19
33.96+310.39 m3 344.35
RAZEM 344.35
12/KNNR 1 SST 2.2 |Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunko- |m?2
d.1/0313-01 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1
m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
studnie D1; 2.4*4*(2.59+2.75+2.87+3.05) m?2 108.10
$2;S3:54
D1-D2 2%(1.21+1.49)*0.5*%23.0 m? 62.10
D1-D3 2*%(1.21+1.49)*0.5*13.0 m2 35.10
D1-S4 2%(1.49+1.52)*0.5%12.0 m2 36.12
s1-S3 2%(2.52+2.77)*0.5%(15.0-2.4) m2 66.65
$3-S4 2%(2.77+3.05)*0.5*40.0 m? 232.80
S3-istn. 2%2.77%2.5 m2 13.85
RS1 2%2.92%3.0 m? 17.52
wpust 2*(1.1+2.61)*0.50*3.50 m2 12.99
RAZEM 585.23
2 Kanalizacja deszczowa, drenaz
13|KNR 2-18 [SST 2.2 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm pod |m?2
d.2|0501-01 rurociggami i studniami
studnie 1.4%1.4%2 m? 3.92
D2, D3
studnie D1; 2.4%2.4*%4 m?2 23.04
S2; S3;54
D1-D2 1.0¥23.0 m?2 23.00
D1-D3 1.0*%13.0 m? 13.00
D1-54 1.0¥12.0 m?2 12.00
$1-S3 1.0*%15.0-2.4 m? 12.60
S$3-S4 1.0¥40.0 m?2 40.00
$3-istn. 1.0*%2.5 m? 2.50
RS1 1.0*3.0 m2 3.00
wpust 1.0*3.50 m?2 3.50
RAZEM 136.56
14 KNR 2-18 |SST 2.2 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 12200 mm na cokole zel- |stud.
d.2|0613-03 betowym prefabrykowanym w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m -
z wlazem zeliwnym typu ciezkiego kl. C250 (z wypetnieniem betono-
wym i wentylacjg, o wysokosci korpusu 168 mm) posadowionym na
ptycie zelbetowej.
4 stud. 4.00
RAZEM 4.00
15/KNNR 4 SST 2.2 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |[0.5
d.2|1413-04 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
stud.
-1 [0.5 -1.00
m]
stud.
RAZEM -1.00
16 KNNR 4 SST 2.2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - strudnie Drli |szt
d.2(1417-01 Dr2 srednicy 425 z rury karbowanej PP dtugosci 70 cm, ze stozkiem
betonowym, pokrywa zelbetowg A15 i dennica.
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
-3-
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17/KNNR 4 SST 2.2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - strudnie D1iD2  |szt
d.2|1417-01 Srednicy 425 z rury karbowanej PP dtugosci 70 cm, ze stozkiem beto-
nowym, pokrywgq zelbetowg A15 i dennica z odptywem
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
18 KNNR 4 SST 2.2 |Kanaty z rur PVC klasy SN8 ze Scianka litg taczonych na wcisk o sr. m
d.2/1308-03 zewn. 200 mm
D1-D2 23.0 m 23.00
D1-D3 13.0 m 13.00
D1-54 12.0 m 12.00
$1-S3 15.0 m 15.00
S$3-S4 40.0 m 40.00
$3-istn. 2.5 m 2.50
RAZEM 105.50
19/KNNR 4 SST 2.2 |Kanaty z rur PVC klasy SN8 ze scianka litg tagczonych na wecisk o sr. m
d.2(1308-02 zewn. 160 mm
RS1 3.0 m 3.00
wpust 3.50 m 3.50
RAZEM 6.50
20| kalkulacja |SST 2.2 |Zawor zwrotny przeciwzalewowy 160 mm szt
d.2|wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
21 KNNR 4 SST 2.2 [Trdjnik 160/200 szt
d.2|1321-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 2-15 [SST 2.2 |Montaz rur deszczowych zeliwnych o sr.nom. 150 mm - rura RS1 z de- |szt.
d.2(0211-01 montazu z podtgczeniem rury spustowej
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23/KNR 4-01 |SST 2.2 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- |m3
d.2|0212-01 bosci do 15 cm - skucie zniszczonej kiniety w istniejacej studni S1
0 m3 0.00
RAZEM 0.00
24 KNR-W 2- |SST 2.2 |Wykonanie réinych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido |m3
d.2/18 0530-01 1.5 m3 - elementy betonowe - wykonanie nowej kiniety z betonu B20
w istniejacej studni S1
3.14*0.5*%0.5*0.30 m3 0.24
RAZEM 0.24
25/KNR 4-0511 [SST 2.2 |Reczne czyszczenie studzienek Sciekowych - istniejacy wpust szt.
d.2/0219-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR9-11 [SST 2.2 |Geowtdknina m2
d.2/0101-02
1.5%(26.70*8+36.0) m?2 374.40
RAZEM 374.40
27|KNNR 1 SST 2.2 |Wykonanie warstwy filtracyjnej z kruszywa naturalnego granulacji 16-|m3
d.2/0412-01 32 mm
drenaz napowietrzajacy
Drl - Dr2 0.5%(0.20+0.40)*0.30*36.0 m3 3.24
drenaz odwadniajacy
0.5%(0.20+0.40)*0.45*26.70*8 m3 28.84
RAZEM 32.08
28/KNNR 11 |SST 2.2 |Utozenie drenazu z rur drenarskich z PVC-u karbowanych $rednicy 92/ \m
d.2|0703-02 80 z filtrem z widkna syntetycznego z otworami 2,5x5,0 mm
26.70*8 m 213.60
RAZEM 213.60
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29/KNNR 11 |SST 2.2 |Utozenie drenazu z rur drenarskich z PVC-u karbowanych srednicy m
d.2|0703-02 126/113 z filtrem z wiékna syntetycznego z otworami 2,5x5,0 mm -
drenaz odpowietrzajacy
36.0 m 36.00
RAZEM 36.00
30/KNNR 4 SST 2.2 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wecisk o sr. szt
d.2(1321-01 zewn. 110 mm - krééce podtaczenia drenazu do rurociggu zbierajace-
go
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
31|KNNR 4 SST 2.2 |Dotacznik drenarski o srednicy 110/92 mm na podtaczeniu drenazu szt
d.2(1321-01 odwadniajacego do rurociagu zbierajacego
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
32|KNNR 4 SST 2.2 |Dotacznik drenarski o srednicy 110/126 mm na podtaczeniu drenazu szt
d.2|1321-01 do studzienki inspekcyjnej
Dr1iDr2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
33/KNNR 4 SST 2.2 [Tréjniki 113/80 potaczenia drenazu szt
d.2|1321-01
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
34/ KNNR 4 SST 2.2 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o sr. szt
d.2(1321-03 zewn. 200 mm - tréjniki 200/110 kat 90 st , podtaczenia drenazu do
rurociggu zbierajacego
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
35|KNNR 4 SST 2.2 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2|1321-01 zewn. 110 mm - wktadki "in situ" srednicy 110
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
36|/KNR 4-01 [SST 2.2 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu |szt.
d.2(/0208-01 2zwirowego o grubosci do 10 cm
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
37/KNNR 4 SST 2.2 |Przejscie szczelne przez Sciany studni betonowych dla rur PVC sredni- |szt
d.2|1427-01 cy 200 mm
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
38/KNR 4-01 [SST 2.2 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 |szt.
d.2(/0206-01 m2 przy gtebokosci do 10 cm
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
39|KNNR 4 SST 2.2 |Jednokrotne ptukanie drenazu odwadniajacego i odpowietrzajacego |odc.20
d.2|1612-01 Oom
25 odc.20 2.50
Om
RAZEM 2.50
40/KNNR 11 [SST 2.2 |Obsypanie rur piaskiem dowiezionym. Wysokos¢ obsypania 30 cm po-/m3
d.2|0501-05 nad wierzch rury.
D1-D2 1.0¥23.0%0.5 m3 11.50
D1-D3 1.0*13.0*0.5 m3 6.50
D1-S3 1.0¥12.0%0.5 m3 6.00
$1-S3 1.0*%15.0*%0.5 m3 7.50
S$3-S4 1.0¥40.0%0.5 m3 20.00
S$3-istn. 1.0*2.5%0.5 m3 1.25
RS1 1.0¥3.0*0.46 m3 1.38
wpust 1.0*3.50*0.46 m3 1.61
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RAZEM 55.74

41 KNNR 1 SST 2.2 |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw |m3
d.2|0214-04 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll wspétczynnik zagesz-
czenia Js=0,98

studnie (1.4*1.4-3.14%0.24%0.24)*(1.31+1.31) m3 4.66
D2, D3
studnie D1; (2.4*2.4-3.14%0.7*0.7)*(2.59+2.75+2.87+3.05) m3 47.53
S2; S3; 54
D1-D2 1.0*((1.21+1.49)*0.5-0.6)*23.0 m3 17.25
D1-D3 1.0%((1.21+1.49)*0.5-0.6)*13.0 m3 9.75
D1-S3 1.0*((1.49+1.52)*0.5-0.6)*12.0 m3 10.86
$1-S3 1.0*((2.52+2.77)*0.5-0.6)*15.0 m3 30.68
$3-S4 1.0*((2.77+3.05)*0.5-0.6)*40.0 m3 92.40
$3-istn. 1.0%(2.77-0.6)*2.5 m3 5.43
RS1 1.0*(2.92-0.56)*3.0 m3 7.08
wpust 1.0*((1.1+2.61)*0.50-0.56)*3.50 m3 4.53
studnia de- 3.14*0.6*0.6*2.85 m3 3.22
montoz
RAZEM 233.39
42| dostawa SST 2.2 |Dostarczenie piasku m3
d.2
221.78 m3 221.78
RAZEM 221.78
43|/KNR 2-31 |SST 2.2 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2/1406-03
ST2.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44 KNR 2-31 |SST 2.2 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.2|/0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg - odtworzenie
chodnika
21.0%2+2.16 m 44.16
RAZEM 44.16
45/KNR 2-31 [SST 2.2 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsagczajgcej w kory- |m?2
d.2|0104-07 cie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm - odtworzenie
chodnika
21.0%2.0+10.0 m2 52.00
RAZEM 52.00
46| KNR 2-31 [SST 2.2 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kory- |m2
d.2/0104-08 cie lub na catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warst-
wy po zag. - odtworzenie chodnika
Krotnos¢ =5
21.0%2.0+10.0 m2 52.00
RAZEM 52.00
47|KNR 2-31 [SST 2.2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce |m2
d.2/0511-02 cementowo-piaskowej - odtworzenie chodnika
21.0%2.0+10.0 m2 52.00
RAZEM 52.00
3 Roboty towarzyszace
48 KNR 2-25 |SST 2.2 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.3/0417-01
50.0 m 50.00
RAZEM 50.00
49 KNR 2-25 |SST 2.2 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.3/0417-02
50.0 m 50.00
RAZEM 50.00
-6 -
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