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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1. Czs$¢ ogolna
1.1.1. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem opracowania jest budowa nowego bewsiiafunkcyjnego i bieni
0 nawierzchni syntetycznej z niexma infrastruktun: pitkochwyty, chodniki, odwodnienie,
oswietlenie.
Zakres robot obejmuje prace zwane z :

* wykonaniem nowych nawierzchni

* wykonaniem pitkochwytow

* robotami terenowymi

* odwodnieniem boiska

* przebudow kanalizacji deszczowej

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdontraktowy przy
zleceniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.1.3. Zakres robot obgtych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogélne, wspodlne dla
robot obgtych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi,agmwanymi dla
poszczegolnych asortymentéw robat.

1.1.4. Informacje o terenie budowy.

Teren dziatki jest ogrodzony.
Na terenie dziatki znajdgljsic niezlzdne sieci: wodoagowa, kanalizacja sanitarna
i energia elektryczna

1.1.5. Przekazanie placu budowy .

Zamawiagcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych prze&a
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganwagodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz dziennik budowy i ST.

Zamawiajcy w kontrakcie na wykonanie rob6t oklieeasady, na ktérych wykonawca
bedzie mogt korzystaz wody i energii elektryczne.

1.1.6. Zabezpieczenie interesOw 0s0b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochranstalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia istgeh instalacji i urgdzen podziemnych na
terenie budowy Wykonawca bezzwiocznie powiadomyimera i zainteresowane wiadze
oraz lgdzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez



jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzeemi i urzdzea podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadaapcego.

1.1.7. Ochronarodowiska

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykazania robot Wykonawceagbtizie
podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgio przepisow i
norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredie
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrioi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astvie jego
sposobu dziatania.

1.1.8. Warunki bezpieczéstwa pracy i ochrona przeciwpdarowa.

Wykonawca sporgdzi Plan bezpiecZestwa i Ochrony Zdrowia.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge,
socjalne, spra i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie i innych osob.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.
Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.
Wykonawca kdzie utrzymywd sprawny spr& przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy
Materiaty tatwopalne éda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgsem o0sob trzecich.
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przersonel Wykonawcy.

1.1.9. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktw; do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywacgirzez :

* 0znaczenie przs,

* wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboédy zaptacie i przyjmuje §ize
jest whczony w cen umowrs.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uywane do robét od daty ich rozpecia do daty zak@czenia.
Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.

1.2. Wymagania dotycgce materiatow budowlanych

1.2.1. Wymagania ogolne dotyare wiaciwosci materiatdw i wyrobow

Przy wykonywaniu robot budowlanych najestosowa wyroby budowlane o
wiasciwosciach wytkowych umaliwiajacych prawidtowo wykonanym obiektom



budowlanym spetnienie wymag@odstawowych, ok&onych w art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane, oraz bggodne z Rozposdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowantmagci wyrobéw budowlanych
oraz znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 280498 poz. 2041).

Cechy materiatéw i elementow budowli mad®/¢ jednorodne
i wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami szczegotowych specyfikacii
technicznych, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé&dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub robofg beda w petni zgodne z
dokumentagj projektows lub specyfikag techniczm, a wptyreto to na niezadowalaga
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.2.2. Wymagania ogoélne dotyare przechowywania, transportu,
warunkow dostaw i skladowania

Wykonawca zapewni wiaiwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow nelpla
budowy.

1.2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotustosowania w budownictwie

Zastosowane mady¢ tylko wyroby dopuszczone do powszechnego
stosowania w budownictwie :

* oznaczongnakiem CE — posiadajcedeklaracje zgodndgci WE , wystawiomn
przez producenta

* znajdujce st w okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea, dla ktorych
producent wydat deklaragggodndci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j
(bez znaku CE).

* o0znaczonnakiem budowlanym— posiadajce wydan przez producenta
deklaracg zgodndci z Polslk Normg lub krajowa aprobad technicza,

* wyroby do jednostkowego stosowania w konkretnynekdie budowlanym

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestegek termin
przekazania informacji o przewidywanymygiu podstawowych materiatdw
oraz elementow konstrukcyjnych do wykonywania robot

1.2.4. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone pkégkonawe na plac budowy,
ktore nie uzyskajakceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, pawioy
niezwtocznie usuwte z placu budowy.

1.2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwesiergki autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgadaiz
autorem projektu oraz Zamawgaym, podejmie odpowiedspidecyzg.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzaternat , element budowlany lub
urzadzenie nie mge by ponownie zmieniany bez jego zgody.



1.3. Wymagania dotycgce sprztu i maszyn do
wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowzany do uywania takiego spezu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakédwykonywanych robot, oraz niedizie niekorzystnie
wptywat na otoczenie (nadmierny hatas, zapylenie).

Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma by
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotdaiao pracy. Bdzie on zgodny z
normami ochrongrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

1.4. Wymagania dotycgcesrodkow transportowych

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu,
ktore nie wptym niekorzystnie na stan i jakbtransportowanych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidospetnid wymagania
dotyczcych przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu daidapzalnych obgien na
osie i innych parametréw technicznych. Wykonawgadzie usuwaé na bieaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodojyegepojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

1.5. Wymagania dotycgce wiaciwosci wykonywanych robot
1.5.1. Ogdlne wymagania dotyazre wykonywania robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzeol®t zgodnie z umoav
lub kontraktem, oraz za ich zgodid@ dokumentaajprojektows,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektemaorigaciji robot i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie wszystkich
elementdéw robdét zgodnie z wymiarami oltomymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fainie przez Inspektora.

1.6. Kontrola, badania i odbior wyrobéw i robét budowlanych
1.6.1. Zasady kontroli jakdci robot

Celem kontroli rob6t powinno Bytakie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osgna¢ zatazona jakas¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét, jakdéci wyrobéw budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli iadzzenia niezkdne do pobierania
prébek i badania materiatéw oraz robat.
Wykonawca dostarczy Inspektoro$wiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i
sprzt badawczy posiadawazna legalizacg i odpowiadag wymogom norm
okreslajacym procedury bada
Wszystkie koszty zvazane z organizowaniem i prowadzeniem bataterialdw ponosi
wykonawca.

1.6.2 Pobieranie prébek.

Prébki kzda pobierane losowo.



Inspektor lgdzie miat maliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcadbie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostam przez wykonawg usungte.

Koszty dodatkowych badgpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanZwiajcy.

1.6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiargds prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmupkiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosow@& mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept® przez
Inspektora.

Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontrptibierania probek i badania
materiatdw wzrodet ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor mae pobiera probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. ei wyniki bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lubalniezaléenemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badibo oprze siwytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgognonaterialdw i robot z dokumentac]
projektowg i SST.W takim przypadku koszty dodatkowych lub pawych bada i
pobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawe

1.6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Zastosowane wyroby musposiadé jeden z niej wymienionych
dokumentow :

* deklaracje zgodriwi WE , wystawion przez producenta po dokonaniu
odpowiedniej procedury oceniaggj (oznaczone
znakiem CE

* wydary przez producenta deklaraggodndci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej (bez znaku CE) - dla wyrobdéw ckoaych przez Komisgj
Europejsls w wykazie wyrobéw magych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa

» posiadajce wydan przez producenta deklaraggodndci z Polslk Normg lub
krajowa aproba4 techniczia (oznaczone znakiem budowlanym)

» oswiadczenie dostawcy o zgodid z indywidualr dokumentagj techniczn i
obowigzujacymi normami — dotyczy wyrobow do jednostkowegasteania w
konkretnym obiekcie budowlanym

Wyroby musz posiadéd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty nie spetnage tych wymagabeda odrzucone.



1.6.7. Dokumenty budowy.

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej i udagbniania do wgidu przedstawicielom uprawnionych
organow.

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym. Zagiuie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamepem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawione do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

Do dokumentoéw budowy zaliczamy
* dziennik budowy
» protokot przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unypw
» protokoty odbioru robot,
» protokoty z narad i ustate

1.7. Wymagania dotycgce przedmiaru i obmiaru robot
1.7.1. Ogéblne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z
dokumentagj projektows i specyfikacy techniczi, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

1.7.2. Zasady okr&lania ilosci rob6t i materiatow

Dtugosci beda obmierzane poziomo, wzdtlinii osiowej i podawane
w metrach [ m ], okjosci w [ m*® ], powierzchnie w [ ] , a sprzt
i urzadzenia w [ szt.] .
llosci, ktore mag by¢ obmierzane wagowogha okreslane w kilogramach lub w tonach.

1.7.3. Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiary naley przeprowadzaprzed cgsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdéw robat, a tate w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikagych naley przeprowad@ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét ulegajcych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.
1.8. Odbior robét budowlanych
1.8.1. Rodzaje odbioréw robét

Wystepuja nastpujace rodzaje odbioréw : odbior griowy, odbior etapowy,

odbidr robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu, odbior kicowy, odbior po okresie
rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).



1.8.2. Odbior robot zanikapcych lub ulegapcych zakryciu

Do obowiazkéw Wykonawcy natey zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
zanikajcych lub ulegajcych zakryciu. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

1.8.3. Odbior kaacowy robot

Odbidr kacowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnieazumkami
okreslonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych.
Odbioér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobdt w odniesieniu
do ilosci, jakasci | wartdsci,
Catkowite zakdczenie robot oraz gotowédo ostatecznego odbiorgdzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robot napt w terminie ustalonym w warunkach umowy, licod
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakzenia roboét i przycia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 7.3.2.
Odbioru kaicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zaajavégo W
obecndci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiegeq roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgagno
wykonania robét z dokumentagprojektow i specyfikacy technicza.

1.8.4. Dokumenty do odbioru k@cowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonaniadawego odbioru robét jest protokot
odbioru robot sposdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaaany przygotowé&nastpujace
dokumenty:
» dokumentag projektows podstawow z haniesionymi zmianami oraz dodatkpw
jesli zostata sporzdzona w trakcie realizacji umowy,
* dziennik budowy
» deklaracje zgodrigi oraz certyfikaty zgodrioi wbudowanych materiatdw
* wyniki bada i oznaczé laboratoryjnych.
Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag kzda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

1.8.5. Odbior po okresie gkojmi

Pod koniec okreswekojmi Zamawiajcy lub wiaciciel obiektu zorganizuje
odbiér ,po okresiegkojmi”.

1.8.6. Odbidr ostateczny- pogwarancyjny

Zamawiajcy lub wigciciel zorganizuje odbior ostateczny-pogwarancyjny
polegajcy na ocenie wykonanych rob6t awanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze kacowym oraz przy odbiorze po okresggaojmi oraz wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

2.9. Rozliczenie robot
Rozliczenie robot naghi wedtug zasad zawartych w umowie o
wykonanie rob6t budowlanych.



2. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odiru

Robot Budowlanych

2.1. Roboty budowlane

a.

Zakres robot

1. Stan istniejacy

Pod czescig projektowanego boiska znajduje sie Istniejgce boisko o nawierzchni asfaltowe;.

2. Roboty przygotowawcze

Rozebrac istniejace nawierzchnie asfaltowe i zdemontowac¢ urzadzenia.

Wycig¢ wszystkie krzewy znajdujace sie w istniejgcym ogrodzeniu wzdtuz biezni i skoczni.

3. Roboty ziemne

Wykonaé koryto pod warstwy konstrukcyjne boiska, biezni i skoczni do rzednej dna

podbudowy i do poziomu gruntu rodzimego nosnego.

4. Piyta boiska wielofunkcyjnego i biezni

Podtoze pod warstwy konstrukcyjne nalezy dogesci¢ do 1s=0,95.

Wykonaé nastepujgce warstwy konstrukcyjne :

piasek zageszczony 15 cm

kruszywo kamienne — zaklinowane i zageszczone frakcji 32-63 mm grubosc¢
warstwy 14 cm

kruszywo kamienne — zaklinowane i zageszczone frakcji 5-31,5 mm grubos¢
warstwy 6,0 cm

miat kamienny frakcji 1-5 mm zageszczony gr. 3 cm
podkiad elastyczny mineralno-syntetyczny gr. 35 mm przepuszczalny dla wody

Nawierzchnia jednowarstwowa poliuretanowa w kolorze ceglastym

10

gr. min. 13mm, bezspoinowa, wykonana ze spoiwa poliuretanowego oraz granulatu

EPDM o frakcji 1 -3 mm, przepuszczalna dla wody, odporna na zmienne warunki
atmosferyczne ( niskie temperatury i promieniowanie UV).

Linie boisk malowane natryskowo specjalistyczng farbg poliuretanowa.

Wymagania dotyczace nawierzchni boiska

e Aktualny kompletny raport z badania na zgodnos¢ z PN-EN 14877:2014 potwierdzajacy

parametry nawierzchni poliuretanowej,

e Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny,

e Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta

potwierdzajgca spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych,

10
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» Granulat stosowany do nawierzchni boiska - granulat EPDM z pierwotnej produkcji.
Krawedzie boiska i biezni zabezpieczy¢ obrzezem betonowym 8x30 na fawie betonowej

z oporem. Wykonac¢ fundamenty z betonu B20 pod bramki i stojaki i osadzi¢ w nich tuleje.

Kruszywo na podbudow e nie mo ze by¢ zanieczyszczone glin g lub itami.

5. Skocznia do skoku w dal
Krawedzie skoczni zabezpieczy¢ obrzezem elastycznym 5x30 cm wykonanym z granulatéw
gumowych lub obrzezem betonowym 6x30 cm z naktadkg gumowa. Obrzeza zamontowaé na
tawie betonowej z oporem obustronnym. Wypetnienie skrzyni z piasku drobnoziarnistego
przesiewanego, bez zanieczyszczen. Warstwa piasku o grubosci 30 cm. Wokot zeskoczni

zamontowac fapacze piasku.

6. Pitkochwyty
Wokot boiska zamontowaé pitkochwyty wysokosci 7,0 m.
Pitkochyty z siatki polipropylenowej wysokiej wytrzymatosci srednicy 4,0 mm, oczka 10 cm,
kolor zielony, na dole i gorze linka stalowa ocynkowana $r. 6,0 mm w powloce z tworzywa
mocowana do stupow z rury kwadratowej 100x100x3 mm.
Stupy zabetonowane w stopach fundamentowych wys. min. 120 cm z betonu B20 o wymiarach
40x40 cm. Wszystkie stupy ocynkowane i malowane proszkiem poliestrowym w kolorze
zielonym.
W pitkochwytach zamontowac¢ brame dwuskrzydiowg oraz dwie furtki. Zamontowac dodatkowe
stupki i poprzeczki tworzace oscieza bramy i furtek. Ramy bramy i furtek wykonane z profili
zamknietych ocynkowanych i malowanych proszkowo dostosowanych do ciezaru skrzydta.
Wypelnienie z siatki zgrzewanej, ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor zielony. Siatka
Z drutéw pionowych srednicy min. 6 mm w rozstawie 50 mm i dwéch drutéw usztywniajacych
poziomych srednicy 8 mm w rozstawie 200 mm.
Furtki i brama wyposazone w zamki z wktadkg patentowg oraz blokady skrzydet ( bolec
blokady wpuszczany w podtoze). Furtki z klamkami metalowymi.
7. Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego i skoczni
Dwie bramki do pitki recznej 3,0 x 2,0, stalowe, state ( do zabetonowania na state).
Przystosowana do rozgrywek na obiektach otwartych. Siatki biate.
» Stojaki do koszykowki na boisko zewnetrzne — 4 szt.
Konstrukcja sktadajgca sie z pionowych stupéw stalowych i wysiegnika o dt. 1,6 m
wykonanych z rury stalowej fi 133x 4 mm. Tablica ze sklejki wodoodpornej z ramg stalowa.
Obrecz stalowa ocynkowana z siatkg stalowa.
* Stupki do siatkowki stalowe z napinaczem srubowym — 2 szt.- komplet.

Wykonane z rur stalowych fi 76 x 3,6 mm, lakierowanych proszkowo z regulacjg
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wysokosci zawieszenia siatki. Stupki z ostonami ochronnymi. Przeznaczone do
treningu, nauki i rozgrywek szkolnych.
Tuleje na stupki - zewnetrzne srednicy 76 L-350. Kazda tuleja z trzema pokrywami tulei.

»  Shupki do tenisa stalowe z napinaczem srubowym — 2 szt.- komplet.

Wykonane z rur stalowych, lakierowanych proszkowo
Tuleje na stupki — zewnetrzne. Kazda tuleja z trzema pokrywami tulei.

»  Shlupki do badmintona stalowe z napinaczem srubowym — 4 szt. — dwa komplety.
Wykonane z rur stalowych lakierowanych proszkowo z regulacjg
wysokosci zawieszenia siatki. Stupki z ostonami ochronnymi. Przeznaczone do
treningu, nauki i rozgrywek szkolnych.

Tuleje na stupki — zewnetrzne. Kazda tuleja z trzema pokrywami tulei.

e tawki bez oparcia o wymiarach 52x 50 cm — 10 szt. (do zamocowania w podtozu).
Konstrukcja z rury stalowej 48 mm malowanej proszkowo na kolor zielony, deski
3,5x10x140 cm drewniane lub plastikowe.

« Kosz parkowy (graniastostup szesciokatny) 45x45 cm — 4 szt. (do zamocowania w podiozu).
Konstrukcja z rury 33 mm i blachy gr. 1,5 mm malowane proszkowo. Kosz ma oprézniac sie
po uwolnieniu zamka poprzez obrét i powraca¢ samoczynnie do pionu.

e Skrzynka na belke do skoku w dal z pokrywg — 1 szt.

Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, fundamentowana na state na rozbiegu skoczni,
utatwia instalowanie belki, wymiary wewnetrzne :1210x340x100 mm .

« Belka do skoku w dal do obsadzenia w skrzynce — 1 szt.

Wykonana z zywic epoksydowych, naktadka drewniana od géry wodoodporna, w komplecie
listwa na plasteling, wymiary 1210x340x100 mm .

8. Nawierzchnie utwardzone

Chodniki z kostki brukowej szarej gr. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 4 cm
i warstwie odsaczajacej z piasku gr.15 cm. Obrzeza betonowe 8x30 lub 6x20 cm
na podsypce cementowo-piaskowej.

9. Roboty zewnetrzne

Wyremontowaé ogrodzenie z siatki stalowej w ramach z katownikéw wzdtuz biezni i skoczni,
na catej diugosci dziatki. Wycigc¢ i wykarczowac wszystkie krzewy (wrastajg w ogrodzenie).
Zdemontowac przesta ogrodzeniowe o wymiarach 1,50x2,80 m - siatka ramach z katownika,
odciecie przeset od stupkéw i ztozenie w miejscu wskazanym przez Inwestora na terenie
szkoly. Zdemontowane prz esta do dyspozycji Inwestora.
Oczyscic¢ ze starej farby istniejgce stupki stalowe z teownika 50 zabetonowane w cokole.
Wykonaé¢ ogrodzenie na istniejagcym cokole w nastepujacym zakresie:
- wyprostowac istniejgce pokrzywione stupki z teownika 50 i pomalowac¢ dwukrotnie farbg
chlorokauczukowa.
- zamontowac do istniejgcych stupkéw nowe przesta ogrodzeniowe o wym. 150x280 cm
w ramach z katownika 45x45x3 z wypetnieniem z siatki stalowej ocynkowanej o oczkach
max. 60x60 mm i minimalnej grubosci drutu 2,6 mm.
- przesta pomalowac natryskiem pneumatycznym farbg chlorokauczukowsg do gruntowania i
farbg chlorokauczukowa nhawierzchniowg lub pomalowac proszkowo, kolor ciemnozielony.

Teren wzdtuz ogrodzenia wyregulowac tak, aby cokét betonowy ogrodzenia wystawat 10 cm
ponad powierzchnie terenu.
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Wyprofilowac i wyplantowac¢ ptaszczyzny skarp nasypow, nawiez¢é humus i zasiac trawe.

b. Materiaty

- podkiad elastyczny mineralno-syntetyczny grndh
Mieszanina granulatu gumowego i kruszywa kwarcawegaczonego ze sab
lepiszczem poliuretanowym, przepuszczalny dla wody
- nawierzchnia poliuretanowa gr. 13 mm
Nawierzchnia bezspoinowa poliuretanowa z drobrgggaulatu EPDM w
kolorze ceglastym, nawierzchnia o zwartej strulduprzepuszczalna dla wody o
minimalnych parametrach technicznych:
* grubc¢ catkowita - 13 mm
* przepuszczalrig dla wody
* mrozoodporn& oceniona zmianwygladu zewrtrznego — bez zmian

- kruszywa tamane frakcji 1-5; 5-31,5; 32-63
Kruszywo na podbudow € nie mo ze by ¢ zanieczyszczone glin g lub itami.

- kostka brukowa betonowa gr. 6,0 cm szara

- obrzea betonowe 8x30

- obrzea betonowe 6x20

- beton B25,

- obrzea elastyczne 5x30 cm wykonane z granulatow gumowych

- Stupki pitkochwytow stalowe z rury kwadratowd]Qx100x3 i 80x80x3 ocynkowane i
malowane proszkowo

- Siatka polipropylenowa wysokiej wytrzymaéo srednicy 4,0 mm, oczka 10 cm, kolor
zielony, na dole i na goérze linka stalowa ocynkoasednicy 6,0 mm

- stojaki do koszykowki na boisko zewgtrene

Konstrukcja sktadaga st z pionowych stupéw stalowych i wyginika dt. 1,6 m
wykonanych z rury stalowe;j.

Tablica ze sklejki wodoodpornej z rarstalows. Wysokai¢ kosza regulowana w zakresie
260 — 305 cm.

Wysiegnik zakaczony wzmocnioa blachy, do ktérej mocowana jest tablica i ebz.

Dwa dodatkowe zastrzaly zapewnizg stabilnéc i bezpieczéstwo zamocowania
tablicy. Elementy stalowe stojaka fosforanowarakidrowane proszkowo. Ocynkowana
tuleja stalowa, utatwiaga monta stojaka. Tablica ze sklejki wodoodpornej z sam
stalowy. Obrcz stalowa ocynkowana z siatktalows.

- stupki do siatkowki stalowe z napinaczémbowym

Wykonane z rur stalowych fi 76 x 3,6 mm, lakierowah proszkowo z regulagj
wysokasci zawieszenia siatki. Elementem napacgm linkg siatki mechaniznérubowy.
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Stupki z ostonami ochronnymi. Przeznaczone do migani nauki i rozgrywek szkolnych
w pitke siatkows, badmintona lub tenis ziemny. Speth@owinny wymogi normy EN
1271.

- stupki do tenisa stalowe z napinacz@obowym

Wykonane z rur stalowych, lakierowanych proszkawegulacy wysokaci
zawieszenia siatki. Elementem nap#iegm linke siatki mechanizndrubowy.
Przeznaczone do treningu, nauki i rozgrywek szkadiny tenisa ziemnego. Spetéia
powinny wymogi normy EN 1271.

- stupki do badmintona stalowe z napinaczeatpowym

Wykonane z rur stalowych, lakierowanych proszkawegulacy wysokaci
zawieszenia siatki. Elementem nap#iegm linke siatki mechanizndrubowy.
Przeznaczone do treningu, nauki i rozgrywek szkadiny tenisa ziemnego. Spetéia
powinny wymogi normy EN 1271.

- Tuleje na stupki zewgtrzne do siatkowki, tenisa i badmintona, z pokyywlei.
Kazda tuleja z trzema pokrywami tulei.

- Lawki bez oparcia o wymiarach 52x 50 cm — (dmmcowania w podia).
Konstrukcja z rury stalowej 48 mm malowanej gikasvo na kolor zielony, deski
3,5x10x140 cm drewniane lub plastikowe ”

- Kosz parkowy (graniastostup szekatny) 45x45 cm — (do zamocowania w
podiau).
Konstrukcja z rury 33 mm i blachy gr. 1,5 mm avedne proszkowo. Kosz ma
opr&niat si¢ po uwolnieniu zamka poprzez obrét i powrasamoczynnie do
pionu.

c. Wykonywanie robot

Podbudowa

Podtaze pod warstwy konstrukcyjne naledogzsci¢ do 1s=0,95.

Wskaznik zag:szczenia warstwy odszapcej i poszczegdélnych warstw kruszyw
powinien by nie mniejszy ni 0,98.

Nierowndaci dolnych warstw podbudowy i warstwy aggapcej mierzone tat4,0 m nie
powinny przekracza 10 mm.

Powierzchng gérnej warstwy podbudowy (pod podktad elastycamalery
zinwentaryzowé geodezyjnie, dokonag pomiardw wysokgci na siatce 3,0x3,0 m i
poréwna& z siatkh wykonara na podstawie gxinych projektowych. Dopuszczalne
odchyiki + 0 - 6 mm. Nieréwrigi mierzone tat 4,0 m nie powinny przekracza8 mm.

Do wykonywania podkiadu mineralno-syntetyczneqamnaoprzysipi¢ gdy odchyiki
gornej warstwy podbudowy nietls przekraczaty dopuszczalnych wakdn
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PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji teclznij (OST) $ wymagania ogélne dotyaee
wykonania i odbioru rob6t zwtanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabiliaoych
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi dodkwimprzetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét zwanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych hatcznie wg PN-S-06102 [21] i obejmauj
OST:

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegmharécznie,
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmécirae,

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje, sigodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudopomocnicz i podbudow zasadnicz wg
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczmjegapcy na odpowiednim zagzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami .

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegtharécznie,

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmécirae,

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puades OST.
2.2. Rodzaje materiatow

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegtharecznie,
- kruszywo tamane zwykte: ttuciei kliniec, wg PN-B-11112

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okdena wedlug PN-B-06714-15 [3] powinnazé& miedzy
krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podamya rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezzmaych na podbudowy wykonywane metod
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gérra warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@spomocnicz (dolm warstwe)

granicznej uziarnienia do goérnej krzywej granicznggiarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dgiagta i nie mae przebiegéa od dolnej krzywej

najwigkszego ziarna kruszywa nie peoprzekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéavymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
o Kruszywa Kruszywa .
Lp. Wyszczegolnienie naturalne tamane Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad; pomoc-| zasad+ pomoc-| zasad+ pomoc-
nicza| nicza | nicza| nicza | nicza| nicza

1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych od2 | od2 | od2 | od2 | od2 | od?2 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do 10| do 12| do 10| do 12 | do 10| do 12 -15[3]

2 Zawartép naQZ|grn§, % 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
(m/m), nie wegcej niz -15 [3]

3 | Zawartdé ziarn PN-B-06714
nieforemnych 35 45 35 40 ) ) -16 [4]
%(m/m), nie wgcej niz

4 | Zawartd¢ zanieczyszcze o
organicznych, %(m/m), nie| 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
wigcej niz

5 |Wskanik  piaskowy Q35| 5430 od30 od 30 BN-64/8931
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pigcio-krotnym zagszczeniy do 70| do 70 | do 70 do 70 - - -01 [26]
metod, | lub Il wg PN-B-
04481, %

6 |Scieralng¢ w bebnie Log
Angeles

a) scieralng¢ catkowita pg 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
peinej liczbie obrotow, nie -42 [12]
wigcej niz 30 40 30 35 30 35
b) scieralnG¢ czesciowa po
1/5 petnej liczby obrotow
nie wigcej niz

7 N_asaclgllvyoéé, %(m/m), nie 25 4 3 5 6 8 PN-B-06714
wigcej niz -18 [6]

8 | Mrozoodpornéc, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zamia| 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 Rozpad krzemianowyiela- PN;;-[O160§14

i 0, e - - - - -
sv?vx(/:é'laacizzme, % (m/m), nie 1 3 PN-B-06714
acel -39 [11]

10 | Zawarté¢ zwiazkow siarki .

w przeliczeniu na S 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
R -28 [9]
%(m/m), nie wgcej niz

11 | Wskanik  noSnoSCi - Wi
mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy nk: 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102

i > 21
:il)oé)rzy zagszczeniu 4 = 120 ) 120 ) 120 ) [21]
b) przy zagszczeniu 4 =
1,03

2.3.3.Materiat na warsteodsiczapca

Na warstw odsiczapca stosuje si:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4.Materiat na warstwodcinajca

- kruszywo tamane zwykte: ttuciei kliniec, wg PN-B-11112
— piasek wg PN-B-11113 [16],

2.3.5.Materialy do ulepszania wdeiwosci kruszyw

Do ulepszania wkiwosci kruszyw stosuje ei
cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sgi stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanmanazdnych efektéw
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przeyniera.

Rodzaj i ilé¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda
Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250 [20].
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST.
3.2. Sprat do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyebchanicznie
powinien wykaza sie mazliwosécia korzystania z nagbujacego spretu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki
powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo¢nboptymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,
¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne Ilub mate walc
wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” .
4.2. Transport materiatdw

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi magderi, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyiasie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatdw powinien odbywsic zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST ,Wymggagolne”.
5.2. Przygotowanie podtaa

Podtaze pod podbudow powinno spetni@ wymagania okrdone w OST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podizu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania hyasprawdzt wzorem:

D15

dgs < 5 (1)
w ktorym:
Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechoda¥olziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsiczapcej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&ic&iarn gruntu podi@, w milimetrach.
Jereli warunek (1) nie mee by spetniony, nalgy na podiau utazy¢ warstwe odcinapca lub
odpowiednio dobrangeowtoknirg. Ochronne wigciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych
czastek gruntu, wyznaczaest warunku:

dso

Op < 1,2 (2
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod@z¥/oziarn gruntu podi@, w milimetrach,
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Og- umownasrednica porow geowtdkniny odpowiade@ wymiarom frakcji gruntu zatrzyrmyga sg¢
na geowtdkninie w iléci 90% (m/m); warté¢ parametru § powinna by podawana przez
producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowanipodbudowy powinny by wczeniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny b¥ ustawione w osi drogi i w edach rownolegtych do osi drogi, lub

w inny sposob zaakceptowany przezyimera.

Rozmieszczenie palikobw lub szpilek powinno udtivaia¢ nacikgniecie sznurkéw lub linek do

wytyczenia robot w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa cécisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza
w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni
zapewnienia jednorodic nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghiny
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu povei by od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegraga i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozkiadana w warstwie o jednakowej grédiptakiej, aby jej
ostateczna grulé po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Grulbi@é pojedynczo uktadanej
warstwy nie mae przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna logztozona w
sposob zapewnigly osiagniccie wymaganych spadkdow iednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa
sktada st z wigce] niz jednej warstwy kruszywa, to k@a warstwa powinna Bywyprofilowana i
zag:szczona z zachowaniem wymaganych spadkéwdngch wysokéciowych. Rozpoogzie budowy
kazdej nasipnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiadawilgotnosci
optymalnej, okrélonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zostasuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldavilgotnasé
mieszanki kruszywa jest a8za od optymalnej o 20% jej wastd mieszanka powinna Byzwilzona
okreslona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdigetnos¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wadtd, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinielpa@wiadd przyjetemu
poziomowi wskanika ngnaosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczfiowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na B dn
przed rozpoagiem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:
- stwierdzenia czy spgk budowlany do mieszania, rozktadania i g&gzania kruszywa jest wewy,
- okreslenia grubéci warstwy materialu w stanie Zoym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubgci warstwy po zagszczeniu,
— okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zag:szczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniegyd takich materiatow oraz spit do mieszania,
rozkltadania i zagszczania, jakiednla stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytas 400 do 800 fn

Odcinek prébny powinien IByzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcpiédnego
przez lrzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasgpnej warstwy, powinna ldyutrzymywana w
dobrym stanie. Zeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do
ruchu budowlanego, to jest obazany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtawvego utrzymania podbudowy obhza Wykonawe robét.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykérnzadania kruszyw przeznaczonych
do wykonania rob6ét i przedstatwivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania
te powinny obejmowawszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgzstotliwos¢ oraz zakres badaprzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czstotliwos¢ bada
Maksymalna

fp . owierzchnia
Lp. Wyszczegblnienie bada liczba bada | P
na dziennej podbudowy

dziatce pZdy-' cana
roboczej paday
jedno

badanie ()

Minimalna

1 | Uziarnienie mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki 2 600

Zag:szczenie warstwy 10 prébeka 10000 rh

dla kazdej partii kruszywa i
przy kazdej zmianie
kruszywa

—

4 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, ph
2.3.2

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Problkézya
pobierg w sposbb losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by
na bieaco przekazywane #ynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda llpEtancy +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zag:szczenie podbudowy

Zagzszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osigniecia wymaganego wskaika
zag:szczenia.

Zagzszczenie podbudowy néale sprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest nietiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontralag:szczenia
nalezy oprze€ na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegzmaz na 5000
Y, lub wedtug zaledelnzyniera.
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Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgalezn& za prawidiowe, gdy
stosunek wtérnego modulty do pierwotnego modutu odksztatceBajest nie wekszy od 2,2 dla kalej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E;
Ei: < 22

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do bada peinych powinny b§ pobierane przez Wykonawcw sposob losowy w
obecndci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygzch cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusztabilizowanego
mechanicznie

Lp. | WyszczegOdlnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
1 | Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Rownse pockana ol Darcgarem b0 co 20
3 | Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1l km
5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m
6 | Uksztattowanie osi w plani&* co 100 m
7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, le¢z
nie rzadziej ni raz na 400 M
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegnmiaz na 2000
2

m
8 | Nosnas¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwéch przekrojach nazke
- ugigcie spezyste 1000 m

co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@hnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroka¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie me r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5
cm.

Na jezdniach bez kraumikow szeroké¢ podbudowy powinna iy wieksza od szerokaoi
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3.ROWNG¢ podbudowy
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Nieréwndaci podiuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrows tata lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04 [28].

Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwndaci podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomaocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaotviqmy by zgodne z dokumentag]
projektows, z tolerang + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

R&nice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i regdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pzalto

O$ podbudowy w planie nie me byt przesunita w stosunku do osi projektowanej ccegj niz
+5cm.

6.4.7.Grubc¢ podbudowy i ulepszonego podio

Gruba¢ podbudowy nie mze sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powiniei zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno dygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimal dut odksztal
z kruszywa) -Wskaznik .| Maksymalne ugicie Conia mioraon Ojr oo
0 zag:szczenig . cenia mierzony piyto
wskazniku lo nie sprzyste pod kotem, mm  ¢rednicy 30 cm, MPa
Wnes NiE€ | mMniejszy nk
mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego| obcihzenia &
obciazenia
Ex
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujicksze odchylenia od oldlenych w
punkcie 6.4 powinny hynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbakasci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtérnie zagzczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchniegi@nanej warstwy
jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokéé podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom ey lezacym, to Wykonawca powinien na witasny koszt poszerzy
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podbudow przez spulchnienie warstwy na pelgrubag¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dokenie
materiatu i powtérne zagzczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wagm grubéci, Wykonawca wykona
napravg podbudowy. Powierzchnie powinny byaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy
na odpowiedni glebokas¢, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wihasciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkdu tych robdt nagpi ponowny
pomiar i ocena grulsoi warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy

Jeeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelisz
roboty niezledne do zapewnienia wymaganegnaici, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawaoaludowy tylko wtedy, gdy zarénie
nosnasci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymamgagoine”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego
mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymamagbdine” .
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami kyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Przepisy zwjzane

9.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probeiayr
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. d&zanie zawarkoi
zanieczyszczeobcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie skladu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie ksztattu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.d8zanie wilgotngci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. dzanie mrozoodporsc
metody bezpdredni

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. d0zanie  zawarkgi

zanieczyszczeorganicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie zawartci siarki

metod, bromowg

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie
Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane odowe.
Badania techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naheal do nawierzchni

23



24

drogowych Zwir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo@awierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naheal do nawierzchni
drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beticrapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmszstabilizowanych
mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i ie@shnia z tlucznia
kamiennego

23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyaani

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni
drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniesmska piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie uhiod odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeaizenie ptyt

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar r&enoawierzchni planografem i

tata

9.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzcipoidatnych i pétsztywnych, IBDIM — Warszawa 1997

Roboty betonowe i fundamenty.

tawy betonowe i podia wykonane &da na budowie z betonzwirowego na mokro. Roboty
betonowe izelbetowe musgzodpowiada “Warunkom technicznym wykonania i odbioru robét
budowlano-montaowych.” tom | czs¢ 1 i 2 oraz nagpujacym normom budowlanym :

PN-63/B-06251—-Roboty budowlanealbetowe/ Wymagania techniczne /
PN-71/B-10080 — Roboty ciesielskie /Warunki i badaechniczne przy odbiorze/

UWAGI KO NCOWE

Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji pratsigwzigcia inwestycyjnego
muszy odpowiadac:

- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

“Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamo-montaowych ”

jednoznacznie oké&ja sposob i jak& wykonania poszczegdlnych robot ,
zastosowanych do nich materiatdw oraz odbioréggaawych i kaacowego.
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2.2. Odwodnienie boiska

a. Zakres robot

Opis rozwi gzan projektowych dla istniej acej kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z terenu szkoty odprowadzane sg do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
Projektuje sie przebudowe istniejgcej kanalizacji deszczowej, aby pod boiskiem nie przebiegaty
rurociagi. Przebudowe rozpocza¢ od istniejacej studni S1, w ktérej nalezy wykona¢ nowa kinete
z betonu B25 do poziomu najnizszego pozostajgcego doptywu. Najnizszy istniejgcy odptyw
nalezy do kanatu przeznaczonego do wytgczenia z uzytkowania. Ten wylot ze studni, nalezy
zablokowac i uszczelnic.

Do projektowanej kanalizacji nalezy wigczyc istniejgce elementy: wpust uliczny, studnie
zlokalizowang przy taczniku, rure deszczowg RS1 i projektowang studnie D1.

Projektowana kanalizacja zakonczona projektowang studnig S4 zamontowang na istniejagcym
kanale deszczowym betonowym srednicy 200 mm.

Odcinek kanalizacji S1 — S3 bedzie uktadany po trasie dotychczasowego rurociggu, ktory
bedzie rozebrany w trakcie wykonywania wykopu. Szczelnie zablokowac wloty i wyloty ze
studni przeznaczonej do demontazu.

Odptyw z wpustu przy budynku za skarpa, wkaczony do projektowanej studni S2.

W studni S2na wylocie odptywu z wpustu, w rurze srednicy 160 mm zamontowa¢ zawor zwrotny
przeciwzalewowy.

Rurociggi wykonac z rur i ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych PCW typu ,, SN8”

@ 200 lub 160 mm taczonych na uszczelke gumowa. Stosowac rury PCW ze sciankg lita
jednorodng (bez warstw) zgodnie z normg PN-EN-1401:1999.

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych srednicy 1200 mm tgczonych na uszczelke gumowg z
wilazem zeliwnym typu ciezkiego kl. C250 (z wypelnieniem betonowym i wentylacjg, o
wysokosci korpusu 168 mm) z prefabrykowanym dnem i kinetg oraz ze stozkiem (konusem).
Wewnatrz studni stopnie wlazowe zeliwne. Studnie przed zasypka zaizolowa¢ emulsjg
asfaltowa. Przejscia rurociggdw przez sciany studni wykonaé za pomoca przejs¢ szczelnych
PCW.

Wykopy wykonywa¢ jako waskoprzestrzenne z szalowaniem pelnym. Rury uktada¢ nalezy w
obsypce piaskowej min. 10 cm pod rurociggiem i min. 30 cm ponad rurg nastepnie wykonaé

zasypke piaskiem z zageszczeniem warstwami do stopnia zageszczenia 0,98.
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Opis rozwi gzan projektowych drena zu

Drenaz odwadniajacy zaprojektowano z rur drenarskich z PVC-u karbowanych srednicy
92/80 z filtrem z wibkna syntetycznego z otworami 2,5x5,0 mm uktadanych ze spadkiem 0,3%.
Odlegtos¢ miedzy ciggami drenarskimi wynosi 5,0 i 4,5 m.
Drenaz napowietrzajacy zaprojektowano z rur drenarskich z PVC-u karbowanych Srednicy
126/113 z filtrem z wibkna syntetycznego z otworami 2,5x5,0 mm uktadanych ze spadkiem 0,30
%. Wody opadowe odprowadzane przez drenaz odwadniajgcy wprowadzane bedag
do rurociggu zbierajgcego i za jego posrednictwem do studni D1 .

Studnia D1 rewizyjno-osadnikowa z kregéw betonowych srednicy
1200 mm tgczonych na uszczelke gumowg z osadnikiem o wysokosci 1,0 z wlkazem zeliwnym
typu ciezkiego kl. C250 (z wypetnieniem betonowym i wentylacja, o wysokosci korpusu 168
mm) posadowionym na prefabrykowanej dennicy zelbetowej. Wewnatrz studni stopnie wtazowe
zeliwne. Studnie przed zasypka zaizolowa¢ emulsjg asfaltowa. Przejscia rurociggdéw przez
Sciany studni wykonac za pomocag przejsc¢ szczelnych PCW.
Wiaczenia rur drenazowych do rurociggéw zbierajgcych PCW dokonaé za pomoca tréjnika

kanalizacyjnego PCW 200x110 mm 90° , w ktérym zamontowac nalezy prosty odcinek

rurociggu PCW. Dlugos¢ petnego odcinka rury PCW dostosowaé do réznicy wysokosci
pomiedzy drenazem a rurociggiem zbierajgcym. W kielichu rury PCW zamontowac nalezy
dotacznik 110x92 mm w celu potaczenia go z rurg drenarska.

Wykopy pod drenaz wykonywaé sprzetem mechanicznym, zas w strefie skrzyzowania z
innym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Wykopy
wykonywac jako waskoprzestrzenne. Rury uktadac¢ nalezy w obsypce zwirowej min. 10 cm pod
rurociggiem i min. 30 cm ponad rurg. Nastepnie wykona¢ zasypke piaskiem z zageszczeniem
do stopnia 0,98.

Studnie drenazowe Dr oraz D1 i D2 zaprojektowano, jako studzienki inspekcyjne z PP z rury
karbowanej srednicy 425 mm, Zwienczenia studni ptytami zelbetowymi posadowionymi na
stozkach zelbetowych. Wigczenia rur drenarskich drenazu napowietrzajgcego 126/113 mm do

studzienek Dr wykona¢ za pomocg wkiadek ,, in situ” srednicy 110 mm i dotgcznikow 110/126.

Studnie D1 i D2 z dennicami z odptywem jednostronnym.

26



