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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa
- dokumentacja geotechniczna archiwalna

- warunki techniczne przyjecia wod do miejskiej kanalizacji deszczowe.

2. Przedmiot inwestyciji i zakres opracowania.’

Przedmiotem opracowania jest projekt odwodnienia boiska o nawierzchni
syntetycznej oraz przebudowa fragmentu kanalizacji deszczowej na terenie szkoty.
Wody opadowe beda przejmowane przez drenaz odwadniajgcy i odprowadzone do
istniejgcej kanalizacji deszczowe,.

3. Opis rozwi gzan projektowych dla istniej gcej kanalizacji deszczowe.

Wody opadowe z terenu szkoty odprowadzane sg do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowe,.

Projektuje sie przebudowe istniejacej kanalizacji deszczowej, aby pod boiskiem nie
przebiegaty rurociggi. Przebudowe rozpoczg¢ od istniejgcej studni S1, w ktorej
nalezy wykonac¢ nowa kinete z betonu B25 do poziomu najnizszego pozostajgcego
doptywu. Najnizszy istniejgcy odptyw nalezy do kanatu przeznaczonego do
wytgczenia z uzytkowania. Ten wylot ze studni, nalezy zablokowac i uszczelnic.
Do projektowanej kanalizacji nalezy wigczy¢ istniejgce elementy: wpust uliczny,
studnie zlokalizowang przy tgczniku, rure deszczowg RS1 i projektowang studnie D1.
Projektowana kanalizacja zakonczona projektowang studnig S4 zamontowang na
istniejgcym kanale deszczowym betonowym srednicy 200 mm.

Odcinek kanalizacji S1 — S3 bedzie uktadany po trasie dotychczasowego rurociggu,
ktory bedzie rozebrany w trakcie wykonywania wykopu. Szczelnie zablokowaé wloty
i wyloty ze studni przeznaczonej do demontazu.

Odptyw z wpustu przy budynku za skarpa, wigczony do projektowanej studni S2.

W studni S2na wylocie odptywu z wpustu, w rurze srednicy 160 mm zamontowac
zawor zwrotny przeciwzalewowy.

Rurocigagi wykonaé z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PCW typu , SN8”
@ 200 lub 160 mm tgczonych na uszczelke gumowa. Stosowac rury PCW ze
Sciankg litg jednorodng (bez warstw) zgodnie z normg PN-EN-1401:1999.



Studnie rewizyjne z kregéw betonowych srednicy 1200 mm tgczonych na uszczelke
gumowg z wtazem zeliwnym typu ciezkiego kl. C250 (z wypetnieniem betonowym i
wentylacjg, o wysokosci korpusu 168 mm) z prefabrykowanym dnem i kinetg oraz ze
stozkiem (konusem).

Wewnatrz studni stopnie wtazowe zeliwne. Studnie przed zasypkg zaizolowac
emulsjg asfaltowg. Przejscia rurociggow przez $ciany studni wykonac¢ za pomocag
przejs¢ szczelnych PCW.

Wykopy wykonywaé jako waskoprzestrzenne z szalowaniem petnym. Rury uktadac¢
nalezy w obsypce piaskowej min. 10 cm pod rurociggiem i min. 30 cm ponad rurg
nastepnie wykonac zasypke piaskiem z zageszczeniem warstwami do stopnia
zageszczenia 0,98.

4. Opis rozwi gzan projektowych drena zu.

Drenaz odwadniajagcy zaprojektowano z rur drenarskich z PVC-u karbowanych
Srednicy 92/80 z filtrem z widkna syntetycznego z otworami 2,5x5,0 mm ukfadanych
ze spadkiem 0,3%. Odlegtos¢ miedzy ciggami drenarskimi wynosi 5,01 4,5 m.
Drenaz napowietrzajacy zaprojektowano z rur drenarskich z PVC-u karbowanych
Srednicy 126/113 z filtrem z wiGkna syntetycznego z otworami 2,5x5,0 mm
uktadanych ze spadkiem 0,30 %. Wody opadowe odprowadzane przez drenaz
odwadniajgcy wprowadzane bedg
do rurociggu zbierajgcego i za jego posrednictwem do studni D1 .

Studnia D1 rewizyjno-osadnikowa z kregoéw betonowych srednicy
1200 mm tgczonych na uszczelke gumowg z osadnikiem o wysokosci 1,0 z wlkazem
zeliwnym typu ciezkiego kl. C250 (z wypetnieniem betonowym i wentylacja, o
wysokosci korpusu 168 mm) posadowionym na prefabrykowanej dennicy zelbetowej.
Wewnatrz studni stopnie wlazowe zeliwne. Studnie przed zasypka zaizolowac
emulsjg asfaltowa. Przejscia rurociggéw przez $ciany studni wykonac¢ za pomocag
przejs¢ szczelnych PCW.

Wigczenia rur drenazowych do rurociggow zbierajgcych PCW dokonac¢ za pomocg,

tréjnika kanalizacyjnego PCW 200x110 mm 90° , w ktérym zamontowac nalezy

prosty odcinek rurociggu PCW. Diugos¢ petnego odcinka rury PCW dostosowaé do

réznicy wysokosci pomiedzy drenazem a rurociggiem zbierajacym. W kielichu rury



PCW zamontowac nalezy dotgcznik 110x92 mm w celu potgczenia go z rurg
drenarska.

Wykopy pod drenaz wykonywac sprzetem mechanicznym, zas w strefie
skrzyzowania z innym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie z zachowaniem
nalezytej ostroznosci. Wykopy wykonywac jako waskoprzestrzenne. Rury uktadac
nalezy w obsypce zwirowej min. 10 cm pod rurociggiem i min. 30 cm ponad rura.
Nastepnie wykonac¢ zasypke piaskiem z zageszczeniem do stopnia 0,98.

Studnie drenazowe Dr oraz D1 i D2 zaprojektowano, jako studzienki inspekcyjne z
PP z rury karbowanej srednicy 425 mm, Zwiehczenia studni ptytami zelbetowymi
posadowionymi na stozkach zelbetowych. Wigczenia rur drenarskich drenazu
napowietrzajgcego 126/113 mm do studzienek Dr wykona¢ za pomocg wktadek
»in situ” srednicy 110 mm i dotgcznikéw 110/126.

Studnie D1 i D2 z dennicami z odptywem jednostronnym.

5. Zalecenia wykonawcze

Roboty wykonaé zgodnie z:
* Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych. Tom Il ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

*  Wytycznymi producentow urzadzen i materiatow.

Przed oddaniem do eksploatacji instalacje nalezy doktadnie przeptuka¢ czystg
woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich
zanieczyszczen.

Po wykonaniu kanalizacji i drenazu (przed zasypaniem) wykonaé¢ geodezyjng

inwentaryzacje powykonawcza.



6. INFORMACJA BIOZ

1. Zakres rob6t budowlanych dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zakres robot obejmuje odwodnienie boiska sportowego oraz przebudowa istniejgcej

kanalizacji deszczowej.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na dzialce znajduje sie budynek szkoly z tacznikiem i salg gimnastyczna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Podczas wykonywania robot demontazowych i ziemnych nalezy zwroci¢ uwage na

instalacje wewnetrzne i uzbrojenie terenu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Przewidywane zagrozenia bezpieczehstwa, ktére moga wystgpi¢ podczas realizacji

przedmiotowego budynku to:

- przysypanie cztowieka ziemig podczas wykonywania wykopow oraz
ukitadania rur kanalizacyjnych

- ruch pojazddéw na terenie placu budowy

- praca elektronarzedzi i urzadzeh mechanicznych

- mozliwos¢ porazenia prgdem

- upadek cztowieka z powierzchni terenu do gtebokich wykopow.

- upadek narzedzi lub przedmiotéw z powierzchni terenu do gtebokich

wykopow, w ktérych znajdowac sie beda ludzie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikbw przed przystagpieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.
Kierownik budowy jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegodlnosci przed przystapieniem do wykonywania

robot szczegolnie niebezpiecznych, ktére moga zagrazaé bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w sgsiedztwie tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng



komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek , awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony w planie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry powinien uwzglednia¢ specyfike obiektu

budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem kierownika budowy, przestrzegajac

przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegoélnosci:

1. pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadac aktualng ksigzeczke zdrowia,
2. pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng (ubranie, buty

robocze, kaski ochronne), zgodne z obowigzujgcymi przepisami,

3. kierownik budowy ma obowigzek przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP (na

stanowisku pracy) dla poszczegélnych grup zawodowych,

3. plac budowy musi by¢ zaopatrzony w sprzet gasniczy,

4. plac budowy musi by¢ ogrodzony i oznakowany tak, aby na teren wykonywania robot
nie miaty wstepu osoby trzecie,

5. na placu budowy powinno by¢ wydzielone miejsce na tymczasowe obiekty socjalno -
bytowe, magazyny

i sktadowiska materiatow,

6. w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia
budowlanego nalezy je niezwlocznie zatrzymac i wylaczy¢ doptyw energii ze zrédia
zasilania,

7. wznawianie pracy maszyn i urzgdzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione,

8. pomosty robocze wykonane z desek lub z bali powinny by¢ dostosowane do
przewidzianego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia,

9. pomosty robocze powinny by¢ na biezgco kontrolowane,

10. strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrodto zagrozenia np.
z powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotéw lub materiatow, nalezy oznakowac i

ogrodzi¢ poreczami,



