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OPIS TECHNICZNY

|. Dane ogélne

1. Podstawa opracowania
- umowa z inwestorem
- ustalenia programowo-funkcjonalne

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa

2. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
poliuretanowej, biezni i skoczni do skoku w dal oraz budowa infrastruktury umozliwiajacej
prawidtowe funkcjonowanie obiektu sportowego.

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne do pitki recznej, koszykdwki, siatkdwki, badmintona
i tenisa ziemnego. Projektowana syntetyczna (poliuretanowa) nawierzchnia boiska i biezni

przepuszczalna dla wody.

3. Podstawowe dane

3.1. Boisko wielofunkcyjne

wymiary boiska - 240x44,0m

powierzchnia boiska - 1056,0 m2
3.2. Bieznia trzytorowa

wymiary biezni - 3,82x78,0m

powierzchnia boiska - 297,96 m2

ll. Rozwigzania projektowe
1. Stan istniejacy

Pod czescig projektowanego boiska znajduje sie Istniejgce boisko o nawierzchni asfaltowej.

2. Roboty przygotowawcze
Rozebra¢ istniejgce nawierzchnie asfaltowe i zdemontowaé urzadzenia.

Wycig¢ wszystkie krzewy znajdujace sie w istniejacym ogrodzeniu wzdtuz biezni i skoczni.

3. Roboty ziemne
Wykona¢ koryto pod warstwy konstrukcyjne boiska, biezni i skoczni do rzednej dna

podbudowy i do poziomu gruntu rodzimego nosnego.



4. Plyta boiska wielofunkcyjnego i biezni

Podtoze pod warstwy konstrukcyjne nalezy dogescic¢ do 1s=0,95.

Wykona¢ nastepujgce warstwy konstrukcyjne :

piasek zageszczony 15 cm

kruszywo kamienne — zaklinowane i zageszczone frakcji 32-63 mm grubosc¢
warstwy 14 cm

kruszywo kamienne — zaklinowane i zageszczone frakcji 5-31,5 mm grubos¢
warstwy 6,0 cm

miat kamienny frakcji 1-5 mm zageszczony gr. 3 cm
podkiad elastyczny mineralno-syntetyczny gr. 35 mm przepuszczalny dla wody

Nawierzchnia jednowarstwowa poliuretanowa w kolorze ceglastym

gr. min. 13mm, bezspoinowa, wykonana ze spoiwa poliuretanowego oraz
granulatu EPDM o frakcji 1 -3 mm, przepuszczalna dla wody, odporna na
zmienne warunki atmosferyczne ( niskie temperatury i promieniowanie UV).

Linie boisk malowane natryskowo specjalistyczng farbg poliuretanowa.

Wymagania dotyczace nawierzchni boiska

Aktualny kompletny raport z badania na zgodnos¢ z PN-EN 14877:2014
potwierdzajgcy parametry nawierzchni poliuretanowej,

Atest Higieniczny PZH lub rGwnowazny,

Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta
potwierdzajgca spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych,

Granulat stosowany do nawierzchni boiska - granulat EPDM z pierwotnej produkciji.

Krawedzie boiska i biezni zabezpieczy¢ obrzezem betonowym 8x30 na tawie

betonowej z oporem.

Wykona¢ fundamenty z betonu B20 pod bramki i stojaki i osadzi¢ w nich tuleje.

5. Skocznia do skoku w dal

Krawedzie skoczni zabezpieczy¢ obrzezem elastycznym 5x30 cm wykonanym z granulatéw

gumowych lub obrzezem betonowym 6x30 cm z nakladkg gumowa. Obrzeza zamontowaé

na fawie betonowej z oporem obustronnym. Wypetnienie skrzyni z piasku drobnoziarnistego

przesiewanego, bez zanieczyszczen. Warstwa piasku o grubosci 30 cm. Wokot zeskoczni

zamontowac tapacze piasku.

6. Pitkochwyty

Wokat boiska zamontowac pitkochwyty wysokosci 7,0 m.



Pitkochyty z siatki polipropylenowej wysokiej wytrzymatosci srednicy 4,0 mm, oczka 10 cm,
kolor zielony, na dole i gorze linka stalowa ocynkowana $r. 6,0 mm w powtoce z tworzywa
mocowana do stupow z rury kwadratowej 100x100x3 mm.

Stupy zabetonowane w stopach fundamentowych wys. min. 120 cm z betonu B20 o
wymiarach 40x40 cm. Wszystkie stupy ocynkowane i malowane proszkiem poliestrowym w
kolorze zielonym.

W pitkochwytach zamontowac brame dwuskrzydtowa oraz dwie furtki. Zamontowac
dodatkowe stupki i poprzeczki tworzace oscieza bramy i furtek. Ramy bramy i furtek
wykonane z profili zamknietych ocynkowanych i malowanych proszkowo dostosowanych do
ciezaru skrzydta. Wypetnienie z siatki zgrzewanej, ocynkowanej i malowanej proszkowo na
kolor zielony. Siatka z drutéw pionowych srednicy min. 6 mm w rozstawie 50 mm i dwoéch
drutéw usztywniajgcych poziomych srednicy 8 mm w rozstawie 200 mm.

Furtki i brama wyposazone w zamki z wkladkg patentowg oraz blokady skrzydet ( bolec

blokady wpuszczany w podtoze). Furtki z klamkami metalowymi.

7. Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego i skoczni
Dwie bramki do pitki recznej 3,0 x 2,0, stalowe, state ( do zabetonowania na state).
Przystosowana do rozgrywek na obiektach otwartych. Siatki biate.
» Stojaki do koszykowki na boisko zewnetrzne — 4 szt.
Konstrukcja sktadajgca sie z pionowych stupéw stalowych i wysiegnika o dt. 1,6 m
wykonanych z rury stalowej fi 133x 4 mm. Tablica ze sklejki wodoodpornej z ramg,
stalowg. Obrecz stalowa ocynkowana z siatkg stalowa.
» Stupki do siatkowki stalowe z napinaczem srubowym — 2 szt.- komplet.
Wykonane z rur stalowych fi 76 x 3,6 mm, lakierowanych proszkowo z regulacjg
wysokosci zawieszenia siatki. Stupki z ostonami ochronnymi. Przeznaczone do
treningu, nauki i rozgrywek szkolnych.
Tuleje na stupki - zewnetrzne srednicy 76 L-350. Kazda tuleja z trzema pokrywami tulei.
e Stupki do tenisa stalowe z napinaczem srubowym — 2 szt.- komplet.
Wykonane z rur stalowych, lakierowanych proszkowo
Tuleje na stupki — zewnetrzne. Kazda tuleja z trzema pokrywami tulei.
e Stupki do badmintona stalowe z napinaczem srubowym — 4 szt. — dwa komplety.
Wykonane z rur stalowych lakierowanych proszkowo z regulacjg
wysokosci zawieszenia siatki. Stupki z ostonami ochronnymi. Przeznaczone do
treningu, nauki i rozgrywek szkolnych.
Tuleje na stupki — zewnetrzne. Kazda tuleja z trzema pokrywami tulei.

» Siatka do siatkéwki, polipropylenowa, pleciona, biata.



» Siatka do tenisa, polipropylenowa.

» Siatka do badmintona, polipropylenowa, pleciona, biata — dwie sztuki

* Lawki bez oparcia o wymiarach 52x 50 cm — 10 szt. (do zamocowania w podtozu).
Konstrukcja z rury stalowej 48 mm malowanej proszkowo na kolor zielony, deski
3,5x10x140 cm drewniane lub plastikowe.

» Kosz parkowy (graniastostup szesciokatny) 45x45 cm — 4 szt. (do zamocowania w
podiozu). Konstrukcja z rury 33 mm i blachy gr. 1,5 mm malowane proszkowo. Kosz ma
oprdézniaé sie po uwolnieniu zamka poprzez obrét i powracaé¢ samoczynnie do pionu.

e Skrzynka na belke do skoku w dal z pokrywg — 1 szt.

Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, fundamentowana na state na rozbiegu
skoczni, utatwia instalowanie belki, wymiary wewnetrzne :1210x340x100 mm .
* Belka do skoku w dal do obsadzenia w skrzynce — 1 szt.
Wykonana z zywic epoksydowych, naktadka drewniana od géry wodoodporna, w
komplecie listwa na plasteling, wymiary 1210x340x100 mm .
8. Nawierzchnie utwardzone
Chodniki z kostki brukowej szarej gr. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 4 cm
i warstwie odsgczajacej z piasku gr.15 cm. Obrzeza betonowe 8x30 lub 6x20 cm
na podsypce cementowo-piaskowej.
9. Roboty zewnetrzne
Wyremontowaé ogrodzenie z siatki stalowej w ramach z katownikow wzdtuz biezni i
skoczni, na catej dlugosci dziatki. Wycig¢ i wykarczowaé wszystkie krzewy (wrastajg w
ogrodzenie). Zdemontowaé przesta ogrodzeniowe o wymiarach 1,50x2,80 m - siatka
ramach z katownika, odciecie przeset od stupkdw i ztozenie w miejscu wskazanym przez
Inwestora na terenie szkoty. Zdemontowane prz esta do dyspozycji Inwestora.
Oczysci¢ ze starej farby istniejgce stupki stalowe z teownika 50 zabetonowane w cokole.
Wykonaé ogrodzenie na istniejagcym cokole w nastepujgcym zakresie:

- wyprostowacg istniejgce pokrzywione stupki z teownika 50 i pomalowa¢ dwukrotnie farbg
chlorokauczukowa.

- zamontowac do istniejgcych stupkéw nowe przesta ogrodzeniowe o wym. 150x280 cm
w ramach z katownika 45x45x3 z wypetnieniem z siatki stalowej ocynkowanej o oczkach
max. 60x60 mm i minimalnej grubosci drutu 2,6 mm.

- przesta pomalowac natryskiem pneumatycznym farbg chlorokauczukowsg do gruntowania i

farbg chlorokauczukowsg nawierzchniowg lub pomalowaé¢ proszkowo, kolor ciemnozielony.

Teren wzdtuz ogrodzenia wyregulowac tak, aby cokét betonowy ogrodzenia wystawat 10 cm
ponad powierzchnie terenu.

Wyprofilowac i wyplantowac ptaszczyzny skarp nasypow, nawiez¢ humus i zasiac trawe.



