Oswietlenie boiska wielofunkcyjnego przy ZSE w Radomiu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROB@ BUDOWLANYCH

Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieni przy Zespole Szkot Elektronicznych

1.

im. BohaterdWesterplatte w Radomiu.
Gswietlenie boiska
KOD CPV: 45316000-5

Wstp

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Flenicznej

Przedmiotem niniejszej SST wymagania szczeg6towe dotyce wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z budow oéwietlenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole SzEktektronicznych
im. Bohaterow Westerplatte w Radomiu.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w faie 1.1.

1.3 Zakres Robét olgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmujszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na

celu wykonanie, podtzenie pod naptie i uruchomienie dawietlenia boiska wielofunkcyjnego

przy Zespole Szkét Elektronicznych im. Bohaterowstféeplatte w Radomiu.

W zakres Robot wchodzi:

- wykonanie wykopéw punktowych pod fundamenty masatéwietleniowych

- wykonanie wykopow liniowych plytkich gskoprzestrzennych pod kabléwdetlenia, oraz
rury ostonowe,

— ulozenie rur ostonowych min. w gotowych wykopach, ,

- wykonanie przepustow kablowych z rur ochronnych ,

— ulozenie linii kablowych, éwietleniowych w gotowych wykopach i wgjniecie w rury
ochronne,

- monta fundamentéw masztow,

- monta masztéw i poprzeczek,

— wciagniccie przewodow stupy oraz moattabliczek bezpiecznikowych,

- monta kompletnych opraw na stupach,

- podhczenie opraw,

- wykonanie uziomoéw gtowo-tasmowych stupéw,

- wykonanie préb mongwych i pomiaréw,

— uruchomienie éwietlenia,

— zabudowanie rozdzielnicy RO2 i Tster

— przebudowa istn. rozdz. RO1.

- prace geodezyjne

1.4. Okrélenia podstawowe zgodne z normami i przepisami
2. Ogolne wymagania dotygze Robot
Ogolne wymagania dotygze Robot zgodne z obayzujacymi normami i przepisami.
3. Materiaty
Ogl6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania opasi na
obowigzujagcych normach i przepisach.
Kazdy materiat (element) przed wbudowaniem podlegaatecji Inwestora.
3.1 Materiaty budowlane
3.1.1. Cement

Do wykonania fundamentéw betonowych zaleeastdsowanie cementu portlandzkiego klasy
32,5 bez dodatkéw, spetraapgo wymagania PN-B-19701
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3.1.2 Piasek
Piasek do ukfadania kabli w ziemi i wykonania faméntéw powinien odpowiada
wymaganio m PN-B-11113.

3.1.3 Woda
Woda do betonu powinna dpdmiany "1", zgodnie z wymaganiami PN-B-32250.

3.2 Elementyswietlenia

3.2.1 Maszty fwietleniowe
Maszty stalowe ocynkowane o wysdkd 12m i o dopuszczalnej masie opraw 120Kkg.
Maszty powinny by wyposaone we wgki bezpiecznikowe. Stupy powinny by
sktadowane w pozycji poziomej na przekladkach adee sosnowego.

3.2.2. Poprzeczniki stupéw
Maszty naley wyposayé w poprzeczniki stalowe ocynkowane o diégjo 2,0m.
Poprzeczniki wykonane przez producenta masztéw.

3.2.3. Fundamenty masztow
Fundamenty stupéw zelbetowe prefabrykowane. Prefabrykaty powinny spéin
wymagania uwzglniajagce parametry wytrzymadoiowe i warunki, w jakich &da
pracowaly. Ogoélne wymagania okiene s w PN-B-03322. W zalmosci od
konkretnych warunkéw lokalizacyjnych, sktadu wodumpowych, nalgy wykona
zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z "Instmk@abezpiecze przed korozj
konstrukcji betonowych™.
Skladowanie prefabrykatow powinno odbywaic na wyréwnanym, utwardzonych i
odwodnionym podizu na przektadkach z drewna sosnowego.

3.2.4. Tabliczki stupowe
Zastosowa tabliczki stupowe z wykznikami instalacyjnymi o przekroju kabli 16-25

mn.

3.2.5. Oprawy swietleniowe:
Projektory LED boiska wielofunkcyjnego

» Materiat korpusu — odlew aluminium

» Materiat klosza — szkto hartowane

* Montaz poprzez regulowany uchwyt U-ksztaltny

« Stopier odporndci na uderzenia mechaniczne — IK09

» Szczelné¢ oprawy — IP66

« wyglad, styl i wielkas¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych jjni

* moc maksymalna uwzgdniajgce wszystkie straty: 190W

« znamionowe napcie pracy — 220-240V/50-60Hz

 dostpny ukiad zasilajcy umaliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

« ochrona przed przegiami — 10kV
klasa ochronnii elektrycznej: |
zakres temperatury pracy oprawy Ta od -30°C do €50°
rodzajzrodtaswiatta — LED
minimalny strumié swietlny zrédetéwiatta — 34800Im
zakres temperatury barwowapdets$wiatta — 3900-4300K
skuteczné¢ swietlna (po uwzgidnieniu wszystkich strat w zasilaczu oraz ukladzie
optycznym): >140Im/W
utrzymanie strumieniéwietinego w czasie 90% po 55 000h
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w progr&amigputerowym pozwalagym
wykona: obliczenia parametrowswietleniowych
 wskaznik oddawania barw Ra 70
e w przypadku zastosowania rozm@ zamiennych nalgy dostarczy zrédtowe pliki
obliczeniowe
réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawyn@meznej nie powinna b
wicksza nk+ 5% w stosunku do podanych paaji
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* sprawnd¢ uktadu optycznego nie mniejsza piodana potiej

« oprawa musi b§ oznakowana znakiem CE oraz posiadeklarac zgodndci

» oprawa posiada deklargggodndci oraz aktualny certyfikat akredytowanegoauka
badawczego potwierdzay wykonanie wyrobéw zgodnie z Normami
zharmonizowanymi z Dyrektysd.VD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie ramow produkcji i jej powtarzalnizi, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067, certyfikat ENEC lub réwnowsay

(mm) — 492x77x421
x: 8.8kg
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3.2.6. Kable i przewody zasilajce
Kable powinny spetdiavymagania PN-E-90301. Nale stosowa kable o nagiciu
znamionowym 0,6/1 kV, pciozytowe o zytach miedzianych w izolacji polwinitowej
YKY5x16. Ponadto we wewtrz budynku szkoty nalsgy stosowé kabel bezhalogenowy,
niepalny BIT1000H 5x16 i BIT1000H 4x2x1,5 oraz psfel piciozylowy o zytach
miedzianych nierozprzestrzenjey ognia, bezhalogenowy klasy CPR B2ca typu N2XH
5x16.

3.2.7. Przewody w masztach
Przewody w masztach typu YLY3x1,5; 450/750V.

3.2.8. Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny &ywykonane z materialtdw niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzymatych mechaniczniegraicznie i odpornych na dziatanie
luku elektrycznego.
Rury wywane na przepusty powinny byostatecznie wytrzymate na dziatanie abenh z
jakimi nalezy si¢ liczy¢ w miejscach ich utzenia. Wrtrza scianek powinny b§ gtadkie
lub powleczone warstywwygladzajca ich powierzchry dla utatwienia przesuwaniagsi
kabli.
Zaleca s} stosowanie na przepusty kablowe pod jezdniami AROT typu SRS o
srednicy zewntrznej nie mniejszej ni 110 mm a na skrzgwaniach z innymi
urzadzeniami rur DVK 110. Rury powinny odpowiagdaymaganiom BN-80/C-89203.
Rury na przepusty kablowe naje przechowyw& na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonyctdmzataniem sit mechanicznych.

3.2.9. Pfaskownik stalowy ocynkowany FeZn 30x4 mmpret stalowe ocynkowane FeZn
d=18m.

3.2.10. Rozdzielnica RO2 i Tster
Obudowy rozdzielnicy i aparatura elektrygaminna spetni@  wymagania normy
PN-EN 60439-1. Stopteochrony obudéw min. IP65 i IK9. Materiat samo ggasn
odporny nazar 650 oC. Klasa izolacji Il.

4. Sprat
Ogolne wymagania dotygee sprztu zgodne z obowkujgcymi przepisami i normami.

4.1. Spret do wykonania zadania
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Wykonawca przyspujacy do wykonania @wietlenia boiska winien wykazasie maozliwoscig
korzystania z nagpujacych maszyn i spetu, gwarantujcych wiaciwg jakas¢ Robot:

- zurawia samochodowego,

— podnanika z balkonem,

— spawarki transformatorowej do 500 A,

- zag:szczarki wibracyjnej spalinowej 70°h,

- zestawuswidrow do wiercenia poziomego otworéw do 15 cm,

- sprzarki,

- koparki jednonaczyniowej,

— przyczepy do przewenia kabli.

5. Transport
Ogoblne wymagania dotygee transportu zgodne z ob@@ujgcymi normami i przepisami.

6. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonywania Robot wedtug ok@wjacych przepiséw i norm.

6.1. Wykopy pod fundamenty
Przed przyspieniem do wykonywania wykopow Wykonawca ma obkm@ek sprawdzenia
zgodndci rzadnych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowepzoroceny warunkow
gruntowo-wodnych.
Metoda wykonywania robét ziemnych powinna¢byobrana w zaleosci od uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prekalwgne zaleca siwykonanie wykopow

punktowych zgodnych z wymiarami fundamentéggznie lub mechanicznie bez zabezpieczenia

scianek bocznych, z zastosowaniem bezpiecznego leaiayskarp. Ewentualna obudowa i
zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiaganaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy powinny by wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dykopu zgodnie z PN-
B-06050. Wykopy nie zasypane nafezabezpieczy poreczami ochronnymi, a w nocy
dodatkowo - czerwonymwiattami ostrzegawczymi.

6.2. Montaz fundamentow prefabrykowanych
Montaz fundamentow prefabrykowanych pod stupy mpleykona recznie lub mechanicznie.

Przed ich zasypaniem nale sprawdzt rzgdne posadowienia, stan zabezpieczenia

antykorozyjnegdcianek (uzupehdi ewentualne ubytki) i poziom goérnej powierzchni.
Wykop naley zasypywd piaskiem ubijagjc go warstwami do 20 cm. Fundamenty pgple
zmontowa i posadowt zgodnie z instrukcjami producenta.

6.3. Montaz masztow
Maszty naley zabudowa na posadowionych fundamentach.
Przed zamontowaniem stupa ngléna nim zamontowapoprzecznik i wejgng¢ przewdd typu
YLY 3x1,5. Stup naley mocowa& w sposob trwaly, zapewnigy petne bezpiecistwo
uzytkownikoéw drég. Przez mocowanie trwale rozumie skrecenie nasruby z podktadkami
sprzystymi lub w podobny sposéb réwnedny pod wzgidem mechanicznym. Przed
zalazeniemsrub, naley sprawdzt pokrywanie si otworéw w pogczeniu. Padczeniasrubowe
powinny spetnia ponizej podane wymagania.
Dopuszczalne odchytki przedstawdiaje nastpujaco:
— dlasrub M16 whcznie wzajemne przesugie krawedzi otwordw nie mee by wicksze od

1 mm

— dlasrub M20 i wigkszych - od 2 mm.
Niedopuszczalne jest rozwiercanie i wiercenie ndwyaworéw. Elementy powinny By

wzajemnie dopasowane. Dopuszcza wyrownywanie odchytek przez stosowanie przektadek

wyréwnawczych. Nie wolno stosowasrub o mniejszejsrednicy. Nie wolno zaktadasrub

skasnie ani whija w otwory. Nagwintowany koniegruby powinien wystaw@2-3 zwoje ponad
nakretka.

Poprawny monta konstrukcji polega, mdzy innymi, na dokgceniu srub z okrélonym

momentem, totezaleca si stosowd klucze dynamometryczne. Vawe momenty dokicania
srub g nastpujace:

- 35NM - dlagrub M12

- 70NM - dlasrub M16

- 140 NM - dlasrub M20




Oswietlenie boiska wielofunkcyjnego przy ZSE w Radomiu

- 240 NM - dlasrub M24

- 380 NM - dlasrub M30

Sruby, po dokgceniu i zabezpieczeniu przed ogi@niem przez punktowanie lub zastosowanie
przeciwnaketki, nalezy pokry minig, farbg ochronm przeciwrdzewn oraz kapturkami.

Stupy ustawia za pomog dzwigu mechanicznego.

Stupy naley ustawi@ tak, aby wychylenie &#ci pionowej od pionu nie przekraczato 0,001
wysokasci stupa.

6.4. Ukladanie kabli

6.4.1. Wykonywanie prze§¢ pod jezdniami - przeciski
Przejcia pod jezdrj - przeciski nalgy wykona& w miejscu wytyczonym przez
upowaniona jednosti geodezyjn. Istniegce przepusty wykorzystapowtornie. Przed
przystpieniem do wykonania przecisku nafeustalt miejsce ustawienia wdzenia
przeciskowego biac pod uwag nastpujace czynniki:
— zagszczenie urgdzen podziemnych w miejscu przewidywanego jego ustaijen
- uciazliwo$¢ prowadzonych rob6t dla ruchu pieszego.
Wykop punktowy pod uemizenie przeciskowe nalg wykona na przediazeniu osi
projektowanego przecisku. Ziegmia odklad naley usypywa w miejscach powodagych
najmniejsze zakldécenie w ruchu pieszym i nie povpjgoum jakichkolwiek zaktoce w
ruchu kotowym. Wykopy nalg zabezpieczy poreczami ochronnymi, a w nocy -
czerwonymiswiattami ostrzegawczymi.
Z uwagi na prowadzenie robét w bezpmnim gsiedztwie ruchu kodowego, powsze
roboty naley prowadzé ze szczegOln ostranoicia, a zabezpieczenia wykopow
kontrolowa w sposob cigly.
Wymiary wykopéw uzalznione g od typu zastosowanego gdzenia przeciskowego.
Dno wykopu powinno by wyréwnane i prowizorycznie utwardzone,$zarzadzenie
przeciskowe wypoziomowane i ustawione precyzyjni@siyrojektowanego przecisku.
Minimalna gtbokas¢ wykonania przecisku powinna wynésk m, przy czym nie naty
narusza istniepcej konstrukcji jezdni. Whxiwe prace przy wykonywaniu przecisku
prowadzt zgodnie z instrukajobstugi uradzenia przeciskowego.
Po wykonaniu przecisku o projektowanej disgjanalezy wykona przekop kontrolny po
drugiej stronie jezdni w celu odnalezienia "vgyg" przecisku.
Wszystkie odchylenia od projektowanej trasy praecisalery zgtost przedstawicielowi
Inwestora w celu sprawdzenia i pecp przez niego decyzji, czy wykonany przecisk
moze pozosté, czy tez nalery wykona ponowny przecisk.
W przecisk wykonany w prawidtowej trasie (lub zagtmowany przez przedstawiciela
Inwestora) naley wcism¢ rure ostonows AROT typu SRSOmin. 110 mm. Pgkzenia
rur ostonowych wykonaza pomog dwuzhczek lub kielichow. W rur wciagmg¢ drut
stalowy wyzarzony Fesr. 2 mm. Wlot i wylot przecisku natg prowizorycznie uszczeléi
Wszelkie braki gruntu rodzimego pod konstrgkigzdni, powstate podczas wykonywania
przecisku, naltey uzupeiné i zagsci¢c do gstosci nie mniejszej ri gestas¢ gruntu
rodzimego.
Po wykonaniu przecisku i zdemontowaniu agizenia przeciskowego, wykop pod
urzadzenia przeciskowe zasyparuntem rodzimym zagzczajgc go warstwami (np.
wibratorem) do wymaganeggtasci.

6.4.2 Wykopy kablowe
Dla kabli awietleniowych trasy powinna wytyczyipowaniona jednostka geodezyjna.
Wykopy pod kable w miejscach odun zagszczeniu uzbrojenia terenu natevykona
recznie.
Szerokdé¢ dna rowu nie powinna kbymniejsza ni 0,5 m.
Zmiarg kierunku rowu nalgy wykonywa po tuku, z tymze minimalne promienie tukéw
nie powinny by mniejsze ni minimalne zgjcia danego typu kabla uktadanego w rowie.
Jednoczénie wymaga si, by minimalne promienie tukéw - dla kabli o izagjieicpowtoce
z PCV o nagpijciu do 1 kV - nie byly mniejsze hD,8m.
Giebokas¢ rowu powinna by taka, aby po uwzgtinieniu warstwy piasku (0,1 m) oraz
srednicy kabla, odlegkg gérnej powierzchni gruntu nie bytla mniejsza @j70m.
Wykopy w miejscach dogpnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach zyale
zabezpieczy poreczami ochronnymi (w miejscach krezywania s wykopOw z cagami
pieszymi - kfadkami dla pieszych z gorami), a w nocy - czerwonymiwiattami
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ostrzegawczymi.

6.4.3 Uktadanie kabli
Kable powinny by uktadane w ziemi i rurach w sposéb wyklugzgj ich uszkodzenie
przez zginanie, skcanie, rozciganie, itp.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie poaiby mniejsza ni 0°C.
Kabel zging nalery jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym pesinzgiccia
powinien by mazliwie duzy, jednak nie mniejszy nil2-krotna zewgtrzna jegasrednica.
Kable powinny by utozone w wykopie link falisty z zapasem wystarcaaym do
skompensowania mtiwych przesungé gruntu, nie mniejszym 9i3% dtuggci wykopu.
Trasa kabli uteonych w ziemi powinna ldyna catej diugéci i szerokdci oznakowana za
pomoa pasa folii z tworzywa sztucznego sémego co najmniej 250mm nad kablem,
przy czym barwa folii powinna ldytrwata; niebieska - w przypadku kabli o nggpii do 1
kV. Folia powinna mié gruba¢ co najmniej 0,5 mm a szera¥opasa powinna ldytaka,
aby przykryte byly wszystkie kable wone w wykopie, przy czym szera¥ota nie mae
by¢ mniejsza ni 200mm. Kable uktadana gtbokcsci 0,7 m na warstwie piasku o
grubaci 10 cm z przykryciem réwniel0 cm warsty piasku.
Pozostad czes¢ wykopu naley wypetic gruntem rodzimym (miejscowym) i zegic
(np. za pomaog wibratoréw).
Po utazeniu kabli naley zaopatrzy je w trwale oznaczniki zawiergje co najmniej:

symbol i numer ewidenciji linii,

— oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

znak uytkownika kabla,

— rok utazenia kabla.

Zaleca s} wykonanie oznacznikdw z tworzyw sztucznych.

Po ul@eniu naleéy pomierzy rezystangj izolacji poszczegoélnych odcinkéw kabli

energetycznych induktorem o nagiu nie mniejszym ri 2,5 kV, przy czym rezystancja

nie maze by¢ mniejsza ni 50 MQ/km.

6.4.4 Skrzxowania i zblizenia kabli miedzy soly i innymi urz adzeniami podziemnymi.
W miejscach skrzyowania s¢ kabli z innymi kablami oraz ugdzeniami podziemnymi
kable naley prowadzt pod kitem zblzonym do 98 w stosunku do osi ugdzenia, w
miare mozliwosci w najwezszym jego miejscu. Kaly z krzyujacych se kabli, utazony
bezpdrednio w ziemi, natey chronit rurami PCVa110 mm przed uszkodzeniem w
miejscu skrzyowania i na dtugéei po 0,5 m w obie strony od miejsca skrayania (od
krawedzi).
Kable naley prowadzé zgodnie z SEP-E-004, normami brawymi. W przypadku
watpliwosci co do sposobu pokonania skrawania naley uzysk& informacje od
dysponentéw uedzer podziemnych

6.4.5 Montakabli

Kable niskiego nagtcia cwietleniowe naley uklad& zgodnie z Dokumenteag

Projektows faczac je za pomag tabliczek bezpiecznikowych z przewodem YLY

3x1,5mnf w stupach.

W czasie montau kabli naley przestrzeganasgpujacych zasad:

— powierzchnia stykéw przewodéw, aegkek, zaciskéw, przekladek i podktadek
przewodzacych pud w pohczeniach musi by dobrze oczyszczona (np. szczptk
drucian, papierensciernym) i przemyta odpowiednio rozpuszczalnikiem;

— powierzchnia styku powinna bymozliwie duza (wigksza liczba zfczek isrub; nie
nalezy wyrzuca przektadek fabrycznych);

— naley stosowd witasciwy i prawidlowo zmontowany ospgiztaczeniowy (zdczki i
zaciski odpowiednie do przekrojow i materialu preedw, ewentualnie stosowa
przektadki metalowe);

— pofaczenia musz by¢ mocne (pewne dokcenie, dobry dociskrub; przeciwnakgtki
i podktadki spezyste wyregulowane;

— polgczenia musg by¢ zabezpieczone przed korgzj utlenianiem na powietrzu -
wazelig bezkwasow pochodzenia mineralnego o topliéed powyzej + 50C, np.
smarem t.T.

6.5. Wchganie przewodow
W maszty naley wciagna¢ przewodd YLY3x1,5; 450/750V chramd go przed uszkodzeniami.
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6.6

6.7.

Przewdd 4czy¢ z oprawami i ziczami zgodnie z uwagami podanymi  w pkt. 6.4.5.

Monta projektoréw

Projektory naley oczyci¢, skompletowé i sprawdzé a nastpnie zamontowana wysggniku
przy pomocy podnimika. Przed zamontowaniem na vegpiiku naley podhczy¢ przewody
zasilapce.

Ochrona przeciwporaeniowa

Ochrory przeciwporaeniowg dla stupdéw bdzie samoczynne, szybkie wgkenie zasilania w
ukladzie TN-S realizowane przez bezpieczniki kopie i wyhczniki instalacyjne w
rozdzielnicy RO2 i RO1.

Ochrom przeciwporaeniowg dla projektoréw bdzie szybkie samoczynne wgkenie zasilania
w uktadzie TN-S realizowane przez wginiki instalacyjne na tabliczkach stupowych.

6.7.1. Uziemienia

7.

Przewdd PE w wybranych stupach rgl@ziemit za pomog uziomoéw petowo- tamowych.
Zaleca s} wykonywanie uziomu tamowego, przez ul@nie bednarki ocynkowanej 30x4 mm.
W przypadku trudnii z uzyskaniem wixiwej rezystancji uziomu (X®) naley uziom
tasmowy rozbudowé& za pomog pretdw ocynkowanych o dilugoi 6m i s$rednicy
dostosowanej do posiadanego wibromtota nie nzegjednak ni 18 mm.

Ewentualnedczenie odcinkéw bednarki nalewykonywa: przez spawanie.

Bednarka w ziemi nie powinna bukfadana ptycej 4i0,6 m i musi by zasypana gruntem bez
kamieni,zwiru i gruzu.

Montaz uziemié nalezy wykona wg Dokumentacji Projektowe;.

Ponadto naley speint nastpujace wymagania:

Przed zasypaniem uziomow nalesporzdzi¢ plany ich rozmieszczenia z wymiarami.
Przewody z temy FeZn naley taczy¢ polgczeniem spawanym na zaklgdk diugdaci co
najmniej 10cm lukdrubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obw&édwkach tamy.
Polczeniasrubowe nalgy wykona& srubami osrednicy co najmniej 10 mm (gwint M10) ze
stali odpornej na korogjlub odpowiednio zabezpieczonymi przed kogoEohczeniasrubowe
nalezy wykonywa w taki sposéb, aby ponad natke wystawaly co najmniej dwa zwoje
gwintu $ruby; naketke naleey odpowiednio mocno dokci¢ i zabezpieczy podkiadlg
sprezysty przed samoczynnym roZinianiem.

Powierzchnie stykowe pgizen srubowych nalgy przed dokgceniem oczicic i pokry¢
wazelip bezkwasow. Uzioméw nie wolno zabezpieazaprzed korozj powitokami
izolacyjnymi.

Kontrola jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t zgodne z obowdujgcymi normami i przepisami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdéka@astosowanych materiatéw i wykonanych rob6t oraz
ich zgodné¢ z wymaganiami SST, Dokumentacji Projektowej i pel@iami Inspektora Nadzoru.

7.1 Proby montazowe i pomiary

Po zakaczeniu robét naley, w ramach préb montawych, wykoné nastpujace czynnéci:

— ogledziny kabli w ziemi przed zasypaniem rowow kablotyc

- wizualne sprawdzenie stanu osgitg latan i masztow,

— sprawdzenie gotosci zyt kabli i przewoddéw oraz sprawdzenie zgoftiofaz za pomog
urzadzenia o nagciu nie przekraczagym 24 V. Wynik sprawdzenia nale uzn& za
dodatni, jeeli poszczegoblneyty nie majp przerw oraz jeeli poszczegdélne fazy na obu
koncach linii g jednakowo oznakowane,

— sprawdzenie wzrokowe prawidiow® wykonania instalacji dodatkowej ochrony przed
porazeniem oraz sprawdzenieggtosci przewodow w tej instalacji.

Ponadto naley przeprowadi nastpujace pomiary linii:

— pomiar rezystancji izolacji poszczego6lnych odcinkébla, wynik pomiaru naky uzn& za
dodatni, jeeli rezystancja izolacji przeliczona na 1 km digigest zgodna z odpowiednimi
normami dla danego rodzaju kabla. Pomiaru rezygtewdacji naleey dokon& za pomog
induktora (megaomomierza) o negiu nie mniejszym i 2,5 kV, dokonujc odczytu po
czasie niezédnym do ustalenia simierzonej wartéci.

— pomiar skutecznwi ochrony przeciwpotgniowej,

— pomiar rezystancji wszystkich uzioméw ochronnych
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7.2

7.3

7.4

7.5.

7.6.

Préby montaowe naley przeprowadz& po ukaczeniu montau, a przed zgloszeniem do
odbioru. Z préb montawych naley sporzdzi¢ odpowiedni protokét.

Po zakaczeniu préb montawych naley przeprowadzi prébny rozruch éwietlenia celem
sprawdzenia prawidtovéoi jego pracy

Wykopy pod fundamenty

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenieianek wykopu powinny hiyzgodne z Dokumentagj
Projektovg. Po ustawieniu fundamentéw sprawdza stopi¢i zag:szczenia gruntu i usuggia

nadmiaru ziemi. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien a@gna¢ wartasé¢ co najmniej 0,85 wg
BN-72/8932-01.

Fundamenty

Program badapowinien obejmowa sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wydlu zewrtrznego
oraz wytrzymaté¢ zabezpiecze antykorozyjnych. Parametry te powinny ¢bygodne z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe$$T oraz wymaganiami PN-B-03322,
PN-B-30000. Ponadto nale sprawdzt dokladnd¢ ustawienia w planie oraz edne
posadowienia.

Maszty

Maszty powinny b§ zgodne z DokumentacProjektow i SST.
Maszty po ich montau podlegad sprawdzeniu pod wzgldlem:

— dokladndci ustawienia pionowego konstrukciji,

- jakaosci polaczen srubowych,

— stanu powtoki antykorozyjne;j.

— jakoici polgczen kabli i przewodow w stupach,

Projektory i oprawy

Oprawy powinny by zgodne z DokumentagcProjektovy i SST.
Oprawy po ich montau podlegaj sprawdzeniu pod wzegdlem:

- prawidtowasci montau i dziatania,

— jakosci polgczen przewodow,

- stanu powtoki antykorozyjnej wszystkich elementéetatowych.

Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakezeniu robo6t kablowych nate przeprowadzi nastpujgce
pomiary:

- glebokasci zasypania kabla,

— grubaci podsypki piaskowej pod i nad kablem,

- odlegtaci folii ochronnej od kabla,

— rezystancji izolacji i gjgtosci zyt kabla.

Ponadto naley sprawdzé stopiédi zagszczenia gruntu nad kablem (jak w pkt. 7.2) i
splantowanie nadmiaru ziemi.

7.7. Instalacja przeciwporaeniowa

Podczas wykonywania uziomows$taowych naley wykona pomiar gébokadsci utozenia
bednarki oraz sprawdzistan paiczer spawanych, a po jej zasypaniu - sprawdsiopiei
zag:szczenia gruntu (jak w pkt. 7.2.) i splantowarriangu.

Po wykonaniu instalacji przeciwpamniowej naley sprawdzt jakos¢ pokczen przewodow
ochronnych, wykon& pomiary rezystancji uziomoéw oraz pomiary skute@szn ochrony
przeciwporaeniowej

7.8. Sprawdzenie dziatania swietlenia

Po przeprowadzeniu prob momaych dwietlenie naley kilkakrotnie zajczy¢ recznie w
rozdzielnicy dwietleniowej i ustalt poprawndé¢ dziatania wszystkich opraw.

7.9 Montaz rozdzielnic, aparatury, opraw i osprztu

Po zamontowaniu natg sprawdzé:
— jakaoé¢ polczen srubowych
- jakos¢ polczen elektrycznych
- stan powilok antykorozyjnych
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Odbioér Robot

Ogolne zasady odbioru Rob6t zgodne z olgpwjcymi normami i przepisami.

8.1 Odbiér robot zanikapcych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

ustawienie fundamentow,

stupy przed ustawieniem,
utozone lecz nie zasypane kable,
uziomy przed ich zasypaniem.

8.2 Odbiér kaacowy
Dla przeprowadzenia odbioru kmowego Wykonawca powinien przedy@:

dokumentagj projektows, wg ktérej obiekt by zrealizowany, z naniesionymi zmianami
dokonanymi w czasie budowy,

geodezyjy dokumentagj powykonawc3,

protokoty z dokonanych pomiaréw linii, w tym ochgoprzeciwporaeniowe;j,

oswiadczenia Wykonawcy o zakozeniu robo6t i gotowdei oswietlenia do eksploatacii,

inne dokumenty wymagane przez Inwestora,

protokoty odbioru Rob6t podpisane przez Inspeki@dzoru,

9. Obmiar Robo6t
Ogolne zasady obmiaru Robét wedtug obwjgcych przepisow.

9.1.Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarovy:

wykopéw ziemnych liniowych jest m (metr)

montau i ustawienia stupéw, projektoréw, lamp, jéstzt. (sztuka),

utozenia rur ochronnych, uienia ptaskownika stalowego, wykonanie przeciskévd po
jezdniami, wcagniecie przewodéw i kabli w stupy, rury i wygniki jestl m (metr).

badania linii kablowej i skuteczia ochrony od porzen jestl kpl. ( komplet).

10. Podstawa ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi zgodne z obowzujacymi przepisami.

10.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:

10.1.1. Wykonanie rowéw kablowych (m):

- roboty przygotowawcze,
- wykonanie wykop6éw pod kable.

10.1.2. Monta stupéw, masztéw (kpl):

- wykonanie wykopu pod fundament,

- monta fundamentu prefabrykowanego pod stup,
— monta poprzecznikéw na stupie

- mont& stupa na fundamencie.

10.1.3. Wykonanie uzioméw masztéw (kpl):

— ulozenie ptaskownika stalowego, ocynkowanego w ziemi,
— pogmnzenie petdw stalowych, ocynkowanych w ziemi

- wykonanie paiczenia ptaskownika z zaciskami stupow

— polgczenie ptaskownika z glami poprzez spawanie.

10.1.4. Ukladanie kabli w ziemi (mb):

— ulozenie kabli w ziemi,
— nasypanie warstwy piasku
— ulozenie folii ochronnej

10.1.5. Uktadanie kabli i przewoddéw w rurach (mb):
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— prace przygotowawcze, wenie rur
— wecigganie kabli i przewodow do rur i stupow

10.1.6. Wcaganie przewodow w maszty
- prace przygotowawcze
- wcigganie przewodow
— monta tabliczek bezpiecznikowych oraz
- podhczenie przewodow dogdz i tabliczek

10.1.7. Monta projektoréw, opraw (kpl.):

- skompletowanie projektora

— sprawdzenie projektora

— podhczenie projektora do przewodu
mont& projektora na poprzeczniku

10.1.8. Badania linii kablowych i skuteczngci ochrony od porazen (kpl.):
— badanie linii kablowych ,
— badanie uziemienia wdzen,
— badanie skuteczioi ochrony przed pogniami.

10.1.9. Budowa rozdzielnicy RO2 i Tster (kp:
- monta obudowy
- mont& aparatury
- wykonanie paiczen i podhczenie kabla

10.1.10. Rozruchswietlenia (kpl):
—  préby montaowe

10.1.11. Prace geodezyjne (kpl.):
- wytyczenie fundamentéw stupow
- wytyczenie trasy kabli
- inwentaryzacja powykonawcza




