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Boiska ZSE, Radom

6 llos¢

SCHREDER INDU FLOOD GEN2 2 6486 144
LEDs 55mA NW 740 449672

Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 28573 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 34805 Im

Moc opraw: 190.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 86 95 99 100 82
Wyposazenie: 1 x 144 LEDs 55mA NW 740
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

02.12.2021

Boiska ZSE, Radom / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietleh.

.
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02.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Boisko / Dane planowania
T12.00m
e 2 ® -
L i i i i -_-16'00
-22.00 -15.00 -0.15 15.00 22.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 6.5% Skala 1:315
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER INDU FLOOD GEN2 2 6486 144
1 6 LEDs 55mA NW 740 449672 (1.000) 28573 34805 190.0
. W sumie:
W sumie: 171439 208830 1140.0

F
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Boiska ZSE, Radom

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

02.12.2021

Boisko / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER INDU FLOOD GEN2 2 6486 144 LEDs 55mA NW 740 449672
28573 1Im, 190.0 W, 1 x 1 x 144 LEDs 55mA NW 740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

@ @] @
Nr. Pozycja [m]
X

1 -15.000 -15.000
2 -15.000 -15.000
3 15.000 -15.000
4 15.000 -15.000
5 0.150 -15.000
6 -0.150 -15.000

12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000

X
57.1
58.9
57.1
58.9
59.5
59.5

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

11.3
-15.2
-11.3

15.2

18.1
-18.1

.
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Boiska ZSE, Radom

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

02.12.2021

Boisko / Oprawy sportowe (lista wspétrzednych)

JAVAC

-22.00 -15.00 -0.15

Lista opraw sportowych

Oprawa Indeks Pozycja [m]
X Y V4
SCHREDER INDU
FLOOD GENZ2 2 6486 144
LEDs 55mA NW 740
449672
SCHREDER INDU
FLOOD GENZ2 2 6486 144
LEDs 55mA NW 740
449672
SCHREDER INDU
FLOOD GENZ2 2 6486 144
LEDs 55mA NW 740
449672
SCHREDER INDU
FLOOD GENZ2 2 6486 144
LEDs 55mA NW 740
449672

1 -15.000 -15.000 12.000

1 -15.000 -15.000 12.000

2 15.000 -15.000 12.000

2 15.000 -15.000 12.000

Punkt oswietlania [m]
X Y 4

-18.632 3.223 0.000

-9.765 4.215 0.000

18.632 3.223 0.000

9.765 4.215 0.000

T12.00m
, . -16.00
15.00 22.00 m
Skala 1: 315
Kat oswietlania [°]  Ustawienie Stup

329 (C90,GIMax) |/

311 (C90,GIMax) /

329 (C90,GIMax) /

311 (C90,GIMax) /

.
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Boiska ZSE, Radom

Lista opraw sportowych

Oprawa Indeks
SCHREDER INDU FLOOD

GEN2 2 6486 144 LEDs 3
55mA NW 740 449672

SCHREDER INDU FLOOD

GEN2 2 6486 144 LEDs 4
55mA NW 740 449672

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

02.12.2021

Boisko / Oprawy sportowe (lista wspétrzednych)

Pozycja [m] Punkt oswietlania [m]
X Y z X Y z
0.150 -15.000 12.000 -6.178 4.330 0.000
-0.150 -15.000 12.000 6.178 4.330 0.000

Kat o$wietlania [°]  Ustawienie Stup

305 (C90,GIMax) |/

305 (C90,GIMax) /

.

Strona 7



Boiska ZSE, Radom

Edytor

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

02.12.2021

Boisko / Obserwator GR (zestawienie wynikow)

ORORORORORO)
ORORORORORO,
ORORORORORO

IOROROROROG)

®
®
®
®

OROROROREG)

ORORORORG)
ORORORORO
ORORORORORO,

DOOOWOOOO

®

T12.00 m

[ 8.57
[ 5.71
2.86

[ 0.00

-2.86

-5.71

-8.57

. -16.00

-22.00 -18.67 -13.33

Lista punktow obliczeniowych GR

Nr.

A ON -

Etykieta

Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR

Pozycja [m]
X Y

-18.667
-16.000
-13.333
-10.667

-8.571
-8.571
-8.571
-8.571

-8.00 -5.33 -2.67 0.00

1.500
1.500
1.500
1.500

0.0
0.0
0.0
0.0

Obszar kata widzenia [°]
Poczagtek Koniec Odlegto$¢ krokéw Nachylenie

360.0
360.0
360.0
360.0

15.0
15.0
15.0
15.0

22.00m

Skala 1:315

Maks.

20 272
20 192
20 272
)

20 26 2

.
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Boiska ZSE, Radom

Lista punktow obliczeniowych GR

Nr.

0 N OO O

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Etykieta

Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR

Pozycja [m]
X

-8.000
-5.333

-8.571
-8.571
-8.571
-8.571
-5.714
-5.714
-5.714
-5.714
-5.714
-5.714
-5.714
-5.714
-2.857
-2.857
-2.857
-2.857
-2.857
-2.857
-2.857
-2.857
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.857
2.857
2.857
2.857
2.857
2.857
2.857
2.857

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

DIALuUx

02.12.2021

Boisko / Obserwator GR (zestawienie wynikow)

z
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Obszar kata widzenia [°]
Poczgtek Koniec Odlegtos¢ krokéw Nachylenie

360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0

15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0

-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0

Maks.

25 2
27
26
15
39
40
40
38
35
38
38
37
45
47
47
45
43
44
44
45
48
49
50
49
47
48
47
48
49
50
51
50
49
49
49
49 2

N N N NN N N N N NN DN DN DD NN

N N N N N N N N DN N NN NN DNDDN

—_— = = 2 = — — o O s s s S S s s s Y s s s s s s s s S Y s s s s s

.
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Boiska ZSE, Radom

Lista punktow obliczeniowych GR

Nr.

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Etykieta

Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR

Pozycja [m]
X

-18.667
-16.000
-13.333
-10.667
-8.000
-5.333
-2.667
0.000
-18.667
-16.000
-13.333
-10.667
-8.000
-5.333
-2.667
0.000

5.714
5.714
5.714
5.714
5.714
5.714
5.714
5.714
8.571
8.571
8.571
8.571
8.571
8.571
8.571
8.571

Edytor
Telefon

e-

faks
Mail

DIALuUx

02.12.2021

Boisko / Obserwator GR (zestawienie wynikow)

Y4
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500

Poczatek
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Obszar kata widzenia [°]
Koniec Odlegtos¢ krokéw Nachylenie

360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0

15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0

-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0

49 2
50 2
51 2
50 2
50 2
50 2
49 2
50 2
49 2
50 2
51 2
50 2
50 2
50 2
50 2
50 2

2) Obliczona ekwiwalentna luminacja zaciemniajgca otoczenia opiera sie na przypuszczeniu, ze otoczenie posiada catkowicie rozproszony charakter odbcia
(wedtug EN 12464-2).

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boiska ZSE, Radom

DIALux

02.12.2021

Boisko / Boisko wielofunkcyjne / Siatka obliczeniowa / Podsumowanie

T12.00m
110.00
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + + " 0.00
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
1-10.00
e ® -]
, , . -16.00
-22.00 0.00 22.00 m
Skala 1:315
Pozycja: (0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)
Rozmiar: (40.000 m, 20.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 15 x 7 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Boisko wielofunkcyjne
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E, X  E,,[IXI E ,I[X Emin/ En Emin/ Emax  Enm/Em W IM] Kamera
1 pionowa 86 44 136 0.51 0.32 / 0.000 /
Ep, m/Ep,, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos$¢ pomiaru
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Boiska ZSE, Radom [ . D | A I_ UX

02.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko / Boisko wielofunkcyjne / Siatka obliczeniowa / 1zolinie (E, prostopadie)

T10.00 m

. -10.00
20.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 286

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-20.000 m, -
10.000 m, 0.000 m)

Siatka: 15 x 7 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
86 44 136 0.51 0.32
.
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Boiska ZSE, Radom

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

02.12.2021

Boisko / Boisko wielofunkcyjne / Siatka obliczeniowa / Grafika wartosci (E,

prostopadie)
| T10.00m
45 54 60 63 62 60 58 58 58 60 62 63 60 54 45
59 72 81 83 81 78 75 74 75 78 81 83 81 72 59
76 95\105 1|06 102 97 93 91 93 97 102 10’6 105/95 76
94 119 I12'9 1|25 119 113 108 106 108 113 119 12l5 1'29l 119 94
102 130 136 126 115 113 112 108 112 113 115 126 136, 130 102
906 108 / 94 83 85 88 87 88 85 83 94 \ 108 106 82
44 y57 50 44 47 51 50 51 47 44 50 57& 44
[ | 1
, .~ -10.00
-20.00 20.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 286
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-20.000 m, -
10.000 m, 0.000 m)
Siatka: 15 x 7 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
86 44 136 0.51 0.32

F
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