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Elektronik boisko

PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Roboty rozbiérkowe
1|kalkulacja |SST 2.1 |Demontaz stojakéw jednostupowych do koszykéwki szt.
d.1|wtasna
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
2|/KNR 2-31 SST 2.1 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
(16.5+31.5)*2 m 96.00
RAZEM 96.00
3|kalkulacja [SST 2.1 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- |m2
d.1|witasna no-bitumicznych o grub. 3 cm
16.5%¥31.5+2.0*3.5 m?2 526.75
RAZEM 526.75
4|kalkulacja |SST 2.1 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitu- |m2
d.1|witasna micznych o grubosci 4 cm
16.5%¥31.5+2.0*3.5 m?2 526.75
RAZEM 526.75
5/kalkulacja  [SST 2.1 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienne- |m2
d.1|witasna g0 o grubosci 15 cm
16.5%¥31.5+2.0*3.5 m?2 526.75
RAZEM 526.75
6/KNR 2-31 SST 2.1 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ |m?2
d.1/0815-02 dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej
1.5*%30.0+1.0*2.0 m? 47.00
RAZEM 47.00
7|KNR 2-31 SST 2.1 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
(30.0+20.0)*2 m 100.00
RAZEM 100.00
8|KNR 4-04 SST 2.1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3
d.1/1103-04 zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladow-
czym na odleg. 1 km
96*0.08*0.30+526.75*(0.03+0.04+0.015)+47.0*0.07+100.0* |m3 51.57
0.06*0.20
RAZEM 51.57
9|KNR 4-04 SST 2.1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3
d.1/1103-05 zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kaz-
dy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 10
51.57 m3 51.57
RAZEM 51.57
10(KNR 2-01 SST 2.1 |Mechaniczne karczowanie pni (Sr. 10-15 cm) - pnie po krze- |szt.
d.1/0105-01 wach wzdtuz ogrodzenia za bieznig i skocznig
50 szt. 50.00
RAZEM 50.00
11|/KNR 2-01 SST 2.1 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-02
0.05*50 mp 2.50
RAZEM 2.50
12|KNR 2-01 SST 2.1 |Wywozenie karpiny - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wy- |mp
d.1/0110-05 wozu
Krotnos¢ = 20
2.5 mp 2.50
RAZEM 2.50
13 KNR 2-01 SST 2.1 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu m2
d.1/0111-04 (drobne gatezie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezie-
niem
4.0*107.0 m? 428.00
RAZEM 428.00
14| KNR 2-21 SST 2.1 |Wykopanie drzew mtodszych z brytg korzeniowg o srednicy |szt.
d.1/0105-05 0.51-1.00 m w celu przesadzenia
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10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
15/KNR 2-21 SST 2.1 |Sadzenie drzew i krzewodw lisciastych form naturalnych na |szt.
d.1/0302-06 ana- terenie ptaskim w gruncie kat. lll z catkowitg zaprawga do-
logia téw; srednica/gtebokosé : 0.7 m - przesadzanie wykopanych
drzewek
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
2 Boisko
16|KNR 2-01 SST 2.1 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- |ha
d.2|0121-02 nych - koryta pod nawierzchnie placow
0.14 ha 0.14
RAZEM 0.14
17|KNR 2-01 SST 2.1 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyz- |m3
d.2|0205-01 ki 0.15 m3 w gr.kat.I-l z transp.urobku samochod.samowy-
tadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
potowa pét- 24.6*44.60%0.33 m3 362.06
nocnha
RAZEM 362.06
18(KNR 2-01 SST 2.1 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu m3
d.2(/0214-03 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.I-ll
Krotnos¢ = 18
362.06 m3 362.06
RAZEM 362.06
19(KNR 2-31 SST 2.1 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warst- |m?2
d.2(/0103-04 wy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.I-IV
24.30*%44.30 m?2 1076.49
RAZEM 1076.49
20|KNR 2-31 SST 2.1 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton B-15 m3
d.2/0402-04
0.05%(24.30+44.30)*2 m3 6.86
RAZEM 6.86
21|KNR 2-31 SST 2.1 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.pias- |m
d.2|/0407-05 kowej z wyp.spoin zaprawga cem.
(24.16+44.0)*2 m 136.32
RAZEM 136.32
22|KNR 2-31 SST 2.1 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej| m2
d.2(/0104-07 w korycie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10
cm
23.84*43.84 m2 1045.15
RAZEM 1045.15
23|KNR 2-31 SST 2.1 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej| m2
d.2|0104-08 w korycie lub na catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zag.
Krotnos¢ =5
23.84*%43.84 m2 1045.15
RAZEM 1045.15
24|KNR 2-23 SST 2.1 |Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 cm |m?2
d.2|0110-01 - kruszywo frakcji 32-63 mm
23.84*43.84 m2 1045.15
RAZEM 1045.15
25/KNR 2-23 SST 2.1 |Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna za kazdy 1 |m?2
d.2|0110-02 cm réznicy - kruszywo frakcji 32-63 mm
-23.84%43.84 m2 -1045.15
RAZEM -1045.15
26|KNR 2-23 SST 2.1 |Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa gérna o gr.4 cm - |m?2
d.2|0110-03 kruszywo frakcji 5-31,5 mm
23.84*%43.84 m2 1045.15
RAZEM 1045.15
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27/KNR 2-23 SST 2.1 |Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa gérna za kazdy 1 |m?2
d.2|0110-04 cm réznicy - kruszywo frakcji 5-31,5 mm
Krotnos¢ = 2
23.84%43.84 m?2 1045.15
RAZEM 1045.15
28|/KNR 2-23 SST 2.1 |Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa gérna o gr.5 cm - |m2
d.2/0110-03 kruszywo frakcji 1-5 mm
23.84%43.84 m?2 1045.15
RAZEM 1045.15
29|/KNR 2-23 SST 2.1 |Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa gérna za kazdy 1 |m?2
d.2/0110-04 cm réznicy - kruszywo frakcji 1-5 mm
Krotnos¢ =2
-23.84%43.84 m2 -1045.15
RAZEM -1045.15
30/KNR 2-01 SST 2.1 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci |dét.
d.2|0312-06 do 0.7 m (kat.gr.lll)
16 dét. 16.00
RAZEM 16.00
31/KNR 2-23 SST 2.1 |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego |m3
d.2|0308-02 0 0bj.0.3 m3 - beton B-20
16 m3 16.00
RAZEM 16.00
32|KNR 2-23 SST 2.1 |Osadzenie tulej stupkéw do koszykowki szt.
d.2/0309-06
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
33/KNR 2-23 SST 2.1 |Osadzenie tulej stupkow do siatkéwki - kazda tuleja z trze- |szt.
d.2|0309-02 ma pokrywami tulei
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
34|KNR 2-23 SST 2.1 |Osadzenie tulej stupkow do tenisa - kazda tuleja z trzema  |szt.
d.2|0309-02 pokrywami tulei
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
35/KNR 2-23 SST 2.1 |Osadzenie tulej stupkéw do badmintona - kazda tuleja z szt.
d.2|0309-02 trzema pokrywami tulei
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
36/KNR 2-23 SST 2.1 |Podktad elastyczny mineralno-syntetyczny (mieszanina gra- |m?2
d.2|0303-05 nulatu gumowego i kruszywa kwarcowego potaczonego ze
sobg lepiszczem poliuretanowym) gr 35 mm, przepuszczalny
dla wody
boisko 23.84*43.84 m2 1045.15
RAZEM 1045.15
37/KNR 2-23 SST 2.1 |Nawierzchnia poliuretanowa gr 13 mm przepuszczalna dla |m?2
d.2|0303-05 wody w kolorze ceglastym z wymalowanymi liniami boisk
szer 5,0 cm. Boisko do pitki recznej linie biate, dwa boiska
do koszykowki linie niebieskie, boisko do siatkéwki linie 26t-
te, kort do tenisa linie zielone.
boisko 24.0*44.0 m?2 1056.00
RAZEM 1056.00
3 Bieznia i skocznia do skoku w dal
38/KNR 2-01 SST 2.1 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyz- |m3
d.3/0205-01 ki 0.15 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowy-
tadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
strona ptn. 4.0%15.0*0.60 m3 36.00
czesé $rod- 4.0%40.0*0.43 m3 68.80
kowa
strona ptd. 7.0%26.0*(0.43+0.90)*0.5 m3 121.03
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regulacja te- 2.60*(90*0.20+17.0*0.4) m3 64.48
renu wzdtuz
ogrodzenia
RAZEM 290.31
39/KNR 2-01 SST 2.1 |Naktfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu m3
d.3|0214-03 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.I-lI
Krotnosc = 18
290.31 m3 290.31
RAZEM 290.31
40|KNR 2-31 SST 2.1 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podfoza pod warst- |m?2
d.3|0103-04 wy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.I-IV
4.0*78.3+7.0%¥26.0 m? 495.20
RAZEM 495.20
41|KNR 2-31 SST 2.1 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton B-15 m3
d.3/0402-04
bieznia 0.05*(4.0+78.0)*2 m3 8.20
RAZEM 8.20
42 |KNR 2-31 SST 2.1 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.pias- |m
d.3/0407-05 kowej z wyp.spoin zaprawg cem.
bieznia (3.82+78.0)*2 m 163.64
RAZEM 163.64
43|KNR 2-01 SST 2.1 |Formowanie i zageszczanie nasyp6w o wys. do 3.0 m spy- |m3
d.3|0235-01 charkami w gruncie kat. I-1l - wymiana gruntu
strona ptd. 7.0%26.0*0.70*0.5 m3 63.70
RAZEM 63.70
44 |KNR 2-01 SST 2.1 |Zageszczanie nasypoéw walcami samojezdnymi statycznymi; |m3
d.3/0237-03 grunt sypki kat. I-lll - zageszczanie warstwami do Is = 0,98
63.70 m3 63.70
RAZEM 63.70
45|dostawa SST 2.1 |Dostarczenie piasku m3
d.3
63.70 m3 63.70
RAZEM 63.70
46 |KNR 2-31 SST 2.1 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej| m2
d.3|0104-07 w korycie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10
cm
4.0%*78.3+7.0%26.0 m?2 495.20
RAZEM 495.20
47 KNR 2-31 SST 2.1 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej| m2
d.3/0104-08 w korycie lub na catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zag.
Krotnos¢ =5
4.0%*78.3+7.0%26.0 m?2 495.20
RAZEM 495.20
48|KNR 2-23 SST 2.1 |Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 cm |m?2
d.3/0110-01 - kruszywo frakcji 32-63 mm
3.66%77.84 m?2 284.89
RAZEM 284.89
49|KNR 2-23 SST 2.1 |Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna za kazdy 1 |m?2
d.3/0110-02 cm réznicy - kruszywo frakcji 32-63 mm
3.66%77.84 m?2 284.89
RAZEM 284.89
50 KNR 2-23 SST 2.1 |Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa gérna o gr.4 cm - |m2
d.3/0110-03 kruszywo frakcji 5-31,5 mm
3.66%77.84 m?2 284.89
RAZEM 284.89
51|/KNR 2-23 SST 2.1 |Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa gérna za kazdy 1 |m?2
d.3/0110-04 cm réznicy - kruszywo frakcji 5-31,5 mm
Krotnos¢ =2
3.66*77.84 m? 284.89
RAZEM 284.89
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52|KNR 2-23 SST 2.1 |Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa gérna o gr.5 cm - |m?2
d.3|0110-03 kruszywo frakcji 1-5 mm
3.66*77.84 m? 284.89
RAZEM 284.89
53/KNR 2-23 SST 2.1 |Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa gérna za kazdy 1 |m?2
d.3|0110-04 cm réznicy - kruszywo frakcji 1-5 mm
Krotnos¢ = 2
3.66%77.84 m?2 284.89
RAZEM 284.89
54 KNR 2-23 SST 2.1 |Podktad elastyczny mineralno-syntetyczny (mieszanina gra- |m2
d.3/0303-05 nulatu gumowego i kruszywa kwarcowego potaczonego ze
sobg lepiszczem poliuretanowym) gr 35 mm, przepuszczalny
dla wody
3.66%77.84 m?2 284.89
RAZEM 284.89
55 KNR 2-23 SST 2.1 |Nawierzchnia poliuretanowa gr 13 mm przepuszczalnadla |m?2
d.3/0303-05 wody w kolorze ceglastym.
3.82*78.0 m?2 297.96
RAZEM 297.96
56| KNR 2-31 SST 2.1 |tawa pod obrzeza z oporem - beton B-15 m3
d.3/0402-04
(3.2+7.2%2)*0.05 m3 0.88
RAZEM 0.88
57/KNR 2-31 SST 2.1 |Obrzeza gumowe na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin |m
d.3/0407-05 zaprawg cem.
3.1*2+7.0%2 m 20.20
RAZEM 20.20
58 KNR 2-31 SST 2.1 |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$é warstwy po za- |m?2
d.3/0109-01 ana- geszczeniu 6 cm
logia
3.0*%7.0 m? 21.00
RAZEM 21.00
59/KNR 2-21 SST 2.1 |Piaskownice - wypetnienie piaskiem m3
d.3/0606-07
3.0*%7.0%0.3 m3 6.30
RAZEM 6.30
60/KNR 2-31 SST 2.1 |Zamontowanie tapaczy piasku szerokosci 50 cm na podbu- |m
d.3/0606-03 ana- dowie betonowej gr.10 cm
logia
7.50%2+4.0 m 19.00
RAZEM 19.00
4 Wyposazienie
61/ KNR 2-23 SST 2.1 |Bramka do pitki recznej 3x2. , stalowa, stata ( do zabetono- |szt.
d.4/0310-06 wania na state). Rama bramki (przekréj 80x80mm) pomalo-
wana lakierem proszkowym.Przystosowane do rozgrywek
na obiektach otwartych. Siatka biata .
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
62|KNR 2-23 SST 2.1 |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do |szt.
d.4/0310-04 koszykowki jednostupowych z regulacjg wysokosci kosza o
wysiegu 1,60 m , z tablicg ze sklejki gr. 18 mm o wym.
90x120 cm, lakierowanej na biato wzmocniona rama stalo-
wa. Obrecz ocynkowana z siatka tancuchowa.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
63|KNR 2-23 SST 2.1 |Ustawienie w gotowych otworach stojakow metalowych do |szt.
d.4|0310-02 siatkowki. Wykonane z rur stalowych fi 76 x 3,6 mm, lakie-
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2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
64|KNR 2-23 SST 2.1 |Ustawienie w gotowych otworach stojakow metalowych do |szt.
d.4|0310-02 tenisa. Wykonane z rur stalowych fi 76 x 3,6 mm, lakierowa-
nych proszkowo. Posiadajg regulacje wysokosci zawieszenia
siatki. Elementem napinajacym linke siatki jest mechanizm
srubowy. Stupki posiadajg ostony ochronne. Przeznaczone
sg do treningu, nauki i rozgrywek szkolnych w pitke sitako-
w3, badmintona lub tenis ziemny
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
65|/KNR 2-23 SST 2.1 |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do |szt.
d.4|0310-02 tenisa. Wykonane z rur stalowych fi 76 x 3,6 mm, lakierowa-
nych proszkowo. Posiadaja regulacje wysokosci zawieszenia
siatki. Elementem napinajgcym linke siatki jest mechanizm
srubowy. Stupki posiadaja ostony ochronne. Przeznaczone
s3 do treningu, nauki i rozgrywek szkolnych w pitke sitako-
wa, badmintona lub tenis ziemny
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
66/ KNR 2-23 SST 2.1 |Montaz skrzynki w nawierzchni rozbiezni i belki w skrzynce - |szt.
d.4|0306-01 Skrzynka na belke do skoku w dal z pokrywa wykonana z
blachy stalowej ocynkowanej, wymiary wewnetrzne
1210x340x100 mm .Belka do skoku w dal o obsadzenia w
skrzynce
Wykonana z zywic epoksydowych, naktadka drewniana od
gory wodoodporna, w komplecie listwa na plasteling, wy-
miary 1210x340x100 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR 2-02 SST 2.1 |tawki bez oparcia stalowe 0,52x1,50 m z rury stalowej sred- |szt.
d.4/1220-02 ana- nicy 48 mm i desek gr. min. 35 mm. zabetonowane w podto-
logia u
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
68|KNR 2-02 SST 2.1 |Kosze metalowe na $mieci szt.
d.4/1220-01 ana-
logia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
5 Pitkochwyty
69/KNR 2-01 SST 2.1 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci |dét.
d.5/0312-10 ana- do 1.3 - pod stupki
logia m (kat.gr.ll1)
30+2 dét. 32.00
RAZEM 32.00
70 KNR 2-01 SST 2.1 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3w |m3
d.5/0212-03 ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
0.4%¥0.4%1.2¥30+0.3*¥0.3*1.0*2 m3 5.94
RAZEM 5.94
71/KNR 4-01 SST 2.1 |Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.5/0108-08 nast. 1 km
Krotnos¢ = 10
5.94 m3 5.94
RAZEM 5.94
72|KNR 2-02 SST 2.1 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - m3
d.5/0203-01 reczne uktadanie betonu
0.4*0.4*1.4*30+0.3*0.3*1.0*2 m3 6.90
RAZEM 6.90
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73/KNR 2-05 SST 2.1 |Konstrukcje podparc,zawieszen i oston o masie elementu do |t
d.5/0208-05 250 kg
Stupy S1 100x100x3, I=8,0 m
30*8.0*8.96/1000 t 2.15
Stupy S2 80x80x3,1=2,8 m
2*2.80%6.93/1000 t 0.04
poprzeczki 80x80x3,1=3,5+4,35=7,85m
7.85*%6.93/1000 t 0.05
RAZEM 2.24
74|dostawa SST 2.1 |Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do |t
d.5 250 kg- konstrukcja pitkochwytéw: elementy ocynkowane i
malowane proszkowo - dostawa materiatu
2.24 t 2.24
RAZEM 2.24
74'\NNRNKB 202 (SST 2.1 |Siatka polipropylenowa wysokiej wytrzymatosci min. sred- |m?2
d.5(1622a-01 nicy 4,75 mm, oczka 10 cm, kolor zielony, na dole i gorze lin-
analogia ka stalowa ocynkowana 6x7-SFC sr. 3,0 mm z rdzeniem poli-
propylenowym w powtoce z tworzywa (sr. z oplotem 4,
0mm)
7.0%(44.0%2+24.40*2) m?2 957.60
RAZEM 957.60
75/KNR 2-23 SST 2.1 |Furtka stalowa z ksztattownikéw 1.2x2,0 m wypetniona siat- |szt.
d.5/0404-04 kg zgrzewang ocynkowana
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
76 KNR 2-23 SST 2.1 |Brama rozwieralna z ksztattownikéw stalowych 3,50x3,50 m |szt.
d.5/0404-04 - wypetniona siatka zgrzewang ocynkowang
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6 Chodniki, uksztattowanie terenu
77 |KNR 2-01 SST 2.1 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyz- |m3
d.6/0205-04 ki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowy-
tadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
opaska bois- 0.15%(25.0%2+45.0)*0.50 m3 7.13
ko
chodnik przy 0.15%46.0%2.80 m3 19.32
boisku wie-
lofunkcyj-
nym
dojscie do 0.27%(2.80*8.40+0.5%1.2*1.6) m3 6.61
boiska
wjazd na bo- 0.27%(3.80*4.0+1.0*1.0) m3 4.37
isko
chodnik do 0.27%(30.0*1.60+1.5*%1.5*0.5) m3 13.26
skoczni
RAZEM 50.69
78/KNR 2-01 SST 2.1 |Naktfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu m3
d.6/0214-02 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie
lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 10
50.69 m3 50.69
RAZEM 50.69
79/KNR 2-31 SST 2.1 |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej 'm
d.6/0407-01
opaska bois- 24.80*%2+44.0-3.60-1.80*3 m 84.60
ko
RAZEM 84.60
80|KNR 2-31 SST 2.1 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m
d.6/0407-05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
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chodnik przy 46.0+2.0+3.80+1.0-4.20 m 48.60
boisku wie-
lofunkcyj-
nym
dojscie do 8.40%2.0+2.76 m 19.56
boiska
wjazd na bo- 3.80*2 m 7.60
isko
chodnik do 1.68+30.0 m 31.68
skoczni
przy skoczni 17.08+7.56+1.0+1.85+4.12+0.48+8.16+0.40 m 40.65
RAZEM 148.09
81/KNR 2-31 SST 2.1 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m
d.6/0407-05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towgq - krawedzie schodéw terenowych
2.0+2.60 m 4.60
RAZEM 4.60
82|KNR 2-31 SST 2.1 |Palisada nostalit 12x18x40 na podsypce cem.piaskowej m
d.6/0403-03 ana-
logia
1.80*3+3.18 m 8.58
RAZEM 8.58
83|KNR 2-31 SST 2.1 |Przestawienie kraweznikow betonowych wystajacych 15x30 m
d.6(1201-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
5.60 m 5.60
RAZEM 5.60
84/KNR 2-31 SST 2.1 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej| m2
d.6/0104-07 w korycie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10
cm
opaska bois- 0.40%(24.80%2+44.0) m?2 37.44
ko
chodnik przy 46.0*%2.60 m2 119.60
boisku wie-
lofunkcyj-
nym
dojscie do 2.60*8.40+0.5%1.2*1.6 m?2 22.80
boiska
wjazd na bo- 3.60%4.0+1.0*1.0 m2 15.40
isko
chodnik do 30.0*1.60+1.5%1.5*0.5 m2 49.13
skoczni
przy skoczni 17.08*2.0+8.56*1.85+4.52*1.0+8.56*0.40 m?2 57.94
RAZEM 302.31
85/KNR 2-31 SST 2.1 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej| m2
d.6/0104-08 w korycie lub na catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1
cm grubos¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ =5
opaska bois- 0.40%(24.80%2+44.0) m2 37.44
ko
chodnik przy 46.0*%2.60 m2 119.60
boisku wie-
lofunkcyj-
nym
dojscie do 2.60*8.40+0.5%1.2*1.6 m2 22.80
boiska
wjazd na bo- 3.60%4.0+1.0*1.0 m2 15.40
isko
chodnik do 30.0*1.60+1.5%1.5*0.5 m2 49.13
skoczni
przy skoczni 17.08*2.0+8.56*1.85+4.52*1.0+8.56*0.40 m?2 57.94
RAZEM 302.31

Norma STD Wersja 4.24a




Elektronik boisko

PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
86|/KNR 2-31 SST 2.1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cmna |m?2
d.6/0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
opaska bois- 0.40*(24.80*2+44.0) m?2 37.44
ko
chodnik przy 46.0*%2.60 m?2 119.60
boisku wie-
lofunkcyj-
nym
dojscie do 2.60*8.40+0.5%1.2*1.6 m?2 22.80
boiska
wjazd na bo- 3.60*4.0+1.0*1.0 m?2 15.40
isko
chodnik do 30.0*1.60+1.5*%1.5*0.5 m2 49.13
skoczni
przy skoczni 17.08*2.0+8.56*1.85+4.52*1.0+8.56*0.40 m?2 57.94
RAZEM 302.31
87/KNR 2-01 SST 2.1 |Formowanie i zageszczanie nasyp6w o wys. do 3.0 m spy- |m3
d.6/0235-02 charkami w gruncie kat. llI-lV - ziemia z robét ziemnych - re-
gulacja nasypu przy skoczni i biezni oraz wyprofilowanie te-
renu wokoét boiska zgromadzong ziemig urodzajng
bieznia (26.0*2+10.0)*0.5*0.60*3.0 m3 55.80
skocznia
boisko (45.0*4.0+0.5*15.0%20.0)*0.15 m3 49.50
RAZEM 105.30
88/KNR 2-01 SST 2.1 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3w |m3
d.6/0212-05 ziemi kat.lI-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km - transport humusu na terenie budowy
bieznia (26.0*2+10.0)*0.5*0.60*3.0 m3 55.80
skocznia
boisko (45.0*4.0+0.5*15.0%20.0)*0.15 m3 49.50
RAZEM 105.30
89/KNR 2-01 SST 2.1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll |m?2
d.6/0505-01
boisko 45.0*%4.0+0.5%15.0%¥20.0+40.0*1.5 m2 390.00
bieznia 2.60*(90.0+26.0+10.0) m2 327.60
skocznia
RAZEM 717.60
90|KNR 2-01 SST 2.1 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humu- |m?2
d.6/0510-01 su5cm
717.6 m2 717.60
RAZEM 717.60
7 Remont ogrodzenia
91 |kalkulacja |SST 2.1 |Demontaz stalowych przeset ogrodzeniowych o wymiarach |m?2
d.7|wtasna 1,50x2,80 m - siatka ramach z katownika - odciecie przeset
od stupkoéw i ztozenie w miejscu wskazanym przez Inwesto-
ra na terenie szkoty - Ogrodzenie za bieznig - cata dtugos¢
dziatki
107.0 m?2 107.00
RAZEM 107.00
92|KNR 7-12 SST 2.1 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego |m?2
d.7(/0102-01 stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjscio-
wy powierzchni B) - czyszczenie stupkow z teownika 50 za-
betonowanych w cokole
37%1.60*%0.05*%4 m?2 11.84
RAZEM 11.84
93|KNR 7-12 SST 2.1 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczu- |m2
d.7/0204-01 kowymi konstrukcji petnosciennych - stupki z teownika 50
zabetonowane w cokole
37*1.60*0.05*4 m2 11.84
RAZEM 11.84
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94
d.7

KNR 7-12
0213-01

SST 2.1

Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi kons-
trukcji petnosciennych - stupki z teownika 50 zabetonowa-
ne w cokole - kolor ciemnozielony

37%1.60*%0.05*%4

mz

m?2

11.84

RAZEM

11.84

95
d.7

KNR 2-02
1802-02 ana-
logia

SST2.1

Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m w ramach na stupkach
stalowych z rur o $r. 70 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w
gniazdach cokotow

Zakres robot:

- Wyprostowanie istniejacych pokrzywionych stupkow z te-
ownika 50.

- Zamontowanie do istniejgcych stupkéw nowych przeset
ogrodzeniowych o wymiarach 150x280 cm w ramach z ka-
townika 45x45x3 z wypetnieniem z siatki stalowej ocynko-
wanej o oczkach max. 60x60 mm i minmalnej grubosci drutu
2,6 mm.

- Przesta pomalowane natryskiem pneumatycznym farba
chlorokauczukowg do gruntowania i farbg chlorokauczuko-
wa hawierzchniowg lub pomalowane proszkowo. Kolor
ciemnozielony

107.0

m

107.00

RAZEM

107.00
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