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OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt techniczny oswietlenia projektowanego boiska
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkét Elektronicznych w Radomiu, na dziatce nr 228,
obreb ewidencyjny  Dzierzkdw 2, jednostka ewidencyjna M. Radom zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (Prawo Budowlane).
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4. OPIS TECHNICZNY
4.1 WSTEP

Opracowanie dotyczy budowy oswietlenia projektowanego boiska
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkot Elektronicznych w Radomiu, na
dziatlce nr 228, obreb ewidencyjny Dzierzkéw 2, jednostka ewidencyjna
M. Radom.

4.2 ZASILANIE

Projektowane oswietlenie boiska wielofunkcyjnego zasilane bedzie
projektowang linig zasilajgcg BIT1000H / YKY5x16 z projektowanej
rozdzielnicy RO2.

Rozdzielnice RO2 nalezy zasilic przewodem N2XH 5x16 z istniejgcej
rozdzielnicy gtéwnej RG warsztatow szkolnych. Projektowana
rozdzielnica RO2 zlokalizowana bedzie obok istniejgcej rozdzielnicy RO1
(istniejgce duze boisko) oraz obok powyzszej rozdzielnicy gtéwnej
warsztatow RG. Rozdzielnica RO2 umozliwia¢ bedzie zdalne sterowanie
oswietleniem proj. boiska wielofunkcyjnego za pomocg przyciskow w
rozdz. Tster (fgcznik budynku sali gimnastycznej).

W istniejgcej rozdzielnicy RO1 nalezy przebudowaé ukfad sterowania w
spos6b umozliwiajgcy zdalne zatgczanie oswietlenia istn. boiska
przyciskami umieszczonymi w rozdz. Tster (tgcznik budynku sali
gimnastycznej).

W pomieszczeniach szkoty nalezy stosowaé kable i przewody niepalne,
bezhalogenowe typu N2XH 5x16 oraz BIT1000 5x16 a do ukladania w
ziemi kable zwykte typu YKY 5x16

Projektowane kable ukiada¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami w niepalnych, bezhalgenowych rurach Ilub kanatach
izolacyjnych, odpornych na promienie UV lub w ziemi.

Pob6r mocy nie przekroczy warto$ci zapisanej w umowie
przytgczeniowej.

4.3 OSWIETLENIE BOISKA

Boisko wielofunkcyjne zostanie o$wietlone 6 naswietlaczami 144xLED o
strumieniu 34805/28573 Im i 0 mocy 190W kazdy.

Oswietlenie nocne zostanie wykonane za pomocg 1 projektora 144xLED
0 strumieniu 34805/28573 Im i 0 mocy 190W.

Projektory zostang umieszczone na masztach 12m stalowych,
ocynkowanych z fundamentami z betonu o wytrzymatosci nie mniejszej
niz B20, o wymiarach 0,4x0,4x1,6m oraz z poprzecznikami 2,0 m
zabudowanych zgodnie ze wskazowkami producenta.

Zasypania wykopoéw po wykonaniu fundamentéw nalezy dokonaé¢ za
pomocg piasku z ubiciem mechanicznym warstwami co 20 cm.

Maszty zasili¢ kablami BIT100H 5x16 (pomieszczenia szkoty) i YKY 5x16
mm? z projektowanej rozdzielnicy RO2.

Projektowane kable uktada¢ w ziemi chronigc w miejscach kolizji rurami
DVK110 i SRS110 — AROT (uziomy stupéw). Lokalizacje masztéw



przedstawiono na zatgczonych rysunkach.

W maszty wciggnaé przewody YLY3x1,5 mm? i przylaczyé oprawy do
kabli zasilajgcych za pomocg tabliczek stupowych. Projektowane
oswietlenie gtdwne zalgczane i sterowane bedzie lokalnie za pomocag
rozdzielnicy RO2 (proj. boisko) oraz zdalnie za pomocag rozdzielnicy
Tster. Rozdzielnica Tster umozliwiaé bedzie takze zdalne sterowanie
oswietleniem gtéwnym istniejgcego, duzego boiska.

Oswietlenie nocne projektowanego boiska (oprawa nr 31) sterowane
bedzie tylko lokalnie zegarem astronomicznym i tgcznikiem recznym
umieszczonymi w proj. rozdz. RO2. W analogiczny sposob sterowane
bedzie oswietlenie nocne istniejgcego , duzego boiska ( istn. rozdz.
RO1).

Rozdzielnice RO2 i Tster wykona¢ w oparciu o obudowy Il klasy
ochronnosci.

Potgczenia miedzy rozdzielnicami RO1 i RO2 a rozdz. Tster wykonac¢
kablami niepalnymi, bezhalogenowymi BIT1000H 4x2x1,5.

4.4 POMIAR ENERGII
Istniejgcy uktad pomiarowy energii elektrycznej pozostanie bez zmian.
4.5 OCHRONA OD PORAZEN

Ochrong przed dotykiem posrednim bedzie szybkie samoczynne
wytgczenie zasilania realizowane przez wyitgczniki instalacyjne,
wytgczniki roznicowoprgdowe, oraz bezpieczniki w uktadzie TN-S.

Maszty os$wietleniowe uziemi¢ przy pomocy uziomow otokowych
FeZn30x4 zgodnie z zatlgczonymi rysunkami. Rezystancja uziemienia nie
powinna przekracza¢ 10Q. Przewod PE proj. rozdzielnicy RO2 potaczy¢ z
szyng wyréwnawczg rozdzielnicy gtownej RG.

Przewodzgce elementy ogrodzenia i pitkochwytéw nalezy przytgczy¢ do
uziomu najblizszego masztu.

4.6 OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI

Nalezy zabudowac¢ ochronniki klasy 1+2 w proj. rozdzielnicy RO2. Maszty
oswietleniowe uziemi¢ przy pomocy uziomow otokowych FezZn30x4
zgodnie z zalgczonymi rysunkami. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekraczac 10Q.

4.7 UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami i normami po wytgczeniu
napiecia zasilajgcego.

Srednie nat ezenie o $wietlenia boiska E ,, powinno wynosi ¢é nie mniej
niz 75Ix przy rownomierno $ci E nin/En nie mniejszej ni z 0,5.



