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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

1.1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa wolnostojgcego
jednokondygnacyjnego budynku administracyjnego — budynku kancelarii. Budynek kancelarii
zalicza sie do Xl| kategorii obiektu budowlanego. Obiekt zlokalizowany w miejscowosci Nowy
Kosciot przy ul. Kolejowej na terenie dziatki nr 153/681, obreb 0005 Nowy Koscidt, jednostka
ewidencyjna 022604_5 Swierzawa.

1.2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

BUDOWLANEGO

Projektuje sie wolnostojgcy jednokondygnacyjny budynek administracyjny. Obiekt
przeznaczony jest na dziatalnos¢ Lesnictwa Nowy Kosciét. W budynku zaprojektowano biuro -
kancelarie dostepne z poczekalni, tazienke przystosowang do oséb niepetnosprawnych dostepng
z poczekalni. Ponadto w budynku przewidziano pomieszczenie socjalne dostepne z kancelarii i
pomieszczenie gospodarcze dostepne bezposrednio z terenu. Wejscie do budynku bezposrednio z
terenu.

1.3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektuje sie jednokondygnacyjny budynek kancelarii w rzucie opartym na formie
prostokgta o wymiarach 6,09m x 9,74m i wysokosci do kalenicy 6,16m.
Dach dwuspadowy o kacie pochylenia potaci 40°, pokryty dachéwkg ceramiczng zaktadkows.
Dla przedmiotowego terenu obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Swierzawa uchwata Nr 65/X1/2003 Rady Miasta i Gminy Swierzawa z dnia 24 wrze$nia
2003r.

Dziatka nr 153/681 obreb 0005 Nowy Kosciét lezy na terenie oznaczonym symbolem URL - tereny
zainwestowane gospodarki lesnej.
* Przeznaczenie podstawowe - tereny zainwestowane gospodarki lesnej - WARUNEK

SPELNIONY - inwestycja realizowana jest dla leSnictwa Nowy Kosciét.

*  Warunki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

— maksymalna wysoko$¢ zabudowy — wyznaczona wysokos$cig istniejgcych budynkow -
WARUNEK SPELNIONY wysokos¢ budynku kancelarii wynosi 6,16m,

— linie zabudowy okresla §8 — linia zabudowy w zgodnie z ustawg o drogach publicznych -
WARUNEK SPELNIONY budynek zlokalizowano w odlegtosci powyzej 6m od granicy
z drogg gminna,

— budynki ksztattowa¢ w nawigzaniu do lokalnych cech architektury w zakresie skali
zabudowy i uksztattowania brylty - WARUNEK SPELNIONY budynek w rzucie oparty na
formie prostokata o wymiarach 9,74m x 6,09m, jednokondygnacyjny z dachem
dwuspadowym o kacie pochylenia potaci dachowych 40°, wysokos$¢é budynku wynosi
6,16m,

- minimalna liczba miejsc postojowych na terenach ustug jak biura 1m.p./50m? p.u. -
WARUNEK SPELNIONY powierzchnia uzytkowa wynosi 43,44m?. 43,44m?/50m?=0,87.
Zaprojektowano 5 szt. miejsc postojowych w tym jedno dla oséb
niepetnosprawnych.



1.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek kancelarii

RODZAJ POWIERZCHNI POWIERZCHNIA [m?]
Powierzchnia uzytkowa 43,44m?
Powierzchnia netto 43,44m?
Powierzchnia zabudowy 59,32m?
Wysokos¢ do kalenicy (od poziomu terenu przy budynku) 6,16m
Kubatura netto budynku 130,32m?3

Wymiary budynku: dtugos¢ 9,74m i szerokos¢ 6,09m.

PARTER poziom * 0,00

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Posadzka Wysokos¢ | Pow. ui;zltkowa
pom. [m] [m?]

1.1 Wiatrotap ptytki gresowe 3,00 3,68
1.2 Poczekalnia ptytki gresowe 3,00 5,92
1.3 Kancelaria ptytki gresowe 3,00 19,71
14 Pomieszczenie socjalne ptytki gresowe 3,00 3,15
1.5 |Lazienka ptytki gresowe 3,00 5,49
1.6 Pomieszczenie gospodarcze ptytki gresowe 3,00 5,49

RAZEM PARTER: 43,44

1.5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU
Budynek kancelarii zostanie posadowiony na gruncie bezposrednio na zelbetowej ptycie
fundamentowe;.
1.5.1 Warunki gruntowe
W ramach geotechnicznych prac terenowych wykonano 2 otwory geotechniczne do
gtebokosci 3,0 m p.p.t. Karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych przedstawiono na
zatgczniku nr 2. W oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-74/B-04452
oraz kryteria geologiczne, wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
Warstwa l:  poziom prochniczy — poziom préchniczy — gleba o migzszosci okoto 0,4 m, ktérg
jako podlegajacg ochronie nalezy usungc¢ i zagospodarowac.
Utwory rzeczno-zastoiskowe alQph
Warstwa lla: to pyty, barwy szaro-brgzowej i szaro-brunatnej, mato wilgotne, w stanie potzwartym,
0 uogdlnionym stopniu plastycznosci 1=0,00. Grunty typu ,C" wg. 1.4.6.PN-81/B-
03020.
Warstwa llb: to gliny pylaste, barwy brgzowej, wilgotne, w stanie twardoplastycznym,
o uogolnionym stopniu plastycznosci I.™=0,20. Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-
81/B-03020.
Utwory akumulacji rzecznej aQph
Warstwa lll: to zwiry gliniaste, barwy brgzowej, wilgotne i nawodnione, w stanie pétzwartym,
0 uogolnionym stopniu plastycznosci 1.(n)=0,00. Grunty typu ,,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-
03020.
Warunki wodne
Wystepowanie wody gruntowej stwierdzono w obu otworach geotechnicznych. W dniu
16.01.2023 r. swobodne i lekko naporowe zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie 2,2 — 2,4 m
p pttj. n arzednych wysokosciowych 221,2 — 221,5 m npm. Warstwe wodono$ng stanowig zwiry




gliniaste warstwy geotechnicznej Ill. W bliskim sgsiedztwie terenu badan w kierunku W przeptywa
rzeka Kaczawa.
1.5.2 Kategoria geotechniczna

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj inwestycji obiekt budowlany

zalicza sie do | kategorii geotechnicznej. Gteboko$¢ przemarzania gruntéw wg. PN-81/B-03020 —
0,8 m ppt.

1.6  LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH BUDYNKU
Budynek z funkcjg administracyjng stanowi jeden lokal uzytkowy.

1.7 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTYSASIEDNIE

1.7.1 Zapotrzebowanie i jako$¢é wody, ilos¢ oraz sposéb odprowadzenia sciekéw oraz wéd
opadoéw
Dla budynku objetego wnioskiem zapotrzebowanie na wode wynosi 150l/dobe.

Zaopatrzenie w wode rozpatrywanego obiektu nastepowaé bedzie z istniejgcej studni. Scieki

bytowe odprowadzone bedg do szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte poj. 7m?.

1.7.2 Rodzaj i ilos¢é wytwarzanych odpadéw
W trakcie eksploatacji przedsiewziecia powstawaé bedg odpady komunalne. Odpady komu-

nalne gromadzone bedg selektywnie w pojemnikach. Na utwardzonym placu, przeznaczonym do

gromadzenia odpadéw statych, mozliwe jest ustawienie 4 pojemnikéw do segregowanych odpa-
déw o pojemnosci 1201. Odpady nie bedg przekraczaty dopuszczalnych norm. Odpady wywozone
beda przez wyspecjalizowang firme zgodnie z uchwatg Rady Gminy w Swierzawie w sprawie spo-
sobu i zakresu Swiadczenia ustug w zakresie odbierania odpadéw komunalnych i zagospodarowa-
nia tych odpadow.

1.7.3 Wiasciwosci akustyczne obiektu
Zaprojektowane sciany spetniajg wymagania stawiane przegrodom. W obrebie obiektu brak

urzgdzen powodujgcych przekroczenie parametrow izolacyjnosci akustycznej.

1.7.4 Emisja zanieczyszczen
W fazie eksploatacji nie bedg wystepowac¢ zrédta zanieczyszczenia powietrza.

Woptyw na drzewostan, glebe, wody podziemne - w wyniku realizacji przedsiewziecia, oraz jego

eksploatacji, nie nastgpi pogorszenie stanu wéd ani zmiana stosunkéw wodnych. Projektowany bu-

dynek bedzie podtgczony do szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte, pobor wody z istniejgce;j

studni, odprowadzenie wod opadowych na teren przepuszczalny dziatki 153/681.

1.7.5 Emisja hatasu
Poziom dzwieku na granicach dziatki nie bedzie przekraczat dopuszczalnego poziomu nor-

mowych warunkéw Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie

dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U.Nr 120, poz. 826).

1.7.6 Ochrona gatunkéw chronionych
Na terenie dziatki nie stwierdzono wystepowania gatunkow chronionych. Na terenie dziatki

nr 153/681 rosng drzewa. Jedno drzewo koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu

i przeznaczone jest do wycinki.

Zgodnie z ustawg o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie z dn. 13 kwietnia 2007

( Dz. U. 2007 nr 75, poz. 493) organem ochrony srodowiska wtasciwym w sprawach

odpowiedzialnosci za zapobieganie szkodom w srodowisku i naprawe szkoéd w srodowisku jest

regionalny dyrektor ochrony srodowiska. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robét
budowlanych zaistnienia okoliczno$ci zagrazajgcych gatunkom chronionym tryb postepowania
nalezy uzgodnié z Regionalng Dyrekcjg Ochrony Srodowiska.



1.8 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE
| CIEPLO
a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej

System System

Jednostka -
projektowane | alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie
koricowag przez system kWh/rok 1 633,47 1283,18
grzewczy i wentylacyjny Qxn
Roczne zapotrzebowanie na energie
koncowg przez system podgrzania kWh/rok 248,56 193,43
cieptej wody Qxw

Roczne zapotrzebowanie na energie
koncowg dla budynku Qx,

Roczne zapotrzebowanie na energie
koncowg dla budynku Q.

b) dostepne nosniki energii

Ciepto sieciowe: brak

Gaz ziemny: brak

Energia elektryczna: dostepna

c) wybor dwéch systeméw zaopatrzenia w energi¢ do analizy porownawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego

System projektowany (konwencjonalny): grzejniki elektryczne + wentylacja grawitacyjna +
system PV

System alternatywny:

Ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa: pompa ciepta powietrze woda

System wentylacja: wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie

d) obliczenia optymalizacyjno - poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia
W energie

kWh/rok 1 882,03 1 476,61

GJ/rok 6,78 5,32

pro?gkst?vrvnane System alternatywny
Jednostka
Przelicznik GJ/MWh GJ/MWh 3,60 3,60
Koszt jednostkowy paliwa zmienny| zZ/MWh 785,00 785,00
cena 1 GJ zlIGJ 218,06 218,06

e) Wyniki analizy poréwnawczej i wyboér systemu zaopatrzenia w energie

Jednostka §ystem R
projektowane | alternatywny
Wskaznik rocznego z’apotrzebowania KWh/m2/rok 5368 44,35
na energie kohcowg EK
Wskaznik rocznego z,apotrzebowanla KWh/m2/rok 68.90 40,91
na energie koncowg EP
Wskaznik rocznegolzapotrzebowania KWh/m2/rok 70,00 70,00
na energie koncowg EPmax
Jednostka §ystem ST
projektowane [ alternatywny
Zapotrzebowanlelbudynku na energie GJ 6.78 532
koricowg
Cena zl/GJ zl/GJ 218,06 218,06
Koszty eksploatacyjne zt/rok 1477,39 1 159,14
Inwestycja w zrodto zt 40 000,00 65 000,00




Réznica kosztéw inwestycyjnych zt X 25 000,00
Réznica kosztéw eksploatacyjne zt X 318,25
78,55

Whnioski: na podstawie powyzszej tabeli mozna wywnioskowac¢, ze montaz dodatkowej regulacji
energii jest nieoptacalny, poniewaz stopa zwrotu SPBT jest wyzsza niz 10 lat.

1.9  ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI

WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA

TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB

W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Dla obliczehA w wariancie projektowanym przyjeto urzgdzenia regulujgce temperature
oddzielnie dla kazdego pomieszczenia. Zastosowano w projekcie termostaty o sprawnosci
regulacji 94%. Zaprojektowany zostat uktad o najwyzszej sprawnosci /94%/. Zastosowanie uktadu
Off/On zmniejsza sprawnosé¢ uktadu o min 50%. Zaproponowany uktad powyzszego projektu jest
uktadem wysokosprawnym i poréwnywanie go do uktadu o gorszych wskaznikach sprawnosci jest
niezasadne i nielogiczne z punktu widzenia ekonomiki uzytkownika.

1.10 INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO

Instalacje:

Wg projektu technicznego. W budynku przewidziano instalacje:

— wodociggowg — woda z istniejgcej studni. Ciepta woda z elektrycznego pojemnosciowego
podgrzewacza wody;

— kanalizacyjna — odprowadzenie $ciekéw socjalno — bytowych do szczelnego zbiornika
bezodptywowego, odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku i z terenu
utwardzonego na teren przepuszczalny dziatki nr 153/681;

— elektryczna — zasilanie w energie elektryczng — kablem ziemnym;

— centralnego ogrzewania — grzejniki elektryczne;

- instalacje PV.

Fundamenty budynku: ptyta fundamentowa zelbetowa zgodnie z P.T. konstrukgji

z

Sciana zewnetrzna nosna:
- tynk cem. wapienny lll kat. 1,5cm + gtadz

- bloczek gazobetonowy 24 cm (4 MPa, A=0,140 W/mK, klasy 600)
- styropian grafitowy fasada EPS 031 15 cm (A=0,031 W/mK)

- siatka + klej

- tynk cienkowarstwowy silikonowy - (uziarnienie 2 mm)

-

Sciana zewnetrzna nosna (cokét):

- tynk cem. wapienny lll kat. 1,5cm + gtadz

- bloczek gazobetonowy 24 cm (4 MPa, A=0,140 W/mK, klasy 600)

- polistyren ekstrudowany XPS 30 12 cm (A=0,034 W/mK) powierzchnia ryflowana

- siatka + klej

- okfadzina z ptytki klinkierowej kolor grafitowy — powyzej gruntu, ponizej ternu folia kubetkowa
Sciana wewnetrzna no$na:

- tynk cem. wapienny Il kat. 1,5cm + gtadz

- bloczek gazobetonowy 18 cm (4 MPa, A=0,140 W/mK, klasy 600)

- tynk cem. wapienny lll kat. 1,5cm + gtadz

z

Sciana wewnetrzna dziatowa:
- tynk cem. wapienny lll kat. 1,5cm + gtadz

- bloczek gazobetonowy 12 cm (4 MPa, A=0,160 W/mK, klasy 600)




- tynk cem. wapienny Il kat. 1,5cm + gtadz

Dach

Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej — wigzary dachowe.

Drewno klasy C24, iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do
nasycania drewna stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi

i ogniem.

Pokrycie dachéwka ceramiczng zaktadkowg mocowang do tat drewnianych. Rozstaw tat musi
by¢ bezwzglednie dostosowany do rodzaju dachowki. Kontrtaty stuzg do mocowania folii
dachowej (folii wstepnego krycia — FWK) do krokwi. Pokrycie dachowe uzupetnione obrébkami
blacharskimi. Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, obustronnie powlekanej,
grubos$¢ blachy ocynkowanej min. 0,55mm, grubo$¢ powtoki zabezpieczajgcej 50 ym. Warstwy
dachu wykona¢ wedtug danych na rysunkach. Sposob uktadania dachéwki wg wytycznych
wybranego producenta.

W strefie strychu nieuzytkowego zaprojektowano podtoge usztywniajgcg strop z ptyty OSB -
NRO 2,2 cm. Dach nalezy wyposazy¢ w systemowe ptotki przeciwsniegowe.

Pokrycie dachu

Pokrycie dachu dachowkg ceramiczng zakladkowg grafitowg gat. 1. Rozstaw tat zgodnie

z instrukcjg producenta wybranej dachéwki.

Aby uzyskaé jednolity pod wzgledem kolorystycznym ceramiczny dach, nalezy miesza¢ dachdwki
z kilku réznych palet.

Utozenie potfaci metoda ,na sucho”.

Materiaty do mocowan: gwozdzie stosowane do mocowania tat muszg byc okragte lub kwadratowe
z ptaskim tbem. Zaleca sie stosowanie gwozdzi aluminiowych wzglednie ocynkowanych.
Minimalna wielko$¢ nie mniej niz 2,5 grubosci taty drewniane;.

Suchy montaz wszelkich elementéw za pomocg aluminiowych klamer.

Krycie kalenicy ggsiorami ktadzionymi na sucho za pomocg aluminiowych klamer. Ggsiory uktada
sie na facie z zachowaniem niezbednego przewietrzania. Gorne krawedzie dachéwek muszg by¢
wsuniete min. 30cm w krzywizne gasiora. Gasiory stozkowe nalezy nasung¢ na siebie na ok.
40mm, a nastepnie umocowac¢ klamre antykorozyjnymi gwozdziami lub wkretami do taty lub deski
kalenicowej. Jako uszczelnienie stosowac aluminiowe uszczelki wentylacyjne kalenicy.
Zakonczenia kalenicy elementami — ggsior poczatkowy i koncowy, ptytka zakonczenia kalenicy i
grzbietu.

Akcesoria systemowe do dachowki ceramicznej zakladkowej mocowaé zgodnie z instrukcjg
producenta.

Pokrycie dachowe uzupetnione obréobkami blacharskimi. Obrébki blacharskie muszg zapewnié
szczelnosé pokrycia w miejscach zatamanh i krawedzi potaci dachowych, oraz zapewnic estetyke
pokrycia. Na dachu nalezy zamontowa¢ systemowy ptotki przeciwsniegowe w kolorze pokrycia
dachu.

Roboty blacharskie: obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. min
0,55mm. Rynny i rury spustowe wg rozwigzan systemowych z blachy tytan — cynk gr. min 0,7mm.
Przewody wentylacyjne: wentylacja grawitacyjna za pomocg systemowych kominkéw
wentylacyjnych z gtowicg obrotowg z podstawg do zaprojektowanego pokrycia dachu. W
pomieszczeniach z grawitacjg wspomagang mechanicznie kominek wentylacyjny bez gtowicy
obrotowe;j.

Kominek wyposazony w gtowice z fozyskami kulkowymi — deflektor odprowadzania powietrza o
srednicy 150mm (zastosowanie do wentylacji pomieszczen bez wykorzystania energii elektrycznej,
gtowica wykorzystuje do ruchu obrotowego wiatr), jednoczesnie zakonczenie ma zapewniac
dodatkowg ochrone przed opadami atmosferycznymi. Podtgczenie do kratki wentylacyjnej
wykonac rurami spiro @150 z blachy ocynkowanej, kanaty izolowane z wetny szklanej o grubosci
min. 50mm (systemowe). I1zolacja cieplna zapobiega skraplaniu pary wodnej w przewodzie




wentylacyjnym. Kratke wentylacyjng w suficie potgczy¢ siegaczem w przestrzeni instalacyjnej
sufitu do pionu przestrzeni strychowej. Poziome odcinki przewodéw majg za zadanie zatrzymanie
i odparowanie skroplin.

Izolacja przeciwwilgociowa:

* pionowa scian fundamentowych - izolacja wodoszczelna - jednoskfadnikowa bitumiczna
masa powiokowa (bitumiczno — polimerowa lub asfaltowo — gumowa) naktadana poprzez
malowanie o gr. min. 2mm (np. lepik asfaltowy naktadany na gorgco). Dodatkowo ponizej
terenu folia kubetkowa — elastyczna folia z polietylenu HDPE,

* posadzki na gruncie - folia izolacyjna PCV na zaktad,

* pozioma scian fundamentowych - 2 x papa podktadowa.
W styku ze styropianem stosowacé wytgcznie lepiki nie powodujgce rozpuszczania
styropianu bez wypetniaczy mineralnych. Zatamania izolacji pod katem 90° nalezy wykonaé
na wyokragleniach wykonanych w naroznikach wklestych oraz wypuktych.

» strop miedzykondygnacyjny - na ptytach GKB i GKBI membrana paroszczelna

* pomieszczenia mokre — izolacja wodoszczelna w pomieszczeniach mokrych na podiodze
i na scianach w strefach wilgotnych — folia w ptynie

Izolacje termiczne:

* izolacja $cian fundamentowych polistyren ekstrudowany XPS 30 12 cm (A=0,034 W/mK)
powierzchnia gtadka

* izolacja posadzki styropian grafitowy posadzka EPS 100 2x5 cm (A=0,036 W/mK)

* izolacja pod ptyta fundamentowsg polistyren ekstrudowany XPS 50 10 cm (A=0,033 W/mK)

* izolacja scian styropian grafitowy fasada EPS 031 - 15 cm (A=0,031 W/mK)

* izolacja termiczna stropu wetna mineralna 30 cm (A=0,033 W/mK)
Strop miedzykondygnacyjny: strop stanowi dolny pas wigzara dachowego o konstrukciji
drewnianej 20cm, usztywniony ptytg OSB — NRO gr. 2,2cm. Do elementdéw wigzara zamocowac
ruszt krzyzowy stalowy do ktérego zostang zamocowane ptyt gipsowo — kartonowe 2 x 1,25cm.
Nadproza: prefabrykowane zbrojone z gazobetonu wg PT konstrukc;ji
Oktadzina zewnetrzna cokotu: z ptytki elewacyjnej — klinkier nieszkliwiony o wymiarach
zblizonych do 240x9x71mmm, mrozoodporne. Do przyklejania nalezy zastosowac klej
mrozoodporny zalecany przez producenta wybranych ptytek. Fugi wykona¢ specjalng zaprawg (do
klinkieru w postaci suchej mieszanki najwyzszej jakosci spoiwa cementowego, wypetniaczy
kwarcowych i dodatkéw uszlachetniajgcych) do prac murarskich z uzyciem cegiet i ksztattek
klinkierowych z trasem (minerat pochodzenia wulkanicznego - ktéry ogranicza mozliwos¢
wystgpienia wykwitéw na powierzchni zaprawy). Zaprawa wysoce odporna na wykwity,
paroprzepuszczalna, do murowania i spoinowania na zewnatrz, mrozoodporna.
Tynk zewnetrzny: cienkowarstwowy silikonowy (systemowy) barwiony w masie na siatce. Faktura
,kamyczkowa”, ziarno 1,4 - 2 mm. Tynk o parametrach nie gorszych niz:

* gestos¢ wg PN-EN ISO 2811: 1,7 — 1,9 g/cm?

* rownowazna dyfuzyjne grubos¢ warstwy powietrza wg PN-EN ISO 7783: 0,16-0,18m

« absorpcja wody wg EN 1062-1: <0,05 kg/(m2h°®)

* wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej y wg PN-EN ISO 7783: 110-140

* reakcja na ogien wg PN-EN 13501-1: A2-s1, dO

* przewodnosc cieplna wg DIN 4108: 0,7 W/(m*K)
Przed naktadaniem masy tynkarskiej podtoze nalezy zagruntowaé preparatem zalecanym przez
producenta tynku.
Tynki wewnetrzne — tynk cem. wapienny Il kat. 1,5cm + gtadz. W pomieszczeniach z cokotem
z ptytek cokét zlicowany z powierzchnig $ciany. W poczekalni lamperia z tynku dekoracyjnego
zywicznego.




Sufity — sufit podwieszany z podwajnej ptyty GKB w pom. wilgotnych GKBI 2,5 cm na ruszcie
stalowym
Parapety: zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej z uszczelnieniem. Kapinos dtugosci min.
4cm, podwiniecie i odgiecie min. 1,5cm.
Posadzki: w catym obiekcie zaprojektowano ptytki gresowe z cokotem wysokosci 10cm na
zaprawie klejowej. Cokot zlicowany z powierzchnig sciany. Ptytki wg opracowania wnetrz.
* Fuga elastyczna, szybkowigzgca i szybkoschngca o wtasciwosciach hydrofobowych

z technologig zapobiegajacg rozwojowi grzybow i plesni w kolorach maksymainie

zblizonych do koloru ptytek.
Izolacja wodoszczelna w tazience nalezy wykona¢ izolacje wodoszczelng. Izolacja do stosowania
na powierzchniach Scian i podtdg, elastyczna nietamliwa membrana przeznaczona do podiozy
z ptytkami, gotowa do uzycia jednosktadnikowa pasta na bazie zywic. Sposéb nakfadania scisle
z instrukcjg wybranego producenta.
Stolarka drzwiowa i okienna:

* drzwi wewnetrzne bezprzylgowe, ramiak drewniany obtozony dwiema ptytami HDF
o powierzchni lamistone, wypetnienie ptyta wiérowa petna,
« okna drewniane, w systemie rozwierano — uchylnym z mozliwoscig rozszczelnienia
z nawiewnikami, wspotczynnik przenikania dla catego okna Umax 0,9 W/m?K. Drewno
klejone wielowarstwowo. Progi ram oraz dolne krawedzie skrzydet zabezpieczone
aluminiowymi okapnikami. Okucia obwiedniowe wielozaczepowe, klamki ze stopu
aluminium. Okna z automatycznymi nawiewnikami. Kolorystyka w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym. Okna muszg posiadac Atest techniczny ITB, Atest Panstwowego Zaktadu
Higieny i Certyfikat Zgodnosci z ITB.
+ drzwi zewnetrzne z drewna ocieplone Umax 1,3 W/m?K z cze$ciowym przeszkleniem do
kancelarii, do pomieszczenia gospodarczego bez przeszklenia. Drewno klejone warstwowo
klejem o wysokiej odpornosci na wilgo¢ i temperature. Drzwi wyposazone w:
- 4 zawiasy z wktadkg teflonowg z mozliwoscig regulaciji w trzech ptaszczyznach,
- prég aluminiowy,
- samozamykacz,
- 2 niezalezne zamki na wktadke patentowa,
- w futrynie zaczep regulowany,
- rama skrzydta wykonana z klejonego warstwowo drewna debowego,
- podwajny system uszczelek piankowych w skrzydle i oscieznicy,
- samozamykacz,
- oscieznica: 100% drewno klejone debowe,
- klamka z szyldem antywlamaniowym, szyld gérny,
- odpornos¢ na wtamanie Kl. 2,
Kolor i wzér w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Wykonczenie scian: sciany wewnetrzne malowane farbami na bazie zywicy silikonowe;.
W pomieszczeniach wc sciany wytozone glazurg do wysokosci oscieznicy. W pomieszczeniu
socjalnym fartuch technologiczny z ptytek w miejscu aneksu kuchennego.
Piytki Scienne o wymiarach ok. 30x60 cm, gat. |. Fuga w kolorze zblizonym do ptytek. Kolorystyka
uzgodniona z Inwestorem.
W pomieszczeniu poczekalni przewidziano montaz na scianach odbojnicy drewnianej z drewna
iglastego lakierowanego w celu ochrony przed uszkodzeniem i zabrudzeniem krzestem. Wymiary
gr. min. 22 mm i wysokosci 200 mm. Montaz za pomocg kleju.
Wykonczenie sufitéw: sufity z ptyty GKB malowane farbg do sufitbw w kolorze biatym.
Wentylacja pomieszczen: w budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng, grawitacyjng
wspomagang mechanicznie.
Ogrzewanie budynku: grzejniki elektryczne.




Zasilanie obiektu: projektowany budynek bedzie zasilany z wewnetrznej instalacji zasilajgcej {j:
kablowej linii niskiego napiecia.

1.11  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1.1 Klasyfikacja budynku

. powierzchnia zabudowy P;=59,32 m?
. powierzchnia uzytkowa P,=43,44 m?
. kubatura netto K=130,32 m?
i wysokos¢ budynku H=6,16 m

Projektowany budynek jest budynkiem biurowym. Kategoria zagrozenia ludzi — ZL lll.
Podziat ze wzgledu na grupe wysokosci: N — Niski.
11.2 Odlegtos¢ od obiektow sagsiadujacych
Odlegtos¢ projektowanej kancelarii od istniejgcej zabudowy zakwalifikowanej jako ZLII|
wynosi ponad 24m.
1.3 Klasa odpornosci pozarowej budynku
Odpowiednio dla ZLIIl — klasa D
Przyjeto ze caty budynek bedzie spetniat wymogi dla klasy D

Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®”
pozarowej gtéwna konstrukcja strop” $ciana $ciana przekrycie
budynku konstrukcja dachu zewnetrzna”? | wewnetrzna® dachu®
nos$na
1 2 3 4 5 6 7
"D" R 30 (-) RE 130 E 130 (-) (-)
(o)

Wszystkie elementy budynku spetniajg powyzsze wymagania.

1.4 Strefy pozarowe
Caly budynek stanowi jedng strefe pozarows.
1.5 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Ewakuacja oséb przebywajgcych w budynku odbywa sie bezposrednio
z pomieszczeh lub poprzez poczekalnie na zewnatrz budynku. Jest to obiekt w ktérym
zatrudnienie nie przekroczy 10 osdb.
Diugosc przejscia ewakuacyjnego nie przekraczajg dopuszczalnych odlegtosci 40m. Droga
ewakuacyjna ma szerokos¢ wigkszg niz 1,2m (ilos¢ oséb ewakuowanych nie przekroczy 20).
Odpowiednimi piktogramami oznakowac¢ drogi oraz wyjscia ewakuacyjne.
11.6 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej
Instalacja elektroenergetyczna: instalacje nalezy wyposazyé w przeciwpozarowy
wytgcznik pradu, ktéry bedzie odcinat prad od instalacji i urzgdzen nie wymagajgcych napiecia
W czasie pozaru i akcji ratowniczej.
Instalacje sanitarne: Przejscia przez strop zabezpieczyé na wypadek przedostawania sie ognia.
Instalacja odgromowa: zaprojektowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w czesci elektryczne;j
opracowania.
1.7 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Zastosowano gtéwny wytgcznik pradu. Przyjaé¢ odpowiednie wyposazenie w gasnice
na etapie uzytkowania

11.8 Oznakowanie przeciwpozarowe
Nalezy wykonaé oznakowanie kierunkow drog i wyjs¢ ewakuacyjnych.
1.9 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla przedmiotowego budynku nie wymaga sie zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru. W odlegtosci ok. 40,7m od projektowanego budynku
zlokalizowany jest hydrant zewnetrzny na sieci wodociggowe;.



11.10 Drogi pozarowe
Dla przedmiotowego obiektu nie jest wymagana indywidualna droga pozarowa. Dojazd dla
stuzb ratowniczych stanowi droga publiczna.
1.1 Kwalifikacja wymaganego uzgodnienia
Zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej przedmiotowy budynek nie wymaga uzgodnienia.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Mariola Mirek
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