Beton: C20/25(B25) — stopa i ptyta fundamentowa
Chudy beton: C8/10(B10)
Stal zbrojeniowa: B300B

W 449 192 B, 219
22 470 210 240 Otulina zbrojenia: géra 3 cm, dotem 5 cm
Nr4 co 30 cm
Nr5 po obrebie plyt Obrys | zewnetrzny elementéw termoizqlacyjnych (XPS 30) .
Uwagi:
@7: ?\‘gv oIF - —— — - — - — - — — - — I AT,;@ 1. Przyjeta gtebokos¢ przemarzania gruntu jak dla | strefy: —0,80 m p.p.t., rzedna posadowienia
T [ T77‘777 771[77177:T 1\ Wlﬁ 777}>77 A 77177<| Hr jwl77177 777%77 771Li o | ptyty fundamentowej (scian zewnetrznych) —0,48 i trzpieni —0,95 m.
+— \ \/ N \/\ — 2. Podany poziom posadowienia: wierzch izolacji termiczne] polistyrenu ekstrudowanego.
} o | B 3. Pod warstwq izolacji termicznej wykona¢ wymiane gruntu na zageszczonq pospotke zageszczong warstwami 1s>=0,98.
| : i‘i | ! 4. Izolacja pozioma pod sciane (na plycie) papa termozgrzewalna,
__'_1 2><24er 510 i i _'_1 B iz,o\.ocjo pionowa pflyty fumqgmemtowej: 2 x.obizo\ lub dysperbit.
\_:_ B5OOB7L:934*H,W‘(?0Mod)fme lqczyc zbrojenia (il wewn. scianach nosnych —:—t— 5. Sciany murowane na ptycie fundamentowej z bloczkow gazobetonowych

. W pfiycie fundamentowej z zaznaczonymi trzpieniami nalezy zakotwi¢ prety pionowe dla danych trzpieni.

\/\ \/\ B /. Zbrojenie gfowne plyty fundamentowyej stalg B500B.
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— ‘ | | —— 8. Przed przystgpieniem do robot wykonawca jest zobowiqzany
} olo ze\betgwo plyta fundamentowa } do zapoznania sig z catq dokumentacjg branzowgq.
T = s /I gguz?c?nsﬂc‘gggncymf(ﬂ N T W przypadku jakichkolwiek roznic wymiarowych i innych niescisfosci,
E @ ?2 ‘—%— d ’ ‘ —%—‘— E pomiedzy projektem a stanem faktycznym, wykonawca jest zobowiqzany
i Fd=¢10mm B500B |siatka 25/25¢m ‘ _%_L skontaktowa¢ sie z projektantem i ustalic rozwigzanie.
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Fg=¢10mm B5008 slatka 25/25¢cm
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‘ /N ! miedzybranzowej — instalacyjnej.
‘ /\/ /\/—}—‘— - 0.18 10. Na etapie wykonania zbrojenia pfyty fundamentowej nalezy uwzglednic wykonanie

[ 9. Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ przy jednoczesne] koordynacji
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uziomu w postaci pftaskownika 30x4 mm, prace wykona¢ wg projekiu branzy elektrycznej.
! 11. Podczas wykonywania ptyty fundamentowej nalezy uwzgledni¢ przepusty instalacyjne.
Lokalizacje przepustéw do kanalizacji, przytqcza wody oraz elektroenergetyczne

—_— nalezy skoordynowa¢ z projektami branzowymi.

[ /brojenie plyt fundamentowych wykona¢ zgodnie z: PN—EN 1992—1-1:2008, Eurokod 2.
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