P1 Posadzka na gruncie

plytki gresowe antyposlizgowe na kleju 2 cm

SZ1 Sciana zewnetrzng

wylewka cementowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym
— wléknem polipropylenowym 0,6 kg/m3, zatarta na gftadko gr. 6 cm
(wytrzymatosé na sciskanie C12/15=15 MPa, na zginanie F2)

farba lateksowa

tynk cem. wapienny Il kat. 1,5 cm + gfadz

bloczek gazobetonowy 24 cm (4 MPa, M0,160 W/mK, klasy 600>

plotek przeciwsniegow

1 x folia pcv na zaktad 0.3 mm

styroplon grafitowy fasada EPS 031 15 cm (A=0,031 W/mK>

styropion grafitowy posadzka EPS 100 2x5 cm (M0,036 W/mKO

siatka + Kklej

ptyta zelbetowa fundamentowa z betonu C20(25), kruszywo
max 16 mm, zbrojona godrg i dotem pretem @10 mm

cienkowarstwowy tynk silikonowy — powyzej cokolu — 2 mm

S72 Sciana zewnetrzna

farba lateksowa

tynk cem. wapienny Il kat. 1,5 cm + gftadz

bloczek gazobetonowy 24 cm (4 MPa, A0,160 W/mK, klasy 600

polistyren ekstrudowany XPS 30 12 cm na klej (A=0,034 W/mK>
— powierzchnia ryflowana

ze stali B500B grubosci 30 cm, wg proj. techn. branzy konstr.
2 x folia pcv na zaklad 0.3 mm

polistyren ekstrudowany XPS 50 10 cm (A0,033 W/mK)

podsypka piask. zwirowa min. 30 cm

zageszczana warstwami 1s=1,00

chudy beton zabezbieczajgcy grunty pylaste — 10 cm

grunt rodzim

P2 Posadzka na gruncie (pod zadaszeniem przy wejsciu)

piyty granitowe (chodnikowe) 3 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4, 3 cm

podsypka piask. zwirowa (0—32 mm) min. 30 cm
zaggszczana warstwami Is=1,00

nosny grunt rodzim

D1 Pota¢ dachu

dachdowka ceramiczna zaktadkowa

fata drewniana 6x4 cm

kontratata drewniana 5x3 ¢m

pustka pow. wentylowana

izolacja wysokoparoprzepuszczalna

pas goérny wigzara 20 cm

pustka strychowa wentylowana

D2 Pota¢ dachu — nieocieplona

dachdowka ceramiczna zaktadkowa

fata drewniana 6x4 cm

kontratata drewniana 5x3 c¢cm

pustka pow. wentylowana

izolacja wysokoparoprzepuszczalna

deskowanie petne deskg podbiciowg 1,5 cm

krokiew 6x20 cm

S1 Strop miedzykondygnacyin

podfoga usztywniajqgca strop z piyty OSB — NRO 2,2 cm

pas dolny wigzara drewnianego — 20 cm

welna mineralna na ruszcie stalowym oroz miedzy rusztem
stalowym o taczne grubosci 30 cm (U5+15 cm) (A=0,033 W/mK)

siatka + klej

warstwa wykonczeniowa — ptytka elewacyjna 2,0 cm
z klinkieru

— ponizej terenu folia kubetkowa

SW1 Sciana wewnetrzna — nosna

farba lateksowa

tynk cem. wapienny Il kat. 1,5 cm + gtadz

bloczek gozobetonowy 18 cm (4 MPa, A=0,170 W/mK, klasy 600)

tynk cem. wapienny Il kat. 1,5 cm + gftadz

farba lateksowa

SW2 Sciana wewnetrzna — dzialowa

farba lateksowa

tynk cem. wapienny Il kat. 1,5 cm + gftadz

bloczek gazobetonowy 12 cm (4 MPa, A0,160 W/mK, klasy 600

tynk cem. wapienny Il kat. 1,5 cm + gfadz

farba lateksowa

F1 Fundament

ptyta fundamentowa 30 cm

izolacja przeciwwilgociowa

polistyren ekstrudowany XPS 30 12 cm na klej (30,034 W/mK>
— powierzchnia gtadka

folia kubetkowa

wymiana gruntu na zageszczonq pospodtke min. 80 cm
od plyty fundamentowej, zageszczang warstwami 1s=0,98

wieszaki stalowe

krzyzowy ruszt stalowy 8 cm

izolacja paroszczelna

2 x 1,25 ptyta CKBI w pom. wilgotnych, pozostatych GKB — 2,5 cm

324

deska czolowa 3x18

PRZEKROJ PIONOWY A—A

zgodnie z opracowaniem producenta
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PROJEKTOWANIE - NADZOR - DORADZTWO S.C.
StAwWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA

UL. PODWALE 11, 59-500 ZLOTORYJA

TEL. 601799368, 605900218

www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl
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