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l. DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie art. 34 ust. 3 i 6 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z p6zn. zm.), §7. 11i 2
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463), art. 3 ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. nr 163, poz. 981 ze zm. Dz. U.
2022, poz. 1072), Polskiej Normy PN-B-02479; 1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogélne”, PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia
bezposrednie budowli; PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego.

Przeprowadzone prace i badania miaty na celu ustalenie warunkéw gruntowo —
wodnych oraz kategorii geotechnicznej dla projektu budowlanego posadowienia
budynku Kancelarii Lesnictwa w miejscowosci Nowy Kosciot, dz. nr geod. 153/681

(zat. nr 1).

Stosownie do obowigzujgcych przepisow, opracowanie zawiera dane
o gruntach i warunkach wodnych, wymagane do projektowania budowlanego — pkt.
2.1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie, oraz PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie
geotechniczne.

W ramach geotechnicznych prac terenowych wykonano 2 otwory
geotechniczne do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Karty dokumentacyjne otworow

geotechnicznych przedstawiono na zatgczniku nr 2.

W trakcie wiercen geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe
gruntéw, zgodnie z PN-74/B-04452 i PN-86/B-02480, oraz obserwacje warunkdéw

wodnych.

Lokalizacje punktéw badan geotechnicznych wytyczono geodezyjnie, metodg
domiardéw prostokgtnych w dowigzaniu do punktoéw statych w terenie (zat. nr 1).
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Il. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja usytuowana jest w miejscowosci Nowy Kosciot, na
dziatce nr geod. 153/681. Aktualnie obszar badan stanowi nieuzytek.

Rzedne wysokosciowe terenu inwestycji ksztaltujg sie ok. 223,2 — 224,0 m
n.p.m., a powierzchnia terenu jest delikatnie pofalowana.

Wedtug podziatu fizycznogeograficznego Polski obszar badan potozony jest
na terenie Pogorza Kaczawskiego. Pod wzgledem geologicznym jest to obszar bloku
przedsudeckiego. W budowie geologicznej udziat biorg utwory rzeczno-zastoiskowe
i akumulacji rzecznej. W strefie powierzchniowej wystepuje warstwa humusu

0 migzszosci okoto 0,4 m.
. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

a. WARUNKI GRUNTOWE

W oparciu o0 normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-74/B-
04452 oraz kryteria geologiczne, wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa | — poziom préchniczy — gleba o migzszosci okoto 0,4 m, ktérg jako

podlegajgcg ochronie nalezy usungc¢ i zagospodarowac.
Utwory rzeczno-zastoiskowe alQph

Warstwa lla — to pyty, barwy szaro-brgzowej i szaro-brunatnej, mato wilgotne,
w stanie poétzwartym, o uogolnionym stopniu plastycznosci
1L"™M=0,00. Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020.

Warstwa Ilb - to gliny pylaste, barwy brgzowej, wilgotne, w stanie
twardoplastycznym, o uogdlnionym stopniu  plastycznosci
1L"=0,20. Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020.

Utwory akumulacji rzecznej aQph
Warstwa Ill — to zwiry gliniaste, barwy brgzowej, wilgotne i nawodnione,

w stanie pétzwartym, o uogollnionym stopniu plastycznosci
1L"=0,00. Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020.
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Uklad przestrzenny warstw  geotechnicznych przedstawia  przekrdj
geotechniczny — zal. nr 3.

Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw geotechnicznych zestawiono

w tabeli nr | — zatgcznik nr 5.

b. WARUNKI WODNE

Wystepowanie wody gruntowej stwierdzono w obu otworach geotechnicznych.
W dniu 16.01.2023 r. swobodne i lekko naporowe zwierciadto wody gruntowej
stabilizowato sie 2,2 — 2,4 m ppt tj. na rzednych wysokosciowych 221,2 — 2215 m
npm. Warstwe wodonosng stanowig zwiry gliniaste warstwy geotechnicznej Ill.

W bliskim sgsiedztwie terenu badan w kierunku W przeptywa rzeka Kaczawa.

V. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Warunki budowlane nalezy uznaé¢ za dostateczne. Rodzime podtoze gruntowe
kwalifikuje sie do bezposredniego ptytkiego posadowienia fundamentéw
projektowanego obiektu budowlanego.

2. Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj inwestycji obiekt budowlany

zalicza sie do | kategorii geotechniczne;j.

3. Do obliczen statycznych posadowienia obiektu zaleca sie przyjecie parametréw

geotechnicznych warstw, ktére ustalono metodg ,B” wg. pkt. 3.2. PN-81/B-03020.

4. Przy prowadzeniu wykopow w warstwie gruntow spoistych nalezy je zabezpieczy¢
przed opadami atmosferycznymi warstwg m=0,10 m chudego betonu ze wzgledu na

mozliwo$¢ rozmakania oraz uplastyczniania pod wptywem wody.

5. W obliczeniach posadowienia fundamentow proponuje sie przyjgé gtebokosc
przemarzania gruntow min. 0,80 m p.p.t. /wg. PN-81/B-03020/.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

otwor numer O-1

Zat.Nr: 2

Wiertnica: H16S

Miejscowosé: Nowy Kosciot
Gmina: Swierzawa

Powiat: ztotoryjski

Obiekt: Kanceria Les$nictwa
Wiercenie: PRACOWNIA GEOLOGICZNA JASPIS s.c.
Dozor geologiczny: mgr t. Grzeskowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 223.60 m n.p.m.

Wojewoddztwo: dolnoslgskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-01-16
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




m n.p.m.

224—
223
222—

Skala
200 221

50

220
219

O-1 0-2 m n.p.m.
223.60 T22370 o
223.70
//223.60 /< .
Ll ©) - Sl
I } ™~ 223
} ~ - ol Tin
ol Ca aiaph = f
| ! =~
L | ~1222.20
|
—222
atcpn
Gr
O i |
\VA 4 | /6 221.20 221.20
ol | 2 @ [1L=0,00 aqph R L 25 oo
Gt. 3.0 Gt. 3.0 L
—220
—219
26.6m |
0-1 0-2
PRACOWNIA GEOLOGICZNA JASPIS s.c. Zat.Nr
3
I . Skala
Przekroj geotechniczny
Data Nazwisko 200
Opracowat 2023-01-16 mgr A. Pietruch 50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH NA KARTACH OTWOROW | PRZEKROJU GEOTECHNICZNYM

GLEBA

H N
" 757

®

GLINA PYLASTA

PYL

ZWIR GLINIASTY

s

®
>
Z
®
P
C
=z
_|
O~
=
w
_<
0
P
@)
I

c

N~

=]
<

Srednio zageszczony

90

zageszczony

STAN GRUNTOW SPOISTYCH

()

1.9

zwarty

potzwarty 1.3

twardoplastyczny

#6008

plastyczny

1,5
migkkoplastyczny
ptynny S

UTWORY RZECZNO-ZASTOISKOWE

UTWORY AKUMULACJI RZECZNEJ

PRZEWARSTWIENIA

POGRANICZE INNEGO GRUNTU

KOLEJNY NR WARSTWY GEOTECHNICZNEJ

LINIA PODZIALU TECHNICZNEGO

LINIA PODZIALU GEOLOGICZNEGO

RIRMISISISI

2/2 | LIcZBA WALECZKOWAN

WILGOTNOSC GRUNTU

grunty matowilgotne

grunty wilgotne s suchy

k .
grunty mokre mw mato wilgotny

grunty nawodnione

w wilgotny
Poziom w otworze swobodnego
zwierciadta wody gruntowej m mokry
Poziom ustabilizowanego zwierciadta nw nawodniony
wody gruntowej (poziom piezometryczny)
Poziom nawierconego zwierciadta IL Stopien plastycznosci

wody gruntowej

ID Stopien zageszczenia

sgczenie wody

otwér suchy

PRACOWNIA GEOLOGICZNA JASPIS s.c.

Opinia geotechniczna
z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
dla projektu budowlanego posadowienia
budynku Kancelarii Le$nictwa
w miejscowosci Nowy Kosciot
OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH NA PRZEKROJU GEOTECHNICZNYM

Opracowatg mgr Anna Pietruch Fetnich

Zatacznik nr 4




TABNRI1

" Tabela parametréw geotechnicznych

Wilgotnos¢ Gestos¢ Gestos¢ Spdjnos¢ | Kattarcia | Modut odksztatcenia | Modut scisliwosci
Nr naturalna | objetosciowa | objetosciowa Cu® wewn. O™ pierwotnego Eo™ pierwotnej Mo™ Stan Typ
warstwy | Wn(%) p™ (tm?3) p™ (KN/m?3) (kPa) °) (kPa) (kPa) gruntu I/lp | gruntu | Rodzaj gruntu
I HUMUS H
lla 20,0 2,08 20,40 30 18,0° 33000 47000 1.=0,00 C Tt
llb 22,0 2,07 20,31 17 15,0° 21000 28000 1.=0,20 C Gn
1] 7,5 2,23 21,88 30 18,0° 33000 47000 1.=0,00 C Zg
2ym= 1,10 0,90 0,90 0,90 0,90

*! parametry geotechniczne wyznaczono metodg B — wg. PN-81/B-03020;
*2 ym — wspotczynnik materiatowy;
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