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wczasowa / Spis tresci u X

Spis tresci

wczasowa
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wczasowa 2020-02-17
ZPSO ROSA 213232/6/T2 Iskra LED 36W 5000K T2 1xCree XP-G3 Iskra 36W 500 / ZPSO ROSA - Iskra LED 36W 5000K T2 X
(1xCree XP-G3 Iskra 36W 500)

ZPSO ROSA 213232/6/T2 Iskra LED 36W 5000K T2 1xCree XP-G3 Iskra 36W 500

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

Stopien efektywnosci: 100%
Strumien swietlny lampy: 4800 Im
Strumien Swietlny opraw: 4800 Im
Moc: 39.0 W

Skutecznos¢ swietlna: 123.1 Im/W

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
320
45° 45°
480
640
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n = 100%
C0-C180 = C90-C270
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wczasowa 2020-02-17
ZPSO ROSA 213232/6/T2 Iskra LED 36W 5000K T2 1xCree XP-G3 Iskra 36W 500 / ZPSO ROSA - Iskra LED 36W 5000K T2 X
(1xCree XP-G3 Iskra 36W 500)

Wylot swiatta 1 / Liniowy LVK

500

400

300

200

100

90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/kim n = 100%
C0-C180 =—C90-C270

Nie mozna utworzy¢ diagramu stozkowego, poniewaz rozsyt Swiatta
jest asymetryczny.
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wczasowa 2020-02-17

ZPSO ROSA 213232/6/T2 Iskra LED 36W 5000K T2 1xCree XP-G3 Iskra 36W 500 / ZPSO ROSA - Iskra LED 36W 5000K T2 D | A | x
(1xCree XP-G3 Iskra 36W 500)

Wylot swiatta 1 / Wykres luminacji
C225 C180

C135
C270 C90
750000
C315 Co c45
cd/m?
g=650° =———g=750° =——g=85.0°

Nie mozna utworzy¢ diagramu UGR, poniewaz rozsyt Swiatta jest
asymetryczny.
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wczasowa

2020-02-17

Ulica 1: Alternatywa 1/ Wyniki planowania

DIALuX

Ulica 1 do EN 13201:2015

1

Chodnik 1 (P3), 104.00 m?

Jezdnia 1 (M6), 220.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

40,00 m
Wyniki dla pdl oceny
Wspotczynnik konserwac;ji: 0.67
Chodnik 1 (P3)
Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
<11.25
v 9.08 v 1.54
Jezdnia 1 (M6)
Lm Uo ul TI [%] EIR
[ed/m?]
*0.38 *0.18 *0.34 *24 *0.27

* instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp)

Gestos¢ zuzycia energii

2,60 m

5,50 m

0.016 W/lxm?

Rozmieszczenie: Iskra LED 36W 5000K T2 (156.0 kWh/rok) 0.5 kWh/m? rok

(1

ZPSO ROSA 213232/6/T2 Iskra LED 36W 5000K T2

@

(3) =7

Lampa:

Strumien Swietlny (oprawa):

Strumien $wietlny (lampa):
Godziny pracy

(2)

1xCree XP-G3 Iskra 36W
500

4799.53 Im
4800.00 Im

4000 h: 100.0 %, 39.0 W
W/km: 975.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 40.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 1.0°

Diugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu swietinego (1): 6.500 m

Nawis punktu swietlnego (2): -2.400 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

ponad 70° 816 cd/kim *
ponad 80° 76.9 cd/kim *
ponad 90° 7.30 cd/kim *
Klasa natgzenia oswietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.5

DIALux
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wczasowa 2020-02-17 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Chodnik 1 (P3) / Podsumowanie wynikow u X

Chodnik 1 (P3)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.67
Siatka: 14 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix]
2750 2150
<11.25

v 9.08 v 1.54
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wczasowa 2020-02-17 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Chodnik 1 (P3) / Tabela u X

Chodnik 1 (P3)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

7.667 178 131 753 581 315 201 154 154 201 315 581 753 131 178
6.800 235 17.0 969 7.17 395 261 207 207 261 395 717 969 170 235
5.933 247 183 115 863 485 319 255 255 319 485 863 115 18.3  24.7
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em[lx] Emin[lx] Emax][Ix] g1 g2
9.08 1.54 24.7 0.170 0.062
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wczasowa 2020-02-17 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Chodnik 1 (P3) / Izolinie u X

Chodnik 1 (P3)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.67
Siatka: 14 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix]
2750 2150
<11.25

v 9.08 v 1.54

Poziome natezenie oswietlenia

=

5,50 m

40,00m
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wczasowa 2020-02-17 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Chodnik 1 (P3) / Wykres wartosci u X

Chodnik 1 (P3)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.67
Siatka: 14 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix]
2750 2150
<11.25

9.08 1.54

Poziome natezenie oswietlenia

Z5){18 |12 [8.0 4.8 [3.2[2.5[2.5[3.2[4.8[8.0[1Z2 |16 |29 -
| | | | | | | | | | | |
[N
[N

40,00m
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wczasowa 2020-02-17

Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M6) / Podsumowanie wynikéw

DIALuX

Jezdnia 1 (M6)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.67
Siatka: 14 x 6 Punkty

Lm Uo ul TI [%] EIR
[cd/m?]
*0.38 *0.18 *0.34 *24 *0.27

* instruktywnie, poza oceng

Przynalezni obserwatorzy (2):

Obserwator  Pozycja [m] Lm Uo ul TI [%]
[cd/m?]
Obserwator 1 (-60.000, 1.375, 1.500) 0.41 0.18 0.44 8
Obserwator 2 (-60.000, 4.125, 1.500) 0.38 0.19 0.34 24
DIALux
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wczasowa 2020-02-17 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M6) / Tabela u X

Jezdnia 1 (M6)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

5.042 20.7 164 121 9.06 538 374 289 289 374 538 906 121 164 207
4125 173 153 113 852 538 376 301 301 376 538 852 113 153 173
3.208 138 119 972 748 495 362 290 290 362 495 748 972 119 138
2292 961 796 710 6.04 435 333 274 274 333 435 604 710 7.96 9.61
1375 6.65 506 3.82 391 349 293 253 253 293 349 391 382 506 665
0.458 358 250 1.75 1.95 236 249 223 223 249 236 195 175 250 3.58
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

Siatka: 14 x 6 Punkty

EmI[lx] Emin[lx] Emax[ix] g1 g2
6.56 1.75 20.7 0.266 0.084
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wczasowa

Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M6) / Tabela

2020-02-17

DIALuX

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

5.042
4.125
3.208
2.292
1.375
0.458

m

Siatka:

0.59
0.51
0.41
0.28
0.19
0.1

14 x 6 Punkty

Lm [cd/m?]

0.41

0.48
0.46
0.35
0.24
0.16

0.084 0.071
1.429 4.286 7.143

Lmin [cd/m?]
0.071

0.42
0.39
0.34
0.26
0.14

0.41
0.37
0.32
0.25
0.17
0.091

10.000 12.857 15.714

Lmax [cd/m?]

1.30

0.39
0.33
0.28
0.24
0.19
0.13

0.50
0.39
0.30
0.25
0.20
0.17

g1

0.175

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]

5.042
4.125
3.208
2.292
1.375
0.458

m

Siatka:

0.88
0.75
0.61
0.43
0.29
0.16

1.429 4.286 7.143

14 x 6 Punkty

Lm [cd/m?]

0.61

0.72
0.68
0.53
0.36
0.24
0.13

Lmin [cd/m?]

0.1

0.63
0.58
0.51
0.38
0.21
0.11

0.62
0.55
0.47
0.37
0.25
0.14

10.000 12.857

Lmax [cd/m?]

1.94

0.58
0.49
0.42
0.35
0.29
0.20

0.74
0.58
0.45
0.38
0.30
0.25

0.68
0.52
0.37
0.28
0.22
0.18
18.571

g2
0.055

1.01
0.78
0.55
0.42
0.33
0.27

0.91
0.64
0.46
0.34
0.26
0.20
21.429

1.36
0.95
0.69
0.50
0.39
0.30

1.10
0.76
0.55
0.42
0.32
0.24
24.286

1.65
1.14
0.83
0.63
0.48
0.36

1.13
0.86
0.62
0.46
0.33
0.20
27.143

1.69
1.28
0.93
0.69
0.49
0.30

1.30
0.95
0.67
0.46
0.28
0.13
30.000

1.94
1.43
1.01
0.69
0.41
0.19

1.00
0.80
0.60
0.39
0.19
0.084
32.857

1.50
1.19
0.90
0.58
0.28
0.13

0.86
0.69
0.47
0.30
0.18
0.090
35.714

1.28
1.03
0.70
0.45
0.27
0.14

0.68
0.56
0.44
0.30
0.20
0.11
38.571

1.02
0.84
0.66
0.44
0.29
0.16

15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

g1

g2

0.175 0.055

DIALux
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wczasowa 2020-02-17 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M6) / Tabela u X

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

5.042 059 047 040 0.38 033 040 056 074 088 101 119 09 083 067
4125 050 045 038 035 030 033 040 054 066 077 088 076 066 0.55
3.208 041 035 033 030 026 027 032 039 050 056 063 057 046 043
2292 028 024 025 024 023 023 025 030 039 043 044 037 030 0.29
1.375 0.19 0.16 0.14 0.16 018 020 021 024 030 031 026 018 018 0.20
0.458 0.11 0.084 0.070 0.089 0.13 0.16 0.17 019 022 0.19 0.12 0.083 0.089 0.11
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

Siatka: 14 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m? Lmax[cd/m? g1 g2
0.38 0.070 1.19 0.185 0.059

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]

5.042 0.87 070 060 057 049 060 084 110 132 151 178 143 124 1.00
4125 075 067 056 0.53 045 049 060 080 099 115 131 114 099 0.83
3.208 061 052 050 045 039 040 048 058 075 084 094 08 069 065
2292 042 036 037 036 034 034 038 045 058 064 066 055 044 044
1375 029 024 021 025 027 029 031 036 045 046 039 027 027 029
0.458 0.16 0.13 (040 0.13 020 024 026 029 033 028 018 012 013 0.16
m  1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

Siatka: 14 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m? Lmax[cd/m? g1 g2
0.56 0.10 1.78 0.185 0.059
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wczasowa

Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M6) / Izolinie

2020-02-17

DIALuX

Jezdnia 1 (M6)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.67
Siatka: 14 x 6 Punkty

Lm Uo ul TI [%] EIR
[cd/m?]
*0.38 *0.18 *0.34 *24 *0.27

* instruktywnie, poza oceng

Poziome natezenie oswietlenia

2,60m

:_;1-‘484J/ /

2.7

5,50 m

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

40,00 m

2,60m

/ ssom

0.13

40,00 m

DIALux
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wczasowa 2020-02-17 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M6) / Izolinie u X

Luminacja przy nowej lampie

_ ==151.9”
— 0.57 0.93 e |

- 0.20 0.20

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

| -

_0.58 1.1
\{—//: —0.35]— ~069— ——r—1 |

- 513 0.24 —

)]

Luminacja przy nowej lampie
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wczasowa

Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M6) / Wykres warto$ci

2020-02-17

DIALuX

Jezdnia 1 (M6)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.67
Siatka: 14 x 6 Punkty

Lm Uo ul TI [%] EIR
[cd/m?]
*0.38 *0.18 *0.34 *24 *0.27

* instruktywnie, poza oceng

Poziome natezenie oswietlenia

]

17,415

11",8.5,5.4,3.8,3.0,3.0,3.8,5.4 8.5

2,60m

117,15 (1]

| {9.6,8.0

(1,6.04.3,3.3,2.0 2.0 3.3,4.3,6.0

/.118.0,9] .

13.6,2.5
1 1

1.011.9 (2.4 (2.5 22,2225 ,2.4 1.9
| | | | | | | |

1.0 12.5 3
1 1

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

]

0.51 0.39 0.33 0.52 0.76
4951 40997 038 0527 8

2,60m

0.957,0.69

::_I_U.th, _10.26 024 _ 0.28 ;|_().4Z:__().4b 030
- U.11 U.0/ V.13 U.16 V.24 U.13 U.UY
1 ) 4018|018 024 1018
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wczasowa 2020-02-17 D | Q L
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M6) / Wykres warto$ci u X
Luminacja przy nowej lampie
] |
[,075 058,049,078 1.1 (1.4 1.0
043 038 __ 035 042 063 __ 069 045 | _
-l ,0.70 U.11 V.20 .2/ U.30 U.1Y V.14
+ Y S B it SRS Ll S =
Obserwator 2
Luminacja przy suchej jezdni
] |
[40.507,0.38—,0.30,0.40  ,0.66 _[0.88),0.66
] V28, _jUZb 023 __|UZb_ U3Y__ U044 _ 030
=1 0.11 U.0/ U.13 .7/ V.22 V.14 U.UY
4! )_JU1s_quir_juez o1z
Luminacja przy nowej lampie
] |
[40757 10567 0450607 0.9 [1.37 ,0.99
::_I_U.4L 037 1034 038 _|U.b8 _I_U.b'6 V.44 | |
=l (U.T0 V.10 V.2V U.2b V.33 V.16 V.13
1! ) 020 U6 U388 018
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