4. Obliczenia techniczne

4.1. Dobor zabezpieczen zalicznikowych oraz kabli zasilajgcych.

Moc szczytowa zaréwno dla obwodu 100 jak 1 200 we wszystkich
fazach wynosi 195W.

Prad szczytow wynosi:
P
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§ U xcosfi 230 x 0,96
Prad rozruchu wynosi: 1 =2x088=176A

W szafce oswietleniowej SO jako zabezpieczenie zalicznikowe,
projektuje si¢ w kazdej z faz wylacznik typu MBN116E.
Projektuje si¢ kabel YAKYXs4x35mm kw. o obcigzalnosci
dlugotrwalej, przy utozeniu kabla w ziemi o temperaturze
obliczeniowej 20 stopni C, Idd =135 A. Wspotczynnik
poprawkowy przy ulozeniu kabla w ostonie rurowej wynosi
kp=0,74.Po uwzglednieniu tego wspotczynnika Idd wynosi :

Idd =135x0,74=99,9 A

4.2. Obliczenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla
zwarcia w oprawie stlupa nr 115 ( w obwodzie nr 100 )
oddalonego najdalej od stacji transformatorowej Karbowo 15,
z ktorej projektuje si¢ zasilanie oswietlenia.




