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Zrédfo informacji - Paristwowy Instytut Geologiczny-Paristwowy Instytut Badawczy, http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg
* wycinek MHP arkusza:
- nr 113 Miedzyzdroje
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@K MaKarGEOQO Zaklad Uslug Geologicznych

ul. Ractawicka 7, 76-200 Stupsk, tel. 667 232 121, www.makargeo.pl

Inwestor: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
72-600 Swinoujscie
ul. Kottataja 4

Temat: Projekt rob6t geologicznych na wykonanie dwoch
studni awaryjnych 1aw oraz 2aw na terenie
komunalnego ujecia wody podziemnej "ODRA" w
Swinoujéciu na terenie dz. nr 236, obreb 0014 Swinoujécie

Tres¢: MAPA HYDROGEOLOGICZNA

Wykonat: Skala: Data: Zatgcznik:

1:50 000 wrzesien 2021 5




z ‘ - -
OBJASNIENIA S Ogniska zanieczyszczen
Miejsce zrzutu Sciekéw:
¥ e : komunalnych
Skiadowiska cdpaddw:
WODONOSNOSC 3 stafych (5) - duze
Wydajno$¢ potencjalna studni wierconej, m3/h, EN: Oczyszczalnie Sciekéw: M - mechaniczna
o v B B - biologiczna
<10 50 - 70 Klasy czystosci wody w rzekach na odcinkach zagrozen dla wéd pitnych
10-30 70-120 o
STOPIEN ZAGROZENIA
30-50 _ bardzo wysoki - brak izolagji, sbecnod¢ cgnisk zanieczyszczer
oki - brak izolacii, bez stwierdzonych ognisk zanieczyszczeri
Regionalizacja hydrogeoiogiczna: |:| o ' »
' 1aqQ Il Symbol jednostki hydrogeologicznej REPREZENTATYWNE ZRODA, OTWORY WIERTNICZE, STUDNIE KOPANE
1 - numer jednostki, Q - symbol stratygraficzny uzytkowego pigtra wodonosnego,
a - stopiefi izolacji, Il - przedziat wielkosci zasobéw dyspozyeyinyeh jednostkowych;
pogrubiony symbol stratygraficzny Q oznacza giéwne uzytkowe pigtro wodonosne 2 Otwér wiertniczy, w kidrym ujgto nastgpujace pigtro wodanodne:
Stopier izolacji Og czwartorzedowe
a - brak izolacji - mezozeiczne
b - izolacja staba OZ1 Studnia kopana
Symlaul.e mrzhezzne uzytkowych pieter wodonosnych: @ Bad atwér hydrogeologiczny
Zasoby dyspozycyjne, jednostkowe, m3/24 h/km2: _\ Punkt obserwadji stacjonarnych wéd podziemnych PIG
I<-100 ! #rédlo
I1-100 - 200 i 3 Uiedie wislootwo
Q IV - 300 - 400 o HESMEE e
B Zasie gldwnego uzytkowego pietra wodonosnego INNE
I:l Brak uzytkowego pigtra wodonoénego | ——1 Linia przekroju hydrogeologicznego
" T~ Zasieg jednostki hydrogeologicznej DODATKOWE OZNACZENIA
HYDRODYNAMIKA —¥——"—  Obszar g6rniczy wéd leczniczych
e £ e %
— ——1— — Dziat wodny krajowy {cylra oznacza rzad zlewni) S A5 Wepblwystepowanie wéd zwyklych | mineralnych

TUTEELECLEEEEEEEL T Dzial wodny niepewny
e —_/  Hydroizohipsa gléwnego uzytkowego paziomu wodonodnege, m n.p.m.
- Kierunek przepfywu wéd podziemnych w gléwnym poziomie uzytkowym
S " Q e Lej depresyjny wywotany eksploatacjg wéd podziemnych
JAKOSC WOD PODZIEMNYCH

Gléwny uzytkowy poziom wodonosny
Klasy jakoéci

Il - jakos¢ érednia, woda wymaga prostego vzdatniania

| Il - jakoé¢ zla, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania

WskaZniki jakosci wody przekraczajace wymagania dla wéd pitnych

(NOZ == Zasigg obszaru, na kidrym wskaniki jakoici przekraczajg wymagania dla wéd pitnych
Symbel eznacza przekroczenia dla: NH;- amoniaku, NO; azotandw, NO;- azotyn6w,
Cl - chiorkéw, Fe - zelaza, Mn - manganu, HPO, fosforanéw, K - potasu, 504- siarczandw
d - kadmu, Ni - niklu, Pb - ofowiu

Pierwszy poziom wodonosny
Oprébowane ujecie wéd padziemnych z zaznaczeniem klasy jakosci:
Il - klasa jakosci jak dla wéd w gtéwnym poziomie wodonoénym

(@] 2e studni kopanej
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