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Projektowana  konstrukcja otworu nr S1aw oraz S2aw (zarurowanie,
zafiltrowanie, cementacja, iłowanie, sposób  zamykania wód)
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Projekt  geologiczno - techniczny  otworów nr S1aw i S2aw Zał. 9

Wycinek  z  mapy  w  skali  1 : 50 000 

C Z Ę Ś Ć     G E O L O G I C Z N A 

Lokalizacja:

Rzędna terenu:         
działka nr:        236
obręb:              0014 Świnoujście
gmina:             m. Świnoujście
powiat:            Świnoujście
województwo: zachodniopomorskie

S1aw: 4,7 m n.p.m. S2aw: 3,6 m n.p.m.

MaKarGEO Zakład Usług Geologicznych

                                    

ul. Racławicka 7, 76-200 Słupsk, tel. 667 232 121,  www.makargeo.pl

C Z Ę Ś Ć     T E C H N I C Z N A 

               Współrzędne
               geograficzne:
S1aw:                  S2aw:

o oN: 53  53' 44,04" N: 53  53' 42,28"
o oE: 14  17' 05,72" E: 14  17' 04,38"
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Temat: Projekt robót geologicznych na wykonanie dwóch
            studni awaryjnych 1aw oraz 2aw na terenie
            komunalnego ujęcia wody podziemnej "ODRA" w
            Świnoujściu na terenie dz. nr 236, obręb 0014 Świnoujście

Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
                72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
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