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Zawarto$¢ opracowania

Opis techniczny:

1. Temat opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Zakres opracowania

4. Materiaty wyjsciowe

5. Stan istniejgcy (charakterystyka drogi, charakterystyka ruchu)
6. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

7. Postanowienia koricowe i planowany termin wprowadzenia organizaciji ruchu

Rysunki:
Rys. nr 01 Plan orientacyjny skala 1:10 000

Rys. nr 02 Docelowa organizacja ruchu skala 1:500




OPIS TECHNICZNY

1. Temat.
Przedmiotem opracowania jest stata organizacja ruchu dla zadania pt.
" Przebudowa chodnikéw wzdtuz drogi gminnej ul. Powstaficéw w miejscowosci Popieléw”.

Opracowywana stata organizacja ruchu obejmuje wykonanie oznakowania pionowego
jedynie przy budynku Publicznego Przedszkola - dodatkowego oznakowania w postaci
znakéw A-17 ( 2 szt ) oraz B-33 ( 2 szt ) oraz B-34 ( 2 szt ).

2. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania dokumentacji technicznej jest:

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeni bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach , z pbzn. zmianami.

3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie docelowej — stalej organizacji ruchu dla
ul. Powstaricow w Popielowie w poblizu budynku Przedszkola Publicznego, jako fodatkowe
oznakowanie zabezpieczajace.

4. Materialy wyj$ciowe.
- Aktualna mapy zasadnicza w skali 1:500 | Q\\

- Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania poziomego i pionowego w obrebie opracowania.
5. Stan istniejacy (charakterystyka drogi, charakterystyka ruchu).

Obszar objety opracowaniem znajduje sie we wsi Popieléw, w gminie Popielow,

w powiecie Opolskim. Ulica Powstaricéw lezy w centralnej czesci miejscowosci
i obstuguje ziokalizowane przy niej posesje oraz obiekty publiczne — Gminny Osrodek pomocy
Spotecznej, Publiczna Szkote Podstawowa, Publiczne Przedszkole oraz Samorzadowe
Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji. Planuje sie ustawienie oznakowania pionowego
w poblizu budynku przedszkola — zgodnie z cze$cig graficzna opracowania.

Ulica Powstaricow stanowi ciag drogi publicznej gminnej oznaczonej jako DG 101834 O. W
obrebie wprowadzanej organizacji ruchu krzyzuje sie z droga gminna DG 101871 O.



W obrebie miejsca ustawienia znakéw objetych organizacjg ruchu, brak jest istniejacego

oznakowania pionowego i poziomego z a wyjgtkiem istniejgcego znaku A-7 w ciggu ul.

Poprzeczne;j.

6. Opis przyjetych rozwiazan projektowych.

Projektuje sig¢ ustawienie znakéw drogowych typu matego wg obowigzujacych norm

wymiarowych:

Kategorie znakow 0
Grupy A B C D
znakéw | Symbol | OStrzegawcze | zakazu | nakazu informacyjne
diugosé boku srednica dhigosé wysokos$é
' podstawy (n=0,1,2)
wielkie W 1200 1000 1200 1200+300 n
duze D 1050 900 900 900+225 n
$rednie S 900 800 600 600+150 n
male M 750 600 600 600+150 n
mini MI 600 400 | 400 400+100 n
Wysoko§¢ umieszczenia znakow wg tabeli ponizej: i ‘WW?% A% ?9?3 §‘7Ll l/\\
g - 2 hwagar
Wysoko$é umieszezania Znakow podano w tabeli: WY SECIZRgR)] g w =
KATEGORIE ZNAKOW | WYSOKOSK, UMIESZCZANIA ZNAKOW m]
Omev zabudowane
g: azy 2.20m ~ wprzyp#dkn uﬁm znakéw na chodniku
C - nakazu
D - informacy]ne
F - uzpeinlajace (F11-5m, R14a - 0,5m)
G — dodatkowe przed prisjazdami kolsiowym
E ~tablice przeddrogowskazows E1 man. 2 00m
~ drogowskazy lab. B2 2,20m — w przypadky umleszczania znakéw na chodniku
- tabilice sziaktw drogowskazowych Ei4 min, 1 nm dia znakéw umiessczanychw pasie zialen! poza chodniklem

E- mﬁd:zlaku@ogﬂwago E15 E18
- iablice kisrunkows £13
- tablice miejscowosci £17a, E18a
- drogowskizy w Kszlalcie sirzaty — male £4
- drogowskazy do-obiekly E5-E12. E19-£22

220m —w ptzypadlw urnleszozanta znakéw na chodniku

M&Qﬂ_u_
min. 2,00m - 2,60m

bazpleczehstwa tuchu

E - drogiowskazy wksztdﬁema!y~du25 min. 0,70m
Znakl umisezezane nad jézdnla min. 5.00m
aki umieszczane na Wb za  urzadzenlaml 0.80m~ 1,20m

Projektowane znaki:



Znak A-17, 2 szt

Znak B-33, 2 szt

Znak B-34, 2 szt

Znaki nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej o podwéjnie zaginanych krawedziach,
jako folie odblaskowe nalezy zastosowac folie | generacji.

Znaki nalezy mocowa¢ na stupkach stalowych ocynkowanych fi 60 mm
zabezpieczonych od goéry korkiem z tworzywa sztucznego. Jako fundamenty stupkéw
projektuje si¢ fundamenty betonowe. Znaki na ulicach nalezy umiesci¢ nie blizej niz 0,5m od
krawedzi jezdni. Odlegtos¢ ta jest liczona od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego punktu
tarczy znaku lub tablicy. Tarcze znakéw powinny byé odchylone w poziomie od linii
prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5 stopni w
kierunku jezdni. W przypadku gdy stupki lokalizowane sg poza ciggiem pieszo-rowerowym,
woéwezas znaki nalezy umiesci¢ z zachowaniem skrajni pionowej dla pieszych i rowerzystow
(min. 2,2m).

7. Postanowienia koricowe i planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu



Wykonawca o planowanych terminach robét powiadomi odpowiednie stuzby

(pogotowie ratunkowe, policje oraz staz pozarng).

Osoby wykonujgce czynno$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym sag obowiazane byé
ubrane w odziez ostrzegawczg w kolorze pomararnczowym.

Pojazdy wykonujace czynno$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym obowigzane sg do
wysylania zottych sygnatéw ostrzegawczych.

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu — 30.12.2023r.
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