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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ GR 8 CM 
ZJAZDY - CZERWONA
CHODNIKI - SZARA

PODBUDOWA ISTNIEJĄCA - PIASKOWO - TŁUCZNIOWA

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

GRUNT RODZIMY

SZEROKOŚĆ ZMIENNA CHODNIKA 1,50 MB - 1,85 MB12 8

KRAWĘŻNIK 12x25

ŁAWA BETONOWA

OBRZEŻE 8x30

ŁAWA BETONOWA

PRZEKRÓJ A-A

1%

12 8

OBRZEŻE 8x30

ŁAWA BETONOWA

PRZEKRÓJ B-B

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY

ŁAWA BETONOWA

NAWIERZCHNOIA 
ASFALTOWA UL.
POWSTAŃCÓW

POBOCZE CHODNIKA 

ZMIENNE

POBOCZE CHODNIKA 

ZMIENNE

POBOCZE CHODNIKA 

ZMIENNE

SZEROKOŚĆ ZMIENNA ZJAZDU

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ GR 8 CM 
ZJAZDY - CZERWONA
CHODNIKI - SZARA

PODBUDOWA ISTNIEJĄCA - PIASKOWO - TŁUCZNIOWA

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

GRUNT RODZIMY

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:20

REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA W CIĄGU DROGI
GMINNEJ - UL. POWSTAŃCÓW W MIEJSCOWOŚCI POPIELÓW

LOKALIZACJA:
UL. POWSTAŃCÓW ( DR GMINNA 101843 O ) W MIEJSCOWŚCI POPIELÓW
POWIAT OPOLSKI, WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

INWESTOR:
GMINA POPIELÓW, 46-090 POPIELÓW, UL. OPOLSKA 13

OPRACOWAŁ:
INŻ.ARCH. MATEUSZ MACIOSZEK 06/OPOKK/2015

FAZA OPRACOWANIA:
ZGŁOSZENIE ROBÓT NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ

DATA OPRACOWANIA:
31.03.2023R


