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Temat: 

Nazwa rysunku:

BIURO PROJEKTÓW ,,SADYBA'' BOGUSŁAWA PIETRUŃKO
65-021  ZIELONA GÓRA, ul. DĄBROWSKIEGO 40/2

Inwestor:                    

Jednostka Projektowa: 

data
Projektował:

      66- 008 ŚWIDNICA , ul. DŁUGA 38

PLAN SYTUACYJNY

rys.nr 2

      GMINA  ŚWIDNICA

Bogusława Pietruńko
mgr inż.

 nr 168/94/ZG
upr.konstr.- budowl.

                              BUDOWA  ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WÓD OPADOWYCH
                                BUCHAŁÓW dz. nr 121, obręb 0001 Buchałów  

12.2023 nr 69/90/ZG
upr.drogowe

 nr 44/05/ZG
upr. inst. sanitarne

Projektował: Irena Paprzycka
tech.

Projektował: Anna Romejko
mgr inż.
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Oznaczenia:

1 - Projektowany zbiornik retencyjny
- Kanalizacja do rozbiórki
- Płytki betonowe o wym. 50x50x7 cm
- Okrywa ochronna z płyt betonowych
  ażurowycho wym. 40x60x8 cm
- Oporowe łożysko betonowe z betonu C25/30
- Płyty betonowe o wym. 50x50x7 cm
- Rzędne projektowane
- Ogrodzenie wys. 153 cm
- Granice działek
- Część działki nr 121 objęta opracowaniem
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Chodnik z tłucznia kamiennegoDroga wewnętrzna -

kostka betonowa
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