OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO NA BUDOWE ZBIORNIKA

RETENCYJNEGO WOD OPADOWYCH

W BUCHALOWIE NA DZ. NR 121, OBREB 0001 BUCHALOW

1.

4.

4.1.

Inwestor.
Gmina Swidnica
66-008 Swidnica
Ul. Diuga 38

Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora,

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdéw projektowych 1:500,

e Ustalenia z Inwestorem,

e Decyzja nr 20/23 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
RG.5.6733.20.2023.MW wydana przez Wojta Gminy Swidnica z dn.
4.12.2023r.,

e Prawo budowlane — ustawa z dn. 20.07.2017r. (Dz. U. z 2023r. poz.
682),

e Wizja terenu i pomiary.

Stan istniejacy — lokalizacja.

Budowa zbiornika retencyjnego jest czescig inwestycji polegajgcej na budowie
kompleksu rekreacyjno — sportowego na dziatkach : 117/6, 121, 122/2, 122/4,
127/3, 118 w obrebie nr 0001 Buchatéw w gm. Swidnica. Projektowany
zbiornik zlokalizowany jest na dz. nr 121.

Teren inwestycji lezy na obrzezach m. Buchatow w jej zachodniej czesci przy
wjezdzie do wsi.

Od strony zachodniej graniczy z dziatkg budynkiem gospodarczym, od
potudnia przylega do drogi powiatowej (dz. nr 127/3). Od wschodu i poinocy
graniczy z terenem niezabudowanym. Teren przeznaczony na budowe
zbiornika obecnie jest niezabudowany, porosniety trawg i krzakami. Brak
uzbrojenia podziemnego.

Opis projektowanego rozwiazania.

Zbiornik zostat usytuowany réwnolegle do drogi wewnetrznej w odlegtosci
3,0m od krawedzi drogi.

Parametry zbiornika retencyjnego.
e Dtugos$c¢ zbiornika w rzucie - 28,0m
e Szerokos$¢ zbiornika -7,0m

e Powierzchnia dna zbiornika -51,0 m?



4.2.

e Powierzchnia w koronie zbiornika -182,0 m?

e Kubatura zbiornika -298,0m?

e Gtebokos¢ zbiornika od dna do korony — 2,0m od zachodu, 2,60m
od wschodu

e Gtebokos¢ czynna -1,05m

e Nachylenie skarp 1:1

Konstrukcja zbiornika.

Po dokonaniu wykopu pod zbiornik, teren nalezy oczysci¢ z kamieni i
korzeni a nastepnie utozy¢ warstwy konstrukcyjne:
e Konstrukcja skarp zbiornika
Na oczyszczonym terenie utozyé geowtdknine ochronng 800mg/m? lub
piasek o frakcji 0/8mm — grubos¢ warstwy 10cm. Na geowidknine utozy¢
geomembrane PEHD/ PEVLD. Na geomembranie utozy¢ geowtdknine
ochronng >150g/m? i okrywe ochronng z plyt betonowych azurowych o
wym. 40/60/8cm (patrz szczegdt konstrukcyjny rys. 5).
e Konstrukcja dna zbiornika.
U podndza skarpy na dnie utozy¢ oporowe tozysko betonowe o szer. 60cm
z betonu C25/30. Dno =zbiornika wylozy¢ geowtdkning, nastepnie
geomembrang i ponownie geowtdkning oraz ptytami betonowymi o wym.
50/50/7cm (patrz na rysunku konstrukcyjnym nr 5).
UWAGA!
Geomembrane zamocowac w rowie kotwigcym poza zbiornikiem.
e Wilot i wylot zbiornika wykona¢ betonowy z betonu C25/30 (patrz
szczegot konstrukeyjny),
e Korone zbiornika zabezpieczy¢ uktadajgc na szerokosci 1,0m ptytki
betonowe o wym. 50/50/7cm,
e Roboty ziemne ograniczajg sie do korytowania pod zbiornik i row
kotwigcy.
Ziemie z wykopéw w ilosci 620,0m® odwiezé na odktad zewnetrzny.
Teren z powierzchni okoto 250,0m? oczysci¢ z krzakéw i roslinnosci.

5. Zestawienie materiatowe.

Ptyty betonowe azurowe o wym. 40/60/8cm - 195,0 m?
Ptyty betonowe o wym. 50/50/7cm - 95,0 m?
Obrzeze betonowe 6/20cm -65,0m
tozysko betonowe z betonu C25/30 - 30,0 m?



