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. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budowa przeptywowego zbiornika retencyjnego wod opadowych wraz z ogrodzeniem oraz przebudowa kanalizacii
deszczowe.
Kategoria obiektu budowlanego — XXIV - obiekty gospodarki wodnej - zbiorniki wodne.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Dziatka nr 121 uzytkowana bedzie jako teren rekreacyjno — sportowy, jako cze$¢ inwestycji, polegajacej na budowie
kompleksu rekreacyjno-sportowego realizowanego na dziatkach nr 117/6, 121, 122/2, 122/4, 127/3,118 w obrebie nr 0001
Buchatow w gminie Swidnica.

W ramach niniejszego opracowania planowana jest budowa zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na cze$ci dziatki nr
121. W zbiorniku bedg gromadzone czasowo wody opadowe i roztopowe, doprowadzone istniejgcg rurg kanalizacji deszczowej,
poprzez przepust pod droga powiatowa, z rowdw melioracyjnych zlokalizowanych na dziatce rolnej o nr ewidencyjnym 128.
Nastepnie wody beda odprowadzane z projektowanego zbiornika retencyjnego, istniejacq i projektowang wg pozwolenia na
budowe nr 152/2023 kanalizacjg deszczowg do rowu melioracyjnego na dziatce nr 118. Zostanie zachowany naturalny przeptyw
wod opadowych z rowéw na dziatce nr 128 do rowu na dziatce 118. Nie zostanie zmieniony kierunek i natezenie optywu wéd.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Zaprojektowano owalny zbiornik retencyjny, ogrodzony ptotem stalowym z systemowych paneli.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Projektuje sie budowe przeptywowego zbiornika retencyjnego wéd opadowych o nastepujacych parametrach, zgodnych z
pkt. 2.1. decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego :

- dtugos¢ zbiornia w rzucie — 28,0 m < 30 m

- szeroko$¢ zbiornika w rzucie = 7,00 m <10 m

- powierzchnia dna zbiornika — 51 m2

- powierzchnia w koronie zbiornika — 182 m2 < 200 m?

- pojemno$¢ czynna zbiornika — 92 m3 < 100 m3

- kubatura zbiornika — 298,00 m3

- gleboko$¢ zbiornika od dna do korony — 2,0 m od zachodu; 2,60 m od wschodu < 3,0 m

- gteboko$¢ czynna — 1,05 m

- nachylenie skarp ziemnych - 1:1

Zbiornik zaprojektowano jako ziemny, skarpy umocnione ptytami azurowymi. Wylot i wlot kanalizacji do zbiornika — betonowy,
odprowadzenie wody istniejaca rurg kanalizacyjng.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 4,0 m p.p.t. Stwierdzono wystepowanie osadéw czwartorzedowych
plejstocenskich reprezentowanych przez wodnolodowcowe piaski.

Bezposrednio pod powierzchnig terenu znajduje sie warstwa gleby i nasypéw niebudowlanych o migzszosci okoto 0,2 — 1,5
m. W miejscach nie objetych wierceniami warto$¢ ta moze by¢ wyzsza.

Wystepujace w podiozu grunty zaliczono do dwéch warstw geologicznych:

- Warstwa | - zbudowana z nasypdéw niebudowlanych (na ogdt piaszczystych) i gleby; sg to grunty w stanie
luznym/$redniozageszczonym;
- Warstwa Il - stanowig jg wodnolodowcowe, plejstoceniskie piaski drobnoziarniste; sg to grunty niespoiste w stanie

$redniozageszczonym, o stopniu zageszczenia Ip = 0,50.

Swobodne lustro wody gruntowej stabilizuje sie w stanie $rednim okoto 123,1 m n.p.m. W stanach maksymalnych lustro
wody gruntowej stabilizowaé sie bedzie do okoto 1 m powyzej warto$ci podanej.

W przypadku stwierdzenia, w trakcie budowy, innych warunkéw geotechnicznych niz przyjeto w projekcie, roboty wstrzymaé i
powiadomi¢ projektanta.

Projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;.
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6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osdb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa

wielorodzinnego).
Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie — charakterystyka
ekologiczna.

Obiekt nie ma negatywnego wptywu na $rodowisko i tereny sasiednie. Zakres robét nie zmienia warunkow wptywajacych na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na jako$¢ gruntdw i wod podziemnych. Odprowadzenie wod opadowych z
terenu utwardzonego wokot zbiornika odbywac sie bedzie powierzchniowo na terenie dziatki do zbiornika retencyjnego.

Brak zanieczyszczen i emisji gazowych. Emisja hatasu na zewnatrz terenu pozostanie na istniejgcym poziomie. Inwestycja
nie wplywa znaczaca na istniejacy drzewostan.

Projektowany obiekt nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 roku w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko (Dz.U. z 2019 r. Poz. 1839 z p6zn. zm.).

10.Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
Nie dotyczy.

11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie

reguluja temperature
Nie dotyczy.

12.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

12.1. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

12.1.1. Zbiornik retencyjny

Po dokonaniu wykopu pod zbiornik, teren nalezy oczy$cié¢ z kamieni i korzeni a nastepnie utozyé warstwy konstrukcyijne:

Konstrukcja skarp zbiornika.

Na oczyszczonym terenie utozy¢é geowtdknine ochronng 800mg/m2 lub piasek o frakcji 0/8mm — grubo$¢ warstwy 10cm. Na
geowtoknine utozy¢ geomembrang PEHD/ PEVLD. Na geomembranie utozy¢ geowtoknine ochronng >150g/m2 i okrywe
ochronna z ptyt betonowych azurowych o wym. 40/60/8cm (patrz szczegét konstrukeyjny rys. 5).

Konstrukcja dna zbiornika.

U podnéza skarpy na dnie utozyé oporowe tozysko betonowe o szer. 60cm z betonu C25/30. Dno zbiornika wylozyé
geomembrang na warstwie piasku, nastepnie geowtdkning ochronng oraz ptytami betonowymi o wym. 50/50/7cm (patrz na
rysunku konstrukcyjnym nr 5).

UWAGA!

Geomembrane zamocowa¢ w rowie kotwigcym poza zbiornikiem.

Wiot i wylot zbiornika wykonaé betonowy z betonu C25/30 (patrz szczeg6t konstrukcyjny),

Korone zbiornika zabezpieczy¢ uktadajac na szeroko$ci 1,0m ptytki betonowe o wym. 50/50/7cm,

Roboty ziemne ograniczajg sie do korytowania pod zbiornik i réw kotwigcy.

Ziemig z wykopdw w ilosci 620,0m3 odwiez¢ na odktad zewnetrzny.
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12.1.2 Ogrodzenie zbiornika
Projektuje sie ogrodzenie zbiornika typowym ogrodzeniem panelowym : panele ogrodzeniowe w systemie zgrzewanym
mocowane do stupkéw stalowych. Wysoko$¢ modutowa ogrodzenia - H=153 cm

Fundamenty -
- fundamenty pod stupki miedzyprzestowe o wymiarach 30 x 30 x50 ¢cm -z betonu C 16/20

- fundamenty pod stupki furtki o wymiarach 50 x 50 x80 cm — z betonu C 16/20 zbrojone stalg B500B
Stupki -

- stupki miedzyprzestowe z ksztattownika prostokatnego - 60 /40/2 mm

- stupki furtki — z ksztattownika prostokatnego - 100/100/4 mm
Stupki zamknaé od géry daszkami ( kapturkami) z mrozoodpornego tworzywa sztucznego,

Wypetnienie przeset :

System panelowy podwdjnie zgrzewany o szerokosci modutowej L=250 cm i oczkach 5x20 cm :
- prety poziome podwojne @ 6 mm w rozstawie co 20 cm
- prety pionowe @5 mm w rozstawie co 5 cm.

T

-

Montaz paneli do stupka za pomocg obejm z ptaskownika skrecanych za pomocg ocynkowanych $rub i nakretek M8,

Wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie : cynkowane ogniowo a nastepnie malowane proszkowo w kolorze
zielonym RAL 6005.

Furtka

Furtka o szerokosci 100 cm i wysoko$ci 1,50 m , ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005.
Stupki furtki wykonane na bazie profila zamknietego — o przekroju kwadratowym o wymiarach 100x100x4 mm .
Rama furtki — profil zamkniety kwadratowy o przekroju 40 x40 mm. Wypetnienie skrzydet bramy panele zgrzewane z
przeprofilowaniami — kolor RAL 6005.

Montaz ogrodzenia

Wytyczyé przebieg trasy ogrodzenia . Teren wzdtuz ogrodzenia nalezy oczy$ci¢ z zielska i innej roslinnosci , usung¢ kamienie
i inne elementy , ktére mogq utrudni¢ prace montazowe.

Wytyczy¢ w terenie potozenie osi stupkéw. Stupki narozne od strony drogi sytuowaé jego wezszym wymiarem.

Przy rozstawie osiowym stupkow nalezy uwzgledni¢ diugo$¢ przeset panelowych, szeroko$¢ stupka oraz dystans na obejmie.
Wykopy pod fundamenty stupkdw o Srednicy 30 cm i glebokosci 50 cm wykonac za pomoca wiertnic glebowych lub recznie za
pomocg szpadla.
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Wykopy nalezy wykona¢ tak , aby stupki znajdowaty sie centralnie w $rodku, niedopuszczalne jest mimosrodowe osadzanie
stupkéw w fundamencie.

Po ustawieniu stupkéw w otworze fundamentowym nalezy zastabilizowa¢ je suchym betonem C 16/20 , zwilzanym i ubijanym
w trakcie osadzania.

Przy osadzaniu stupkdw nalezy bezwzglednie zachowacé ich ustawienie w pionie.

Po zwigzaniu betonu przystapi¢ do montowania paneli.

Ogrodzenie panelowe montowac za pomocg obejm. :

- posrednich - obejma do montowania dwédch paneli usytuowanych wzgledem siebie w linii prostej

- startowych - chwytajace jeden panel przy bramie, na poczatku i koricu ogrodzenia.

- naroznych - na naroznikach ogrodzenia

Do montazu uzywac¢ tylko $rub nierdzewnych i nakretek nierdzewnych - koniecznie zrywalnych. Nakretka zrywalna zabezpiecza
przed rozkreceniem ogrodzenia przez osoby postronne.

Parametry liczbowe :

- wysoko$¢ ogrodzenia H=153 cm
- dlugos¢ ogrodzenia — 74,0 mb

- iloS¢ przeset — szt. 32

- stupki furtki — szt. 2

- stupki posrednie — szt. 24

- stupki narozne - szt. 8

Uwaga :

-rozstaw stupkéw oraz szczegdty montazu ogrodzenia dostosowac do wybranego producenta

-zabezpieczenia antykorozyjne-stupki ogrodzenia i elementy bramy ocynkowane zanurzeniowo o grubo$ci powtoki co najmniej
85 um , malowane proszkowo w kolorze RAL 6005 (zielony).

Na budowie po ostatecznym zmontowaniu elementdw nalezy wykona¢ ewentualne uzupetnienie ubytkéw powtok ochronnych
powstatych w trakcie transportu sktadowania i montazu przez pomalowanie farbg naprawcza.

12.1.12 Zielen

Teren wokot projektowanego zbiornika z powierzchni okoto 250,0m2 oczyscic z krzakdw i roslinnosci. Po wykonaniu zbiornika i
ogrodzenia obsia¢ mieszanka traw.

12.2. Przebudowa kanalizacji deszczowej

Na terenie dziatki nr 121 znajduje sie obecnie réw melioracyjny oznaczony symbolem R-B oraz zbiornik wody
stanowigcy zbiornik matej retencji. Z uwagi na zlty stan techniczny zbiornika i terenu rekreacyjno-sportowego zaprojektowano
przebudowe i uporzadkowanie terenu. Przewidziano likwidacje zbiornika wody oraz rowu. W celu swobodnego przeptywu wéd
przez zagospodarowany teren zaprojektowano kanat z wylotem do istniejacego rowu w kierunku dziatki nr 118. Na opisane prace
otrzymano pozwolenie na budowe nr 15/2023.

Niniejszy projekt obejmuje rozbidrke istniejacej rury kanalizacyjnej na diugosci 5,40 m oraz budowe betonowego wlotu
i wylotu kanalizacji deszczowej do projektowanego zbiornika retencyjnego.
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13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz. U. z dnia 11 lipca
2003 r. poz. 1137) w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, niniejszy projekt nie
podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen przeciwpozarowych.



