Przedmiar
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Skrzydlowie

Branza Budowlana

Kod CPV 45216000-4, 45262500-6, 45262300-4, 454100004, 45442100-8, 45223110-0,
45261000-4, 45320000-645421000-4

Lokalizacja 42-270 Skrzydléw ul. Gtéwna 28A

Zamawiajacy Gmina Klomnice

42-270 Klomnice ul. Strazacka 20
Biuro kosztorysowe ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH ZUT PIOTR SZLEPER 42-221

Czgstochowa, ul. Ikara 128B

Uwaga!

Wycene robot budowlanych nalezy wykona¢ w oparciu o projekt
budqwlany oraz quumentacie uzupelniajaca do projektu
Zamieszczony przedmiar robét ma wylacznie charakter pomocniczy |
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Tabela elementéw

Nr |Opis \Wartosé

Roboty rozbidrkowe

W_ykgpy,?a\;vy i $ciany fundamentowe

|Sciany nadziemia, zamuréwki,elem.zelbetowe

Dach
Posadzki -
Tynki i oktadziny wewnetrzne, malowanie $cian

1.
2.

3
4
5
6

7.|Stropy podwieszane , malowanie

8.Stolarka okienna i drzwiowa

9. Docieplenie $cian

Razem
Podatek VAT
~ Ogéblem kosztorys
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Przedmiar
| Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Todé |
. 1. Roboty rozbiérkowe e
1 |KNR 4-01 |Rozbiérka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0535/04
13,63%2+9,67%2 m 46,60
I ' - razem| m | 46,60
2 |KNR 4-01 |Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0535/06
,2+1,3+3,7*%2 m 12,90
| - ) - - - ~ razem| m 12,90
3 |KNR 4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie
0535/08 |do uzytku
(7,05%2%1,01+13,63%2)*0,3 m2 | 12,45
(6,71*%2*%1,0149,67*2)*0,3 m2 9,87
razem K m2 | 22,32
4 |KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw drewnianych
0519/04
7,05%2*13,63%1,01 m2 | 194,10
9,67*%6,71*1,01 m2 | 65,53
' - B ] razem| m2 | 259,63
5 |KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia kazdej nastgpnej poza pierwsza warstwy papy z dachéw drewnianych
0519/05 - m2 | 259,63
6 |KNR 4-01 |Rozbiérki deskowania dachu z desek na styk
\ 0430/02 m2 | 259,63
7 |KNR 4-01 |Rozbiérki wigzb dachowych prostych
0430/06 m2 | 259,63
8 |KNR 4-01 |Wykucie z muru oécieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2m2
0354/09 | - | szt 8,00
9 |KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 |
0354/10
1,22%2.2 m2 2,68
| ] - razem | m2 2,68
10 |KNR 4-01 |Wykucie z muru okien PCV o powierzchni do 1m2
| 0354/03 ] - - szt 2,00
11 |[KNR 4-01 |Wykucie z muru okien PCV o powierzchni ponad 2m2
0354/05
2,0%1,29+42,55*%1,55+2,6*%1,5 m2 | 10,43
- razem  m2 10,43
12 |KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych
0212/03
stropy 1/9,1/8 (13,09*7,06+8,44%5,29)*%0,12 -m3 | 16,45
| - razem | m3 16,45
13 |[KNR 4-01 |Rozebranie $cianek z pustakow na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/10
8,14%3,3-1,2%2,2 m2 | 24,22
- razem | m2 24,22
14 |[KNR 4-01 Rozebranie scian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0349/02
(7,22%3,49-2,55%1,55-2,6%1,5)*0,5+2,63*3,49%0,29+0,44*3,49*(,55 m3 12,18
((6,6+5,03)*0,22+0,26*0,44+0,39*0,52)*(3,49+5,37)/2 m3 12,74
(8,66*3,49-0,8*2,0-0,87*2,0-2,0%1,29)*0,2 m3 4,86
' - razem| m3 29,78
15 |[KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm
0212/02




Rodos 7.0.17 [L851355]

Strona 4/9

Przedmiar
Nr | Podstawa |Opis robot | Jm | Tlos¢ |
fundament w pom.1,9  3,2¥3,7%0,5 | m3 5,92
posadzka 1/9 140,3%0,15 m3 21,05
schody zewnetrzne 2,3%1,4*0,4+3,0¥1,9*%0,4 m3 3,57
o S razem | m3 30,54
16 |KNR 2-31 [Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosdei 15cm
0802/07
posadzka 1/9 140,3 m2 | 140,30
. razem| m2 | 140,30
17 |KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy lem |
0802/08 |grubosci ponad 15c¢m '
(doptata '
_ 20x) | 'm2 | 140,30
18 |KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych na $cianach
‘ 0701/05
‘1/9,1/8 (3,02+7,06+4,67)*3,2+5,29*2 .87 m2 @ 62,38
| I - razem| m2 @ 62,38
19 |KNR 4-01 ]Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowcezymi z optata za '
| 0108/11 |wysypisko i utylizacje
259,63%0,1+(8*1,8+2,60+2%0,57%1,17+10,43)*0,08+16,45+24,22*0,13+29,78+30,54+140 m3 | 158,54
,3%0,35+62,38*%0,02
| o __razem m3 | 158_,5_4_
2. Wykopy,lawy i Sciany fundamentowe H| S
20 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii [II wykonywane koparkami przedsigbiernymi o :
| 0202/05 |pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na i
odlegtosé do 1km |
. |
| 5,0%2,15*1,5 m3 | 16,13
-0,49-1,67-4,3%0,25 m3 -3,24
; : razem| m3 | 12,89
21 |KNR 2-02 |Podklady betonowe na podtozu gruntowym pod tawy i stopy :
| 1101/01 |
I (4,8+2,14)%0,7*0,1 m3 | 0,49
| [ razem| m3 | 0,49
22 | KNR 2-02 Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokoéci do 0,6m
0202/01
| (4,8+2,14)%0,6%0,4 m3 | 1,67
‘ | B razem rn3 | 1,67
23 |KNR 2-02 :Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej d=6mm w elementach budynkéw i
| 0290/01 |budowli
|
| |
‘ 2,0%40*0,222/1000 t 0,02
| razem| t | 0,02
24 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej d=12mm w elementach budynkéw i '
| 0290/02 |budowli
|
i (4,842,5)*4*0,888/1000%1,05 t 0,03
! razem| t 0,03
25 KNR Sciany podziemia o grubosci 25cm z bloczkéw betonowych
|SEK-02-01
| 0102/01
i zewnetrzne (2,55+1,75)*1,0 m2 4,30
| razem| m2 4,30
ll 3. Sciany nadziemia, zamuréwki,elem.zelbetowe |
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Hosé |
26 |KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z pustakéw ceramicznych
0109/05 |U/220 grubosci 25cm
(13,54-3,25+8,41)*4,29+3,25%(4,29-3,49)+12,69%(4,29+6,89)/2+12,88*(0,8+1,52)/2 m2 | 168,70
-3,5%4,0%2-1,07%2,05*2 m2 | -32,39
4,55%2,92+1,9*%(2,92+3,02)/2 m2 | 18,93
-1,07*2,05-0,88%2,05 m2 -4,00
. - - ) razem m_2 151,24
27 |KNR 2-02 |Otwory na okna w scianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych,
0126/01 |bloczkéw i pustakdw
I ] ~ |otwér| 1,00
28 |KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1cegly z
0126/02 |cegiel pojedynczych, bloczkéw i pustakdéw
| - _ otwor| 5,00
29 |KNR 2-02 [Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
(1,2+1,5*3)*2 m 11,40
'_ _ - . razem m 11,40
30 ' KNR 4-01 |Uzupelnienie scianek lub zamurowan otwordéw w scianach z bloczkow z betonu
0304/02 |komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
0,57*1,17*2*0,23+0,9*2,05%0,15 m3 | 0,58
- B razem| m3 0,58
' 31 |[KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z
| 0210/03 |recznym ukladaniem betonu
7,97%0,25%0,54 m3 1,08
- ) razem| m3 1,08
32 |[KNR 2-02 |Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokoséci przewigzek do
| 0211/04 |0,3m
(13,54+8,6+4,55+1,6)*0,25*%0,25 m3 1,77
: - - razem| m3 1,77
| 33 [KNR 2-02 (Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej d=6mm w elementach budynkéw i
| 0290/01 |budowli
(1,7%40+1,1*120)*0,222/1000 t 0,04
- ) ~ razem| t 0,04
34 |[KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej d=12mm w elementach budynkdw i
0290/02 |budowli
|8,07*%6*0,888/1000*1,1 t 0,05
(13,54+8,6+4,55+1,6)*4*0,888/1000*1,1 t 0,11
B - razem| t 0,16
4, Dach o e '
35 |[KNR 2-05 |Montaz konstrukeji stalowej - dach hali
0208/05
182,85*0,06 ot 10,97
i _ | - B razem| t 10,97
36 KI Dostawa i montaz $wietlika dachowego '
- o - kpl 1,00
37 |KNR 2-02 |Montaz konstrukcji drewnianej - dach cz.socjalnej
0401/01
16,71%9,67*%1,01 m2 | 65,53
| B razem | m2 65,53I
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‘ Nr | Podstawa |Opis rob6t | Jm | Tlosé
38 |[KNR 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x40mm
0410/04 - - m2 | 236,90
39 |KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
0410/01
13,5*%13,41*1,01 m2 | 182,85
-5,98*1,9%1,01 m2 | -11,48
65,53 m2 | 65,53
L] razem| m2 | 236,90
|40 | KNR |Ulozenie maty strukturalnej !
AT-09 | f
| 0201/01 | m2 | 236,90
41  KNR-W |Pokrycie dachu blacha tytanowo-cynkows '
2-02
| 0509/04 m2 | 236,90
42 | KNR-W !Obr(')bki z blachy tytanowo-cynkowe;j '
2-02
0514/02 |
(9,67*%2+13,5%2)*(0,25+0,35) m2 | 27,80
[(6,71*2+13,41*2)*1,01%0,4 m2 16,26
I razem m2 | _4_4,06i
43 | KNR-W [Montaz z gotowych elementow rynien dachowych po6tokragtych o érednicy do 12,5cm z
2-02 blachy z tytanu cynku |
0522/01
9,67*2+13,7%2 ' m | 46,74
- razem| m 46,74
44 KNR-W |Montaz gotowych elementéw zbiorniczkéw przy rynnach z blachy z tytanu cynku
2-02
| 0522/06 S | szt 6,00
45 | KNR-W |Montaz z gotowych elementéw z blachy z cynku rur spustowych okragtych o érednicy do |
2-02 12,5cm z blachy z tytan-cynku
0529/01
5,9%3+1,2+3,6%2 m | 26,10
RN o L razem, m 26,10
| 5. Posadzki _=
46 |KNR 2-02 |Podktady na podiozu gruntowym
1101/07 |
1/9 140,3%0,2 m3 | 28,06
) razem| m3 | 28,06
47 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego '
1101/01
1/9 140,3*0,1 m3 14,03
1 o razem| m3 14,03
48 |KNR 2-02 |Izolacje poziome z folii polietylenowej z wywinigciem na Sciany
0616/01
1/9 140,3*1,1 m2 | 154,33
razem | m2 | 154,33
49 | KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z plyt styropianowych XPS Scm
| 0609/03 | m2 | 140,30
50 |[KNR 2-02 |Izolacje poziome z folii polietylenowej z wywinieciem na $ciany
| 0616/01
140,3*1,05 m2 | 147,32
razem | m2 142’32.
51 KI Posadzka przemystowa gr.20cm
] - - i m2 | 140,30
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Nr | Podstawa |Opis robét Jm | Hosé |
52 |KNR 2-02 IPodk’(ady na podiozu gruntowym
1101/07
1/8 7,4%0,2 m3 1,48
(N - - razem | m3 1,48
53 |[KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01
1/8 7,4*0,1 m3 0,74
. | ) - razem | m3 0,74
54 |KNR 2-02 |Izolacje poziome z folii polietylenowej z wywinieciem na $ciany
0616/01
/8 7,4%1,1 m2 8,14
S (R I S razem | m2 8,14
| 55 |[KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z plyt styropianowych XPS 5cm
0609/03 - m2 7,40
56 | KNR 2-02 |Izolacje poziome z folii polietylenowej z wywinieciem na $ciany
0616/01 |
7,4*1,05 m2 7,77
m— B _tazem| m2 | 7,77
57 |NNRNKB |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki o grubosci 2cm zatarte na gladko z zaprawy
6 1126/02 |cementowej z zastosowaniem wapna suchogaszonego wykonywane przy uzyciu
"Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2
I - . | m2 | 740
58 NNRNKB |Warstwy wyrownawcze pod posadzki o grubosci 2cm zatarte na ostro z zaprawy
6 1126/01 |cementowej z zastosowaniem wapna suchogaszonego wykonywane przy uzyciu
(doptata |"Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2
bt S0 _ m2 | 7,40
59 [NNRNKB |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
(7113401 | _ m2 1 7,30
60 |[NNRNKB |Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o
| 6 2805/05 |powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych
, i m2 7,40
61 | NNRNKB | Cokoliki na zaprawach klejowych z plytek kamionkowych GRES 30x30cm
6 2809/03
(1,75+4,3)*2-1,0%4+0,1*2%4 - m | 8,90
razem| m 8,90
6. Tynki i okladziny wewnetrzne, malowanie $cian
62 |KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii III $cian i stupow wykonywane rgcznie
0803/03
1/9 (13,09+8,41)*4,54+4,65%6,89+12,6%2*(4,54+6,89)/2 m2 | 273,67
(1/8 1,75%2%(3,17+3,27)/2+4,3*2*3,17 m2 | 38,53
-3,5%4,0%2 m2 | -28,00
- _ razem| m2 | 284,20
63 |KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii Il i IV na osciezach o szerokosci 20cm w otworach o powierzchni
0810/06 |ponad 3m2 wykonywane recznie
| (4,0%2+3,5)%2%0,2 m2 | 4,60
- - razem | m2 4,60
64 |NNRNKB |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
7 1134/02
284,2+4,6%0,2 - m2 | 285,12
L - - - razem | m2 | 285,12
[ 65 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow
5 1505/01 m2 | 285,12
66 |KNR 2-02 Rusztowania wewngtrzne
1600t | 1]




Rodos 7.0.17 [L851355]

Strona 8/9

Przedmiar
| Nr | Podstawa |Opis robét Jm | Tlosé
1/9  (13,09+8,41)*4,0+4,65%5,5+12,6*2%(4,0+5,5)/2 m2 | 231,28
| ) razem m2 231,28
67 KNR  |Praca rusztowan - Rusztowanie rurowe wewngtrzne
2-02 Naktady robocizny = 242,138 r-g (poz. 62, 65)
rozdz.16 |Sklad zespolu roboczego =6
| Wspdtezynnik przestoju = 0,84
Wspotczynnik za pomosty = 1
I kpl | 1,00
j7. Stropy podwieszane , malowanie '
68 | KNR | Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej
AT-12  |mocowanej bezposrednio do konstrukeji dachu
0203/01
140,34+7,4 m2 147,70

69 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnyr;li v;wn_qt_rznych su_cl_lych tynkéw z

__razem| m2 | 147,70

| 1505/07 |gruntowaniem
- _ S - | m2 | 147,70
70 |KNR 2-02 |Rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe o wysokosci do 4m do robét '
1605/01 |wykonywanych na sufitach
. - - - | m2 | 140,30
71 KNR  |Praca rusztowan - Rusztowanie rurowe wewnetrzne
2-02 Naktady robocizny = 351,378 r-g (poz. 68, 69)
i rozdz.16 |Sktad zespohu roboczego = 6
Wspdlczynnik przestoju = 0,84 |
Wspbtczynnik za pomosty = 1 |
| kpl 1,00
; 8. Stolarka okienna i drzwiowa | |
72 |KNR 0-19 |Montaz okien jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2 | I
1022/03
01 0,88*%1,0 - m2 0,88
S — | - _ razem m2 0,88
173 | KNR-W |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie |
' 2-02
1032/01
3,5%4,0*2 m2 | 28,00
. - razem| m2 | 28,00
74 | KNR-W |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2m2 |
2-02 |
1203/01 | |
D1 0,9*2,0*2 m2 3,60
D3 0,9%2,0%2 m2 3,60
D4 0,8%2,0*3 m2 4,80
B razem| m2 | 12,00
.| |9 Docieplenie §cian ) :
75 |KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw z cegly ptytami z welny mineralnej 15cm przy uzyciu
2615/02 |gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki I
|
: 13,69*4,54-3,5%4,0%2 m2 | 34,15
13,69*(4,54+6,89)/2-1,01%2,02 m2 | 76,20
13,49%4,54-6,23%(3,17+3,49)/2 m2 | 40,50
4,7*3,17+2,14*%(3,17+3,49)/2-1,01*2,02 m2 | 19,99
razem| m2 | 170,84

2615/08

76 |KNR 0-23 -6ciep_1enie_ os’ciez_y pgami_z w;}ny-l-ﬁii:ra]-nej jarz;f uzyciu gotovw)yc?h zapraw klejacych

wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyijnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
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Przedmiar
Nr | Podstawa |Opis robét Im | Tlogé
(4,0%2+3,5)*2*0,4 m2 9,20
‘_ N I - razem| m2 9,20
77 |KNR 0-23 |Przygotowanie starego podloza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2611/01
13,22*%(4,84+7,19)/2-1,01*2,02+0,23*4,54+8,97*3,1 7+4,09%(3,17+3,49)/2+4,26*3,49-0.9 | m2 | 133,64
*2,0
] | - razem| m2 | 133,64
78 |KNR 0-23 |Przygotowanie starego podloza poprzez jednokrotne gruntowanie emulsjg
2611/02 B m2 | 133,64
79 |KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach
| 2613/06 | - B _ m2 | 133,64
‘ 80 | KNR 0-23 |Naltozenie na podtoze podkladowej masy tynkarskiej
|| 0933/01 - - - m2 | 133,64
81 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynkow
| 0933/02 - - m2 | 133,64
82 |KNR 0-23 |Ochrona naroznik6w wypuktych katownikiem metalowym
2612/08
|(3,97%2+3,46)*2+(2,02*2+1,01)*2+(0,97*2+0,82) m 35,66
[3,17+4,54%3+0,3%2+4,84+3,49 m 25,72
] ) S razem| m 61,38
83 | KNR-W |Obrébki z blachy tytanowo-cynkowej '
2-02
0514/02
(0,98+0,85)*0,25 m2 0,46|
razem| m2 | 0,46






