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ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE
1. czeSC OGOLNA

1.1. NAZWA ZADANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO WOKOt BUDYNKU SWIETLICY W KUCZWALACH
1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie robét
ogolnobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdt wymienionych p pkt. 1.1.

Podstawg wykonania przedmiotu zamoéwienia sg warunki okreslone w ST oraz wymagania i warunki techniczne
okreslone w:

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane

Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub ustugi, ustawy — Prawo
zamowien publicznych oraz niektérych innych ustaw

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019) — wejscie w zycie 1 stycznia
2021r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017, poz. 2285)

Rozporzadzenie z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)
Rozporzadzenie z dnia 6.02. 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz.
1966)

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktdrych konieczno$é wykonania moze wystgpi¢ podczas wykonania robot
podstawowych, zostaty wymienione ponizej.



https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000227501.pdf
https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000227501.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/42184/ustawa_PZP_z_11_wrzesnia_2019.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/42184/ustawa_PZP_z_11_wrzesnia_2019.pdf

1.3.1 Roboty Tymczasowe

Do robét tymczasowych niezbednych do wykonania robdt podstawowych zalicza sie:
a) Woykonanie niezbednych objazdéw wraz z tymczasowgq organizacja ruchu.
b) Montaz i demontaz zabezpieczen.
€) Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robét budowlanych
Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do robdt tymczasowych, o ile
specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje:

= Przygotowanie terenu,

= Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowani, drenazu itp.,
= Tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

= Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

= Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

= Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.

Konstrukcje nawierzchni objazdow ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. Elementy prefabrykowane
zastosowane w konstrukcji objazdow powinny posiadac Aprobate techniczna.

1.3.2. Prace Towarzyszace

Niniejsza specyfikacja techniczna zobowigzuje Wykonawce do wykonania prac towarzyszacych, niezbednych do
wykonania robot podstawowych i przekazania obiektu do uzytkowania.

Do prac towarzyszgcych niezbednych do wykonania robdt podstawowych zalicza sie:.

a) Opracowanie dokumentacji robot tymczasowych.

b) Prace porzadkowe oraz koszty wywozu tgcznie z kosztami utylizacji powstatych odpadow.

c) Koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu z wykopéw do ponownego
wbudowania.

d) Dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robét.

e) Opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej.

f) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

g) Inne, wyzej niewymienione, wymagane przepisami prawa oraz wynikajgce zumowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

1.4. INFORMACIE O TERENIE BUDOWY
1.4.1. LOKALIZACJA BUDOWY | INFORMACJA OGOLNA

a) Adres terenu objetego inwestycjg.

KUCZWALY 41 A DZIALKA NR EW.: 188 Z OBR. 0014, KUCZWALY
1.4.2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw oraz
dokumentacje projektows i specyfikacje techniczne w formie drukowanej oraz komplet dokumentacji i specyfikacji w
wersji elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca dostarczy w dniu podpisania umowy nastepujgce dokumenty:

®,

+» Oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw wraz z aktualnym na czas petnienia obowigzkdéw
zaswiadczeniem o wpisie do rejestru lzby Inzynieréw Budownictwa, zgodnie z ustawg o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw.

1.4.3. ZAPLECZE BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wtasnym zakresie zaplecza budowy, dréog technologicznych i
dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placéw postojowych sprzetu i innych niezbednych elementéw
i medidw.




Wszelkie koszty zwigzane z budowg, rozbiorka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzagdkowaniem terenu po
nim, Wykonawca wliczy w cene kontraktowa.

1.4.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robdt. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem/
Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora/Kierownika, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednic¢, wszelkie optaty i koszty zwigzane z organizacjg budowy.

1.4.5. DOKUMENTY BUDOWY
1.4.5.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ robot i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegéty swojego Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Umowg i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakosci
bedzie zawieraé:

a) Czesc ogdlng opisujacy:
=  organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
= BHP,
= wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
= wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
= sposoOb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

b) Cze$é szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robét:
= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
=  rodzajeiilos¢ sSrodkdw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
= metode magazynowania materiatéw,
=  sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
= sposoOb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
= sposoOb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,
= sposOb postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadajg one wymaganiom.

1.4.5.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.5.3. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robét podstawowych zawartych w przedmiarze robét,
przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach miary okreslonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
wpisuje sie je do ksigzki obmiaréw.




1.4.5.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej:

=  Pozwolenie na budowe,

=  Protokoty przekazania terenu budowy,

=  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
=  Protokoty odbioru robat,

=  Protokoty z narad i ustalen,

=  Korespondencje na budowie.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora i przedstawiane.

1.4.6. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb, lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
= Jlokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
= $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
=  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
=  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
=  zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,
=  mozliwoscig powstania pozaru.

Przed przystgpieniem do robdét w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomi¢ odpowiednie
stuzby, odpowiedzialne za ochrone wdéd ptyngcych o ile obowigzek ten wynika z odrebnych przepiséw.

1.4.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robdt
albo przez personel Wykonawcy.

1.4.8. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktdore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.4.9. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE)

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzagdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Inspektor nadzoru / Kierownik bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca,
a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji
okreslonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor nadzoru/ Kierownik, nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bed3 one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednic, wszelkie optaty za zajecie terenu.




1.4.10. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych
warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
do prac i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora/Kierownika.

1.4.11. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
zatozen wynikajgcych z opracowanego planu BIOZ.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osdéb zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegélnosci
wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz.
1650 w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- pasy bezpieczenstwa dla oséb pracujgcych na wysokosci,

- porecze zabezpieczajgce przed upadkiem,

- wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

- odpowiednie zabezpieczenie wykopdw oraz nasypdw,
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.12. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robdt przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika /Dyrektora
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH CPV

45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

45233140-2 - Roboty drogowe

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéow zielonych

45112720-8 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajgca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okres$la wtasciwosci techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz
obliczeniowych i ocen ekspertéw. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobdw budowlanych krajowych i
zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na ktére
nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktorych witasciwosci rdznig sie od okreslonych we wtasciwej przedmiotowo Polskiej
Normie.

Certyfikacja wyrobdéw — proces polegajgcy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, oparty
na okreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego, ktéry powinien zosta¢ zakoriczony wydaniem certyfikatu (albo
odmowg) przez akredytowang jednostke certyfikujaca.




Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca, przyznajacy
okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczeristwa, potwierdzajacy, ze dany wyrdéb, uzywany zgodnie z
zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska.
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktéry ma certyfikat na produkowane wyroby, uzyskany
zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz zidentyfikowany wyréb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong Polskg Norma lub wtasciwymi przepisami prawnymi.
Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajgcego na wtasng odpowiedzialnos¢, ze wyréb,
proces lub ustuga — niepodlegajgce obowigzkowej certyfikacji — sg zgodne z okreslong Polskag Norma, aprobatg techniczna
lub innym dokumentem normatywnym.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe, (jezeli jest wymagane przepisami prawa budowlanego) wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw
metoda montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamodwienia na wykonanie robét budowlanych,
sktadajaca sie z elementow okreslonych przepisami prawa.
Dziennik budowy — ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopig, opieczetowana przez wtasciwy organ w
sposOb uniemozliwiajgcy wymiane stron. Pod pojeciem dziennika budowy nalezy takze rozumie¢ dziennik rozbidrki lub
dziennik montazu.
Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i osobach, ktére beda
petni¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji
budowy. Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu robot budowlanych oraz wszelkich zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku ich wykonywania, majacych znaczenie dla oceny technicznej prawidtowosci wykonania robét. Za
wtasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostepnianie osobom
uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapiséw dotyczgcych przebiegu budowy odpowiada kierownik
budowy.
Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujgca budowe i bedaca prawnym uczestnikiem procesu
inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkéw inwestora nalezy zorganizowanie procesu budowy z
uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Inwestor jest obowigzany zawiadomic o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych witasciwego inspektora pracy, na 7 dni
przed rozpoczeciem budowy lub rozbidrki, na ktdrej przewiduje sie wykonywanie robét budowlanych trwajacych dtuzej
niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie, co najmniej 20 oséb albo, na ktérej planowany zakres robét przekracza
500 osobodni.
Inspektor nadzoru — przedstawiciel inwestora o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, upowazniony przez inwestora
do jego reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji przez sprawowanie
kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
a takze wykonywanie innych czynnosci okreslonych w art. 25 i 26 u stawy Prawo budowlane.
Ksigzka obmiaru robot — znormalizowana ksigzka do zapisu (z kopig) rzeczywistego obmiaru robét budowlanych,
podlegajacych indywidualnemu rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych parametréw rzeczowo-ilosciowych oraz zasadzie
wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru jest szczegdlnie niezbedna do udokumentowania
wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robét rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami,
modernizacjg lub przebudowa obiektdw budowlanych. Zapisow do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a
zgodnos¢ tego zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.
Nadzér budowlany — sprawuja organy nadzoru budowlanego, ktérymi sa:

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Nadzor inwestorski — nadzér nad budowa powierzony przez inwestora osobie (osobom) majgcej uprawnienia budowlane
w specjalnosci odpowiadajacej zakresowi nadzorowanych robét budowlanych. Nadzér inwestorski polega na
reprezentowaniu interesdw inwestora na budowie i wykonaniu biezgcej kontroli jakosci i ilosci wykonanych robét, udziale
w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza réwniez inspektorowi nadzoru inwestorskiego
zadanie sprawdzenia rachunkdw oraz ewentualnie rozliczen materiatowych i innych sSwiadczen rzeczowych. Nadzér
inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie obiektow budowlanych wyszczegdlnionych w odpowiednich przepisach,
albo w pozwoleniu na budowe, ale moze by¢ réwniez ustanowiony z wtasnej inicjatywy inwestora.
Obmiar robét — pomiar wykonanych robdét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartosci kosztorysowej w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nieobjetych
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przedmiarem. Obmiar sprawdzajacy powinien byé wykonany w odniesieniu do wszystkich robdét zakrywanych i
zanikajacych, niezaleznie od tego, czy s3 objete przedmiarem robét. Wyniki obmiaru powinny byé wpisane przez
kierownika budowy do ksigzki obmiaréw i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ochrona srodowiska — dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrdcenie réwnowagi przyrodniczej przez racjonalne
ksztattowanie Srodowiska i gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym
wptywom na Srodowisko, powodujgcym jego zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub
charakteru elementdéw przyrodniczych, przywracanie do stanu wiasciwego elementéw przyrodniczych.

Odbiodr czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, a takze
dokonywania prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddw kominowych. Odbiorem czesciowym
nazywa sie rowniez odbior czesciowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajagcym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego gotowego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany, jako odbior ,koricowy”.
Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — umieszczone na terenie budowy, w sposdb
trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem, zawierajgce informacje dotyczace przewidywanego rozpoczecia i zakoriczenia
wykonywania robdt budowlanych, maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych
okresach, informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,,PN”, ustalajgce wymagania oraz okreslajgce metody i sposoby
wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech jakosciowych, gtéwnych parametréow oraz
warunkow projektowania, wykonania, badan i odbioru wyrobu lub robét budowlanych.

Przedmiar robét — opracowanie wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, zawierajgce opis robét budowlanych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robét wynikajacych z zakresu
robét oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robdt lub naktadéw rzeczowych w numeréw katalogu, tablicy i
kolumny. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — opracowanie zawierajgce zbiory wymagan
w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, obejmujgce w szczegdlnosci wymagania dotyczace wtasciwosci
materiatéw, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot oraz okreslenie zakresu prac,
ktore powinny byé ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony drogi publicznej lub dojazdu
do takiej drogi na wysokosci umozliwiajgcej jej odczytanie. Tablica powinna mie¢ wymiary 90x70cm, zétte tto i czarne
napisy o wysokosci, co najmniej 4cm, zawierajgca podstawowe informacje identyfikujagce budowe, inwestora,
wykonawce, kierownika budowy, kierownikdéw robadt, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta petnigcego nadzér
autorski, numery telefonédw alarmowych i okregowego inspektora pracy.

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzagdzenia
zaplecza budowy.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Usterki — uchybienia, w jakosci robét i wyrobéw budowlanych usuwane przez wykonawce w toku realizacji budowy, przed
zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo — najpdzniej — przed podpisaniem protokotu odbioru.
Uczestnicy procesu budowlanego - inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy lub
kierownik robét. Uczestnicy procesu budowlanego wspdtdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w
procesie przygotowania i realizacji budowy.

Wady — ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi nieprawidtowosci fizyczne
wykonanych roboét budowlanych lub dostarczonych wyrobdw, ktére zmniejszajg ich wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu
na cel okreslony w umowie, albo wynikajacy bezposrednio z ich przeznaczenia.

Znak bezpieczenstwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur certyfikacji, potwierdzajacy, ze dany
wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowia.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. DOKUMENTACIA BUDOWY

Dokumentacja budowy bedzie zawieraé¢ projekt budowlany, objety zgtoszeniem robét, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koncowych, rysunki, opisy i obliczenia, stuzace realizacji obiektu, dzienniki montazu oraz
pozostate dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje budowy: Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.




1.7.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA BUDOWY | SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dokumentacja budowy, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian,
poprawek i uzupetnien.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie bedg wazniejsze od wymiaréow okreslonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczna.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéow i elementéw budowli musza
wykazywad zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg
techniczng i wptynie to na niezadowalajgca, jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie obowigzujgce przepisy prawne w tym zarzadzenia, regulaminy i wytyczne
wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie do znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora/Kierownika o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/
Kierownika.

1.7.4. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw oile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

1.7.5. ZNALEZISKA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT

W przypadku znalezienia w trakcie prowadzenia robét przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem archeologicznym nalezy, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. z 2018r. poz. 2067), przy
uzyciu dostepnych srodkéw zabezpieczy¢ ten przedmiot i oznakowad miejsce jego znalezienia oraz niezwitocznie
zawiadomi¢ o znalezisku wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdéw, a gdy to jest niemozliwe, prezydenta
miasta. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Inspektora/ Kierownika i postepowaé zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i / lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor/ Kierownik
po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania roboét i/lub wysokosé kwoty, o ktérg
nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1.1. WEASCIWOSCI | PARAMETRY PODSTAWOWYCH MATERIALtOW

Przy wykonaniu roboét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
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lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takie powinny byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakdow towarowych, patentdw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatdow nie gorszych niz okreslone w dokumentacji i
ST.

Zastosowane materiaty muszg odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementow
wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatéw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w dokumentacji
techniczne;j.

2.1.2. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposob ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robot.

2.1.3. POZYSKIWANIE MATERIALtOW MIEJSCOWYCH

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu, bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét, lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy, lub
wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione
w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora/ Kierownika.

Eksploatacja zZrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegétowe informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobow
budowlanych przewidywanych do realizacji robét.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatéw na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi dokumenty
potwierdzajgce oprdcz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzajace
sposoOb jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi
dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatéw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o dopuszczeniu takiego
materiatu decyduje Inspektor, ktory okresli czy przedstawiony sposdb magazynowania materiatu przez wykonawce
odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci
dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowac dla materiatéw mineralnych i polimerowych oraz takich, ktdrych niewtasciwe
przechowywanie powoduje utrate ich wtasciwosci.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU WYROBOW | MATERIALOW

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatdw. Na liczbe i wielko$é
ewentualnych uszkodzen wyrobdw duzy wptyw ma jakos¢ i stan techniczny samochoddéw oraz sposdb prowadzenia
pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych
wyrobdw. Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczen podczas
transportu, sposobie rozmieszczenia oraz $rodkéw transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadaé
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz
zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U.z 2019 r., poz. 1065 ) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca
1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej,
zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajgcymi wysypywanie sie tadunku na droge.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW DOSTAW WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajgcych z
jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiggna¢ parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze spetniajg
normy obowigzujgce w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w dokumentach kontraktowych
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parametrow technologicznych wyrobdw (towardw, urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen
dowolnej czesci dostawy, ktére mogg powstaé w okresie gwarancji. W przypadku nie osiggniecia ustalonych parametréw
technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych materiatéw lub ztej jako$ci wykonania wyrobdéw
(towardw, urzadzen) wykonawca na wtasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w
tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajgce wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak wykonana, aby
nie zaktoci¢ ciggtosci robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatéw, badz nie uzyska
akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na wtasny koszt. Wszelkie roszczenia
wynikajace z dostawy wadliwych materiatéw, urzadzen i innych dostaw nie moga obcigza¢ zamawiajgcego. Wykonawca
w wlasnym zakresie i na wiasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan, jakie wystapity
z tytutu dostawy wadliwych materiatow.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW SKEADOWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca na swéj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci ibyty dostepne do kontroli przez
Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.
Sktadowanie materiatéw i wyrobdéw budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie wytgcznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza sie sktadowania bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewoddw, mniejszej niz:

- 3m—dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV

- 5m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV,

- 10m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,

- 15m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110kV,

- 30m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw budowlanych powinien odbywaé sie w sposdb
wykluczajacy przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
obowigzany opuscic¢ kabine.
Sktadowanie materiatéw nalezy wykonaé¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia.
Jesli w wymaganiach producenta bgdz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

- materiaty drobnicowe mozna uktadac w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2 m oraz dostosowane do

rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow
- materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcych 10
warstw.

Odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

- 5m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub scian obiektu budowlanego.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Przyjecie materiatow i wyrobéw budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jakoSciowym odbiorem.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z aprobatami, danymi i
parametrami wytworcy. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzié jakos¢ materiatow, tj. brak uszkodzen, obecnos¢ korozji.

2.7. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.
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Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

Sposdb przewozonych elementéw (materiatéw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2011 oraz z Europejskimi
wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych
warunkdéw nie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatdw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej,
projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora/
Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na wtasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosSci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora/
Kierownika, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. SZCZEGOLOWE DANE | WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Na terenie dziatki nr 188 objetej projektowaniem znajduje sie istniejgca sie¢ uzbrojenia podziemnego:
- instalacje wodno-kanalizacyjne,

- instalacje pompy ciepfa.

Dziatka jest ogrodzona od strony pétnocnej i zachodniej ogrodzeniem stalowym systemowym, od strony wschodniej
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ogrodzeniem panelowym petnym, betonowym. Stan techniczny wszytki elementéw ogrodzenia jest sredni i zty. Ze
wzgledu na uzyskanie spdéjnego charakteru projektowanego terenu wszystkie istniejgce elementy ogrodzenia
zewnetrznego sg przeznaczone do demontazu. Ogrodzenie wokét boiska sportowego jest przeznaczone do adaptacji.
Ponadto na terenie opracowania zlokalizowana jest altana w konstrukcji stalowo-drewnianej oraz elementy zabawowe i
urzadzenia sitowni zewnetrznej wiekszosci przeznaczone do demontazu.

Elementy posadzki to:

- chodnik wokot boiska sportowego wraz z dojsciem,

- betonowy plac miedzy chodnikiem zewnetrznym a zachodnig fasadg budynku.
Wszystkie elementy nawierzchni w granicy opracowania przeznaczone sg do rozbidrki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatdw oraz robdét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
przetargowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania préobek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg przetargowa i SST. Moze réwniez zlecic,
sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACIE

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadad te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Ponadto materiaty muszg spetnia¢ wymagania i posiada¢ dokumenty okreslone w projekcie budowlanym oraz w tresci
niniejszej specyfikacji technicznej.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar roboét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjg
techniczna, w jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

- Obliczanie ilosci elementéw lub robdt nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na poczgtku przedmiaru

- Przy uktadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowac statg kolejnos¢ wpisywania wymiardéw: szerokosé,
dtugosc¢, wysokosé ilosé,

- Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

- Objetosci bedg wyliczone w m3 (metr szescienny), jako dtugosé pomnozona przez sredni przekrdj,

- llosci obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznej,

- Powierzchnie bedg wyliczone w m2 (metr kwadratowy), jako dtugo$¢ pomnozona przez srednig szerokosc.

Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla danych robét nie wymagaja tego
inaczej.

7.3. DOKLADNOSC OBLICZEN

Woyliczong ilo$¢ robdt zaokragla sie do
- Liczb catkowitych dla szt. (sztuk), kpl.(kompletow)
- Jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra szesciennego)
- Trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
- Czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, lub w innym dokumencie, lub
projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg.
instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu etapowych ptatnosci na rzecz Wykonawcy

lub w innym czasie okre$lonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora/ Kierownika.

7.4. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
/Kierownika.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéow robét, a takze w przypadku
wystepowania dituzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw,
ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja nastepujagcym etapom
odbioru:

- Odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- Odbiorowi cze$ciowemu,

- Odbiorowi ostatecznemu,

- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym
powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora /Kierownika zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora /Kierownika i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokoét odbioru ostatecznego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje budowlang z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy
- Recepty i ustalenia technologiczne,
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- Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacjg techniczna,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacjg techniczng,

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjg techniczng, i dokumentacjg projektowa,

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych roboét wtascicielom
urzadzen,

- Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYINY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych konserwacjg urzadzen w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. WYMAGANIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji.
Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

- wartos$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw oraz strat, a

takze transportu na teren budowy i wbudowania,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie (w tym koszty ogdlne budowy),

- zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W cenie robdt podstawowych nalezy ujgé koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy oraz innych
dokumentéw do niej zatgczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH

W cenie robot podstawowych nalezy uwzglednic koszt wykonania robot tymczasowych niezbednych do wykonania robot
podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robot
podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.
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10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane

Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub ustugi, ustawy — Prawo
zamowien publicznych oraz niektérych innych ustaw

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019) — wejscie w zycie 1 stycznia
2021r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017, poz. 2285)

Rozporzadzenie z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)
Rozporzadzenie z dnia 6.02. 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wilasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz.
1966)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowainych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJE SZCZEGOtOWE
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SST — 30 — MAtA ARCHITEKTURA

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdét wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogdlne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i wykonania robot zwigzanych wykonaniem :
MONTAZU ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.2. A zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robét.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczgce okreslen podstawowych podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt zostaty wymienione w pkt. 1.7. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,,Wymagania Ogolne” pkt 2.

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny byé zgodne z wymaganiami okres$lonymi w
specyfikacjach technicznych.

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

ALTANA

Charakterystyka: altana azurowa, kryta potfacig dachowa jednospadkowg, konstrukcja stupowa z wypetnieniem panelami
z

drewna i linek stalowych, ogdlne wymiary:

- wymiary (df.xszer.xwys..): 6x4x2,2 m

Parametry konstrukcji stalowej:

-stupy: stal weglowa, ocynkowana, lakierowana proszkowo wg palety RAL 7016

- dach: blacha falista,

- opaska dachu: blacha powlekana, kolor palety RAL 7016

Parametry konstrukcji drewnianej:

- drewno krajowe iglaste, zabezpieczone przeciwwilgociowo i przeciwgrzybicznie,

- drewno barwione lakiero-bejcg kolor palisander

Panele- wypetnienie boczne: 6x panele drewniane, 6x panele z linkami na rosliny pnace
Mocowanie:

- stupy do zabetonowania, kl. Betonu C25/30
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WIATA SMIETNIKOWA

Charakterystyka: wiata Smietnikowa, kryta potfacig dachowa jednospadkowg konstrukcja stupowa z wypetnieniem
kasetonami z blachy powlekanej, ogélne wymiary:

- wymiary (dt.xszer.xwys..): 4x2x2,2 m

Parametry konstrukcji stalowe;j:

-stupy: stal weglowa, ocynkowana, lakierowana proszkowo wg palety RAL 7016
- dach: blacha falista,

- opaska dachu: blacha powlekana, kolor palety RAL 7016

- panele: blacha powlekana, kolor palety RAL 7016

Mocowanie:

- stupy do zabetonowania, kl. Betonu C25/30

tAWKA Z OPRACIEM

Charakterystyka: tawka o konstrukcji stalowo-drewnianej. Elementy ze stali weglowej, ocynkowanej, malowane;j

proszkowo w kolorze RAL 7016,elementy drewniane, drewno krajowe iglaste, zabezpieczone przeciwwilgociowo i
przeciwgrzybicznie, zabezpieczone lakiero-bejcg w kolorze palisander.
Ogodlne wymiary:

- wymiary (dt.xwys. siedziska, gt.): 150x44x48 cm
Mocowanie:

- kotwione do fundamentu, kl. Betonu C25/30




tAWKA BEZ OPARCIA

Charakterystyka: tawka o konstrukcji stalowo-drewnianej. Elementy ze stali weglowej, ocynkowanej, malowanej
proszkowo w kolorze RAL 7016,elementy drewniane, drewno krajowe iglaste, zabezpieczone przeciwwilgociowo i
przeciwgrzybicznie, zabezpieczone lakiero-bejcg w kolorze palisander.

Ogodlne wymiary:

- wymiary (dt.xwys. siedziska, gt.): 180x44x48 cm

Mocowanie:

- kotwione do fundamentu, kl. Betonu C25/30

ESTAW PIKNIKOWY

Charakterystyka: 2 fawki i stot o konstrukcji stalowo-drewnianej. Elementy ze stali weglowej, ocynkowanej, malowanej
proszkowo w kolorze RAL 7016,elementy drewniane, drewno krajowe iglaste, zabezpieczone przeciwwilgociowo i
przeciwgrzybicznie, zabezpieczone lakiero-bejcg w kolorze palisander.

Ogdlne wymiary tawki:

- wymiary (dt.xwys. siedziska, gt.): 150x44x48 cm

Ogodlne wymiary stotu:

- wymiary (dt.xwys.): 150x80 cm

Mocowanie:

- kotwione do fundamentu, kl. Betonu C25/30

STOJAKI ROWEROWE

Charakterystyka: konstrukcja stalowa. Elementy ze stali weglowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze RAL
7016.

Ogodlne wymiary:

- wymiary (dt.xwys.xszer.): 400x90x55,9 cm

- ksztattownik wymiary: 60x60 mm

Mocowanie:




- do fundamentu, kl. Betonu C25/30

KOSZ NA SMIECI

Charakterystyka: Elementy ze stali weglowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016, wsad wewnetrzny
-blach ocynkowana gr. 1 mm, okfadzina zewnetrzna drewnopodobna-panele PCV w kolorze jasnoszarym.

Ogodlne wymiary:

- wymiary (wys.xsr.): 75x40cm

- 33|

Mocowanie:

- do fundamentu, kl. Betonu C25/30
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OGRODZENIE TYP 1 Z BRAMA WIJAZDOWA

- konstrukcja: stal czarna cynkowana ogniowo i malowana proszkowo, kolor RAL 7016
- montaz stupow: do wbetonowania.

Charakterystyczne parametry:

szerokos$¢ bramy: 6000 mm oraz 4000 mm

szeroko$¢ przesta: 3000 mm,

stupy miedzy przestami: wys. 200 cm, profil: 60x60x2 mm

wysokos¢: 1450 mm.

System otwierania bramy: z napedem- Awso 2018 Pro (ukryty w stupie)

Stup do bramy lewy zamykajgcy (100x100x2 mm)

Stup do bramy prawy (100x100x2 mm)

Kierunek otwierania: na lewo patrzac od wewnatrz posesji

Furtka: wys. 1450 mm, szer. 1000 mm

StUPY DO FURTKI: profil 100X100X3 mm

Klamka obustronna, z zamkiem zwyktym w komplecie z kluczami, kolor czarny
Kolor: RAL 7016




OGRODZENIE TYP 2

- konstrukcja stupa: stal czarna cynkowana ogniowo i malowana proszkowo, kolor RAL 7016,

- konstrukcja panelu: zgrzewane punktowo z pretdw stalowych, cynkowane ogniowo i malowana proszkowo, kolor
RAL 7016,

- montaz stupow: do wbetonowania

Charakterystyczne parametry:

¢ szerokosc¢ panelu: 2500 mm

¢ wysokos¢: 1430 mm.

¢ wysokos¢ stupa: 2000 mm
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OGRODZENIE TYP 3

- konstrukcja stupa: stal czarna cynkowana ogniowo i malowana proszkowo, kolor RAL 7016,

- konstrukcja panelu: zgrzewane punktowo z pretdw stalowych, cynkowane ogniowo i malowana proszkowo, kolor
RAL 7016,

- montaz stupow: do wbetonowania

Charakterystyczne parametry:

szerokos¢ panelu: 2500 mm,

wysokos¢: 1030 mm.

wysokos¢ stupa: 1500 mm

furtka: wys. 1030 mm, szer. 1000 mm




URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE

Konstrukcja:

- elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na wybrany kolor z palety RAL
Charakterystyczne parametry:

- dtugosc 482 cm

- szeroko$¢ 401 cm

- wysokos¢ catkowita 121 cm

- grupa wiekowa 3 - 14 lat

- ilo$¢ dzieci 18 dzieci

- strefa bezpieczenstwa 46,4 m2

- wysokos¢ swobodnego upadku <60 cm

- wysokos¢ podestow 35 cm

Charakterystyka materiatowa:

- konstrukcja stalowa o profilu 80 x 80 mm cynkowana ogniowo i malowana proszkowo,
- podesty/platformy wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

- ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu,

- liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub
aluminium,

- drazki stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo,

- $ruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej,

- bezpieczne zaslepki na gérze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu,
Kolorystyka: czerwony, czarny, szary, niebieski (jak na zatagczonym zdjeciu poglgdowym)
Urzadzenie musi spetnia¢ normy: PN-EN 1176-1:2017-12

Posadowienie:

- fundament betonowy, kl. Betonu C25/30
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HUSTAWKA

Konstrukcja:

- elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na wybrany kolor z palety RAL
- tancuchy- stal kwasoodporna

- siedziska EPDM.

Charakterystyczne parametry:

- wysokos¢ urzadzenia: 2760 mm

- dtugosc¢ urzadzenia: 3936 mm

- szerokos$¢ urzadzenia: 2757 mm

- strefa bezpieczenistwa: 3150 x 7200 mm

- wysokos¢ swobodnego upadku: 1350 mm

Charakterystyka materiatowa:

- konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo,

- liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub
aluminium,

- $ruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej
- bezpieczne zaslepki na gérze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu
Kolorystyka: czerwony, czarny, szary (jak na zatagczonym zdjeciu poglagdowym)
Urzadzenie musi spetnia¢ normy: PN-EN 1176-1:2017-12

Posadowienie:

- fundament betonowy, kl. Betonu C25/30

i

BUJAK SPREZYNOWY TYP 1

Konstrukcja:

- ptyta HDPE

- uchwyty i podndzki antyposlizgowe

- sprezyna oraz kotwa ocynkowana ogniowo.

Charakterystyka materiatowa:

- konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo

- podesty/platformy wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych

- $ruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej
- bezpieczne zaslepki na gérze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu
Kolorystyka: czerwony, czarny, szary (jak na zatgczonym zdjeciu pogladowym)
Urzadzenie musi spetnia¢ normy: PN-EN 1176-1:2017-12

Posadowienie:

- fundament betonowy, kl. Betonu C25/30
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BUJAK SPRE?YNOWY TYP 2

Konstrukcja:

- ptyta HDPE,

- uchwyty i podndzki antyposlizgowe,

- sprezyna oraz kotwa ocynkowana oghiowo.

Charakterystyka materiatowa:

- konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo,

- podesty/platformy wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

- $ruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewne;j,
- bezpieczne zaslepki na gérze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu,
Kolorystyka: czerwony, czarny, szary (jak na zatgczonym zdjeciu poglagdowym)
Urzadzenie musi spetnia¢ normy: PN-EN 1176-1:2017-12

Posadowienie:

- fundament betonowy, kl. Betonu C25/30

STOLIK DO GIER

Konstrukcja:

- ptyta HDPE,

- stupy i kotwy stalowe ocynkowane ogniowo.

Charakterystyka materiatowa:

- konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo,

- blaty, siedziska wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,

- $ruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej,
- bezpieczne zaslepki na gérze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu,
Kolorystyka: czarny, czerwony, biaty (jak na zatgczonym zdjeciu poglagdowym)
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TABELA ZBIORCZA

sygn. na
e nazwa i parametry jedn | ilosé
DFA1 ALTANA kpl. 1
DFA.2 WIATA SMIETNIKOWA kpl. 1
DFA.3 t AWKA Z OPARCIEM kpl. 6
DFA.4 L AWKA BEZ OPARCIA kpl. 5
DFA.5 ZESTAW PIKNIKOWY kpl. 4
DFA.6 STOJAKI ROWEROWE kpl. 1
DFA.7 KOSZ NA SMIECI kpl. 6
OGRODZENIE TYP 1
PRZESLO kpl. 27
OGR.1 StUPEK DO PRZESLA kpl. 32
BRAMA Z NAPEDEM | 2 SLUPAMI w 2 szerokosciach: 614 m kpl. 2
FURTKA Z 2 SLUPAMI | ZAMKIEM kpl. 3
OGRODZENIE TYP 2
OGR.2 PRZESLO kpl. 47
SLUPEK DO PRZESLA kpl. 47
OGRODZENIE TYP 3
PRZESLO kpl. 17
OGRA3 : P
SLUPEK DO PRZESLA kpl. 17
FURTKA kpl. 2
[URZADZENIAZABAWOWE
sygn. na . ) .
rysunku nazwa i parametry jedn | ilos¢
uz.1 URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE kpl. 1
Uz.2 HUSTAWKA kpl. 1
Uz.3 BUJAWKA TYP 1 kpl. 1
Uz.4 BUJAWKA TYP 2 kpl. 1
Uz.5 STOLIK DO GIER kpl. 1
UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy muszg odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatdw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji techniczne;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatdw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdét nalezy wykonaé zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
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Wymagania ogélne

Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych dyspozycji, elementéw i srodkéw
podjetych w celu realizacji rob6t. Nie stanowi takze instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementéw,
zestawow elementdw, czy technologii. Zastosowanie powyzszych musi by¢ zgodne z wytycznymi i wymaganiami dostawcy
czy producenta danej technologii, a takze zgodne z przepisami, wiedzg techniczng i praktyka budowlang. Specyfikacja
architektoniczna podaje minimalne wymagania i parametry oraz okresla zasady rozwigzan, ktdére muszg byc
uwzglednione, uscislone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztatowej Wykonawcy. Specyfikacje nalezy
traktowac jako zbidér podstawowych danych i wymagan koniecznych do spetnienia.

. Roboty ziemne

Wykopy pod fundamenty elementéw matej architektury

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fundamentu w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ewentualnie konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta powinien wynosi¢ co najmniej 0,98 wedtug normalnej metody Proctora.

Montaz elementéw matej architektury i urzadzen zabawowych

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodzie z wymaganiami producenta i z zasadami sztuki budowlanej, w miejscach
wskazanych w projekcie. Kazdy element powinien byé zaopatrzony przez dostawce w instrukcje montazu. Nalezy Scisle
przestrzegac instrukcji dostarczonej z wyrobem. Przyjety sposéb montazu nie moze naruszac statyki elementéw,

do ktérych wyposazenie jest montowane Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwy, ze wzgledu na podtoze, dobdr
elementéw mocujacych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,, Wymagania Ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci przed przystgpieniem do robot

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jakos¢ materiatéw zastosowanych do wykonania robét przez sprawdzenie posiadania
zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub posiadania innych rGwnorzednych
dokumentéw. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ przez producenta nie mogg
by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatéw do stosowania powinno obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami
Polskiej Normy.

Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika
Budowy.

Kontrola jakosci podczas prowadzenia robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestosciag
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega petny zakres robét, oraz asortyment stosowanych
materiatow.

Kontrola obejmuje:

e zgodnosc wykonanych robét z dokumentacja projektowa,

e sprawdzenie materiatdw i poréwnanie ich cech na zgodnos¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytworce
(certyfikaty lub deklaracje zgodnosci lub dokumenty réwnowazne) oraz przez ogledziny zewnetrzne na
budowie.

e roboty montazowe

e  kontrola zachowania warunkéw bhp

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w SST ,,Wymagania Ogdélne” pkt 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.
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8.1. Zasady ogdlne
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
korcowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.3. Odbidr koncowy zakresu robot

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na
podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania okres$la umowa. Roboty zwigzane z wykonaniem matej
architektury powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociaz jeden wynik badan byt negatywny
roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci i po ponownym wykonaniu prac
przedstawic roboty do ponownego odbioru;

e jezeli odchylenia nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wykonania, zamawiajacy moze wyrazic
zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umowy.

e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane powyzsze rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie

e wykonanych robot na wtasny koszt i wykonania ich ponownego zgtoszenia do odbioru.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

e Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

e Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

e Rozporzadzenie z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129)

e Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

e Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)
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e  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

e  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

e Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

e PN-EN 206-1:2003P Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

e  PN-EN 197-1:2012P Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw
powszechnego uzytku.

e  PN-EN 934-2+A1:2012E Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 2: Domieszki do betonu — Definicje,
wymagania,zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie.

e PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

e  PN-EN 10025-1:2007P Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych — Czes¢ 1: Ogdlne warunki
techniczne dostawy.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz norm rGwnowaznych

Wykonawca oprdcz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm réwnowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST — 31 — NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdét wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogdlne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i wykonania robot zwigzanych wykonaniem :
NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.2. A zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robét.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczgce okreslen podstawowych podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt zostaty wymienione w pkt. 1.7. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny byé zgodne z wymaganiami okres$lonymi w
specyfikacjach technicznych.

NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH (STREFA ALEI | PLACU)

Ogodlna charakterystyka: Ogdlna charakterystyka: projektuje sie nawierzchnie w strefie alei i placu w z kompozycji ptyt
betonowych o wymiarach 30x30cm i 60x60cm, utozonych na podbudowie z kruszywa tamanego i warstwie odsaczajgcej.
Pochylenie poprzeczce nawierzchni projektuje sie na poziomie 2%. Pochylenie podtuzne projektuje sie dostosowaé do
istniejgcego zagospodarowania terenu i istniejgcego uksztattowania wysokosciowego terenu istniejgcego

Konstrukcja:

- ptyty betonowe w modutach wielkosciowych o wym. 30x30x8cm i 60x60x8cm kolor: Nova strzegomski, (kompozycja
ptyt)

- podsypka cementowo-piaskowal :4, gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm

- warstwa odsgaczajaca z piasku, gr. 10cm

Krawedzie nawierzchni z ptyt betonowych projektuje sie ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30cm
posadowionym na tawie z oporem z betonu cementowego.
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Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych (strefa parkowania)

Ogodlna charakterystyka: projektuje sie nawierzchnie miejsc postojowych i jezdni manewrowej w strefie parkowania w z
ptyt azurowych o wymiarach 40x60x10cm, utozonych na podbudowie z kruszywa famanego i warstwie odsgczajacej.
Pochylenie poprzeczce nawierzchni projektuje sie na poziomie 2%. Pochylenie podtuzne projektuje sie dostosowaé do
istniejgcego zagospodarowania terenu i istniejgcego uksztattowania wysokosciowego terenu istniejgcego. Otwory w
ptytach azurowych projektuje sie wypetni¢ ziemig urodzajng i obsiaé trawa.

Konstrukcja:

- ptyty azurowe o wym. 40x60x10cm, (wypetnienie - ziemie zyzna i trawnik z siewu oraz kostka granitowa kolor
strzegomski)

- podsypka cementowo-piaskowal :4, gr. 3-5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm

- warstwa odsgaczajaca z piasku, gr. 10cm

Krawedzie parkingu oraz drogi manewrowej w strefie projektuje sie ograniczy¢ opornikiem betonowym o wymiarach
12x25cm posadowionym na fawie z oporem z betonu cementowego. Krawedzie miejsc postojowych i jezdni manewrowej
projektuje sie wyznaczy¢ poprzez utozenie jednego rzedu kostki G

Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych (strefa piesza)

Ogodlna charakterystyka: projektuje sie nawierzchnie z ptyt azurowych o wymiarach 40x60x10cm, utozonych na
podbudowie z kruszywa tamanego i warstwie odsaczajacej. Pochylenie poprzeczce nawierzchni projektuje sie na poziomie
2%. Pochylenie podtuine projektuje sie dostosowaé do istniejgcego zagospodarowania terenu i istniejgcego
uksztattowania wysokosciowego terenu istniejgcego. Otwory w ptytach azurowych projektuje sie wypetni¢ ziemia
urodzajng i obsiac trawa.

Konstrukcja:

- ptyty azurowe o wym. 40x60x10cm, (wypetnienie - ziemie zyzna i trawnik z siewu oraz kostka granitowa kolor
strzegomski)

- podsypka cementowo-piaskowal :4, gr. 3-5cm

- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm

- warstwa odsgczajgca z piasku, gr. 10cm

Krawedzie nawierzchni z ptyt azurowych w strefie pieszej projektuje sie ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach
8x30cm posadowionym na tawie z oporem z betonu cementowego.

Nawierzchnia z kostki betonowej (opaska, chodniki wokét budynku)

Ogodlna charakterystyka: projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej o wymiarach 20x20x8cm, utozonej na
podbudowie z kruszywa tamanego i warstwie odsgczajacej. Pochylenie poprzeczce nawierzchni projektuje sie na poziomie
2%. Pochylenie podtuzne projektuje sie dostosowaé do istniejagcego zagospodarowania terenu i istniejacego
uksztattowania wysokosciowego terenu istniejgcego.




Konstrukcja:

- kostka betonowa 20x20cm, gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowal :4, gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 10cm

- warstwa odsgczajaca z piasku, gr. 10cm

Krawedzie nawierzchni opasek i chodnikdw projektuje sie ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30cm
posadowionym na tawie z oporem z betonu cementowego

Nawierzchnia piaskowa (plac zabaw)

Ogolna charakterystyka: projektuje sie nawierzchnie bezpieczng piaskowg jako wypetnienie placu zabaw na podbudowie
kruszywowej zapobiegajacej zastoiskom wody. Podbudowa kruszywowa z maksymalnym spadkiem poprzecznym do 2% i
maksymalnym spadkiem podtuznym do 5%.

Konstrukcja:

-piasek zgodnie z normgPN-EN 1177- 30 cm

- warstwa rozdzielajgca - geowtdknina,

- warstwa odsgczajaca - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5- zmienna 10 ¢cm - grunt rodzimy

Nawierzchnia z kamienia polnego (miejsce na ognisko)

Ogolna charakterystyka: projektuje sie nawierzchnie z kamienia polnego jako wykonczenie miejsca na grila.
Konstrukcja:

-kamien polny,

- podsypka piaskowo cementowa- 5 cm

- grunt rodzimy

Brukowiec

Brukowiec do wykonania nawierzchni brukowcowej powinien by¢ kamieniem trwatym, niezwietrzatym, mie¢ strukture
mozliwie drobnoziarnistg i zwieztg, bez peknie¢ i zyt. Brukowiec nieobrobiony (kamieri narzutowy) powinien miec
naturalng czesé powierzchni mozliwie ptaskg, ktérg mozna by wyodrebni¢ jako powierzchnie gérna (czoto). Brukowiec
obrobiony powinien miec¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu. Powierzchnia gérna (czoto) i dolna (stopka) powinna by¢
zblizona do prostokata. Ptaszczyzny powierzchni gérnej i dolnej powinny byé w przyblizeniu réwnolegte. Cata bryta
powinna miescic¢ sie w prostopadtoscianie zbudowanym na powierzchni gérnej jako podstawie. Krawedzie powierzchni
gornej powinny by¢ proste. Brukowiec ptytowany (brukowiec z kamienia tamanego) powinien mie¢ gérng powierzchnie
(czoto) ptaska, uzyskang z roztupania wiekszego kamienia przynajmniej na dwie czesci i w przyblizeniu prostopadta do osi
pionowej. Powierzchnia dolna (stopka) i powierzchnie boczne nie powinny by¢ wkleste. Zaktada sie wykorzystanie w 100%
brukowca oraz kamienia oporowego z odzysku. Brukowiec z kamieniem oporowym przed wbudowaniem nalezy oczyscic.
Przed wbudowaniem nalezy uzyska¢ zgode Inzyniera. Brukowiec nalezy uktada¢ w pryzmy lub stosy o wysokosci nie
przekraczajgcej 1 m. 2.3.2. Kliniec Kliniec uzywany do klinowania nawierzchni powinien mie¢ wymiary od 4 do 12,8 mm i
od 12,8 do 20 mm i powinien odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w tablicy 3.




Tablica 3. Wymagania dla klinca, wg PN-B-11112 [15]

Lp. | Wiasciwosci Wymagania

1 | Scieralnosé w bt—;-bnle kulowym (Los Angeles) wg PN-
B-06714-42 [13];
a) przy pelnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie|40
wlebcel niz:
b) 2 po 1/5 pe+nekllczby obrotow, % ubytku masy w
osunku do ubytku masy po petnej liczbie obrotow, | 30
nie wiecej niz:

2 [Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie
wiecej niz, dla kruszywa ze skak:
a) a) magmowych i przeobrazonych

b) b) osadowych

3 |Odpomnosté na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20
[11], % ubytku masy, nie wiecej niz, dla kruszywa ze

skat:
a) a) magmowych i przeobraZzonych 4.0
b) b) osadowych 5,0

4 |Odpomosé na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej
metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [10] i PN-B-| 30
11112 [15], % ubytku masy nie wigcej niz:

5 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [7]

a)a) zawartoS¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm

odsianych na mokro, % (m/m), nie wiecej niz: 4
b) b) zawartos¢ frakcji podstawowej, % (m/m), nie|75
mniej niz:

c) ¢) zawartos¢ podziarna, % (m/m), nie wiecej niz: |15
d) d) zawartoéé nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz: |15

6 | Zawartosc zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12 0.2
[6], %o (mim), nie wiecej niz: '

7 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN-B-

06714-26 [12], barwa cieczy nie ciemniejsza niz: wzorcowa

Krawezniki betonowe, obrzeza betonowe

Krawezniki betonowe
e powinny spetnia¢ ponizsze wymagania okreslone wg PN-EN 1340 lub réwnowazne:
e odporno$é na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcej: < 1,0 kg/m2 < 1,5 kg/m2 (kazdy poj. wynik)
e wytrzymatos¢ na zginanie klasa 3
e odpornosc na Scieranie klasa 4
e nasigkliwos¢ <5%

Obrzeza betonowe 8x30x100 cm z betonu klasy nie nizszej niz C30/37
Ponadto wg normy PN-EN-1340 lub réwnowazne:
e nasigkliwos¢ betonu w obrzezu <5% (wg zat. E normy),
e odporno$é przy pomiarze na tarczy Bbhmego, (wg zat. H normy) — badanie alternatywne < 18000 mm3/5000
mm?2 klasa odpornosci 4,
e dopuszczalne odchytki od ptaskosci i prostoliniowosci, dla dtugos$ci pomiarowe;j:
300mm 1,5 mm
400 mm £ 2,0 mm
500 mm £ 2,5 mm
800 mm £ 4,0 mm,
e odporno$é na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych (wg zat. D normy)
e ubytek masy po badaniu: wartos¢ Srednia < 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?2
e wytrzymatosc na zginanie (wg zat. F normy) klasa wytrz. 3, charakterystyczna wytrzymatos¢ 6,0 MPa kazdy
pojedynczy wynik > 4,8 MPa,

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar i policzenie




uszkodzen wystepujacych na powierzchni i krawedziach elementu. Pomiaréw nalezy dokonywac¢ zgodnie z PN-B-10021
lub réwnowazne. W razie wystgpienia watpliwosci Inspektora Nadzoru moze zmieni¢ sposéb pobierania prébek lub
poszerzy¢ zakres kontroli elementéw o inny rodzaj badan.

2.4.. tawa betonowa z oporem i zwykia

tawa betonowa pod kraweznik oraz opdr wykonane bedg z betonu klasy B-15, odpowiadajgcemu normie PN-B-06250
,Beton zwykty” lub C12/15 wg PN-EN 206-1 lub réwnowazne.

Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.2.

Kruszywo (piasek, zwir, grys) —wymagania jak w PN-B-06712 lub réwnowazne.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéow towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan réwnowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy muszg odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéow
wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatéw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 4.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST ,Wymagania Ogdélne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatow budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Cato$¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Usuniecie drzew i krzakéw

Pnie drzew i krzakdw znajdujace sie w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem nastepujacych
przypadkow:

a) w obrebie nasypow - jezeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w tym miejscu znajduje sie co
najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod
nasypami powinny by¢ Sciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady,
wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe
nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajgcego sie z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢

Sciete réwno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypodw i
zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D 02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.

Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania konta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta




Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania konta w planie i profilu powinny byé wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt
w odstepach nie wiekszych, niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktéorym prowadzone sg roboty i do
trudnosci jego odspojenia.

Konto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach
lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania konta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty, o co najmniej
5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania.
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy grunt
spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w
inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac
do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé
zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podloza (1)

Minimalna wartos¢ I, dla:
Strefa
korpusu
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosei od 20 do 50 cm od
powierzchni podloza 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy poditoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzenn ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystgpic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

Whbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

W miejscach, w ktdrych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koicowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé
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od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnywane na biezgco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsaczajagca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby
Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1] . WskazZnik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej
wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszac.

Utrzymanie warstwy odsgczajacej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy
nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robat.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podfozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy.
Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dys
dgs < B

w ktérym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w
milimetrach,

d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢é warstwe odcinajgcg lub odpowiednio dobrang
geowtdknine. Ochronne witasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czgstek gruntu, wyznacza sie z warunku:

d 51
Og <12

w ktorym:

d50 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

090 - umowna $rednica porow geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie na geowtdkninie
w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru 090 powinna by¢ podawana przez producenta geowtdkniny. Masa geowtdkniny
nie powinna by¢ mniejsza od 200g/m2

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane, powinny by¢
ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach
nie wiekszych niz co 10m.

Wytwarzanie mieszanki

Mieszanke kruszywa o S$cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza
sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna
by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Warstwa
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podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wtasciwosciach.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna byé zwilzona okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci
podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

NAWIERZCHNIE Z PLYT BETONOWYCH

Utozenie nawierzchni z ptyt betonowych

Ptyty uktada sie na uprzednio wykonanej podsypce cementowo-piaskowej w taki sposdb, aby szczeliny miedzy ptytami
wynosity 2-3 mm. Po utozeniu szczeliny nalezy wypetnic¢ zaprawg cementowa a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania wykonanej nawierzchni z ptyt betonowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy uktada¢ w jednym poziomie,
regulujgc wysokos¢ urzadzen naziemnych do poziomu nawierzchni.

Wypetnienie spoin
Wypetnienie spoin przez zamulenie piaskiem powinno. Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom punktu 2. W czasie
zamulenia piasek powinien by¢ obficie polewany wodg, aby wypetnit catkowicie spoiny.

UKtADANIE | UBIJANIE NAWIERZCHNI BRUKOWCOWEJ NA PODSYPCE PIASKOWEJ

Kamienie oporowe powinny by¢ osadzone na podsypce wedtug sznura, stosownie do projektowanego przekroju
poprzecznego i wysokosci niwelety jezdni oraz zabezpieczone przed przechyleniem sie w kierunku pobocza za
pomocya ubitego zwiru (lub ttucznia).

Kamienie oporowe nalezy ustawia¢, wyprzedzajgc uktadanie nawierzchni co najmniej o 10 m.

Wszystkie sznury umocowuje sie o 3 do 4 cm wyzej niz projektowana niweleta, majac na uwadze osiadanie brukowca w
czasie ubijania.

Brukowiec przed dostarczeniem do koryta powinien byé przesortowany. Brukowiec wyzszy powinien byé osadzany
od strony zewnetrznej jezdni, nizszy zas ku jej srodkowi.

Roéznica wysokosci dwdch kamieni bezposrednio przylegajgcych do siebie nie powinna przekraczaé 2 cm.

Kazdy kamien ustawiony pionowo na sztorc, czotem do géry powinien by¢ osadzony w podsypce najwyzej do potowy
wysokosci (od 8 do 10 cm) i mocno wbity uderzeniami mtotka w gérng powierzchnie tak, aby nie wychylat sie przy
poruszaniu. Podczas brukowania podsypka piaskowa powinna by¢ nieco wilgotna, lecz nie nadmiernie. Na
zamarznietg podsypke nie wolno ktas¢ brukowca. Nawierzchnie brukowcowa nalezy wykonywaé jednoczes$nie na
catej jej szerokosci.

Nawierzchnia powinna by¢ utozona scisle, z przewigzaniem szczelin tak w kierunku podtuznym jak i poprzecznym, a
kazdy osadzony brukowiec musi przykrywac szczeline powstata miedzy dwoma uprzednio osadzonymi kamieniami
i ma by¢ do nich $cisle dosuniety.

Szczeliny podtuzne nie mogg by¢ dtuzsze niz dwa brukowce. Widziane z gory szczeliny powinny mie¢ ksztatt podobny
do tréjkatéw utworzonych z linii krzywych. Dobrze osadzony brukowiec nie powinien osiada¢ pod naciskiem nogi i nie
powinien tatwo dawac sie wyciggnac reka.

Nawierzchnie brukowcowgq nalezy ubijac trzy razy ubijakami stalowymi o masie od 25 do 35 kg. Na odcinkach prostych
ubijanie rozpoczyna sie od kamieni oporowych i stopniowo przesuwa sie ku srodkowi jezdni. Na tukach poziomych o
spadkach jednostronnych ubijanie rozpoczyna sie od nizszych kamieni oporowych i przesuwa sie stopniowo do wyzej
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utozonych na tuku zewnetrznym.

Pierwsze ubijanie wykonuje sie bez wypetniania spoin i bez polewania brukowca.

Ubijanie to ma na celu wyrédwnanie nawierzchni do profilu oraz czesciowe osadzenie brukowca. Ubijakiem uderza
sie w Srodek czota brukowca z wysokosci 15 do 20 cm tak, aby zagtebienie brukowca wynosito od 2 do 3 cm.

Po pierwszym ubiciu brukowiec klinuje sie klincem o wymiarach 12,8 mm do 20 mm, przesuwajgc go miottami w celu
nalezytego zapetnienia spoin i polewajgc wodg. Nastepnie usuwa sie z nawierzchni pozostaty materiat i ubija sie go po
raz drugi, uderzajac silnie w srodek brukowca. Przy drugim ubiciu brukowiec powinien zagtebiac sie 0 1 do 2 cm.

Po drugim ubiciu uzupetnia sie wypetnienie spoin klincem o wymiarach 4 mm do 12,8 mm z przesuwaniem materiatéw
miottami i polewaniem woda. Materiat pozostaty na nawierzchni usuwa sieg i ubija po raz trzeci, uderzajac ubijakiem 2
lub 3 sasiednie brukowce dla wyréwnania powierzchni.

Zamiast trzeciego ubicia nawierzchni moze by¢ zastosowane watowanie. Przed watowaniem nalezy usungé z
nawierzchni luzno lezacy materiat. Watowanie wykonuje sie walcem lekkim o nacisku od 25 do 45 kN/m, zaczynajac od
kamieni oporowych i stopniowo przesuwajac sie ku srodkowi. Nastepnie watuje sie nawierzchnie w kierunku ukosnym do
osi drogi. Walec po kazdym pasie powinien przetaczac sie od 5 do 6 razy. Podczas watowania nawierzchnie nalezy polewac
woda.

Ubijanie nalezy prowadzi¢ jednoczesnie z ukfadaniem brukowca. Pozostawienie utozonego brukowca na kilka dni bez
ubicia jest niedopuszczalne.

Podczas kazdego kolejnego ubijania przekrdj nawierzchni nalezy sprawdzac szablonem, a tatg rownosé w kierunku
podtuznym.

Brukowce zapadniete nalezy podniesé, uzupetniajgc brakujgcg podsypke, a wystajgce dobi¢. Brukowce uszkodzone
przy ubijaniu nalezy wyjac i zamieni¢ nowymi.

Ubijanie nalezy zakonczy¢ na 3 do 5 m przed koncem odcinka, na ktorym utozono brukowiec.

Po ostatecznym ubiciu lub uwatowaniu, przed oddaniem do ruchu, nawierzchnie nalezy przysypac warstwg 1,5 do 2
cm piasku (lub zwiru) w celu zabezpieczenia materiatu wypetniajgcego spoiny przed wyrywaniem kotami pojazddw,
uzupetnienia wypetnienia spoin i ztagodzenia uderzen kot pojazdéw. Warstwe piasku nalezy utrzymywac przez okres
2 tygodni w stanie wilgotnym. Kruszywo zsuwane przez ruch w strone poboczy nalezy podmiatac na srodek jezdni.
Nawierzchnia brukowcowa powinna mie¢ w przekroju poprzecznym przekrdj daszkowy o spadku zgodnym z
dokumentacjg projektowa, a jesli dokumentacja projektowa nie okreslita tego inaczej to o spadku 3 do 4% z zaokragleniem
po srodku jezdni o wysokosci 1,5 do 2 cm.

UKtADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0oC
do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke Nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z
elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej
partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rosne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Kostke uktada sie okoto 1,5cm wyzej od projektowanej
niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen
infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni
tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekdw). Do uzupetnienia przestrzeni przy
kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i
dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane.

W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cieta, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatke roboczg nawierzchni
na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na
podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowe] nalezy rozebraé¢ i usung¢ wraz z podsypka. Ubicie
nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do
ubicia nawierzchni nie wolno Uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku
jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym

kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié na kostki cate. Szerokos¢ spoin
pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Wypetnienie szczelin po utozeniu
kostek, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowga. Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg
nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie
itp. Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢; szczegdlnie dotyczy to
nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

Szczeliny dylatacyjne w przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawa
cementowo piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach nie wiekszych niz co 8 m.

9



Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczern wywotanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢é mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢
wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w pkcie 2. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac
dodatkowo w miejscach, w ktdrych wystepuje zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczoétkach
mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac szczeliny podtuzne przy sciekach
wzdtuz jezdni.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo piaskowa, po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym
przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w
porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna oddac do uzytku.

KRAWEZNIKI | OBRZEZA

Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkéw prostych i fukéw wykonaé na podstawie dokumentacji projektowe;j.
W przygotowanym wykopie wykona¢ szalowanie tawy. Przed przystgpieniem do betonowania wykonawca powinien
dostarczy¢ recepture na beton B15.

Wykonanie fawy betonowej z oporem polega na rozscieleniu dowiezionego betonu w szalowaniu oraz odpowiednim jego
zageszczeniu.

Wykonana tawa wraz z oporem (lub bez oporu) po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem
rysunkom konstrukcyjnym zatgczonym do dokumentacji projektowe;j.

Whbudowanie kraweznikéw i obrzezy

Na przygotowanych tawach betonowych uktadac¢ krawezniki drogowe na podsypce cementowo - piaskowej 1:3, oraz
obrzeza zgodnie z dokumentacjg projektows, .

Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz
usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji
Projektowej, to £ 1 cm w niwelecie kraweznika.

Wypetnienie spoin miedzy kraweznikami
Spoiny miedzy kraweznikami po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa, przy uzyciu 300 kg cementu
na 1 m3 piasku. Materiaty do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2 niniejszej ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci przed przystgpieniem do robét

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jako$¢ materiatéw zastosowanych do wykonania robdt przez sprawdzenie posiadania
zasdwiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jako$ci zamieszczonych na opakowaniach lub posiadania innych réwnorzednych
dokumentéw. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych jakos$¢ przez producenta nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatéw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami
Polskiej Normy.

Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika
Budowy.

KORYTOWANIE

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego
podtoza podaje tablica 2.
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Lp. Wyszczegolnienie badan 1 pomiarow Minimalna czestotliwosé badan 1 pomiarow

1 [Szerokosé koryta 10 razy na 1 km

2 [Rownosc podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3  [Réwnosé poprzeczia 10 razy na 1 km

4 |Spadki poprzeczne 10 razyna 1 km

5 [Rzedne wysokosciowe Co 100 m

6 [Uksztaltowanie osi w planie Co 100 m

7 [|Zageszezenie, wilgotnosé grunfu podloza W 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
J 200 m’

Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
RAwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢é 4-metrowgq tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04
[4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancjg + 0,5%.
Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosSciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi w planie

0O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okres$lony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ niniejszy od
podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutdéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku
wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢
wieksza od 2,2.

Wilgotnos$¢ w czasie zageszczania nalez} 7 badac¢ wedtug PN-B-06714-17 [2] . Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢
rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 Powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci, co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

WARSTWA ODSACZAJACA

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy odsgczajgcej
podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsgczajgcej

Lp. 1 |Wyszczegdlnieni e badan i |Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
pomiarow
Szerokos¢ warstwy Co50m

2 Réwnos¢ podtuzna Co20m

3 Réwnos¢ poprzeczna Co50m

4 Spadki poprzeczne Co50m

5 Rzedne wysokos$ciowe Co 50 m w osi jezdni i na jej krawedziach

6 Uksztattowanie osi w Co 50 m w osi jezdni i na jej krawedziach
planie
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7 Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

W 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:

W 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 Zageszczenie, wilgotnoé¢ |W 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?
kruszywa

Szeroko$¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze sie roznic¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

RAwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [7].
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsgczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsgczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq z
tolerancjg + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.
Uksztattowanie osi w planie

0O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3 cm dla autostrad i drdg
ekspresowych lub o wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubosé
tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na gtebokos¢, co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢é mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutédw odksztatcenia, to wartosc¢
stosunku wtdérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna
by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17 [2] . Wilgotnos$¢ kruszywa powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci, co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

PODBUDWA Z KRUSZYWA tAMANEGO

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w sposdb losowy,
z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi
Nadzoru .

Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préoby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481:1988 (metoda Il), z tolerancja +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN-1097-5:2001.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos$¢é oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

12



Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiardw Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw

1 Szerokosé podbudowy 10 razy na proj. odc. drogi

Spadki poprzeczne* 10 razy na proj. odc. drogi

Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400m~

Grubos¢ podbudowy

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 1000m>

4 | Nosnosc podbudowy:
- modut odksztatcenia
- ugiecie sprezyste

co najmniej w dwoéch przekrojach na kazdym odc.
co najmniej w 5 punktach na kazdy odc.

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rdznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, - 5cm. Na jezdniach bez
kraweznikéw szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25cm lub o
wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg + 0,5%.
Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sie réznié od grubosci projektowanej o wiecej niz + 10%,

Nosnos¢ podbudowy

a) modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

b) ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztalcenia
kruszywa o | zageszczenia | sprezyste pod kotem, mm | mierzony ptyta o $rednicy 30cm, MPa
wtskazn}k_u ot !5. ne 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
nie njpleJ;azym mniejszy iz obcigzenia E; obcigzenia E;
niz, %
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 140 80 160

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy
na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdérne zageszczenie. Roboty te Wykonawca
wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej
podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy zgodnie z
decyzja Inspektora Nadzoru.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru .

NAWIERZCHNIE Z PLYT BETONOWYCH
Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z ptytek polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacja projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:
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e pomierzenie szerokosci spoin,

e sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

e sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

e  sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie powinny
przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancja = 0,5%.

Niweleta nawierzchni

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm.
Szerokos$¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5 cm.

Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej

Nalezy sprawdzic¢:

a) grubos¢ warstwy podsypki —w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchytki grubosci +1 cm,

b) rzedne wysokosciowe — co 20 mb na krawedziach, odchytki od wartosci projektowanych +1cm,

c) uksztattowanie w planie — co 50 mb,

d) szerokos$¢ — co 20 mb, dopuszczalne odchytki £ 2 cm,

e) rownos¢ w profilu podtuznym — co 20 mb mierzona tatg 4 metrowg , nieréwnosci nie mogg przekroczy¢ 8 mm,

f) rownos¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne — co 20 mb, przeswity pod tatg profilowa nie moga przekroczy¢
8 mm, odchytka spadkéw poprzecznych nie wieksza od 0,3%,

g) szerokos$¢ i wypetnienie spoin — w 5 punktach dziennej dziatki roboczej — spoiny muszg by¢ wypetnione na petna
gtebokosc¢.

NAWIERZCHNIA Z BRUKOWCA

Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni sprawdza sie co do zgodnosci z dokumentacjg projektowa przez rozebranie nawierzchni na
powierzchni okoto 0,1 m 2 na co drugim kilometrze, lecz nie mniej niz w dwdch miejscach w catosci odbieranego
odcinka i stwierdzenie wielkosci, ksztattu i jakos$ci brukowca oraz grubosci podsypki, jak réwniez makroskopowo -
jakosci uzytego materiatu.

Wymagania dotyczace przekroju poprzecznego

Przekroje poprzeczne sprawdza sie w 10 miejscach na kazdym kilometrze przez przytozenie szablonu profilowego.
Przekroje poprzeczne powinny by¢ tak wykonane, aby przeswit miedzy dolng krawedzig szablonu profilowego a
powierzchnig nawierzchni nie przekraczat 20 mm.

W miejscach wyznaczonych przez Inzyniera nalezy dokonaé sprawdzenia spadku poprzecznego nawierzchni.
Wymagania dotyczgce scistosci utozenia nawierzchni

Scistoéé utozenia brukowca sprawdza sie 2 razy na 1 km przez wytamanie od 1,5 do 2 m 2 brukowca i ponowne
zabrukowanie tym samym kamieniem. Scistoé¢ utozenia brukowca przyjmuje sie jako dostateczna, jesli przy ponownym
zabrukowaniu wytamanej nawierzchni zabraknie kamienia do zabrukowania nie wiecej niz 3% wytamanej powierzchni.
Wymagania dotyczace doktadnosci ubicia nawierzchni

Doktadnos¢ ubicia nawierzchni sprawdza sie 5 razy na 1 km ubijakiem o masie od 25 do 35 kg, uzywanym do ubijania
brukowca. Przy sprawdzaniu dokfadnosci ubicia brukowiec nie powinien okazywaé widocznych oznak osiadania pod
wptywem trzech uderzen ubijakiem.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

Niewtasciwe cechy materiatéw kamiennych

Wszystkie materiaty kamienne nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone. Jesli materiaty kamienne nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na witasciwe, na wtasny koszt.

Niewtasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
niniejszej ST powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
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KRAWEZNIKI | OBRZEZA

Kontrola jakosci materiatow przed przystgpieniem do robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw przeznaczonych do wbudowania.

Wykonawca moze przedstawic Inzynierowi badania producenta na etapie akceptacji materiatu do robot.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
ocene uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z ustaleniami zawartymi w normie
PN-EN 1340 lub réwnowazne.

Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

Badania betonu na tawe

Wykonawca dostarczy 3 prébki betonu z tawy, celem zbadania w laboratorium, wytrzymatosci betonu na Sciskanie (1 seria
probek na 300 m wykonywanej fawy betonowej z oporem).

Kontrola ustawienia kraweznika

Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego kraweznika z Dokumentacjg Projektowa. Tolerancje podano w
punkcie 5.2.7.

Wykona¢ zgodnie z BN-64/8845-02 ,,Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru” lub réwnowazne.
Kontrola wypetnienia spoin

Szerokos¢ i doktadnos¢ wypetnienia spoin nalezy kontrolowac¢ na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢ i mie¢ szerokos¢ ok. 5 mm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

8.1. Zasady ogodlne
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbiodr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robét, ktédre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STB.
Podstawa dokonania oceny ilosci i jakos$ci robdt ulegajgcych zakryciu sg nastepujace dane i dokumenty:

o dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,

e dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byty roboty

e Dziennik Budowy

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
korncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbidr konncowy zakresu robot
Odbidr koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowos¢ do odbioru. Inspektor
Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robaot.
Przy odbiorze koicowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
e wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw
e  protokoty wszystkich odbioréw robét zanikajgcych
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

PN-EN 1340:2004P Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-S-96013:1997P - Podbudowy z chudego betonu. Wymagania i badania

PN-S-96012:1997P — Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
PN-S-96023:1984P— Podbudowy i nawierzchnie z ttucznia kamiennego

PN- S-96014:1997P — Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie ulepszona.
PN-S-96023:1984P— Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
Specyfikacja nawierzchni z kostki brukowej betonowej - D050323, GDDP

PN-EN 1338:2005P Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.
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e  PN-EN 206:2014-04E Beton — Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.
e  PN-EN 12620+A1:2010P Kruszywa do betonu.
e  PN-EN 206:2014-04E Beton — Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowaznych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm réwnowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST — 32 — ZIELEN

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdét wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogdlne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i wykonania robot zwigzanych wykonaniem :
ZIELENI

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robdt wymienionych w
pkt. 1.2. A zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robét.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4.1. Drzewo - roslina zdrewniata wyksztatcajgca zwykle jeden gtéwny pien oraz korone,

1.4.2. Krzew - rosliny o krzewiastej formie wzrostu,

1.4.3. Roslina formowana - drzewa i krzewy specjalnie przycinane w trakcie produkcji w celu nadania im pozgdanego
ksztattu,

1.4.4. Bylina - wieloletnia rodlina zielna , ktéra ma zdolnos¢ trwatego, wegetatywnego odnawiania sie; wielko$¢ roslin
bylinowych okresla sie za pomocg wielkosci pojemnika,

1.4.5. Cebula - podziemny ped o silnie skréconej todydze ze zgrubiatym przeksztatconymi lisémi tzw. tuskami,

1.4.6. System korzeniowy - podziemna czes¢ rosliny,

1.4.7. Bryt a korzeniowa -system korzeniowy wraz z brytg ziemi, ktdrg przerasta, uformowany w procesie szkétkowania
1.4.8. Balot - przygotowane do przesytki opakowanie bryty korzeniowej, zabezpieczajgce korzenie przed przesychaniem i
uszkodzeniem,

1.4.9. Rodliny uprawiane w pojemnikach - rosliny uprawiane i sprzedawane w pojemnikach, o pojemnosci i ksztatcie
dostosowanym do wielkosci roslin i ich systemu korzeniowego,

1.4.10. Forma naturalna - forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu charakterystycznymi dla danego gatunku,
z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem,

1.4.11. Forma pienna -forma drzewa i krzewu z wyraznie uformowanym pniem i korong,

1.4.12. Trawa z rolki - zwiniete pasy darni trawnikowej,

1.4.13. Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem,

1.4.14. Sciét kowanie - pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielona przekompostowana korg w celu zmniejszenia
parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastéw, poprawy zyznosci gleby oraz zapobiezenia erozji wodne;j i
wietrznej,

1.4.15. Agrowtdknina - wyrdb wtdkienniczy ptaski, tworzony bezposrednio ze strumienia wtdkien przez ich sklejanie,
stosowany do wyscietania powierzchni gruntu w celu zapobiegania rozwojowi chwastow,

1.4.16. Podglebie - wszystkie poziomy gleby pomiedzy warstwa urodzajng a skatg macierzystg,

1.4.17. Pojemnos¢ wodna potowa - maksymalna ilo$¢ wody, jaka okreslona warstwa gleby moze zatrzymac po petnym
nasyceniu i swobodnym odptynieciu nadmiaru wody,

1.4.18. Ziemia rodzima - wierzchnia warstwa gruntu, posiadajaca wtasciwosci umozliwiajgce roslinom rozwéj, pochodzaca
z terenu przeznaczonego do budowy,

1.4.19. Ziemia urodzajna - ziemia pochodzgca lub nie z terenu budowy, posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwdj, zawierajaca minimum 2 % czesci organicznych,

1.4.20. Kompost - nawdz organiczny powstajgcy w wyniku rozktadu réinych odpadkéw roslinnych poprzez
kompostowanie (tlenowy rozktad przez mikroorganizmy, butwienie) ich w sposdb i w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu,

1.4.21. Torf - gleba pochodzaca z niepetnego rozktadu szczatkdw roslinnych w warunkach dtugotrwatego lub statego
zabagnienia wierzchniej warstwy gruntu

Ogdlne wymagania dotyczgce okreslen podstawowych podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.



1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.
1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt zostaty wymienione w pkt. 1.7. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Przy wykonaniu robé6t budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

ZIEMIA URODZAJNA

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2 % czesci organicznych, kwasowos¢ 5,5-6,7 pH (chyba, ze projekt
przewiduje inaczej). Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych niz 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.

Ziemia rodzima moze zosta¢ wykorzystana jako ziemia urodzajna po wykonaniu niezbednych analiz, potwierdzajacych
mozliwos¢ jej zastosowania do uprawy roslin. Ziemia rodzima zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i
zakwalifikowana do uprawy roslin powinna by¢ zmagazynowana w pryzmach nieprzekraczajgcych wysokosci 1,5m.
Ziemia urodzajna, pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Do kazdej partii dostarczanej ziemi urodzajnej nalezy przedstawié do akceptacji Nadzoru Terendw Zieleni wazne badanie
laboratoryjne, wykonane przez uznane laboratorium, potwierdzajgce przydatnosc ziemi urodzajnej do uprawy roslin.

ZIEMIA KOMPOSTOWA

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajagce w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych i
zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w
pryzmach, w sposdb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw, jakosci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi z osadnikéw,
z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty, jako komponent do
wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszczalni $ciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany,
jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

SKtAD TRAW
sygn. na Skfad mieszanki w

rysunku nazwa nazwa polska procencie wagowym

Zycica trwafa 15%

Kostrzewa czerwona rozlogowa 30%

S Kostrzewa czerwona kepowa 25%

TRA Trawnik z siewu Kostrzewa roznolistna 10%

Wiechlina tgkowa 10%

Kostrzewa owcza 10%




sygn. na ry-

Zan

sunku nazwa tacinska nazwa polska parametry jedn | ilosé
D.1/A.cam.E Acer campestre ‘Elsrijk’ klon polny odm. Elsrijk 3xV, obw. 18-20 cm, wys. 4 m szt. 1
D.2/B.uti.D Betula utilis 'Doorenbos’ brzoza pozyteczna odm. Do- 3}:\! forma wielgpniowa, szt 3
orenbos minimum 5 pedow, wys. 4 m
Campinus betulus 'Frans grab pospolity odm. Frans IxV, forma rozgaleziona od dohu,
D.3/C.bet.FF Fontaine’ Fontaine szer. 1m, wys. 4 m sz, 1
. N . . . W JxV, forma wielopniowa,
D.4/C.jap. Cercidiphillum japonicum grujecznik japonski minimum 5 pedow, wys. 3 m szt 2
D.5/C.mon.S | Crataegus monogyna 'Stricta’ gﬁ%i:dmszﬂkﬂwy odm. 3xv, obw. 16-18 cm, wys. 3 m szt. 8
D.6/F .exc.D F{axrfqus excelsior Diver- Je;mn wyniosly odm. Diversi- 3XV, obw, 18-20 cm, wys. 4 m szt 1
sifolia folia
D.7IP.serK Prunus serrulata 'Kanzan' Wisnia phkowana odm. Kan- 3xV, obw. 18-20 cm, wys. 4 m szt. 3

sygsr:l.nr;‘:ry- nazwa lacinska nazwa polska parametry ';:,'} jedn | ilosé
K.1/B.dav. Budleya dawidii budleja Dawida poj. C 5, 3 szt./m? 1| szt 33
K.2/C.alb.S Comlus alba ‘Sibirica Varie- | deren biaty odm. Sibirica Va- poj. C 5, 3 szt.m? 39 szt "7
gata riegata
K.3/C.alb Comus alba deren biaty poj. C 5, 3 szt./m?* 10 szt. 30
Euonymus fortunel 'Colora- | Trzmielina Fortune'a odm. . 2
K.5/E.for.C tus' Coloratus poj. C 3, 5 szt./m 118 | szt. 580
Hydrangea arborescens hortensja krzewiasta odm. . 5
K.6/H.arb.A “Annabelle’ Annabelle poj. C 5, § szt./m 66 | szt 333
K.8/M.aqu. Mahonia aquifolium mahonia pospolita poj. C 5, 5 szt./m? 154 | szt 770
K.9/P.cor, Philadelphus coronarius jasminowiec wonny poj. C 5, 3 szt./m? 105 | szt 316
K.0/P.hyb.MH. Phﬂacfe!phu; h:vhn'da Mant- | jasminowiec mie'szar'lc_owy poj. C 5, 5 szt./m 13 |sat. 65
eau d'Hermine odm. Manteau d'Hermine
KA1IP.opu.D | YS0carPus opuliolls Dab- | oy iz poj. C 5, 5 sztm? 20 [s. | 100
K.A2/P.opu. Physocarpus opulifolius poj. C 5, 5 szt./m? 140 | szt. 700
KA3IR.J Rosa Jazz' roza okrywowa odm. Jazz poj. C 5, 5 szt./m? 70 | szt 350
K.14/S.mey.P | Syringa meyeri 'Palibin' lilak meyera osm. Palibin' poj. C §, 5 szt./m? 114 | szt 570
K.15/V.rhy, Viburnum rhytidophyllum kalina sztywnolistna poj. C 5, 2 szt.m* 84 | szt 17
sygn. na ry- ” pow. | . .
sunku nazwa tacinska nazwa polska parametry (m?) jedn | ilos¢
Anemane xhybrida 'Honorine zawilep migszaricowy odm. poj. C1,5, Sszt/m?, (10%) szt 40
RMIXA Jobert' Honorine Jobert a“
" Carex pendula turzyca zwisla poj. C1,5, 9sztim?, (20%) szt. 79
Convalaria majalis konwalia majowa poj. C1,5, 9sztim? (10%) szt. 40




Hosta sieboldii funkia Siebolda poj. C1,5, 9sztim?, (10%) szt. 40
Matteuccia struthiopteris pidropusznik strusi poj. C1,5, 9sztim?, (20%) szt. 79
Aster dumosus aster krzaczasty poj. C 5, Sszt/m?, (30%) szt. | 629
Lavandula angustifolia lawenda waskolisina poj. C1,5, Osztim?, (20%) szt. | 419
Nepeta fasseni kocimietka fassena poj. C1,5, 9szt/m?, (10%) szt. | 210
RMIX.2 Peniesetum allopecuroides | rozplenica japoriska odm. poj. C1,5, 9sztim, (20%) 233 szt 419
'Hameln' Hameln
Rudbecia fulgida rudbekia blyskotliwa poj. C1,5, 9szt/im*, (10%) szt | 210
Salvia nemorosa szatwia omszona poj. C1.5, Osztim?, (10%) szt. | 210
sygn. na ry- pow.
sunku nazwa parametry (m?) jedn | ilosé
TR frawnik z siewu f’kliici;:3 mieszanki gatunkowej wedtug tabeli zawartej w 445 | m? 445
L.p. nazwa i parametry Pow. jedn | ilosé
(m?)
kora drobnomielona, przekompostowana, warstwa 5 cm (dotyczy calej powierzchni nasa- 4
1. . SR 1433 |m 72
dzen drzew, krzewow i bylin)

NAWOZY MINERALNE
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.).
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE MATERIALU ROSLINNEGO.
Na potrzeby realizacji projektu zaleca sie zastosowanie materiatu roslinnego w | wyborze, zgodnie z Polskg Normg;
drzewa i krzewy lisciaste — PN-87/R-67023. Materiat roslinny musi by¢ zaopatrzony w etykiety i musi spetniaé okreslone
normy:
e materiat szkétkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej,
e rosliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane, prawidtowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych
dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci peddw, a takze réwnomiernie rozgatezione i
rozkrzewione,
e korony drzew muszg by¢ prawidtowo uksztattowane z 4-6 pedami,
e drzewa i krzewy muszg by¢ bez uszkodzerh mechanicznych i chorobowych, jak i sladéw zerowania szkodnikéw i
bez objawdéw bedgcych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki,
e system korzeniowy musi by¢ prawidtowo uksztattowany,
e rosliny pojemnikowe powinny posiadac silnie przerosnietg bryte korzeniowa i by¢ uprawiane w pojemnikach o
pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny,
o krzewy powinny by¢ dwukrotnie szkétkowane,
e  krzewy nie mogg by¢ produkowane w pojemnikach azurowych,

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy muszg odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementow
wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatdw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.




4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentdw materiatdw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Cato$¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

PRZYGOTOWANIE POD£OZA POD NASADZENIA ROSLINNE W GRUNCIE RODZIMYM

Zasady ogélne

Grunt pod obsadzenia winien byé¢:

odchwaszczony,

oczyszczony

odpowiednio uprawiony w zaleznosci od rodzaju roslin,

w przypadku podejrzenia zanieczyszczen chemicznych w podtozu nalezy go poddac szczegétowej analizie,
ewentualne uzupetnienie gtebokich wykopow musi by¢ wykonane gruntem rodzimym (materiatem pochodzgcym
z wykopow wolnym od zanieczyszczen budowlanych),

w przypadku uzupetniania wykopdw, grunt delikatnie zageszcza¢ warstwami, nalezy upewnic sie czy grunt jest
wystarczajgco przepuszczalny,

jezeli zostat mechanicznie zageszczony podczas prac budowlanych nalezy go spulchni¢ do warstw nie
zageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesigkaty,

jezeli wystgpi podejrzenie, iz woda moze stagnowac na ktoérejkolwiek warstwie gruntu w obrebie systemu
korzeniowego projektowanych roslin (dotyczy to szczegdlnie dotéw pod drzewa projektowane) nalezy wykonac
drenaz polegajacy na wysypaniu dna dotu otoczakami ptukanymi o frakcji 32-64mm. Materiat powinien by¢
pozbawiony domieszek mutu i gliny oraz innych zanieczyszczen

Przygotowanie terenu pod nasadzenia drzew

W zaleznosci od sytuacji teren pod nasadzenia drzew przygotowywany jest dwojako. Doty pod drzewa muszg by¢
dostosowane do wielkosci bryty korzeniowej poszczegdlnych roslin i lokalizacji. W sasiedztwie drzew istniejgcych wykop
wykonywad recznie. W otwartym terenie dot musi by¢ ok. 30cm gtebszy od wysokosci i 0 ok.30 cm poszerzony w stosunku
do szerokosci bryty korzeniowej. W przypadku wykonywania wykopdw w obrebie koron drzew istniejgcych nalezy
przeprowadzi¢ nieinwazyjne badanie przebiegu korzeni (metoda do akceptacji Projektanta oraz Inspektora Nadzoru —w
zakresie , w jakim wynika z przepisow prawa lub z upowaznienia Inwestora), tak aby wykluczy¢ mozliwos¢ uszkodzenia
korzeni szkieletowych (o Srednicy pow. 5 cm).

W przypadku kiedy catos¢ gruntu zostata odbudowana:

Same bryty muszg by¢ posadowione na zageszczonym podtozu mineralnym, aby wykluczy¢ mozliwosc zagtebiania
sie drzewa, w formie umozliwiajgcej odptyw wody opadowej spod bryty w gtab profilu glebowego (przeprowadzi¢
préobe wodng).

Dno wykopu przy jego krawedziach nalezy rozluzni¢ na gtebokos¢ 40 cm, tak aby wykluczyé mozliwosé
stagnowania wody i gnicia korzeni (nie rozluznia¢ gleby wokdt planowanych lokalizacji elementéw mocujacych
drzewo). D6t, po posadzeniu, nalezy wypetni¢ wierzchnicg (sktadowang na uprzednio utozonej pryzmie) lub
ziemig urodzajng. Detale sposobdw sadzenia wskazano w projekcie. Nadmiar gruntu wywiez¢ na sktadowisko.
W przypadku kiedy sadzimy drzewa na gruncie rodzimym dét po posadzeniu nalezy wypetnié ziemig z wykopu
pod drzewo.

Przygotowanie terenu pod nasadzenia krzewoéw i bylin i trawnikéw

W obrebie strefy ochronnej drzew istniejgcych (w obrysie koron) wszystkie prace ziemne przeprowadzad recznie. Poza nig
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mechanicznie. W strefie ochronnej drzew adaptowanych przed przystgpieniem do prac ziemnych Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania 1 odkrywki na 1m2 w celu stwierdzenia gtebokosci przebiegu najptytszej czesci systemu
korzeniowego.

Wykop mozna przeprowadzaé w warstwie lezgcej powyzej w stosunku do poziomu przebiegu korzeni lub w sposéb
uzgodniony z IN na budowie.

Wykonawca powinien spryskac teren przeznaczony do uprawy poprzedzajgcej sadzenie roslin herbicydem na 7 dni przed
rozpoczeciem Robot zwigzanych z uprawg gleby, chyba ze producent preparatu zaleca inaczej. Warstwa powierzchniowa
na terenie przeznaczonym pod obsadzenia krzewami i bylinami powinna by¢ uprawiona na gteboko$¢ 30 cm, pod trawniki
na gtebokos$¢ 15 cm. Do uprawy nalezy uzywac wierzchnicy (sktadowanej na uprzednio utozonej pryzmie) lub ziemi
urodzajnej.

Wykonawca powinien usung¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wigksze niz 50mm i 80% kamieni
mniejszych niz 50mm. Niepozgdane materiaty, w tym kamienie i grudy ziemi wieksze niz 50mm oraz inne odpady powinny
byc¢ usuniete z terenu.

Warstwa powierzchniowa o grubosci 50mm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna mie¢ dobrg strukture
(rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z uktadem rzednych terenu zawartych w projekcie (odpowiednio
wyprofilowane spadki). Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny byé tak przygotowane (jesli na dnie
wykopu stagnuje woda nalezy dno wykopu wysypac¢ 10 cm 10 cm warstwg drenazowa ze zwiru ptukanego frakcja 16-
32mm), aby byta pewnos¢, ze nie bedzie na nich stagnowata woda. Nadmiar gruntu wywiez¢ na sktadowisko.

ROSLINNOSC PROJEKTOWANA

Drzewa

Wymagania dotyczace sadzenia drzew:

* przewiduje sie sadzenie drzew z brytg korzeniowg w gruncie rodzimym,

¢ specyfikacja bryty korzeniowej drzew:

- $rednica bryty min. 50cm

- korzenie réwno roztozone w bryle korzeniowej,

- rosliny sprzedawane z brytg korzeniowg zabezpieczong siatkg druciang

* muszg by¢ od wewnatrz owiniete siatkg ptdcienng z naturalnego materiatu ulegajgcego biodegradacji, np.juty.
Siatka druciana musi by¢ wykonana z nieocynkowanego drutu stalowego.

* miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowg,

e roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm glebiej jak rosta w szkotce. Zbyt gtebokie lub ptytkie
sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

¢ korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢,

e korzenie roslin zasypywad sypka ziemig a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i podlac,

* po posadzeniu nalezy usung¢ uszkodzone, nadtamane gatezie,

* powierzchnie gruntu pod drzewami nalezy pokry¢ warstwg kory drzewnej grubosci 5 cm na powierzchni wskazanej
w dokumentacji projektowe;j,

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wiasciwie oznaczone, tzn. musza
miec etykiety, na ktorych podana jest nazwa taciriska, forma, wybér, wysokos¢ pnia, numer normy. Rosliny pochodzace z
polskich szkétek muszg byé objete kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin.

Import roslin z terenu Unii Europejskiej podlega przepisom:

DYREKTYWA RADY 2008/90/WE z dnia 29 wrzesnia 2008 r. w sprawie obrotu materiatem rozmnozeniowym roslin
sadowniczych oraz roslinami sadowniczymi przeznaczonymi do produkcji owocow.

Import roslin spoza Unii Europejskiej podlega przepisom:

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROLNICTWA | ROZWOJU WSI z dnia 21 lutego 2008 r.(Dz. U. nr 46, poz. 272) w sprawie
zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu sie organizméw kwarantannowych

Ustawa o ochronie roslin z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849)

Wszystkie projektowane rosliny winny by¢ sadzone wg Zalecen Jakosciowych Zwigzku Szkdtkarzy Polskich wydanych w
1997 roku i zaktualizowanych w czerwcu 2008 roku. Dostepnych na stronach Zwigzku Szkétkarzy Polskich pod adresem:
www.zszp.pl.

Uwagi ogdlne

Drzewa powinny mie¢ poprawnie wyksztatcony pokrdéj z wyraznym przewodnikiem, ich korona ma by¢ réwnomiernie
rozwinieta, symetryczna o prawidtowym dla danego gatunku pokroju. Muszg posiadac dobrze wyksztatcony, prosty,
pojedynczy przewodnik. Okazy te bedg dostarczone, jako rosliny z brytg korzeniowg. Wysoko$¢ projektowanych drzew
podana w tabelach zbiorczych jest mierzona od szyjki korzeniowej. Wszystkie drzewa w szpalerze muszg miec
jednakowe parametry wielko$ciowe (wys. pnia z tolerancjg +-10 cm, wysokos¢ i szeroko$¢ drzewa z tolerancjg +-25 cm).
Materiat roslinny musi spetnia¢ najwyzsze wymagania jakosciowe - prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu
produkcyjnego.




Wszystkie czesci rosliny muszg by¢ pozbawione ran i sladéw po swiezych cieciach, o srednicach wiekszych niz 1,5 cm.
Rosliny muszg by¢ wolne od szkodnikdw i patogenéw. Materiat nie moze by¢ przechowywany dtuzszy czas w chtodni. Po
posadzeniu nalezy przeprowadzi¢ ciecia przeswietlajace i formujgce pod nadzorem Architekta nadzorujgcego realizacje
projektu. Wyboru wszystkich drzew dokonuje Projektant Architekt Krajobrazu oraz Inwestor lub Inspektor Nadzoru w
szkoétce na koszt Wykonawcy.

Warunki wykonania

Przy sadzeniu nalezy uwzgledni¢ pozostate roboty tj. wykonanie dotéw i przygotowanie gruntu, uktadanie ekranow
przeciw korzeniowych, stabilizacja drzew i uktadanie rur drenarskich. Elementy opakowania nalezy usung¢ przed
sadzeniem, zostawiajac siatke, jute lub inne tkaniny zabezpieczajgce bryte korzeniowg przed rozsypaniem. Drzewo w
miejscu sadzenia powinno znalezé sie do 5 cm glebiej jak rosto w szkdtce. Wierzchnice i ziemie zyzng, stanowigca
wypetnienie dotu, delikatnie zageszcza¢ podczas wypetniania. Po zakopaniu bryly korzeniowej nalezy uformowac
tymczasowe waty ziemi (ok. 5cm) a nastepnie rosliny doktadnie podlaé.Pien drzew, od podstawy do korony, nalezy owing¢
tkaning jutowa i pozostawi¢ na okres 24 mies. Juta o gramaturze 175 g/m2 w formie waskich 15 centymetrowych paskow
nawinieta na 25 metrowe rolki. Uzywa sie jej do owijania pni drzew, w celu ochrony przed ewentualnymi uszkodzeniami
podczas przenoszenia lub transportu.

Owijanie pni ma réwniez na celu zmniejszenie parowania wody poprzez mtodg kore po przesadzeniu roslin- zazwyczaj w
przypadku drzew lisciastych. Jest ona dosc¢ luzno tkana, powinna wystepowac z obszytymi dwoma brzegami.

W roku, w ktérym rosliny zostaty posadzone, nie nalezy ich nawozié. Jesli jednak stwierdzono brak ktéregokolwiek z
pierwiastkéw w glebie, nalezy go uzupetnié. W kolejnym roku i dalszym okresie nalezy korzysta¢ z nawozami wolno
rozktadajgcymi sie w ilosci wg wskazan producenta.

Dodatkowo trzeba pamietaé, by w okresie nawozenia i czasie rozktadania sie nawozow zapewnic¢ niezbedng wilgotnos¢

gleby.

Krzewy

Wymagania dotyczgce sadzenia krzewow :

* przewiduje sie sadzenie krzewow, roslin okrywowych w kontenerach wg wielkosci wskazanych w projekcie

e wyrownanie terenu po roztozeniu wierzchnicy tak, aby grunt w sgsiedztwie nawierzchni byt na wysokosci zgodne;j z
projektowanymi rzednymi nawierzchni,

* miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjaprojektows,

e dotki pod krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemigurodzajna,
e roslina w miejscu sadzenia powinna znaleZ¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkotce.

e korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,

* po posadzeniu nalezy usung¢ uszkodzone, nadtamane gatezie,

e korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlac,

Wszystkie projektowane rosliny winny by¢ sadzone wg Zalecen Jakosciowych Zwigzku Szkétkarzy Polskich wydanych w
1997 roku i zaktualizowanych w czerwcu 2008 roku. Dostepnych na stronach Zwigzku Szkétkarzy Polskich pod adresem:
www.zszp.pl.

Uwagi ogdlne

Krzewy o dobrze uksztattowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkétce minimum 2 lata w kontenerach - parametry wg
tabeli zbiorczej. Wysokosc¢ i struktura czesci naziemnej roslin powinny by¢ poprawnie wyksztatcone w zaleznosci od
gatunku.

Byliny i trawy ozdobne

Dostarczone rosliny powinny by¢ silne, bez widocznych uszkodzen i objawdw chorobowych. Pgki i liscie powinny by¢
dobrze wyksztatcone, bez oznak chorobowych i prawidtowo wybarwione. Rosliny powinny mie¢ dobrze rozwiniety system
korzeniowy (bryta korzeniowa po wypakowaniu z kontenera nie powinna sie rozsypywac). W okresie wegetacji korice
korzeni powinny miec jasne zabarwienie. W okresie wzrostu i przed wysadzeniem lub przesadzeniem, byliny nie powinny
pozostawaé w pojemniku dtuzej niz przez 1 sezon. Byliny sadzone w okresie péznojesiennym, po utracie ulistnienia ocenia
sie na podstawie wygladu korzeni.

Wymagania dotyczgce sadzenia bylin:
e przewiduje sie sadzenie bylin w kontenerach wg wielkosci wskazanych w projekcie
¢ wyrdwnanie terenu po roztozeniu wierzchnicy tak, aby grunt w sgsiedztwie nawierzchni byt na wysokosci zgodnej
z projektowanymi rzednymi nawierzchni,
* miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa
e dotki pod byliny powinny mie¢ wielkos$¢ nieznacznie wiekszg od bryty ziemi wokét korzeni bylin ze szkotki roslin
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i zaprawione ziemig urodzajng
e roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkétce.
e korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢,
* po posadzeniu nalezy usung¢ uszkodzone pedy,
e korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubic¢ i podlac,

Wszystkie projektowane rosliny winny by¢ sadzone wg Zalecen Jakosciowych Zwigzku Szkétkarzy Polskich wydanych w
1997 roku i zaktualizowanych w czerwcu 2008 roku. Dostepnych na stronach Zwigzku Szkétkarzy Polskich pod adresem:
www.zszp.pl.

Trawnik

Trawnik z siewu

Zaktada sie zastosowanie mieszanki gatunkdw traw, tworzacych zwartg darn, umozliwiajgcg bezposrednie uzytkowanie.
Nalezy zastosowac gatunki znoszgce storice. Mieszanka z kilku gatunkéw cechujgcych sie duzg trwatoscig silnym
wzrostem odpornoscig na deptanie i minimalnymi wymaganiami glebowymi.

Warunki wykonania

Teren przeznaczony pod trawniki uprawié¢ nastepnie ziemie zagesci¢ np. wodg. Wysiac nasiona traw i lekko przysypaé
warstwg torfu odkwaszonego. Gorng warstwe gleby utrzymywad w stanie wilgotnym do czasu petnego ukorzenienia sie.
Nawiezé nawozem kompleksowym wg zalecen producenta.

sygn. na Sktad mieszanki w

rysunku nazwa et B procencie wagowym
Zycica trwala 15%
Kostrzewa czerwona rozlogowa 30%
. . Kostrzewa czerwona kepowa 25%
TR Trawnik z siewu Kostrzewa roznolistna 10%
Wiechlina fakowa 10%
Kostrzewa owcza 10%

Zalecana norma wysiewu: 1 kg/40 m2

Zalecana wysokosc¢ koszenia, w pierwszym potroczu dos¢ wysoko, nastepnie kosic sinusoidalnie tj. w okresach
intensywnego uzytkowania nizej, w okresach, gdy jest mniej uzytkowane - wyzej, by trawa mogta sie zregenerowac.
Zalecana wysokos¢ 3-4 cm.

UWAGI DODATKOWE:

1. Jakos¢ nasion zgodna z ,Ustawa o Nasiennictwie” z dnia 9 listopada 2012 Dziennik Ustaw z 2012 roku poz. 1512.
2. Mieszanki traw powstajg w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy o Nasiennictwie oraz pod nadzorem
Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Roslin i Nasiennictwa w Poznaniu.

3. Do kazdej partii nasion dostawca dotaczy Swiadectwo Kwalifikacji Mieszanki Nasiennej

ELEMENTY DODATKOWE
System stabilizacji za pomoca palikéw (dotyczy wszystkich projektowanych drzew)
Projekt zaktada zastosowanie stabilizacji drzew za pomocg palikéw drewnianych.

System napowietrzania
Napowietrzania wymagajg wszystkie projektowane drzewa oraz korzenie drzew istniejgcych drzew na terenie placu
rekreacyjnego - zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na rysunkach.
Utozenie rur drenarskich nastepuje rownolegle z wypetnianiem dotow. Bryty drzew sadzonych nalezy 3krotnie owingc¢ rurg
drenarska z 50 cm zapasem na dalsze rozprowadzenie rury w obrebie dotu. W ramach napowietrzania korzeni drzew
istniejgcych nalezy w warstwie podbudowy (przekroje drogowe zgodnie z branzg drogowg) tuz nad korzeniami rozktadac
rury napowietrzajgco-nawadniajgce, w celu pionowego wyjscia do gornej rzednej placu nalezy stosowac tréjnik i rure
zakonczong kielichem z grilem PCV.
Parametry techniczne:
Kielich irygacyjny

e materiat- tworzywo sztuczne,

¢ $rednica wylotu 60mm,

e kielich z mocowang aluminiowg przykrywa/grillem w kolorze naturalnym zapobiegajaca przedostawaniu sie
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niepozadanych materiatéw do wnetrza rur.

Elementy systemu:

rura wykonana z perforowanego PE $r. 60 mm

tréjnik

przykrywka/gril $r. 120 mm

Ekran przeciwkorzenny (dotyczy drzew projektowanych w sasiedztwie instalacji podziemnych)
Projekt zaktada zastosowanie ekrandw przeciwkorzennych w rejonie wystepowania drzew. Ekran zebrowany wys. 60

cm.

taczenie ekrandéw za pomoca tasmy przeciwkorzennej.

WYKONCZENIE PODLOZA POD NASADZENIAMI
Zabiegiem pielegnacyjnym dotyczagcym prawie wszystkich roslin jest ich sciétkowanie. Do Scidtkowania powierzchni
gruntu pod drzewami, krzewami i bylinami nalezy wykorzystac¢ kore ogrodniczg. Kore wysypac na wczesniej przygotowane

podtoze.

Warstwa $cidtki utatwia pielegnacje roslin, znacznie ogranicza wystepowanie chwastéw. Okrywajgc glebe poprawia jej
warunki termiczne i wodno-powietrzne, stwarza wtasciwe srodowisko dla rozwoju mikroorganizmoéw glebowych a
ulegajac stopniowemu rozktadowi oddaje glebie materie organiczng i wzbogaca jej sktad mineralny. Regularnie
uzupetniana jesienig sciétka w pewnym stopniu zabezpiecza rosliny przed przemarzaniem i ogranicza ich potrzeby
nawozowe.

Kora:

przekompostowana,

drobno mielona,

rozdrobniona

sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastow i zarodnikéw grzybow)
odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny

Zasady wykonania:

prace wykonujemy przed posadzeniem roslin i po zainstalowaniu systemu irygacyjnego.

kore nalezy réwnomiernie rozsypac¢ na catej wyznaczonej powierzchni, tworzgc warstwe o grubosci 5 cm
prace wykonujemy po posadzeniu roslin i zainstalowaniu systemu irygacyjnego, w ramach wyptukiwania lub
przemieszczania sie kory, nalezy je uzupetniaé, zadne rosliny nie mogg zosta¢ zasypane materiatem
wykanczajgcym.

poziom kory powinien by¢ 1cm ponizej kraweznika lub sgsiadujgcej nawierzchni utwardzonej aby zapobiec
zanieczyszczaniu nawierzchni podczas ulewnych deszczy.

OPERAT PIELEGNACYJNY DLA NASADZEN W PIERWSZYM ROKU PO POSADZENIU

Drzewa

Krzewy

Kontrola mocowan - stabilizacja drzewa

Podlewanie w okresie suszy ( od 50 do 150L wody na sztuke w zaleznosci od wielkosci egzemplarza ) dotyczy
toterendw nieobjetych systemem automatycznego nawodniania,

Staty monitoring stanu zdrowia roslin ( wczesne wykrycie objawdw patogendw oraz skuteczna z nimi walka)
Opryski interwencyjne- prowadzone do momentu sprowadzenia populacji patogenu ponizej progu szkodliwosci,
i zablokowanie jego rozwoju,

Ciecia korekcyjne- ciecia majace na celu usuwania konaréw chorych i obumartych, zabezpieczanie ran po
cieciachciecia korekcyjne majgce na celu prawidtowe prowadzenie korony w pierwszym etapie po posadzeniu
dotyczy to zwtaszcza mtodszych drzew

Zastosowanie dwdch rodzajow nawozow: nawozenia wiosenne wptywajgce na zwiekszenie masy roslinnosci,
orazwptywajgce na dostarczenie niezbednych sktadnikéw pokarmowych do prawidtowego wzrostu i rozwoju
roslin dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roslin oraz od zasobnosci gleby w sktadniki odzywcze.
Nawozenie jesienne ma na celu przygotowanie roslin do okresu spoczynku, rosliny , wyposazone,, w
odpowiednia ilos¢ K (potasu) charakteryzujg sie duzo wiekszg odpornoscia na warunki zimowe ( mroz,
wysmalanie przez zimowe wiatry itp.). Dawkowanie nawozenia w zaleznosci od rodzaju uzytego nawozu, wg
zalecen producenta,

Opryskiwanie drzew preparatami dopuszczonymi do stosowania w warunkach miejskich w celu ograniczania
populacji organizmoéw szkodliwych Posadzone drzewa powinny mie¢ wyprowadzone w szkétkach u producenta
korony, by w pierwszych latach po posadzeniu nie wykonywac cie¢ koron drzew (oprdcz cie¢ sanitarnych)




e Podlewanie w okresie suszy ( min 20L/m2 )dotyczy to terendw nie objetych systemem automatycznego

e nawodniania

e  Staly monitoring stanu zdrowia roslin ( wczesne wykrycie objawéw patogendw oraz skuteczna z nimi walka)

e  Opryskiinterwencyjne- prowadzone do momentu sprowadzenia populacji patogenu ponizej progu szkodliwosci,
i zablokowanie jego rozwoju,

e (Ciecia korekcyjne - ciecia majace na celu usuwania konaréw obumartych, ciecia korekcyjne majgce na celu

e prawidtowe wyprowadzanie/ uksztattowanie pokroju charakterystycznego dla danego gatunku.

e Odchwaszczanie, pielenie reczne (chwasty nie moga wptywac na prawidtowy wzrost roslin). Uzupetnianie

e wykonczenia powierzchni pod roslinami- kora, grys granitowy

e Zastosowanie dwodch rodzajéw nawozéw: nawozenia wiosenne wptywajgce na zwiekszenie masy roslinnosci,
oraz wptywajace na dostarczenie niezbednych sktadnikéw pokarmowych do prawidtowego wzrostu i rozwoju
roslin dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roslin oraz od zasobnosci gleby w sktadniki odzywcze.
Nawozenie jesienne ma na celu przygotowanie roslin do okresu spoczynku, rosliny , wyposazone,, w
odpowiednig ilos¢ K (potasu) charakteryzujg sie duzo wiekszg odpornoscia na warunki zimowe ( mroz,
wysmalanie przez zimowe wiatry itp.). Dawkowanie nawozenia w zaleznosci od rodzaju uzytego nawozéw, wg
zalecen producenta,

e Opryskiwanie krzewéw preparatami dopuszczonymi do stosowania w warunkach miejskich w celu ograniczania
populacji organizmoéw szkodliwych

Byliny i trawy ozdobne

¢ Podlewanie w okresie suszy ( min 20L/m2)

e  Staty monitoring stanu zdrowia roslin ( wczesne niszczenie objawdw chordb i szkodnikéw )

e Opryski interwencyjne- w celu ograniczenia populacji szkodnikéw lub patogendéw chorobotwdrczych

e Usuwanie przekwittych kwiatostanéw , suchych lisci itp.

¢ Odchwaszczanie, pielenie reczne (chwasty nie moga wptywac na prawidtowy wzrost roslin). Uzupetnianie

e wykonczenia powierzchni pod roslinami kora, grys.

e Zastosowani dwéch rodzajow nawozow nawozenia wiosenne wptywajgce na zwiekszenie masy roslinnosci, oraz
wptywajgce na dostarczenie niezbednych sktadnikdw pokarmowych do prawidtowego wzrostu i rozwoju roslin
dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roslin oraz od zasobnosci gleby w sktadniki odzywcze. Nawozenie
jesienne ma na celu przygotowanie roslin do okresu spoczynku, rosliny ,, wyposazone,, w odpowiedni ilos¢ K
charakteryzujg sie duzo wiekszg odpornoscig na warunki zimowe ( mréz, wysmalanie przez zimowe wiatry itp.).

e Dawkowanie nawozenie w zaleznosci od rodzaju uzytego nawozow, wg zalecen producenta,

Trawniki

e Koszenie trawnikow - przyjmuje sie ze dla catosci terenu inwestycji parametry trawnika sg takie same
(czestotliwosc¢ zabiegdw to jeden raz w tygodniu przez okres od 1 kwietnia do 30 pazdziernika )

¢ Napowietrzanie trawnikéw - wykonywane w zaleznosci od potrzeb ( wytyczne Inspektora zieleni ) wykonaé w
okresie wiosennym (w przypadku trawnika z siewu nalezy napowietrza¢ w czwartym roku po zatozeniu)

e Zastosowanie dwdch rodzajdw nawozdéw: nawozenie wiosenne wptywajgce na zwiekszenie masy roslinnosci,
oraz wptywajgce na dostarczenie niezbednych sktadnikéw pokarmowych do prawidtowego wzrostu i rozwoju
roslin dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roslin oraz od zasobnosci gleby w sktadniki odzywcze.
Nawozenie jesienne ma na celu przygotowanie roslin do okresu spoczynku, ,, wyposazone,, roslin w odpowiednig
ilos¢ K (potasu) charakteryzujg sie duzo wiekszg odpornoscig na warunki zimowe ( mrdz, wysmalanie przez
zimowe wiatry itp.).

e Dawkowanie nawozenia w zaleznosci od rodzaju uzytego nawozu, wg zalecen producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci przed przystgpieniem do robét

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jako$¢ materiatéw zastosowanych do wykonania robdt przez sprawdzenie posiadania
zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub posiadania innych réwnorzednych
dokumentéw. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych jakosé przez producenta nie mogg
by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatdw do stosowania powinno obejmowad sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowq oraz
sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta atestami.
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W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami
Polskiej Normy.

Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika
Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.1. Zasady ogdlne
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru
czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym Odbidr czeSciowy robot jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protokét odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robadt, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.3. Odbiér ostateczny (koricowy)
Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowg Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania
komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

* dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét,

* szczegdtowe specyfikacje techniczne z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

e dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych

e materiatéw i wyrobéw budowlanych,

e protokoty odbioréw czesciowych

¢ wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
Odstepstwa od dokumentacji (projektu technicznego) powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym dowodem.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

e Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

e Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
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projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

e Rozporzadzenie z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129)

e Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

e Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

e Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

. Katalog Naktadow Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni" MGPiB 2000, ,Zalecenia jakosciowe dlaozdobnego
materiatu szkétkarskiego" - Zwigzek Szkétkarzy Polskich@ Warszawa 2011,

. Podrecznik pielegnowania drzew" (Handbook European Treeworker) Wydawca: Patzerl Verlag,
BerlinHannover 2002,

. Zalecenia dotyczgace realizacji zieleni” Polskie Stowarzyszenie Wykonawcow Terendw Zieleni i

. Architektéw Krajobrazu ,Zieleo Polska”, Krakow 2007.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowaznych

Wykonawca oprdécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm réwnowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST E — 02 — OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdét wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogdlne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i wykonania robot zwigzanych wykonaniem :
INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie rob6t wymienionych w
pkt. 1.2. A zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robét.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Czesc czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktory w
warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).

Potfaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania
potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow elektrycznych w wybrane
miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw - zespo6t materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodéw,
utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggow
rownolegtych przewodow itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

o przepusty kablowe i ostony krawedzi,
o drabinki instalacyjne,

o koryta i korytka instalacyjne,

. kanaty i listwy instalacyjne,

o rury instalacyjne,

. kanaty podtogowe,

o systemy mocujace,

o puszki elektroinstalacyjne,

. koncowki kablowe, zaciski i konektor

pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;j.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii
(Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci —umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy,
przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa ( elektryczna ) — kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania i potgczenia z instalacjg
elektryczng jednego lub kilku zrédet Swiatta, ochrony Zrodet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska
przed szkodliwym dziataniem Zrddta swiatta a takie do uzyskania odpowiednich parametrow Swietlnych ( bryta
fotometryczna, luminacja ) , utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrédet Swiatta, tworzy estetyczne
formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania
zrédet Swiatta w formie : klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementdéw instalacji
elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktdrg zapewnia
odpowiednia obudowa.

Obwodd instalacji elektrycznej — zespo6t elementdw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédiem energii
elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
potaczonych przewododw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody



ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne,
zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacjg; .

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

— Wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

— kucie bruzd i wnek,

— osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montazu uchwytéw do rur i przewodéw,

— montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewoddw,

— montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

— oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.
1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt zostaty wymienione w pkt. 1.7. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Przy wykonaniu roboét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny byé zgodne z wymaganiami okresSlonymi w
specyfikacjach technicznych.

Wykaz materiatéw podstawowych:

1) rura DVK 50mm/ 15 m.

2) kabel YKY5 x 4mnf/106m.

3) kabel YKY 3 x 4mm2/76m,

4 ) kabel YKY 3 x 2,5 mm2/55 m.

5 ) stup parkowy 4m z fundamentem / 8 kpi.,

6) oprawa LED min 34 W/230V barwa 4000' 8szt.,

7) opraw a LEG 15 W' do gruntu ( zakres temperatury -25 °C do + 40°C)

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan réwnowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy muszg odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatdw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji techniczne;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.




4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentdw materiatdw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z
danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkdéw gruntowych. Metoda wykonywania robét ziemnych powinna
by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty
prefabrykowane typu FB-40-150 zaleca sie wykonywanie wykopdw waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i
zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadaé wymaganiom BN-83/8836-02 [25]. Wykopy pod fundamenty
stupéw oswietleniowych na gt. 1,20m. zaleca sie wykonywac recznie topatg. W obu wypadkach wykopy wykonane
powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 [2]. Wykop rowu pod kabel
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu.
Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy ich statecznosé. W celu zabezpieczenia wykopu przed
zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy
odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu. W miejscu skrzyzowania proj. kabla z ist. uzbrojeniem kabel nalezy
utozy¢ w rurze ochronnej karbowanej szczelnej — patrz rozmieszczenie rur ostonowych wg. projektu.. Zasypanie
fundamentu lub kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczenn /np. darniny, korzeni, odpadkéwy/.
Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarkg
wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug Bn-77/8931-12 [26]. Zageszczenie nalezy
wykonywac w taki sposéb aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu lub kabla.

Montaz wysiegnikéw i opraw oswietlenia zewnetrznego

Woysiegniki nalezy montowac na stupach stojacych zgodnie instrukcjg montazu wydang przez ich producenta. Cze$¢
pionowa wysiegnika nalezy wsung¢ do oporu w rure znajdujgcg sie w gérnej czesci stupa oswietleniowego lub
przymocowac do bocznej powierzchni stupa. Po ustawieniu, nalezy go unieruchomié. Pion wysiegnika nalezy ustala¢ pod
obcigzeniem oprawg oswietleniowg lub ciezarem réwnym jej ciezarowi. Wysiegniki w stosunku do osi jezdni lub stycznej
do osi (w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku) powinny by¢ ustawione pod katem 90°.

Kazda oprawe przed zamontowaniem jej na stupie, nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzic jej dziatanie. Oprawy
oswietleniowe nalezy montowac po ustawieniu stupdw oswietleniowych z samochodu z platforma i balkonem. Oprawy
powinny by¢é mocowane w sposdb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych
i parcia wiatru dla | strefy wiatrowej.

Montaz stupow oswietleniowych

Maszty oswietleniowe nalezy montowac na fundamentach dedykowanych do tych masztéw, zgodnie z dokumentacjg
producenta.

Budowe fundamentéw nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu zamieszczonymi w
DTR. Przed przystgpieniem do zasypania fundamentu, nalezy sprawdzié¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego scianek i poziom gdrnej powierzchni, na ktérej ustawiony bedzie maszt. Zasypywanie fundamentéw
gruntem warstwami co 20cm. Stopien zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ minimum 0,85 wedtug PN-S-02205. Na
masztach zamontowac wysiegniki i naswietlacze wedtug PT.

Uktadanie kabli.

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-
76/E-05125 [13].

¢ Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.

e Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna byé mniejsza niz 0°C.

¢ Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien byé mozliwie duzy, jednak
nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.
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¢ Kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,5 m. z doktadnoscig +5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem
rowniez 10 cm warstwag piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

e Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25cm nad kablem, nalezy uktadaé
folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm

® Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych.
Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem pianka
piouretanowa

e W miejscach skrzyzowan kabli z istniejagcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie wykonywanie przepustéw
kablowych metodg wiercenia poziomego, przewidujgc po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu.

¢ Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiadaé oznaczniki identyfikacyjne. W miejscu skrzyzowania
proj. kabla do z ist. uzbrojeniem kabel energetyczny, kabel telef. przewdd wodociggowy, gazociag itp. kabel nalezy utozy¢
w rurze ochronnej typu rura karbowana dwuscienna szczelna oraz rurg stalowa fi 100.

e Zaleca sie aby przy stupach, przepustach kablowych; pozostawienie 1,5-metrowych zapasow eksploatacyjnych kabla.

¢ Odlegtosc¢ kabli utozonych we wspdlnym rowie kablowym nie powinna by¢ wieksza niz 10cm

* Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabla induktorem o napieciu
nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ/m — po odpowiednich przeliczeniach.

Odleglosci kabla od innych urzadzen podziemnych
Najmniejsza dopuszczalna
odlegloé¢ w cm

Lp Rodzaj urzadzenia podziemnego plonowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 [Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe sieci
do 1 kV 25 10
2 | Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe sieci
wyzsze niz 1 kV 50 10
3 [Kable telekomunikacyjne 50 50
4 | Rurociagi wodociagowe, éciekowe, cieplne, gazowe
Z gazami niepalnymi 50%) 50
5 |Rurociagi z cieczami palnymi 50%)
6 |Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M.-34501 [18]
7 | Czescl podziemne linii napowietrznych /fustdj, 80
podpora, odciazka/ -
8 |Sciany budynkéw i inne budowle np. tunele, kanaty - 50

Wiaczenie kabla do istniejacej linii elektroenergetycznej — szafki zasilajace;.
Witaczenia tego dokona ekipa wykonujgca przedmiotowg inwestycje.
Wiaczenie musi by¢ poprzedzone stosownymi zezwoleniami dostawcy energii tj RZE-Kielce.

Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.

Wszystkie metalowe elementy obudowy opraw, stupow nalezy potaczyé¢ z zytg ochronng kabli i przewoddw W uktadzie
sieci TN-C ochrona przeciwporazeniowa zapewniona jest poprzez szybkie wytgczenie zasilania. Dodatkowo kazdy stup
nalezy podtgczy¢ do bednarki FeZn 25x4 prowadzonej we wspélnym wykopie dla kabli zasilajgcych.

Préby montaziowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres préb
montazowych nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem.

Zakres podstawowych préb obejmuje:

- Pomiar rezystancji izolacji przewoddw;

- Pomiar rezystancji izolacji opraw o$wietleniowych;

- Pomiary petli zwarciowych;

- Pomiary natezenia oswietlenia;

- Préby funkcjonalne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 6.

Kontrola jakosci przed przystgpieniem do robét




Nalezy potwierdzi¢ wymagang jakos¢ materiatow zastosowanych do wykonania robdt przez sprawdzenie posiadania
zaswiadczen o jakosci lub znakdw kontroli jakos$ci zamieszczonych na opakowaniach lub posiadania innych réwnorzednych
dokumentdéw. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ przez producenta nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatéw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami
Polskiej Normy.

Materiaty o witasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika
Budowy.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakos$ci wykonywanych robét.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacja projektowa i STWIOR.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga
by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac dopiero
po stwierdzeniu przez Inzyniera zatozonej jakosci.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreslone w STWIOR, nor-mach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach STWIOR zo-stang przez Inzyniera
odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowiert STWiOR zostang rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

Wykopy pod fundamenty i kable.
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.
Po zasypaniu fundamentdw, lub kabli nalezy sprawdzié¢ wskaznik zageszczenia gruntu z wykopu.

Fundamenty.

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz wytrzymatosci.
Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-
03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnosé ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

Oprawy oswietleniowe

Elementy opraw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i BN-79/9068-01 [30].

Oprawy oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

¢ doktadnosci ustawienia pionowego stupdw,

» prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,

e jakosci potgczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowe]j oraz na zaciskach oprawy.
e jakosci potgczen Srubowych stupdw, masztow, wysiegnikdéw i opraw

e stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

Linia kablowa.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:

- gtebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla

Pomiary nalezy wykonywac co 10 m. budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji i ciggtosci zyt kabla,
ktore nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.




Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

Instalacja uziemiajaca.

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykonac¢ pomiar gtebokosci utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan
potaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiary gtebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywaé co 10 m., przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej
niz 60 cm a wiec na dole dotu kablowego przez natozeniem warstwy piasku

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogg by¢ gorsze od
wartosci podanych w dokumentacji projektowej. Nalezy zwrdci¢é uwage na zastosowanie czynnika korekcyjnego w
wysokosci dla jak dla rezystywnosci gruntu oraz sposobu utozenia uziomu.

Pomiar natezenia oswietlenia.

Pomiar nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp.

Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i
czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg
pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzi¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych
/mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp./. Do pomiardw nalezy uzywac przyrzadéw pomiarowych o zakresach
zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia oswietlenia nalezy wykonywac za pomocg luksomierza wyposazonego w urzgdzenie do korekcji
katowej, a element swiattoczuty powinien posiadac urzadzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.
Pomiary nalezy przeprowadzaé dla punktdw Sciezki i ulicy, zgodnie z metodyka przy pracach pomiarowych natezenia
oswietlenia.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

8.1. Zasady ogodlne
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Ogdlne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIiOR i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywne wyniki. Odbidr polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

o odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
. odbiorowi cze$ciowemu,

o odbiorowi korncowemu

. odbiorowi pogwarancyjnemu,

. odbiorowi po okresie rekojmi,

Zasady odbioru robét moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacy i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWIOR i
uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg
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zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak bez oceny prawidtowosci
dziatania catego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokét z podpisami wszystkich cztonkéw komisji z
wyszczegdlnieniem zauwazonych usterek, po-daniem terminu ich usuniecia oraz z warunkami ostatecznego przyjecia
odbieranych robot.

Odbiér koncowy robot.

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robdt
budowlanych. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty do-kona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa
i STWIOR. W toku odbioru korncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem.

Dokumenty do odbioru koricowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robdt jest protokoét odbioru koricowego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzagdzona
w trakcie realizacji umowy,

o szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIOR i ew. PZJ,

. protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce",

o protokoty wykonanych préb i badan,

o Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom technicznym,
a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

o instrukcje obstugi, gwarancje wbudowanych wyrobow,

. Ksigzke Eksploatacji Instalacji Oswietlenia Awaryjnego - scisle wg wytycznych Inwestora.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy organizuje odbiér ,,po okresie rekojmi". Odbidr taki wy-maga przygotowania
nastepujgcych dokumentow:

. Umowy o wykonaniu robét budowlanych,

. Protokotu odbioru koncowego obiektu,

. Dokumentoéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego obiektu (jezeli
one byty),

. Dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

. Innych dokumentdéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Odbiér pogwarancyjny-ostateczny

Odbidr pogwarancyjny - ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze robét po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentac;ji projektowej umozliwiajace;j
przygotowanie dokumentacji powykonawcze] obiektu budowlanego. W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu
wchodzg m.in.:




Projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robdt,

Wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

Oryginat dziennika budowy i dokumenty wiaczone w trakcie trwania budowy,

Protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

Protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

Wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych,

Dokumentacja powykonawcza: projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki
zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i Inzyniera,

Rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wtascicielom urzadzen,

Oswiadczenie kierownika budowy o:

zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem oraz przepisami,

Aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B" dla materiatow i
urzadzen, DTR,

Karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

Instrukcje eksploatacji instalacji jezeli istnieje taka potrzeba,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)




e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

e  Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

e  Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

o

PN-HD 60364-1:2010. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania podstawowe, ustalenie
ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-IEC 60364-3:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk.

PN-HD 60364-4-41: 2017. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-42:2015. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:2012. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-47:2001. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-pewnienia
bezpieczerstwa. Zastosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczen-stwo. Srodki ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnie-nia
bezpieczeristwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed zaktdceniami elektroma-gnetycznymi
(EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-473:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa. Zastosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczen-stwo. Srodki ochrony
przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrz-nych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-5-51: 2014 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposa-zenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2016. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposa-zenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-534:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdr i montaz wypo-sazenia
elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-HD 60364-5-537:2017. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wypo-sazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-HD 60364-5-54:2011. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposa-zenia
elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.

PN-IEC 60364-5-56:2012. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposa-zenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-5-559 :2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietle-niowe.
PN-HD 60364-7-712:2026-05E - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-712: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania;

PN-IEC 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietlenia zewnetrznego

PN-EN 12464-1 :2012. Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

PN-EN 12665 :2008. Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreélania wymagan
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dotyczacych oswietlenia.

o PN-EN 1838 :2005. Zastosowanie oswietlenia. - Oswietlenie awaryjne.

o PN-EN 61173:2002 - Ochrona przepieciowa fotowoltaicznych (PV) systemdéw wytwarzania mocy
elektrycznej — Przewodnik;

o PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne

o PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 2: Rozdzielnice i sterownice do
rozdziatu energii elektrycznej kV

o PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Zasady ogodlne.

o PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

o PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw bu-dowlanych i
zagrozenie zycia

o PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

o PN-EN 62305-3:2009/A11:2009 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia (oryg.).

o PN-EN 62561-1:2017 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace
elementéw potaczeniowych

o PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajagcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym,

o PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

o PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

o PN-HD 603 S1:2006/Ap1:2007 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1

o PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

o Przepisy budowy urzadzen elektrycznych Wyd. IV z 1997r.

o  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Budowlano — montazowych, Cze$¢ V , Instalacje elektryczne”.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instala-cyjne. Zeszyt
2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicz-nej. Warszawa 2004 r.

o N SEP-E-002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

o N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowainych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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