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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - ST1

1. Czesci ogoina
1.1. Nazwa zadania

Przebudowa wiaty nr 75 na terenie Narodowego Centrum Badan Jadrowych.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych z przebudowg stalowej wiaty nr 75 zlokalizowanej na terenie
Narodowego Centrum Badann Jadrowych O$rodka Radioizotopéow ,POLATOM”™ przy ul Andrzeja
Softana 7 w Otwocku.

Celem opracowania jest dostosowanie obecnego miejsca sktadowania butli gazowych w
wiacie nr 75 do aktualnych wymagan bezpieczernstwa i warunkéw magazynowania butli gazowych.
Wiata zostanie przebudowana w zakresie wejscia, a powierzchnie sktadowania butli z gazami palnymi
i utleniajgcymi zostang wydzielone $cianami oddzielenia przeciwpozarowego o odpornos$ci ogniowej
REI 120 i dostosowane do wymagan stawianym strefie 2 zagrozenia wybuchem.

a) Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe
¢ Wykonawca zapewni wygrodzenie terenu oraz jego zabezpieczenie na czas prowadzenia
robot remontowo — budowlanych.
o Wykonawca zapewnie uprzatniecie terenu robét po ich zakoriczeniu.

b) Roboty budowlane podstawowe
¢ Roboty podstawowe wg opisu projektu budowlano — wykonawczego.

1.3. Wyszczegdinienie prac tymczasowych i towarzyszacych

e Prace tymczasowe,
- rozstawienie, uzytkowanie i demontaz rusztowarn roboczych,
- tymczasowe wygrodzenia strefy robdt,
- zabezpieczenie substancji obiektu przed czynnikami srodowiskowymi,
- utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,
- wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,
- transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysoko$é
materiatéw i elementdéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robot,
- zniesienie lub wyniesienie poza obreb robdt materiatéw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego
z rozbieranych elementdw i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,
- segregowanie i sortowanie materialow i wyrobow nowych lub rozebranych, na terenie
budowy lub w skltadowisku przyobiektowym,
- demontaz i montaz elementdw utrudniajacych dostep do stanowiska roboczego (np. panele
blachy dachowej i elewacyjnej, daszki, kraty, rynny, rury spustowe),
- skladowanie i przygotowanie materiatow i elementdw przeznaczonych do ponownego
montazu,
- obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
- sprawdzanie prawidiowosci wykonania robét,
- przygotowanie zapraw oraz mieszanek,
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych
robét, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,
- oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,
- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakow informacyjno — ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,
- przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlowek, gruntéw, klejéw, zapraw, 2zywic,
utwardzaczy i innych materiatow,
- ustawienie i przenoszenie drabin malarskich,
- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami i zywicami urzgdzen i
elementow wykonczenia,
- zabezpieczenie przed zabrudzeniem Ilub zniszczeniem, nie remontowanych Iub nie
wymienianych elementéw, np. nie remontowane posadzki,
- niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych pokryé, posadzek, Scian,
- montaz szalunkéw i deskowan,
- przygotowanie zbrojenia.

e Prace towarzyszace,
- wywoz i utylizacja gruzu i materiatéw rozbidérkowych (np. papa, blacha, drewno, gruz),
- wywoz urobku gruntowego.



1.4. Informacije o terenie budowy

a)

b)

c)

d)

e)

organizacja rob6t budowlanych

Roboty budowlane prowadzone sg na terenie zamknigtym, monitorowanym. Osoby wchodzace
podlegajag ewidencji, a wwozony sprzet i materiaty podlegajg kontroli. Wykonawca przyjmujacy
Zleceniu musi bezwzglednie podporzgdkowad sie procedurom obowigzujagcym na terenie NCBJ.

przekazanie terenu budowy

e Zamawiajgcy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
dokumentacje projektows i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét;

zabezpieczenie interesow osob trzecich

e przed rozpoczeciem prac remontowych nalezy poinformowa¢ mieszkaricow budynku o
utrudnieniach w dostepie i ograniczeniu w ruchu na terenie przylegltym;

e przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem harmonogram robot
oraz sposOb zabezpieczenia miejsca wykonywania prac. Dodatkowo nalezy poinformowacd
Inwestora o:

- czasie wykonania remontu,

- godzinach pracy,

- sposobie zabezpieczenia terenu budowy,

- drogach transportu pionowego i poziomego.

o \Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego;

e Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow i
wszelkie Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wliczony w cene umowna.

« Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzadzeA itp. zlokalizowanych
w miejscu prowadzenia robot budowlanych. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania robét
budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzeru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.

ochrona srodowiska

e przewidziane prace nie stwarzajg bezposredniego zagrozenia dla Srodowiska;

e Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét budowlanych
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania i
wykonywania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét
terenu robé6t oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania;

e w okresie trwania i wykonywania robét Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $Srodowiska na terenie i wokét terenu robdt oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

* Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,

- mozliwo$¢ powstania pozaru.

warunki bezpieczenstwa pracy
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi i branzowymi przepisami BHP.

Pracownicy dopuszczani do robét na rusztowaniach winni posiadaé¢ wazne zaswiadczenia
dopuszczajgce do wykonywania prac na wysokosciach oraz winni odbyé szkolenie ogdéline BHP i
instruktaz stanowiskowy na stanowisku pracy.

Przed przystgpieniem do poszczegdinych typow robdt nalezy zapoznac sie z treSciami zawartymi

na opakowaniach i metryczkach poszczegdlnych wyrobéw budowlanych. We wszystkich przypadkach
w ktorych producent wyrobu zaleca stosowanie Srodkoéw ochronny (okulary, rekawiczki, filtry do
oddychania) nalezy bezwzglednie je stosowac.
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Roboty prowadzié zgodnie z:

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, (Dz.U.z dnia 19 marca 2003 r.),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

Za przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa pracy odpowiedzialny bedzie Kierownik Budowy.

f) zaplecze dla potrzeb wykonawcy
- zaplecze dla potrzeb wykonawcy stanowi¢ bedzie teren przedmiotowej posesji bedacy w
zarzgdzie Inwestora,
- niezbedne media bedg dostarczone z infrastruktury wewnetrznej,
- wykonawca przed rozpoczeciem prac budowlanych winien zabezpieczy¢ przekazany mu
protokdtem przez Zarzgdce teren przed dostepem o0s6b postronnych,
- wykonawca w wiasnym zakresie jest odpowiedzialny za dozér przekazanego mu do
dyspozycji terenu,
- po zakorczeniu prac remontowych wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu
oraz naprawy powstatych zniszczen.
Uwaga: Niezbedne media zostang udostepnione przez Zamawiajgcego. Wykonawca winien zapewni¢
opomiarowanie medidw. Po zakonczeniu prac wykonawca winien uregulowaé naleznosci za zuzyte
media chyba, ze umowa stanowi inacze;.

g) zgodnos$¢ robot z dokumentacjag projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robét

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgcznik do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci: dokumentacja projektowa, przedmiar, specyfikacja TWIOR.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacjach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczhowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Ostateczne wymiary zweryfikowaé na
budowie.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg
i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i majg wplyw na
niezadowalajgca jako$é elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5. Zakres robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia
(kody grup, klas i kategorii rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamowien)

Kody i grupy robot wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien
Kod CPV Opis
45111300-1 | Roboty rozbiorkowe
45320000-6 | Roboty izolacyjne
45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne
45223210-1 | Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45430000-0 | Pokrywanie podtdg i $cian
45410000-4 | Tynkowanie
45262500-6 | Roboty murarskie i murowe
45262310-7 | Zbrojenie




1.6. Okres$lenia podstawowe

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie
zawierajgce w szczegoinosci zbiory wymagan, ktdre sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robdét budowlanych, wiadciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegdinych robdt,

SSTWIORB - szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -
opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegélnych robét,

Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamoéwienia na roboty budowlane —
dokumentacja sktadajgca sie z przedmiaru robét, STWIORB, oraz projektu budowlanego dla robdt, dia
ktorych jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢: budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi, budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
obiekt matej architektury.

Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcego biezgcej
konserwac;ji.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytagcza i urzadzenia instalacyjne.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzagdzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg
jego przydatno$c¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty

w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkowa.

Ksiazka obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke

z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materialy — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne | wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg
techniczng zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych.

Przedmiar robot — nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania robé6t wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloci robét w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacjach technicznych.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych (przechowywanie, transport,
skiadowanie, kontrola jakosci)

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania robo6t budowlanych powinny spetniac
wymagania odpowiednich norm i posiadaé aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez
producentdw.

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U.Nr55, poz. 250 i z
1994r. Nr27, poz.96) maszyny, urzadzenia i inne wyroby wymienione w wykazach ustalonych
Zarzgdzeniem Dyrektora PCBC z dnia 20 maja 1994r. (Monitor Polski z 1994r. Nr.39 poz.339 i nr 60
poz.535) i instalowane w obiekcie, powinny odpowiadaé¢ wymaganiom jakosciowym w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy i posiada¢ znak bezpieczenstwa ,B". Wyroby niepodlegajace
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa powinny mie¢ udokumentowang
dobrg jakos¢ i spetnia¢ wymagania bezpieczeristwa pracy oraz byé¢ wlasciwe z punktu widzenia celu,
ktéremu majg stuzyc.



Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowaé zgodnie z Aprobata
Technicznag Producenta wyrobu. (Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznychi Administracji
z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 1998 r.).
Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamoéwienia muszg spetnia¢ wymogi art.
10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041).
Materiaty budowlane muszg byé oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiadaé informacje od producenta zawierajgca:
a. okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany;
b. identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacg: nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane,
gatunek i klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty techniczneyj;
¢. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z kidrg potwierdzono
zgodnos$¢ wyrobu budowlanego;
d. numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;
e. inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej,
f. nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie
oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty Swiadczace,
ze wbudowane materialy sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo Budowlane.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania roboét
budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.
Sprzet do wykonywania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz
z wymogami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi uzytkowania.
Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowanie warunkéw umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Z uwagi na specyfike prac wykonawca powinien posiadaé:
szczotki druciane /reczne | mechaniczne/,
szpachle i packi /metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego/
pitki reczne,
elektronarzedzia: wiertarki, wkretarki, heblarki, strugi, cyklinarki,
ostrza techniczne do ciecia stali, drewna, betonu,
faty do sprawdzania ptasko$ci powierzchni,
mieszadta wolnoobrotowe oraz pojemniki o pojemnosci ok. 40 — 60 |,
agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wtasnym zbiornikiem i sprezarkg powietrza
do naktadania masy tynkarskiej,
e rusztowanie stojakowe state.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Liczba i rodzaje srodkéw transportu muszg zapewniaé prowadzenie robé6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzed na osie i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych (sposéb wykoficzenia, tolerancje
wymiarowe, szczegoly technologiczne)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja techniczng, przedmiarem robét i projektem
technicznym w oparciu o obowigzujace przepisy i normy wykonania i odbioru robét:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych.



- Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami dotyczgcymi prowadzonych
robot.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Wydawnictwo
Arkady.

- Instrukcjami montazu.

- Instrukcjami producentow materiatow i urzadzen.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjne;.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostang (jeSli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji iub odrzucenia materiatow i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe]
i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami
wynikajgcymi z rozporzadzenia Ministra infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie z instrukcjami montazu materiatow opracowanymi przez
producentow i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ roboty budowlane.

5.1. Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, materiaty
i elementy znajdujgce sig w miejscach wykonywanych robét.

Roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb, aby nie ulegty uszkodzeniu elementy
i materiaty pozostajgce oraz przeznaczone si¢ do ponownego montazu.

Materiaty pochodzace z rozbiérek nie wskazane do ponownego wbudowania winny zosta¢
przekazane do utylizac;ji.

Elementy z rozbiérki od czasu wywozu gromadzi¢ w specjalnie do tego wyznaczonych
kontenerach, w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Zasady wykonywania robét

Przed przystgpieniem do tych robot nalezy przeprowadzi¢ dokiadne rozeznanie obiektu
i otaczajgcego terenu. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabez-
pieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robét, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu
oraz wykonanie odpowiednich urzgdzen do usuwania z budynku materiatéw z rozbiérki Pracownicy
zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac.

Przy pracach rozbidérkowych majg zastosowanie ogolnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robét rozbiérkowych
wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio
umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Pracownikéw zatrudnionych przy
robotach rozbiérkowych powinno sie zaopatrzy¢ w odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice, a
wszystkie narzedzia uzywane przy rozbidrce stale utrzymywaé w dobrym stanie. Wszystkie przejscia
i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbidrkowych powinno sie zabezpieczy¢ lub wytyczyé
drogi.

Prace na elewacjach wykonywac¢ z rusztowan. Typ oraz sposéb mocowania nalezy uzgodnic¢ z
Inspektorem Nadzoru.

5.2. Roboty murowe

Materiaty:

- gazobeton odmiany 600,
- zaprawa cienkowarstwowa do gazobetonu kiasy min. M5.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokéw, otwordw itp.
Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
ceglg suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewaé lub moczyé
wodg. Przy wykonywaniu muréw silnie obcigzonych na zaprawie cementowej, konieczne jest
moczenie cegty suchej.




Stosowanie cegty, blokow lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda $Sciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokéw Iub
pustakow jednego wymiaru i jednej klasy.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gleboko$sé 5—10 (murowanie na
tzw. puste spoiny).

Stosowanie potowek i cegiet ulamkowych
Potéwek i cegiet utamkowych mozna uzywac przy zastosowaniu cegiet catych w
liczb réwnej ca najmniej 50% catkowitej liczby cegiet i przy wystarczajgcym przewigzaniu spoin.

Odbiér robét murowych
Mury powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych
norm i instrukcji oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robo6t budowlanych.
Podstawe dla odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapédw robét szczegdinie zanikajgcych, jezeli odbiory te nie
byty odnotowywane w dzienniku roboét,
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobdow.
Odbidér rob6t murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykoniczeniowych.

Przy odbiorze muréw nalezy sprawdzi¢ na podstawie odbioru czesciowego klase i gatunek
cegly lub innych elementéw $ciennych oraz klase zaprawy. Przy odbiorze koncowym nalezy
sprawdzic:

- zgodnosé rodzaju konstrukcji muréw z dokumentacjg techniczng (przez ogledziny),

- zgodno$é ksztattu i gtdwnych wymiaréw muréw z dokumentacjg techniczng — przez ogledziny
i pomiar tasmg stalowq,

- grubo$¢ murdéw — jako $rednig z trzech pomiardw,

- réwnos¢ powierzchni i prostoliniowos¢é — przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy tatg
- kontrolng dtugosci 2 m a powierzchnig lub krawedzig muru,

- pionowo$¢ powierzchni i krawedzi — za pomocg pionu murarskiego,

- poziomos¢ warstw muru — za pomocg poziomnicy i taty kontrolnej lub niwelatora,

- prawidtowo$¢ ukladu i wigzania elementéw $ciennych w murze,

- grubo$¢ i wypetnienie spoin,

- procentows liczbe cegiet utamkowych.

Dopuszczaine odchytki wymiaréw dla muréw z cegly przedstawia tabela:

Dopuszczalne odchytki dla muréow mm
z cegly i pustakow ceramicznych z
drobnowymiarowych
Lp. Rodzaje odchylek Lputy __mury elementéw z betonu
spoinowane niespoinowane komérkoweao
1 | Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:
na dtugosci 1m 3 6 4
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10 20 -
2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci tm 3 6 3
na wysokos$ci 1 kondygnaciji 6 10 6
na catej wysokosci §ciany 20 30 15
3 Odchylenia od kierunku poziomego gornej
powierzchni kazdej warstwy muru:
na diugosci 1m 1 2 2
na catej diugosci budynku 15 30 30
4 Odchylenia od kierunku poziomego gornej
powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem
na diugosci 1m 1 2 -
na catej dlugos$ci budynku . 10 20 -
5 Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od
kata przewidzianego w projekcie (najczesciej
prostego)
na diugo$ci 1m 3 6 10
na catej diugosci $ciany - - 30
6 | Odchylenie wymiarow otworow w swietle osciezy dla
otworéw o wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3
Wysokos¢ +15,-10 +15,-10 10
powyzej 100 cm szeroko$¢ +10, -5 +10,-5
Wysoko$¢ +15-10 +15.-10




5.3. Roboty tynkarskie

Materiaty

- $rodki gruntujgce

- $rodki do czyszczenia podtoza
- gotowa zaprawa tynkarska

- woda

Sprzet niezbedny do wykonania robét tynkarskich
szczotki do czyszczenia podtoza

- kielnie

- szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych

- pace

- pedzle

- mieszarki mechaniczne

- mieszadta

- pojemniki na zaprawe i wode

- drabiny

WYKONYWANIE ROBOT

Zasady ogélne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robdt zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu roboét, jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robédt, ich zgodno$¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt oraz
poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Warunki przystapienia do robét tynkarskich

Przed przystapieniem do robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace budowlane tzw.
.Stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ réwniez zamurowane
wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone oScieznice drzwiowe i okienne. Zalecane jest
przystepowanie do wykonywania tynkdw po zakoriczeniu okresu osiadania i skurczu Scian
murowanych - okoto 4 do 6 miesiecy po wykonaniu robot stanu surowego. Roboty tynkarskie nalezy
wykonywac w temperaturze powyzej 5 st. C, lub w nizszych po zastosowaniu odpowiednich $rodkdéw
zabezpieczajacych. Swiezo wykonane tynki nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem wysokich
temperatur przez zwilzanie woda.

Wymagania stawiane podtozom pod tynki:

-Podtoze z betonéw komérkowych

Podstawowe problemy dotyczace przygotowania podiozy z betondéw komérkowych to réznice
wystepujgce w modutach sprezystodci materiatu podioza i wyprawy oraz konieczno$¢ likwidacji
duzych uszkodzen, zwiaszcza ubytkdw narozy blokdw z betonu komérkowego. Wypetnienia ubytkow
naroznikéw, dziur i nieréwnosci podtoza nalezy wykonac co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem prac
tynkarskich, stosujac materiat uzywany pézniej do tynkowania. Dopuszczalne jest wykonanie naprawy
wiekszych uszkodzen kawatkami gazobetonu. W takim przypadku nalezy miejscom uszkodzonym
nada¢ ksztatt prawidiowego wieloscianu, wpasowa¢ w nie odpowiednio przyciete kawatki betonu
komoérkowego i otoczy¢ je rzadkg zaprawg cementows.

Sciany murowane z bloczkéw betonu komorkowego przed tynkowaniem nalezy oczyscié¢ z grudek
zaprawy i ttustych zanieczyszczen. Podobnie jak dla podtoza z materiatow ceramicznych zalecane jest
wydrapanie spoin na gleboko$¢ 3 mm od lica muru. Nastepnie podioze nalezy oczysci¢ szczotkami na
sucho z kurzu i z pylu. W przypadku wykonywania tynkéw w okresie letnim podioze z betonu
komodrkowego powinno by¢ przed rozpoczeciem prac tynkarskich zwilzone wodag z zachowaniem
ostroznosci w ten sposob, aby woda nie wytworzyla na powierzchni warstwy btonkowej. Dia tynkéw
gipsowych nalezy stosowac specjalne $rodki gruntujgce wyréwnujace chtonno$¢ podtoza. Nie nalezy
tynkowa¢ silnie zawilgoconych muréw z betonu komaérkowego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jako$ci wykonania robét.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji techniczne;.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
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stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy s3g niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badari i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

Kontrola podtozy.

Przed przystapieniem do tynkowania podioze nalezy poddaé ogledzinom, a w przypadku watpliwosci
co do jego stanu, wykonaé¢ badania. W celu oceny warstwy podioza nalezy przeprowadzié
nastepujgce proby:

-wycierania — powierzchnia zewnetrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usunga¢ za pomocg szczotki lub zmyé woda, a
tynkowaé po wyschnieciu;

-sprawdzenia $rodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocg lampy kwarcowej pojawia sie
zielononiebieskie $wiatto fluoroscencyjne s$wiadczace o wystepowaniu na powierzchni srodka
antyadhezyjnego. Mozna go usung¢ za pomocg wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, ktérych nie
mozna zmy¢, nalezy oczy$ci¢ mechanicznie — zeskroba¢ lub usung¢ przez piaskowanie;

-skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podioza za pomoca metalowego narzedzia.
Ztuszczenia lub obsypania powierzchni nalezy oczys$ci¢ druciang szczotkg lub cykling, a nastepnie
pokry¢ srodkiem gruntujgcym z wypetniaczem mineralnym;

-zwilzania — podtoze nalezy namoczy¢ za pomocg szczotki lub pedzla. Jesli jasne plamy ciemniejg w
ciggu 3-5 minut, $wiadczy to, ze podtoze jest wystarczajgco chtonne.

Kontrola materiatéw

Badann materiatobw dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu dokumentow $Swiadczgcych o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu oraz terminéw
przydatnosci do uzycia.

Zaprawy zwykie do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

Kontrola w czasie wykonywania robét
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg
techniczna, instrukcjami producentéw wyrobdw tynkarskich oraz ze sztukg budowlang.

Kontrola w czasie odbioru robét:

-Badania kontrolne tynkéw zwykiych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i
atestow jakosci materiatow, protokotdéw odbioréw czesciowych podtoza i podkitadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnoéci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiarow.

Powierzchnie tynkéw powinny tworzy¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe
wedtug obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny
faset, wnek itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm dla
tynkow kategorii Il i Il oraz 5 mm dla tynkéw kategorii IV i IVf. Kgty dwuscienne powinny by¢ proste
lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji.

Dopuszczalne sg tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie naruszajg norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione 2z autorem projektu. Zmiany takie powinny by¢
udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez nadzér techniczny.

Sprawdzenia materiatdw nalezy dokonywac¢ przez kontrole przedtozonych dokumentow w celu
stwierdzenia zgodno$ci uzytych materiatbw z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji
projektowej.
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-Badanie przyczepnosci tynku do podtoza

Materiaty, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére budzg pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza sie przez opukiwanie tynku lekkim miotkiem. Po odgtosie nalezy
ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podioza (dzwiek czysty), czy tez jest odspojony (dzwiek gtuchy).
W przypadkach watpliwych mozna dokonaé sprawdzenia wielkosci sity przyczepnosci tynku do
podioza wg PN-71/B-04500.

-Badania wygladu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza sie za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru. Gladko$¢ powierzchni otynkowanej ocenia sie przez potarcie tynku dionig. Wymagania
dotyczgce wygladu powierzchni otynkowanych w zaleznoSci od liczby warstw tynku, sposobu
wykonania i kategorii tynku okreslono w normie PN-70/B-10100.

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na calej powierzchni barwe jednakowg i o tym
samym natezeniu, bez smug i plam. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady tynkow:

-wykwity. w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajgcych z
podioza, plesn itp.,

-zacieki w postaci trwatych sladéw na powierzchni tynkow,

-odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscig tynku do podtoza.

-Badania prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Pekniecia na powierzchni tynkéw sa niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkéw surowych, w ktérych
dopuszcza sie wloskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajgce na skutek obecnosci
niezgaszonych czastek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne dla tynkéw pocienionych, pospolitych,
doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkéw surowych sg dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10
m2 tynku.

Widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynku
(np. Slady wygtadzania kielnig lub zacierania packa) sg niedopuszczalne dla tynkéw doborowych, a
dla tynkdw pospolitych dopuszczalne sg o szerokosci i gtebokosci do 1 mm oraz diugosci do 5 cm w
liczbie 3 sztuk na 10 m? powierzchni otynkowanej.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej
nalezy przeprowadza¢ za pomocg przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej o
dtugosci 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego
wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza sie przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy
tatg (lub wzornikiem) a powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnoscig do 1 mm.

Badania kontrolne prawidtowo$ci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza sie za
pomocg taty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowg poziomicg albo za pomocag poziomicy
murarskiej, pionu i taty kontrolnej o odpowiedniej dtugosci.

Sprawdzenie kata miedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami nalezy przeprowadzaé katownicg i tatg
kontrolng. Badanie polega na pomiarze przeswitu miedzy fatg i powierzchnig tynku w odlegtosci 1 m
od wierzchotka mierzonego kata.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii II-1V nie
powinny by¢ wieksze niz 10 mm na wysoko$ci jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokosci catego
budynku. Dopuszczalne odchylenia od jako$ci tynkéw zwykiych wewnetrznych (cementowych,
cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-70/B10100.

5.4. Roboty zbrojarskie
Materiaty:

Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN:

- Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne stali;

o Stal poddane technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé
peknie¢, naderwan i rozwarstwien,

- Wady powierzchniowe.

o Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwari.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostato$ci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem;

o Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne: - jesli mieszczg sie
w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich:
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dia walcowki i pretdw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7mm dla pretéw o wiekszych $rednicach;
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Wykonywanie zbrojenia.

a)
a

m]

d)
[m]

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw, rdzy, kurzu i btota;

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opalac np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen,
Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcy zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozj;

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane;
Haki, odgiecia, tgczenie pretdw i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg
projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowiert normy PN-84/B-03264;
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub fgczy¢ specjalnymi zaciskami;

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan;

Nie nalezy podwieszac i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzgdzen wytwoérczych i montazowych,;

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed
ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretoéw
oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia;

Odbior zbrojenia

Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy;

Odbiér powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodnosci z rysunkami
liczby pretéw w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow,
ztgcz i dtugosci zakotwien pretdéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem,;

5.5. Roboty betonowe

Materialy:

a

a
[m]
=

C25/30 W8 dla wykonania taw fundamentowych,
C25/30 W8 z wtoknem PP dla nawierzchni betonowej,
C25/30 W8 z wtéknem PP dia wykonania opaski,
C25/30 dla wykonania wiencow usztywniajgcych,

Wykonanie robét:

Zalecenia ogdine

=]

m]

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

U

[m}

Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo z doktadnos$cig: 2% -przy dozowaniu cementu i wody, 3% -przy dozowaniu
kruszywa,

Dozatory muszg mie¢ aktuaine Swiadectwo legalizacji;

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledni¢ korekte zwigzang ze nieznanym
zawilgoceniem kruszywa.

2) Mieszanie sktadnikow:

a

O

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywacé wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.



4)
o
o

5)

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej:

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie;

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos$é rzednych / projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos$¢ otuliny:

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy
mieszanke podawaé¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3.0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m);

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej , ktéra powinna uwzgledni¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny;

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi;

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukiadaé bezposrednio
z pojemnika lub rurociagu pompy.

Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
Wibratory wgtebne nalezy stosowal o czestotliwosci min.6000 drgan na minute,
z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegiosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziomej;

Podczas zageszczenia wibratorami wgiebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg
wibratora,

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos$ci 5-
8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym;

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35 -
0,7m;

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu i ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym
miejscu wynosi¢ od 30 do 60 sekund;

zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokoscii od 1.0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow
powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢w miejscach uprzednio przewidzianychi uzgodnionych
z projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasadg, ze powinna
ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych,;
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:
- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego;
- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstw zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub no
catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
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Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan [aboratoryjnych
przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow,

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw
technologicznych;

Badania powinny obejmowac: badanie skfadnikow betonu, badanie mieszanki betonowej,
badanie betonu

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

)

a

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowe] o
temperaturze +20°C w chwili ukiadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni

Zabezpieczenie w czasie opaddw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem prze/ okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa;
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukgcja;
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjgC dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji;

Pielegnacija betonu

1)

D

0
[m]

2)

[m]

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem;
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz 5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzié¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe);
Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odno$nie jakosci pielegnowanej powierzchni;
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-75 /C-04630;
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami;

Okres pielegnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania;

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN - 63/B-06251) lub
wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow;
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Wykanczanie powierzchni betonu

1) Réwnos¢ powierzchni i toleranciji

o Dla powierzchni betondéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujgce wymagania:

o Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie;

o Pekniecia sg niedopuszczalne;

o Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczanie pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm;

o Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5 %
powierzchni odpowiedniej Sciany;

o Rownos¢ gorsze] powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukfosci i wgtebienia nie powinny by¢
wieksze niz 2mm.

2) Faktura i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

o Wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow;

o Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i
oklepaé, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i porow;

o Wyrdownang wg powyzszych zalecenn powierzchnie nalezy obrzucié¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowad wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Roboty hydroizolacyjne

- Grunt bitumiczny - asfaltowy roztwér gruntujgcy modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania
betonu i izolacji fundamentdéw.

- Papa fundamentowa - papa kauczukowo-zywiczno-asfaltowa typu T, na osnowie z widkniny
poliestrowej o gramaturze 250 g/m2, np. papa Fundament 4,0 Szybki profil SBS

Wykonywanie robét

Zaktada sie wykonanie poziome] hydroizolacji pod $cianami oddzielenia przeciwpozarowego. Pape
nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 °C, nie nalezy uktada¢ papy w przypadku mokrej
powierzchni, jej oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze

5.7. Nawierzchnia utwardzona betonowa

Ptyta fibrobetonowa

Piyta betonowa o grubo$ci 18 cm z betonu C25/30 W8 zbrojona wiéknem PP w ilosci 2,5 kg/m?,
potozona na warstwie podbudowy grubosci 25cm z zageszczonego kruszywa.

- Wykonanie plyty betonowej jest mozliwe po zapewnieniu tymczasowego temp. + 5 st. C do 30 C.
W zadnym przypadku w betonie nie moga znajdowac sie kawalki lodu czy tez zamarznietego
kruszywa. Po utozeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed utratg ciepta.

- Powierzchnia $wiezo utozonego betonu musi by¢ chroniona przed storicem i suchymi wiatrami, a
ponadto polewana woda. Zaleca sie przykrywanie Swiezego betonu cienkimi membranami lub
folig okryciowa lub powierzchniowg impregnacje zywicg akrylowg w celu zapobiezenia szybkiej
utracie wilgotnosci.

- Wspétczynnik w/c mieszanki betonowej powinien by¢ nie wigekszy niz 0,48 z uwzglednieniem
wody zawartej w domieszkach chemicznych.

- Kruszywo frakcjonowane, ptukane o uziarnieniu do 16 mm zgodne z PN-86/B-06712 (zalecane
frakcje: 0-2 mm, 2-8 mm, 8-16 mm).

- Kruszywo powinno by¢ czyste, pozbawione zanieczyszczer obcych, organicznych, ziaren
stabych oraz nie powinno by¢ reaktywne alkalicznie z cementem.

- Podczas obrébki powierzchni (zacieranie) nalezy zwréci€é uwage na wykonanie pracy w
normowo zatozonym czasie (fibrobeton szybciej wigze).

- Wszelkie domieszki (plastyfikatory itp.) muszg by¢ dozowane zgodnie z opracowang recepturg
mieszanki betonowej posadzkowej.

- W przypadku podania betonu za pomoca pompy, nalezy uzgodni¢ konsystencje betonu z
dostawcg. Wskazana jest konsystencja S3 (11 + 14 cm stozka Abramsa) wraz z wiéknem dla
mieszanki betonowej wychodzgcej wezta betoniarskiego na budowe.

- Szczegéty wykonawcze posadzki wg czeSci rysunkowe] podane sg jako przykiadowe.
Wykonawca winien stosowac ogoélinie przyjete wtasne lub stosowane uktady w zakresie dozbrojen,
dylatowania itp.

- Pozostate wytyczne nalezy uwzgledni¢ zgodnie ze sztuka budowlang.
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5.8. Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej

Materiat

- Kostka betonowa typu Behaton gr. 8cm (pochodzaca z rozbiorki)
- kruszywo tamane frakcji 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie,
- kruszywo tamane frakcji 0/63 mm stabilizowane mechanicznie,

- piasek frakcji 0/2mm,

- cement 32,5 portlandzki,

- krawezniki betonowe 15x30cm,

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej obejmuje ulozenie warstwy stabilizacyjnej jako
podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63mm gr. 15cm,
nastepnie warstwa frakcji 0/31.5 mm - gr. 10 cm. Bezpo$rednio pod nawierzchnie wykonaé podsypke
cementowo - piaskowg gr. 4cm .

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin obejmuija:

1. wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow),
przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostki z ubiciem,
wypetnienie szczelin,
pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

o2 Call LS

Obramowanie nawierzchni
Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac na tawie betonowej szer. 20cm przed przystgpieniem do
uktadania nawierzchni.

_Podsypka
Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 4 cm. Dopuszczalne odchyiki od

zaprojektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekraczaé + 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na

uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
a) wspotczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,
b) wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Rys = 14 MPa.

Wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nieciu podsypki w dioni podsypka
nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni $ladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata
sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z
kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w takiej ilodci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac uktadanie nawierzchni o okoto 5 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi byé zakoriczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
— wykonanie podbudowy,
— wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza,
— wykonanie nawierzchni.

5.9. Slusarka drzwiowa

Slusarka drzwiowa wykonywana w warsztacie lub na placu budowy. Os$nieza i skrzydia
wykonywane z zamknietych profili stalowych (rury kwadratowe i prostokatne). Wszystkie powierzchnie
elementow stalowych nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna.

Skrzydta drzwiowe wyposazyé w toczone zawiasy fozyskowane oraz zasuwy ryglowe z
mozliwoscig zatozenie ktodki.

Ramy skrzydet drzwiowych nalezy wypetni¢ nieiskrzgca, azurowg blachg aluminiowa grubosci
2mm o przeswicie minimum 50% np. blacha Rv 30-40 (oznaczenie wg ISO 7806-1983), umozliwiajaca
naturaing wentylacje. Blache aluminiowg mocowaé¢ nitami do stalowego katownika 30x30x3
mocowanego do ramy drzwi poprzez spawanie, nitowanie lub potgczenie srubowe. Elementy stalowe
zabezpieczyC farbg antykorozyjng w kolorze niebieskim (RAL 5010).
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5.10. Roboty malarskie
Specyfikacja obejmuje roboty malarskie wewnetrzne | zewnetrzne

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych
Farby do tynkéw wewnetrznych:

Do malowania tynkdéw wewnetrznych stosowac farby lateksowe lub silikonowe dopuszczone do uzytku
wewnatrz pomieszczen - kolor biaty.

Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie

zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoniczeniu

malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze

spasc¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem

od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawa tynkarskg lub specjalnymi masami szpachlowymi. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic,
arysy poszerzy¢ i ponownie wypetni€¢ zaprawg tynkarskg lub specjalnymi masami szpachlowymi.
Podtoze metalowe i zeliwne przed gruntowaniem nalezy oczys$ci¢ do stopnia czystosci Sa2,5.
Gruntowanie

Warstwe gruntujgcg dla farby wykonac¢ dedykowanym, systemowym preparatem gruntujagcym.

Wykonywanie powtok malarskich

Warstwe wtasciwg farby rozciericza¢ wg wytycznych producenta.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitny lub matowy wyglad powierzchni.

Barwa powltok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powloki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podioza lub
podkitadu; powtoka powinna bez prze$witow pokrywaé podtoze lub podkiad, ktére nie powinny by¢
dostrzegalne okiem nie uzbrojonym.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnoéci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug,
zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powiok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powioki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotka lub szmatka.

5.11. ROBOTY BLACHARSKIE - obrébki blacharskie

MATERIALY
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowych systeméw posiadajgcych odpowiednie
Aprobaty Techniczne.

- Obrébki blacharskie - blacha stalowa ocynkowana powlekana — wymagania wg normy PN-61-B—
10245, PN-73-H-92122. Blachy stalowe plaskie o gr. min. 0,5mm obustronnie ocynkowane . Grubos¢
powioki cynku min. 275 g/m2
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WYKONANIE ROBOT

Obrobki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej powinny by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia. Nowe obrobki wykonac¢ zgodnie z zaleceniami i wymogami zawartymi w normie PN-61/B-
10245. Stosujac systemowe rozwigzania wykonujgc montaz nalezy Scisle stosowac¢ sie do wytycznych
technologicznych opracowanych przez producenta. Wszystkie obrébki winny wystawaé na min. 4cm
poza obrys chronionego elementu konstrukcyjnego. Obrébki zakorczyé kapinosem.

6. Kontrola, badania, odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Kontrola powinna byé prowadzona na biezgco przez w Kierownika Budowy. W odbiorze robét
winien uczestniczy¢ Inspektor Nadzoru lub upowazniony przedstawiciel Inwestora. Podstawg odbioru
powinna by¢ niniejsza specyfikacja, Polskie Normy, Aprobaty Techniczne, ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych (wydawnictwo Arkady)”, karty techniczne,
instrukcje producentéw materiatow. Za prace poprawnie wykonane uwaza sie prace wykonane
powotanymi powyzej dokumentami oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Kontrola robét zanikajgcych powinna by¢ prowadzona przed ich zakryciem.

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przystuguje prawo nakazania rozbiorki lub odkrywki w celu
sprawdzenia poprawnosci wykonania elementu oraz robét budowlanych.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Kierownik Budowy jest zobowigzany do wykonywania na biezgco obmiaréw wykonanych robot.
Dziennik obmiaréw podiega weryfikacji przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.1. Ogoine zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t okre$la zakres faktycznie wykonanych rob6t pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie, a ich iloé¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robét wchodzacych w skitad umowy. Jezeli umowa nie stanowi inaczej
wykonawca powiadamia pisemnie zarzadzajgcego realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru sg
wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacja
umowy. Dlugos¢ i odlegtos¢ pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie
wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m®, jako pomnozona przez Sredni przekrdj.
lloéci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazane w tonach lub kilogramach.

7.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaréw robét i
dostarczane przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwo legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach okreslonych w
umowie.

Obmiary bedg takze przeprowadzane przed czedciowym i koncowym odbiorem robdt,
a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonaniu, lecz przed zakryciem.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie niezbedne koszty robot tymczasowych i prac towarzyszgcych winny by¢ uwzglednione w
oferowanej cenie za realizacjg przedmiotowego zamoéwienia.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak rowniez inne czynnosci, badania i wymagania.

10. Dokumenty odniesienia
1) Projekt budowlano - wykonawczy,

2) Przedmiar robot,
3) Normy, instrukcje i poradniki wskazane w dokumentacji.
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1. Czes$é ogdlna
1.1 Nazwa zamoéwienia

Wymiana instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych dla przebudowy wiaty nr 75 na terenie
NCBJ Osrodka Radioizotopéw ,POLATOM” ul. Andrzeja Sottana 7, 05-400 Otwock-Swierk.

1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét elektrycznych zwigzanych z wymiang instalacji elektrycznych wewnetrznych i
zewnetrznych dla przebudowy wiaty nr 75 na terenie NCBJ Osrodka Radioizotopéw ,POLATOM” ul.
Andrzeja Sottana 7, 05-400 Otwock-Swierk.

1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.2 i objetych dokumentacjg projektowa.

1.4 Okreslenia ogolne

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i ,Przepisami
Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych” oraz definiciami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”

ST - specyfikacja techniczna

iTB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - program zapewnienia jakosci
BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

~Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania
fub dla samego wyrobu, w zakresie parametréow technicznych, jakosci, wymogdéw bezpieczeristwa,
wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow i sposobdw oznaczania,
metod badan i prob oraz odbiorow i rozliczen.

—Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.

—Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodnosé z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

—Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgca (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodnosé z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

—Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach nomalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie speinia
funkgji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).

—-Obwod — zespdt elementdéw instalacji elektrycznej wspdlnie zasilanych i chronionych przed
przetezeniami wspélnym zabezpieczeniem. Obwod sktada sie z przewoddéw ochronnych (jezeli sa) i
zwigzanych z nimi urzadzen rozdzielczych, sterowniczych i wyposazenia dodatkowego. Przewod
ochronny moze by¢ wspélny dla kilku obwodow.

—Trasa instalacji - pas na scianie, suficie, podtodze lub konstrukcji budynku, w ktérym utozony jest jeden
lub wiecej obwoddw.

—Napiecie znamionowe instalacji — napiecie na ktére instalacja elekiryczna lub jej cze$¢ zostata
zbudowana.

—Osprzet instalacyjny - zbidr elementéw przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania lub zakorczenia
przewodow i kabli.



—Ostona przewodu (kabla) - konstrukcja przeznaczona do ochrony przewodu (kabla) przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego fub ognia.

—Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie instalacji elektrycznej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego instalacji przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej instalacji elektrycznej
lub dowolnej instalacji.

—Zblizenie - takie miejsce na trasie, w ktérym odleglto$¢ miedzy instalacja elektryczng, a urzgdzeniem
itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw ukladania bez stosowania oston
zabezpieczajgcych i w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

—Przepust instalacyjny - konstrukcja o przekroju okragtym lub prostokatnym przeznaczona do ochrony
przewodu izolowanego przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku
elektrycznego lub ognia.

— Rozdzielnica - zespdt urzadzen elektroenergetycznych skladajacy sie z aparatury  rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, pomiarowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej przeznaczony do rozdziatu energii
elektrycznej, taczenia i zabezpieczenia linii oraz obwoddw zasilajgcych i odbiorczych.

— Ochrona wewnetrzna - zespdt srodkéw do ochrony wnetrza obiekiu budowlanego przed skutkami
rozptywu pradu pioruna w urzgdzeniu picrunochronnym.

—Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

— Przewod uziemiajacy - przewdd tgczacy przewdd odprowadzajacy z uziomem.

— Rezystancja uziemienia - rezystancja statyczna miedzy uziomem a ziemig odniesienia zmierzona przy
przeptywie pradu przemiennego o czestotliwosci technicznej.

— Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukladzie wielofazowym albo
kilka kabli potgczonych réwnolegle, ktére wraz z osprzetem utozone sg na wspdlnej trasie, taczac zaciski
dwoch urzadzen elektroenergetycznych.

— Przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed ukfadaniem kabli majgcych na celu
zapewnienie mozliwosci ich ulozenia zgodnie z dokumentacjg; zalicza sie tu nastepujgce grupy
czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

— osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montaz uchwytéw do mocowania i uktadania kabli oraz montaz powtok z tworzyw sztucznych lub
metalowych,

— montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normami i przepisami.

— Cze$¢ dostepna - przewodzgca cze$C urzgdzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu,
bedgca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktorym cztowiek o przecietnej
sprawnosci fizycznej moze sie znalezé bez korzystania ze $rodkéw pomocniczych np. drabiny,
stupotazdw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sie pod nim znalez¢
w momencie zaktécenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej,
parametrow, charakterystyk lub uktadu pracy urzgdzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu,
uszkodzenia izolacji itp.).

—~ Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji fub urzadzen, do
ktérego dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione.

— Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czesci
dostepnej, na ktoérych moze sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$é z
obowigzujgcymi normami, dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Nadzoru.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sg wszystkie
materiaty wymienione w dokumentacji technicznej ktére winny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
obowigzujgcych norm.
3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakosS¢ wykonywanych robédt, zaréwno w miejscu tych robédt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow,



sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru i
kierownika budowy.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu przewozone materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytwoérce.

5. Wykonanie robot

Ogdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych przy
wykonywaniu instalacji elektrycznych w budynku podano w Specyfikacji Techniczne] ,Wymagania
Ogdlne”. Metoda wykonywania instalacji elektrycznych uzalezniona jest od warunkow techniczno
organizacyjnych okreslonych przez uzytkownika obiektu i inwestora a zawartych w specyfikacji
przetargowej. Warunki te okre$lajg ogélne zasady robét, ich okres i terminy poszczegdlnych etapéw.

5.1. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze iuchwyty przewidziane do ufozenia na nich instalacji elektrycznych i
teletechnicznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢é zamocowane do podioza w sposab
trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz
sam rodzaj instalacji.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw - zespdt materialdow dodatkowych, stosowanych przy ukiadaniu

przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow rownolegtych przewoddw itp.

Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaly podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaly osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, zigczki i
szyny, zaciski ochronne itp.).

5.2. Przejscia przez sciany i stropy

Przejs$cia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych, przejscia pomiedzy
pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb szczelny, zapewniajacy
nieprzedostawanie sie wyziewdw, obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg byé
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury ztworzyw sztucznych, korytka
blaszane itp.
Przepusty kablowe i ostony krawedzi - Kable i przewody uktadane bezposrednio na podfodze nalezy
chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).
Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtownie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatébw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a
wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cziowieka. Rurowe instalacje
wnetrzowe powinny byé odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na
wytrzymatos$¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich.



5.3. Uktadanie i taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy dokonywac w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach lub poprzez puszki instalacyjne. Nie wolno stosowac potgczen
skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnagtrz
przewody, a samo ich podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podtaczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk
ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytgczone za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podkiadki metalowe zabezpieczone
przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna za-
pewnia¢ prawidlowe przylaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac
uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny.
Konce przewoddéw miedzianych zzylami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
Jako materiaty przewodzace mozna stosowac miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4, 5.
Jako materialy przewodzgce mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm?
nalezy stosowac obowigzkowo przewody miedziane.
Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykrecane; stosowane gtownie z tworzyw sztucznych (niektére elementy mogg by¢ wykonane takze z
metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne -
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do Scian pustych, stuzg do montazu gniazd i
tacznikéw instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podiogowe i sufitowe.
Wykonane sg z materiatdbw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych,
ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie s3
szkodiiwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony miinimalny IP 2X. Dobdr typu puszki
uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepujg puszki
natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podlogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki
muszg speinia¢ nastepujace wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa lub
koricowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub
czterowejsciowa dla przewodow o przekroju zyly do 6 mm?. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd
i tacznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,pazurkéw” i /
lub wkretow.
W strefie zagrozonej wybuchem zastosowac osprzet instalacyjny zgodny z EX [l

5.4. Rozdzielnice elektryczne

Przed przystgpieniem do modernizacji urzadzen elektrycznych nalezy zabezpieczy¢ istniejgce
tablice przed zniszczeniem poprzez zarysowania, uszkodzenie istniejgcych potaczen aparatéow,
zniszczenie obudowy.

Po zamontowaniu dodatkowych obwodow nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas prac i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby | wkrety w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podtaczyé obwody zewnetrzne

- podtgczyé przewody ochronne.

Istniejgcy rozdzielnice RW zdemontowac i zastgpi¢ nowg wg schematy i widoku rys. nr E-4.

5:5. Instalacja oswietleniowa

Przewiduje sie oprawy o$wietlenia podstawowego zapewniajgce $rednie natezenie oswietlenia
na poziomie spefniajace wymagania Polskiej Normy PN-EN 12464-1 ,Swiatlo i oéwietlenie - Oswietlenie
miejsca pracy”
- 150 Ix w pomieszczeniach magazynowych



Rozmieszczenie opraw oswietleniowych pokazano na planach instalacyjnych. Oprawy o$wietleniowe wg
specyfikacji.

W pomieszczeniach sktadowania materiatéw niebezpiecznych zastosowaé oprawy oéwietleniowe
przeciwwybuchowe typu EX I (w zatgczeniu przyktadowe karty katalogowe).

Nalezy wykorzysta¢ zdemontowane oprawy o$wietleniowe w czesci magazynowej nie bedgcej w strefie
zagrozenia |l.

Na elewacji nad wejsciami do obiektu projektuje sie oprawy o$wietleniowe wg specyfikacji lokalizacja na
planach instalacyjnych.

Oswietlenie w obiekcie podwieszone zostanie do projektowanych koryt kablowych K50 przymocowanych
do elementéw konstrukcyjnych dachu.

Oswietlenie zewnetrzne przymocowane bedzie na wspornikach systemowych zamontowanych do
elewacji wiaty.

Zataczanie oswietlenia poprzez tgczniki montowane wewnatrz i na zewnatrz wiaty. Lokalizacja montazu
wg plandw instalacyjnych. W strefie zagrozonej wybuchem zastosowaé taczniki zgodne z EX 1|
(zatgczeniu przykiadowa karta katalogowa).

Instalacja oswietleniowa zostanie wykonana przewodami 750V typu YDY3x1,5mm?i YnKY3x1,5mm?,
uktadanymi w projektowanych korytkach kablowych K50 i rurkach instalacyjnych RL24.

5.6. Instalacja sitowa i gniazd wtyczkowych

W wiacie w strefie nie zagrozonej wybuchem przewiduje sie gniazda wtyczkowe ogdlne.
Przewidziano gniazda wtyczkowe 1L+N+PE, 10/16A, 230V n/t w wykonaniu szczelnym. Instalacja bedzie
wykonana przewodem 750V, typu YDY3x2,5mm? w rurkach instalacyjnych n/t i na korytach kablowych
K50.

5.7. Instalacja odgromowa

Zgodnie z obliczeniami ryzyka zagrozenia piorunowego obiekt sklasyfikowany zostat na | (LPS)
wg Polskiej Normy PN-EN 62305, wielkos¢ oczek siatki 5x5m, $rednia odlegtos¢ pomiedzy przewodami
odprowadzajgcymi 10m. Na dachu nalezy zastosowac instalacje z drutu stalowego FeZng8mm.
Instalacje wykonac na wspornikach klejonych lub przykrecanych do powierzchni dachu.

Instalacje odgromowa nalezy wykonac:.

a) na dachu wykonane jako siatka z drutu ocynkowanego FeZn@8mm, na dachu przewody uktadaé na
wspornikach klejonych do powierzchni dachu, wsporniki montowac¢ co 100cm.

b) przewody odprowadzajgce bedg wykonane z drutu ocynkowanego FeZn@8mm montowane na
elewacji wiaty na wspornikach systemowych,

f) wszystkie potaczenia zwoddw poziomych, pionowych oraz w zigczach kontrolnych nalezy wykonac jako
skrecane, potaczenia z uziomem fundamentowym lub szpilkowym nalezy wykonaé jako spawane,
zabezpieczone przed korozjg. Ztgcza kontrolne montowaé w puszkach w gruncie.

Przewiduje sie wykonanie uziomu otokowego z ptaskownika FeZn30x4m. Ptaskownik nalezy wprowadzi¢
do wiaty. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary rezystancji (R<10Q).

Woprowadzony ptaskownik do wiaty nalezy podtgczy¢ linkg LY 16mm? do GSW (gtéwna szyna
wyréwnawcza) zamontowanej pod rozdzielnicg. GSW z zaciskiem PE w rozdzielnicy potgczy¢ linkg

LY 16mm?. Dodatkowo do GSW podiaczyé przewodem LY6mm? posadzke elektrostatyczng.

5.8. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Wytgcznik gtéwny rozdzielnicy RW petniag role PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU w
systemie przeciwpozarowym i zostanie wyniesiony w postaci przycisku w okolice drzwi wejsciowych na
zewnatrz budynku. Instalacje nalezy wykona¢ przewodem NHXH3x1,5 EQOmm?.

6. Proéby i protokoty

- Sprawdzenie i uruchomienie poszczegoélnych instalagji
- Atesty i certyfikaty na uzyte materiaty i urzadzenia
- Dokumentacja powykonawcza



Roboty wykonywaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Podczas prac przestrzega¢ zasad BHP

Proby montazowe
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalaciji

- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikéw

- pomiary impedancji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemiern

7. Obmiar robot

Obmiar robét okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét:
* dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,
* dla kabli i przewoddw: m,
* dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,
* dia opraw oswietleniowych: szt., kpl.,
¥ dla urzgdzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.
= Dla elementdw instalacji piorunochronnej szt., m

8. Odbior robét

Roboty objete niniejsza Specyfikacjg podlegajg odbiorowi koricowemu na podstawie wynikéw
przeprowadzonych préb, badar , pomiardw i oceny wizualnej.

8.1  Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiorom robét ulegajacych zakryciu podlegajg nastepujgce roboty:
a) przewody i kable podlegajgce zamurowaniu
b) przewody i kable podiegajgce zabudowie
Zasady odbioru ostatecznego robot.
Odbioru ostatecznego nalezy dokonac po wykonaniu préb eksploatacyjnych majacych wykazaé
spetnienie zaktadanych parametréw projektowych instalacji. Termin przeprowadzenia préb, ich
zakres i czas ich trwania zostang ustalone oddzielnie.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
a) projektowg dokumentacje powykonawcza,
b) protokoty z dokonanych badan i pomiaréw,

9. Podstawa ptatnosci

Szczegotowe ustalenia dotyczgce ptatnosci zawarte bedg w umowie.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, obowigzujgce normy

Polskie normy

1. PN-EN 60529:2003/AC: 2017-12 Stopnie ochrony zapewnianej przez obwody (Kod IP)

2. PN-EN 13032-2:2018-02 Swiatlo i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i
opraw oswietleniowych. Czes$¢ 2: Prezentacja danych dla miejsca pracy wewnatrz i na zewnatrz
budynku

3. PN_EN 12464-1:2011 Swiatto i o$wietlenie — Oswietlenie miejsc pracy — Czes¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

4. PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

5. PN-HD 60364-5-54:2011 (uznaniowa) Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajace i przewody ochronne (oryg.).



6. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogoine
7. PN-HD 60364-5-52:2011 (uznaniowa) instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-52: Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie (oryg.).

8. PN-HD 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

9. PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

10. PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

11. PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-559: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

12. PN-EN 60598-1:2015-04 Oprawy oswietleniowe — Cze$¢ 1: Wymagania ogélne i badania (oryg.).

13. PN_EN 12464-1:2011 Swiatto i oswietlenie —~ Oswietlenie miejsc pracy — Czes¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

14. PN-EN 13032-2:2018-02 Swiatto i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i
opraw os$wietleniowych. Czes¢ 2: Prezentacja danych dla miejsca pracy wewnatrz i na zewnatrz
budynku

15. PN-EN 13032-1+A1:2012 Swiatto i oéwietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i
opraw o$wietleniowych -- Cze$¢ 1: Pomiar i format pliku

16. PN-HD 60364-4-46:2017 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-46. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Odigczanie izolacyjne i taczenie

17. PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

18. PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

19. PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Czes$c¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie
zycia

20. PN-EN 62305-4.2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzgdzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

21. PN-EN 60099-1:2002 Ograniczniki przepie¢ — Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢ do sieci
pradu przemiennego

22. PN-EN 60099-4:2009 Ograniczniki przepie¢ — Czesc 4: Beziskiernikowe ograniczniki przepie¢ z
tlenkéw metali do sieci pradu przemiennego

23. PN-EN 60099-5:1999 Ograniczniki przepie¢ - Zalecenia wyboru i stosowanla

24. PN-EN 62561-1:2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) -- Czesé 1: Wymagania
dotyczace elementéw potgczeniowych

25. PN-EN 62561-2:2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) -- Czes¢ 2: Wymagania
dotyczgce przewoddw i uzioméw

26. PN-EN 62561-3:2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) -- Czes¢ 3: Wymagania
dotyczgce iskiernikow izolacyjnych (ISG)

27. PN-EN 62561-4:2011 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPCS) -- Cze$¢ 4: Wymagania
dotyczace uchwytow

28. PN-EN 62561-5:2011 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPCS) -- Cze$¢ 5: Wymagania
dotyczace uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnien

29. PN-EN 62561-7:2012 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPCS) -- Czeé¢ 7: Wymagania
dotyczace substancji poprawiajgcych jakos¢ uziemien

30. PN-EN 62561-6:2011 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPCS) -- Czes$¢ 6: Wymagania
dotyczgce licznikéw udaréw piorunowych (LSC)

Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z p6zn. zm.),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 r., poz. 1570, z pézn. zm.),
3. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1351, 1356, z p4zn.

zm.),

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799, z pdzn.

zm.),

Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, z p6zn. zm),

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010, Nr 109,

poz. 719, z p6zn. zm.),



3. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. poz.
2117, z p6é2n. zm.),

4. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462, z p6zn. zm.).

Inne publikacje
1. Warunki techniczno — organizacyjne podane w Katalogach Norm Pracy dla danego rodzaju robot.

inz. Wiestaw Gizinski
nr upr. 63/Wa/73
w specjalnosci instalacje elektryczne
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