Przedmiar robot

Nazwa budowy: Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowe "Budynku mieszkalnego dla oséb
niepetnosprawnych z mozliwoscig adaptacji na izolatorium".
Adres budowy: Bejsce, 28-500 Kazimierza Wielka

Obiekt: Pomieszczenia mieszkalne.

Rodzaj robét: Roboty budowlane.

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV:
1 2 3 4 5
wg nakladow Scianki dzialowe z cegiel dziurawek, o grubosci 1/2 cegly m2 276,39
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-0210120-0201-0
50
1. (2,8+3,613,68+1,69+5,49+1,99+1,85+3,56+0,68+2,53 299,79
+5,45+3,97%2+3,56+3,2145,49+3,95%2+3,56+2,45+5,
48+3,4*2+2,93+3,68+5,48+3,4*%2+2,93+3,68+5,48+3,
4*2+2,93+3,68+3,47)*2,35
2. Minus otwory drzwiowe
3. -(0,9%2,0*5+0,80%2,0*9) -23,40
wg nakladow Obsadzenie oScieznic drewnianych z opaskami w m2 59,40
rzeczowych Scianach z cegiet o powierzchni otworu do 2,0 m2-szt. 34
KNR krotnosé= 1,00
4-010320-02-050
1. 9+14,4+36 59,40
wg nakladow Skrzydia drzwiowe tazienkowe, przeszklone (mala m2 9,00
rzeczowych szyba), profilowane z tulejami went. z zamkiem
Wacetob patentowym 90x200 - (lazienki) - szt.5
2-021022-01-050 | kromosé= 1,00
1. 0,9%2,0*5 9,00
wg nakladow Skrzydia drzwiowe tazienkowe, przeszklone (mala m2 14,40
rzeczowych szyba), profilowane z tulejami went. z zamkiem
Wacetob patentowym 80x200 - (tazienki) - szt.9
2-021022-01-050 | kromosé= 1,00
1. 0,8%2,0*9 14,40
wg nakladow Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne petne m2 34,20
rzeczowych profilowanez okleing, z zamkiem patentowym 90x200 -
Wacetob szt, 19
2-021022-01-050 | kromosé= 2,00
1. 0,9*%2,0%19 34,20
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6 | wg nakladow Drzwi wewnetrzne przesuwne,petne dwukrotnie m2 1,44
rzeczowych malowane farbg olejng do gruntowania i farbg olejng
KNR nawierzchniowg - do pom.1.6
2-02W1023-03-05 | kromosé=1,00
0
1. 0,9*1,6 1,44
7 | wg nakitadow Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe obsadzone na dyblach m2 3,69
rzeczowych stalowych,oszklone szybami zespolonymi
KNR Jjednokomorowymi 2-szybowymi, szt.1
00-191024-0801-0 | krotnosé= 1,00
50
1. 1,80*%2,05 3,69
8 | wg naktadow Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe p/poz. m2 12,30
rzeczowych EIS 60,0szklone szybami zespolonymi
KNR Jjednokomorowymi 2-szybowymi, szt.4
00-191024-0801-0 | krotnosé= 1,00
50
1. 1,50*%2,05*2 6,15
9| wg naktadow Tynki zwykte III kategorii Scian i stupow, wykonywane m2 599,58
rzeczowych recznie z transportem mechanicznym.- Scianki dziatowe
KNR krotnosé= 1,00
2-0210802-02-050
1. 299,79*2 599,58
10 | wg naktadow Tynki zwykie III kategorii Scian i stupow, wykonywane m2 321,85
rzeczowych recznie z transportem mechanicznym.- Sciany nosne
KNR korytarzowe
2-0210802-02-050 | krotmosé= 1,00
1. 30,64*2,93*2+30,64*2*1,48+5,49*%4%2 35 321,85
11 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z welny m2 421,30
rzeczowych mineralnej z plyt ukladanych na sucho. Dach 150 mm
KNR krotnosé= 1,00
2-0210613-03-050
1. 421,30 421,30
12 | wg naktadow Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2 421,30
rzeczowych wypetnieniem plytami gipsowymi
KNR krotnosé= 1,00
2-02U2701-01-050
1. (5,76+2,17+5,82)*30,64 421,30
13| wg nakladow Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2 304,10
rzeczowych cementowej grubosci 20 mm, zatartej na gltadko -
KNR zbrojona siatkg 5 mm
2-0211102-02-050 | kromosé= 1,00
1. 2,7+4,142,7+3,2+18,5+12,0+3,5+12,0+3,5+12,0+3,5+ 304,10
12,0+3,5+12,5+3,5+15,6+55,2+2,6+10,1+10,1%7+2,6
*8+10,949,0
14| wg nakladow Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2 304,10
rzeczowych cementowej. Dodatek lub potrqcenie za zmiang grubosci
KNR 0 10 mm - za dalsze 30mm
2-0211102-03-050 | kromosé= 3,00
1. 304,10 304,10
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wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-02U1130-0101-0
50

Warstwy wyrownujqce i wygltadzajqce z zaprawy
samopoziomujgcej "CERESIT CN 72" grubosci 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8,0
m2

krotnosé= 1,00

m2

304,10

1. 304,10

304,10

16

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-02U1134-01-050

Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami
gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)

krotnosé= 1,00

m2

304,10

1. 304,10

304,10

17

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-0210609-01-050

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt
styropianowych 5 cm na lepiku, poziome na wierzchu
konstrukcji. Roztwor asfaltowydo gruntowania
krotnosé= 1,00

m2

304,10

1. 304,10

304,10

18

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-0210607-01-050

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma
podposadzkowa

krotnosé= 1,00

m2

304,10

1. 304,10

304,10

19

wg nakladow
rzeczowych

KNR
00-121118-10-050

Posadzki z plytek o wymiarach 40x40 cm uktadanych na
klej metodq zwykiq

krotnosé= 1,00

m2

153,80

Pom.1,2

552

55,20

Pom.1,3

3,7

3,70

Pom.1,4

4,1

4,10

Pom.1,5
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30. 2,6

2,60

31. Pom.1,26

32. 2,6

2,60

33. Pom.1,28

34. 2,6

2,60

35. Pom.1,30

36. 2,6

2,60

37. Pom.1,32

38. 2,6

2,60

39. Pom.1,34

40. 2,6

2,60

41. Pom.1,36

42. 2,6

2,60

43. Pom.1,37

44. 9,0

9,00

20

wg nakladow Posadzki z wyktadziny tekstylnej rulonowej, klejone do
rzeczowych podktadu klejem winylowym.
KNR krotnosé= 1,00

2-0211113-01-050

m2

152,20

1. 12,0*4+12,5+10,1*8+10,9

152,20

21

wg nakladow Listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone.
rzeczowych krotnosé= 1,00

KNR
2-0211113-06-040

250,84

1. 19,10*5+17,26*9

250,84

22

wg nakladow Jednokrotne lakierowanie emaliq olejng tynkow
rzeczowych wewnetrznych - do wys.1.5
KNR krotnosé= 1,00

2-0211504-08-050

m2

547,32

1. (64,88+6,58+20,75+18,10+18,10+18,10+18,10+18,10
+18,27+18,27+18,27+18,27+18,27+18,27+18,27+18,2
7+18,27+14,62+3,12)*1,5

547,32

23

wg nakladow Licowanie scian ptytkami o wymiarach 40x40 cm - na
rzeczowych klej metodq zwykiq do wysokosci 2,0
KNR krotnosé= 1,00

00-120829-10-050

m2

359,03

Pom.1,6

8,5%1,75

14,88

Pom.1,5

(5,82+1,25)*1,75

12,37

Pom.1,4

36,13*2,0

72,26

Pom.1,7
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(11,92+1,68+2,82)*2.,0

32,84

°

Pom.1,9, 1,11, 1,13, 1,15, 1,17

10. 6,6*5%2,0

66,00

11. Pom.1,18

12. 17,58%1,75

30,76

13. Pom. 1,20, 1,22, 1,24, 1,26, 1,28, 1,30, 1,32, 1,34, 1,34,
1,36

14. 5,64*9*2,0

101,52

15. Pom.1,37

16. 14,2%¥2,0

28,40

24

wg nakladow Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm na
rzeczowych Scianach tynkowanych w pomieszczeniach o powierzchni
KNR podtogi ponad 5 m2

2-02U2013-01-050 | kromosé= 1,00

m2

999,02
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1. 999,02 999,02
25 | wg naktadow Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm na m2 304,10
rzeczowych sufitach
KNR krotnosé= 1,00
2-02U2015-02-050
1. 304,10 304,10
26 | wg naktadow Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 304,10
rzeczowych gruntujgcymi - Sciany, sufity.
KNR krotnosé= 1,00
2-02U1134-02-050
1. 304,10 304,10
27| wg naktadow Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi m2 304,10
rzeczowych starych tynkow wewnetrznych sufitow
KNR krotnosé= 1,00
4-0111204-01-050
1. 55,2+2,7+3,2+4,1+2,7+18,5+12,0%4+3,5%5+12,5+15, 304,10
6+10,1*8+2,6%9+10,9+9,0
28 | wg naktadow Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi m2 999,02
rzeczowych starych tynkow wewnetrznych scian
KNR krotnosé= 1,00
4-0111204-02-050
1. Pom.1,2
2. 64,88*3,05 197,88
3. Pom.1,3
4. 6,58*2,8 18,42
5. Pom.1,4
6. 7,18*%0,8 5,74
7. Pom.1,5
8. 9,0*0,75 6,75
9. Pom.1,6
10. 9,4*0,7 6,58
11. Pom.1,7
12. 20,75%2,27 47,10
13. Pom.1,8
14. 18,1%2,27 41,09
15. Pom.1,9
16. 7,5%0,92 6,90
17. Pom.1,10
18. 18,10%2,27 41,09
19. Pom.1,11
20. 7,50%0,92 6,90
21. Pom.1,12
22. 18,10%2,27 41,09
23. Pom.l1,13
24. 7,50%0,92 6,90
25. Pom.1,14
26. 18,10%2,27 41,09
27. Pom.l1,15
28. 7,50%0,92 6,90
29. Pom.1,16
30. 18,10%2,27 41,09
31. Pom.1,17
32. 7,50*%0,92 6,90
33. Pom.1,18
34. 18,62*0,75 13,97
35. Pom.1,19
36. 18,27*2,3 42,02

w
~

Pom.1,20
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38. 5,64*0,92 5,19
39. Pom.1,21
40. 18,27*2,3 42,02
41. Pom.1,22
42. 5,64%0,92 5,19
43. Pom.1,23
44. 18,27*2,3 42,02
45. Pom.1,24
46. 5,64*0,92 5,19
47. Pom.1,25
48. 18,27*2,3 42,02
49. Pom.1,26
50. 5,64*0,92 5,19
51. Pom.1,27
52. 18,27-2,3 15,97
53. Pom.1,28
54. 5,64*0,92 5,19
55. Pom.1,29
56. 18,27*2,3 42,02
57. Pom.1,30
58. 5,64*0,92 5,19
59. Pom.1,31
60. 18,27*2,3 42,02
61. Pom.1,32
62. 5,64*0,92 5,19
63. Pom.1,33
64. 18,27*2,3 42,02
65. Pom.1,34
66. 5,64*0,92 5,19
67. Pom.1,35
68. 18,27*2,3 42,02
69. Pom.1,36
70. 5,64*0,92 5,19
71. Pom.1,37
72. 14,62%2,3+13,12*2.3 63,80
29| wg naktadow Zabezpieczenie podlog folig budowlang m2 330,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
4-011216-01-050
1. 330 330,00
30| wg naktadow Wyciecie istn. pokrycia z blachy pod nowe okna dachowe miejsce 16,00
rzeczowych o powierzchni do 1,00 m2 - analogia
KNR krotnosé= 1,00
4-0110523-06-123
1. 16 16,00
31| wg nakltadow Okna poddaszy - polaciowe o powierzchni do 1,00 m2 m2 15,36
rzeczowych fabrycznie wykonczone - 16szt.
KNR krotnosé= 1,00
2-02W1016-03-05
0
1. 0,8*1,2*16 15,36

2. WINDA OSOBOWA + OBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ

Kod CPV:




2

3

32| wg nakladow Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 13,95

rzeczowych przedsigbiernymi 0,15m3 z transportem urobku

KNR samochodami samowyladowczymi na odl.do

2-010201-03-060 | 1km.Kategoria gruntu IV (B.Lnr 8/96)

krotnosé= 1,00

1. 3,1%3,75*1,2 13,95
33 | wg nakladow Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu m3 2,12

rzeczowych zwyktego z kruszywa naturalnego

KNR krotnosé= 1,00

2-0211101-01-060

1. 23,5%0,9*0,1 2,12
34| wg naktadow Phyty fundamentowe zZelbetowe m3 2,34

rzeczowych krotnosé= 1,00

KNR

2-0210205-01-060

1. 2,85%2,05*0,4 2,34
35 | wg nakladow Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokgtne o szerokosci m3 8,46

rzeczowych do 0,6 m

KNR krotnosé= 1,00

2-0210202-01-060

1. 23,50*0,8*0,45 8,46
36 | wg nakladow Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy m2 6,93

rzeczowych termozgrzewlnej. Roztwor asfaltowy do gruntowania

KNR krotnosé= 1,00

2-0210605-01-050

1. 23,10%0,3 6,93
37 | wg nakladow Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie m3 4,33

rzeczowych cementowej

KNR krotnosé= 1,00

2-0210101-06-060

1. 23,10*0,25*0,75 4,33
38 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe z m2 17,33

rzeczowych emulsji asfaltowej - wykonywane na zimno. Pierwsza

KNR warstwa

2-0210603-01-050 | krotmosé= 1,00

1. 23,10%0,75 17,33
39 | wg nakladow Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe z m2 17,33

rzeczowych emulsji asfaltowej - wykonywane na zimno. Kazda

KNR nastepna warstwa

2-0210603-02-050 | kromosé= 1,00

1. 17,33 17,33
40 | wg nakladow Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wyzsze niz 4,5 m2 75,61

rzeczowych m,z cegiel budowlanych petnych,na zaprawie wapiennej

KNR lub cementowo-wapiennej,o grubosci 1 cegly

2-0210104-01-050 | kromosé=1,00

1. 14,54*5,2 75,61
41 | wg nakladow Tynki zwykte III kategorii Scian i stupow, wykonywane m2 129,71

rzeczowych recznie z transportem mechanicznym.

KNR krotnosé= 1,00

2-0210802-02-050
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1. 21,51*%6,03 129,71
42 | wg nakladow Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2 24,60

rzeczowych wypetnieniem plytami gipsowymi

KNR krotnosé= 1,00

2-02U2701-01-050

1. 8,2*3,0 24,60
43| wg naktadow Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 154,31

rzeczowych gruntujgcymi - Sciany, sufity.

KNR krotnosé= 1,00

2-02U1134-02-050

1. 129,71+24,60 154,31
44| wg naktadow Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi m2 24,60

rzeczowych starych tynkow wewnetrznych sufitow

KNR krotnosé= 1,00

4-0111204-01-050

1. 24,6 24,60
45 | wg nakltadow Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi m2 129,71

rzeczowych starych tynkow wewnetrznych scian

KNR krotnosé= 1,00

4-0111204-02-050

1. 129,71 129,71
46 | wg naktadow Jednokrotne lakierowanie emaliq olejng tynkow m2 25,20

rzeczowych wewnetrznych - do wys.1.5

KNR krotnosé= 1,00

2-0211504-08-050

1. 16,8*%1,5 25,20
47 | wg nakladow Stupy zelbetowe w Scianach murowanych o grubosci do m3 2,91

rzeczowych 0,3 m, dwustronnie deskowane

KNR krotnosé= 1,00

2-0210211-01-060

1. 0,25%0,25*2%6,59+0,25%0,25%2%6,3+0,25*0,25*2*5,3 2,91

+0,25%0,25%2*5,1

48 | wg naktadow Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o m3 1,47

rzeczowych szerokosci do 30 cm

KNR krotnosé= 1,00

2-0210212-12-060

1. 0,25*%0,25*23,50 1,47
49 | wg nakladow Sciany zelbetowe proste o grubosci 12 cm i wysokosci do m2 68,20

rzeczowych S8m

KNR krotnosé= 1,00

2-0210207-04-050

1. 9,4%782-1,18%2,25%2 68,20
50| wg naktadow Dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci scian m2 68,20

rzeczowych zelbetowych - za dalsze 3cm

KNR krotnosé= 1,00

2-0210207-07-050

1. 682 68,20
51| wg nakladow Plyty stropowe zelbetowe plaskie o grubosci 15 cm - m2 5,36

rzeczowych plyta nadszybia

KNR krotnosé= 1,00

2-0210216-02-050

1. 536 5,36
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52| wg nakladow Zbrojenie konstrukcji zelbetowych pretami stalowymi t 2,37

rzeczowych okrgglymi,zebrowanymi fi od 8-14 mm. - szyb windowy

KNR krotnosé= 1,00

2-020290-0201-03

4

1. (137,96+387,67+159,39+583,55+81,21+62,95+60,20+ 2,37

58,36+64,74+149,15+176,64+122,63+320,75)*0,001

53| wg naktadow Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2 118,05

rzeczowych krotnosé= 1,00

KNR

2-0211604-01-050

1. 18,59*%6,35 118,05
54| wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z wetny m2 134,24

rzeczowych mineralnej z ptyt ukladanych na sucho - 20 cm

KNR krotnosé= 1,00

2-0210613-06-050

1. 19,54*6,87 134,24
55| wg naktadow Ocieplenie scian budynkow. Przyklejenie warstwy siatki. m2 127,71

rzeczowych krotnosé= 1,00

KNR

00-232612-06-050

1. 127,71 127,71
56 | wg naktadow Docieplenie scian - mocowanie piyt wetny przy uzyciu szt 638,55

rzeczowych tqcznikow plastikowych (5 szt. na 1 m2)

NNRNKB krotnosé= 1,00

02022613-01-020

1. 127,71%*5 638,55
57| wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt m2 5,36

rzeczowych styropianowych ekstrudowanych 12cm, na zaprawie,

KNR poziome na wierzchu konstrukcji - plyta windy

2-0210609-02-050 | kromosé=1,00

1. 5,36 5,36
58| wg nakladow Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2 24,10

rzeczowych cementowej grubosci 20 mm, zatartej na gltadko -

KNR zbrojona siatka metalowg

2-0211102-02-050 | kromosé=1,00

1. 24,10 24,10
59| wg naktadow Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2 24,10

rzeczowych cementowej. Dodatek lub potrqgcenie za zmiang grubosci

KNR 0 10 mm - dalsze 3 cm

2-0211102-03-050 | kromosé= 3,00

1. 24,10 24,10
60| wg nakladow Weciggniecie i ulozenie belek m 7,20

rzeczowych stalowych-2xdwuteownik180 - belki nosne pod

KNR konstrukcje dachu

4-0110317-05-040 | kromosé= 1,00

1. 3,6%2 7,20
61 | wg naktadow Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Murlaty, m3 0,18

rzeczowych przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2

KNR krotnosé= 1,00

2-0210406-01-060
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1. 0,16*%0,16*3,44*2 0,18
62 | wg nakladow Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie m3 0,51

rzeczowych zwykte o dlugosci do 4,5 m, przekroj poprzeczny drewna

KNR do 180 cm2

2-0210408-03-060 | kromosé= 1,00

1. 0,16*%0,08%7,86*4+0,16*0,08*2,15*4 0,51
63 | wg nakladow Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 39,38

rzeczowych krotnosé= 1,00

KNR

2-0210410-01-050

1. 9,97*3,95 39,38
64 | wg nakladow Deski czolowe z tarcicy nasyconej 25 mm m2 1,72

rzeczowych krotnosé= 1,00

KNR

2-0210410-01-050

1. 3,44*2%0,25 1,72
65 | wg naktadow Olacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej m2 39,38

rzeczowych 38x50 mm o rozstawie tat ponad 24 cm

KNR 2 krotnosé= 1,00

0210410-04-050

1. 39,38 39,38
66 | wg naktadow Pokrycie dachow o powierzchni do 100 m2 i nachyleniu m2 39,38

rzeczowych polaci do 85% blachq powlekang dachowkowa na tatach

KNR (Orgbud W-wa)

2-02U0535-03-050 | kromosé= 1,00

1. 39,38 39,38
67 | wg nakladow Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 4,56

rzeczowych rozwinieciu do 25 cm

KNR krotnosé= 1,00

2-02U0541-01-050

1. 3,7%0,25+14,54*0,25 4,56
68 | wg nakladow .Nalozenie na podloze farby gruntujgcej ,pierwsza m2 127,71

rzeczowych warstwa.

KNR krotnosé= 1,00

00-170926-01-050

1. 127,71 127,71
69 | wg naktadow Reczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku akryl. m2 127,71

rzeczowych grub.2 mm,na scianach ptask.powierzchniach poziom.na

KNR uprzednio przygotowanym podtozu -

00-230933-02-050 | krotnosé= 1,00

1. 127,71 127,71
70| wg naktadow Dostawa i montaz kompletnego mechanizmu dzwigu kpl 1,00

rzeczowych osobowego (uzwig 6 osob, 2 przystanki)

AW-5-090 krotnosé= 1,00
71 | wg nakladow Dostawa i montaz klapy oddymiajgcej na klatce kpl 1,00

rzeczowych
AW-5-090

schodowej
krotnosé= 1,00

1,00
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72 | wg nakladow Roboty budowlane, zwigzane z montazem klap kpl 1,00

rzeczowych dymowych na klatkach schodowych

AW-6-090 krotnosé= 1,00

1. 1 1,00
73 | wg naktadow Konstrukcje dachowe dachowa nad szybem windowym m3 0,48

rzeczowych krotnosé= 1,00

KNR

2-0210406-01-060

1. 0,48 0,48
74 | wg nakladow Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej - szyb m2 8,51

rzeczowych windowy

KNR krotnosé= 1,00

2-0210410-01-050

1. 8,51 8,51
75 | wg naktadow Olacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej m2 851

rzeczowych 38x50 mm o rozstawie lat ponad 24 cm - szyb windowy

KNR 2 krotnosé= 1,00

0210410-04-050

1. 2,7*%3,15 8,51
76 | wg naktadow Pokrycie dachow o powierzchni do 100 m2 i nachyleniu m2 851

rzeczowych polaci do 85% blachq powlekang dachowkowq na tatach

KNR - szyb windowy

2-02U0535-03-050 | kromosé= 1,00

1. 8,51 8,51
77 | wg nakladow Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 2,58

rzeczowych rozwinieciu do 25 cm - szyb windowy

KNR krotnosé= 1,00

2-02U0541-01-050

1. 3,44*0,25*3 2,58
78 | wg nakladow Przygotowanie podloza pod okladziny schodow z plytek m2 14,51

rzeczowych ukitadanych na klej metodg kombinowang

KNR krotnosé= 1,00

00-121121-01-050

1. Stopnie

2. 1,56*%0,3*%20 9,36

3. Podstopnie

4. 1,56*0,15*22 5,15
79 | wg nakladow Oktadziny schodow z plytek o wymiarach 30x30 cm m2 14,51

rzeczowych ukitadanych na klej metodg kombinowang

KNR krotnosé= 1,00

00-121121-05-050

1. 14,51 14,51
80| wg naktadow Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z plytek m 13,80

rzeczowych uktadanych na klej metodg kombinowang, bez

KNR przecinania plytek

00-121122-04-040 | krotnosé= 1,00

1. 13,8 13,80
81| wg naktadow Balustrady schodowe z rur stalowych nierdzewnych, m 8,76

rzeczowych polerowanych

KNR krotnosé= 1,00

2-0211209-01-040
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1. 3,8+3,4+1,56

8,76

82 | wg naktadow Montaz rynien dachowych potokrgglych o srednicy 15 m 7,00
rzeczowych cm z gotowych elementow z blachy powlekanej
KNR krotnosé= 1,00
2-02W0522-02-04
0
1. 3,5%2 7,00
83 | wg naktadow Montaz rur spustowych okrgglych o srednicy 10 cm z m 10,95
rzeczowych gotowych elementow z blachy powlekanej
KNR krotnosé= 1,00
2-02W0529-01-04
0
1. 4,65+6,3 10,95
3. NOWA KLATKA SCHODOWA
Kod CPV:
1 2 3 5
84 | wg nakladow Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 22,61
rzeczowych przedsigbiernymi 0,15m3 z transportem urobku
KNR samochodami samowyladowczymi na odl.do
2-010201-03-060 | 1km.Kategoria gruntu IV (B.Inr 8/96)
krotnosé= 1,00
1. (4,4*2+10,04)*1,2 22,61
85 | wg naktadow Podlktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu m3 2,66
rzeczowych zwyktego z kruszywa naturalnego
KNR krotnosé= 1,00
2-0211101-01-060
1. 26,6%0,1 2,66
86 | wg naktadow Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokgtne o szerokosci m3 4,35
rzeczowych do 0,6 m
KNR krotnosé= 1,00
2-0210202-01-060
1. (3,53*2+8,49)*0,7*0,4 4,35
87| wg nakladow Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy m2 4,33
rzeczowych termozgrzewlnej. Roztwor asfaltowy do gruntowania
KNR krotnosé= 1,00
2-0210605-01-050
1. 14,42*0,3 4,33
88 | wg naktadow Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie m3 2,27
rzeczowych cementowej
KNR krotnosé= 1,00
2-0210101-06-060
1. 14,42*0,25*0,63 2,27
89 | wg nakladow Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe z m2 10,09
rzeczowych emulsji asfaltowej - wykonywane na zimno. Pierwsza
KNR warstwa
2-0210603-01-050 | kromosé=1,00
1. 14,42*0,7 10,09
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90 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe z m2 10,09

rzeczowych emulsji asfaltowej - wykonywane na zimno. Kazda

KNR nastepna warstwa

2-0210603-02-050 | kromosé= 1,00

1. 10,09 10,09
91 | wg naktadow Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wyzsze niz 4,5 m2 85,08

rzeczowych m,z cegiet budowlanych pelnych,na zaprawie wapiennej

KNR lub cementowo-wapiennej,o grubosci 1 cegly

2-0210104-01-050 | kromosé= 1,00

1. 14,42*5,9 85,08
92 | wg nakladow Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm m2 18,39

rzeczowych krotnosé= 1,00

KNR

2-0210218-02-050

1. 8,04*1,5+4,22*1,5 18,39
93 | wg naktadow Dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci plyty na m2 18,39

rzeczowych schodach zelbetowych- za dalsze 6 cm

KNR krotnosé= 6,00

2-0210218-06-050

1. 18,39 18,39
94 | wg nakladow Tynki zwykte III kategorii Scian i stupow, wykonywane m2 123,53

rzeczowych recznie z transportem mechanicznym.

KNR krotnosé= 1,00

2-0210802-02-050

1. 21,08*5,86 123,53
95 | wg nakladow Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2 25,02

rzeczowych wypetnieniem plytami gipsowymi

KNR krotnosé= 1,00

2-02U2701-01-050

1. 8,34*3,0 25,02
96 | wg naktadow Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 25,02

rzeczowych gruntujgcymi - Sciany, sufity.

KNR krotnosé= 1,00

2-02U1134-02-050

1. 25,02 25,02
97 | wg naktadow Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi m2 25,02

rzeczowych starych tynkow wewnetrznych sufitow

KNR krotnosé= 1,00

4-0111204-01-050

1. 25,02 25,02
98 | wg naktadow Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi m2 123,53

rzeczowych starych tynkow wewnetrznych scian

KNR krotnosé= 1,00

4-0111204-02-050

1. 123,53 123,53
99 | wg naktadow Jednokrotne lakierowanie emaliq olejng tynkow m2 31,62

rzeczowych wewnetrznych - do wys.1.5

KNR krotnosé= 1,00

2-0211504-08-050

1. 21,08*1,5 31,62
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100| wg naktadow Stupy zelbetowe w Scianach murowanych o grubosci do m3 0,80

rzeczowych 0,3 m, dwustronnie deskowane

KNR krotnosé= 1,00

2-0210211-01-060

1. (2,72+1,1342,54)*2*0,25*0,25 0,80
101 | wg naktadow Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o m3 1,08

rzeczowych szerokosci do 30 cm

KNR krotnosé= 1,00

2-0210212-12-060

1. 14,42*0,25*%0,3 1,08
102 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji zelbetowych pretami stalowymi t 0,88

rzeczowych okrgglymi,zebrowanymi fi od 8-14 mm.

KNR krotnosé= 1,00

2-020290-0201-03

4

1. (194,90+310,10+220,56+79,28+50,25+22,24)*0,001 0,88
103 | wg nakladow Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2 100,28

rzeczowych krotnosé= 1,00

KNR

2-0211604-01-050

1. 16,44%6,1 100,28
104 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z wetny m2 100,28

rzeczowych mineralnej z ptyt ukladanych na sucho - 20 cm

KNR krotnosé= 1,00

2-0210613-06-050

1. 16,44%6,1 100,28
105 | wg naktadow Ocieplenie scian budynkow. Przyklejenie warstwy siatki m2 100,28

rzeczowych -

KNR krotnosé= 1,00

00-232612-06-050

1. 100,28 100,28
106 | wg naktadow Docieplenie scian - mocowanie wetny przy uzyciu szt 501,40

rzeczowych tqcznikow plastikowych (5 szt. na 1 m2)

NNRNKB krotnosé= 1,00

02022613-01-020

1. 100,28*5 501,40
107 | wg naktadow Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2 22,62

rzeczowych cementowej grubosci 20 mm, zatartej na gltadko -

KNR zbrojona siatka metalowg

2-0211102-02-050 | kromosé= 1,00

1. 22,62 22,62
108 | wg naktadow Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2 22,62

rzeczowych cementowej. Dodatek lub potrqcenie za zmiang grubosci

KNR 0 10 mm - dalsze 3 cm

2-0211102-03-050 | kromosé= 3,00

1. 22,62 22,62
109 | wg naktadow Weciggniecie i ultozenie belek m 6,80

rzeczowych stalowych-2xdwuteownik180 - belki nosne pod

KNR konstrukcje dachu

4-0110317-05-040 | kromosé= 1,00

1. 3,4*%2 6,80
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110| wg naktadow Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Murlaty, m3 0,18

rzeczowych przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2

KNR krotnosé= 1,00

2-0210406-01-060

1. 0,16*%0,16*3,43*2 0,18
111| wg nakladow Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie m3 0,62

rzeczowych zwykte o dlugosci do 4,5 m, przekrdj poprzeczny drewna

KNR do 180 cm2

2-0210408-03-060 | kromosé= 1,00

1. 7,86*%5*%0,16*0,08+1,88*5*0,16*0,08 0,62
112 | wg nakladow Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 37,79

rzeczowych krotnosé= 1,00

KNR

2-0210410-01-050

1. 9,69*%3,9 37,79
113 | wg nakladow Deski czolowe z tarcicy nasyconej 25 mm m2 1,37

rzeczowych krotnosé= 1,00

KNR

2-0210410-01-050

1. 3,43*%2%0,20 1,37
114 | wg nakladow Olacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej m2 37,79

rzeczowych 38x50 mm o rozstawie tat ponad 24 cm

KNR 2 krotnosé= 1,00

0210410-04-050

1. 37,79 37,79
115 | wg naktadow Pokrycie dachow o powierzchni do 100 m2 i nachyleniu m2 37,79

rzeczowych polaci do 85% blachq powlekang dachowkowa na tatach

KNR (Orgbud W-wa)

2-02U0535-03-050 | krotmosé= 1,00

1. 37,79 37,79
116 | wg nakladow Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 5,00

rzeczowych rozwinieciu do 25 cm

KNR krotnosé= 1,00

2-02U0541-01-050

1. 3,43*0,25*349,7*0,25 5,00
117 | wg naktadow .Nalozenie na podioze farby gruntujgcej ,pierwsza m2 100,28

rzeczowych warstwa.

KNR krotnosé= 1,00

00-170926-01-050

1. 100,28 100,28
118 | wg naktadow Reczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku akryl. m2 100,28

rzeczowych grub.2 mm,na Scianach plask.powierzchniach poziom.na

KNR uprzednio przygotowanym podtozu -

00-230933-02-050 | krotnosé= 1,00

1. 100,28 100,28
119 | wg naktadow Dostawa i montaz klapy oddymiajgcej na klatce kpl 1,00

rzeczowych schodowej.

AW-5-090 krotnosé= 1,00

1,00
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120 | wg naktadow Roboty budowlane, zwigzane z montazem klap kpl 1,00
rzeczowych dymowych na klatkach schodowych
AW-6-090 krotnosé= 1,00
1. 1 1,00
121 | wg naktadow Przygotowanie podtoza pod oktadziny schodow z piytek m2 34,74
rzeczowych uktadanych na klej metodg kombinowang
KNR krotnosé= 1,00
00-121121-01-050
1. 34,74 34,74
122 | wg naktadow Oktadziny schodow z plytek o wymiarach 30x30 cm m2 34,74
rzeczowych uktadanych na klej metodg kombinowang
KNR krotnosé= 1,00
00-121121-05-050
1. Stopnie, podesty
2. 0,3*%1,5*%20+(2,67+1,57+2,69)*3,0 29,79
3. Podstopnie
4. 0,15*%1,5%22 4,95
123 | wg naktadow Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z plytek m 21,88
rzeczowych uktadanych na klej metodg kombinowang, bez
KNR przecinania plytek
00-121122-04-040 | krotnosé= 1,00
1. 21,88 21,88
124 | wg naktadow Balustrady schodowe z rur stalowych nierdzewnych, m 8,50
rzeczowych polerowanych
KNR krotnosé= 1,00
2-0211209-01-040
1. 3+4+1,5 8,50
125 | wg naktadow Montaz rynien dachowych potokrgglych o srednicy 15 m 7,60
rzeczowych cm z gotowych elementow z blachy powlekanej
KNR krotnosé= 1,00
2-02W0522-02-04
0
1. 3,8%2 7,60
126 | wg naktadow Montaz rur spustowych okrgglych o srednicy 10 cm z m 11,33
rzeczowych gotowych elementow z blachy powlekanej
KNR krotnosé= 1,00
2-02W0529-01-04
0
1. 6,45+4,88 11,33
4. UTWARDZENIE TERENU (droga dojazdowa)
Kod CPV:
1 2 3 4 B
127 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 210,00
rzeczowych przedsiebiernymi 0,15m3 z transportem urobku
KNR samochodami samowyladowczymi na odl.do
2-010201-03-060 | 1km.Kategoria gruntu IV
krotnosé= 1,00
1. 600*0,35 210,00
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128 | wg naktadow Nalkiady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km m3 210,00

rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.5-10t

KNR po drogach utwardzonych.Za dalsze 4 km

2-010214-0301-06 | kromosé= 8,00

0

1. 210 210,00
129 | wg naktadow Podsypka piaskowa 15cm. Zageszczenie mechaniczne. m2 600,00

rzeczowych Grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm (krotnosc 5)

KNR krotnosé= 5,00

2-3110105-03-050

1. 200*3 600,00
130| wg naktadow Nawierzchnie zwirowe. Warstwa jezdni dolna m2 600,00

rzeczowych rozscielana mechanicznie. Grubosc warstwy po

KNR zageszczeniu 10 cm

2-3110202-07-050 | kromosé= 1,00

1. 600 600,00
131 | wg naktadow Nawierzchnie Zwirowe. Warstwa jezdni gorna m2 600,00

rzeczowych rozscielana mechanicznie. Grubosc warstwy po

KNR zageszczeniu 8 cm

2-3110202-09-050 | kromosé= 1,00

1. 600 600,00
132 | wg naktadow Nawierzchnie Zwirowe. Warstwa jezdni gorna m2 600,00

rzeczowych rozscielana mechanicznie. Grubosc¢ warstwy po

KNR zageszczeniu-za kazdy dalszy 1 cm - za dalsze 2 cm

2-3110202-10-050 | kromosé= 2,00

1. 600 600,00
133 | wg nakladow Lawy betonowe pod krawezniki zwykle szer.12 cm m3 6,00

rzeczowych krotnosé= 1,00

KNR

2-3110402-03-060

1. 0,25*%0,12*200 6,00
134 | wg naktadow Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm m 400,00

rzeczowych na podsypce cementowo-piaskowej

KNR krotnosé= 1,00

2-3110403-04-040

1. 200*2 400,00




