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Nr | STWIOR/Ko | Podstawa Opis robot Jm llos¢
d
indywidualn
y
Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 1091T (star nr 0135T), Godawa -
Krzywda - Ksany - Bzikéw - Opatowiec, od km 7+135 do km 7+335,
di. 200mb.
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-01.02.04 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4’ cm,
........................................................... MeCNaNICZNie e
Vyliczenie oS TOD Ot e
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
betonu asfaltowego $r. gr. 4cm :
(frezowanie), wraz z wywiezieniem gruzu z
terenu budowy i utylizacja: :
1000,000000
: 40,000000
1 040,000000{m2 1 040,00
1.2 |D-01.02.04 KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce
cementowo-piaskowej
Rozebranie kraweznikéw 15x30cm, wraz z
wywiezieniem gruzu z terenu budowy i
utylizacia: S SR,
-wkm 7+325 - 74335, sir. prawar 10,00+2,00 12,000000
RAZEM:: 12,000000|m 12,00
1.3 |D-01.02.04 KNKRB 6/805/6 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych podsypka piaskowa, ptyty 50x50x7
........................................................... oraz kostka betonowa brukowa
yliczenie oS TOD Ot e
Rozebranie nawierzchni chodnika z ptyt
chodnikowych 50x50x7cm oraz z elemntéw§
betonowych drobnowymiarowych gr. '
.................................................................................................................................................................... 20,000000
RAZEM:: 20,000000|m2 20,00
14 0010204 [KNR231/814/2 [Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30’cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie iloscirobot:
Rozebranie obrzezy betonowych 8x30cm,
wraz z wywiezieniem gruzu z terenu
budowy i utylizacja:
-wkm7+325-7+335, str. prawa: 10,00 10,000000
RAZEM 10,000000|m 10,00
2 Element ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1°km, koparka 0,40 m3,
........................................................... kategoria gruntu -1V
yliczenie oS TOD Ot e
Sciecie zawyzonych poboczy, wraz z
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i
utylizacja:
-wkm7+135-7+335.str. L, naszer. '200,00*1,20%0,10 o
1,20m, gr. 10cm: 5 24,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 24,000000/m3 24,00
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2.2 |D-02.01.01 KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, glebokosé koryta
20°cm, kategoria gruntu II-1V
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne drogi dla pieszych, gt.
30cm, wraz z wywiezieniem ziemi z terenu
budowy i utyllzaCJq :
H 133,000000
RAZEM:: 509,200000|m2 509,20
2.3 |D-02.01.01 KNNR 6/102/1  |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gteboko$¢ 10°cm,
........................................................... kategoria gruntu -1V
Wy liczenie IO oD Ot e
Wykonanie koryta pod warstwy poboczy.
gr. 20cm, wraz z wywiezieniem ziemi z
terenu budowy i utylizacja:
-wkm 7+135 - 7+149. str.L, naszer. ébb"o'(j o075 e
o75m: . E 150,000000
RAZEM:: 150,000000|m2 150,00
3 Element PODBUDOWA:
3.1 |D-04-04-02 | KNNR 6/113/2  |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm
Wyliczenie iloscirobét:
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z 50920 e
kruszywa tamanego 0/63mm, gr. 20em: 1 . 509,200000,
RAZEM:: 509,200000/m2 509,20
32 [D-0404.02  [KNNR6/113/5 _[Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goma, po zageszezeniu 10'em
Wyliczenie floscirobot:
Wykonanie podbuddowwy z kruszywa §509.20
tamanego 0/31,5mm, gr. 10cm: e 509,200000
RAZEM:: 509,200000|m2 509,20
33 |D-040402  [KNNR6/13/5_[Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorma, po zageszczeniu 10°cm
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie podbuddowwy z kruszywa  ©
famanego 0/31,5mm, gr. 10cm:
- na utwardzanych poboczach w km 7+135 200,00 0,75
STHU49.str Lonaszer. 075m: L 150,000000
RAZEM:: 150,000000{m2 150,00
4 Element ELEMENTY ULICZNE:
4.1 |D-08-01-01  |KNNR6/401/1 _ |Krawezniki betonowe bez taw, wystajace 15x30°cm, podsypka piaskowa
Ustawienie kraweznikow drogowych 12,00 T
betonowych 15x30cm - wystajace: 12,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 12,000000|m 12,00
4.2 |D-08-01-01 KNNR 6/401/1  |Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce 15x22°cm, podsypka piaskowa
............................. ANAlOgIa e
Wyliczenie ilosci robét:
Ustawienie kraweznikéw drogowych 190,00 +4,00+20,00 oo
betonowych wjazdowych 15x22cm - 5
wystajace: 214,000000
RAZEM:: 214,000000|m 214,00
43 |D-08:03-01  [KNNR6/404/3 _[Obrzeza betonowe, 30x8 om, podsypka piaskowa, wypelnienie spoin piaskiem
Wyliczenie iloscirobot:
Ustawienie obrzezy betonowych 34,00
drogowych wystajacych 8x30cm: e 34,000000
RAZEM:: 34,000000{m 34,00
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44 |D-08-01-01  |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowazoporem
yliczenie oS TOD Ot e
Wykonanie tawy betonowej z oporem z
betonu C12/15:
1,020000
17,970000|m3 17,97
4.5 |D-08-02-02 AT 3/304/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej uktadana mechanicznie, kostka gr.
........................................................... 8 cm, uktadana na podsypce cementowo-piaskowej
yliCzenie oS TOD Ot e
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej :
betonowej kolorowej bezfazowej: SO S
- opaska zewnetrzna w km 7+149 - 7+307, §158,00 *1,80
nasdr.szer.125m: OSSOSO N 284,400000
- droga dla piesztych 7+307 - 7+335,na  :28,00 * 1,80
SZEr 1.80M: S S, 50400000
133,000000
RAZEM:  467,800000|m2 467,80
5 Element NAWIERZCHNIA:
5.1 |D-05.03.05b KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna,
3) mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, zwirowo-piaskowa (standard
........................................................... ), samochdd 5-10°t
Wyliczenie ilosci robot:
Wykonanie warstwy
profilujgco-wzmacniajgcej z mieszanki
mineralno-bitumiczney: S ST,
- wkm 7+135 - 7+335, na szer. 5,00, wil. §200,00 *5,00 * 0,075 '
sr.780kg/im2: s sseees e s s s s R AR eRS e 75,000000
RAZEM:: 75,000000|t 75,00
5.2 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubosc¢ po zageszczeniu 4’'cm, masa grysowa,
samochdd 5-10°t
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego AC11s, gr.domnajezdni:  ©
- w km 7+135 - 7+335, na szer. 5,00 200,00 * 5,00 1 000,000000
: 40,000000
RAZEM:: 1 040,000000|m2 1 040,00




